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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  i ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.)  

projektant i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt: 
 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla 
posterunku BW1 przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy” 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opis sposobu wykonania robót budowlanych dla zadania 
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla 
posterunku BW1 przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy”. 

1.2. Zamawiający 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
ul. Targowa 74 
03-734 Warszawa 
w imieniu, której działa  
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 
ul. Zygmunta Augusta 1, 
85-156 Bydgoszcz 

1.3. Jednostka projektowa 

Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 
ul. Tuwima 28 
90-002 Łódź 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Projektowana infrastruktura w ramach niniejszej inwestycji zlokalizowana jest na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, mieście na prawach powiatu w Bydgoszczy. 

Wykaz działek ewidencyjnych, na których zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt 
opracowania znajduje się na stronie tytułowej dokumentacji. 

1.5. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 54/208/0071/23/Z/I z dnia 04.12.2023 r. zawarta przez Jednostkę 
Projektową – Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z 
Zamawiającym - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74; 

• Akty prawne, instrukcje i przepisy; 

• Mapa do celów projektowych; 

• Archiwalne materiały geologiczne; 

• Warunki techniczne i przyłączeniowe; 

2. Opis stanu istniejącego 

2.1. Informacje ogólne  

Linia kolejowa nr 18 Kutno - Piła jest linią znaczenia państwowego, zelektryfikowaną do 
prowadzenia ruchu pociągów. W pobliżu przejazdu kolejowo-drogowego znajduje się m.in. 
budynek posterunku „BW1", niezbędny dla prawidłowego prowadzenia ruchu pociągów. 
Obiekt parterowy został wybudowany w 1928 roku, sanitariat został wyremontowany 
w 2020 r. i jest wyposażony w miskę ustępową oraz umywalkę z elektrycznym 
podgrzewaczem c.w.u. Budynek obecnie jest zasilany w wodę pośrednio, rurociągiem 
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stalowym poprowadzonym z piwnicy sąsiedniego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który 
z kolei posiada bezpośrednie przyłącze do lokalnej sieci wodociągowej spółki PKP Cargo 
w ulicy Inwalidów. Sąsiedni budynek Małej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Inwalidów 4 
posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnicę i składa się z 3 oddzielnych mieszkań 
wyposażonych w natrysk/wannę, miskę ustępową, umywalkę, zlewozmywak oraz pralkę 
automatyczną i zmywarkę każde. 

Odprowadzenie ścieków z posterunku BW1 następuje rurociągiem PVC do studzienki 
rewizyjnej z tworzywa sztucznego fi315mm zlokalizowanej za budynkiem (od strony ulicy) 
i dalej w kierunku ulicy Inwalidów. Analogicznie odprowadzenie ścieków bytowych z budynku 
mieszkalnego następuje bezpośrednio w kierunku ulicy Inwalidów do kanalizacji 
ogólnospławnej. 

3. Kategoria geotechniczna 

Roboty ujęte w opracowaniu zgodnie z Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 
2012r poz.463) zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 

4. Opis stanu projektowanego - przyłącze wodociągowe 

4.1. Projektowane przyłącze wodociągowe 

Nowe przyłącze wodociągowe należy wybudować od istniejącej sieci wodociągowej 
ø 160 mm PE w ul Inwalidów, na działce o numerze ewidencyjnym 5/2, obr. 0207. 

Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać poprzez opaskę do nawiercania 160/2" z 
odgałęzieniem z odgałęzieniem gwintowanym (gwint wewnętrzny), z korpusem żeliwnym 
do rur PE. Za opaską do nawiercania należy zamontować zasuwę do przyłączy z 
korpusem z żeliwa sferoidalnego, wyposażonym w jeden gwint zewnętrzny i jeden gwint 
wewnętrzny (2"/1½"). Za zasuwą zastosować złączkę ISO do rur PE ø50/1½".  

Zasuwę zapatrzyć w obudowę teleskopową do zasuw. Przyłącze wodociągowe winno 
być wykonane z jednego odcinka przewodu od włączenia w przewód uliczny do 
pierwszego zaworu odcinającego przed wodomierzem. 
 
Promień gięcia rury PE typoszereg SDR11: 

Temperatura ≥ 20C – 20 × Dy 

Temperatura ≥ 10C – 35 × Dy 

Temperatura ≥   0C – 50 × Dy 
 

Przyłącze wodociągowe wykonać metodą bezwykopową z zastosowaniem rury typu RC – 
dedykowanej do metod bezwykopowych, z drutem sygnalizacyjnym, wtopiony w płaszcz 
ochronny przewodu.  

Przyłącze zakończone zostanie zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w komorze 
żelbetowej. Z uwagi na zasilanie dwóch nieruchomości z jednego przyłącza projektuje się 
jeden wodomierz główny oraz dwa podliczniki. Zestaw wodomierzy składać się będzie 
z jednego wodomierza głównego oraz dwóch wodomierzy lokalowych (podliczników). 

Zestawy wodomierzowe dla obu nieruchomości zasilanych w wodę z omawianego przyłącza 
wodociągowego powinny być zamontowane w studni wodomierzowej bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego. 
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Materiały użyte do przyłącza winny posiadać atesty zezwalające na montaż.  

 

4.2. Obliczenia zapotrzebowania na wodę  

 
Przewidywana liczba osób korzystających z przyłącza: 
Budynek posterunku BW1    – 3 pracowników  
Budynek wspólnoty mieszkaniowej   – 12 mieszkańców  
 

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody dla potrzeb byt-gosp.: 

Qśrd= qm x nm + qp x np [l/dobę] 

 

q – zapotrzebowanie wody dla jednego mieszkańca 

qm = 100 l/dobę wg Dz.U. nr 8 poz. 70 z dn. 14-01-2002 r. 

nm – ilość mieszkańców (nm = 12) 

qp = 15 l/dobę wg Dz.U. nr 8 poz. 70 z dn. 14-01-2002 r. 

np – ilość pracowników (np = 3) 

 

Qśrd = 100 x 12 +15 x 3 = 1245 l/dobę 

 

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody dla potrzeb byt-gosp.: 

Qmaxd= Qśrd x Nd 

gdzie: 
Nd- współczynnik nierównomierności dobowej ( Nd= 1,1 ) 

Qmaxd= 1245 x 1,1 = 1370 l/d 

 

Maksymalne godzinowe zużycie wody Qmaxh 

Qmaxh= Qmaxd x Nh/ 24 

gdzie: 
Nh- współczynnik nierównomierności godzinowej ( Nh= 2,0 ) 

Qmaxh= 1370 x 2,0 /24 = 114,1 l/h 

Średnie miesięczne zapotrzebowanie wody dla potrzeb byt-gosp.: 

Qśr.m-c = 3m3 x 12os + 0,45m3 x 3os = 37,35 m3/m-c 

 

Maksymalne sekundowe zużycie wody qs obliczone na podstawie istniejących 
przyborów sanitarnych. 

 

Obliczeniowy przepływ wody qs 

qs – 0,682 * (qn)0,45 -0.14  - wg PN-92/B-01706 [l/s], 
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qn – suma normatywnych wypływów z punktów czerpalnych [l/s] 
 

 
Normatywne wypływy z punktów czerpalnych dla budynków: 
 
TAB. 1 Wypływ wody zimnej 

Rodzaj punktu czerpalnego 
Ilość punktów  
czerpalnych 

[szt.] 

Normatywny  
wypływ wody 

[l/s] 

Łączny  

wypływ wody 

[l/s] 

bateria umywalkowa 4 0,07 0,28 

bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,21 

bateria do wanny/prysznica 3 0,15 0,45 

płuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52 

zmywarka do naczyń 3 0,15 0,45 

pralka automatyczna 3 0,25 0,75 

  Razem (qnz) 2,66 

 

TAB. 2 Wypływ wody ciepłej 

Rodzaj punktu czerpalnego 
Ilość punktów  
czerpalnych 

[szt.] 

Normatywny  
wypływ wody 

[l/s] 

Łączny  

wypływ wody 

[l/s] 

bateria umywalkowa 4 0,07 0,28 

bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,21 

bateria do wanny/prysznica 3 0,15 0,45 

  Razem (qnc) 0,94 

qn = qnz + qnc = 3,6 l/s 

Sekundowy obliczeniowy przepływ wody dla budynku wynosi  

qs – 0,682 * (qn)0,45 -0.14  ≈ 1,07 l/s ≈ 3,87m3/h  
 

4.3. Dobór wodomierza głównego 

 

Wodomierz zlokalizowany będzie w komorze wodomierzowej o wymiarach 

2,0x1,2x1,8m (dł. x szer. x wys.) na konsoli wsporczej, w miejscu łatwo dostępnym. 
 

Dobrano wodomierz główny do wody zimnej skrzydełkowy, jednostrumieniowy, 

suchobieżny JS4, średnica nominalna DN 20 mm, ciągły strumień objętości Q3 = 4 m3/h, 

maksymalny strumień objętości Q4 = 5 m3/h.  

 

4.3.1. Dobór wodomierzy lokalowych (podliczników) 

Dla budynku posterunku BW1 

qn = qnz + qnc = 0,27 l/s 

Sekundowy obliczeniowy przepływ wody dla budynku wynosi  
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qs – 0,682 * (qn)0,45 -0.14  ≈ 0,24 l/s ≈ 0,86m3/h  
 

Dobrano podlicznik dla budynku posterunku BW1 do wody zimnej skrzydełkowy, 

jednostrumieniowy, suchobieżny JS 1,6, średnica nominalna DN 15 mm, ciągły strumień 

objętości Q3 = 1,6 m3/h, maksymalny strumień objętości Q4 = 2 m3/h.  

 

 
Dla budynku Małej Wspólnoty Mieszkaniowej 

qn = qnz + qnc = 3,33 l/s 

Sekundowy obliczeniowy przepływ wody dla budynku wynosi  

qs – 0,682 * (qn)0,45 -0.14  ≈ 1,03 l/s ≈ 3,71m3/h  
 

Dobrano podlicznik dla budynku Małej Wspólnoty Mieszkaniowej  do wody zimnej 

skrzydełkowy, jednostrumieniowy, suchobieżny JS4, średnica nominalna DN 20 mm, 

ciągły strumień objętości Q3 = 4 m3/h, maksymalny strumień objętości Q4 = 5 m3/h.  

 

4.4. Dobór średnicy przyłącza wodomierzowego 

 

Dla przepływu d/c bytowo gospodarczych q = 1,07 l/s dobrano średnicę przyłącza (dla 

obu budynków). Obliczenia przeprowadzono programem do doboru rurociągów „WAVIN” 

dla rur wodociągowych ciśnieniowych PE100/SDR11. 

 

 
 

Dla przyłącza wodociągowego do nieruchomości przyjęto rurę PE100 SDR 11 o średnicy 

Ø50 x 4,6 (PN16). Dla tak dobranego przyłącza prędkość przepływu wody wynosi 0,82m/s 

(spełniony warunek z warunków technicznych 0,8-1,5m/s)  

4.5. Armatura zestawów wodomierzowych 

W komorze wodomierzowej zlokalizowano 3 zestawy wodomierzowe, jeden wodomierz 

główny oraz dwa wodomierze pełniące funkcje podliczników (dla budynku wspólnoty 

mieszkaniowej oraz budynku posterunku BW1). 

 

PLK061712
Wiersz

PLK061712
Wiersz



 
„Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1 

przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy” 
 

 

 
Strona 9 

Zestaw wodomierzowy wodomierza głównego składa się z: 

• zaworu odcinającego grzybkowego DN40 przed wodomierzem, 

• wodomierza DN 20 

• zaworu odcinającego grzybkowego DN40 z funkcją zaworu antyskażeniowego oraz 

kurkiem spustowym zlokalizowanego za wodomierzem, 

 

Za zestawem wodomierzowym wodomierza głównego zamontowany zostanie trójnik 

w celu rozdziału instalacji na dwa budynki i dla budynku wspólnoty zastosowany zostanie 

zestaw wodomierzowy (podlicznik) taki sam jak zestaw wodomierza głównego. 

 

Natomiast dla budynku posterunku zestaw wodomierzowy (podlicznik) składa się z:  

• zaworu odcinającego grzybkowego DN25 przed wodomierzem, 

• wodomierza DN 15 

• zaworu odcinającego grzybkowego DN25 z funkcją zaworu antyskażeniowego oraz 

kurkiem spustowym zlokalizowanego za wodomierzem. 

4.6. Próby, płukanie i dezynfekcja 

 

Badanie szczelności przewodów PE – próbę hydrauliczną, przeprowadzić zgodnie z 

normą PN-EN 805:2002 i procedurą określoną w załączniku A.27 do normy. Do prób należy 

przystąpić po właściwym zaślepieniu kontrolowanego odcinka i odsłonięciu wszystkich 

uszczelnianych złączy. 

Próbę szczelności przeprowadzić w obecności właściciela wodociągu. Próbę tę należy 

przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu 

stron piaszczystym gruntem. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 

sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Próbę wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. 

Próba ciśnieniowa obejmuje trzy etapy: próbę  wstępną; próbę spadku cieśnienia; główną 

próbę ciśnieniową. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5xprmax. 

Wyniki prób szczelności odcinka oraz całego przebudowywanego przewodu powinny 

być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, inwestora - 

użytkownika przyłącza oraz gestora sieci. 

 

Przed zasypaniem należy zainwentaryzować sieć przez uprawnionego geodetę.  

 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu 

używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie 

powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w 

rurociągu i nie powinna być mniejsza niż 1,0 m/s. 

 

Sieć przed oddaniem do eksploatacji należy zdezynfekować roztworem wody i 

podchlorynu sodu w ilości 100 mg Cl/m³ wody. Następnie rurociągi wypłukać do zaniku 

zapachu chloru, a następnie należy pobrać próbki wody oraz zlecić analizę mikrobiologiczną 

pobranej wody do laboratorium posiadającego akredytację lub wdrożony system jakości. 

Pobrana woda musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
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2017 poz.2294). Po wykonaniu badań i pozytywnych ich wynikach należy uzyskać opinie 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy 

5. Opis stanu projektowanego - przyłącze kanalizacyjne 

5.1.  Projektowane przyłącze kanalizacyjne 

 

Dla potrzeb bytowo-gospodarczych projektuje się nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej doprowadzić do istniejącej betonowej studni 

kanalizacyjnej D1000 o rzędnych 51,20/47,50 zlokalizowanej na działce nr 2 obr. 0207.  

Włączenie przyłącza do istniejącej studni rewizyjnej wykonać z zastosowaniem przejścia 

szczelnego. Projektowane przyłącze wykonane zostanie metodą bezwykopową 

z zastosowaniem rur kamionkowych przeciskowych DN150. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej zakończone zostanie studnią rewizyjną D1200 

(betonową ) zlokalizowaną w terenie zielonym na działce nr 5/3 obr. 0207. 

Zaprojektowane głębokości i spadki rurociągów dostosowano do istniejącego 

ukształtowania terenu, głębokości posadowienia istniejących urządzeń podziemnych oraz 

rzędnych kanalizacji w punkcie włączenia. Lokalizacja inwestycji znajduje się w II klasie 

przemarzania gruntu - 1,0m. Głębokość posadowienia przyłącza kanalizacyjnego jest poniżej 

strefy przemarzania gruntu. Szczegóły dotyczące przebiegu, posadowienia projektowanego 

przyłącza kanalizacyjnego zostały przedstawione w załączonej do niniejszego opracowania 

części rysunkowej.  

 

Wentylacja kanalizacji sanitarnej zapewniona jest w obu budynkach (Wspólnoty 

mieszkaniowej i posterunku PKP) poprzez istniejące przewody spustowe (piony) 

wyprowadzone ponad dach - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

15.04.2022 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” - Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225, §125). 

5.2. Obliczenia natężenia przepływu ścieków  

 
Przepływ obliczeniowy dla kanalizacji wg PN-EN 12056.  

 

Wartość odpływu jednostkowego dla przyborów sanitarnych w  budynku DU wynosi: 

− zlewozmywak szt. 3 x 0,8  =   2,4 

− umywalka szt. 4 x 0,5  =   2,0 

− brodzik/wanna szt. 3 x 0,8  =   2,4 

− pralka automatyczna do 5kg szt. 3 x 0,8  =   2,4 
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− zmywarka szt. 3 x 0,8  =   2,4 

− miska ustępowa szt. 4 x 2,0  =   8,0 

     ΣDU =  19,6 

 K = 0,5 – współczynnik częstości (budynek mieszkalny) 

 Qww– natężenie przepływu ścieków 

 Qww = K x =0,5 x = 2,21dm3/s 

Qww = 2,21 dm3/s 

5.3. Dobór średnicy przykanalika 

 

Dla obliczonego natężenia przepływu ścieków przyjęto średnicę przyłącza φ160 i 

sprawdzono parametry pracy oraz prawidłowość doboru średnicy. 

Dla Qww = 2,21 dm3/s , φ160 i spadku 1,5% wypełnienie kanału wynosi 23% natomiast 

prędkość przepływu 0,8m/s. 

5.4. Próba szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 

Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z normą 

PN-EN 1610:2015 – budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

 

6. Zewnętrze instalacje sanitarne 

6.1. Instalacja wodociągowa – zewnętrzna 

Zewnętrzna instalacja wodociągowa doprowadza wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej do dwóch budynków tj. Małej Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 

posterunku BW1. 

Instalacje wykonać z rur PE SDR11 o średnicach - Ø50mm dla zaopatrzenia 

w wodę budynku Wspólnoty (odcinek SWg-W4-W5-BW) oraz Ø32mm dla 

zaopatrzenia budynku posterunku BW1 (odcinek SWg-S3-BP). Projektowane 

zewnętrze instalacje wodociągowe połączyć z istniejącymi instalacjami przed 

wejściem do budynku (w części doziemnej). 
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6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnętrzna 

Zewnętrzna instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki bytowo-

gospodarcze do miejskiej sieci kanalizacyjnej (poprzez projektowane przyłącze). Do 

kanalizacji podłączone zostaną dwa budynki tj. Małej Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 

posterunku BW1. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC SN8 o średnicy 

160mm i spadkiem 1,5%. 

Instalacja na odcinku S2-S4 będzie funkcjonować jako wspólna dla obu 

budynków. Odcinek instalacji S4-S5-S6-BW służy do odprowadzania nieczystości 

ciekłych z budynku Małej Wspólnoty Mieszkaniowej. Projektowaną instalacje 

zewnętrzną wprowadzić do piwnic budynku wspólnoty przekuć przez ścianę 

i zaślepić. Instalację wewnętrzną budynku Małej Wspólnoty Mieszkaniowej należy 

dostosować do projektowanego wejścia nowej instalacji zewnętrznej. 

Odcinek instalacji S4-S4.1 służy do odprowadzania nieczystości ciekłych z budynku 

posterunku BW1. Odbiór ścieków z budynku poprzez włączenie do istniejącej 

studzienki PP315 (S4.1). 

 

7. Likwidacja uzbrojenia  

Uzbrojenie istniejące przewidziane do likwidacji oznaczono na Planie 

Zagospodarowania Terenu. Przyłącze wodociągowe zlikwidować poprzez wycięcie 

odgałęzienia i wstawienie odcinka rurociągu lub poprzez demontaż opaski przyłączeniowej 

i montaż opaski uszczelniającej.  

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy zamulić piaskiem z wodą i zakorkować. 

Ostateczny sposób likwidacji przyłączy wod-kan ustalony z gestorem sieci tj. PKP Cargo.  

Przyłącza zlikwidowanie należy przez uprawnionego geodetę nanieść do zasobów jako 

nieczynne. 

8. Roboty ziemne 

 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy dokładnie rozpoznać całą trasę 

wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału, 

zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Wg archiwalnych badań geologicznych brak wody gruntowej w rejonie prowadzonych 

prac. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wody opadowej. W przypadku pojawienia się 

wody w wykopie należy ją na bieżąco odpompować. 
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Prace ziemne prowadzone będą mechanicznie i ręcznie – głównie w miejscach 

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. Roboty budowlane prowadzone będą w technologii 

wykopów otwartych, wąsko przestrzennych, z deskowaniem pełnym ścian wykopu za 

pomocą wyprasek stalowych. Przyłącza wykonane będą metodą bezwykopową. Po 

wykonaniu prac ziemnych całość terenu zostanie przywrócona do stanu istniejącego. 

Trasę wybudowanych instalacji sanitarnych w wykopach otwartych oznaczyć taśmą 

lokalizacyjną o szerokości 200mm z wtopiona wkładką metalową. Taśmę prowadzić na 

wysokości 20-30 cm ponad wierzchem rury. 

Wykonywane wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi, a w nocy teren robót 

ziemnych winien być oświetlony i odpowiednio oznakowany. Na niezbędnych przejściach 

ułożyć mostki z poręczami. 

Podłoże rury należy wykonać z jednorodnej podsypki z piasku zagęszczonego do 

ls>0,95, maksymalny wymiar kruszywa <20 mm. Grunt zagęszczać warstwami co 30 cm 

ls>0,95. W przypadku występowania gruntu mineralnego dopuszcza się zasypkę główną 

wykonać z gruntu rodzimego. 

9. Zestawienie podstawowych materiałów 

9.1. Przyłącze wodociągowe 

Rura PEHD 100 Ø50x4,6 SDR11 RC   - 77,5m 

Nawiertka 160/50     - 1 szt. 

Zasuwa DN50     - 1 szt. 

Klucz do zasuw teleskopowy    - 1 szt. 

Komora wodomierzowa     - 1 szt. 

Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym kl.D400 - 1 szt. 

Zestaw wodomierzowy    - 3 kpl. 

Pozostała drobna armatura instalacyjna 

9.2. Instalacja wodociągowa  

Rura PEHD 100 Ø32x3,0 SDR11   - 24,5m 

Rura PEHD 100 Ø50x4,6 SDR11   - 33,0m 

9.3. Przyłącze kanalizacyjne 

Rura kamionkowa przeciskowa Ø150   - 40,6 m 

Studnia betonowa Ø1200    - 1 szt. 

Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym kl.D400 - 1 szt. 

9.4. Instalacja kanalizacyjna 

Rura PVC SN8 Ø160     - 97,0 m 

Studzienka PP Ø315     - 4 szt. 
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Właz żeliwny Ø315, kl.D400    - 4 szt. 

10. Wykaz współrzędnych 

10.1. Przyłącze wodociągowe 

PZ RTp X (geod.) Y (geod.) 

W1 50,95 5888890,07 6503727,70 

W2 50,68 5888905,20 6503669,10 

SWg (komora) 50,55 5888889,02 6503664,91 

 

10.2. Instalacja wodociągowa 

 

PZ RTp X (geod.) Y (geod.) 
 

W3 50,59 5888879,05 6503658,84  

BP 50,60 5888871,34 6503650,05  

W4 50,59 5888890,84 6503657,57  

W5 50,60 5888895,78 6503643,22  

BW 50,60 5888898,55 6503632,43  

 
 
 
 
 
 

10.3. Przyłącze kanalizacyjne 

 

PZ RTp X (geod.) Y (geod.) 

S1 51,20 5888902,56 6503724,39 

S2 50,85 5888869,55 6503700,75 
 

10.4. Instalacja kanalizacyjna 

 

PZ RTp X (geod.) Y (geod.) 
 

S3 50,7 5888872,70 6503675,44  

S4 50,7 5888883,14 6503664,10  

S5 50,7 5888893,10 6503653,85  

S6 50,6 5888899,76 6503632,22  

BW 50,6 5888898,10 6503631,80  

S4.1 50,6 5888874,03 6503650,24  
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11. Wytyczne BHP i realizacji 

Wszystkie roboty objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z aktualnymi 

obowiązującymi przepisami BHP i wg ” Warunków Technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych” cz II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” Szczególną uwagę 

zwrócić na prawidłowe zabezpieczenie wykopu przez właściwe oznakowanie i oświetlenie. 

Istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego 

geodetę w trakcie wykonywania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach 

i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń 

i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. 

12. Informacja do planu BIOZ 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) opracowanie planu BIOZ nie jest wymagane tj. 

przewidywane roboty budowlane nie trwają dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie nie 

będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 

planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni. 
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WYKAZ RYSUNKÓW 
 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

02 Profil podłużny - wodociąg 1:100/500 

03 Profil podłużny – kanalizacja sanitarna 1:100/500 

04 Schemat węzła z nawiertką (W1) - 

05 Komora wodomierzowa z zestawami wodomierzowymi 1:25 

06 Studnie kanalizacyjne 1:25 
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ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Warunki techniczne RT.405/0353/2023 
2. Warunki techniczne RT.405/0417/2023 
3. Warunki techniczne RT.405/0522/2023 
4. Uprawnienia Projektantów i Sprawdzającego 
5. Przynależność do Izby Inżynierów Projektantów i Sprawdzającego 
6. Opinie/Uzgodnienia: 

a. Uzgodnienie z MWiK w Bydgoszczy – RT.403/0046/2024, 
b. Decyzja lokalizacyjna nr 134/2024, 
c. Protokół z narady koordynacyjnej – MPG.Z.431.83.2024, 
d. Uzgodnienie PGE Energetyka Kolejowa – OSE2h-074/063/24, 
e. Uzgodnienie PKP TELKOL – RU5-504-098/2024, 
f. Uzgodnienie TK TELEKOM – LBPSe-508/0102/2024, 
g. Uzgodnienie PKP S.A. OGN w Gdańsku – KNGd2a.6314.167.2024.MP/2, 
h. Karta uzgodnień – ISE571, IZ13DKB, 
i. Opinia do Projektu Organizacji Ruchu ZDMiKP – UI.4142.253.2024, 
j. Zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu – WGK-IV.7021.191.24. 
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