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Budowa przytgcza kanalizacyjnego dla posterunku BW1 przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Przytacze + instalacja KS (S1-S4)
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 |m
d.1.1/0101-02 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.1/0104-02/03 |riatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - interpolacja
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m?2
d.1.1/0105-01 szu na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw rzadkich (odc. S2 - S4) m2
d.1.1]0109-03
40*1.5 m?2 60.000
RAZEM 60.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1.1/0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
360.9 m3 32.400
RAZEM 32.400
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1.1/0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-II)
36*0.1 m3 3.600
RAZEM 3.600
7/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.1/0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m)
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
8|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
36.63-8.63 m3 28.000
RAZEM 28.000
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z.8z.2.5.2.
9907
36.63-8.63 m3 28.000
RAZEM 28.000
10/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi m3
d.1.1/0415-01
12*0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200
11/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowag z kamionkowych rur przeciskowycho |m
d.1.1/0201-05 $r. DN 150 mm o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w cig-
gach komunikacyjnych; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. I-1l
40.60 m 40.600
RAZEM 40.600
12/|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?2
d.1.1/0201-03 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm 26-75 pojazdéw na
KNR 2-31 godzine
2.0.2.13.
9902-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagca o gr. 8 |m2
d.1.1/0301-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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Budowa przytgcza kanalizacyjnego dla posterunku BW1 przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.1.1/0302-03 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.2 Roboty Instalacyjne
15/KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez sciany komér przy grubosci sciany 20 cm - otwér o |szt.
d.1.2|0527-01 $r. nominalnej 150 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|BCI.11.3.1.0 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |szt.
d.1.2/03 gtebokosci 3 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, fa- |m
d.1.2/0101-02 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
25.51+15.41 m 40.920
RAZEM 40.920
18/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.1.2|/0305-02 315mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - z przykryciem stozkiem be-
tonowym i wiazem (S3 i S4)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0219-01
40.92 m 40.920
RAZEM 40.920
20|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1.2/0814-01 dzielnymi z PCW o ér. do 110 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Proby szczelnosci, badania
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.3/0706-01 préb.
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
22|kalk.wtasna |Badania zageszczenia gruntu szt
d.1.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Obstuga geodezyjna
23 Obstuga geodezyjna, w tym inwentaryzacja powykonawcza odrebnie dla tere- |kpl.
d.1.4|kalk. wiasna |n6w miejskich (dz. nr ew. 2) i kolejowych (dz. nr ew. 5/2 i 5/3)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
24|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1.5/0420-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.5/0420-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.5/0417-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
27|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.5/0417-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.6 Odbiory
28 Dokumentacja Powykonawcza kpl.
d.1.6/kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29 Odbiér przez Gestora sieci (MWIiK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy) szt
d.1.6/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 Odbidr przez Zarzadce Drogi (wigczenie w ul. Inwalidow) szt
d.1.6/kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja KS zewnetrzna do BP - budynku posterunku PLK SA BW1 (S4-S4.1)
31/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich m?2
d.2/0109-03
12*1.5 m?2 18.000
RAZEM 18.000
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2/0217-05 odktad w gruncie kat. I-1I
16.6*1.5*0.9 m3 22.410
RAZEM 22.410
33|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-1l) Grunt uprzednio odspojony.
z.82.2.2
16.6%1.5*0.1 m3 2.490
RAZEM 2.490
34|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, 13- |m
d.2/0101-02 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
35/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2|0219-01
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
36|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.2|0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
16.61.5 m3 24.900
RAZEM 24.900
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2|0236-01
16.61.5 m3 24.900
RAZEM 24.900
39/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi m3
d.2|0415-01
16.7*2*0.05 m3 1.670
RAZEM 1.670
40|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|0706-01 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
41 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




