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CZESC OPISOWA
1. Wstep

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.:
,Opracowanie dokumentacji projektowej przytagcza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku
BW1 przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”.
1.2. Zamawiajacy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
1.3.  Jednostka projektowa

Biuro Projektéw Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z o.0.
ul. Tuwima 28
90-002 todz
1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowana infrastruktura w ramach niniejszej inwestycji zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, miescie na prawach powiatu w Bydgoszczy
1.5. Podstawa opracowania

. Umowa nr 54/208/0071/23/Z/1 z dnia 04.12.2023 r. zawarta przez Jednostke
Projektowg — Biuro Projektow Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z 0.0. z Zamawiajgcym
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74;

. Akty prawne, instrukcije i przepisy;

. Mapa do celéw projektowych;

. Archiwalne materiaty geologiczne;

. Warunki techniczne i przytgczeniowe;

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Informacje ogdine

Linia kolejowa nr 18 Kutno — Pila jest linig znaczenia panstwowego, dwutorowa,
zelektryfikowang do prowadzenia ruchu pociggéw. W poblizu przejazdu kolejowo —
drogowego znajduje sie m.in. budynek posterunku ,BW1", niezbedny dla prawidtowego
prowadzenia ruchu pociggéw. Obiekt parterowy z podpiwniczeniem zostat wybudowany
w 1928 roku.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przytagcza wodociggowego

Miejsce, w ktorym nastgpi podtgczenie projektowanego wodociggi do istniejgcej sieci
na czas robot nalezy zabezpieczyé za pomocg urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu. Od strony
najazdu (strona potudniowo — zachodnia) nalezy ustawi¢ tablice prowadzacg U-3d oraz
bariere drogowg U-20a. Na tablicy prowadzgcej nalezy zamontowaC os$wietlenie
ostrzegawcze pulsacyjne koloru zéttego U-35a. Od strony pdoinocno — zachodniej nalezy
ustawi¢ zapore drogowg U-20b, a od strony pdinocno — wschodnie zapore drogowg U-20a.
Na powyzszych zaporach nalezy zamontowac¢ oswietlenie ostrzegawcze pulsacyjne koloru
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z6ttego U-35a. Od strony chodnika wykop nalezy zabezpieczy¢ za pomocg zapory drogowej
podwdjnej U-20c oraz znaku B-41 (zakaz ruchu pieszych).

Miejsce, w ktorym nastgpi zmiana kierunku przebiegu przylgcza wodociggowego (na
wysokosci posesji nr 1 firma Wamet) na czas robét nalezy zabezpieczyé zaporami
drogowymi U-20a wzdtuz drogi i U-20b w poprzek drogi. Od strony najazdu nalezy ustawié
tablice prowadzgcg U-3d, natomiast od strony chodnika zapore drogowg U-20c.

Na czas prac w tym rejonie nalezy tymczasowo przenie$¢ przystanek komunikacji miejskiej
tak jak to zostato wskazane na planie sytuacyjnym.

Na odcinku ulicy pomiedzy przejazdem kolejowo — drogowym, a skrzyzowaniem z
ul. Inwalidéw na pasie ruchu w strone skrzyzowania nalezy ustawi¢ na wspdélnym stupku
znaki A-12b (prawostronne zwezenie jezdni) i A-14 (roboty na drodze) oraz B-33
(ograniczenie predkosci 30 km/h). Natomiast na ul. Inwalidow o nawierzchni gruntowej dla
kierujgcych poruszajgcych sie w kierunku skrzyzowania nalezy ustawi¢ na wspolnym stupku
znaki A-12c (lewostronne zwezenie jezdni) i A-14 (roboty na drodze) i B-33 (ograniczenie
predkosci 30 km/h).

W obrebie miejsca, w ktérym nastepuje zmiana kierunku wodociggu nalezy réwniez ustawié
oznakowanie pionowe. Dla kierujgcych poruszajgcych sie od strony skrzyzowania znak A-
12b (prawostronne zwezenie jezdni) i A-14 (roboty na drodze), dla kierujgcych jadgcych w
strone skrzyzowania na wspoélnym stupku znaki A-12c (lewostronne zwezenie jezdni) i A-14
(roboty na drodze) i B-33 (ograniczenie predkosci 30 km/h).

3.2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przytgcza kanalizacji sanitarnej

Miejsce, w ktorym nastgpi podtgczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej sieci na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ za pomocg urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu. Od strony najazdu (strona pétnocno — wschodnia) nalezy ustawié¢ tablice prowadzacg
U-3d Na tablicy prowadzacej nalezy zamontowaé oswietlenie ostrzegawcze pulsacyjne
koloru zéttego U-35a. Od strony potudniowo — wschodniej nalezy ustawi¢ zapore drogowg U-
20a, a od strony potudniowo — zachodniej zapore drogowg U-20b.

Podczas prac zwigzanych z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy ustawic
oznakowanie pionowe.

Na odcinku ulicy pomiedzy przejazdem kolejowo — drogowym, a skrzyzowaniem z
ul. Inwalidéw na pasie ruchu w strone skrzyzowania nalezy ustawi¢ na wspolnym stupku
znaki A-12c (lewostronne zwezenie jezdni) i znak A-14 (roboty na drodze) oraz B-33
(ograniczenie predkosci 30 km/h). Na osobnym stupku nalezy ustawi¢ znaki A-30 (inne
niebezpieczenstwa) z tabliczka ,Piesi”.

Natomiast na ul. Inwalidow o nawierzchni gruntowej dla kierujgcych poruszajgcych sie w
kierunku skrzyzowania nalezy ustawi¢ na wspoélnym stupku znaki A-12b (prawostronne
zwezenie jezdni) i A-14 (roboty na drodze) oraz B-33 (ograniczenie predkosci 30 km/h). Na
osobnym stupku nalezy ustawi¢ znaki A-30 (inne niebezpieczenhstwa) z tabliczka ,Piesi”. Na
dojazdach do skrzyzowania od strony potnocno — zachodniej oraz potudniowo — wschodniegj
nalezy stawi¢ znaki F-6 z piktogramami A-12c (lewostronne zwezenie jezdni) i znak A-14
(roboty na drodze).

4. Uwagi

Opisane powyzej tymczasowe organizacje ruchu nie moga zostaé
wprowadzone réwnoczesnie. Prace nalezy podzieli¢ na etapy po zakonczeni jednego
etapu dopiero mozna wprowadzi¢ drugi etap. Kolejno$¢ wykonywania prac nie ma
Znaczenia.
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Niniejszy projekt dotyczy drog powiatowych, po ktérych poruszajg sie pojazdy komunikacji
miejskiej i wymaga zaopiniowania przez Komende Miejskg Policji w Bydgoszczy

Projektowana czasowa organizacja ruchu obowigzywac bedzie od lipca 2024 r. do sierpnia
2024 r. Doktadny harmonogram zostanie ustalony po zatwierdzeniu niniejszej czasowej
organizacji ruchu.

Po zakonczeniu prac zostanie przywrécona istniejgca organizacja ruchu.

Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z
wprowadzeniem oraz utrzymaniem czasowej organizacji ruchu oraz z zapewnieniem
objazdéw dla autobuséw komunikacji miejskiej tgcznie z ustawieniem tymczasowych
przystankow.

O konkretnym terminie wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu wykonawca musi
zawiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach i zarzgdce drogi z siedmiodniowym
wyprzedzeniem. Dodatkowo kazdorazowo przed wejsciem z pracami Wykonawca powiadomi
odpowiednie dziaty i sekcje w MPK L6dz o zamiarze podjecia prac. Na etapie wykonawstwa
niezbedne bedzie uzyskanie zgody zarzgdcy drogi na wejscie z robotami w pas drogowy.

Oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy wykonaé zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” oraz zalgcznikami do w/w
rozporzadzenia.

Projektowane typowe znaki pionowe przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej,
malowanej proszkowo, z podwdjnie zagietymi krawedziami, pokryte folig odblaskowsg typu 2.
Oznakowanie pionowe projektuje sie o jedng grupe wielko$ci wyzszg niz stosowane na
danym odcinku drogi. W ciggu drég powiatowych — wielkosci sredniej drogowskazy
tablicowe, wielkosci duzej pozostate oznakowanie. Znaki A-7 i B-20 powinny mie¢ taka
samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu jednak nie mniejsza
niz znaki srednie.

Metalowe stupki o srednicy 50-70 mm nalezy stabilnie przytwierdzi¢ do podtoza, aby znak
nie ulegt samoistnemu przewrdceniu. Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ przy
zachowaniu skrajni pionowej i poziomej. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci
projektowanego oznakowania od znakow istniejgcych minimum 10 m w terenie
zabudowanym. Oznakowanie powinno by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

Zapory drogowe nalezy ustawi¢ na wysokosci od 0.9m do 1.1m mierzgc od poziomu
nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP. Osoby wykonujgce czynnosci
zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone w odziez ostrzegawczg o
barwie pomaranczowej wykonang z materiatow odblaskowych.

Po zakonczeniu robét oznakowanie nalezy niezwtocznie usungc i przywroci¢ oznakowanie
zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu oraz teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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Opinie i zatwierdzenie

Opinia Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Wydzial Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
ul. ltawska 24, 85-720 Bydgdoszcz

tel. 47 751 12 82, fax. 47 751 51 55

\ POLICJI

Bydgoszcz, 11.03.2024 r.

b L7, Ll sl NS aiiiinnnnines

Egz. nr 4

Biuro Projektéw Kolejowych

I Ustug Inwestycyjnych Sp. z o.o0.
ul, Tuwima 28

90-002 Lodz

e-mail: td@bpk.lodz.pl

Dotyczy: TD/05/2024 - projekt czasowej organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), a takze

upowaznienia Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy opiniuje¢ pozytywnie projekt
czasowej organizacji ruchu na czas budowy przylaczy wod-kan dla posterunku BW1 przy ul.
Inwalidéw w Bydgoszczy.

Uwaga: dla wygrodzenia ruchu pieszego stosowac zapory U-20c.

Opini¢ wydano na wniosek Biura Projektéw Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z

0.0. £6dzZ ul. Tuwima 28, projektant mgr inZ. Piotr Rabiega.

Komendant Midjski Policji
w Bydgosgczy
Z up. Zastgpoa

c}’.almka
Wydzialu Ruc

rogowego

sp. szl. Stawomin\Szczepanias

11 MAR, 2024
Wykonano w 2 egz. Osoba do kontaktu:
Egz. nr 1- adresat WRD KMP Bydgoszcz
Egz. nr 2- a/a kom. Maciej Wesolowski
oprac./druk - M.W. tel. 47 751 51 67
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Opinia Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

— % Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 17-04-2024r.

UL.4142.253.2024

Pan Piotr Rabiega

Biuro Projektéw Kolejowych i
Ustug Inwestycyjnych Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 28

90-002 tédz

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r, poz. 784) oraz § 3 ust.
2, w zwigzku z § 4 ust. 2 Statutu Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy, stanowigcego zatacznik Nr 1 do uchwaty Nr LIV/1101/05 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie przeksztalcenia zaktadu budzetowego
Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — w jednostke budzetowg
(Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 121, poz.2068), opiniuje czasowa organizacje ruchu
dla ul. Inwalidéw w Bydgoszczy na czas budowy przytacza wodno-kanalizacyjnego z
nastgpujgcymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancow o
majacych nastgpi¢ utrudnieniach w ruchu;

2. Bezwzglednie nalezy zapewnic bezpieczne dojscie do posesji w obrebie prowadzonych
prac;

3. Bezwzglednie nalezy zachowaé minimalng szeroko$¢ przejazdu 2,75m plus 0,5m skrajni
poziomej od urzadzen bezpieczenstwa;

4. Narys. 03/03 zaprojektowac znaki A-14 oraz A-30 ,Piesi”. Na wlotach na skrzyzowanie
zaprojektowac znaki F-6;

5. Narys. 02/03 na wszystkich wlotach zaprojektowac znaki A-14 i A-12;

6. Na rys. 02/03 prace prowadzone w obrebie skrzyzowania od strony chodnika
wygrodzi¢ zaporami U-20c;

7. Na rys. 02/03 prace w obrebie przystanku wygrodzi¢ od strony chodnika zaporami
U-20c. od strony najazdu zastosowac tablice prowadzaca U-3d;
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8. Na 7 dni przed wprowadzeniem etapu z rys 02/03 nalezy poinformowaé wydziat
Organizacji  Transportu na  adres: tomasz.siminski@zdmikp.bydgoszcz.pl;
piotr.lewandowski@zdmikp.bydgoszcz.pl;

9. Wykonawca zobowigzany jest do statego monitorowania ruchu pieszego i kotowego na
realizowanych pracach i w razie koniecznosci wprowadzenia recznego sterowania
ruchem; sterowac ruchem moga wylgcznie osoby przeszkolone w tym wzgledzie przez
Wojewddzki Oérodek Ruchu Drogowego.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

kontakt: Agnieszka Lesiriska tel. 52 582 27 93
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Zatwierdzeni Prezydenta miasta Bydgoszczy

PC235-2024

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
Bydgoszcz, dnia 17-04-2024r.

WGK-IV.7021.191.24

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegoOfowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2022r. znak: WOA-1.0052.282.2022, po uzyskaniu opinii Zarzgdu
Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Komendanta Miejskiego
Policji w Bydgoszczy

Zatwierdzam
w catosci

Czasowg organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla
ul. Inwalidéw w Bydgoszczy na czas budowy przytgcza wodno-kanalizacyjnego,
wykonanego przez Pana Piotra Rabiege, Biuro Projektow Kolejowych i Ustug
Inwestycyjnych Sp. z o0.0.,, ul. Tuwima 28, 90-002 +tédz, wpisanego pod
nr PC235-2024 z nastepujgcymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancéw o
majacych nastgpi¢ utrudnieniach w ruchu;

2. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojScie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

3. Bezwzglednie nalezy zachowaé minimalng szeroko$¢ przejazdu 2,75m plus
0,5m skrajni poziomej od urzadzen bezpieczenstwa;

4, Na rys. 03/03 zaprojektowaé znaki A-14 oraz A-30 ,Piesi”. Na wlotach na
skrzyzowanie zaprojektowac znaki F-6;

5. Na rys. 02/03 na wszystkich wlotach zaprojektowaé znaki A-14 i A-12;

6. Na rys. 02/03 prace prowadzone w obrebie skrzyzowania od strony chodnika
wygrodzi¢ zaporami U-20c;

7. Na rys. 02/03 prace w obrebie przystanku wygrodzi¢ od strony chodnika
zaporami
U-20c. od strony najazdu zastosowac tablice prowadzacg U-3d;

8. Na 7 dni przed wprowadzeniem etapu z rys 02/03 nalezy poinformowaé
wydziat Organizacji Transportu na adres:
tomasz.siminski@zdmikp.bydgoszcz.pl;
piotr.lewandowski@zdmikp.bydgoszcz.pl;
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9. Wykonawca zobowigzany jest do statego monitorowania ruchu pieszego i
kotowego na realizowanych pracach i w razie konieczno$ci wprowadzenia
recznego sterowania ruchem; sterowa¢ ruchem mogg wytgcznie osoby
przeszkolone w tym wzgledzie przez Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego;

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona w terminie do dnia 30-06-
2025r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu
uproszczonego, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowanych prac.

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)
Zatgczniki:
- 1 egz. projektu

Oftrzymujg:

1) Jednostka sktadajgca projekt organizacji ruchu,

2) Komenda Miejska Policji ul. ltawska 24, 85-720 Bydgoszcz,
3) UM / ZDMiKP w Bydgoszczy a/a
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,Opracowanie dokumentacji projektowej przytlagcza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1
przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”

WYKAZ RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala

01 Plan orientacyjny 1:10 000
Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przytgcza ,

02 : 1:500
wodociggowego
Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przytgcza ,

03 7 . : 1:500
kanalizacji sanitarnej
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