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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan
wspdlnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang wykonane na zadaniu w ramach opracowania p.n.: ,Budowa przylgcza

wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1 przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowig czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu

i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektows, tj.
Projektem Budowlanym p.n.: ,,Budowa przytagcza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku

BW1 przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”.

1.4 Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami

zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktoéw pomiarowych oraz reperéw, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2 Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg
i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekt organizacji ruchu
dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami wediug
obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwoleh na zajecie
pasa drogowego. Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca

uwzgledni w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czesS¢ kontraktu
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych
dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w Dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow podany na pismie jest wazniejszy
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty, nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwilocznie zastgpione innymi, a elementy Robdt rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego
w sgsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt.
Przed przystgpieniem do robodt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony

z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu
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i zabezpieczen Robot na okres budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robdt,
Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i iloSciach uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Roboét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Teren
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub witasnosci
spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn,
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych imagazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem o0sob trzecich. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat

Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg
miaty wydane swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie

okreslajgce brak szkodliwosci na srodowisko.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciwych
gestorow sieci 0 zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych, wykazanych
w dokumentach.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych:
opfaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci

oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os, przy
transporcie materiatdw na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz

na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkéw.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strona 7



»,Opracowanie dokumentacji projektowej przytacza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1
przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych i technologicznych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11 Ochronai utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy, byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie
Zamawiajgcego, powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
Z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Zamawiajgcego.

1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:
a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
b) biezgce utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch

kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdow/przejazdéw
i organizacji ruchu, w tym:
a) usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.14 Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powofanych norm i przepisdéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roéznice pomiedzy
powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez

Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

1.5.15 Woykopaliska

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ nadzor archeologiczny i Zamawiajgcego oraz
postepowaé dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Zamawiajgcy po uzgodnieniu
Zz Wykonawca ustali wydituzenie czasu wykonania roboét iflub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy

zwiekszy¢ cene kontraktows.

2 Materialy
2.1 Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac¢

wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Stosowac¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktdre spetniajg

wymagania dotyczace certyfikacji i znakowania okreslone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
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r. o wyrobach budowlanych i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji
Projektowej lub posiadajg aprobate IBDiM oraz COBRTI INSTAL lub ITB.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” (tekst jedn.: Dz.

U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.) wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania, jezeli jest:

e oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymogami podstawowymi

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobédw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej

e oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego.
Koniecznoscig jest tez spetnianie wymogow szczegdtowych:

e 53 zgodne z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych do tej
ustawy,

e s3zgodne z wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych,

e s3zgodne z dokumentacjg projektows i szczegdtowaq specyfikacja techniczng,

o wszystkie elementy posiadajg oznaczenia identyfikacyjne,

e spetniajg wymagania wskazane przez odpowiednie dokumenty odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty katalogowe wyrobdéw lub wytyczne
stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot montazowych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem terminu przydatnosci do
stosowania odpowiednich materiatéw).

Materiaty planowane do wbudowania Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji

witasciwym wnioskiem materiatowym.

2.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,

usunieciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwosc, i byly

dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢é z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki

badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach

Strona 11



»,Opracowanie dokumentacji projektowej przytacza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1
przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”

materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajgce na rozwazang kwestie.

5.2 Polecenia Inzyniera

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST i ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,
e sposob zapewnienia bhp,
o wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig robat,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
e mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informagji
Zamawiajgcemu;

b) cze$¢ szczegdtowag opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,

e rodzaje iilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robaét.
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Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnhg kontrole Robdét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatdw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedure badah. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢, z
jednakowym prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Zamawiajacy moze polecié¢
przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym

wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST., stosowacC nalezy
wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

przez Zamawiajgcego.

6.5 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania dokonywane przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych i dodatkowych badan, i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzadzen

Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wmontowania muszg by¢ oznakowane
znakiem CE lub B iposiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje
wiasciwos$ci uzytkowych.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢
do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowych Ocen Technicznych lub
Europejskich Ocen Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) Krajowg Deklaracje Wtasciwosci uzytkowych, Deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub
certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia
materiatow bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan.
Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos$c¢ ich wtasciwosci z ST,

materiaty takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru Robot
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.
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Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robét. Btedy zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego, na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym

czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi, bedag
obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m?3, jako ditugosé
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone

w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez

niego utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz

nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanego przez Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr koncowy,

e odbidr pogwarancyjny.

8.2 O0Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robdét, ktdre

w dalszym procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy (w przypadku braku Dziennika Budowy za pismem) z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej

jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

8.3 0Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru

czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak w pkt. 8.2.

8.4 O0Odbidr koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosc¢ do
odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy (lub
pismem), z bezzwitocznym powiadomieniem, o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia Robot.
Odbioru kohcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru korncowego Robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonanych Roboét, w stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robdét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot, jest protokot
odbioru korncowego Robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
e Specyfikacje Techniczne,
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e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robot,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdt.
Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Roboét poprawkowych i

uzupetniajgcych, wyznaczy Komisja.

8.6 Odbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za
jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robat.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST

i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowacé:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
Robodt, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia
oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapfaty za
wykonanie Robot objetych pozycjg kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez

Wykonawce jest ceng ryczattowg niepodlegajgcg zmianie.

9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem
1.5. ST.

9.3 Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu
budowy tj. dostarczy¢ i zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta

ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie
Z przepisami Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego

wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Roboét, ponosi Wykonawca.

9.6 Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia Robdt, nalezy
oszacowa¢ w formie ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentaciji

i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru wykopu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t..)

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U.2024.320 t.}.)

4) Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig
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i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cidle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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ST.01.00 — Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
robét pomiarowych i prac geodezyjnych na zadaniu objetym opracowaniem p.n.: ,,Budowa
przylacza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1 przy ul. Inwalidéow

w Bydgoszczy”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

2 Materialy

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszg ST sa:

e paliki drewniane o @15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,7m

e paliki drewniane o #15-80mm i dtugosci 0,3m

e prety stalowe o @12mm i dtugosci 30cm

e stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto

0,50m i przekrdj prostokatny.

3 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem elementéw robét — trasy sieci, konstrukcji
budowlanych oraz raperéw roboczych bedg wykonanie reczne. Do robdét geodezyjnych
objetych niniejszg ST moze mie¢ zastosowanie nastepujacy sprzet geodezyjny:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki, taty, tasmy, szpilki,

e inne drobne narzedzia i sprzet pomocniczy.

Sprzet stosowany do pracy pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymagane;j

doktadnosci pomiaru.
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4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogdlne wymagania

Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem gestorow sieci.
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem Gestordow sieci,
stosujgc sie do ich zlecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.
Przed przystgpieniem do robot w miejscach wigczen i kolizji nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne celem ustalenia doktadnej lokalizaciji, glebokosci posadowienia, srednicy i materiatu
istniejgcych sieci.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania
istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany

powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.2 Zakres robot przygotowawczych

Uzyskanie przed przystgpieniem do robét od Zamawiajgcego danych zawierajgcych
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow;
Przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegdétowego
wytyczenia robot. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu

budowlanego.

4.3 Zakres robot zasadniczych

Wytyczne trasy i punktéow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) dla robét
i obiektow - sie¢ wodociggowa jej uzbrojenie i armatura.
Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtownych elementdéw obiektéw
budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. Inwentaryzacja

elementdw robdt i obiektdw po wykonaniu prac.

4.4 Warunki techniczne wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G.
i K. przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Kierownika Budowy Wykonawca prac geodezyjnych
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego
wytyczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ na terenie punkty gtdowne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczyé Kierownikowi Budowy szkic wytyczenia i wykaz

punktow wysokosciowych.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniety na koszt Zamawiajgcego.

Z uwagi na brak wielu rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego, w pierwszej kolejnosci
nalezy odkopa¢ skrzyzowania z projektowanymi rurociggami i sprawdzi¢ rzedne celem
dokonania oceny czy nie wystepujg kolizje.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji. Wszystkie roboty dodatkowe wynikajgce z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej irzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezg do

obowigzkéw Wykonawcy.

4.4.1 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji

projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inwestora.

4.4.2 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe
ozhaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg dokfadnosciag, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy niz 4mm/km, stosujgc niwelacje podwoéjng w nawigzaniu do reperow

panstwowych.

4.4.3 Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu, przed przyjeciem
robét dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robét. Dokumentacja

musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podane w ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem obejmujgcym opracowanie.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub

Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadajgce uprawnienia budowlane.

5.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy
i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt4.4 niniejszej ST.

Nalezy sprawdzic¢ potozenie i wysokosci gtéwnych punktow geodezyjnych obiektéw inwestyciji.

6 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podane w ST-00 ,Warunki Ogdlne”.

7 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podane w ST-00 ,Warunki Ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy (lub za pismem) przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia
geodezyjng dokumentacje powykonawczg. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot

zgodnie z postanowieniami umowy — Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane w ST-00-00 ,Warunki Ogélne”.
9 PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych

e Instrukcja techniczna 0-2 Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych

e Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978
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Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

Instrukcja techniczna Kg  Osnowy realizacyjne. GUGIiK 1983

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983

Inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy krajow UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.

Strona 25



»,Opracowanie dokumentacji projektowej przytacza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1
przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”

ST.02.00 — Roboty ziemne
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych na zadaniu objetym opracowaniem p.n.. ,,Budowa przylgcza

wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1 przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.
Na podstawie archiwalnych badan geologicznych stwierdzono, ze teren inwestycji
charakteryzuje sie gruntem kategorii I-1l oraz brakiem wody gruntowe;.

W przypadku stwierdzenia wéd gruntowych odwodnienie wykopow nalezy wykonywaé
metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywa¢ w wykopach umocnionych
szalunkami.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dn. 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.

Zakres robot obejmuje:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
e wykopy w gruncie waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, z wywozem na odktad do 5 km,
e wywdz nadmiaru gruntu na odlegtosci do 5km,
e przywodz brakujgcego gruntu z odlegtosci do 5km,
e odwodnienie wykopdw za pomocy igtofiltrow,
e umocnienia Scian wykopdéw wypraskami stalowymi lub palami szalunkowymi,
e podsypka gr. 15-20cm z gruntu kategorii G1 lub bezposrednio na gruncie rodzimym,
e obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 30cm gruntem kategorii G1,
e zasypanie w pasach drogowych z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne gruntem
kategorii G1,
e rozscielenie humusu,
e wykonanie przewiertu sterowanego HDD,
e wykonanie przecisku rurami kamionowymi,
e montaz i demontaz konstrukcji podparc¢ i podwieszen istniejgcych rurociggow i kabli,
e ufozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

2 MATERIALY
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Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopdw,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na wymiane gruntu,
e materiaty do umocnienia wykopdw,

e materiaty do odwodnienia wykopdw,

e materiaty do podparé i podwieszen,

e materiaty na ktadki dla pieszych,

e materiaty do odbudowy nawierzchni ziemnych.

Materiaty powinny by¢, jak okre$lono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Zamawiajgcego. Do wykonania robot stosowaé materiaty

odpowiadajgce wymogom normy PN-S-02205.

3 SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST-00.00.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone mogg byc¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
e koparki,
spycharki,
rowniarki,
niwelator,
walce,
ptyty i walce wibracyjne,
inny sprzet —odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera,
do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne,
e do wykonania przewiertu sterowanego HDD,
e do wykonania przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym.

4 TRANSPORT

Warunki ogolne dotyczgce transportu podano w ST-00.00.
Samochdod samowytadowcezy i inne srodki transportu-odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilodci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét. Uzyte Srodki transportu

muszg by¢ sprawne technicznie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogdélne dotyczgce prowadzenia rob6t podano w ST -00.00.
Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot ziemnych:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami zagospodarowania terenu, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodoéw podziemnych, oznakowanie
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robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i
projektowych).

b) Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

c) Przygotowanie podtfoza,

d) Wykonanie podsypki i obsypki rurociggu z gruntu kat. G1,

e) Zasypka gruntem kat. G1 i zageszczenie gruntu w pasach drogowych,

f) Zasypka gruntem rodzimym poza pasami drogowymi,

g) Woykonanie przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym,

h) Woykonanie przewiertu sterowanego HDD.

5.2 Wykopy

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkow krawedziowych. Wytyczenie
robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny
Z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢é za pomocg
drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Koftki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak, aby
istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabud owanym
repery robocze nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne Geodeta przekaze Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do witasciwych robét ziemnych nalezy usungc¢ dam i ziemie roslinng
pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywag¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze

umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopéw

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowaC¢ odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdiuz jednej ze Scian
wykopu ze spadkiem terenu. Wode wypompowywacC za pomocg pompy spalinowej. W
przypadku wystapienia wod gruntowych i duzego ich naptywu odwadniac igtofiltrami utozonymi
dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopietrowym lub bezposrednio z wykopu za
pomocg pomp szlamowych. Czas pracy urzgdzen do odwodnienia odcinka dtugosci 50m

dotyczy wykonania podtoza, utozenia rurociggow, wykonania podsypek. Przyjety orientacyjnie
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czas pracy urzadzen ca 100h. Przy duzym naptywie wod igftofiltry nalezy zagescic, przy

nizszym nalezy stosowac rzadsze rozstawienie igtofiltrow.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn. 06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy
ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob nie kolidujgcy
z rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi ¢110-160mm o dtugosci
jednostkowej 3,0m. Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
szalowanie $cian. Umocnienie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. W gruntach o
wysokim poziomie wod gruntowych do umocnienia wykopéw zastosowacé wypraski stalowe,
natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejgca infrastrukturg podziemng
zastosowaé szalunki skrzynkowe. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez
Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inwestorem.
Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.
Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji. Wykopy
nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosc
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.
W miejscach montazu rurociggdbw w wykopach w pasach drogowych projektuje sie petng
wymiane gruntu na grunt kategorii G1. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15-20cm.
W dalszej kolejnosci rurocigg obsypywac piaskiem po obu stronach recznie, warstwami co
15¢cm z doktadnym ubiciem, az do wypetnienia min. 30cm ponad wierzch rury. Dalsza zasypka
w pasach drogowych gruntem kategorii G1 warstwami, co 30cm z dokladnym ubiciem
wibromfotem recznym. Wskaznik zageszczenia = 1,0. Poza pasami drogowymi zasypka
gruntem rodzimym warstwami, co 30cm z doktadnym ubiciem wibromfotem recznym.
Wskaznik zageszczenia =0,98. Grunt uzyty do podsypki i obsypki oraz zasypki w pasie
drogowym musi spetniac kategorie gruntu G1 wg normy

PN-B-11113:1996r. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie
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powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, sSmieci itp., co mogtoby
uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki. W przypadku gdyby
podczas prac napotkano na grunt o stabej nosnosci np. pojawienie sie torfu — decyzje o

posadowieniu rur nalezy podjg¢ na budowie.

A. Metoda bezwykopowa
Montaz rurociggoéw w technologii przewiertu sterowanego HDD
Horyzontalne wiercenia kierunkowe sg technologig stosowang do omijania przeszkaéd

w postaci wiekszych rzek, autostrad, toréw kolejowych czesto na znaczne odlegtosci.

Technologie wbudowania rurociggu tymi metodami mozna podzieli¢ na trzy etapy pracy:
a) wiercenie pilotowe,
b) rozwiercanie gruntu,

C) wcigganie rurociggu.

Pierwszy etap to wiercenie otworu pilotowego, ktéry ma za zadanie wytyczyé o$
wbudowywanego rurociggu. Otwor ten drgzony jest ukosnie w dot pod katem 11°-20°, a
nastepnie na projektowanej gtebokosci zmienia sie kierunek poziomy. Wykonanie otworu
pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych na poczatku, ktérych znajduje sie
gtowica pilotowa z zamontowang wewnatrz niej ptytkg sterujgcg, odchylong od osi gtowicy pod
katem 15%-20%. W tym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem dzieki umieszczonej
w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Za pomocg sondy odczytuje sie gtebokos¢ potozenia
gtowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujgcej wzgledem poziomu. Podczas jednoczesnego
wciskania w grunt gtowicy pilotowej tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, kiedy
gtowica jest tylko wciskana w grunt, bez obracania nastepuje zmiana kierunku przewiertu
zalezna od potozenia ptytki sterujgcej. Wielkos¢ otworu pilotowego uzalezniona jest od uzytej
ptytki sterujgcej oraz srednicy zerdzi wiertniczych. Kiedy gtowica pilotowa osiggnie punkt
wyjscia, rozpoczyna sie drugi etap prac, czyli poszerzanie otworu pilotowego. Glowice
wymienia sie na odpowiedniej wielkoSci gtowice rozwiercajgcg. Poszerzenie moze byé¢
jednokrotne lub wielokrotne. Jednokrotne poszerzenie otworu polega na zamontowaniu
bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg przygotowanego do wciggniecia rurociggu. Wiekszos¢
gtowic rozwiercajgcych, zwanych rozwiertakami, posiadajg specjalny tgcznik obrotowy, tzw.
kretlik (trzeci etap prac), ktérego zadaniem jest zapobiec obracania sie¢ wcigganego rurociggu.
Jesli rozwiercanie jest wielokrotne, to podczas kazdego poszerzenia do rozwiertaka, od strony
punktu wyjscia, montowane sg zerdzie wiertnicze. Kiedy rozwiertak osiggnie punkt wejscia
zostanie zdemontowany, zerdzie sg ze sobg tgczone, a nastepnie w punkcie wyjscia
montowany jest kolejny rozwiertak o wiekszej srednicy. W trakcie wykonywania tych trzech

etapow podawana jest ptuczka wiertnicza, ktora dzieki swym wiasciwoscig smarnym, utatwia
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zaréwno wykonanie otworu pilotowego, poszerzenie go oraz wciggniecie rurociggu. Przewiert
sterowany moze przebiega¢ miedzy wykopami poczgtkowym i koncowym lub bezposrednio z
powierzchni terenu, po odpowiednim ustawieniu wiertnicy tak, aby wwiercata sie w grunt pod
odpowiednim kagtem.

Zalety stosowania tej metody to:
e duze tempo prac na dzien roboczy do 150 m,
e brak oddziatywan dynamicznych na otoczenie,
e minimalne uciazliwosci dla srodowiska; min zapylenie, min hatas,
e minimalne ucigzliwosci dla komunikacji,
e minimalne niszczenie powierzchni chodnikéw, ulic,
e minimalne zaktécenia w funkcjonowaniu miasta,
e brak koniecznosci odwadniania wykopow liniowych,
o mate koszty zajecia ulic i chodnikéw dla celéw budowlanych.
e zakres $rednic - do 500 mm
e max. dtugosc przewiertu - do 200 m.

B. Przygotowanie podioza
Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu wykonanym z

gruntu kategorii G1. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e material nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is =1,0 zgodnie z normg BN-77/8931-12.

C. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu

i obiektdw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Do wykonania zasypki stosowac
grunt kat. G1.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
e etap | — wykonanie podsypki grubosci 10-15cm pod rurociagi z gruntu kat. G1 - 1s=1,0,
e etap Il —~wykonanie obsypki ponad wierch przewodu co najmniej 30cm z gruntu kat. G1 -
I1s=1,0,
e etap lll — wykonanie zasypki wykopu gruntem jesli max. wielkos$¢ czgstek nie przekracza 30
mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypke wykopdw w pasach drogowych wykonywad warstwg gruntu kat. G1 wskaznik
zageszczenia Is=1,0, natomiast po za - gruntem rodzimym, wskaznik zageszczenia 1s=0,98.

Zageszczanie gruntu powinno wykonanie zgodnie z normg BN- 77/8931-12.
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Po zakohczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na

catej dtugosci trasy rurociggéw. Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione

z Zamawiajgcym.

D. Plantowanie terenu

Plantowanie nalezy wykona¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W

wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego

wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdét nalezy

dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych

mechanicznie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 O0Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST - 00.00.

7.2 Jednostki obmiaru
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Jednostkg obmiarowg roboét ziemnych jest :

m3- usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie),zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu,
podsypki i obsypki, wywéz nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu;
WywoOz gruzu,

m?- usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie

i rozbiorka pomostéw dla ruchu pieszego,

kpl. szt.- montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach,
m - rurociggi, demontaz i montaz ogrodzen,
m-g - pompowanie wody z wykopu

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu:

zdjecie humusu,

wykopy, przekopy,

przygotowanie podtoza,

podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
obsypka kanatéw,

zasypanie z zageszczeniem wykopu,
zageszczanie ziemi w wykopie,
rozécielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”. Dopuszcza sie odbiér
czesciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac¢ bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki na sieci wodociggowej miedzy weztami z

zasuwami oraz odcinki na kanalizacji miedzy studniami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Ptatnosci
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Ptatnosci bedg dokonywane ryczattowo. Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz
z uzgodnieniem i inne,

e wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggéw,

e  zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

* reczne wyrdéwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

*  zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

e utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét,

¢ wykonanie barierek zabezpieczajacych,

e wykonanie prac objetych specyfikacja,

e opfaty za nadzdr przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,

e  koszty badan i pomiardw,

¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE.
Normy:

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane- Badanie prébek gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw --
Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik
ksztattu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST.03.00 — Sieci i obiekty sanitarne

ST.03.01 — Przytacze i instalacja wodociggowa
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania,
odbioru robot zwigzanych z budowa przewodéw wodociggowych na zadaniu objetym
opracowaniem p.n.: ,,Budowa przytagcza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1

przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podziemnych przewodéw wodociggowych.

Szczegodtowy lokalizacje budowanych i przebudowywanych wodociggdéw przedstawia
Projekt Budowlany.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4 Organizacja robot budowlanych

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo ruchu
podczas ich wykonywania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, STWIORB

i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach i ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
Wodociag - zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektdow i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
Przytacze - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg obiektu zasilanego w wode,
Zasuwa — urzadzenie stuzgce do odcinania przeptywu w sieciach i instalacjach
wodociggowych przesytajgcych ciecze chemicznie obojetne.
Zawor odpowietrzajacy (odpowietrznik) — urzadzenie stuzgce do usuwania powietrza
z uktadéw hydraulicznych umozliwiajgce samoczynne odpowietrzanie sieci wodociggowe;.
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Technologie bezwykopowe - Techniki przewidziane do instalowania, wymiany, renowacji i
naprawy rur, kabli i innych urzadzen podziemnych przy zastosowaniu minimalnej ilosci
wykopdw. Moze réwniez obejmowac techniki pokrewne takie jak lokalizacja wyciekow,
inspekcja i lokalizacja istniejgcej infrastruktury.

DN - $rednica nominalna rury

Komora startowa (podawcza)- Komora z ktorej urzgdzenie rozpoczyna bezwykopowg
budowe lub renowacje instalacji podziemnych. Termin ten okresla rowniez Sciane nosng, ktéra
przenosi sity parcia gruntu na maszyne

Komora koncowa (odbiorcza) — Komora w ktérej urzgdzenie konczy bezwykopowg budowe
lub renowacje instalacji podziemnych. Termin ten okresla réwniez $ciane nosng, ktora
przenosi sity parcia gruntu na maszyne.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow i obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

2 Materialy
2.1 Ogolne wymagania

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majgce kontakt z wodg do picia muszg

posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Stosowac¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktére spetniajg wymagania
dotyczgce certyfikacji i znakowania okreslone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Technicznej i Dokumentacji Projektowej lub
posiadajg aprobate IBDiM oraz COBRTI INSTAL lub ITB.

2.2 Szczegotowe wymagania
2.2.1 Rury przewodowe

Do wykonania przytgcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

e rury cisnieniowe polietylenowe w zakresie Srednic 32 mm + 50 mm PE100 PN10
SDR17,

e rury cisnieniowe PEHD RC, SDR 17, PN10 w zakresie srednic DN50mm,
e ksztattki cisnieniowe polietylenowe PE 100, SDR 17,

o ksztattki z zeliwa sferoidalnego;

o zlgczki rurowe;

e nawiertki wodociggowe;
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e tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu
podang w warunkach technicznych producenta rur.

Wszystkie stosowane rury i ksztattki majgce kontakt z transportowanym medium, muszg
posiadac¢ aktualne atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng, wydane przez Panstwowy

Zaktad Higieny.

2.2.2 Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac¢ zasuwy kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego
PN16 o zamknigciu miekkim i uszczelnieniu typu miekkiego. Stosowaé¢ zasuwy do zabudowy
w gruncie, wyposazone w obudowy z trzpieniem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi.
Skrzynki uliczne zeliwne, obrukowane ptytg betonowa, oznakowac tabliczkg domiarowa.

Stosowana armatura musi posiadac¢ aktualne atesty dopuszczajace do kontaktu z wodag

pitng, wydane przez Panstwowy Zakfad Higieny w Polsce.

2.2.3 Beton

Plyty stanowigce podstawe pod armature i skrzynki uliczne nalezy wykona¢ z betonu klasy

co najmniej C16/20. Bloki oporowe z betonu klasy co najmniej C20/25.

2.2.4 Kruszywo na podsypke i obsypke

W strefie utozenia przewodu (zgodnie z PN-EN 805) moze by¢ stosowany jedynie materiat
dajgcy sie zagesci¢ w wymaganym stopniu, z gruntdw ziarnistych (niespoistych
i nieorganicznych), ktéry nie bedzie zawierat czgstek o wymiarach wiekszych niz 20 mm.
Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-ENV 1046.

Studnie nalezy posadawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620, BN-66/6774-01 i BN-
84/6774-02.

2.2.5 Komora wodomierzowa

Wymagania odnos$nie materiatdw w komorze wodomierzowe;j:

e rury i ksztattki polietylenowe PE100 PN10

o  ksztaltki zeliwne: z zeliwa ocynkowanego,

e zawory odcinajgce grzybkowe DN40 i DN 25,

e zawory odcinajgce grzybkowe DN40 i DN 25 z funkcjg zaworu antyskazeniowego typu EA oraz
kurkiem spustowym

o wodomierze DN20 i DN15 klasy C,

o komora wodomierzowa prefabrykowana o wymiarach zgodnych z rysunkiem wymiarowym,
zwiehczona plytg nakrywowg zaopatrzong we wtazy zeliwne oraz dwie rury wywiewne,
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o rury wywiewne 110 PVC z kominkami z kratkg, zabezpieczonymi przed przedostawaniem sie
wody gruntowej do komory,

e przejscia szczelne,

e stopnie ztazowe z Zeliwa szarego wg PN-EN1917:2004,

o wiaz Zeliwny typu ciezkiego D400.

Wymagania odnosnie materiatu komory wodomierzowe;j:
e Beton kl. min. C35/45
o Wskaznik w/c: < 0,45
e Stopien wodoszczelnosci: W12
e Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150
o Nasigkliwos¢: < 5%

2.3 Sktadowanie materiatéw
2.3.1 Rury przewodowe

W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzega¢ warunkéow sktadowania podanych
w normie PN-ENV 1046 oraz przez producenta rur. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
a) rury sktadowa¢ na utwardzonym i rownym podtozu oraz chroni¢ przed mechanicznym
uderzeniem i przed punktowym obcigzeniem,
b) rury wykonane z réznych materiatdbw powinny by¢ sktadowane oddzielnie (w réznych
stertach),
c) gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to ich spodnia warstwa powinna
spoczywaé na tatach drewnianych o szerokosci min. 50 mm i wysokosci zapewniajgcej brak
kontaktu z podtozem; rozstaw fat w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5 m,
d) sterty rur nalezy zabezpieczyé wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (badz
wytozonymi drewnem) w rozstawie nie wiekszym niz 1,5 m,
e) rury o roznych srednicach i grubosciach $cianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
a jezeli jest to nie mozliwe, rury o najgrubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie,
f) rury ciezsze powinny znajdowac sie na spodzie,
g) rury i ksztattki z PE nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego, a temperatura w miejscu ich skladowania nie powinna przekracza¢ 30°C.
Kaptury chronigce wnetrze rur Zzeliwnych przed zanieczyszczeniem nalezy usuwaé dopiero
bezposrednio przed montazem.
Ksztattki, krdéce itp. mniejsze elementy nalezy wyjmowaé z opakowan fabrycznych
bezposrednio przed montazem, a po wyjeciu nie przechowywaé luzem chronigc przed
kontaktem uszczelek z podtozem.

2.3.2 Armatura i ksztattki

Armatura i  ksztaltki powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.3.3 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
skladowania i poboru.
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2.3.4 Elementy studzienek (komor)

Elementy studzienek nalezy sktadowaé na terenie wyrownanym i utwardzonym,
zabezpieczonym przed gromadzeniem sie¢ wod opadowych. Betonowe i zelbetowe elementy
prefabrykowane powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych w pozycji wbudowania,
W sposob zapewniajgcy stabilnos¢ i fatwy dostep do uchwytow montazowych. Zigcza
elementow nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania Robat:

e pite do ciecia asfaltu i betonu,

e pite motorowg tancuchows,

e zuraw budowlany samochodowy,

e koparke podsiebierng,

e spycharke kotowg lub ggsiennicowa,

e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

e specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

e agregat prgdotwérczy

e atestowana zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE.

3.2.2 Sprzet do zabezpieczenia scian wykopow

Do zabezpieczenia $cian wykopow liniowych nalezy uzywac sprzetu zapewniajgcego
bezpieczenstwo pracownikow znajdujgcych sie wewnatrz wykopow, jak réwniez elementow
zagospodarowania przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnatrz wykopow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobdr systemu obudowy wykopdw oraz jego uzycie na
terenie budowy.
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3.2.3 Sprzet do wykonania rob6ot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii Robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

o koparko-fadowarka:

e samochdd dostawczy,

e zuraw samochodowy,

o samochody skrzyniowe i samowytadowawcze,

e zageszczarka,

¢ instalacja do wykonania préby wytrzymatosci i szczelnosci,

e agregat pradotworczy,

e urzadzenia do odwodnienia wykopu.

o pojemnik do betonu
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

3.2.4 Sprzet do wykonania przejscia metoda bezwykopowag

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przejscia pod torami z rur kompozytowych
metodg bezwykopowg powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu w zaleznosci od rodzaju i wielkosci przepustu:

e glowica wiertnicza - urabiajaca,

e zespot usuwania zwierconego urobku,

e zespot gospodarki ptuczkg wiertnicza,( przy metodzie ptuczkowej)

e zespot witaczania rurociggu,

e sterownia - pomieszczenie operatora - system sterowania,

¢ sitownia - zespot agregatdow zapewniajgcy zasilanie energetyczne catego zestawu.

o koparki do wykonywania wykopéw,

e zurawia samochodowego wyposazonego w zawiesie z belkg trawersowg,

e sprzetu do montazu przepustow z rur kompozytowych, drabiny, rusztowania przenosne,
e samochdd do transportu rur oraz materiatow niezbednych do wykonania przepustu,

e podnosnik widtowy z ptaskimi widtami (opcjonalnie do roztadunku transportowanych rur),
¢ samochody do transportu urobku.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST 00.00 "Wymagania ogdine".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.
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4.2 Szczegétowe wymagania dotyczace transportu
4.2.1 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wyilgcznie w potfozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Dolng warstwe rur nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, zas
poszczegbélne warstwy wyrobow nalezy rozdziela¢ odpowiednimi  przekladkami
uniemozliwiajgcymi stykanie sie rur.

Zatadunek i roztadunek rur moze sie odbywaé jedynie przy uzyciu wiasciwego dla danego
rodzaju rur systemu zawieszenia okreslonego przez producenta rur. W zadnym przypadku nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych do transportu rur z tworzyw sztucznych. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegbing ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze ok. 0°C i nizszej.
Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu wézkéw widtowych
o gtadkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas
podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow.
Rury tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci.
Do celéw transportowych powinny by¢é stosowane ciezaréwki o pfaskiej platformie lub
specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac sie zadne gwozdzie
badz inne wystajgce elementy.
Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej
srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie
ciezarowki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby
mozna bylo przeciggngé pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury nalezy mocno
zwigzag, aby unikng¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone
poza platforme pojazdu na dtugos¢ nie wiekszg niz pieciokrotnosé ich nominalnej srednicy i
nie wiecej niz 2m (mniejsza wartos¢ miarodajna).
Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposéb niekontrolowany. Przy zatadowaniu
rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé¢ po pochyini.
Wytrzymato$¢ na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia,
co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegodlnej ostroznosci podczas roztadunku w
niskich temperaturach.
Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe.
Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia materiatow.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania materiatéw i osprzetu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdw i osprzetu na
stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce.
Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub fancuchow.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur tworzywowych nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z

uwagi na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,
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e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkfadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm,
utozonych prostopadle do osi rur,

o wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tahcuchy spinajgce boczne sciany skrzyrnh samochodu,

4.2.2 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2.3 Transport blokow oporowych i podporowych

Transport blokéw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu. Bloki mogg by¢
uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku
wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed
mozliwoscig przesuniecia sie w czasie jazdy, przez maksymalne wyeliminowanie luzow
i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.2.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie
spowoduja:
e segregacji skladnikow,

e zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.2.5 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggto$¢ dostaw materiatéw,
W miare postepu robaot.

4.2.6 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

4.2.7 Transport betonowych i zelbetowych elementow
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Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ transportowane w pozycji
wbudowania, przy czym wysokosc utozenia nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m (chyba, ze
producent elementow dopuszcza wiekszg wysokos¢ utozenia).

Dopuszcza sie transport tych elementéw w innej pozyciji (nie wbudowania) przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem i przesuwaniem sie.
Mniejsze elementy (np. wlazy kanatowe) powinny by¢ zabezpieczone na czas transportu
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Warunki og6ine wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowac sie do zalecen normy - PN-ENV 1046 — ,Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych — Systemy poza konstrukcjami budynkéw przeznaczone do przesytania
wody lub Sciekow — Praktyka instalowania nad ziemig i pod ziemig”.
Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkow w jakich bedzie
wykonana przebudowa sieci wodociggowej z uzytkownikiem wodociggow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociggowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo ruchu podczas
ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, STWIORB i poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iwSST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcego/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce robot
5.2.1 Roboty przygotowawcze
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Projektowang o0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw
reperéw roboczych.
Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Przy wykonywaniu Robot nalezy bezwzglednie korzysta¢ z Planszy zbiorczej i Projektu
organizaciji ruchu.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ z pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i punktach
weztowych, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperdéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzgdzenie odwadniajgce (pompy, igtofiltry oraz drenaz — w zaleznosci od kategorii gruntu)
nalezy kontrolowacé i konserwowac przez caty czas trwania robét.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.2.2 Roboty ziemne

Wykopy otwarte

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, wasko przestrzenne, szalowane. Metody wykonywania
wykopow oraz sposob ich zabezpieczenia poprzez oszalowanie powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz
z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w sSwietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana
do srednicy przewodu zgodnie z normg EN 1610.

Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu z zewnetrzng scianke rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 40 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wykonawca Robét zobowigzany jest do prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku
napotkania wod gruntowych technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca Robot
budowlanych. Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.2.3 Metody bezwykopowe

Przewiduje sie zastosowanie pod drogami metod bezwykopowych - przewiert
sterowany
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Przewiert sterowany

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej,
przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego.

W gtowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki ktdérej mozna na biezgco kontrolowac
i korygowaé trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzgdzehn podziemnych czy
przeszkdd terenowych istnieje mozliwos$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gteboko$ci
wiercenia.

Wykonanie komory startowej i odbiorczej ( o przewiercie)

5.2.4 Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne potgczone z zastosowaniem
urzgdzenh do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji Projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie ostatniej warstwy gruntu (0,20 m) nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

5.2.5 Obudowa scian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu/Inzynierowi szczegodiowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw, na czas budowy wodociggu, zapewniajgce
bezpieczehstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

5.2.6 Podsypka, obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Rurociggi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10-15 cm
utozonej na gruncie rodzimym.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach skalistych,
gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy
zwiru i piasku o grubosci 15 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Podtoze pod
rurocigg nalezy wyprofilowaé.
W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutow nalezy dokona¢ wymiany
gruntéw na podsypke zwirowo-piaskows.
Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika 1,00 wedtug Proctora.
Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie o podtoze (podsypke) co najmniej na 1/4
swojego obwodu (symetrycznie do osi). Podsypka ma zapewnia¢ podparcie trzonu rur na catej
dtugosci.
Obsypke wykonaé¢ z piasku, 30 cm ponad wierzch rury, aby spetniata wymagania stanu
struktury nad rurociggiem. Jej wykonanie nie moze powodowac przemieszczenia przewodu.
Do wysokosci 30 cm ponad lico rury obsypke zageszczaC ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych, do wskaznika zageszczenia wg Proctora min. 0,97 po obu jej
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stronach (w terenie zielonym Is=0,95), zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio
dotykajgc rury.

Podsypke i obsypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 30 cm.

Nie dopuszcza sie stosowania zmrozonego (zbrylonego) materialu gruntowego oraz
zageszczania uzytego materiatu gruntowego przez nasycenie woda.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektdw na rurociggu, jak réwniez jego izolaciji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1997-1:2008.
Zasypke wykopu mozna wykonac¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze grunt ten umozliwia
wymagane zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wigkszych niz 2/3 grubos$ci warstwy
zageszczania oraz odpadow. Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé
uszkodzenia ulozonego przewodu. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736.

Zasypke w terenach zielonych zagesci¢ do 1s=0,95 w skali Proctora, dla rurociggéw
zlokalizowanych pod drogami zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998
Zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 20-30 cm. Grunt
wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt (z tolerancjg -2% do +1%),
okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Do zageszczania zasypki mozna uzywac ciezkiego sprzetu zageszczajgcego (ubijarki o masie
ponad 60 kg, ptyty zageszczajgce o masie ponad 300 kg i walce wibracyjne o masie ponad
600 kg) wylacznie od momentu, kiedy warstwa odpowiednio zageszczona osiggnie grubosé
minimum 1,0 m ponad wierzch przewodu.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Zabezpieczenie przewodow przed ich przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg, przy czym bloki oporowe nalezy
umieszczac: przy koncowkach, trojnikach i na zmianach kierunku wykonanych przy uzyciu
ksztattek.

Wszelkie roboty i prace budowlane przy uktadaniu przewoddéw wodociggowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normach PN-ENV 1046 i PN-EN 805 oraz
instrukcjami producenta rur.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna
wykopu. W trakcie wbudowywania materialu gruntowego w strefie utozenia przewodu nalezy
stopniowo usuwac zabezpieczenie wykopu. Usuwanie zabezpieczenia wykopu na poziomie
strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki gtéwnej moze prowadzi¢ do powaznych
konsekwenciji dla nosnosci, kierunku i gtebokos$ci utozenia przewodu.

5.2.7 Bloki oporowe

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o
nienaruszony grunt rodzimy. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzeh miedzy tylng $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C16/20. Bloki
oporowe nalezy wykonac zgodnie z normg BN-81/9192-05.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm.

Przestrzen miedzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C20/25, izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami folii z tworzywa sztucznego o grubo$ci minimum 0,5 mm.
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Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Blok
oporowy powinien by¢ posadowiony w ten sposéb, aby przewdd wodociggowy zostat podparty
w potowie wysokosci bloku.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.2.8 Bloki podporowe

Pod zasuwy w celu utwardzenia podtoza i zabezpieczenia nalezy stosowaé bloki
podporowe. Wielkos¢ bloku podporowego nalezy dostosowaé do zasuwy, zastosowac beton
C16/20 wylewac na wyrownanym nienaruszonym podtozu.

Bloki oporowe i podporowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05.

5.2.9 Roboty instalacyjno - montazowe.

Warunki ogodlne

Nalezy stosowac sie do zalecen normy PN-ENV 1046 — ,Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza konstrukcjami budynkéw przeznaczone do
przesyfania wody lub $ciekdéw — Praktyka instalowania nad ziemia i pod ziemig”.
Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-ENV 1046
i PN-EN 805 oraz z instrukcjg montazowg uktadania rurociggdéw dostarczong przez producenta
rur i armatury.
Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byé¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw h;, 0 0,4 m.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla omawianego terenu wynosi h, = 1,0 m.
Minimalne przykrycie powinno odpowiednio wynosi¢: h, = 1,4 m
Minimalne przykrycie przewodéw przylgcza wodociggowego wynosi 1,8m (zgodnie
z warunkami technicznymi)
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.2.10Wytyczne wykonania przewodow

Rurociggi o srednicy ponizej @90mm nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe
lub za pomocg systemowych ksztattek zaciskowych.
Roboty zwigzane z ukladaniem przewoddw cisnieniowych nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami producenta rur oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy
PN-EN 805, a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.
Nalezy stosowaC generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.
Przewod powinien by¢ tak utozony na podfozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.
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Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac¢ ftuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkos$ci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé
dopuszczalnej strzafki ugiecia przewodu podane w warunkach technicznych producenta,

b) dla pozostatych przewoddéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

5.2.11Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:
e na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

e w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow i wskazanych w PW.

5.2.12 Oznakowanie przewodow i uzbrojenia

Miejsce wbudowania uzbrojenia podziemnego nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi. Tabliczki nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach w miejscach widocznych, na wysokosci 2 m nad terenem i w odlegto$ci nie wiekszej
niz 25 m od oznaczanego uzbrojenia.

Wzdiluz nad wybudowanym przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg stalowa. Szerokosé¢ tasmy min. 20 cm.

5.2.13 Roboty wykonczeniowe

Do robot wykohczeniowych nalezg roboty:

e demontaz urzadzen oraz konstrukcji oporowych stuzgcych do przeprowadzenia
rurociggu metodg bezwykopowsg,

e uprzatniecie i zabezpieczenie terenu budowy,

e odbudowa nawierzchni.

5.2.14 Likwidacja wodociggow

Likwidacja przewodu wodociggowego polega na odcieciu likwidowanego odcinka od
pozostatej sieci oraz zdemontowaniu wszelkiej podziemnej i nadziemnej armatury.
W przypadku bezposredniej kolizji z projektowanymi elementami nowej infrastruktury,
likwidowane wodociagi nalezy wydoby¢ z ziemi na odcinkach kolidujgcych.
W pozostatych przypadkach, gdy trasa likwidowanych wodociggdw nie pokrywa sie
z przebiegiem nowoprojektowanej infrastruktury, stare przewody mogg pozosta¢ w gruncie po
wypeieniu likwidowanego odcinka mieszankg itowo cementowg i obustronnym zaslepieniu
koncow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2 Szczegoétowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1

Badanie Zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez:

6.2.2

sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaty wprowadzone
do Dokumentacji Projektowej,

sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
sprawdzenie czy przediozone zostaty wszystkie dokumenty,

sprawdzenie przediozonych dokumentow pod wzgledem formalnym i merytorycznym,
sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych.

Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:

6.2.3

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu i klasy betonu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg,
ustalenie metod wykonywania wykopéw,

ustalenie metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacd:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 cm,

badanie materiatdw pod katem ich zgodnosci z wymaganiami STWIORB, cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z wymaganiami STWiORB,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
i ich zabezpieczenia,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia,
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e badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
¢ badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania przewodu w strefie jego utozenia,

o badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw,

e ulozenia przewodow;

— gtebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewodu na podiozu,
— odchylenia osi przewodu,

— odchylenia spadku,

— zmiany kierunkow przewoddw,

— zabezpieczenia przewodu przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury
technicznej,

— zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem,
— kontrola potaczen rur,

e dziatania zasuw, hydrantéw, wodomierzy;

¢ wykonania blokéw oporowych i podporowych;

e szczelnosci i dezynfekcji przewodu;

e demontazu istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie certyfikaty, atesty i deklaracje
zgodnosci producenta dla stosowanych materiatow.

6.2.4 Badania w czasie robot wykonywanych metodami bezwykopowymi

Kontrole robot przygotowawczych i wykopu pod komory startowg i odbiorczg nalezy
przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w ST. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczyé skarpy wykopu technologig dobrang do
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.

6.2.5 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

e odchylenie grubosci warstwy podsypki i obsypki nie powinno przekroczy¢ + 2 cm,

o roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
+2cm,

e odchylenie w planie kierunku osi przewodu wodociggowego od ustalonego na tawach
celowniczych nie powinno przekracza¢ 10 cm,

e dopuszczalne odchylenie rzednych osi przewodu od podanych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 5 cm (dla przewodoéw z
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tworzyw sztucznych) oraz £ 2 cm (dla przewodow zeliwnych) i nie moze spowodowac
na badanym odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera (jezeli
dokumentacja PW przewiduje inaczej).

6.2.6 Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catego przebudowywanego odcinka
przewodu wodociggowego. Dopuszcza sie prowadzenie badania szczelnosci przewodu
w podziale na inne odcinki po uzyskaniu aprobaty Inzyniera dla zaproponowanego podziatu.
Badania szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805 na ci$nienie prébne
systemu 1 MPa, przeprowadzajgc gtdbwng prébe cisnieniowg metodg straty cisnienia. W
przypadku przewoddéw z PE gtéwng probe cisnieniowg nalezy wykona¢ alternatywng metodag
opisang w czesci A.27 normy.

7 WARUNKI DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 0Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét
i wbudowanych materiatéw. Obmiardéw robét statych i tymczasowych dokonuje Wykonawca
i wyniki zamieszcza w ksigzce obmiaréw, a Zamawiajacy potwierdza prawidtowo$¢ obmiardow.

Ogodlne zasady kontroli obmiaru robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Szczegoétowe zasady dotyczace obmiaru robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét
i wbudowanych materiatéw. Obmiardéw robot statych i tymczasowych dokonuje Wykonawca
i wyniki zamieszcza w ksigzce obmiaréw, a Zamawiajacy potwierdza prawidtowo$¢ obmiarow.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Szczegétowe zasady dotyczace odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i warunkami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,

a) Dziennik Budowy i ksigzka obmiardw,

b) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
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d)

e)

f)

9)
h)

Protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze
i ziemne itp.),

Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tgcznie z wynikami
wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw,

Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia
usterek

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia

protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci robét

Ogolne zasady ptatnosci robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Szczegdétowe zasady dotyczace ptatnosci robot

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych.
Ceny jednostkowe i kwoty ryczattowe obejmuija:

oznakowanie robot

dostawe materiatéw

wykonanie robét przygotowawczych

wykonanie wykopu

przygotowanie podtoza

wykonanie przejs¢ metodg bezwykopowg

utozenie rur przewodowych,

montaz armatury, studni i innych niezbednych elementow,

wigczenie do istniejgcych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejgcej
sieci wodociggowej,

przeprowadzenie proby szczelnosci i dezynfekcji wodociagu,
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

oznakowanie uzbrojenia,
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regulacja pionowa zaworow wodociggowych,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
wodociggowych z aktualizacjg mapy zasadnicze;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych nalezg do
kosztow Wykonawcy i stanowig element, ktérego nie wyszczegdlniono w kosztorysie.

Koszt wybudowania ewentualnych wymaganych objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcije tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na etapie przetargu
i podana w Rozbiciu Ceny Ryczafttowej. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie wymagania
oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w Kontrakcie.

Strona 55



,Opracowanie dokumentacji

projektowej przytacza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1
przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. 2021.1213 t.].
i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022.1225).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022.1518).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2023.537)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz. U. 2024.725 t.j.)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 805:2002/Ap1:2006  Zaopatrzenie w wode -- Wymagania
dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodoéw rurowych =z tworzyw
sztucznych -- Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania
wody lub $ciekéw -- Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa
sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociggéw wodnych -- Wymagania i
metody badan

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-EN 14154-4:2015-02 Wodomierze - Czes¢ 4:
Funkcjonalnosci dodatkowe

PN-EN ISO 4064-1:2014- Wodomierze do wody zimnej pitnej i
wody goracej -- Czes¢ 1: Wymagania metrologiczne i techniczne

PN-EN ISO 4065-2:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i
wody gorgcej -- Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN ISO 4065-3:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i
wody goracej -- Czes¢ 3: Format sprawozdania z badan

PN-EN ISO 4065-4:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i
wody gorgcej -- Czes¢ 4: Wymagania niemetrologiczne nie ujete w ISO
4064-1

PN-EN ISO 4065-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i
wody goracej -- Czes¢ 5: Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach --
Wodomierze do wody pitnej zimnej -- Wymagania
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PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w
przewodach -- Wodomierze do wody pitnej zimnej -- Wodomierze
sprzezone -- Metody badan

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajace -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce -- Czes¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa -- Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czes¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce -- Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce -- Czes$¢ 4: Zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce -- Czes¢ 5: Armatura regulujgca

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem
wody w instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce
urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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ST.03.02 — Przytacze kanalizacji sanitarnej

Strona 58



»,Opracowanie dokumentacji projektowej przytacza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1
przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”

1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania,
odbioru robot zwigzanych z budowa przewodow kanalizacji sanitarnej na zadaniu objetym
opracowaniem p.n.: ,,Budowa przytagcza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1

przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podziemnych przewoddw kanalizacyjnych.
Szczegodtowg lokalizacje projektowanych przewodédw kanalizacyjnych przedstawia Projekt
Techniczny
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4 Organizacja robot budowlanych

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo ruchu podczas
ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, STWIORB i poleceniami
Zamawiajgcego.
1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach i ST 00.00 ,WWymagania ogoéine”.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
komunalnych.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku lub obiektu z siecig kanalizaciji
sciekowej.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

Wysokos$é komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia
komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - piyta przykrywajgca komore roboczg studzienki
kanalizacyjnej.

Technologie bezwykopowe - Techniki przewidziane do instalowania, wymiany, renowacji i
naprawy rur, kabli i innych urzadzen podziemnych przy zastosowaniu minimalnej ilosci
wykopow. Moze réwniez obejmowac techniki pokrewne takie jak lokalizacja wyciekow,
inspekcja i lokalizacja istniejgcej infrastruktury.

DN - $rednica nominalna rury
Rura przewodowa - Rurociagg przewidziany do eksploatacji
Rury przeciskowe - Rury zaprojektowane do technologii przeciskania i mikrotunelingu

Komora startowa (podawcza)- Komora z ktorej urzgdzenie rozpoczyna bezwykopowg
budowe lub renowacje instalacji podziemnych. Termin ten okresla réwniez Sciane nosnag, ktéra
przenosi sity parcia gruntu na maszyne

Komora koncowa (odbiorcza)-Komora w ktérej urzadzenie konczy bezwykopowg budowe
lub renowacje instalacji podziemnych. Termin ten okresla réwniez sciane nosng, ktora
przenosi sity parcia gruntu na maszyne.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow, obowigzujgcymi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2 Materialy
2.1 Ogodlne wymagania

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez

normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
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krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé

wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, kioére spetniajg
wymagania dotyczgce certyfikacji i znakowania okreslone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej i Dokumentaciji
Projektowej lub posiadajg aprobate IBDiM oraz COBRTI INSTAL lub ITB.

2.2 Podstawowe materiaty

2.2.1 Rury kanatowe

Grawitacyjne kolektory sciekowe nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PCV-U do
kanalizacji zewnetrznej z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury. Rury i ksztattki
z PVC-U o pelnej sciance, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu”.

Do robot instalacyjnych stosowac¢ rury SN 8 kN/m? w odcinkach o dtugosci 3 i 6 m.
Ksztattki stosowane w trakcie robét powinny posiadac uszczelki wargowe.

Do wykonywania kanatdw metodg bezwykopowg (przejscia pod drogami) stosowac

przecikowe rury kamionkowe.

2.2.2 Ksztattki kanatowe

Ksztaltki kanatowe PVC-U stosowane w trakcie robot powinny posiadaé uszczelki

wargowe i wytrzymatos¢ jak odcinki proste przewodow.

2.2.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Studnie zelbetowe witazowe

Studnie rewizyjne wtazowe nalezy wykonac z prefabrykowanych kregéw zelbetowych
odpowiedniej Srednicy, tgczonych na uszczelki gumowe lub na zaprawe montazowg. Komore
roboczg nalezy zwienczyc¢ stropem z zelbetowej ptyty lub konusem.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400 wg PN-
EN 124. W przypadku studzienek wszystkie zelbetowe elementy prefabrykowane studni
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1917.
Beton uzyty do ich produkcji powinien posiadac nastepujgce parametry:

e klasa wytrzymato$ci minimum C35/45,

e wodoszczelnos¢ minimum W12,
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e mrozoodpornosé minimum F-150,
e nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%.

Wszystkie elementy prefabrykowane powinny byé wykonane z jednorodnego i zwartego
betonu.

Zeliwne stopnie ztazowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 13101. Stopnie powinny by¢
pokryte fabrycznie tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze, zamontowane w dwdch
rzedach (mijankowo).

Studnie z tworzyw sztucznych

Studzienki niewtazowe wykonane zgodnie PN-EN 476, PN-EN 14802:2007, Srednica
wewnetrzna 315,
trzon studzienki z rury karbowanej lub litej,
kineta z PP wraz z uszczelke o spadku dna 1,5%,
zelbetowy pierscieh odcigzajgcy lub stozek zelbetowy,
e zwienczenie studni: wiaz zeliwny, klasy D400.
Studzienki nalezy posadawia¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z ,Instrukcjg montazowg”
producenta.

2.2.4 Kruszywo na podsypke i obsypke

W strefie utozenia przewodu moze by¢ stosowany jedynie materiat dajgcy sie zagescic
w wymaganym stopniu, z gruntéw ziarnistych (niespoistych i nieorganicznych), ktory nie
bedzie zawierat czgstek o wymiarach wiekszych niz 20 mm. Pozostate wymagania zgodnie
z normg PN-ENV 1046.

Podsypka pod studzienki moze by¢ piaskowo-cementowa. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.
Podsypka rur drenarskich powinna by¢ zwirowa. Rury drenarskie obsypaé¢ warstwg filtracyjng
z tlucznia do poziomu terenu.

2.2.5 Zaprawa cementowa
Wymagania zgodnie z normg PN-B-10104.
2.2.6 Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206.
2.3 Sktadowanie materiatéw
2.3.1 Rury przewodowe
Rury wykonane z roznych materiatow powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to ich spodnia warstwa powinna
spoczywac na fatach drewnianych o szerokosci min. 50 mm i wysokosci zapewniajgcej brak
kontaktu z podtozem; rozstaw fat w odlegtoSciach nie wigkszych niz 1,5 m.

Sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (badz
wytozonymi drewnem) w rozstawie nie wiekszym niz 1,5 m.
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Rury o réznych srednicach i grubosciach scianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a jezeli
jest to niemozliwe, rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie. Rury ciezsze
powinny znajdowac sie na spodzie.

Kielichy, jak i bose konce rur i ksztattek nalezy chroni¢ przed bezposrednim kontaktem
Z podtozem.

2.3.2 Rury z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu,
w sposOb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw BHP.
Mozna je skitadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

2.3.3 Elementy studzienek

Elementy studzienek nalezy sktadowaé na terenie wyrownanym i utwardzonym,
zabezpieczonym przed gromadzeniem sie woéd opadowych. Betonowe i zelbetowe elementy
prefabrykowane powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych w pozycji wbudowania,
w sposOb zapewniajgcy stabilnosé i tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Zigcza
elementéw nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

2.3.4 Armatura i ksztattki

Armatura i ksztaltki powinny byé przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.3.5 Kruszywo

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno byé rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
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wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2 Szczegétowe wymagania dotyczgce sprzetu

3.2.1 Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
Robot ziemnych i wykonczeniowych:
e pite do ciecia asfaltu i betonu,

e pite motorowg tancuchowa,

e zuraw budowlany samochodowy,

o koparke podsiebierna,

e spycharke kotowg lub ggsiennicowa,

o sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

o specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.2.2 Sprzet do zabezpieczenia scian wykopow

Do zabezpieczenia $cian wykopow liniowych nalezy uzywaé sprzetu zapewniajgcego
bezpieczehstwo pracownikéw znajdujgcych sie wewnagtrz wykopow, jak réwniez elementéw
zagospodarowania przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewngtrz wykopow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobdér systemu obudowy wykopow oraz jego uzycie na
Terenie Budowy.

3.2.3 Sprzet do wykonania robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii Robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
e koparko-tadowarka:

e samochdd dostawczy,

e zuraw samochodowy,

e samochody skrzyniowe i samowytadowawcze,

e zageszczarka,

e instalacja do wykonania préby wytrzymatosci i szczelnosci,
e agregat pradotworczy,

e spawarka elektryczna,

e urzadzenia do odwodnienia wykopu.
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e pojemnik do betonu

Sprzet montazowy i sSrodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

3.2.4 Sprzet do wykonania przejscia metoda bezwykopowa

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przejécia pod uktadem drogowym z rur
kamionkowych metodg bezwykopowg powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu zaleznego od rodzaju i wielkosci przepustu:

e zuraw budowlany samochodowy,

e urzadzenie do przewiertéw sterowanych wraz z agregatem hydraulicznym,
e zespét prgdotworczy,

e samochdd skrzyniowy,

e samochdéd dostawczy 0.9 T,

e urzadzenia do przycinania rur kamionkowych.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST 00.00 "Wymagania ogdine".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

4.2 Szczegétowe wymagania dotyczace transportu

4.2.1 Rury przewodowe

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem poprzez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykaC¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Dolng warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy wyrobow nalezy rozdzielaé odpowiednimi  przektadkami
uniemozliwiajgcymi stykanie sie rur.

Zatadunek i roztadunek rur moze sie odbywac jedynie przy uzyciu wtasciwego dla danego
rodzaju rur systemu zawieszenia okreslonego przez producenta rur. W zadnym przypadku nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych do transportu rur z tworzyw sztucznych. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé¢, a szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze ok. 0°C i nizsze;.
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Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac¢ przy Uzyciu woézkow
widlowych o gladkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby
podczas podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikéw. Rury fadowane pojedynczo
muszg by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi typu pasy poliestrowe o odpowiedniej
wytrzymatosci. Do celéw transportowych powinny byé stosowane ciezarowki o ptaskiej
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac sie
zadne gwozdzie bgdz inne wystajgce elementy. Wszelkie burty boczne powinny byc¢ ptaskie
i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ utozone na spodzie
stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezarowki. Uktadane pojedynczo rury
powinny by¢ przekfadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggng¢ pomiedzy
nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury nalezy mocno zwigza¢, aby unikngé przesuwania
podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugosé
nie wiekszg niz pieciokrotnos¢ ich nominalnej srednicy i nie wigcej niz 2m (mniejsza wartos¢
miarodajna). Rur nie wolno zrzucaé¢ na miejsce sktadowania w sposéb niekontrolowany. Przy
zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé¢ ani przetacza¢ po pochylni. Rury powinny by¢
przenoszone na skiad. Wytrzymaltos$¢ na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem
temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci
podczas roztadunku w niskich temperaturach.

W przypadku rur ciezkich do roztadunku nalezy stosowac¢ dzwig i odpowiednie zawiesia.
Podczas roztadunku nie wolno dopuscic, aby ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze
jej przenoszenia. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty
w sposoOb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia materiatéw.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwoércy. Wskazane jest dostarczenie materiatéw i osprzetu na
stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnagtrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowywac

nastepujgce dodatkowe wymagania:

e przewOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewOz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

o wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod fancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

4.2.2 Transport armatury
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Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2.3 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére
nie spowoduja:
e segregaciji sktadnikow,

e zmiany skfadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.2.4 Transport kregow betonowych i innych elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych powinny by¢ transportowane
w pozycji wbudowania, przy czym wysokos$¢ utozenia nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m
(chyba, ze producent elementéw dopuszcza wiekszg wysokos¢ utozenia).
Dopuszcza sie transport tych elementéw w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem i przesuwaniem sie.

4.2.5 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow,
W miare postepu robdét.

4.2.6 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robat

Warunki ogélne wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowac sie do zalecen normy -PN-ENV 1046 — ,Systemy przewoddéw rurowych
z tworzyw sztucznych — Systemy poza konstrukcjami budynkéw przeznaczone do przesytania
wody lub Sciekdéw — Praktyka instalowania nad ziemig i pod ziemig”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ kanalizacyjna.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce robot

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$

przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Zamawiajgcemu/Inzynierowi.

Zasady wykonania tych Robét podano w ST 01.00. ,Roboty pomiarowe”.

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przy wykonywaniu Robét nalezy bezwzglednie korzysta¢ z Planszy zbiorczej i Projektu
organizaciji ruchu.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ z pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow

osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i punktach
weziowych, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajgce (pompy, iglofiltry oraz drenaz — w zaleznos$ci od kategorii gruntu)
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.2.2 Roboty ziemne

Wykopy otwarte
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Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, wagsko przestrzenne, szalowane. Metody wykonywania
wykopow oraz sposob ich zabezpieczenia poprzez oszalowanie powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz
z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany wykopu powinna byé dostosowana
do srednicy przewodu zgodnie z normg EN 1610.

Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu z zewnetrzng Scianke rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 40 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wykonawca Roboét zobowigzany jest do prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku
napotkania wod gruntowych technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca Robdét
budowlanych. Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.2.3 Metoda bezwykopowa budowy kanatéw
Metoda trzystopniowa (trojfazowa) bezwykopowej budowy rurociggow.

ETAP I

Wykonanie studni startowej i odbiorczej z kregéow betonowych metodg studniarskg
(w gruntach nawodnionych) i w wykopach umocnionych w gruntach suchych - wielkos¢ max.
komory startowej @ 2,1 m lub 2,5x2,0 m, komory odbiorczej @ 1,20 m - jako docelowa studnia
rewizyjna. Wykonanie przewiertu pilotazowego za pomocag zerdzi pilotowej (w odcinkach
jedno-metrowych) na odcinku od studni startowej do odbiorczej. Kontrola wykonywanego
przewiertu z mozliwoscig wykonania korekty. Doktadno$¢ wykonania do 0,1%. Po wykonaniu
przewiertu wykona¢ pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

ETAP I

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego do zerdzi pilotowej montowany jest element
przejsciowy (tzw. poszerzacz) oraz cigg rur stalowych, tgczonych na gwint. W poszerzaczu
znajduje sie narzedzie skrawajgce, natomiast za nim (wewnatrz rur stalowych) znajduje sie
cigg slimakow transportowych w rurach stalowych, ktérych srednica odpowiada srednicy
zewnetrznej rur medialnych.
W trakcie przecisku kolejnych rur stalowych w studni docelowej demontuje sie kolejne odcinki
zerdzi pilotowej. Powstaje w ten sposob tunel o odpowiedniej Srednicy na odcinku od studni
startowej do studni docelowej.

ETAP I

Do wykonanego tunelu - za rurami stalowymi ze $Slimakami transportowymi -
wprowadza sie rury medialne w odcinkach o dtugosci 1 m i przy ich pomocy przeciska sie ciag
rur ostonowych. W rezultacie powstaje rurocigg z rur medialnych przeciskowych. W studni
startowej nalezy wykonac studnie rewizyjna o $rednicy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
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W trakcie wykonywania kanatéw grawitacyjnych metodg bezwykopowa. Wykonawca
moze uzy¢ innego sprzetu oraz wykona¢ komory startowe o innych wymiarach, jednak koszty
robot zostang rozliczone wg technologii przedstawionej w Dokumentacji projektowe;.

5.2.4 Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne potgczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie ostatniej warstwy gruntu (0,20 m) nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddw.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu Wykonawca odtransportuje na swoje
skladowisko.

5.2.5 Obudowa scian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu/lnzynierowi szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow, na czas budowy kanalizacji, zapewniajgce
bezpieczenhstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

5.2.6 Podsypka, obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Rurociggi nalezy ulozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci ~15 cm
utozonej na gruncie rodzimym.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach skalistych,
gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy
zwiru i piasku o grubosci 15 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Podtoze pod
rurocigg nalezy wyprofilowadé.
W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutdw nalezy dokonaé¢ wymiany
gruntéw na podsypke zwirowo-piaskowa.
Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 0,97 wedtug Proctora, w terenie
zielonym I1s=0,95.
Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie o podioze (podsypke) co najmniej na 1/4
swojego obwodu (symetrycznie do osi). Podsypka ma zapewnia¢ podparcie trzonu rur na catej
dtugosci.
Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykona¢ obsypke i zageszczaé ostroznie przy pomocy
lekkich urzgdzen zageszczajgcych, do wskaznika zageszczenia wg Proctora min. 0,97 po obu
jej stronach (w terenie zielonym 1s=0,95), zwracajgc uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio
dotykajgc rury.
Podsypke i obsypke nalezy wykonywac warstwami o grubosci do 30 cm.
Nie dopuszcza sie stosowania zmrozonego (zbrylonego) materiatu gruntowego oraz
zageszczania uzytego materiatu gruntowego przez nasycenie woda.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na rurociggu.
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Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1997-1:2008.
Zasypke wykopu mozna wykonac¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze grunt ten umozliwia
wymagane zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wiekszych niz 2/3 grubosci warstwy
zageszczania oraz odpadow. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoostonowej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Zasypke w terenach zielonych zagesci¢ do 1s=0,95 w skali Proctora, dla rurociggéw
zlokalizowanych pod drogami zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998
Zageszczanie zasypki powinno odbywac¢ sie warstwami o gruboéci 20-30 cm. Grunt
wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt (z tolerancjg -2% do +1%),
okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Do zageszczania zasypki mozna uzywac ciezkiego sprzetu zageszczajgcego (ubijarki o masie
ponad 60 kg, ptyty zageszczajgce o masie ponad 300 kg i walce wibracyjne o masie ponad
600 kg) wytacznie od momentu, kiedy warstwa odpowiednio zageszczona osiggnie grubosé
minimum 1,0 m ponad wierzch przewodu.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna
wykopu. W trakcie wbudowywania materialu gruntowego w strefie utozenia przewodu nalezy
stopniowo usuwac zabezpieczenie wykopu. Usuwanie zabezpieczenia wykopu na poziomie
strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki gtdwnej moze prowadzi¢ do powaznych
konsekwenciji dla nosnosci, kierunku i gtebokosci utozenia przewodu.

5.2.7 Roboty instalacyjno - montazowe.

Warunki ogodlne

Nalezy stosowac sie do zalecen normy PN-ENV 1046 — ,Systemy przewoddéw rurowych
Z tworzyw sztucznych — Systemy poza konstrukcjami budynkdw przeznaczone do przesyfania
wody lub sciekéw — Praktyka instalowania nad ziemia i pod ziemig”.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-ENV 1046 oraz
Z instrukcjg montazowg uktadania rurociggdw dostarczong przez producenta rur i armatury.

Gtebokos¢ utozenia przewodow grawitacyjnych przy niestosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéw
zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéow h, 0 0,2 m.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla omawianego terenu wynosi h, = 1,0 m.

Minimalne przykrycie powinno odpowiednio wynosi¢: h, = 1,2 m.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.2.8 Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej 0si.
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Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

5.2.9 Montaz studni

Studnie rewizyjne nalezy posadawiaé na poditozu zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng.

W przypadku wybrania gruntu ponizej projektowanej rzednej wykonania podtoza
betonowego miejsce nadmiernego wybrania nalezy uzupemni¢ piaskiem stabilizowanym
cementem i odpowiednio zagescic.

Przejscia szczelne w $cianach studzienek wykonaé¢ w taki sposéb, aby otwory znajdowaty sie
w minimalnej odlegtosci 0,15 m od krawedzi ztgczy kregdw (przy zachowaniu projektowanych
rzednych witgczenia), a 0$ najwyzej potozonego witgczenia znajdowata sie minimum 0,50 m
pod ptytg redukcyjng (stropem komory).

Rzedne posadowienia zwiehczen studzienek nalezy dostosowaé do rzeczywistych rzednych
terenu oraz lokalizacji wtazu. W przypadku lokalizacji w terenie nieutwardzonym (trawnik) wtaz
nalezy wynies¢ 5-10 cm ponad teren.

W nawierzchniach utwardzonych (chodnik, sciezka rowerowa, jezdnia) wtazy nalezy zlicowac
z tg nawierzchnia.

Do regulacji posadowienia wtazu nalezy stosowaé prefabrykowane betonowe pierscienie
wyréwnujgce i/lub beton C20/25.

5.2.10Roboty wykonczeniowe

Do robot wykohczeniowych nalezg roboty:
e demontaz urzadzen oraz konstrukcji oporowych stuzgcych do przeprowadzenia
rurociggu metodg bezwykopowa,
e uprzatniecie i zabezpieczenie terenu budowy,
e odbudowa nawierzchni.

5.2.11Likwidacja odcinkéw kanalizacji

Istniejgcg kanalizacje nalezy wydobyC z ziemi wraz z catymi studzienkami na

odcinkach znajdujgcych sie w bezposredniej kolizji z projektowanymi elementami nowej
infrastruktury zwigzanej z budowa.
W pozostatych przypadkach, gdy trasa projektowanych kanatow nie pokrywa sie
z przebiegiem nowoprojektowanej infrastruktury, stare przewody mogg pozosta¢ w gruncie po
wypehieniu  likwidowanego odcinka mieszankg itowo-cementowg i obustronnym
zabetonowaniu koncow. Likwidacja istniejgcych studzienek bedzie polegata na ich demontazu
do gtebokosci 1,5m i zasypaniu z zageszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni.
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ST.04.00 — Roboty drogowe i odtworzeniowe
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni na zadaniu objetym
opracowaniem p.n.: ,Budowa przytacza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1

przy ul. Inwalidow w Bydgoszczy”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbidrkowych
nawierzchni drog, odbudowie drog na trasie rurociggéw zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg -

opis techniczny i rysunki.

1.4 Wpymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych nalezy stosowag,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym, rysunkami i przedmiarem robat,
materiaty:

e piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

¢ mieszanka mineralno — bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,

o ftluczen,

¢ inne drobne materiaty pomocnicze.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania
0golne”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot drogowych, powinien wykazacC sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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 ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych,

e ladowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania,

e koparki,

e spycharki,

e przewoznych zbiornikéw na wode,

e samochodoéw samowytadowczych z przykryciem,

e narzedzia brukarskie,

e inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w

Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdéinymi ST - 00.00.
Samochody skrzyniowe i inne Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 00.00.

5.2 Wymagania szczegdlne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym
z Inzynierem wszystkie materiaty z rozbidérki. Koszty zwigzane z utylizacjg materiatow
pochodzgcych z rozbiorki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni
drogowych.
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce robot

sieciowych.

5.3 Roboty rozbiorkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢é poprzez
mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych
nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu. Materiat z rozbiorki nalezy odrzuci¢ na pobocze i

utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.4 Jezdnie i pobocza
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Warstwy nawierzchni ziemnej i gruntowej uszkodzone podczas wykonywania robot
nalezy wyremontowa¢ poprzez profilowanie i zageszczenie nawierzchni drég. Usuniete
podczas robdét warstwy nawierzchniowe nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatéw o sktadzie
zblizonym do usunietych. Nalezy zastosowa¢ podbudowe z ttucznia kamiennego grubosci do
15 cm oraz warstwe wyrdownawczg zwirowg gr. 10cm. Odtworzenie nawierzchni nalezy

wykonac z nowych materiatow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00.00

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robét i uzytych materiatow

z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 0golne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.:"Wymagania ogoéine”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robdt jest:

m?2; rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i
korytowaniem,

mb: ciecie istniejgcych krawedzi asfaltu,

m3; wywoz gruzu, nadmiaru ziemi.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine”

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE.

Normy:
PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,
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BN-84/6774-02
BN-64/8931-02
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
PN-90/B-14501

BN-87/6774-04

Inne:

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych,

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta,

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigeciomierzem
belkowym,

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania,
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych,
Zaprawy budowlane zwykle,

Piasek do betonéw i zapraw.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

¢ ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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ST.05.00 — Zielen
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zieleni na zadaniu objetym opracowaniem p.n.. ,Budowa przylacza wodno-

kanalizacyjnego dla posterunku BW1 przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg wykonania zieleni tj.
a) wysianie mieszanki traw po utozeniu rurociggdéw w terenach zielonych
b) rozplantowanie ziemi urodzajnej i posianie traw

c) pielegnacja trawnikéw

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi

normami i ST - 00.00 — Wymagania Ogdlne".

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdine

wymagania dotyczgce robét podano w TS - 00.00,,Wymagania Ogoélne”

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00 Wymagania Ogdline.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym producenta lub innym warunkom umownym.

Do wykonania robot nalezy stosowac materiaty:

e ziemia urodzajna pozyskana z wykopow badz zakupiona,
e mieszanka traw,

¢ inne drobne materiaty m.in. woda.
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3 SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilodci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdéw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdlne warunki wykonania robot

Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2 Warunki szczegotowe wykonania robot

Zatozenie trawnika: po przekopaniu i uksztattowaniu gruntu wg. projektu lub zalecen

Inzyniera, nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Na tak przygotowang powierzchnie
wysia¢ krzyzowo mieszanke traw w ilosci 2,5 kg/100 m?. Przysypaé nasiona warstwg ziemi
i uwatowacé po obfitym podlaniu woda.

Obsianie trawg: po zasypaniu wykopdéw, rozscieleniu humusu w terenach

nieutwardzonych, tzw. ,zielonych” nalezy wysia¢ mieszanke traw, przysypac nasiona ziemiag,
uwatowac i obficie podlaé.
Pielegnacja: pielegnacja trawnika polega na utrzymywaniu go w stanie wilgotnym przez

caty okres wschodu trawy. Pierwsze koszenie po wzroscie trawy do wysokosci > 10 cm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.,,Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosSciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
materiatbw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami

Inzyniera.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 7.1.0golne zasady obmiaru Robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w TS - 00.00 "Wymagania ogdine".
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7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest :
-m? ha: - wykonania trawnika

-m3 - rozplantowania ziemi urodzajnej

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w TS -00.00. "Wymagania ogdlne”.

9 PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00 "Wymagania ogdlne".

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z punktem 7.2.
niniejszej ST. Zakres robét jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikacii.
Cena jednostkowa wykonania 1 m?
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
e przekopanie gleby z wyprofilowaniem,
e rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zageszczeniem,
e wysianie mieszanek traw,
e podlanie woda,
e uwatowanie,
e pielegnacja,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.
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