Zatgcznik Nr 2

Standardy dla odziezy i obuwia roboczego, dostarczanych pracownikom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Numer indeksu

Zamawiajacego Wymagania w zakresie wykonania

Lp. Nazwa

Ubranie robocze nieocieplane, kolor ciemny, w sktad ktérego wchodzi, bluza i spodnie ogrodniczki/spodnie typu prostego.
Tkanina zasadnicza do 70% bawetny trwale wykurczona, z tkaniny o gramaturze 190 - 300g/m? + 10. Wg PN-EN ISO 13688, PN-P 84525, Certyfikat Oeco-
tex na tkaniny. Mozliwos$¢ prania w warunkach domowych.

Bluza zapinana, w goérnej czesci bluzy co najmniej jedna kieszen. W dolnej czesci bluzy co najmniej dwie
kieszenie. Guma $ciggajgca w tylnej czesci lub z boku po dwdch stronach wpuszczona w pasek bluzy lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do sylwetki. Rekawy zakonczone mankietem, zapigcie umozliwiajgce
regulacije mankietu lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do nadgarstka. Kotnierz. Bluza
wyposazona w rozwigzania wentylacyjne jak np. boringi pod pachami, otwory wentylacyjne na plecach, wstawki
siatkowe, itp. Bluza oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg Identyfikacji
Wizualnej — mate — z lewej strony na klatce piersiowe;j.

1 Bluza robocza 2184292260

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.

Spodnie ogrodniczki z mozliwoscig regulacji dtugosci szelek, regulacja w pasie np. z dodatkowg gumg w
tylnej czesdci lub z boku, rozporek boczny zapinany lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do
Spodnie robocze typ 2184292261 |Sylwetki. Dwie boczne kieszenie. Kieszen/kieszenie w gornej partii spodni, zapinane. Spodnie wyposazone w

2 szwedzki rozwigzania wentylacyjne jak np. wstawki siatkowe na wysokosci ud w wewnetrznych szwach nogawek, otwory
wentylacyjne w tylnej lub bocznej czesci na wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakohczenia kieszeni i rozporka
wzmocnione ryglami.

] Spodnie typu prostego dwie boczne kieszenie. Spodnie wyposazone w rozwigzania wentylacyjne jak np.

3 Spg?g:éz:gg\?v%ze 2184292267 |\ystawki siatkowe na wysokosci ud w wewnetrznych szwach nogawek, otwory wentylacyjne w tylnej lub bocznej

czesci na wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakonczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.

Ubranie ocieplane, kolor ciemny w skiad ktérego wchodzi, bluza i spodnie ogrodniczki/spodnie typu prostego. Tkanina zasadnicza do 70% bawetny
trwale wykurczona, z tkaniny o gramaturze 190 - 300 g/m?  10. Ocieplina np. Thinsulate, G-loft, podszewka pikowana. Wg PN-EN I1SO 342, PN-EN ISO 13688,
Certyfikat Oeco-tex na tkaniny. Mozliwo$¢ prania w warunkach domowych.
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Bluza zapinana, w goérnej czesci bluzy co najmniej jedna kieszen. W dolnej czesci bluzy co najmniej dwie
kieszenie. Guma $ciggajagca w tylnej czesci lub z boku po dwéch stronach wpuszczona w pasek bluzy lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do sylwetki, rekawy zakornczone mankietem, zapiecie umozliwiajgce
Bluza ochronna 2184292263 |regulacje mankietu lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do nadgarstka. Kotnierz. Bluza
4 ocieplona oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiega Identyfikacji Wizualnej — mate
— z lewej strony na klatce piersiowej.

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.

Spodnie ogrodniczki z mozliwoscig regulacji dtugo$ci szelek, regulacja w pasie np. z dodatkowg gumag w

Spodnie ochronne typ | 2184292264 tylnej czesci lub z boku, rozporek boczny zapinany lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do

5 szwedzki ocieplone sylwetki. Dwie boczne kieszenie. Kieszen/kieszenie w gornej partii spodni zapinane. Zakonczenia kieszeni i
rozporka wzmocnione ryglami.
Spodnie ochronne . . : . . o . . .
6 ocieplone 2184292270 |Spodnie typu prostego dwie boczne kieszenie. Zakohczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.

standardowe

Ubranie z elementami odblaskowymi pomaranczowe nieocieplane, w sktad ktérego wchodzi, bluza i spodnie ogrodniczki/spodnie typu prostego.
Tkanina o gramaturze 190 g/m? — 270 g/m? + 10. Zawarto$¢ bawetny lub lyocell/tencel 30-60%.0ddychalnosci np. wspotczynnik Ret nie wyzszym niz 6. Ubranie
wg PN-EN ISO 13688, spetniajgce funkcje ubrania ostrzegawczego o intensywnej widocznosci, zgodnie z normg PN-EN I1SO 20471, kl. 3. Tkanina
fluorescencyjna w kolorze orange HV o podwyzszonej widocznosci. Ubranie wytrzymujgce nie mniej niz 50 pran. Mozliwos¢ prania w warunkach domowych
w temp. min. 40°C. Tasma odblaskowa trwale zamocowana. Certyfikat Oeco-tex na tkaniny.
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Bluzaroboczaz

Bluza zapinana. w goérnej czesci bluzy co najmniej jedna kieszen. W dolnej czesci bluzy co najmniej dwie
kieszenie. Bluza wyposazona w rozwigzania wentylacyjne jak np. boringi pod pachami, otwory wentylacyjne
na plecach, wstawki siatkowe, itp. Guma $ciggajgca w tylnej czesci lub z boku po dwéch stronach wpuszczona
w pasek bluzy lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do sylwetki, rekawy zakohczone mankietem,
zapiecie umozliwiajgce regulacje mankietu lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do nadgarstka.

elementami 2184231029
odblaskowymi Kotnierz. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. Bluza
pomaranczowa oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej — mate
— z lewej strony na klatce piersiowe;.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Spodnie ogrodniczki z mozliwoscig regulacji dtugo$ci szelek, regulacja w pasie np. z dodatkowg gumag w
tylnej czesci lub z boku, rozporek boczny zapinany lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do
Spodnie robocze typ sylwetki. Dwie boczne kieszenie. Kieszen/kieszenie w gornej partii spodni zapinana. Spodnie wyposazone w
szwedzki z elementami| 2184241054 |rozwigzania wentylacyjne jak np. wstawki siatkowe na wysokosci ud w wewnetrznych szwach nogawek, otwory
odblaskowymi wentylacyjne w tylnej lub bocznej czesci na wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakonczenia kieszeni i rozporka
pomaranczowe wzmocnione ryglami. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy
ostrzegawczosci.
Spodnie robocze Spodnie typu prostego dwie boczne kieszenie. Spodnie wyposazone w rozwigzania wentylacyjne jak np.
standardowe z wstawki siatkowe na wysokosci ud w wewnetrznych szwach nogawek, otwory wentylacyjne w tylnej lub bocznej
- 2184241027 . e . . o i . ] )
elementami czesci na wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakonczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami. Dopuszcza sie
odblaskowymi wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy ostrzegawczo$ci.
pomaranczowe

Ubranie z elementami odblaskowymi pomaranczowe ocieplane, w sktad ktérego wchodzi, bluza i spodnie ogrodniczki/spodnie typu prostego, zgodne

z PN-EN ISO 342, PN-EN ISO 13688, spetniajagce funkcje ubrania ostrzegawczego o intensywnej widocznosci, zgodnie z normg PN-EN ISO 20471, klasa 3.
Tkanina zasadnicza: o gramaturze 190g/m2 — 300g/m? + 10, zawartosci bawetny nie wiecej niz 40%, wykonczenie-wodo-olejoodporne np. fluorokarbonem,
tkanina fluorescencyjna w kolorze orange HV o podwyzszonej widocznosci. Ocieplina np. Thinsulate, G-loft, podszewka pikowana. Ubranie wytrzymujgce nie
mniej niz 50 pran. Mozliwos¢é prania w warunkach domowych w temp. min. 40°C. Tasma odblaskowa trwale zamocowana. Certyfikat Oeko-tex na tkaniny.
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Bluza ocieplona z

Bluza zapinana, kryta plisg, w gérnej czesci bluzy co najmniej jedna kieszen. W dolnej czesci bluzy co najmniej
dwie kieszenie. Guma $ciggajgca w tylnej czesci lub z boku po dwéch stronach wpuszczona w pasek bluzy lub
inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do sylwetki, rekawy zakohczone mankietem, zapiecie
umozliwiajgce regulacje mankietu lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do nadgarstka. Kotnierz.

10 elelmekntami _ 2184231109 |Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. Bluza oznaczona
odblas owym! logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiega ldentyfikacji Wizualnej — mate — z lewej
pomaranczowa L .

strony na klatce piersiowe;.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Spodnie ocieplone typ Spodnie ogrodniczki z mozliwoscig regulacji dtugosci szelek, regulacja w pasie np. z dodatkowg gumg w

1 szwedzki z elementami| 2184241081 |tylnej czesci lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do sylwetki. Dwie boczne kieszenie.
odblaskowymi Kieszen/kieszenie w gornej partii spodni zapinana. Zakonczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.
pomaranczowe Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy ostrzegawczo$ci.

Spodnie ocieplane
standardowe 2184241107 Spodnie typu prostego dwie boczne kieszenie. Zakonczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.

12 z elementami Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy ostrzegawczosci.
odblaskowymi
pomaranczowe

Kamizelka ostrzegawcza z poliestru koloru pomaranczowego, zapinana na rzepy, spetniajgca wymagania
normy PN-EN I1SO 13688, PN-EN ISO 20471, co najmniej klasa 2. Kamizelka opatrzona logo PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej (wg wzoru) — z lewej strony na klatce

13 Kamizelka 21855091510 piersiowej — mate. Na kamizelkach z tkaniny siateczkowej logo metodg pozwalajgcg na jego wykonanie.

ostrzegawcza Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.

Zastosowany opis kamizelki nalezy dostosowaé w ponizszym zakresie na potrzeby funkcjonariuszy
Strazy Ochrony Kolei - kamizelka kolor z6fty z napisem ,,Straz Ochrony Kolei” **
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14

Kurtka ocieplana kryta
tkaning wodoodporng
pomaranczowa

2184149565

Kurtka o dtugosci % z tkaniny nieprzemakalnej — np. poliester typu OXFORD kryty oddychajaca powioka,
wodoodporna z podpinkg. Kurtka zapinana z przodu na zamek btyskawiczny. W gornej czesci kurtki co najmniej
jedna kieszen. W dolnej czesci dwie boczne kieszenie. Kaptur np. dopinany, skfadany, chowany. Szwy
uszczelnione. Podpinke stanowi bluza w kolorze pomaranczowym z mozliwoscig oddzielnego noszenia,
odpinana. W bluzie po bokach co najmniej dwie kieszenie.

Kurtka spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO 342. Funkcja ochrony przed zimnem oraz ubrania
ostrzegawczego o intensywnej widocznosci, zgodng z normg PN-EN I1SO 20471, klasa 3, w zakresie ochrony
przed deszczem PN-EN 343. Kolor pomaranczowy. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem
utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. Zarowno kurtka jak i wewnetrzna bluza opatrzone logo PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej — z lewej strony na klatce piersiowej — mate.
Kurtka i wewnetrzna bluza wytrzymujgca, co najmniej 50 cykli prania. Mozliwos¢ prania w warunkach
domowych w temp. min. 40°C.

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.

Bielizna termoaktywna, neutralna kolorystyka. Wykonana z lekkiej tkaniny o sktadzie zawierajgcym np. poliamid, polipropylen, elastan, z wydzielonymi
strefami o innej konstrukcji splotu zapewniajgcymi lepszg wymiane powietrza, w technologii bezszwowej, dwuwarstwowej, zapewniajgca wtasciwosci termiczne
i komfort cieplny we wszystkich warunkach atmosferycznych w temperaturze + 10 do - 20 °C. Odporna na tarcie i przetarcie, po praniu zachowuje pierwotny
ksztatt i kolor. Bielizna wykonana z tkanin szybkoschnacych, efektywnie odprowadzajgcych pot, hamujgcych powstawanie nieprzyjemnych zapachéw,
dostosowanych do prania w warunkach domowych, a po praniu niewymagajgcych prasowania.

Podkoszulek z diugimi rekawami — dekolt wykonczony plisg, pod pachami i w okolicach ledzwi dzianina
o innej konstrukcji splotu zapewniajgcymi lepszg wymiane powietrza pozwalajgcym na szybsze

PODKOSZULEK odprowadzenie potu.
15 |Bielizna termoaktywna 2014951053
LEGINSY  |Leginsy diugie — bez rozporka, géra wykornczona dzianing $ciggaczowa.
2114971020
Tkanina bawetniana o gramaturze min. 160 g/m? , trwale wykurczona, dominacja koloréw ciemnych, gtadka
2184291017 |lub w krate, na plecach karczek, dtugi rekaw, zapinana na guziki, na wysokosci klatki piersiowej co najmniej

16

Koszula flanelowa

jedna kieszen. Certyfikat Oeko-tex na tkanine.
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Koszulka ostrzegawcza o wilasciwosciach termoaktywnych oddychajgca do zastosowania w warunkach letnich
z dtugim rekawem z dzianiny o gramaturze 140 - 180 g/m?,co najmniej 55% poliester np. coolmax. Koszulka
spetniajgca funkcje odziezy ostrzegawczej o intensywnej widocznosci, zgodnie z normg PN-EN ISO 20471,

Koszulka nie mniej niz kl. 2. Dzianina fluorescencyjna w kolorze orange HV o podwyzszonej widocznosci. Na koszulce
17 ostrzegawcza 2186292222  |tagmy odblaskowe trwale zamocowane. Koszulka oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru)
ter(r;}oalftywr;(a letnia zgodnie z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej mate - z lewej strony na klatce. Mozliwo$é prania w warunkach
z dtugim rekawem domowych.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
DAMSK]| Tkanina o gramaturze nie mniej niz 160 g/m?, do 70% bawetny trwale wykurczona. Zapinany na guziki,
1 Fartuch roboczy 2184211121 mozllwo'scl: regul.aCJ.l sz.erokf)sm re,kta\{vow, pasek regulowany, dwie kieszenie boczne oraz jedna k|eszen. na
damski/meski / wysokosci klatki piersiowej. Spetniajgcy wymagania normy PN-EN ISO 13688, PN-EN 84525. Certyfikat
MESKI OECO-TEX na tkanine.
2184211112
Kurtka o dtugosci %. Tkanina nieprzemakalna koloru pomaranczowego, np. poliester powlekany PVC. Kurtka
zapinana kapturem. Szwy uszczelnione. Rozwigzania wentylacyjne zabezpieczone przed przeciekaniem. Co
najmniej dwie kieszenie boczne zabezpieczone patkami. Kurtka o odpornosci na przesigkanie wody z materiatu
zewnetrznego i szwOw poziom co najmniej 2 wg normy PN EN 343. Spetniajgca funkcje ubrania
Kurtka 2185211011 |ostrzegawczego o intensywnej widocznosci zgodnie z normg PN-EN ISO 20471, klasa 3. Dopuszcza sig
19 przeciwdeszczowa wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. W dolnej czesci rozwigzanie
odprowadzajgce nadmiar wody np. rynienka zapinana. Kurtka opatrzona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(wg wzoru) zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej — z lewej strony na klatce piersiowej — mate.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Narzutka ostrzegawcza o barwie fluorescencyjnej pomaranczowo-czerwonej z zottymi pasami z materiatu
2185599095 odblaskowego oraz nadrukiem na plecach i z przodu o tresci "KIEROWANIE RUCHEM" (wykonana zgodnie
20 |Narzutka ostrzegawcza

z wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 18 lipca 2008r — Dz. U. nr 132, poz. 840). Norma PN-EN ISO 20471.
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Czapka ocieplana, kolor ciemny, wykonana z elastycznego i gietkiego materiatu dobrze dopasowujgcego sie
gtowy, zachowujgca swoj ksztatt, np. z mozliwoscig wywijana, dzieki czemu mozna regulowacé jej dlugosc.

Czapka zimowa
21 orz:hronna 2186529384 Uniwersalny rozmiar. Mozliwos$¢ prania w warunkach domowych. Na zewnetrznej stronie czapki brak oznaczen
Dopuszcza sie wstawki w postaci wszywki np. logo producenta, nazwy handlowej itp.
Czapka ocieplana wykonana z elastycznego i gietkiego materialu dobrze dopasowujgcego sie do gtowy,
Czapka zimowa 2186531628 zachowujgca swoj ksztalt, np. z mozliwoscig wywijana, dzieki czemu mozna regulowaé jej dtugoscé.
22 ochrqnna Uniwersalny rozmiar. Mozliwos¢ prania w warunkach domowych. Na zewnetrznej stronie czapki brak
pomaranczowa oznaczen. Dopuszcza sie wstawki w postaci wszywki np. logo producenta nazwy handlowej itp.
Kolor ciemny, tkanina bawetniana o gramaturze min. 140g/m2, sztywny daszek, regulacja z tylu glowy. Nad
daszkiem logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg ldentyfikacji Wizualne;j.
23 Czapka robocza 2184521019
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Tkanina bawetniana o gramaturze min. 140g/m2, sztywny daszek, regulacja z tytu gtowy. Nad daszkiem logo
24 Czapkarobocza 2186521844 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej. Oznakowanie logo PKP
pomaranczowa Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
9976410133 Fartuch spawalniczy ze skéry naturalnej gr. min. 1,4 mm, klasa Il spawania, wigzany z tytu, szyty ni¢mi
25| Fartuch spawalniczy odpornymi na wysokie temperatury wg, PN EN ISO 11611 z klamrg regulacyjng w pasku szyjnym.

Ubranie robocze niepalne koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi niepalnymi. Wykonane zgodnie z PN-EN ISO 11611, klasa Il spawania
oraz normg PN-EN ISO 11612. Ubranie spetniajgce funkcje ubrania ochronnego ostrzegawczego o wysokiej widzialnosci, kl. 3, zgodnie z normg PN-EN ISO
20471. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. Tasma odblaskowa trwale zamocowana niepalna. Ubranie
wytrzymujgce nie mniej niz 50 pran w warunkach domowych w temperaturze min. 40°C. Odporne na powstawanie uszkodzen tkaniny w wyniku wykonywania

czynnosci spawania.
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Ubranie robocze

2185491110

Bluza: zapinana na zatrzaski pod listwa, nadgarstki proste, rekawy diugie doszywane, kotnierz. Bluza powinna
zachodzi¢ na spodnie tworzgc zaktadke.

Spodnie: pasek elastyczny ze szlufkami, rozporek zapinany na zatrzaski pod listwg. Kieszenie boczne

26 |niepalne dla spawacza z patkami. Nogawki bez mankietow.
pomaranczowe
Spodnie: pasek elastyczny ze szlufkami, rozporek zapinany na zatrzaski pod listwg. Kieszenie boczne
z patkami. Nogawki bez mankietéw.
Bluza koloru ciemnego np. szarego, czarnego, granatowego lub zielonego tgczonego z pomaranczowym z
elementami odblaskowymi, odporna na przeciecia wg PN-EN 1SO 11393.
Bluza 2185599503
27 . o . . , , ,
antyprzecieciowa Klasa odpornosci na przeciecia okreslona przez producenta obsfugiwanego urzadzenia, sprzetu itp.
(okresla jednostka organizacyjna)
Nogawice wykonane z tkaniny koloru ciemnego np. szarego, czarnego, granatowego lub zielonego tagczonego
z pomaranczowym z elementami odblaskowymi, spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO 11393. Klasa
Nogawice Nogawice |odporno$ci na przeciecia... **
08 antyprzecieciowe 2185699209 |Klasa odpornosci na przeciecia okreslona przez producenta obsfugiwanego urzadzenia, sprzetu itp.

okresla jednostka organizacyjna**
Jednostka organizacyjna dokonuje wyboru asortymentu**
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