1. Znak
1.1. ldea i budowa znaku

Znak firmowy skiada sie z dwéch elementéw: sygnetu i logotypu.
Sygnet to element graficzny symbolizujacy uskrzydlong szyne,
zawierajacy réwniez tarcze z inicjatami cztonu nazwy firmy ...Polskie Linie Kolejowe...

Sygnet

==
LE

Logotyp to nazwa firmy

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Kompletny znak firmowy

—_ O
=gm=

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Znak z dopiskiem charakteryzujacym profil dziatalno$ci do stosowania w materiatach
promocyjnych i reklamowych z wytgczeniem materiatow dotyczacych projektéw POIIS
i TEN-T oraz takich, w ktérych wielko$¢ dostepnego pola pod aplikacje znaku jest
niewystarczajgca dla zapewnienia czytelnosci.

Przyktady zastosowania przedstawiono w dalszej czesci opracowania.
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Zarzgdca narodowej sieci linii kolejowych



1. Znak

1.2. Podstawowa forma znaku

Znak firmowy w wersji podstawowej to sygnet umieszczony
w pionowej osi symetrii nad logotypem.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nie dopuszcza sie stosowania znaku zlozonego z samego sygnetu poza
przypadkiem zastosowania w uktadach multiplikacyjnych, giloszach itp.
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1.3. Proporcje znaku

Znak firmowy w wersji podstawowej to sygnet umieszczony
w pionowej osi symetrii nad logotypem.
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1.4. Pole ochronne znaku

Pole ochronne to minimalny obszar wokét znaku, na ktérym wyklucza
sie umieszczanie innych elementéw graficznych.

Wykorzystuje sie je w celu wyeliminowania znieksztatcen optycznych.
Ma ono zastosowanie przy projektowaniu materiatéw wydawniczych,
baneréw, kasetondw itp.

Jako jednostke miary przyjeto odlegltos¢ sygnetu od logotypu.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
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Zarzadca narodowej sieci linii kolejowych

Przyktad zastosowania pola ochronnego

Ut quide reptas animagn ihicitatus ipsae pori ipsa nonsequ aeperio cuptae vid eici dolor remquia conecus evelibu sdantiberias dolorest, at quaero ma am acea nobit resciun-
dis etur re sequidi repeleceatur molor mintemped quias minti reptate net volecto eague sum sum, to modis dest que volupta ssendis ullab is rerae di nim qui temoluptae
etur as quis sunt, custrum inum venis aspic tem rehent ipsandi odis eria sit omnis maxim eosanda earis accusto repudaepuda expeles sumquod ut lstiusanis sint estio.
Ut hariature que plandam hictorro quoditat qui aboreMintur seriteste non res a quosamus estionsequam fugia ptat faceperias electotatur autemquam, que cus aut eru-

mqua tiscipis iliquia et ium
trupta volupti onsedit ant
debit, voloreium quas
vendia culla denis a volut
quam aute eaquiate iliqu-
ulliquo velicia quo ea dis
es repelit as quis sunt,
tem rehent ipsandi odis
custrum inum venis aspic
eria sit omas quis sunt,
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remquun dandeni hitatis
que cebiscimint quos
magnatest latus et utem
ad guidam sus expersped
am, conet pliquo ilitatet
escid quia sed mo omnia-
custrum inum venis aspic
eria sit omas quis sunt,
tem rehent ipsandi odis
custrum inum venis aspic

tem rehent ipsandi odis eria sit omas quis sunt, custrum inum venis aspic tem rehent ipsandi odis eria sit omas quis sunt, custrum inum venis aspic tem rehent ipsandi odis
eria sit omas quis sunt, custrum inum venis aspic tem rehent ipsandi odis eria sit omas quis sunt, custrum inum venis aspic tem rehent ipsandi odis eria sit omas quis sunt,
custrum inum venis aspic teaspic tem rehent ipsandi odis eria sit om moluptur?
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1.5. Kolorystyka podstawowa, wspomagajaca
i uzupetniajaca

Podstawowym kolorem firmowym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest granat
o parametrach zawartych w ponizszej tabeli.

Kolorem tym nalezy postugiwaé sie przy aplikacji znaku oraz przygotowywaniu
wszelkich materiatéw informacyjno-promocyjnych, oznakowania budynkéw, tablic,
pojazdéw itp., chyba, ze odrebne przepisy stanowig inaczej.

W celu silniejszej identyfikacji firmy nalezy dodatkowo stosowaé kombinacje
koloréw wspomagajacych oraz uzupetniajgcych przy zastosowaniu specyficznych
materiatéw (folia, metal).

kolor podstawowy

Pantone 295
CMYK C-100, M-56, Y-0, K-34
RGB R-0, G-77, B-132
RAL 5003
HEKS #004D84
kolor wspomagajacy 1
Pantone 118
CMYK C-0, M-25, Y-100, K-0
RGB R-253, G-201, B-12
RAL 1003
HEKS #FDC90C
kolor wspomagajacy 2
Pantone 428
CMYK C-0, M-0, Y-0, K-20
RGB R-217, G-218, B-218
RAL 7047
HEKS #D9DADA
kolor uzupetniajgcy 1
folia srebrna folia matowa
metal stal nierdzewna mat
kolor uzupetniajacy 2
folia ztota folia

metal mosigdz lub powioka w ztotym kolorze
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1.6. Typografia firmowa i uzupelniajaca

Typografie firmowa stanowi font z rodziny Arial.

W celu zapewnienia spojnosci wizerunkowej wszelkie teksty przygotowywane
na potrzeby informacyjno-promocyjne itp. powinny by¢ sktadane przy jego
uzyciu w odmianach regular, italic, bold.

Arial regular

ABCDEFGHIJKLLMNOOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkitmnodprstuvwxyz 1234567890

Avrial regular nalezy uzywac do sktadu obszernych tekstéw.

Avrial italic

ABCDEFGHIJKLE MNOOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklitmnooprstuvwxyz 1234567890

Arial italic stuzy do wyrézniania tekstu, cytatéw, uzupetniajacych opiséw itp.

Arial bold

ABCDEFGHIJKLLEMNOOPRSTUVWXYZ
abcdefghijktlmnoéprstuvwxyz 1234567890

Arial bold nalezy stosowaé do sktadu haset reklamowych, tytutow, $rodtytutdw, wyrdznien w tekscie itp.

Typografie uzupeiniajaca stanowi font Myriad Pro regular i

z rodziny Myriad Pro. Uzywanie tego fontu ABCDEFGHUKLEMNOOPRSTUVWXYZ
dopuszcza sie w innych, okreslonych abcdefghijkl’fmnoéprstuvwxyz
odrebnymi uregulowaniami, sytuacjach. 1234567890

Myriad Pro italic
ABCDEFGHIJKLEMNOQOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkltmnodprstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro bold
ABCDEFGHIJKLLMNOOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklimnoéprstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro light bold
ABCDEFGHIJKLLMNOOPRSTUVWXYZ
abcdefghijkltmnoéprstuvwxyz
1234567890
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1.9. Minimalne wielkos$ci znaku

Dla uzyskania prawidiowej aplikacji znaku nalezy stosowac¢ si¢ do wytycznych
zawartych w ponizszym zestawieniu, okreslajgcych minimalne wielkosci znaku
w zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia. Jednostka miary: mm.

Offset

< Ter
PKP POLSKIE LINIE KOLESOWE S.A. foldery, broszury, instrukcje, reklama prasowa
I 25 |
FUP POLSKIE LIVIE KOLEJOWE S.A. Sitodruk/tampondruk
upominki reklamowe, oznakowanie odziezy roboczej
| 16
s Grawerowanie
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE §.A. . . . .
upominki reklamowe, narzedzia, tablice
20

Ttoczenie

i
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. N .
upominki reklamowe

I 20 I
%@i Plotowanie
—— oznakowanie, szyldy, banery, tablice

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

| 60 |
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