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Specyfikacja techniczna:
Urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym.

Nazwa zadania:

Remont wyeksploatowanych sygnalizatorow $wietinych na st. Inowroctaw Rabinek, p.o.
Borystawice, Kotomierz, Pruszcz Pomorski, Parlin, Terespol Pomorski, Laskowice
Pomorskie, Warlubie na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

Adres obiektu budowlanego:

Linia nr 131, st. Inowroctaw Rabinek, p.o. Borystawice, Kotomierz, Pruszcz Pomorski, Parlin,
Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie, Warlubie
Teren Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

Nazwa:

Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane
Kod CPV: 45000000-7— Roboty budowlane
ZAMAWIAJACY .

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakiad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1

85-082 Bydgoszcz

OPRACOWAL :

Marek Russ

Mariusz Grzempa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1

85-082 Bydgoszcz
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest wykonanie prac polegajacych na remoncie 33
szt. sygnalizatorow $wietinych wraz z wymiang niezbednych elementéw urzadzen do
prawidtowej pracy, wymiang kabli i puszek kablowych na stacjach: Inowroctaw Rabinek,
p.o. Borystawice, Kotomierz, Pruszcz Pomorski, Parlin, Terespol Pomorski, Laskowice
Pomorskie, Warlubie na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy na terenie
Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

1.1 Opis stanu istniejgcego
Stacje Inowroctaw Rabinek, p.o. Borystawice, Kotomierz, Pruszcz Pomorski, Parlin,
Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie, Warlubie wyposazone sg w sygnalizatory
$wietlne zabudowane ktérych stan techniczny urzadzen nie pozwala na dalszg

eksploatacje.

1.2 Zakres zamawianych robét budowlanych
W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ demontaz dotychczasowych wyeksploatowanych

33 szt. sygnalizatoréow wraz z uszkodzonymi elementami i urzadzeniami.

Zabudowanie nowego kompletnego semafora z fundamentami (podstawami) wraz z
zabudowa niezbednych elementéw i urzadzen do prawidiowego dziatania semafora,
wymiang kabli w masztach (potaczenie gtowicy z puszka kablowa) oraz wymiana puszek
kablowych ze wspornikiem zgodnie z ponizsza tabela.:

llosé¢ |Wskainik

komér| W24 Wysiegnik

LP. Stacja Sekcja Zakres Sygnalizator

Wymiana na nowe (maszty,
gtowice i podstawy,
Inowroctaw ISE okablowanie tj. kabel YKSY
1. . ' 14x1mm + tasma A1/2 4
Rabinek |Inowroctaw . . . |

sygnalizacyjna tacznie 150mb

od semafora A 1/2 do ISpA st.

Inw. Rabinek)
Inowroctaw ISE Wymiana na nowe (maszty, | ggam 4
Rabinek |Inowroctaw glowice i podstawy, |
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‘ okablowanie)
‘ Inowroclaw ISE Wymlana. na. nowe (maszty,
3. . gtowice i podstawy, ISpA1/12
Rgbinek |Inowroclaw .
okablowanie)
Inowroclaw ISE Wymlana. na. nowe (maszty,
. . gtowice i podstawy, H72m
| Rabinek |Inowroctaw .
| okablowanie)
Inowroctaw ISE Wymlana? na. nowe (maszty,
5. . glowice i podstawy, G42m
Rabinek |Inowroctaw .
okablowanie)
Inowroclaw ISE Wymlan:-? na. nowe {maszty,
6. . glowice i podstawy, G82m
Rabinek |Inowroctaw .
[ okablowanie)
p.o
7 Borystawice ISE Remont §ygnallzatorow \{vraz ToA brak
(ster.z Inowroctaw| z wymiang okablowania
Ponetowa)
p.o )
g. Borystawice ISE Remont stygnahzatorow \{vraz ISpA brak
(ster.z Inowroctaw| z wymiang okablowania
Ponetowa)
p.o
9 Borystawice ISE Remont s'ygnahzatorow v.vraz ISpA brak
(ster.z  |Inowroctaw| z wymiang okablowania
Ponetowa)
. ISE . 1
10.| Kotomierz . Wymiana D tak tak
Laskowice
. ISE . . .
11.| Kotomierz . Wymiana c2 nie nie
Laskowice
N . ISE . , .
12.| Kotomierz . Wymiana B nie tak
| Laskowice
. ISE i
13.| Kotomierz . Wymiana F tak tak
| Laskowice
. ISE . .
14| Kotomierz . Wymiana G2 nie tak
Laskowice
. ISE . . .
15.| Kotomierz . Wymiana H2 nie nie
Laskowice
16.  pruszcz ISE Wymiana D21/2/m tak tak
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Pomorski | Laskowice ‘
Pruszcz ISE .
17. Pomorski | Laskowice Wymiana | D32/m ‘ tak tak
18. Pruszcz. ISE. Wymiana H1/2/m‘ tak tak
Pomorski | Laskowice
. ISE .
19. Parlin . Wymiana B tak tak
Laskowice
. ISE . , .
20. Parlin . Wymiana Cc2 nie nie
| Laskowice
. ISE .
21. Parlin . Wymiana F tak tak
Laskowice
) ISE . .
22. Parlin . Wymiana E2 nie tak
Laskowice
Terespol ISE . .
. k
|23 Pomorski | Laskowice Wymiana b ta nie
5 Terespol ISE . . .
24, Pomorski | Laskowice Wymiana T1/2/m nie nie
Terespol ISE . . .
L25. Pomorski | Laskowice Wymiana W2/m nie nie
e Laskowice ISE .
|26. Pomorskie | Laskowice Wymiana H11/2/m tak tak
" Laskowice ISE
[27. . . i
27 Pomorskie | Laskowice Wymiana J11/2/m tak tak
Laskowice ISE .
28. Pomorskie | Laskowice Wymiana M1/2/m tak tak
Laskowice ISE .
29, Pomorskie | Laskowice Wymiana N1/2/m tak tak
. ISE . . -
30.| Warlubie . Wymiana Al/2 nie tak
Laskowice
. ISE .
31, Warlubie . Wymiana Cc1/2 tak tak
Laskowice
. ISE . .
32/ Warlubie | . Wymiana K1/2 nie tak
Laskowice
. | ISE .
33.| Warlubie . Wymiana H1/2 tak tak
Laskowice
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1.3 Szczegolowy zakres prac zwiazany z remontem sygnalizatoréow

Swietlnych

Przeprowadzenie wizji lokalnej na gruncie dla okreslenia mozliwosci zabudowy

nowych sygnalizatorow.

2. Opracowanie harmonogramu czasowego realizacji cato$ci zamoéwienia.

3. Wystapienie do Zamawiajgcego — IZ Bydgoszcz o zwotanie komisji dotyczacych

10.
1.

12.
13.

opracowania tymczasowych regulaminéw prowadzenia ruchu pociagow na czas
wykonywania robét.

Wystapienie do Zamawiajacego - I1Z Bydgoszcz o zwotanie komisji na przekazanie
terenu budowy.

Przed przystapieniem do robot wykonawca wystgpi do Zamawiajacego - 12
Bydgoszcz o wprowadzenie odpowiedniej fazy robét (zgodnie z tymczasowymi
regulaminami prowadzenia ruchu pociagéw na czas wykonywania roboét).

W dniach prowadzonych prac remontowych sygnalizatordw, dla zapewnienia
plynnosci prac, przed rozpoczeciem robot nalezy zgromadzié komplet materiatow.
Przed przystapieniem do robét nalezy kazdorazowo uzyskac zgode ISDR stacji na
prowadzenie robét.

Przed przystapieniem do robét, z udziatem przedstawiciela branzy automatyki Sekcji
Eksploataciji Inowroctaw oraz Sekcji Eksploataciji Laskowice Pomorskie nalezy
odtgczyé napiecie do remontowanych sygnalizatoréw.

Przeprowadzenie demontazu wyeksploatowanych 33 szt. sygnalizatorow.
Zabudowa¢ nowe sygnalizatory wraz z niezbednymi elementami i urzadzeniami.
Dokonaé komisyjnego odbioru-prawidtowosci dziatania nowo zabudowanych
sygnalizatoréw pod przewodnictwem inspektora diagnosty ds. automatyki z udziatem
przedstawiciela Sekcji Eksploatacji Inowroctaw oraz Sekcji Eksploatacji Laskowice
Pomorskie.

Dokona¢ wiasciwych zapiséw w dokumentacji techniczno-ruchowej E-1758.
Dokona¢ komisyjnej kwalifikacji przydatnosci zdemontowanego sygnalizatora

Swietinego.
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1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przed przystgpieniem do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ szkolenie praktyczne dyzurnych ruchu odpowiedzialnego dla
prowadzenia ruchu na poszczegdinych posterunkach ruchu dla ktérych beda odbywac
sie prace remontowe.

Ponadto Wykonawca dokona przeszkolenia pracownikéw utrzymania, diagnostyki i
nadzoru w zakresie nowo zabudowanych urzadzen.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

. odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiory techniczne - cze$ciowe

. odbiory eksploatacyjne,

. odbiér koncowy,

. odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr techniczny — czesciowy (z uwagi na umowe dwuletnig)

W ramach odbioru technicznego urzadzen przeprowadza sie funkcjonalne sprawdzanie
ich dziatania pod wzgledem zgodnosci z projektem, obowigzujgcymi normami
technicznymi i dokumentacja zastosowanych urzadzen. Pozytywny wynik odbioru
technicznego jest warunkiem przekazania urzagdzen do eksploatac;ji.

Odbior koricowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Po zakoniczeniu robét dla zadania, Wykonawca zgtasza zakoriczenie robét i przekazuje
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) dokonuje si¢ najpdzniej w dniu uptywu umownego
terminu odpowiednio gwarancji i rekojmi.
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1.5 Ogélne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowany zakres ustugi musi spetniaé wymagania wynikajace ze szczegotowych

przepiséw, normatywdw i norm dla stacyjnych urzadzen sterowania ruchem kolejowym

w zakresie sygnalizatoréw $wietinych.

Wszystkie sygnalizatory $wietine zabudowywane w ramach przedmiotowego zadania

powinny mie¢ $éwiadectwo dopuszczenia do stosowania w PKP PLK S.A. lub powinny byé

dopuszczone do stosowania w PKP PLK S.A., ktére nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu.

1.6 Szczegbélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Urzadzenia objete przedmiotowym zadaniem muszg spetnia¢ wymagania:

,Wytycznych technicznych budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-4
(WTB-E10)". )

Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploataciji urzadzen
sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12).

Innych ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Koszty zwiazane z catoscig zakresu zadania wymienionego w pkt. 1.3 ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi w ofercie oswiadczenie dostarczenia nowych semaforow
swietinych oraz kompletu materiatow zwigzanych z wymiang semaforow.
Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy srk,

- uprawnienia do samodzielnego wykonywania robét w czynnych urzadzeniach srk.
Zadanie przeprowadzone bedzie w okresie do 29 sierpnia 2025 roku.

4. Wykonawca wlasnym transportem lub na wiasny koszt dostarczy nowe semafory

swietlne na stacje, na ktérych bedzie wykonany remont.

Faktury VAT beda wystawiane przez Wykonawce dla kazdego zadania oddzielnie,
po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania zadania,
w formie protokotu odbioru. Kopie ww. protokotu otrzymuje Wykonawca.

Zaptata za ustuge przelewem piatnym w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
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7. Z uwagi na fakt, iz prace wykonywane bedg w czynnych urzadzeniach srk, nadzor

nad ww. pracami z ramienia Zamawiajgcego sprawuje:
ISE Inowroctaw:
Szczegdtowych informacji na temat zakresu ustugi udzielaja:
- Kazimierz Kania — Z-ca naczelnika ds. automatyki ISE Inowroctaw
kom. +48 601 361 531;
- Pawet Jessel - Z-ca naczelnika ds. automatyki ISE Laskowice Pomorskie
kom. +48 600 368 071
a ponadto:
- Marek Russ — Naczelnik Dziatu Automatyki i Telekomunikagji
kom. +48 728 486 878.

W uzgodnieniu z wymienionymi mozna przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie.

3 WARUNKI | WYMAGANIA DOKUMENTOWANIA ZAMOWIENIA

1.

Wszystkie pomiary i wyniki badan nowych sygnalizatoréw swietinych po ich
zabudowie musza zostaé opracowane na formularzach, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy

i Zamawiajgcego. Sporzadza sie je w dwoch egzemplarzach oryginat dla
Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

Jakos$¢ dostarczonych sygnalizatorow swietinych bedzie kontrolowana po
dostarczeniu Zamawiajgcemu. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu w szczegdinosci
poddane beda:

a) dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci

parametréow z danymi zawartymi w dokumentaciji i w specyfikacjach technicznych.

4 GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosciowej na wykonane roboty na

okres min. 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego. Wykonawca

zobowigzuje sie do usuwania usterek w okresie gwarancji, nie pézniej niz 36 godzin w

dni robocze i 72 godziny w dni wolne od pracy od zgtoszenia usterki przez

Zamawiajgcego. Wykonawca potwierdzi zakres gwarancji dokumentem gwarancyjnym

dostarczonym Zamawiajacemu w czasie odbioru koricowego.

Specyfikacja techniczna
Strona 10



=i
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A,

Remont wyeksploatowanych sygnalizatoréw $wietinych na st. Inowrocfaw Rabinek, p.o.
Borystawice, Kotomierz, Pruszcz Pomorski, Parlin, Terespol Pomorski, Laskowice
Pomorskie, Warlubie na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy”.

5 CZESC INFORMACYJNA
5.1 Informacje ogdline

Zamawiajgcy oéwiadcza, ze zgodnie z zapisami Umowy nr D50-KN-1L/01 z. dnia
27.09.2001r. zawartej pomiedzy PKP S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zamawiajacy
jest zarzadcg $rodka trwatego, na ktérym planuje si¢ wykonanie zadania oraz gruntow,

na ktérych zlokalizowany jest przedmiot zamowienia.

5.2 Instrukcje wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwigzane z

przedmiotem niniejszego zamoéwienia

- Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym
le-4 (WTB~E10) Warszawa 2019 r.

- le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacii i prowadzenia robot w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym. Warszawa 2015 .,

- le-7(E-14) Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym. Warszawa 2018 .,

- le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym. Warszawa 2020 r.;

- le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym
na liniach zarzadzanych przez PKP PLK S.A. Warszawa 2015r.

- le-114 Wymagania dla napedéw zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych
zarzadzanych przez PKP PLK S.A. Warszawa 2019 .

- Wytyczne dotyczace zasad estetyzacji i kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych stuzacych
do prowadzenia ruchu kolejowego i obstugi podréznych oraz elementéw informacii wizualne;

- Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A. Warszawa 2021 r.

- let-7 Instrukcja organizaciji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
niskiego napiecia oraz w ich poblizu. Warszawa 2014 r.

- 1bh-105 Instrukcja o zasadach bezpieczenstwa pracy wykonywanych na terenie PKP PLK
S.A. Warszawa 2019r.

- 1d-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP PLK S.A. Warszawa 2018 r.
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Sl
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

,Remont wyeksploatowanych sygnalizatorow $wietinych na st. Inowroctaw Rabinek, p.o.
Borystawice, Kotomierz, Pruszcz Pomorski, Parlin, Terespol Pomorski, Laskowice’
Pomorskie, Warlubie na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy”.

Lista powyzszych przepisow nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest
zobowiazany do uwzglednienia innych, niz wymienione powyzej, jezeli okaze

sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia.

6 ZALACZNIKI:

Brak.
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