Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot

1. Nazwa zadania

Remont schodow zewnetrznych do posterunku SKP w Nakle nad Notecia

2. Dane ogdlne

Budynek straznicy przejazdowej SKP jest budynkiem dwukondygnacyjnym o $cianach

jednowarstwowych, murowanych z cegly ceramicznej w technologii tradycyjnej. Zewngetrzne
schody stalowe stanowiace droge dojscia do budynku, ze wzgledu na liczne ubytki i
znieksztatcenia kwalifikujg si¢ do naprawy. Celem przeprowadzenia niniejszych prac jest
poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw. Budynek znajduje si¢ w Nakle nad Notecig przy
linii kolejowej nr 18. Do budynku mozliwy jest dojazd utwardzong droga asfaltows.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania uwzglednia:
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roboty rozbiérkowe — demontaz oktadziny schodow,
zabezpieczenie miejsca pracy,

czyszczenie strumieniowo — §cierne konstrukcji schodow,
roboty malarskie — zabezpieczenie antykorozyjne

montaz prefabrykowanych stopni i spocznika

montaz balustrad

prace porzadkowe

4. Opis rozwiazan

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe — Istniejaca oktadzing schodéw z blachy
ptaskiej nalezy zdemontowac a pozostata konstrukcje stalowg oczysci¢ do stopnia
czystosci Sa2 poprzez czyszczenie strumieniowo — $cierne. W tym celu konieczne jest
doktadne zabezpieczenie miejsca pracy. Po oczyszczeniu konstrukeji do istniejacych
dwuteownikoéw nalezy dospawa¢ uchwyty montazowe stopni i spocznika oraz
zabezpieczy¢ konstrukcj¢ antykorozyjnie systemem adekwatnym do klasy korozyjnosci
srodowiska C4 z okresem trwalosci H w kolorystyce ustalonej z Zamawiajacym

Schody — przewiduje si¢ montaz prefabrykowanych stopni schodowych wykonanych z
krat zgrzewanych o dtugosci 120 cm i szerokosci 27 cm, wykonane z ptaskownika
nosnego 40x2 mm potagczonego z pretem o Srednicy 5 mm. Stopnie z bocznymi blachami
(policzkami) oraz perforowang listwa antyposlizgowa od frontu. Cato$¢ ocynkowana
ogniowo. Stopnie montowane przy uzyciu systemowych uchwytoéw do mocowania krat.
Spocznik — Krata zgrzewana ocynkowana ogniowo, wykonana z ptaskownika no$nego
40x2 mm tgczonego pretami ztobionymi o $rednicy S mm i ze standardowym wymiarem
oczka 34x38 mm. Calo$¢ ocynkoana ogniowo wykonana w systemie analogicznym do
stopni



++ Balustrada — Przewiduje si¢ wykonanie balustrady z profili stalowych zamknigtych o
wysokosci 120 cm. Zabezpieczonych antykorozyjnie systemem adekwatnym do klasy
korozyjnosci C4 z okresem trwalosci H w kolorystyce ustalonej z Zamawiajacym

5. Warunki wykonvywania prac

Sktadowanie materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania powinno odbywac
si¢ W miejscu wyznaczonym przez inspektora robot. Pracownicy Wykonawcy, kazdorazowo
przed rozpoczgciem prac zobowigzani sg do przej$cia wewngtrznego szkolenia BHP wraz z
otrzymaniem protokotu. Osoby nie posiadajgce szkolenia zabrania si¢ dopuszczaé do
wykonywania prac na terenie PKP PLK S.A. Przed przystgpieniem do realizacji konieczne
jest rowniez pozyskanie zezwolen wstepu 1 wjazdu na teren Zamawiajacegio. Elementy
stalowe zdemontowane w trakcie remontu, Wykonawca zobowigzany jest odstawi¢ na teren
ISE Bydgoszcz a protokét zdawczy przekaza¢ Zamawiajagcemu. Po zakonczeniu prac,
Wykonawca zobowigzany jest uprzatnaé teren budowy oraz zutylizowa¢ odpady we witasnym
zakresie. Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza dotyczaca uzytych materiatow



