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Dach nastawnia Gr-2 Grudzigdz.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Dach
1.1 Rusztowania
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1.1{1610-01
(24+9)*2*8 m?2 528,000
RAZEM 528,000
2|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |[m2
d.1.1/1614-01 drewnianej
1*2+1,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
3|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1]202 1622a-
01
poz.1 m2 528,000
RAZEM 528,000
4/KNR-W 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.1.1]1612-03 kosci do 20 m
poz.1 m2 528,000
RAZEM 528,000
1.2 Instalacja odgromowa
5|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodoéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub preta|m
d.1.2/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
75 m 75,000
RAZEM 75,000
6|KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1.2{1138-03 na papie na betonie
75/3 szt. 25,000
RAZEM 25,000
7|KNR-W 5-08 |Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.1.2|/0604-03 Srednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
75-14 m 61,000
RAZEM 61,000
8|KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na {m
d.1.2|/0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $rednicy do 10 mm
7+7 m 14,000
RAZEM 14,000
9/KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.1.2|0619-01 wodoéw wyréwnawczych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR-W 5-08 [Montaz ztgczy naprezajgcych na dachu w instalacji odgromowej lub przewo-  |szt.
d.1.2|/0619-03 déw wyréwnawczych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNP 18 Badanie instalacji odgromowej w obiektach budowlanych - pierwszy pomiar pomiar
d.1.2/4601-09.01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
12|KNP 18 Badanie instalacji odgromowej w obiektach budowlanych - kazdy nastepny po- |pomiar
d.1.2{4601-09.02 |miar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Rynny i pasy nadrynnowe
13|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - w m2
d.1.3|0519-06 miejscu pasa nadrynnowego
20,3*7,1 m?2 144,130
RAZEM 144,130
14|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.3|0519-07
poz.13 m2 144,130
RAZEM 144,130
15/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - pas nadrynnowy z blachy nie nadajgcej sie |m2
d.1.3/0535-08 do uzytku
(20,3+20,3+7,1+7,1)*0,25 m?2 13,700
RAZEM 13,700
16|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3/0535-04
20,3+20,3+7,1+7,1 m 54,800
RAZEM 54,800
17|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.3/0535-06
72 m 14,000
RAZEM 14,000
18|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - pas podrynnowy z blachy nie nadajgcej sie |m2
d.1.3/0535-08 do uzytku
(20,6*2+7,4*2)*0,45 m?2 25,200
RAZEM 25,200
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19|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy podktado- |m2
d.1.3|0519-04 wej gr. 4,0 mm pod pasem podrynnowym
(20,6*2+7,4*2)*0,35 m?2 19,600
RAZEM 19,600
20|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas  |m2
d.1.3|0506-01 podrynnowy
(20,6*2+7,4*2)*0,45 m?2 25,200
RAZEM 25,200
21|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.3/0508-04
poz.16 m 54,800
RAZEM 54,800
22|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.3/0510-03
poz.17 m 14,000
RAZEM 14,000
23|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy podktado- |m?2
d.1.3|0519-04 wej gr. 4,0 mm pod pasem nadrynnowym
poz.15 m2 13,700
RAZEM 13,700
24|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas  |m2
d.1.3|0506-01 nadrynnowy
poz.15 m2 13,700
RAZEM 13,700
14 Kominy
25|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich - obrébki kominowe m?2
d.1.4/0535-08
(1*2+0,45*2)*2*0,25 m?2 1,450
RAZEM 1,450
26|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.4/2611-02
1*2*0,5+0,45*2*0,5+1*2*0,3+0,45*2*0,3 m?2 2,320
RAZEM 2,320
27|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem aluminiowym z siatkg m
d.1.4/2612-08
1*8+0,45*8+0,3*4+0,5*4 m 14,800
RAZEM 14,800
28|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2
d.1.4/2612-07
poz.26 m2 2,320
RAZEM 2,320
29|ZKNR C-2  |Malowanie elewac;ji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy - kominy grupa|m?2
d.1.4/0119-06 kolorystyczna A
poz.26 m2 2,320
RAZEM 2,320
30|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j - m2
d.1.4/0506-02 obrébki kominéw
poz.25 m2 1,450
RAZEM 1,450
1.5 Potaé dachowa
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podktadowa m2
d.1.5|0504-02 np. Primaglas G200 S4 gr. 4 mm lub réwnowazna, oraz papa hawierzchniowa
np. Mida Top PV 250 S5 gr. 5,2mm lub réwnowazna
poz.13 m?2 144,130
RAZEM 144,130
32 Montaz kominkéw odpowietrzajgcych pcv do dachu ptaskiego szt
d.1.5/kalk. wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy (kotnie-  |m?2
d.1.5/0519-05 rze) elementéw metalowych - obrébka kominkéw wentylacyjnych
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Zadaszenie nastawni
34|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.6{0519-06
1,2*25,3+0,5"5,2 m?2 32,960
RAZEM 32,960
35|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.6{0519-07
poz.34 m2 32,960
RAZEM 32,960
36|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.6{0535-08
(1,2+8,85+9,3+0,5+5,2+0,5+8,2+5+1,2+3,8+20,3+7,1)*0,25 m?2 17,788
RAZEM 17,788
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37|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy podktado- |m?2
d.1.6/0519-04 wej gr. 4,0 mm w miejscu zdemontowanych obrébek blacharskich
p0z.36*0,25 m2 4,447
RAZEM 4,447
38|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1.6/0506-01
poz.36 m2 17,788
RAZEM 17,788
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podktadowa m2
d.1.6|0504-02 np. Primaglas G200 S4 gr. 4 mm lub réwnowazna, oraz papa nhawierzchniowa
np. Mida Top PV 250 S5 gr. 5,2mm lub réwnowazna
poz.34 m2 32,960
RAZEM 32,960
1.7 Prace porzadkowe
40 Zatadunek i utylizacja materiatéw odpadowych kpl.
d.1.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 Transport elementéw stalowych z rozbidrki do Sekcji Eksploatacji w Laskowi- |kpl.
d.1.7 cach przy ul. Jeziorna 6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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