Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot

1. Nazwa zadania

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku administracyjno - warsztatowym

2. Dane ogdlne

Budynek administracyjno - warsztatowy jest budynkiem czterokondygnacyjnym o §cianach
murowanych w technologii tradycyjnej. Istniejgca drewniana stolarka okienna przeznaczona
do wymiany, zabudowana jest na trzech kondygnacjach. W poziomie pierwszej kondygnacji
otwory okienne dodatkowo zabezpieczone sg stalowymi kratami okiennymi. Budynek
znajduje si¢ w Bydgoszczy przy ul. Inwalidow 6A. Do budynku mozliwy jest dojazd
utwardzong drogg asfaltowg

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania uwzglednia:

e Demontaz krat okiennych i parapetéw zewnetrznych

e Wymiana stolarki drzwiowej 1 okiennej

e Montaz zewngtrznych parapetow okiennych

e Obrobka osciezy

e Oczyszczenie, malowanie 1 ponowny montaz krat okiennych

4. Opis rozwiazan

« Stolarka okienna i drzwiowa — prace demontazowe i montazowe — Istniejaca
drewniana stolarka przeznaczona jest do wymiany na okna PCV w kolorze bialym oraz
drzwi stalowe izolowane termicznie. Wymagane jest, aby zamontowane okna zapewnialy
wspoOtczynnik przenikania ciepta Uw<0,9 W/(m2*K). Stolarke drzwiowa nalezy
wymieni¢ na stalowa o wspotczynniku przenikania ciepta Ud<1,3 W/(m2*K) z
kompletem oku¢ i uszczelek. Drzwi wyposazone w dodatkowy gérny zamek w systemie
jednego klucza i zawiasy regulowane 3D

< Parapety — Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej przeznaczone sg do catkowitej
wymiany. Po zamontowaniu stolarki okiennej, wykona¢ nowe parapety z blachy
powlekanej wraz z zakonczeniami. Ze wzgledu na brak parapetow od strony wewnetrzne;,
wneke okienng w czesci poziomej po zamontowaniu stolarki nalezy odtworzy¢ zgodnie z
istniejagcym stanem

% OScieza — ubytki powstate w wyniku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nalezy

uzupehic¢ przy uzyciu tynku cementowo — wapiennego a powtoki malarskie odnowi¢

stosujac farby o zblizonej kolorystyce.



5. Warunki wykonywania prac

W pomieszczeniach znajdujg sie przedmioty i1 urzadzenia ktore nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. W miar¢ mozliwosci, podczas wykonywania prac, zalegajace
przedmioty nalezy przemiesci¢ w miejsce nie kolidujgce z praca Wykonawcy oraz
pracownikow PKP PLK S.A. Po zakonczeniu prac, Wykonawca zobowigzany jest uprzatngc¢
teren budowy oraz zutylizowa¢ odpady we wlasnym zakresie. Materiaty stalowe pozyskane z
rozbioérki nalezy odstawi¢ do magazynu Sekcji Eksploatacji w Bydgoszczy przy ul.
Sygnatowej, a otrzymany protokot zdawczy przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z pozostalta
dokumentacjg powykonawcza w dniu odbioru koncowego. Przed rozpoczgciem prac, w celu
umozliwienia wstepu na teren PKP PLK S.A. wszyscy zobowigzani sg przejs¢ wewngtrzne
szkolenie z zakresu BHP oraz pozyskac¢ karty wstepu 1 zezwolenia na wjazd na teren
kolejowy zgodnie z umowa



