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Stolarka schronisko Inwalidéw 6A.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace demontazowe i montazowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-07
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,25*(1,1*3+1,1*6+0,7*10+1,8*14) m?2 10,525
RAZEM 10,525
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaz szt.
d.1/0354-03 drewnianych okien
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt.
d.1/0354-04 drewnianych okien
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.1/0354-05 drewnianych okien
1,72*1,36*14 m?2 32,749
RAZEM 32,749
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1/0354-07 - drzwi do schroniska
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do kot- |szt.
d.1|0354-04 towni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace montazowe stolarki drzwiowej i okiennej
8/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.2|1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - wsp. Uw<0,9 W*(m2*K) - podziat zgod-
ny z istniejgcym
0,64*1,1*10 m?2 7,040
RAZEM 7,040
9|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.2|1022-06 obrobki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - wsp. Uw<0,9 W*(m2*K) - podziat zgod-
ny z istniejacym
1,09%1,03*3+1,09*1,36*6 m?2 12,263
RAZEM 12,263
10|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.2{1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - wsp. Uw<0,9 W*(m2*K) - podziat zgod-
ny z istniejgcym
1,72*1,36*14 m?2 32,749
RAZEM 32,749
11/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejsciowe do schroniska i |m2
d.2|1203-01 kottowni, petne, ud<1,3, wyposazone w dwa zamki trojbolcowe w systemie jed-
nego klucza, 3 zawiasy
0,95*2,02*2 m?2 3,838
RAZEM 3,838
3 Parapety zewnetrzne
12|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
0,16*(1,1*3+1,1*6+0,7*10+1,8*14) m?2 6,736
RAZEM 6,736
13|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.3|202 0541-01 |parapety
0,25*(1,1*3+1,1*6+0,7*10+1,8*14) m?2 10,525
RAZEM 10,525
4 Prace demontazowe i montazowe stolarki
14|KNP 02 Malowanie krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy m2
d.4(1313-02.01
1,09%1,03*3+0,64*1,1*10 m?2 10,408
RAZEM 10,408
15|KNP 02 Malowanie krat farbg olejng - pedzlami pierwszy raz m2
d.4(1313-02.02
poz.14 m?2 10,408
RAZEM 10,408
16|KNP 02 Malowanie krat farbg olejng - pedzlami drugi raz m2
d.4(1313-02.03
poz.14 m2 10,408
RAZEM 10,408
17 Ponowny montaz krat okiennych po zakonczeniu prac szt
d.4|kalk. wtasna
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
5 Obrobka osciezy i pod parapetami
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m?2
d.5/0902-03 wane recznie - o$cieza od strony wewnetrznej i zewnetrznej - przyjeto uzupet-
nienie ubytkéw powstatych w trakcie demontazu
(1,1*9+1,03*6+1,36*12+0,65*10+1,1*20+1,72*14+1,36*28)*0,1*50% m?2 6,153
RAZEM 6,153
19|KNKRB 2 Malowanie tynkéw dwukrotne farbg emulsyjng bez gruntowania - o$cieza od m2
d.5/1401-07 wewnatrz
(1,1*9+1,03*6+1,36*12+0,65*10+1,1*20+1,72*14+1,36*28)*0,25/2 m?2 15,383
RAZEM 15,383
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m2
d.5/1503-06 szpachlowania - o$cieza od wewnatrz (lamperia)
(1,1*9+1,03*6+1,36*12+0,65*10+1,1*20+1,72*14+1,36*28)*0,25/2 m?2 15,383
RAZEM 15,383
6 Prace porzadkowe
21 Prace porzadkowe, zatadunek i utylizacja materiatéw odpadowych kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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