Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdét

1. Nazwa zadania
Wymiana drzwi wejsciowych w budynku straznicy przejazdowej w Borkowie

2. Dane ogélne

Budynek straznicy przejazdowe;j jest obiektem dwukondygnacyjnym o scianach murowanych
w technologii tradycyjnej. Istniejgca stalowa $lusarka drzwiowa ze wzgledu na wystepujaca
korozje i nieszczelnosci przewidziana jest do wymiany. Do budynku mozliwy jest dojazd
utwardzona droga asfaltowa

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania uwzglednia:

e Wymiana stalowej $lusarki drzwiowej zewngtrznej
e Obrobka osciezy od strony wewngtrznej i zewngtrznej
e Prace porzadkowe

4. Opis rozwiazan

Stalowa $lusarka drzwiowa — Istniejaca stalowa §lusarka drzwiowa przeznaczona jest do
wymiany na drzwi stalowe izolowane termiczne o wspotczynniku przenikania ciepta Ud<1,3
W/(m2*K) z kompletem oku¢ i uszczelek. Drzwi wyposazone w dodatkowy gorny zamek w
systemie jednego klucza i zawiasy regulowane

Oscieza — ubytki powstate w wyniku wymiany drzwi wewngtrznych od strony wewngtrznej
nalezy uzupelnié przy uzyciu tynku cementowo — wapiennego a powloki malarskie odnowi¢
stosujac farby o zblizonej kolorystyce. Od strony zewngtrznej przewiduje si¢ przeklejenie
warstwy siatki elewcyjnej w osciezach oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z malowaniem
farbami sylikonowymi o zblizonej kolorystyce

5. Warunki wykonvwania prac

W pomieszczeniach znajdujg sig przedmioty i urzadzenia ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. W miare mozliwosci, podczas wykonywania prac, zalegajace
przedmioty nalezy przemiescié w miejsce nie kolidujace z pracg Wykonawcy oraz
pracownikéw PKP PLK S.A. Po zakoniczeniu prac, Wykonawca zobowiazany jest uprzatna¢
teren budowy oraz zutylizowaé odpady we wlasnym zakresie. Materialy stalowe pozyskane z
rozbiérki nalezy odstawié¢ do magazynu Sekeji Eksploatacji w Inowroctawiu przy ul.
Magazynowej, a otrzymany protokét zdawczy przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z pozostaty
dokumentacja powykonawcza minimum 7 dni przed odbiorem koncowym. Przed
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rozpocz¢ciem prac, w celu umozliwienia wstepu na teren PKP PLK S.A. wszyscy
zobowigzani sg przejs¢ wewnetrzne szkolenie z zakresu BHP oraz pozyskac karty wstepu i
zezwolenia na wjazd na teren kolejowy zgodnie z umowa. Osoby nie posiadajace nie

posiadajace w/w dokumentow zabrania si¢ dopuszcza¢ do wykonywania prac na terenie PKP
PLK S.A.



