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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Drzwi straznica Borkowo.KST

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 1/KNR 4-01  |Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
0354-08 |m2 - drzwi wejsciowe
- 1*2*3 m2 6,000
il | RAZEM 6,000
2|KNR 2-02  |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe, wej$ciowe, peline, 'm?2
1203-01 |ud<1 ,3, wyposazone w dwa zamki tréjbolcowe w systemie jednego klucza - 3
szt
Il _|1*2*3 m2 6,000
- RAZEM 6.000!
3|KNR 2-02 Ostony folig zamontowanych drzwi m2
0925-01
1*2*3*2 - m2 12,000
RAZEM 12,000
4/ KNKRB 2 Tynki zwykle na o$ciezach o szer. do 15 cm wykonywane recznie m2
0901-03
(2*6+1*3)*0,1 B |m2 1,500
RAZEM 1.500
5 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujgcg - $ciany ponad plytkami i sufit m2
2611-02
(2*6+1*3)*0,25 m?2 3.750
RAZEM 3,750
6 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
|poz.5 m2 | 3,750
| RAZEM 3,750
7|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcag m2
2611-02
poz.5 m2_ | 3,750, |
I | RAZEM | 3,750
8|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - farby zmywalne
poz.6 m2 3.750
- RAZEM 3,750
9|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca m2
2611-02
(2*6+1*3)*0,15 o m2 2,250
RAZEM 2,250
10|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2
2612-07
poz.9 M . mz2__ | 2250
= | _ ] o RAZEM 2,250
11/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
0931-01
poz.9 - m?2 2,250
RAZEM 2,250
12[KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
0931-05 na recznie na uprzednio przygotowanym podiozu
poz.9 m2 2,250 |
I | RAZEM 2,250
13|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy |m2
0119-06
PO poz.9. o m2 2,260
RAZEM | 2,250
14 Prace porzadkowe i transport elementéw stalowych do magazynu Sekcji przy | kpl.
|ka|k. wiasna |ul. Magazynowej w Inowroctawiu
1 kol | 1.000
| o RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



