Nazwa zadania

Przedmiar robét
Wykonanie remontu budynku nastawni dysponujacej SN na stacji
kolejowej Scinawa.

Zatacznik nr 2 do OPZ

Lp

podstawa

opis

ilos¢

cena
jednostkowa
[zt

warto$¢ netto [zl]

Roboty remontowe og6Inobudowlane

)

kalkulacja
wiasna

Odnowienie $cian i sufitéw we wszystkich pomieszczeniach w nastawni. Odnowienie
wszystkich pomieszczen, to jest $cian i sufitéw .

Naprawa tynkéw na $cianach i sufitach wraz z ich uzupeinieniem, wykonanie gladzi
gipsowych lub ,polozenie , na $cianach plyt KG przygotowanie do malowania , na
sufitach gdzie jest polozona boazeria drewniana nalezy oczyscic uzupetnic¢ ubytki i
przygotowaé¢ do malowania . Malowanie dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi , a
sufity drewniane farbg olejng .

m2

588,58

2)

kalkulacja
wlasna

Wymiana wyktadzin. Zerwanie starych listew i starej wykiadziny, uzupenienie ubytkéw
po zdemontowanej instalacji CO, naprawa podkiadu posadzki, ,docieplenie”,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej lub nadbudowa piyt OSB i wlozenie wykiadziny
z PCV antystatycznej , zabudowa listew — powierzchnia posadzki w nastawnicowni i
przekaznikowni

81,54

3)

kalkulacja
wlasna

Naprawa i odnowienie schodéw drewnianych wewnetrznych drewnianych.

Naprawa i odnowienie schodéw drewnianych wewnetrznych 28 stopni drewnianych w
tym:
- od korytarza przy wejéciu do pomieszczenia dyzumego ruchu - nastawnicowni
naprawa biegdw klatki schodowej, wymiana stopnic, podstopnic, naprawa barierki,
oczyszczenie calej konstrukcji schoddw wraz z zakonsenwowaniem i "odgrzybieniem” i
dwukrotnym pomalowanie farbg olejng antyposlizgowg

- naprawa 3 stopni schodowych na poziomie parteru do wejscia do pomieszczenia
technicznego aczyszczenie calej konstrukcji schoddw wraz z zakonserwowaniem i
"odgrzybieniem” i dwukrotnym pomalowanie farbg olejng antyposlizgows lub
wykonanie nowych 4 schodkéw drewnianych wraz z poreczg

kpl.

4)

kalkulacja
wlasna

Stolarka drzwiowa zewnetrzna,

Drzwi drewniane o wymn. 90 x 200 sztuk 2 ,

Naprawa lub wymiana oscieznic drewnianych i skrzydet drewnianych

- oczyszczenie, Jjugowanie farby olejnej , miejscowa naprawa , szpachlowanie ,
uzupetnienie oszklenia , uzupeinienie uszczelnienia lub wymiana kitu , dwukrotne
malowanie ram i futryny w kolorze pierwotnym

szt

2,00

)

kalkulacja
wlasna

QOdnowienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

Drzwi wewngtrzne (futryny i skrzydia) szt. 4

Oczyszczenie, migjscowa naprawa, szpachlowanie, uzupeinienie ckuc¢ wraz z wymiang
klamek naprawa, zabudowa kratki wentylacyjnej w drzwiach do WC dwukrotne
malowanie stolarki .

szt

4,00

6)

kalkulacja
wlasna

Naprawa stolarki okiennej drewnianej ,

Okna o wym. 1,15 m x 1,40 m okien sztuk 10

QOczyszczenie futryn i skrzydet okiennych, lugowanie , farby olejnej, miejscowa
naprawa, szpachlowanie, wymiana oszklenia, uzupetnienie uszczelnienia, dwukrotne
malowanie ram i futryny w kolorze pierwotnym.

szt.

10,00

7

kalkulacja
wlasna

Demontaz catego ,starego” ogrzewania

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania: kaloryfery typu fafir, kociot na
wegiel, zbiomik wyréwnawczy; pocigcie i przekazanie w miejsce wskazane przez
Sekcje Eksploatacji w Glogowie

kpl.

8)

kalkulacja
wlasna

Wykonanie wentylacji pomieszczen
Wykonanie wentylacji pomieszczen zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, w
pomieszczeniach WC, przekaznikowni, warsztatu, magazynu.

kpl.

4,00

9)

kalkulacja
wilasna

Remont pomieszczenia WC o wym. 1,70m x 1,70 m

Demontaz urzgdze WC, umywalki, naprawa posadzki wykonanie posadzki z
wykonaniem wiasciwej izolacji, polozenie plytek glazurowanych na posadzce, naprawa
tynkéw na Scianach i suficie, polozenie plytek glazurowanych na écianach do
wysoko$ci minimum 1,50 m, zakup i montaz nowej umywalki 60" z zabudowa baterii
na ciepta i zimna wode, zakup i montaz nowej muszli, sedesu i spluczki (kompakt),
zakup i zabudowa bojlera elektrycznego do podgrzewania wady o pojemnosci
minimum 40 |

kpl.

Roboty elektyczne

10)

Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z wymiana gniazdek,
wylacznikéw pradu, lamp o$wietleniowych

kpl.




a)

kalkulacja
wiasna

Pomieszczenie Dyzumego Ruchu
W pomieszczeniu nalezy wymienic instalacjg elektryczng oswietlenia oraz gniazd z
obecnego na nowe, w tym:
- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 7
- przewdd 3x1,5 mm2
- wytacznik o$w. nt - szt. 3
- gniazda podwaijne nt— 10 szt.
- przewod 3x2,5 mm2
- wylgcznik nadpradowy
- wylgceznik réznicowo-pradowy
- korytka kablowe

kpl.

b)

kalkulacja
wiasna

Pomieszczenie Przekaznikowni

W pomieszczeniu nalezy wymieni¢ instalacje elektr. oswietlenia z obecnego na nowe,
w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 3

- przewdd 3x1,5 mm2

- wylacznik oéw. nt — szt. 1

kpl.

<)

kalkulacja
wlasna

Pomieszczenie Naprezowni

W pomieszczeniu nalezy wymienic instatacje elektryczng. oswietlenia oraz gniazd z
obecnego na nowe, z uwagi na znajdujgcy sie w pomieszczeniu stacje akumulatordw i
niebezpieczenstwo emisji opardw nalezy doprowadzié napiecie bezpieczne 24 V tym:
- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK przeciwwybuchowe, - szt.
3

- przewod 3x1,5 mm2

- wylacznik o$w. nt —szt. 1

- gniazda podwdjne nt 24V — 1 szt.

- transformator 24 V

- korytka kablowe

kpl.

9

kalkulacja
wlasna

Pomieszczenie Kotlowni + Pomieszczenie Sktadzik na znaki

W pomieszczeniu nalezy wymieni¢ instalacje elektryczng oswietlenia oraz gniazd z
obecnego na nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 3
- przewéd 3x1,5 mm2

- wylacznik o$w. nt —szt. 1

- gniazda podwdjne nt — 1 szt.

- przewdd 3x2,5 mm2

- wylacznik nadpradowy

- wylgcznik réznicowo-pradowy

- korytka kablowe

kpl.

e)

kalkulacja
wlasna

Pomieszczenie Korytarz — schody

W pomieszczeniu natezy wymieni¢ instalacje elektryczng oswietlenia z obecnego na
nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 5

- przewdd 3x1,5 mm2

- wylacznik osw. nt schodowy — szt. 2

- korytka kablowe

kpl.

kalkulacja
wiasna

Pozostate prace elektryczne
Wykonanie pomiaréw instalacji , sporzgdzenie uproszczonej dokumentagcii, w tym
schematu  kreskowego” instatacji oraz wykonane opisu na tablicy bezpiecznikowej

kpl.

11)

kalkulacja
wiasna

Instalacja odgromowa

Odtworzenie instalacji odgromowej z dostosowaniem do obowigzujgcych norm i
przepiséw, sporzadzenie uproszczonej dokumentacii przez osobe uprawniong ,
wykonanie pomiarow.

kpl.

12)

kalkulacja
wilasna

Wywoz i utylizacja wytworzonych odpadéw

RAZEM netto

PODATEK VAT

RAZEM brutto




