Nazwa zadania

Przedmiar robot

Wykonanie remontu budynku nastawni wykonawczej RG - 1 na
stacji kolejowej Rudna Gwizdanoéw.

Zatacznik nr 1 do OPZ

cena
Lp podstawa opis j.m. ilos¢ | jednostkowa | warto$é¢ netto [zi]
[z
1 Roboty remontowe ogéinobudowlane
Odnowienie wszystkich pomieszczen to jest $cian i sufitow. Naprawa tynkéw na
$cianach i sufitach wraz z ich uzupetnieniem, wykonanie gtadzi gipsowych lub
kalkulacja  |,potozenie, na $cianach ptyt KG przygotowanie do malowania, na sufitach gdzie jest 5
1) . : . . i - . - m 376,36
wiasna potozona boazeria drewniana nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i przygotowa¢ do
malowania. Malowanie dwukrotne farbami zmywalnymi, a sufity drewniane malowanie
farba olejng. (Powierzchnia $cian i sufitéow 376,36 m?)
Naprawa posadzek i wymiana wyktadziny. Naprawa posadzek i wymiana wyktadziny w
. pomieszczeniach nastawnicownia i naprezownia: zerwanie starej wyktadziny, naprawa
kalkulacja . . o B . N . .
2)a whasha podktadu posadzki, ,docieplenie”, wykonanie wylewki samopoziomujacej lub m? 67,72
nadbudowa z ptyt OSB i utozenie wyktadziny z PCV antystatycznej, zabudowa listew.
(Powierzchnia posadzki 67,72 m2).
) Naprawa posadzek i wymiana wyktadziny. Naprawa posadzki i wykonanie nowej
kalkulacja N . . " h N N . . .
2)b posadzki betonowej wzmocnionej w pomieszczeniach kottowni. Powierzchnia posadzki m? 14,38
wiasna
14,38 m*
Stolarka drzwiowa wewnetrzna.
alkulacia Oczyszczenie, miejscowa naprawa, szpachlowanie, uzupetnienie oku¢ wraz z wymiang
3) W'asnaj klamek, zabudowa kratki wentylacyjnej w drzwiach do WC, dwukrotne malowanie szt 4,00
stolarki - sztuk 4.
. Demontaz catego ,starego” ogrzewania,w tym kaloryfery typu rurowego ,favir”, kociot
kalkulacja . L . L . .
4) whasna na wegiel, zbiornik wyréwnawczy; pociecie i przekazanie w miejsce wskazane przez kpl. 1,00
Sekcje Eksploatacji w Gtogowie (na plac magazynowy w Glogowie)
: Wykonanie wentylacji pomieszczen zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
kalkulacja . . L. . A .
5) whasna w pomieszczeniach: WC, przekaznikowni, warsztatu i magazynu wraz z wykonaniem kpl. 4,00
opinii kominiarskiej - 4 komplety
kalkulacja Utozenie plytek glazurowanych wokét umywalki w pomieszczeniu nastawnicowni o 5
6) m 1,50
wiasna pow. ok. 1,5 m?
23 Roboty elektryczne
Wymiana instalacji elektrycznej
a. wewnetrznej linii zasilajgcej ~WLZ ,
7) b. ztgcza kablowego — ZK, kpl. 1
c. rozdzielnicy gtéwnej — RG
Wymiana wewnetrznej instalaciji elektrycznej wraz z wymiang gniazdek podwaojnych,
wytgcznikéw pradu , lamp o$wietleniowych.
a._Pomieszczenie Dyzurnego Ruchu
W pomieszczeniu nalezy wymieni¢ instalacje elektryczng o$wietlenia oraz gniazd z
obecnego na nowe, w tym:
- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 5
\alkulacia | przewod 3x1,5 mm2
8)a ) - wytgcznik o$w. nt - szt. 3 kpl. 1
wiasna

- gniazda podwdéjne nt — 9 szt.

- przewod 3x2,5 mm2

- wytgcznik nadpradowy

- wytgcznik réznicowo-pragdowy

- korytka kablowe

- transformator 24 V do zasilenia lampy ,szperacz” i do zasilenia o$wietlenia w
pomieszczeniu Przekaznikownia - Naprezownia




8)b

kalkulacja
wiasna

Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z wymiang gniazdek podwdjnych,
wytacznikéw pradu , lamp oswietleniowych.

b. Pomieszczenie Przekaznikowni - Naprezowni w
pomieszczeniu nalezy wymienic instalacje elektryczng oswietlenia i gniazd z obecnego
na nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 4 zasilane z napiecia
24V z uwagi na skladowane w pomieszczeniu baterie akumulatoréw (opary gazu) wraz

- przewdd 3x1,5 mm2

- gniazda podwadjne nt — 3 szt.
- przewdd 3x2,5 mm2

- wylgcznik o$w. nt — szt. 2

- korytka kablowe

kpl.

8)c

kalkulacja
wiasna

Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z wymiang gniazdek podwdjnych,
wytgcznikow pradu , lamp o$wietleniowych c.
Pomieszczenie Kottowni

W pomieszczeniu nalezy wymieni¢ instalacje elektryczng o$wietlenia i gniazd z
obecnego na nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 2

- przewdd 3x1,5 mm2

- wylgcznik o$w. nt — szt. 1

- gniazda podwdjne nt — 1 szt.

- przewdd 3x2,5 mm2

- korytka kablowe

kpl.

8)d

kalkulacja
wiasna

Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z wymiang gniazdek podwdjnych,
wytgcznikéw pradu , lamp o$wietleniowych d. Pomieszczenie
Korytarz — schody

W pomieszczeniu nalezy wymieni¢ instalacje elektryczna os$wietlenia z obecnego na
nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 3

- przewod 3x1,5 mm2

- wytgcznik osw. nt schodowy — szt. 2

- korytka kablowe

kpl.

8)e

kalkulacja
wiasna

Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z wymiang gniazdek podwdjnych,
wytgcznikéw pradu , lamp o$wietleniowych e._Pomieszczenie
wcC

W pomieszczeniu nalezy wymieni¢ instalacje elektryczna os$wietlenia z obecnego na
nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 1

- przewdd 3x1,5 mm2

- wylgcznik o$w. nt — szt. 1

- gniazda podwdjne nt — 1 szt.

kpl.

8)f

kalkulacja
wiasna

Pozostate prace elektryczne

Wykonanie pomiaréw instalacji , sporzadzenie dokumentacji w zakresie niezbednym
do realizacji robot, w tym schematu ,kreskowego” instalacji oraz wykonane opisu na
tablicy bezpiecznikowej

kpl.

9)

kalkulacja
wiasna

Wykonanie ogrzewania pomieszczen

Zakup i zabudowa — podtgczenie grzejnikéw elektrycznych

- w pomieszczeniu nastawnicowni - Dyzurengo Ruchu - grzejniki, 3 szt.
- w pomieszczeniu Przekaznikowni — Naprezowni - grzejnik, 1 szt.

- w pomieszczeniu WC - grzejnik, 1 szt.

- na klatce schodowej - grzejnik, 1 szt.

szt.

10)

calkulacja wiasna

Odnowienie elewaciji

Naprawa tynkéw, mycie tynkéw, czgséciowe skucie odpadajgcych tynkéw, uzupetnienie
tynkéw, impregnacija tynkéw dwukrotne pomalowanie elewaciji farbami zmywalnymi
(zgodnie z obowigzujacg kolorystykg PLK S. A,. w uzgodnieniu z IZ Wroctaw).
Powierzchnia elewaciji 200,40 m?

200,4

11)

kalkulacja
wiasna

Wykonanie opaski wokét budynku z o szerokosci 0,50 m ze spadkiem od budynku a
ptytek chodnikowych na posypce piaskowej o wym. (12,00 m + 4,70 m ) x 2 = 33,5m

m?

34

12)

kalkulacja
wtasna

Wykonanie i umieszczenie na budynku napiséw, oznakowania i logo PKP PLK zgodnie
z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (przed wykonaniem
uzgodni¢ z Zamawiajgcym). 1 kpl.

kpl.

13)

kalkulacja
wiasna

Postawienie rusztowania , praca rusztowania i demontaz rusztowania.

kpl.

kalkulacja
wtasna

Wywoéz i utylizacja wytworzonych odpadéw

kpl.

RAZEM netto




PODATEK VAT

RAZEM brutto




