
Przedmiar robót

Lp podstawa opis j.m. ilość

cena 

jednostkowa 

[zł}

wartość  netto [zł]

1. Roboty remontowe ogólnobudowlane

1)
kalkulacja 

własna 

 Odnowienie wszystkich pomieszczeń to jest ścian i sufitów. Naprawa tynków na 

ścianach i sufitach wraz z ich uzupełnieniem, wykonanie gładzi gipsowych lub 

„położenie„ na ścianach płyt KG przygotowanie do malowania, na sufitach gdzie jest 

położona boazeria drewniana należy oczyścić, uzupełnić ubytki i przygotować do 

malowania. Malowanie dwukrotne farbami zmywalnymi, a sufity drewniane malowanie 

farbą olejną. (Powierzchnia ścian i sufitów 376,36 m²)

m² 376,36

2)a
kalkulacja 

własna 

Naprawa posadzek i wymiana wykładziny.  Naprawa posadzek i wymiana wykładziny w 

pomieszczeniach nastawnicownia i naprężownia: zerwanie starej wykładziny, naprawa 

podkładu posadzki, „docieplenie”, wykonanie wylewki samopoziomującej lub 

nadbudowa z płyt OSB i ułożenie wykładziny z PCV antystatycznej, zabudowa listew. 

(Powierzchnia posadzki 67,72 m2).

m² 67,72

2)b 
kalkulacja 

własna 

 Naprawa posadzek i wymiana wykładziny. Naprawa posadzki i wykonanie nowej 

posadzki betonowej wzmocnionej w pomieszczeniach kotłowni. Powierzchnia posadzki 

14,38 m²

m² 14,38

3)
kalkulacja 

własna 

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna.

Oczyszczenie, miejscowa naprawa, szpachlowanie, uzupełnienie okuć wraz z wymianą 

klamek, zabudowa kratki wentylacyjnej w drzwiach do WC, dwukrotne malowanie 

stolarki - sztuk 4.

szt 4,00

4)
kalkulacja 

własna 

 Demontaż całego „starego” ogrzewania,w tym kaloryfery typu rurowego „favir”, kocioł 

na węgiel, zbiornik wyrównawczy; pocięcie i przekazanie w miejsce wskazane przez 

Sekcję Eksploatacji w Głogowie (na plac magazynowy w Głogowie) 

kpl. 1,00

5)
kalkulacja 

własna 

 Wykonanie wentylacji pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi normami i  przepisami 

w pomieszczeniach: WC, przekaźnikowni, warsztatu  i magazynu wraz z  wykonaniem 

opinii kominiarskiej  -   4 komplety

kpl. 4,00

6)
kalkulacja 

własna 

 Ułożenie płytek glazurowanych wokół umywalki w pomieszczeniu nastawnicowni o 

pow. ok. 1,5 m²
m² 1,50

2. Roboty elektryczne

7)

Wymiana instalacji elektrycznej 

a. wewnętrznej  linii zasilającej –WLZ , 

b. złącza kablowego – ZK ,

c. rozdzielnicy głównej – RG

kpl. 1

8) a
kalkulacja 

własna 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą gniazdek    podwójnych, 

wyłączników prądu , lamp oświetleniowych.                                                                                                                                                        

a. Pomieszczenie Dyżurnego Ruchu

W pomieszczeniu należy wymienić instalację elektryczną oświetlenia oraz gniazd z 

obecnego na nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 5

- przewód 3x1,5 mm2 

- wyłącznik ośw. nt - szt. 3

- gniazda podwójne nt – 9 szt.

- przewód 3x2,5 mm2

- wyłącznik nadprądowy

- wyłącznik różnicowo-prądowy

- korytka kablowe

- transformator 24 V do zasilenia lampy „szperacz” i do zasilenia oświetlenia w 

pomieszczeniu Przekaźnikownia - Naprężownia

kpl. 1

Załącznik nr 1 do OPZ 

Nazwa zadania Wykonanie remontu budynku nastawni wykonawczej RG - 1 na 

stacji kolejowej Rudna Gwizdanów.



8) b
kalkulacja 

własna 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą gniazdek    podwójnych, 

wyłączników prądu , lamp oświetleniowych.                                                                       

b. Pomieszczenie Przekaźnikowni - Naprężowni                                               W 

pomieszczeniu należy wymienić instalację elektryczną  oświetlenia i gniazd z obecnego 

na nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 4 zasilane z napięcia 

24 V z uwagi na składowane w pomieszczeniu baterie akumulatorów (opary gazu) wraz 

z 

- przewód 3x1,5 mm2 

- gniazda podwójne nt – 3 szt.

- przewód 3x2,5 mm2

- wyłącznik ośw. nt – szt. 2

- korytka kablowe

                                         

kpl. 1

8) c
kalkulacja 

własna 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą gniazdek    podwójnych, 

wyłączników prądu , lamp oświetleniowych                                                       c. 

Pomieszczenie Kotłowni

W pomieszczeniu należy wymienić instalację elektryczną oświetlenia i gniazd z 

obecnego na nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 2

- przewód 3x1,5 mm2 

- wyłącznik ośw. nt – szt. 1

- gniazda podwójne nt – 1 szt.

- przewód 3x2,5 mm2

- korytka kablowe

kpl. 1

8) d
kalkulacja 

własna 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą gniazdek    podwójnych, 

wyłączników prądu , lamp oświetleniowych                                         d. Pomieszczenie 

Korytarz – schody                                                                                                                                                             

W pomieszczeniu należy wymienić instalację elektryczna  oświetlenia z obecnego na 

nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 3

- przewód 3x1,5 mm2 

- wyłącznik ośw. nt schodowy – szt. 2

- korytka kablowe

kpl. 1

8) e
kalkulacja 

własna 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą gniazdek    podwójnych, 

wyłączników prądu , lamp oświetleniowych                                       e. Pomieszczenie 

WC

W pomieszczeniu należy wymienić instalację elektryczna  oświetlenia z obecnego na 

nowe, w tym:

- oprawy LED z dopuszczeniem do stosowania na PKP PLK, - szt. 1

- przewód 3x1,5 mm2 

- wyłącznik ośw. nt – szt. 1

- gniazda podwójne nt – 1 szt.

kpl. 1

8) f
kalkulacja 

własna 

Pozostałe prace elektryczne

Wykonanie pomiarów instalacji , sporządzenie dokumentacji w zakresie niezbednym  

do realizacji robót, w tym schematu „kreskowego” instalacji oraz wykonane opisu na 

tablicy bezpiecznikowej

kpl. 1

9)
kalkulacja 

własna 

 Wykonanie ogrzewania pomieszczeń

Zakup i zabudowa – podłączenie grzejników elektrycznych   

-  w pomieszczeniu nastawnicowni - Dyżurengo Ruchu - grzejniki, 3 szt.

-  w pomieszczeniu Przekaźnikowni – Naprężowni - grzejnik, 1 szt.

-  w pomieszczeniu WC - grzejnik, 1 szt.

 -  na klatce schodowej -   grzejnik, 1 szt.

szt. 6

10) kalkulacja własna 

 Odnowienie elewacji 

Naprawa tynków, mycie tynków, częściowe skucie odpadających tynków, uzupełnienie 

tynków, impregnacja tynków dwukrotne pomalowanie elewacji farbami zmywalnymi 

(zgodnie z obowiązujacą kolorystyką PLK S. A,. w uzgodnieniu z IZ Wrocław). 

Powierzchnia elewacji 200,40 m²

m² 200,4

11)
kalkulacja 

własna 

 Wykonanie opaski wokół budynku z o szerokości 0,50 m ze spadkiem od budynku a 

płytek chodnikowych na posypce piaskowej o wym. (12,00 m  + 4,70 m ) x 2 = 33,5m 
m² 34

12)
kalkulacja 

własna 

Wykonanie i umieszczenie na budynku napisów, oznakowania i logo PKP PLK zgodnie 

z Księgą Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (przed wykonaniem 

uzgodnić z Zamawiającym). 1 kpl.

kpl. 1

13)
kalkulacja 

własna 
Postawienie rusztowania , praca rusztowania i demontaż rusztowania. kpl. 1

kalkulacja 

własna 
 Wywóz i utylizacja wytworzonych odpadów kpl. 1

RAZEM netto



PODATEK VAT

RAZEM brutto


