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Dotyczy prawidtowego postepowania ' ‘

w zakresie przekazania infrastruktury-

do eksploatacp S

Wg ‘mzdzﬁeﬂﬁnﬁka

W ce!u dalszego doskonaﬂema systemu bezpneczenstwa ruchu kolejowego pociag(')w
zw;qzanego z plrocesem robot mwestycyjnych ustalam Jednohte procedury postonwama w czas1e

przygotowama reallzaCJl | zakonczema mwestyCJl lub w czasie reallzaCJl poszczegolnych faz mbot '

L Dzua&ama orgamzacygne poprzedzagqce pmces mwestycymy, mamce na. ceﬂu zapewmeme-

B bezpueczenstwa ruchu koleﬂowego w czasne lreahzaxcyu robot mwestycyjnych

1. Na etapue planowanla nowych robét mwestycyjnych w stosownej dokumentaql podczas
‘przygotowywania zadan inwestycyjnych, nalezy- zaplanowac prowadzenie ruchu kolejowego
na odcinkach objetych robotami, na podstawie urzadz i s. < przystosowanych do prowadzema
ruchu na sygnaly zezwalajace. W przypadku braku takiej ..ozliwosci nalezy dazyé co najmniej

do mozhwosc: utW|erdzan|a drog przeblegu na drodze elektrycznego utw:erdzema :

2. Na etapne sporzadzama regulammow tymczasowych prowadzenla ruchu w czasie wykonywania
robot nalezy bezwzglednie wymagac uczestnictwa w komisji opracoquceJ “taki regulamln
Wykonawcy robot oraz przedstaWICIeh zamawxajqcego

~1 3 -Warunklem nleszdnym przystaprenla do opracowama tymczasowego regulamlnu prowadzema.

ruchu ‘W.czasie wykonywania robét jest dostarczenie przez wykonawce robdt zatwierdzonego

" przez inwestora .harmonogramu zamkac torowych na _caly okres realizacji zadania.

Harmonogram rob6t - powinien zawierac mledzy innymi fazowanie _robot oraz czas trwania

.poszczegolnych faz i niezbedny zakres zamknigc torowych (wraz ze  schematem graficznym)

z' zakresem wylgczenia napm—;ma wigcznie.- Do harmonogramu robot nalezy dotaczyé projekt

zabezpleczénla miejsca’ robot sporzadzony zgodnie z Wytycznymi  Id 18 oraz wykaz
vklerownlkow robot wszystklch branz odeWIedZ|aInych za reallzaCJQ prac

4. Na podstaW|e postanOWIen mstrukcp Ir 19 § 7 ustd w przypadku braku wczesnlejszego

- -wylonienia wykonawcy robot, dopuszcza'sie wstepne przygotowanie tymczasowego regulaminu
. prowadzenia ruchu w czasie wykonania robét. Zatwierdzenie tak przygotowanego regulammu
“przez IZ moze byc dokonane po ostatecznym speimemu warunkow okreslonych' w pkt.1.2 i 3

5. Dla. robot mwestycyjnych obeijchych urzqdzema srk obowigzkiem Wykonawcy robot jest :
wspodipraca wykonawcy. rob6t z Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji. Zakres wspdlpracy
(fazowanie, wyrmagane obostrzenia itd.) na etapie opracowaniatymczasoWegO regulaminu
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét okreslono w Instrukgciji le 5 § 21 ust.3.
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6. Komisja dokonujgca opracowania regulaminéw tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robét dla zamknie¢ diugotrwatych i braku przystosowania urzgdzen srk do jazd
na sygnaly zezwalajgce, w § 5 tych dokumentow dokona okreslenia miedzy innymi
nastepujacych zagadnien:

— sposobu przygotowania i zabezpieczenia drogi przebiegu dla jazd pociagbw na sygnaty
zastgpcze  ,Sz” lub rozkazy pisemne (np. zgodnie z postanowieniami regulaminu
technicznego posterunku), uwzgledniajgc réwniez mozliwosci zabezpieczenia drogi
przebiegu poprzez utwierdzenie przebiegu lub zabezpieczenia drogi  przebiegu
z wykorzystaniem np. przebiegow przeciwnego kierunku, przebiegow manewrowych,
wylgczenia bezpiecznikow nastawczych itp. Postanowienia te powinny wskazywac konkretne
ustalenia wynikajace z mozliwosci zastosowanych procedur sprawdzenia i zabezpieczenia
prawidlowo przygotowanej drogi przebiegu dla jazdy na sygnat zastepczy lub rozkaz
pisemny,

— Zzastosowania zamkniecia rozjazdow w pofozeniach ochronnych uniemozliwiajacych jazdy na
tor zamknigty poprzez wskazanie polozenia zamknigtych rozjazdow z uwzglednieniem
warunkow wynikajacych z instrukcii Ir-1 ( R-1) § 54 oraz wskazaniem miejsc przechowywania
kluczy od tymczasowo zamknigtych rozjazdéw na zamki, spony lub sponozamki,

- wskazania miejsc osygnalizowania toru zamknigtego, jezeli roznig sig one od miejsc
wskazanych w regulaminie technicznym posterunku z uwagi na zakres robot,

— wskazania oséb odpowiedzialnych za osygnalizowanie toréw zamknigtych tarczami ,D1”,
jezeli czynnosci tych nie moze wykona¢ kazdorazowo osoba do tego zobowigzana
postanowieniami obowigzujgcych instrukcii,

— zobowigzania wykonawcow robot przed przystapieniem do zamknie¢ torewych do wykonania
w torach zamknigtych w miejscach okreslonych w regulaminie tymczasowym prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robot statych umocowan do wstawiania tarczy D 1,

- zobowigzanie wykonawcy, w przypadku uzytkowania przez jego pojazdy ukfadu torow
zamknietych, do zabezpieczenia miejsca, do ktérego mogg dojecha¢ pociggi robocze
na ftorze zamknigtym w sposdb wynikajacy z obowigzujgcych  postanowien instrukcji,
np. poprzez zatozenie przenosnej wykolejnicy oraz osygnalizowanie tego miejsca tarczg
zaporowg wskazujacy staty sygnat Z1 , St6j ” wystawionej obrazem w kierunku uktadu torow
zamknietych (powyzsze uregulowanie ma uniemozliwié niekontrolowany wjazd pojazdow
wykonujgcych prace na ukladzie torow zamknietych w. uklad toréw czynnych dla ruchu
pociggow),

- wprowadzi¢ bezwzgledny nakaz osygnalizowania toréw zamknietych tarczami , D1 ” przez
kierownikow pociagow roboczych, po kazdej jezdzie pociggu roboczego na i z toru
zamknietego,

- W przypadku braku przystosowania urzadzen srk do jazd na sygnaly zezwalajgce, o ile
zostato to okreslone w stosownych Umowach z wykonawcami robét, nalezy stosowac
zwigkszenie obsad posterunkow nastawczych, na koszt wykonawcow robot, do wykonywania
zabezpieczen miejscowych lub osygnalizowywania torow zamknietych.

Il. Dziatania poprzedzajace udzielenie zamknigcia torowego dla robét inwestycyjnych

1. Przed udzieleniem calodobowego zamkniecia dla potrzeb robét inwestycyjnych 1Z powola
komisj¢ pod przewodnictwem wyznaczonego pracownika 1Z oraz sktadajacy  sie
z przedstawicieli ISE i przedstawiciela zamawiajacego. Powofana komisja dokona
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protokdlarnego stwierdzenia organizacyjnego przygotowania do robét, obejmujgcego miedzy
innymi sprawdzenie nastepujgcych zagadnien:

— przekazanie i przyjecie do wiadomosci regulaminu tymczasowego prowadzeniia ruchu
W czasie wykonywania robot przez pracownikow na posterunkach technicznych,

— Wyposazenia posterunku w $rodki pomocnicze, tarcze D1, zamki, sponozamki fub spony
niezbedne do realizacji poszczegoélnych faz regulaminu tymezasowego prowadzemnia ruchu
W czasie wykonywania robot,

~ zbednego zajecia przez tabor torow gtéwnych lub bocznych uniemozliwiajgcego sprawne
prowadzenie ruchu kolejowego lub odstawiania maszyn budowlanych na tory wyznaczone
W regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot,

- zapewnienia obsad posterunkow ruchu umozliwiajgcych bezpieczne prowadzenie ruchu
pociagéw w oparciu o sporzadzone regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robot w kazdej fazie prowadzenia robot.

Sporzadzone protokoly z przygotowania organizacyjnego do robét sg podstawg do rozpoczecia
robot inwestycyjnych wg faz i w czasie okreslonym w zawiadomieniu wediug adresu trzynascie.
Protokoly ze sprawdzenia organizacyjnego nalezy przekaza¢ do dziatu eksploatacji
I przechowywac tacznie z regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot znajdujacym sie w tym dziale.

lll. W zakresie aktualnosci regulaminéw technicznych posterunkéw

1. Wykonawca robot inwestycyjnych zobowigzany jest do dostarczenia do wiasciwego 17
niezbednego materiatu zrodlowego do opracowania stosownych zmian do regulaminéw
technicznych posterunkéw wraz z odpnwiednimi zatgcznikami - wynikajacymi z postanowien
instrukcji Ir 3 § 3 ust.7, tj. miedzy innymi:

> aktualnych opisow zastosowanych urzadzen srk, o ile dia tych urzadzen nie obowigzujg
przyjete instrukcje serii le ani instrukcje obstugi stanowigce oddzielne opracowania
w tym zobrazowania symboli, opisu pulpitow itp.

> aktualnych schematow planéw drogowych,
> aktualnych schematow planéw urzadzen srk,

> innych aktualnych schematow, jék np. schematéw sekcjonowania sieci trakcyjnej,
nowych schematow tgcznosci przewodowej oraz radiowe;j itd.

Zakres niezbednych materiatow, jaki wykonawca robot powinien dostarczy¢ okresla instrukcja Ir3.

Za dostarczenie niezbednych materiatow do opracowania regulaminu technicznego posterunku
w zakresie urzadzen srk w oparciu o postanowienia Instrukeji le -5 § 14 ust 4 odpowiedzialny jest
inspektor nadzoru.

Na etapie sporzadzania tymczasowych regulaminéw prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania rob6t, komisja opracowujaca regulamin wskaze terminy oraz imiennie, kto jest
odpowiedzialny z ramienia Wykonawcy robét do przekazania tych materialéw do Inspektora
nadzoru oraz nastepnie do IZ oraz kto nadzoruje imiennie z ramienia nadzoru inwestorskiego
realizacje powyzszego.

Z uwagi na to, ze roboty inwestycyjne sg nadzorowane przez jednostki organizacyjne Centrum
Realizacji Inwestycji (lub odpowiednio umocowanego Inzyniera, Kierownika Kontraktu lub Dyrektora
Projektu), jednostki te powinny cisle wspofpracowaé z 1Z w zakresie dotrzymania terminu dostarczenia
wspominanych dokumentow zrédiowych oraz merytorycznej zawartodci wskazanych dokumentow.
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Ustala sig jednolity termin dostarczenia niezbednych materiatow do aktualizacji regulaminu
technicznego posterunku na co najmniej 4 tygodnie przed zakornczeniem inwestycji lub okrreslonego
etapu robot (odbioru eksploatacyjnego obiektu lub okreslonej jego czesci wynikajacego z fazowania
~ robot). IR zobowigzg wykonawcow robdt do przekazywania tych materiatdbw do prowadzacych roboty
przedstawicieli zamawiajacego, a ten po akceptacji natychmiast przekaze je do wiasciwych Zakladdw
Linii Kolejowych.

2.

Zakiady Linii Kolejowych natychmiast po otrzymaniu wspominanych w pkt.1 materialow
do opracowania zmian do regulaminu technicznego posterunku dokonajg oceny prawidiowosci
ich sporzadzenia i przystapig do opracowania niezbednych poprawek do regulaminu. Jezeli
przedstawiony materiat do opracowania zmian w regulaminie zawierat bedzie nieprawidtowosci
IZ dokona jego zwrotu do zamawiajgcego. Zamawiajacy natomiast wystapi do wykonawcy
z wezwaniem do usunigcia nieprawidlowosci oraz wskaze zagrozenie terminu zakonczenia
robot (odbioréw robot) lub kolejnych etapéw (faz).

Calos¢ niezbednych zmian do regulaminu technicznego posterunku powinien by¢ przez 1Z
opracowany zgodnie z procedurg okreslong w instrukcji Ir 3 i nie pdzniej niz w ciagu 14 dni
kalendarzowych przekazany na posterunki techniczne w celu zapoznania sie ze zmianami
przez personel tych posterunkow oraz nalezytego przygotowania sie do autoryzacii.

IV. W zakresie autoryzacji na posterunku

Autoryzacje po robotach inwestycyjnych lub modernizaciji urzadzen srk (wprowadzenie zmian
organizacyjnych i technicznych) nalezy przygotowac¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg
okreslong w instrukcji la 5 § 24 oraz wskazanymi zasadami:

Autoryzacje przeprowadza sie komisyjnie ~ la 5 § 24 ust 4. Skiad komisji ustala Naczelnik sekcji
eksploatacji wg potrzeb wynikajacych z prac inwestycyjnych Iub modernizacyjnych,
z zachowaniem zasady, ze w komisji uczestniczy zawsze przedstawiciel branzy automatyki
i ruchu. Dyrektor 1Z moze wskaza¢ w okreslonych przypadkach, aby w komisji uczestniczyt
kontroler ruchu.

Przed poddaniem pracownikow autoryzacji komisja przeprowadzajaca autoryzacje powinna
sprawdzic, czy pracownik zostat zapoznany dowodnie ze zmianami w regulaminie technicznym
posterunku w sposob okreslony w Instrukcii Ir 3 § 7 ust.14 oraz § 5 ust.3.

Autoryzacje nalezy przeprowadzi¢ na posterunku ruchu w czasie pracy pracownika, jako
praktyczne sprawdzenie niezbednej wiedzy z zakresu obstugi zastosowanych urzadzen dla
bezpiecznego prowadzenia ruchu pociagéw i manewréw.

Jezeli pracownikow poddano autoryzacji dla catkowicie nowych urzadzen srk na podstawie
obstugi urzadzen testowych - niepodigczonych do systemu ( la 5 § 24 ust.3), nalezy w obrebie
posterunku  ruchu wprowadzic czasowe ograniczenie predkosci dla  wszystkich
przejezdzajgcych pociggow do 40 km/h. Usankcjonowanie innego ograniczenia predkosci moze
by¢ wynikiem postanowienia komisji uznanego za stosowne albo innego ograniczenia predkosci
zgodnego z obowigzujacymi instrukcjami i wynikajacego z warunkow lokalnych. Ograniczenia te
nalezy wprowadzi¢ na okres do 3 déb — dla pierwszych 6 zmian roboczych. Zagadnienia te
nalezy uregulowa¢ w regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu pociggéw w czasie
wykonywania rob6t przewidujgc odpowiednig faze, czas jej trwania, diugos¢ wskazanego
ograniczenia predkosci, co bedzie podstawg do opracowania stosownej organizacji ruchu.
Nalezy réwniez przewidzieé informowanie druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi
polecajgcymi zachowanie szczegbinej ostroznosci z powodu modernizacji urzadzen. Szkolenie
praktyczne nastepnych pracownikéw powinno odbywaé sig na zasadach wskazanych
w instrukcji la 5 § 24 ust.3.

Zakres autoryzacji nalezy odnotowa¢ kazdorazowo w czesci Il E 1758 z podpisem calego
sktadu komisji oraz pracownika poddanego autoryzacji. Zapis z ksigzki E 1758 egzaminu
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autoryzacyjnego najpoézniej po zakonczeniu ksigzki nalezy skserowaé lub sfotografowac
i sporzadzong kopie doigczy¢ do rejestru egzaminow pracownikéw, dla  ktorych
przeprowadzono autoryzacje. Wskazane zapisy nalezy wykona¢ po zdaniu autoryzaciji przez
pracownika, jako podstawe do dokonania zapisu w rejestrze egzamindw pracownika oraz wpisu
do upowaznienia uprawniajgcego do wykonywania czynnosci na posterunku ruchu — fa 5 § 24
ust13i14.

7. W przypadku czeéciowego oddawania robot (po zakonczeniu poszczegélnych faz, po ktorych
dokonuje sie zmiana sposobu prowadzenia ruchu lub obstugi urzadzen srk - zmiana
organizacyjna lub. techniczna majgca wplyw na sposob wykonywania czynnosci w: danym
miejscu pracy), nalezy wykonac etapowe egzaminy autoryzacyjne z zachowaniem procedury,
jak wskazano w pkt.6 z dokonaniem stosownych zapisow w E 1758 czesé Il oraz w rejestrze
egzamindw i posiadanym przez pracownika upowaznieniu uprawniajgcym do wykonywania
czynnosci na posterunku ruchu.

V. Niezbgdne czynnosci przewidziane do wykonania przed eksploatacyjnym otwarciem toru

do ruchu pociggdw

1. Przed oddaniem toru do ruchu pociggow po zakonczeniu robot inwestycyjnych inspektor
nadzoru zgtasza do IZ organizacyjne przygotowanie do otwarcia toru dla ruchu pociggow.
Dyrektor Zaktadu linii kolejowych na podstawie zgtoszenia Inspektora nadzoru powotuje
stosowng komisjg, kiorej przewodniczy wyznaczony przez 1Z Naczelnik Sekcji Eksploatacii.
Na komisji Inspektor nadzoru przedkiada niezbedne materiaty z zakresu odbieranych robot do
odbioru eksploatacyjnego. Powofana komisja dokonuje weryfikacji przediozonego materiatu
Oraz przeprowadza wymagane sprawdzenia i pomiary kontroine w' zakresie wynikajacym
ze stosownych uregulowan wewnetrznych. '

2. Przed otwarciem toru do ruchu pociggéw komisja powolana wg zasad okreslonych w pkt. 1
powinna bezwzglednie protokélarnie ustalié:

— fakt zakorczenia robét i usuniecia z toru wszelkich maszyn roboczych Ilub innych
pojazdow,

—  skiadowanie wszelkich materiatlow poza skrajnig budowli wraz z usunieciem ze szlaku
materiatow budowlanych ( réwniez jako dziatania antykradziezowe),

- ukonczenia procedury zatgczenia napigeia w sieci trakcyjnej,

—  prawidlowe dziatanie urzadzen srk na szlaku i posterunku ruchu wraz z prawidtowym
dziataniem rozjazdow,

-  wprowadzenie wymaganych przez komisje ewentualnych obostrzen w prowadzeniu ruchu
pociggow lub ograniczen predkosci wynikajacych z obowigzujgcych w Spoice uregulowan,

—  zapisOw zapoznania pracownikow ze zmianami uregulowanymi w regulaminie technicznym
posterunku oraz wykonania niezbednych autoryzacji pracownikéw zatrudnionych
na posterunkach technicznych.

VI. W zakresie Bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wiasnych i obcych robét
Inwestycyjnych
W ramach ciagtego doskonalenia systemu bezpieczenstwa pracownikéw zatrudnionych podczas
wykonywania wiasnych lub obcych robot inwestycyjnych, tj. takich, ktérych zamawiajgcym nie jest
Spotka PKP PLK S.A., polecam przeprowadzac¢ przez stuzbe BHP kontrole nastepujgcych zagadnien:
1. Posiadania udokumentowanego poinformowania pracownikow zleceniobiorcy

i podwykonawcéw o wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z Instrukcjg IBH-101.
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2. Posiadania przez zleceniobiorce os$wiadczenia, ze zapoznal sie z obowigzujgcymi
wymaganiami w zakresie Bezpieczeristwa pracy, ochrony przeciwpozarowe; Zawartymi
w przepisach ogolnie obowigzujacych oraz w instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie zamawiajacego i zobowigzania sie do ich
przestrzegania.

3. Stosowania przez wykonawcow zgodnie z wymogami Instrukeji Id-1 oraz 1d-18 zabezpieczen
I osygnalizowania miejsca robot (od strony toréw czynnych dla ruchu pociggow),
ze szczegblng uwaga w miejscu wykonywania robét przez roézne podmioty gospodarcze.
Dokonania co najmniej 1 kontroli w miesigcu na dowolnie wybranej inwestycji w jednostce
organizacyjnej.

4. Stosowania przez wykonawcow zapisow Instrukcji IBH-101 Wytyczne informowania
pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach  bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

W razie stwierdzenia przez organa kontroli Spotki PKP PLK S.A. niewywigzywania sie
przez wykonawce lub podwykonawcow podczas realizacji inwestycji ze wskazanych uregulowan
lub razgcego naruszenia przez pracownikdw przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach ogolnie obowigzujgcych, a takze w instrukcjach  PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., nalezy prowadzi¢ stosowne postepowania z powiadomieniem odpowiednich organow
(W zaleznosci od sytuacji: np. wykonawce, wyznaczonego koordynatora ds. bhp, kierownika kontraktu,
PIP).

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego, zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, a takze stwierdzenia uporczywego niestosowania si¢ do ustalen
zawartych  w umowach oraz ogoinie obowigzujgcych regulacjach prawnych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy podja¢ stosowne dziatania, do wstrzymania prac wigcznie.

Dyrektoréw IR, IRO, IZ czynie osobiscie odpowiedzialnymi za realizacje wskazanych polecen.

Brak terminowego wprowadzenia zmian do regulaminow technicznych™ posterunkow
wynikajacych z modernizacji lub prowadzonych inwestyciji traktowane bedzie jako ciezkie naruszenie
obowigzkéw pracowniczych.

W przypadku braku prawidiowego wykonania uregulowan wskazanych w niniejszym pismie
zakazuje oddawania do eksploataciji zakoriczonych inwestycji lub poszczegolnych jej faz, o ile skutkujg
one zmianami organizacyjnymi lub technicznymi wymagajacymi zmian w regulaminach technicznych
oraz uzyskania autoryzaciji.

Centrum Realizacji Inwestycji podejmie stosowne dziatania w celu uregulowania wskazanych zagadnien
w Umowach z wykonawcami robot, z okresleniem stosownych kar umownych z tytutu niedotrzymania
terminéw realizacji poszczegolnych faz lub zakonczenia inwestycji z powodu niedostarczenia
w wymaganym terminie stosownej dokumentacji zrodlowej do opracowania zmian do regulaminow
technicznych posterunkow.
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