PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/

METRYKA

s

PRZEJSCIAY)

KATEGORIA

NUMER IDENTYFIKACYJNY

A

273 008 938

ZARZADCA KOLEI

ZARZADCA DROGI

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prezydent Wroctawia - WROCLAW

1. DANE O LINIl KOLEJOWEJ (przekazuje zarzadca kolei) :

3.1 Teren:

LICZBA TOROW / Vdop
NR NAZWA SZLAK, STACJA KM GLOWNE GLOWNE
ZASADNICZE | DODATKOWE | POZOSTALE
WROCLAW
GLOWNY - Wroctaw Kuzniki - 2/ t1-120 t2-
273 SZCZECIN Wroctaw Pracze 8,938 100
GLOWNY
2. DANE O DRODZE/ YHIEY%} (przekazuje zarzgdca drogi):
LICZBA PASOW
NR NAZWA KATEGORIA | KLASA KM RUCHU,CHODNIKI /PASY Vdop
ROZDZIELCZE*
1063 o .
29D ul. Warcianska gminna lokalna 0,330 1/1/0 50
3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzgdca kolei) :
GMINA POWIAT WOJEWODZTWO
WROCLAW WROCLAW DOLNOéLASKIE
zabudowany/riezabudowany




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSGIU *):

a) pochylenie podtuzne drogi na dojazdach do strona L 04 % na dt. 30 m
toru (zaznaczyc¢ kierunek pochylenia):
strona P +2,2 % na dt. 30/ m
b) szerokos¢ korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym: m
c) szerokos¢ jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowym: m
d) szerokos¢ jezdni na dojazdach strona L 3[ m strona P 3] m
e) szerokos¢ chodnikéw (sciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo - drogowego:
strona L 2[ m strona L 3] m
chodnik Sciezka rowerowa
strona P m strona P m
f) szerokos¢ pasa rozdzielczego na dojazdach do przejazdu strona L m
kolejowo-drogowego:
strona P m
g) dlugos¢ odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L B3| m
szyny:

Fohy strona P 90| m
h) dlugos¢ przejazdu kolejowo-drogowego: 13,6 m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: 90 | stopni
j) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego:

tor 1 60E1 drewniane prosta

nr konstrukcyjny twarde tuk R= m przechylka mm

tor 2 60E1 drewniane prosta

nr konstrukcyjny twarde tuk R= m przechylka mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowego:

trc])rr 1 rodzaj nawierzchni CBP

tr?rr 2 rodzaj nawierzchni CBP
1) nawierzchnia drogowa pomiedzy torami na przejezdzie kolejowo-drogowym:

miedzytorze 1-2 rodzaj nawierzchni kostka brukowa
m) nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowego:
strona L asfalt strona P asfalt
n) sposob i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowego:
brak
o) oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowego: TAK/NIE

Liczba stupéw: 2

Liczba opraw o$wietleniowych: 4




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA **)

Wroctaw Kuzniki

Wroctaw Pracze
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6. WARUNKI WIDOCZNOSCI
6.1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOLA POCIAGU Z DROGI

pomiar warunkéw widocznosci z drogi (odlegto$¢ mierzona od E -g
skrajnej szyny) w m _g S
3 Sg | 2 magane warunki
5 5m/4m 10m 20m E; E% wywi?locznoéci
= N
§_ strona toru strona toru strona toru -“E" o 8 .;'.;).
'
% prawa lewa prawa lewa prawa lewa 9 ; E‘ g_
o o o ) o ) ) L9 o
Sle| 3 g3 |e|3 8|2 |¢g|3|8[8°|5 |§|¢/|°¢
Slg|f|e ||| E|a ||| E|l3|3 8 T | R | <
| 2|z 2|z|3|z|3|z|38|z[3|° |° [@w|~H"
2019-08-27
- 210 500| 110| 380| 260 170( 150| 400| 310| 190 200| 280 120 780| 465,6
tor 1(linia nr 273)
2019-08-27
- 210 500| 110| 380| 260| 170| 150| 400 310| 190| 200( 280 120 780( 465,6
tor 2(linia nr 273)
2008-09-01
300 550/ 100| 400| 300 150( 100| 400| 300| 150 150( 300 100 650 388




6.1.1 Przeszkody utrudniajace widocznos¢ z drogi:

Drzewa, przyczotki wiaduktu

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociagéw w zwigzku z warunkami

widocznosci niezgodnymi z wymaganiami

nr linii nr toru odkm | dokm kierunek Vogr data data
kolejowej jazdy (km/h) | wprowadzenia odwolania




6.2 WARUNKI WIDOCZNOSCI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/ PRZEJSCIA*)

Z DROGI
data pomiaru warunki rzeczywiste warunki wymagane przeszkody_, wpr_owadzone
dziatania
strona L 60,00 m 60,00 m ) ) )
2019-05-23 Filar Autos\t/\r/z:ggv;lfjiaObwodnlcy
strona P 21,00] m 60,00 m
strona L 60,00 m 60,00 m ) ) )
2018-06-27 Filar Autos\t/\r/z:gg\;v\i]iaObwodmcy
strona P 21,00] m 60,00 m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m
strona L m m
strona P m m




7. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | LACZNOSCI

mechaniezna przekaznikowa
a) technologia wykonania systemu przekaznikowo—komputerowa komputerowa
b) napedy rogatkowe
liczba typ napedu dlugrgzgtclj(riaga liczba typ draga rogatki dtugosc draga rogatki
2 RHR-95 2 ZDP 55

Swiatta migowe kontrola ciagtos$ci draga
c) wyposazenie dragoéw rogatek folia odblaskowa bezpiecznik dragga
d) zasadnicze potozenie rogatek otwarte zamkniete
e) dane techniczne systemu przejazdowego pétsamoczynny SarmeczZynRRy
typ: SPM-1
liczba i typ sygnalizatoréw drogowych : 2 szt. DS-T
lokalizacja urzadzenia zdalnej kontroli : ND Wroctaw Kuzniki
liczba i typ tarcz ostrzegawczych przejazdowych :
f) sygnalizacja zblizania TAK NIE Uwagi:
g) powigzanie z systemem stacyjnym FAK NIE Uwagi:
h) urzadzenia akustyczne TAK NIE Uwagi:
i) urzadzenia telewizji uzytkowej TAK NIE Uwagi: SMOK-2000

rejestracja TAK NIE Uwagi:
liczba kamer 1 szt. Uwagi:
lokalizacja monitora : ND Wroctaw Kuzniki

j) urzadzenia tacznosci

| TAK | NIE

typ :




8. OBSLUGA PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/ PRZEJSCIA *)

(dla kategorii: A oraz E, F z pétsamoczynnym systemem przejazdowym)

a) jednostka obstugujaca: ISE WROCtLAW BROCHOW
b) miejsce obstugi(posterunek)
z miejsca z odlegtosci 1750 m
c) stanowisko obstugujacego: dyzurny ruchu
d) liczba przejazdéw obstugiwanych z tego posterunku: 0 szt.
linia: km : kat.
linia: km : kat.
linia: km : kat.
linia: km: kat.

szczegotowy sposob obstugi zawiera Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia) dotaczony do metryki

9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru 26 27.04.2016 01 02.09.2006
natezenie ruchu drogowego 240 692,4
natezenie ruchu kolejowego 60 54

iloczyn ruchu 14400 37389,6

data pomiaru

natezenie ruchu drogowego

natezenie ruchu kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu drogowego

natezenie ruchu kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu drogowego

natezenie ruchu kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSGIU *):

Data

Krotki opis wypadku

2010-11-04

Wypadek z pojazdem drogowym. Na przejezdzie kat."A"(od dnia 03.11.2010 awaria sterowania i zasilania
urzgdzeniami przejazdowymi,wprowadzono V=20km/h,przejazd osygn.od strony drogi, awaria spowodowana
przez inwestora z miasta),w stacji Wroctaw Kuzniki pod nadjezdzajacg drezyne WZB10 6359 jadaca torem nr 2
w planie nr 664708 (PLK Wroctaw) relacji Wotdw - Wroctaw Gadow wjechat samochdd osobowy. Bez ofiar w
ludziach, samochdd i drezyna uszkodzone, drezyna wraz z przyczepa ulegta wykolejeniu wszystkimi zestawami
kotowymi i zajeta skrajnie toru nr 1. Tor nr 1 szlak Wroctaw Kuzniki - Wroctaw Pracze zamkniety od godz.17:32
do godz.20:20- napiecie w sieci trakc.nad torem nr 1wyfaczone od godz.19:23 do godz.20:20, tor nr 2
zamkniety od godz.17:20 do godz.20:50, nap.w sieci trakc.nad torem nr 2 wytaczone od godz.18:59 do godz.
20:50.Przerwa w ruchu); wprowadzono komunikacje zastepczg za pociggi 66431 i 66434.UNIMOG na miejscu o
godz.18:30.




11. AKTUALIZACJA METRYKI:

DATA

IMIE NAZWISKO I
PODPIS PRACOWNIKA
DOKONUJACEGO
AKTUALIZACII

ZAKRES AKTUALIZACJII, REKOMENDACIA

PODPIS ZWIERZCHNIKA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJINEJ

10




12. WYKAZ ZALACZNIKOW DO METRYKI ***):
Regulamin obstugi przejazdu - ROP km 8.938.pdf

Objasnienia do metryki:

wypetnia zarzadca

drogi wypetnia zarzadca kolei

*) Niepotrzebne skresli¢

**) Szkic zawiera przekroj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz trojkaty
widocznosci dla kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza sie urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym. Jezeli projekt organizacji ruchu stanowi zatgcznik do metryki na rysunku nalezy
zaznaczy¢ tylko oznakowanie kolejowe.

***) W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zatagczy¢
w szczegolnosci Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia).

11




INCYDENTY NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU *):

Data Krotki opis incydentu

12




