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PROJEKT TECHNICZNY
Remontu pomieszczen magazynowych w budynku dworca kolejowego w
Glogowie na potrzeby ISE Glogow

| BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA
1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

wizja w terenie

uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu
normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. STAN PRAWNY OBIEKTU

Inwestorem jest:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych we Wroctawiu.
Adres inwestora: ul. Joannitéw 13 Wroctaw 50-525

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Remontowany obiekt jest zlokalizowany na parterze budynku dworca kolejowego przy
pl. Tysigclecia 1 w Glogowie.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWNIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego remontu i adaptacji pomieszczen
magazynowych na parterze budynku dworca kolejowego w Gtogowie na potrzeby ISE Gtogéw.
Zakres opracowania obejmuje wydzielenie z istniejgcej powierzchni:
e Magazynu na srodki czystosci (magazyn nr 1) o pow. 28,8m2
Magazynu czesci elektrycznych (magazyn nr 2) o pow. 13,2m2
Magazynu czesci torowych (magazyn nr 3) o pow. 30,6m2
Pomieszczenia socjalnego dla 4 pracownikow o pow. 14,8m2
Pomieszczenia sanitarnego o pow. 13,8m2
Biura o pow. 12,6m2
Komunikacji o pow. 20,1m2

Zakres robot obejmuje:

1. Zagospodarowanie powierzchni magazynu poprzez wydzielenie pomieszczen $cianami
zgodnie z przedstawiong koncepcja i uzgodnieniami z uzytkownikiem

Remont istniejacych $cian i sufitow

Remont posadzek

Montaz nowej stolarki drzwiowej w projektowanych $cianach

Montaz przybordéw sanitarnych w projektowanym pomieszczeniu sanitarnym
Podlaczenie do istniejacej instalacji wod-kan przyborow w projektowanym pomieszcze-
niu sanitarnym
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7. Podlaczenie wentylacji z pomieszczenia sanitarnego do istniejagcego przewodu wentyla-
cyjnego

8. Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej o§wietleniowej i gniazd wtykowych w
wydzielonych pomieszczeniach i podtaczenie do tablicy rozdzielczej Inwestora

9. Montaz grzejnikéw wraz z zaworami na istniejgcej instalacji CO

5. STAN ISTNIEJACY

Obecnie pomieszczenia magazynowe na parterze nie sg uzytkowane.

Obecnie obiekt jest w stanie technicznym zadowalajgcym, pozwalajgcym na adaptacje do
aktualnych potrzeb po przeprowadzeniu niezbednych prac remontowo-budowlanych.

Sciany budynku nie wykazujg uszkodzen, nie stwierdzono peknieé, wykruszen czy tez osiadan
scian. Tynki cementowo-wapienne sg w Srednim stanie technicznym, czesciowo spekane i
odspojone.

Stropodach nad remontowang czescig magazynu jest w stanie dobrym, nie stwierdzono peknieé
i ugie¢. Na suficie oraz czesciowo na $cianach stwierdzono zacieki powstate w okresie
nieszczelnosci pokrycia. Obecnie nie stwierdzono nowych zaciekdw.

Stolarka okienna jest w dobrym stanie i nie przewiduje sie jej wymiany. Nie przewiduje wymiany
drzwi wejsciowych z korytarza do adaptowanej czesci magazynu.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

projektowane posadzki

Istniejgce posadzki ceramiczne oraz betonowe w remontowanych pomieszczeniach sg w
zadowalajgcym stanie technicznym. Projektuje wykonanie wylewek samopoziomujgcych celem
likwidacji drobnych uszkodzen i wyrdéwnania powierzchni posadzki. Na posadzkach zostang
utozone ptytki gresowe w kolorze szarym na zaprawie klejowej z wyjgtkiem magazynu nr 2, gdzie
pozostanie posadzka betonowa.

projektowane Scianki dziatlowe

Projektuje sie Scianki dziatowe z plyt GK na ruszcie z profili stalowych z wypetnieniem weing
mineralng. Scianki w pomieszczeniu sanitarnym oraz $cianki kabin WC i prysznica nalezy
wykonac¢ za pomoca ptyt GK wodoodpornych.

projektowane $cianki murowane i inne zamurowania

Projektuje sie zmniejszenie otworu drzwiowego do magazynu nr 6 poprzez wymurowanie $cianki
gr. 38cm z bloczkéw betonu komérkowego lub bloczkow silka.

Projektuje sie zamurowanie istniejgcego otworu w $cianie murowanej miedzy magazynem nr 5
oraz biurem

projektowana stolarka drzwiowa

Do projektowanych pomieszczen projektuje sie drzwi petne, ptytowe, drewnopochodne szerokosci
90 i 100cm; w magazynie nr 3 projektuje dodatkowe drzwi techniczne metalowe szerokosci 120cm
Do kabin WC oraz prysznica zastosowac drzwi tazienkowe, wyposazone w otwory nawiewne.

projektowane instalacje wewnetrzne CO
Projektuje sie montaz grzejnikdow na istniejgcej instalacji CO.



Jako odbiorniki w instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie grzejniki ptytowe =z
podtgczeniem bocznym.

Przy grzejnikach nalezy zainstalowa¢ zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi na
gatazce zasilajgcej oraz zawory grzejnikowe, odcinajgce na gatgzce powrotne;.

projektowane instalacje wewnetrzne wod-kan

Instalacje wodng w projektowanych kabinach WC oraz prysznica, umywalki oraz do
zlewozmywaka wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub PE-X/AI/PE-X i podigczy¢
do istniejgcego w piwnicy pionu wodnego. Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcego trojnika na
pionie wodnym oraz wymiane wodomierza z zaworami.

Instalacje wyposazy¢ w zawory odcinajgce.

Ciepta woda uzytkowa do umywalki, prysznica oraz do zlewozmywaka zostanie zapewniona
poprzez bojler zamontowany nad umywalkg w pomieszczeniu sanitarnym

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PP-HT lub PVC-HT z potagczeniami kielichowymi,
uszczelkowymi i podtgczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego w piwnicy.

Projektowane przybory sanitarne w WC

W projektowanym pomieszczeniu sanitarnym nalezy zamontowa¢ umywalke ceramiczng w
kolorze biatym szerokosci 50-60cm z otworem do montazu baterii, brodzik akrylowy w kolorze
biatym szer. 90cm oraz miske ustepowg w kolorze biatym typu kompakt.

Miski ustepowe ceramiczne w kolorze biatym typu kompakt.

Zamontowac¢ zlewozmywak dwukomorowy stalowy nierdzewny w pomieszczeniu socjalnym.

projektowane uzupetnienia tynkéw

Istniejgce na s$cianach murowanych oraz sufitach spekane i odspojone tynki nalezy skué i
wykona¢ w miejsce brakujgcych nowe tynki cementowo-wapienne. Nalezy przyja¢ konieczno$¢
wymiany 50% tynkéw.

Na pozostatych powierzchniach $cian i sufitdw wykonaé przetarcie tynkow.

Na cate powierzchni $cian i sufitow wykona¢ gtadz szpachlowa.

projektowane powifoki malarskie
w projektowanych pomieszczeniach sciany nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi lateksowymi
w Kkolorze jasnobezowym, sufity w kolorze biatym

projektowane okfadziny scian

w pomieszczeniu sanitarnym sciany do wysokosci 200cm pokry¢ ptytkami ceramicznymi 20x30cm
na zaprawie klejowej w kolorystyce jasnej — biaty lub kremowy

W pomieszczeniu socjalnym nad zlewozmywakiem wykona¢ pas ochronny z ptytek ceramicznych
na zaprawie klejowej.

Projektowana wentylacja pomieszczenia sanitarnego

Wentylacje wykona¢ kanatem wentylacyjnym poprowadzonym pod stropem do istniejgcego
kanatu wentylacyjnego w stropodachu

W kanale umiesci¢ wentylator osiowy fazienkowy zatgczany wraz z oswietleniem pomieszczenia.
Przewody kanalizacyjne okragte ze stali ocynkowanej o srednicy 100mm.

Projektowana wentylacja pomieszczenn magazynowych

Projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng pomieszczen magazynowych poprzez wykonanie
otwordw wentylacyjnych w $cianie zewnetrznej srednicy 150mm. Kanaty nawiewne umiesci¢ nad
posadzkag a kanaty wywiewne pod sufitem. Otwory od zewnatrz zostang zabezpieczone kratkg
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wentylacyjng w kolorze elewacji. Otwory wywiewne zostang wyposazone w elektryczne
wentylatory osiowe.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR - DANE PODSTAWOWE

Dane dotyczace obiektu:

remontowana powierzchnia magazynowa 138,50 m2

Wysokos¢ remontowanych pomieszczen  3,30m

Kubatura obiektu objetego opracowaniem 457,0 m3

8. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt objety opracowaniem jest obiektem technicznym lezgcym na terenie PKP przeznaczonym
do obstugi transportu kolejowego.

Dla powyzszego rodzaju budynkéw nie jest konieczne zapewnienie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych

Opracowat:
mgr inz. Bogustaw Schubert



Il OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
magazynowych ISE GLOGOW.
W projekcie uwzgledniono nastepujgce instalacje:

¢ instalacje oSwietleniowg,

e instalacje gniazd wtyczkowych,
e instalacje potaczen wyréwnawczych,

e tablice rozdzielcze

2. Opis obiektu.

Obiektem zostanie rozbudowany o sze$¢ nowych pomieszczen typu magazynowego, biurowego
oraz socjalnego. Pomieszczenia znajdujg sie na jednej kondygnacji. Projektuje sie wykonanie
nowej instalacji poprzez rozbudowe istniejgcej tablicy rozdzielczej. Inwestycja nie wymaga
ingerencji w istniejgcy przytacz do sieci elektroenergetycznej. Modernizacja instalacji elektrycznej
w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej

3. Zasilanie obiektu.

Zasilanie projektowanych pomieszczen odbywac sie bedzie z istniejgcej tablicy elektrycznej TR
zasilonej z istniejacej tablicy znajdujacej sie na pierwszym pietrze. Zasilanie tablicy zostato
wykonane kablem YDYp 5x10 mm? zgodnie z jej schematem — rys. nr E2.

Bilans mocy.
- Moc zainstalowana Pszcz = 23 kW
- Moc szczytowa Pszcz = 11,7 kW
- Wspdtczynnik jednoczesnosci kj = 0,51
- Prad zabezpieczenia tablicy Ib=40A

Nie jest wymagana zmiana zabezpieczenia tablicy.

Nie jest wymagana zmiana zasilajacego kabla.

4. Tablica rozdzielcza.

Tablice rozdzielczg TR nalezy rozbudowac o nowe obwody zgodnie z rysunkiem E2. Nalezy
uaktualni¢ opisy (legende) poszczegdlnych odbiordw rozdzielnicy i trwale przymocowac do
drzwiczek od strony wewnetrzne;j.



5. Instalacja oswietlenia.

Zaprojektowano odrebne obwody dla instalacji o$wietlenia. Obwody o$wietleniowe nalezy
wykonac¢ przewodami typu YDYP 3(4)x1,5 mm?. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
zainstalowac¢ oprawy IP44. Sterowanie w pomieszczeniach odbywa sie za pomoca tgcznikéw
instalacyjnych jednobiegunowych i dwubiegunowych.

6. Instalacja gniazd wtykowych.

Zaprojektowano odrebne obwody dla instalacji gniazd wtykowych. We wszystkich
pomieszczeniach przewidziano gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia. Obwody gniazd
zabezpieczone sg wytgcznikami roznicowopragdowymi o pradzie réznicowym 30mA. Stosowac
montaz podtynkowy. Obwody gniazd/wypustéw jednofazowych nalezy wykonaé przewodami
YDYp 3x2,5mm2. W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano osprzet bryzgoszczelny IP44.
Uwagi ogdline.

Gniazda w pokojach montowac na wysokosci 30 cm od posadzki, a w kuchniach i w
pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci 120 cm od posadzki, badZ na wysokosci wynikajacej
z aranzacji pomieszczenia. Wylgczniki oéwietleniowe montowac na wysokosci 1,1 m od posadzki.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet szczelny.

7. Bilans mocy

ZESTAWIENIE MOCY
Zabezpieczenie |b T

25 Num. obw Pi ks Pu
Przekroj kabla TR/13 0,20 0,90 0,18
5x6 TR/14 0,20 0,90 0,18
Obc. diug. 1z TR/15 1,00 0,90 0,90
34 TR/16 1,00 0,90 0,90
TR/17 1,00 0,90 0,90
TR/18 1,00 0,90 0,90
TR/19 2,00 0,30 0,60
TR/20 2,00 0,30 0,60
TR/21 2,00 0,30 0,60
TR/22 2,00 0,70 1,40
TR/23 2,00 0,80 1,60
TR/24 0,10 1,00 0,10
TR/25 2,00 0,80 1,60
TR/26 2,00 0,80 1,60
TR/27 2,00 0,30 0,60
TR/28 2,00 0,30 0,60
TR/29 0,50 1,00 0,50
Suma 23,00 0,51 11,70
Sprl OK Prad In 18,78

Spr2 OK
Sprl In < b < 1z
Spr2 12 < 1,45*12
Wspdiczynnik mocy 0,85

Opracowat:
mgr inz. Anna Rudzinska
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1 [magazyn 1 28,8

2 [biuro 12,6

3 [pom. socjalne 14,8

4 [pom. sanitarne 13,8

5 [magazyn 2 13,2

6 [magazyn 3 30,6

7 Tkomunikacja 20,1
Lqcznie 133,9
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TEMAT:

PROJEKTREMONTU POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH ISE GLOGOW

LOKALIZACJA;

GLOGOW, PL. TYSIACLECIA 1

DATA:
KWIECIEN 2022

PROJEKT PRZEBUDOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ

STADIUM;

INST.EL.

mgr inz. A.Rudzinska

231/83/WBPH|

PB
S 100

RYS. NR:

2
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