Glogdéw Sekcja Eksploatacji remont magazynu 2022 uzupetniony OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
1 remont pomieszczen magazynowych o
1|KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie m? [
d.1/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego [
10,8*0,38*2.0 mé | 0,608 R
| - - RAZEM 0.608
2/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie m? |
d.1 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
|| 10,25%*0,25%0,25 m . 0016] |
RAZEM 0.016
3 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?
d.1 0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5§ m2 - przyjeto koniecznos¢ skucia 50% po- |
| wierzchni $cian
0.5*3.3*(3*6.60+13.17+8,41+2.09+5,74+4,12)-8*2,1*1,80-2,0*2,25-1,08*2,02 m? 48,935
[ o RAZEM i 48,935
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, m2 '
d.1/0701-07 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
0.5%(13,17*6,6-2,0*2,09+8 41*6,6) 'm?2 69,124 |
L - o = . RAZEM 69.124
5/KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
i 0,5*3,3*(3*6.60+13.17+8,41+2,09+5 74+4 12)-8*2,1*1 80-2,0*2, 25-1.08*2,0*2 |m?2 48,935
| RAZEM 48 935
6 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowa-wa- m2
d.1/0711-19 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podiozu z be-
tonu, zagruntowanych siatek, plyt wiorowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.5*(13.176,6-2,0*2,09+8 41*6.6) . m2 69124, d
] _ RAZEM 69,124
7 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.1 0713-01 niem tapet na $cianach - pozostate tynki na $cianach
10,5*3,3*(3*6.60+13 17+8,41+2 09+5 74+4,12)-8*2 1*1,80-2,0*2,25-1,08*2,0*2 |m? 48 935/
Bl RAZEM | 48935
8 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?
d.1/0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
| 0,5%(13,17*6.6-2,0*2.09+8.41*6 .6) m2 69124
| . RAZEM | 69124
9 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementéw prefabry- |m?2
d.1 0815-04 kowanych i betonowych wylewanych - analogia
148,935*2 m2 97,870
| S S | ) - | RAZEM 97,870
10 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.1 0815-06 wanych i betonowych wylewanych - analogia
.| _ 69.124*2 = o m2 138,248
| | RAZEM 138.248
| 11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.1/1102-02 tarte na gtadko - wylewki samopoziomujace
13.17*6.6-2.0*2.09 m?2 82.742
| | | RAZEM 82,742
12|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - |m?2
d.1/0348-03 wykucie otworu drzwiowego
1,0*2.1 m? 2,100
RAZEM 2,100
13|/KNR AT-43  Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych typu GKBI na pojedynczej metalowej m?
d.1/0106-05 konstrukcji no$nej grubosci 76 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
| 3.3*(11,06+8 41+5,28*4+0,6+1,52*3+2,12)-0,9*2,0*6-0.8*2.0*2 m?2 143,971
| RAZEM 143,971
14|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad2 m?
d.1/0354-10 m2
| 1 m?2 | 1,000
| - - RAZEM 1.000
15 | KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écianach z m?
d.1/0320-02 cegiet
0.9*2.1*3+1.2*2.1 o m? 8190 _
_ RAZEM 8,190
16 KNR AT-12 | Oscieznice drewniane fabrycznie wykoriczone obsadzone w $ciankach z piyt gip- 'm2
d.1/0108-01 sowo-kartonowych NIDA
_10.9*2.0*6+0.8*2.0*2 B m?2 14,000
| _ RAZEM 14,000,
17 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad  |m?2
d.1/1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
([N 0,9*2.0*7 - m?2 | . 12600/ |
= RAZEM 12,600
18 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne o powierz- 'm?2
d.1/1019-03 chni do 2.5 m2 fabrycznie wykoriczone - drzwi techniczne metalowe
1,2*2,0 m?2 2,400 —
- B _ RAZEM 2,400
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i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i . im. Poszcz. Razem
[ 19|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne o powierzchnido 1.6 m2o m?
| d.1/1017-03 powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi do WC i prysznica z kratka
|wentylacyjna
~ log*2.0%2 m? 3,200 _
| | RAZEM 3,200
20|KNR 4-01 [Uszczelnienie stykéw o$cieznic ze Scianami m
d.1]0320-10
o 7*5,0+53 m 40,300 -
- ) RAZEM 40,300
21|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt
d.1/0333-10 towo-wapiennej - wykucie otworu wentylacyjnego w Scianie zewnetrznej magazy-
noéw
- — 6 szt. 6,000
- - RAZEM 6,000
22 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
6 o szt. 6,000
| | RAZEM 6,000
23/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie dla instalacji wod-kan szt.
d.1/0333-21
2 szt. | 2,000
I - - RAZEM 2,000
24/ KNR 4-01 Whykucie bruzd pochylych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- m
d.1/0342-03 wo-wapiennej
3.0 <instalacja kanalizacji> m 3,000|
| | RAZEM 3,000
25/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC HT o ér. 110 mm o polgcze- szt '
d.1/0211-03 niach wciskowych
6 - szt. | 6,000,
| - - RAZEM 6,000
26 KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe PE-X/AI/PE o $r. zewnetrznej 25x2,5 mm o polacze- 'm
d.1/0112-02 niach zaciskanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych - rurociagi wody
analogia zimnej
15,0 - m 15,000
- RAZEM 15,000
27 KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe PE-X/AI/PE o $r. zewnetrznej 25x2,5 mm o polacze- m
d.10112-02 niach zaciskanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rurociggi wody
analogia cieplej
15.0 . m . 15,000 _—
] | RAZEM 15,000
28 KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gofowych wykopach, wewnatrz bu- m [
d.1/0203-03 dynkéw o potaczeniach weiskowych |
; . m 7,000/ _
| RAZEM 7,000
29 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC HT o ér. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1 0208-01 mieszkalnych o polgczeniach wciskowych
analogia
8,0 o m | 8,000
| | RAZEM 8,000
30/KNNR 4 Miska ustepowa z ptuczka typu "kompakt" kpl. [
d.1/0233-03 |
| I = - = kpl. | 1.000
[ B | il | RAZEM 1,000
| 3 |KNR 0-35 Kabina natryskowa narozna kwadratowa z szybami ze szkta hartowanego z brodzi- | kpl. |
d.1/0123-01 kiem o wym. 90x90 cm
I — |kpl. 1.000 -
- | . RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1/0229-05
N 1 - - | szt. | 1,000
i — | RAZEM 1.000
33|KNNR 4 | Syfon zlewozmywakowy podwéjny szt.
d.1/0218-03
1 szt. | 1,000 |
S [ : RAZEM 1,000
34 KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
2 - szt. 2,000
- RAZEM 2,000
35/KNNR 4 IBaterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt
d.1/0137-08
1 szt. 1.000
| RAZEM 1,000
36| KNNR 4 | Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 80 dm3, np. typ ProEco kpl.
d.1/0143-01 Evo 80V lub réwnowazny
11 _ R kpl. | 1.000]
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. | Poszcz, | Razem |
[ - | RAZEM 1,000
37 KNNR 4 Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/8" - do ptuczki i baterii umywalkowej i zlewoz- |szt.
d.1/0135-01 mywakowej
|analogia
5 - |szt. 5,000
] | RAZEM 5,000
38|KNNR 8 Wiaczenie nowej instalacji wody do instalacji istniejace], wraz z wymiang tréjnika, szt
d.1/0112-07 zaworéw oraz wodomierza
| analogia ‘
1 = szt [ 1,000
| | RAZEM 1,000
39 AT27-0401 |lzolacja podplytkowa pionowa z folii ptynnej m?
d.1 Scalona
I | 48,12 'm? 48120 |
[ | RAZEM 48,120
40/ KNR AT-22 | Okladziny $cienne z plytek ceramicznych zwyklych, wraz z przygotowaniem podto- | m?2 T
d.1/0101-02 + zaw WC i przy umywalkach w biurach
KNR AT-22
‘0204-03
i 2.0*(1.62*6+0 6+5,28*2+2 6*0,8+2 6-0.90) m?2 | 48,120
__1 RAZEM 48,120
41 AT27-0401 |lzolacja podposadzkowa z folii ptynnej, wraz z wywinieciem na $ciany i wklejeniem |m?2
d.1 Scalona tasm uszczelniajacych
~ 5,28*26 m2 13,728
| — | RAZEM 13728
42 KNR-W 2-02 | Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m
d.1/1115-02
|2*5,0+2*5,28+2"2,60+2*5,28+2*5,28*2*2,62+2*11,08+2*8 41-0 9*12 m 119,834
— - RAZEM 119.834
43 KNR 4-01 Dwaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitéw 'm?2 |
d.1/1204-01
o 250+13,5+159+11.6+13,2+306+237 m?2 | 133,500
- | | RAZEM 133,500,
44 Dostawa i montaz bojlera elektrycznego w WC kpl. [
d.1 |kalk. wtasna
b Bk - kpl. 1.000, ~
| S RAZEM 1.000
45KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?
d.1/1204-02
| 97.87 - m2 97,870 —_—
| = . | RAZEM | 97,870,
46 Wykonanie wentylacji pomiewszczen WC kpl.
d.1 kalk. wtasna | [
1 kel. | 1,000] |
| o | RAZEM 1.000|
47 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m?2 '
d.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - $cianki GK |
| 3.3*((11,08+8 41)*2+5,28*6) . m2 233,178
| | - | RAZEM 233178
48|KNR 4-01 Malowanie farba olejng parapetow wewnetrznych - analogia m2
d.1(1209-10
- (0.35+0.05)*2,1*8 o m2 | _ 6720
! | | RAZEM 6,720
L2 roboty porzadkowe —
49 Wywéz materiatdw rozbérkowych, z optatami utylizacyjnymi (kontener 3m3) szt |
d.2 kalk. wiasna
| | 2 . ) szt | 2,000
i | S RAZEM 1) 2,000
3 Wy posazenie - - |
50 Dostawa biurka - diugo$¢ 120-130cm, szerokos$é 60-70cm szt
d.3 kalk. wlasna
1 _ szt 1.000| |
RAZEM 1.000]
51 Dostawa szafek ubraniowych - szafka pracownicza podwdjna, z podzialem, meta- |szt '
d.3 kalk. wtasna |lowa, szer. 75-80cm, wysoko$¢ 180-190cm, gteboko$é 45-55¢cm |
3 o szt 3.000 —
= RAZEM 3.000
52 Dostawa biurka - dlugos¢ 120-130cm, szeroko$é 60-70cm szt
d.3 |kalk. wtasna
] 11 . szt . 1.000 N
- - o RAZEM 1,000/
53 Dostawa stotu - diugo$¢ 120-130cm, szerokosé 60-70cm szt
d.3 kalk. wiasna
= 1 . szt 1,000 |
- - - o - RAZEM | 1.000
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 Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz, | Razem
54| Dostawa zabudowy kuchennej, w tym szafka pod zlewozmywak - dlugosé 300cm, |szt |
d.3 kalk. wlasna |szeroko$¢ 60cm
1 ] szt 1,000
| | RAZEM 1,000
| 85 Dostawa 4 krzesel - krzesto konstrukcji metalowej, siedzisko i oparcie z tworzywa |szt
| d.3|kalk. wlasna |sztucznego
2 szt 2,000
| RAZEM 2.000
56 Dostawa 1 krzesta- krzeslo obrotowe o konstrukcji metalowej, siedzisko i aparcie z |szt
d.3 kalk. wlasna |tworzywa sztucznego
2 = - szt 2000 _
] - RAZEM 2,000
57 ;Dostawa regatéw magazynowych - regaty metalowe 200x110x45¢cm szt.
d.3|kalk. wlasna
6 szt. 6,000
| B RAZEM 6,000’
58 Dostawa i montaz grzejnikw CO wraz z zaworami na istniejacej instalacji - grzejnik |kpl.
d.3|kalk. wlasna | dwupiytowy z podtaczeniem bocznym
| |5 kpl. 5000
—— RAZEM 5,000
4 Zasilanie o -
59| KSNR 9 Dostosowanie rozdzielni kpl.
d.4(0201-02
kalk. wtasna
1 ) B kpl. 1,000 -
' | | RAZEM 1,000
60 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4/1001-01 |
20 o m 20,000 |
| | | RAZEM 20,000
61 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto- m
| d.40205-06 wych bruzdach w betonie Kabel YDY 0.6/1kV 5x10
mm2
25 m 25,000 |
| o - | RAZEM 25,000
62 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m |
d.4 1001-01
20 m | 20,000
_ . o RAZEM 20.000
63/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4|1208-01
— 24 . m ! 24000f |
1 e ——— RAZEM 24,000
5 Instalacja gniazd i o$wietlenia o i
64 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- ' szt. |
d.5/0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
k| - szt. 31,000 _
] | RAZEM 31,000
65 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $ér.do 60 mm szt.
| d.5/0302-01
analogia
B 3 - szt. 31,000 !
] | RAZEM 31,000
66 KNNR 5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropach z otw.
d.5/1209-0701  |cegly
|10 otw. 10,000 |
[ ] | | RAZEM |  10.000
67 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m |
d.5/1001-03
70 o m 70,000/
|- o RAZEM | 70,000
68 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5 1208-01
analogia
| 70 m 70,000 |
| - = RAZEM 70,000
89|KNNR 5 Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski | szt.zyt
d.5I 1203-01 lub bolce
| 27 . ) — szt.zy 27,000
| - RAZEM 27,000
70|KNNR § Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub | szt.zyt
d.5/1203-03 bolce |
= 18 - szt.zyt 18,000 o
, | | RAZEM 18,000
71/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt 3x1,5 mm2 ukiadane p.t. w goto- m
d.5/0205-04 wych bruzdach w betonie
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
[ | 98 ~m 98,000/ -
| - B B | RAZEM 98,000
72 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt 4x1,5 mmz2 uktadane p.t. w goto- m [
d.5/0205-04 wych bruzdach w betonie
16 S m 15,000 ]
RAZEM 15,000
73 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt 3x2,5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.5 0205-04 wych bruzdach w betonie
Ll 230 ~Im___ 230000
RAZEM 230,000,
74 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.5 0308-03 przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
- 10 - . szt. | 10,000
| i . RAZEM 10,000
75 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 1-biegu- |szt.
d.5 0308-05 nowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
| 1 szt. | 1,000 |
L1 - | RAZEM 1,000
76/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5/0306-02
2 - szt. 2,000
___} . RAZEM 2,000/
77 KNNR 5 taczniki ¢ przyciski dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5 0306-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
| 78 KNNR 5 Czujnik Ruchu - wigcznik |szt.
| d.5/0306-02 |
analogia
6 szt 6,000 |
- = | RAZEM 6.000
79 KNR 13-25 |Montaz oprawy oswietleniowej typu A szt
d.5 0405-06
11 szt. | 11,000 |
] ~RAZEM 11,000
80 KNR 13-25 |Montaz oprawy o$wietleniowej typu B szt.
d.5/0405-06
9 szt | 9,000
_ | RAZEM 9,000
81 KNR 13-25 |Montaz oprawy o$wietleniowej typu C szt.
d.5 0405-06
B ) - szt. 6.000
RAZEM 6,000
82 KNR 13-25 |Montaz oprawy os$wietleniowej typu D |szt.
d.5/0405-06
15 szt. 15.000
| RAZEM 15,000
83 KNR 13-25 |Montaz oprawy o$wietleniowej typu AW1 szt.
d.5/0405-06
1 - . |szt. | 11,000 |
| RAZEM | 11,000/
84 KNR 13-25 Montaz oprawy os$wietleniowej typu EW1 szt. '
d.5|0405-06
— 2 szt. | 2.000 |
S \ RAZEM 2.000
6 Instalacja potaczen wyréwnawczych
85/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-  |m
d.6/0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
180 o m 80.000
| I RAZEM 80,000
7 - Pomiary e _—
86| Komplet badan powykonawczych kpl.
d.7 |kalk. wiasna
S i kpl. 1,000 |
_ RAZEM 1,000
8 _ Remont pomieszczen ISE - korytaz -
87 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2 |
d.8/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci |
L 255+111-12.8 m?2 123,700, |
R — | RAZEM 123,700
[ 88/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - ' m?2
| d.8/1204-02 malowanie farbami lateksowymi - analogia
| 111-12.8 e - \m2 98200, ——
1 _ o RAZEM 98.200
89 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw 'm?2
d.8/1204-01 |
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Glogéw Sekcja Eksploatacji remont magazynu 2022 uzupetniony OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
255 . - ‘m? 25,500
RAZEM 25,500
90| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8|0818-05
25,5 \m2 25,500
- | RAZEM 25500
91 KNR 4-01 Rozbiérka cokolikéw m
d.8/0808-08
30.0 m | 30,000
| o RAZEM 30,000
92 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.8/0301-01
255*0,05 - m3 1,275
- — RAZEM 1,275
93|KNR AT-23 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.8/0101-02
1255 - — m?2 25,500
- RAZEM 25,500
94 KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie m3
d.8/1101-02
= 25,5*0,05 - m3 1.275|
- | . RAZEM 1,275
95/ KNR W-01 |Podkiad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzgcy na podiozu m2
d.8|0201-02 cementowym, ukladany recznie o grubosci 6 mm
1255 m2 25,500
{ | RAZEM 25,500
96 KNR AT-23 |Okfadziny podiogowe z plytek gresowych, wraz z przygotowaniem podioza - gres  'm?2
d.8 0206-03 + drewnopaodabny walnut brown
KNR AT-23
0101-02
— 25,5 - m2 25,500
| | RAZEM 25,500
| 97 KNR-W 2-02 |Cokoliki z plytek gresowych na zaprawie kigjowej 'm
d.8 1115-02
30,0 m 30,000
| . RAZEM 30,000
98 Renowacja drzwi wewnetrznych ( wypelnienie ubytkéw szpachla, szlifowanie pa- | szt.
d.8 kalk. wlasna |pierem $§ciernym, malowanie)
0 7 » szt. | 7,000
| RAZEM 7,000/
99 Wymiana lamp sufitowych - lampa wiszaca LED Ena (KW) 50W - kolor czarny,  [szt.
d.8|kalk. wiasha
3 . szt. ! 3,000 |
i | | o - RAZEM 3_.000|
100 Wymiana wigcznikéw Swiatta szt.
d.8|kalk. wtasna [
2 szt | 2,000/ |
| RAZEM | 2,000
9 Remont pomieszczen ISE - biuro
101 KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.9|0818-05
35 - m?2 35,000
_| — RAZEM 35.000,
102|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikdw m
d.9/0808-08
L 28 o m 28,000
— | S o RAZEM 28,000
103 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.9|0301-01
35*0,05 _ m? 1 1,750|
| o _ _ o | RAZEM 1,750
104 KNR AT-23 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie Im2
d.9 0101-02
| 35 o m? 35,000
- - RAZEM 35,000
105 KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie m?
d.9 1101-02
35%0,05 'm?® 1,750 |
S Ji. RAZEM 1,750
106 KNR W-01 | Podklad samopoziomujacy zespolony, narmalnie wigzacy na podiozu m?
d.9 0201-02 cementowym, ukladany recznie o gruboéci 6 mm |
- 35 Im2 35,000
—, | RAZEM | 35000
107 KNR 2-02 Utozenie podkiadu z ptyt XPS pod panele - analogia 'm2
d.9 0607-01
35 m? 35,000
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Glogow Sekcja Eksploatacji remont magazynu 2022 uzupeiniony OBMIAR

i' Lp. | Podstawa | B Opis i wyliczenia

i j.m. | Poszcz. | Razem |
; [ ! B | RAZEM 35,000
108I NNRNKB (z.Vill) Posadzki z paneli podiogowych - klasa $cieralnosci AC5 m? |
d.9/202 1136-01
| 35 /m2 35,000 =
o [ | RAZEM 35,000
10 Wymiana drzwi wraz z o$cieznicami R _ o
109 Wymiana drzwi wraz z o$cieznicami wraz z robotami towarzyszacymi (wymiana  kpl.
d.10|kalk. wlasna |drzwi i oécieznic, wyréwnanie $cian i posadzki w miejscu zdemontowanych drzwi,
zabudowa o$cieznic z drzwiami, zabudowa progoéw drewnianych, odnowienie
czesci sciany od strony wewnetrznej pomieszczen o szerokosci 30cm po obu stro-
nach o$cieznic na catej wysokosci pomieszczenia - wyréwnanie powierzchni, ulo-
zenie gladzi, dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi w kolorze biatym)
Drzwi drewniane z o$cieznicami drewnianymi w kolorze biatym z klamkami i zabu-
dowanymi zamkami na "wkiadke".
8 o kpl. | 8,000
| | RAZEM 8,000
L 1" Wywoz i utylizacja odpadow
110 Wywéz i utylizacja odpadéw kpl.
d.11
1 o kol | 1,000 =
_ RAZEM | 1.000
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