Zatgcznik Nr 1 do decyzji Nr 6 /2023
Czilonka Zarzadu - dyrektora ds.
wsparcia operacyjnego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 20 listopada 2023 r.

Standardy dla odziezy i obuwia roboczego, dostarczanych pracownikom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Lp.

Nazwa

Numer indeksu
Zamawiajacego

Wymagania w zakresie wykonania

Ubranie robocze nieocieplane, kolor ciemny, w skiad ktérego wchodzi, bluza i spodnie ogrodniczki/spodnie typu prostego.
Tkanina zasadnicza do 70% bawetny trwale wykurczona, z tkaniny o gramaturze 190 - 300g/m? + 10. Wg PN-EN ISO 13688, PN-P 84525, Certyfikat Oeco-

tex na tkaniny. Mozliwo$¢ prania w warunkach domowych.

Bluza zapinana, w gérnej czesci bluzy co najmniej jedna kieszen. W dolnej czesci bluzy co najmniej dwie
kieszenie. Guma $ciagajgca w tylnej czesci lub z boku po dwéch stronach wpuszczona w pasek bluzy lub
inne rozwigzanie umozliwiajace dopasowanie do sylwetki. Rekawy zakonczone mankietem, zapiecie
umozliwiajgce regulacje mankietu lub inne rozwigzanie umozliwiajace dopasowanie do nadgarstka. Kotnierz.

dopinanymi szelkami

1 Bluza robocza Siiaescaty Bluza wyposazona w rozwigzania wentylacyjne jak np. boringi pod pachami, otwory wentylacyjne na plecach,
wstawki siatkowe, itp. Bluza oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiega
Identyfikacji Wizualnej — mate — z lewej strony na klatce piersiowe;.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Spodnie ogrodniczki z mozliwoscig regulacji dlugosci szelek, regulacja w pasie np. z dodatkowg gumg w
tylnej czesci lub z boku, rozporek boczny zapinany lub inne rozwigzanie umozliwiajagce dopasowanie do
9 Spodnie robocze typ 2184292261 |sylwetki. Dwie boczne kieszenie. Kieszen/kieszenie w gornej partii spodni, zapinane. Spodnie wyposazone w
szwedzki rozwigzania wentylacyjne jak np. wstawki siatkowe na wysokosci ud w wewnetrznych szwach nogawek,
otwory wentylacyjne w tylnej lub bocznej czgsci na wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakonczenia kieszeni i
rozporka wzmocnione ryglami.
. Spodnie typu prostego dwie boczne kieszenie. Spodnie wyposazone w rozwigzania wentylacyjne jak np.
3 Spodnie robocze 2184292267 |\ stawki siatkowe na wysokos$ci ud w wewnetrznych szwach nogawek, otwory wentylacyjne w tylnej lub
standardowe ) - I Mi— . . N L . )
bocznej czesci na wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakoniczenia kieszeni i rozporka wzmochione ryglami.
_ |Spodnie typu prostego z dopinanymi elastycznymi szelkami, szelki elastyczne przypinane do spodni,
Spodnie robocze | Indeks zgodnie | i hoczne kieszenie. Spodnie wyposazone w rozwiazania wentylacyjne jak np. wstawki siatkowe na
4 standardowe z z SAP

wysokosci ud w wewnetrznych szwach nogawek, otwory wentylacyjne w tylnej lub bocznej czesci na
wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakorficzenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.




Ubranie ocieplane. kolor ciemny w sklad ktérego wchodzi, biuza i spodnie ogrodniczki/spodnie typu prostego. Tkanina zasadnicza do 70% bawetny
trwale wykurczona, z tkaniny o gramaturze 190 - 300 g/m? + 10. Ocieplina np. Thinsulate, G-loft, podszewka pikowana, Wg PN-EN ISO 342, PN-EN ISO
13688, Certyfikat Oeco-tex na tkaniny. Mozliwo$¢ prania w warunkach domowych.

Bluza zapinana, w gémej czesci bluzy co najmniej jedna kieszen. W dolnej czesci bluzy co najmniej dwie
kieszenie. Guma $ciggajgca w tylnej czesci lub z boku po dwéch stronach wpuszczona w pasek bluzy lub
inne rozwigzanie umozliwiajace dopasowanie do sylwetki, rekawy zakoriczone mankietem, zapigcie
Bluza ochronna 2184292263 |umozliwiajace regulacje mankietu lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do nadgarstka. Kotnierz.

ocieplona Bluza oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg Identyfikaciji Wizualnej
— male — z lewej strony na klatce piersiowe;.

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.

Spodnie ogrodniczki z mozliwoscig regulaciji dlugosci szelek, regulacja w pasie np. z dodatkowg gumg w
tylnej czesci lub z boku, rozporek boczny zapinany lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do
sylwetki. Dwie boczne kieszenie. Kieszen/kieszenie w gomej partii spodni zapinane. Zakonczenia kieszeni i
rozporka wzmocnione ryglami.

6 Spodnie ochronne typ | 2184292264
szwedzki ocieplone

Spodnie ochronne
7 ocieplone
standardowe

2184292270 |Spodnie typu prostego dwie boczne kieszenie. Zakonczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.

Spodnie ochronne

8 ocieplone
standardowe z

dopinanymi szelkami

Indeks zgodnie |Spodnie typu prostego z dopinanymi elastycznymi szelkami, szelki elastyczne przypinane do spodni.
z SAP Dwie boczne kieszenie. Zakoriczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.
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Ubranie z elementami odblaskowymi pomaranczowe nieocieplane, w sktad ktérego wchodzi, bluza i spodnie ogrodniczki/spodnie typu prostego.
Tkanina o gramaturze 190 g/m? — 270 g/m? £ 10. Zawarto$¢ baweliny lub lyocell/tencel 30-60%.0ddychalnosci np. wspéiczynnik Ret nie wyzszym niz 6.
Ubranie wg PN-EN ISO 13688, spetniajgce funkcje ubrania ostrzegawczego o intensywnej widocznos$ci, zgodnie z normg PN-EN I1SO 20471, kl. 3. Tkanina
fluorescencyjna w kolorze orange HV o podwyzszonej widocznosci. Ubranie wytrzymujace nie mniej niz 50 pran. Mozliwo$¢ prania w warunkach domowych
w temp. min. 40°C. Tasma odblaskowa trwale zamocowana. Certyfikat Oeco-tex na tkaniny.

Bluza robocza z

Bluza zapinana. w gérnej czesci bluzy co najmniej jedna kieszen. W dolnej czgsci bluzy co najmniej dwie
kieszenie. Bluza wyposazona w rozwigzania wentylacyjne jak np. boringi pod pachami, otwory wentylacyjne
na plecach, wstawki siatkowe, itp. Guma $ciggajgca w tylnej czesci lub z boku po dwdch stronach
wpuszczona w pasek bluzy lub inne rozwigzanie umozliwiajagce dopasowanie do sylwetki, rekawy

elementami 2184231029 zakonczone mankietem, zapigcie umozliwiajagce regulacje mankietu lub inne rozwigzanie umozliwiajgce
9 odblaskowymi dopasowanie do nadgarstka. Kotnierz. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3
pomaranczowa klasy ostrzegawczosci. Bluza oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegq
Identyfikacji Wizualnej — mate — z lewej strony na klatce piersiowe;.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Spodnie ogrodniczki z mozliwoscig regulacji dlugosci szelek, regulacja w pasie np. z dodatkowg gumg w
tylnej czesci lub z boku, rozporek boczny zapinany lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do
Spodnie robocze typ sylwetki. Dwie boczne kieszenie. Kieszen/kieszenie w gornej partii spodni zapinana. Spodnie wyposazone w
10 szwedzkizelemen_tami 2184241054 |rozwigzania wentylacyjne jak np. wstawki siatkowe na wysoko$ci ud w wewnetrznych szwach nogawek,
odblaskowymi otwory wentylacyjne w tylnej lub bocznej czesci na wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakoriczenia kieszeni i
PONAISNCIOWS rozporka wzmochione ryglami. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy
ostrzegawczosci.
Spodnie robocze Spodnie typu prostego dwie boczne kieszenie. Spodnie wyposazone w rozwigzania wentylacyjne jak np.
standardowe z wstawki siatkowe na wysokosci ud w wewnetrznych szwach nogawek, otwory wentylacyjne w tylnej lub
11 demenan 2184241027 b . - kosci zaiecia kol ito. Zakon ia ki L K . i
ocznej czesci na wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakonczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.
odblaskowymi Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy ostrzegawczosci.
pomaranczowe
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12

Spodnie robocze z
elementami
odblaskowymi
pomararnczowe
standardowe z
dopinanymi szelkami

Indeks zgodnie
z SAP

Spodnie typu prostego z dopinanymi elastycznymi szelkami, szelki elastyczne przypinane do spodni,
dwie boczne kieszenie. Spodnie wyposazone w rozwigzania wentylacyjne jak np. wstawki siatkowe na
wysokoséci ud w wewnetrznych szwach nogawek, otwory wentylacyjne w tylnej lub bocznej czesci na
wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakorczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami. Dopuszcza si¢ wstawki
innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy ostrzegawczo$ci.

Ubranie z elementami odblaskowymi pomararnczowe ocieplane, w skiad ktérego wchodzi, bluza i spodnie ogrodniczki/spodnie typu prostego,
zgodne z PN-EN ISO 342, PN-EN ISO 13688, spetniajgce funkcje ubrania ostrzegawczego o intensywnej widocznosci, zgodnie z normg PN-EN ISO 20471,
klasa 3. Tkanina zasadnicza: o gramaturze 190g/m2 — 300g/m? + 10, zawartosci bawetny nie wigcej niz 40%, wykonczenie—wodo-olejoodporne np.
fluorokarbonem, tkanina fluorescencyjna w kolorze orange HV o podwyzszonej widocznosci. Ocieplina np. Thinsulate, G-loft, podszewka pikowana. Ubranie
wytrzymujgce nie mniej niz 50 pran. Mozliwo$é prania w warunkach domowych w temp. min. 40°C. Taéma odblaskowa trwale zamocowana. Certyfikat Oeko-
tex na tkaniny.

Bluza ocieplona z

Bluza zapinana, kryta plisg, w gornej czesci bluzy co najmniej jedna kieszen. W dolnej czesci bluzy co
najmniej dwie kieszenie. Guma $ciggajgca w tylnej czesci lub z boku po dwdch stronach wpuszczona w
pasek bluzy lub inne rozwigzanie umozliwiajagce dopasowanie do sylwetki, rekawy zakorniczone mankietem,
zapiecie umozliwiajgce regulacje mankietu lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do nadgarstka.

13 :::m‘i“tami ) 2184231109 |Kokierz. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. Bluza
:om:;r’\c::v:z::; oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiggg ldentyfikacji Wizualnej — maie
— z lewej strony na klatce piersiowe;j.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Spodnie ocieplone typ Spodnie ogrodniczki z mozliwo$cig regulacji dlugosci szelek, regulacja w pasie np. z dodatkowg gumg w
14 szwedzki z elementami| 2184241081 [tylnej czesci lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do sylwetki. Dwie boczne kieszenie.
odblaskowymi Kieszen/kieszenie w gornej partii spodni zapinana. Zakoriczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.
pomaranczowe Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy ostrzegawczos$ci.
Spodnie ocieplane
standardowe Spodnie typu prostego dwie boczne kieszenie. Zakoriczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.
15 zielomontaml 2184241107 i A . ) -
Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy ostrzegawczosci.
odblaskowymi
pomaranczowe
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Spodnie ocieplane

standardowe . |Spodnie typu prostego z dopinanymi elastycznymi szelkami, szelki elastyczne przypinane do spodni,
. Indeks zgodnie . . . . . a . ; . !
16 zelementaml. z SAP dwie boczne kieszenie. Zakonczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami. Dopuszcza sie wstawki
odblaslfowyml innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy ostrzegawczosci.
pomaranczowe
z dopinanymi szelkami
Kamizelka ostrzegawcza z poliestru koloru pomaraficzowego, zapinana na rzepy, speiniajgca wymagania
normy PN-EN ISO 13688, PN-EN ISO 20471, co najmniej klasa 2. Kamizelka opatrzona logo PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksigegg Identyfikacji Wizualnej (wg wzoru) — z lewej strony na klatce
17 Kamizelka 2185591510 piersiowej — mate. Na kamizelkach z tkaniny siateczkowej logo metodg pozwalajgca na jego wykonanie.
ostrzegawcza Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Zastosowany opis kamizelki nalezy dostosowaé¢ w ponizszym zakresie na potrzeby funkcjonariuszy
Strazy Ochrony Kolei - kamizelka kolor zoty z napisem ,,Straz Ochrony Kolei” **
Kurtka o diugosci % z tkaniny nieprzemakalnej — np. poliester typu OXFORD kryty oddychajaca powtoka,
wodoodporna z podpinkg. Kurtka zapinana z przodu na zamek blyskawiczny. W gérnej czesci kurtki co
najmniej jedna kieszen. W dolnej czesci dwie boczne kieszenie. Kaptur np. dopinany, sktadany, chowany.
Szwy uszczelnione. Podpinke stanowi bluza w kolorze pomaranczowym z mozliwoscig oddzielnego
noszenia, odpinana. W bluzie po bokach co najmniej dwie kieszenie.
. Kurtka spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO 342, Funkcja ochrony przed zimnem oraz ubrania
Kurtka ocieplana kryta ) . . )
18 | tkanina wodoodporna 2184149565 |ostrzegawczego o intensywnej widocznosci, zgodna z normg PN-EN SO 20471, klasa 3, w zakresie ochrony
pomararnczowa przed deszczem PN-EN 343. Kolor pomaranczowy. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem

utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. Zaréwno kurtka jak i wewnetrzna bluza opatrzone logo PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej — z lewej strony na klatce piersiowej
— male. Kurtka i wewnetrzna bluza wytrzymujagca, co najmniej 50 cykli prania. Mozliwosé prania w
warunkach domowych w temp. min. 40°C.

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
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Kurtka o diugosci % z tkaniny nieprzemakalnej — np. poliester typu OXFORD kryty oddychajgcq powtoka
wodoodporna, w kolorze ciemnym (np. czamym, ciemny granat) z podpinka. Kurtka zapinana z przodu na
zamek blyskawiczny. W gornej czesci kurtki co najmniej jedna kieszen. W dolnej czeéci dwie boczne
kieszenie. Kaptur np. dopinany, sktadany, chowany. Szwy uszczelnione. Podpinke stanowi bluza w kolorze

Kurtka ocieplana kryta | Indeks zgodnie |ciemnym np. czarym, ciemny granat, z mozliwoscig oddzielnego noszenia, odpinana. W bluzie po bokach
19 tlﬁ';(':; z:‘i?:':pomq z SAP co najmniej dwie kieszenie. Zaréwno kurtka jak i wewnetrzna bluza opatrzone logo PKP Polskie Linie
ny Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiega Identyfikacji Wizuainej — z lewej strony na klatce piersiowej —
mate. Mozliwo$¢ prania w warunkach domowych.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Indeks zgodnie |Wedfug doboru uwzgledniajagc ochrone przed czynnikami wystepujacymi w srodowisku pracy oraz
20 Kombinezon* z SAP zaleceniami producenta.

Ubranie olejo-kwasoodporne wykonane z tkaniny chronigcej przed wnikaniem cieczy z apreturg kwaso-olejoodporng do wielokrotnego uzytku, spetniajace
wymagania normy PN-EN 13034, typ 6 w zakresie ochrony przed chemikaliami.

21

Ubranie olejo-
kwasoodporne

2185449024

Bluza zapinana z krytg pliska, na frontowej stronie dwie kieszenie. Bluza opatrzona logo PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiega Identyfikacji Wizualnej — z lewej strony na klatce piersiowej —
mate.-

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.

Spodnie o regulowanym obwodzie pasa, rozporek zapinany, kieszenie wewnetrzne z otworami
w szwach bocznych, w dole nogawek regulacja obwodu mankietu.

Ubranie wodoodporne spelniajace funkcje ubrania wodoodpornego, ostrzegawczego o intensywnej widocznosci zgodnie z normg PN-EN I1SO 20471, klasa
3. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczo$ci. Ubranie o odpornosci na przesigkanie wody z materiatu
zewnetrznego i szwéw poziom co najmniej 2 wg normy PN-EN 1SO 343. W kolorze pomararniczowym z elementami odblaskowymi.

22

Ubranie wodoodporne

2185419020

Bluza z kapturem zapinana na zamek kryty listwg zapinang. Szwy uszczelnione. Na bluzie tasmy
odblaskowe. Bluza opatrzona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiggg
Identyfikacji Wizualnej — z lewej strony na klatce piersiowej — mate.

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.

Spodnie ogrodniczki na szelkach bez kieszeni.
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Bielizna termoaktywna, neutralna kolorystyka. Wykonana z lekkiej tkaniny o skiadzie zawierajgcym np. poliamid, polipropylen, elastan, z wydzielonymi
strefami o innej konstrukcji splotu zapewniajgcymi lepszg wymiane powietrza, w technologii bezszwowej, dwuwarstwowej, zapewniajgca wtasciwosci
termiczne i komfort cieplny we wszystkich warunkach atmosferycznych w temperaturze + 10 do - 20 °C. Odporna na tarcie i przetarcie, po praniu zachowuje
pierwotny ksztalt i kolor. Bielizna wykonana z tkanin szybkoschngcych, efektywnie odprowadzajgcych pot, hamujgcych powstawanie nieprzyjemnych
zapachdw, dostosowanych do prania w warunkach domowych, a po praniu niewymagajgcych prasowania.

Podkoszulek z dlugimi rekawami — dekolt wykonczony plisa, pod pachami i w okolicach ledzwi dzianina
o innej konstrukgji splotu zapewniajgcymi lepszg wymiane powietrza pozwalajgcym na szybsze

PODKOSZULEK odprowadzenie potu.
23 | Bielizna termoaktywna 2014951053
LEGINSY  |Leginsy diugie — bez rozporka, géra wykonczona dzianing $ciggaczowa.
2114971020
Tkanina bawetniana o gramaturze min. 160 g/m? , trwale wykurczona, dominacja koloréw ciemnych, gtadka
24| Keszula flanslowa 2184291017 !ub w krate, r’1a pleca.ch karczek, dtugi rekgw, zapinana na guziki, na wysokosci klatki piersiowej co najmniej
jedna kieszefi. Certyfikat Oeko-tex na tkanine.
Koszulka ostrzegawcza o wiasciwosciach termoaktywnych oddychajgca do zastosowania w warunkach
letnich z dtugim rekawem z dzianiny o gramaturze 140 - 180 g/m? ,co najmniej 55% poliester np. coolmax.
Koszulka spetniajgca funkcje odziezy ostrzegawczej o intensywnej widocznosci, zgodnie z normg PN-EN ISO
Koszulka 20471, nie mniej niz kl. 2. Dzianina fluorescencyjna w kolorze orange HV o podwyzszonej widocznosci. Na
25 ostrzegawcza 2186292222 |Koszulce tasmy odblaskowe trwale zamocowane. Koszulka oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
terr‘t;loal.(tywn: letnia (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej mate - z lewej strony na klatce. Mozliwoéé prania w
ZCgIIgkawain warunkach domowych.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
DAMSKI Tkanina o gramaturze nie mniej niz 160 g/m?, do 70% baweiny trwale wykurczona. Zapinany na guziki,
Fartuch roboczy 2184211121 mozliwos¢ regulacji szerokosci rekawdw, pasek regulowany, dwie kieszenie boczne oraz jedna kieszeh na
26 damski/meski / wysokosci klatki piersiowej. Spelniajacy wymagania normy PN-EN I1SO 13688, PN-EN 84525. Certyfikat
MESKI OECO-TEX na tkanine.
2184211112
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Kurtka o diugosci %. Tkanina nieprzemakalna koloru pomaranczowego, np. poliester powlekany PVC. Kurtka
zapinana kapturem. Szwy uszczelnione. Rozwigzania wentylacyjne zabezpieczone przed przeciekaniem. Co
najmniej dwie kieszenie boczne zabezpieczone patkami. Kurtka o odpornosci na przesigkanie wody z
materiatu zewnetrznego i szwow poziom co najmniej 2 wg normy PN EN 343. Spetniajgca funkcje ubrania
ostrzegawczego o intensywnej widocznoéci zgodnie z normg PN-EN ISO 20471, klasa 3. Dopuszcza sie

27 Kurtka 2185211011
przeciwdeszczowa wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. W dolnej czesci rozwigzanie
odprowadzajgce nadmiar wody np. rynienka zapinana. Kurtka opatrzona logo PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej — z lewej strony na klatce piersiowej — mate.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Narzutka ostrzegawcza o barwie fluorescencyjnej pomaranczowo-czerwonej z z6ttymi pasami z materiatu
2185599005 odblaskowego oraz nadrukiem na plecach i z przodu o tresci "KIEROWANIE RUCHEM" (wykonana zgodnie
28 |Narzutka ostrzegawcza z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 18 lipca 2008r — Dz. U. nr 132, poz. 840). Norma PN-EN 1SO 20471.
Czapka ocieplana, kolor ciemny, wykonana z elastycznego i gietkiego materiatu dobrze dopasowujgcego si¢
” Czapka zimowa 2186529384 glow, zachowujqc-a swoj !(§zta’tt’, np. z_ mozliwos$cig wywijana, dzigki czemu mozna r.egulovs{aé j€j dh_Jgoéé.
ochronna niwersalny rozmiar. Mozliwo$¢ prania w warunkach domowych. Na zewnetrznej stronie czapki brak
oznaczen Dopuszcza sie wstawki w postaci wszywki np. logo producenta, nazwy handlowe; itp.
Czapka ocieplana wykonana z elastycznego i gietkiego materiatlu dobrze dopasowujgcego sie do gtowy,
Czapka zimowa 2186531628 zachowujgca swoj ksztalt, np. z mozliwoscig wywijana, dzieki czemu mozna regulowac jej diugosc.
30 ochronna Uniwersalny rozmiar. MozZliwo$é prania w warunkach domowych. Na zewnetrznej stronie czapki brak
pomaranczowa oznaczeh. Dopuszcza sie wstawki w postaci wszywki np. logo producenta nazwy handlowe;j itp.
Kolor ciemny, tkanina bawetniana o gramaturze min. 140g/m2, sztywny daszek, regulacja z tytu glowy. Nad
daszkiem logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksi Identyfikacji Wizualne;j.
31 Czapka robocza 2184521019 g ) (wg )29 o4 Yikac] )

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
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Tkanina bawetniana o gramaturze min. 140g/m2, sztywny daszek, regulacja z tylu gtowy. Nad daszkiem logo

32 Czapka r'obocza 2186521844 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksigga Identyfikacji Wizualnej. Oznakowanie logo
pomaranczowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
2276410133 Fartuch spawalniczy ze skéry naturalnej gr. min. 1,4 mm, klasa Il spawania, wigzany z tytu, szyty niémi
33 | Fartuch spawalniczy odpornymi na wysokie temperatury wg, PN EN ISO 11611 z klamra regulacyjng w pasku szyjnym.

Ubranie robocze niepalne koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi niepalnymi. Wykonane zgodnie z PN-EN SO 11611, klasa I
spawania oraz normg PN-EN 1SO 11612. Ubranie spetniajgce funkcjg ubrania ochronnego ostrzegawczego o wysokiej widzialnosci, kl. 3, zgodnie z normg
PN-EN 1SO 20471. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. Tasma odblaskowa trwale zamocowana
niepalna. Ubranie wytrzymujgce nie mniej niz 50 prari w warunkach domowych w temperaturze min. 40°C. Odporne na powstawanie uszkodzen tkaniny w

wyhiku wykonywania czynnosci spawania.

34

Ubranie robocze
niepalne dla spawacza
pomaranczowe

2185491110

Bluza: zapinana na zatrzaski pod listwag, nadgarstki proste, rekawy dlugie doszywane, kotnierz. Bluza
powinna zachodzi¢ na spodnie tworzgc zaktadke.

Spodnie: pasek elastyczny ze szlufkami, rozporek zapinany na zatrzaski pod listwg. Kieszenie boczne
z patkami. Nogawki bez mankietéw.

Ubranie robocze niepalne w ciemnym kolorze np. granatowy. Wykonane zgodnie z PN-EN ISO 11611, klasa |l spawania oraz normg PN-EN I1SO 11612.
Wytrzymujgce nie mniej niz 50 prain w warunkach domowych w temperaturze min. 40°C. Odporne na powstawanie uszkodzen tkaniny w wyniku wykonywania

czynno$ci spawania.

35

Ubranie robocze
niepalne dla spawacza
w ciemnym kolorze

Indeks zgodnie
z SAP

Bluza: zapinana na zatrzaski pod listwa, nadgarstki proste, rekawy dlugie doszywane, kotnierz. Bluza
powinna zachodzi¢ na spodnie tworzac zaktadke.

Spodnie: pasek elastyczny ze szlufkami, rozporek zapinany na zatrzaski pod listwa. Kieszenie boczne
z patkami. Nogawki bez mankietéw.
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36

Bluza
antyprzecieciowa

2185599503

Bluza koloru ciemnego np. szarego, czarnego, granatowego lub zielonego tgczonego z pomaranhczowym z
elementami odblaskowymi, odporna na przeciecia wg PN-EN 1SO 11393.

Klasa odpornosci na przeciecia okreslona przez producenta obstugiwanego. urzadzenia, sprzetu itp.
(okresla jednostka organizacyjna)

37

Nogawice
antyprzecigciowe
lub
Spodnie
antyprzecigciowe

Nogawice
2185699209

/

Spodnie indeks
zgodnie z SAP

Nogawice wykonane z tkaniny koloru ciemnego np. szarego, czarnego, granatowego lub zielonego
faczonego z pomaranczowym z elementami odblaskowymi, speiniajagce wymagania normy PN-EN [SO
11393. Klasa odpornosci na przecigcia... **

Klasa odpornosci na przecigcia okreslona przez producenta obsfugiwanego urzgdzenia, sprzetu itp.
okre$la jednostka organizacyjna**

Jednostka organizacyjna dokonuje wyboru asortymentu™*

lub

Spodnie wykonane z tkaniny koloru ciemnego np. szarego, czarnego, granatowego lub zielonego taczonego
z pomaranczowym z elementami odblaskowym, spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO 11393. Klasa
odpornosci na przeciecia .... **

Klasa odpornos$ci na przeciecia okreslona przez producenta obsfugiwanego urzadzenia, sprzetu itp.
okresla jednostka organizacyjna**

38

Trzewiki robocze

DAMSKIE
2221583014
/
MESKIE
2222596008

Buty typu trzewik. Kat. S3 SRC bez elementéw umozliwiajgcych zahaczenie, zaczepienie. Wykonane
zgodnie z normg PN-EN ISO 20345. Siegajace ponad kostke, sznurowane. Wierzch buta - przyszwa,
obtozyna, skéra naturalna. Wyscidtka z tkaniny np. coolmax, cambrella itp. Zapietek usztywniony. Wktadka
wymienna. Podeszwa elastyczna ufatwiajgca prace w podparciu z wyraznie urzezbionym protektorem
odprowadzajacym zanieczyszczenia (samoczyszczgca), odporna na dziatanie olejéw oraz na temperature
180°C, antyposlizgowa, z absorpcjg uderzen pod pieta, odporna na $cieranie i pgkanie. Stata wkiadka
antyprzebiciowa, elastyczna ulatwiajgca prace w podparciu. Polgczenie cholewki obuwia ze spodem
w systemie przeszywano-klejonym lub metodg wtryskowa, zapewniajgce wodoszczelno$¢. Podwyzszona
cze$é spodu zachodzaca na nosek lub inne zabezpieczenie zapobiegajace Scieraniu sie czubka buta.
Dopuszcza si¢ wstawki w postaci elementow odblaskowych, logo producenta itp.
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Buty typu trzewik. Kat. S3 SRC CI bez elementéw umozliwiajgcych zahaczenie, zaczepienie. Wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1SO 20345. Siegajace ponad kostke, podwyZzszane minimum 21 cm buty damskie,
minimum 23 cm buty meskie od powierzchni zewnetrznej podstawy tytu piety. Wierzch buta - przyszwa,
obtozyna, skéra naturalna, wodoodporna. Wierzch kotnierza — skéra naturalna wodoodporna. Jezyk — skéra
naturalna lub skéra naturalna z potgczeniem innego materiatu. Wyscidtka ocieplajgca z tkaniny np.

2221\2“332:20 Thinsulate. Zapietek usztywniony. Wkiadka wymienna. Gruba podeszwa elastyczna utatwiajgca prace

39 Trzewiki robocze / w podparciu z wyraznie urzezbionym protektorem odprowadzajgcym zanieczyszczenia (samoczyszczgca),
ocieplone MESKIE odporna na dziatanie olejéw oraz na temperature 180°C oraz do - 20°C, antyposlizgowa, z absorpcjg uderzen
2222996120 |Pod pigta, odporna na Scieranie i pgkanie. Stala wktadka antyprzebiciowa, elastyczna utatwiajgca prace
w podparciu. Potgczenie cholewki obuwia ze spodem w systemie przeszywano-klejonym lub metodg
wtryskowa, zapewniajgcg wodoszczelno$é. Podwyzszona czes¢ spodu zachodzaca na nosek lub inne
zabezpieczenie zapobiegajace $cieraniu si¢ czubka buta. Dopuszcza sie¢ wstawki w postaci elementow

odblaskowych, logo producenta itp.

Buty robocze. Kat. S3 bez elementéw umozliwiajgcych zahaczenie, zaczepienie. Wykonane zgodnie z normg

PN-EN ISO 20345. Siegajace ponad kostke, ze skéry naturalnej. Uchwyty utatwiajgce zakladanie, wyscidtka

z tkaniny rodzaju np. coolmax, cambrella itp. Zapietek usztywniony. Wkiadka wymienna. Podeszwa

DAMSKIE elastyczna ulatwiajgca prace w podparciu z wyraznie urzezbionym protektorem odprowadzajgcym
2222489507 zanieczyszczenia (samoczyszczgca), odporna na dziatanie olejéw oraz na temperature co najmniej 180°C,

40 Sztyblety / antyposlizgowa, absorpcja uderzern pod pietg, odporna na S$cieranie i pekanie. Stata wkiadka
2 2“2"5939'25 11 antyprzebiciowa, elastyczna utatwiajgca prace w podparciu. Pofaczenie cholewki obuwia ze spodem w

systemie przeszywano-klejonym lub metodg wtryskowa, zapewniajgce wodoszczelnose.

Dopuszcza sie wstawki w postaci elementéw odblaskowych, logo producenta itp.
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Buty ocieplane wysokie, wsuwane Kat. S3. typu kozak bez elementéw umozliwiajgcych zahaczenie,
zaczepienie. Wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 20345. Siegajace ponad kostke, ocieplane. Wierzch
buta wykonany ze skéry naturalnej, wodoodpornej, wysokosci min. 26 cm, od powierzchni zewnetrznej
podstawy tylu piety. Zapietek usztywniony. Wkiadka wymienna. Podeszwa elastyczna utatwiajgca prace

22“25183I:I1EGO w podparciu z wyraznie urzezbionym protektorem odprowadzajacym zanieczyszczenia (samoczyszczgca),
Buty typu kozak / odporna na dziatanie olejéw oraz na temperature co najmniej 180°C do -20°C, antyposlizgowa, absorpcja
41 ocieplane uderzen pod pietg, odporna na $cieranie i pekanie. Stala wkiadka antyprzebiciowa, elastyczna utatwiajgca
DAMSKIE prace w podparciu. Potgczenie cholewki obuwia ze spodem w systemie przeszywano-klejonym lub metodg
2230131161 wtryskowa, zapewniajgce wodoszczelnosé. Podwyzszona cze$¢ spodu zachodzgca na nosek albo inne
zabezpieczenie zapobiegajace $cieraniu sie czubka buta.
Dopuszcza sie wstawki w postaci elementéw odblaskowych, logo producenta itp.
DAMSKIE  Byty kat S5. Wykonane zgodnie z norma PN-EN ISO 20345, z tworzywa sztucznego o wysokiej odpornosci
1375122017 |na scieranie i rozdzieranie z dodatkowym wkiadem ocieplajgcym np. filcowym, Thinsulate. Wymienna
42 |Buty gumowe do kolan / wktadka. Cholewa o wysokiej elastycznosci w niskich temperaturach. Podeszwa odporna na temperature do
MESKIE 150°C, samoczyszczgca i antyposlizgowa, benzyno-kwaso-olejoodporna. Stata wkiadka antyprzebiciowa.
1375411044
Wkiad ocieplajgcy do . . . , , L .
buté Indeks zgodnie [Wktad ocieplajacy np. filcowy, Thinsulate lub z podobnego materiatu. Odpowiednio dobrany do rozmiaru
43 | butow gumowych do .
z SAP butéw.
kolan
Buty kat. S1P lub S3 HRO SRC. Wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 20345. Buty ze skéry naturalnej, z
jezykiem miechowym, klapkga chronigca przed gorgcymi odpryskami, z zapietkiem usztywnionym,
44 Buty spawalnicze 2221299028 |szybkoodpinajgce sie utatwiajgce latwe zaktadanie i zdejmowanie buta, bez sznurowan. Wysciétka

z materialu pochtaniajacego wilgoé. Wymienna wktadka. Podeszwa antyposlizgowa i olejoodporna. Stata
wkiadka antyprzebiciowa, elastyczna, ulatwiajgca prace w podparciu.

Strona 12 | 18




Buty spawalnicze

Buty kat. S1P lub S3 HRO CI. Wykonane zgodnie z normga PN-EN ISO 20345. Buty ze skéry naturainej, z
jezykiem miechowym, klapkg chronigca przed goracymi odpryskami, z zapietkiem usztywnionym, zapinane —

h 2221299040 |szybkoodpinajgce sie, utatwiajgce fatwe zaktadanie i zdejmowanie buta, bez sznurowan. Wyscidtka
45 ocieplane ; i . G — . .
z materiatu ocieplajgcego, pochianiajacego wilgo¢ typu np. Thinsulate. Wymienna wkitadka. Podeszwa
antyposlizgowa i olejoodporna. Stata wktadka antyprzebiciowa elastyczna, utatwiajgca prace w podparciu.
Buty dekarskie. Kat. O3. Wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 20347. Cholewka i jezyk ze skéry
naturalnej, miekka szeroka poduszka cholewki, wyscidtka z materialu pochtaniajgcego wilgo¢. Podeszwa o
. 2222299017 - ) . . .
46 Buty dekarskie specjalnie zaprojektowanym wzorze spodu, nieprzemakalna od podioza, antyposlizgowa, odporna na
$cieranie i pekanie. Stata wkiadka antyprzebiciowa elastyczna, utatwiajgca prace w podparciu.
. Spodnie/Spodniobuty wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 20345. Z tworzywa sztucznego lub tkaniny
Spodnie do pracy . . . . s S
47 S odzle 1375144010 |nieprzemakalnej, wewnatrz spodni podszewka przeciwpotna, szwy podwdjnie zgrzewane — posiadajgce statg
(spodniobuty) wktadke antyprzebiciowg i podnosek.
48| Rekawice ocieplane 2185911041 |Rekawice pigciopalcowe, wykonane z polaru lub materiatu rGwnowaznego. Czarne lub granatowe.
Rekawice flokowane pigciopalcowe, modelowane do ksztattu dtoni, w czesci chwyinej chropowata struktura
przeciwposlizgowa. Odporne na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne, a takze na czynniki draznigce -
Rekawice gum. 1374513286 ptynne zwigzki chemiczne: kwas siarkowy i solny, na smary, oleje, ttuszcze i weglowodory. Wykonane
49 gospodarcze zgodnie z normg PN-EN 388; PN-EN 374, kat lll. (poziomy odpornosci min: 3121X)
kwasoodporne
X — brak wymagan w tym zakresie, jednostka organizacyjna moze samodzielnie okresli¢ ten wskaznik
lub moze nie okresla¢ wymagan w tym zakresie.**
Rekawice pieciopalcowe wykonane np. z poliamidu, bawetny, powtoka nitrylowa na stornie chwytnej, palcach
i co najmniej do potowy strony grzbietowej, odporne na $cieranie, posiadajgce wlasciwosci antyposlizgowe.
Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388 (kat. II), PN-EN I1SO 21420. Wspétczynnik odpornosci min.
50| Rekawice pokryte 2185916402 |3111X,
nitrylem

X — brak wymagan w tym zakresie, jednostka organizacyjna moze samodzielnie okresli¢ ten wskaznik
lub moze nie okresla¢ wymagan w tym zakresie.**
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51

Rekawice pokryte
nitrylem do prac
precyzyjnych

2185911247

Rekawice pigciopalcowe, bezszwowe, jednonitkowe, cienkie, np. poliamid. Czg$¢ wewngtrzna ditoni pokryta
warstwa nitrylu. Sciggacz lub zapiecie np. na rzepy przy nadgarstku. Niepylace. Wykonane zgodnie z normg
PN-EN 388, (kat. Il.) Do prac precyzyjnych. Dopasowujgce sie do dioni zapewniajgce manualnos¢ oraz
czucie trzymanego przedmiotu. Wspoétczynnik odpornosci min. 3111X.

X ~ brak wymagan w tym zakresie, jednostka organizacyjna moze samodzielnie okresli¢ ten wskaznik
lub moze nie okresla¢ wymagan w tym zakresie.™

52

Rekawice
dielektryczne 10 KV

1374519413

Rekawice pigciopalcowe lateksowe o anatomicznym ksztalcie, znakowane indywidualnymi numerami, klasa
1, chronigce przed porazeniem pragdem o napieciu przemiennym probierczym 10 kV, odporne na czynniki
mechaniczne, diugosé catkowita 360+/- 15mm. Wykonane zgodnie z normg PN-EN 60903.

53

Rekawice wzm. skorg
licowa

2185915074

Rekawice pigciopalcowe, podwojnie przeszywane w czesci dioniowej oraz przy potgczeniu mankietu z
czescig dioniowg, wewnetrzna czes¢ dioni i palcéw wykoriczona np. bawetna, gumka sciggajgca na
zewnetrznej stronie dfoni, mankiet usztywniany o dt. min. 7 cm, wzmacniane skorg licowg nielakierowang
bydlecg lub $winskg na wewnetrznej stornie dioni oraz wzmocnienie skérzane w czegsci grzbietowej
dodatkowo kciuk i palec wskazujgcy wykonany w catosci ze skéry. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388
i PN-EN I1SO 21420 (kat. Il). Wspétczynnik odpornosci min. 3111X.

X — brak wymagan w tym zakresie, jednostka organizacyjna moze samodzielnie okresli¢ ten wskaznik
lub moze nie okres$laé wymagan w tym zakresie.**

54

Rekawice wzm. skoérg
dwoinowa

2185915127

Rekawice pieciopalcowe, podwdjnie przeszywane w czgéci dioniowej oraz przy polgczeniu mankietu z
czeécig dlonicowg, wewnetrzna czes¢ dioni i palcéw wykoficzona np. baweing, gumka Sciggajgca na
zewnetrznej stronie dioni, mankiet usztywniany o dt. min. 7 cm, wzmacniane skérg dwoinowa, bydigcg lub
$winskg na wewnetrznej stornie dioni oraz wzmocnienie skérzane w czg$ci grzbietowej, dodatkowo kciuk i
palec wskazujgcy wykonany w catosci ze skory. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388 i PN-EN ISO
21420 (kat. Il). Wspdtczynnik odpornosci min. 3111X.

X — brak wymagan w tym zakresie, jednostka organizacyjna moze samodzielnie okresli¢ ten wskaznik
lub moze nie okre$la¢ wymagan w tym zakresie.**
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Rekawice pieciopalcowe, podwdjnie przeszywane w czgsci dioniowej oraz przy potgczeniu mankietu z
czescig dloniowg, wewnetrzna ocieplina, gumka $ciggajagca na zewnetrznej stronie dioni, mankiet
usztywniany o df. min. 7 cm, wzmochione skérg licowg nielakierowang, bydlecg lub swiriskg na wewnetrznej
stornie dtoni oraz wzmocnienie skérzane w czesci grzbietowej. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388

55 Rekawice ocieplane 2185915029
wzm. skorg licowa (kat. II) PN-EN 511 Wspdtczynnik odpornosci min. 3111X
X ~ brak wymagan w tym zakresie, jednostka organizacyjna moze samodzielnie okresli¢ ten wskaznik
lub moze nie okresla¢ wymagan w tym zakresie.**
Rekawice pieciopalcowe, podwdéjnie przeszywane, wewnetrzna ocieplina, gumka $ciggajgca na zewnetrznej
stronie dtoni, mankiet usztywniany o dt. min. 7 cm, wzmochione skérag dwoinowa, bydleca lub $winskg na
. . wewnetrznej stornie dtoni oraz wzmocnienie skérzane w czesci grzbietowej. Wykonane zgodnie z normami
56| Rekawice ocieplane | 2185915118 |pN-EN 388 (kat. Il) PN-EN ISO 21420, PN-EN 511 Wspétczynnik odpornosci min. 3111X.
wzm. skdrg dwoinowa

X — brak wymagan w tym zakresie, jednostka organizacyjna moze samodzielnie okresli¢ ten wskaznik
lub moze nie okreslaé wymagan w tym zakresie.**
Rekawice pieciopalcowe wykonane ze skéry dwoinowej, odpornej na wysokie temperatury, catodtonicowe,
podszewka z bawetny na stronie chwytnej, dtugo$¢ catkowita min. 35 cm, szyte niémi odpornymi na wysokie
temperatury. Wykonane zgodnie z normami PN- EN 388 (kat. I}, PN-EN 12477 i PN-EN 407. Wspdétczynnik

57 | Rekawice spawalnicze | 2273425044 |odpornosci min. 4222X.
X - brak wymagan w tym zakresie, jednostka organizacyjna moze samodzielnie okresli¢ ten wskaznik
lub moze nie okresla¢ wymagan w tym zakresie.**
Rekawice ochronne antywibracyjne, pieciopalcowe na podszewce z wkladem ttumigco-wibroizolujgcym
drgania. Wykonane zgodnie z normami PN-EN ISO 10819 i PN- EN 388 (kat. Il), wspétczynnik odpornosci

Rekawice 2273425810 |Min- 311X,

58

antywibracyjne

X — brak wymagan w tym zakresie, jednostka organizacyjna moze samodzielnie okresli¢ ten wskaznik
lub moze nie okresla¢ wymagan w tym zakresie.**
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Rekawice pieciopalcowe dziane, bezszwowe, elastyczny mankiet. Wykonane zgodnie z normg PN-EN 388
(kat. 11} i PN-EN ISO 21420. Wspéiczynnik odpornosci min. 2324X oraz poziom bezpieczefistwa co najmniej
A.

59 Rekawice 2185915890
antyprzecigciowe X — brak wymagan w tym zakresie, jednostka organizacyjna moze samodzielnie okresli¢ ten wskaznik
lub moze nie okresla¢ wymagan w tym zakresie.**
Rekawice pieciopalcowe do prac monterskich, o ksztatcie anatomicznym, profilowanym do ksztattu dtoni,
Rekawice dzianinowe | 2185916510 z wierzchem wykonanym z tkaniny elastycznej. Ze $ciggaczem lub zapieciem zabezpieczajgcym przed
60 wzm. skéra licowa zsunieciem sie z dioni. Wewnetrzna strona dioni i kciuk w catosci wykonane z licowej skéry koziej. Wykonane
zgodnie z normami PN-EN 388 i PN-EN ISO 21420 (kat. I1).
Hetm z polipropylenu z ostong twarzy, ochronnikami stuchu oraz otworami na boku z mozliwo$cig mocowania
dodatkowych akcesoriéw. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 397, PN-EN 352.
61 Ziztsai: r:cliirci:lr;ny d*la 1369690959 y
y I pilarzy Wyposazenie helmu uzaleznione od zalecern producenta sprzetu (okresla jednostka organizacyjna).
Wykonane zgodnie z normg PN-EN 352.
62| Ochronniki stuchu * 1369690021 |Wediug doboru na podstawie przeprowadzonych badan w Srodowisku pracy biorac pod uwage
miedzy innymi zalecenia producenta sprzetu, urzadzenia itp. (okresla jednostka organizacyjna).
Wykonana zgodnie z normg PN-EN 149 +A1.
63 | Poéimaska filtrujaca * 2029999028 Wedfug doboru uwzgledniajac czynniki wystepujace w Srodowisku pracy oraz charakter
wykonywanych czynnosci (okresla jednostka organizacyjna).
Gogle ochronne
rzeciwodprysk
P e Wykonane zgodnie z norma PN-EN 1SO 16321,
Gogle ochronne 0965431012 | ywzgledniajac charakter wykonywanych czynnosci (okresla jednostka organizacyjna).
64 / /
Okulary ochronne* Okulary
ochronne
indeks zgodnie
z SAP

Strona 16 | 18




Tracza

Tarcza spawalnicza reczna, z otworem na szybki min. 80x100mm. Wykonane zgodnie

0657229075 I
Tarcza spawalnicza / Izu[r)\ormq Fan S Ol
65 / : ' . I ,
Przytbica spawalnicza | Przytbica _ Przylbica spawalnicza, z otworem na szybki min. 80x100mm. Wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO
indeks zgodnie |16321.
z SAP Jednostka organizacyjna dokonuje wyboru asortymentu™*
Szybki wymienne do Soz gy 6b 9k5' J:;;zza
tarcz spawalniczych / Wymiar ....... mm** (wymiar dostosowany do tarczy pozycja nr .../lub przylbicy pozycja nr...)**, szkio
/ . odporne na odpryski stopionego metalu, bezbarwne. Wykonane zgodnie z normg PN-EN I1SO 16321.
66 | Szybki wymienne do Szybki
przytpic przytbica |Jednostka organizacyjna dokonuje wyboru asortymentu™*
spawalniczych indeks zgodnie
bezbarwne z SAP
Szybki tarcza
Szybki wymienne do (DIN)
tarcz spawalniczych 0969501083 Wymiar ........mm** (wymiar dostosowany do tarczy pozycja nr .../lub przylbicy pozycja nr ...)**, szklo
67| Szybki wymienne do 3 /bk‘ odporng r)a odpryski stopionego mete?lu, z filtrami spawalniczymi o stopniu zaciemnienia DIN (wg pofrzeb
Zybki Zamawiajgcego)**. Wykonane zgodnie z normg PN-EN I1SO 16321.

przytbic
spawalniczych
zaciemniane

przytbica (DIN)
indeks zgodnie

z SAP
Oprawka miekka z PVC, opaska elastyczna, podnoszone szybki, soczewki wewnetrzne z poliweglanu,
68| Gogle spawalnicze 0965433136 |soczewki zewnetr_zne ze szkia. mineralnego o stopniu zaciemnienia (wedfug potrzeb Zamawiajgcego)**.
Wykonane zgodnie z normami PN-EN SO 16321.
Nakolanniki ochronne z PVC, o duzej trwatosci oraz odpornosci na przetarcie i poslizg, zapinane na rzepy,
69 Nakolanniki 2185990072 |dtugos¢ regulowana, wypetnienie zelem pochtaniajgcym i rozpraszajgcym nacisk podioza. Wykonane
zgodnie z normag PN-EN 14404+A1
Hetm ochronny * Hetm ochronny speiniajgcy wymagania normy PN-EN 397.
70 1369611321 Odpowiednio dobrany uwzgledniajac charakter wykonywanych czynnosci (okresla jednostka

organizacyjna).**

Strona 17| 18




71

Poétbuty zawodowe
damskie i meskie

DAMSKIE
2222184015

/

MESKIE
2222194004

Pétbuty do munduru meskie/damskie kolor czarny speiniajace wymagania norm PN-EN ISO 20347,
wykonane ze skory naturalnej licowej siegajgce przed Kkostke, usztywniony zapigtek, podeszwa
antyposlizgowa.

W przypadku obuwia damskiego:

Potbuty do munduru damskie np. czéfenko kolor czarmy, spetniajgce wymagania norm PN-EN ISO 20347,
wykonane ze skéry naturalnej licowej siegajace przed kostke, usztywniony zapigtek, podeszwa
antyposlizgowa. Obcas nie wyzszy niz 3 cm.

lub

Potbuty do munduru damskie kolor czarny, z_niska petna cholewka na cafym obwodzie, spefniajgce
wymagania norm PN-EN ISO 20347, wykonane ze skory naturalnej licowej siegajgce przed kostke,
usztywniony zapietek, podeszwa antyposlizgowa. Obcas nie wiecej niz 3 cm.

Ww. obuwie jest przeznaczone do odziezy stuzbowej (odziezy identyfikujacej) — stosowaé zgodnie
z postanowieniami Ibh-1**

72

Buty zawodowe typu
kozak ocieplane
damskie

2230131172

Buty ocieplane typu kozak do munduru, klasyczny wyglad. Wysoko$¢ min. 26 cm, od powierzchni
zewnetrznej podstawy tytu piety. Buty wykonane ze skéry naturalnej licowej w kolorze czarnym, podszewka i
wyscibtka ocieplajgca. Wsuwane lub zapinane po wewnetrznej stronie tydki. Podeszwa posiadajgca bieznik
antyposlizgowy, na ptaskim obcasie lub inny rodzaj obcasa (klocek, koturn, stupek) o wysokosci nie wigkszej
niz 3 cm. Spelniajgce wymagania norm PN-EN ISO 20347,

Ww. obuwie jest przeznaczone do odziezy stuzbowej (odziezy identyfikujgcej) — stosowaé zgodnie
z postanowieniami Ibh-1**

73

Buty zawodowe typu
kozak ocieplane
meskie

2230131177

Buty ocieplane typu kozak do munduru, klasyczny wyglad. Wysokos¢ min. 26 cm, od powierzchni
zewnetrznej podstawy tytu piety. Buty wykonane ze skéry naturalnej licowej w kolorze czarnym, podszewka i
wysciotka ocieplajaca. Wsuwane lub zapinane po wewnetrznej stronie tydki. Podeszwa posiadajaca bieznik
antyposlizgowy. Spetniajace wymagania norm PN-EN 1SO 20347.

Ww. obuwie jest przeznaczone do odziezy stuzbowej (odziezy identyfikujacej) — stosowaé zgodnie

z postanowieniami Ibh-1**

* Uzupehi¢;
** Usunaé/Informacja niezbedna do wiasciwego sporzgdzenia OPZ.

Powyzsza lista wymagar jakosciowych stanowi wykaz asortymentdw odziezy i obuwia roboczego, $rodkéw ochrony indywidualnej stosowanych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podlegajgcych standaryzaciji.

W przypadku konieczno$ci zakupu asortymentéw innych niz wyzej opisane, opis przedmiotu zaméwienia opracowuje wiasciwa jednostka organizacyjna.

Centrala Spétki poprzez wewnetrzne wytyczne moze doprecyzowywaé wymagania jak i wskazywac kierunki przeprowadzania postepowan i zawierania uméw
zakupowych w powyzszym zakresie.
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