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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Zakup przyrzadéw pomiarowych oraz sprzetu do robét torowych dla
Zespotéw usuwania wadliwosci w szynach i cze$ciach rozjazdowych
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitéw 13,
50-525 Wroctaw

Rodzaj zamoéwienia: Dostawa

Kod CPV: 31122000-7; 34000000-7; 38300000-8; 43240000-7; 43414000-8;
AKCEPTUJE
_______________ G
(Data, podpis Kierujqcééo ofganizach merytoryczng)
O8-14 - 2024,
Opracowala:

tel. +48 71 717 15 59

OB.AL, Q0. .

Data, podpis

Marlena Holec SF’?CJAUSTA

arlena Holec

Spélka wpisana do rejestiu przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. sl Warszawy w Warszawie XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427. REGON G17319027. Wysoko$¢ kapitalu
zakladowego w calosci wplaconego: 33 335 532 000,00 zi
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Zataczniki



1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Dostawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamodwienia, zlozyla oferte lub zawarta
Umowe zakupows lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Dostawa na koszt Dostawcy fabrycznie nowego sprzetu z podziatem na pie¢ zadan:

Zadanie 1:
Przyrzady pomiarowe;
Mechaniczny przymiar do pomiaru opornic i iglic w rozjazdach 1 szt.,

Mechaniczny przyrzad do kontroli punktu pomiarowego 1 szt.,
Mechaniczny przyrzad do pomiaru zuzycia gtéwki szyny 1 szt.;
Przyrzad do pomiaru ugieé toru (wybojomierz) 3 szt.;

Klin do pomiaru szczelin w stykach szyn 1 szt.;

Liniat stalowy 1m 1 szt.

Zadanie 2:
Podbijak oscylacyjny spalinowy 2 szt.

Zadanie 3:
Woézek transportowy aluminiowy 1 szt.

Zadanie 4:
Szlifierka spalinowa dwutokowa do szyn i rozjazdéw z niezbednymi akcesoriami 1 szt.

Zadanie 5:
Agregat pradotwérczy 1 szt.

3. Rodzaj zamawianego asortymentu

Zadanie 1:
Przyrzady pomiarowe zgodnie ze specyfikacjg techniczng opisang w pkt. nr 7.1 OPZ.

Zadanie 2:
Podbijak oscylacyjny spalinowy w ilosci 2 szt. zgodnie ze specyfikacjg techniczng opisang
w pkt. nr 7.2 OPZ.

Zadanie 3:
Wézek transportowy aluminiowy w ilosci 1 szt. zgodnie ze specyfikacjg techniczng opisang
w pkt. nr 7.3 OPZ.



Zadanie 4:
Szlifierka spalinowa dwutokowa do szyn i rozjazdow z niezbgednymi akcesoriami w ilosci 1 szt.
zgodnie ze specyfikacjg techniczng opisang w pkt. nr 7.4 OPZ.

Zadanie 5:
Agregat pradotworczy w ilosci 1 szt. zgodnie ze specyfikacjg techniczng opisang w pkt. nr 7.5
OPZ.

4. Miejsce realizacji przedmiotu zaméwienia
Sekcja Eksploatacji Wroctaw Gtéwny, ul. Hubska 2, 50-502 Wroctaw

Osoba do kontaktu: Starszy specjalista, tel. 571 370 295

5. Harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia

7 dni od daty podpisania zaméwienia.

6. Parametry $wiadczonych dostaw

e Do oferty nalezy zalaczyé¢:
- karty katalogowe oferowanych urzadzen (do wszystkich zadan)
- instrukcje obstugi (do zadan: 2, 4 oraz 5)
- karte gwarancyjna (do wszystkich zadan)
e Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia oferty czesciowe).
e Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.
e Dostawa na koszt Dostawcy.

o Dostawca przeprowadzi szkolenie z obstugi przyrzadéw pomiarowych oraz sprzetu do
robét torowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. Specyfikacja techniczna
7.1 Wymagania techniczne — przyrzady pomiarowe:

a) Mechaniczny przymiar do pomiaru opornic i iglic w rozjazdach - 1 szt.:
» Wyposazony w izolacje od szyny do szyny,

e Szczelinomierz @ 4mm

e Przymiar 1/2/2-19/2-21

e Waga:1-15kg

e \Wyposazony w walizke do transportowania i przechowywania przyrzadu

b) Mechaniczny przyrzad do kontroli punktu pomiarowego — 1 szt.:

e Do sprawdzania punktéw pomiarowych L + L1 podczas prac spawalniczych w rozjazdach
i skrzyzowaniach

¢ Dla typéw szyn: S49, S54 i UIC60

¢ Waga: min. 0,6 kg



Mechaniczny przyrzad do pomiaru zuzycia giéowki szyny — 1 szt.:
Dla typow szyn: S49, S54 i UIC60

Boczne suwmiarki: min. 3

Pomiar do osi srodkowej szyny: 22,5° 45°, 67,5°

Waga: min. 1,5 kg

Przyrzad do pomiaru ugie¢ toru (wybojomierz) — 3 szt.:
Waga: max. 9,3 kg

Wymiary dt./szer./wys.: 601 x 200 x 185 mm

Skala pomiarowa: 0 — 10 cm

Montaz bez uzycia narzedzi na szynie

Bezstopniowa regulacja ptytki mocujace;j

Klin do pomiaru szczelin w stykach szyn — 1 szt.:
Zakres pomiarowy: 1 — 150 mm

Waga: max. 0,1 kg

Wyposazony w skale pomiarowg

Liniat stalowy 1m — 1 szt.:
Diugosé: 1 m
Wyposazony w uchwyt

7.2. Wymagania techniczne — podbijak oscylacyjny spalinowy — 2 szt.:

Naped: 4-suwowy silnik benzynowy

Typ silnika: Honda

Moc silnika: 1,4 kW — 1,5kW

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 1100 x 500 x 440 mm
Waga: 18 — 19 kg

Wyposazony w licznik motogodzin

Srednica elementu podbijajacego min. 75 mm

7.3. Wymagania techniczne — wézek transportowy aluminiowy — 1 szt.:

Rozstaw toru 1435 mm

Max. obcigzenie platformy: 1000 kg

Waga: 30 — 40 kg

Wyposazony w uchwyty do przenoszenia urzgdzenia
Kota z tworzywa izolowane o max. @ 100 mm
Wyposazony w uchwyt z czuwakiem

7.4. Wymadgania techniczne — szlifierka spalinowa dwutokowa do szyn i rozjazdéw
Z niezbednymi akcesoriami — 1 szt.:

Mozliwo$¢ zastosowania modutow szlifierskich pozwalajgcych na szlifowanie gtowki szyny,
obszaru krzyzownic oraz rozjazdéw, szyjki szyny

Szybka wymiana modutéw szlifierskich bez uzycia narzedzi

Mozliwos¢ pracy na torze o szerokosci od 1000 — 1676 mm

Wymiary w pozycji transportowej (df. x szer. x wys.) 1660 x 1170 x 1115 mm

Wymiary w pozycji roboczej (df. x szer. x wys.) 2300 x 1170 x 1115 mm

Waga ramy podstawowej ponizej 99 kg

Hamulec czuwakowy

Raczki transportowe sktadane



Wyposazenie:
a) Modut szlifierski dyskowy:
o Naped: 4-suwowy silnik benzynowy
e Typ silnika: Honda GX 200
¢ Moc silnika: max. 4,3 kW
e Waga modutu: ponizej 37 kg
e Tarcza szlifierska: g 260 x 25 mm, mocowanie g 120 mm
o Predkos¢ obrotowa kamienia szlifierskiego: max. 3250 obr./min.
e Max. zakres wychytu 35 ° w dwoch kierunkach

b) Modut szlifierski:

e Naped: 4-suwowy silnik benzynowy

e Typ silnika: Honda GX 200

e Moc: max. 4,6 kW

e Srednica zewnetrzna kamienia szlifierskiego 90 mm / 125 mm / 150 mm
e Max. zakres wychytu 80° do wewnatrz i 20° na zewnatrz

e Predkosc¢ obrotowa kamienia szlifierskiego: max. 4000 obr./min.

e \Waga modutu ponizej 31 kg

7.5. Wymagania techniczne — Agregat pradotwdrczy — 1 szt.:
¢ Naped: 4-suwowy silnik benzynowy

e Typ silnika: Honda

e Moc:7-10 kW

e Moc: 6,1 KVA/400V i 5,2kVA/230V, 50Hz

e \Waga: powyzej 100 kg

e Agregat wyposazony w wézek transportowy.

8. Wymagania prawne
Nie dotyczy.

9. Termin i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji na okres 12 miesiecy od daty dostawy przedmiotu zaméwienia.

10. Termin i warunki gwarancji

Podstawg zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT po dostarczeniu przedmiotu
zam©oéwienia i jego protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynosi 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania faktury, Dostawca
zobowigzany jest wystawi¢ fakture na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
podpisanego przez Dostawce i osobe upowazniong do odbioru po stronie Zamawiajacego
(osoba upowazniona wymieniona zostata w pkt. 4 OPZ).

Faktury przestane do siedziby Zamawiajacego bez protokotu beda opiacane z opdznieniem
a Dostawca nie bedzie miat prawa do Zadania odsetek od nieterminowej zaptaty.

Faktura powinna byé wystawiona na Zamawiajacego:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 75 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu, ul. Joannitow 13, 50-525 Wroctaw
NIP 113-2316427



Prawidtowo wystawiona fakture prosimy wystaé na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Rachunkowosci
Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem faktur
ul. Targowa 75
03-734 Warszawa
w kopercie z dopiskiem ,,FAKTURA”

W tresci faktury nalezy wskaza¢ numer niniejszej Umowy/zamdwienia wystawionego
przez Zamawiajacego.

10. Kary umowne

Zgodnie z Ogélnymi Warunkami Umowy.

11. Prawo opgji

Zaméwiajacy nie przewiduje zastosowania prawa opgji.

12. Podwykonawcy

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu
zamédwienia.

13. Zamodwienia podobne
Nie dotyczy.

14. Uwagi koricowe

Odbior techniczny nastapi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego nie zawierajacego
uwag.

15. Zataczniki
Brak






