Remont pomieszczen sanitarnych w schronisku automatykPRIBBMIARkocenbud

[Lp.| Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
wa techn. ) s
1 INYSA WARSZTAT AUTOMATYKI
| 1.1] | WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ )
1/KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
| d.1.|0354-06 chnido 1 m2
1
|| - <stolarka okienna>1 szt. 1,000
1 - B RAZEM 1,000
‘ 2 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1. |0354-04 ,
1
| | <stolarka drzwiowa>14 szt. 14,000|
| | <stolarka okienna>2 szt. 2,000
I | | L i RAZEM 16,000
' 3| KNR-W 4- | Wykucie otworéw w §cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m?
d.1. 01 0331-02 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych |
- <poszerzenie otworéw drzwiowych>0,2*2,05*14 |m?2 5,740
I | . | I 'RAZEM | 5,740
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
d.1.|0354-07 |chni do 2 m2
1
|<stolarka okienna>3 |szt. 3,000 |
P 1 | - = RAZEM 3,000
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m? ‘
d.1.,0354-05
1
l L <stolarka okienna>2 m2 2,000 ]
| | | 'RAZEM 2,000
6|KNR 4-01 |Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- \mé |
d.1./0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
1
<wneka nad drzwiami w tazience na gérze>0,60*0,60%0,12 m3 0,043
<zmnigjszenie otworéw po wykuciu oscieznic>(1,000,75%0,25)*2  |m3 0,375
<zamurowanie otworu okiennego- klatka schodowa >1,40*2,63*0,25 m3 0,921/
‘ - | <zamurowanie otworu okiennego- szatnia >0,70*1.50*0,25 m3 0,263,
= — - a ] |RAZEM 1,602
7|KNR4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- ‘mZ
d.1./0710-05 mentowej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty,
1 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejs- | |
cu)
0,60%0,60*2 m?2 0,720
1,00*0,75*2 m2 1,500
1.40%2,63 m2 3,682
| ‘ i 0,70*1,50 . me 1,050, |
[ — | RAZEM 6,952
8|KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejéciowych do |szt. |
d.1./02 1025-01 lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
1
| | 114 szt. 14,000
| L | | RAZEM 14,000
9/ KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe jed- |m?2
d.1.]02 1020-01| nokrotnie malowane z oblistwowaniem |
[ 1
<drzwi do pomieszczenia z przylgczem wodnym=>0,9*2,00 m?2 1,800
<drzwi do wc z umywalka nr 1>0,9*2,00 m2 | 1,800
<drzwi do wc na parterze>0,8*2,00 m2 1,600
<drzwi do magazynu nr 1>0,9"2,00 m2 1,800 |
<drzwi do warsztatu>0,9*2,00 m2 1,800
‘ <drzwi do wezla szatni>0,9*2,00 m?2 1,800
‘ <drzwi do wezta magazynu nr 2>0,9*2,00 m?2 1,800
<drzwi do schowka pod schodami>0,7*1,8 |m2 | 1,260
<drzwi do jadalni>0,9*2,00 m?2 1,800
<drzwi do biura nr 1>0,9*2,00 m2 1,800|
| <drzwi do biura nr 2>0,9*2,00 m2 1,800
<drzwi we z umywalkg>0,8*2,00 m2 1,600
‘ [ <drzwi do pom. we nr 2>0,82,00 m?2 1,600
[ 1 | | <drzwi do pom. prysznicu>0,8*2,00 m2 1,600 |
| o | - o | RAZEM | 23,860
10|KNR 0-19 ‘ Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze- m2 | |
d.1./{1023-01 nia o pow. do 0.4 m2
1
S ~ |orsros0's |m?2 1,125, |
| RAZEM | 1,125/
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11|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m2
d.1./1023-06 PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1
0,95*1,45*2 m2 2,755 1
| |RAZEM 2,755
12|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychz m2 |
d.1./1023-11 PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1
1,40%2,63 m2 | 3682
|RAZEM 3,682
13|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m- szt |
d.1./0129-01 parapety zewnetrzne blaszane
1
5 szt 5,000/
- RAZEM | 5,000
14|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw, dtugosci ponad 1 szt
d.1./0129-02 m- parapety zewngtrzne blaszane
1
|1 szt 1,000!
1 — RAZEM | 1,000
1.2 ROBOTY POSADZKOWE ~ - 3
15|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony -  |m2
d.1.|0504-06 z. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostgp osobom postronnym
2/0.3.1.
<posadzka w korytarzu na parterze>1,30"5,10 m2 6,630
<posadzka w szatni na parterze>2,80*5,10 m?2 14,280
<posadzka w korytarzu na pietrze>2,00*9,00 m?2 18,000
<posadzka w jadalni na pietrze>3,80%4,90 m2 18,620
<posadzka biura nr 1 na pietrze>2,70*3,25 m?2 8,775
| B <posadzka biura nr 2 na pietrze>2,70*3,60 m2 9.720
| | | RAZEM 76,025
16 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m2
d.1./1102-02 bosci 20 mm zatarte na gladko- warstwa samopoziomujaca
2 analogia |
|<posadzka w korytarzu na parterze>1,30*5,10 m2 6,630
<posadzka w szatni na parterze>2,80*5,10 m?2 14,280
<posadzka w korytarzu na pietrze>2,00*9,00 m2 | 18,000
<posadzka w jadalni na pietrze>3,80%4,90 m2 18,620
<posadzka biura nr 1 na pietrze>2,70*3,25 m?2 8,775
| | _ <posadzka biura nr 2 na pietrze>2,70*3,60 m2 9,720
! L - |RAZEM 76,025
17 |KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna ru-m2 |
d.1.{1112-02 lonowe - Lentex- techniczny wytrzymaly na uszkodzenia
2
<posadzka w korytarzu na parterze>1,30*5,10 m2 6,630
<posadzka w szatni na parterze>2,80*5,10 m?2 14,280
<posadzka w korytarzu na pietrze>2,00"9,00 m?2 18,000
<posadzka w jadalni na pietrze>3,80%4,90 m2 18,620
| <posadzka biura nr 1 na pietrze>2,70*3,25 m2 8,775
<posadzka biura nr 2 na pietrze>2,70*3,60 m2 9.720
| | RAZEM 76,025
18 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku  |m |
| d.1./1113-06 winylu klejone [
2
| <posadzka w korytarzu na parterze>5,10"2+1,30*2 m 12,800
<posadzka w szatni>5,10*2+2,80*2 m 15,800
<posadzka w korytarzu na pigtrze>9,00%2+2,00*2 m 22,000
<posadzka w jadalni na pietrze>3,80*2+4,90*2 m 17,400
<posadzka biura nr 1 na pietrze>2,80*2+3,60*2 m 12,800
[ <posadzka biura nr 2 na pietrze>2,80*2+3,25*2 m 12,100]
P | | 1 RAZEM | 92,900
[1. ] ~ |ROBOTY GLAZURNICZE
| 19/KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuowanie budyn- mz2
d.1./0504-03 z. |ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3/0.3.1.
<wc nr 1-parter>1,15*1,00 m2 1,150
<pom. z umywalka- parter>1,65*1,00 m2 1,650
|<wc nr 2- pietro>0,85*1,45 m?2 1,233
<pom. z umywalka- pietro>1,45"1,80 m?2 2,610
L ] I<pom. Z prysznicem- pietro>1,65*1,10 {m?2 1,815
[ — __ 1 |RAZEM 8,458
20|KNR 4-01 ‘Rozebranie wyktadziny ciennej z plytek m?2
d.1./0819-15
3
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21|KNR 4-01
d.1./0108-11
3/0108-12

| 22|Kalkulacja
d.1.|wlasna
3

[ 23]KNR2-02 &
d.1./1102-01
3

d.1./0602-01
3

— — =

[ 25;NNRNKB_“
d.1.202 1119-
‘ 310

] "24|KNR K-04 |

d.1./02 0840-05
3

C !
] 26/ KNR-W 2- ‘
|

| |

14 .
27/KNR 2-02

d.1./0613-03 |
4I

|
|
| - .
28/KNR 2-02
d.1.|0613-04

4

29/KNR-W 2-
d.1./02 2005-01
| 4

"Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalo- |m2

wym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - sufit

_4-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
<pom.z umywalka- pigtro>1,80*1,5*2+1,45*1,5*2 m2 9,750 ‘
<wc nr 2- pietro>0,85*1,50*2+1,45%1,50*2 m2 6,900
<pom. z prysznicem- pigtro>1,65*1,50"2+1,10*1,50*2 m2 8,250
<pom. z prysznicem- pietro>1,65*1,50*2+1,10%1,50*2 m2 | 8,250

"= - N B - |RAZEM 33,150
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- | m3
czymi na odlegto$¢ 10 km | ‘
<armatura z demontazu>0,100 im3 0,100 |
<plytki ze $cian i podiogi>33,358*0,02 m3 0,667
<wykladzina z tworzywa >92,900%0,01 o m3 0,929, |
—_ | IRAZEM 1,696
Koszty utylizacji gruzu i odpadéw budowlanych t
11,696*1.6 t 2,714 = _‘
| e - B B RAZEM 2,714
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- | m?2 |
bosci 20 mm zatarte na ostro
<wc nr 1-parter>1,15*1,00 m2 | 1,150
<pom. z umywalka- parter>1,65*1,00 m2 1,650
<wc nr 2- pietro>0,85*1,45 m2 1,233
<pom. z umywalka- pietro>1,45*1,80 m2 2,610
|<pom. z prysznicem- pietro>1,65*1,10 m2 | 1,815 -
: — _ |RAZEM | 8,458
Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
8,458 m2 8,458
[ — - - 4‘_ RAZEM | 8,458
(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. [m2 | [
|30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach |
o pow. ponad 8 m2
8,458 - m2 8,458
j - - - . |RAZEM 8,458
|Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 \m?2
cm na zaprawie klejowej
<wc nr 1-parter>1,15*2,00*2+1,00*2,00*2 m2 8,600
<pom. z umywalka- parter>1,65*2,00*2+1,00*2,00*2 m2 10,600
<pom.z umywalka- pietro>1,80*2,00*2+1,45*2,00*2 m2 13,000
<w¢ nr 2- pietro>0,85*2,00%2+1,45%2,00*2 m?2 9,200
<pom. z prysznicem- pietro>1,65*2,002+1,10*2,00*2 m?2 11,000
' <pom. jadalni pigtro- fartuch >2,00*0.8 m2 | 16000
1 B - B RAZEM | 54,000|
|SUCHA ZABUDOWA STROPU o |
|Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z weiny minerainej poziome z [m2 |
piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa- gr 5cm ‘
|<sufit we nr 2- pigtro>0,85*1,45 'm2 ‘ 1,233
<sufit pom. z umywalka- pietro>1,45"1,80 'm2 2,610
<sufit pom. z prysznicem- pietro>1,65"1,10 m?2 1,815
<sufit pom. korytarz na pigtrze>2,00*10,25 m?2 20,500 |
<sufit biura nr1>2,80*3,60 m?2 10,080
<sufit biura nr 2>2,80*3,25 m?2 9,100
<sufit kantorka przy biurze nr 2>1,00%4,90 m?2 4,900
<sufit jadalnia>3,80*4,90 - o Im2 | 18620 |
| - - B | 'RAZEM 68.858)
|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z |m? |
piyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa- gr 5 cm |
Krotnos¢ = 2
<sufit we nr 2- pietro>0,85*1,45 m2 1,233
<sufit pom. z umywalka- pigtro>1,45"1,80 m2 2,610
<sufit pom. z prysznicem- pietro>1,65*1,10 m2 1,815
<sufit pom. korytarz na pietrze>2,00*10,25 m2 20,500
<sufit biura nr1>2,803,60 m2 10,080
<sufit biura nr 2>2,80*3,25 m2 9,100
<sufit kantorka przy biurze nr 2>1,00"4,90 m?2 4,900
<sufit jadalnia>3,80*4,90 m2 | 18,620
\RAZEM 68,858
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<sufit we nr 2- pietro (piyty impregnowana tzw. zielona)>0,85*1,45 m2 | 1,233
<sufit pom. z umywalka- pietro(ptyty impregnowana tzw. zielona)> |m2 | 2,610
1,45%1,80
<sufit pom. z prysznicem- pietro(plyty impregnowana tzw. zielona)> (m2 1,815
1,65%1,10
<sufit pom. korytarz na pigtrze>2,00*10,25 m?2 20,500
<sufit biura nr1>2,80*3,60 m2 10,080
<sufit biura nr 2>2,80*3,25 m2 9,100
<sufit kantorka przy biurze nr 2>1,00°4,90 m2 4,900
| <sufit jadalnia>3,80*4,90 = m2_ | 18,620 |
| |RAZEM 68,858
1.5| 1 ROBOTY MALARSKIE )
30 KNNR 2 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach-przygotowanie pod- |m?2
d.1.|0802-06 foza
5|analogia
<$ciany we nr 1-parter>1,15*2,25*2+1,00%2,25*2 m2 9,675
<sufit we nr 1-parter>1,15%1,00 m2 1,150
<§ciany pom. z umywalka- parter>1,65*2,25*2+1,00%2,25*2 m?2 11,925
<sufit pom. z umywalka- parter>1,72*1,00 m2 1,720
<$ciany pom.z umywalka- pigtro>1,80*1,60*2+1,45%1,60*2 m?2 10,400
<éciany we nr 2- pietro>0,85*1,60"2+1,45*1,60*2 m2 7,360
- - <$cianypom. z prysznicem- pigetro>1,65*1,60*2+1,10*1,60"2 m? 8,800
. - |[RAZEM 51,030
31/KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach-$ciany m?2
d.1./0802-06
5
' <§ciany we nr 1-parter>1,15*2,25*2+1,00*2,25*2 m2 9,675
<sufit we nr 1-parter>1,15*1,00 m2 1,150
<sciany pom. z umywalka- parter>1,65*2,25*2+1,00*2,25*2 m2 11,925
<sufit pom. z umywalka- parter>1,72*1,00 m? 1,720
<§ciany pom.z umywalka- pigtro>1,80*1,60*2+1,45%1,60*2 m2 10,400
<$§ciany wc nr 2- pietro>0,85%1,60*2+1,45%1,60*2 m2 7,360
L . |<éciany pom. z prysznicem- pietro>1,65*1,60*2+1,10*1,60"2 im2 8,800 |
| B [ RAZEM | 51,030
32| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrz- |m?2
d.1./02 1510-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem |
5|analogia
<§ciany we nr 1-parter>1,15*2,25*2+1,00*2,25*2 m?2 9.675|
<éciany pom. z umywalka- parter>1,65*2,25"2+1,00*2,25*2 m?2 11,925
<éciany pom.z umywalka- pigtro>1,80*1,60*2+1,45%1,60*2 m2 10,400
<§ciany wc nr 2- pietro>0,85*1,60*2+1,45%1,60"2 m?2 7,360
<§ciany pom. z prysznicem- pietro>1,65*1,60"2+1,10*1,60*2 m2 8,800
<sufit we nr 1-parter>1,15*1,00 m2 1,150
<sufit pom. z umywalka- parter>1,72*1,00 m?2 1,720
<sufit we nr 2- pietro>0,85*1,45 m2 1,233
<sufit pom. z umywalka- pietro>1,45*1,80 m?2 2,610
<sufit pom. z prysznicem- pietro>1,65*1,10 m2 1,815
<sufit pom. korytarz na pietrze>2,00*9,50 m2 19,000
<sufit biura nr1>2,80"3,60 m2 10,080
<sufit biura nr 2>2,80*3,25 m2 9,100
<sufit kantorka przy biurze nr 2>1,00%4,90 m?2 4,900
- <jadalnia>3,80*4,90 = m2 18,620
| - RAZEM 118,388
33/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o po-  |m2
|d.1. 1214-02 | wierzchni ponad 0.5 m2
5
1,40%0,5*2 m2 1,400
| | 2,00%0,6"5 m2 6,000 ‘
- __|RAZEM | 7,400
34|KNR 4-01 Lakierowanie grzejnikéw radiatorowych m?2 |
d.1./11213-03 |
5
1,40*0,5*2 m2 1,400
- [2,00*0.6"5 . m2 | 6000
|| E—— _ e — IRAZEM | 7,400
| 35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2 [
‘ d.1./1206-02 | nych $cian bez szpachlowania- lamperia [
5
| ! <korytarz na parterze>1,30%1,50*2+5,10%1,50*2 m?2 19,200
| | — | _|<korytarz na pietrze>2,00*1,50*2+9,50*1,50"2 |m2 34,500 |
| = ! RAZEM 53,700/
36 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elemen- [szt.
d.1.(1209-13 tow o powierzchni do 0.52 m2- klatka schodowa+- schody
5|analogia

-5-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Remont pomieszczen sanitarl

nych w schronisku automatyMPRIEBIIABKocenbud

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
wa techn. - - . _
] 25 szt. | 25000
| ! b RAZEM | 25000
37 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrz-  [m2 | |
| d.1.|1206-02 ‘nych $cian bez szpachlowania
5
| <korytarz na parterze>1,30*1,60*2+5,10*1,50*2 m2 19,200
| |<korytarz na pietrze>2,00*1,50*2+9,50*1,50*2 |m2 34,500 .
{. - | | B B RAZEM 53,700
38 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew-  |m2
d.1./1204-02 ‘netrznych Scian
5| |
<korytarz na parterze>1,30%2,70*2+5,10*2,70*2 fm2 34,560
‘ <szatnia na parterze>4,20*4,20*2+2,00*4,20*2 m2 52,080 |
<korytarz na pietrze>2,00"2,15%2+9,50%2,15"2 m2 49,450 |
<biuro nr 1>2,80*3,65*2+3,60*3,65*2 m2 46,720
‘ ‘ <biuro nr 2>2,80*3,65*2+3,25*3,65*2 m2 44,165
<kantorek przy biurze nr 2>1,00*3,65*2+4,90*3,65*2 ‘m2 43,070
| 1 <jadainia>4,90*3,65*2+3,80"3,65*2 |m2 63,510 |
1 i - - . RAZEM 333,555
39/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew-  |m2
d.1./1204-02 z. netrznych $cian - klatki schodowe | |
| 5|sz.2.3.
e |2,8*2,70*2+1,20%2,70*2 m2 | 21,600 |
[ | - — |RAZEM 21,600
| 40 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew-  |m2
d.1./1204-01 z. netrznych sufitéw - klatki schodowe
5‘52.2.3. |
I | 11,20*2,80 m2 | 3,360
] - _ _ |RAZEM 3,360
[ 41 |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2 |
‘ d.1./1206-01 z. | nych $cian bez szpachlowania - klatki schodowe
5s2.2.3.

B |2,8"1,50*2+1,20*1,50*2 B m2 | 12@1 -
] i - - . [RAZEM | 12.000|
16 |ROBOTY INSTALACYJNE _ ] |

42 |Zakup i montaz zastony, drazka prysznicowego do prysznica z kota-] kpl. |

d.1.|kalk. wias- ra !
6/na
11 ~ _kpl. 1,000 .
, | | B = = . R |RAZEM 1,000/
| 43 KNR-W 4- Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m |
d.1./01 0338-03 prawie cementowo-wapiennej
6
1L <wykucie bruzd w cianach pod rury wodne>20,00 m | 20,000
| — [ I _ I 'RAZEM 20.000
44 KNR-W 4- ] | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cia- |m
d.1./01 0326-01 nach z cegiet
6

| |<wykucie bruzd w $cianach pod rury wodne>20,00 m &m |
| ! 1 - - RAZEM 20,000

45/ KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m |

d.1./0114-01
6 _
[ |20,00 m | 20000 ‘
Ll [ [ _ S == RAZEM |  20.000|
| 46 KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - |m
d.1./0230-04 na §cianach budynku
6
- 110,0 ~|m 10,000 _
Ll L | - | RAZEM 10,000|
47 KNR 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm |szt.
d.1./0233-06
6
<umywalka>2 |szt. 2,000
| | | <natrysk>1 _ |szt. | 1,000 |
] [ - B B RAZEM | 3,000
48/ KNR 4-02 | Demontaz podejécia odptywowego z rur z PCW o §r. 110 mm ‘szt.
d.1./0233-08
. 6
|<ubikacja>2 - |szt. | 2,000

1l 1 | — - - | |RAZEM | 2,000‘

| 49/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl. | '
d.1./0235-06
6

-6-
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Lp.| Podsta- = Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn. | | |
B <pom. {azni>2 kpl. | 2,000
| = . |RAZEM 2,000
50|KNR 4-02 | Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik | szt.
d.1./0144-01 ‘ (bojler) o poj. 20 dm3
6
| 1 szt. 1,000
' RAZEM 1,000
51/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl. |
d.1./0235-08
6
2 kpl. 2,000 =
_ |RAZEM 2,000/
| 52]KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o diug. 1.0 m szt.
[d.1./0520-05
6
|
| - <kaloryfery>1 - szt. 1,000
RAZEM 1.000
53 Zakup, dostawa i montaz grzejnikéw wraz dostosowaniem instalacji (kpl.
d.1.|kalk. wias- ‘ c.0.do nowych grzejnikow
6/na
<elektryczny kaloryfer typu drabinka do we>1 kpl. 1,000
|| <tradycyiny kaloryfer typu drabinka do wc>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
‘ 54 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1./15 0203-03 wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach weiskowych
6
L B 6 m 6,000
- RAZEM 6,000
55 KNR 2-156 | Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztattek z nie- |szt. i
d.1./0208-05 plastyfikowanego PCW o ér. 110 mm |
6
_If | <ubikacja>2 szt. 2,000
| RAZEM | 2,000!
56 KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm  |szt.
d.1./0217-02 taczonych metodg wciskowa
6
<ubikacja>2 szt. 2,000 |
|| RAZEM 2,000
57 /|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nie- |szt.
| d.1./0208-03 plastyfikowanego PCW o ér. 50 mm
6
<umywalka>2 szt. 2,000
<zlewozmywak>1 szt. 1,000
<natrysk>1 szt. 1,000
<odptyw pod pralke>1 szt. 1,000
I | —— | |RAZEM | 5000
58 KNR 2-15 | Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z faczeniem  |m '
d.1./0205-02 metoda wciskowg
6
20 . m 20,000
[ | RAZEM 20,000
59|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem grusz- |szt.
d.1./0221-02 kowym
6
<pom. tazni>2 szt. 2,000 Il
RAZEM 2,000
60 KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1./0223-02
6
<natrysk>1 kpl. 1.000
I B B RAZEM 1.000
61/ KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych | kpl.
d.1.|0224-03 lub porcelany 'kompakt'
6
[ — <pom. wc>2 kpl. 2,000
| B ! RAZEM 2,000
62| KNR-W 2- [Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./15 0135-02
6
<do pralki w pom socjalnym>1 szt. 1,000
| - RAZEM 1,000
63 KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o sr. nominalnej 15  |szt.
d.1./15 0137-01 mm

6
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Lp. Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa | techn. | - o o I ]
<umywalka>2 szt. 2,000
. | <zlewozmywak>1 szt. 1,000
| | | |RAZEM 3,000
64 KNR-W 2- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 |szt. |
d.1./15 0137-09 mm |
6
‘ <kabina prysznicowa>1 _ |szt. 1,000, |
[ 1 ] - | RAZEM | 1,000|
[765 KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 |m '
d.1./15 0112-01 mm o potaczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach nie- |
| 6 mieszkalnych
L 1300 ) m 30,000 ]
- RAZEM 30,000
’TG KNR-W 2- ’7 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucz-  szt. | |
d.1. 15 0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o
6 potgczeniu sztywnym o $r. zewngtrznej 20 mm
<ubikacj>2 szt. 2,000
<umywalka>2 szt. 2,000
| <zlewozmywak>1 szt. 1,000
<natrysk>1 szt. 1,000
i | <podejécie na pralke>1 szt. | 1,000
1 - | RAZEM | 7.000
67 KNR-W 2- Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3  |kpl.
d.1./15 0143-01
6I
| | |<wc na pietrze>1 kpl. | 1,000 I
= | | = | RAZEM 1,000
68| KNR-W 2- Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3  |kpl.
‘d.1. 15 0143-01 ‘
6
| ‘ <pom jadalni>1 kpl. 1,000
| <ubikacja na parterze>1 kpl. | 1,000 |
I | —— S - | |RAZEM 2,000
69/KNR 2-15 | Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce- w komplecie z szaf- ‘szt.
| d.1./0220-05 ‘ |ka
6
[l L 1 . szt. | 1,000 |
=1l . | — = — I | [RAZEM 1,000
[ 70 KNR-W 2- Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych 'm
1 d.1./150128-02
| 6
L e[ T — !m | 30,000 |
B o - | |RAZEM | 30,000
71/KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet- wymiana szt
d.1./0322-02 |
6
| . | <pomieszczenie we>2 szt. 2,000/ _
] | o _— ~ |RAZEM 2,000
72|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zapra- |szt. ‘
d.1./0333-09 wie cementowo-wapiennej |
6
B | |2 - _ |szt. | 2,000
| | , - - |RAZEM 2,000
73 KNR-W 4- Zamurowanie przebié w $cianach z cegiel o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.‘01 0325-04
6
. | 2 S | 2000
e | | I S |RAZEM 2,000
74| Dostosowanie i przerébka instalacji elektrycznej z wymiang starych |kpl.
| d.1.|kalk. wias- opraw $wietlnych, obnizeniem ich oraz wymiana gniazdek elektrycz-
6/na nych
| 1 . ~ lkpl | 1,000 i
'RAZEM 1,000
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