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WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr 9/04/2025 
nieruchomości położonej w Wołczynie 

do sieci wodociągowej - nastawni wykonawczej WŁ-1 w stacji Wołczyn

W związku z wnioskiem opracowania warunków przyłączenia nieruchomości 
do sieci wodociągowej z dnia 24.03.2025 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
o.o. w Wołczynie informuje, że dla celów dostarczania wody na cele bytowe dla 
nastawni wykonawczej WŁ-1 ci położonej w Wołczynie w ilości:

Qd-0,4m3/d,
Qdmax~ 0,6 m3/d,
Qhmax-0,04 m3/h,

należy projektować według następujących zasad

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:
lIMIIIlilIlRIIIlillt

PLK25041500041

1. Miejscem włączenia wody jest istniejąca sieć wodociągowa 90 mm PCW 
zlokalizowana w poboczu drogi gminnej.

2. Ciśnienie dyspozycyjne w rejonie miejsca włączenia wynosi ok. 0.30 MPa;
3. Przyłącze należy projektować najkrótszą trasą do budynku /obiektu, zaleca się 

projektowanie przyłącza prostopadle do wodociągu bez zbędnych załamań, na 
trasie przyłączy nie należy lokalizować elementów małej architektury oraz 
nasadzeń, przejścia przyłącza pod drogą torowiskiem, przez ścianę lub pod 
fundamentem projektować rurach osłonowych uszczelnionych.
Zagłębienie przyłącza powinno uwzględniać głębokość przemarzania gruntu i 
być większe o ok. 0,3-0,4 m

4. Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować rury PEHD 100 SDR 
17 RC o średnicy DN 40 dla PN 10, odpowiednio oznakowanych taśmą 
ostrzegawczo - lokalizacyjną oraz z włączeniem do sieci poprzez nawiertkę 
DN 90/40 oraz zauwkę odcinającą 40 mm.

5. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, celem umożliwienia odprowadzania 
ścieków bytowych w ilości j.w. nie jest możliwe ze względu na brak w w/w 
rejonie zorganizowanego systemu kanalizacyjnego
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6. Ścieki należy gromadzić w zbiorniku szczelnym wybieralnym okresowo 
odwozić do oczyszczalni ścieków w Wołczynie (zapewniamy odbiór).

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO

1. Wodomierz projektować na konsoli wraz z zaworami prostym i kulowym z 
kulą antywapienną ewentualnie z filtrem siatkowym. Lokalizować go za 
pierwszą przegrodą (ścianą) budowlaną w pomieszczeniu/miejscu suchym 
łatwo dostępnym zabezpieczonym przed zalaniem wodą i zamarzaniem.
Jeżeli nie ma możliwości zabudowania zestawu wodomierzowego w budynku 
wodomierz zabudować w studni wodomierzowej zlokalizowanej za granicą 
nieruchomości.

2. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed 
wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 
1717:2003 /zawór antyskażeniowy/.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. Projekt winian być wykonany przez osobę uprawnioną i uzgodniony z zarządcą 
infrastruktury wod-kan. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z 
aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego. Za rozwiązania 
projektowe odpowiedzialność ponosi projektant.

2. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji 
między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, 
informujemy, że wskazane byłoby złożyć do Starosty Klućzborskiego wniosek o 
objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanego przyłącza.
O sposobie,terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca 
zostałby powiadomiony przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

3. Włączenie do sieci wodociągowej administrowanej przez ZWiK nastąpi po 
spełnieniu niniejszych warunków przyłączenia oraz po odbiorze końcowym 
stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.

4. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością osoby ubiegającej 
się o przyłączenie.

5. Warunki dostarczania wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o 
zaopatrzenie w wodę.

6. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od daty ich 
wydania tj. do 07.04 2027 r.

7. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego 
nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej 
dacie technicznych możliwości przyłączenia.
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