
Zapotrzebowanie

LP Jednostka organizacyjna
Punkt dostaw                                                                              

(dokładny adres obiektu + kod pocztowy)

Imię i Nazwisko oraz nr telefonu osoby 

odpowiedzaialnej za dany obiekt

Pojemność 

zbiorników na 

olej w litrach

Szacowane 

dostawy oleju 

na sezon 23/24

warunki dostawy (Planowane 

jest wpisanie w umowie 

wymogu dostaw w ciągu 2 dni 

od powiadomienia 

Wykonawcy, w dni 

powszednie, w godz. 8-14, 

sprzętem wyposażonym w 

urządzenie do pomiaru 

przepływu ilości paliw ciekłych 

posiadający aktualne 

świadectwo legalizacji. Jeżeli 

są konieczne są inne 

szczególne warunki dostaw 

prosimy o ich wpisanie)

PLANOWANE PARAMETRY OLEJU W UMOWIE                                                             

gęstość w temp. 15oC (kg/m3) = max. 860;

wartość opałowa (MJ/kg) = min. 42,6;

temperatura zapłonu (0C) = min. 56;

temperatura płynięcia (0C) = max. - 200C;

lepkość kinematyczna w temp. 200C = max. 

6,0;

zawartość wody (Mg/k) = max. 200;

zawartość siarki % (m/m) = max. 0,1;

zawartość zanieczyszczeń (Mg/k) = max. 24;

pozostałość po koksowaniu (z 10% 

pozostałości destylacyjnej) % (m/m) = max. 

0,30;

pozostałość po spopieleniu %(m/m) = max. 

0,01.

Jeżeli konieczne są 

inne prosimy o 

wpisanie

1 45-078 Opole   ul. Struga 1 Grażyna Gąsior   Tel.775541758 4x2000 36 000,00

SAMOCHÓD 

CYSTERNA 

JEDNOOSIOWA

2

57-100 Strzelin   ul. Borowska

nastawnia Katarzyna Ordon Tel. 746373691 3 000 8 000,00

SAMOCHÓD 

CYSTERNA 

JEDNOOSIOWA

Sporządziła:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. 

Targowa 74, 03-734 Warszawa, Zakład 

Linii Kolejowych w Opolu,                         

ul. Księcia Jana Dobrego 1, 45-090 

Opole
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