Zalgeznik nr & do OPZ

Minimalne wymagania dla uniwersalnego przyrzqdu cyfrowego z rejestracjg
danych.

Uzyte pojecia:

Przyrzad do pomiaru s nastawczych - urzadzenie do pomiaru, st wystepujgcych w ukiadzie
naped zZwrotnicowy — zwrotnica.

Sita trzymanla napgdu' - wartoéé sily przy ktdrej nastqpi przesunigcie preta nastawczego napedu
bedacego w polozeniu kraficowym, na skutek oddzialywania sity pochodzgesj od ruchomego
elementu przestawianego rozjazdu, mierzonej na suwaku nastawczym napedu w punkcie
pofgczenia suwaka z pretem nastawczym.

Slta nastawcza napedu - odpowiednik sity po§iizgu sprzegta (siy otwarcia zaworéw przelewowych)
w warunkach ekspioatacyjnych. Jej wertos¢ jest ustalana podczas kiku pomlaréw przy
przestawianiu elektrycznym napgdu. Przyjmuje sie ja jako uSredniong wielkesé z 2arejestrowanych
wartoéci podczas ustabilizowania poslizgu sprzegla nastawczego lub sity otwarcia zaworéw
przelewowych. Pomiary powinny byé wykonywane przy zablokowaniu suwaka nastawczego poprzez
zablokowanie ruchomych czgéci rozjazdu w srodkowe] fazie przestawiania,

Dostawca — Wykonawea, ktéry skiada oferte w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

1. Przyrzad powinien umoziiwiaé:
1.1.  wykonywanie | odczyt pomiardw sit wystepujacych w ukiadzie zwrotnica - napgd
zwrotnicowy, EBI Switch 700, EEA-4, EEA-5, EP 800, JEA-29, LB26H, S 700K,

S 700 KM, a w szczegbinogci:
1.1.1. sily nastawczej,
1.1.2. slly trzymania z wykorzystaniem zewnetrznego Zrédia wymuezenia sily,
1.1.3. sily oddzialywanla rozjazdu na napgd;

1.2.  rejestracjg przebiegu sty w funkcii czasu i tworzenie wykreséw mierzonych wartoéci,

1.3.  rejestracje w pamigci wewngtrzne] wynikéw pomiaréw wykenanych na danym napedzie
zwrotnicowym wraz z aktualng datz (mr-mm-dd) | czasem (gg:mm), ewentualle
pomiarem temperatury, ewentualnie wilgotnoécig powiefrza;

14.  przesianie danych do komputera np. 2a pomoca np,: kabla USB lub kabla RS232 (moze
byé bezprzewodowo);

1.5. kopiowanie bazy danych pomiarowych z urzadzenia na zewnetrzne no$niki oraz
aktualizacja bazy danych w urzadzeniu pomiarowym z noénikéw zewngtrznych.

2. Do przyrzgdu powinno byé dolgczone niezbedne wyposazenie:

2.1.  akumulator lub baterie (bateria musi by¢ standardowa powszechnie dostepna);

2.2. ladowarka do akumulatora, jesli wystgpuje akumulator;

23, trzpienie pomiarowe @24 i 225, majgce umoziiwiat pomlar sit w napedach;
2.3.1.  wytrzymalo3c trzpienia pomiarowego minimum 15 kN;
232 kiasa dokiadnoéci 1%;

24.  kabel pomiarowy (kable pomiarowe) do trzpieni pomiarowych o diugoéci minimum 2m,
jesli tego wymaga sposob przekazywania informacji migdzy przyrzadem a trzpieniem;

2.5.  kable umoZliwiajgce potgczenie 2 komputerem;



26. rozwiazania umozliwiajace odczytanie w terenie wykresu wartosci sity w funkaji czasu
lub drukarke przenoéng z okablowaniem do polaczenia z przyrzadem, umozliwiajace
wydruk wykresu mieszonej sity w funkeji czasu.

3. Oprogramowanie przyrzadu powinno umozliwiaé eksport danych do Excel:
3.1. zaklada sig, 2e baza danych prowadzona w EXCEL bedzie zawierac;
3.1.1. Nr linli,
3.1.2. Stacja: nazwe stacji,
3.1.8. Okreg nastawczy: oznaczenie funkcjonalne okregu nastawczego,
3.14. Rozjazd (zwrotnica): oznaczenie funkcjonaline rozjazdu (zwrotnicy)
3.1.4.1, Opis rozjazdu: typ i rodzaj rozjazdu,
3.1.5. Napad zwrotnicowy: oznaczenie funkcjonaine napedu zwrotnicowego.
3.1.5.1. Opis napedu: typ, numer fabryczny.
3.1.6.2. Dane ekspioatacyjne: data zabudowy, data remontu, data naprawy,
wszelkie naprawy wykonane przy hapedzie etc,
3.1.8.  wartosci wykenanych pomiarow sit oznaczone stemplem czasL.
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3.2, podczas wykonywanych pomiaréw powinien nastepowa¢ wybér z bazy danych (znajdujgcej
sie w przyrzadzie) zqdanego numeru (oznaczenia funkcjonainego) napgdu zwrotnicowego
na kirym ma byé wykonany pomiar, a wykonywane pomlary powinny byé przypisane temu
napedowi (oznaczeniu funkcjonalnemu) wraz z czasem dokonansgo pomiaru.

4. Przyrzad powinien posiadaé:

41. pamiet umozliwiajacq zapisanie co najmniej 250 kompletéw pomiardw,

42. podirzymanie zapisbw pamigci (baz danych, wykonanych pomiaréw) w przypadku
zaniku napigoia z baterii przez okres co najmniej 12 godzin;

43.  podirzymanie ustawionsj daty zegara przez okres ¢o najmniej 90 dni;

44. polaczenie z komputerem zapewniajgce w sposéb fatwy przeniesienie zapisanych
danych do bazy danych pomiarowych;

45  mozliwost podigczenia drukarki zewngtrznej i wydruk na niej wykresu sily w funkji
czasu.

Przyrzad powinien mierzyé sity z dokiadnoéciq nie gorszg niz 2,5%.

8. Przyrzad powinien charakleryzowat sle jek najwyzszgq niezawodnoscig i dostepnoscia,

a wartosci liczbowe wskaznikow okreslajacych te parametry nie powinny by¢ gorsze niz:

6.1. wskaénik dostgpnosci:

6.1.1. §redni czas naprawy nie diuzej niz 10 dni roboczych po dostarczeniu przyrzadu,
6.1.2. czas migdzy obshugami technicznymi nie krécej niz 2 lata;

6.2. wskaznik niezawodnosci - éredni czas migdzy kolejnymi uszkodzeniami MTBF — nie

krécej niz 2 lata.

Podane wyZej wartosci wekaznikow niezawodnoéci, dostepnoéci, s3 parametrami granicznymi

i moga byé korzystniejsze dla uzytkownika. Wskazniki te powinny byé¢ okreslone i opisane

w dokumentacii.
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Frzyrzad powinien byé naprawiainy.

Trwalo$¢ przyrzgdu nie powinna byé mniejsza niz 10 lat, a elementy, pPodzespoly w nich
stosowane powinny byé dostepne przez caly okres eksploataci.

Przyrzad musi posiadaé w okresie min. 10 lat od daty zakupu peine wsparcie techniczne
producenta, takZze w zakresie nieodplatnej aktualizacji oprogramowania.

Preyrzad nie powinien wymagaé obslug technicznych (w tym legalizacji) u producenta lub
wyznaczonego przez niego podmiotu czesciej niz raz na 2 lata.

Przyrzgd powinien:

11.1.  prawidlowo dzigteé w calym okresie jego eksploatacji (min 10 iat);

11.2.  umozliwiaé prawidiowy i dogodny dla obstugujgcego pomiar sif wszystkich napedéw
2wrothicowych stosowanych na sieci PKP PLK S.A.;

11.3.  umozliwiaé wykonanie wydrukéw dokonanych pomiaréw, kitre beda podstawg do
sporzadzenia dokumentacii (raportéw) z pomiaréw;

11.4. umo2fiwia¢ odczyt pomiaru takze w dni stoneczne;

11.5.  posiadaé zagilanie bateryjne lub akumulatorows zepswniajgce czas pracy nie mhigj niz
100 petnych pomiaréw lub minimum 10 godzin cigglej pracy, rekomendowane jest aby
posiadat takZe kontrole stanu natadowania i automatyczne wyltaczenie:

11.5.1. po diuzezym czasie nieuzywania,
11.5.2. przy nadmiernym zuzyciu baterii;

11.6.  sygnallzowa¢ stan wigczenia i stan sprawnosci/gotowosci do wykonania pomiaru;

11.7. w przypadku wigczenia po okresie diuzszego nieuzywania (brak napigcia
z baterifakumulatora i brak podtrzymania pamigci), startowaé zawsze od proéby
ustawienia daty i czasu;

11.8. pracowaé poprawnie na zewnatrz w temperaturze otoczenia ~ 10°C do +40°C,

11.9. posiadaé futeral umozliwialacy przeniesienie przyrzadu z osprzetem przez montera

w sposéb ogélnie przyjety jako wygodny i bezpieczny dla jego dalszego poprawnego
dziafania.

Do kedego przyrzadu powinna by¢ dotgczona Dokumentacja techniczno-ruchowa Zawierajgca
nastgpujace informacje:

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

12.6.

12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.

12.11.

12.12.

hazwe techniczng wraz z okresleniem zastosowane] technologif:

rok i numer wydania dokumentu;
nazwg i adres producenta oraz informacje o osobach upowaznionych do kontaktu

(telefony, adresy e-mail);

przeznaczenie i cel stosowania oraz opis efekidéw mozliwych do uzyskania przez
uzytkownika;

informacje o trwalo$ci:

12.5.1. eksploatacyjnej (np. catkowity okres eksploataciji},

12.5.2. ewentualnie uzytkowej (np. przewidywany czas pracy, liczba zadziatar),
12.5.3. ewentualnie obsiugowej (np. wyrazona liczbg napraw giéwnych),

odmiany wykonania i opis konstrukcji;

opis realizowanych funkcji;

rysunek przyrzadu wraz z opisem obsiugi;

wymagania dotyczgce sposobu pomiaru: posadowienie, zasady wykonania pomiaru;
informacje o zewnetrznych warunkach techniczno-eksploatacyjnych jakie muszg by
spetnione, aby ten typ przyrzadu mégt by¢ stosowany (ograniczenia technologiczne);
wykaz danych i informacji dochodzgcych do przyrzadu z otoczenia, niezbednych dia jego
prawidiowego funkcjonowania;

opis interfejs6w - opis zakresu i sposcbu wspélpracy funkcjonalnej z innymi systemami

/ urzadzeniami;



12.13.

12.14,

12.15.

12.16.
12.47.

12.18.

informacje wekazujaca z jakimi drukarkami (z dostepnych na rynku poiskim) przyrzad

moze sig komunikowa¢, Wskazane jest, aby drukarka(i) ta(e) byta drukarkg przenoéng,

posiadajqca zasilanie akumuiatorowe/bateryjne (baterie powszechnie dostepne);

opis oprogramowania zawierajacy opis programu, zasady pielegnacji oprogramowania

i zasady jego archiwizacii;

opis zapotrzebowania na:

12.15.1. media,

12.45.2. materialy eksploatacyjne,

12.15.3. oprzyrzadowanie;

opis (instrukeje) podiaczenia do mediow,

opis wymagan producenta dotyczgcych:

12.17.1. transportu (warunki transportu),

12.17.2. przechowywania (warunki przechowywania);

instrukcje utrzymania, zawierajgca:

12,18.1. sposdb zamawiania czesci zamiennhych,

12.18.2. opis proponowanej strategii utrzymania,

12.18.3. opis parametréw okreslajacych niezdatnose,

12.18.4. opis zakresu i czestosci realizacji prac, ktére mogg byé wykonane tylko przez
podmioty zewngtrzne, ze wskazaniem konsekwencji ich niewykonania,

12.18.5. opis zakresu, czasochtonnosci | czestosci realizacii prac obstugi technicznej,
z podzigtem na konserwacie oraz przeglad przyrzadu w tym: opis metod
regulacji i ustawiania wymaganych wartoéci parametrow, opis metody
realizacji obstugi (wymiana modulu, elementu itp.),

12.18.6. wykaz mozliwych sytuacii awaryjnych [ ich sygnallzacji oraz opis
postepowania w przypadku ich wystapienia, opis zasad kwalifikacji przyrzadu
do naprawy,

12.18.7. wykaz czesci zamiennych, okreslenie wielkoci niezbednego zapasu.

13. Dostawca przyrzadu powinien dostarczyé do kazdego przyrzadu sporzgdzong wg wyzej
wymienionych zasad jego DTR oraz Ofwiadczenle 13 o speinianiu przez przyrzqd warunkow
okrelonych w OPZ na .Zakup przyrzedow do pomiaru sil nastawczych elektrycznych napgdow
zwrotnicowych™ oraz Oswiadczenie 1b producenta/dostawcy przyrzadu stwierdzajgce, e
produkowany przez niego przyrzad mierzy | prawidtowo wekazuje sily wystepujace w ukiadzie
naped zwrotnicowy — zwrotnica.



