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izolacja dysponujaca Gryféw Slaski OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
Wy konanie izolacji przeciwwilgociowej $cian budynku nastawni dysponujacej stacji PKP Gryfow Slaski
1 Izolacja budynku - wewnetrzna |
1|KNR-W 4-01 |Osuszanie cian powyzej blokady hydrofobowej do wys. 1,0m ponad poziomem | \m?2 |
d.1/0305-03 posadzki nagrzewnica olejowa - pow. gtadka - osuszenie $cian do poziomu 6% za-
wilgocenia muru
15,60 - m? 15800
| - i RAZEM 15,600
2| KNR-W 4-01 |Odbicie zawilgoconych tynkow na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni m2
d.1/0701-01 odbijanych tynkdw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
8 - - |m2 8,000
— ) | RAZEM 8,000
3/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnieniowej w |m
d.1/0201-01 murze z cegly o normalnej twardos$ci o gr. 45-50 cm
8 o m 8,000
B RAZEM ' 8,000
4|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegly na $cia- m?2
d.1/0716-04 nach -uzupeinienie tynkéw, réwnanie scian
| 8 m?2 8,000 1
a | RAZEM 8,000
5 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z uprzed- |m?
d.1/1510-03 nim gruntowaniem
. 8 . m? 8,000
RAZEM 8,000
6|KNR 4-01 | Biatkowanie $cian i sufitéw z cegly - piwnica m?2
d.1|0713-01
89,49 m? 89,490
| RAZEM 89.490
2 1zolacja budynku - zewnetrzna )
7 KNR-W 4-01 |Zamurowanie zbednych otworéw w $cianach cegtami na zaprawie cementowo- m3
d.2/0305-03 wapiennej.
1,50 o m3 1,500
o o RAZEM 1,500
8|KNNR 3 Rozbiérka muru z cegly na zaprawie cementowej - dobudéwka m3
d.2|0301-02
10,76 o m3 0,760
- ] RAZEM 0,760
9 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gruboéci ponad 15 cm - dobudéwka za- m3
d.2|0301-04 daszenie, fundament,skucie plyty betonowej gr20 cm
1255 m3 12,550
| RAZEM 12,550
| 10[KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegio$¢ do 10 m (kat.gr.lV) m3
d.2/0307-03 Obmiar: 9*2,60*1,50
6*2,60*1,50
6,50*2,20*1,0
(2,60+8,60)*1,5"1
6,60*2,60*1,5
2*2,60"1,5
B 123,14 m?3 123,140
= B RAZEM 123,140
11|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw na §cianach, filarach, pilastrach o powierzchni m2 |
d.2/0701-01 odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
2,60*(6+4,60+8,60+2,20+7)
| 73,84 |m2 73,840 -
. RAZEM 73,840
12|KNNR-W 3 |Oczyszczenie Scierne muréw z cegly gladkich, filarow, pilastrow, gzymsow i attyk |m?
d.2{1201-01
|73.84 m2 73,840 |
} _ RAZEM 73,840
| 13|KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian betonowych - wykonanie izolacji fundamentu cian m2 |
d.2/0629-01 budynku
Qbmiar: 2,60*(6+4,60+8,60+2,20+7)
| . 73,84 . m2 73,840
B RAZEM 73,840
14|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe §cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- m2
d.2|0207-02 wierzchni
=2,60*(6+4,60+8,60+2,20+7)
173,84 o m?2 | 73,840
o RAZEM 73,840
15 KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezciénieniowej w |m
d.2|0201-01 murze z cegly o normalnej twardoéci o gr. 45-50 cm
(6+15,10+4,60+8,60+2,60+6,50+7)
50,40 B 'm 50,400
RAZEM 50,400
16|/KNNR 11 Utozenie geowtdkniny syntetycznej o gestosci min 60g/m2 pod podsypke drenazu |m? )
d.2|0702-01
82,60 — m?2 82,600
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Lp. | Podstawa | B Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
(- E — — RAZEM __82.600
| 17|KNR 2-28  |UtoZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych SN 8 o §r. nom. 100 mm |m

d.2/0703-04
| 4130 — m | 41.300
RAZEM 41.300
18| KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna kamien ptukany w gotowym suchym wykopie z przy- |m3 [
d.2|0609-01 gotowaniem kruszywa
Obmiar: (6+9+6,50+2,60+8,60+6,60+2)*1*0,5
|20.65 - m?3 20,650
| RAZEM 20,650
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6 m kat.gr. |'m3
d.2/0320-08 -1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m '
Obmiar: 123,14-20,65 |
102,49 |m3 102,490
- | RAZEM 102490
____3/60100000-9 |Drenaz opaskowy S
20/KNR 4-01 Wykonanie epaski wokdt budynku o szerokosci 50 cm, grubosci 50 cm i wierzch- |m?2
d.3/0213-01 niej warstwie gr. 2 em na podiozu gruntowym przy budynku (obrzeze, geowtokni-
I |na, kruszywo).
20,65 m?2 20,650
| RAZEM 20,650/
4  |odwodnienie CPV 45232130-2 . - '
21|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m® |
d.4|0218-03 odktad
w gruncie kat.lV pod rure kanalizacyjna |
0,5%2,6*2
- 2,60 m3 2.600
- o RAZEM 2,600/
22|KNR 2-18 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) o §r.zewnetrznej 160 mm, analogia kanaliza- m
d.4|0108-05 cyjne
PVC200 SDR34 SN8 przykanaliki
2 o 'm 2,000
o RAZEM 2,000
23 KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o §r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta |szt.
d.4/0408-01 przeptywowa typ 1
1 szt. 1,000| |
= | RAZEM 1.000
24 KNNR 4 Obsypka piaskowa rury kanalizacyjnej m?
d.4(1411-02
a5 = m> 0,500/
| RAZEM | 0,500/
25 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionewych w gruntach kat. lll-IV; gte- |m?
d.4/0320-0801  |boko$¢ do 6,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m - rura kanalizacyjna
— 25 o - m?3 2,500
R - RAZEM 2,500/
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. HI-IV m3
d.4|0334-02
210 |m3 2,100 -
- RAZEM 2,100
27 |KNR 2-22 Piyty betonowe o grubosci 20 cm m2
d.4(1003-01 Ana- |1,5*1
| logia
| 15 — m? ! 1,500
; _ RAZEM 1,500
___560100000-9  Ustugi transportu ladowego
28 Utylizacja |Zatadunek i odwéz do utylizacji gruzu i urobku z rozbiérki kpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 R - kel | 1,000
| | | RAZEM L 1,000/
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