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izolacja KG2 Ktodzko Gtéwne OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian budynku nastawni wy konawczej KG2 stacji PKP Kiodzko Gléwne
1, |lzolacja budynku
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 10 cm m?
d.1/0803-03 |12,60*0,60= 7,56 m2
6,20*1,80= 11,16 m2 |
118,72 B m2 18,720 '
| | B RAZEM 18,720
2/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lV) m3
d.1/0307-03 Obmiar: 12,60*1,00*1,00*2=25,20 m3
6,20*1,00*1,00*2=12,40 m3
37,60 - m3 37,600
B - RAZEM 37,600
3 KNR-W 4-01 |Qdbicie tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni m?
d.1/0701-01 odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
12,60*1,00*2=25,20 m2
6,20*1,002=12,40 m2
37,60 m2 37,600
- RAZEM 37,600
4|KNNR-W 3 |Oczyszczenie $cierne murdw z cegly gtadkich, filarow, pilastrow, gzymsoéw i attyk |m?2
d.11201-01
37,60 m? 37,600 )
RAZEM 37,600
5/KNNR-W 3 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1/0309-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,200 m3 | 0,200 _
RAZEM 0,200|
6|KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych §cian betonowych - wykonanie izolacji fundamentu $cian m?2
d.1|0629-01 budynku.
QObmiar: 12,60*1,00*2=25,20 m2
| 6,201,00°2=12,40 m2
137.60 m? 37,600
RAZEM | 37,600
7/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m? |
d.1/0207-02 wierzchni
— 13780 m? 37,600
RAZEM 37,600
8 KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w |m
d.1,0201-01 murze z cegly o normalnej twardoéci o gr. 20-25 cm
37,60 m | 37,600
| RAZEM 37,600,
9/ KNNR 11 Utozenie geowtdkniny syntetycznej o gestosci min 60g/m2 pod podsypke drenazu |m2 '
d.1/0702-01 12,60%1,00%2=25,20 m2 |
6,20%1,00*2=12,40 m2
137,60 - - _|m? 37,600
RAZEM 37,600
10|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych SN 8 a §r. nom. 100 mm  |m
d.1|0703-04 12,60*2+6,20*2=37,60 m
37.60 m 37,600
- RAZEM 37,600
11|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna kamien ptukany w gotowym suchym wykopie z przy- |m?3
d.1/0609-01 gotowaniem kruszywa
Obmiar: (12,60*2+6,20*2)*0,50*1,00=18,80 m3
18,80 m3 18.800
RAZEM 18,800
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 6 m kat.gr. |m3
d.1(0320-08 HI-IV - szerokoéé 0.8-1.5 m
Obmiar: 37,60-18,80=18,80 m3
18.80 m3 18,800
| — | RAZEM | 18.800
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.1{0303-01 | niem spoin piaskiem -
| [12,40 |m2 12,400
| ' o o | RAZEM 12,400
| 2|60100000-8 |Drenaz opaskowy ~
14/ KNR 4-01 Wykonanie opaski wokdt budynku o szerokoéci 50 cm, gruboéci 50 cm i wierzch- |m?2
d.2/0213-01 niej warstwie gr. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku (obrzeze, geowtdkni-
na, kruszywao).
18.80 e m? 18,800
_ _ _ RAZEM 18.800
3 Odwodnienie CPV 45232130-2
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0218-03 odkiad
w gruncie kat.IV pod rure kanalizacyjna oraz studnie chtonng
6,50*0,80%0,60=3,12 m3
3,14*1*1*4=12,56 m3
15,68 m3 15,680
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izolacja KG2 Kiedzko Glowrie OBMIAR

! Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia - | jum, | Poszcz. Razem
A | - RAZEM 15.680
16| KNNR 4 Studnia chtonina betonowa z kregow betonowych o §r. 1000 mm gt 4m w gotowym |[0.5 m]
d.3/1413-02 Ana- Wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
logia |
8 [0.5 m] 8,000
stud.
) . RAZEM 8.000
17 |[KNNR 1 Podsypka filtracyjna studni gt 1m w gotowym wykopie wykonana z gotowego kru- |m3
d.3|0608-02 szywa.
1079 md | 0,790 1
o RAZEM 0,790/
18 KNR-W 2-18 |Pokrywa Zelbetowa z wtazem Fi 1000 kI, kominek wywiewny Fi 110/150 mm kpl. '
d.3/0523-05 Ana- |(odpowietrzenie studni),
logia '
1 . kpl. . 1,000
RAZEM | 1,000
19/ KNNR 11 UtoZenie geowtokniny syntetycznej - zabezpieczenie studni m2 |
d.3/0702-01
| 112,56 - m2 | 12560 o
| » - | RAZEM 12,560
20|KNR 2-18 Rurociggi z polichlorku winylu (PCW) o $r.zewnetrznej 160 mm, analogia kanaliza-|m
d.3/0108-05 cyjne
[ PVC200 SDR34 SN8 przykanaliki
650 - m _ 6,500 =
) - | | RAZEM 6,500
21|KNNR 4 Obsypka piaskowa rury kanalizacyjnej m?3
d.3(1411-02
| 16 - m3 1,600/
| - i RAZEM l 1.600
22 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowyeh w gruntach kat. IlI-IV; gle- |m3
d.3/0320-0801 | bokos¢ do 6,0 m, szerokesé 0,8-1,5 m - rura kanalizacyjna ,studnia
15,68 - o m3 15,680
- _ L RAZEM 15,680
23|/KNR 2-01 Zaggszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |II-IV m3
d.3/0334-02
o 3.91 ] m? 3910/
| - o ’ RAZEM | 3.910
4/60100000-8  Ustuagi transportu ladowego - .
24 |Utylizacja Zatadunek i odwéz do utylizacji gruzu i urobku z rozbidrki kpl ‘ ‘ |
d.4|analiza indy-
widualna
! 1 kpl 1,000
| | | | RAZEM | 1.000
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Norma PRQ Wersja 4.79 Nr seryjny: 25000 UZytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,






