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Przedmiar robot

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK MAGAZYNOWY (NR 5)
1 Odtaczenie wszystkich instalacji kpl.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1./0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku wraz z odwozem i utylizacja.
1
13.39 m?2 13.390
RAZEM 13.390
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku wraz z odwozem i utyli-|m
d.1./0535-04 zacja.
1
9.1 m 9.100
RAZEM 9.100
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku wraz z odwo- |m
d.1./0535-06 zem i utylizacja.
1
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
5|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2
d.1.|0509-02
1
54.23 m?2 54.230
RAZEM 54.230
6/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych przy grubosci ptyty stropowej do 20cm m3
d.1.|0305-03
1
54.23 m3 54.230
RAZEM 54.230
7|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- |m?2
d.1.{1008-01 wych - demontaz
1
5.35 m?2 5.350
RAZEM 5.350
8 Demontaz skrzydet bram garazowych i skrzydet drzwiowych m2
d.1.|kalk. wtasna
1
5.28 m?2 5.280
RAZEM 5.280
9|KNR 19-01 |Ostrozne wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad 2,0 - wykucie z m2
d.1./0358-04 muru oscieznic bram o pow.ponad 2 m2 wraz z odwozem i utylizacja.
1
5.28 m?2 5.280
RAZEM 5.280
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.|0348-02
1
30.4 m3 30.400
RAZEM 30.400
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtoza (posadzki) z betonu zwirowego o grub. 20cm m3
d.1.|0819-05
1
11.74 m3 11.740
RAZEM 11.740
12|KNR 4-04 Burzenie scian, taw, stop fundamentowych, filarow zelbetowych zbrojonych m3
d.1./0604-04 normalnie o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
1
10.18 m3 10.180
RAZEM 10.180
13|KNR 2-02 Zasypywanie otworéw po fundamentach i posadzkach spycharkami z prze- m3
d.1.{1101-07 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - wraz z dostawg
1 piasku
21.92 m3 21.920
RAZEM 21.920
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z koszta-
1|analogia mi utylizacji
107.55 m3 107.550
RAZEM 107.550
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Przedmiar robot

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
1/1101-05
analogia
0.41 m3 0.410
RAZEM 0.410
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE - KOMIN STALOWY
16|wycena indy- |Odtgczenie wszystkich instalacji kpl.
d.1.|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-05 Kominy stalowe o $r.do 600 mm - demontaz kpl
d.1.|/0206-01
2|z.0.7.
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stép fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.1.|0604-04 normalnie o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotdw pneumatycznych
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-02 Zasypywanie otworéw po fundamentach i posadzkach spycharkami z prze- m3
d.1./1101-07 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - wraz z dostawg
2 piasku
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK WARSZTATOWY (NR 1)
20 Odtgczenie wszystkich instalac;ji kpl.
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z odwozem i utylizacja.
3
138.39 m?2 138.390
RAZEM 138.390
22|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z odwozem i utyli- |m
d.1.|0535-04 zacja.
3
162.44 m 162.440
RAZEM 162.440
23|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z odwo- |m
d.1.|0535-06 zem i utylizacja.
3
29.16 m 29.160
RAZEM 29.160
24|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z m?2
d.1./1008-02 blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng - de-
3|analogia montaz pokrycia dachu z blachy trapezowej
1345 m?2 1345.000
RAZEM 1345.000
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - demontaz izolacji cieplnej z wetny mineralnej
3|analogia pokrycia dachu
1218.3 m?2 1218.300
RAZEM 1218.300
26|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do m?2
d.1./0511-03 uzytku - demontaz sufitu z ptyt azbestowych wraz z utylizacjg materiatu
3|analogia
1145.85 m?2 1145.850
RAZEM 1145.850
27|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-|m?2
d.1./1008-01 wych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng - demontaz sufitu podwie-
3|z.0.7. szanego z blachy pomiedzy osig 1i2
analogia
62.17 m?2 62.170
RAZEM 62.170
28|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.1./0354-05 stolarki otworowej okiennej i drzwiowej
3
245.86 m?2 245.860
RAZEM 245.860
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29|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - demon- |kpl.
d.1./0208-05 taz istniejgcyvh schodow stalowych 2 szt. na pietro w osiach 2 — 3
3|z.0.7.
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30{KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz-  |m3
d.1./0212-06 biorka stropu nad pietrem pomigdzy osig 1i2
3
4.97 m3 4.970
RAZEM 4.970
31|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz-  |m3
d.1./0212-06 biorka stropu nad parterem pomiedzy osig 1i2
3
21.76 m3 21.760
RAZEM 21.760
32|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02 - rozbiérka $cian murowanych
3
127.91 m3 127.910
RAZEM 127.910
33|KNR 2-05 Hale typu ciezkiego - wigzary dachowe - demontaz istniejgcej konstrukcji stalo- |kpl.
d.1./0106-02 wej (dzwigary dachowe, ptatwie, ciegna)
3|z.0.7.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 2-05 Hale typu ciezkiego - stupy o masie do 20 t - demontaz istniejacej konstrukcji  |kpl.
d.1./0105-01 stalowej (stupy)
3|z.0.7.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm - rozbidrka istniejacej posadzki na catej powierzchni hali poza torem ko-
3 lejowym i kanatem naprawczym.
386.89 m3 386.890
RAZEM 386.890
36|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz- |m3
d.1./0212-06 biorka kanatu naprawczego
3
123.83 m3 123.830
RAZEM 123.830
37|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stopy |m3
d.1.|0212-06 fundamentowe
3
112.99 m3 112.990
RAZEM 112.990
38/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - pod- |m3
d.1./0212-06 waliny
3
54.13 m3 54.130
RAZEM 54.130
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z koszta-
3|analogia mi utylizacji
832.5 m3 832.500
RAZEM 832.500
40(KNR 4-04 Transport izolacji z wetny z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
3/1101-05
analogia
121.83 m3 121.830
RAZEM 121.830
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE - PRZYBUDOWKA (NR 8)
41 Odtgczenie wszystkich instalac;ji kpl.
d.1.|wycena indy-
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z odwozem i utylizacja.
4
25.37 m?2 25.370
RAZEM 25.370
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z odwozem i utyli- |m
d.1.|0535-04 zacja.
4
44.15 m 44.150
RAZEM 44.150
44|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z odwo- |m
d.1.|0535-06 zem i utylizacja.
4
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
45/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
4
145.25 m?2 145.250
RAZEM 145.250
46|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1.|0519-05
4
145.25 m?2 145.250
RAZEM 145.250
47|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste - demon- |m2
d.1.|/0430-06 taz konstrukcji drewnianej dachu nad przybudéwka w osi C-D
4
145.25 m?2 145.250
RAZEM 145.250
48|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-|m2
d.1./1008-01 wych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng - demontaz sufitu podwie-
4|analogia szanego z blachy
127.02 m?2 127.020
RAZEM 127.020
49|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.1.|0354-05 stolarki otworowej okiennej i drzwiowej
4
22.97 m?2 22.970
RAZEM 22.970
50{KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz-  |m3
d.1./0212-06 bidrka stropu
4
21.79 m3 21.790
RAZEM 21.790
51|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02 - rozbidrka $cian murowanych
4
83.3 m3 83.300
RAZEM 83.300
52|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -roz- |m3
d.1./0212-06 bidrka istniejgcej posadzki na catej powierzchni
4
25.93 m3 25.930
RAZEM 25.930
53|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fun- |m3
d.1./0212-06 damenty
4
18.93 m3 18.930
RAZEM 18.930
54/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z koszta-
4|analogia mi utylizacji
585.71 m3 585.710
RAZEM 585.710
55/KNR 4-04 Transport izolacji z papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- |t
d.1./1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé 20 km
4/1101-05
analogia
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
2 BUDYNEK WARSZTATOWY - CZESC BIUROWO-SOCJALNA
2.1 ROBOTY ZIEMNE
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
326.20 m3 326.200
RAZEM 326.200

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29556 Uzytkownik: Wojciech Ulasz




Przedmiar robot

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
1
326.20 m3 326.200
RAZEM 326.200
58|kalk. wtasna |Optata za utylizacje ziemi m3
d.2.
1
326.20 m3 326.200
RAZEM 326.200
59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
93.98 m3 93.980
RAZEM 93.980
60|kalk. wlasna |Zakup i dostawa piasku do zasypywania wykopow m3
d.2.
1
93.98 m3 93.980
RAZEM 93.980
2.2 FUNDAMENTY
61|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - zastosowano pompe do betonu  |m3
d.2./1101-01 z.sz.|na samochodzie
2|5.4. 9913
11.7 m3 11.700
RAZEM 11.700
62|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6m - z zastoso- |m3
d.2./0202-01 waniem pompy do betonu
2
0.73 m3 0.730
RAZEM 0.730
63|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2.|/0202-02 waniem pompy do betonu
2
21.84 m3 21.840
RAZEM 21.840
64|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zasto-|m3
d.2.|0202-04 sowaniem pompy do betonu
2
28.4 m3 28.400
RAZEM 28.400
65|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2./0207-01 pompy do betonu - $ciany podwalinowe
2
70.87 m?2 70.870
RAZEM 70.870
66|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.2.|0207-07 waniem pompy do betonu - $ciany podwalinowe
2 Krotnos$¢ = 17
70.87 m?2 70.870
RAZEM 70.870
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.2.|0290-04
2
8.74 t 8.740
RAZEM 8.740
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome - wyko- |m?2
d.2./0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - fawy
2
187.59 m?2 187.590
RAZEM 187.590
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome - wyko- |m2
d.2./0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - sciany fundamentowe
2
130.32 m?2 130.320
RAZEM 130.320
70|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
d.2.|/0609-08 bez siatki metalowej - izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego XPS gr.
2 15cm
48.74 m?2 48.740
RAZEM 48.740
71/KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m?2
d.2.|/0207-01
2
28.67 m?2 28.670
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RAZEM 28.670
72|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|202 0618-01
2
69.97 m?2 69.970
RAZEM 69.970
2.3 ROBOTY MUROWE
73|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.2.|0104-04
3|analogia
229.4 m?2 229.400
RAZEM 229.400
74|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.2.|0104-02
3
372.72 m?2 372.720
RAZEM 372.720
75|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2.|/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
3
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
76|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2.|/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
2.4 ROBOTY ZELBETOWE
77|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.2./0211-01 skowane - trzpienie
4
9.83 m3 9.830
RAZEM 9.830
78/KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.2.|0271-05 w deskowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompa) - wiehce
4
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
79/KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.2.|0271-05 w deskowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pomp3) - podciagi, nadproza
4
8.99 m3 8.990
RAZEM 8.990
80|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami stalo- |m2
d.2.|120228-02 wymi - ptyty stropowe (28 cm) (grubosé ptyty i nadbetonu ustali¢ z dostawcg)
4
103.6 m?2 103.600
RAZEM 103.600
81|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami stalo- |m2
d.2.|120228-02 wymi - ptyty stropowe (30cm) (grubosé ptyty i nadbetonu ustali¢ z dostawcg)
4
304 m?2 304.000
RAZEM 304.000
82|KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 28 i 30 (grubos$¢ ptyty i nadbetonu ustali¢ |m3
d.2.|20225-03 z dostawca)
4
87.60 m3 87.600
RAZEM 87.600
83|KNR-W 2-02 |Zbrojenie nadbetonu (wg projektu dostawcy, zatozono 25kg/m2) t
d.2.|20225-07
4
10.19 t 10.190
RAZEM 10.190
84|KNR 2-02 Schody Zelbetowe wraz z ptytg - z zastosowaniem pompy do betonu - schody [m?2
d.2.|/0218-02 wewnetrzne
4
21.84 m?2 21.840
RAZEM 21.840
85|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane
4
4.06 t 4.060
RAZEM 4.060
2.5 DACH - POKRYCIE
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86|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - pa- |m2
d.2./0607-01 roizolacja
5
222.29 m?2 222.290
RAZEM 222.290
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.|/0613-03 nych na sucho, warstwa gr, 15cm
5
222.29 m?2 222.290
RAZEM 222.290
88|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa, gr.15cm, U<0,15W/m2K
5
222.29 m?2 222.290
RAZEM 222.290
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.|0613-04 nych na sucho gr. 0-15 cm, Wsp U<0,15W/m2K [warstwa spadkowal]
5
222.29 m?2 222.290
RAZEM 222.290
90|KNR 2-02 Kliny z wetny mineralnej (15x15cm, 10x10cm) na potaci stropodachu klejone  |m
d.2.|0613-04 paskami kleju bitumicznego na zatamaniu obrébek przysciennych - Sciany atty-
5|analogia kowe
58.4 m 58.400
RAZEM 58.400
91|KNR 0-23 Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej na $cianach z wykonaniem warstwy zbro- |m2
d.2.|2615-02 jonej - ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej gr.12cm, Sciana attykowa od
5 strony dachu
38.17 m?2 38.170
RAZEM 38.170
92|KNR 0-21 Ptyta OSB pod obroébka blacharska m?2
d.2.|4007-03
5|analogia
37.57 m?2 37.570
RAZEM 37.570
93|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - pokrycie dachéw  |m2
d.2./0507-01 membrang klasy BROOF(t1), membrana gr.2,0mm
5|analogia
271.51 m?2 271.510
RAZEM 271.510
94|KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej malowanej m?2
d.2.|0506-02 proszkowo
5
61.21 m?2 61.210
RAZEM 61.210
95|KNR 13-12  |Wpusty dachowe z blachy stalowej - przelewy awaryjne szt.
d.2.|0602-04
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6 SCIANY DZIALOWE
96| KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.2.|0105-02
6
34.38 m?2 34.380
RAZEM 34.380
97|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.2./2010-03 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - ptyty GKB
6
47.78 m?2 47.780
RAZEM 47.780
98|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.2./2010-03 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - ptyty GKBI
6
108.6 m?2 108.600
RAZEM 108.600
99|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m?2
d.2./2010-06 kryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - ptyty ognioodporne, $ciana
6 EIG0/EI120
33.41 m?2 33.410
RAZEM 33.410
100|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.2.|2010-12 dynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - ptyty GKBI
6
24.06 m?2 24.060
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RAZEM 24.060
101|KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 m?2
d.2.|0703-02
6
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
102|KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 m?2
d.2.|0703-04
6
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
2.7 SLUSARKA | STOLARKA
103|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydto- |m?2
d.2./1040-02 we przeszklone ocieplane
7
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
104|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydto- [m2
d.2./1040-02 we EI60
7
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
105|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydto- [m2
d.2./1040-02 we
7
7.9 m?2 7.900
RAZEM 7.900
106 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi aluminiowe wewnetrzne jednos- m?2
d.2.|1040-01 krzydtowe EI60
7
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
107|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi aluminiowe wewnetrzne jednos- m?2
d.2.|1040-01 krzydtowe EI30
7
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
108 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi aluminiowe wewnetrzne jednos- m?2
d.2.|1040-01 krzydtowe
7
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
109|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m?2
d.2.|/1026-01
7
30.4 m?2 30.400
RAZEM 30.400
110|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2.{1022-02 konczone
7
28.6 m?2 28.600
RAZEM 28.600
111|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m?2
d.2.|/1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
7
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
112|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.2.|/1039-01
7
1.07 m?2 1.070
RAZEM 1.070
113|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.2./1039-02
7
1.32 m?2 1.320
RAZEM 1.320
114|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2./1039-03
7
79.35 m?2 79.350
RAZEM 79.350
115|KNR 2-02 Podokiennik z konglomeratu m
d.2.|2103-02
7|analogia
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46.42 m 46.420
RAZEM 46.420
2.8 POSADZKI
116|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podbudowa m3
d.2.{1101-07 gr.40cm
8
86.78 m3 86.780
RAZEM 86.780
117|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - zastosowano pompe do betonu  |m3
d.2./1101-01 na samochodzie
8
21.69 m3 21.690
RAZEM 21.690
118|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe - 2x folia PE gr.0,2mm
8
216.94 m?2 216.940
RAZEM 216.940
119|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - styrodur twardy, gr.5cm
8
64.91 m?2 64.910
RAZEM 64.910
120|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - styropian EPS 200, gr.15cm
8
151.35 m?2 151.350
RAZEM 151.350
121|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - styropian EPS 100, gr.5cm
8
151.35 m?2 151.350
RAZEM 151.350
122|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - ptyta betonowa m2
d.2./0308-01 zbrojona C25/30
8
216.26 m?2 216.260
RAZEM 216.260
123|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad |m?2
d.2./0308-02 12 cm - ptyta betonowa zbrojona C25/30
8 Krotnos¢ = 3
151.35 m?2 151.350
RAZEM 151.350
124|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad |m?2
d.2./0308-02 12 cm - ptyta betonowa zbrojona C25/30
8 Krotno$¢ = 13
64.91 m?2 64.910
RAZEM 64.910
125|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg, |m?2
d.2.|1106-07 posadzka parteru
8
151.35 m?2 151.350
RAZEM 151.350
126|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-04 browane o $r. 8-14 mm - dodatek do zbrojenia rozproszonego betonu - steel-
8|analogia bet 50/08, min. 40kg/m3
0.65 t 0.650
RAZEM 0.650
127 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - Posadzka - utwardzanie m?2
d.2.|kalkulacja in- |chemiczne posadzki (ptyta posadzki z powtokg utwardzong posypkami utwar-
8|dywidualna |dzajgcymi np. PANBEX F2)
64.91 m?2 64.910
RAZEM 64.910
128|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2.{1102-02 zatarte na gtadko
8
211.40 m?2 211.400
RAZEM 211.400
129|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
8 Krotnos¢ = 4
211.40 m?2 211.400
RAZEM 211.400
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130{KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2./1106-07
8
216.94 m?2 216.940
RAZEM 216.940
131 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - Posadzka - zywica epoksy- |m2
d.2.|wycena indy- |dowa
8|widualna
360.5 m?2 360.500
RAZEM 360.500
132|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng  |m2
d.2.|/0115-03 ptynng folig uszczelniajgcg, powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
8|analogia
57.5 m?2 57.500
RAZEM 57.500
133|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki ukfadane na klej metodg zwy- |m2
d.2./1118-08 kta
8
57.5 m?2 57.500
RAZEM 57.500
2.9 TYNKI | OKLADZINY
134|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2.|0801-02 pach
9
761.44 m?2 761.440
RAZEM 761.440
135|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m?2
d.2.|0801-04 ciggach
9
127 m?2 127.000
RAZEM 127.000
136|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykta m?2
d.2.|0829-08
9
182.96 m?2 182.960
RAZEM 182.960
137|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie |m?2
d.2./2012-03 podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
9
44.5 m?2 44.500
RAZEM 44.500
138 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.2.|202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
9
246.5 m?2 246.500
RAZEM 246.500
2.10 MALOWANIE
139|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
10
171.5 m?2 171.500
RAZEM 171.500
140|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
10
899.81 m?2 899.810
RAZEM 899.810
141|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.|1505-01 kéw gladkich bez gruntowania - powierzchnie poziome
10
171.5 m?2 171.500
RAZEM 171.500
142|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - powierzchnie pionowe
10
899.81 m?2 899.810
RAZEM 899.810
2.11 ELEWACJE
143|KNR 0-33 Oktadzina elewacji z blachy trapezowej lub falistej na russzcie systemowym i |m?2
d.2.|0113-04 izolacja z ptyt wetny mineralnej gr.20cm
11|analogia
309.38 m?2 309.380
RAZEM 309.380
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144|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m?2
d.2.|0517-01 blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo - obrébki blacharskie
11
99.8 m?2 99.800
RAZEM 99.800
145/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.2.|12609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
11 nach, cokét
18.76 m?2 18.760
RAZEM 18.760
146|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujg- |m?2
d.2./0929-01 cej - pierwsza warstwa, cokoét
11
18.76 m?2 18.760
RAZEM 18.760
147|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki zywiczno- |m?2
d.2.|/0929-03 mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
11 ptaskich i powierzchniach poziomych, cokét
18.76 m?2 18.760
RAZEM 18.760
148|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m?2
d.2.|0517-01 blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo - parapety
11
23.21 m?2 23.210
RAZEM 23.210
2.12 INNE
149|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami|m
d.2.|/1207-01 lub spawane
12
9.16 m 9.160
RAZEM 9.160
3 BUDYNEK WARSZTATOWY - HALA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
150|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3./0206-05 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
1906.88 m3 1906.880
RAZEM 1906.880
151|kalk. wlasna |Optata za utylizacje ziemi m3
d.3.
1
1906.88 m3 1906.880
RAZEM 1906.880
152|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1
1906.88 m3 1906.880
RAZEM 1906.880
153|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-lll, zatozono 10% ilosci wykopow
1
190.69 m3 190.690
RAZEM 190.690
154 Zakup i dostawa piasku do zasypywania wykopow, zatozono 10% ilosci wyko- |m3
d.3.|kalk. wlasna |pow
1
190.69 m3 190.690
RAZEM 190.690
3.2 FUNDAMENTY
155|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
156/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.3./0101-01 szer. 5,0 m geowidknina separacyjna
2
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
157|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podbudowa gr. |m3
d.3./1101-07 40cm: tluczen kamienny stabilizowany frakcji (16/32), na tluczniu zasypka z
2 klinca o frakcji (4/20) zmieszanego z kruszywem drobnym granulowanym (0,
075/4) (warstwa okoto 3cm)
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
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158|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - zastosowano pompe do betonu  |m3
d.3.{1101-01 na samochodzie
2
77.84 m3 77.840
RAZEM 77.840
159|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.3.|0204-04 stosowaniem pompy do betonu
2
65.42 m3 65.420
RAZEM 65.420
160|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.3.|0204-04 stosowaniem pompy do betonu - fundament kozta oporowego
2
42.7 m3 42.700
RAZEM 42.700
161|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.3./0207-01 pompy do betonu - $ciany podwalinowe
2
313.45 m?2 313.450
RAZEM 313.450
162|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.3.|/0207-07 waniem pompy do betonu - $ciany podwalinowe, $cianki oporowe
2 Krotnos$¢ = 12
313.45 m?2 313.450
RAZEM 313.450
163|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.3./0202-02 waniem pompy do betonu
2
3.62 m3 3.620
RAZEM 3.620
164|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - piyta $cianek opo- |m2
d.3.|/0308-01 rowych
2
115.73 m?2 115.730
RAZEM 115.730
165|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubos$ci ponad |m2
d.3./0308-02 12 cm - ptyta Scianek oporowych
2 Krotno$¢ = 13
115.73 m?2 115.730
RAZEM 115.730
166| KNR-W 2-02 |Osadzenie kotwy ptytkowej w zbrojeniu fundamentu - z ceng elementu kpl.
d.3./1218-03
2|analogia
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
167|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.3.|0290-04
2
20.98 t 20.980
RAZEM 20.980
168|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome - wyko- |m2
d.3./0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - stopy fundamentowe
2
259 m?2 259.000
RAZEM 259.000
169|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome - wyko- |m2
d.3./0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - Sciany podwalinowe
2
371.34 m?2 371.340
RAZEM 371.340
170|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
d.3./0609-08 bez siatki metalowej - izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego XPS gr.
2 15cm
208.37 m?2 208.370
RAZEM 208.370
171|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m?2
d.3.|/0207-01
2
161.32 m?2 161.320
RAZEM 161.320
3.3 ROBOTY ZELBETOWE
172|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - zastosowano pompe do betonu  |m3
d.3.{1101-01 na samochodzie
3
6.34 m3 6.340
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RAZEM 6.340
173|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3./0607-01 ziome podposadzkowe
3
63.42 m?2 63.420
RAZEM 63.420
174 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - kanat techniczny z elemen- |kpl.
d.3.|wycena indy- |tow prefabrykowanych
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - torowe ptyty nosne syste- |kpl.
d.3.|wycena indy- |mu GTP
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 KONSTRUKCJE STALOWE
176|KNR 2-05 Hale typu ciezkiego - stupy o masie do 20 t t
d.3.|/0105-01
4
25.03 t 25.030
RAZEM 25.030
177/KNR 2-05 Hale typu ciezkiego - rygle t
d.3.|0106-06
4
9.75 t 9.750
RAZEM 9.750
178|KNR 2-05 Hale typu ciezkiego - ptatwie, wymiany t
d.3./0106-03
4
15.89 t 15.890
RAZEM 15.890
179|KNR 2-05 Hale typu ciezkiego - tezniki, zastrzaty t
d.3./0106-03
4|analogia
0.23 t 0.230
RAZEM 0.230
180|KNR 2-05 Hale typu ciezkiego - belki stropowe t
d.3.|/0106-01
4|analogia
11.18 t 11.180
RAZEM 11.180
181|KNR 2-05 Hale typu ciezkiego - stezenia t
d.3.|0106-03
4|analogia
1.76 t 1.760
RAZEM 1.760
182|KNR 2-05 Hale typu ciezkiego - ryglowka, stupki, tezniki t
d.3.|0106-06
4|analogia
18.30 t 18.300
RAZEM 18.300
183|KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych zabezpieczonych cynkiem m
d.3.|/0916-01
4
33.58 m 33.580
RAZEM 33.580
184|KNR 2-05 Pokrycie pomostoéw z ptyt azurowych m?2
d.3./0120-07
4
139.57 m?2 139.570
RAZEM 139.570
3.5 DACH - POKRYCIE
185|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- |m?2
d.3./1008-01 wych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng - blacha trapezowa TR50/
5|analogia 260 gr. 0,88 mm ze stali S320GD.
922.35 m?2 922.350
RAZEM 922.350
186|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - pa- |m?2
d.3./0607-01 roizolacja
5
922.35 m?2 922.350
RAZEM 922.350
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187|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3./0613-03 nych na sucho, warstwa gr, 15cm
5
922.35 m?2 922.350
RAZEM 922.350
188|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa, gr.15cm, U<0,15W/m2K
5
922.35 m?2 922.350
RAZEM 922.350
189|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3.|0613-04 nych na sucho gr. 0-15 cm, Wsp U<0,15W/m2K [warstwa spadkowa - kontr-
5 spadek]
922.35 m?2 922.350
RAZEM 922.350
190|KNR 2-02 Kliny z wetny mineralnej (15x15cm, 10x10cm) na potaci stropodachu klejone  |m
d.3.|/0613-04 paskami kleju bitumicznego na zatamaniu obrébek przysciennych - Sciany atty-
5|analogia kowe
15.7 m 15.700
RAZEM 15.700
191|KNR 2-02 Kliny z wetny mineralnej na potaci stropodachu klejone paskami kleju bitumicz- |m
d.3.|/0613-04 nego na zatamaniu obroébek przysciennych - przeciwspadek Sciany attykowe
5|analogia podtuzne
131 m 131.000
RAZEM 131.000
192|KNR 0-23 Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej na $cianach z wykonaniem warstwy zbro- |m2
d.3./12615-02 jonej - ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej gr.12cm, Sciana attykowa od
5 strony dachu
1.57 m?2 1.570
RAZEM 1.570
193|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - pokrycie dachéw  |m2
d.3./0507-01 membrang klasy BROOF(t1), membrana gr.2,0mm
5|analogia
1111.20 m?2 1111.200
RAZEM 1111.200
194 KNR 2-02 Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej malowanej m?2
d.3./0506-02 proszkowo
5
316.95 m?2 316.950
RAZEM 316.950
195/KNR 13-12 |Wpusty dachowe z blachy stalowej - przelewy awaryjne szt.
d.3.|0602-04
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196 KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - Swietliki dachowe m2
d.3./1017-03
5
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
197|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 - wytaz dachowy kpl
d.3./1017-01
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe - drabiny wewnetrzne m
d.3./1213-01
5
8.3 m 8.300
RAZEM 8.300
3.6 SCIANY DZIALOWE
199 Ruchoma przegroda z materiatéw niepalnych - stanowisko spawalnicze, wyso- |m2
d.3.|analiza indy- |kos$¢ przegrody h=3,5m
6|widualna
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
3.7 SLUSARKA | STOLARKA (OKNA, DRZWI, BRAMY)
200|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi aluminiowe zewnetrzne jednos- m?2
d.3./1040-01 krzydtowe przeszklone ocieplane
7
7.92 m?2 7.920
RAZEM 7.920
201|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi aluminiowe wewnetrzne jednos- m?2
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6.93 m?2 6.930
RAZEM 6.930
202|KNR-W 2-02 [Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.3./1039-03
7
107.85 m?2 107.850
RAZEM 107.850
203 Bramy stalowe segmentowe z drzwiami, ociepone, zewnetrzne m2
d.3.|kalkulacja in-
7|dywidualna
44.800 m?2 44.800
RAZEM 44.800
204 Bramy stalowe segmentowe, ociepone, zewnetrzne m2
d.3.|kalkulacja in-
7|dywidualna
70.80 m?2 70.800
RAZEM 70.800
3.8 POSADZKI
205|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8
993.8 m?2 993.800
RAZEM 993.800
206|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.3./0101-01 szer. 5,0 m geowiéknina separacyjna
8
993.8 m?2 993.800
RAZEM 993.800
207|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - mieszanka m3
d.3.{1101-07 zwirowo-piaskowa (0/32) z piaskéw $rednich, gr.80cm
8
795.04 m3 795.040
RAZEM 795.040
208|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podbudowa gr. |m3
d.3.{1101-07 40cm: tluczen kamienny stabilizowany frakcji (16/32), na ttuczniu zasypka z
8 klinca o frakcji (4/20) zmieszanego z kruszywem drobnym granulowanym (O,
075/4) (warstwa okoto 3cm)
397.52 m3 397.520
RAZEM 397.520
209|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - zastosowano pompe do betonu  |m3
d.3.{1101-01 na samochodzie, beton C8/10
8
67.19 m3 67.190
RAZEM 67.190
210|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3./0607-01 ziome podposadzkowe - 2x folia PE gr.0,2mm
8 Krotnos¢ = 2
671.88 m?2 671.880
RAZEM 671.880
211|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - ptyta betonowa m?2
d.3.|/0308-01 zbrojona C25/30
8
671.88 m?2 671.880
RAZEM 671.880
212|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubos$ci ponad |m2
d.3./0308-02 12 cm - ptyta betonowa zbrojona C25/30
8 Krotno$¢ = 13
671.88 m?2 671.880
RAZEM 671.880
213|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-04 browane o $r. 8-14 mm - dodatek do zbrojenia rozproszonego betonu - steel-
8|analogia bet 50/08, min. 40kg/m3
6.72 t 6.720
RAZEM 6.720
214 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - Posadzka - utwardzanie m?2
d.3.|kalkulacja in- |chemiczne posadzki (ptyta posadzki z powtokg utwardzong posypkami utwar-
8|dywidualna |dzajacymi np. PANBEX F2)
671.88 m?2 671.880
RAZEM 671.880
215 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - Posadzka - zywica epoksy- |m2
d.3.|wycena indy- |dowa
8|widualna
993.8 m?2 993.800
RAZEM 993.800
3.9 ELEWACJE
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216|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-02 montowang metodg trady- |m?2
d.3./1002-01 cyjna - ANALOGIA piyty warstwowe z wetng mineralng gr 200mm
9|analogia
994.22 m?2 994.220
RAZEM 994.220
217|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-02 montowang metodg trady- |m?2
d.3./1002-01 cyjna - ANALOGIA ptyty warstwowe z wetng mineralng gr 150mm
9|analogia
291.22 m?2 291.220
RAZEM 291.220
218 KALKULACJA WEASNA WYKONAWCY - WYKONANIE PRZELEWOW AT- [szt
d.3.|kalk. wlasna |TYK
9
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
219|KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej malowanej m?2
d.3./0506-02 proszkowo
9
319.95 m?2 319.950
RAZEM 319.950
220|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
9 nach, cokét
994.22 m?2 994.220
RAZEM 994.220
221|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujg- |m?2
d.3./0929-01 cej - pierwsza warstwa, cokoét
9
52.64 m?2 52.640
RAZEM 52.640
222|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki zywiczno- |m?2
d.3./0929-03 mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
9 ptaskich i powierzchniach poziomych, cokét
52.64 m?2 52.640
RAZEM 52.640
3.10 INNE
223 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - koziot oporowy kpl
d.3.|kalkulacja in-
10|dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3.1 WYPOSAZENIE
224 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - stoty konferencyjne 60 x 80 |kpl
d.3.|kalkulacja in- [cm
11|dywidualna
49 kpl 49.000
RAZEM 49.000
225 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - krzesta konferencyjne kpl
d.3.|kalkulacja in-
11|dywidualna
49 kpl 49.000
RAZEM 49.000
226 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - szafki typu L (basenowe kpl
d.3.|kalkulacja in- |podwdjne)
11|dywidualna
182 kpl 182.000
RAZEM 182.000
227 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - szafki robocze szer. 30cm (kpl
d.3.|kalkulacja in- |+ taweczki dla szafek.
11|dywidualna
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
228 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - stoty $niadaniowe 4 osobo- (kpl
d.3.|kalkulacja in- |we
11|dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
229 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - krzesta $niadaniowe kpl
d.3.|kalkulacja in-
11|dywidualna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
230 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - biurko mistrza + fotele biu- |kpl
d.3.|kalkulacja in- [rowe
11|dywidualna
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6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
231 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - szafki kuchenne z wyposa- |kpl

d.3.|kalkulacja in- |zeniem df. 2,7m
11|dywidualna
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

232 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - wyposazenie fazienek: po- (kpl
d.3.|kalkulacja in- |dajniki papieru toaletowego
11|dywidualna
6 kpl 6.000

RAZEM 6.000

233 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - podajniki recznikéw papie- (kpl
d.3.|kalkulacja in- [rowych
11|dywidualna

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
234 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - dozowniki mydta kpl
d.3.|kalkulacja in-
11|dywidualna
11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
235 KALKULACJA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - lustra kpl
d.3.|kalkulacja in-
11|dywidualna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
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