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PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla budowy
budynku warsztatowego. Budynek jest zlokalizowany na terenie zamknigtym, na stacji PKP Watbrzych
Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274 Wroctaw Swiebodzki — Zgorzelec.

Teren zamkniety zajmowany przez Hale PKP znajduje sie pomigdzy ulicami: Uczniowska, Wroctawska i
Stacyjna. Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na wydzielonej geodezyjnie dziatce nr 16/1 Tk, AM 1
Obreb N3 - Szczawienko.

1.1 Podstawy opracowania projektu

Projekt powstat w oparciu 0 uzyskane wytyczne:

- umowa z Inwestorem

- podkfady architektoniczne budynku;

- wizja lokalna na planowanym obszarze robét;

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania

- Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

- uzgodnienia z innymi branzami, w przypadku niemozno$ci uzyskania doktadnych danych,
zaproponowano witasne rozwigzania, zachowano zgodno$¢ z odpowiednimi dla danej branzy normami i
przepisami.

1.2 Przepisy i normy

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z
poZniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DzU nr 109 z
dnia 22.06.2010 r.,);

o PKN-CEN/TS 54-14:2020-09. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e PN-EN 50173-1:2018-07: Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 50173-2:2018: Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢
2: Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50173-3:2018-07: Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe

e PN-EN 50173-3:2018-07: Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe

e PN-EN 50173-6:2018-07: Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe

e PN-EN 50174-1:2018-08: Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50174-2:2018-08: Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
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e PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07: Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢
3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

e |SO/IEC 11801:2002 Amd. 1, 2 — Information technology — Generic cabling for customer premises
- Amendment 1, 2

e PN-EN 50310:2016-09: Sieci potgczen wyrownawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

e PN-EN 50310:2016-09/A1:2020-11: Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych
obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

e PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

e PN-EN 50130-5 - Systemy alarmowe - Cze$¢ 5: Proby Srodowiskowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem nastepujace instalacje teletechniczne w projektowanej czesci
budynku:

- system sygnalizacji alarmu pozaru

- instalacja okablowania strukturalnego (bez przytacza telekomunikacyjnego)

- instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV

- instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

3. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POZARU

3.1 Zakres projektu SSP

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektowany obiekt nie wymaga zastosowania Systemu
Sygnalizacji Pozaru. Na wniosek Inwestora zostanie zaprojektowany system SSP obejmujacy ochrong
catkowitg projektowanego obiekt w oparciu o specyfikacje techniczng PKN-CEN/TS 54-14 2020-09.

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje projekt zabezpieczenia budynku systemem Sygnalizacii
Alarmu Pozaru, na bazie centrali FPA-2000 produkcji Bosch Security Systems, w tym:

¢ instalacje centrali FPA-2000 wraz z zasilaniem - pomieszczenie serwerowni 2.7,

e instalacje linii dozorowych petlowych klasy ,A”, w oparciu o optyczne, dwudetektorowe (optyczno-
temperaturowe) detektory pozaru serii 425, oraz liniowe elementy sterujgce, stanowigce
automatyczny ukfad wyzwalania ,

¢ instalacje recznych ostrzegaczy pozarowych FMC-210-DM-G-R, stanowigcych nieautomatyczny
ukfad wyzwalania,

e doprowadzenie sygnatdw sterujgcych i monitorujgcych — instalacja modutow wejscia/wyjscia,

UWAGA :

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie pozwalajg na zastgpienie projektowanych urzadzen
innymi, o podobnych parametrach lub innego producenta.

W przypadku niespetnienia powyzszego zatozenia projektant nie odpowiada za prawidtowos¢
zabezpieczenia obiektu instalacjg SSP.
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Instalacjg SSP objete zostaty wszystkie pomieszczenia wchodzace w zakres zabezpieczenia obiektu; za
wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych. Podstawowym detektorem w systemie jest uniwersalna
optyczna czujka dymu FAP-DO 425. W pomieszczeniach technicznych zastosowano czujke
dwusensorowg FAP-DOT 425 (w tym hala napraw — ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania spalin —
czton termiczny dodatkowo w celu wyeliminowania fatszywych alarméw). Rozgtaszanie alarmu za
posrednictwem sygnalizatoréw akustycznych z funkcjg optyczna.

3.2 Przyjety scenariusz ochrony pozarowej dla obiektu

Ponizszy scenariusz ma na celu:

® Dbezpieczng ewakuacje ze strefy objetej pozarem ,

e ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wérdd ludzi znajdujacych sie w pozostatych strefach
pozarowych,

e umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.

CzesC realizowana przez sygnalizacje alarmu pozarowego :

e Zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia na skutek wykrycia dymu lub wzrostu temperatury
przez SSP,

e Potwierdzenie przyjecia alarmu przez ochrong obiektu ,

e Sprawdzenie miejsca z ktérego pochodzit alarm ,

e Przystapienie do akcji gasniczej lub w przypadku nie potwierdzenia zagrozenia skasowanie
alarmu | stopnia,

¢ Nie przyjecie lub nie skasowanie alarmu | stopnia w okre$lonym czasie jak rowniez kazdorazowe
uruchomienie przycisku ROP powoduje przejscie do alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje zaalarmowanie strazy pozarnej (opcja) i uruchomienie catej procedury
alarmowej w tym:

e przekazanie sygnatu alarmowego do PSP - realizowane przez obstuge obiektu

e przekazanie sygnatu zamknigcia przeciwpozarowych klap odcinajacych;

e przekazanie sygnatu alarmowego poprzez sygnalizatory

Czes¢ realizowana przez moduty wejscia/wyjscia systemu sygnalizacji pozarowe;j :
e Przekazanie informacji o alarmie do central klimatyzaciji i wentylacji bytowej - wytgczenie.
System ma réwniez za zadanie:

e Bezpieczna ewakuacja ludzi ze strefy objetej pozarem .

e W pozostatych strefach wszystkie instalacje, w tym instalacja wentylacji i klimatyzacji dziatajg
normalnie, oraz nie sg rozgtaszane komunikaty o zagrozeniu dla unikniecia paniki i wystgpienia
niekontrolowanej ewakuacji.

e W razie konieczno$ci przeprowadzana jest ewakuacja ludzi z pozostatych stref dotychczas nie
objetych pozarem.

e Przywrocenie sterowanych systemdéw do pozycji oczekiwania nastepuje wytacznie po
skasowaniu alarmu pozarowego Il stopnia w sytuacji usuniecia przyczyny alarmu.

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz ze szczegGtowym algorytmem sterowan oraz podziatem na
strefy alarmowania wykona Uzytkownik w oparciu dane zwigzane z funkcjonalno$cig obiektu oraz
scenariusz pozarowy. Scenariusz pozarowy wraz z wytycznymi ochrony obiektu, podziatem na strefy i
uwzglednieniem infrastruktury technicznej wykona rzeczoznawca p.poz.
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3.3 Opis funkcjonalny systemu SSP

Ochrong objeto wszystkie pomieszczenia, ktére wg wymagan ochrony przeciwpozarowej winny byé
objete systemem automatycznych i recznych sygnalizatoréw pozaru.
Przewidziano w projektowanym systemie :

e przekazanie sygnatow o alarmie pozarowych do systemu SSWiN,

e przekazanie sygnatu uruchamiajacego system sygnalizacji alarmu pozarowego,

e przekazywanie sygnatu do systemu wentylacji’klimatyzaci,

¢ do klap pozarowych odcinajacych w kanatach wentylacyjnych,
Przyjeto system wykrywania i sygnalizacji pozaru z automatycznymi czujkami i recznymi ostrzegaczami
ROP podtgczonymi do centrali sygnalizacji pozaru. Centrala posiada mozliwo$¢ taczenia central w sie¢
(w przypadku ewentualnej rozbudowy). Centrala pozarowa zlokalizowana w serwerowni 2,7 na poziomie
pietra. W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Wszystkie sygnaty sterujace zrealizowane zostang za po$rednictwem indywidualnie programowalnych
wyj$¢ sterujacych, elementéw FLM-420 (zmiana stanu stykow bezpotencjatowych) zgodnie z wyzej
wymienionymi dyrektywami. Sygnaty kontrolne wprowadzone do systemu za poSrednictwem wejS¢
elementow FLM-420.

Klapy odcinajace (NO) na kanatach wentylacji bytowej (sterowanie przerwa pradowa)

Sterowanie: wytgczenie zasilania klapy (zamknigcie sprezyng mechaniczng) poprzez zdjecie napigcia —
styk bezpotencjatowy NC (rozwarcie) — wytaczenie obwodu zasilajgcego 230V w dedykowanym module
wysokonapieciowym

Monitorowanie: przekazanie informacji zwrotnej o potozeniu klapy odcinajacej (potozenie klapa zamknieta
/ otwarta)

System wentylacji bytowej

Sterowanie: wylgczenie central wentylacyjnych poprzez podanie sygnatu bezpotencjatowego — styk NC
(rozwarcie) — sygnat podany do sterownika automatyki centrali.

Wylaczenie klimatyzacji - poprzez zdjecie napiecia — styk bezpotencjatowy NC (rozwarcie) — podanie
sygnatu do cewki stycznika w rozdzielnicy elektrycznej — wytaczenie obwodu zasilajacego 230V w RE.

3.4 Opis techniczny systemu SSP

Centrala sygnalizacji pozaru FPA-2000 premium spetnia wymagania pracy w mieszanej technologii
analogowej adresowalnej ikonwencjonalnej. Obstuguje podigczanie urzadzen peryferyjnych w
topologiach odgatezienia lub petli. Centrala sygnalizacji pozaru identyfikuje iobstuguje wszystkie
urzadzenia peryferyjne: automatyczne czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe, urzadzenia
sygnalizujace, wejscia iwyjscia jako elementy pojedynczej petli. Urzadzenia peryferyjne mogg by¢
pogrupowane wedtug oprogramowania w strefach zgodnie z infrastrukturg budynku. W sumie caty
system sygnalizacji pozaru moze zarzadza¢ maksymalnie 32 000 réznych stref.

Modutowa centrala sygnalizacji pozaru ma konstrukcje modutowg. Poszczegolne urzadzenia instaluje sie
w solidnej metalowej obudowie. Specjalna rama montazowa zapewnia dodatkowe miejsce na
okablowanie, konwertery transmisji i duze akumulatory. Moduty funkcyjne sq podtaczone do gniazd na
szynie wewnatrz obudowy panelu. Szyna dostarcza zasilanie i komunikacje wewnetrzng do modutow
funkcjonalnych. Miejsce mocowania modutu na szynie mozna wybra¢ catkowicie dowolnie, zgodnie z
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wymaganiami funkcji instalacji. Dostepna jest szeroka gama modutéw funkcyjnych zapewniajacych rozne
potaczenia i funkcje:

e Adresowalne petle

e Strefy konwencjonalne

e Wejscia i wyjScia

¢ |Interfejs komunikaciji szeregowe;j
Aby zapewni¢ ochrone obwodow elektronicznych i komponentow przed zaktoceniami zewnetrznymi (np.
wytadowaniami elektromagnetycznymi) moduty funkcyjne sg pakowane jako niezalezne moduty
w obudowach. W przypadku awarii lub usterki modutu mozna go wymieni¢ bez potrzeby wytaczania
zasilania systemu ani koniecznosci ponownego programowania centrali sygnalizacji pozaru (moduty
wymienialne podczas pracy). Aby podtaczy¢ okablowanie komponentéw zewnetrznych, np. petli, nalezy
najpierw odtaczy¢ zaciski potaczeniowe od poszczegoélnych modutow. Kazde potgczenie jest oznaczone
wyraznym opisem.
Centrala sygnalizacji pozaru moze wyposazona w maksymalnie cztery adresowalne petle analogowe
zarzadzajace maksymalnie 1016 elementami petli. Zgodnie z normg EN54 cze$¢ 2 jedna centrala
sygnalizacji pozaru nie moze zarzadza¢ wiecej niz 512 automatycznymi czujkami pozarowymi
i/lub recznymi ostrzegaczami pozarowymi.
Kontroler centrali jest najwazniejszym sktadnikiem centrali sygnalizacji pozaru. Kontroler centrali
zarzadza wszystkimi modutami funkcyjnymi zamontowanymi na szynie. Oprogramowanie uktadowe,
konfiguracja iwszystkie ustawienia sg przechowywane w pamigci flash kontrolera centrali.
Oprogramowanie do konfiguracji konkretnego systemu dostarczane przez producenta pozwala
dostosowa¢ go do wymagan instalacji lub danego kraju. Konfiguracja iustawienia sg réwniez
dystrybuowane i przechowywane w poszczegoélnych modutach. Kontroler centrali wykrywa awari¢ lub
brak modutu i generuje stan usterki ze szczegétowymi informacjami diagnostycznymi.

Laczenie centrali w sie¢

Centrala sygnalizacji pozarowej moze by¢ cze$cig rozproszonej sieci central. Sie¢ central moze
obejmowac do 32 central, klawiatur wyniesionych i serwerdw informacyjnych. Centrale i klawiatury mogg
wyswietla¢ wszystkie komunikaty i dziata jako jeden zdecentralizowany system. Dodatkowo mozliwe jest
tworzenie oddzielnych grup. W ramach jednej grupy wy$wietlane i obstugiwane sg tylko komunikaty
0 opcje sterowania central w danej grupie.

Sie¢ posiada dedykowang topologie zamknietej petli. Jedno przerwanie kabla pomiedzy dwoma weztami
sieciowymi nie moze negatywnie wptywac na funkcjonalno$¢ catego systemu sygnalizacji pozaru.
Mozliwe sg rozne topologie sieci alarméw pozarowych:

Petla CAN

Petla Ethernet

Redundantna petla Ethernet i CAN

Petla CAN z segmentami sieci Ethernet

Sie¢ szkieletowa z podpetlami Ethernet lub CAN

Domyslinie kabel miedzy dwoma weztami sieciowymi moze mie¢ maksymalnie 1 km dtugo$ci. Opcjonalnie
dzieki zastosowaniu konwerterow transmisji do kabla swiattowodowego odlegto$¢ te mozna wydtuzy¢ do
40 km.

3.5 Instalacja obwodow dozorowych

Na terenie obiektu zaprojektowano linie dozorowe klasy ,A” wykonane przewodami uniepalnionymi PH-
0. Przewody sterujace i kontrolne dla urzadzen, ktorych pracg zarzadza system SSP w czasie pozaru
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nalezy wykonac jako niepalne PH90. Prowadzenie tras przewodow i sposdb mocowania wg wytycznych
zawartych w certyfikacie danego przewodu.

Na terenie obiektu zaprojektowano 1 linie dozorowg petlowg, wykonang przewodami uniepalnionymi
YnTKSYekw 1x2x1,0 oraz jedng linie sterujgce petlowa wykonang przewodami HTKSH 1x2x1,0 PH90.
Przewody prowadzi¢ przez obszary chronione czujkami. Dojécia do pomieszczen w ktorych znajdujg sie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia akcji gasniczej (centrala SSP i oddymiania) przyciski ROP i
sygnalizatory powinny by¢ wyraznie oznakowane.

tacznie na terenie obiektu zaprojektowano 2 linie dozorowe klasy ,A”. Podstawowym ostrzegaczem
stosowanym do ochrony obiektu bedzie czujka optyczna dymu . Ostrzegacze reczne instalowane w
ciggach komunikacyjnych obiektu. Wszystkie elementy systemu muszg by¢ oznakowane, umozliwiajac
jednoznaczng identyfikacje.

Rozgtaszanie alarmow pozarowych za sygnalizatoréw akustycznych z funkcjg optyczna.

Wszystkie przej$cia przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masami ognioodpornymi.

Uwagi:

e czujki nalezy instalowa¢ w odlegtosci minimum 0,5 m. od ewentualnych opraw o$wietleniowych,
podciggow itp.; 1,5m. od aparatow grzejnych (nawiew/wywiew);
¢ nalezy na biezaco koordynowa¢ montaz elementow systemu z innymi branzami, celem unikniecia
kolizji;

e czujki (wszystkie elementy systemu) nalezy montowac zapewniajac dostep serwisowy (zapewni¢

rewizje),

przyciski ROP mocowanie na wysoko$ci okoto 1,2m. od poziomu podtogi;

instalacje linii dozorowych wykona¢ przewodami YnTKSYekw 1x2x1,0;

instalacje linii sterujacych wykonaé¢ przewodami HTKSHekw 1x2x1,0 PHO0;

przewody linii dozorowych nie moga przebiega¢ w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od przewoddw

elektrycznych, nalezy uktadac je w listwach lub rurkach PVC;

e kable osobnych linii dozorowych dopuszcza sie uktada¢ w jednym korytku; nie dotyczy to
przewodu zasilajacego centrale, ktory utozy¢ nalezy w osobnym korycie;

e dopuszcza sie zmiane kolejnoSci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej;

e wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelnic masami ognioodpornymi HILTI lub
analogicznymi;

e wszystkie elementy instalacji taczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong
przez producenta urzadzen;

e wszystkie sterowania i punkty styku z innymi branzami doktadnie uzgodni¢ na budowie;

3.6 Wyb6ér wariantu alarmowania

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru ma mozliwo$¢ pracy w dwoch trybach:
Praca ,obstuga obecna’,
Praca , obstuga nieobecna’.

Praca ,0BStUGA OBECNA’

W momencie wykrycia w danej strefie pozarowej potencjalnego zagrozenia pozarowego przez czujniki
automatyczne, sygnat alarmowy zostanie przekazany do centrali SSP. Po potwierdzeniu odczytania
komunikatu, Obstuga bedzie miata czas na weryfikacje czy zaistniate zdarzenie wigze sie z zagrozeniem
pozarowym. W przekroczeniu zadanego czasu alarmu | stopnia lub po wcisnieciu przycisku ROP system
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wywotuje w danej strefie alarm Il stopnia i realizuje procedury pozarowe zgodnie z zaprogramowang
matrycq sterowan.
Uzycie przycisku ROP wywotuje w centrali bezpo$rednio procedury alarmu Il stopnia.

Praca ,0BSLUGA NIEOBECNA”

W momencie wykrycia potencjalnego zagrozenia pozarowego przez czujniki automatyczne, sygnat
alarmowy zostanie przekazany do centrali SSP, gdzie system automatycznie wywotuje alarm Il stopnia.
Uzycie przycisku ROP wywotuje w centrali bezpo$rednio procedury alarmu Il stopnia.

3.7 Monitorowanie sygnatéw

Projektowany system SSP przystosowany jest do przesytania sygnatow do PSP za posrednictwem
gtéwnej linii sygnatowej po faczu komutowanym /obiekt moze by¢ wyposazony w nadajnik monitoringu —
do decyzji Inwestora/. Docelowo na obiekcie nie przewiduje sie przekazywania sygnatu alarmu
pozarowego i uszkodzenia przez system. Na uzytek systemu monitorowania Producent przewidziat
standardowo state obwody {j. ;

e przekaznik zbiorczego sygnatu alarmu Il stopnia

e przekaznik zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzenia
Nadajnik monitoringu poza zakresem opracowania. Dostawa, montaz i podigczenie nadajnika
monitoringu poprzez operatora transmisji alarméw na podstawie odrebnej umowy z Inwestorem.
W projekcie przewidziano wigczenie sygnatow o alarmie pozarowym do systemu SSWIN — przestanie
informacji do gtownej dyzurki.

3.8 Zasilanie urzadzen

Centralki projektuje sie zasila¢ pradem 230V/50Hz sprzed wylgcznika gtéwnego z wydzielonego,
oznaczonego pola tablicy gtéwnej rozdzielni elektrycznej. Do tego pola nie wolno przytaczaé zadnych
innych odbioréw energii elektrycznej. Obwdd zasilania nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
nadpragdowym z oznaczeniem na czerwono informujacym o podigczeniu instalacji przeciwpozarowe;.
Na wypadek awarii zasilania system SSP posiada wtasne zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréow
kwasowych-zelowych SLA, zabudowanych w centralce CSP, w celu zapewnienia zasilania awaryjnego,
przez okres minimum 72 godzin po zaniku napiecia sieciowego. Do akumulatoréw nie mozna przytacza¢
zadnych odbiornikow energii nie zwigzanych z sygnalizacjg pozarowa.
Dla zasilaczy p.poz. nalezy wykona¢ z rozdzielnic p.poz. obwody zasilajgce E90. Praca zasilaczy (awaria,
brak 230V) monitorowana poprzez dedykowane wejscia modutdéw sterujacych.
Dla nadajnika monitoringu do PSP (lokalizacja w pomieszczeniu serwerowni — obok centrali SSP) nalezy
wykona¢ obwdd zasilajacy E90 sprzed wytgcznika gtdwnego z wydzielonego obwodu.
W celu zwiekszenia odpornosci instalacji na zaktocenia nalezy zastosowac ochrone w postaci zerowania
ochronnego.
Dla obliczenia pojemnosci akumulatorow rezerwowych postugujemy sie wzorem:
QAh=125x(ldozxTdoz+lalxTal)
gdzie:

e QAh - wymagana pojemno$¢ akumulatoréw w Ah,

e wspotczynnik 1,25 - zwiekszenie pojemno$ci akumulatoréw o 25% na skutek ewentualnych strat

ich pojemnosci w wyniku starzenia,

e | doz - pob6r pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A,

e Tdoz - wymagany czas pracy systemu, 72 h,

e | al. - pobdr pradu podczas alarmowania w A,
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e T al. - wymagany czas alarmowania, rowny 0,5 h.

Minimalny czas pracy w stanie czuwania T doz - 72 godz.
Minimalny czas pracy w stanie alarmu T al. - 0,5 godz.

Dobér akumulatoréw dla centrali SSP sprawdzono programem konfiguracyjnym producenta — 4x
akumulator 40Ah.

3.9 Obstuga urzadzen - zalecenia eksploatacyjno-konserwatorskie

Zabudowanag na obiekcie instalacje powinien obstugiwaé przeszkolony personel obiektu, ktdry musi znaé
zakres podstawowych czynnosci, jakie w przypadku zaistniatego alarmu badZ awarii nalezy wykonac.
Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawa¢ regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzania
wszelkich prac zwigzanych z konserwacjq lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany w zeszycie
konserwacji systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. Instalacje i konserwacje systemu nalezy
Zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
W miejscu zainstalowania centralki CSP, dla potrzeb osob obstugujgcych m.in. system wykrywania i
sygnalizacji pozaru powinny znajdowac sie nastepujgce dokumenty:

¢ instrukcja obstugi centralki

e ksigzka kontroli systemu

e tabela zestawienia konfiguracji systemu - opis przydziatu elementow dozorowych do

poszczegdlnych stref i pomieszczen (w ramach dokumentacji powykonawczej)

4, INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

4.1 Ogolny opis okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne obejmowac bedzie wszystkie pomieszczenia biurowe, sale szkoleniowg —
zgodnie z wytycznymi Inwestora. Do zasilania urzadzen zaprojektowano dedykowana sie¢ zasilajacq
— wg projektu elektrycznego. Dystrybucja sygnatéw telefonicznych bedzie realizowana poprzez
okablowanie strukturalne. Sie¢ strukturalna nieekranowana kategori 6 daje mozliwo$¢
zaimplementowania w sieci najnowszych ustug transmisji danych (standardy Ethernet
100baseT/1000baseT), techniki wideo, systeméw sterowania czy systeméw zabezpieczen. Sie¢
okablowania strukturalnego umozliwi transmisje sygnatow o czestotliwo$ci transmisji do 250MHz.

4.2 Zatozenia projektowe

Projekt wykonano w oparciu o elementy okablowania strukturalnego jednego producenta:

e Sie¢ strukturalna nieekranowana kategorii 6, spetniajgca normy EIA/TIA 568;

e Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy;

e Okablowanie skretkg nieekranowang 4 parowg UTP kat.6, LSOH;

e System z gtéwnym punktem dystrybucyjnym (szafa 19", 800x800mm, 42U) zlokalizowana w
pomieszczeniu serwerowni 2.7 - pietro;

e Lokalny punkt dystrybucyjny (szafa wiszaca 19", 600x600mm, 15U) dla obstugi kamer systemu
telewizji dozorowej w pomieszczeniu hali napraw - parter;

e Na kazdy punkt logiczny sieci sktadac sie bedzie gniazdo RJ45 UTP kat.6;
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® Przytacze telekomunikacyjne poza zakresem opracowania;

e Liczbairozmieszczenie punktow przytaczeniowych zgodnie z wytycznymi Inwestora i ztozeniami
projektanta;

e Kazde gniazdo logiczne zostanie zainstalowane obok gniazda elektrycznego tworzac wspoinie
punkt elektryczno-logiczny (PEL). Zasilanie urzadzen teletechnicznych wg projekiu
elektrycznego;

e Okablowanie w budynku rozprowadzane w korytach metalowych (gtéwne ciggi) oraz rurach p/t
(bezposrednio do gniazd);

e Przylacze telekomunikacyjne oraz sieciowe poza zakresem opracowania (po stronie Inwestora);

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie sie sktadata z nastepujacych elementow:
e Gidwnego punktu dystrybucyjnego GPD (szafa 42U)
e |okalnego punktu dystrybucyjnego LPD (szafa 15U)
e Okablowania poziomego
e Gniazd odbiorczych

Wszystkie kable z gniazd umieszczonych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Inwestora
doprowadzone zostang do szafy GPD, natomiast kable z kamer systemu telewizji dozorowej
doprowadzone zostang do szaf GPD i LPD. Przewody zakofczone na panelach 24xRJ45 UTP kat.6. Dla
kamer systemu CCTV przewidziano dedykowane panele i sprzet aktywny (wydzielona sie¢).

Z serwerowi wykona¢ w ramach sieci logicznej nastepujace potaczenia:
e GPD - LPD - kabel swiattowodowy jednomodowy OS2 uniwersalny 8 widkien 9/125 zakonczenia
SC;

4.3 Prowadzenie okablowania

Gtowne ciggi kablowe rozprowadzone w korytach metalowych, pion drabinka kablowa. Rozprowadzenie
bezposrednio do gniazd w rurach uktadanych p/t lub w podtodze (do puszek poditogowych, puszka
poditogowa ujeta w projekcie elektrycznym). Trasy okablowania oraz lokalizacje gniazd koordynowaé na
budowie z branzg elektryczna.

W przypadku krzyzowania sie kabli teleinformatycznych i zasilajacych nalezy zachowac kat skrzyzowania
90 stopni i minimalng odlegtos¢ 30cm.

Do kazdego gniazda doprowadzi¢ przewdd UTP kat.6. Prowadzenie przewodow: nie dopuszcza sie
taczenia kabli UTP, nalezy zachowa¢ promienie giecia podane przez producenta, przy uktadaniu nie
przekraczaC dopuszczalnych naprezen kabla, Srednice rur powinny zapewnia¢ swobodne wcigganie
wigzek przewoddw.

4.4 Punkty przytaczeniowe

Wszystkie punkty przytaczeniowe zbudowane zostang z gniazd RJ45 kat.6 UTP montowanych obok
gniazd elektrycznych 230V sieci dedykowanej tworzac punkt elektryczno-logiczny PEL. Gniazda
montowane we wspdlnym osprzecie (puszka i ramka wspdlna z instalacjq zasilajacg) w puszkach
podtynkowo lub puszkach podtogowych. Do kazdego gniazda sieci logicznej doprowadzony zostanie
przewod UTP kat.6. Osprzet montazowy do gniazd skoordynowac z branzg elektryczng. Dodatkowo w
obiekcie wykonane zostang gniazda RJ45 do rzutnika nad sufitem podwieszonym).
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4.5 Szafy dystrybucyjne

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD umieszczony w pomieszczeniu serwerowni 2.7 (pietro) sktadat sie
bedzie z szafy standardu 19”; o wysoko$ci 42U o wymiarach podstawy 800x800mm. Wejscie kabli od
géry szafy. Szafy wykorzystywane do rozmieszczenia elementdw pasywnych i aktywnych sieci
strukturalne;.

Rozmieszczenie urzadzen w szafach pokazane na rysunku.

Szafa MDF wyposazona bedzie:

Drzwi z szybg, Sciany perforowane

Stopki, cokét

Komplet linek uziemiajgcych

Pétke na urzadzenia

Panel wentylacyjny z termostatem

Listwy zasilajace 5x230V

Panele wieszaki, pionowe uchwyty kablowe
Uchwyty kablowe boczne

Panele krosowe 24xRJ45 kat.6 UTP, 1U
Panele $wiattowodowe S.C.

Panel zabezpieczen przeciwprzepigciowych
Sprzet aktywny

Rejestrator CCTV

Zasilacza UPS

Punkt dystrybucyjny LPD umieszczony w hali napraw w postaci szafy wiszacej standardu 19” o wysokosci
15U o wymiarach podstawy 600x600mm. Wejscie kabli od géry szafy. Szafa wykorzystywana do
rozmieszczenia elementéw systemu telewizji dozorowe;j.

Rozmieszczenie urzadzen w szafach pokazane na rysunku.

Szafa LPD wyposazona bedzie:

Drzwi z szybg, Sciany perforowane
Komplet linek uziemiajacych

Pétke na urzadzenia

Panel wentylacyjny z termostatem

Listwy zasilajgce 5x230V

Panele wieszaki, pionowe uchwyty kablowe
Uchwyty kablowe boczne

Panele krosowe 24xRJ45 kat.6 UTP, 1U
Panele swiattowodowe S.C.

Panel zabezpieczen przeciwprzepigciowych
Sprzet aktywny

Zasilacz UPS

4.6 Sprawdzenie sieci, pomiary

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametrow z wymaganiami norm klawy E / kategorii 6 wg obowigzujacych norm.
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W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
> Wykona¢ komplet pomiaréw:

Za pomocg miernika dynamicznego, ktory posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm oraz
aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ pomiaréw, charakteryzujgcego sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke, Lantek, itp.).
W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonywa¢ w konfiguracji ,Permanent
Link”, przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow,
Pomiary  nalezy  skonfrontowaé z  wydajnoscig  klasy E  (wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011),
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego powinien zawierac:

- Mape potaczen,

- Dtugos¢ potaczen i rezystancie par,

- Opdznienie propagacji oraz roznice opdznien propagacii,

- Ttumienie,

- NEXT i PS NEXT w obu kierunkach,

- ACR-F i PS ACR-F w obu kierunkach,

- ACR-N i PS ACR-N w obu kierunkach,

- RL w obu kierunkach,

- PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, ze parametry te sg

spetnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez
laboratorium pomiarowe).

Na raportach powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wysokos¢ marginesu pracy (réznicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem). Parametry transmisyjne muszg byC poddane analizie w catej
wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia.

» Wykona¢ dokumentacje powykonawcza (3 komplety):

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
- Spis tresci
- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
Komplet pomiaréw na nosniku CD
Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych,
Oznaczenia poszczegolnych gniazd, kabli i portdw w panelach krosowych,
Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi,

4.7 Wymagania gwarancyjne

Inwestor wymaga gwarancji udzielonej bezpfatnie przez producenta okablowania. Gwarancja ma
obejmowac swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od PD do PL (od gniazda do gniazda).
Inwestor wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezposrednio
Inwestorowi i stanowigcego co najmniej 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie
dotrzymania parametréw wydajnosciowych, jako$ciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich
elementow oddzielnie i catego systemu okablowania, a w szczegdlnosci:
e (Gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze je$li w produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione badz wymienione);
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e (Gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres co najmniej 25 lat bedzie
charakteryzowat si¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez
norme ISO/IEC 11801 Am. 1,2 dla klasy EA;

e (Gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25
lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspdtczesne i opracowane w przysziosci), ktore
zaprojektowane byly (lub bedg) dla systemow okablowania klasy E.

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielny przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogdInie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenie o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcdw, dystrybutoréw,
posrednikow, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rbwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét koncowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania Inwestora z

prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, Wykonawca ma przedstawi¢ umowe zawartg

bezposrednio z producentem okablowania (. producentem wszystkich elementow systemu
okablowania) regulujacg uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancji Inwestorowi
przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.

Ponadto Wykonawca ma przedstawi¢ dyplomy ukonczenia kursu kwalifikacyjnego przez

zatrudnionych pracownikow w zakresie:

e Instalacji,

e Pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen,

e Projektowania okablowania strukturalnego zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania,

Dokumenty majg by¢ zlozone w jezyku polskim.

4.8 Sprzet aktywny

Sprzet aktywny poza zakresem opracowania — dostawa, montaz, uruchomienie po stronie Inwestora.
W szafie dystrybucyjnej przewidziano miejsce do montazu sprzetu aktywnego. Sprzet aktywny ujety
w projekcie dla wydzielonej sieci systemow bezpieczenstwa — CCTV i SSWIN.

4.9 Przytacze telekomunikacyjne

Przytacze telekomunikacyjne do budynku poza zakresem opracowania — przewidziano trase kablowg
— 2x rura $r. 110 mm do studni teletechnicznej zlokalizowanej bezposrednio przy budynku.

5. INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

5.1 Zatozenia systemu telewizji dozorowej

Projektowany obiekt zostanie wyposazone w cyfrowy system monitoringu wizyjnego CCTV dla
ochrony kluczowych miejsc pod wzgledem bezpieczenstwa obiektu.

System swoim zakresem obejmowac bedzie obwodowa ochrone catego budynku ze szczegdlnym
uwzglednieniem wejS¢ do budynku oraz ochrone wewnetrznych przestrzeni obiektu, ciggow
komunikacyjnych.
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5.2

5.3

Projektuje sie system oparty na kamerach cyfrowych IP typu dzief/noc podtaczonych do rejestratorow
z zapisem cyfrowym na dyskach twardych HDD z zachowaniem 30 dnia zapisu materiatu. Kamery
zewnetrzne oraz kamery w pomieszczeniach technicznych dostosowane do warunkdw
zewnetrznych. Rejestrator cyfrowy wigczony do sieci LAN obiektu — mozliwo$¢ podgladu obrazu za
posrednictwem sieci na dowolnym uprawnionym komputerze.

e 16 punktow kamerowych:

- kamery dualne dzien/noc zewnetrzne tubowe (montaz na elewacji budynku oraz w hali
napraw);
- kamery dualne dzieri/noc koputowe (montaz w czesci biurowej obiektu);

e system wyposazony w kamery kolorowe, z rejestratorem cyfrowym z funkcjgq multipleksera;
mozliwy podglad obrazu z kamer poprzez sie¢ LAN/WAN na dowolnym uprawnionym
komputerze;

e podgladu obrazu za po$rednictwem sieci LAN/WAN

e rejestrator cyfrowy wraz z zasilaczem UPS w pomieszczeniu serwerowni;

e rejestrator, przetgcznik sieciowy, zasilacz UPS umieszczone w szafie GPD 197/42U -
serwerownia;

e przetgcznik sieciowy, zasilacz UPS umieszczone w szafie LPD 19°/15U- hala napraw;

e system spetia funkcje statego nadzoru budynku, monitorowane sg wejscia do budynku i
elewacja, gtéwne ciggi komunikacyjne; obrazy z kamer sg nagrywane, tak aby byta mozliwos¢
odtworzenia zdarzen i identyfikacji 0séb, system utatwia dostosowanie reakcji obstugi do rodzaju
zdarzenia;

e zasilanie urzadzen z sieci 230V, kamer z zastosowaniem standardu PoE za posSrednictwem
dedykowanych przetacznikdw; kamery oraz rejestrator zasilane poprzez UPS;

e okablowanie sygnatowe wykonane kablem typu skretka UTP kat. 6;

Podstawowe funkcje systemu CCTV

System monitoringu wideo spetnia podstawowe cele:

e prewencyjny - fakt istnienia monitoringu wideo powoduje zjawisko tzw. prewenc;i
psychologicznej, czy tez socjologicznej. Oznacza to, iz sama obecno$¢ kamer powoduje spadek
przestepczosci i pewnych negatywnych zjawisk spotecznych.

e biezacy - biezaca obserwacja pozwala na zaobserwowanie zdarzen w momencie ich zaistnienia.
Odpowiednie jednostki mogg by¢ zatem poinformowane na biezaco o miejscu i rozwoju sytuacii
zdarzenia dzieki czemu w sposob wielokrotny wzrasta skuteczno$¢ dziatan stuzb porzadkowych
i ratowniczych, znaczaco skraca sie ich czas reakcji.

e archiwizacyjny - poniewaz biezacy nadzor nie zapewnia wytowienia wszystkich zdarzen, obraz
ze wszystkich kamer musi podlegac ciggtej rejestracii. Zarejestrowany obraz pozwala na analize
wsteczng zdarzen i bedzie stanowi cenny materiat w pdzniejszym postepowaniu
dochodzeniowym.

Struktura systemu telewizji przemystowe;j

System monitoringu wykonany w standardzie kolorowym. Projektowany system posiada 16 kamer
dualnych z o$wietlaczem podczerwieni.

W szafie GPD 19"/42U (pomieszczenie serwerowni) znajdowac sie bedzie:
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przetacznik 24 porty 10/100/1000 PoE; 2 porty SFP;
Panele 24xRJ45 UTP kat.6

Rejestrator IP 16 wejsciowy + dyski twarde

Panele z wieszakami

Zasilacz UPS

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe kamer

W szafie LPD 19°/15U (hala napraw) znajdowac sie bedzie:
e przetgcznik 24 porty 10/100/1000 PoE; 2 porty SFP;

e Panele 24xRJ45 UTP kat.6

e Panele z wieszakami

e Zasilacz UPS

e Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe kamer

Rejestracja cyfrowa z zastosowaniem rejestratora z funkcjg multipleksera i z wejéciem sieciowym.
Zapis obrazu z kamer na rejestratorze cyfrowym z wymagana przez zamawiajgcego rozdzielczo$cig
— zaktadany czas przechowywania obrazu min. 24h/30 dni — nastepnie nadpisywanie materiatu. Taki
dobér urzadzen pozwala na optymalne wykorzystanie punktéw kamerowych. Podglad obrazu z kamer
odbywat sie bedzie na dowolnym komputerze podtgczonym do sieci z zainstalowanym dedykowanym
oprogramowaniem po podaniu hasta dostepu (jako$¢ obrazu zalezna od szybkosci tacza).
Sterowanie parametrami pracy rejestratora (zapis na dysku, kasowanie danych) zabezpieczone
oddzielnym kodem dostepu. Na uprawnionym komputerze mozna odtwarza¢ oraz archiwizowac
poprzez sie¢ rowniez nagrane juz zdarzenia (np. na ptytach DVD). Archiwizowany materiat nalezy
opisac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych.

5.4 Podstawowe parametry systemu

Kamera koputowa IP 4Mpix 2,8-12mm

Kamera sufitowa dedykowana jest do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP.
Wyposazona jest w przetwornik 1/3" CMOS o rozdzielczoSci 4 Mpix oraz oSwietlacz podczerwieni o
zasiegu do 30 m w technologii EXIR 2.0, zapewniajacy prawidtowg widocznos¢ w przypadku braku
oSwietlenia. Posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 - 12 mm umozliwiajacy zdalng zmiane kata
widzenia w zakresie 98 - 28°. Obudowa wysokiej klasy szczelno$ci IP67 zapewnia ochrone elektroniki
przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych. Kamere mozna zasilaé w sposéb
konwencjonalny DC 12 V lub przez PoE (zgodnos¢ ze standardem 802.3af).

e rozdzielczos¢ 4 MPix - 2560 x 1440,

obiektyw 0 zmiennej ogniskowej 2.8 - 12 mm / 98-28°,

o$wietlacz podczerwieni IR do 30 m (EXIR 2.0),

kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

sprzetowy WDR: 120 dB,

funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,

obstugiwane karty: mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnoéci do 128 GB,

dostep przez Hik-Connect,

funkcja ANR,

obszar zainteresowan ROI,

mechaniczny filtr podczerwieni,

wytrzymato$¢ mechaniczna IK10,
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e klasa szczelnosci obudowy IP67,
e zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).

Kamera w obudowie 4Mpix (2,8-12mm)

Kamera IP bullet umozliwia klasyfikacje obiektow, a tym samym filtracje fatszywych alarméw ze
zdarzen VCA. Kamera zostata wyposazona w przetwornik obrazu 1/3" 4Mpx Progressive Scan
CMOS, ktéry umozliwia zapis nagran wideo z maksymalng predkoscig 25/30 ki/s w rozdzielczo$ci
2688 x 1520 (4Mpx). Urzadzenie wyposazono w bardzo trwatg obudowe, ktéra cechuje sie duzym
stopniem odporno$ci na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP66) i uderzenia (IK10). Uktad
kompresji H.265 sprawia, ze przesytany przez kamere sygnat zajmuje mniej na miejsca na no$niku
zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co przektada sie na skuteczng ochrong oraz dtuzszy
czas przechowywania danych. Mimo kompresji przesytane informacje zachowujgq swojg
szczegblowos¢ i wysokq jako$¢. Kamera wyposazona zostata w obiektyw z mozliwoscig zdalnego
ustawienia kata widzenia (motozoom) oraz promiennik podczerwieni EXIR IR LED. Urzadzenie
wyposazone zostato w ztgcza alarmowe z pomoca ktérych wigczymy kamere do sieci alarmowej oraz
ztacza audio, z ktérym mozliwa jest jednoczesna rejestracja obrazu i dzwieku. Dzieki technologii PoE
instalacja kamery przebiega w szybki i nieskomplikowany sposab.

e Przetwornik obrazu: 1/3" PS CMOS

Max. rozdzielczo$¢: 2688 x 1520

Obiektyw: MOTOZOOM

Szeroko$¢ ogniskowej: 2.8 - 12 mm

Kat widzenia: 95.8° - 29.2° w poziomie / 50.6° - 16.4° w pionie

Zasieg oswietlacza: Do 60 m

Czutos¢: 0 lux (wh. IR)

Dzier\/noc: TAK

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK

WDR 120 dB: TAK

SMD: TAK

IVS: TAK

Funkcje: Dzief/noc, NR, AGC, BLC, HLC, ROI

Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s

Obstuga audio: TAK

Wejscia audio: 1

WyijScia audio: 1

Karta SD / microSD: TAK

Black Glass: TAK

Kolor obudowy: Jasny

Obudowa: IP67 / IK10

Temperatura pracy: -30...+60 °C

Zasilanie: 12 V DC / PoE 802.3at

Rejestrator cyfrowy IP 16 kanatow wizyjnych

Sieciowy rejestrator umozliwia zapis, podglad oraz odtwarzanie obrazu z maksymalnie 16 kamer IP o
rozdzielczosci siegajacej 12 Mpx. Urzadzenie w ramach nowoczesnej technologii IP i umozliwia
bezposrednie wySwietlanie obrazu na telewizorze lub monitorze w rozdzielczosci 4K poprzez ztacze
HDMI lub w jakosci Full HD poprzez port VGA. Zastosowane nowoczesnych standardéw kompres;i
- H.265, H.264+, znacznie poprawia przepustowos¢ sygnatu i sprawia, ze nagrania zapisywane sg w
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znakomitej jakoSci przy znacznie zmniejszonym zapotrzebowaniu na przestrzen dyskowa.
Urzadzenie w standardzie posiada cztery interfejsy SATA, dzieki ktorym mozliwe jest
podigczenie dyskow twardych o tacznej pojemnosci nie przekraczajacej 40 TB. Warto podkresli¢, ze
istnieje sposobno$¢ do podigczenia zewnetrznych no$nikéw danych poprzez porty eSata i USB, co
dodatkowo zwiekszy mozliwosci rejestracji. Do kolejnych atutéw prezentowanego modelu nalezy z
pewnoscig zaliczy¢ mozliwo$¢ jednoczesnego wyswietlania obrazu na roznych urzadzeniach np.
monitorze, telewizorze, smartfonie lub tablecie, a takze nowoczesny wyglad, ktory podkresla dbato$é
0 szczegOty i dopracowanie w kazdym aspekcie.

* wejscia wideo: 16x kanatow IP

wyjscia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD/Full HD), 1x BNC (CVBS)

maks. rozdzielczos¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)

maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 256Mbit (wyj.)

format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4

interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata

wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

wejscia/wyjscia alarmowe: 16/4

interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps

obstuga dyskow: 4x HDD Sata lll (max. 40TB)

wsparcie dla kamer z wbudowang analitykg obrazu (VCA)

obstuga kamer ANPR (LPR), Fisheye oraz do liczenia 0séb

synchroniczne odtwarzanie do 16 kanatow wideo

obstuga: ONVIF, RTSP, ISAPI, P2P

niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

jeden dwukierunkowy tor audio — interkom

rejestracja dzwieku z 16 kamer IP

integracja z kasami fiskalnymi (POS)

zaawansowane zarzadzanie dyskami HDD

inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez siec)

technologia SMAR.T.

poglad obrazu: VMS; przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari; urzadzenia mobilne:
Android, iOS

Przetacznik 24 porty PoE 4xRJ/SFP

Typ przetacznika: Zarzadzany. Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet
(10/100/1000), Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portow Ethernet: 24. Wielkos¢ tabeli
adresow: 16000 wejcia, Przepustowos¢ rutowania/przetaczania: 56 Gbit/s. Standardy
komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w,
IEEE 802.1x, IEEE.... Obstuga PoE. MoZliwo$ci montowania w stelazu

e Klasa przetacznika: SMART

Zastosowanie: Srednie i duze firmy

Warstwa przetgczania: L2

Architektura sieci: GigabitEthernet

Liczba portow 10/100 Mbps: brak

Liczba portow 10/100/1000 Mbps: 24

Liczba portow PoE (PoE + PoE+): 24

Liczba portow 10Gb: brak

Liczba portow PoE+: brak
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Liczba portow SFP: brak

Liczba portow SFP+: brak

Port konsoli: Nie

Przepustowos¢: 56 Gb/s

Liczba portow COMBO: 4

Predko$¢ przekazywania: 41.67 Mpps

Bufor pakietow: 1.5 MB

Rozmiar tablicy adresow MAC: 16000

Liczba grup VLAN: 1000

Obstugiwane protokoty i standardy:

- |[EEE 802.3 10BASE-T Ethernet

- |[EEE 802.3u 100BASE-TX Ethemet

- |[EEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet

- |[EEE 802.3z 1000BASE-X

- |[EEE 802.3af PoE

- |[EEE 802.3at PoE Plus

- |EEE 802.3az EEE

- |[EEE 802.3x flow control

- |[EEE 802.3ad LACP aggregation

- |EEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
- |[EEE 802.1Q VLAN Tagging

- IEEE 802.1p Class of Service (CoS) Prioritization

- IEEE 802.1X port authentication

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
- |[EEE 802.3ad LACP (Max # Trunks/Links per Trunk): 8/8
Obstuga protokotu IPv6

Moc PoE: 375 W

Typ obudowy: Rack

Wentylator: Tak

Pobor mocy: 476.7 W

Zasilanie: 100-240V AC 50/60Hz

Wymiary: 440 x 330 x 44.5 mm

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Ogranicznik przepie¢, dedykowany do skutecznej ochrony kanatow sieci LAN 100Mbit i podtaczonych
do niej urzadzen, zainstalowanych na zewnatrz budynkow. Zalecany jest do mostéw radiowych,
kamer CCTV, sterownikdéw automatyki i oSwietlenia, montowanych na elewacjach budynkéw i innych
nieuziemionych konstrukcjach. Duza wytrzymato$¢ udarowa o wartosci do 2,5kA dla kazdej zyty
przewodu z bezposrednim odprowadzaniem tadunku do ziemi, zapobiega przed zniszczeniem
elektroniki w wyniku zaindukowania sie duzej energii w przewodach lub przy przeskoku iskry z innych

instalacji.

Konstrukcja uktaddw ochronnych toru PoE, zabezpiecza kazdy z dostepnych standardéw i pozwala

przesyta¢ zasilanie 0 mocy do 60W.
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Uktad moze by¢ wykorzystany z okablowaniem UTP, FTP kategorii 5, 5e, 6 lub wyzszych.

Obudowa wraz z elektronikg tworzg kompletny panel ochronny, wyposazony w gniazda RJ-45 po
stronie chronionej oraz niechronionej, co utatwia podigczenie do istniejgacych instalacji oraz skraca
proces serwisowania. Najlepszg efektywno$C ochrony uzyskuje sie, przez zastosowanie
ogranicznikow przepie¢ na dwdch korcach przewodu LAN oraz odpowiednie ich uziemienie.
Zazwyczaj po stronie switcha LAN stosowane jest to urzadzenie wielokanatowe (montaz w panelu
RACK) a po stronie urzadzen koficowych ograniczniki 1-kanatowe.

Zasilacz UPS
Zasilacz zapewnia komputerom i innym urzadzeniom elektronicznym petng ochrong zasilania od
awarii zasilania jak i przed skutkami skokéw i przepie€ napiecia w sieci energetyczne;.

Moc wyjsciowa 1000VA / 1000W (900W t>30°C)
Topologia (zasada dziatania) on-line

Czas przelgczania 0

Konfiguracja faz we/wy 11

Napigcie wejciowe 120-295V

Zakres czestotliwo$ci wejsciowe; 50/60 Hz £10%

Napiecie wyjsciowe 220 /230 /240V

Stabilno$¢ napigcia wyjsciowego

1 1% ( praca z baterii)

Ksztatt napiecia wyjsciowego przy pracy z baterii

Czysta sinusoida

Sprawnosé¢ 91,1% AC/AC, 89% tryb bat.
Napigcie znamionowe DC 36V

Akumulatory wewnetrzne Tak — 3x7,2Ah /12 V typu VRLA
tadowarka 1A

Typ gniazd wyjsciowych 6x IEC320 C13

Komunikacja

Port RS 232 lub USB oraz Intelligent Slot

Oprogramowanie UPSilon2000 — Windows® 2K/XP/2008, 7,8,10
Linux, Unix, MAC

Poziom hatasu <50dBA

Wymiary ( Dt x Szer x Wys ) 420x440x88mm (2U)

Waga netto 13,2kg

5.5

Struktura okablowania

Okablowanie systemu zaprojektowano wg nastepujacych zasad:

e zasilanie urzadzen z sieci 230V (dedykowane gniazda wg projektu elektrycznego), kamer wg
standardu PoE za posrednictwem dedykowanych przetgcznikdw — napiecie gwarantowane z
UPS;

e okablowanie sygnatowe wykonane kablem tupu skretka UTP kat. 6, dla kamer zewnetrznych UTP
kat. 6 outdoor;
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e tory sygnatowe kamer zewnetrznych zabezpieczone przeciwprzepieciowo (przy kamerach oraz
w szafach CCTV);
e okablowanie w budynku ukfadane w korytach metalowych oraz rurach instalacyjnych p/t;

5.6 Zasilanie systemu

Urzadzenia w szafach zasilane z dedykowanego obwodu — wg projektu elektrycznego.

Moc urzadzen w szafie GPD 19°/42U (serwerownia)

Urzadzenia llos¢ |Mocjedn |Moc razem
Switch 24 porty 1 465 W 465 W
Rejestrator IP 1 80 W 80 W
Razem 545 W
Moc urzadzen w szafie LPD 19°/15U (serwerownia)

Urzadzenia llos¢ |Mocjedn |Moc razem
Switch 24 porty 1 465 W 465 W
Razem 465 W

Zasilanie kamer PoE za posrednictwem dedykowanych przetacznikow. Podtrzymanie zasilania urzadzen
za posrednictwem zasilaczy UPS. W kazdej szafie przewidziano zasilacz UPS 1000VA.

5.7 Prowadzenie okablowania

Gtowne ciggi kablowe rozprowadzone w korytach metalowych (dla instalacji teletechnicznych).
Rozprowadzenie bezposrednio do kamer w rurkach elektroinstalacyjnych. Trasy kablowe
koordynowac z instalacjami budynkowymi. W przypadku krzyzowania si¢ kabli teleinformatycznych
i zasilajacych nalezy zachowac kat skrzyzowania 90 stopni i minimalng odlegtos¢ 30cm.

Do kazdej kamery doprowadzi¢ przewod UTP kat.6 / UTP kat. 6 outdoor. Prowadzenie przewoddw:
nie dopuszcza sig taczenia kabli UTP, nalezy zachowa¢ promienie giecia podane przez producenta,
przy uktadaniu nie przekracza¢ dopuszczalnych naprezen kabla, $rednice rur powinny zapewnia¢
swobodne wcigganie wigzek przewodow.

5.8 Konserwacja i eksploatacji

Nalezy wykonywac okresowe przeglady dziatania elementdéw systemu. CzysSci¢ elementy optyczne
kamer i obudow - zalecane co 6 miesiecy. Dokonywac okresowej konserwacji urzadzen. Celowe jest
Zlecenie konserwacji systemu firmie instalujacej system ze wzgledu na znajomos¢ systemu oraz
udzielone gwarancje.

6. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU SSWIN

6.1 Analiza architektoniczna obiektu
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Budynek na terenie ogrodzonym. Budynek dwukondygnacyjny (parter, pietro). Dostep do budynku z
terendw kolejowych. Obiekt posiada wytaz dachowy. W budynku znajduje sie serwerownia,
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne, hala napraw.

6.2 Whioski

Z analizy architektonicznej budynku wynika, ze najbardziej prawdopodobne drogi wtamania to:

e Okna, drzwi, bramy na poziomie parteru;

Mozna spodziewa¢ sie wtamania do pomieszczen biurowych i technicznych w celu zagarniecia
sprzetu komputerowego oraz wyposazenia technicznego, w tym kradziez sprzetu, dewastacii
pociggéw. Mozliwe sg takze proby drobnych kradziezy biurowych w godzinach pracy.

Na poziomie wszystkich kondygnacji mozliwe jest ukrycie sie wlamywacza w dowolnym
pomieszczeniu czy toalecie. Mozliwe jest tez ukrycie si¢ intruza na dachu budynku. Pozwoli to na
dalszg penetracje budynku po zakonczeniu pracy obstugi budynku.

6.3 Kategoria zagrozenia

Przedstawione powyzej zagrozenia, ktdre mogg mie¢ miejsce w analizowanym obiekcie,
wyposazenie obiektu oraz fakt istnienia istotnych dla firmy danych zgodnie z PN-EN 50131-1
kwalifikujg obiekt do kategorii zagrozern GRADE 2. Dlatego System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
nalezy skonfigurowa¢ i zaprogramowa¢ zgodnie z wytycznymi dla stopnia GRADE 2. Urzadzenia
zastosowane do budowy systemu muszg posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne klasy ,GRADE 2"
lub wyzszej.

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu projektuje sie wykonac:

e w klasie srodowiskowej Il

e urzadzenia w stopniu ochrony 2.

6.4 Dodatkowe zabezpieczenia

Dla zwigkszenia bezpieczenistwa obiektu mozna stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne:
okna antywlamaniowe; drzwi zamykane na zamki z wktadkami patentowymi. Drzwi zewnetrzne do
obiektu nalezy wykona¢ jako antywtamaniowe. Zabezpieczenia elektroniczne: system monitoringu
wizyjnego obejmujacy teren zewnetrzny oraz wewnetrzne ciggi komunikacyjne.

Zabezpieczenie fizyczne: dozor stuzb ochrony.

6.5 Ogolny opis i funkcje systemu alarmowego

Dla zabezpieczenia obiektu przeznaczono centrale alarmowag 16-128 linii alarmowych. Centrale
mozna rozbudowa¢ maksymalnie do 128 linii dozorowych oraz zaprogramowac 32 strefy dozorowe.
Urzadzenie jest mikroprocesorowg centralg alarmowg z monitoringiem, downloadingiem,
mozliwo$cig obstugi systemu bezprzewodowego. Jest niezwykle prosta w instalacji i obstudze.
Dodatkowa zaletg centrali jest mozliwos¢ realizacji kontroli dostepu poprzez dotaczenie odpowiednich
modutéw oraz wygodna obstuga systemu za posSrednictwem oprogramowania komputerowego.
Dodatkowym wyposazeniem jest modut ethernetowy umozliwiajacy zarzadzenia centralg i podglad
zdarzen przez sie¢ LAN/WAN.

System skfada sie z ptyty gtéwnej centrali (wraz z obudowg i akumulatorem) oraz ekspanderoéw wej$¢
linii dozorowych - czujnikéw PIR, czujnikéw kontaktronowych, czujki temperatury, czujki zalania.
Centrala alarmowa wraz z ekspanderami umieszczona w pomieszczeniu serwerowni 2.7 (pietro).
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6.6

Zazbrajanie/rozbrajanie poszczegolnych stref dozorowych odbywa sie za pomocg manipulatorow
LCD. Centrala wyposazona jest w zasilanie awaryjne pozwalajace na prace systemu po zaniku
napiecia w Sieci.

Centrala umozliwia rozbudowe w ograniczonym zakresie. Przewidziano podtaczenie centrali do sieci
LAN, w celu zdalnego monitorowania. Podtaczenie do monitoringu agencji ochrony w gestii
Inwestora.

Centrala alarmowa 16-128 lini:

e petna zgodno$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 2 (Grade 2)

e wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka

e obstuga do 128 wejs¢ z mozliwoScig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstugq
linii SEOL

port USB do programowania za pomocg PC

mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

rozbudowa do 128 programowalnych wyjs¢

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutdw rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny zfunkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw ikart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;

pamie¢ 22527 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

Manipulator LCD

podswietlenie klawiatury i wySwietlacza

diody LED informujace o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty taczno$ci z centralg

tacze RS-232 do wspdipracy z programem zarzadzajacym
wbudowana klapka

wbudowany czytnik kart zblizeniowych

dostepne pods$wietlenie: zielone lub niebieskie

zgodno$¢ z EN 50131 Grade 2

Zalozenia instalacji SSWIN

Projektowany budynek bedzie objety ochrong systemu SSWIN. Przyjeto podstawowy standard
ochrony, ze szczegolnym uwzglednieniem zewnetrznego obrysu budynku (wszystkie drzwi wejsciowe
na poziomie parteru). System obejmowat bedzie dodatkowo pomieszczenia techniczne, serwerownie,
pomieszczenia biurowe. Projektuje sie zastosowanie czujek magnetycznych (kontaktrondw) oraz
czujek PIR do ochrony obwodowej budynku i dostepu do wybranych pomieszczen.
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Projektuje sie potaczenie centrali SSWIN z siecig LAN, co umozliwi wizualizacje/nadzér/obstuge na
dowolnym uprawnionym komputerze wigczonym do sieci.

monitorowanie systemu, umieszczenie manipulatorow na terenie obiektu,

umieszczenie centrali alarmowej, rozszerzen i zasilaczy w pomieszczeniu serwerowni,
akustyczna sygnalizacja alarmu wewnatrz i na zewnatrz budynku.

centrala alarmowa cyfrowa z pamieciq alarméw oraz manipulatorem do monitorowania
i lokalizacji alarméw,

podtaczenie systemu do stacji monitorujacej (firma ochroniarska) po stronie Inwestora;

zasilanie awaryjne catego systemu,

sygnalizacja sabotazu systemu,

podziat systemu na wydzielone strefy bezpieczenstwa — uzgodni¢ z Uzytkownikiem,

przyjeto ochrone wskazanych pomieszczen biurowych oraz technicznych w obiekcie;
okablowanie typu gwiazda - od kazdej czujki i sygnalizatora do centrali (ekspandera), kablem
YTKSY 3x2x0,5;

e magistrala ekspanderdw oraz magistrala klawiatur wykonana przewodem YTKSY 3x2x0,5;

Centrala alarmowa wraz z rozszerzeniami i zasilaniem awaryjnym zlokalizowana zostanie w
pomieszczeniu serwerowni 2.7 - pietro.

Czujki ruchu, kontaktrony podtgczane sg bezposrednio do modutow, natomiast te za pomocy
magistrali szeregowej do centrali (podobnie jak manipulator). Wyznaczone pomieszczenia
wchodzace w zakres opracowania, zabezpieczone sg czujkami ruchu i kontaktronami.

Montaz kontaktronow w stolarce drzwiowej i okiennej na etapie produkcji stolarki (wg projektu
architektury). Przesytanie sygnatéw alarmowych do firmy ochroniarskiej w gestii Uzytkownika.
Rozmieszczenie elementdw przedstawione jest na rzutach poziomych budynku.

6.7 Detektory alarmu

W instalacji zastosowano dwa rodzaje detektoréw:

Pasywne PIR
Czujki ruchu PIR zainstalowane bedg w pomieszczeniach.

Kontaktrony

Czujki kontaktronowe zainstalowane w drzwiach i bramach. Montaz kontaktronow na etapie produkcji
stolarki. W bramach stosowac kontaktrony najazdowe.

Czujnik zalania i temperatury

Ze wzgledu na zgromadzone tam urzadzenia w pomieszczeniu serwera zainstalowany zostanie
czujnik wykrywajacy obecnosci wody w pomieszczeniach zagrozonych zalaniem oraz przekroczenie
zadanej temperatury;

Sygnalizatory

Do sygnalizacji zewnetrznej alarmu postuzy sygnalizator optyczno-akustyczny, zainstalowany przy
wejsciu gtdwnym. Wewnatrz budynku zastosowane zostang sygnalizatory akustyczne.

Lokalizacja szyfratoréw

Szyfratory wyposazone w wyswietlacz LCD umoZliwiajace zazbrajanie/rozbrajanie stref i catego
systemu umieszczone beda: przy wejsciu gtownym do obiektu, w serwerowni. Umozliwig one odczyt
i kasowanie alarméw powstatych w obiekcie. Szyfrator przy wejsciu montowany w metalowej
obudowie zamykanej na klucz.
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6.8 Instalacja czujek

Czujniki przeznaczone sg do zastosowan wewnetrznych. Czujke nalezy umiesci¢ w taki sposéb, aby

jej zasieg dziatania obejmowat chronione pomieszczenie.

Spos6b montazu czujek:

e (Czujka powinna by umieszczona na wysokosci 2m do 2.4m. Zapewni to maksymalne
wykorzystanie wtasciwosci czujnikow. Czujniki montowa¢ wg DTR producenta.

e Optymalne warunki pracy detektora wystepuja, gdy zasiegi dziatania obu czujnikéw PIR i MW
pokrywajg sie /dla czujek dualnych/

¢ Nie nalezy umieszczac czujki w poblizu powierzchni odbijajacych lub metalowych, ktére mogg
wpada¢ w wibracje. Powierzchnie odbijajace mogg zaktdcac dziatanie czujnika PIR. Drgajacy
metal moze zosta¢ wykryty przez czujnik mikrofalowy

¢ Nie nalezy umieszcza czujki w poblizu przedmiotow, obszardw, ktdre gwattownie mogg zmieniac
temperature /piece, otwarte okna/

e (Czujka jest odporna na dziatanie Swiatta, ale nalezy unika¢ miejsc, w ktorych mogtaby zosta¢
o$lepiona np. $wiattem stonecznym.

¢ Nalezy unika¢ umieszczania w pomieszczeniu obiektow, ktére moga zastania¢ obszar ,widzenia”
czujki (np. rosliny, zastony, meble).

6.9 Struktura okablowania

Od kazdego czujnika i syreny do modutéw prowadzony jest oddzielny kabel YTKSY 3x2x0,5 bez
taczowek posrednich. Moduty i manipulator sg potaczone z centralg magistralg systemowg za
pomocg kabla YTKSY 3x2x0,5. Kable w gtéwnych ciggach uktadane w korytach metalowych,
bezposrednio do elementéw detekcji w rurach instalacyjnych p/t. . Kontaktrony wigczane do linii
dozorowych za posrednictwem puszek antysabotazowych.

Nalezy $ci$le przestrzega¢ zasad podigczania wszystkich elementdw do magistrali zgodnie z
instrukcjg montazowg systemu alarmowego. Wszystkie elementy systemu zabezpieczy¢
antysabotazowo. Rozmieszczenie elementéw igtowne trasy prowadzenia kabli przedstawione
zostaty na rzutach obiektu.

6.10 Zasilanie urzadzen

Zasilanie urzadzen systemu nalezy poprowadzi¢ zgodnie z przepisami ochrony przeciwporazeniowe;.
System nalezy zasilic¢ z jednej fazy poprzez wydzielony obwod elektryczny zabezpieczony
wytacznikiem nadmiarowym. Uziemienie i zasilanie systemu wg projektu — cze$¢ elektryczna.
Instalacja bedzie wyposazona w zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréw. W zakresie ochrony
przeciwporazeniowej stosowa¢ ochrone podstawowg i dodatkowg w postaci zerowania obudowy
centrali i obudowy modutow.

Wszystkie urzadzenia systemu ostrzegawczego spetniajg wymogi GRADE 2.

Do zasilania:

e centrali systemu SSWiN,

e zewnetrznych ekspanderdw,

nalezy wykona¢ dedykowane, jednofazowe obwody zasilajace 230V 50Hz AC, zakonczone
wypustem kablowym (w lokalizacji zasilanego elementu). Zapotrzebowanie na moc - do 150VA /
pojedyncze urzadzenie.
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Bilans pradowy systemu SSWiN

Dla doktadnego obliczenia pojemno$ci akumulatoréw rezerwowych postugujemy sie wzorem:

QAh=125x(1dozxTdoz+lalxTal)
gdzie:
e QAh - wymagana pojemno$¢ akumulatoréw w Ah,

e wspdtczynnik 1,25 - zwiekszenie pojemnosci akumulatoréw o 25% na skutek ewentualnych strat

ich pojemnosci w wyniku starzenia,

| doz - pobér pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A,
Tdoz - wymagany czas pracy systemu, 12 h,

[ al. - pobor pradu podczas alarmowania w A,

T al. - wymagany czas alarmowania, réwny 0,5 h.

Minimalny czas pracy w stanie czuwania T doz - 12 godz.
Minimalny czas pracy w stanie alarmu T al. - 0,5 godz.

Centrala systemu

Prad Prad Prad Prad
czuwania | alarmowania| llo§¢ | czuwania- |alarmowania
Lp. Nazwa urzadzenia [A] [A] [szt.] suma [A] - suma [A]

1 | Plyta gtéwna centrali systemu 16-128 linii 0,149 0,337 1 0,149 0,337

2 | Klawiatura LCD 0,17 0,101 2 0,34 0,202

3 | Modut powiadamiania LAN 0,7 0,8 1 0,7 0,8

4 | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny 0 0,3 1 0 0,3

5 | Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny 0 0,3 1 0 0,3

6 | Ekspander 8 wejs¢ 0,035 0,08 0 0 0

7 | Czujka ruchu PIR (wymienna soczewka) 0,02 0,082 10 0,2 0,82

8 | Kontaktron 0 0 6 0 0
SUMA 1,389 2,759
Obliczona pojemnos$é akumulatora [Ah] 22,56
Dobér akumulatora [Ah] 24
Zasilacz buforowy 13,8VDC/5,5A/ obudowa na ak. 40Ah

Ekspandery systemu
Prad Prad Prad Prad
czuwania |alarmowania| llo§¢ | czuwania- |alarmowania
Lp. Nazwa urzadzenia [A] [A] [szt.] suma [A] - suma[A]

1 | Ekspander 8 wej$é 0,035 0,08 5 0,175 04

2 | Czujka ruchu PIR (wymienna soczewka) 0,02 0,082 18 0,36 1,476

3 | Czujka zalania 0,025 0,04 1 0,025 0,04

4 | Czujka temperatury 0,015 0,05 1 0,015 0,05

5 | Kontaktron 0 0 23 0 0
SUMA 0,575 1,966
Obliczona pojemnos$é akumulatora [Ah] 9,85
Dobér akumulatora [Ah] 12

Zasilacz buforowy 13,8VDC/3,5A/ obudowa na ak. 17Ah
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6.11 Zalecenia eksploatacji i konserwacji systemu

Aby system funkcjonowat bez zaktdcen niezbedny jest dozér co 3 miesigce, obejmujacy sprawdzenie
danych zadanych przez producenta.
Obejmuje on nastepujace prace:

Do

sprawdzenie wszystkich czesci urzadzen czy nie sg mechanicznie uszkodzone z zewnatrz,
sprawdzenie czy wszystkie czujki s odpowiednio umieszczone /skierowane/,

wyczyszczenie elementdw optycznych,

sprawdzenie funkcjonowanie sygnalizatoréw,

sprawdzenie wskaznikow i elementow obstugi centrali,

sprawdzenie urzadzen alarmujgcych,

sprawdzenie zabezpieczenia urzadzen w energie,

sprawdzenie baterii (baterie nalezy wymienia¢ co dwa lata),

regulacje urzadzen.

udokumentowania prac konserwatorskich nalezy prowadzi¢ ksigzke kontroli, w ktérej muszg

znalez¢ sie nastepujace dane:

zapis wszystkich alarméw z godzing i datg,

przeprowadzone kontrole przez firme serwisowg z datg oraz iinformacja, jakie prace zostaly
wykonane,

przeprowadzone przez firme serwisowg naprawy z podaniem daty i czasu,

dokonane przez firme serwisowg zmiany w systemie urzadzen.
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