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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zadana inwestycyjnego jest budowa budynku warsztatowego z zewnetrznymi
instalacjami kanalizaciji sanitarnej i deszczowej, rozbidrka dotychczasowego budynku warsztatowego nr
1 z przybuddwka nr 8 i budynku nr 5 oraz przebudowa drogi przy hali.. Budynek jest zlokalizowany na
terenie zamknietym, na stacji PKP Watbrzych Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274
Wroctaw Swiebodzki — Zgorzelec.

Teren zamkniety zajmowany przez Hale PKP znajduje si¢ pomigdzy ulicami: Uczniowska, Wroctawska i
Stacyjna. Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na wydzielonej geodezyjnie dziatce nr 16/1 Tk, AM 1
Obreb N3 - Szczawienko.

1.1 Podstawy opracowania projektu

Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana w marcu 2023 przez firme SKENA Ustugi
Geologiczno-Gérnicze Barbara Pawlusek, 55-120 Lubnéw, ul. Wrzosowa 3.

Projekt geotechniczny wykonany w czerwcu 2023 przez dr inz. Jarostawa Krazelewskiego / firma SKENA/
Mapa do celéw projektowych wykonana przez Pro-Eko Adam Pawtowski.

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania.

Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Catg dziatke nr. 16/1 a takze dziatki przylegte zajmuje zabudowa przemystowa dworca Watbrzych —
Szczawienko. Oprécz budynku warsztatowego na dziatce 16/1 znajdujg sie: trafostacja, budynek
garazowy, budynek socjalny, dwa niewielkie budynki magazynowe oraz fundamenty dzwigoéw. Na terenie
znajdujg sie instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody,
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Przez dziatke przebiegajg tory kolejowe.

2.2 Obiekty przeznaczone do rozbidrki
» Budynek warsztatowy nr 1, hala stalowa obudowana $ciang murowang z dwoma wewnetrznymi

dobudéwkami murowanymi, dwukondygnacyjnymi oraz z zewnetrzng przybudowka parterowa,
murowang nr 8.

* budynek magazynowy nr 5, parterowy, murowany, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy
68 m2 i wysokosci do 3 m. Budynek oznaczony jest na planie nr 5.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

» Projekt obejmuje budowe nowego budynku warsztatowego
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» Projektuje sie przebudowe istniejacych zewnetrznych instalacji budynku: kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i instalacije energetyczng. Instalacje sg wigczone do istniejacych,
sprawnych sieci zaktadowych.

» Projektuje sie budowe nowych przytaczy kanalizacji sanitarnych i wody od ulicy Stacyjnej

»  Wokét budynku projektuje sie drenaz odwadniajacy i opaske z kostki betonowej.

*  Wzdtuz dtuzszego boku budynku zostanie przebudowana droga dojazdowa z kostki betonowe;j

tak, aby osiggnefa parametry wytrzymatos$ciowe drogi pozarowej. Droga taczy sie poprzez inne
dziatki terenu zamknigtego PKP z droga publiczng — ul. Stacyjna.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Stan istniejacy m2 Stan projektowany Razem
Powierzchnia Budynek warsztatowy 1396 Budynek warsztatowy 1300 | 2 157 m2
zabudowy Trafostacja 38 Trafostacja 38
Budynek garazowy 179 Budynek garazowy 179
Budynek socjalno-techn. 600 Budynek socjalno-techn. 600
Magazynki 60 + 40 Magazynek 40
Powierzchnia 4107 m2 Bez zmian, w tym: 4107 m2
terenow Projektowana droga 1091 m2
utwardzonych
Proj. chodniki 188 m2
Powierzchnia zieleni | 300 + 156 m2 456 m2
Razem powierzchnia | 6 450 mm2 6 450 m2
dziatki 16/1
5. INFORMACJE | DANE
5.1 Wpis do rejestru zabytkéw

Teren zakladu nie lezy na obszarze wystepowania stanowisk archeologicznych i nie podlega
uzgodnieniom z nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.

Obszar zainwestowania nie objety jest formami ochrony zabytkéw wymienionymi w art. 7 pkt 1-3 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020r., poz. 282 ze zm.) i
nie jest ujety w gminnej ewidenciji.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z przepisami art. 32 ustawy  z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. W szczegélno$ci inwestor zobowigzany
jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Strona 4



Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 5

Obiekt: BUDYNEKWARSZTATOWY Dokument; Opis techniczny
Czes¢: Projekt wielobranzowy Nr dokumentu: ~ PW0200-MD-0001
Stadium: projekt budowlany / PZT + PAB / Wydanie: A

5.2 Wplyw eksploatacji gorniczej

Terenu zamierzenia nie dotyczy wptyw eksploataciji gorniczych.

5.3 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska

Zgodnie z § 3 ustep 1. Ustawy, do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko zalicza sie wg p. 52) zabudowa przemystowa lub magazynowa, wraz z towarzyszacq jej
infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: b) 1 ha na obszarach innych niz objete formami
ochrony przyrody.

Projektowana budowa hali warsztatowej znajduje sie na dziatce o powierzchni 0,65 ha i nie zalicza si¢
do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

Budowa nie spowoduje wzrostu ilosci odpaddw i $ciekéw z obiektu.

Whniosek: Projektowana budowa budynku warsztatowego nie wymaga uzyskania Decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla strefy PM do 2000m2 o obcigzeniu do 500MJ/m2 wymagane jest zaopatrzenie w wode do celéw
ppoz. wielkosci 10 dem3/sek. Przy ulicy Wroctawskiej w odlegtosci do 75 m od hali znajduje sie hydrant
na sieci w225. Zaprojektowano dodatkowy hydrant Hp80 przy ul. Stacyjnej w odlegtosci 130 m od obiektu.

Wydajno$¢ kazdego z dwoch hydrantow przy jednoczesnym poborze wody wyniesie 5 dm3/s, co facznie
da wymagang wydajno$¢ 10 dm3/s

Dla budynku PM o strefie pozarowej ponizej 20 000 m2, obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m2 w
ktérym nie wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem droga pozarowa nie jest wymagana.

Wzdtuz dtuzszego boku od strony wschodniej zaprojektowano droge o parametrach wytrzymato$ciowych
drogi pozarowe;.

Na placu przewidziano budowe wiaty na gazy techniczne do spawania. Przewidziano gazy: propan-
butan, tlen i acetylen. Oznaczenie na PZT nr 9. Wokét wiaty wyznaczono strefe zagrozenia wybuchem
Z2 o promieniu 1,5 m. Trzy Sciany wiaty od strony warsztatu wykonac¢ jako murowane klasy REI 120.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowa budynku warsztatowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na stacji PKP Watbrzych
Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274 Wroctaw Swiebodzki — Zgorzelec, planowana jest na terenie
kolejowym zamknietym ustalonym Decyzjg nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014
roku w sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegajq linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz.
Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 ze zm.) dziatki sg zamieszczone w zataczniku do decyzji pod pozycjami nr
3455, 3456, 3457, 3460;

Dziatki objete planowang inwestycjg zgodnie z wypisem z rejestru gruntow Prezydenta Miasta
Watbrzycha oznaczone sg symbolem ,Tk”, jako tereny kolejowe, a zatem nie wymagaja uzyskania zgody
na zmiang przeznaczenia gruntu rolnego i leSnego na cel nierolny i niele$ny. Obszar oddziatywania
inwestycji zamyka sie w obszarze terendw kolejowych, na dziatkach 16/1, 16/2, 16/3.
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8. RoODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Projektowany budynek jest kategorii XVIIl - BUDYNKI PRZEMY St OWE

9. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe BUDYNKU WARSZTATOWEGO stuzacego
do biezacych przegladow i napraw pojazdéw kotowych i szynowych, uzywanych do obstugi linii kolejowe;.
projektowany budynek to parterowa hala stalowa, niepodpiwniczona. Od strony potudniowe;
zaprojektowana dwukondygnacyjna czes¢ murowang zawierajgcg magazyny, biura i pomieszczenia
socjalne. Dach dwuspadowy o nachyleniu 3 st. kryty membrang PVC. Zatrudnienie

W hali znajduje zatrudnienie okoto 10 mezczyzn w systemie jednozmianowym. Dla wszystkich mezczyzn
przewiduje si¢ szatnie, umywalnie i pokéj sniadan. W obiekcie nie przewidziano zatrudnienia o0sob
niepetnosprawnych. Wszystkie miejsca pracy sq $cisle powigzane z pracq i obstuga hali.

9.1 Parametry techniczne obiektu

Budynek niski, w osiach 1 — 2 dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na pozostatej czesci parterowy,
niepodpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy 1300 m2
Powierzchnia uzytkowa 1200,4 m2 + 211,4m2 = 1 411,8 m2
Kubatura 7330 m3 + 410 m3 = 7 740 m3

Dhugosé/szerokosGiwysokosc 81,3 m/16,im / 8,4 m - hala napraw, 8,05 — budynek

socjalny
9.2 Zestawienie powierzchni
H [m] pow. [m2]
PARTER
1.1 KLATKA SCHODOWA 7,40 20,30
1.2 BIURO 3,00 18,10
1.3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 3,50 23,50
1.4 MAGAZYN 3,50 12,70
1.5 MAGAZYN 3,50 36,90
1.6 MAGAZYN 3,50 12,70
1.7 KORYTARZ 3,00 12,70
1.8 TOALETA MESKA 2,50 5,70
1.9 SZATNIA BRUDNA 3,00 6,50
1.10 UMYWALNIA 3,00 12,50
1.11 SZATNIA CZYSTA 3,00 6,50
1.12 JADALNIA 3,00 17,50
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1.13 BIURO 3,00 21,00
1.14 WARSZTAT 7,00 199,30
1.15 WARSZTAT SAMOCHODOWY 7,00 45,00
1.16 WARSZTAT SAMOCHODOWY 7,00 42,70
1.17 WARSZTAT SAMOCHODOWY 7,00 42,30
1.18 HALA NAPRAW 7,00 664,50

PIETRO

2.1 KLATKA SCHODOWA 20,30

2.2 KORYTARZ 3,00 20,20

2.3 SALA SZKOLEN 3,00 109,30
2.4 TOALETA MESKA 2,50 11,90
2.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,00 4,60

2.6 TOALETA DAMSKA 2,50 9,80

2.7 SERWEROWNIA 3,00 12,50

2.8 BIURO 3,00 21,00

2.9 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA 3,00 1,80
10. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek to obiekt generalnie parterowy, niepodpiwniczony. Jedynie w osiach 1 - 3 od strony potudniowe;
posiada dwukondygnacyjng czes¢ biurowo — magazynowa. Dach ptaski. Obiekt zaprojektowano na rzucie
prostokata. Elewacja z paneli warstwowych wypetnionych wetna mineralng w uktadzie pionowym. Kolor
srebrzysty RAL 9006. Czes¢ murowana ocieplona wetna mineralng, wykornczona blachg falistg w tym
samym kolorze RAL 9006.

1. TECHNOLOGIA HALI

W budynku znajdujg sie dwa tory kolejowe w tym jeden z kanatem do napraw i obstugi lokomotyw

spalinowych i platform do transportu maszyn i urzadzen. Kanat naprawczy i podktady kolejowe

zaprojektowano jako prefabrykowane, segmentowe. Do hali gtownej przylegaja warsztaty i magazyny.

Hala zostanie wyposazona w podnosniki Srubowe do podnoszenia pojazdow szynowych.

Nawierzchnia szynowa musi spetia¢ jednoczesnie co najmniej ponizsze warunki techniczne:

1) by¢ wykonana w technologii nawierzchni zintegrowanej (tzw. bezpodsypkowej) dostosowanej do szyn
typu 49E1/60E1 dla toru o przeswicie 1435 mm i szyn typu 49E1/60E1 dla toru o przeswicie 1520
mm np. w postaci torowych ptyt nosnych sytemu GTP lub nawierzchni rbwnowaznej;

2) zintegrowana nawierzchnia szynowa musi by¢ wykonana w technologii Zelbetonowej,
prefabrykowanej i posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowa Ocene Techniczng wydang
przez Instytut Kolejnictwa, a jej producent musi posiada¢ wazny certyfikat Zaktadowej Kontroli
Produkciji w systemie co najmniej 2+, potwierdzajacy wtasciwy nadzor nad ich produkcig;

3) prefabrykat Zzelbetonowy musi byé wykonany z betonu klasy min. C35/45, posiadajacego klase
odpornosci chemicznej min.XC4, XD3, XF4, XA3, XM1 oraz posiada¢ klase mrozoodporno$ci min.
F150 a parametry te musza by¢ okreslone w Aprobacie Technicznej lub Krajowej Ocenie Techniczne;
wydanej przez Instytut Kolejnictwa;

4) parametry podbudowy pod nawierzchnig zintegrowang muszg by¢ zgodne z wymaganiami danego
producenta nawierzchni bezpodsypkowej, jednakze modut odksztatcenia wtérnego Ev2 nie moze by¢
mniejszy niz 120 MPa
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12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania tj. 14,00+14,50 m p.p.t. zbudowane jest przede
wszystkim z gruntéw nasypowych o zrdznicowanym sktadzie litologiczno-genetycznym i grubosci
dochodzacej do 7,50 m. Warstwe nasypow nalezy traktowac jako grunt nienosny, nie nadajacy sie jako
podtoze do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.

Ponizej warstw nasypowych nawiercono grunty rodzime wyksztatcone w postaci hamutow
gliniastych, glin pylastych, glin piaszczystych, pospdtek gliniastych oraz rumoszy. Czwartorzedowe
grunty rodzime zalegajg na piaskowcach i mutowcach wieku deworiskiego. Grunty rodzime sg nosne
I nadajg sie do bezpo$redniego posadowienia obiektéw budowlanych.

Zgodnie z § 4.1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw
budowlanych (Dz. U.2012 nr 0, poz. 463) na catym obszarze badan przyjeto zlozone warunki
gruntowe (ze wzgledu na wystepowanie w rejonie projektowanego poziomu posadowienia gruntdéw
antropogenicznych — nasypéw niebudowlanych o zréznicowanym sktadzie litologiczno-genetycznym).

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem projektowane obiekty proponuje sie zaklasyfikowa¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyjaC bardziej niekorzystng warto$¢ wspdtczynnika
materiatowego ] m. ”, ktéry zapewnia wigksze bezpieczenstwo budowli.

Na obecnym etapie brak jest szczeg6towego rozpoznania parametrow nasypdw niebudowlanych. Nalezy
jednak zatozy¢, ze niniejsze nasypy, mogq charakteryzowa¢ sie niskimi warto$ciami parametrow
wytrzymato$ciowo-odksztatceniowych. W przypadku posadowienia bezpo$redniego, zaktada sie
wykonanie wymiany nasypow niebudowlanych na gtebokosci okoto 1,00m ponizej poziomu podstawy
projektowanej posadzki na grunt dobrze zageszczalny np.: pospdtka. Zaleca sie wykonanie wymiany
na warstwie geowtdkniny separacyjnej. Zaktada sie uzyskanie wtérnego moduty odksztatcenia na gornej
warstwie wymienionego gruntu E v2min. = 100MPa, przy zatozeniu wskaznika odksztatcenia lo <2,2.

Konieczne jest prowadzenie prac ziemnych przy stalym nadzorze geologicznym. Po okre$leniu
parametrow wytrzymato$ciowo-odksztatceniowych nasypdw niebudowlanych / po wykonaniu rozbiorki
hali / nalezy w porozumieniu z projektantem podja¢ ewentualna decyzje o wzmocnieniu podtoza
gruntowego za pomoca np.: pali przemieszczeniowych SDP.

Uwaga: oryginat opinii geotechnicznej i projekt geotechniczny zamieszczono w projekcie
budowlanym - czes$¢ : Projekt techniczny.

13. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

* Przewidywane ilosci wody na cele w ilosci: bytowo-gospodarcze: Qsr.dob. = 0,6 m*/d;
Qmax.dob. =0,72 m¥/d,

* Przewidywane ilosci zrzutu $ciekdéw z nieruchomosci: bytowo-gospodarcze: Qsr.dob. =
0,54 m*d; Qmax.dob. = 0,594 m*d,

» Charakterystyka odwadnianych powierzchni przez projektowany system odwodnienia
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ILOSC WOD OPADOWYCH
1.Zatozenia do obliczen
prawdopodobieristwo wystepowania deszczu p= 50 %
czestotliwosé n= 2 lata
czas trwania deszczu t=" 20 min.
natezenie q= 131 lisha
wspdtczynnik opdznienia 1= 09
rodzaj powierzchni wsp.sptywu powierzchnia ilos¢ wod
[ha] opadowych
[IIs]
dachy 0,90 0,137 14,48
drogi, chodniki 0,70 0,122 10,10
RAZEM 0,259 24,59 | Iis
2.llos¢ wod deszczowych QF= 29,50 m3

 Emisja zanieczyszczen gazowych. Zrodtem emisji jest spalanie oleju napedowego w
silnikach samochoddw i lokomotyw. Szacuje sie maksymalnie 10 krotny wjazd i wyjazd
lokomotywy do budynku warsztatowego dziennie. Spowoduje to minimalng emisje
zanieczyszczen gazowych. Pojazdy zaraz po wjezdzie do hali zostang podfaczone do
miejscowych odciggdw spalin. W Normy zanieczyszczen na terenach sgsiadujgcych z
budynkiem warsztatowym nie zostang przekroczone.

* Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw. Wszystkie odpady s gromadzone w
odpowiednich pojemnikach. W zaleznosci od rodzaju, sg odbierane przez odbiorcow
majgcych wymagane prawem zezwolenia.

L.P | Rodzaj odpadu kg/L Kod odpadu
1. | Odpady z odwadniania olejow w separatorach | 400 | 13 05
2. Opakowania z papieru i tektury 30 kg 1501 01
3. | Opakowania z tworzyw sztucznych 40 kg 1501 02
4. Opakowania wielomateriatowe 100 kg-palety 150105
5. Opakowania  zawierajgce  pozostatosci | 60 kg 150110
substancji  niebezpiecznych  lub  nimi
zZanieczyszczone
6. | Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do [ 100 kg 1502 03
wycierania (np. $cierki, szmaty
7. | Zuzyte opony 80 kg 16 01 03
8. Filtry olejowe 60 kg 16 01 07
9. | Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w | 20kg 16 01 12
16 01 11
10. | Plyny hamulcowe 10 | 16 01 13
11. | Metale zelazne 90 kg 16 01 17
12. | Metale niezelazne 60 kg 160118
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13. | Odpady zwierajace rope naftowg lub jej [ 10 kg 16 07 08
produkty
14. | Niesegregowane  (zmieszane)  odpady | 100 kg 20 03 01
komunalne

» Budynku nie dotyczy emisja drgan, promieniowanie, w szczegdlnoSci jonizujace, pole
elektromagnetyczne iinne zaktdcenia. Oddziatywanie akustyczne budynku na $rodowisko
zamyka sie w obrebie dziatki inwestora i nie powoduje przekroczen norm hatasu na
dziatkach sasiednich. Hatas z samej hali nie przekroczy na zewnatrz obiektu 45 dB.

e Budowa budynku nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi i wody
powierzchniowe oraz podziemne.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

141 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnac;ji

Projektowany obiekt podzielono na dwie czesci:

» Dwukondygnacyjng, niskg — murowana, wysokosci 8,1 m zawierajacq pomieszczenia socjalne,
biurowe i magazyny

» Parterowg, niskg — stalowg, wysokosci 8,4 m z halami warsztatowymi
Budynek jest niepodpiwniczony.
Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy 1300 m2
Powierzchnia uzytkowa 1200,4 m2 +211,4m2 = 1 411,8 m2
Kubatura 7330 m3 + 410 m3 = 7 740 m3

DlugosciszerokosciwysokosC | g4 3 /16 1m /8.4 m - hala napraw, 8,05 — budynek
socjalny

14.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne na hali, to gtéwnie
ogumienie, oleje, smary oraz opakowania produktéw gotowych, karton i palety drewniane

14.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi

Przewidywana liczba os6b na kondygnacii:
Parter — do 10 0s6b na jednej zmianie plus dwie osoby nadzér techniczny.
Pietro — do 50 0s6b w salce szkolen plus 4 osoby nadzér techniczny.
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Dwukondygnacyjna cze$¢ budynku oprécz magazynow stanowi wydzielona strefe pozarowg ZL |11

14.4 Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Na podstawie szacunkow inwestora wyspecyfikowano materiaty palne w obiekcie:

e Paliwo w bakach - 7001 0=47 MJ/kg
e Ogumienie - 250 kg 0=44 MJ/kg
*  Wyroby gumowe - 20kg 0=37 MJ/kg
»  Czesci plastikowe - 100 kg 0=31 MJ/kg
o (Czesci elektroniczne - 60kg 0=21 MJ/kg
» Kartony - 20kg 0=18 MJ/kg
» Folia - 10kg a=31 MJ/kg
* Oleje - 2501 a=44 MJ/kg
e Smary - 130 kg 0=44 MJ/kg
Razem 66 390 MJ

Gestos¢ obliczeniowa w parterowej czesci stalowej: strefa o powierzchni 983 m2 wynosi 68 MJ/m2.
Przyjeto Q < 500 MJ/m2.

Te same materialy moga sie znajdowac pierwotnie w magazynkach, strefa o powierzchni 62,3 m2 dajac
obcigzenie ogniowe Q = 1070 MJ/m2. Przyjeto 1 000 < Q <2 000 MJ/m2.

14.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuije strefa zagrozenia wybuchem.

14.6 Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klase odporno$ci pozarowej budynkéw ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 109, poz. 1156.

» (Cze$¢ dwukondygnacyjng, murowang zawierajacq pomieszczenia socjalne, biura i sale szkolen
ZL Il zaliczono do klasy ,D " odpornosci pozarowej. W strefie tej wydzielono na pietrze
pomieszczenie serwerowni. Powierzchnia strefy 348,30 m2.

» W czesci dwukondygnacyjnej, murowanej na parterze wydzielono magazyny PM i kottownie jako
strefe w klasie ,C ” odpornosci pozarowej. Powierzchnia strefy 85,8 m2.

» Parterowg, niskg hale stalowg PM zawierajacq cze$¢ warsztatowq zaliczono do klasy ,E ”
odporno$ci pozarowej. Powierzchnia strefy 983 m2.
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» W hali wydzielono obudowg klasy REI 30 rozdzielnice z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Powierzchnia strefy 0,5 m2. Strefa PM w klasie ,E " odporno$ci pozarowej.

14.7 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w czesci dwukondygnacyjne;j:

Gtéwna konstrukcja no$na / $ciany murowane /, REI 60

obudowa klatki schodowej REI 30

Sciana wewnetrzna wokoto magazynkow 1.4, 1.5 1.6 i kottowni REI 120 / drzwi w tej $cianie EI 60
Konstrukcja dachu - bez wymagan

Sciana zewnetrzna — pas migdzyokienny wysokosci min. 1,1 metra w czesci dwukondygnacyjne; -
El 30

Sciana wewnetrzna wydzielajaca serwerownie  El 60 -

Strop nad magazynami i kottownig, REI120

Pozostate stropy REI 60

Biegi i spoczniki schoddow R 30

Sciany wewnetrzne korytarza El-15 / obudowa ewakuacji /

Wszystkie elementy budynku beda spetnia¢ klase NRO. Pokrycie dachu zaprojektowane z membrany
dachowej bedzie spetnia¢ klase BROOF(t1)”

Sufity podwieszane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego El 60 a do serwerowni El 30

14.8 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w czesci parterowej :

Wszystkie elementy budynku bedg spetnia¢ klase NRO. Pokrycie dachu zaprojektowane z membrany
dachowej bedzie spetnia¢ klase BROOF(t1)”

14.9 Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W budynku nie przewidziano oddymiania.
Caly obiekt podzielono na 4 strefy pozarowe.

» (Cze$¢ dwukondygnacyjng, murowang zawierajgcg pomieszczenia socjalne, biura i sale szkolen
ZL Il zaliczono do klasy ,D " odpornoSci pozarowej. W strefie tej wydzielono na pigtrze
pomieszczenie serwerowni. Powierzchnia strefy 348,30 m2.

» W czesci dwukondygnacyjnej, murowanej na parterze wydzielono magazyny PM i kottownie jako
strefe w klasie ,C " odpornosci pozarowej. Powierzchnia strefy 85,8 m2.

» Parterowg, niskg hale stalowg PM zawierajacq cze$¢ warsztatowg zaliczono do klasy ,E ”
odpornosci pozarowej. Powierzchnia strefy 983 m2.

» W hali wydzielono obudowa klasy REI 30 rozdzielnice z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Powierzchnia strefy 0,5 m2. Strefa PM w klasie ,E " odporno$ci pozarowej.
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14.10 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci

od obiektéw sasiadujacych

Budynek hali lezy na terenie kolejowym i oddalony jest od najblizszej dziatki nie kolejowej o min. 50 m.
Od najblizszego budynku trafostacji na potnocy jest oddalony o 5 m a od kolejnego budynku socjalnego
po stronie wschodniej o 10 m.

» Trafostacja — nr 7 na planie, to budynek murowany z dachem betonowym, od strony naszej hali
na elewacji drzwi stalowe petne. Sciana frontowa trafostacji (potudniowa) stanowi $ciane
oddzielenia przeciwpozarowego klasy REI 60. Drzwi stalowe wymienio¢ na nowe klasy El 30.

» Budynek socjalny nr 4 jest murowany, dach cze$ciowo betonowy, czesciowo z blachy falistej. W
elewacji od strony hali wrota i drzwi stalowe, petne, plus dwa niewielkie okna. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego w budynku wynosi do 1 000 MJ/m2 a otwory w $cianie od strony projektowanej hali
stanowig nie wiecej niz 35% powierzchni tej Sciany.

» (Od strony potudniowej przy hali stoi Budynek nr 6 murowany, kryty blachg, drzwi stalowe, petne
w odlegtosci 12,4 m. Budynek ma gestoS¢ obcigzenia ogniowego do 1 000 MJ/m2 a otwory w
Scianie stanowig nie wiecej niz 70% powierzchni tej $ciany.

14.11 Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi,

W pomieszczeniach PM z kazdego miejsca zapewniono przejScia ewakuacyjne do wyjscia na droge
ewakuacyjng lub do drzwi na zewnatrz budynku o dtugosci maksimum 75 m.b.

Z hali zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz drzwiami o szerokosci min 0,90 m.

Diugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 40 m.b. Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w
strefie ZL nie przekracza 30 m.b. w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacji.

Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne.

14.12 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

PrzejScia przewodow wentylacji mechanicznej przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego bedq
wyposazone w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

14.13 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Nalezy wykona¢ instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa. Do
instalacji odgromowej podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu — obrébki blacharskie, rynny, itd..
Ztacza kontrolne dwusrubowe instalowac na elewacii.

Pionowe przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn o $rednicy 8 mm.. Odlegtos¢ pograzenia
uzioméw pionowych w gruncie oraz uzioméw poziomych nie moze byé mniejsza niz 1,5 m od
projektowanych wejS¢ do budynkow, ciggow komunikacyjnych dla pieszych oraz przewodzacych
elementdéw ogrodzenia. Instalacje odgromowa wykona¢ wedtug zalecen PN-IEC 62305.

Nalezy zainstalowac przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wyjsciu z budynku na Scianie zewnetrznej.
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Na zyczenie inwestora zostanie zaprojektowany system sygnalizacji pozaru (SAP) dla czesci
magazynowo — produkcyjnej oraz pomieszczen technicznych: serwerownia, kottownia. System bez
powiadamiania PSP, przygotowany do podigczenia nadajnika UTA zewnetrznej stacji monitoringu.

14.14 Informacja o wyposazeniu w gasnice

Przewidziano wyposazenie w podreczny sprzet gasdniczy zgodnie z Rozporzadzeniem M.S.W.i A. z dnia
07.06. 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw, tj. min

» 1 jednostka Srodka gasniczego (2kg lub 3 dm3) na 300 m2 w strefach PM. Typ GP-4x/ABC.
Gasnica zawiera 4kg proszku co daje razem dla stref PM 3 gasnice.

» 1 jednostka srodka gasniczego (2kg lub 3 dm3) na 100 m2 w strefach ZL. Typ GP-4x/ABC.
Gasnica zawiera 4kg proszku co daje razem dla stref ZL 2 gasnice.

14.15 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Dla strefy PM do 2000m2 o obcigzeniu do 500 MJ/m2 wymagane jest zaopatrzenie w wode do celéw
ppoz. wielkosci 10 dem3/sek. Przy ulicy Wroctawskiej w odlegtosci do 75 m od hali znajduje sie hydrant
na sieci w225. Przy ulicy Stacyjnej zaprojektowano dodatkowy hydrant HP 80 w odlegtosci do 150 m.
Wydajno$¢ kazdego z dwdch hydrantéw przy jednoczesnym poborze wody wyniesie 5 dm3/s, co tacznie
da wymagang wydajno$¢ 10 dm3/s

Dla strefy PM do 500 m2 o obcigzeniu do 2000 MJ/m2 wymagane jest zaopatrzenie w wode do celéw
ppoz. wielkosci 10 dem3/sek.

Dla budynkow uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto do 5000 m3 i powierzchni wewnetrznej do 1000
m2 wymagane jest zaopatrzenie w wode do celdéw ppoz. wielkosci 10 dem3/sek. Z co najmniej jednego
hydrantu o srednicy 80 mm.

Budynek nie zawiera pomieszczenia o powierzchni przekraczajacej 100 m2 w ktdérym gestos¢ obcigzenia
pozarowego przekracza 1000 MJ/m2. Budynek nie wymaga wiec instalowania hydrantéw wewnetrznych.

Dla budynku PM o strefie pozarowej ponizej 20 000 m2, obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m2 w
ktérym nie wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem droga pozarowa nie jest wymagana.

Wzdtuz dtuzszego boku od strony wschodniej zaprojektowano droge o wytrzymato$ci drogi pozarowe;.
15. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNYCH ODSTAPIEN OD PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z art. 36a pkt 6 Prawo Budowlane autor dopuszcza nastepujace nieistotne odstgpienia od
projektu budowlanego nie wymagajace uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe:

Zmiany potozenia i wielkosci otworéw drzwiowych i okiennych. ( Nie dotyczy zmniejszania otwordw
drzwiowych ). Zmiany kolorystyki i materiatdw wykoriczeniowych wewnatrz budynku. Zmiany przebiegu
instalacji wewnetrznych. Wprowadzane zmiany wymagajg akceptacji projektanta.

16. OPIS ROBOT WYKONCZENIOWYCH

16.1 Posadzka hali, magazyny, pomieszczenia techniczne
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Psadzke przemystowg wykona¢ na catej powierzchni hali. Posadzka musi by¢ odporna na
dziatanie wody, olejow kwasow i zasad. Posadzka wielokolorowa wg projektu architektury.
Wymagana trwatos¢ 30 lat.

Posadzka przemystowa, warstwy konstrukcyjne + zywica epoksydowa chemoodporna. Wszystkie
posadzki oraz schody muszg mie¢ minimalng klase antypo$lizgowg R12 wg. BGR 181 FulRbdden
in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften, X.2003. Przy scianach murowanych i betonowych wykona¢ epoksydowy
cokdt systemowy.

Warstwa wierzchnia z zywic epoksydowych ok. 4 — 10 mm:

- przygotowanie podtoza przez srutowanie i doktadne odkurzenie

- gruntowanie zywicg epoksydowg 0,40 kg/m2

- posypka kwarcowa z piasku 0,4-0,8 mm 1,00 kg/m2

- warstwa posrednia wylewana i odpowietrzana watkiem kolczastym z zywicy zmieszanej z
piaskiem kwarcowym 0,1-0,2 mm, zywica 1,90 kg/m2

- posypka kwarcowa z piasku 0,4-0,8 mm z nadmiarem 2,50 kg/m2
- warstwa zamykajaca malowana watkiem 0,90 kg/m2

Armatura montowane w ciggach komunikacyjnych dla ruchu samochodowego - na klase
obcigzenia min. D 400 wg PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Schody zelbetowe w czes$ci socjalno-biurowej pokry¢ zywicg epoksydowa jak posadzke.

W wybranych pomieszczeniach cze$ci biurowej / magazyny, / zaprojektowano posadzke o
grubosci 25 cm analogicznie jak na hali warsztatowej. Posadzka ocieplona styrodurem 5 cm.

Posadzka w pozostatej czesci budynku socjalno-biurowego z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-
[IIN — RBS00W. Zaprojektowano zbrojenie posadzki pretami o $rednicy 6mm w utozonymi w
rozstawie co 100mm x 100mm dotem. Zaleca si¢ wykonanie zbrojenia siatkami. Nie przewidziano
oddziatywania na posadzke zadnego obcigzenia skupionego od jakichkolwiek pojazdéw w tym
takze wozkow widtowych.

Bezpos$rednio pod posadzka zaprojektowano warstwe dociepleniowg ze styropianu parkingowego
EPS 200 wg PN-EN 13163 o grubosci 15 cm. Pod nig znajdowac powinna sie folia polietylenowa
0 grubosci nie mniejszej niz 0,3mm o gramaturze wigkszej niz 140g/m2. Pod folig utozy¢ nalezy
warstwe z betonu B15 o grubosci 10cm. Pod betonem 40 cm podbudowa zageszczona wg proj.
Konstrukgj.
Posadzke hali zaprojektowano jako Zelbetowa, monolityczng i bezpadkowg. Przed przystapieniem do
wykonania posadzki nalezy wybra¢ grunt nasypu niekontrolowanego do minimum -1,40m od poziomu
projektowania posadzki. Nastepnie grunt zalegajacy nalezy wybra¢ i ponownie zagesci¢ do Is = 0,98 i
modutu wtdrnego odksztatcenia minimum 60MPa wg zalecen geologa. Lokalnie przy stopach
fundamentowych wybra¢ grunt do poziomu -1,20 (z opaska 50 cm wokdt obrysu stopy fundamentowe;) .
Utozy¢ na gruncie geowtdknine.
Nastepnie wykona¢ podtoze o grubosci okoto 80cm z mieszanki zwiro — piaskowej o uziarieniu 0/32 z
piaskéw $rednich.
Na tak zageszczonym podiozu utozy¢ podbudowe o grubosci 400mm, z tucznia kamiennego
stabilizowanego frakcji 16/63mm. Na ttuczen utozy¢ zasypke z klinca o frakcji 4/20 zmieszanego z
kruszywem drobnym granulowanym 0,075/4 tak, aby wypetnita wolne przestrzenie w warstwie ttucznia i
stanowita warstwe okoto 3cm na ttuczniu.
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» (Cata podbudowa powinna by¢ zageszczona mechanicznie do osiagniecia sredniego modutu wtdrnego
odksztatcenia gruntu 120MPa.

» W miejscu, gdzie wystapi uplastycznienie ( np. wskutek warunkéw atmosferycznych) rodzimego gruntu
spoistego nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza cementem CEM | 32,5 w ilosci 30kg/m2. Cement
rozsypaé rownomiernie na istniejgce podioze i przemieszaé mechanicznie z podsypka o grubosci 15¢cm
jak wyzej oraz 15cm warstwa rodzimego gruntu spoistego. W otrzymanej geologii wystepujg grunty spoiste
ponizej gruntdw nasypowych.

e Grubo$¢ zageszczanych warstw nalezy dostosowaé do sprawnosci maszyn zageszczajacych pod
nadzorem geologa. Dla zastosowania piasku lub posp6tki okresli¢ wilgotno$¢ optymalna.

»  Poziom wierzchu podbudowy znajduje sie 25 cm ponizej projektowanego poziomu posadzki.

» Na wyréwnanej powierzchni utozy¢ 2 x folie izolacyjng PET grubosci 0,2mm. Folia faczona na zaktad o
szeroko$ci minimum 15¢m lub klejona.

»  Projektowana ptyta posadzki z fibro betonu B30 z dodatkiem stalowych witdkien rozproszonych. Do betonu
stosowaé widkna stalowe typ steelbet 50/08 w ilosci minimum 40 kg/m3.

* W miejscach bram stosowac dodatkowe zbrojenie siatkowe =8 A-lIl.

»  Projektowana plyta z betonu B30 przy uzyciu cementu hutniczego CEM III/A 32,5 NA o zmniejszonym
cieple hydratacji oraz dodatkiem superplastifikatoréw. Wskaznik w/c < 0,47. Grubos¢ ptyty podstawowe;
minimum 25 cm.

»  Plyta posadzki jest zaprojektowana z powlokg utwardzong posypkami utwardzajacymi np. PANBEX F2.

o Zastosowano kruszywo o uziarnieniu do 32mm o odpowiedniej wytrzymatosci i dobranej krzywej
przesiewu. Nie wolno stosowac kruszyw ze skat weglanowych oraz reaktywnych kruszyw, bogatych w
krzemionke.

* Mieszanka betonowa musi by¢ poddana biezacej kontroli konsytencji przy dostawie.

»  Plyta posadzki powinna by¢ wykonana wytacznie pod zadaszeniem i w temperatutrze nie nizszej niz 5° C.

»  Wibrowanie wstepne nalezy prowadzi¢ wibratorami pograzanymi, koncowe aluminiowg listwg
wielopunktowa wibracyjna. Projektuje sie uktadanie mieszanki metoda pasm wzdtuznych. Dopuszcza sie
takze betonowanie w szachownice.

»  Zacieranie posadzki mechanicznie na gtadko z zastosowaniem posypki jak wyzej, nalezy rozpoczag, kiedy
beton zaczyna twardnie¢ i but pracownika pozostawia $lad gteboko$ci 2-3mm.

» Po mechanicznym zatarciu nalezy wykona¢ natrysk impregnatu pielegnujaco — uszczelniajacego np.
PANBEXIL lub podobny.

* Po uptywie okoto 2 tygodni od naciecia, szczeliny nalezy doktadnie odkurzy¢, wypetni¢ watkiem
dylatacyjnym ze sznura polietylowego PE oraz powierzchniowo poliuretanowg masg zalewowa np.
PANBEX KIT PU lub innym o podobnych wtasciwo$ciach.

» Dylatacje petne pod sznurem PE wypei¢ wktadkg matg przektadkowg z pianki PE.

Przed przystapieniem do realizacji ptyty zelbetowej nalezy ponownie przeliczy¢ posadzke z rzeczywistym
poditozem gruntowym na obcigzenia podane ponizej i dobra¢ wiasciwie ilos¢ widkien stalowych (dla
kazdych zastosowanych widkien ilo$§¢ na m3 widkien jest inna w zaleznosci od zastosowanych widkien).
Przyjeto jako ekstremalne obcigzenia od wozka klasy FL4 i rownomiernie roztozone obcigzenie rowne
5,0 T/m2.

16.2 Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia socjalne wydzielono pomiedzy sobg Scianami GK gr 10 cm . W pomieszczeniach
mokrych zastosowac ptyty GK wodoodporne.
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17.

17.1

17.2

Posadzka — gres R10. Sciany do wysoko$ci ok. 2,1m — pytki ceramiczne 30x30. W posadzkach
wykonaé spadki do kratek $ciekowych 1%. Sciany powyzej plytek - farby zmywalne odporne na
szorowanie i wilgo¢ na podiozu o parametrach jak dla tynku kat. 4 lub réwnowaznym. Sufity
podwieszane z ptyt GK, wodoodpornych. W kabinach prysznicowych na posadzkach i na $cianach
dodatkowa izolacja przeciwwodna. Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w lustra min. 1 m2
nad kazda umywalka, suszarka elektryczna czasowa — sprezynowy wigcznik — jedna w kazdym
pomieszczeniu z umywalkami, pojemniki na mydto w ptynie — po jednym przy kazdej umywalce,
dystrybutory papieru toaletowego — po jednym przy kazdej muszli WC.

W korytarzu i jadalni Sciany bez ptytek, tylko malowane jiw. W jadalni fartuch z ptytek nad blatem
kuchennym.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Czes¢ murowana — $ciana zewngtrzna:

» Bloczek Silka lub podobny 24 cm

»  Qcieplenie z wetny mineralnej 20 cm

« Blacha trapezowa lub falista na zetownikach
Cze$¢ murowana — $ciany wewnetrzne

» Bloczek Silka lub podobny

* Lub Sciany GK grubosci 12,5 cm EI 60, pozostate grubosci 10 cm EI 15 lub bezklasowe
Stropy i stropodach - filigran. Na dachu wetna mineralna 30 cm i membrana dachowa 2 mm
Hala stalowa, parterowa
Sciana zewnetrzna — plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej 20 cm
Sciana wewnetrzna - plyta warstwowa z rdzeniem z weiny mineralnej 15 cm

Dach : blacha trapezowa TR50/260 gr. 0,88 mm ze stali S320GD., wetna mineralna 30 cm,
membrana 2 mm

Bramy

Bramy wyjazdowe na torach z budynku: przezroczyste na wysoko$ci min. 1 m i szeroko$¢ catej
bramy w czesci bedacej na wysokosci wzroku. Naped elektryczny. Drzwi przejSciowe z niskim
progiem. Uruchamiane i zamykane elekirycznie z wigcznika umieszczonego wewnatrz hali po
prawej stronie kazdej bramy. Dla bram B1 - sterowanie radiowe oprocz wytacznika recznego.

Dla bram B4 i B5 po lewej stronie kazdej bramy, na wysokosci wzroku maszynisty zainstalowac
mini semafor z zielonym i czerwonym $wiattem, podtaczony do automatyki bramy w taki sposéb
aby w trakcie przemieszczania sie bramy palito sie pulsacyjnie $wiatto czerwone, a w czasie
petnego otwarcia bramy $wiatto zielone. Przy zamknigtej bramie nie pali si¢ zadne $wiatto. Bramy
muszg posiadac urzadzenia uniemozliwiajace opuszczenie bramy na przejezdzajacy pojazd.

Drzwi i wrota

Wszystkie drzwi i wrota do budynku warsztatowego nowe zgodnie z zestawieniem stolarki.
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17.3

18.

19.

Dla drzwi do sasiedniego budynku Nr 7 - trafostacji nalezy uzyska¢ od inwestora atest ppoz. W
razie braku atestu drzwi nalezy wymieni¢ na drzwi ppoz. klasy El 30.

Dachy

Nad halg warsztatowg na ptatwiach spoczywa blacha trapezowa TR50/260 gr. 0,88 mm ze stali
S320GD mm. Na blasze zaprojektowano folie PCV paroszczelng. Na folii wetna mineralna 30 cm.
Zmiana grubosci mozliwa tylko przy zachowaniu wspétczynnika przenikania ciepta Umax=0,15
W/m2K. Na wetnie membrana dachowa o minimalnej grubosci 1,5 mm.

WYPOSAZENIE OBIEKTU

stoty konferencyjne 60 x 80 cm — 49 szt

krzesta konferencyjne — 49 szt

szafki typu L (basenowe podwdjne) 182 szt.

szafki robocze szer. 30cm - 20 szt. + faweczki dla 20 szafek.
stoty $niadaniowe 4 osobowe - 2szt;

krzesta $niadaniowe 8 szt.

biurko mistrza 6szt. + fotele biurowe 6szt.

szafki kuchenne z wyposazeniem dt. 2,7m

wyposazenie tazienek: podajniki papieru toaletowego — 6 szt.
podajniki recznikdéw papierowych — 6 szt.

dozowniki mydfa — 11 szt.

lustra 8 szt.

UWAGI | ZALECENIA

Projekt warsztatowy elewacji z paneli i blach nalezy uzgodnic z projektantem

Po wykonaniu rozbiorek nalezy pod nadzorem geotechnicznym zweryfikowac projekt podbudowy
| posadzek.

Po zamowieniu drzwi i bram nalezy dostosowa¢ wymiary i konstrukcje oSciezy do wymagan
producenta.

Przebicia stropow, scian fundamentéw i podwalin zaszalowaé przed wylaniem wg projektow
branzowych, gtéwnie instalacji sanitarnych.
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