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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
* Rozbidrka budynku warsztatowego nr 1 wraz z przybudoéwka nr 8
* Rozbidrka budynku magazynowego nr 5

na terenie zamknietym, na stacji PKP Watbrzych Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274
Wroctaw Swiebodzki — Zgorzelec. Teren zamkniety znajduje sie pomiedzy ulicami: Uczniowska,
Wroctawska i Stacyjna. Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na wydzielonej geodezyjnie dziatce nr
16/1 Tk, AM 1 Obreb N3 — Szczawienko.

1.1 Podstawy opracowania projektu

Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana w lutym 2021 przez firme SKENA Ustugi
Geologiczno-Gérnicze Barbara Pawlusek, 55-120 Lubnéw, ul. Wrzosowa 3.

Mapa do celow projektowych wykonana przez Pro-Eko Adam Pawtowski w marcu 2021.

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.

Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Calg dziatke nr. 16/1 a takze dziatki przylegte zajmuje zabudowa przemystowa dworca Watbrzych —
Szczawienko. Oprécz budynku warsztatowego na dziatce 16/1 znajdujg sie: trafostacja, budynek
garazowy, budynek socjalny, dwa niewielkie budynki magazynowe oraz fundamenty dzwigoéw. Na terenie
znajdujg sie instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody,
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Przez dziatke przebiegajq tory kolejowe.

2.2 Obiekty przeznaczone do rozhiérki — budynek nr 5

Do rozbidrki przeznacza sie budynek magazynowy, parterowy, murowany, niepodpiwniczony o
powierzchni zabudowy 68 m2 i wysokosci do 3 m. Budynek oznaczony jest na planie nr 5.
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ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA
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Konstrukcja budynku: $ciany murowane gr. 25 cm na fundamencie betonowym. Dach ,kolejowy” — szyny
kolejowe z wypetnieniem betonowym. Na przybudowce dach z blachy trapezowej. Przy budynku komin

stalowy o $rednicy 0,5 m i wysoko$ci 4m.

Sposob wykonywania robét rozbiérkowych: zdemontowaé komin stalowy. Obiekt wyburzy¢ duzg koparka
bez wchodzenia pracownikéw do srodka czy na dach. Wykopac fundamenty koparka. Gruz uprzatnag.

Sposob _zapewnienia_bezpieczenstwa 0sdb i mienia: W czasie wykonywania robét rozbidrkowych
ogrodzi¢ budynek w promieniu 15 metrow. W ogrodzonym rejonie dopusci¢ obecno$¢ jedynie operatora

koparki. Uwaga: budynek grozi zawaleniem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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Powierzchnia zabudowy | Budynek warsztatowy 1396
Trafostacja 38

Budynek garazowy 179
Budynek socjalno-techn. 600
Magazynki 60 + 40

Powierzchnia terendéw | 4107 m2
utwardzonych

Powierzchnia zieleni 300

Razem powierzchnia | 6 450 mm2
dziatki 16/1

4, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO NR 1

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozbiorke BUDYNKU WARSZTATOWEGO
stuzacego do biezacych przegladéw i napraw pojazdéw kotowych i szynowych, uzywanych do obstugi
linii kolejowej . Istniejacy budynek to obiekt generalnie parterowy, niepodpiwniczony. Jedynie w
naroznikach od strony potudniowej posiada dwukondygnacyjne wbudowane pomieszczenia techniczne.
Dach dwuspadowy o nachyleniu 17 st. kryty blachg trapezowa. Pierwotnie obiekt wybudowano jako wiate
stalowa. W pdzniejszym okresie wiate obudowano $ciang murowang i podzielono na pomieszczenia.
Stupy i dzwigary dachowe wykonane z rur stanowig gtowna konstrukcje no$ng obiektu. Murowana $ciana
zewnetrzna wykazuje liczne peknigcia. Do hali wzdtuz dtuzszego boku, przylega niska, parterowa
przybudéwka w ktorej znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, Scisle zwigzane z funkcjg obiektu.
Budynek jest wyposazony w instalacje: wodng i tymczasowa elektryczna.

W budynku znajdujg sie dwa tory kolejowe w tym jeden z kanatem do napraw i obstugi lokomotyw
spalinowych i platform do transportu maszyn i urzadzen. Do hali gtownej przylegajq warsztaty:
mechaniczny, elektryczny, ogumienia oraz magazyny czesci zamiennych.

Stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy 1251 m2 /halal + 145 m2 Jprzybudéwka/ = 1 396 m2
Powierzchnia uzytkowa 1200 m2 + 133 m2 = 1333 m2
Kubatura 7330 m3 +410 m3 =7 740 m3

Diugo$¢/szerokosc/wysokos¢ | 72,87 /15,8/ 7,3
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Budynek ze wzgledu na dwukondygnacyjne zabudowy w osi ,1” jest traktowany jako pietrowy. Posiada
dwie kondygnacje nadziemne.

4.1 Zestawienie powierzchni
H [m] pow. [m2] K [m3]
1.1 HALA WARSZTATOWA 4,0 1141 4564
1.2 KOTLOWNIA 2,74 22,6 62
1.3 MAGAZYN OLEJU 2,06 23,7 49
1.4 JADALNIA 2,5 18,8 47
1.5 KORYTARZ 2,5 3,8 10
1.6 TOALETA 2,5 3,4 9
1.7 SZATNIA 2,5 8,6 22
1.8 LAZIENKA 2,5 42 11
2.1 BIURO 2,35 22,6 53
2.2 BIURO 2,35 23,7 56
1.9 MAGAZYN OPON 2,7 13,2 36
1.10 WARSZTAT BUDOWLANY 2,7 13,2 36
1.11 MAGAZYN PODRECZNY 2,7 13,2 36
1.12 MAGAZYN SRK 2,7 13,2 36
1.13 KOMPRESOR 2,7 5,8 16
1.14 MAGAZYN 2,7 6,1 16
1.15 WARSZTAT MECHANICZN 2,7 23,1 62
5. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Tablica 1. ciezar wlasny

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [ kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. 2xpapana lepiku 0,10 1,35 - 0,14
. wetna mineralna twarda 0,10 m x 1,8 = 0,18 1,35 - 0,50
3. blacha trapezowa 0,12 1,35 -- 0,16
0,60 1,35 - 0,8
Tablica 2. Obciazenie technologiczne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [ kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Obcigzenie technologiczne 0,30 1,35 -- 0,41
I 0,30 1,35 - 0,41
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Tablica 3. Obciazenie $niegiem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [ kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Obcigzenie Sniegiem potaci dachu dwupotaciowego 1,04 1,50 0,00 1,96

wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 1, A=385 m
n.p.m. -> sk = 1,295 kN/m2, nachylenie potaci 16,8

st. -> 0,8) [1,036kN/m2]

[: 1,04 1,50 - 1,56

Wytezenie przekrojow nowym projektowanym poszyciem

Istniejacy obiekt halowy byt zaprojektowany i wybudowany jako wiata bez scian bocznych. W
latach 80-tych obiekt zostat przebudowany na hale nieocieplana. Uktad konstrukcyjny hali stanowity ramy
poprzeczne rozstawione co 4,5 m. Rama poprzeczna sktadata sie z rygla kratowego o rozpigtosci 15,0 m
oraz stupow dwugateziowych z przewigzkami wykonanych z rur okragtych o Srednicy okoto 120 mm. Na

rys. 1 przedstawiono schemat statyczny dzwigara kratowego oraz jego geometrie
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Rys. 1. Schemat statyczny i geometria dzwigara kratowego.
Pas gdrny i dolny jest wykonany z rury 114,3/4, a krzyzulce z rury o $rednicy 48,3/4. Na rys. 2

pokazano wytezenia dzwigara od obcigzen klimatycznych i statych (bez uwzglednienia ocieplenia dachu)
, @ na rys. 3 pokazano przekroczenia no$nosci granicznej dzwigardw od obcigzen. Naprezenia w
dzwigarze sg obecnie przekroczone o 27%. Natomiast no$noS¢ graniczna przekroczona jest 0 4%, przy
wykorzystaniu rezerwy plastycznej przekroju. Na rys. 4 pokazano no$no$¢ graniczna dzwigara przy
obcigzeniu docelowym z izolacjg termiczng i obcigzeniem klimatycznym. No$nos¢ graniczna jest

przekroczona o 71%.
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Rys. 2. Naprezenia w dzwigarze od obowigzujacych obcigzen.
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Rys. 3. No$nos¢ graniczna dzwigara tylko od obcigzenia klimatycznego oraz ciezaru wiasnego bez

ocieplenia dachu
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Rys. 4. No$nos$¢ graniczna dzwigara od obcigzenia klimatycznego i nowymi warstwami izolacyjnymi

Po przeprowadzonych symulacjach obliczeniowych wymaganych przez normy PN-EN
stwierdzono, ze dzwigar dachowy oraz ptatwie nie majg mozliwosci przenoszenia obcigzen klimatycznych
oraz nowego obcigzenia pochodzacego od izolacji termicznej dachu. Wiasciwa izolacja termiczna
przyjeta w obliczeniach jest zgodna obecnymi wymaganiami ciepinymi zgodnie z PN-EN.
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Z przeprowadzonych analiz wynika, ze wiasciwym i najtanszym sposobem doprowadzenia
obiektu do zgodno$ci z normami PN-EN jest usuniecie dzwigara wraz z ptatwiami, gdyz jego wzmocnienie

z punktu ekonomicznego jest niezasadne.

5.1 Whioski dotyczace stanu technicznego obiektu

1. Istniejace poszycie oszacowano na ciezar okoto 30 kg/m? i jest poszyciem niespetniajgcym norm
PN-EN. Z tego tytutu jest przy nowym obcigzeniu i uwzglednianiu aktualnych norm klimatycznych
przekroczenia naprezeniowe sg ponad 100%, a nosno$ci granicznej elementow kratowych
wynoszg ponad 71%.

2. Zpowodu znacznie przekroczonych standw granicznych no$nosci nalezy kraty usungc.

3. Na kratach opierajg sie¢ drewniane ptatwie o przekroju prostokatnym. Oparcie ich na dzwigarze
jest niezgodne z normami PN-EN. Ponadto, ptatwie te opierajg sie takze pomigedzy weztami kraty
| je dodatkowo ostabiaja.

4. Jakos¢ wykonania dzwigaréw dachowych nie spetnia wymogéw normy PN-EN 1090-2.

6. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT

» Odtaczenie i demontaz wszystkich instalacji

» Lekka obudowa dachu pfaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdowych bez
ocieplenia montowane metodg tradycyjng — demontaz

* Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa - demontaz izolacji cieplnej z wetny sufitu podwieszanego

» Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie do uzytku
przez wyspecjalizowanych pracownikow z odwiezieniem do punktu utylizacji azbestu.
Rozebranie pozostatych czesci sufitu z blachy trapezowe.

» Hale typu ciezkiego - wigzary dachowe - demontaz istniejacej konstrukciji stalowej (dzwigary
dachowe, ptatwie, ciegna)

* Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste - demontaz konstrukcji
drewnianej dachu nad przybuddwkg. Demontaz stropu ,kolejowego” nad przybuddwka.

»  Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 — demontaz stolarki otworowe;
okiennej i drzwiowe

» Mechaniczna rozbiorka $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.
Demontaz stropu ,kolejowego” na czesci dwukondygnacyjne.

* Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15
cm - rozbiorka istniejacej posadzki na catej powierzchni hali. Mechaniczna lub reczna rozbiérka
monolitycznych elementow zbrojonych: fundamenty, kanat naprawczy, studzienki itp.

*  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

71 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie dla ludzi moze stwarza¢ prowadzenie rob6t rozbiérkowych na terenie dziatajgcego zaktadu
PLK. Szczegdlnie ruch samochodow i maszyn budowlanych oraz sktadow PLK w bezpo$rednim
sgsiedztwie budowy.
Kolejna grupa zagrozen, to prace wykonywane w sasiedztwie czynnych toréw PKP na ktorych odbywa
sie ruch pasazerski i towarowy. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na przekraczanie 0séb i pojazdow
przejazdu kolejowego.

7.2 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robot
rozbidrkowych

L.p. | Rodzaj zagrozen Czas wystepowania

1. Upadek z wysokosci ponad 5,0 m Podczas demontazu konstrukcji dachu, pokrycia
dachu oraz demontazu stropow

2. Potknigcie sie na tym samym poziomie

3. Poslizgnieciem sie na tym samym poziomie

4. Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu

d. Rozerwanie sie cze$ci narzedzi recznych

6. Najechanie przez $rodki transportu drogowego Przez caly okres budowy.

7. Uderzenie przez cze$ci ruchome i wirujace

8. Uderzenie o nieruchome przedmioty

9. Porazenie pradem

10. | Hatas W czasie rozbiorek mtotami pneumatycznymi.

11. | Spadajace przedmioty W czasie zatadunku i roztadunku oraz
przemieszczania materiatdw, w czasie rozbiorki
dachu istniejacego, w szczegdlnosci pokrycia
dachu

13. | Zaproszenie oczu W czasie rozkuwania betonu.

14. | Wibracje W czasie rozkuwania betonu.

7.3 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w oparciu 0 opracowana przez wykonawce rob6t
instrukcje oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami okreslonymi w
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r z p6zniejszymi zmianami.

Instruktaz powinien obejmowac:

7.4

Zapoznania pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia rodzaju i zakresu rob6t.
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Instruktaz przeprowadzi¢, wskazujgc na zagrozenia ze strony pracy dzwigu na terenie budowy.
OkreSlenie $rodkdw ochrony indywidualne;.

Okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi

Os$wiadczenia pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenia i zapoznaniu sie z zasadami
BHP

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Zabezpieczenie Scian zewnetrznych murowanych podlegajacych rozbiérce oraz podlegajacych
zachowaniu przed niekontrolowanym wyburzeniem na skutek prowadzenia innych prac
budowlanych

Wygrodzenie rejonu prac sprzetu mechanicznego

Zabezpieczenie robot na wysokosci.

Zabezpieczenie wykopow.

Praca w odziezy ochronnej i kaskach.

Rozciggniecie tasm, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych.
Stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku.

Dokumentowanie prac budowlanych, czynnosci instruktazowych, wykaz oséb odpowiedzialnych
i telefondw alarmowych.
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