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elewacja hali- płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
w układzie pionowym,  kolor szary, RAL 9006, ostateczny
wybór RAL po dostarczeniu palety kolorów

cokół wykończony tynkiem mozaikowym, kolor szary, np.
antracyt KABE,  ostateczny wybór koloru po dostarczeniu
palety kolorów

- obróbki blacharskie okienne i bramne oraz parapety - RAL
5010, ostateczny wybór RAL po dostarczeniu palety kolorów

- stolarka okienna- na zewnątrz RAL 5010, wewnątrz białe,
stolarka drzwiowa i bramy- RAL 5010,  ostateczny  wybór  RAL
po dostarczeniu palety kolorów

elewacja części murowanej- ocieplenie z wełny mineralnej,
wykończenie blachą trapezową w układzie pionowym na
zetownikach,  kolor szary, RAL 9006, ostateczny wybór RAL
po dostarczeniu palety kolorów

elewacja części murowanej- ocieplenie z wełny mineralnej,
wykończenie blachą falistą F25 w układzie poziomym na
zetownikach,  kolor  RAL 5010, ostateczny wybór RAL po
dostarczeniu palety kolorów
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- obróbki blacharskie hali systemowe - RAL 9006, ostateczny
wybór RAL po dostarczeniu palety kolorów


