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Watbrzych, 15.05.2023r.

Inwestor: Whioskodawca:
PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Arch. Witold Pretki
ul. Parkowa 9 ul. Dozynkowa 49a
58-302 Watbrzych 52-311 Wroctaw

dot.: zapewnienia dostawy wody i odbioru éciekéw oraz sporzadzenia warunkéw technicznych przytaczenia
do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zabudowanej obiektem: budynek warsztatowy na stacji PKP
Watbrzych Szczawienko przy dziatce nr 16/1 obreb nr 3 Szczawnienko w Watbrzychu.

Dokonana analiza mozliwoéci ¢éwiadczenia ustug wodociggowo-kanalizacyjnych w rejonie planowanego
przedsigwzigcia wykazata, iz mozliwa jest dostawa wody i odbiér Sciekéw w iloci:
1)dostawe wody:

Qsr. dob. = 0,9 m3/d, Q max.dob = 1,0 m3/d
Qp.poz =5 dm?/s
Zapewnienie dostawy wody przez 2 godziny z dwéch hydrantéw jednoczeénie.
2)odbidr sciekdw :
Qsr. dob.=0,8 m*/d, Qmax.dob.=0,9 m3/d
tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okreslone we wniosku ( dla dziatki 16/1 obreb nr 3 Szczawnienko
w Watbrzychu).
Cisnienie wody w rejonie planowanego miejsca wpiecia waha si¢ w granicach od 4,0 do 4,5 baréw w
miejscu wpiecia.

Trasg i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen wod.-kan. podano w oparciu o aktuaing mape
zasadnicza dostarczong przez Inwestora i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg bedaca w zasobach
archiwalnych Wodociggéw Watbrzych... Poniewaz czasami zdarza sig, ze stan faktyczny w terenie odbiega od
sytuacji przedstawionej na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokosciowych budowe przyfacza do
nieruchomosci nalezy rozpocza¢ od wykopéw  kontrolnych majacych na celu rozpoznanie i ustalenie
(potwierdzenie) rzeczywistego usytuowania istniejacych urzadzen wod.-kan.

W przypadku wystgpienia réznic pomigdzy stanem rzeczywistym a stanem projektowanym nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ jednostke projektowsa celem dokonania korekty zaprojektowanych rozwigzan.

WZWIK nie gwarantuje ciggtosci doptywu wody do nieruchomoéci oraz stabilnosci ci$nienia wody ze
wzgledu na rézne okolicznosci i nieprzewidywalne zdarzenia, ktére moga zakiécac prace sieci wodociggowej np.
braku energii, wytaczen energetycznych, zakiécen na ujeciach wéd, awarii urzgdzen.

W przypadku dtugosci przytacza wodociggowego przekraczajgcego 15mb, nalezy tuz za wpieciem
zaprojektowac studnie wodomierzowsg.

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ¢ciekéw oraz warunki techniczne do projektowania (
okreslono w zatgcznikach nr 1 i nr 2) tracq waznosc po uptywie 2 lat od daty wydania.



Integrodng czescig pismo sg:

1. warunki techniczne przyfgczenia nieruchomosci do sieci wod. -kon. zal. pr1
2} kapia magy 2asadnicze) 7 zazaaczonymi linipmi koloru-zolnr 2:

- &erwonego ocznaczajgeg pizebieg kolektara sanitarnegao;

- niebieskiego DINDRCZOjGLY przebieg sieci wodociggowej.

Sprawe prowadziz Justyna Michalak
tel 74-64-88-135 e-muail: imichalak@wawik.pl

Otreymujg:
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Watbrzyski Zwigzek Wodociagow i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych | tel. 74 64 88 104, fax 74 66 65 960
www.wzwik.pl | e-mail: sekretariat@wzwik.pl
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Watbrzych

IR/JO/ 2.24% /2023 Watbrzych, dnia 8 sierpnia 2023r.

Arch. Witold Pretki
ul. Dozynkowa 49a

52-311 Wroctaw
Symbol klienta: 00040348

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu (I.dz. 2873, 3626)

W odpowiedzi na wniosek, przesytamy w zatgczeniu 2 egzemplarze Projektu budowlanego
PZT ,Przylacza wod — kan. Walbrzych, ul. Stacyjna. 16/1TK, 16/2TK, 16/3TK, 65/9TK obr. 3
Szczawienko ” (opracowanie maj 2023r.).

Przedmiotowy projekt zostal uzgodniony w zakresie wydanych warunkéw przyltaczenia
nieruchomosci — dz. 16/1 obr. 3 Szczawienko — do istniejacej sieci wodociggowe]j 1 sieci
kanalizacji sanitarnej, eksploatowanych przez Wodociggi Watbrzych.

Niniejsze uzgodnienie nie jest:
— sprawdzeniem poprawnosci rozwigzan projektowych,
— sprawdzeniem i weryfikacjg sporzadzonej mapy do celéw projektowych.

Jednakze zwracamy uwage, iz przedstawione rozwigzanie projektowe dla przytacza
kanalizacyjnego, w naszej opinii moze powodowa¢ podtopienia, a zaprojektowany uktad — ,,syfon”
pomigdzy studniami S1 — S2, bedzie wymagat okresowych przeczyszczen. W zwigzku z powyzszym
sygnalizujemy, iz wykonany przez Inwestora — PKP S.A. odcinek kanalizacji sanitarnej w takim
ukiadzie, nie bgdzie mogl by¢ w przyszlosci przedmiotem ewentualnego przekazania na rzecz
Walbrzyskiego Zwiazku Wodociggéw i Kanalizacji.

Sprawe prowadzi: Justyna Otto,
Tel. 74-64-88-150, e-mail: otto@wzwik.pl

; Garie
Z
k Konsewicz
Otrzymuja:
1. Adresat (+ 1 egz. PB
(opracowanie maj 2023r.))

2. IR a/a



Pracownia Architektury Przemystowej Nr projektu
Witold Pretki
. Igozyrrw?m\lva 49a, 52-311 Wrockaw PW0200
T.  +48713337590 Nr Inwestora
F:  +48 713337598
E:__ pretki@post.pl
INWESTOR Stadium Strona
PKP SA, ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W WALBRZYCHU PW 112
58-302 WAL BRZYCH, UL. PARKOWA 9
OBIEKT Branza Wydanie
BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA |
ROZBIORKAMI BUDYNKOW NR 1, NR 5,NR 8 INSTALACJE
WALBRZYCH, UL. STACYJNA ZEWNETRZNE 0
NR DZIALKI 16/1 TK, 16/2 TK 16/3 TK ,65/9 TK, AM-1, OBREB 0003 — SZCZAWIENKO.NR 3 WOD.-KAN.
JEDNOSTKA EW. 026501_1 M. WALBRZYCH
SPIS DOKUMENTACJI Nr PW0200-SL-0001
L.p. | Zawiera pozycje Zmieniono pozycje spisu Data Podpis Gtéwnego Projektanta Uwagi
1 1-5 31.08.2021
Uwaga:

Nalezy zniszczy¢ o nizszym wyr6zniku zmian:
strony spisu dokumentacji
sktadniki dokumentacji

Nalezy zniszczy¢ réwniez sktadniki okreslone w kolumnie ,wydanie” jako ,ANUL” (anulowano).




\I;Vrigltzjw;rizt/k\irchitektury Przemystowej NI projektu PW0200 Stadium PW Strona Wydanie
$|:. Doﬁ%k%v% ;13?5 955-311 Wroctaw SPIS DOKUMENTACJI Nr INSTALACJE
E ;fe?k% 23;72?8 PW0200-WK-0001 Branza stvz)l‘ll)ﬁ'l}'(RAZ"lNE 2/2 0
L.p. Nr sktadnika Wydanie Nazwa skfadnika
1 PW0200-SD-0000 0 OPIS TECHNICZNY
2 PW0200-SR-0001 0 PLAN SYTUACYJNY
3 PW0200-SR-0002 0 PROFIL KAN.SANITARNEJ
4 PW0200-SR-0003 0 PROFIL KAN.DESZCZOWEJ
5 PW0200-SR-0004 0 DRENAZ - RZUT | PRZEKROJ
6 PW0200-SR-0005 0 PROFIL PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
7
8
9
10
1
12
13
14
Uwaga:

Nalezy zniszczy¢ strong spisu dokumentacji o nizszym wyrézniku zmian.




Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 4

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY Dokument: Opis techniczny
Czesc: Projekt instalacji zewnetrznych wod.-kan. Nr dokumentu: ~ PW0200-SD-0001
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A

PZT - INSTALACJE WOD.-KAN.

OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA
PZT — zewnetrznych instalacji wod.-kan.deszczowej dla budynku warsztatowego PKP w
Watbrzychu Szczawienko

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje opracowanie w zakresie:
- Zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — odprowadzenia $ciekow z budynku
- Zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej - odprowadzenia wod opadowych z
dachu i terenu
- Drenazu opaskowego przy budynku
- Przylgcza wodociggowego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- plan zagospodarowania terenu,
- projekt budowlany-architektura,
- warunki techniczne — zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekow WPWiK w
Watbrzychu-pismo IR/JM/1855/1345/2023 z dn.15.05.2023

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

- Woda doprowadzona jest do budynku z zewnetrznej instalacji zaktadowej przytgczem
wA32 i pozostaje bez zmian

- kanalizacja sanitarna ks150 odprowadza scieki do kanalizacji miejskiej w ul.Stacyjne;j
— punkt wpiecia w studni o rzednych 385,17/383,87.

- siec¢ kanalizacji deszczowej kd200 jest prowadzona wzdtuz budynku i odprowadza
wody opadowe do studni od strony potudniowej — czesciowo do wykorzystania po
sprawdzeni stanu technicznego.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Dobowe zapotrzebowanie wody uzytkowe;j i ilos¢ odprowadzanych $ciekdw sanitarnych
wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.), a
takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

woda zimna
- $rednie zapotrzebowanie wody Qsrd= 60 I/d prac.
- wsp.nierobwnomiernosci dobowej Nd =1,1

- wsp.nierdbwnomiernosci godzinowe;j Nh =1,1

llos$¢ os6b Qsrd [I/d] Qmaxd [I/d] | Qmaxh [I/h]
16 960 1 056 65

Zapotrzebowanie wody wg punktéw poboru —qgs = 1,1 I/s

Dla powyzszego zapotrzebowania wody q=1,1 I/s oraz przyjetej max. predkosci wody w
przytgczu 1,0m/s (zgodnie z PN-92/B-01706) dobrano:
- przytgcze wody z rur PEHD PE100 SDR11 PN10 De63—predkos¢ wody w =0,53m/s,
- wodomierz skrzydetkowy Dn25,
gs =0,6 x1,1/s =0,7l/s = 2,52m3/h
Q3 =6,3m3/h
gs = 2,52m3/h < Q3=6,3m3/h
- zawor antyskazeniowy EA291NF Dn50 (np. prod. SOCLA).



Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 5

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY Dokument: Opis techniczny
Czesc: Projekt instalacji zewnetrznych wod.-kan. Nr dokumentu: ~ PW0200-SD-0001
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A

Zestaw wodomierzowy zamontowany w studni wodomierzowej betonowej dn1400 .
Studzienka z prefabrykowanych elementéw betonowych @1400 w systemie szczelnych
studni taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (elastomer SBR
lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1)), wykonane z betonu zgodnie z normg PN-
EN 206-1 o klasie ekspozycji XA3 (wg. PN EN 206:2014), wytrzymatosci klasy min. C45,
wodoszczelnego (min. W8), o nasigkliwosci ponizej 5%, szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm,
wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45, maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy
cementu, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie, do produkcji elementéw studzienek nalezy stosowaé cement siarczanoodporny,
zgodnie z PN-EN1971 grubos$¢ otuliny zbrojenia min. 4cm. Studzienki powinny posiadac
czesc denng z prefabrykowang kinetg oraz fabrycznie osadzonymi szczelnymi przejsciami.
W studzience nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu
ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Studzienke przykry¢ zelbetowg ptytg zelbetowg dn1400/600 i wiazem @600 kl. D400
kanatowym z Zeliwa szarego, okrggtym zgodnym z PN EN 124/2000.

W1-Wigczenie przytagcza wodociggowego do sieci wodociggowej w100 wykonaé¢ przez
wstawienie tréjnika kotnierzowego dn100/80 i zasuwy dn80.

W2-Odgatezienie dla hydrantu do wodociggu(przytacza) wykona¢ za pomocg trojnika dn80
oraz zasuwy kotnierzowej — elementy potgczeniowe (zasuwa, tgcznik 2-kotnierzowy i kolano
stopowe kotnierzowe).

Rodzaje hydrantéw zewnetrznych:
- Hydrant nadziemny HP80 — 10 I/s
- Przed hydrantami nalezy montowac¢ zasuwy odcinajgce,
- Min. Ci$nienie na hydrancie — 0,2MPa
- Czas dziatania hydrantéw zewnetrznych -120min.

Odlegtos¢ zasuwy odcinajgcej od hydrantu nie przekracza 1,5 m.
Hydranty nadziemne.

- hydranty famane —w chodnikach
- hydranty sztywne —w poboczach

Hydranty w standardowej srednicy DN80 z wyjsciami 2x DN75.
Wymagania techniczne dotyczgce hydrantéw naziemnych

- cisnienie nominalne: min. PN 10,

- korpus hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- nasady boczne @ 75 mm z pokrywkami wykonanymi z polietylenu albo z zeliwa -
zabezpieczone linkg nierdzewna

- hydranty powinny by¢ w kolorze czerwonym

- na hydrantach powinno by¢ trwate oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(producent, srednica, cisnienie, materiat itp.)

- peine zabezpieczenie antykorozyjne, zewnetrznie —metodg proszkowsg przy uzyciu
farby epoksydowej, wewnetrznie —metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej
lub emaliowane.

- tlok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, tworzywem sztucznym z elastomerem,

- dodatkowe zamknigcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej,

- nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

- uszczelnienie dtawicy typu o-ring ( co najmniej podwdjne tj. min. 2 uszczelki)



Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 6
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odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez wyzej
wymieniony ttok lub grzybek uszczelniajgcy, ktéry blokuje przeptyw w tulei
(gniezdzie), wykonany z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne
sg rozwigzanie, gdzie gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym
odlewie korpusu hydrantu

kolumna gérna musi mie¢ mozliwos¢ obrotu wzgledem kolumny dolnej o dowolny kat
w zakresie od 0 do 360 stopni.

wszystkie montowane hydranty muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia wydane
przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k.
Otwocka.

Uzbrojenie sieci wodociggowych

Wymagania konstrukcyjne dotyczgce zasuw

zasuwy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002
Armatura wodociggowa -Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

zasuwy kotnierzowe bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, emaliowane lub
epoksydowane wewnatrz, o rozstawie kotnierzy L = D + 200 mm, typoszereg F5.
cisnienie nominalne PN 10,

gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg
pitng, f)korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG —40,

Sruby fgczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali -wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewows lub potgczenia bezgwintowe,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o -ring (min. 2), umiejscowione w
mosieznej tulei uszczelniajgcej (nakretce, wkretce), wspétpracujgce z polerowang
czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej srednicy w czesci
uszczelniajagcej (polerowanej). Niedopuszczalne sg rozwigzania z karbami
przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych,

wrzeciono powinno posiadac¢ niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,
uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami z
zewnatrz tuleje uszczelniajgca (nakretke, wkretke) wrzeciona,

owiercenie kotnierzy PN 10,

zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowsg, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um lub emaliowanie.
wymagane jest, aby jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego zsuw wodociggowych
byta potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)
na zasuwach powinno byc¢ trwate oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(producent, srednica, cisnienie, materiat itp.)

Wymagania konstrukcyjne dotyczgce ksztattek zeliwnych kotnierzowych

korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GGG —40,

zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowsg, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um lub emaliowanie,
cisnienie nominalne: min. PN 10 (uzaleznione od wymagan),

potgcznia kotnierzowe z owierceniem kotnierzy dostosowane do ci$nienia
nominalnego. Wymagania konstrukcyjne dotyczace tgcznikdw rurowo —kotnierzowych
korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GGG —40,

zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowsg, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um lub emaliowanie,
taczniki powinny by¢ zakleszczajgce —wyposazone w pierscienie wyposazone w
blaszki blokujgce wykonane ze stali nierdzewnej A4,

Sruby, podkfadki, nakretki powinny by¢ ze stali nierdzewnej min. A2,

cisnienie nominalne: PN 16,
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- uszczelnienie z gumy EPDM,
Obudowy teleskopowe

Konstrukcja obudowy teleskopowej do zasuw musi umozliwi¢ jej skrocenie na budowie, przy
uzyciu podstawowych narzedzi. Dlugosé zabudowy obudowy teleskopowej powinna miescic¢
sie w przedziale 0,9-1,3 m albo 1,3-1,8 m.

Wymagania konstrukcyjne dotyczgce obudow zasuw:

- ostona, rura ostonowa oraz pokrywka wykonana z PE,

- nasada i gtdwka wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- dolna czesc trzpienia wykonana z ksztattownika stalowego natomiast gorna czes¢ ze
stalowego preta, przy czym przy maksymalnie rozciggnietej obudowie pret wchodzi w
ksztattownik na dtugos¢ minimum 20 cm,

- otwory w nasadzie obudowy i wrzecionie zasuwy maja sie pokrywac przy petnym
natozeniu nasady na trzpien zasuwy.

- zawleczka powinna peti¢ funkcje zabezpieczenia przed zeskoczeniem obudowy z
zasuwy, nie moze stuzy¢ do przekazywania napedu.

Oznakowanie uzbrojenia

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, odwodnienia itp.) i
przytgczach musi posiadac¢ state oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 bez podania na
tabliczce numeru armatury, za to z widniejgcg srednicg i rodzajem materiatu.
Nalezy stosowaé nastepujgce oznaczenie armatury:

Z —zasuwa ha rurociggu

H —hydrant
Tabliczki powinny by¢é wykonane z aluminium, plastiku (tworzywo ABS) albo wykonane jako
emaliowane, natomiast napisy powinny zosta¢ wykonane metodg wtrysku
dwukomponentowego

Przewody nalezy wykona¢ z rur PEHD PE100 SDR11 PN16 De63 tgczonych za pomoca
ksztattek zaciskowych, zgrzewania doczotowego lun ksztattek elektrooporowych.
Przewody nalezy uktada¢é w wykopie na podsypce piaskowej gr.15cm.W przypadku
wystgpienia wody podziemnej nalezy jg wypompowac do kanalizacji deszczowej.

Préba szczelnosci

Po utozeniu rur i wykonaniu préb szczelnosci na cisnienie 1,5MPa wg PN-81/B-10725
przewody nalezy przeptuka¢ wodg, a nastepnie chlorowad.

Rurocigg wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢ poddany doktadnemu
ptukaniu czystg woda, z predkoscig zapewniajgca wyptukanie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych oraz dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang (
zawierajgcg chlor gazowy, albo podchloryn sodowy lub wapniowy ) zawierajgcg co najmniej
50 mg CI2 / dm3 przy czasie kontaktu 24 godz. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc
roztwoér srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w
wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg CI2 / dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekciji
przewodu nalezy go ponownie przeptuka¢ wodg.

Przed przekazaniem rurociggu do eksploatacji powinna by¢é wykonana analiza
bakteriologiczna i fizykochemiczna przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczng.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, z wyjatkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym lub
wykonanym uzbrojeniem podziemnym, ktore nalezy wykona¢ recznie. Przy ewentualnym
wystepowaniu wody w wykopie nalezy wykonac jego odwodnienie. Rury nalezy uktada¢ w
suchym wykopie.

Sciany wykopu nalezy umacniaé stosujgc umocnienia z bali i desek lub zabezpieczyé
obudowg szczelng rozpierang stosujgc np. lekkie boksy plastikowo-stalowe o wytrzymatosci
20 kN/m2. Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke wyréwnawczg z piasku gr.10-
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15cm. Przewody zasypywac recznie do wysokosci 30 cm nad rure, warstwami 10-15cm
ubijanymi recznie. Ponad warstwg 30cm zasypywacC mechanicznie. Wierzchnig warstwe
terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy powiadomié wtadcicieli
uzbrojenia podziemnego o ich rozpoczeciu.

Przed zasypaniem wykopu nalezy powiadomié¢ stuzby geodezyjne o zakoriczeniu robot, w
celu wykonania pomiarow wysokosciowych i zaznaczenia tras sieci na mapach
geodezyjnych.

Po pozytywnej probie cisnieniowej, ptukaniu i dezynfekcji rurociag zasypac piaskiem na
grubosé 0,3m ponad wierzch rury ubijajgc po bokach warstwami co 0,1m.Przed zasypaniem
nalezy wykonac¢ pomiary geodezyjne rurociggu.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o
szeroko$ci 200mm z zatopiong wktadkg metalowg, na wysokosci 30cm nad grzbietem rury,
nie gtebiej niz 1,2m.

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej miejskiej (zamkniecia, hydranty,
odwodnienia itp.) i przytagczach pozostajgca na stanie majgtkowym ZWiK musi posiadac¢ state
oznakowanie zgodnie z PN-86/B- 09700.

5. KANALIZACJA SANITARNA

Dla odprowadzenia sciekow projektuje sie:
- Przylgcze kanalizacyjne do sieci miejskiej
- Potaczenie odcinkdw kanalizacyjnych istniejgcych z projektowanym przytgczem
- Pofaczenie instalacji wewnetrznej z istniejgcy instalacjg zewnetrzng

Bilans sciekéw sanitarnych

Dobowe zapotrzebowanie wody uzytkowe;j i ilos¢ odprowadzanych $ciekdw sanitarnych
wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.), a
takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

llos¢ osob Qsrd (I/d) Qmaxd (I/d) Qmaxh (I/h) gs (I/s)
16 864 950 58 0,02

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow przylagczem ks160 do istniejgcej w ul.Stacyjnej
kanalizacji sanitarnej — wpiecie do istniejgcej studni.

Dla max. ilosci sciekéw Q=1,5l/s i dla spadku - 0,5%
wypetnienie proj. kanatu De160 wynosi 25,2%, a predkos¢ 0,43m/s,

W zwigzku z kolizjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z kanatem deszczowym kd800,
projektuje sie syfon kanalizacyjny pomiedzy studniami S1-S2 poza przytgczem.Kanat miedzy
studniami dn200.

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow istniejgcym przytgczem ks150 przez zabudowang
na przytgczu istniejgca studzienke kanalizacyjng betonowg z wilazem zeliwnym typu
ciezkiego — do wykorzystania lub renowacji.

Kanalizacje sanitarng na terenie wykona¢ z rur De160PVC-U SDR34 SN8.

Na przytaczu zabudowac studzienki z PVC dn1000.

Studzienke przykry¢ kregiem przejsciowym i wtazem Zel. typu ciezkiego.

Na kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane tylko wtazy wg PN-EN -124:2000, o
odpowiedniej klasie wytrzymatosci.
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Studzienka z prefabrykowanych elementéw betonowych @1000 w systemie szczelnych
studni taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (elastomer SBR
lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1)), wykonane z betonu zgodnie z normg PN-
EN 206-1 o klasie ekspozycji XA3 (wg. PN EN 206:2014), wytrzymatos$ci klasy min. C45,
wodoszczelnego (min. W8), o nasigkliwosci ponizej 5%, szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm,
wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45, maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy
cementu, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie, do produkcji elementéw studzienek nalezy stosowaé cement siarczanoodporny,
zgodnie z PN-EN1971 grubos¢ otuliny zbrojenia min. 4cm. Studzienki powinny posiadac
czesc denng z prefabrykowang kinetg oraz fabrycznie osadzonymi szczelnymi przejsciami.
W studzience nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu
ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Studzienke przykry¢ Zzelbetowg zwezkg stozkowg 1000/600 i Wiazem @600 kl. D400
kanatowym z Zeliwa szarego z wypetnieniem z betonu klasy C 250, okragtym (typ BEGU)
zgodnym z PN EN 124/2000.

Przy osadzaniu wtazow kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie do trzech pierscieni
regulacyjnych polimerobetonowych DN600 mm wyposazonych w krawedzie ograniczajgce, o
tacznej wysokosci maksimum 30 cm, wlaz dwu - lub czterootworowy bez wentylacji.

Wiazy muszg by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.

Nie dopuszcza sie wtazow z czeSciami ruchomymi np. sruby, rygle i wlazéw zatrzaskowych.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA
ILOSC WOD OPADOWYCH

1.Zalozenia do obliczen

prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p= 50 %
czestotliwose n= 2 lata
czas trwania deszczu t= 20 min.
natezenie g= 131 l/sha
wspétczynnik opdznienia o= 09
rodzaj wsp.sptywu | powierzchnia | ilos¢ wod
powierzchni [ha] opadowych

[I/s]
dachy 0,90 0,137 14,48
drogi 0,80 0,050 4,72
RAZEM 0,187 19,20 | l/s
2.llos¢ wod deszczowych QF= 23,04 m3

Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone do zewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej. Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych w systemie podcisnieniowym
z wpustami dachowymi podgrzewanymi i rozprezeniem na pionach.

Instalacja wykonana z rur HDPE zgrzewanych i podwieszanych do konstrukcji budynku za
pomocg systemowych podwiesi.

Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej na terenie
PKP.

Kanalizacje deszczowg zewnetrzng na terenie obiektu wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8
taczonych na uszczelke gumowa.

Studzienki na przytgczu z prefabrykowanych elementéw betonowych @1000 fgczonych na
uszczelki gumowe, wykonane z betonu o wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego
(min. W8) o nasigkliwosci ponizej 5% powinny posiada¢ czes¢ denng z fabrycznie
osadzonymi szczelnymi kro¢cami. W studzienkach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie
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stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.
Studzienki przykry¢ ptytg nastudzienng oraz wtazem zeliwnym @600 typu ciezkiego.

7. ROBOTY ZIEMNE DLA KANALIZACJI

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy wykonaé podsypke wyrownawczg piaskowo-zwirowg
SKA90 gr.10cm. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podbudowie z piasku wykonanej do
wysokosci 1/2 srednicy. Po wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu i wykonaniu podbudowy
przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Do wysokosci 40cm ponad gorng krawedz rury grunt
zageszczac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. Zasypywanie i
zageszczanie gruntu wykonywac rownoczesnie po obu stronach kanatu, tak aby zapobiec
jego ewentualnemu przesunieciu. Podsypke, podbudowe oraz pozostatg czes¢ gruntu
zagesci¢ do wskaznika nie mniej niz Wz=0,98. Do zasypywania uzywac gruntéw sypkich bez
kamieni i czesci organicznych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, z wyjgtkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére nalezy wykonac recznie. Przy ewentualnym wystepowaniu
wody w wykopie nalezy wykona¢ jego odwodnienie. Rury nalezy uklada¢ w suchym wykopie.
Sciany wykopoéw zabezpieczyé obudowg szczelng rozpierang stosujgc np. lekkie boksy
plastikowo-stalowe o wytrzymatosci 20 kN/m2.

Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke wyrownawczg z piasku gr.30cm. Kanat
zasypywac recznie do wysokosci 50cm nad rure, warstwami 10-15cm ubijanymi recznie.
Ponad warstwg 50cm zasypywac mechanicznie. Wierzchnig warstwe terenu nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli
uzbrojenia podziemnego o ich rozpoczeciu.

Przed zasypaniem wykopu nalezy powiadomi¢ stuzby geodezyjne o zakoczeniu robot, w
celu wykonania pomiarow wysokosciowych i zaznaczenia trasy kanatu na mapach
geodezyjnych.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO DRENAZU
Dla odprowadzenia wody opadowej przy budynku, projektuje sie wykonanie drenazu
odwadniajgcego, zabezpieczajgcego przed przenikaniem przez grunt wody opadowe;.
Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke wyrownawczg zwirowg 32mm gr.30cm.
Dreny wykona¢ z rur drenarskich z PVC z filtrem z widkna syntetycznego, zachowujgc
spadek 0,1-0,6% - wg zatgczonych rysunkow.
Na kanalizacji stosowac studzienki potgczeniowe z tworzyw sztucznych dn315:

- Studzienki przelotowe na sieci drenarskiej z cze$cig osadcza 0,5m. bez kinety.

- Studzienka zbiorcza na odptywie z kineta.
Studzienki przykry¢ wlazem zeliwnym na stozku zelbetowym — studzienki zbiorcze
odptywowe, a pozostate przykry¢ pokrywg betonowsg.
Dreny zsypywacC zwirem 32mm, warstwg gr.20-30cm.Nastepnie zasypywac ziemig do
poziomu terenu.
Dreny nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci ogolnosptawnej, odbierajgcej wody opadowe z
dachéw i terenu. Na wpieciu montowac klapy zwrotne.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac¢ mechanicznie, z wyjgtkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym, ktore nalezy wykonac¢ recznie.Przy ewentualnym wystepowaniu

wody w wykopie nalezy wykonac¢ jego odwodnienie.Rury nalezy ukladaé¢ w suchym wykopie.

Przed utozeniem rur nalezy wykonac:

- RURY DRENARSKIE - podsypke wyrownawczg zwirowg 32mm gr.30cm.Rury
zasypywac recznie do wysokosci 50cm nad rure, warstwami 20-30cm zwirem 32mm, a
nastepnie gruntem rodzimym do wys.50cm, ubijanym recznie.Ponad warstwg 50cm
zasypywaC mechanicznie.Wierzchnig warstwe terenu nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego.

- RURY KANALIZACYJNE ZBIORCZE - podsypke wyrownawczg z piasku gr.30cm.Kanat
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9.

zasypywac recznie do wysokosci 50cm nad rure, warstwami 10-15cm ubijanymi
recznie.Ponad warstwg 50cm zasypywa¢ mechanicznie.Wierzchnig warstwe terenu
nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy wykonac¢
podsypke wyrownawczg piaskowo-zwirowg SKA90 gr.10cm. Rury kanalizacyjne ukfada¢
na podbudowie z piasku wykonanej do wysokosci 1/2 srednicy. Po wykonaniu podsypki,
utozeniu rurociggu i wykonaniu podbudowy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Do
wysokosci 40cm ponad gorng krawedz rury grunt zageszczaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu mechanicznego. Zasypywanie i zageszczanie gruntu wykonywac
rownoczesnie po obu stronach kanatu, tak aby zapobiec jego ewentualnemu
przesunieciu. Podsypke, podbudowe oraz pozostatg cze$¢ gruntu zagesci¢ do
wskaznika nie mniej niz Wz=0,98. Do zasypywania uzywac¢ gruntow sypkich bez kamieni
i czesci organicznych.

UWAGI KONCOWE

Sieci i przytgcza nalezy wykonaé zgodnie z projektem i w oparciu o :

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"-czesc Il
PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze."

BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze."

Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U.nr75 z 2002r.



