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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zadana inwestycyjnego jest budowa budynku warsztatowego z zewnetrznymi
instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiérka dotychczasowego budynku warsztatowego nr
1 z przybuddwka nr 8 i budynku nr 5 oraz przebudowa drogi przy hali.. Budynek jest zlokalizowany na
terenie zamknietym, na stacji PKP Watbrzych Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274
Wroctaw Swiebodzki — Zgorzelec. Do budynku doprowadzone sg dwa tory Nr 23 i Nr 25.

Teren zamkniety zajmowany przez Hale PKP znajduje sie pomiedzy ulicami: Uczniowska, Wroctawska i
Stacyjna. Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na wydzielonej geodezyjnie dziatce nr 16/1 Tk, AM 1
Obreb N3 — Szczawienko.

1.1 Podstawy opracowania projektu

Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana w marcu 2023 przez firme SKENA Ustugi
Geologiczno-Gérnicze Barbara Pawlusek, 55-120 Lubnéw, ul. Wrzosowa 3.

Projekt geotechniczny wykonany w czerwcu 2023 przez dr inz. Jarostawa Krazelewskiego / firma SKENA/
Mapa do celow projektowych wykonana przez Pro-Eko Adam Pawtowski.

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.

Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 151 z dnia
15.12.1998r., poz. 987),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2018r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

ld-1 (D1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” wprowadzone Uchwatg Nr
173 Zarzadu PKP - Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18.05.2005r.,

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego” wprowadzone Uchwatg Nr 165/2009 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 .,

Standardy Techniczne,
Zatwierdzony Projekt Budowlany dla przedmiotowego zadania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzn. zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351),

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789) z p6zn. zmianami
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1984),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzn. zmianami (akty zmieniajace Dz.U. 2021 poz. 1169,
Dz.U. 2021 poz. 2280),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126
z 2003r).

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa torow Nr 23 i Nr 25 w obrebie projektowanego
budynku hali. Tory kolejowe Nr 23 i Nr 25 sg torami bocznymi linii kolejowej Nr 869 Watbrzych
Szczawienko — Watbrzych Zespdt Bocznic znajdujgcymi sie w obrebie stacji Watbrzych
Szczawienko. LK Nr 869 jest linig znaczenia miejscowego, jednotorowa, niezeletryfikowana,
normalnotorowa.
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego przebudowy torow Nr 23 i Nr
25 stacji Watbrzych Szczawienko.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

1) opis stanu istniejacego,

2) opis projektowanych prac budowlanych,

3) cze$¢ rysunkowa i zatgczniki.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Uktad toréw w planie.

Tory Nr 23 i Nr 25 majg poczatek w rozjezdzie Nr 15 i zakonczone sg koztami oporowymi usytuowanymi
wewnatrz hali remontowe;.

Tor Nr 23 biegnie na przedtuzeniu kierunku zwrotnego rozjazdu Nr 15. Wg pomiardw geodezyjnych
geometria toru nr 23 od km 0+027,14 do km 0+144,50 biegnie w odcinkach prostych i tukach poziomych
0 promieniach od R=~250m do R=~300m

Tor Nr 25 biegnie na przedtuzeniu kierunku zasadniczego rozjazdu Nr 15. Wg pomiaréw geodezyjnych
geometria toru Nr 25 od km 0+027,14 do km 0+144,50 biegnie w odcinkach prostych i tukach poziomych
0 promieniach od R=~107m do R=~300m.

Tory nie posiadajg przechyiki.

3.2 Uktad toréw w profilu.

Wg inwentaryzacji geodezyjnej tory Nr 23 i Nr 25 w profilu biegng w pochyleniach od i=~0,00%. do
i=~6,90%o .
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Dtugosci jednostajnych pochylen niwelety w obydwu torach zmienia sie w zakresie od L=20,00m do

L=40,00m. Niweleta toréw poza rozjazdem Nr 15 jest nieregularna i wymaga regulacji w profilu.

3.3 Nawierzchnia torowa.

Nawierzchnie toru Nr 23:

. na odcinku od konca rozjazdu Nr 15 do bramy wjazdowej do istniejacej hali km 0+027,14 - km
0+069,90 stanowig szyny typu S49 na podktadach betonowych z przytwierdzeniem typu ,K”, na podsypce
ttuczniowej; od km 0+027,14 do km 0+060,00 nawierzchnia torowa miedzy tokami szynowymi
zabudowana jest wewnetrznymi i zewnetrznymi ptytami przejazdowymi typu CBP. W odlegtosci 9,00 m
przed bramg wjazdowg do hali zabudowa nawierzchni torowej wykonana jest w sposéb regularny
poprzez trzy komplety ptyt przejazdowych typu CBP.

. od km 0+069,90 do km 0+144,50 (w budynku hali) tor posiada nawierzchnie podsypkowg z
szynami typu S49; tor w hali zabudowany jest ptytami przejazdowymi typu CBP z wytaczeniem odcinka
toru z istniejacym kanatem technicznym od km 0+078,00 do km 0+131,00.

Nawierzchnie toru Nr 25:

. na odcinku od konca rozjazdu Nr 15 do bramy wjazdowej do istniejacej hali km 0+027,14 - km
0+070,47 stanowig szyny typu S49 na podktadach betonowych z przytwierdzeniem typu ,K”, na podsypce
ttuczniowej; od km 0+027,14 do km 0+061,47 nawierzchnia torowa miedzy tokami szynowymi
zabudowana jest wewnetrznymi i zewnetrznymi ptytami przejazdowymi typu CBP. W odlegtosci 9,00 m
przed bramg wjazdowg do hali zabudowa nawierzchni torowej wykonana jest w sposéb regularny
poprzez trzy komplety ptyt przejazdowych typu CBP.

. od km 0+070,47 do km 0+144,50 (w budynku hali) tor posiada nawierzchnie podsypkowg z

szynami typu S49; tor w hali (na catej dtugosci) zabudowany jest ptytami przejazdowymi typu CBP.

3.4 Rozjazdy

Tory Nr 23 i Nr 250dgateziajq sie od uktadu torowego stacji Watbrzych Szczawienko rozjazdem kolejowym
Nr 15 Rz-S49-R190-1:9. Rozjazd na podrozjazdnicach drewnianych w odmianie fubkowanej na podsypce
ttuczniowej. W torach Nr 23 i Nr 25 bezposrednio za koricem rozjazdu wbudowane sg podktady betonowe

bez zachowania 15m odcinkdw toru na podktadach drewnianych.

35 Odwodnienie torow.

Tory Nr 23 i Nr 25 usytuowane sg na rowni stacyjnej. Tory nie posiadajg odwodnienia wgtebnego.
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3.6 Skrajnia budowli.

Na dtugosci toru Nr 23 od km 0+027,14 do km 0+069,90 zlokalizowane sg obiekty i elementy
konstrukcyjne urzadzen zaplecza technicznego w odlegtosci od 1,686m (istniejacy magazyn podreczny
0znaczony czarno-zottymi pasami) do 4,812m.

Na dtugosci toru Nr 25 od km 0+027,14 do km 0+070,47 zlokalizowane sg obiekty i elementy
konstrukcyjne urzadzen zaplecza technicznego w odlegtosci od 2,806m do 4,464m.

Dodatkowo na wskazanych wyzej odcinkach torow w miejscach zabudowanych ptyt przejazdowych nie
sq spetnione wytyczne co do gtebokosci i szerokosci ztobkow pozwalajacych na swobodne przejscie

obrzezy kot taboru kolejowego.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres przebudowy dotyczy torow w rejonie istniejacej hali.

- tor Nr 23 bedzie przebudowywany na odcinku od km 0+069,90 do km 0+144,50;
- tor Nr 25 bedzie przebudowywany na odcinku od km 0+070,47 do km 0+144,50;

W zwigzku z przebudowg torow Nr 23 i Nr 25 na odcinkach wskazanych wyzej tory wymagajq
regulacji w planie i w profilu:

- tor Nr 23 od konca rozjazdu Nr 15 w km 0+027,13 do km 0+069,90;
- tor Nr 25 od konca rozjazdu Nr 15 w km 0+027,14 do km 0+070,47;

Zakres regulacji toru Nr 23 od Ocm do 9cm, Nr 25 od Ocm - 12cm  zgodnie z dotgczonymi profilami
podtuznymi.

4.1 Uktad torowy w planie

Zaprojektowano geometrie toru:

- Nr 23 od konca rozjazdu Nr 15 w km 0+027,14 do km 0+111,86 w odcinkach prostych i w tukach
poziomych zgodnych ze stanem istniejagcym o promieniach R=250m i R=300m.

- Nr 25 od konca rozjazdu Nr 15 w km 0+027,14 do km 0+112,34 w odcinkach prostych i w tukach
poziomych zgodnych ze stanem istniejgcym o promieniach R1=107,50m , R2=300m i R3=110,25m.

Tak uksztattowana geometria torowa uwzglednia dostosowanie toréw do:
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o Uktadu funkcjonalnego projektowanej hali, kt6rej lokalizacja odpowiada jej istniejacemu
obrysowi,

e istniejgcych drog rozjazdowych,

e istniejacego zaplecza technicznego,
Tory nie posiadajg przechyiki.
Obydwa tory zakoriczone bedg masywnymi koztami oporowymi, ktorych konstrukcja stanowi oddzielny
element opracowania i zostanie dostosowana do elementow konstrukcyjnych projektowanej hali.
Z uwagi na koniecznos$¢ regulacji torow w planie oraz z uwagi na umocnienie nawierzchni ptytami CBP
przed hala, a takze ze wzgledu na wykonanie zintegrowanej nawierzchni torowej z posadzka
przebudowywanej hali niezbedne jest zapewnienie swobodnego przejécia obrzezy kot taboru kolejowego.
W tym celu przy obydwu szynach wewnatrz toréw nalezy wykona¢ ztobki o gteboko$ci minimum 38mm
(przy najwiekszym dopuszczalnym pionowym zuzyciu szyny) i szerokosci co najmniej:
- 67mm na torze prostym i w tukach o promieniu R = 350m, przy szerokosci toru nie przekraczajacej w
eksploatacji 1445mm,
- 75mm w tukach o promieniu 350m > R = 250m, przy szeroko$ci toru nie przekraczajacej w eksploatacji
1455mm,
- 80mm w tukach o promieniu R < 250m, przy szeroko$ci toru nie przekraczajacej w eksploatacji 1465mm,
Ponadto w tukach o promieniach mniejszych od 250m nominalna szeroko$¢ toru (1435mm) powinna by¢
powiekszona o warto$¢ poszerzenia toru poprzez odsunigcie szyny wewnetrznej w kierunku srodka tuku.
Dla R<160m warto$¢ poszerzenia powinna wynie$¢ 25mm.
Przej$cie od szerokosci nominalnej toru (1435mm) do zwiekszonej szeroko$ci toru (1460mm) dla tuku o
promieniu R=110,25m powinno zosta¢ wykonane stopniowo nie wiecej niz 2mm/m zgodnie z
archiwalnymi instrukcjami D1. Zgodnie z informacjq od Zamawiajacego (PKP PLK S.A. ZLK w

Watbrzychu) geometrie tordw w planie odtworzono tak jak w stanie istniejgcym.

4.2 Uktad toréw w profilu

Tor Nr 23 od konca rozjazdu Nr 15 w km 0+027,13 do km 0+111,86 oraz tor Nr 25 od konca rozjazdu Nr
15 w km 0+027,14 do km 0+112,34 bedg bieglty w poziomie i=0,00% zgodnie z pochyleniem w
rozjezdzie Nr 15. Taki przebieg niwelety bedzie wymagat regulacji toréw w profilu na odcinku od konca
rozjazdu Nr 15 do nowo projektowanej hali w km 0+070,00. Tory na tym odcinku wymagajg podniesienia
niwelety zgodnie z dotagczonymi do opracowania profilami od 0,00m do 0,12m.
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4.3 Nawierzchnia torowa.

Nawierzchnie toru Nr 23:

. od konca rozjazdu Nr 15 km 0+027,13 do bramy wjazdowej do hali w km 0+069,90 stanowic¢ bedg
zgodnie ze stanem istniejacym szyny typu S49 na podktadach betonowych z przytwierdzeniem typu ,K”,
na podsypce tluczniowej; w odlegtosci 9,00 m przed brama wjazdowg do hali po wykonaniu regulacji toru
nalezy odtworzy¢ zabudowe trzech kompletéw ptyt przejazdowych jak w stanie istniejacym typu CBP.

. od km 0+069,90 do km 0+076,20 tor (w budynku) zostanie wykonana nawierzchnia
zintegrowana z szynami typu 49E1;

. od km 0+076,20 do km 0+106,70 (w budynku) zostanie wykonana nawierzchnia
torowa na dtugosci kanatu rewizyjnego szyny typu 60E1,;

. od km 0+106,70 do km 0+111,86 (w budynku) zostanie wykonana nawierzchnia
zintegrowana z szynami typu 60E1;

Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni zintegrowanej innych producentéw, ktorych produkty
posiadajg dopuszczenie do stosowania na terenie PKP PLK S.A. Szczegotowe rozwigzania zabudowy i
potgczenia zintegrowanej nawierzchni torowej i elementdw konstrukcyjnych przedstawione sg w

opracowaniu konstrukcyjnym.

Nawierzchnie toru Nr 25:

. od korica rozjazdu Nr 15 km 0+027,14 do bramy wjazdowej do hali w km 0+070,47 stanowi¢ bedg
zgodnie ze stanem istniejacym szyny typu S49 na podktadach betonowych z przytwierdzeniem typu ,K”,
na podsypce tuczniowej; w odlegtosci 9,00 m przed brama wjazdowa do hali po wykonaniu regulacji toru
nalezy odtworzy¢ zabudowe trzech kompletow ptyt przejazdowych. W stanie istniejacym byty to ptyty typu
CBP. Ptyty muszg by¢ dostosowane do zabudowy w torze o promieniu (jak w stanie istniejacym
R=110,25m).

. od km 0+070,47 do km 0+112,34 tor (w budynku) zostanie wykonana nawierzchnia zintegrowana
z szynami typu S49. W projekcie branzy konstrukcyjnej w obrebie hali zaproponowano wykonanie
nawierzchni torowej z torowych ptyt nosnych systemu GTP. Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni
zintegrowanej innych producentow, ktorych produkty posiadajg dopuszczenie do stosowania na terenie
PKP PLK S.A. Szczegétowe rozwigzania zabudowy i potaczenia zintegrowanej nawierzchni torowe; i
elementdw konstrukcyjnych przedstawione sg w opracowaniu konstrukcyjnym.

Wymagany wtérny modut odksztatcenia podbudowy pod nawierzchnig bezpodsypkowg w hali wynosi min.
120MPa. Parametry okreslono na podstawie badan geotechnicznych, ktére stanowig osobne

Strona 8



Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 9

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY Dokument: Opis techniczny
Czes¢: Torowa Nr dokumentu: ~ PW0200-TD-0100
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A

opracowanie i byly podstawg do obliczen statycznych zaprojektowanej podbudowy. Konstrukcja

podbudowy i nawierzchni torow w hali jest zgodna z opracowaniem branzy konstrukcyjne;.

Konstrukcja podbudowy:

- torowa ptyta no$na typu GTP gr. 38cm,

- grys szlachetny (2-5mm) gr. 3cm,

- zasypka z klinca o frakcji 4/20mm zmieszana z kruszywem drobnym granulowanym 0,075/4mm
gr. ~3cm; catos¢ podbudowy zageszczona mechanicznie do modutu wtoérnego odksztatcenia
120MPa tluczen kamienny stabilizowany frakcji 16/32mm,

- mieszanka zwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0/32mm z piaskéw Srednich,

- geowtdknina,

- zageszczony grunt do 1s=0.98 i modutu wtornego odksztatcenia min. 160MPa,

- nasyp niekontrolowany skonsolidowany,

4.4 Odwodnienie torow.

Zakres opracowania nie obejmuje odwodnienia uktadu torowego.

4.5 Skrajnia budowli.

Na dtugosci toru Nr 23 od km 0+027,14 do km 0+069,90 zlokalizowane sg obiekty i elementy
konstrukcyjne urzadzen zaplecza technicznego w odlegtosci od 1,686m (istniejacy magazyn podreczny
oznaczony czarno-zottymi pasami) do 4,812m.

Na dtugosci toru Nr 25 od km 0+027,14 do km 0+070,47 zlokalizowane sg obiekty i elementy
konstrukcyjne urzadzen zaplecza technicznego w odlegtosci od 2,806m do 4,464m.

Dodatkowo na wskazanych wyzej odcinkach toréw w miejscach zabudowanych ptyt przejazdowych nie
sq spetnione wytyczne co do gtebokosci i szerokosci ztobkdw pozwalajacych na swobodne przejscie
obrzezy kot taboru kolejowego. Powyzsze nalezy poprawi¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w
punkcie p.n. Uktad torowy w planie.

Na dtugosci tuku R=110,25m wymagane jest poszerzenie skrajni budowli (konieczne przy uwzglednieniu
szerokosci bramy wjazdowej):

- rowne 320mm w kierunku zewnetrznym.

- rowne 270mm w kierunku wewnetrznym.
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Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A
Zatgcznik Nr 1
Raport geometrii toru Nr 23
Typ Punkty p L. Delta / |Kierunek
Element charakte | Kilometr Y X romien Dtugosc
punktu tuku Theta | zwrotu
rystyczne
tuk PL 0+027.13| 5531727.040| 3676944.328
tuk W 0+032.09| 5531722.384| 3676942.598|  250.00 9.932| 2.2763| Lewy
tuk cC 5531639.932| 3677178.662
tuk KL-PL 0+037.06| 5531717.664| 3676941.053
tuk KL-PL 0+037.06| 5531717.664| 3676941.053
tuk w 0+042.04| 5531712.931| 3676939.505|  300.00 9.958| 1.90187| Prawy
tuk cc 5531810.941| 3676655.923
tuk KL 0+047.02| 5531708.252| 3676937.801
Prosta KL 0+047.02| 5531708.252| 3676937.801
Prosta w 0+111.86| 5531647.308| 3676915.634
Zatgcznik Nr 2
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Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 1
Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY Dokument: Opis techniczny
Czes¢: Torowa Nr dokumentu: ~ PW0200-TD-0100
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A
Raport geometrii toru Nr 25
Typ Punkty L. Delta/ [Kierunek
Element harakte |Kilometr Y X Promien Dtugosé
punktu charaxie tuku Theta zwrotu
rystyczne
tuk PL 0+027.15| 5531726.496| 3676946.085
tuk w 0+030.98| 5531722.775| 3676945.153| 107.50 7.67| 4.08779 Lewy
tuk ccC 5531700.397| 3677050.368
tuk KL 0+034.82| 5531718.996| 3676944.49
Prosta KL 0+034.82| 5531718.996| 3676944.49
Prosta PL 0+046.07| 5531707.911| 3676942.542
tuk PL 0+046.07| 5531707.911| 3676942.542
tuk w 0+054.94| 5531699.18| 3676941.009| 300.00| 17.724| 3.38504| Prawy
tuk cC 5531759.816| 3676647.067
tuk KL-PL 0+063.80| 5531690.555| 3676938.962
tuk KL-PL 0+063.80| 5531690.555| 3676938.962
tuk w 0+069.90| 5531684.616| 3676937.553| 110.25| 12.195| 6.33735| Prawy
tuk ccC 5531716.008| 3676831.689
tuk KL 0+075.99| 5531678.869| 3676935.497
Prosta KL 0+075.99| 5531678.869| 3676935.497
Prosta W 0+112.34| 5531644.643| 3676923.252
Zatgcznik Nr 3
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Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 12

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY Dokument: Opis techniczny
Czes¢: Torowa Nr dokumentu: ~ PW0200-TD-0100
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A

i DOLNOSLASKA
.. OKREGOWA
N1 Z B A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-209/2004/05 Wroctaw, 04 lipca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pbézn. zm.) oraz§12 pkt 1, § 28 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawet Mieczystaw Papierowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 grudnia 1972 r. w Sulejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 116/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kolejowej
obejmujace linie, wezly i stacje kolejowe

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawet Mieczystaw Papierowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci kolejowej obejmujacych linie, wezty i stacje kolejowe.
Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuija:

1. Pan Pawet Mieczystaw Papierowski
Ul. Kozia 13/3
54-104 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. pré 4 plinski

3. mgr inz. Mat ta Janiaczyk
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Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 13

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY Dokument: Opis techniczny
Czeéfé: Torowa Nr dokumentu: PW0200-TD-0100
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w zwigzku z § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817) okre$la sig, ze:

Pan Pawel Mieczystaw Papierowski, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane

oraz § 3 ust. 1 w/iw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury uprawniony jest w specjalnosci kolejowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie
obejmujacym linie, wezly i stacje kolejowe, to znaczy: wszystkie tory kolejowe, w tym rowniez tory kolei
linowo-terenowych, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi obejmujacymi obiekty zwigzane
z budowg toréw kolejowych, jak réwniez typowe lub powtarzalne mosty o dtugosci catkowitej do 10m
i przepusty oraz place fadunkowe, perony i rampy z wiatami,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie okreslonym w pkt 1,

3) sporzadzania projektéw zagospodarowania terenu i dziatki w zakresie obejmujacym linie, wezly i stacje
kolejowe

bez ograniczern.

3. mgrinz. gorzata Janiaczyk
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Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 14
Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY Dokument: Opis techniczny
Czes¢: Torowa Nr dokumentu: ~ PW0200-TD-0100
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A

| POLSKA

| ! I B A

| INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

© rurrerte warytiacy s
DOSHEU-36Z-KYR *

Pan Pawet Mieczystaw Papierowski o numerze ewidencyjnym DOS/BK/0617/05

adres zamieszkania ul. S. Lema 5, 55-011 Siechnice

jezt czlonkiem Dolnosljskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnozci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

werySikowenym przy pomocy wainego kwaifikowanego certyfikatu w Cniu 2022-05-02 roku priex

gocrlez vt M Ko

3 L Do machowanis seltroricive| formy crptaicd orvwtel wystaras wol w 1 e | ®©
Ca TTRoWIOTT SOOI AT slartronicIryTT.

53 0m wd w torvie Cane] eet ron 1 otwis woll 2 VT w formie pecrre|
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Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 15
Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY Dokument; Opis techniczny
Czesc: Torowa Nr dokumentu: ~ PW0200-TD-0100
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A
DOLNOELASKA
OKREGOWA
I z B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWNA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-124/2009/09 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art, 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art 14 ust. 1 pkt2c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz 1118, zpdén zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,
zpbin. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marcin Jézwiak
magister inzynier z kierunku budownictwo
uredzony dnia 8 wrzesnia 1974 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 183/D0S/09

w specjalnosci kolejowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin JoZwiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych w specjalnosci kolejowe|
do projektowania bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzomu
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreélonym w nim terminem waznoéci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdbw Budownictwa
w Warszavie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIE we Wroclawiu w j@rminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Ollzyml.uq
1. Pan Marcin Jozwiak
Ul Zawiszakow 1/6
59-220 Legnica
2. Okrggowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala

2, p “drinz. KaZJmletzCza inski

3. mgr inz. Ma/lgotzaw Mikotajewska-

Janiaczyk -

———
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Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 16

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY Dokument: Opis techniczny
Czes¢: Torowa Nr dokumentu: ~ PW0200-TD-0100
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A

Pan Marcin Jodwiak jest uprawniony:

VW spegalnogcl  kelejowe| - na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 jart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlang,

woawigzky 2§20 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnla 28 kwistnla 20061

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - da:

1} projektowania obiektiw takich jak: stacja, wegzel, linia i bocznica kolejowa araz z nimi zZwigzane inne
budowie kolejows, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowds  kolejowe, z wylaczeniem kolejowych obiektdw inzynierskich takich jak: most, wiadukt,
konstrukcja oporowa oraz nadziemne | podziemne przejsce dla pieszych, w rozumieniu prezepisdw
owarunkach btechnicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolgjows {wylgczenie nie dotyczy
przepustu],

2) sprawdzania prajekitw budawlanyeh | sprawowania nadzoru avlorskiege,

3} sprawowania konbroli lechniczne) virzymania obiekiow budowlanych

bz ograniczed w zakresie wiw apecjalnoscl.

Ma podstawe § 15 rozperzgdzenia Ministra Transportu | Bedownictwa 2 dnia 28 kwietnka 20080 w sprawle
samodzielnyeh funkeji techniczrych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprﬁwmaja do sporzadzania
projektdw zagespodarowania dzizki lub terenu w zakresis spacjalnosci kolejowe), |

Sklad orzekapcy OKKE
TIH_'!lL_‘\'{ EA OEREGOW

. ..\\ -
1. mgrin rofistae Bosi
g,f‘}f KA
2, piol. dr ink, Kazimverz Ciaphiski
3. mgrinz. Margldll’zala Mikolajewska-
Janiaczylk
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Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 17
Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY Dokument: Opis techniczny
Czes¢: Torowa Nr dokumentu: ~ PW0200-TD-0100
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: A

FOLSEKDA

1 I B A

v

INIYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
DOS-Z41-USN-ZKT *

Pan Marcin Sebastian Jdzwiak ¢ numerze ewidencyjnym DOS/BK/0443/00

adres zamieszkania ul. Zawiszakow 1,9, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

Zzoanie 2 art. 7B Ko

§ 1. D0 zachowania elektroniczre] formy cynrofc prawnej wystarcm ziodenie ofwisdczenis woli w postaci slektronicznej i opetrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwindczenie woll #03one w formie slektroniczrej jast niamowsine z ofwiadoeniem woli ziodonym w formis pisemnej.

® Weryfikacs poprawnodici danych w ninisjszym zaiwisdceniu modna sprawcTic T8 pomocy numens wenyfikacyjnego afwiadczania na
stromie Polskie] by Indynierdw Bucownictwn wwa piib.orzpl D kontaktujac sis z Diurem wiafciwe] Okregowe] lzby Indgmiendw
Eudownictwa.

Erome
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