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1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej ( SST) bgdz Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIORB). Niniejsze opracowanie
stanowig wymagania ogdlne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajgc poszczegolne specyfikacje dotyczace
przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogdélne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach
szczegbtowych jako: DM- 00.00.00 lub D-00.00.00.

Specyfikacje wykonano w oparciu o materiat pomocniczy tj. sporzgdzone w 2002 roku przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. zo0.0 na zlecenie GDDKIA w
Warszawie, przy czym nalezy zaznaczy¢, ze nazewnictwo i numery ST przyjeto wg indywidualnej agregaciji
robét.

Nazwa: BUDYNEK WARSZTATOWY - PRZEBUDOWA | NADBUDOWA — Roboty w zakresie branzy
drogowej

Inwestor:

PKP SA, ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W WALBRZYCHU
58-302 WALBRZYCH, UL. PARKOWA 9

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych wykonanych w ramach zadania jw.

1.2.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako umowy przy zlecaniu i realizacji robét
wyszczegdblnionych w dokumentaciji projektowe;.

1.2.2. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robdt budowlanych
niezbednych do zrealizowania w/w budowy.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu | Sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, chyba, ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych ale nie zaliczane do robot
tymczasowych.

Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajacych prace podstawowe, ujete sg w
jednostce poszczegdinych elementdw rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczgcym ptatnosci kazdej ze
specyfikacji technicznej szczegotowej), poniewaz w zaleznosci od prowadzonych robét ta sama robota
towarzyszgca moze byé rozliczona osobno lub ujeta w kosztach roboty podstawowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ponizej podano definicje okreslen, ktére moga pojawi¢ sie w poszczegdinych specyfikacjach technicznych
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg

(droge), albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet itp. ).
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Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i
odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, - zbiér dokumentéw okreslajagcych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki
realizacji rob6t lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy zaakceptowane i
podpisane przez obie strony. Czescig dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna, przedmiary roboét i
STWIORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory,
modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych, wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywanych robot.

Inzynier Budowy — osoba dzialajgca z upowaznienia Zamawiajacego, petnigca nadzér inwestorski
(Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiazkow wynikajacych z Prawa
Budowlanego

(art. 25 i 26). W niniejszej specyfikacji oraz poszczegolnych specyfikacjach szczegotowych jezeli
pojawia sie stowo ,lInzynier” lub ,Inspektor” to nalezy mie¢ na uwadze tag sama osobe czyli
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- w swietle powyzszej definicji to Inzynier Budowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentédw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi w czasie realizacji rob6t, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb
stwierdzajacych jakos¢ wykonanych robét oraz zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowigcy podstawe do
oceny i odbioru koncowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow; pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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Podfoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania, nie
mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwiekszych obcigzen uzytkowych
wynoszg 0,02[ MPa ].

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni, spetniajaca wymagania
okreslone dla podtoza.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejgcego potaczenia.

Przepisy obowigzujgce — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych
w chwili prowadzenia przedsiewziecia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, kitdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidfowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym réwniez dostarczania
robocizny, materiatéw i sprzetu.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce — opisano w pkt. 1.3

Specyfikacje techniczne - zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czes¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i innymi dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach okreslonych w
kontrakcie o wykonanie robo6t i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych;
zadanie moze polegac¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie rob6t na warunkach okreslonych w umowie i
wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawcg. Zamawiajgcy jest rownoznaczny z Inwestorem lub z
Inwestorem Zastepczym jezeli taki bedzie ustanowiony

Pozostate definicje ujeto w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku braku
definicji w ST, mozna korzysta¢ z norm badz opracowan wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

* Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i wykonac
dokumentacje fotograficznag z przeprowadzonej rewizji.

* Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu
drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robdt uzgodniony i zatwierdzony przez
zarzgdzajgcego ruchem), oznakowania odcinka rob6t oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczehstwo
ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru korncowego robét (tgcznie z okresem
utrzymania robot).
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* Roboty powinny by¢é wykonane z nalezytg starannoscig zgodnie z :
- dokumentacjg projektowg i ST,
- wiedzg techniczna,
- obowigzujgcymi przepisami ( szczegdblnosci z przepisami BHP),
- oczekiwaniami Zamawiajgcego ,
- z uzgodnieniami i decyzjami.

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

« W niniejszej specyfikacji podano ogdélne wymagania dotyczgce organizacji i zaplecza budowy.
Uszczego6towienie wymagan powinno odby¢ sie na etapie przetargu lub zapytania ofertowego.
» Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

o Zamawiajgcy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy
terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz zatwierdzong dokumentacje projektowg wraz z ST (jesli dokumentacja znajduje sie
u Zamawiajgcego) a takze inne dokumenty niezbedne do przystapienia robdt okreslone w dokumentach
umowy lub w aktach prawnych. llos¢ przekazanej dokumentacji okresla Zamawiajgcy

« Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

» Teren powinien zosta¢ tak zagospodarowany aby zapewni¢ bezpieczne sktadowanie materiatéw oraz jego
organizacja nie bedzie wptywata niekorzystnie na otaczajgcg zabudowe i osoby trzecie.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu
budowy.

» Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek Inwestora, jezeli ten bedzie
ponownie wbudowany.

* Wykonawca oznakuje teren tablicg informacyjng — jesli bedzie tego wymagat Inwestor.

» Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie
gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terendow

W czasie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory, kiadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcow i jest
zobowigzany do podjecia wszelkich innych $rodkéw niezbednych dla ochrony robét, bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych.

* Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widocznos¢ tych zap6r i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

»  Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikdw i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania
budowy.

* Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego {dojscia i dojazdy (zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm i sklepéw oraz do posesji w
okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia rob6t i ich odbioru koncowego.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogélnodostepnego ruchu drogowego i pieszego w
obrebie placu budowy zgodnie z zatwierdzong Organizacjg Ruchu Zastepczego (ORZ).

» Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidac;ji
tymczasowych objazdéw i przejazdéw. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce i uzgadniany z Zamawiajgcym oraz z
Zarzadzajgcych Ruchem.

1.5.3 Obstuga geodezyjna

» Zatozono, ze Zamawiajgcy nie wskazuje lokalizacji i wspétrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw
w terenie.

* W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze lokalizacje punktéw i reperow w terenie, na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

« Wykonawca zapewni biezgca obstuge geodezyjna tagcznie z geodezyjng inwentaryzacijg wszystkich robét.
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*  Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z
Zamawiajacym) z prac geodezyjnych

* Wykonawca zabezpieczy poziomg osnowe geodezyjng w oparciu o zatgczone opracowanie dotyczace
tego typu zabezpieczeh. W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowe geodezyjng w miejscach
gdzie jej nie ma.

» Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb
geodezyjnych.
W przypadku wystepowania réznic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce),
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu. Koszty
ponownych pomiaréw ponosi strona, ktora btednie wykonata te pomiary, chyba, ze strony zadecyduja
inacze;.

» Pomiary geodezyjne sieci muszg by¢ dokonany przed ich zasypaniem.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robot,
dokumentacja wykonana przed rozpoczeciem robdt.

»  Wykonawca we wiasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

« Jezeli w trakcie wykonywania rob6t zajdzie konieczno$¢ uzupetnienia lub aktualizacji dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawiajagcego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje i
odpowiednie ST na wilasny koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) oraz przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem robot powinny byé wykonane opracowania:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci robét,

— ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy,

- dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego

— dokumentacje dot. organizacji ruchu zstepczego/ lub i docelowego — jezeli taka nie byta sporzadzona
przed rozpoczeciem robét lub wymaga uaktualnienia — w przypadku gdy wymaga tego Zamawiajacy,

- ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu wykonawczego,

— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajgce z koniecznosci
wykonania,

— opracowania wskazane bgdz wynikajgce z postanowien decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
jezeli taka zostata wydana.

Opracowania jakie powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem rob6t, powinny znalez¢ sie w SIWZ i opisie
przedmiotu zamowienia na roboty budowlane

1.5.5. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

« Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja
projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegoélnych
dokumentow, obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowa
2) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacja Techniczna
4) Przedmiar robét (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)

Waznos¢ w/w dokumentédw moze by skorygowana przez Zamawiajgcego na etapie przetargu.

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentacji projektowej co oznacza ze wymagania dla robot
moga by¢ opisane zamiennie (uzupefniac sie) w powyzszych opracowaniach, przy zatozeniu ze bedzie opracowany przedmiar robot.
Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowigzek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie niescistosci
miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nalezy wyjasni¢ przed rozstrzygnieciem ofert. Uchybienia ze strony
Wykonawcy w tej kwestii, nie moga wptynac¢ na roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, przed i w trakcie trwania budowy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty
sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak.

W przypadku, gdy jakos¢ jest niezadowalajgca to takie materiaty muszag by¢ zastgpione innymi, a dany
element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét Wykonawca musi

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych

ochrony srodowiska na placu budowy i wokét niego w celu unikniecia wszelkich zagrozen i ucigzliwosci

wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetnic¢ nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg byc¢ tak wybrane,
aby nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojgca,
c) istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzenia robét musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,
d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru.

Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.

Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi
dysponowac okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji rob6t lub
wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia i odpady .

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktdére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, a takze
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robo6t, a ktérych szkodliwos¢ po
zakonczeniu robdt zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
odpowiednich wymagan (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgoda
Zamawiajacego i Inzyniera Budowy, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw wydang przez wiasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla
srodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw (w tym niebezpiecznych) powstatych
podczas wykonywania prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materiaty pochodzace z rozbiérki nie nadajgce
sie do ponownego wbudowania lub odzysku oraz z robét ziemnych. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
wywozu odpadow na wybrane przez siebie sktadowisko i poniesienie kosztéw sktadowania i/lub utylizaciji.
Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadéw ( zgodnie z przepisami)

1.5.9. Ochrona wiasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wiasnosé lub/i poniesie koszty wyptaty
odszkodowan z tytutu zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wtasnosci nie moze byé gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od witascicieli tych
urzadzen potwierdzen informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zwigzanych z dokfadnym
potozeniem tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu
urzadzen obcych Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli tych urzgdzen(zgodnie z wiasciwymi
uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i Inzyniera
Budowy.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas przebudowy
sieci nalezy zachowa¢ ciagtos¢ w dostawie mediéw badz w odprowadzeniu $ciekéw na odcinku
przebudowywanym. W przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bedacego
wiasnoscig Zamawiajgcego gdy administratorzy wniosg o podniesienie standardu przebudowywanej sieci,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia
urzgdzen obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wtazy i inne
elementy zeliwne, ktére nie bedg wykorzystane podczas budowy i po zakonczeniu nalezy zdac
protokolarnie wtascicielom sieci bgdz zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzeh obcych Wykonawca musi bezzwtocznie
poinformowac Inzyniera i odpowiednie wtadze oraz wspétpracowaé z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakohczeniu
robot uporzadkowaé teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia rob6ét w sposob ustalony z
wiascicielem dziatki na ktérej zorganizowano tymczasowy odktad.

Roboty na innych czynnych sieciach nalezy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem witasciciela bgdz
uzytkownika sieci.

W trakcie trwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania studni i wlazow bedgcych w
obrebie przebudowywanych i rozbudowywanych drég tj. dostosowania wysokosci do projektowanych
nawierzchni .

1.5.10 _Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich
wtadz niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera
o fakcie uzycia pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wszelkie naprawy nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg uszkodzonej drogi.
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Wykonawca nie moze uzywacé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementow na wiasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11._Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczgcych BHP.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczehstwo
0s0b zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i musza by¢ uwzglednione w cenie
umowne;j.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy —Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia sieci
wykonawca odtworzy jg i podtgczy do odbiornikéw (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na wtasny koszt (jesli
zajdzie koniecznos$c, uzyska wszelkie zgody osob zainteresowanych),

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatow i
urzadzen uzywanych do prowadzenia robdét od daty rozpoczecia robot do ich zakonczenia i odbioru
koncowego. W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowe;j i jej elementow
w zadowalajgcym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
przypadku Inzynier ma prawo wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw gdy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Wykonawca przebudowujgc sieci powinien mieé rozeznanie w technologii i standardach prowadzenia
robot przez uzytkownikéw, wiascicieli sieci bgdz dystrybutoréw mediow

1.5.14. Stosowanie norm i zbiorow przepiséw prawnych

a) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamieta¢, ze powotane normy nie sg dokumentem do
obligatoryjnego stosowania (chyba ze zostaly przywotane w akcie prawnym) co oznacza, ze materiaty
przeznaczone do wbudowania mogg wykazywac¢ zgodnosé z wymaganiami podstawowymi (art. 5
Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.:
normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne panstwa
cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazty sie w zalgcznikach mandatéw na normy
zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne.
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c) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w
oparciu o ktére wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie
realizacji budowy. Producenci materiatow budowlanych moga oferowac¢ wyroby wykonane zgodnie z
innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w
ppkt. a).

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie
tylko jednej wybranej normy.

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majgce
charakter uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu
materiatéw i ich przechowywania, bgdz czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu robét.

f) W przypadku braku petnych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna po uzgodnieniu
z Inzynierem Budowy/Zamawiajacym postuzy¢ sie normami wycofanymi, jezeli nie sg sprzeczne ze
sobg co do tresci.

g) W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, mogg byé rowniez stosowane inne
odpowiednie normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajow
czionkowskich UE) zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. RoOznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia,

h) Zatozono Zze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakonczenia, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej

i) Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych wyrobdw i wykonania rob6t nalezy rozwigzac z
Inzynierem Budowy lub/i Zamawiajacym, majac na uwadze prawidiowe wykonanie robét zgodne ze
sztukg budowlang i zapewnienie odpowiedniego materiatu.

Uwaga. Opracowanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych branzy drogowej oparto gtdwnie o aktualne (na dzien ich wykonania)
opracowania (w tym wytyczne) i normy. Zatozono, ze w chwili rozpoczecia postepowania przetargowego bgdz budowy beda
obowigzywac wydania aktualne na dzien postepowania lub rozpoczecia budowy (wyjatek: w akcie prawnym lub normie przewidziano
okres przejSciowy Ilub podano inne informacje wykluczajgce niniejsze zatozenie). Ostateczna decyzja i odpowiedzialno$¢ o
zastosowaniu aktualnych badz wycofanych norm i przepiséw nalezy jednak do Zamawiajgcego.

1.5.15 Woykopaliska

W przypadku odkrycia przedmiotdw co do ktdrych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem,
Wykonawca jest obowigzany wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot i
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem
Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwtocznie nalezy zgtosic ( dla zachowania porzadku winien
to zrobi¢ Inzynier Budowy ale strony powinny ustali¢ miedzy sobg) Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow a jesli nie jest to mozliwe , to Prezydentowi Miasta..

Jezeli  Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig op6znienia w robotach wynikajace ze znaleziska,
Inzynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca powinien ustali¢ wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene umowng ( jezeli taka cena podlega
negocjacjom).

Wykonawca powinien (jezeli Inwestor nie zadecydowat inaczej) zapewnié przez okres realizacji budowy
nadzér archeologiczny (w razie koniecznosci réwniez nadzér konserwatorski) oraz wykonanie
ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych.

W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci, zabezpieczy¢
teren przed osobami trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego — wygrodzi¢ miejsce
znaleziska i poprowadzi¢ ruch w bezpiecznej odlegtosci), powiadomi¢ niezwtocznie policje lub patrol
saperski.

W przypadku odkrycia szczatkéw ludzkich nalezy zastosowac sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmartych ( Dz.U z 2000 nr 23,p0z.295 z pdzn. zm.).
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach roboét
nazwy producenta materialdow montazowych Ilub innych danych sugerujacych producenta,
Wykonawca moze zastosowaé¢ materialy lub systemy montazowe réwnowazne jezeli zostang
spetnione jednoczesnie ponizsze warunki:

e Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami
zarzadzajacego dang infrastruktura sieciowa lub droga- Wykonawca uzyska uzgodnienie
w tej kwestii stron zainteresowanych i w razie Kkoniecznosci opracuje zamiennag
dokumentacje techniczna,

* Materiaty lub/i systemy montazowe musza byé¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego

* Materialy lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Przy wykonaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie w
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako :
Jkazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czeSciach , kidrego wfasciwosci wplywaja na wiasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych” .
Zestaw oznacza wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co
najmniej dwoch odrebnych skiadnikow, ktére muszg zosta¢ pofgczone aby mogly zosta¢ wigczone w
obiektach budowlanych”

* Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg jeden z warunkéw:

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie w
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1)
jako : ,kazdy wyréb Ilub zestaw wyprodukowany | wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach , ktdrego wiasciwosci wplywajg na
wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektéw budowlanych” . Zestaw oznacza wyrdéb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikéw, ktdre muszg zosta¢ potgczone
aby mogty zostac wigczone w obiektach budowlanych”

Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg jeden z warunkow:

a) wyrob budowlany objety jest normg zharmonizowana lub zgodny z wydang dla niego europejska

oceng techniczna, ktory zostat wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem EU
305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu okresla zatgcznik o ktérym mowa w ustawie o wyrobach
budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem CE deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego norma zharmonizowang mozna odstgpi¢ przy
spetnieniu warunkéw podanych w art. 5 rozporzgdzenia nr 305/2011:

wyréb budowlany jest produkowany jednostkowo Ilub na zamdwienie w nieseryjnym procesie
produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym okre$lonym
obiekcie budowlanym, przez producenta, ktéry ponosi odpowiedzialnosc¢ za bezpieczne wbudowanie
wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami Kkrajowymi i na
odpowiedzialnos¢ o0sob, ktére zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi sg
odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych;

wyréb budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty
budowlane zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnos¢ osdb,
ktore zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami Krajowymi sg odpowiedzialne za bezpieczne
wykonanie obiektow budowlanych; lub

wyrob budowlany jest produkowany w sposob tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytkow i
w nieprzemystowym procesie produkcyjnym w celu wiasciwej renowacji obiektdw budowlanych
urzedowo chronionych jako cze$¢ wyznaczonego $rodowiska lub z powodu ich szczegdlnej wartosci
architektonicznej lub historycznej zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami Krajowymi.
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a) wyrob budowlany nieobjety jest normg zharmonizowang dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji
o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzagdzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze byé wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B,
ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.
Do 1 stycznia 2017 producent wydaje przed oznakowaniem B, krajowa deklaracje zqodnosci producenta.
Po 1 stycznia 2017 (do tego czasu majg wejs¢ akty wykonawcze dostosowane do ustawy o wyrobach
budowlanych (zmiany do ustawy wprowadzono 25.06.2015 D.U 2015.1165.art1- a wejscie w zycie 1.01.2016
wyroby budowlane znakowane znakiem B bedg przechodzity podobng procedure jak znakowania znakiem
CE, przy czym:
» aprobata techniczna zostang zastgpione Krajowg Oceng Techniczng (KOT)
» krajowa deklaracja zgodnosci producenta zostanie zastgpiona krajowg deklaracjg
wiasciwosci uzytkowych producenta.

Na postawie ustawy o wyrobach budowlanych w okresie przejsciowym dozwolony jest na rynku krajowym
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed wejsciem w zycie ustawy o wyrobach budowlanych
na podstawie dotychczasowych przepiséw , a krajowag deklaracje wtasciwosci uzytkowych producent moze
sporzgdzi¢ na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci, bez potrzeby prowadzenia dodatkowych badan.
Producent moze tez wykorzystywaé aprobaty techniczne, wydane na podstawie dotychczasowych przepiséw,
jako krajowe oceny techniczne do konca okresu waznosci tych aprobat.

SzczegOty dotyczace deklaracji wtasciwosci uzytkowych i znaku budowlanego, wydawania krajowych ocen
technicznych, jak rowniez przepisy zwigzane z nadzorem rynku, bedg okreslone w przepisach wykonawczych
do ustawy.

b) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych ( tj. norm zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez
Jednostki Oceny Technicznej do celéw wydawania europejskich ocen technicznych ), moze by¢
udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym kraju
cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a
jego wiasciwosci umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostepnionym na rynku
krajowym przekazuje sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérych wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi
oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb ten stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

c) wyroby o ktorych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z wytgczeniem wyrobdw objetych normg
zharmonizowang i europejskg oceng techniczng, wykonane wg indywidualnej dokumentaciji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydata oswiadczenie , ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

— - opis rozwigzania konstrukcyjnego,

- charakterystyke materiatowa,

- informacje dot. projektowanych wtadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— - okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

— - instrukcja obstugi i eksploataciji —w miare potrzeb

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawiera¢: nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie, nazwe
wyrobu i miejsce jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z
dokumentacjg techniczng oraz przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb ma byé zastosowany, miejsce i
date wystawienia oswiadczenia oraz podpis wydajgcego oswiadczenie

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujgce dane:
— nrdeklaracji,
— okreslenie typu wyrobu dla ktdrego zostata sporzgdzona deklaracja (z podaniem koddw i numerdw
partii, serii),
— system lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
— numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej ,
ktdra zostata zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,
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- w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej
oraz wymagania ktore wyrdb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone
zastosowanie lub zastosowanie wyrobu zgodnie z majgcg zastosowanie specyfikacjg
zharmonizowana,

- wifasciwo$ci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego
odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania (n),

- w stosownych przypadkach wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach
lub klasach Ilub w sposdb opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczerr w odniesieniu do
jego zasadniczych charakterystyk,

- wihasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktdre wigzg sie z zamierzonym
zastosowaniem (-niami) z uwzglednieniem przepiséw odnoszacych sie do zamierzonego
zastosowania(ri) w miejscu, gdzie producent zamierza udostepni¢ wyréb na rynku,

- dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktorych nie sg deklarowane zadne
wtasciwosci uzytkowe, litery NPD (tj. wiasciwos$ci uzytkowe nieustalone),

— danego wyrobu budowlanego wydano europejskg ocene techniczng , wtasciwosci uzytkowe tego
wyrobu budowlanego ,wyrazone w poziomach lub klasach , lub w sposdb opisowy , w odniesieniu do
wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w odnosnej europejskiej ocenie techniczney.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych w
formie papierowej ( na zgdanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjgtkowo zgodnie z
warunkami w/w rozporzgdzenia deklaracja moze by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest
dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktdrym wyrdb jest udostepniony.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych.
Producent powinien zatgczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajace nastepujgce dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dofgczyc¢ informacje zawierajgca:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujgcego wyrob budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedfug specyfikacji
techniczneyj;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodnosc¢ wyrobu budowlanego;
4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego.

OZNAKOWANIE CE

Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dofaczy¢ informacje na ktorej bedzie:
1) znak zgodnosci

2) dwie ostatnie cyfry roku , w ktdrym Zzostato ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujgcy pozwalajacy okreslic te dane
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujgcej (jesli brata udzial)
7)odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8)zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)

9)poziom zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych

10)piktogramy i znaki wskazujgce na szczegolne zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobow, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji (ZKP). Np.
badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktdre przeszty badania z wynikiem pozytywnym otrzymujg ten sam
numer partii.

Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te musza sie znalez¢ na opakowaniu lub
dokumencie towarzyszacemu wyrobowi. Ponadtfo producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty instrukcje obstugi i informacje o
bezpieczenstwie w jezyku okreslonym przez dane paristwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w rozporzgdzeniach lub w
spos6b umozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez stosujgcego ten wyréb.

» Kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

* Produkty przemystowe réwniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi Budowy.

» Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.
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2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robét. Nie pdzniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow
Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatow, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrodta Wykonawca ma
obowigzek przedstawiania do akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrédta.

Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrddta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST i innych przepiséw odrebnych.

2.2. Pozyskanie materialow poza miejscem budowy

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ( a zwtaszcza
spetnienie wymagan normowych) materiatdw z jakiegokolwiek zrédita oraz ponosi wszelkie koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw.

Wszystkie materialy odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu powinny byc¢
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad.

Wywdz gruntu niewykorzystanego nalezy wywiez¢ i ponies¢ koszty sktadowania na sktadowisku
zapewnionego przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza wykopami
wyszczegoélnionymi w dokumentach umowy badz tymi, na ktére Inzynier wyrazit pisemng zgode.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatno$¢ jest zgodna z wymogami
normowymi i STWIORB) lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien by¢ przewieziony na teren
wskazany przez Inzyniera Budowy.

Po zakonczeniu eksploatacji zrédta materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do
wyrobisk ewentualnie na skfadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ zlagodzone w stopniu jak
najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu, nadktad réwnomiernie roztozony i pokryty
roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet materiatdéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowa¢ na
witasny koszt.

Jezeli materiaty nie zbadane (nie spetniajg wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez
Inzyniera zostang wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ sie z nie przyjeciem robo6t, usunieciem materiatu i
niezaptaceniem za wykonanie tych robét.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca musi zapewni¢ takie skladowanie materiatbw, aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i przydatnos$é do robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami ST,

a takze byly dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatow do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju wybranego materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie
wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatéw to o zastosowaniu innych
materiatow niz podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materialy te
muszg jednak posiada¢ parametry rownowazne w stosunku do materiatéw zatozonych w dokumentacji
technicznej i spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

2.7 Materiaty pochodzace z rozbiérki

3.

Postepowanie z materiatem porozbiérkowym opisano w D-01.02.04.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

a)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowie
i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagajg tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy jak i
dziatajgce ze szkodg na srodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone
do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportowych, kitére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

a) Materiaty sypkie bedg odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych musza by¢ zabezpieczone przed zbyt szybkim
wigzaniem( dodatki opdzniajace wigzanie badz przesuszeniem lub zmarznigciem)

¢) Masy bitumiczne w zaleznosci od srodka transportu- nalezy przewozi¢ pod plandeka

d) Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajacymi odpowiednig
dtugos¢ skrzyni tadunkowe;j.

Liczba srodkow transportu musi zapewni¢ wykonanie robdt w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu

drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg na polecenie Inzyniera usuniete z placu

budowy.

Wykonawca na biezgco i na wlasny koszt musi usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robd6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera na pismie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktow gtéwnych i reperow
roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktéw gtéwnych jezeli bedzie
tego wymagat Inzynier.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
muszg byc¢, poprawione przez Wykonawce

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakosciag robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t musza by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t, materiatéw dostarczonych na budowe, na niegj
produkowanych lub przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca
wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentagciji
projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z niniejszg ST

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozba wstrzymania rob6t) w terminie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci rob6t i przedstawienie go
do aprobaty. W programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ miedzy innymi:

a) czesc ogdblng opisujacy :

- organizacje wykonania rob6t i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét (jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek
wykonania projektu oznakowania robo6t i organizacji ruchu zastepczego),

- bezpieczenstwo i higiena pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia
parametréw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegotowa opisujaca (dla kazdego asortymentu robét ):

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robdt,
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— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
- sposob sktadowania materiatow

Zamawiajacy moze zgdaé uszczegoétowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne
urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadzac¢ pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajaca na stwierdzenie czy
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego musi dostarczyé Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te sg tak
powazne, ze mogg wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzymaé natychmiast uzycie
badanych materiatéw do robdt i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢é badanych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ zgodnie z aktualnymi normami. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
wytypowane do badan z jednakowym prawdopodobiehAstwem.

Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

W przypadkach, gdy jakos¢ stosowanych materiatébw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wiasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiatéw, badz ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badahn Wykonawca
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera, chyba ze w specyfikacjach szczegétowych lub normie podano inaczej.

Probki pobierane i dostarczane do badan musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium lub/ i zgodnie z odpowiednimi
normami.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami
obowigzujacymi. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju,
miejscu, co najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca musi przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji ich wyniki na pismie.

W poszczegélnych specyfikacjach szczegdtowych podano proponowane czestotliwosci badan i pomiaréw.
Inzynier moze zadecydowac o przeprowadzeniu wigkszej ilosci badan, jezeli:

wbudowywany materiat jest watpliwej jakosci,
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* roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw
0 zanizonej grubosci, nie mieszczacej sie w toleranciji btedu,

* wyniki badanh sg rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowac o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiaréw jesli uzna, ze proponowane
w niniejszej ST ilosci sg nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robot.

Inzynier moze odstapi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty
towarzyszace lub tymczasowe nie majg wptywu na jakos¢ wykonywanych robét podstawowych lub ich zakres
jest bardzo maty.

6.5. Raporty z badan.

» Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrzednym w
stosunku do ST.

 Wyniki badan (kopie) muszg by¢é przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego
zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

« W celu kontroli jakosci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatobw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania.
Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robdét i producenta materiatow.

» Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier ocenia zgodnos¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami ST.

* Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania na swoéj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

» Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie
zgodnosci materiatdbw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST opiera sie wytgcznie na witasnych
badaniach.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

* Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajgcy jakos¢ produktu lub
zgodnos¢ jego wykonania z obowigzujacymi normami, wystawiany przez instytucje upowazniong do oceny
jakosci towaréw lub tez dokument zgodnosci materialtu z normami lub aprobatg wystawiony przez
producenta. Sa to deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty , certyfikaty np. ZKP, ISO i inne itp.

» Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce dokument stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST a gtéwnie w przepisach obowigzujacych i aktualnych normach.

» Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub maszynach
muszg mie¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

» Materialy posiadajace atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i

jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnos$c z ST, to materiaty takie lub urzadzenia zostang odrzucone.

Materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych podanych w pkt. 10 ST.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

» Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie
odpowiada za to Kierownik Budowy.

o Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢é przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

» Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go
dokonata z podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyny,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych i
koncowych,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedtozone
Inzynierowi w celu ustosunkowania sie do nich.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Obmiar.

Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksiega obmiaru.

W zaleznosci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzyé réznym celom —do rozliczen
asortymentu robét wg cen jednostkowych miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (rozliczenie
kosztorysowe) badz do oszacowania kosztow na wiasne potrzeby przez Zamawiajgcego/ Wykonawce —
przy ryczattowym rozliczeniu budowy.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
/przedmiarze i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ one udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez :
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
— korespondencije na budowie.
- inne

6.8.5. Przechowywanie dokumentdw budowy.
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Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg konieczno$é natychmiastowego
odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

~l

Obmiar rob6t musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t podczas, gdy przedmiar robdt
wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne na etapie opracowania
projektu wykonawczego. Obmiar przeprowadza sie w jednostkach ogdélnie przyjetych okreslonych w
szczegobtowych ST.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonanie obmiaru robét Wykonawca wykona je, po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze rob6t Wykonawca musi
powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszg by¢ wtedy
wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien by¢ obecny przy dokonywaniu
obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydajg sie znacznie zawyzone albo
Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru.
Wykonawca ma prawo zgda¢ dodatkowego wykonania obmiaru jesli nie zgadza sie z zakwestionowanymi
przez Inzyniera ilosciami.

Ewentualne obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone do ksiegi
obmiaru w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego wzér powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowigzuje jesli Zamawiajgcy w dokumentach nadrzednych do ST
nie okresli innych zasad.

.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw ( w przypadku wykonania obmiaru).

llosci wszelkich materiatéw lub robét nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentac;ji
projektowej i/lub ST (m2, m3, m, szt., itp.).

Przedmiarowg ilo$¢ robdt zaokragla sie z doktadnosci do petnych jednostek natomiast obmiarowg do
dwdch miejsc po przecinku, chyba ze ustalono inaczej z Zamawiajgcym,

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
diugosci nalezy wykonywa¢ w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach mierzy sie rownolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy obliczaé w m?® jako iloczyn diugosci i
Sredniej powierzchni przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych
oblicza sie w metrach kwadratowych

Przedmiaru/obmiaru koryta, WUP i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych (lub w metrach
szesciennych przy zatozonej grubosci) przyjmujgc dtugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokosé
po prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do
przeprowadzenia, ilo$¢ gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na srodkach
transportowych z ew. uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia

Objetosci przekopdw drogowych oraz innych przekopow lub wykopow statych, dla ktérych przewidziano w
projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojéw poprzecznych przed umocnieniem skarp.

Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ jako réznice miedzy
objetoscig wykonanego wykopu a objetoscig urzadzenia lub obiektow wybudowanych w wykopie do
poziomu terenu.

Objetos¢ wykopow dla zbiornikéw (obiektdéw) okragtych o srednicy wiekszej od 300 cm obmiarowuije sie
przy zatozeniu iz dno wykopu ma ksztatt takze okragty, natomiast o sr. mniejszej od 300 cm jako
kwadratowy lub prostokatny .
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» llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo powinny by¢é wazone w megagramach lub kilogramach
(zgodnie z wymaganiami ST).

W przypadku elementdéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

» Jezeli urzadzenia i sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne
Swiadectwa legalizacji. W czasie catego okresu trwania rob6t musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie technicznym ( wtasciwe przechowywanie, obstuga, niedostepnos¢ dla os6b
niepowotanych).

7.4. Wagi i zasady wazenia.

» Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga wazenia, Wykonawca powinien

zapewni¢ dostep do wag odpowiednie ilosci i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

8. Odbiodr robot.

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

» W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowy,
- odbiér ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

« Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tych robot dokonuje Inzynier.

» Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

« Odbiér powinien by przeprowadzony niezwilocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

» Jakosc¢ i ilos¢ robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potrgcen. Sposéb oraz tolerancje dokonania
potracen ustala Zamawiajgcy na etapie przetargu badz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z
Inzynierem Budowy.

» Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier réwniez
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

8.3. Odbiodr czesciowy.
 Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy dokonywaniu

odbioru ostatecznego.

8.4. Odbior ostateczny.
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdét dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robo6t w poszczegbinych asortymentach nieznacznie
odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentaciji projektowej i ST, a nie ma to wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potrgcen i ustala o ile zmniejsza
sie wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbiér rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowaé nastepujace dokumenty (w formie operatu

kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiajgcego):

- dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne (STWIORB) — jezeli byta wykonywana ich aktualizacja badz opracowywano
egzemplarze uzupetniajgce,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczace odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

- deklaracje producentéw wbudowanych materiatéw,

— opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne jesli jest wymagane,

- dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, ze Zamawiajgcy zazada przedtozenia przed rozpoczeciem
robot)

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce
oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych rob6t komisja odbierajgca roboty sporzadza protokét odbioru
ostatecznego rob6t wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokét ten jest podstawowym
dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin ostatecznego
odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg by¢é zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.
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8.6. Odbidér pogwarancyjny :

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwigzku z koniecznoscig usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego. Zamawiajgcy ma prawo pobrania prébki i przebadania jej laboratoryjnie.

Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

9. Rozliczenie robét towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa ptatnosci.

9.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robét towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3

9.2. Ustalenia ogdline.
9.2.1 Co obejmuje cena.

Podstawg ptatnosci moze by¢:

- cena jednostkowa (za jednostke obmiarowg) skalkulowang przez Wykonawce dla danej pozyciji

przedmiaru robét.

- cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce obejmujgca kompleksowe wykonanie rob6t pod tzw.
.Klucz”, przy czym nalezy pamieta¢ ze przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do
oszacowania kosztow.

Cena jednostkowa lub ryczattowa musi uwzgledniaé wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
elementu budowli zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, umowg i przedmiarem robét.

Cena jednostkowa ( lub ryczattowa) obejmuje:

robocizne bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

wartos¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowo6z, wywdz, przewo6z, wytadunek na terenie budowy i poza nim)
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy ),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga byc
poniesione w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza:

Koszty wlasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia,
koszty za zniszczenia; urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody,
budowy drég dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania robét, wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug
obcych na rzecz budowy, optaty za dzierzawe zaplecz budowy, placéw i bocznic, koszt ekspertyz
dotyczacych wykonanych rob6t oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty
przegladdw sprzetu, napraw i konserwag;ji i inne

Koszty zwigzane z umowg - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogoélnych zawartych w D -00.00.00 a nie wyszczeg6lnione w formularzu ofertowym lub przedmiarze
robét.

Koszty zwigzane z robotami, koszty robét przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja,
zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystosci nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy), koszty
odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.), szalunkéw, koszty skladowania na wysypie
materiatdbw z rozbiérki i rob6t ziemnych, koszty geodezyjne (inne niz wytyczenie punktéw gtdwnych i
reperéw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazdéw i przejazdéw innych niz
przewiduje sie w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robét opisano pkt 9.2.2), koszty
opracowan przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw geodezyjnych) i powykonawczych (np.
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dokumentacja powykonawcza inna niz wymieniona w ST), koszty poniesione na pomiary i badania,
aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub
przed jej rozpoczeciem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym (lub ryczattowa w ofercie) za
dany element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych dang pozycjg kosztorysowa za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie
wykonania projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg
odrebnej umowy, chyba, Zze umowa przewiduje sposéb rozliczenia robét dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne bgdz dokumentacje projektowg winien wykonac Projektant za dodatkowa
odptatnoscia.

W/w dokumenty mogg by¢ sporzadzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po
uzyskaniu akceptacji rozwigzan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji i specyfikacji ponosi
Zamawiajacy.

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazddw lub/i przejazddw obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet — nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Jezeli Zamawiajacy nie zadecyduje inaczej, to Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego jesli takiego nie ma
- wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowej

— przeprowadzenie robét w sposob potdwkowy jezeli jest taka koniecznosé

— aktualizacja projektu przez caty okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wiasciwymi
jednostkami

powiadamianie wiasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu

wdrozenie postanowien ST D- 00.00.00 dotyczace organizacji ruchu tymczasowego.

Zalozono ze czynnosci i materialy zwigzane z organizacja ruchu na czas trwania budowy stanowia
koszty ryczaltowe i winny by¢ uwzglednione przez Zamawiajacego jako osobna pozycja cenowa w
ofercie.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza sie zastosowania
oznakowania pogietego i potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne
mocowania do stupkédw oraz stabilne fundamenty (obcigzenie stojakéw z workami z piaskiem tylko w
miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)

Za szkody powstate z przyczyn zwigzanych z niewtasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji oséb
trzecich) odpowiada Wykonawca.

Zamawiajacy moze zmieni¢ kryterium zakwalifikowania wymienionych powyzej kosztéw i zazadac¢ odrebnej
wyceny jednostkowej badz moze zadecydowac¢ o niekwalifikowaniu danych kosztéw do kosztéw robdt
budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Akty prawne aktualne na dzien: wrzesien 2023

. Ustawa — Prawo budowlane.

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

»  Ustawa o wyrobach budowlanych

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst:

«  Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych

»  Ustawa. o ochronie przeciwpozarowe;j

» Ustawa o dozorze technicznym

»  Ustawa o drogach publicznych

. Ustawa. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
*  Ustawa o systemie oceny zgodnosci

. Ustawa o odpadach

*  Ustawa Prawo zaméwien publicznych

»  Ustawa Prawo ochrony srodowiska

*  Ustawa Prawo wodne

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

*  Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej

*  Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

10.2 Normy
Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegétowych .
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1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
sg wymagania szczegbtowe zwigzane z wykonaniem rob6t pomiarowych sytuacyjno -—
wysokosciowych w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” w
Pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1 i jest czescig dokumentacji projektowej okreslonej powyze;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowe;j.
W zakres rob6t pomiarowych wchodza:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych ( w tym reperéw roboczych)
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,
€) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperow,
d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu drogi oraz elementow infrastruktury
drogowej np.: chodniki, opaski),
e) wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urzadzen podziemnych, jezeli takie wystepujg
(np. kanalizacja, sieci teletechniczne i energetyczne ),
f)  wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
g) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
h) wytyczenie granic pasa drogowego lub granicy ewidencyjnej wtasnosci dziatki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogéline” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw mozna stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe, rury metalowe, elementéw z trwatego tworzywa sztucznego o ditugosci zapewniajacej trwatosé
stabilizacji. Paliki, rury wystajgce znacznie ponad poziom ziemi muszg by¢ dobrze oznakowane
kolorystycznie lub chorggiewkami.

Repery nalezy stabilizowaé zgodnie ze standardami geodezyjnymi.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
- urzadzenia z GPS,
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- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej w standardach geodezyjnych doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania og6ine” pkt. 3.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie ze standardami technicznymi wykonania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego jezeli takie posiada,
dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w
dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru . Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt ustalony
miedzy stronami umowy.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

5.3. Wyznaczenie punktéw wierzchotkowych, gtownych i posrednich oraz reperéw roboczych

Punkty niezaleznie od rodzaju powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty ( przy uzyciu np. palikéw
drewnianych), dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, isthiejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ np. w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy reperami roboczymi na odcinkach prostych nie powinna
przekraczac¢ 500 m.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji nie przekroczyt
wartosci okreslonych dla reperéw w standardach geodezyjnych.
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Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j.
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Btad sredni pomiaru réznic wysokosci metoda niwelacji geometrycznej ze srodka nie moze by¢ wigekszy
niz 20 mm/km.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.
Paliki usytuowane w osi trasy mozna usunagé, jezeli wcze$niej Wykonawca zapewni wyznaczenie
trasy palikami mi po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (orientacyjne okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki a w
przypadku nasypéw lub wykopdéw powyzej 1m —deski lub wiechy. Odlegtosci miedzy elementami
wyznaczajgcymi osie lub krawedzie, nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Nie dotyczy- nie przewiduje sie wykonania obiektéw mostowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00. 00,Wymagania ogéine” pkt.6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w standardach geodezyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00. 00,Wymaganie ogolne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej ( wyznaczonej) trasy w terenie a w przypadku
odtworzenia (wyznaczenia) powierzchni —m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbidr rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
nadzoru.
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Opracowanie i przekazania wynikéw geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych elementow
drogi oraz sieci podziemnej i napowietrznej nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami geodezyjnymi.
Catos¢ dokumentacji zawierajacej rezultaty geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz wyniki
opracowania tych pomiaréw kompletuje sie w postaci operatu technicznego (wg aktualnych standardéw
geodezyjnych) i przekazuje do PZGiK, przewaznie w formie elektronicznej. Sposéb przekazania operatu
Zamawiajgcemu strony umowy uzgodnig miedzy soba.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.0000. ,Wymagania ogdéine”
pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Odtworzenie lub wyznaczenie 1km trasy w terenie obejmuje:

- wytyczenie pasa drogowego istniejgcego i projektowanego,

- wyznaczenie punktdéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperéw),

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie urzadzen infrastruktury drogowej i urzgdzen podziemnych — jesli takie wystepuja

- wykonanie pomiardéw biezacych, w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajagce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

W przypadku wyznaczenia powierzchni w m2 zakres robét jest analogiczny.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2.11.2015 w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 wrzes$nia 2013 r.w sprawie organizaciji
i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r.w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB
zwanych dalej ST) sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew na czas rob6t zwigzanych z inwestycja o ktérej mowa w D-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i na
czas prowadzonych robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania
ogélne” punkt 1.4.

Drewno- materiat otrzymany ze Scietych drzew lisciastych i iglastych , formowany przez obrébke w réznego
rodzaju materiaty i wyroby drzewne.

Drzewo —bedace zrodtem drewna , skiada sie z korzeni, pnia i korony.

Pniak- dolna czes¢ pnia pozostajgca przy karpie po scieciu drzewa

Karpina — korzenie wraz z szyjg korzeniowa tj przyziemng zgrubiatg czes¢ pnia

Pien — naziemna czes¢ drzewa bez korony zwana grubizng pnia, liczona od szyi korzeniowej do miejsca
gdzie grubos$¢ pnia zmniejsza sie do 7 cm

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D—00.00.00. , Wymagania ogoélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Material do zabezpieczenia drzew i krzewow na okres prowadzonych prac
. Deski 200x25 mm

. Stare opony samochodowe

. Maty stomiane

. Widkniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systemow korzeniowych
. Drut stalowy 4-6 mm

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdélne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy zabezpieczenia drzew

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2 Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas prowadzonych prac budowlanych

. przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokonac ogledzin istniejacej zieleni i zinwentaryzowa¢ ewentualne
uszkodzenia w istniejgcym drzewostanie
. pnie drzew nalezy obtozyé miekkim materiatem (starymi oponami, tkaning jutowg lub matg stomiang) i

obwigza¢ drutem oraz dodatkowo odeskowaé (do wys. 2,5m -3m) lub zastosowaé System Ochronny
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Drzewa (SOD) np wygodzenie ptotkami lub zastosowa¢ ogrodzenie petne z ptyt OSB.

. nalezy przyja¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa sie co najmniej z zasiegiem jego korony.
Wobec tego w obrebie korony nalezy unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu,
wibrowanie, skladowanie materiatéw budowlanych

. wykopy w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ recznie lub metoda air spade, a odstoniete korzenie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuszeniem, owijajgc je miekkg tkaning i regularnie zraszajgc woda
w czasie prowadzenia prac w okresie letnim lub chronigc je matami stomianymi przed przemrozeniem przy
pracach prowadzonych w okresie zimowym

. w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczona cze$¢ czystym, ostrym narzedziem i
zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

. unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa

. ewentualne krzewy w razie konieczno$ci otoczy¢ tymczasowo siatkg leSng mocowang na

drewnianych okragtych palach w rozstawie co 2,5m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00. ,Wymagania og6ine” pkt.6.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia drzew i krzewdw oraz kontroli
poprawnosci zabezpieczenia przez caty okres trwania robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR D-00.00. ,Wymaganie ogélne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew jest:

- dladrzew - sztuka,

- dla krzewéw — sztuka lub m2 .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI'
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.0000. ,Wymagania og6ine”
pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa lub 1m2 krzewdw obejmuje:

- zabezpieczenie przed przystgpieniem do robot budowlanych

- utrzymywanie zabezpieczen w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych
- zabezpieczenie uszkodzonych systeméw korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub
przemrozeniem systemu korzeniowego

- demontaz zabezpieczen po zakonczeniu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (st) badz o szczegbtowej specyfikacii
technicznej (sst) bgdz o ogdlnej specyfikacji technicznej (ost) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wymienionych w pkt 1.3 zwigzanych z w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” w pkt 1.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych i
demontazowych:

Tabela 1.

Lp Rozbidérka lub demontaz Uwagi

1 Rozbidrka konstrukcji jezdni z roznych Gruz nalezy wywiesc¢ i z utylizowac . Materiat. ktory nadaje sie lub ponownego
materiatow wykorzystania nalezy oczy$cic przesegregowac i ztozy¢ w w miejscu
Rozbidrka elementdw liniowych tj .obrzezy i niekolidujgcym z robotami- jesli materiat bedzie wykorzystany na miejscu. W
kraweznikdw, cigcia nawierzchni. przeciwnym wypadku wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

W przypadku rozbiérek elementdéw lub obiektéw nie wymienionych w przedmiarze lub specyfikacji sposéb
postepowania z materiatem jest analogiczny jak z pozostatymi materiatami.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Za elementy drég uwaza sie: jezdnie, chodniki, $ciezki, wyposazenie drég, oswietlenie, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu w tym oznakowanie, elementy malej architektury, ogrodzenia, obiekty oraz inne
urzadzenia i elementy ktére znajdujg sie w istniejacym pasie drogowym oraz pasie przejmowanym pod
budowe, rozbudowe przebudowe drog, a ktére wymagajg rozbiodrki.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiat do zasypania ew. rowow i dotéw po rozbidrkach ( np. piasek, grunt wg wymagan specyfikacji
dotyczacej robot ziemnych). Materiat w zaleznosci od rodzaju winien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242,
PN-S-02205 lub innych wynikajacych z tych norm

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw dr6g moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

 spycharki, zgarniarki jezeli ich wykorzystanie umozliwiajg warunki terenowe;

 tadowarki, koparki z wtasciwym osprzetem; wézki widtowe do przewozenia materiatu

» samochody ciezarowe;

» zrywarki;

» mioty pneumatyczne i sprezarki;

* frezarki

* pity mechaniczne;
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* piyty, ,stopy” do zageszczenia

* narzedzia: typu topaty , taczki, grabie, szpadle;
» zawiesia, widly do przewozenia palet, fomy;

* Inny jesli wykonawca uzna, ze jest niezbedny.

2. TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4

4.2 Transport materiatléw i gruzu z rozbiorki
a) Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiatu sypkiego) oraz
odpowiednio zabezpieczy¢é i oznakowaé elementy ponadgabarytowe lub wystajgce poza burte
samochodu.

b) W zaleznosci od technologii prowadzonych robdt i organizacji pracy na budowie materiaty
rozbiérkowe mogg by¢ najpierw sktadowane na odktadzie w celu segregacji (na terenie budowy lub
poza nim) a potem wywozone na sktadowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inspekora) badz
bezposrednio moga byé wywozone na sktadowiska. Rozbiorki elementéw drég i obiektow nie
wykorzystywanych ponownie do wbudowania obejmuja zazwyczaj: zatadunek, wywo6z, wytadunek na
sktadowisku/wysypisku oraz optate za sktadowanie. Czynnosci te mogg by¢ agregowane w przedmiarze
robot dowolnie tj. w albo jako pozycja scalona albo jako pozycje rozsegregowana.

c) Miejsce odktadu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku koniecznosci
oszacowania ilosci materiatu rozbiérkowego (np. zdawanego Zamawiajgcemu) lub znacznych ilosci
materiatu, Wykonawca wskaze miejsce odktadu w porozumieniu (akceptacji) z Inspektorem nadzoru.
Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy przewiez¢ na zaplecze budowy lub utozy¢
w obrebie rozbidrki w miejscu nie kolidujagcym z prowadzonymi robotami i niezagrazajacym osobom
trzecim. Kostke kamienng z demontazu nalezy przesegregowaé, oczysci¢ z zaprawy i gruntu — w
zaleznosci od przeznaczenia ztozy¢ do ponownego wykorzystania lub/i nadmiar bgdz gruz wywiezé
na sktadowisko odpadoéw lub magazyn Zamawiajgcego.

d) Ostatecznie materiaty z rozbiorki nalezy wywiezé z odktadu poza teren budowy w miejsce wybrane
przez Wykonawce (sktadowiska odpadow - wysypiska).

e) Na czas trwania budowy nalezy zdemontowaé skrzynki zawordéw sieci lub wpustéw, przewiez¢ je na
teren zaplecza budowy i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed
wpadnieciem i zanieczyszczeniem, natomiast zawory zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas
wykonywania robét. W przypadku zniszczonych elementéw nalezy je wymieni¢ na nowe. Sposob
rozliczenia powinien by¢ ustalony miedzy stronami.

f) Zdemontowane elementy stalowe nalezy wywiez¢ lub ztozy¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Nalezy braé¢ pod uwage, ze Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o wywozie zdemontowanych
elementow i rozebranych materiatéw na sktadowisko odpaddw i poniesieniu z tego tytutu kosztow
utylizaciji

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

» Do robo6t rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji — pozwolenia
na budowe lub zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac, wraz z deklaracjami
kierownika budowy i inspektora nadzoru

» W trakcie rob6t moze sie okazaé konieczny demontaz, usuniecie lub przesuniecie elementéw ktére
utrudniajg badz uniemozliwiajg bezposrednie wykonanie rob6t. Roboty te stanowig prace
towarzyszgce i tymczasowe i nie podlegajg odrebnej wycenie.

* Na czas rob6t nalezy zdjgc¢ lub zastoni¢ tarcze oznakowania pionowego, moggce wprowadzac¢ w
dezorientacje wsrdd uczestnikow ruchu.
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» Podczas prowadzenia robot Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne dojscia i dojazdy do posesji
prywatnych, zwtaszcza przy robotach sieciowych. Nalezy wéwczas zapewni¢ ogrodzenia i kiadki
przestawne. Oznakowanie za pomocga tasmy i szpilek (lub palikdw) powinno by¢ stosowane wylgcznie
w wyjagtkowych sytuacjach jako tymczasowe, gtéwnie w miejscach gdzie ruch pieszy jest sporadyczny
lub nie wystepuje w ogdle.

» Jezeli przeprowadzenie rob6t sieciowych wymagato rozbiorki drogi lub elementu drogi Wykonawca
zobowigzany jest do ich odtworzenia. Do odbudowy nalezy zastosowac¢ materiat nowy (w przypadku
uzupetnien lub gdy porozbiérkowy nie nadaje sie do ponownego wbudowania). Odbudowe nalezy
wykona¢ w standardzie nawierzchni rozbieranej tzn. z zachowaniem odpowiedniej grubosci warstw i
rodzaju zastosowanego wczesniej materiatu.

5.2 Wykonanie robot rozbiorkowych — wymagania ogolne

Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez Inspektora
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie okreslony pewny odzysk
materiatow.
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej bgdz rozbiérkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia
inwentaryzacji (elementéw drog lub obiektow) we wtasnym zakresie, zwtaszcza w miejscach powigzan
nawierzchni istniejgcej z nowoprojektowang
W przypadku prowadzenia robo6t budowlanych bezposrednio na terenach dziatek prywatnych, bgdz
ingerujgcych w dziatke prywatng wymagane jest przeprowadzenie szczegotowej inwentaryzacji istniejacego
zagospodarowania oraz okreslenie zakresu wymaganych rozbiérek i demontazy (wskazane jest wykonanie
dokumentaciji fotograficznej)
Niezaleznie od tego na jakiej podstawie bedg prowadzone roboty, zaleca sie przeprowadzenie
inwentaryzacji na etapie postepowania przetargowego, w celu trafnego i wiadciwego oszacowania oferty na
wykonanie robét rozbiérkowych, demontazowych lub usuniecia odpadéw lub gruzu. Inwentaryzacja jest
zalecana poniewaz od momentu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu do chwili rozpoczecia
postepowania na roboty budowlane, moze zmienic sie zagospodarowanie terenu.

Przed wejsciem na teren dziatki, a w szczegélnosci na teren dziatek prywatnych, Wykonawca winien
uzyskac zgode wiasciciela na wejscie na teren, jesli dziatka nie podlega wywtaszczeniu na podstawie
obowigzujgcych aktéw prawnych badz uprawomocnionych decyzji.

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecnosc¢ inspektora nadzoru oraz wiasciciela
/uzytkownika posesiji jesli rozbiérka jego dotyczy.
Uzgodniony zakres rozbiérek /demontazy winien by¢ protokolarnie spisany.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie zaleznie od zasiegu i wielkosci robo6t
oraz wskazan Inspektora nadzoru, przy czym nalezy zachowac¢ przepisy BHP
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog lub obiektédw znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone.
W szczegdblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. W razie potrzeby nalezy wode
odpompowywac ew. zatozy¢ tymczasowe odwodnienie.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST dotyczacej wykonania robét ziemnych i profilowania koryta.

5.3 Odszkodowanie za zniszczenia powstate w trakcie robét budowlanych
Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstate podczas prowadzenia rozbiérek i jest zobowigzany do

przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu /obiektu do stanu nie gorszego niz przed
zniszczeniem.

5.4 Rozebranie lub demontaz obiektow kubaturowych

Nie dotyczy.

5.5 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.
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Zgodnie z og6lnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony.
Wymaga to zastosowania na ten czas (po przerwaniu robét) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego
zabezpieczajgcego teren bezposredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju ciezkiego sprzetu
budowlanego przed wchodzeniem o0s6b postronnych. W trakcie dnia, gdy prowadzone bedg prace
rozbidrkowe, wystarczajgce bedzie wygrodzenie terenu rozbiorki wraz ze strefami niebezpiecznymi, placami
zatadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi drogami dojazdowymi, za pomocg oznakowania i
barier przestawnych oraz tasmy ostrzegawczej (z zastrzezeniem pkt-u 5.1) w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach, na wysokosci ok. 1,00m. Inne formy zabezpieczenia mogg by¢ wprowadzone na
zgdanie Inspektora nadzoru.

5.6 Przelozenia/ odbudowa nawierzchni

Przetozenie polega na wysokosciowej regulacji nawierzchni (w celu powigzania odcinkdw nowych i
istniejgcych) tj.: rozbiorce kostki, oczyszczenie kostki, segregacjg materiatu, uzupetnienie materiatéw,
wyréwnania podsypki i ponowne utozenie materiatdw wg wymagan specyfikacji dot. nawierzchni z kostki.
Jezeli przebudowa sieci podziemnych wymaga rozbiérki nawierzchni poza zakresem robot drogowych,
wowczas Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni. W przypadkach watpliwych sposob
odtworzenia i grubosci warstw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Do odtworzenia mozna zastosowac
elementy z rozbidrki jezeli sg oczyszczone, bez ubytkéw i pekniec.

5.7 Frezowanie nawierzchni

Nie dotyczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidérkowych,
ponownych montazy oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, zasypania
rowu powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacjach dotyczgcej wykonania koryta i
robét ziemnych. Przetozenie nawierzchni podlega kontroli analogicznej jak dla warstw nowych.

W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca sie sprawdzenie zageszczenia zasypKi
(czestotliwos¢ okreslono w D-02.00.00) Odbudowe nalezy oceni¢ wizualnie tj. ocena powigzania nawierzchni
(czy nie ma garbdéw, zapadnie¢, nierownosci, czy wtasciwie odtworzono wzér lub zachowano utozenie kostki
w réwnych liniach). Na pofaczeniach roznych nawierzchni w razie koniecznosci stosowac uszczelnienia
dylatacyjne z zalew bitumicznych.

Na kazdym etapie robét rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono
obiektow lub elementéw nalezgcych do oséb trzecich .

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2.Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostke obmiarowg rob6t podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczegdblnych elementow
(asortymentdw robot) podanych w kolumnie 1.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace punktu
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

*  Kraweznik, obrzeza iinne elementy
liniowe

metr biezacy
[mb]

* oznakowanie pionowe,

Komplet
[kpl)/
Obiekt
/Sztuka

w tym (odpowiednio do
asortymentu robot):

wyznaczenie powierzchni
przeznaczonej do rozbiorki,
ew. prace pomiarowe;
oznakowanie i
zabezpieczenie robét;
ciecie, rozkucie i zerwanie
nawierzchni;

roboty zwigzane z
odkopaniem, odkuciem
elementu rozbieranego
demontaz/ rozbiérka
elementu

segregacja i oczyszczenie
materiatu (pkt 4.2 ST)
zatadunek i wywiezienie i
materiatu z rozbiérki wg pkt
4.2 ST);

ponowny montaz
elementéw wymienionych w
przedmiarze robét lub/i ST,
malowanie elementow
wymienionych w
przedmiarze lub/i ST

ew. wyréwnanie i
zageszczenie podtoza z
dowiezieniem materiatu
zasypowego,
uporzadkowanie terenu
rozbiorki;

badania i kontrola
wynikajgce z ST.

wszelkie czynnosci i
materiaty zwigzane z
wykonaniem robét
towarzyszacych i
tymczasowych np.:
zabezpieczenie i
odwodnienie wykopow,
podwieszenie kabli i
rurociggéw, ew. zatozenie
oston na kable w miejscach

Rozbidrka lub demontaz asortymentu JEDNO- Zakres rozbiorki lub Uwagi i zalozenia
robot / elementu STKA demontazu jednostki
wymienionej w kol. 1
obejmuje odpowiednio:
1 2 4
. ewentualne mury, fundamenty lub
elementy betonowe
metr Zgodnie z uwagami zawartymi w
szescienny tabeli 1.
[m3] 1. koszty podane w D-
00.00.00 w pkt. 9
. . L 2. wszelkie czynnosci,
nawierzchnie i podbudowy wymagania | badania
sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w
WT , w dokumentaciji
metr . ) . .
kwadratowy prolekt.owelj, przedmu:arze i
[m2] specyfikacjach technicznych
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kolizji, zabezpieczenie
zaworow sieci, dodatkowe
pomiary geodezyjno —
inwentaryzacyjne,
przesunigcia elementow i
demontaze tymczasowe,
regulacja wtazoéw i skrzynek
(pod warunkiem jesli nie
stanowig odrebnej pozyciji
przedmiarowej)

Koszt sktadowania lub/i utylizacji moze stanowi¢ odrebng cene rozliczeniowg w zaleznosci od agregaciji
przyjetej w przedmiarze robét. Jezeli pozycja ta nie wystepuje samodzielnie wéwczas nalezy jg ujg¢ w cenie
jednostkowej danej rozbidrki.

W przypadku braku w powyzszej tabeli jednostki materiatu lub elementu rozbiérkowego, jednostke nalezy
przyja¢ wg przedmiaru robét lub przez analogie do danego asortymentu robot.

Cena przetozenia 1m2 nawierzchni obejmuije:

wyznaczenie powierzchni do przetozenia
rozbiérke

segregacja i czyszczenie materiatu

dow6z materiatu na podsypke i kostke

roboty geodezyjne

wyréwnanie i uzupetnienie podsypki

utozenie nawierzchni wraz z ubiciem kostki i wykonaniem oraz uzupetnieniem dylatacji
uzupetnienie spoin i oczyszczenie powierzchni
wywéz pozostatosci i gruzu wraz z utylizacja
kontrola robét

uporzgdkowanie terenu.

Cena odbudowy 1m2 nawierzchni (powierzchni- w przypadku zieleni) obejmuje wszystkie czynnosci i
materiaty wykonanej kompletnej odbudowy wraz z przeprowadzeniem kontroli wg kryteriéw okreslonych w
poszczegoblinych specyfikacjach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz.U.77.7.30),

« Ustawa o odpadach- stan aktualny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 02.00.00

Roboty ziemne i wykonanie trawnikow
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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikaciji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonywaniem rob6t wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania podanego w
STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:
- robdt ziemnych polegajacych na wykonaniu wykopow lub koryta z profilowaniem i zageszczeniem
poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyréwnaniem i uzupetnieniem podtfoza .
- nasypéw i ewentualnych uzupetnien,
— usunieciem humusu,
— zahumusowanie powierzchni zielonych
- obsiew trawa.
Warstwe ulepszonego podtoza z mieszanek niezwigzanych opisano w odrebnej specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokos$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ wynosi ponizej 1 m ( nasypy od 1 do 3 m sg nasypami $rednimi)
Wykop niski - wykop, ktérego gtebokosé jest nizsza niz 1 m (wykopy od 1 do 3m sg wykopami Srednimi)

Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =L
pds
gdzie:
Py - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie lub podtozu, (g/cm®) okreslona wg
BN-77/8931-12 ( metoda do wyboru pierscienia lub cylindra, objetosciomierz piaskowy lub wodny)
Pss - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 (badanie w aparacie Proctorags’fuzqca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w warunkach laboratoryjnych, (g/cm~).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
WZzOru:

Yoo
dIO

gdzie:
dsp - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E;- modut odksztafcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, E,-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

Warstwa mrozoochronna- warstwa ktérej, gltownym zadaniem jest ochrona warstw konstrukcyjnym przed
wysadzinami powodowanymi szkodliwym dziataniem mrozu oraz zwigkszenie nosnosci dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni (podbudowy pomocniczej). Jezeli jest wykonana z gruntu niewysadzinowego lub
mieszanek niezwigzanych, moze petni¢ rowniez role warstwy odsgdzajace;j.

Warstwa odsgczajgca- warstwa kwalifikowana jako dolna warstwa podbudowy majgca za zadanie
odprowadzenie wody dostajgcej sie do spodu nawierzchni poprzez naptyw wody przez konstrukcje lub przez
podcigganie wody z dolnych warstw.

Pojecia zwigzane z utozeniem humusu

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Humus

Jezeli w obrebie robot wystepuje ziemia urodzajna woéwczas, nalezy jg zdjgé i zhatdowac do ponownego
wykorzystania. Nie przewiduje sie zdjecia i wykorzystania darniny.
Na czas rob6t nalezy zabezpieczy¢ drzewa — roboty przygotowawcze opisano w odrebnej ST.

Ponizej podano zalecenia w przypadku wystepowania humusu

— Humus musi by¢ oczyszczony z darnii odchwaszczony.

- Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach do wys. nie wiekszej niz 2 m. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Jezeli humus bedzie sktadowany przez diuzszy czas, to nalezy go obsia¢ mieszankg traw ochronnych.

- Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gruntem spoistym lub gruntem nieorganicznym.

- W przypadku, gdy humus nie bedzie wykorzystany przy inwestycji, to nadmiar stanowi wtasnosc¢
Zamawiajgcego i wowczas nalezy go przewiez¢ go na wskazane miejsce.

- W przypadku, gdy zdjety humus nie bedzie spetniat wymagan wegetacyjnych do ponownego
wykorzystania, badz bedzie jego niedomiar wéwczas Wykonawca zapewni zakup i dostawe humusu.

Ziemie zanieczyszczong lub przemieszang z gruntem nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Do zatozenia trawnikéw wybor gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Recepta proponowana:

- kostrzewa czerwona roziogowa - 30%

49



D-02.00.00 Roboty ziemne i wykonanie trawnikow

kostrzewa czerwona kepowa - 10%
kostrzewa trzcinowa - 15%
kostrzewa owcza - 15%

zycica trwata- 30%

W przypadku zastosowania srodkéw chwastobdjczych nalezy przedstawi¢ do akceptaciji odpowiednie
aprobaty lub karty produktu z okresleniem wtasciwosci dziatania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

Jezeli zdjety humus nie bedzie spetniat wymagan wegetacyjnych do ponownego utozenia, Wykonawca
zapewni zakup i dostawe humusu, o parametrach nie gorszych niz:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- - frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$é fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,
c) zawartos$¢ potasu (K,O)> 30 mg/mz,
d) kwasowosé pH 5,5.
e) zawartos¢ czedci organicznych - co najmniej 2%
f) ziemia powinna by¢ pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm i wolna od zanieczyszczeh obcych.

Ze wzgledu na niewielki zakres robét nie przewiduje sie badania ziemi, chyba ze dostarczony przez
Wykonawce materiat budzi watpliwosci jednostki nadzorujgcej roboty budowlane.

2.2 Wykopy (korytowanie)

Grunty nieprzydatne do wykonania zasypek, profilowania i wyréwnania (uzupetnienia) podtoza oraz do
nasypu , powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko odpadow i zutylizowane.

2.3. Grunty i kruszywa do wykonania nasypow

W przypadku gdy grunt z wykopu nie nadaje sie do wykonania lokalnego podniesienia niwelety robét
ziemnych (wykonania niskich nasypdw, uzupetnien, profilowania) lub gdy zajdzie koniecznos¢ wymiany
gruntu , wéwczas nalezy zastosowac materiaty niewysadzinowe okreslone w normie PN-S 02205 z
wykluczeniem piasku drobnego.

Grunt niewysadzinowy naturalny lub jednorodny antropogeniczny bez zawartosci czesci organicznych i
zanieczyszczen statych

Kapilarnosc¢ bierna ponizej 1m,

Na styku dolnej warstwa ulepszonego podtoza i podtoza rodzimego wymagane jest zachowane warunku
szczelnosci.

Ze wzgledu na zakres robét i ich lokalizacje, dopuszcza sie zastosowanie gruntow lub kruszyw o wskazniku
uziarnienia ponizej 5 pod warunkiem uzyskania wymaganego zageszczenia i odpowiedniej nosnosci oraz
szczelnosci.

Dopuszcza sie oznaczenie wskaznika przepuszczalnosci (ki) ha podstawie granulometrii przy
zastosowaniu wzoréw empirycznych (np. Hazena, ,amerykanskiego” lub innych).

W przypadku pozyskania gruntu z dokopu, zasady wykonania dokopu i jego rekultywacji powinny byc¢
zgodne z norma PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych, profilowania podtoza, humusowania
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do powierzchni i rodzaju robdt:
- spycharek
- fadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- samochody samowytadowcze

- fopaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski, narzedzia i akcesoria ogrodnicze

- inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

3.2.1 Dobdr sprzetu zageszczajgcego
W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego.

Tabela 1
Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, zwiry, .y, L L Lo Uwagi
o spoiste: pyly gliny, it ruboziarniste i kamieniste gi o
Rodzaje urzadzen pospotki P pyy gy, By 9 przydatnosci
zageszczajacych grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba maszyn
warstwy przejs¢ warstwy przejsé warstwy przejs¢

[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne
gladkie * 0,1do 0,2 4do 8 0,1do 0,2 4do 8 0,2do 0,3 4 do 8 1)
Walce statyczne
okolkowane * - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
Walce statyczne
ogumione * 0,2do 0,5 6do 8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
Walce wibracyjne
gladkie ** 0,4 do 0,7 4do 8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do 5 4)
Walce wibracyjne
okotkowane ** 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
Zageszczarki 03do05 | 4dos - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki
szybkouderzajace 0,2do 0,4 2do 4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 0,4 3do 4 6)
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
zrzucane z 2,0do 8,0 uderzen w 1,0 do 4,0 uderzen w 1,0 do 5,0 uderzen w
wysokosci od 5 do punkt punkt punkt
10m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac¢ warstwy grubosci = 15 cm, cienisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

***) Warto$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podfoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mafto przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospodtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4.

4.2. Transport materialow z korytowania

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Ssrodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania koryta i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Na wykonanym podtozu tzn. wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie powinien odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjne;j.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢é wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Powierzchnie pod warstwy konstrukcyjne mozna wykonywac recznie, gdy jej szerokos¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w dreny lub w inny sposéb zaproponowany
przez Wykonawce. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
lub osuszy¢ grunt srodkami chemicznymi.

Trwate odprowadzenie wéd do istniejgcych urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Profilowanie i zageszczanie poditoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczenh.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co nhajmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymainej, z tolerancja:
- w gruntach niespoistych 2 %
- w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, 2%
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych  +2 %, -4 %

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badania
wskaznika zageszczenie i wtérnego modutu odksztatcenia.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia fs. (normy na podstawie ktérych
nalezy wykonac¢ badania podano w definicjach)

Alternatywnie zageszczenie gruntu z wyjgtkiem gruntéw o wskazniku plastycznosci Ip >10 i wilgotnosci
znacznie mniejszej od optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie warto$ci wskaznika odksztatcenia /o,
rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktore nalezy okresla¢ wg
zatgcznika B normy PN-S 02205

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy:
» dla zwiréw, pospotek i piaskow lo <=2,2 przy Is>= 1,0 lub Is<= 2,5 przy Is<1,0
« dla gruntdow réznoziarnistych typu zwiry i pospétki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste - 3,0
« dla drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pyty, gliny pylaste, ity) — 2,0
« dla narzutéw kamiennych i rumoszy — 4,0
« dla gruntéw antropogenicznych —wg badan poligonowych
* grunty stabilizowane spoiwami do 12 h od zakonczenia zageszczenia - 2,2
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przy czym sg to wartosci orientacyjne i moga by¢ zmodyfikowane jezeli Wykonawca lub Inspektor posiada
doswiadczenie na innych budowach z tozsamym materiatem lub posiada odpowiednie badania lub oceny
zarzgdcow drog lub laboratorium drogowego

Po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po wyréwnaniu i uzupetnieniu podioza
(uformowaniu nasypu) , przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza lub pierwszej w-wy konstrukcyjnej
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badanie kontrolne weryfikujgce zatozenia dokumentacji projektowej
dotyczace nosnosci podtoza:

* no$nos¢ podtoza bez umocnienia powinna by¢ wyzsza niz 100MPa- jezdnie KR2,

 chodniki i opaski co najmniej 40MPa na warstwie ulepszonego podtoza

» w przypadku zastosowania WUP okreslonego w dokumentacji, nosnos¢ podtoza przed wzmochieniem

powinna wynies¢ co najmniej 256MPa

Jezeli badanie kontrolne wykaza, ze no$nos¢ podtoza jest gorsza niz 25MPa wdéwczas nalezy odpowiednio
dodatkowo wzmocni¢ podtoze do uzyskania ww. nosnosci i dopiero zastosowac kolejne warstwy WUP.

Wskaznik zageszczenia podtoza nieulepszanego powinien wynosic, co najmniej 1,0.

W przypadku zastosowania ulepszenia — w warstwie ulepszonego podtoza wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ co najmniej 1,0. Zageszczenie podtoza rodzimego w wykopie i miejscach zerowych jezdni do
gtebokosci 50cm ponizej spodu konstrukcji (gteboko$¢ ta uwzglednia WUP) nie powinno by¢ nizsze niz 1,0.
Zageszczenie podtoza w nasypie jezdni (w tym uwzgledniona grubos¢ WUP) o wysokosci do 1,2m, nie
powinno byé mniejsze niz 1,0.

Podtoze pod nasypem niezaleznie od jego wysokosci powinno wynosi¢ co najmniej 0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanej w
dokumentaciji.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia np.

* wymiana gruntu

» doziarnienie

» dodatkowe wzmocnienie stabilizacjg na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych

« iniekcje cementowe lub zastosowanie spoiw hydraulicznych

« utozenie geowtokniny itp.

Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca. Powyzsze zabiegi uznaje sie jako ulepszenie
podioza w zwigzku z powyzszym przy zastosowaniu oznaczenia modutu odksztatcenia zgodnie z
zatgcznikiem B normy PN- S-02205 kohcowe obcigzenie ulepszonego podfoza nalezy doprowadzi¢ do
0,35MPa i obliczy¢ moduty w przedziale cisnien 0,15MPa i 0,25 MPa . Badanie nie dotyczy warstw
stabilizowanych cementem.

W przypadku gdy zastosowano warstwe ulepszonego podtoza przy zastosowaniu cementu lub innego
spoiwa, proponuije sie przeprowadzenie badania wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego
cementem- wg odrebnej specyfikacji.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego, wyréwnanego (uzupetnionego) i zageszczonego podioza

» Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

» Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na przykiad przez
roztozenie folii, odpompowanie, itp.

» Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i sprawdzeniu jego stanu .
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

» W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢ jej i
zagescic, to wéwczas nalezy wymienic grunt.
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* Niedopuszczalne jest wykonywanie robot ziemnych w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

» Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

» Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczaé ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.5. Odcinek préobny

Ze wzgledu na nieskomplikowany zakres robo6t nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego dla nasypu
(uzupetnienia gruntem) -chyba ze Inspektor zadecyduje inaczej lub konieczne jest sprawdzenie sprzetu
zageszczajacego, kolejnych przej$¢ do ustalenia wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy
ulepszonego podtoza. Wowczas zaleca sie nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikow
zageszczenia dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejsé oraz grubos¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

5.6 Zasypki wykopow po utozeniu instalacji

Zasypki wykopu do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypac
piaskiem lub posp6tka o ziarnach nie wiekszych niz 2 cm. Zasypke nalezy uktada¢ zgodnie z PN-S-
02205:1998 z zachowaniem odpowiedniego zageszczenia.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na
drodze, powinny uzyska ¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkdw tagodzacych skutki osiadan
(np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliéw, ulepszenie
mechaniczne lub spoiwami).

Nalezy uwazaé, by nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1 m ponad
obudowa przewodu nalezy zageszczaé tylko lekkim sprzetem.

5.7 Wymagania dla robét zwigzanych z humusowaniem powierzchni

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z humusowaniem sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, szkta, plastiku, kawatkédw drewna i innych
zanieczyszczen, Powierzchnia powinna by¢ dobrze wyprofilowana i wolna od chwastéw. Warstwe
humusu nalezy roztozy¢ o grubosci podanej w dokumentacji projektowe;j

- trawniki przeznaczone do renowacji nalezy oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopaé¢ na
gtebokos¢ ok 15-20cm (recznie pod koronami drzew) i uzupetni¢ ziemig urodzajng o wymaganych
parametrach przed wysiewem nasion.

- humus powinien by¢ tak utozony aby znajdowat sie ok. 2-3 cm ponizej kraweznika lub obrzeza,

— odczyn podtoza pod trawnik powinien by¢ lekko kwasny tj. 5,5-7 pH. Kwasowos¢ ziemi obniza sie
stosujgc wapno, a podwyzsza dodajgc kwasnego torfu. Zasolenie nie wiecej niz 2,5 g /dm3 ziemi. Do
nawozenia ziemi stosowac¢ komposty
Warstwa wierzchnia powinna by¢ spulchniona, do tego celu uzy¢ mozna glebogryzarki, szpadla, widet
ogrodniczych. Razem ze spulchnianiem zaleca sie stosowanie nawozenia mineralnego. Po nawozeniu
nalezy catg powierzchnie wyréwnaé grabiami.

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim ( waga walca nie wiecej niz 100kg), a
potem watem - kolczatkg lub zagrabic

- w celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywacé rowki poziome lub pod kgtem 30-45 stopni o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do
1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastagpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego.

— po wysiewie nasion nalezy je przykry¢é warstwg ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu o gr. ok 1cm aby
stworzy¢ sprzyjajgce warunki do kietkowania i zapobiec zjedzeniu przez ptaki i wywiewaniu przez wiatr i
uwatowac
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» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia, dopuszcza sie wysiew nasion w
innych okresach pod warunkiem zapewnienia wtasciwych warunkéw do wzrostu
» wysiew nasion w ilosci 25-30g na m2 powierzchni

Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5 cm, powierzchnie trawnika nalezy uwatowac w celu wyréwnania nierownosci
gleby a po 2-3 dniach wykonac pierwsze koszenie trawnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Miejsce i ilos¢ badan oraz pomiaréw bedzie wskazane przez Inspektora. Liczba pomiaréw powinna by¢

dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej ilosci robét. Ponizej podano proponowane czestotliwosci dla
zadania.

Badania przydatnosci gruntu dowiezionego na uzupetnienia, zasypki, nasyp itp. pod wzgledem:
— uziarnienia,
- czesci organicznych (wg barwy wzorcowej wg PN-EN 1744-1 albo/i metodg utleniania wg PN-B-
04481)
- wilgotnosci naturalnej (PN-EN 1097-5:2001),
- wilgotnosci optymalnej z maksymalng gestoscig objetosciowa szkieletu (PN-B-04481)
- granicy ptynnosci (PN-B-04481) ,
- kapilarno$¢ bierna,
- wskaznik piaskowy.
nalezy wykona¢ dla kazdej parti materiatu, minimum 1 raz i/lub przy stwierdzeniu zmian cech
wbudowywanego materiatu.

6.2. Badania w czasie robot — wykonanie koryta

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badari i pomiardw w zakresie wykonania robot ziemnych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych robét ziemnych podaje tablica ponizej:
Tabela 3

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$é Tolerancja i uwagi
badan badan i pomiarow
i pomiarow dotyczy podtoza
1 | Szerokosé min. 3 miejscach wybranych losowo | 1€ moze roznic sig od szerokosci
na 1 dziafce roboczej projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
2 | Rownosé podituzna nie rzadziej niz dwa razy na 600 | nie moze przekraczac 20 mm..

P +dodatkowo w miefjscach
wskazanych przez Inspektora

3 Rownosé poprzeczna nie rzadziej niz dwa razy na 600 Jw.
m’ +dodatkowo w miejscach
wskazanych przez Inspektora

4 | Spadki poprzeczne ’ Jw. zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.
- W miejscach pozwalajgcych Rdznice pomiedzy rzednymi
5 | Rzedne wysokosciowe | opraydzic rzedne z projektowanymi | wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i
profilami podfuznymi i planem rzednymi projektowanymi nie powinny

sytuacyjnym, lecz nie mniej niz w 3 | przekraczac +/- 2.cm
przekrojach oraz w miejscach

charakterystycznych
6 Uksztattowanie osiw | Jw. *  Os w planie nie moze byc przesunieta
planie ’ w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz + 3 cm.
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziafce e Zgodnie dokumentacjg projektowag
Nos$nosc roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m’
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8 Wilgotnosc gruntu Jw. Zgodno$c¢ ze specyfikacja
podifoza

9 Skarpy- rownosé i Nie dotyczy podtoza +/-10% w stos. do pochylenia projektowego
pochylenie Nieréwnosci skarp < # 10 cm.

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtdwnych fukéw poziomych

Uwaga. Badania zageszczenia i nosnosci mozna za zgoda Inspektora wykonac roznymi metodami
(sprzetem), przy czym nalezy uwzgledni¢ ograniczenia danej metody w stosowaniu
np. ptyte dynamiczng powinno stosowac sie dla gruntdw niespoistych i spoistych w stanie zwartym i
pétzwartym o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie modutu dynamicznego 15-70MPa.
Niezaleznie od dopuszczonej przez Inspektora metody badan, ich wyniki muszg by¢ skorelowane z
wynikami badan prowadzonych metodami tradycyjnymi.

Korelacje taka wykonuje sie, dla danego odcinka/dziatki dziennej, pod warunkiem jednorodnosci
wbudowanego materiatu, wykonujgc 8 pomiaréw dynamicznego modutu odksztatcenia (Evd) wokot miejsca
badania VSS. Nastepnie odrzuca sie dwie najnizsze i dwie najwyzsze wartosci obliczajac Srednig wartosc
Evd z 4 pozostatych.

W przypadku zastosowania ptyty dynamicznej nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na podstawie czego nalezy
wykonac korelacje wynikdw:

» wg interpretacji wyjsciowej tj. tabeli z instrukcji ZTVA-StB 97,

» wgq instrukcji zatgczonej do ptyty dynamicznej,

» w przypadku okreslenia zageszczenia poprzez wykorzystanie wzoru I = 0,0015 -E,4 + 0,93

» wg opracowan i badan wykonanych na zlecenie GDDKIA w zakresie korelacji badan,

» wg interpretacji lub tabel podanych przez Laboratorium Zamawiajgcego/ Nadzoru.

Dla szybkiego rozeznania przyjmuje sie orientacyjnie, ze modut dynamiczny jest w przyblizeniu (w
uproszczeniu) mniejszy o potowe od modutu wtérnego statycznego.

Tabela 4 Zaleznos¢ wskaznika zageszczenia Is od wtdrnego modutu odksztafcenia ( tabela stanowi wycigg z opracowania podanego w
przepisach zwigzanych w pkt 10.)-

Rodzaj gruntu Modut wtdrnego obcigzenia gruntu E» w Wskaznik zageszczenia Is
MN/m2
Grunty spoiste 20 0,92
Grunty spoiste 30 0,97
Piaski rownoziarniste 45 0,95
Piaski rownoziarniste 60 1,00
Pospdlki réznoziarniste 70 0,95
Pospdlki réznoziarniste 100 1,00
Pospdlki réznoziarniste 120 1,03

W przypadku zasypek wykopdw dla sieci, zageszczenie nalezy zbadaé co najmniej co 50 m dla wykopow
na instalacje.

6.2.2 Kontrola zdjecia humusu, zahumusowania i wykonania obsiewu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie doktadnosci wykonania humusowania. W przypadku
zdjecia humusu, Inspektor powinien dokona¢ wizualnej oceny jakosci zdjetego humusu i podjecia decyzji o
koniecznosci dowozu ( w przypadku ztej jakosci lub niedomiaru ziemi) lub wywozu ( w przypadku nadmiaru-
w miejsce przez siebie wskazane natomiast w przypadku ztej jakosci — na sktadowisko odpaddw).

Kontrola wykonywania trawnikéw po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu i
zanieczyszczen i prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,ysin”), obecnosci gatunkéw
niewysiewanych oraz chwastéw (dopuszczalny udziat chwastéw -nie wiecej niz 2% catej powierzchni
trawnika). Sprawdzenie robdt pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym - wg Inspektora nadzoru.

56



D-02.00.00 Roboty ziemne i wykonanie trawnikow

6.2.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podfoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1m2 powierzchni zahumusowanej, profilowania i zageszczenia powierzchni, trawniki
- 1m2 lub 1m3 — odhumusowanie/ zahumusowanie/

- 1m3 - wykop, nasyp, uzupetnienia

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowe;j
specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-
prawnych.

9.2. Zakres robét
Zakres robdt przypadajgcy na wykonanie 1m 3 koryta (wykopu) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t,

- wykonanie koryta z transportem urobku na odkfad lub bezposrednio na sktadowisko z poniesieniem
kosztow sktadowania*,

- dostarczenie materiatu do ewentualnych uzupetnien i wykonanie uzupetnien,

- odwodnienie koryta na czas jego wykonywania, podwieszenie (zabezpieczenie) sieci podziemnej

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robdt przypadajgcy na wykonanie 1m3 nasypu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t,

— dowdz materiatu,

- wbudowanie,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robot przypadajacy na wykonanie 1m2 profilowania obejmuje:
- prace pomiarowe,
- profilowanie i zageszczenie podtoza
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robdt przypadajacy na zdjecie 1m2 lub 1m3 humusu obejmuje:

- roboty przygotowawcze
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— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkiad/ sktadowisko w
zaleznosci jaka jest jego ilos¢ i jakosé.

Roztozenie 1m2 lub 1m3 humusu obejmuje:
- dowdz w przypadku okolicznosci opisanych w SST,
- roztozenie na okreslong w dokumentacji grubosc,
- oczyszczenie z wywozem i utylizacjg gruzu, odpadoéw ( jezeli oczyszczenie nie jest czescig robdt
zwigzanych z obsiewem)
- zageszczenie, bruzdowanie.

Obsiew stanowi odrebng pozycje rozliczeniowa okreslong w specyfikacji dot. zieleni.
*Wywdz i poniesienie kosztéw sktadowania gruntu lub odpadéw w przedmiarze moze stanowi¢ odrebng
pozycje rozliczeniowag. W przypadku braku takiej pozyciji, koszt nalezy doliczyé do ceny jednostkowej

wykonania wykopu lub innych robot gdzie pozostaje nadmiar gruntu.

Wykonanie trawnika obejmuje:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozrzucenie kompostu

» zakfadanie i pielegnacje trawnikéw (w okresie co najmniej trzech lat): podlewanie, koszenie, nawozenie,
odchwaszczanie

Pielegnacja trawnikdw moze stanowi odrebng pozycje przedmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-S-02204 Drogi Samochodowe. Odwodnienie drog

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -Analiza chemiczna

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -

Badanie wskaznika piaskowego

Badanie i ustalenie zaleznosci korelacyjnych dla oceny stanu zageszczenia i nosnosci gruntéw niespoistych ptyta dynamiczng —
opracowanie IBDIM na zlecenie GDDKIA, Warszawa listopad 2005- tabela 4
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 04.04.02

Mieszanki niezwigzane— podbudowa i warstwa
ulepszonego podtoza
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikaciji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” w pkt 1.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem
warstw z mieszanek niezwigzanych jak nizej:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5;

- warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/63

- warstwa ulepszonego podtoza o uziarnieniu dowolnym z przedziatu 0-16 (0/8 lub 0/16) o CBR >=20%,

W przypadku wystagpienia w dokumentaciji innej frakcji kruszywa — wymagania dla warstwy i materiatu jezeli nie
zastrzezono indywidualnymi w SST warunkami, sg analogiczne jak dla warstw wymienionych powyze;.

Grubosci warstwy podano w dokumentacji technicznej. Zatozono, ze WUP 0-16 petni funkcje w-wy
odsaczajace;.

W niniejszej specyfikacji przyjeto, ze kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wykonania warstw powinny spetniac wymagania normy
PN — EN 13242, natomiast same mieszanki bedg spetnia¢ wymagania podane w niniejszej SST i PN-EN 13285 (norma dot. mieszanek
nie dotyczy nawierzchni z miatu)

W zwigzku z tym, ze norma PN-EN 13285 jest norma kwalifikacyjna i nie ma wydanego normowego krajowego dokumentu aplikacyjnego,
niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o - WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

Wykonanie i odbiér robét nawierzchniowych z kruszywa przebiega analogicznie jak dla podbudoéw.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo drobne — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = 0 oraz D <6,3mm
Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d 21mm oraz D >2mm

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw drobnych i grubych w ktérej
D>6,3mm i d=0

Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego(d) i gérnego (D) wymiaru sita
jako d/D (nie mniejszy niz 1,4).

Oznaczenie dopuszcza obecnos¢ pewnej ilosci ziarn, ktdére pozostajg na gérnym sicie (nadziarno- kruszywo
pozostaje na wiekszym z granicznych sit) i pewnej ilosci ziarn ktére moga przejs¢ przez dolne sito (podziarno -
kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d moze wynosi¢ 0.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), kt6ry
jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukciji nawierzchni drég.
Mieszanka niezwigzana moze by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych , z recyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw w okreslonych proporcjach.
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Kategoria - charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nic ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.
Witasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielkos¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu
ciezarowego, tadunek barki) lub hatde, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych
warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w
ustalonym czasie.

Podbudowa - dolng cze$c¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podtoze.
Podbudowa moze skifada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga byc¢
wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejace;
nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

Podbudowa pomochnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktada¢ sie z kilku warstw o r6znych wtasciwosciach.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocnic/ej lub podtoze.

Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewnetrzna kontrola produkciji wykonywana przez Producenta,
podczas ktorej wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny zostac
przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposob w formie zapisanej polityki i procedur.

Stosowane skroéty i skrotowce

WT - Wytyczne Techniczne,

PZJ - Program/Plan Zapewnienia JakoSci,

ZKP - zaktadowa kontrola produkcji.

CBR - Kalifornijski wskaznik no$nosci, w procentach (%),

SDV: obszar uziarnienia, w ktdrym powinna sie miesci¢ krzywa uziamienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawce/producenta

k - wspdfczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z ktorej jest
wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podfoza,

d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktore przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podfoza,
d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podfoza,

Oqgo - umowna $rednica pordw geowtdkniny lub geowtékniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu (podfoza)
zatrzymujgcego sie na geowtokninie/geotkaninie w ilosci 90 %(m/m); wartos¢ parametru Ogy powinna byc
podawana przez producenta geowtdkniny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inspektorem.
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2.2. Rodzaje materiatéw i wymagania ogélne

» Zatozono ze materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne tamane (wg normy
PN-EN 13242), uzyskane w wyniku przekruszenia skat. Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak
wyprodukowana aby zachowac jej jednorodnosc, ciggtosé uziarnienia i rbwnomierng wilgotnosc.

« Zatozono ze mieszanki bedg wytwarzane w centralnych wytwdrniach zlokalizowanych mozliwie blisko
miejsca wbudowania, aby zminimalizowac¢ rozegregowanie mieszanki podczas transportu.

W przypadku rozsegregowania mieszanki nalezy je ponownie wymieszac tak aby jej uziarnienie byto
zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawce.

Za zgoda Projektanta i Inzyniera mozna zastosowac inne kruszywa niz naturalne, pod warunkiem spetnienia
wymagan WT-4 2010 z uwzglednieniem wymagan okreslonych w katalogu nawierzchni podatnych i
pétsztywnych.

W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbadac¢ czy zawartos¢ substanc;ji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw.

2.3 Wymagania dla kruszywa
2.3.1.  Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1 i 2. Jako wymagane obowigzujg
wymienione wartosci liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spetia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 2.
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Rys.1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
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Rys.3 Mieszanka niezwigzana 0/8 lub 0/16 do warstwy podfoza ulepszonego

Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez producenta warto$cig

()

Mieszanka Porownanie z deklarowana przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana . . .
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 5 5 7 +8 - +8 - +8 - -
0/63 - 5 5 +7 - +8 - +8 - +8

Mieszanka oprocz odpowiedniego uziarnienia powinna spetnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte
ponizej w tablicy nr 2.
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Tablica nr 2. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:

{réznica przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)}

Mieszanka
12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max min max | min | max min max | min | max min max min max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
- 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

Krzywa uziarnienia 0/31.5 dla nawierzchni nalezy przyja¢ jak dla podbudowy zasadniczej.
2.3.2 Wtadciwos$ci mieszanki
Do podbudowy nalezy zastosowac¢ mieszanke kruszyw naturalnych o parametrach:

— uziarnienie wg pkt 2.3.1 SST oraz Gc 85/15, GTc 20/15,

— zawartosc¢ pytow - UFg;

— zawartosc¢ czesci przekruszonych lub tamanych — Cgg3

— odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego - LA 35,

- warto$¢ CBR mieszanki — nie mniej niz 60% (KR1-2) ,

- mrozoodpornosé — F4;

—  jakos¢ pytdéw na frakcji 0/4( lub SE4) — 35 dla KR 1-2 ( réwniez chodniki),

— bez zanieczyszczen organicznych i statych, mieszanka musi miesci¢ sie w krzywych granicznych z
uwzglednieniem tolerancji i ciggtosci uziarnienia,

— ponadto kruszywo nie moze zawiera¢/ uwalnia¢ szkodliwych zwigzkow chemicznych ( réwniez
promieniotworczych) w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne wielkosci podawane przez normy i ustawy
(réwniez akty wykonawcze) dot. ochrony srodowiska i odpadow.

Oprécz deklaracji whasciwosci uzytkowych, Wykonawca powinien przedstawic¢ orzeczenie jakosci kruszywa lub
inny dokument, w ktérym podane jest odniesienie do wymaganych powyzej parametréw lub/i parametréw w
odniesieniu do WT-4 2010.

W przypadku gdy kruszywo w sktadzie posiada zwigzki chemiczne, nalezy poda¢ dopuszczalne ilosci oraz
wskazac podstawe normowa lub ustawowa, z ktérych to dopuszczalne ilosci wynikaja.

Jezeli Wykonawca bedzie stosowat inne kruszywa niz naturalne wtasciwosci kruszyw w deklaracji winny byé
uzupetnione o wymagania podane w WT-5 2010.

W przypadku zastosowania miatu kamiennego granitowego 0/4 lub 0/5 kruszywo powinno spetnia¢ wymagania
jednej z norm PN-EN 13242, PN-EN 13139, PN-EN 13043,PN-EN 12620.

W zwigzku z tym ze w wiekszosci przypadkéw miat kamienny jest czesto produktem ubocznym (odsiewem lub z
kruszenia nadziarna) przesiewu, nie rzadko materiat ten jest sprzedawany jako ,poza klasowy” lub ,poza
normowy” W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie zastosowanie kruszywa na podstawie orzeczenia jakosci
kruszywa badz deklaracji producenta pod warunkiem ze zostang spetnione i udokumentowane ponizsze
wymagania:

- - zawarto$¢ nadziarna nie wiecej niz 20%

— - wskaznik piaskowy wyzszy niz 35

- - zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —ponizej 0,5%

- -zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

- -zawartos¢ czgstek mniejszych niz 0,063mm —ponizej 16% a czastek mniejszych niz 0,02 — nie wiecej
niz 3%

kryterium zawartosci zwigzkéw chemicznych — jak w przypadku kruszyw 0/31,5.
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Do warstwy ulepszonego podtoza zastosowaé kruszywo:
- CBR>=20%
- mrozoodpornos¢ F10
- maksymalna zawartos¢ pytéw UF5 (UFg gdy petni role w-wy odsaczajgcej )
- wspbtczynnik filtracji - co najmniej 8 m/d gdy petni role w-wy odsgczajacej

2.3.3. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgcg sktadnikow wptywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET
3.1. Ogdolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu, ktérego gabaryty umozliwig wykonanie planowanych rob6t w
otaczajgcej zabudowie. Zastosowanie:

a) réwniarek, uktadarek do rozktadania mieszanki lub koparek z szeroka tyzka,
b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz
pyleniem podczas przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w dokumentacji projektowe;.
Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej,
powtdrnie wyrdbwnane i zageszczone.
Warstwa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Materiaty stosowane do wykonania podbudowy w miejscu gdzie nie ma zastosowanej stabilizacji cementowej,
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy podbudowg oraz podtozem zgodnie z
zalezno$cia:

D;5/dgs< 5, gdZie
D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony to nalezy utozy¢ dodatkowo warstwe odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowtoknine.
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Dodatkowo dolna warstwa WUP powinna spetnia¢ warunek zageszczalnosci. Dopuszcza sie za zgoda
Inspektora zastosowanie materiatu niespetniajgcego warunku zageszczalnosci (warunku réznoziarnistosci)
powyzej 5 pod warunkiem ze, kruszywo lub grunt na poletku dodwiadczalnym zostanie zageszczone do
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.

Mozna réwniez zastosowac doziarnienie innym materiatem, pozwalajgcym uzyska¢ w/w parametr.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy muszg byé wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymane w czasie robo6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikédw lub szpilek musi
umozliwia¢ nacigganie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,

aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek nalezy stosowac system oceny zgodnosci 4.

Pobieranie prébek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.

Zgodnie z systemem oceny zgodnosci Producent musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP), aby

zapewni¢, ze wyréb spetnia wymagania norm zharmonizowanych.

W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresla¢ gestos¢ objetosciowg szkieletu i optymalng zawartosc

wody w badaniu Proctora wedlug PN- EN 13286-2. Mieszanki kruszywa muszg by¢ identyfikowalne przez

nastepujgce informacje:

a) powotanie na norme PN-EN 13285,

b) zrédto i producent, jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢é podane zaréwno zrédio jak i
lokalizacja sktadowiska.

c) wymiar gérnego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestos¢ szkieletu mieszanki i wilgotnos$¢ optymalna.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadane;
warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢é
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

W przypadku gdy utozona i zageszczona podbudowa miejscami jest , niezamknieta” nalezy zastosowac
doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej mieszanke nalezy
osuszyc.

Zageszczenie w-wy nalezy wykonac do osiggniecia wymaganego w specyfikacji wskaznika zageszczenia.
Szczegodlnie nalezy zadbac o zageszczenie kruszywa w miejscach nawierzchni najczesciej uszkadzanej
tj. w obrebie wpustéw, studni itp .

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia jest niemozliwe, kontrole zageszczenia mozna
przeprowadzi¢ posrednio metodg obcigzenia ptytg statyczng(VSS) lub innych wymienionych w dalszej czesci
ST.

Nosnos¢ nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie na warstwie podbudowy zasadniczej. W poboczu nie jest konieczne.

5.5. Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

O zakresie, rodzaju, czestotliwosci badan na kazdym etapie robét decyduje ostatecznie Inspektor. Kontrola i
badania nawierzchni z kruszywa analogicznie jak podbudowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Materiat powinien spetnia¢ wymagania z punktu 2.3.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi deklaracje wtasciwosci uzytkowych kruszywa oraz innych
dokumentdw potwierdzajgcych zgodnos¢ wymagan z niniejszg ST.
W tym celu mozna wykorzysta¢ badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 3 Czestotliwo$c oraz zakres badan

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajgca na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki Decyzje o konieczno$ci przeprowadzenia badan kontrolnych uziarnienia
pozostawia sie Inspektorowi, jezeli przedstawione przez Wykonawce wyniki ZKP
sg niewystarczajgce lub kruszywo wizualnie wskazuje na watpliwg jakosc.
Inspektor ma prawo zawsze zleci¢ wykonanie badan kontrolnych niezaleznemu
lub witasnemu laboratorium, zwtaszcza gdy Wykonawca stosuje rézne kruszywa
z réznych kopalni.
Zalecana czestotliwos¢ badan:
e min. jednego badania kontrolnego uziarnienia na jeden rodzaj kruszywa
zastosowanego do wbudowania, lub/i
* min. 1 badanie na odcinek 400m lub 1 badanie na 2000m2
powierzchni z kruszywa
Jezeli podbudowa nie jest odcigta od podfoza warstwa stabilizacji wéwczas
nalezy sprawdzi¢ czy nie ma przenikania czgstek pomiedzy podbudowg a
podfozem — wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi krzywe uziarnienia
podbudowy i podfoza oraz okreslic czy warunek szczelnosci jest spetniony oraz
propozycje ew. zastosowania warstwy odcinajgcey.

2 Wilgotno$¢ mieszanki czestotliwosc jak powyzej.

3 Badanie innych wfasciwosci Analogicznie jak w punkciel przy czym zalecana czestotliwosc badan:
1 badanie pefne na 6 miesiecy i przy kazdej zmianie kruszywa

4 Zageszczenie warstwy i no$nos¢
Badanie wskaznika zageszczenia /i oznaczenie stosunkow modufow
odksztatcenia E/E;

Badanie w min. 1badanie na kazde 200mb
lub min. 1 badanie na kazdg powierzchnie 1500 m2

6.3.2 Uziarnienie mieszanki (w przypadku wykonania badan kontrolnych)

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem lub ze stosu sktadowego. llos¢ i sposdb pobrania powinien
wynika¢ z odpowiednich procedur normowych dotyczgcych poboru prébek jaki i zastosowanych metod
badawczych. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug metody Proctora.
(PN-EN 13286-2) , w granicach podanych w tabeli 4. pkt 11.

6.3.4 Zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowe;j
mieszanki na prébkach pobranych z budowy oraz maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu mieszanki
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okreslanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie laboratoryjne gestosci referencyjnej nalezy wykona¢ wg
PN-EN 13286-2, natomiast gestosci probki pobranej na budowie okresli¢ jedng z metod podanych w normie
BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg dokumentacji projektowe;j.

6.3.4a Okreslenie modutu odksztatcenia — metoda obcigzenia piytg VSS.

W przypadku niemoznosci wykonania pomiaréw wskaznika zageszczenia zageszczenie powinno odbywac sie
do osiagnigcia wymaganego wskaznika odksztatcenia lo, przy zachowaniu wymaganych parametréw modutu
odksztatcenia pierwotnego E; i wtérnego E..

Zageszczenie warstwy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E;, do pierwotnego modutu
odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy. Minimalne modutu odksztatcenia nalezy okre$li¢
poprzez obcigzenia ptytg statyczng (VSS).

Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy pod wptywem nacisku
statycznego wywieranego za pomocg stalowej okragtej ptyty o srednicy D=300mm.

Nacisk na ptyte wywierany jest za posrednictwem dzwignika hydraulicznego. DZwignik oparty jest o
przeciwwage, ktérej masa powinna by¢ wieksza od wywieranej sity (samochod obcigzony min. 5 T na tylng 0s).
Dla warstwy z kruszyw tamanych przyjeto, ze obcigzenie powinno wynosi¢ od 0,00 do 0,55 MPa.

Modut wtérny E, powinien by¢ nie mniejszy (jezeli nie podano w dokumentaciji) niz:
- 180MPa dla podbudowy w jezdni KR 1-2 (po uwzglednieniu geosyntetyku)
- 100MPa dla WUP 0/63 w jezdni
- 80 MPa dla WUP (0-16) w jezdni
- 40MPa dla WUP w chodniku,
- 70MPa dla PZ w chodniku/ opasce

Do badania no$nosci i zageszczenia mozna zastosowac rowniez metody opisane w ST dot. rob6t ziemnych..

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

O zwiekszeniu (lub zmniejszeniu) liczby i rodzaju badan decyduje Inspektor.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej w-wy z kruszywa

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow Pomiar i Odchytki
pomiaréw
1 Szerokos¢ w-wy co 100 m e w stos. do szerokosci projektowej nie moze
sie rézni¢ o wigcej niz+10, +5cm
e szersza podbudowa od w-wy lezgcej na
niej w przypadku braku obramowania
kraweznikiem- 25 cm
e pomiar tasmg mierniczg
2 | Réwnosé podiuzna co25m «  nieréwnosci nie moga 10 mm dla
podbudowy
> pomiar tatg 4 metrowg
3 Rownos¢ poprzeczna co 100m jw
4 Spadki poprzeczne” Jw. > na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5
%.
*  pomiar tatg z poziomicg elektroniczng lub
niwelatorem
5 | Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach i na *  pomiar niwelatorem )
tukach pionowych *  Roznice pomigdzy rzednymi
wysokos$ciowymi rzeczywistymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny
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przekracza¢ od 0/-2cm

6 Uksztattowanie osi w co 100m Os podbudowy w planie nie moze by¢
planie*) lorzesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 5 cm.

7 Grubo$é podbudowy quczgs l_)udowy: w3 punktaclj na 3 Wzgl_edem projektow{ej odchytka nie _
kazdej dziatce roboczej, lecz nie powinna przekracza¢ *+10% w podbudowie
rzadziej niz raz na 400m2 zasadniczej, +10%, -15% w podbudowie

pomocniczej

> pomiar niwelatorem lub miarkg

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Odbidér podbudowy i WUP opasek i chodnika — co najmniej 1 raz na kazdej warstwie na kazdej nawierzchni.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne w-wy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub WUP jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ w-we
przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubosc

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtfasciwa nosnosc¢

Jezeli nosnos¢ w-wy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikito z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest:
- m2 powierzchni z kruszywa — podbudowa lub WUP

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach
formalno-prawnych.

Zakres wykonania 1 m? podbudowy / WUP obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta w kopalni,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.
- roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— uzupetnienie kruszywem w-wy w miejscach, gdzie niema zamknietej struktury.

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej i przywotanych
normach,

- utrzymanie warstwy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Ocena  zawartosci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-5: Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — wymagania’

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-46

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 1 Metody badan dla
ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania ogélne
Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Czgs$¢ 2. Metody badan dla
ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszczenie aparatem Proctora.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 46. Metody badan dla
okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i
pecznienia liniowego

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Czes¢ 1:0znaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1744-1: Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-04
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

W zaleznosci od zastosowanego kruszywa -normy przywotane w WT -4

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych- zarzadzenie nr 31 /2014 GDDKIA
Specyfikacja wzorcowa GDDKIA D-04.04.02 v01 10maja 2019.
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robdt wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania podanego w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D -00. 00. 00. ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowe;
Grubosci elementéw oraz wymiary podano w dokumentaciji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa lub plytki betonowej - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z
kostek lub ptytek betonowych.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetnia
nastepujgce warunki: w odl. 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien
wykaza¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50mm; Wymagan nie stosuje sie do elementéw
uzupetniajgcych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1 Kostki betonowe
» Kostki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338.

* Przy zastosowaniu kostki porozbiérkowej (np. przy przebrukach lub uzupetnieniach) te powinny by¢ bez
peknie¢, ubytkow i nierownosci. W razie watpliwosci Inspektor moze wykona¢ we wiasnym zakresie lub
zleci¢ wykonanie Wykonawcy badan wraz z opinig zgodnosci materiatu z cechami fizygkomechanicznymi
podanymi jak nize;.

o Ksztatt kostek wymiary i kolorystyke, jezeli nie podano w dokumentacji projektowej nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym.

» Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkéw. Kostki wykonane z dwéch warstw
nie moga sie rozwarstwiac

» Tolerancje wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wiasciwg norma.

» Kostki nie mogg zawiera¢ azbestu

» Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczeg6lnymi zatagcznikami normy
PN-EN 1338.

Cecha Wymaganie Klasa lub deklaracja

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne Sredni ubytek masy po badaniu nie | 3 (D)
(odpornos¢ na zamrazanie i rozmrazanie | moze by¢ wigkszy 1,0 kg/m2 przy czym
zaden pojedynczy wynik nie moze
przekroczy¢ 1,5 kg/m2

Whytrzymato§¢  na  rozcigganie  przy | wytrzymato$c¢ charakterystyczna nie Zgodna
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roztupywaniu powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa a
pojedynczej probki nie moze by¢
mniejsza niz 2,9 MPa i o obcigzeniu
niszczgcym mniejszym niz 250 N/mm
dfugosci roztupywania )

Odpornos¢ na $cieranie ( w zaleznosci od rodzaju badania | 4 (I)
odpornos¢ na Scieranie <20mm lub  nie
mniej niz 18000mm3/ 5000mm2)

Nasigkliwos¢ warto$¢ $rednia <6,0 2 (B)
Odporno$¢ na poslizg Zadawalajgca
Trwatosé Zadawalajgca
Klasa reakcji na ogien Al Zgodna

2.2. Materiaty na podsypke, zaprawa cementowa

Piasek, cement na podsypke opisano w ST 08.01.01.
Do spoinowania nawierzchni nalezy uzyc:
= na mokro — gotowa zaprawa brukarska o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 30MPa (w
przypadku powierzchni nieobcigzonych ruchem wykonang na miejscu lub z betoniarni o
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa).
Mozna zastosowac zaprawy na sucho pod warunkiem zapewnienia trwatosci i estetyki nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powierzchni moze zastosowac nastepujacy sprzet:
- tadowarki : do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy

- ubijaki do ubijania kostki,

- wibratory ptytowe z ostong i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki

- sprzet brukarski,

- uktadarki kostek — wykorzystanie przy duzych powierzchniach i jednolitym ksztatcie kostek
- inny jesli Wykonawca uzna ze jest niezbedny

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport materiatow sypkich

Materiat nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczony przed wysypywaniem sie i pyleniem. Cement nalezy
zabezpieczy¢ przed przewilgoceniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2.3 Transport elementow betonowych

Elementy betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i tasmami stalowymi
( lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta). Palety nalezy przewozi¢ samochodem
wyposazonym w urzadzenia roztadunkowe (HDS) lub wdzkami widtowymi ( bgdz osprzetem tadowarek —
LWidty”)
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D- 00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza i podbudowy

Warunki przygotowania podtoza i podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
odpowiednich ST.

5.2.1 Uktadanie nawierzchni z_kostki betonowej

Kostke nalezy uktada¢ (maszynowo lub recznie) w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 3 do 5 mm (jesli kostka nie posiada krawedzi dystansowych). Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Wskazane jest aby po zageszczeniu nawierzchni ,wystawata 0,5 -1 cm nad krawedz kraweznika, bgdz
obrzeza usytuowanego nizej w przekroju poprzecznym danej nawierzchni. W przypadku utozenia kostki w
obrebie wlazu, kratki sciekowej itp. — wtaz (lub inny element obrabiany) powinien by¢ usytuowany na réwni z
zageszczong nawierzchnig.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby pierwszy rzad kostki zostat utozony prostopadle. Nastepnie trzeba uktadac
ja w sposdb nie powodujacy przesuwania rzedéw kostki na podsypce. Stanowisko pracy powinno sig
znajdowacd na juz utozonej kostce, a dalsze ukfadanie rozpoczyna sie z tego wtasnie miejsca.
Dla unikniecia zréznicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, nalezy pobieraé¢ kostke
na przemian, z min.2- 3 ré6znych pakietow.
Mniej wiecej co 2 m nalezy sprawdzac¢ za pomoca sznurka prawidtowos¢ przebiegu linii spoin bruku. Jezeli
linie nie sa rowne, to trzeba potozenie rzeddw wyréwnaé poprzez rozsuniecie kostek. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ prostopadtose linii.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen nalezy
uzupehi¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ wg ponizej zasady:

- kostka na podsypce piaskowo-cementowej zastosowac szczelne zaprawy na mokro lub sucho wg

instrukcji producenta

— kostka na podsypce piaskowej lub miale zastosowaé — piaskowanie piaskiem ptukanym
do 2/3 wysokosci kostki, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do zageszczenia utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Plyte roboczg zageszczarki przed
rozpoczeciem pracy nalezy oczysci¢. Ptyta nie powinna by¢ znieksztatcona, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by¢ sucha i przed zageszczeniem oczyszczona z resztek
piasku. W ten sposdb uniknie sie miejscowego nacisku na kostke. Zbyt waskie ptyty robocze zageszczarki
nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowe ptyty boczne, poszerzajgce szerokos$é robocza.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek, do momentu uzyskania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie ubija¢ kostek, tylko powodowac tzw. ptyniecie
podsypki. Dlatego zageszczarka ptytowa nie powinna poruszac sie zbyt wolno, aby unikng¢ nadmiernego
ubijania w jednym miejscu (5000 obrotéw/min).

Po zageszczeniu nawierzchni ( spoinowanej piaskiem) nalezy ponownie uzupetic¢ szczeliny piaskiem i
zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu, natomiast w przypadku fug cementowych lub zywicznych — wg zalecen producenta.
Dtugosc¢ ewentualnych przebrukéw na powigzaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejaca nalezy ustali¢ z
Inspektorem Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.10g06lIne zasady kontroli jakosci robét

6.2

Badania przed przystapieniem do robot
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przekaze odpowiednie deklaracje i orzeczenia a w razie koniecznosci
aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatéw (wyrobéw budowlanych).

6.3 Badania w czasie robot

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.

Lp. ll;l;};saz: 7;%%’;;2:‘; Czestotliwos¢ badan i warto$ci dopuszczalne
A) Nawierzchnia z kostki B)-Rolkalub €)-Opaska D) Chodnik z kostki
lub ptyt betonowych Sciek—z kostki lub ptytek
betonowej

1 | Sprawdzenie podfoza i no$nos$c, zageszczenie, +20emnat100 |+20emnatoomb szerokosc Koryta +/-

koryta nierownosci zgodnie z ST D- | mb 5cm
02.00.00

2 | Sprawdzenie podsypki odchytka od grubosci Nie-dotyezy odechytki-od odchytka od grubosci
(przymiarem liniowym, podsypki +/-1cm. projektowanef podsypki +/-1cm.
fatg lub metodg niwelacji) | Czestotliwo$¢ -2 razy na grubosei-#2em Czestotliwosc -2

100m2 i w punktach €o-100-mb razy na 100m2 i w

charakterystycznych punktach
charakterystycznyc
h

3 Badania wykonywania nawierzchni /$cieku

4 | a) zgodnosc¢ z Sukcesywnie na kazdej Sukeesywnie-na | Sukecesywnie-na Sukcesywnie na kazdej
dokumentacjg projektowg | dziafce roboczej kazdefdziatce kazdej-dzfatce dziafce roboczej

robocze/ roboczej

5 | b) pofozenie osi w potozenie osi w planie co krawedz Zgodnie-z pofozeniem | nie dotyczy
planie (sprawdzone 100m i we wszystkich zewnetrzna— obrzezy-i
geodezyjnie) punktach dopuszezalpa kraweznikow:+2 cm

charakterystycznych odechytka—=2em | na100mb;
dopuszczalne przesuniecie | pa-100-mb
od osi projektowanej do 2 cm.

6 |c) rzedne wysokosciowe | 2razna 100m2 + punkty niweleta-Scieku ~—50-m-na-obrzezu- | wg rzednych
(pomierzone charakterystyczne niwelety | *++1-emod odjecie-$wiatla— | kraweznika /obrzeza
instrumentem lub przekroju profektowef/na opaska-z ptytek
pomiarowym) poprzecznego kazde100m ~Odchylenia:+1

Odchylenia:+1 cm ; -2cm wykonanego em—2em

7 | d) réwnosc¢ w profilu e 2razyna 100m2iw 2-migjsca-nra100 | »—1razna150- e 1razna 150-300m2
podtuznym mieszona fatg punktach mb 300m2-nie lecz nie rzadziej niz
4-metrowg charakterystycznych przeswit-miedzy rzadzief-niz-co-50 co 50 mb (w

niwelety lub przekroju fatg-4m—a mb—+miegjsca przypadku
poprzecznego lub co 25 | Seiekiem-do-5mm watpliwe chodnikow)
mb w osi, przy krawedzi i «—Nierownesei-do Nieréwnosci do +
w punktach -+10mm 8mm
charakterystycznych.
*  Nieréwnosci do +8mm
8 |e) rownosc w przekroju ~—nie-dotyczy ~nie-dotyczy * 1razna 150-300m2
poprzecznym 2razy na 100m2iw lecz nie rzadziej niz
(sprawdzona fatg punktach co 50 mb (w
profilowg z poziomnicg i charakterystycznych przypadku
pomiarze prze$witu niwelety lub przekroju chodnikow)
klinem cechowanym oraz poprzecznego *  Nieréwnosci do +
przymiarem liniowym 8mm
wzglednie metodg niwela- | Nieréwnosci do +8mm
cji)
9 f)  spadki poprzeczne |+ 2razy na 100m2iw Sprawdzenie ~czostotliwosé—w | co najmniej raz na
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10

11

12

13

14

15

(sprawdzone metoda punktach ~ Odchytkiod kazde 150 do 300 m*
niwelacji lub poziomnicg z charakterystycznych dokumentacfi chodnika i w miejscach
odczytem niwelety lub przekroju projektowef-do watpliwych, jednak nie
elektronicznym) poprzecznego O0-3%-opaska rzadziej niz co 50 m.
*  Odchytki od dokumentacji Dopuszczalne
projektowej +/- 0,3% fjezdni—2-razy-na odchylenia od
projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.
g) spadki podtuzne w odlegto$ciach/ miejscach w-odleglosciach | w-odleglosciach w punktach
(sprawdzone metoda zapewniajgcych stwierdzenie | zapewniajgeyeh | zapewniajgeyech charakterysty-cznych
niwelacji) prawidfowego sptywu wody 7 i stwierdzenie Jednak nie rzadziej niz
prawidiowego prawidiowegeo-sphywa | 100m Odchylenia od
wody projektowanej niwelety
chodnika w punktach
zatamania niwelety nie
mogg przekraczac + 3
cm.
h)  szerokosc 2razy na 100m2iw Nie-dotyezy Nie dotyczy
nawierzchni (sprawdzona | punktach
przymiarem liniowym) charakterystycznych niwelety
lub przekroju poprzecznego
Odchytki od dokumentacji
projektowej do 5 cm
i) szeroko$¢ i Nawierzchnie z kostki —ocena | Co-50-mb-$cieku | Usunigeie-szezelin-ét | Chodnik z kostki —
glebokos¢ wypetnienia wizualna —ocena-wizualna | 10-em-w—-2miefseach | ocena wizualna
spoin i szczelin Nawierzchnia z ptytek — 3 jeci £-100-mb Chodnik z plytek — 3
miejsca na 200m2 — miejsca na 200m2 —
usuniecie spoin na dt. 10 cm. | diugesé-kostki usuniecie spoin na df.
kostki
f)  sprawdzenie koloru | Kontrola biezgca- zgodno$c Nie-dotyezy Kontrola biezgca-
kostek i desenia ich wg dokumentacji projektowej zgodnos¢
utozenia wg dokumentacji
projektowej
k) sprawdzenie Wizualne -ewentualnie przy Nie-dotyezy Wizualne -ewentualnie
réwnolegtosci spoin pomocy sznurkow i przy pomocy sznurkéw
( zachowanie wzoru) przymiaru milimetrowego — i przymiaru
Czestotliwos¢ wg Inzspektora milimetrowego —
Czestotliwos¢ wg
Inspektora
1) Sprawdzenie ubicia Wizualnie czy nie ma Wizualnie-ezy-nie | Wizualrie-ezy-nie-ma | Wizualnie czy nie ma
zapadniec/ wybrzuszen wma-zapadpiec/ Zapadniot/ zapadnigc/ wybrzuszen
Ocena po przeprowadzeniu 3 wybrzuszen-Ocena-po | Ocena po
kontroli nieréwnosci. Sposob przeprowadzeniu przeprowadzeniu
wykonania uzupetnienia kontroli-nierdwnosei kontroli nieréwnosci

komor plyt azurowych —czy
nie ma ubytkow.

Sprawdzenie wtasciwosci mieszanki betonowej lub zapraw na podstawie weryfikacji dokumentu dostawy i
deklaracji , z zastrzezeniem uwagi dot. badania mieszanki betonowej podanej w ST D-08.01.01.

Sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy po 28 dniach —zaleca sie¢ w przypadkach watpliwych oraz
gdy inspektor dopusci zastosowanie zapraw mieszanych na miejscu lub w betoniarni, przy czym za

skutecznos$c¢ i jakos¢ wbudowanej zaprawy odpowiada wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

7

W przypadku wykonania obmiaru przyjmuje sie: 1m2 powierzchni z elementéw betonowych

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sige za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okreslonego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno —

prawnych.

Ufozenie Tm2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» 0znakowanie robot,

» zakup i dostarczenie materiatow,

» utozenie i zageszczenie podsypkKi

» utozenie i ubicie kostki

* wypetnienie spoin oczyszczenie

» wykonanie dylatacji i uzupetnienie

» pielegnacje ioczyszczenie nawierzchni,

» przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00

PN-S-02205

PN-EN 206
PN-EN 13242

PN-EN 1008

PN-EN-197-1

BN-68/8931-04
PN-S- 02204
PN-EN 1338
PN-EN12620:
PN-80/B-10021
PN-EN 13139:
PN-EN 13043:

PN EN 13369:

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement . Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe . Odwodnienie drég.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo do zapraw

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na  drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych utozeniem kraweznikdw i obrzezy betonowych w ramach zadania podanego w
STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
v ustawieniem kraweznikéw betonowych na tawie betonowej,
v ustawieniem obrzezy betonowych na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

* Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

» Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe i obrzeza betonowe wibroprasowane,

— piasek do zapraw do maltowania, piasek na podsypke

- cement do zaprawy

- ew. zaprawa cementowa gotowa,

- woda,

- beton o klasie wytrzymato$ci na Sciskanie podanej w dokumentacji projektowej do wykonania tawy
pod krawezniki i obrzeza

- styropian, masa bitumiczna zalewowa, papa asfaltowa lub inna wkiadka elastyczna do wykonania
dylataciji.

2.3 Obrzeza betonowe
2.3.1 Ksztatt i wymiary

Obrzeza betonowe do zewnetrznych nawierzchni drogowych wg PN-EN 1340 o nastepujacych
wihasciwosciach fizykomechanicznych:

- dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci — wg tablicy 1 PN-EN 1340:
- odporno$¢ na scieranie — klasa 4(l)
— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie — klasa 3(D)
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- wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 1 (S)
— odpornosé na poslizg/poslizgniecie — zadowalajgca
- trwalos¢ ( ze wzgledu na wytrzymato$c¢) - zadowalajgca
Wymiary obrzezy podano w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki podaje producent.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie obrzezy oceniana jest zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN
1340. Zgodnos$¢ elementow ocenianych na podstawie w/w zatgcznika powinna by¢ ustalona o ile nie ma
znaczacych roznic tekstury , zabarwienia przy poréwnaniu prébek dostarczonych przez producenta a
zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow
betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3.3. Sktadowanie

Obrzeza betonowe mogg by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych odpowiednio
posegregowanych
Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o proponowanych
wymiarach: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Krawezniki i oporniki betonowe
2.4.1. Ksztaft i wymiary

Wymiary kraweznikow podano w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki podaje producent.

2.4.2 Wymagania fizykomechaniczne

Jak dla obrzezy.
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie elementéw oceniana jest zgodnie z zatagcznikiem J normy PN-
EN 1340 :2004. Zgodnos¢ elementdéw ocenianych na podstawie w/w zatgcznika powinna by¢ ustalona o ile
nie ma znaczacych rdznic tekstury , zabarwienia przy poréwnaniu probek dostarczonych przez producenta a
zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkéw betonu. Krawedzie elementdéw powinny by¢ rowne i proste. W kraweznikach dwuwarstwowych nie
dopuszcza sie rozwarstwien .

2.4.4. Skiadowanie

» Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian i wielkosci.
= Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek

2.5. Materialy pozostate

» Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne o wytrzymatosci na $ciskanie (28 dni) co najmniej
rownej 30 MPa.

» Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem klasy nie mniejszej niz 32,5
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197

»  Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008lub woda pitna z siei wodociggowej,

» Piasek 0/2 do zapraw i na ewentualng podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 |ub
wg innych norm dla kruszyw)- zawartos¢ pytu ponizej 3 % jezeli piasek stosowany jest do zapraw
uzupetniajacych lub w przypadku podsypek; w pozostatym przypadku, (piaskowanie itp.)., zawartos¢ pytu
ponizej 5%.

Materiaty do szczelin dylatacyjnych- zaproponowane przez Wykonawce posiadajace aprobate techniczng i

deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
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2.6 Materialy na tawy

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowa¢ odpowiednio betony o klasie podanej w dokumentac;ji
Klasa ekspozycji X0 o konsystencji poisuchej, wymiar najwiekszego ziarna nie wiecej niz 32mm wg PN-
EN 206-1.

Kruszywo o betonu powinno spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12620 kategorii:
- grube Gc90/15,f 4, F2, Sr40,
- drobne Gg85, zawartos¢ pytéw do 3% (3).
Beton powinien by¢ zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

sprzet do przewozu materiatéw: tadowarki z widtami, ew. wézki widtowe
topaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski

inny jesli Wykonawca uzna za niezbedny do ustawienia kraweznika i obrzezy

* * * *

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw i obrzezy

W/w materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, utozone pionowo na paletach.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i betonu powinien sie odbywaé¢ w samochodach zamknietych lub pod przykryciem w
celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bagdz zawilgoceniem — w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami oraz pyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT-

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczegolnych warstw podbudowy

Wymiary koryt pod krawezniki powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
by¢ zgodny ze wskaznikiem podtoza.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajaca z piasku. Rozmieszczenie szpilek
powinno umozliwi¢ naciag linek.

5.3. Wykonanie taw

tawy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, tgcznie z ustawieniem
kraweznikéw.
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tawy betonowe wykonuje sie bez szalowania w gruntach spoistych a tawy betonowe z oporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany i
zageszczony warstwami.

Przy utozeniu betonu pod krawezniki nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione

przektadkami ze styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysokosci tawy, styropian utozony na catej

szerokosci tawy) . Wypetnienie szczelin dylatacyjnych mozna wykona¢ z innego materiatu elastycznego (np.

zalewy bitumiczne na goraco ) .Szalunek mozna wykonac z desek, akr itp.

Warstwe wyréwnawczg wykonuje sie w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu

mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec

prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Ostatnie 3 cm powinno by¢ na tyle luzne aby méc

ustawic¢ i dobi¢ kraweznik lub obrzeze.

tawe nalezy pielegnowac w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego lub geowt6kning, utozong
na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

b) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

C) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

d) polewanie wodg przez 7-10 dni

)

€) mozna zastosowac inne zabezpieczenia wg uznania Wykonawcy zapewniajgce skutecznos¢ ochrony.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

» Swiatto (odlegto$¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) kraweznikéw podano w dokumentagcii
projektowe;j.

» Spoiny dylatacyjne miedzy kraweznikami powinny znajdowac sie w linii dylatacji tawy. Wypetnienie
szczelin w tym miejscu nalezy wykona¢ za pomoca wysokoplastycznej i wysokowytrzymatej masy
syntetycznej. Szeroko$¢ spoiny powinna wynosi¢ 1-1,2 cm.

5.4.2 Wypetnianie spoin

Krawezniki na odcinku prostym nalezy uktada¢ na styk a spoiny kraweznikéw nie moga przekracza¢
szeroko$ci 1cm.

Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypetniania. Na tukach o promieniu okreslonym w dokumentacji
projektowej nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe

Spoiny miedzy kraweznikami cietymi na tukach nie powinny przekracza¢ 1,20 cm .

W przypadku zastosowania maksymalnej szerokosci spoiny, wéwczas nalezy wypetni¢ zaprawg syntetyczng
na bazie cementu o wysokiej wytrzymatosci na sciskanie i mrozoodpornosci. Kolor zaprawy powinien
odpowiadac kolorowi kraweznikow.

Spoinowanie nalezy réwniez wykonac¢ na tukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie przechodzi
dylatacja, jesli ta pokrywa sie w linii prostej ze spoing miedzy kraweznikami. Spoiny przed wypetnieniem
zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg z dodatkiem 1 % cementu (objetosciowo).

Po wypetnieniu spoin, krawezniki nalezy oczys$cic.

W obu przypadkach do wypetniania spoin mozna zastosowaé materiaty gotowe odporne na zmiany
temperatury, o dobrej przyczepnosci i odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne.

5.5. Ustawienie obrzezy

5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy
Obrzeza ustawi¢ ze ,Swiattem” podanym w dokumentacji projektowej. Po zakonczeniu prac opér i fawe
nalezy pielegnowac analogicznie jak krawezniki.

5.5.2 Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ 5 mm. Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 (np. przy tukach )zastosowac
wypetnienie analogiczne jak przy krawezniku. W przypadku gdy obrzeza nie bedg narazone na nacisk kot
pojazdow, mozna zastosowac¢ zaprawe cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed wypetnieniem zaprawa
trzeba oczysci¢ na petng gtebokos¢ i zmy¢ woda z 1% dodatkiem cementu (objetosciowo). Spoiny muszag
by¢ wypetnione na petng gtebokosc.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materiatéw (wg
dokumentow dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych,
obrzezy, Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenia wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarédw Wykonawca dokonuje wytacznie na wniosek
Inzyniera.

6.3. Badania w czasie robo6t
Ponizej podano minimalny zakres badan, ktére powinny by¢ przeprowadzone podczas trwania robét.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nie przewiduje sie sprawdzenia wskaznika zageszczenia podtoza pod tawe ze wzgledu na wykonanie
petnych robdét ziemnych w obrebie jezdni i chodnikow. W miejscach gdzie konieczne jest utozenie podsypki
piaskowej grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10% wartosci projektowej. Kontrole mozna
przeprowadzi¢ min. 1 raz na 100m.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu powinny podlegac:
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w co najmniej dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
» dla wysokosci, grubosci — 0, -1cm.
» dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
Stabilnos¢ tawy (zwieztos¢) nalezy sprawdzi¢ wizualnie.

Przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy nalezy ocenic:

» odchylenia linii elementéw betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 2 cm na kazde
100 m ( dla obrzezy + 5 cm) ustawionego elementu,

» odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny elementu betonowego od niwelety projektowanej, ktére wynosi £
2 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika (dla obrzeza + 1 cm),

» réwnos¢ gérnej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m elementu, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig elementu i
przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

Badanie wtasciwos$ci sktadnikédw mieszanki betonowej jak i wtasciwosci samej mieszanki nalezy do zadan
Producenta i winna by¢ zgodna z PN-EN 206-1 i norm w niej powotanych.

Nie przewiduje sie badania betonu do wbudowania kraweznikéw i obrzezy, chyba ze nadzér zadecyduje
inaczej ( woéwczas proponuje sie badanie wytrzymatosci na sciskanie i ewentualnie mrozoodpornosci
(stopien mrozoodpornosci co najmniej F25— min. 1 seria -6 prébek/ 500mb fawy).

Parametry i cechy mieszanki muszg by¢ zgodne z metrykg dostawy danej partii materiatu.

Kazdy dowdéd dostawy powinien sktadaé sie co najmniej z nastepujgcych danych:
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* nazwa wytwaorni,

* numer dowodu dostawy,

* numer rejestracyjny betonowozu,

+ data zatadunku,

* godzina zatadunku (czas pierwszego kontaktu cementu z wodg), nabywca,
* nazwa miejsca budowy, lokalizacja,

* ilos¢ mieszanki betonowej w metrze szesciennym,

» deklaracja zgodnosci z powotaniem na norme lub specyfikacje, godzina dostawy na miejsce,
e godzina rozpoczecia roztadunku,

» godzina zakonczenia roztadunku,

* inne istotne dane, np. posiadane certyfikaty jakosci.

» klase wytrzymatosci,

* uwagi producenta,

» konsystencje, klasy ekspozyciji,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest 1mb kraweznika, opornika lub obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowe] specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno-prawnych.

9.2. Zakres robot
Ustawienie kraweznika lub opornika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe, zageszczenie,

— wykonanie szalunku ( montaz i demontaz szalunku),

- wykonanie fawy i dylatacji,

— ustawienie kraweznikdéw

- pielegnacja taw betonowych

- wypetnienie, wyczyszczenie kraweznikdw po zalaniu spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ustawienie obrzeza obejmuje nastepujgcy zakres robot:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dowiezienie materiatu na budowe,

- ew. wykonanie rowka

- montaz i demontaz szalunkéw, utozenie fawy lub podsypki piaskowo-cementowe;
— zageszczenie odpowiednich warstw,

- wbudowanie obrzezy i ich ew. spoinowanie,

- obsypanie gruntem,
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— uprzatniecie terenu wykonywania robdét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan podanych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:
PN-EN 206-1:
PN-EN13043:

PN-EN 13242:
PN-EN 1340
PN-80/B-10021
PN-EN 1008:
PN-EN-197-1:
PN-EN 13139:
PN-S-96013:
PN-S-96014:

BN-68/8931-04
PN-EN12620:

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Kruszywo do zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona.
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D —10.03.01.

Geosyntetyki
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie utozenia geosiatki i geowtdkniny w ramach zadania podanego w ST D-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne” w pkit 1.

W niniejszej ST przedstawiono wymagania dla konstrukcji warstwy ulepszonego podioza z mieszanki
niezwigzanej (MN) stabilizowanej georusztem tréjosiowym (heksagonalnym). Mieszanki niezwigzane
opisani w odrebnej specyfikacji.

Parametry georusztu podano w p. 2.6. Parametry kruszywa i wykonanie WUP podano w odrebnej
specyfikacji. W niniejszej SST zawarto jedynie uszczegétowienia dotyczace utozenia w-wy kruszywa

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stabilizacja kruszywa georusztem — poprawa parametréw (nosnosci i zageszczenia) warstwy mieszanki
niezwigzanej dzieki ograniczeniu mozliwosci przemieszczen ziaren kruszywa pod dziataniem obcigzenia,
wynikajacemu z mechanizmu zazebienia tych ziaren w sztywnym georuszcie.

Zazebienie — mechanizm wspotpracy kruszywa i georusztu pod wptywem obcigzenia, opierajacy sie na
unieruchomieniu ziaren kruszywa w sztywnych oczkach georusztu.

Geosyntetyk — ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w kontakcie z
gruntem lub kruszywem.

Georuszt trojosiowy(heksagonalny) — ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami o ksztatcie tréjkgta
rownobocznego, tworzacymi uktad szesciokatéw foremnych, o strukturze powstatej w wyniku rozciggania w
trzech kierunkach w podwyzszonej temperaturze perforowanej tasmy polimeru, bez potagczen w weztach w
formie plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodgce parametry opisujgce georuszt to sztywnosc
radialna i wspétczynnik izotropii sztywnosci.

Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat geotekstylny, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek oraz
osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru.

Geowloknina separacyjna (rozdzielajgca) - materiat geotekstylny, wykonany z widkien
polimerowych potgczonych mechanicznie - w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku
zgrzewania.

Funkcja stabilizacyjna — wykorzystanie georusztu trojosiowego (heksagonalnego) do ograniczenia
mozliwosci przemieszczania sie ziaren zaklinowanych w jego oczkach. Skutecznos¢ stabilizacji zwigzana
jest ze sztywnoscig georusztu w ptaszczyznie kontaktu z ziarnami kruszywa. Istotne parametry georusztu
tréjosiowego petnigcego funkcje stabilizacyjng to sztywnos$c¢ radialna i wspétczynnik izotropii sztywnosci.

Funkcja zbrojeniowa — wykorzystanie geosyntetyku do nadania warstwie gruntu bedacej z nim w interakcji
wytrzymatosci na rozcigganie. Interakcja z gruntem moze sie odbywacé poprzez przenikanie ziaren lub
poprzez mobilizacje sit tarcia i zalezy od indywidualnych wtasciwosci geosyntetyku. Istotne parametry
geosyntetyku petnigcego funkcje zbrojeniowa to wytrzymatos$¢ na rozcigganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

88



D-10.03.01- Geosyntetyki

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Georuszt tréjosiowy (heksagonalny)

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac georuszt trojosiowy (heksagonalny), z otworami o ksztaicie tréjkata
rownobocznego, tworzacymi uktad szesciokatéw foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt
powinien by¢ wyprodukowany w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do
odpowiedniej temperatury tasmy polipropylenowej. Wezly i zebra georusztu powinny stanowi¢ integralng
calos¢ — nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeplatanych, zgrzewanych, spawanych,
ekstrudowanych itp. w weztach zgodnie z okre$leniami zawartymi w p. 1.4.

Georuszt trojosiowy powinien spetnia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicach
ponizej. Sztywnos¢ radialna i podobne wtasciwosci fizyczne powinny by¢ deklarowane w takie sposéb, ze
wartos¢ nominalna +/- tolerancja reprezentuje 99,7% populaciji, tj. 99,7% ,przedziatu toleranciji”.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu do warstwy ulepszonego podioza

Wymagana

L.P. Parametr Metoda badania Jednostka wartosce Tolerancja
1 Sztywnos$¢ radialna przy odksztatceniu TR 041 B.1 kN/m 390 -75
0,5%
2 Wspotczynnik izotropii sztywnosci TR 041 B.1 - 0,80 -0,15
3 Efektywno$¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10
4 Rozmiar szescioboku TR 041B.4 mm 80 +/-4

Metody badan podane powyzej opisane sg w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizaciji Aprobat
Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.

W zwigzku z tym, Zze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy ulepszonego podtoza
z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadat Europejskg Aprobate Techniczng, potwierdzajgca
mozliwos¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyréb dostarczony na budowe powinien posiadaé
oznakowanie CE.

Rozwigzania rownowazne

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy ,Prawo zaméwien publicznych” Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
rozwigzan réwnowaznych opisanych ponizej. Rozwigzaniem réwnowaznym dla niniejszego zadania jest
zastosowanie georusztow dwuosiowych w funkcji zbrojeniowej, spetniajgcych nastepujace wymagania:

1. Georuszty o sztywnych weztach powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezty georusztow
powinny by¢ sztywne i stanowic integralny element struktury georusztéw. Oczka georusztéw powinny by¢
sztywne, tj. zachowywacC ksztalt po przytozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku produkciji
georusztow. Nie dopuszcza sie stosowania geosiatek/georusztow o weztach przeplatanych,
zgrzewanych, klejonych itp.

2. Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne
na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad oraz nie podlega biodegradacji. Polimer tworzacy
georuszty powinien byé odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

3. Wiasciwosci georusztédw zostaty podane ponizej
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Tablica 2. Wiasciwosci georusztow dwuosiowych.

L.P. Parametr Warto$¢/Rodzaj Metoda badania
1 Polimer Polipropylen -
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, nie mniej niz [kN/mj:
2 |- wzdtuz pasma 40 EN ISO 10319
- w poprzek pasma 40
Odksztalcenie przy zerwaniu, nie wiecej niz [%]:
3 |- w obu kierunkach: 12 EN ISO 10319

W przypadku zastosowania georusztéw dwuosiowych grubos¢ warstw mieszanek niezwigzanych nalezy
zwiekszy¢ o co najmniej 10 cm.

2.3 Geowloknina filtracyjno-separacyjna

Zastosowac geowtdknine separacyjno — filtracyjng wg jednej z norm okreslonych w pkt .10.

Cecha Jednostka Wartos¢ Metoda badania
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
kN/m >= 10 kN/m PN-EN ISO 10319
Wydtuzenie przy maksymalnym o .
obcigzeniu (zerwaniu) % co najmniej 50% jw.
Przebicie statyczne CBR
N >= 1500 PN-EN ISO 12236
Przebicie dynamiczne ($rednica
otworu) mm <=30 PN-EN 918
Charakterystyczna wielkosé
poréw m >=80 PN-EN ISO 12956
Wodoprzepuszczalnosé w
kierunku prostopadtym do m/s PN-EN ISO 11058
powierzchni przy nacisku 2 KPa 4
>=3x10
Odpornos¢ na starzenie w )
warunkach atmosferycznych Okreslona przez PN-EN 12224
producenta

Geosyntetyki ktore nie sg poddane badaniu odpornosci nalezy przykry¢ gruntem w ciggu 1 dnia — w
przeciwnym razie muszg by¢ przykryte w czasie okreslonym przez producenta.
W przypadku gdy geosyntetyk ma petni¢ réwniez funkcje drenazowg zaleca sie w ptaszczyznie materiatu kp

> 10-3 m/s przy nacisku 2 kPa. Nalezy mie¢ na uwadze, ze rzeczywiste naciski w konstrukcjach mogag by¢
duzo wieksze

Producent powinien poda¢ przewidywany okres trwatosci w gruncie oraz warunki jego pracy. Trwatos¢ nie
powinna by¢ krotsza niz 25 lat przy zatozeniu ze grunt ma pH 4-9 , temperature ponizej 25 stopni

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- prostych narzedzi recznych — np. nozy, sekatorow — do docinania geosyntetykéw

- osprzetu do rozktadania geosiatki na przygotowanym podiozu

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

4.2. Transport materiatow

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Utozenie geosyntetykow

Bezposrednio na przygotowanym podtozu nalezy utozyé warstwe georusztu tréjosiowego lub geowtdkniny.
W przypadku geowtdkniny nalezy usung¢ domieszki mogace przebi¢ materiatl. Pomiedzy sasiednimi i
kolejnymi pasmami geosyntetyku nalezy zachowac zakiad o szerokosci min. 0,4 m. Georuszt trojosiowy
mozna uktadac¢ zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkiem zachowania
wymaganych zakfadéw. Geowtoknina nie powinna mie¢ fatd ani zataman. Kruszywo na geowloknine
rozktadac tyzkg — nie nalezy zsypywac kruszywa bezposrednio na geowtoknine. Wszelkie koleiny nalezy
bezposrednio uzupetniaé kruszywem

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby zakiady geosyntetykéw byly zachowane podczas uktadania kruszywa. Mozna to
zapewni¢ stosujgc odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetykéw w niezmienionej pozyciji, takie jak
tymczasowe szpilki stalowe lub utozenie niewielkich pryzm kruszywa.

5.3. Odcinek prébny

Odcinek prébny nalezy wykona¢ w celu
» stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki kruszywa
jest wiasciwy,
o okreslenia grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy z georusztem po zageszczeniu,
» okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy.

Powierzchnia odcinka probnego w przypadku zastosowania georusztéw powinna wynosi¢ od 400 do 800
m2. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych geosyntetykéw wraz z prébkami materiatéw. Podstawg do zatwierdzenia materialu moze by¢
wytgcznie poprawna Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna z wymaganiami ,Rozporzadzenia PE
305/2011 ws. zharmonizowanych warunkéw wprowadzania do obrotu wyrob6éw budowlanych”. Inne
dokumenty (np. karty materiatowe, wyniki badah wykonanych przez producenta, itp.) nie mogg by¢ podstawg
zatwierdzenia materiatu.

6.3. Badania w czasie robot

Przed zakryciem georusztéw i geowtokniny nalezy sprawdzi¢ czy nie ma nieréwnosci, uszkodzen, sposéb
powigzania i zaktadu kolejnych rolek. Zaleca sie podczas wbudowywania geosyntetyku korzystanie z
nadzoru producenta georusztu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia geosyntetyku

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 rob6t obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» utozenie geosyntetyku i zakotwienie.
» kontrola przeprowadzonych rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13249: Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drég i
innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drdg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w robotach
ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252: Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych

PN-EN 13255: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy kanatow

PN-EN 13256: Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy tuneli i
konstrukcji podziemnych

Zalecenia producenta georusztu i geotkaniny dotyczace technologii woudowania.
Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA): ,Non-reinforcing hexagonal geogrid for the stabilization of
unbound granular layers by way of interlock with the aggregate”, TR 041, pazdziernik 2012.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Regulacja pionowa zwienczen

93



D-10.04.01 Regulacja pionowa zwiericzen

1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o ogdinej specyfikacji technicznej ( ST) lub szczegbtowej specyfikacji
technicznej (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem regulacji zwiehczen w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji technicznej wykonanej dla zadania
wymienionego wyzej a tym samym jest czescig umowy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych:
- z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej zwienczen np. studni teletechnicznej,
kanalizacji, skrzynek zaworowych, itp.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Wymagania og6ine” pkt. 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST,Wymagania
ogolne”

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej zwienczen

Do regulacji studzienek kanalizacyjnych stosowac: pierscienie polimerowe lub betonowe odpowiadajace
danej klasie obcigzen .
Do regulacji zwienczen stosowac zaprawe gotowg mrozoochronng lub mieszanke betonowa
drobnoziarnistg . Wytrzymatos¢ zapraw lub betonu uzalezniona jest od lokalizacji studzienki:
- w jezdni i chodniku (opasce)— wytrzymatos¢ na sciskanie nie mniej niz 30 MPa lub beton C 20/25,
- zielence — wytrzymatosé na Sciskanie nie mniej niz 15 MPa lub beton C12/15.
Jezeli istnieje prawdopodobienstwo obcigzenia zielencdédw ruchem samochodowym, wytrzymatosé na
Sciskanie nalezy przyja¢ jak w przypadku jezdni.
Do nadbudowy stosowac beton co najmniej klasy C20/25 lub bloczki fundamentowe o tej klasie
wytrzymatosci.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Sprzet do wykonania regulacji uzalezniony jest od rodzaju regulacji i moze to by¢ :

-  pita tarczowa,

- mioty pneumatyczne,

- sprezarki powietrza,

- sprzetu lub narzedzi do podnoszenia zwienczen,

- zageszczarki wibracyjnej,

-  zbiornik z woda
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- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon, mtotki, diuta itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow ST D -00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
Transport nowych materiatbw do wykonania regulacji pionowej powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez producenta.

Materiat nalezy przewozi¢ w sposo6b zabezpieczony przed uszkodzeniem, wysypywaniem i przed
niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Regulacja pionowa studzienek

Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomoéw pomiedzy:
- wifazem studzienki/ studni lub rama studni a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1
cm.
Regulacja wigze sie z obnizeniem lub z podwyzszeniem zwiehAczenia lub ramy studni.

5.3. Zasady wykonania regulacji pionowej

Wykonanie regulacji pionowej studni, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze - rozpoznanie réznicy w usytuowaniu studni w stosunku do niwelety drogi ,
chodnika lub zielenca,

2. wykonanie regulacji pionowej studzienki poprzez nadbudowe ( komina lub poniesienie ramy) lub
obnizenie (nacigcie, skucie, wyréwnanie gornej czesci studni lub komina)

3. ew. naprawa uszkodzonej studni,

4. utozenie nowej nawierzchni lub odtworzenie.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie réznicy w usytuowaniu studzienki polega na:
- stwierdzeniu, réznicy w usytuowaniu studzienki w stosunku do niwelety nawierzchni
- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementdéw urzgdzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania po regulacji powinna obejmowac caty obszar nawierzchni wokot
studni
Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztatt prostokatnej figury geometrycznej.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania ew. naprawy akceptuje Inspektor nadzoru.

5.5. Wykonanie regulacji pionowej zwienczen i ewentualna naprawa studni

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej zwienczen zazwyczaj obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej, ramy) urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

- reczne ( w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej)
- z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy miotow pneumatycznych, drggow stalowych itp.,

3. ewentualne rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienkg, kregébw podporowych, itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

5. szczego6towe rozpoznanie przyczyn ewentualnego uszkodzenia i podjecie korncowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornej czesci komina wtazowego, nasady wpustu
itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych stosowanie
mieszanki betonowe;j

8. osadzenie przykrycia wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw oraz ewentualnym
wyréwnaniem zaprawg cementowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania ( KOT, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, kitére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

R . - Czestotliwos¢ .

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw badar Wartosci dopuszczalne

! :Ilvvyykzon::r?iinrl]zg;\clxrzchnl przeznaczonej do 1raz Niezbedna powierzchnia

2 Roboty rozbiérkowe 1raz Akceptacja nieuszkodzonych materiatéw

3 Rozpoznanie nieprawidtowosci i decyzja o )
sposobie regulacii 1raz Akceptacja Inspektora

4 Regulacja pionowa studzienki Ocena ciggta Wg pktu 5.5

5 Utozenie nawierzchni Ocena ciagta Wg pkiu 5.6

6 Potozenie studzienki w stosunku do w poziomie nawierzchni z dopuszczalng odchytkg 0;
otaczajgcej nawierzchni 1 raz/ na kazde -0,5cm)

zwienczenie

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni (jezeli jest to
nawierzchnia z kostki lub ptytki),

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod,

- brak zapadnie¢

— czystosé studni/ wpustu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. wykonanej regulacji pionowej zwienczenia

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Regulacja zwiehczenh obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
—  roboty rozbiérkowe,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie regulacji pionowej studzienki lub studni z ewentualna wymiang zwienczenia na nowe
—  ufozenie nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko (lub do gestora sieci) i
utylizacja,
- przeprowadzenie kontroli,
— oczyszczenie studzienek/zawordw po regulacji zwienczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 124-1 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
Czesc¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i
metody badan

PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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