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CZESC BIUROWO-TECHNICZNA

PRZEKROJ PRZEZ POSADZKE DETALE

4-6 mm | Plyta posadzki z powlokg utwardzong posypkami utwardzajgcymi np. PANBEX F2

RZUT POSADZKI CZESCI HALOWEJ 25 cm | Plyta betonowa zbrojona C25/30 zbrojenie rozproszone steelbet 50/08 min. 40 kg/m3
SKALA 1:100 0.4 mm | 2 x folia PE gr. 0.2 mm
10 cm | Chudy beton C 8/10 DETAL DYLATACJI POPRZECZNEJ
40 cm | Podbudowa:Ttuczen kamienny stabilizowany frakcji 16/32 mm, na ttuczniu zasypka DYLATACJA ROBOCZA elastomerem
z klirica o frakeji 4/20 zmieszanego z kruszywem drobnym granulowanym 0,075/4 (warstwa ok. 3 cm)
Cala podbudowa zageszczona mechanicznie do osiggniecia modutu wtérnego odksztatcenia 120 MPa Okucie z katownika L60x60x6
e 80 cm | Mieszanka zwirowo-piskowa 0 uziamieniu 0/32 z piaskéw $rednich. PRZEKROJ PRZEZ NACIECIE DYLATACYJINE / ze stz_ali nierdzewn_ej lub ocynkowanej
Zageszczony grunt do 1s=0.98 i modutu wtérnego odksztat¢enia min. 60 MPa | kotwiony pretem zebrowanym #6

do ok. 1/3 plyty (8 cm)

krawedzie szczeliny nalezy sfazowac
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Stopa Fundamentowa PROJECT BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBORKAMI
UWAGI i ZALECENIA: , 10.0m |Chudy befon C8/10_ . — ' ) STACJA PKP WALBRZYCH SZCZAWIENKO
. . . L 3 i e : cm | Podbudowa:Ttuczer kamienny stabilizowany frakcji mm, na tluczniu zasypka : ;
1. Zaprojektowano plyte posadzki z fibrobetonu B30 z dodatkiem stalowych wtékien rozproszonych. Do betonu stosowaé witékna stalowe typ steelbet 50/08 w iloéci minimum 40 kg/m3. z Kiifica o frakeji 4/20 zmieszanego z kruszywem drobnym granulowanym 0,075/4 (warstwa ok. 3 cm) Walbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 - Szczawienko.nr 3
2. W miejscach bram stosowaé dodatkowe zbrojenie siatkowe a8 A-III. Kanat prefarykowany Cata podbudowa zageszczona mechanicznie do osiggniecia modutu wtérnego odksztatcenia 90 MPa
3. Projektowana ptyta z betonu B30 przy uzg/ciu cementu hutniczego CEM IIl/A 32,5 NA o zmniejszonym cieple hydratacji oraz dodatkiem superplastifikatoréw. Wskaznik w/c < 0,47. Gruboéé ptyty podstawowej minimum 25 cm. |1ém?éjsggéEoﬁMéﬁgé\?ngAxfsz%::szlf/g mZPP&%IZEg':z"ng‘;L;ﬁ%CC‘U 04 mm |2 xfola PE r.0.2 mm Geowlsknina _ — = Pracownia Architektury Przemystowej Arch.Witold Pretki
4. Zastosowano kruszywo o uziarnieniu'do 32mm o odpowiedniej wytrzymatosci i dobranej krzywej przesiewu. Nie wolno stosowaé kruszyw ze skat weglanowych oraz reaktywnych kruszyw, bogatych w krzemionke. A : cm | Chudy beton C 8/10 - _ . . asyp hiekonrolowany skonsotdowany = = -
. - . T . . pr . ARCHITEKTONICZNYCH. ZA PRAWIDEOWOSCE ODPOWIADA WYKONAWCA. 40 cm | Podbudowa:Tiuczen kamienny stabilizowany frakcji 16/32 mm, na tluczniu zasypka 52-311 Wroctaw, ul. Dozynkowa 49a
5. Mieszanka betonowa musi by¢ poddana biezacej kontroli konsytencji przy dostawie. ” " . Pracownry, I . :
. . . . . 4 . .. . 2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZN'E Z INNYMI RYSUNAKMI KONSTRUKCJI ORAZ z klinca o frakcp 4/20 zmieszanego z kruszywem drobnym granulowanym 0,075/4 (warstwa ok. 3 cm) ARGHITEKTURY PRZEMYSLOWED tel.+48 501 14 63 13 e-mall'pretkl@post p|
6. Plyta posadzki powinna by¢ wykonana wytgcznie pod zadaszeniem i w temperatutrze nie nizszejniz5st. C. _ PROJEKTAMI BRANZOWYMI Cata podbudowa zageszczona mechanicznie do osiagniecia modutu wtornego odksztatcenia 120 MPa WITOLD PRETKI . , : :
7. Wibrowanie wstepne nalezy prowadzi¢ wibratorami pograzanymi, koricowe aluminiowg listwa wielopunktowg wibracyjna. _ 5 : 80 cm | Mieszanka zwirowo-piskowa o uziamieniu 0/32 z piaskow $rednich. OBIEKT
8. Projektuje sie uktadanie mieszanki metoda pasm wzdtuznych. Dopuszcza sie takze betonowanie w szachownice. 3. STAL: WG WYKgZ W MATERIALOWYCH. Zageszezony grunt do 15=0.98 | modutu wtémego odksztaiéenia min. 60 MPa BUDYNEK WARSZTATOWY
9. Zacieranie posadzki mechanicznie na gtadko z zastosowaniem posypki jak wyzej, nalezy rozpoczaé, kiedy beton zaczyna twardnieé i but pracownika pozostawia slad gtebokosci 2-3mm. g- 5@ZgQ(T:RYWA A”-g%’;‘\;ii g\lj\IISZEEMS-}EifI'-':YICSfJT\IYK“S PROJEKTU WYKONAWCZEGO. Geowtsinina__ — A .
10. Po mechanicznym zatarciu nalezy wykonaé natrysk impregnatu pielegnujaco - uszczelniajacego np. PANBEXIL lub podobny. : ZYTYW : asyp niekontrolowany skonsolidowany PROJEKT WYKONAWCZY : TYTUE
11. Po uptywie okoto 2 tygodni od nacigcia, szczeliny nalezy doktadnie odkurzy¢, wypetni¢ watkiem dylatacyjnym ze sznura polietylowego PE oraz powierzchniowo poliuretanowa masg zalewowa np. PANBEX KIT PU lub innym o podobnych wiasciwosciach. WYDANIE OPIS DATA e
12. Dylatacje petne pod sznurem PE wypetni¢ wktadka matg przektadkowa z pianki PE. SSUE DESCRIPTION DATE RZUT POSADZKl
- - - - N - . - - ra . N - - - . - . - ra - . . r 7 re - STAD‘UM BRANZA
12 IErze_d tpr_zylftapll(e?lem clio re%h;apjl p{ytydzelpelzovl\flaj nall_ngX ponownie pr;ellcz¥c_posadgk§ z rz_eczyW|st3gm0Q|g;dk2>zem gruntowym na obcigzenia podane ponizej i dobraé¢ wiasciwie ilo§¢ widkien stalowych. Podwalina Siner PROJEKT WYKONAWCZY emPLNE KONSTRUKCJA
. Przyjeto jako ekstremalne obcigzenia od wozka klasy | i rownomiernie roztozone obcigzenie réwne 5,0 T/m2. 10 om | Chudy beton C 8/10 lub grunt stabilizowany cementem ————— - -
15. Miejsca pod stopami podnosnikow lokalnie dozbroi¢ siatkg z pretéw #12 w rozstawie 15 cm na polu 1,5 m x 1,5 m. 80 cm |Mieszanka zwirowo-piskowa o uziamnieniu 0/32 z piaskéw $rednich. CONSTRUKCE drinz. Jan Gierczak 252/89/UW 292272 | NR INWESTORA R RYSUNKD
16. Posadzka hali zaprojektowano jako zelbetowa, monolityczng i bezpadkowa Zageszczony grunt do 1s=0.98 i modutu wtémego odksztalcenia min. 60 MPa SPRAWDZIL RN R DRG No.
) o : = . < ~ . . . . . . . . ‘i . £ ik . . U . Geowl6knina dr inz. Krzysztof Marcinczak DOS/0337/PWBKb/17 292222 | NR PROJEKTU PW0200
17. Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy wybra¢ grunt nasypu niekontrolowanego do minimum -1,40m od poziomu projektowania posadzki. Nastepnie grunt zalegajgcy nalezy wybra¢ i ponownie zagesci¢ do IS = 0,98 i modutu wtérnego odksztatcenia minimum 60MPa wg zalecen geologa. Nasyp niekontrolowany skonsolidowany KONSTRUKCUA : : PROJECT No. PW0200 KR 01 02
Lokalnie przy stopach fundamentowych wybraé grunt do poziomu -1,20 (z opaskg 50 cm wokét obrysu stopy fundamentowej) . ' STARDSKE AT N ERAIER e one | A0 SKALA 1-100




