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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Rozbiorka starej i budowa nowej hali drezyn w stacji Watbrzych
Szczawienko km. 66,300 lk. 274 Wroctaw Swiebodzki - Zgorzelec
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu
58-302 Watbrzych, ul. Parkowa 9
Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane
Kod CPV: 45000000-7 roboty budowlane,

45111100-9 roboty w zakresie rozbiorki obiektow bud., roboty ziemne

45200000-9 roboty w zakresie wznoszenia obiektow bud.

45300000-0 roboty instalacyjne w budownictwie
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1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu
58-302 Watbrzych ul. Parkowa 9

2.0gdlne informacje o przedmiocie zamdéwienia

Rozbidrka starej i budowa nowej hali drezyn w stacji Watbrzych Szczawienko km.
66,300 Ik. 274 Wroctaw Swiebodzki - Zgorzelec

3.Rodzaj zamawianego asortymentu/ ustug/robét budowlanych

Wykonanie rozbidrki starej i budowa nowej hali drezyn w stacji Watbrzych Szczawienko km 66,300
(wg. Opracowanej dokumentacji) zgodnie z dotgczong dokumentacijg projektowg (Przedmiar robaot,
STWIORB).

Przedmiotem projektu jest budowa budynku warsztatowego z zewnetrznymi instalacjami
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiérkg dotychczasowego budynku warsztatowego nr 1 z
przybudoéwka nr 8 i budynku nr 5 oraz przebudowg drogi przy hali. Budynek jest zlokalizowany na
terenie zamknietym, na stacji PKP Walbrzych Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274
Wroctaw Swiebodzki — Zgorzelec. Teren zamkniety zajmowany przez Hale PKP znajduije sie
pomiedzy ulicami: Uczniowska, Wroctawska i Stacyjna. Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na
wydzielonej

geodezyjnie dziatce nr 16/1 Tk, AM 1 Obreb N3 — Szczawienko. Na dziatkach nr 16/2 Tk oraz nr
65/9 Tk projektuje sie nowe przytgcza: wodne i kanalizacji sanitarnej. Na dziatce nr 16/3 Tk
projektuje sie przebudowe istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Przedmiotem rozbiérki jest:

ROZBIORKA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NR 1 WRAZ Z PRZYBUDOWKA NR 8
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 5

na terenie zamknietym, na stacji PKP Watbrzych Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274

Wroctaw Swiebodzki — Zgorzelec. Teren zamkniety znajduje sie pomiedzy ulicami: Uczniowska,
Wroctawska i Stacyjna. Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na wydzielonej geodezyjnie dziatce
nr16/1 Tk, AM 1 Obreb N3 — Szczawienko.

Catg dziatke nr. 16/1 a takze dziatki przylegte zajmuje zabudowa przemystowa dworca Watbrzych —
Szczawienko. Oprécz budynku warsztatowego na dziatce 16/1 znajdujg sie: trafostacja, budynek

garazowy, budynek socjalny, dwa niewielkie budynki magazynowe oraz fundamenty dzwigoéw. Na
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terenie znajdujg sie instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody,
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Przez dziatke przebiegajg tory kolejowe.

Rozbidérka budynku warsztatowego nr 5

Do rozbiorki przeznacza sie budynek magazynowy parterowy, murowany, niepodpiwniczony o
powierzchni zabudowy 68 m2 i wysokosci do 3 m.

Konstrukcja budynku: $ciany murowane gr. 25 cm na fundamencie betonowym. Dach ,kolejowy” —
szyny kolejowe z wypetnieniem betonowym. Na przybudéwce dach z blachy trapezowej. Przy
budynku komin stalowy o srednicy 0,5 m i wysokos$ci 4m.

Sposdéb wykonywania robét rozbidrkowych: zdemontowaé komin stalowy. Obiekt wyburzy¢ duzg
koparkg bez wchodzenia pracownikéow do $rodka czy na dach. Wykopac¢ fundamenty koparka. Gruz
uprzatnac.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia: W czasie wykonywania robot rozbiérkowych
ogrodzi¢ budynek w promieniu 15 metréw. W ogrodzonym rejonie dopusci¢ obecnos¢ jedynie
operatora koparki. Uwaga: budynek grozi zawaleniem.

Powierzchnia zabudowy:

Budynek warsztatowy 1396 Trafostacja 38 Budynek garazowy 179 Budynek socjalno-techn. 600
Magazynki 60 + 40 Powierzchnia terendw utwardzonych 4 107 m2 Powierzchnia zieleni 300
Razem powierzchnia dziatki 16/1 6 450 mm2

rozbiorka budynku warsztatowego nr 1

Budynek warsztatowy stuzacy do biezgcych przegladdw i napraw pojazdéw kotowych i
szynowych, uzywanych do obstugi linii kolejowe;j . Istniejacy budynek to obiekt generalnie parterowy,
niepodpiwniczony. Jedynie w naroznikach od strony potudniowej posiada dwukondygnacyjne
wbudowane pomieszczenia techniczne.

Dach dwuspadowy o nachyleniu 17 st. kryty blachg trapezowg. Pierwotnie obiekt wybudowano jako
wiate stalowg. W pézniejszym okresie wiate obudowano Sciang murowang i podzielono na
pomieszczenia.

Stupy i dzwigary dachowe wykonane z rur stanowig gtéwna konstrukcje nosng obiektu. Murowana
Sciana zewnetrzna wykazuje liczne pekniecia. Do hali wzdtuz dtuzszego boku, przylega niska,
parterowa przybuddwka w ktorej znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, scisle zwigzane z
funkcjg obiektu.

Budynek jest wyposazony w instalacje: wodng i tymczasowag elektryczng.

W budynku znajdujg sie dwa tory kolejowe w tym jeden z kanatem do napraw i obstugi lokomotyw
spalinowych i platform do transportu maszyn i urzadzenh. Do hali gtéwnej przylegajg warsztaty:
mechaniczny, elektryczny, ogumienia oraz magazyny czesci zamiennych.

Stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy 1 251 m2 /hala/ + 145 m2 /przybudéwka/ = 1 396 m2
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Powierzchnia uzytkowa 1 200 m2 + 133 m2 = 1333 m2
Kubatura 7 330 m3 + 410 m3 =7 740 m3
Dtugos$é/szerokosc/wysokosé¢ 72,87 /15,8/ 7,3

Budowa BUDYNKU WARSZTATOWEGO

Budynek warsztatowy stuzgcy do biezacych przeglgdéw i napraw pojazdéw kotowych i szynowych,

uzywanych do obstugi linii kolejowej, projektowany budynek to parterowa hala stalowa,
niepodpiwniczona. Od strony potudniowej zaprojektowana dwukondygnacyjna czes¢ murowang
zawierajgcg magazyny, biura i pomieszczenia socjalne. Dach dwuspadowy o nachyleniu 3 st. kryty
membrang PVC. W hali znajduje zatrudnienie okoto 10 mezczyzn w systemie jednozmianowym. Dla
wszystkich mezczyzn przewiduje sie szatnie, umywalnie i pokdj sniadan. W obiekcie nie
przewidziano zatrudnienia oséb niepetnosprawnych. Wszystkie miejsca pracy sg scisle powigzane z
pracg i obstuga hali.

Parametry techniczne obiektu

Budynek niski, w osiach 1 — 2 dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na pozostatej czesci
parterowy, niepodpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy 1 300 m2

Powierzchnia uzytkowa 1 200,4 m2 + 211,4m2 =1 411,8 m2

Kubatura 7 330 m3 + 410 m3 =7 740 m3

Dtugosé/szerokosc/wysokosc¢ 81,3 m/ 16,1m / 8,4 m - hala napraw, 8,05 — budynek socjalny

Projekt obejmuje budowe nowego budynku warsztatowego nr1 na dziatce 16/1 Tk

Przy hali warsztatowej zaplanowano wiate na gazy techniczne nr 9 o powierzchni 1,5 m2. Trzy boki
wiaty od strony hali wykonac¢ z cegty petnej na wysokos¢ 2,2 m. Czwarty bok z siatki — otwierany.

Na dziatkach nr 16/1 Tk oraz nr 16/3 Tk projektuje sie przebudowe istniejgcych zewnetrznych
instalacji budynku: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody i instalacji energetycznej.
Instalacje sg wtgczone do istniejgcych, sprawnych sieci zaktadowych.

Na dziatkach nr 16/2 Tk oraz nr 65/9 Tk projektuje sie budowe nowych przytgczy kanalizaciji
sanitarnej i wody od ulicy Stacyjnej

Wokaét budynku projektuje sie drenaz odwadniajgcy i opaske z kostki betonowe.

Wzdtuz diuzszego boku budynku zostanie przebudowana droga dojazdowa z kostki betonowej tak,
aby osiggneta parametry wytrzymatosciowe drogi pozarowej. Droga tgczy sie poprzez inne dziatki
terenu zamknietego PKP z droga publiczng — ul. Stacyjna
Projekt wykonawczy wielobranzowy obejmuje branze:

1. Architekture,

2. Instalacje elektryczne,
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Instalacje sanitarne,
Konstrukcje,

Projekt drogowy,
Projekt torowy,

Telekomunikacja,
4.Miejsce realizacji zamdéwienia

Zakfad Linii Kolejowych w Watbrzychu
Stacja Watbrzych Szczawienko Hala drezyn km 66,300 Ik. 274 Wroctaw Swiebodzki —
Zgorzelec

5.Harmonogram realizacji zamodwienia

Realizacja zadania: do 30.06.2026r.
6.Parametry swiadczonych ustug

Zamawiajgcy oczekuije, iz przedmiotowe prace zostang wykonane w sposéb rzetelny,
terminowy oraz zgodnie z przepisami i wiedzg techniczna.
Materiaty, urzgdzenia, narzedzia i sprzet niezbedne do wykonania zadania zostang
zapewnione przez Wykonawce.
Zastosowane do wykonywania zadania materiaty i urzgdzenia beda:
a) posiadaé odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
b) speinia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujgcych zastosowanie przy pracach
tego rodzaju.
c) zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania ustug beda

sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze

beda posiadaé wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.
Na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawcy zobowigzani sg
ztozy¢ wraz z ofertg oswiadczenie o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji
zamodwienia i do kierowania wykonaniem zamdwienia. Wykonawca ustanawia kierownika
budowy tj. osobe posiadajgcg przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie ( do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t remontowych) tj.
uprawnienia w specjalnosci:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) inzynieryjnej drogowej,

3) inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych,
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

6) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, ktéra przedstawi wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu
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zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe z okreslonym w nim
terminem waznosci.

Wykonawca wykaze: ze w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- w tym okresie, wykonat roboty o podobne;j
specyfice przedmiotu zamoéwienia .

Wykonawca przedstawi dodatkowo:
- wykaz wykonanych robot( minimum 3 roboty) , dat ich wykonania i odbiorcéw oraz

zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie
(kserokopia protokotu odbioru koncowego robét). Wykaz powinien zawiera¢ jedynie roboty
spetniajgce wymagania zamowienia.

- dokumenty potwierdzajgce, ze roboty wykazane w wykazie przez Wykonawce zostaty
wykonane nalezycie( referencje ).

Zamawiajacy wymaga Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto.

7.Specyfikacja techniczna

Zgodnie z zat. Do umowy- STWIORB
8.Wymagania prawne

Nie dotyczy
9.Termin i warunki gwaranc;ji

Gwarancja 5 lat, warunki gwarancji zgodnie z umowa.

10.Sposdb ptatnosci

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia cze$ciowe za wykonanie czesci przedmiotu zamowienia,
po dokonaniu odbioru czesciowego, wedtug wzoru protokotu odbioru czesciowego
stanowigcego zatgcznik do umowy. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru
czesciowego wraz z obmiarem wykonanych robét, potwierdzony przez Strony, w tym Inspektora
Nadzoru. Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia.

-Pozostata cze$¢ wynagrodzenia, ptatna bedzie po dokonaniu odbioru korncowego, wedtug
wzoru protokotu odbioru koricowego stanowigcego zatgcznik do umowy. Podstawg do
wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego, potwierdzony przez Strony,
w tym Inspektora Nadzoru.

- Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okresinych Umowg i Ofertg cen jednostkowych.

Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, na podstawie protokotu
odbioru koncowego/odbioru czesciowego, przelew bankowy zostanie wykonany w terminie 30
dni od daty doreczenia faktury.
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11.Kary umowne

Zgodnie z zapisami umowy

12.Prawo opcji
Nie dotyczy.
13.Podwykonawcy

Przy realizacji Umowy Wykonawca nie moze postugiwac sie podwykonawcami.

14.Zamoéwienia podobne
Nie dotyczy.
15.Uwagi koricowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosé¢ ztozenia oferty czesciowe;.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

Zamawiajgcy nie zezwala na zatrudnienie podwykonawcy.

Warunki przedmiotowe:

Szczegotowy zakres oraz ilos¢ robot do wykonania zostat okreslony w przedmiarze robot.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia wraz z wytycznymi dotyczacymi jakosci

uzywanych materiatéw oraz sposobu wykonania i odbioru rob6t wechodzgcych w sktad

przedmiotu zamdwienia zawarty zostat w projekcie umowy oraz w STWiIORB.

Dla prawidtowego sporzadzenia oferty, zaleca si¢ dokonania przez Wykonawce wizji

lokalnej w terenie.

5. W tym celu Wykonawca winien kontaktowac sie telefonicznie z przedstawicielem Sekcji
Eksploatacji w Watbrzychu Szczawienko z Panem Jarostawem Wrzoskiem tel. — 606-899-
214

6. Wykonawca dotgczy do oferty kosztorys ofertowy, sporzgdzony na podstawie przedmiaru

robét oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB).

el NS

16.Zatgczniki

Nie dotyczy
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