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1. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU
1.1 Przedmiot catego zadania inwestycyjnego.

Przedmiotem zadana inwestycyjnego jest budowa budynku warsztatowego z zewnetrznymi instalacjami
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiorka dotychczasowego budynku warsztatowego nr 1 z
przybuddwka nr 8 i budynku nr 5 oraz przebudowa drogi przy hali.. Budynek jest zlokalizowany na
terenie zamknietym, na stacji PKP Watbrzych Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274 Wroctaw
Swiebodzki — Zgorzelec.

Teren zamkniety zajmowany przez Hale PKP znajduje sie pomiedzy ulicami: Uczniowska, Wroctawska i
Stacyjna. Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na wydzielonej geodezyjnie dziatce nr 16/1 Tk, AM 1
Obreb N3 — Szczawienko.

1.2

2.1

Podstawy opracowania projektu
Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana w marcu 2023 przez firmge SKENA Ustugi
Geologiczno-Gornicze Barbara Pawlusek, 55-120 Lubnéw, ul. Wrzosowa 3.

Projekt geotechniczny wykonany w czerwcu 2023 przez dr inz. Jarostawa Kragzelewskiego / firma
SKENA/

Mapa do celéw projektowych wykonana przez Pro-Eko Adam Pawtowski.
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.
Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.
Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Projekty pozostatych branz
PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zakres opracowania projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe BUDYNKU WARSZTATOWEGO
stuzgcego do biezacych przegladdw i napraw pojazddéw kotowych i szynowych, uzywanych do
obstugi linii kolejowej. projektowany budynek to parterowa hala stalowa, niepodpiwniczona. Od
strony potudniowej zaprojektowana dwukondygnacyjna cze$¢ murowang zawierajacg magazyny,
biura i pomieszczenia socjalne. Dach dwuspadowy o nachyleniu 3° kryty membrang PVC.
Nalezy wykona¢ nastepujace prace:

1. Wykona¢ nowe instalacje elektryczne wg niniejszego opracowania

2. Wykonanie przytacze zasilania w energie kablem od stacji transformatorowej do budynku
warsztatowego.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

4.1

Teren zamkniety zajmowany przez Hale PKP znajduje sie pomiedzy ulicami: Uczniowska,
Wroctawska i Stacyjna na stacji PKP Watbrzych — Szczawienko.

Budynek to obiekt generalnie parterowy, niepodpiwniczony. Jedynie w osiach 1 - 3 od strony
potudniowej posiada dwukondygnacyjng cze$¢ biurowo — magazynowq. Dach ptaski. Obiekt
zaprojektowano na rzucie prostokata. Elewacja z paneli warstwowych wypetionych wetna
mineralng w uktadzie pionowym. Kolor srebrzysty RAL 9006. Czes¢ murowana ocieplona wetna
mineralng, wykoriczona blachg falistg w tym samym kolorze RAL 9006.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej

Klase odporno$ci pozarowej budynkow ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75z 2002 roku, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r, zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U.
Nr 109, poz. 1156.

4.1.1 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w czesci dwukondygnacyjnej:

Gtéwna konstrukcja no$na / $ciany murowane / obudowa klatki schodowej REI 60

Sciana wewnetrzna wokoto magazynkow 1.4, 1.5 1.6 i kotowni REI 120 / drzwi w tej
Scianie EI 60

Konstrukcja dachu bez wymagan

Sciana zewnetrzna — pas miedzyokienny wysokosci min. 1,1 metra w czesci dwukondygnacyjnej

- El 30

Sciana wewnetrzna wydzielajaca serwerownie El 60

Strop nad magazynami i kottownig REI 120

Pozostate stropy REI 60

Biegi i spoczniki schoddw R 30

Sciany wewnetrzne korytarza El-15 / obudowa ewakuacji /

Wszystkie elementy budynku bedg spetnia¢ klase NRO. Pokrycie dachu zaprojektowane z
membrany dachowej bedzie spetia¢ klase BROOF(t1)”

Sufity podwieszane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia.

Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego El 60 a do serwerowni El 30.
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4.1.2 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w czesci parterowej :

4.2

4.3

4.4

5.

5.1

Wszystkie elementy budynku bedq spetnia¢ klase NRO. Pokrycie dachu zaprojektowane z
membrany dachowej bedzie spetnia¢ klase BROOF(t1)”

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W budynku nie przewidziano oddymiania.
Caly obiekt podzielono na 3 strefy pozarowe.

Czes¢ dwukondygnacyjna, murowang zawierajacg pomieszczenia socjalne, biura i sale szkolen
ZL Il zaliczono do klasy ,D " odpornosci pozarowej. W strefie tej wydzielono na pietrze
pomieszczenie serwerowni. Powierzchnia strefy 348,30 m2.

W czesci dwukondygnacyjnej, murowanej na parterze wydzielono magazyny PM i kottownig
jako strefe w klasie ,C " odporno$ci pozarowej. Powierzchnia strefy 85,8 m2.

Parterowa, niskg hale stalowg PM zawierajacq cze$¢ warsztatowg zaliczono do klasy ,E
odpornosci pozarowej. Powierzchnia strefy 983 m2.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Przewidziano wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z Rozporzadzeniem M.S.W.i A.
z dnia 07.06. 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, tj. min 1 jednostka $rodka gasniczego (2kg lub 3 dm3) na 100 m2. Typ
GP-4x/ABC.

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego.

Zaprojektowano instalacje odgromowa i uziomowg

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu z przyciskami przy wyjsciach z obiektu.
Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik fotowoltaiki w rozdzielni biura na pietrze.

Strefy zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuije strefa zagrozenia wybuchem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres opracowania

W opracowaniu ujeto:

- instalacje elektryczne gniazd oraz oswietlenia budynku
- instalacje odgromowa i uziemiajacg budynku
- zasilanie wentylacji
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- zasilanie urzadzen teletechniki

- instalacje fotowoltaiczng

- instalacje potgczen wyrdwnawczych
- zasilanie kottowni (pomp ciepfa)

- instalacje detekcji tlenku wegla

5.2 Uktad zasilania.

Budynek warsztatowy zasilany bedzie linig kablowg niskiego napigcia YAKY 4x150 mm2 z pobliskiej
stacji transformatorowej — system TN-C 3x230/400 V, moc umowna 120 kW, zabezpieczenie w stacji
transformatorowej 200 A gG. Kabel YAKY 4x150 mm2 doprowadzony bedzie do projektowanej na
wewnetrznej Scianie hali rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika hali WPH - rys, WP0200-ER-
0104. Aparature WPH nalezy instalowa¢ w obudowie ognioodpornej EI30, kabel zasilajgcy obudowaé
od posadzki do obudowy rozdzielnicy WPH ptytami ognioodpornymi EI30. Wewnatrz hali, w poblizu
rozdzielnicy WPH, zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG, z ktdrej zasilane bedg pozostate
rozdzielnice (R1, R2, R3, RW i wszystkie pozostate odbiorniki energii elektrycznej w hali napraw 1.18,
gniazda wtyczkowe i oSwietlenie w wentylatorni oraz oSwietlenie zewnetrzne na elewacji w osi A od osi
4 do 13. Rozdzielnice gtéwng RG potaczy¢ z rozdzielnicg WPH kablem YAKXs 4x150 mm2.

Schemat zasilania budynku pokazano na rysunku PW0200-ER-0105, schemat przeciwpozarowego
wytacznika pradu na rysunku PWO0200-ER-0104. Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu
umieszczono przy wejsciach do hali napraw i przy wejsciu do czesci biurowo-socjalnej. Przy
przyciskach przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy umiesci¢ dodatkowa tabliczke informujaca o
zainstalowaniu w budynku instalacji fotowoltaiczne;j.

Na dachu cze$ci biurowo-socjalnej (osie A-C/1-4) zainstalowane zostang panele fotowoltaiczne o mocy
25 kWp. tancuchy paneli fotowoltaicznych z optymizerami potaczone bedg z inwerterem przez system
odtaczenia pozarowego. Inwerter oraz modut sterujacy odtaczenia pozarowego paneli fotowoltaicznych
znajdowac sie beda w jednym pomieszczeniu z rozdzielnicg czesci biurowo-socjalnej R2.

W miejscu przejcia przez fundament / $ciane kabel zasilajgcy budynek chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostong otaczajaca, przepust zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. Nalezy zastosowac
przepust systemowy.

PrzejScia kabli i przewoddw przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ zapewniajac zachowanie
wymaganej klasy pozarowej przegrody.

Na elewacji budynku, Sciany wzdtuz osi 1 i A, zamontowane bedg na wysokosci 7,0 m oprawy
o$wietlenia zewnetrznego do oswietlenia drogi przy hali.

Po uruchomieniu obiektu nalezy wykonaé pomiary poboru mocy biernej i zawartosci wyzszych
harmonicznych i w razie potrzeby zainstalowa¢ obok rozdzielnicy RG dynamiczny kompensator
mocy biernej. W rozdzielnicy RG przewidzie¢ nalezy, zgodnie ze schematem PW0200-ER-0106,
rezerwe miejsca na przektadniki i roztacznik bezpiecznikowy.

5.3 Instalacja uziemiajaca budynku

Jako uziemienie odgromowe i ochronne budynku wykorzystany bedzie uziom fundamentowy — w
czesci biurowo-socjalnej tasma FE 30x4 mm w fawie fundamentowej, w cze$ci warsztatowe;
zbrojenie stop fundamentowych stupéw potaczone miedziowang tasma FeCU 30x4 mm.
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Przechodzace przez grunt potgczenia uziomu z szynami wyréwnawczymi nalezy wykonac
miedziowang taSmg FeCU 30x4 mm.

54 Instalacja odgromowa budynku

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementow instalacji odgromowej budynku zawierajg rysunki
zataczone do niniejszego opracowania. Na dachu budynku wykona¢ zwody poziome niskie drutem
FeZn o $rednicy 8 mm oraz zwody pionowe o wysokosci 2 m i 3 m do ochrony Swietlikow oraz
elementéw wystajgcych wiecej niz 30 cm nad powierzchnie dachu. Do instalacji odgromowe;
podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu. Ztgcza kontrolne w czesci biurowo-socjalnej
instalowa¢ na elewacji, na wysokosci 1,4 m od ziemi (zgodnie z rys.), w cze$ci warsztatowej na
dachu. Instalacje odgromowg wykona¢ wedtug zalecenn PN-EN 62305. Urzadzenia technologiczne
na dachu powinny by¢ chronione przed bezposrednim uderzeniem pioruna za pomocg zwodow
pionowych izolowanych o wysoko$ci dobranej do wysokosSci poszczegolnych urzadzen przy
zachowaniu kata ostonowego i bezpiecznego odstepu izolacyjnego. Wszystkie potaczenia
elementéw uziomu zabezpieczy¢ przed niszczacym dziataniem korozji. Wartos¢ rezystancii
uziemienia sprawdzi¢ poprzez pomiary. Wartos¢ wypadkowa rezystancji uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.

55 Instalacja oswietleniowa budynku

Instalacje o$wietleniowg budynku wykona¢ w cato$ci przewodami NHXMH-J(-) 3 x 1,5 mm2 i
NHXMH-J(-) 3 x 2,5 mm2 w hali napraw. Przewody ukifadaé w korytach kablowych i na
konstrukcjach stalowych oraz $cianach budynku w rurkach. W sanitariatach, tazienkach i toaletach
stosowac osprzet p/t szczelny IP44.

W hali warsztatowej 1,18, warsztacie 1.14 i sali szkoleniowej 2.3 przewidziano sterowanie
oparte na indywidualnej adresacji opraw. Kazda z opraw DALI posiada swoje urzadzenie Casambi
stuzace do komunikacji po protokole Bluetooth 4.0 MESH. W hali warsztatowej 1,18, warsztacie
1.14 zaprojektowano czujnik $wiatta zewnetrznego montowany pod $wietlikiem. Czujnik nie mierzy
bezposrednio $wiatta na powierzchni prac tak jak w przypadku czujnikéw odbiciowych, tylko mierzy
$wiatto wpadajace (pomiar Swiatta mniej precyzyjny), ktérego natezenie mozna zaprogramowac
indywidualnie dla kazdej grupy zgodnie z natgzeniami koncepcji o$wietlenia. Sterowanie
oSwietleniem przy uzyciu kaset z 4-przyciskowymi interfejsami wywotujgce zaprogramowane sceny
Swietlne. Sterowanie w trybie automatycznym z czujnikami $wiatta.

Oswietlenie kanatu w hali warsztatowej 1.18 zataczane bedzie, przez przekazniki bistabilne,
przyciskami monostabilnymi na Scianie w osi C, przy zej$ciach do kanatu.

Oswietlenie sali szkoleniowej 2.3 przewidziano sterowanie oparte na indywidualnej adresacji
opraw. Kazda z opraw DALl posiada swoje urzadzenie Casambi stuzace do komunikacji po
protokole Bluetooth 4.0 MESH. Sterowanie o$wietleniem przy uzyciu kaset z 4-przyciskowymi
interfejsami wywotujace zaprogramowane sceny $wietine. Sterowanie w trybie automatycznym z
czujnikami $wiatta.

W biurach zaprojektowano oprawy DALI sterowane kaset z 1-przyciskowych zamontowanych
przy drzwiach wej$ciowych.

Rodzaje i rozmieszczenie opraw oraz osprzetu przedstawiajg rysunki zawarte w niniejszym
opracowaniu.
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5.6 Natezenie o$wietlenia

Minimalne poziomy natezenia o$wietlenia:

- komunikacja 100 Ix

- pomieszczenia biurowe 500 Ix

- sanitariaty 200 Ix

- pomieszczenia socjalne, techniczne i szatnie 200 Ix

- hala napraw i warsztaty 300 Ix

- warsztaty samochodowe 500 Ix (wg najnowszej wersji normy)

- kanat 300 Ix (dopuszczalne do$wietlenie oprawami przeno$nymi).

5.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1838 “Zastosowanie
o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 “Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego” i pozostatymi obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego montowac co najmniej 2 m nad poziomem podtogi. Wszystkie wyjscia ewakuacyjne
oraz ciggi drdg ewakuacyjnych musza by¢ oSwietlone w taki sposob, aby kierowac uzytkownika
bezposredni do bezpiecznego wydzielonego miejsca.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego rozmiescic :

- przy wyjsciach kierujgcych do wyjécia ewakuacyjnego

- przy znakach informujacych i znakach bezpieczenstwa

- W migjscu zmiany kierunku

- W miejscu umieszczenia wytacznika ppoz. oraz innych urzadzen alarmowych i ppoz. jak np.

hydranty.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ wedtug wytycznych PN-EN 1838 “O$wietlenie awaryjne”,
zgodnie, z ktorg oswietlenie drog ewakuacyjnych o$wietla¢ bedzie ciggi komunikacyjne podczas
braku dostawy napiecia do obiektu, badz tez z powodu zaktocenia wewnetrznego w instalacii
budynku. Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a
na centralnym pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia
powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,9Ix.

Od o$wietlenia ewakuacyjnego oczekuije si¢, aby spetniato nizej wymienione warunki :

a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia Em musi wynosi¢ min. 1 Ix,
b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. > 0,4,
C) na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
d) w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. > 0,4 (wymogi te musza by¢ spetnione réwniez
pod koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.

e) w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do os$wietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podfoga,

f) zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego,

Q) wiaczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego.
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h) gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) o$wietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w

przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w inwertery 60 minutowe. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujacymi kierunek ucieczki powinny pracowac¢ w
systemie pracy ciagtej.

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oSwietlenia awaryjnego bez wytgczania zasilania.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w
wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podtaczone do zdalnego uktadu testujgcego (wedtug
PN-EN 60598-2-22).

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jezeli
punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie
na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposéb, aby
natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (“w poblizu" oznacza w
obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Do realizacji zadan oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy montowane
n/t. Oprawy wyposazone sg w moduty podtrzymujgce zasilanie przez 60 minut po zaniku zasilania
podstawowego oraz w system autotestu. Oprawy kierunkowe zaprojektowano do pracy w systemie
Swiecenia ciagtego. Wszystkie oprawy powinny posiadac aktualny certyfikat CNBOP.

5.8 Instalacja sitowa

Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykona¢ w catosci przewodami
kabelkowymi 300/500 V, typ NHXMH-J 3 x 2,5 mm?2 zgodnie ze schematami jednokreskowymi
rozdzielnic obiektu. Obwody 3 fazowe zasili¢ przewodami pigciozytowymi wedtug schematow
elektrycznych zataczonych do niniejszej dokumentacji. Przewody uktada¢ w korytach kablowych
oraz w rurach ostonowych na konstrukcjach stalowych i $cianach. Gniazda w sanitariatach,
tazienkach i toaletach montowa¢ 140 cm od poziomu podtogi, stosowac osprzet szczelny IP44.

Tryb pracy urzadzen wentylacyjnych wg wytycznych projektu instalacji sanitarnych:

Z zawierajgcej automatyke wentylacji rozdzielnicy RW, ujetej w projekcie instalacji sanitarnych,
zasilane bedg i starowane centrale wentylacyjne.

5.9 Instalacja fotowoltaiczna

59.1 Ogolna charakterystyka obiektu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny mozliwosci technicznych montazu instalacji
fotowoltaicznej na obiekcie, danych dotyczacych budynku przewidziano instalacje
fotowoltaiczng sktadajacej si¢ z 50 szt. paneli fotowoltaicznych (PV). Moc znamionowa
instalacji przy takiej ilo$ci paneli bedzie wynosi¢ okoto 25 kWp. Projektowana instalacje
fotowoltaiczng nalezy podtaczy¢ do wewngtrznej instalacji elektrycznej budynku poprzez
rozdzielnice R2. Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie sktada si¢ z nastepujacych
elementow:
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. 50 szt. modutow fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznej o

mocy nominalnej 500 Wp kazdy

. 50 szt. optymalizatorow mocy 500 W DC.

. 1 szt. falownika trojfazowego o mocy 25 kW, dla paneli fotowoltaicznych

przeksztalcajagcego energie pradu statego na energi¢ pradu zmiennego o parametrach
dostosowanych do sieci, do ktorej falownik bedzie przekazywal wyprodukowang energie.

. Przeciwpozarowego wylacznika bezpieczenstwa FPS1000
. Konstrukcji systemu mocowania dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na
dachu ptaskim.
. Okablowania i systemu potaczen,
. Licznika energii elektrycznej — w rozdzielnicy gtownej RG.
. Uziemienie i instalacja ekwipotencjalna
5.9.2 Moduly fotowoltaiczne.

W instalacji fotowoltaicznej zastosowano 50 szt. oramowanych modutéw fotowoltaicznych
monokrystalicznych o mocy nominalnej 500 Wp kazdy. Laczna moc zainstalowana w
panelach fotowoltaicznych wynosi okoto 25 kWp.

Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od
korozji. Zastosowane Moduly fotowoltaiczne powinny zapewni¢ uzyski energetyczne
zarbwno w bezposrednim $§wietle stonecznym, jak réwniez w $Swietle rozproszonym, a ich
sprawnos$¢ nie mniejsza niz 21,3 %. Zastosowane Moduly fotowoltaiczne musza posiadacé
solidng 1 trwala konstrukcj¢ oraz by¢ odporne na znaczne obcigzenia mechaniczne.
Dodatkowo Moduty powinny cechowac¢ si¢ nastgpujacymi gwarancjami i certyfikatami:

* 12 lat gwarancja na produkt.

* 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (87% mocy po 25 latach).

* Certyfikowane zgodnie z CE, TUV, IEC 61215.

Moduty fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ w tancuchy zgodnie z parametrami zastosowanych
inwerterow za pomoca specjalistycznych przewoddéw o przekroju 6 mm2. Na koncach
kazdego kabla nalezy zamontowa¢ koncowki dedykowane do przewodow fotowoltaicznych
typu MC-4. W instalacji fotowoltaicznej mozna zastosowa¢ moduly fotowoltaiczne o
parametrach rownowaznych lub lepszych.

5.9.3 Falownik fotowoltaiczny.

W instalacji nalezy zastosowa¢ jeden falownik trdjfazowy beztransformatorowy o mocy
25 kW. Podstawowa funkcja inwertera DC/AC (falownika) jest przeksztalcenie
wyprodukowanej energii elektrycznej pradu statego na energie¢ pradu przemiennego. Uktad
rozliczeniowy energii elektrycznej nalezy zamontowa¢ w taki sposob, aby spetnial wymogi
lokalnego operatora energetycznego OSD. Falowniki nalezy polaczy¢ ze znajdujaca si¢ w tym
samym pomieszczeniu rozdzielnica R2 kablem energetycznym NHXMH-J 5x16 mmz2.
Wyprodukowana energia w instalacji fotowoltaicznej zuzywana bedzie na potrzeby wiasne
budynku. Parametry wyprodukowanej energii po stronie pradu przemiennego (AC) inwertera
muszg by¢ zgodne z parametrami jakosciowymi zawartymi w Instrukcja Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD). Parametry tancuchéw PV po stronie napigcia stalego nalezy
dobra¢ tak, aby nie przekraczaly w Zzadnych warunkach pracy dopuszczalnych parametrow
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wejsciowych inwertera, co skutkowaloby uszkodzeniem urzadzen. Projektowany inwerter
charakteryzuje si¢ szerokim zakresem napigcia wejSciowego 1 mocy Wwyjsciowe;.
Zastosowany falownik powinien by¢ wyposazony w zintegrowane zabezpieczenie
przeciwprzepigciowym typu 2 DC i AC, zabezpieczenie przed pracag wyspowa, z
ogranicznikami przepie¢ AC typu 2, bezpieczniki topikowe DC, 2 zlagcza RS485, ochrong
przed zaktoceniami tuku elektrycznego. Falownik powinien umozliwia¢ monitorowane sieci,
konfigurowanie wspdiczynnika mocy, konfigurowanie progoéw, szybkie wylaczenie po
odlaczeniu od sieci. Obudowa falownika musi by¢ dostosowana do uzytku wewnetrznego i
zewngtrznego co umozliwi korzystanie z falownika w kazdych warunkach (IP65).

Inwerter musi posiada¢ niezbgdne certyfikaty dopuszczajace go do pracy z siecig na terenie
Polski. W instalacji mozna zastosowa¢ falownik o parametrach rownowaznych lub lepszych.

5.9.4 Optymalizatory mocy.

W instalacji zastosowano optymalizacj¢ na poziomie modutu, ktoéra zapobiega stratom mocy
powstajagcym wskutek wahan mocy pomig¢dzy modutami. Stabsze moduly nie maja wptywu
na moc silnych modutéw, poniewaz kazdy z modutow dostarcza maksimum energii.
Parametry pojedynczego optymalizatora mocy nie powinny by¢ gorsze niz w przedstawionej
tabeli:

Wejscie

Nominalna moc wej$ciowa 505 W
Maksymalne napigcie wejSciowe 83V
Zakres napiecia MPPT 125+83V
Maksymalny prad zwarciowy 14,0 A

Klasa wg IEC62109 I

Wyjscie (w trakcie pracy)

Maksymalny prad wyjSciowy 15A
Maksymalne napigcie wyjsciowe 80V
595 Konstrukcja montazowa.

Do zamontowania moduléw fotowoltaicznych w sposob trwaty nalezy wykorzysta¢ system
konstrukcji wsporczej przeznaczonej na dach plaski. Konstrukcja wsporcza bedzie
zamontowana z zastosowaniem balastow w sposob bezinwazyjny na dachu budynku.
Wszystkie konstrukcje muszg posiada¢ wymagane certyfikaty jakosci oraz posiadac
o$wiadczenie producenta do mozliwo$ci zastosowania w okreslonej lokalizacji.

5.9.6 Okablowanie AC i DC.

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami. Polaczenia
miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne ztaczki. Przewody solarne beda

Strona 11




Inwestor: PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Strona: 12

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA Dokument: Opis techniczny
INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI BUDYNKOW NR 1, NR 5,
NR 8

Czesce: instalacje elektryczne Nr dokumentu: PW0200-ED-0102

Stadium: projekt wykonawczy Wydanie 0

prowadzone w korytach kablowych na. Ich potaczenie z rozdzielnica wykona¢ wykorzystujac
przepusty dachowe.

Potaczenie paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ wykorzystujac dedykowane kable
solarne dla instalacji fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm2. Kable pomiedzy
taczeniami modutow PV a modutami wykonawczymi systemu przeciwpozarowego wytacznik
bezpieczenstwa FPS1000 nalezy uklada¢ na trasach kablowych ostonigtych za pomoca koryt
kablowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby wykorzystane materialy byty
przystosowane do pracy w przestrzeni otwartej oraz byly odporne na promieniowanie UV
Inwerter potaczy¢ z rozdzielnica gtowng kablem 5x16 mm2. W rozdzielnicy R2 pradu
zmiennego zabudowany zostanie wytacznik nadmiarowy B 50 A.

5.9.7 Pomiaru energii brutto AC RPV.

Pomiaru energii brutto realizowany bedzie przez czterokwadrantowy licznik energii
zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej RG..

5.9.8 Ochrona przeciwporazeniowa, przecigZzeniowa i zwarciowa.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej podstawowej (przed dotykiem bezposrednim)
przyjeto izolacje czeSci czynnych. Jako $rodek ochrony dodatkowej (przed dotykiem
posrednim) przyjeto samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-S, dodatkowa i
podwojng izolacje ochronng oraz polaczenia wyréwnawcze ochronne. Wszystkie elementy
przewodzace instalacji zostang polaczone przewodami wyréwnawczymi ochronnymi.
Przewody 1aczace odbiorniki energii elektrycznej ze zrodlem zasilania powinny by¢
chronione przed skutkami pradéw przetgezeniowych przez urzadzenia zabezpieczajace,
samoczynnie wylaczajace zasilanie w przypadku przecigzenia lub zwarcia.

5.9.9 Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa DC 1 AC realizowana bedzie przez ograniczniki klasy 2
zintegrowane w inwerterze.

5.9.10 Instalacja odgromowa.

Ochrong odgromowa oraz systemem potaczen wyrownawczych objete zostang wszystkie
moduly fotowoltaiczne. Potgczenia wykonaé linkg miedziang LgYZzo 16 mm2. Polaczenia
wyrownawcze nalezy prowadzi¢ réwnolegle mozliwie blisko linii DC i AC, aby unikna¢
tworzenie petli indukcyjnych wywotujacych duze przepigcia indukowane.

59.11 Ochrona przeciwpozarowa.

Ochrona przeciwpozarowa zostanie zapewniona przez natychmiastowe wytaczenie zasilania,
ktore bedzie realizowane przez wylacznik glowny budynku zlokalizowany w skrzynce
przytaczeniowej lub glowny wylacznik przeciwpozarowy. Budynek jest wyposazony w
glowny wylacznik przeciwpozarowy, ktérego wylaczenie spowoduje zanik napigcia w
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instalacji fotowoltaicznej. Elementem spelniajacym wylaczenie zasilania po stronie DC jest
wylacznik gtowny w falowniku. Ponadto odlaczenie zasilania z sieci spowoduje wylaczenie
falownika z uwagi na brak mozliwosci synchronizacji urzadzenia z siecig. Przewody
elektryczne stalopradowe nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozlwiajacy powstanie
przypadkowego zwarcia.

5.9.12 Uwagi koncowe.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentow instalowanych urzadzen przez osoby posiadajace niezbgdne
uprawnienia. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiadaé wymagane certyfikaty i
dopuszczenia. Wszelkie zmiany lub niezgodno$ci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Podczas prowadzenia robot nalezy stosowac si¢ do przepisow BHP. Roboty elektryczne
nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Wszystkie wyroby budowlane zakupione
przez Wykonawce robot, powinny posiada¢ znak CE 1 certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wszystkie dokumenty badania jako$ci u producenta 1 instrukcje techniczne nalezy zachowac.
W celu przekazania instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne,
przyrzadami posiadajagcymi aktualne $wiadectwo legalizacji 1 homologacje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy¢ komplet dokumentacji: protokét ze sprawdzenia
instalacji, atesty 1 certyfikaty urzadzen, dokumentacj¢ powykonawczg.

5.9.13 Prace budowlane.

Po wykonaniu prac wykona¢ =zabezpieczenia 1 naprawy we wszystkich miejscach
wykonywania przej$¢ przez przegrody budowlane. Przewody w miejscach przejs¢ dach
prowadzi¢ w przepustach dachowych. Instalacj¢ 1 urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Wszystkie urzadzenia montowaé w sposob trwaty i pewny.

Falownik montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu szczegélnie zwracajac uwage na
zachowanie prawidlowych odleglosci od $cian i innych urzadzen.

Konstrukcja montazowa paneli fotowoltaicznych i obliczenia wytrzymato§ciowe nie sg objete
niniejszym opracowaniem.

Przed przystagpieniem do montazu nalezy zapozna¢ si¢ z wilasciwym opracowaniem i
przeprowadzi¢ go zgodnie z projektem.

5.10 Instalacja detekcji tlenku wegla

Dwuprogowa instalacja detekcji tlenku wegla, wg rys. PW0200-ER-0111, po wykryciu
przekroczenia 1. progu stezenia tlenku wegla uruchomi sygnalizacje optyczno-akustyczna.
Po przekroczenia 2. progu stezenia tlenku wegla poda sygnaty do rozdzielnicy wentylacji RW, dla
wigczenia najwyzszego biegu wentylatordw w aparatach grzewczo-wentylacyjnych i ustawienia w
komorach zmieszania tych aparatéw 100% udziatu powietrza zewnetrznego oraz do rozdzielnicy
RG dla powielenia sygnatu do otwarcia bram wjazdowych. .
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Rozmieszczenie aparatury instalacji detekcji tlenku wegla pokazano na rysunkach
PW0200-ER-0101 i PW0200-ER-0102.

5.11 Ochrona przeciw pozarowa, pozarowy wytacznik pradu.

Kabel zasilajacy YAKY 4x150 mm? od stacji transformatorowej doprowadzony bedzie do
projektowanej na wewnetrznej $cianie hali rozdzielnicy przeciwpozarowego wytacznika hali WPH.
Aparature WPH nalezy instalowa¢ w obudowie ognioodpornej EI30, kabel zasilajacy obudowac od
posadzki do obudowy rozdzielnicy WPH ptytami ognioodpornymi EI30. W rozdzielnicy WPH
zaprojektowano wytacznik spetniajacy funkcje gtdwnego wytacznika pradu odcinajacych zasilanie
obiektu poprzez wyzwolenie ich zadziatania przyciskami PPW1+ PWP4 (przyciski wytgczenia
pozarowego) zlokalizowanymi na zewnetrznej Scianie budynku, od strony stacji transformatorowej
(08 19/A), przy wejsciach do hali warsztatowej w osi A i przy wejsciu do czesci biurowo-socjalne;
budynku. Schemat przeciwpozarowego wytacznika pradu pokazano na rys. PW0200-ER-0104,
rozmieszczenie urzadzen na rys. PW0200-ER-0101.

5.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem niebezpiecznym napieciem dotykowym w
projektowanym systemie sieciowym TN-C-S przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania dla ochrony
przed dotykiem posrednim. Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytacznikami przeciwporazeniowymi
réznicowopradowymi zgodnie z zataczonymi rysunkami. Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim
zapewnia¢ bedzie izolacja podstawowa kabli i przewodow oraz obudowy izolacyjne urzadzen i
aparatow elektrycznych.

5.13 Instalacja wyréwnania potencjatéw

Od uziomu pionowego wyprowadzi¢ potaczenia bezposrednie dla potrzeb przytaczenia szyn
uziemiajacych. Wewnatrz obiektu wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Styki ochronne
gniazd, wszystkie dostepne elementy metalowe konstrukcji, metalowe obudowy urzadzen, elementy
instalacji wodociggow, CO/CWU metalowe obudowy elementow o$wietleniowych, itp. podtaczy¢ do
szyn wyrdwnawczych. Potgczenia wykona¢ przewodem gietkim. Przewdd ochronny PE rozdzielnic
RG, R1i R2 podtaczy¢ z szynami SWP.

5.14 Ochrona przeciwprzepigciowa

W rozdzielnicy WPH zaprojektowano ograniczniki przepiec¢ typu 1+2, w rozdzielnicach R1 i R2
ograniczniki przepie¢ typu 2. Na przewodach zasilajgcych wentylatory dachowe, w poblizu ich
wejscia do wnetrza budynku, nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu 1+2.
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5.15 Uwagi

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ wedtug dokumentaciji projektowej, zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz pod odpowiednim nadzorem osob do tego uprawnionych i z zachowaniem zasad
BHP. Po zakoriczeniu robot przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji oraz pomiary ochronne. Sprawdzi¢ poprawno$¢ zadziatania zabezpieczen w
tablicach i rozdzielnicach. Wykona¢ badanie skutecznosci ochrony od porazen oraz badanie
aparatow roznicowopradowych. Protokoty pomiarowe przekaza¢ Wiascicielowi/Zarzadcy obiektu.

Instalacje wykonac nalezy. przewodami niepalnymi i nie rozprzestrzeniajacymi ptomienia, o
minimalnej klasie reakcji na ogien Eca.

Przejscia kabli i przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ z
zachowaniem klasy oddzielenia pozarowego.

5.16 Bilans mocy

Pi — moc zainstalowana
Pz - moc zapotrzebowana

kz — wspotczynnik zapotrzebowania

Pi kz Pz
Urzadzenia grzewcze, wentylacyjne i sanitarne 1234 0,66 81,4
o$wietlenie 7,0 0,67 47
bramy 51 0,60 3,1
teletechnika 7,8 0,50 3,6
Zuraw 1,6 0,70 11
narzedzia 88,0 0,30 26,1
Suma 120,0
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1. Pofgczenia elementdw uziomu miedzy sobq i przewodem uziemiajgeym nalezy wykona¢ przez spawanie. Miejsca pofgczen

nalezy:
a) zabezpieczyé antykorozyjnie bednarki spawane w betonie,
b) zabezpieczy¢ tasmq Denso bednarki spawane w ziemi.

N

tylko w plastikowym osprzecie. W biurach jednostki ASD montowac w

puszce za przyciskiem monostabinym.

. Instalacje odgromowq wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm — zwody poziome i przewody odprowadzajgce, z wyjgtkiem fqczonych

bezposredno ze stalg w betonie. Zwody poziome montowaé¢ na uchwytach klejonych do pokrycia dachu

(@3]

. Wszystkie nieprzewodzqce elementy budowlane oraz instalacyjne wystajgce ponad powierzchnie dachu wyposazyé w zwody

pionowe , ktdre nalezy podfqczy¢ do instalacji odgromowej budynku.

-~

Elementy metalowe wystajgce ponad dach, nie wprowadzajgce potencjatu do wnetrza budynku nalezy fqczyé ze zwodami

poziomym niskimi. W pozostafych przypadkach nalezy wykona¢ zwody pionowe izolowane.

(&)

oraz zachowa¢ odstep izolacyjny

(o2}

elewacji na wysokosci 1,0 m od ziemi.

. Wszystkie urzqdzenia elektryczne znajdujgce sig na dachu nalezy objg¢ ochrong odgromowg poprzez zwody pionowe izolowane

. Z1qcza kontrolne w czesci warsztatowej montowac na wysokosci attyki po wewnetrznej stronie, w czesci biurowo—socjalnej na

7. Cafos¢ prac wykona¢ zgodnie zwymogami zawartymi w PN-EN 62305.
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2ywica epoksydowa 0,04 \ - OPRAWA ULICZNA LED Z CERTYFIKATEM ENEC, 40 W, 5500 Im, 4000K, KAT SWIECENIA 35150°, o® ZAINSTALOWAC WENATRZ BUDYNKU, W POBLIZU MIEJSCA WYJCIA ICH NA 0 WYDANIE PODSTAWOWE 062023
piyta wg.projkonstrukgi 25,0 B Z PROGRAMOWALNYM ZASILACZEM Z AUTONOMICZNYM ZEGAREM ASTRONOMICZNYM  ZEWNATRZ OGRANCINKI PREEPIEC TVRUT <2~ YN S
. . . . . LZ,0m
D08 /botqezenie spawane PROWADZONA W EAWE © 3 Jednostka przyciskowa (wyjscie na 1 przycisk) OO@EIS KASETASTERONNICZAZ TWORZYWA,Z4 PRYCISKAMI | INTERFESEN RURKAMIINSTALACYINYMI. SsuE DESCRIPTION aTe
podbudowa ubita warstwarmi B ® PRZYCISK MONOSTABILNY NIT 1Z W OBUDOWIE Z TWORZYWA P44 h=2,0 m  PRDMKLADONE - REFERENGYONE. DLA OPRAW NAYGHTYPOW NALEZY WIKONAC STADIUM PROJEKT WYKONAWGCZY BRANZA [ \NSTALACJE ELEKTRYCZNE
: ; File Enngi : & : W 0% PHASE DISCIPLINE
Wydzielone strefy obstugiwane przez czujnik swiatta (nie dotyczy g EACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 16 A, 230 V IGLICA KOMINOWA O WYSOKOSCI 2 m . ggbﬁqﬂﬁ;&%;gmiSSZEmLECN:‘EHV:Jh&‘gggﬁgﬁimgf&gﬁ“gETEIEN;%SADZKI
- -~ ;. . . : Jfm KIEROWNIK PROJ. .. . .
R g opraw OSWletlenlowyCh bez zasilacza DALI) EAGZNIK JEDNOBIEGUNOWY W WYKONANIU SZGZELNYM 16 A, 230 V 8. OPRAWY W KANALE MONTOWAG POD KATEM 145° DO PIONOWEJ SCIANY. PROJEC\T'VHANAGER dr inz. arch. Witold Pretkl 299/90/UW 07.2023
5’ ROZXACZNIK SERWISOWY WENTYLATORA 10 A, 230 V, IP55 [ 9. PRZY RECZNYCH PRZYCISKACH PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU PROJEKTOWAE
i i i ied ) NALEZY UMIESCIC DODATKOWE TABLICZKI INFORMUJACE O OBECNOSCI mar inz. Marek Mascianica ZGP-111-630/205/79 07.2023
Komunikacja odbywa sig poprzez sie¢ Bluetooth 4.0 MESH. Maksymalna % CZUINIK RUCHU PIR Z REGULOWANA CZUEOSCIA PROGOWA 3 - 1000 Ix, 6 m, IP44 INSTALACJ FOTOWOLTAICZNE,. Eﬁ%ﬁ%%ﬁm 9
e i i i 5 |i - i : : ) 10. TYPY | PRZEKROJE PRZEWODOW WG SCHEMATOW ROZDZIELNIC.
odlegtos¢ miedzy urzagdzeniami t9 30m. Mozllwosc' sterowania z , D% gém mgﬁmoswmmm BIUROWY PREEWOD QDPRONADZAJACY INSTALAGA ODGROMOWE) PRSI ROGLEG e IO GRS S EHONMAEHCOTEPO o e 07.2023
i . , ; - - STANOWISKO NAZWISKO N PODPIS DATA
OBJASNIENIA: poziomu apI|kagl Inte rfe_JS prZyCISkc_)W umozliwia W_ijCIe 4 ,Przyc"s'fow © JEDNOSTKA PRZYCISKOWA (WYJSCIE NA 1 PRZYCISK) , A A vy ROLE NAVE LIGINGE NUMBER | SGNATURE | DATE
Poch;enie zé)rojenia fudndamento(vjvgo stopy z przewodem dwyrfwmtvvciym ipsta\acjit odgrfomgwej (?edmarka FeCu 30 x 4 mm). do sterowania grupami OpraW.KaZda ze stref pOSIada SWO]j CZanlk e ﬁ?‘;%fgmggf’w)““’ 20V ZWOD NISKI Z DRUTU Fe/Zn @8 mm NA UCHWYTACH STOSLIAG ATESTOWANE SYSTEVY MOGOWANIA eron
rzewdd spawa¢ do przewodu wyrdwnawczego oraz do konstrukcji sfupa i stopy fundamentowej. Lo, s . . . . . . >y UZIOM. FUNDAMENTOWY W BETONE Fe 30x4 mm. W GRUNGIE FeCu 30x4 mm CLIENT
Przewdd wyréwnania potencjafu instalacji uziemiajgcej (bedndrkd FeCu 30 x 4 mm uktadana w gruncie). SWIatfa (CZUJnIk komunlkUje SIQ z Innyml mOdL”aml przez BIuetOOth’ =< GNIAZDO WTYKOWE SZCZELNE 16 A, 230 V ] ] PKP SA ZAKLAD I—IN" KOLEJOWYCH W WALBRZYCHU
) - , o ‘ ‘ zasilony z 230V). Do sterowania oswietleniem bedg stuzy¢ Interfejsy 5 GlATDO6A 400\ ZLAGINIKEN KEZYNKOUNY S BEGUNOWY W OBUDOWE 58-302 WALBRZYCH, UL.PARKOWA 9
Przewdd odprowadzajgey instalacji odgromowej drut FeZn ¢ 8 mm lub przy bezposrednim potqczeniu ze stalg w betonie FeCu 4 . k t k t h t . h ( ) k , ZTWORZYWA, 16 A, 400 V, P44, ZMOZLIWOSCIA BLOKOWANIA
$8 mm. -przyCiskowe montowane w Kasetacn sterowniczycn (nie zamykac w
Przewdd odprowadzajacy instalacji odromowej (drut FeZn ¢ 8 mm) 1qczye przez zfqcze kontrolne z instalacjq odgromowg na metalowe- Szaﬁe ZaSilon 7 230V).Wsz Stkie mOdU{ komuniku- Si %E%%}’X&N\RZEX%TK%}SS\Q/L?E'AZ’SSAOB\EZP'ECZEMAW INWESTYCJA BUDYNEK WARSZTATOWY
dachu. ’ PROJECT
ZALECENIA: miedzy sobg za pomocg Bluetooth MESH dlatego nalezy je montowacd PRZECIWPOZAROWY WYLAGINIK PRADU - RYS. PWO180-ER 0104 58-302 WALBRZYCH, UL. STACYJNA, DZ.NR.16/11
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R2/ F6 ogrzewanie wpustu dachowego J\/ e 14lRo/F3 6/F32 RG /32 RG /132 koryto kablowe pionowe perforowane 500x50 mm RG /F32
R2/F5 " Drzewanie wpustu dachowego sygnat z stsemu detekeji CO ogrzewanie wpustu dachowego ogrzewanie wpustu dachowego ogrzewanie wpustu dachowego
@ ‘EAE'\,‘TF S WA~ CENTRALA NA @
o hala napr RZUT PlETRA
Vn=/./ VH:*:"[‘ m3/h SKALA 1:100
Nel
Ng
m=
membrana
wetna mineralna U<0,15 [15.0 membrana
. : @ 15.0 | wetna mineralna U<0,15 . .
weina mineraina 15.0 15.0 | wetna mineraina @ === OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA, 35 W, 5300 Im, 4000K, PRZECIWPOZAROWY WYLAGZNIK PRADU - RYS. PWO180-ER-0104
PVC folia 0.02 . KAT SWIECENIA 75x105°, IP66, IK10 Reczny przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu
blach 7fqcze kontrolne 0.02 | PVG folia - PWPPWPL 01-A-20 (2 styki zwierne 230 V) z certyfikatem
acha trapezowa q sirop 2elbetowy wg.pt konstukj h=2,0 m =,  OPRAWAOSWIETLENIOWA LED NTT, 30 W, 4350 Im, 4000K, sty zwieme cerylrate
Z;iiz‘f; ﬁg?ohmoywy \ sufit podwieszany z prasowane] welny mineraine KAT SWIECEN 110", P CHE] ROZDZELNIGA GLOWNA - RYS. PWOIBO-ERH0105
L1 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO SUFITU PODWIESZANEGO, 15 W, 1900 Im, 4000K, ROZDZIELNICA CZESCI SOCJALNEJ, BIUR | MAGAZYNOW
do_membran > 8 KAT SWIECENIA 110°, IP65 RS POIED A 0105
= I=ID1I OPRAWA OSWIETLENIOWA LED N/T, 32 W, 5650 Im, 4000K, KAT SWIECENIA 110°, IP5, IK08 ROZDZIELNICA KOTLOWNI - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
ilvaAn OPRAWA OSWIETLENIOWA LED N/T, 42 W, 7450 Im, 4000K, KAT SWIECENIA 110°, IP5, IK08 ROZDZIELNICA WENTYLACJI -- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
/ SYST E M ST E R O W A N I A =23 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NT, 66 W, 11850 Im 4000K, KAT SWIECENIA 110", IPG5, IK08 RGIFS0E é;ﬁﬁﬁﬁ(iﬁ%’wémw\em“" SPALIN
|| ILJIEILD_I OPRAWA OSWIETLENIOWA LED N/T, 103 W, 18750 Im, 4000K,
pofgczenie_spawane KAT SWIECENIA 8%, 1P66, IK10, DALI Z MODULEM BEZPRZEWODOWYM B e TR
do sfupa OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 595X595 mm, 22 W, 2700 Im, 4000K, *OPUSC POMIESZGZENIE - NADMIAR SPALIN'
’ e 28 Modut bezprzewodowy WbUdowany W oprawe SQ2 KAT SWIECENIA 907, P40 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
(ULTRA) - OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 595X595 mm DO SUFITU PODWIESZANEGO, 25 W, 3100 Im, 4000K, RN A R MODEEM 400/230 V50 Hz SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
B KAT SWIECENIA 90°, IP40 -C-
przewdd odprowadzajacy FeCu 88 mm N\ A ¢ KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE, OCYNKOWANE TN-C-S SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
N M od u+ bez FZEWOd ow Wbu d owanv W opraw OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 595X595 mm DO SUFITU PODWIESZANEGO, 34 W, 4100 Im, 4000K, 500 mm x 50 mm
i W rurce groboscienne] 32 P y y P € 8Q5 KAT SWIECENIA 90°, IP40, DALI KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE, OCYNKOWANE
300 (SQ) ©® OPRAWA AWARRYJNA OWA FL LED 0000-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-0016-RND 400 mm x 50 mm UWAG:
s (0) OPRAWA AWARRYJNA OWA FL LED 0000-AR-2W-AT-1h-NM-TS-CWW-9016-RND JW. LEGZ 300 mmx 50 mm '
T  \{ I ARAWATARNM.TC. W0 A J.W. LECZ 200 mm x 50 mm 1. INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC ZWODAMI NISKIMI
sywica epoxy 2 CZUj N | k SIWI at’fa 7ew () OPRAWA AWARRYJNA OWA FL LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND 7 DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO 28 mm
wylewka _betonowa B20 : O] OPRAWA AWARRYJNA OWA SU LED 0000-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND J.W. LECZ 100 mm x 50 mm NA DACHACH O NACHYLENIU DO 5°NA UCHWYTACH
‘ i J.W. LECZ 50 50 DYSTANSOWYCH NA PODSTAWIE BETONOWEL.
zttwom_no sontgg o o () OPRAWA AWARRYJNA OWA SU LED 0000-AR2W-AT-1h-NN-TS-CW-9016-RND RURKIWPOSZ?Z(X)E ::L“SG(P) - OBROBKI BLACHARSKIE ATTYKI, Z BLACHY O GRUBOSCI
styropian , . . - - CONAJMNIEJ 0,5 mm WYKORZYSTAC JAKO ZWODY
polqczenie spawane folia PE 0,04 3 Czu jnlk ¢wiatta bIUI‘OWV OPRAWA AWARRYJNA PRIMOS CLA LED 0000-CL-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 KORYTKO KABLOWE DO ZAILANIA MASZYN, OCYNKOWANE POZIONE.
do sfupa podlewka betonowa B15 [10,0 100 mm x 50 mm, KMZC200H5 2. OBROBKI BLAGHARSKIE NA DACHU | METALOWE RYNNY, DRABINY |
+0.00=384.70 piasek wyrGwnawczy 30'0 OPRAWA AWARRYJNA  PRIMOS II LED 0000-PL-AR-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 JLACZE KONTROLNE NA ELEWACY PIONOWE IGLICE CHRONIACE ELEMENTY WYSTAJACE WIECE NIZ
R Jtgcze kontre w siznde no : o~ i [ OPRAVAAVARRYJVAPRINOS €D 000 ARTW AT \WHTE G 0 ! 500 PR CSWETENA AWARYNEGOM CZESI BUAOHOSOCIALIE
elu X . -
[ elewac] 5 Jednostka prZYC|SkOWa (WYJSC|e na 4 prZYC|Sk|) E OPRAYA AWARRYINA PRIVOS SGN LED 0000 PLSSAVAT 11 TS.016.S NAPIECIE DOPROWADZIC SPRZED WYLACZNIKOW OSWIETLENIA
iﬁ MASZT ODGROMOWY O WYSOKOSCI 3 m 4 zglg%;zﬁvv%‘gf\gg ZASILAJACYCH WENTYLATORY DACHOWE | OPRAWY NA ELEWAC! 0 DANIE PODSTAWOWE 062023
| L S N WORE
zywica epoksydowa 0,04 1 H 1 1 ZEWNATRZ, OGRANICZNIKI PRZEPIEC TYPU 1 + 2.
plyia wo proj konstrkci—[25.0 , © 3 Jednostka przyciskowa (wyjscie na 1 przycisk) 3 e 3 3 poDi00H ISSUE DESCRIPTION DATE
folia PCV 0.04 : TASMA Fe 30x4 OOk R 250 OREMA ! RURKAMI INSTALACYUNYML STADIUM BRANZA
10.0 po*qczeme.spﬂwme PROWADZONA W tAWE : X . : h=20 m 6. PODANE W LEGENDZIE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
bston C8/10 2 ® PRZYCISK MONOSTABILNY N/T 1Z W OBUDOWIE Z TWORZYWA P44 ' - ; . PHASE DISCIPLINE
podbudowa ubita warstwami do zbrojenia stopy Wyd2|elone strefy obs’ruglwane przez CZanIk Swiatta (nie dotyczy IGLICA KOMINOWA O WYSOKOSGI 2 PRZYKLADOWE - REFERENCYJNE. DLA OPRAW INNYCH TYPOW NALEZY WYKONAC
¢wietleni hb il DALI g LAGZNIK JEDNOBIEGUNOWY 16 A, 230 V m OBLICZENIA POTWIERDAJAE SPEENIENIE WYMAGANYCH PARZMETROW OSWIETLENIA. KIEROWNIK PROJ. dr inz. arch. Witold Pretki 299/90/UW 07,2023
opraw oswiet eniowyc €z zasllacza ) @f LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY W WYKONANIU SZCZELNYM 16 A, 230 V 7. CZUJINIKI TLENKU WEGLA NA $CIANACH HALI MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,7 m OD POSADZKI PROJECT MANAGER 3 . € .
P o J— : - - , < 8. OPRAWY W KANALE MONTOWAC POD KATEM 145° DO PIONOWEJ SCIANY. PROJEKTOWAL .. .
Komunikacja odbywa sie poprzez sie¢ Bluetooth 4.0 MESH. Maksymalna & ROZLACZNIK SERWISOWY WENTYLATORA 10 A, 230 V, IPS5 L4 9. PRZY REGZNYCH PRZYCISKACH PRZECIWPOZAROWEGO WYLAGZNIKA PRADU ISTAL SANITARNE mgr inz. Marek Mascianica ZGP-111-630/205/79 07.2023
dlestoéé mied dzeniami to 30m. Mozliwo<¢ st ; < CZUINIK RUCHU PIR Z REGULOWANA CZULOSCIA PROGOWA 3 - 1000 Ix, 6 m, IP44 NALEZY UMIESCIC DODATKOWE TABLIGZKI INFORMUJAGE O OBECNOSCI SPRAWDZIL
odlegliosc migdzy urzgdzeniami to m. OzIIwWOoScC sterowania z - ) . ’ o - INSTALACJI FOTOWOLTAIGZNE..
. g lik e |y fa kS S liwi cie 4 oy ® CZUINIK NATEZENIA OSWIETLENIA BIUROWY Bgﬁﬁvgggnogg ROWADZAJACY INSTALAGJI ODGROMOWE 10. TYPY | PRZEKROJE PRZEWODOW WG SCHEMATOW ROZDZIELNIC. ) ISTAL. ELEKTRYCZNE
< ' PROWADZONE ROWNOLEGLE PRZEWODY UKEADAC Z ZACHOWANIEM ODSTEPOW STANOWISKO NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
SBEASN‘EN‘A'b enia fund towdo st wodem wyromnaw staloci od wej (bednarka FeCu 30 x 4 mm) poziomu aplikacjl. nter €)5 przyciskow umoziiwia Wyjscie & przyCiSkow %ﬂ STEROWNIK DALI ) NIE MNIEJSZYCH NIZ SREDNICA PRZEWODU. ROLE NAME LICENCE NUMBER SIGNATURE DATE
otgczenie zbrojenia fundamentowgo stopy z przewodem Wwyrownawczym instalacji odgromowe] (bednarkd revu X & mm). i i 7 i A1 ini JEDNOSTKA PRZYCISKOWA (WYJSCIE NA 1 PRZYCISK) . 11. PRZEWODY Z PODTRZYMANIEM FUNKCJI W PRZYPADKU POZARU PROWADZIC
Przewdd spawac do przewodu wyréwnawczego oraz do konstrukcji sfupa i stopy fundamentowes. do sterowania grupami OpraW.KaZda ze stref pOSIada SWo) CZanIk GNIAZDO WTYKOWE 16 A 230V ZWOD NISKI Z DRUTU Fe/zn @8 mm NA UCHWYTACH 0SOBNA OD PRZEWODOW OSWIETLENIOWYCH | SIEOWYCH TRASA STOSUJAC INWESTOR
Przewdd wyrownania potenciofu instalacji uziemiajgce; (bednarka FeCu 30 x 4 mm ukiadana w gruncie). Swiatfa (czujnik komunikuje sie z innymi modutami przez Bluetooth, T~ lemaNaet) L2100 EUNDAMENTOMY W BETONE Fe 305 mm W GRUNGIE FeCu 3044 STOSUJAC ATESTOWANE SYSTEMY MOCOWANIA. CHENT PKP SA ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W WA BRZYCHU
Przewdd odprowadzajqey instalacji odgromowe]j drut FeZn @ 8 mm lub przy bezposrednim pofqczeniu ze stalg w betonie FeCu ZaSi|0ny yA 23OV) Do sterowania oSwietleniem beda S{Uiyc |nterfej5y X GNIAZDO WTYKOWE SZCZELNE 16 A, 230 V 58-302 WALBRZYCH, UL.PARKOWA 9
08 mm. 4 . k k h . h . k , @ GNIAZDO 16 A, 400 V Z tACZNIKIEM KRZYWKOWMY 3-BIEGUNOWY W OBUDOWIE
Przewdd odprowadzajacy instalacji odromowej (drut FeZn ¢ 8 mm) fqczye przez ztgeze kontrolne z instalacjg odgromowg na -przycis O.WG montO\.Nane W Kasetac Ster(-)WﬂICZVC (nle Za my aC-W ZTWORZYWA, 16 A, 400 Y, P44, ZMOZLIWOSCIA BLOKOWANIA INWESTYCJA
dachu. metalowe;j szafie, zasilony z 230V).Wszystkie moduty komunikujg sie GEH  ZESTAW GNAZD WIYCZKOWNCHZ ZABEZPIECZENIAMI PROJECT BUDYNEK WARSZTATOWY
ZALECENIA: miedzy soba za pomoca Bluetooth MESH dlatego nalezy je montowaé RPN AT 58-302 WALBRZYCH, UL. STACYJNA, DZ.NR.16/11
' eazy qZap q g A (WPH]  PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU - RYS. PW0180-ER-0104
1. Pofgczenia elementdw uziomu miedzy sobq i przewodem uziemiajgcym nalezy wykonaé przez spawanie. Miejsca potgezen tYIkO W plastlkowym osprzegcie. W biurach JeanStkl ASD montowac w . . . . .
ndlezy iski bi Pracownia Architektury Przemystowej Arch.Witold Pretki
a) zabezpieczyé antykorozyjnie bednarki spawane w betonie puszce za przyciskiem monosta inym. > — .
pieczyC antykorozy i sp Detonie, ; 52-311 Wroctaw, ul. Dozynkowa 49a
b) zabezpieczyé tasmq Denso bednarki spawane w ziem. PRACOWNIR . .
2. Instalacje odgromowq wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm — zwody poziome i przewody odprowadzajgce, z wyjqtkiem fgczonych WITOLD PRETKI tel.+48 71 333 75 90, 501 14 63 13, e-mail:pretki@post.pl
bezposredno ze stalg w betonie. Zwody poziome montowat na uchwytach klejonych do pokrycia dachu
3. Wszystkie nieprzewodzqce elementy budowlane oraz instalacyjne wystajgce ponad powierzchnie dachu wyposazye w zwody OBIEKT
pionowe , ktore nalezy podfqczy¢ do instalacji odgromowej budynku. BUDYNEK WARSZTATOWY
4, Elementy metalowe wystajgce ponad dach, nie wprowadzajqce potencjatu do wnetrza budynku nalezy fqczy¢ ze zwodami
poziomym niskimi. W pozostatych przypadkach nalezy wykona¢ zwody pionowe izolowane. TYTUL
5, Wszystkie urzqdzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy objgé ochrong odgromowq poprzez zwody pionowe izolowane TITLE RZUT PIETRA
oraz zachowa¢ odstep izolacyjny
6. Ztqcza kontrolne w czgdci warsztatowej montowaé na wysokosci attyki po wewnetrznej stronie, w czgsci biurowo—socjalnej na
elewacji na wysokosci 1,0 m od ziemi,
7. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie zwymogami zawartymi w PN-EN 62305.
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PROJECT No.
SKALA PW0200-ER-0102
PW0200_ER_00102 P94  gcare 1:100




h=2,0 m przelew awaryjny h=20 m
20445 =
O — — ., LS LS S oo
S — i S : : : : = B
5K AN UT M M I M I i M przelew o
20x45
PANELE FOTOWOLTAICZNE %
B E £ : : £
3% ~ — 3% %L‘* % g s o0 a0l
i & Dso - | <)
- ~ — f=
PANELEAOTONOLTAIGZN b i E &
@ ®
55 8200, m=15kg
3% Eﬁ . WYRZUTNIA DACHOWA ODCIAGU SPALIN
- WYRZUTNIA DACHOWA ODCIAGU SPALIN @
8200, m=15kg =
PANELE FOTOWOLTAICZN = vd
= o o o o . / WYRZUTNIA DACHOWASQDCIAGU SPALIN
m LT ¥ =
REEETEETLEI
N LDUJL WYKONAWCZY WYLACZENIA POZAROWEGO FOTOWOLTAIKI FPS1020-S
(B A “ sviet sty 25267 Nl L] swielik dacllony 240x2880
v = Wwylaz daghowy
g /\ /\ ]
g 3% T
e PANELE FOTOWOLTAICZNH
i s
: R e $wietlk dachowy SWj ¢ : Swietlk dachowy
g 200x250 g 00x250 00x250
~— g g
[ve
<A C— 8 s
Il S
\_/ < 9
g =
| .
PANELE FOTOWOLTAICZ = E
o0 ES IS
- - b = 0@
h=2,0 |m n’u‘_.,_ru m " = |h2,0 m % E i
ST [ N
- o Y
(D rs , g . i
< /et g > ; Y .. - . 20445
#- » ¢ e We » 2 =
przelew awaryjny LJ /
20x45
K
SKALA 1:100
I=BS1I OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA, 35 W, 5300 Im, 400K, PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU - RYS. PW0180-ER-0104
membrana KAT SWIECFNIA 75x105°, P66, IK10 P\/P Reczny Verzycisk przeciwpozarowego wylacznika Iﬁrqdu
wetna mineralna U<0,15[15.0 15.0 me+mbrana Ina U<0.15 ;"  OPRAWAOSWIETLENIOWA LED NTT, 30 W, 4350 m, 4000K, PWP1-W01-A-20 (2 styki zwieme 230 V) z certyfikatem
. .0 | wetna mineraina U<0, : o )
welna mineralna 150 @ 20 e ) KAT SWIECENIA 110", IP66 ROZDZIELNICA GLOWNA - RYS, PWO180-ER-0105
PVC folia 0.02 - . L1 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO SUFITU PODWIESZANEGO, 15 W, 1900 Im, 4000K, ROZDZIELNICA CZESCI ALNEJ. BIUR | MAGAZYNOW
blacha trapezowa Ztqcze_kontrolne 0.02 PtVC fF’"li t o oo 3 KAT SWIECENIA 110", P65 ROZDZIELNICA CZESCI SOCJALNE), BIUR I NAGAZYNO
strop Zelbetowy wg.pt. konstrukcii ; . )
przep‘ust ﬁaghowy sufit podwieszany z prasowanej wetny mineralnej I=ID1I OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NIT, 32 W, 5650 Im, 4000K, KAT SWIECENIA 110°, IP65, IK08 ROZDZIELNICA KOTLOWNI - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
Zéczrsennibmeéony . o attik f o o o I:WIZ OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NIT, 42 W, 7450 Im, 4000K, KAT SWIECENIA 110°, 165, IK08 [ RW] ROZDZIELNICA WENTYLACJI -- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
S o o o A0 . . m A
) Opierzenic attykl *\o ==———3 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NIT, 66 W, 11850 Im, 400K, KAT SWIECENIA 110", PG5, 108 RG/F5 é';ﬁiﬁﬁﬁ%%"gm@AGlEM SPALIN
3 1 UID4D  OPRAWAOSWIETLENIOWA LED NIT, 103 W, 18750 Im, 400K, ARt eron |
T L UChwyt blacha=drut KAT SWIECENIA 80°, IP66, IK10, DALI Z MODULEM BEZPRZEWODOWYM @ TABLICA OSTRZEGAWCZA
l A B T OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 595X595 mm, 22 W, 2700 Im, 4000K, "OPUSC POMIESZCZENIE - NADMIAR SPALIN'
) Lo o o Q KAT SWIECENIA 90°, IP40 B SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
polqczenie spawane 7 a uchwyt drut-drut e OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 595X595 mm DO SUFITU PODWIESZANEGO, 25 W, 3100 Im, 4000K, RO IE A MODUL QI ZASILACZEN, MODUL EM
2 KAT SWIECENIA 90°, IP40 .
do sf . . . UWAGI:
B \1@ wspornik dachowy Klejony OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 595%595 mm DO SUFITU PODWIESZANEGO, 34 W, 4100 Im, 4000K, @ KQRYTKO KABLOWE PERFOROWANE, OCYNKOWANE , 400/230 V 50 Hz  SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
uchiyt blacho—drut 10 ookrvela dachs KAT SWIECENIA 50°, IP40, DALY KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE, OCYNKOWANE S BRUTU STAL OGO DOKONANEC 08— TN-C-S SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
1M ) ‘ poiTy i © OPRAIWA AWARRYJNA OWA FL LED 0000-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND B2 dmmsmm NA DACHACH O NACHYLENIU DO 5°NA UCHWYTACH
] przewdd odprowadzajacy FeCu P8 mm 24od poziomy (0)) OPRAWA AWARRYJNA OWA FL LED 0000-AR-2W-AT-1h-NN-TS-CW-9016-RND BXRRy  JW. LECZ300 mm x50 mm DYSTANSOWYCH NAPODSTAKIE BETONOWEL.
q W rurce gréboscienne] ® OPRAWA AWARRYJNA OWA FL LED 0000-AR-2W-AT-1h-NM-TS-CW-0016-RND =z J.W.LECZ 200 mm x 50 mm 00 NAJVIE .5 mm WYKORZYSTAC JAKO ZWODY
I -AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016- o===1  JW.LECZ 100 mm x50 mm POZIOME.
+3,00 e © OPRAWA AWARRYINA OWA SULED 0000-AR-TW-AT-1e TS CW-016-RND ’ 2. OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU | METALOWE RYNNY, DRABINY |
OCEEQ\EME . O OPRAWA AWARRYJNA OWA SU LED 0000-AR2W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND === JW.LECZ50 mm x50 mm PIONOWE IGLICE CHRONIACE ELEMENTY WYSTAJACE WIECEJ NIZ
I 7ywica_epoxy : ———  RURKIW POSADZCE - RKSG (-P) 36/29 30 cm PONAD POWIERZCHNIE DACHU POLACZYC ZE ZWODAMI,
wylewka betonowa : OPRAWA AWARRYJNA PRIMOS CLA LED 0000-CL-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 ———  KORYTKO KABLOWE DO ZAILANIA MASZYN, OCYNKOWANE 3.DO OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO W CZESCI BIUROWO-SOCJALNE
! - S . 100 mm x 50 mm, KMZC200H5 NAPIECIE DOPROWADZIC SPRZED WYLACZNIKOW OSWIETLENIA
zbrojana_siatkg ‘ pokrycie dochu OPRAWA AWARRYJNA PRIMOS Il LED 0000-PL-AR-5W-AT-Th-NN-TS-CW-9016 N PODSTAWOWEGO.
t i EPS 200 8,0 i : < 4.NA PRZEWODACH ZASILAJACYCH WENTYLATORY DACHOWE | OPRAWY NA ELEWACJI
{ . : ‘YVOPP“E” o ] @ OPRAWA AWARRYJNA PRIMOS Il LED 0000-AR-7W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 o ZLAGZE KONTROLNE NA ELEWAG ZAINSTALOWAC WENATRZABUDYNKU, W POBLIZU MIEJSCA WYJCIA ICH NA
potgczenie spawane ola ' , ZEWNATRZ, OGRANICZNIKI PRZEPIEC TYPU 1 + 2.
do sfupa podlewka betonowa B15 10,0 (ZGW()d o (OWOdZOI C B OPRAWA AWARRYJNA PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S ) 5. PRZEWODY NA SCIANACH CHRONIC DO WYS. 2,5 m OD PODLOGI
+0.00=384.70 piasek wyréwnawczy 30,0 p P J9cy ‘ . MASZT ODGROMOWY O WYSOKOSCI 3 m RURKAMI INSTALACYJNYMI. , . ,
SR Zlqeze kontrolne W skrzynde na / OPRAWA ULICZNA LED Z CERTYFIKATEM ENEC, 40 W, 5500 Im, 4000K, KAT SWIECENIA 35150°, ® 6. PODANE W LEGENDZIE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO
eCu 30x { : , = . Z PROGRAMOWALNYM ZASILACZEM Z AUTONOMICZNYM ZEGAREM ASTRONOMICZNYM PRZYKLADOWE - REFERENCYJNE. DLA OPRAW INNYCH TYPOW NALEZY WYKONAC 0 WYDANIE PODSTAWOWE 06.2023
% elewacy uszczehienie systemoe OBLICZENIA POTWIERDAJAE SPELNIENIE WYMAGANYCH PARZMETROW OSWIETLENIA. -
i ?2 @@@®KS Eﬁﬁﬁ&é SSI-TI EB%V‘(/MCZA ZTWORZYWA, Z 4 PRZYCISKAMI | INTERFEJSEM 7. CZUINIKI TLENKU WEGLA NA $CIANACH HALI MONTOWAG NA WYSOKOSCI 1,7 m OD POSADZKI WYDANIE OPIS DATA
74 Tedu v 8. OPRAWY W KANALE MONTOWAC POD KATEM 145° DO PIONOWEJ SCIANY.
syvica epckeydows - ”’ ORUT FeCu 98 mm ® PRZYCISK MONOSTABILNY NTT 12 W OBUDOWIE Z TWORZYWA P44 h=2,0 m o PRZY REGZNYCH PRZYCISKACH PRZEC?NPOZAROWEGOWYLACZNIKAPRADU ISSUE DESCRIPTION DATE
; r : EACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 16 A, 230 V IGLICA KOMINOWA O WYSOKOSCI2m NALEZY UMIESCIC DODATKOWE TABLICZKI INFORMUJACE O OBECNOSCI STADIUM BRANZA
ptyta wg.proj.konstrukcji 25,0 P Cf :
folia PCV 004/ ocrent TASMA Fe 30x4 & EACZNIK JEDNOBIEGUNOWY W WYKONANIU SZCZELNYM 16 A, 230V INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE.. , PHASE PROJEKT WYKONAWCZY osceune | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
beton C8/10 10,0 poTqczene spawune PROWADZONA W tAWIE 3 ROZKACZNIK SERWISOWY WENTYLATORA 10 A. 230 V. IP55 ® 10'H{%{\A}A\szzgﬁgggvméfgé?_g%ngvl\zlaggcELJALQS\CD)XVCRZOZZ%L%\’/\\%N|EM ODSTEPOW KIEROWNIK PROJ . . .
podbudowa ubita warstwami do brojenio stopy € Y NIE MNIEJSZYCH NIZ SREDNICA PRZEWODU. proJECT MANAGEr | dF inZ. arch. Witold Pretki 299/90/UW 07.2023
< CZUINIK RUCHU PIR Z REGULOWANA CZULOSCIA PROGOWA 3 - 1000 Ix, 6 m, IP44 , 1. gFéZC)EBVhV‘%YDZP;gE\T,VFggthgg%lFEl%TEﬁ%wggrga%%%%@;&%@ggBﬂ\% PROJEK TOWAL mar inz. Marek Mascianica 2 GPI11630/205/79 7 2025
T N T~ o CZUJNIK NATEZENIA OSWIETLENIA BIUROWY Bgﬁl_fr\/\éggnogg’ROWADZAJACY INSTALACJI ODGROMOWEJ STOSUJAG ATESTOWANE SYSTEMY MOCOWANIA Eg %L AS ngZA“ENE g - -111- d
=1 STEROWNIK DALI
© JEDNOSTKA PRZYCISKOWA (WYJSCIE NA 1 PRZYCISK) , ISTAL. ELEKTRYCZNE
) o 8@%?8 ,WHgOVYE 164,230V ZWOD NISKI Z DRUTU Fe/Zn @8 mm NA UCHWYTACH smggt\ﬂésm NAszSEKo L%ﬁ N%WERQWA@R < EﬁE%SRE Bﬂé
OBJASNIENIA: L —— UZIOM, FUNDAMENTOWY W BETONE Fe 30x4 mm, W GRUNCIE FeCu:
Pofqczenie zbrojenia fundamentowgo stopy z przewodem wyrdwnawczym instalacji odgromowej (bednarka FeCu 30 x 4 mm). € GNIAZDO WTYKOWE SZCZELNE 16 A, 230 V LW\\YEVWETSTOR
Przewdd spawac do przewodu wyréwnawczego oraz do konstrukcji stupa i stopy fundamentowe}, 5 CAZDO16A 410\ ZLAGINIKEN KAZYWKOWY S BEGUNOWY W OBUDOWE PKP SA ZAKtAD LINIl KOLEJOWYCH W WAL BRZYCHU
Przewdd wyréwnania potencjafu instalacfi uziemiajgcej (bednarka FeCu 30 x 4 mm ukfadana w gruncie). ZTWORZYWA, 16 A, 400 V, IP44, ZMOZLIWOSCIA BLOKOWANIA 58-302 WALBRZYCH. UL.PARKOWA 9
Przewdd odprowadzajqcy instalacji odgromowej drut FeZn ¢ 8 mm lub przy bezpoSrednim pofqczeniu ze stalg w betonie FeCu SEBSZTQVX&N%ZEX%TX%}SS\Q’L%AZSQEEZMECZEMAM'
%8 mm. ' ) ' '
Przewdd odprowadzajacy instalacji odromowe] (drut FeZn ¢ 8 mm) fqczye przez ztgeze kontrolne z instalacjg odgromowg na (P PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU - RYS. PWO180-ER-0104 mmEEETTYCJA BUDYNEK WARSZTATOWY
dachu. 58-302 WALBRZYCH, UL. STACYJNA, DZ.NR.16/11
ZALECENIA:
1. Potqczenia elementéw uziomu miedzy sobq i przewodem uziemiajgcym nalezy wykona¢ przez spawanie. Miejsca pofgczen Pracownla ArChltektury Przemys*owe] ArCh.WltOId Pretkl
> EG‘GZ'Y: L R o ‘ 52-311 Wroctaw, ul. Dozynkowa 49a
Q) zabezpleczyC antykorozyjnie bednarki spawane w betonie, PRACOWNIRSS == .~ .
b) zabezpieczyé tasmq Denso bednarki spawane w ziem. WITOLD PRETKI tel.+48 71 333 75 90, 501 14 63 13, e-mail:pretki@post.pl
2. Instalacje odgromowq wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm — zwody poziome i przewody odprowadzajgce, z wyjgtkiem fgczonych OBIEKT
bezposredno ze stalg w betonie. Zwody poziome montowat na uchwytach klejonych do pokrycia dachu
3. Wszystkie nieprzewodzqce elementy budowlane oraz instalacyjne wystajgce ponad powierzchnie dachu wyposazyc w zwody BUDYNEK WARSZTATOWY
pionowe , ktoére nalezy podfgczy¢ do instalacji odgromowej budynku.
4. Elementy metalowe wystajgce ponad dach, nie wprowadzajgce potencjafu do wnetrza budynku nalezy fgczy¢ ze zwodami TYTUL
paziomym niskimi. W pozostatych przypadkach nalezy wykona¢ zwody pionowe izolowane. TTLE RZUT PIETRA
5. Wszystkie urzqdzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy objgc ochrong odgromowq poprzez zwody pionowe izolowane
oraz zachowa¢ odstep izolacyjny
6. Ztqcza kontrolne W czgSci warsztatowej montowaé na wysokosci attyki po wewnetrznej stronie, w czg¢dci biurowo—socjalnej na
elewacji na wysokosci 1,0 m od ziemi,
7. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie zwymogami zawartymi w PN-EN 62305.
NR INWESTORA
CLIENT REF. NR RYSUNKU
NR_PROJEKTU PW0200 PRG Ne.
PROJECT No.
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0 | 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 3
na elewacji pin. osie13/A na elewacji wschodnie. osie A/12 na elewacji wschodniej osie A/8 na elewacji pid. osie1/A-B
. -5
PWP1 |
|_ 104250V
NKGs FE180/PHI0 5x1,5 mm2 =
NKGs FE180/PH30 5x1,5 mm? >
NKGs FE180/PH90 5x1.,56 mm? 1 -
YAKXs4x150 mm? —
do rozdzielnicy giownej RG
1! I 1!
| | |
] | ]
I 1 I
\/élKE 4-8x1,5 Splesberg lub PM01(5/3) BAKS EVKE 4-8x1,5 Splesberg WKE 4-8x1,5 Splesberg lub PM01(5/3) BAKS
30 30
NKGs FE180/PH90 5x1.6 mm?
WFiH 121314151617 |89 |10
Icw=20 kA 3| |- NKGs FE180/PHO0 51,6 mim2 NKGs FE180/PHO0 5x1.6 mm?
TN-C 3x230/400V 50Hz 25 mme z] Ic] L] N
EI30 1 1 LgY 1,5 mm?
all
—-.[v— LgY 1,5 mm?
N S L IN WY
| \P\C\C APF
O | Xt
DPIS 250 of < o w0 i ERERERNNT:
3P, 2504 ZAMEL
Wyzwalacz
o 2 :J, ‘;I, ";J,
VLDOt
3p6A
i T T LgY 15 mm?
112 3
D x| mum
smme |L!
NKGs FE180/PH90 3x1,5 mm? __do zasilacza SSP o)
W pomieszczeniu 1.14 (0§ 7)
L LgY 35 mm?
- «|
el Ml B NKGs FE180/PHI0 3«15 mm?___do zasilacza SSP
-FIRy ¥| Typ 1 kombinowany AN3A [ W pomieszczeniu 2.7
XIf W .. DV M TNC 255 o
1sommdL [2] |8 |PE DEHN
- ot 300 1 5§f5 2 NKGs FE180/PH90 3x25 mm?___do centrali CSP
@
n__ LoY 3 it o GMZA[ W pomieszczeniu 2.7
YAKY4x150 mm? -
do stacji transformatowowej 4—LaY3smme
od posadzki do rozdziehicy
obudowac plytami EI30 1
Data 062023 fmluna E[;;'ta%aa :z;zw. Projekt Opracowata firma Nr SCHEMAT PRZECIWPOZAROWEGD — 1
. iani - PP SA, Zoktod Link Pracom —-ER—
gpr‘acd MMascianica EA.VMAWK*MMIVMW %VMW ™ Pw0200-ER-0104 WYLACZNIKA PRADU
prawdz BUDYNEX Vroclar
Ve w 161 Tk, el (07D 333 75 90 kon. 0 501 146 313 z
= Aot i, Ey L id BUDYNKU WARSZTATOVEGO 1




0 1 2 3 4 3 7 8 9
TNC-S 3 x 230/400V SHz Icw=20 kA
I re ! ! I !
: §>§ rozdzielnica & § & §
PW0200-ER-0101
| Q0 Ql Q2 Q3 Q4 .
200 A 63/3P 80/% 50/3P 125/3p
YAKXs4xI50
7nm
NEXH-J 5X16 NeXH-J 5Xe5 NHXMH-J 5XI6 (NARXH-J 5X70
66 m 67 n 85 n 100 m
i . 1 1 1
NA SCIANE © WPH > RW * R M R2 R3
VEVNATRZ | o PW0200-ER-0104 | Aﬁ Tow=6 kA Aﬂ Tow=6 KA ‘ Aﬂ Tow=10 kA L’S Tow=10 kA
Ea0 - _ ot ot 0 ]
| | 63 A ;NXSEWMV 5mz| 63 A T.JN;Seau/mv 5] 63 A 3xa.11/4mv 50 125 A g"fzmmv
al |wentyLacja hali . rozdzielnica w . rozdzielnica w rozdzielnica w
. 200/ PWO []g ER-010 PW0200-ER-010 PW0200-ER-010
| warsztaty czes¢ biurowo-soc jalna kottownia
PWP1 - PWP4 | ) o fotowoltaka, pompy ciepta
NKGsFE180/PH905XM5mm‘ |{ | o oSwietlenie ﬂazdu osmetlenle i gnluzd osvne Lenle i gnluzd
. 41 . _1
gs YAKY4x150
S n
= s
S al]AgG%
Data 05202? : Zmiana Data Nazw. Pro jekt Opracowata firma Nr SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA Nr ark.
Oprac. |MMHascianica PP SA, Zndud LT Koeoryh 1 Vatbrryohu e mekury preemysoe] PW0200-ER-0105 BUDYNKU WARSZTATOWEGO
Sprawdz 0. Manla BUDIEK Vi o 51Tk ﬁ!dll %%m#mm z
PUk  pwewecam s W i 3 retibpostyl




0 |

7 | 8

LL, L2, L3 TN-5 3 x 2307400V S(Hz

Icw=20KA

Ll L2, L3 TN-G 3 x 230/400V 50z

REZERWA MIEJSCA

NA PRZEKADNIKI §L &J’

W

T3- T6
WYy wB| o B G| e R .
DO KOMPENSATORA /7 /7 /7 2
MOCY BIERNE. = = =X
n-T13
K. 05
—— Q6T Bt | T
s25m 5 63/4°/003 | |63/4p/0,03 | |63/4p/0,03
Pt oo/
200/5 A
Ay SYGNAL PREZE-
= KROCZENIA
POZIONU
STEZENIA CO
" VKK
K10
NPE A
— VTs 7 7 — 7 %
a r— b 7 / 7 7 —_ =
i !
I ————
3
g Ft F2 F3 F10 it FI I3 Fl4 FIS1__FIS3
37 FI52
zC
e}
o +
g YAKXs NHXMH-J  NHXMH-J NHYMH-J (DARXH-J NHUHH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J NEXMH-J =g N0 XD
ol 4x150 56 5x5  5xI6 516 56 5x6 525 XS CGRHMMH-G ARNHMH-O0
o B6nm  6/m 85n - : BxL5 x5
= 2 & 2z
5 nZSn= ne £3 s =o
=, 235522 27 NE = Z°
55 2= SSEgE8 2., =83 S ZE
z <Y N HEEEN S- B8z S S S S S S 5 SE 3z
2 w8 ST S+, 8% S% ZgH =25 &S5 2S5 2S5 0 0=5 0 =5 B EE =X
3 wS 25 =2 weEs =28 =3 22 382 38 382 38 &% =4 SED
o o=3 H2 WEZ wowwl 85 < >33 8= x=83 x8= =53 xo= = S 32 23
R =& =d ZE ZE-3 283« =2 = S XX OZIRX I 3 ¥x 32X X~ = =] 35
] Zcm i JRW <= S = o =N =5 =D =5 =0 =0 N g S 28
z @ = = S ) HeEAa W=< W = 9w = Dw — Ouw — Dw = 9w = Ouw = = < = w or
== D5 W= 0509 Wz NZx N il (Rl w2 (Rl w2 (Rl =W = | L=< o=
%En’f N SN=8 SBE8 SES BaR & N>a RK>a N =a N>a N>a R>a 2a SR =8 =
Data 062023 Zmiana Data Nazw. Pro jekt Nr Nr ark. 1
Oproc. |Wescnio P S 00 ot et PV0200-ER-0106 ROZDZIELNICA GLOWNA RG - SCHEMAT
Sprawdz WeTiow T z 3
’W0e00-ER-0106(1) 3 - O




0 1 | 2 3 4 5 6 7 8 3

L, L2, L3 TNS 3 x230/400V S0Hz

o7 JUL 2L, L3 1 2 3 I F 13 I 12 12 L1, 121, L3
50/
f
% %> %) %) %>
F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F20 31 P F32 F33 F34 F35
B6/1P B6/1P B16/1P B16/1P BS/1P B16/1P B16/1P B10/1P B5/1P B6/1P B/ | py6/2p 003 B16/1P | B16/2P/0,03| | B16/2P/0,03| |B10/2P/0,03 | | C16/2P/0,03
q q
1\,
K4 K5
22/230V 22/230V
4 y — VvV 4 / V" V - — v - R .,
4 y — VvV Vv 4 4 v 4 4 -V 4 4 — — 7
X2 ©
51,52
k=]
€ Feo Fel Fee Fe3 Fe4 Fes Feb Fe7 Fes Fes F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36
X
3. )
zC
S+
E NHXMH-J  NHXMH-O NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J  NHXMH=JO NUXMH-0 NHXMH-J NHXMH-J
2 ﬁ 3x1,5 ex1,5 Ixe,0 e 3x1,5 3xe,0 Ixe,9 Ixe,9 3Ix1,9 3x1,5 31,5 3Ixe,5 3xe,0 3x2,5 2,5 3x1,5 3Ix2,5
~a
T B 5>
= = = << o o
I = S 8 .8 5w R s = = o
5 5 % —_ —_ _ L S = == = N N N =
= o — _ _ _ IRgec] o® o 2 =1l FE FE FE
\g - \g Ll L Ll xoO O~ — — — — S o
L L w = L L L N= N= =] > X wWw L = = = a<
= w =] =] =5 = = = ¥ < << X =20 =332 o o o ™
[EE=4 L = = = > = = = S oy == =5, =27 o m T O T o=
ZE = = - H2 53 53 53 =% =% ¥> o2l =3 < X < < 1 iy
& — & =< > >3 >3 SE SE SE =5 =5 HE =30 SYHw B & &= £z =
[ o=
- W= = n= 0 in < \in < 0 < o= o= m< =7 3 \in << =1) =11) Sw Nw
5= 5 o (=R oY o= o= o= == == a= &~ oO=0 zZz o Z o Zo no
Data 06.2023 Zmiana Data Nazw. Pro jekt Gtéwny pro jektant Nr Nr ark a
Oprac. |MMascianica 1 07.2023 |MM m’sn,zumulm,mmvmm mﬁﬁﬁw Pw0200-ER-0106 RUZDZIELNICA GLGWNA RG - SCHEMAT )
Sprawdz Rt ﬂ@ 0 Y Gyt 4 Z 3
PUk  Paereraoso mlmmm retimostal




0 1 2 3 4 S 6 7 8 9

TN-5 3 x 2307400V 5Hz

O Y
L1, 121, L3 Q50 Q51 Q52
10/3 10/3 10/3%
Q40
63/4P/0,03
oLl L2 L3 JL2
[ [ L
o | | o | oo | ovm|  LSHT| LSBT L e || g2
N1 V4 / Vi
N V V V 4 4 V N
PE ] - - 1 P_/ 4 y -
V V - / V7 — ¥ —vvv v — V¥ 7 y -
2 R 2 N 2 MR 2N
9
| Fa0 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52
¢
zC
S+
E NHXMH-J  NHXMH-J ~ NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J . . NHXMH-J ~ NHXMH-J NHXMH-J ~ NHXMH-J  NHXMH-J
gﬁ 5x2,5 5x2,5 o5x2,5 5x2,5 3x1,5 . . 3x1,5 3x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5
~a
=0
=0 =
2 S =) Q9 = = =
5 < =5 5 2 = 3
8 [>= > > > Lt | [o [a a
812 = = = S w= o3 & & &
o |E. E¢ Ev E 5 = < < 2§ Eg¥ < S S >
= o al S =L S = = o5 <=0 = &= &= S=
z |85 a a = a ™ S = = 25 =R N 5= &= 5=
=8 =8 =8 =8 £8. E & 85 g Sa & 8% 8% 8%
Data 062023 Zmiana Data Nazw. Pro jekt Gtéwny projektant Nr Nr ark.
Oprac. [MMascianica Q%me;w wﬂw PWw0200-ER-0106 RUZDZIELNICA GLGWNA RG - SCHEMAT
&‘;f;uwdz 5 ﬂﬂ y ll:_mg‘mgﬁjmm BTk, ) aﬂ%%m%m n z




0 1 | 2 | 3 4 | 5 | 3 | 7 | 8 3
L1, 12, L3 TN-S 3 x 230/400V SHz  Icw=20KkA 11 12 13 LL, L2, L3 TN-S LB k2R3@400V S0Hz
>\\>J’ l Tga ‘?L o ‘§L \\}‘L ‘§[’ §’ *;J’
Q5344 Q9 11 Q3 5 Q7 19
Q1 F2 F3
5/% o o 25/1P 50/3P 50?3P 50/3P SO%P 16/3p 50%P
b a a a a a a a
Q0
80/ FT\! ﬁ ﬁ
rﬁ (a g (Eaig PP ot Qz s et agt | anf
FIT |25/40/003 | | 25/4p/0,03 B16/2P /0,03 63/4p/003 | |e63/4p/0,03 63/4P/0,03 63/4p/0,03 | |63/4p/0,03 | |63/4p/0,03
4P /60KA
TPe
- N - — VA - 41 - -
-k  __ R R _ - |y — |
V V s s y— - s V s y—
]
) F1 Fe F3 F4 FS F6 F7 F8 F9 F10 Fil F12 F13 F14 F15
X
)
0
zC
a
o+
)
0
s NeXH-J - NHXMH-J NHXMH-J  NHXMH-J -- - NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J NHXMH-J  NHXMH-J
o
anN 5x295 5x16 S5x2,5  5x2,5 3xe,5 - - 5x16 5x16 5x16 5x16 5x16 5x16
~a -
>
O
= =
= <C X <+
= = —
H o ) — w (W]
5 N~ O n 5 = =
; S = V2 S5 &= g, 8. 8. 8§ 8§ 8
3 =2 H O aN 922 922 55 =25 =5 =35 =5 =25
<} ~ B S [ [y ] [ o [ o =iy o
o a x x N 5= Se = = = = = =
g e == oo < < < << = = = = = = << < <<
& == == o= < < = = S3x =X S S ¥x S3x =X = = =
o =Z=n (=N x = =5 > =S5 > %4 % < N <N < N <N < N <N % %4 %
=z <o oz W o3 = ~ = ) ) = Ow — Ouw = Ow — Ow = Ow = Ouw o ] ]
= TN =a == = = N N n > wn > wn > wn > wn > wn > ~ ~ ~
FZN ox (=] = = L L ol = ol = ol = ol = ol = ol = L L L
%g o a == (= [ oz x N =a N =0 N =a N =0 N =a N =0 o oz x
Data 062023 Zmiana Data Nazw. Pro jekt Gtéwny projektant N Nr ark
Oprac. |MMascianica e Sk, Todd Lid Keonych w Vobrzyehu pesp-drtiiatd Pw0200-ER-0107 ROZDZIELNICA Rl - SCHEMAT
Sprawdz|D. Manla vﬁfmw 53-3i1 Vroolow ul. Dozynkova 49
L Stocyjoo, /1 Tk, 1oL (0 7D 333 75 90 "kon. 0 50 4G 313 z
Plik PVO200-ER-0107(D AH - 3 pretidipostpl




0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 3

L, L2, L3 TN-S 3 x 230/400V_S0Hz

b

Q27 Il L2 L3 L2 L3 Ll L2 L3 Ll L2 L3 11
50/3P
a2
F29 T 30T BT 2t
B16/2P/0.03 | | B16/2P/0,03 | |B16/2P/0,03 B6/2P/0,03
F20 21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28
B10/1P B10/1P B10/1P BI0/1P BI0/1P B10/1P B6/1P B6/1P B6/1P
7 -V y— VP 4 y— 7 7 T . -
v s 7 V — VvV V 4 a y— a 7 -V -
]
§ Feo Fel Fee Fe3 F24 Fes Feb Fe7 Fe8 Feg F30 F31 F32
he)
O
= C
8+ )
<
% NHXMH-J  NHXMH-J NHXMH-J ~ NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J NHXMH-J  NHXMH-J
aN 31,5 3x1,5 31,5 3Ix1,5 3x1,5 3x1,5 31,5 31,5 3x1,5 3xe,5 3xe,5 3xe,5 31,5
~a
5 " i
& S — 3
= < 5 = L he Z > = = v =S =8
= = = = = 53 3 . N o = = = == P
= Ll = = =] =] 8w L ood = = w &~ = =z
W= w = w = w = w = w = = w= e = E= @ = 5= =
= X = = - = - =4 = Wl i = > T Y S | & A a S
=5 =25 =28 =28 28 =28 Y8 2z 82§ wB LF wl 0 &S
< Ho I AR O I~ =0 —J <c w < > = 0 = mj
23 /N [ [ — [ =N =3 — >0 =5 =N =5 <
> HTRSE] L g Loy L) L) =R Ll X < X ) o << — ~
L 2= L 0 = = =] =] L = o — & = ] = =]
=Z == &5 &5 &5 &5 = Nl ams LB o= 2XE §4
o4 9o oo oo oo oo =9 o <=oo N NS N o ==
Data 06.2023 Zmiana Data Nazw Pro jekt Gtéwny pro jektant Nr Nr ark
Oprac. |MMuscionica | 1 07.2023 |MM PP S, Zadd LN e« Vo w & PW0200-ER-0107 ROZDZIELNICA Rt - SCHEMAT
iﬁ:awdz - %ﬁhljﬂwm B . A BB MEI 16 13 z




Ll L2, L3 TN-G 3 x 230/400V 50z

L3

Icw=10kA

W-wA fa)

m%sm _ _
kg
§

—— L
— J
m%u?m

£2
&
w
S
4 L
«f eg
£
@
o N
«f ==
=
[--]
N
<« =2
2%
) |
9 -~
Pe ﬁ
8
Y
= ez
=
-]
Vﬂx o -~
5
ﬁmm «f o2 | |
[ &
]
=
NN
e
25
«f T
wno
L
3
C @4». N i
e
2
o
NN
«f et
S
Q
A

-—

!
S

Ql
35/3p

4

i

F1
4P /60KA
TP 2

LL, L2, L3 TN-S 3 x 2307400V S(Hz

3

Q0
63/3p

Fi6
)

FIS
)

F14

F13

F12

Fi

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

Fe

F1

NHXMH-J
IxL5

NHXMH-J
3x2,5

NHXMH-J
3x1,5

NHXMH-J  NHXMH-J
x5

3x1,5

NHXMH-J
3xL,5

3xL,5

NHXMH-J ~ NHXMH-J
3x1,5

NHXMH-J ~ NHXMH-J  NHXMH-J
3x1,5 IxL5 3xL,5 x5

>

NHXMH-J NHXMH-J
9x16

ox16

NHXMH-J
ox16

™07 =d
L2 NINAZIZ53TNad
NIASS YIVHINIAD

M 0E = d
L2 NINAZIZ53TNad
dag v4vZs

LBV

VA7

L2 00 ¥'2 VINIZIZS3IW0d
JINTTLIIASO

62 ‘@2 ‘T2 VINIZJZS3IWod
JINTTLIIASO

M 10 = d
gc odnig
JINTTLIIASO

€¢ VAOINITONZS VvS
W3INFTLIIMS0 JINVAMOYILS

M TED = d
€ YMOINITO0NZS
VIVS JINFTLIIASO

M1 TED = d
£ VMOINA0NZS
VIvS JINFTLIIAS0

M 600 = d
IFIYA313 WN
INZYLINATZ FINTTLIIASO

HIAMOHDYO
MO1SNdM JINYAIZY90

M 800 = d
HIANSVLINYS "WOd Z AJIMAM
AMOHIVO d0LYTALNIA

(0T70-43-0020Md "SAY
VINIZY700d L1YW3HIS)
-0001Sdd  AZJINMOYALS INAOW

(0170-43-0020Md "SAY
VIN3ZIY700d 1YWIHIS)
DIV1I0M0104 YY3L43ANT 00

VAOID31d3Z4dMIIIZYd
YNOYHI0

(E4/99 0QM806 9
AJINTAIZAZOY Z JINVISVZ

Nr ark.

ROZDZIELNICA R2 - SCHEMAT

Nr
Pw0200-ER-0108

Gtéwny pro jektant

Pro jekt

Nazw.

Data

07.2023 |MM

Zmiana

06.2023
MMaScianica

’W0200-ER-0108(1)

LYo Ju +
poMan

fouxazad
dA1

nJoigpo DAZDN

Data

Oprac.

Sprawdz
Plik




0 | 1 2 3 | 4 | 5 | 3 7 8 g

L, L2, L3 TN-S 3 x 230/400V_S0Hz

i N4 4 &

40/4pP, D%:g B16/2P, (I;—%g B16, F%.703 B16, 2PF%BD3 40/4p, Ooﬂg
MIATLLY 12 13 12 K] 1/ /2! 1/ RULZLLYN 12 13 1 12 13 1 12
F20 F21 F22 F23 F24 F25 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37
BI6/1P B16/1P B16/1P B16/1P BI6/1P B16/1P B16/1P B16/iP B16/1P B16/1P BI6/1P B16/1P B16/1P B16/1P
e 4 JR [ 3 4 - -1
4 s 4 y/ — P 4 -V y— V V 4 -V 4 > — V 4 V
]
§ Feo0 Fel Fee F23 F24 Fes Feb Fe7 Fes F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37
8¢
zC
S+
=
% NHXMH-J  NHXMH-J NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J NHXMH-J ~ NHXMH-J  NHXMH-J NHXMH-J  NHXMH-J NHXMH-J ~ NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J  NHXMH-J  NHXMH-J
aN 3x2,3 3x2,3 3x2,9 3x2,5 3x2,5 3x2, 3x2,3 32,3 Ix2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
- a
~
~ 0 = =
(g} — N —
™ ™ ™ o o " = )
H H H ) = —
L : L : L : w Yay w 2 L L w W L w w w w Y s Wo
== 22 2= 3 S Za =N 28 23 == 2z = = S 3 22 23
=z 2 =z 2 =2 S 5 =< &< = = = = = = 5 SR 5 5 < & w
N = N = N = N o= o= N N N NS N N S Dl N 0= o=
o& 9§ 8§ ¢ £2  £d o= 2= 8= g2 2 = = £ B EE  E3
= = [ ] = =z~ =N =& = = = = = = = = =N =N
N N N od ~ N ~ ~ N ~ = — o = = ) ]
< W < v < v = SS9 = < < < < < < S S5 S5 59 59
= =1t S SE= SE= SE= o =i =i S w oo oo SE= B= = SR= SR=
~N N ~N Ng o= NS N = N = N = N = N &z N oz N Ng Ng SN= ==
== = =2 = 2 35 Z9 38 =35 =35 =35 =35 == == Z= = ZE= Z8 Z8
W=y dp) [Ealydp] =y dp] D o D o (W= g = T [Wa py =T UL m [Uslyaa]
Data 06.2023 Zmiana Data Nazw Pro jekt Gtéwny pro jektant Nr Nr ark 5
Oprac. [MMascianica 1 07.2023 |MM gﬁ%mmmmmvmm mﬁw Pw0200-ER-0108 RUZDZIELNICA RE - SCHEMAT
Sprawdz mmu(vu' mwjnjn ﬁ’é%%m II%MGRE 5 3
Plik Pwo200-£R-toBCy ity i




Ll 12,13 TN-§ 3 x 2307400V _ S0Hz

0 00 000 006ogQg

25/4P /0,03

Irllx N N
R\ T
8g
g
o _ _
r X [a)
B4 Jsg «l e |
m @
W X [a)
NE N
s
W x Ja) ~
5] &M 55
S
~
£
m
W x N N
% N
§ ||
3
«f s
28 7
@
o ° ~
b # _
&
= N
b 2
3 N
T
. t L
=t s
1L o N
B Jegl ol g
@

F54

F53

F52

F51

F50

F45

F44

F43

F42

F41

F40

t R
ACK FR N2XH-J  YnKXS-zo
3610 3610 3x1,5 ox1,0

B
H
S5x4

N2XH-J  YnKXS-zo
3Ix4 4x1,0 3Ix4 4x1,0

4x1,0

NeXH-J  YnKXS-zo N2XH-J  YnKXS-Zo
3Ix4

NHXMH-J  NHXMH-J
3x1,5

3xL,5

NHXMH-J
3xL,5

NHXMH-J  NHXMH-J
x5

3x1,5

LZWOd IMIVZALYWI T
YNZILINAIA YALSONOT"

M1 690 = d
L2 'WOd IFIVZALYWITA
VNZILINAIZ VXLSONOT"

€¢ WOd IFIVZALYWITA
YNZILINAIA YXLSONOI"

€¢ WOd IFIVZALYWITA
YNZILINAIA YALSONOT"

MITT=d

€C WOd IFIVZALYWITA
VNZILINAIZ VXLSONOT"

cT 'WOd IFJYZALYWI T
YNZILINAIA YXLSONOI"

MTT=d

cT 'WOd IFJYZALYWIT
VNZILINAIZ VXLSONOT"

8¢ 'WOd IFIVZALYWI™
YNZILINAIA YALSONDI
M TT = d

8¢ 'WOd IFIVZALYWI™
YNZILINAIZ VXLSONOI

ETT 'WOd IMIVZALYWIT
YNZILINAIA YXLSONOI"

M TT = d
ETT 'WOd IMIVZALYWIT
VNZILINAIZ VXLSONOI"

YMIIZN

YMIIZN

1TT 00 87 VINIZIZS3IW0d
JINITLIIASO

it ‘LT TT VINIZIZSIINOd
JINT1LIIAS0

c'T 0dNIg JINITLIIASO

ETT 0dNIE JINFTLIIAS0

97 00 T YINIZIZS3INOd
JINTTLIIAS0

Nr ark.

ROZDZIELNICA R2 - SCHEMAT

Nr
Pw0200-ER-0108

Gtowny projektant

Architekctury

Pracownia
Arch. Witold Pretid

4%
0501 146 313

93-31 Vroclos U
0D/

pretidpostpl

Pro jekt

Nazw.

Data

07.2023 (MM

Zmiana

062023

MMascianica

o1qoX Ju +

POMAD

fouxazad

dA|

Data

Oprac

Sprawdz|
PUk




Icw=10kA

; 2
g
s - .
5 g
s “3
w o IR
3 of = ! )
4 — N N ~
P g esl ol e
2 s g
8 =2
Irc\%h = N
3
o B
3
| L. = N
| J L
3
/
Ir_o\%h = N
| B N
= 5%
.
3
P = Fﬂnﬂma
3 Mm
b NN

Ll 12,13 TN-G 3 x 230/400V 50z

3

125/3P

F15

F14

F13

F12

Fil

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

NHXMH-J
3xL,5 2,3

NHXMH-J

3x2,9

NHXMH-J  NHXMH-J

NexH-J NeXH-J
5xb Ix1,5

S5xb

NexXH-J
9x6

95x6

5x6

NHXMH-J  NHXMH-J  NeXH-J
5xb

NHXMH-J NHXMH-J
9x6 5xb

ax16

(NJA2XH-J 5X70
9x70

LZNEVEN]

VA7

€T VINIZIZS53IW0d
JMONZIALM YOZYING

M ¥E0= d
INAVLINYS
IFIVZIIYNYY YdWOd

€T VINIZJZ53IW0d
JMONZIALM YOZYING

M T0=d
€T VIN3ZIZS3IW0d
JINTTLIIASO

M 9'8= d
YNZYL3NA3Z YXLSONOIr
Vd313 VdWOd

M PTE = d
YNZYLINAIZ YALSONGIr
VId31D YdWOd

M YT = d
YNZHLINA3Z YALSONGI"
Vd313 VdWOd

M ¥TI = d
YNZYLINA3Z YXLSONG3r
VId31D VdWOd

M6=d
YNZYLIMIM YILSONTIr
Vd313 VdWOd

M6 =d
YNZHL3M3M VMLSONOAr
Yd313 VdWOd

M6 =d
YNZYLIMIM YILSONTIr
Vd313 VdWOd

M6 =d
YNZYLIMIM YILSONTIr
Vd313 VdWOd

VAOID31dIZYdMIITZd
YNOYHI0

M4 08 = d
(v4/9d4 0OMED) 9
AJINTATZAZ0Y Z JINVIISYZ

Nr ark.

ROZDZIELNICA R3 - SCHEMAT

Nr
Pw0200-ER-0109

Gtéwny projektant

4
0500 46 313

u
5y

i

Pro_jekt

PP SA, Zakdod Link Kole owych w Vottrzychu

Nazw.

Data

Zmiana

062023
MMaScianica

OYaEX Ju 4+

poMan

fouxazad

dA]

nJoigpo DMZDN

Data

Oprac.

Sprawdz|D. Manla

Plik




w

LANCUCH 3 - SZEREGOWE LACZENIE PANELI

' PVA PV2 PV17 | PV1 PV2 PV17 | PV1 PV2 PV16 |
| 500 W 500 W 500 W . | 500 W 500 W 500 W . | 500 W 500 W 500 W .
PRZEWOD SOLARNY 1x6 mm? // PRZEWOD SOLARNY 1x6 mm? 4/ PRZEWOD SOLARNY 1x6 mm? /
oo | R ] [t PV-T ] | + PV -
§ 2 2] & £ 2 5
e iz = S B2 — 2.2z
=5 E 4 |5 e = 5 e
ggtL 2E] gge Sl %2 | o B
= LW 5 EEAARES = L w5
PRZEWOD SOLARNY 1x6 mm%/{ . PRZEWOD SOLARNY 1x6 mmz;"/i —
| -
DOI‘ WERTERA <—— DO INWERTERA
z
= 2
; YKY 2415 mnr YKY 2x1,5 mm
PRZEWOD SOLARNY 1x6 mm? | niairy axtsmme L D
R2 WG RYS. PW0200-ER-0108
MODULY FOTOWOLTAICZNE LONGI L5-66HPH-00M(2022) Z OPTYMIZERAMI 8500
)[ INWERTER SE25-K-EU-APAC/AUS, 25 kW, Z OPCJONALNYM WYPOSAZENIEM:
o B A Y Y - AUTOMATYCZNE WYLACZENIE PO ODEACZENIU OD SIECI AC
& % INWERTER DC MSS%O%ROWN‘CZY - OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA AC (TYP 2)
& SE25-K-EU-APAC/AUS EST GROUP Sp. z 0.0. - BEZPIECZNIKI DC
= éa\ SOLAREDGE
235 F2
5 B50/3 63 AC
a5 ce/1P CIN[P
>z )
NHXMH-J 3¢1,5 mm2
NHXMH-J 5x16 mm?
Data 06.2023 Zmiana Data Nazw. Pro jekt Opracowata firma Nr SCHEMAT PRZYLACZENIA Nr ark
Oprac. _|MMascianica PP Sy ki L Ko 3 Vot e el PW0200-ER-0L10 GENERATORA FOTOWOLTAICZNEGO
Sprawdz|0. Hanla K AT 61 Tk 0 T3 16 e 4 e 10 z
PUk  Pvewmm MR i ot 3 pretidpostl




C8 C/10 Ci2
nTKSYekw YnTKSYekw YnTKSYekw
3x2x0,8 3x2x0,8 3x2x0,8
YnTKSYekw YnTKSYekw YnTKSYekw
3008 LU 3008 1L 3208 LU
w kanale
cd
YnTKSYekw YnTKSYekw
3x2x0,8 3x2x0.8
YnTKSYekw YnTKSYekw S YnTKSYekw
3x2x0,8 15L] 3x2x0,8 O 3x240,8
A8 A0 A2
YnTKSYekw YnTKSYekw YnTKSYekw
3x2x0,8 3x2x0,8 3x2x0,8
YnTKSYekw 3 YnTKSYekw YnTKSYekw s
X208 5 3208 15L] 3x2x0,8
X i
C%l S5 YaTKS Vel
RGIF14 Rz DG | / 3208
I ZASILACZ IMODUL MODUL
, % WIZUALIZA- ~ [ALARMOWY
ROZDZIELNICA GEOWNA RG NHXMH-J CYJNO-WYKO- NHXMH-O
» SY
315 NAWCZY x5
_ _ A0 GZUJNIK TLENKU WEGLA
OTWIERANIE NHXMH-O ,
BRAM 215 PUSZKA ZACISKOWA MAGISTRALI CZUINIKOW
DO ROZDZIELNICY RW NHXMH-O NHXMH-O TABLICA OSTRZEGAWCZA
STEROWANIE WENTYLACJA  2x15 22,5
SYGNALIZATOR AKUSTYGZNO-OPTYGZNY
NHXMH-O0 ~ NHXMH-O A4 NHXMH-O ,~ NHXMH-O ,~ NHXMH-O
225 225 Y 225 225 225
10 10 [10] 10 T0
A8 A0 A2 G112 cHo /8
Data 042021 Zmiana Data Nazw. Pro jekt Gtéwny pro jektant Nr Nr ark. ]
Oprac. [MMascianica PIP SA, Zoklod Lif Kolejowych v Vatbrzychu Procomia Architektury przemystove] PW0200-ER-0111 DETEKCJA TLENKU MWEGLA
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OZNACZ. OPIS

TYP

NR KAT.

PRODUCENT

ILOSC

NASCIENNA WixSxG 918x418x396 mm

ROZDZIELNICA NANASCIENNA OGNIOODPORNA EI30

FBS1LSN

HAGER

F1 OGRANICZNIK PRZEPIEC TYP 1 KOMBINOWANY

200 mm x 326 mm

DV M TNC 255

DEHN

F2 ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3P
Z WKrADKA TOPIKOWA 6 A

F3, F4 ROZYACZNIK BEZPIECZNIKOWY 1P

Z WKLADKA TOPIKOWA 2 A

F5 ROZYACZNIK BEZPIECZNIKOWY 1P
Z WKLADKA TOPIKOWA 4 A

K2 AUTOMATYCZNY PRZEYACZNIK FAZ
230 V, 16 A

PF-431 LUB APM-20

F&F/ZAMEL

Q1 ROZLACZNIK IZOLACYJNY KOMPAKTOWY 3P, 250 A
Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM 220 -250 V AC/DC

| PRZETACZNYMI_STYKAMI POMOCNICZYMI

X1 Ztqczka szynowa gwintowa, seria STANDARD 240,0 mm:. 15 35
(Z)L(fczka szynowae%wiznécé\%lu,zseﬁa STANDARD 240,0 mm", TS 35

ona dla” ztqcz
Koricowka rurowa zwezana 150 mm’
Koficowka oczkowa 35 mm’ )
Koncbwka oczkowa 1,5 + 2,5 mm'

75G1-240.0s
Z5G1-240.0n
ZP200
KCzZ12-150
Koa12-35
KCZ12-150

X2 ZLACZKI PRZELOTOWE 6 mm’ NA LISTWE TH35

X3 ZLACZKI PRZELOTOWE 2,5 mm® NA LISTWE TH35

Data

07.2023

Zmiana

Data

Nazw.

Projekt

Gtéwny projektant

Nr

Oprac.

MMascianica

Sprawdz

Plik

PV0200-ER-0112

PP SA, Zakdod Link KoleJowych v Voltrzychu
2T ul Parkowa 9

iy oo, 6L T,
N+ Okred 0063 - 3

Pw0200-ER-0112

ROZDZIELNICAWPH - WIDOK

Nr ark.
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ol 2 | 575 | | 575 |
575 R2 RS
R1 Obudowa IP40, | KI. izolacji, IK08, n/t Obudowa P40, | kI. izolacji, K08, n/t
Obudowa IP40, 1 K. izolacji, IK08, it "ymiary (SKWXG): 575x1050x147mm wyrmiary (SxWWxG): S75x1050xT47mm
wymiary (SXWXG): 575x1200x147mm (170mm z drzwiami) (170mm 2 drzwiami)
| X (170mm z drzwiami) schemat rys. PW0200-ER-0108 schemat rys. PW0200-ER-0109
schemat rys. PW0200-ER-0107
RG
o| .| Obudowa In=630 A, IP40, kl. izolacji | (metalowa)
“| &| przyscienna, IK08
wymiary (SxWxG): 804x1975x249 mm
(304,3 mm z drzwiami)
= schemat rys. PW0200-ER-0106
Data 07.2023 Zmiana Data Nazw. Pro jekt Gtéwny pro jektant Nr Nr ark. 1
Oorac. osdorke S e P e || PWO200-ER-0U3 | ROZDZIELNICE RG, R1, Re i R3 - WIDOKI
PE;GW 4 'V‘H ‘f.m“_"”""m“"g elO0M3INHD 0501 146 313 z 1




