
 skala 1:25
Przekrój 2-2

STOPA SF-1
 skala 1:25

sztuk 15

 skala 1:25
Przekrój 3-3 Pojed.

Dług.
Szt.Poz.

[mm] [kg][m][m]

Masa Suma  
Dług.

ø

       1          63.30      15       4.22  16       100.01
       2          61.35      15       4.09  12        54.48
       3          46.23      23       2.01  12        41.05
       4          49.22      23       2.14  16        77.77
       5          27.36      18       1.52  12        24.30
       6          30.24      18       1.68  12        26.85
       7          20.70      18       1.15  12        18.38
       8          29.80      10       2.98  10        18.39

Lista prętów dla SF-1

Masa całkow.  [kg] :       361.23
Masa całkow. 15 szt.  [kg] :       5418.45

 skala 1:25
Przekrój 1-1

Wyciąg prętów dla SF-1

[mm]

ø

[kg][m]

Dług.
całkowita

[kg/m]

Masa
całkowita

Masa

       18.39     29.80    0.61710

      165.06    185.88    0.88812

      177.78    112.52    1.58016

Zestawienie średnic dla SF-1

Masa całk.  [kg] :      361.23
      5418.45Masa całk. 15 szt.  [kg] :

 skala 1:25
STOPA SF-2

sztuk 5

 skala 1:25
Przekrój 5-5

Zestawienie średnic dla SF-2

[mm]

ø

[kg][m]

Dług.
całkowita

[kg/m]

Masa
całkowita

Masa

       95.53    107.58    0.88812

      177.78    112.52    1.58016

Lista prętów dla SF-2

Pojed.
Dług.

Szt.Poz.

[mm] [kg][m][m]

Masa Suma  
Dług.

ø

       1          63.30      15       4.22  16       100.01
       2          61.35      15       4.09  12        54.48
       3          46.23      23       2.01  12        41.05
       4          49.22      23       2.14  16        77.77

Masa całkow.  [kg] :       273.31

Masa całk.  [kg] :      273.31
Masa całk. 5 szt.  [kg] :      1366.55

      1366.55Masa całkow. 5 szt.  [kg] :

 skala 1:25
STOPA SF-3

sztuk 4

 skala 1:25
Przekrój 7-7

 skala 1:25
Przekrój 8-8

 skala 1:25
Przekrój 4-4

Wyciąg prętów dla SF-2

 skala 1:25
Przekrój 6-6

Wyciąg prętów dla SF-3

Zestawienie średnic dla SF-3

[mm]

ø

[kg][m]

Dług.
całkowita

[kg/m]

Masa
całkowita

Masa

       14.44     23.40    0.61710

       72.02     81.10    0.88812

       68.89     43.60    1.58016

Lista prętów dla SF-3

Pojed.
Dług.

Szt.Poz.

[mm] [kg][m][m]

Masa Suma  
Dług.

ø

       9          22.20      10       2.22  16        35.08
      10          20.90      10       2.09  12        18.56
      11          20.10      10       2.01  12        17.85
      12          21.40      10       2.14  16        33.81
      13          12.50      10       1.25  12        11.10
      14          15.30      10       1.53  12        13.59
      15          12.30      10       1.23  12        10.92
      16          23.40      10       2.34  10        14.44

Masa całkow.  [kg] :       155.35
Masa całkow. 4 szt.  [kg] :       621.40

Masa całk. 4 szt.  [kg] :
Masa całk.  [kg] :      155.35

      621.40

ŁAWA Ł-1
skala 1:50

sztuk 1  skala 1:25
Przekrój 9-9

Pojed.
Dług.

Szt.Poz.

[mm] [kg][m][m]

Masa Suma  
Dług.

ø

      17         112.50      75       1.50  10        69.41
      18         116.62      17       6.86  16       184.26
      19          54.24       8       6.78  12        48.17
      20         125.25      75       1.67  12       111.22
      21          84.00      75       1.12  16       132.72

Lista prętów dla Ł-1

Masa całkow.  [kg] :       545.78

Zestawienie średnic dla Ł-1

[mm]

ø

[kg][m]

Dług.
całkowita

[kg/m]

Masa
całkowita

Masa

       69.41    112.50    0.61710

      159.39    179.49    0.88812

      316.98    200.62    1.58016

Masa całk.  [kg] :      545.78

Wyciąg prętów dla Ł-1

Ścianka oporowa SO-1
Przekrój poprzeczny

 skala 1:20
długość całkowita 43 mb

długość całkowita 102 mb

Podwalina PD-1

 skala 1:20
Przekrój poprzeczny  skala 1:20

Podwalina PD-2
Przekrój poprzeczny

długość całkowita 12 mb

strzemię kotwić 
w ławie Ł-1

 skala 1:20

Ścianka oporowa SO-2
Przekrój poprzeczny

długość całkowita 30 mb

[mm]

ø

[kg][m]

Dług.
całkowita

[kg/m]

Masa
całkowita

Masa

       74.75    336.69    0.2226

     3450.76   5592.80    0.61710

     7252.15   8166.83    0.88812

UWAGA: powyższe długości prętów nie uwzględniają
 zakładów, należy założyć dodatkowe 20% długości

Dla PD-1, PD-2, SO-1, SO-2
Zestawienie średnic

Masa całk.  [kg] :    10777.66

Dla PD-1, PD-2, SO-1, SO-2

UWAGA: powyższe długości prętów nie uwzględniają
 zakładów, należy założyć dodatkowe 20% długości

Pojed.
Dług.

Szt.Poz.

[mm] [kg][m][m]

Masa Suma  
Dług.

ø

Lista prętów

      22        2828.80     680       4.16  10      1745.37
      23        2244.00      22     102.00  10      1384.55
      24         336.69    1247       0.27   6        74.75
      25         192.00      16      12.00  10       118.46
      26         328.00      80       4.10  10       202.38
      27        1376.00      32      43.00  12      1221.89
      28         694.54     287       2.42  12       616.75
      29         694.54     287       2.42  12       616.75
      30         645.75     287       2.25  12       573.43
      31        1980.00      66      30.00  12      1758.24
      32         892.00     200       4.46  12       792.10
      33         892.00     200       4.46  12       792.10
      34         848.00     200       4.24  12       753.02
      35         144.00     200       0.72  12       127.87

Masa całkow.  [kg] :     10777.66
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BUDYNEK WARSZTATOWY 
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KONSTRUKCJA

09.2023

DOŚ/0337/PWBKb/17

PKP  Polskie Linie Kolejowe SA, 
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu                                                   
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBÓRKAMI 
STACJA PKP WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO 
Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 - Szczawienko.nr 3

Pracownia Architektury Przemysłowej Arch.Witold Prętki
                              52-311 Wrocław, ul. Dożynkowa 49a
                        tel.+48 501 14 63 13, e-mail:pretki@post.pl         

1:20/1:25

ELEMENTY ŻELBETOWE CZĘŚCI HALOWEJ

OTULINA 40mm (powierzchnia górna i boczne)

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
KONSTRUKCJA: BETON: 

STAL: A-IIIN (RB500W)
C30/37, W8

                50mm (powierzchnia dolna)

PW0200-KR-0109

UWAGI:
1. Beton klasy C30/37, W8
2. Beton podkładowy: C8/10, gr. 10 cm
3. Zbrojenie  AIIIN RB500W
4. Otulina górna i boczna 4.0 cm, otulina dolna 5.0 cm
5. Klasa ekspozycji: XC3.
6.  ZAKŁAD PRĘTÓW DLA ø 16 - 80cm
    ZAKŁAD PRĘTÓW DLA ø 12 - 65cm
7. Zagęścić strzemiona w miejscach zakładów prętów
 i  w strefach przypodporowych
8. Zbrojenie uciąglać w narożach

Rzędna poziomu 0.00 - 384.858 m.n.p.m


