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Watbrzych, 15.05.2023r.

Inwestor: Whioskodawca:
PKP SA, Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Arch. Witold Pretki
ul. Parkowa 9 ul. Dozynkowa 49a
58-302 Watbrzych 52-311 Wroctaw

dot.: zapewnienia dostawy wody i odbioru éciekéw oraz sporzadzenia warunkéw technicznych przytaczenia
do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zabudowanej obiektem: budynek warsztatowy na stacji PKP
Watbrzych Szczawienko przy dziatce nr 16/1 obreb nr 3 Szczawnienko w Watbrzychu.

Dokonana analiza mozliwoéci ¢éwiadczenia ustug wodociggowo-kanalizacyjnych w rejonie planowanego
przedsigwzigcia wykazata, iz mozliwa jest dostawa wody i odbiér Sciekéw w iloci:
1)dostawe wody:

Qsr. dob. = 0,9 m3/d, Q max.dob = 1,0 m3/d
Qp.poz =5 dm?/s
Zapewnienie dostawy wody przez 2 godziny z dwéch hydrantéw jednoczeénie.
2)odbidr sciekdw :
Qsr. dob.=0,8 m*/d, Qmax.dob.=0,9 m3/d
tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okreslone we wniosku ( dla dziatki 16/1 obreb nr 3 Szczawnienko
w Watbrzychu).
Cisnienie wody w rejonie planowanego miejsca wpiecia waha si¢ w granicach od 4,0 do 4,5 baréw w
miejscu wpiecia.

Trasg i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen wod.-kan. podano w oparciu o aktuaing mape
zasadnicza dostarczong przez Inwestora i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg bedaca w zasobach
archiwalnych Wodociggéw Watbrzych... Poniewaz czasami zdarza sig, ze stan faktyczny w terenie odbiega od
sytuacji przedstawionej na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokosciowych budowe przyfacza do
nieruchomosci nalezy rozpocza¢ od wykopéw  kontrolnych majacych na celu rozpoznanie i ustalenie
(potwierdzenie) rzeczywistego usytuowania istniejacych urzadzen wod.-kan.

W przypadku wystgpienia réznic pomigdzy stanem rzeczywistym a stanem projektowanym nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ jednostke projektowsa celem dokonania korekty zaprojektowanych rozwigzan.

WZWIK nie gwarantuje ciggtosci doptywu wody do nieruchomoéci oraz stabilnosci ci$nienia wody ze
wzgledu na rézne okolicznosci i nieprzewidywalne zdarzenia, ktére moga zakiécac prace sieci wodociggowej np.
braku energii, wytaczen energetycznych, zakiécen na ujeciach wéd, awarii urzgdzen.

W przypadku dtugosci przytacza wodociggowego przekraczajgcego 15mb, nalezy tuz za wpieciem
zaprojektowac studnie wodomierzowsg.

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ¢ciekéw oraz warunki techniczne do projektowania (
okreslono w zatgcznikach nr 1 i nr 2) tracq waznosc po uptywie 2 lat od daty wydania.



Integrodng czescig pismo sg:

1. warunki techniczne przyfgczenia nieruchomosci do sieci wod. -kon. zal. pr1
2} kapia magy 2asadnicze) 7 zazaaczonymi linipmi koloru-zolnr 2:

- &erwonego ocznaczajgeg pizebieg kolektara sanitarnegao;

- niebieskiego DINDRCZOjGLY przebieg sieci wodociggowej.

Sprawe prowadziz Justyna Michalak
tel 74-64-88-135 e-muail: imichalak@wawik.pl
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