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nawierzchnia hali zgodna z opracowanie branży konstrukcyjnej
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nasyp niekontrolowany skonsolidowany

zagêszczony grunt do Is=0.98 i modu³u wtórnego odkszta³cenia min. 160MPa

geow³óknina

mieszanka ¿wirowo-piaskowa o uziarnieniu 0/32mm z piasków œrednich

t³uczeñ kamienny stabilizowany frakcji 16/32mm

gr. ~3cm; ca³oœæ podbudowy zagêszczona mechanicznie do modu³u wtórnego odkszta³cenia 120MPa

zasypka z kliñca o frakcji 4/20mmzmieszany z kruszywem drobnym granulowanym 0,075/4mm

grys szlachetny (2-5mm)

torowa p³yta noœna typu GTP

przytwierdzenie sprê¿yste typu W14/BFL

podk³adka z tworzywa
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szczegół "A"

Szczegół "A"

* g³êbokoœæ ¿³obka min. 38mm (przy najwiêkszym dopuszczalnym pionowym zu¿yciu szyny)

szerokoœæ ¿³obka 80mm w ³ukach o promieniu R < 250m

szerokoœæ ¿³obka 67mm na prostej i dla ³uków o promieniu R > 350m 

szerokoœæ ¿³obka 75mm w ³ukach o promieniu 350m > R > 250m
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(zgodna z opracowaniem konstrukcyjnym)

NAWIERZCHNIA TORÓW NA DŁUGOŚCI KANAŁU 
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Spaw przejściowy

Kanał roboczy AG
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na szynę typu 60E1 na długości kanału rewizyjnego

na długości płyt systemu GTP

Zmiana typu szyny z 49E1 zainstalowanej
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