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Wykaz zbrojenia
276
616 co 150 (15) o 8 Liczba [szt] Dlugosc calkowita [m]
@16 co 70 @ 5 Nr | Srednica | Diugos¢ pretoww | elementéw | catkowita RB500W
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow 210 \ @12
SCH-2 - wykonaé 1 szt.
1233 216 co 150 @ Beton C30/37 (B37) 5 12 1732 6 1 6 10,39
147 +10.520 16 Stal RB500W 6 12 2203 3 1 3 6,61
‘ RB500 7 12 1560 6 1 6 9,36
g o Otulina cnom =30 mm 8 12 1735 3 1 3 5,21
- - - - - - - - . N 9 10 1580 22 1 22 34,76
. \D16 co 70 Dlugo$é catkowita wg rednic [m] 34,8 31,6
4l - : ,
0| *4. Wykaz zbrojenia Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,617 0,888
@ Liczba [szt.] Diugoé¢ catkowita [m] Masa pretow wg srednic [kg] 21,5 28,1
Nr | Srednica | Dlugosé pretéw w elementéw | catkowita RB500 RB500W g Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 49,6
@ 216 | s @ 216 1=2296 preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow 28 @8 | o12 | o6 Masa calkowita [kg] 50
1645 7982 SCH-3 - wykona¢ 1 szt. UWAGA: Dlugo$é preta jest dlugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
o 10 16 2296 9 1 9 20,66 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
i 11 16 3004 18 1 18 54,07
12 16 5240 3 1 3 15,72
13 16 4349 6 1 26,09
47° = !
@Qm |=3004 14 16 1968 9 1 9 17,71
1562 15 12 1190 78 1 78 02,82
Podparcie spocznika dolnego - wykonaé 1 szt. SCH-1 Beton C30/37 (B37)
16 12 1190 4 1 4 4,76 Wykonaé 3 szt. Stal RB500W
17 8 845 7 1 7 5,92 200 630 Otulina cpom =20+10=30 mm
Podparcie spocznika gérnego - wykonac 1 szt. 830 250 |
18 12 1590 4 1 4 6,36 630
19 8 745 7 1 7 5,22 +0,000 Wykaz zbrojenia
Diugoéé calkowita wg $rednic [m] 53 6,0 104,0 134,3 2211: Liczba [szt.] Diugo$¢ catkowita [m]
250 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,395 0,888 1,578 N /‘ Nr | Srednica Dlugosé pretow w elementow catkowita RB500W
Masa pretow wg $rednic kgl 2,1 2,4 92,4 211,9 o preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow 10 ‘ 12
8@ 708 1=745 SCH-4 [ @0 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 2.1 306,7 ":l g g SCH-1 - wykonac¢ 3 szt.
" 80 Wykonaé 1 szt. B (17)798 1845 | yiags cateovita [ka 309 ~ ~ 1 12 1290 3 3 9 11,61
240 5760 240 180 UWAGA: Dlugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN -lo 70[@7 N 2 12 1316 2 3 6 7,90
1530 1890 2340 ISO 3766:2006) ) / @12 co 200 /1\ \2)@ 3 12 1435 2 3 6 8,61
|
15589 J150 st - g 4 10 1160 15 3 45 52,20
kY Dlugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 52,2 28,2
+ % K Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,888
° ———— . Masa pretow wg Srednic [kgl 32,2 25,0
7 . . P / PP B %L Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 57,2
Masa catkowita [kg] 58
@16 co 70 29 @@ 00 (B @ UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
:28 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
° Beton C30/37 (B37)
s Stal RB500W
RB500 +0.00=384,858 mnpm
Otulina cpnom =30 mm T
e PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
@ +12440 Wykaz zbrojenia Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu
Liczba [szL] Diugosé catkowita [m] 58-302 Watbrzych, ul. Parkowa 9
[ : ] : . - X§ o Nr | Srednica Dlugosé pretow w elementéw catkowita RB500 RB500W INWESTYCJA
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow @8 @8 | o12 | @16 PROJECT BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBORKAMI
@ SCH-4 - wykonaé 1 szt. 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NA BUDOWIE. STACJA PKP WALBRZYCH SZCZAWIENKO
20 16 4914 12 1 12 58,97 PODSTAWA WYMIAROW | LOKALIZACJI SA RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE. Watbrzveh. ul. Stacvina. 16/1 Tk. AM-1 Obreb 0003 - Szezawienko.nr 3
(26) 21 16 4958 6 1 6 20.75 2. RYSUNEK ROZPATRYWAG tACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ yen, ul. otacyjna, » AM-1 LUDre - :
=2778 22 16 2778 12 1 12 33,34 PROJEKTAMI BRANZOWYMI. ) _ ] ] ]
23| 16 2057 6 1 6 17,74 — Pracownia Architektury Przemystowej Arch.Witold Pretki
24 12 1190 60 1 60 71,40 ‘ 52-311 Wroctaw, ul. Dozynkowa 49a
~ . . | Prncowny, I . .
@ 16 1=2957 Podparcie spocznika dolnego - wykona¢ 1 szt. NTSTTS PRET tel.+48 501 14 63 13, e-mail:pretki@post.pl
g /‘;b 797 WN 25 12 1590 4 1 4 6,36
Se—rN ® 26 8 745 7 1 7 5,22 OBIEKT
— Lo | BUDYNEK WARSZTATOWY
Podparcie spocznika goérnego - wykonaé 1 szt.
27 12 1190 4 1 4 4,76 A PROJEKT WYKONAWCZY 09.2023 T™TUL
789
= 28 8 . 845. 7 1 7 5,92 WYDANIE OPIS DATA TITLE
%“"_ 7 Dlugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 6,0 53 82,6 139,8 ISSUE DESCRIPTION DATE S C H O DY
884 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,395 0,888 1,578 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA KONSTRUKCJA
Masa pretéw wg Srednic [kg] 2,4 2.1 73,3 220,6 PHASE DISCIPLINE
8@ s e 8@ 708 =845 Masa pretow wg gatunkow stall bal} 24 2960 EORNzﬁRELT KTc?EWAt drinz. Jan Gierczak 252/89/UW 292222 [NR INWESTORA NR RYSUNKU
T30 - Masa catkowita [kg] 299 SPRAWDZIL CLIENT REF. DRG No.
180 UWAGA: Dlugo$é preta jest dlugoscig obliczona na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN KONSTRUKCJA dr inz. Krzysztof Marcinczak DO$/0337/PWBKb/17 F92022 EEOJPEEQJNEOK I PWO0200
ISO 3766:2006) STANOWISKO NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS DATA SKALA PWOZOO-KR-1 1 4
ROLE NAME LICENCE NUMBER SIGNATURE DATE AO SCALE 1:40




