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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: ,,Poprawa warunkéw pracy 2020” Zakup, Dostawa, demontaz
oraz montaz klimatyzatoréw sciennych typu SPLIT INVERTER w opcji grzewczo -
chlodzacej z dostosowaniem instalacji zasilajgcej i uruchomieniem urzadzen w
obiektach socjalno- biurowych zarzadzanym przez Zaktad Linii Kolejowych w
Watbrzychu”
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1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu

2. Ogodlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Zakup, Dostawa, demontaz oraz montaz klimatyzatoréw sciennych typu SPLIT
INVERTER w opcji grzewczo - chtodzacej z dostosowaniem instalacji zasilajacej i
uruchomieniem urzadzen w obiektach socjalno- biurowych zarzadzanym przez Zaktad
Linii Kolejowych w Watbrzychu Zamoéwienie obejmuje dostawe wraz z montazem i
dostosowaniem instalacji zasilajgcej z zastosowaniem podigczenia - system oraz
uruchomieniem klimatyzatorow $ciennych typu SPLIT INVERTER w opcji grzewczo-chtodzacej
w obiektach socjalno — biurowych na terenie IZ Watbrzych.

Zdemontowane, uszkodzone klimatyzatory pozostajg na stanie tutejszego Zaktadu.

3. Rodzaj zamawianego asertymentu/ustug/robdt budowlanych

Zakup, Dostawa, demontaz oraz montaz klimatyzatoréw sciennych typu SPLIT
INVERTER w opcji grzewczo - chtodzacej z dostosowaniem instalacji zasilajacej i
uruchomieniem urzadzen w obiektach socjalno- biurowych zarzadzanym przez Zaktad
Linii Kolejowych w Watbrzychu zgodnie z dotgczong dokumentacjg projektowg (wartos¢
szacunkowa robét)

Zdemontowane, uszkodzone klimatyzatory pozostaja na stanie tutejszego Zaktadu.

Celem montowanych urzadzen jest obnizenie temperatury w pomieszczeniach w okresie
letnim.

Lokalizacja obiektow ponizej:

1. Sekcja Eksploatacji Ktodzko

L.p. | Miejsce montazu llos¢ Moc minimum kW

1. Stacja Ktodzko - budynek Sali szkolen w 2 5,0 kW
Ktodzku -montaz nowych klimatyzacji

2. Sekcja Eksploatacji Watbrzych

L.p. | Miejsce montazu llos¢ Moc minimum kW

1. Stacja Jaworzyna Slagska -nastawnia 1 3,6 kW
wykonawcza J$1- demontaz uszkodzonej i
montaz nowej klimatyzacji
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3. Sekcja Eksploatacji Jelenia Gdra

L.p. | Miejsce montazu llos¢ Moc minimum kW
1 Stacja Luban- nastawnia wykonawcza LB2 | 1 3,6 kW

demontaz uszkodzonej i montaz nowej

klimatyzacji
2 Stacja Turoszéw - nastawnia dysponujgca | 1 3,6 kW

- demontaz uszkodzonej i montaz nowej
klimatyzacji

Przebieg realizacji zamoéwienia:

1. Wykonanie prac instalacyjnych klimatyzacji wraz z dostawa, montazem i uruchomieniem
urzgdzen:

Dostawa i instalacja obejmujq :

a)

b)

e)

)
)
h)
i)
)
k)
1)

dostawe wraz z roztadunkiem do wskazanych lokalizacji kompletu urzadzen, na rzecz
Zamawiajgcego,

wykonanie i dostosowanie instalacji zasilania elektrycznego agregatu zewnetrznego i
jednostek wewnetrznych. Wykonanie i dostosowanie instalacji zasilajgcych bedzie
wykonane przez Wykonawce po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Instalacje muszg byé
wykonane we wszystkich lokalizacjach,

wykonanie odprowadzenia skroplin jednostek wewnetrznych grawitacyjnie na zewnatrz
budynku,

przejscia kabli, przewodow instalacji chtodniczej, przez sciany/stropy zgodnie z
wymogami przepisow p.poz. Przekucia bedg wykonane w ustalonych z Zamawiajgcym
miejscach,

montaz konstrukcji wsporczej dla agregatow zewnetrznych w ustalonych z
Zamawiajgcym miejscach,

montaz jednostek zewnetrznych i wewnetrznych,

wykonanie instalacji chtodniczej,

potgczenie jednostki zewnetrznej z wewnetrzng instalacjg chtodnicza,

wykonanie prézni w uktadzie, sprawdzenie szczelnosci,

wykonanie prézni w uktadzie, sprawdzenie szczelnosci,

uruchomienie urzgdzenia,

wykonanie przegladow w okresie obowigzywania gwaranc;ji.

2. Przekazanie Zamawiajgcemu zainstalowanych i uruchomionych urzgdzeh do eksploatacji w
uzgodnionej wczesniej kolejnosci oraz trybie.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej zainstalowanej klimatyzacji i instalacji
elektrycznej w zakresie objetym pracami (klimatyzacja, skropliny, inst. elektryczna) (w 2
egz.). Po wykonaniu instalacji klimatyzatoréw Wykonawca bedzie zobowigzany do
sporzadzenia rzutobw pomieszczen we wiasnym zakresie.

4. Przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen.
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5. Zapewnienie min 36 miesiecznego serwisu zabudowanych urzadzen ( jeden raz w roku
przed sezonem letnim chyba, ze producent urzgdzen zaleca inaczej),

6. Doprowadzenie wszelkich miejsc, w ktérych byty prowadzone prace zwigzane z budowg
instalacji klimatyzacji do stanu pierwotnego (m.in. szpachlowanie, wygtadzenie i malowanie
miejsc prowadzenia instalacji).

7. Opracowanie i przekazanie na rzecz Zamawiajgcego peinej instrukcji eksploatacyjnej dla
kazdej lokalizacji.

8. Sterowanie klimatyzatoréw w poszczegolnych pomieszczeniach powinno odbywac sie
poprzez regulator/sterownik automatyczny zgodnie z przedziatem ustawionej temperatury,
zamontowany na $cianie pomieszczenia ( co najmniej wh./wyt. regulacja temperatury,
regulacja intensywnosci nadmuchu),potgczony przewodowo z jednostkg wewnetrzna.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zastosowania sterowania klimatyzatora poprzez pilot
bezprzewodowy z pominieciem sterowania za pomocg sterownika przewodowego.

Agregat i jednostki wewnetrzne ( w ramach realizacji jednego Zadania), bezwzglednie muszg
by¢ tego samego producenta.

9.Klasa energetyczna urzgdzen — A+

10.Zasilanie elektryczne — 220-240V/50Hz
Zastosowane urzadzenia.

Urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. Dla jednostek wewnetrznych w zaleznosci od lokalizacji mozliwe zamontowanie na
Scianie , suficie lub dachu.

2. Muszg by¢ fabrycznie nowe wyprodukowane w latach 2023 - 2024, w oparciu o
wymagane normy, przez producenta posiadajgcego certyfikat upowazniajgcy do
oznakowania dostarczonego sprzetu znakiem CE.

3. Urzadzenia powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci, certyfikaty higieniczne
(dostarczane z kazdym urzgdzeniem).

4. Do kazdego samodzielnego dostarczonego klimatyzatora, agregatu musi by¢
dostarczona min. w 1 egz. DTR oraz instrukcja w jezyku polskim.

5. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ oznaczone numerem identyfikacyjnym.

1. Urzadzenia typu Sciennego:
a) muszg posiada¢ automatyczne wachlowanie géra/dot,
b) poziom hatasu jedn. wewn. — 33 dB( A),
c) bezpieczny dla srodowiska czynnik chtodniczy R410A lub réwnowazny
dopuszczony do stosowania,
d) wymagany jest filtr polifenolowy oraz jonowy o wydtuzonej zywotnosci (lub
podobne spetniajgce ich funkcje).
2. Urzadzenia typu podstropowego:
a) muszg posiada¢ automatyczne wachlowanie géra/dot,
b) poziom hatasu jedn. wewn.— 33dB( A),
c) bezpieczny dla srodowiska czynnik chtodniczy R410A lub réwnowazny
dopuszczony do stosowania,
d) wymagany jest filtr polifenolowy oraz jonowy o wydtuzonej zywotnosci (lub
podobne spetniajgce ich funkcje).
3. Urzadzenia zewnetrzne:
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a) montaz na konstrukcji wsporczej na elewacji zewnetrznej w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym,
b) urzadzenia zapewniajgce poziom cisnienia akustycznego ponizej 60 dB,

6. Instalacja elektryczna.
Dedykowana instalacja elektryczna zasilajgca jednostke zewnetrzng i wewnetrzng musi
zosta¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami w uzgodnieniu z
Dzialem ds. Energetyki IZ Watbrzych.

Zakres prac.

1. Do wykonania zadania nalezy uzy¢ materiatdow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, posiadajgcych wymagane deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
Wszelkie uzyte w procesie realizacji zadania materiaty muszg spetnia¢ Polskie Normy,
posiadac¢ niezbedne atesty oraz znaki bezpieczenstwa wymagane obowigzujgcymi
przepisami prawa regulujgcymi ich uzywanie. Przedmiotowe atesty Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym
odbiorem robdét. Sposdb wykonania wszelkich prac musi by¢ zgodny z Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami, katalogami producentow, sztukg budowlang i innymi
przepisami prawa regulujgcymi wykonywanie prac budowlanych.

2. Instalacje elektryczne, instalacje doprowadzajgce czynnik chtodniczy (wykonanie
orurowania instalacji wewnetrznej z miedzi w otulinie, system 2 rur, nosnik — bezpieczny
czynnik chtodniczy dla srodowiska R410A lub réwnowazny dopuszczony do stosowania
oraz instalacje odprowadzajgce skropliny prowadzone bedg w listwach instalacyjnych
PCV.

3. Dla klimatyzatoréw w zakresie instalacji elektrycznych przyjeto nastepujgce zatozenia:
- dodatkowe zabezpieczenie umieszcza sie w osobnych rozdzielnicach elektrycznych
(rozmieszczonych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) i dostarczonych przez wykonawce
- zasilanie w energie elektryczng jednofazowe 220-240V.

- prowadzenie przewoddéw w listwach elektrycznych po scianach pomieszczen

- podtgczenie urzgdzenh kablem bezposrednio do ztgcza urzgdzenia

- wykonanie niezbednych pomiarow elektrycznych

- wykonanie przebi¢ przez sciany oraz naprawa uszkodzen poprzez szpachlowanie z
malowaniem

- szczegotowy zakres prac musi zostac przedstawiony i uzgodniony z Zamawiajgcym.

4. Opis prac instalacyjnych.

Dla klimatyzatoréw sciennych przyjeto nastepujgce zatozenia dotyczace w zakresie

robét instalacyjnych:

- jednostke zewnetrzng montuje sie na scianie zewnetrznej budynku przewidzianego do
montazu na wysokosci klimatyzowanego pomieszczenia (w przypadku niemoznosci
montazu na $cianie budynku dopuszcza sie montaz na dachu budynku),

- jednostke wewnetrzng montuje sie na $cianie wewnetrznej pomieszczenia badz
suficie pomieszczenia,

- przewody PCV skroplin wyprowadza sie na zewnagtrz nad grunt (nie wyzej niz  30cm),

- rury do czynnika chtodniczego (gaz, ciecz) miedziane w izolacji oraz PCV skroplin
(wewnatrz budynku) prowadzi sie po Scianach w plastikowych korytach instalacyjnych,

- wykonanie przebi¢ przez Sciany oraz naprawa uszkodzen poprzez szpachlowanie z
malowaniem.
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Montaz klimatyzatora obejmuje m.in.:

- montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej (na wspornikach instalacyjnych) w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym,

- potaczenie jednostki zewnetrznej z wewnetrzng instalacja chfodnicza,

- grawitacyjne odprowadzenie skroplin (PCV),

- wykonanie prézni w uktadzie — sprawdzenie szczelnoéci uktadu chtodniczego,

- uruchomienie urzgdzenia.

5. Prace prowadzone mogqg by¢ w obiekcie od poniedziatku do pigtku w godz.
uzgodnionych z przedstawicielem 1Z Watbrzych

6. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie przenosnego, foliowego
tunelu/namiotu (od podtogi do sufitu) zabezpieczajgcego wydostanie sie kurzu w czasie
wykonywania przeku¢, przewiercen, szlifowania powierzchni, a takze odsuniecie i
zabezpieczenie mebli i innych urzadzen w pomieszczeniach w ktérych prowadzone sg
prace.

7. Niezaleznie od zabezpieczenia tunelem, podczas wykonywania wskazanych wyzej prac
Wykonawca powinien pracowac przy uzyciu odkurzacza przemystowego w celu
zminimalizowania roznoszenia kurzu i pytu w czasie prowadzenia prac.

8.Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia w
celu uzyskania wszystkich niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego
przygotowania oferty za podpisem Naczelnika danej Sekcji Eksploatacji lub osoby do
tego wyznaczonej.

9.Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania harmonogramu robot oraz uzgodnienia

go z Zamawiajgcym.

Zdemontowane, uszkodzone klimatyzatory pozostaja na stanie tutejszego Zaktadu.
UWAGA:

Podane moce klimatyzatoréw, sg tylko orientacyjne.

Doktadne moce okresli Wykonawca przy sktadaniu oferty.

4. Miejsce realizacji zamodwienia

Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu ul. Parkowa 9, 58-302 Watbrzych,
ISE Klodzko, ul. Szpitalna 1
ISE Watbrzych -stacja PKP Jaworzyna Slaska nastawnia wykonawcza JS1
ISE Jelenia Géra -stacja PKP Turoszéw nastawnia dysponujaca,
-stacja PKP Luban Slaski nastawnia wykonawcza LB2

5. Harmonogram realizacji zaméwienia
Realizacja zadania: do 31.12.2024r.

6. Parametry Swiadczonych ustug

Od Wykonawcy oczekuje sie swiadczenia ustug na wysokim poziomie, z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci oraz potrzeb Zamawiajgcego.
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7. Specyfikacja techniczna
Nie dotyczy

8. Wymagania prawne
Nie dotyczy

9. Termin i warunki gwarancji

Gwarancja 3 lata, warunki gwarancji zgodnie z umowa.

10. Sposdb ptatnosci

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, 30 dni od daty wptywu faktury.

11. Kary umowne

Zgodnie z zapisami umowy.

12. Prawo opcji
Nie dotyczy.

13. Podwykonawcy

Przy realizacji Umowy Wykonawca nie moze postugiwac sie podwykonawcami.

14. Zamowienia podobne
Nie dotyczy.
15. Uwagi koricowe

Zamawiajagcy nie dopuszcza mozliwos¢ ztozenia oferty czesciowe;.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

Zamawiajacy nie zezwala na zatrudnienie podwykonawcy.

Dla prawidtowego sporzadzenia oferty, zaleca si¢ dokonania przez Wykonawce wizji

lokalnej w terenie.

W tym celu Wykonawca winien kontaktowac sie telefonicznie z: Gtéwnym inzynierem
Zespotu diagnostycznego ds. budynkéw i budowli p. Arturem Sobieskim tel.
664023157

N S

16. Zataczniki

Wykaz lokalizaciji
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