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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu

2. Ogoélne informacje o przedmiocie zamdwienia

Dostawa smardw, olejow technicznych oraz ptynéw eksploatacyjnych dla Zaktadu Linii

Kolejowych w Poznaniu.

3. Rodzaj zamawianego asortymentu

1. Asortyment objety przedmiotem zaméwienia szczegdtowo opisany w Specyfikacji dostawy

stanowigcej Zatgcznik numer 1 oraz Zatgcznik nr 2 do OPZ.

2. Przedmiot zamowienia podzielony jest na poszczegolne czesci:

a) Czes¢ numer 1 : Dostawa olejow technicznych i ptynéw eksploatacyjnych;
b) Czes¢ numer 2 : Dostawa smarow.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ztozenia zamowienia na asortyment nie
wskazany w Zatgczniku numer 1 oraz numer 2 do OPZ.

4. W przypadku okreslonym w ustepie 2, Zamawiajgcy ztozy kazdorazowo zapytanie o cene
jednostkowa takiego asortymentu, a Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia
oferty.

5. Zamawiajgcy zastrzega, ze realizacja dostawy na asortyment nie wskazany w Zatgczniku
nr 1 oraz Zatgczniku nr 2 do OPZ moze by¢ wykonana tylko w przypadku przedstawienia
przez Wykonawce oferty, ktéra w ocenie Zamawiajgcego bedzie ofertg rynkowa nie
odbiegajgcg powyzej cen oferowanych przez innych dostawcéw.

6. Dostawy bedg realizowane przez Wykonawce przy uzyciu wtasnych $rodkow
transporotowych na jego koszt i odpowiedzialno$¢ na podstawie jednostkowych
zamowien w miejsce dostaw

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do :

1) Niewykorzystania petnej kwoty Umowy i prawo do odstgpienia od czesci Umowy



2) W przypadku zmniejszenia ilosci zamawianego przedmiotu Umowy wykonawcy nie

przystuguje prawo do roszczen finansowych z tego tytutu.

4. Miejsce realizacji zamoéwienia

Obszar dziatania Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu w nizej wymienionych lokalizacjach:
ISE Poznah Giéwny, ul. Jakuba Wujka 35, 61-581 Poznan

ISE Poznan Franowo, ul. Piwna 6, 61-065 Poznan

ISE Gniezno, ul. Konikowo 14a, 62-200 Gniezno

5. Harmonogram realizacji zamodwienia

Termin realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.07.2026r. lub do
wyczerpania kwoty na jakg zawarto umowe, w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie nastagpi
wczesniej z zastrzezeniem wielkosci realizacji ,,Prawa Opcji”. Dostawy bedg realizowane
sukcesywnie zgodnie z biezgcymi potrzebami Zamawiajgcego, na podstawie pisemnych
zamowien wystawianych przez Zamawiajgcego. Termin realizacji dostaw dla poszczegolnych
zadan wynosi maksymalnie 10 dni od ztozenia przez Zamawiajgcego zamoéwienia zgodnie z

potrzebami.

6. Parametry $wiadczonych dostaw

1. Wszystkie oferowane towary muszg by¢ fabrycznie nowe czyli wykonane z elementéw
wytgcznie nowych, wczesniej nieuzywanych, nigdy nie byty regenerowane lub
refabrykowane, a ich elementy sktadowe nigdy wczes$niej nie byly uzywane i nie
wchodzity wczesniej w catosci lub w czesci w skfad innych materiatow i zostaty
wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed datg dostawy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza produkty rownowazne dla cze$ci numer 1 oraz dla Czesci
numer 2.

3. W przypadku zaoferowania produktu rownowaznego nalezy wpisac jego nazwe w
kolumne nr 4 Specyfikacji dostawy stanowigcej Zatgcznik numer 1 oraz Zatgcznik numer
2 do OPZ. W przypadku zaoferowania produktu rwnowaznego o innej pojemnosci
opakowania — nie moze on w znacznym stopniu odbiegac od pojemnosci wymaganej o
dopuszczalnej tolerancji do 20% wielkosci opakowania (pojemno$¢ brutto oferowanego
produktu). W przypadku zaoferowania produktu tozsamego z opisem kolumny numer 4
nie nalezy uzupetniac.

4. Przez produkty rownowazne Zamawiajgcy rozumie materiaty o identycznych

parametrach i nie gorszej jakosci od tych, ktére zostaty okreslone w Specyfikacii



Warunkéw Zaméwienia, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub

pochodzeniem.

. Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna zamawianego asortymentu zostata szczegoétowo opisana w
Zatgczniku nr 1 oraz Zatgczniku numer 2 do Opisu Przedmiotu Zamowienia-
specyfikacja dostawy.

W celu potwierdzenia, ze oferowane produkty odpowiadajg wymaganiom jakosciowym
Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ wraz z dostawg karty charakterystyki produktu/karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i deklaracje zgodnosci najpdzniej w dniu
podpisania protokotu odbioru jakosciowego bez zastrzezen.

Karty charakterystyki powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

. Wymagania prawne

Produkty chemiczne powinny spetniac wymagania Ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2020 r. poz. 1337 z pézniejszymi
zmianami).
Po uzyciu produktéw chemicznych Wykonawca jest obowigzany odebra¢ od uzytkownika
wszystkie odpady opakowaniowe po tych produktach z miejsca dostawy na wtasny koszt
(w ramach Zamowienia), po pisemnym zgtoszeniu do Wykonawcy o zuzyciu preparatu i
przygotowaniu odpadéw opakowaniowych do odbioru.
Oferowane produkty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
obowigzujgcych normach.
. Wykonawca zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2027r. o zapobieganiu
szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 493 z p6z. Zmianami) w
przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku jako podmiot
korzystajgcy ze Srodowiska jest obowigzany niezwtocznie podjg¢ dziatania
zapobiegawcze.
. Wykonawca zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2027r. o zapobieganiu
szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 493 z péz. Zmianami) w
przypadku wystgpienia szkody w srodowisku jako podmiot korzystajgcy ze srodowiska
jest zobowigzany do :

a) podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym

szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu ostabieniu funkgcji

elementéw przyrodniczych, w tym natychmiastowego opanowania, powstrzymania,
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usuniecia lub ograniczenia w inny sposéb zanieczyszczenia lub innych szkodliwych
czynnikéw;

b) podjecia dziatan naprawczych;

c) poniesienia kosztdw dziatan zapobiegawczych i naprawczych, jako podmiot

korzystajacy ze srodowiska.

9. Termin i warunki gwarancji

1)

2)

4)

5)

10.S

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Dostawy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Niezaleznie od przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci przedmiotu Dostawy na okres co najmniej 24
miesiecy.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady,
jak réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej
wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytutu gwaranc;ji i
Swiadczenia ustug gwarancyjnych.

Pozostate warunki gwarancji zgodnie z zapisami Umowy.

posdb pfatnosci

Kazdorazowo po wykonaniu dostawy. Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym

na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy na podstawie prawidiowo wystawione;

faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

11. Kary umowne

Zgodnie z zapisami Umowy.

12. Prawo opcji

Zamawiajgcy zastrzega na swojg rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamowienia o dodatkowe

dostawy, uwzgledniajgce dodatkowe biezgce potrzeby Zamawiajgcego (dalej : ,Prawo Opc;ji”)

w wysokosci 10% wartosci poszczegodlnego zadania. Prawo Opcji moze by¢ wykonane przez

Wyko

nawce w okresie trwania Umowy.



13. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze postugiwac sie podwykonawcami.

14. Zamoéwienia podobne

Nie przewiduje sie.

15. Uwagi koricowe

1) Koszt dostawy i transportu ponosi wykonawca.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja dostawy- Czes¢ numer 1;

Zatgcznik nr 2- Specyfikacja dostawy- Czesé numer 2;



Czesé nr 1: Oleje techniczne i pltyny eksploatacyjne

Specyfikacja dostawy

L.p.

NAZWA
PRODUKTU

J.m.

Oferowany produkt
réwnowazny

OPIS OPRODUKTU | ZASTOSOWANIE
W URZADZENIACH AUTOMATYKI |
DROGOWYCH

ISE Poznan
Giéwny A

ISE
Poznan
Gtéwny D

ISE
Poznan
Franowo A

ISE Poznan
Franowo D

ISE
Gniezno A

ISE Gniezno D

OGOLEM
ILOSC

1.

Olej Superol
CBJ/S.C. 15W/40

opak.5L

Mineralny, wielosezonowy olej do silnikéw
wysokopreznych, Parametry: lepko$¢
15W/40, jako$¢ CB/S.C. Wymagane:

deklaracja zgodnosci producenta i karta
charakterystyki. Zastosowanie: do silnikow
pojazdéw samochodowych, szynowych,
ciggnika i pojazdéw specjalnego pociggu
ratunkowego

31

40

7

Olej Platinum
Mineral SL/CF
15W/40

opak.1L

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy.
Parametry: jako$¢ SL/CF, lepko$¢
15W/40.Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta oraz karta charakterystyki.
Zastosowanie: na dolewke do agregatéw
pradotworczych Pn Jezyce, Pri POA,
Opalenica i Grodzisk

15

21

Olej STIHL do
mieszanki
paliwowej,
czerwony

opak.1L

Do mieszanki paliwowej do silnikéw
dwusuwowych, do kosiarek, pit,
czerwony.Wymagane: deklaracja
zgodnosci producenta oraz karta
charakterystyki. Zastosowanie: do
kosiarek i pit spalinowych.

104

20

50

180

Olej Pilarol

opak.1L

Olej do smarowania pit taricuchowych,
ktérego baze stanowi gteboko rafinowany
olej mineralny oraz specjalna kombinacja

dodatkéw uszlachetniajacych, w skiad

ktorych wehodza: dodatek wiskozujgco-
depresujgcy oraz dodatek poprawiajgcy
przyczepno$¢ oleju do metalu.Parametry:
lepkos$¢ ok. 64 mm2/s w 40°C.
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta oraz karta charakterystyki.
Zastosowanie: do smarowania pit
fancuchowych

56

70

126

Olej Atlas Copco 2|
stroke Oil do
mieszanki
paliwowej do
silnikow
dwusuwowych

opak.1L

Olej Atlas Copco 2-stroke Oil do
mieszanki paliwowej do silnkéw
dwusuwowych Wymagane: deklaracja
zgodnosci producenta oraz karta
charakterystyki. Zastosowanie: do
podbijakéw spalinowych Atlas Copco serii
COBRA

50

50

Olej Atlas Copco
Impact Oil 15W/40

opak.1L

Olej mineralny zapewniajgcy optymalng
wydajnos$é i ochrong przektadni oraz
mechanizmu udarowego miotéw Cobra.
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta oraz karta charakterystyki.
Zastosowanie: do podbijakéw spalinowych
Atlas Copco serii COBRA

30

30

Olej Agip Arnica
A15

opak. 18
kg

Olej Agip Arnica A15 jest hydraulicznym
olejem opracowanym specjalnie dla
urzgdzen pracujgcych na zewnatrz i

narazonych na dziatanie bardzo niskich

temperatur. Jest rowniez odpowiedni dla
napedu urzadzen sterowania ruchem na
kolei (np. zwrotnice).
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta oraz karta charakterystyki.
Zastosowanie: dla amortyzatoréw
samochodéw, do napedu urzadzen
sterowania ruchem na kolei (np.
zwrotnice, przektadnie hydrauliczne).

Olej silnikowy
HUSQVARNA LS+

opak. 1L

Olej silnikowy HUSQVARNA to
mieszanina mineralnych i syntetycznych
olejéw o bardzo dobrych wtasciwosciach

smarnych w komponentach silnika
poddanych na duze obcigzenia
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta oraz karta charakterystyki.
Zastosowanie do pit spalinowych
HUSQVARNA do ciecia

18

Olej maszynowy
LAN 46

opak.20 L

Mineralny olej przeznaczony do
smarownia lekko obcigzonych czesci
maszyn. Wymagane: deklaracja
zgodnosci producenta oraz karta
charakterystyki.Przeznaczony do
smarowania cze$ci maszyn i urzadzen,
np. fozyska, prowadnice, przektadnie

30

34




. |wiertarek Emulgol-

Olej-chtodziwo do

ES12

opak.5L

Olej-chtodziwo do wiertarek Emulgol-ES12
do obrébki metali . Wymagane: deklaracja
zgodnosci producenta oraz karta
charakterystyki. Zastosowanie: przy
wierceniu szyn w wiertarkach torowych.

20

4

. |[ADVANCED 10W-

Olej silnikowy Q8

40

opk. 1L

Olej nadaje si¢ do samochodéw
osobowych i lekkich pojazdow
uzytkowych. Spetnia wymagania ACEA
A3/B4 i jest zatwierdzony przez wielu
producentéw samochoddw, przeznaczony
jest do samochodéw osobowych i
dostawczych z silnikami benzynowymi lub
LPG, a takze do silnikéw wysokopreznych
wolnossacych lub turbodotadowanych, z
bezposrednim wtryskiem paliwa lub bez.
Jest szczegdlnie zalecany do silnikéw
Volkswagena, PSA i Mercedesa
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta oraz karta charakterystyki.
Zastosowanie: do agregatow.

20

26

. |ekstrakcyjna

Benzyna

niskoaromat.

opak.5L

Benzyna ekstrakcyjna niskoaromatyczna
zastosowanie do mycia i czyszczenia i
odttuszczania drobnych elementéw.
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta oraz karta charakterystyki.
Zastosowanie: do czyszczenia narzedzi,
usuwania smaréw, klejéw oraz
odttuszczania powierzchni przed
malowaniem

30

10

58

Ptyn hamulcowy
DOT -4

opak 5L

Ptyn stosowany w $rednio obcigzonych
tarczowych i bgbnowych uktadach
hamulcowych pojazdéw samochodéw
oraz systemach sprzegiet hydraulicznych.
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta, karta charakterystyki.
Stosowany w wézkach akumulatorowych,
podno$nikowych, ciagniku Ursus.

Ptyn AD BLUE do
katalizatoréw

opak.10 L

Ptyn AD BLUE dodatek do kataliztorow
do pojazdéw z silnikami wysokopreznymi.
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta oraz karta charakterystyki.
Zastosowanie: do nowych pojazdéw
kolejowych

20

80

17

Ptyn do chtodnic
PETRYGO

opak. 5L

Ptyn eksploatacyjny do pojazdéw
samochodowych do utrzymania
odpowiedniej temperatury silnika
pozwalajgcy na osiggnigcie wiasciwych
parametréw pracy jednostki napedowej,
dla zapewnienia opymalnych warunkéw
pracy silnika. Wymagane: deklaracja
zgodnosci producenta, karta
charakterystyki. Zastosowanie: do
uktadéw chtodzenia wézkéw motorowych,
ciggnika i pojazdéw ratowniczych
Specjalnego Pociggu Ratownictwa
Technicznego

30

44

" |spryskiwaczy letni

Ptyn do

opak. 5L

Wymagany sktad: na bazie etanolu,
neutralny dla uszczelek. Wymagane:
deklaracja zgodnosci producenta, karta
charakterystyki. Zastosowanie: do mycia
szyb samochodowych

36

25

30

101

" [st.C na bazie

Ptyn do
spryskiwaczy
zimowy min. -22

etanolu lub innej
bazie

opak. 5L

Ptyn do spryskiwaczy zimowy min. -
22 st.C Sktad: na bazie etanolu lub innej
bazy z wytgczeniem na bazie metanolu,
neutralny dla uszczelek, $rodek regulujgcy
pH. Wymagane: deklaracja zgodnosci
poducenta, karta charakterystyki.
Zastosowanie: do mycia i spryskiwania
szyb i reflektorow samoochodéw

40

25

30

105

Olej hydrauliczny
Hydrol L-HL 46

opak.20 L

Do stosowania w nisko i $rednio
obcigzonych uktadach przeniesienia sity
oraz napedu i sterowania hydraulicznego

urzadzen z napedem hydrostatycznym,
pracujgcych w umiarkowanych warunkach
temperaturowych. Parametry: Lepko$¢ :
46. Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta oraz karta charakterystyki.
Zastosowanie: do dzwigéw hydraulicznych
w drezynach kolejowych

14




Olej hydrauliczny
Hydrol L-HV 46

opak.20 L

Do stosowania w wysokoobcigzonych
uktadach przeniesienia sity oraz napedu i
sterowania hydraulicznego urzadzen z
napedem hydrostatycznym, gdzie
wymagany jest wysoki poziom wiasnos$ci
przeciwzuzyciowych oleju, oraz w
precyzyjnych uktadach sterowania
hydraulicznego i systemach
hydraulicznych, ktére wymagajg matych
zmian lepkosci przy zmianach
temperatury. Wymagane: deklaracja
zgodnosci producenta oraz karta
charakterystyki. Zastosowanie: w
pojazdach kolejowych

20.

Olej hydrauliczny
1SO -L-HV-32

opak. 20L

Stosowany w uktadach hydraulicznych w
wysokoobcigzonych uktadach napedu i
sterowania hydraulicznego. Wymagane:
deklaracja zgodnosci producenta, karta
charakterystyki. Zastosowanie do uktadu
hydraulicznego (zasilanie uktadu jazdy i
uktadu hydrauliki pomocniczej):

« drezyn hydraulicznych typu DH-350.11
* wézkéw motorowych typu WM-15C

* pociggu ratownictwa technicznego typu
WM-15A/PRT-00

17

21.

Olej hydrauliczny
1SO -L-HV-32

opak. 205
L

Stosowany w uktadach hydraulicznych w
wysokoobcigzonych uktadach napedu i
sterowania hydraulicznego. Wymagane:
deklaracja zgodnosci producenta, karta
charakterystyki. Zastosowanie do uktadu
hydraulicznego (zasilanie uktadu jazdy i
uktadu hydrauliki pomocniczej):

« drezyn hydraulicznych typu DH-350.11
* wézkéw motorowych typu WM-15C

* pociggu ratownictwa technicznego typu
WM-15A/PRT-00

22.

Olej hydrauliczny
1SO -L-HV-32
Shell Tellus
S2VX 32

opak. 20L

Stosowany w uktadach hydraulicznych w
wysokoobcigzonych uktadach napedu i
sterowania hydraulicznego. Wymagane:
deklaracja zgodnosci producenta, karta
charakterystyki. Zastosowanie do uktadu
hydraulicznego (zasilanie uktadu jazdy i
uktadu hydrauliki pomocniczej):

» wézkéw motorowych typu WM-15K

60

65

23.

Olej silnikowy CAT
DEO ULS
10W30

opak. 20L

Stosowany do silnikow CAT
wyposazonych w urzadzenia do
oczyszczania spalin.

Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta, karta charakterystyki.
Zastosowanie do silnikow CAT:

« drezyn hydraulicznych typu DH-350.11
» wozkoéw motorowych typu WM-15C

* wozkéw motorowych typu WM-15K

« pociggu ratownictwa technicznego typu
WM-15A/PRT-00

13

24.

Ptyn do chtodnic
CAT ELC EC-1

opak. 20L

Stosowany do silnikéw CAT.
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta, karta charakterystyki.
Zastosowanie do silnikéw CAT:

« drezyn hydraulicznych typu DH-350.11
» wozkoéw motorowych typu WM-15C

* wozkéw motorowych typu WM-15K

« pociggu ratownictwa technicznego typu
WM-15A/PRT-00

25.

Olej
przektadniowy
Hipol GL-4 80W/90

opak.20 L

Mineralny olej do przektadni
samochodowych zapewniajgcy bardzo

dobre wiasnosci smarne, przeciwrdzewne,

wysokg odpornos$é na utlenianie oraz
wysoka zdolno$¢ do przenoszenia
obcigzen. Wymagania: Jakos$¢ GL-4,
lepkos$¢ 80W-90. Wymagane: deklaracja
zgodnosci producenta oraz karta
charakterystyki. Zastosowanie: do skrzyni
biegéw w drezynach kolejowych

26.

Olej
przektadniowy GL-
5

80/W/90

opak. 20L

Stosowany do przektadni pojazdow
mechanicznych narazonych na
eksploatacje w ciezkich warunkach (duze
predkosci/maty moment obrotowy; mate
predkosci/duzy moment obrotowy).
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta, karta charakterystyki.
Zastosowanie do:

« drezyn hydraulicznych typu DH-350.11

10

10




27.

Olej
przektadniowy
Hipol 80/W/90 w
klasie GL-5

opak. 20L

Stosowany do przektadni pojazdow
mechanicznych narazonych na
eksploatacje w ciezkich warunkach (duze
predkosci/maty moment obrotowy; mate
predkosci/duzy moment obrotowy).
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta, karta charakterystyki.
Zastosowanie do:

» wozkoéw motorowych typu WM-15C

« pociggu ratownictwa technicznego typu
WM-15A/PRT-00

28.

Olej
przektadniowy
HIPOL 15

opak.5L

Stosowany do przektadni pojazdow
mechanicznych narazonych na
eksploatacje w ciezkich warunkach (duze
predkosci/maty moment obrotowy; mate
predkosci/duzy moment obrotowy).
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta, karta charakterystyki.
Zastosowanie do:

* wozkéw motorowych typu WM-15K

29.

Olej
przektadniowy
CAT TDTO 30

opak. 20L

Stosowany do zautomatyzowanych skrzyn
biegdéw, wiekszos¢ zwolnic i komér
hamulcéw mokrych.

Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta, karta charakterystyki.
Zastosowanie do:

* wozkéw motorowych typu WM-15K

30.

Olej
przektadniowy GM
DEXRON Il
GlubH

opak. 10L

Stosowany do automatycznych skrzyn
biegdéw, przemiennikéw hydraulicznych,
hydraulicznych uktadéw wspomagania
kierownicy, sprzegiet hydraulicznych
samochodéw i innych urzadzen
hydraulicznych, w tym pracujgcych w
ciezkich warunkach w samochodach
ciezarowych i terenowych.
Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta, karta charakterystyki.
Zastosowanie do:

» wozkoéw motorowych typu WM-15C




Specyfikacja dostawy

Czes¢ nr 2: Smary techniczne

ISE ISE
. . . . ISE
Lp. NAZWA PRODUKTU Jm. OFEROWANY PRODUKT OPIS OPRODUKTU | ZASTOSOWANIE W ISE Poznan | ISE Poznan | Poznan Poznan ISE

ROWNOWAZNY URZADZENIACH AUTOMATYKI | DROGOWYCH | GléwnyA | GtéwnyD G"'Szm

OGOLEM
ILOSC

Franowo | Franowo | Gniezno A
A D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 78 8. G} 10. 1. 12.

Kompleksowy smar glinowy wytwarzany na
syntetycznym oleju weglowodorowym. Zawiera
dodatek polepszajgcy wiasnoscismarne oraz dodatki o
opak dziataniu przeciwutleniajgcym i przeciwkorozyjnym.
1. [Smar Aliten N 4 5kg' Wymagane: deklaracja zgodnosci producenta oraz 6 1 8
’ karta charakterystyki. Zastosowanie: do konserwacji
napedow zwrotnicowych branzy automatyki, do
smarowania tozysk tocznych i slizgowych oraz
przyrzadéw i mechanizmoéw.

15

Do celéw oswietleniowych oraz jako zmywacz do
ttuszczéw i smaréw z powierzchni metalowych.
Wymagane: deklaracja zgodnos$ci producenta oraz 8 1 5 15 10
karta charakterystyki. Zastosowanie: do mycia i
zmywania ttuszczdéw i olejéw powierzchni

2. |Nafta oswietleniowa opak.5L 39

Smar Fuchs Renolit Unitemp - Petnosyntetyczny,
wysokotemperaturowy smar, szczegdlnie odporny na
starzenie, stabilny na przettaczanie i odporny na wode,
3. |Smar Fuchs Renolit Unitemp | opak. 400g daﬁfofzt‘z’%f‘géc\'/‘x;:;:;ffetﬁg‘r‘;i;:t;;(‘)’gn::cido 45 20 30 95
producenta oraz karta charakterystyki. Zastosowanie:
do konserwacji napedéw zwrotnicowych typu EEA-5

do $rub kulowych w branzy automatyki

Pasta smarna oparta na bazie oleju syntetycznego i
kompozyciji biatych substancji smarnych.Wymagane:
deklaracja zgodnosci producenta oraz karta
4. |Fuchs Gleitmo 805K opak. 1kg charakterystyki. Zastosowanie: do napedow 52 2 40 94

zrotnicowych EEA-5, do smarowania elementow
maszyn w ktérych réwnoczesnie wystepujg wibracje,
ruchy oscylacyjne, obcigzenia udarowe i wysokie
obciazenia.

Uniwersalny smar przemystowy przeznaczony do

uzytku w tozyskach tocznych i slizgowych pracujacych

w normalnych warunkach. Zawiera dodatki

5. |Smar Mobil Mobilux EP-2 | opak.400 g przeciwutleniajace, przeciwzuzyciowe i 2 10 12

przeciwrdzewne.Wymagane: deklaracja zgodnosci

producenta oraz karta charakterystyki. Zastosowanie:
fozyska slizgowe i toczne oraz kofki i tulejki,

eksploatowane w normalnych warunkach pracy

Uniwersalny smar samochodowy do zastosowan przy
wysokich obcigzeniach. Wymagane: deklaracja
Smar Mobil Mobilgrease opak. 400 zgodnosci pr_oduce_:nta ora'z karta ch'are_\kterystykL
. Zastosowanie:tozyska két, szczeg6lnie w ruchu
Specjal g ¥ .
ciernym, wahadtowym lub $lizgowym oraz w
elementach podwozia dziatajgcych w cigzkich
warunkach
Pétsyntetyczny smar o przedtuzonej zywotnosci i
wyjatkowej odpornosci na ekstremalne naciski,
Nils Atomic longlife Grease | opak. 400 WySOlerJ odporrjosu na w’OQQ Fwilgoc.
7. Wymagane: deklaracja zgodnos$ci producenta oraz
EP NLGI 2 ml ;
karta charakterystyki.
Zastosowanie: do koparki dwudrogowej Atlasa
1604ZW

10 10

40 40




Smar ATLAS Cranes &
Excavators-- specjalistyczny
smar do wienica ATLAS nr.
3620153

opak. 400g

Smar zapewnia diugotrwate smarowanie, redukujgc
zuzycie i tarcie, chroni przed wilgocig, korozjg i
utlenianiem, nawet w trudnych warunkach
Wymagane: deklaracja zgodnosci producenta oraz
karta charakterystyki. Zastosowanie: do koparki
dwudrogowej specjalistyczny smar do wienca ATLAS
nr 3620153

40

40

Smar AeroShel Grease 14

op. 3 kg

Smar uniwersalny zapobiegajacy utlenianiu i korozji
powodowanej wilgocia, posiada znakomite wtasciwosci
przeciwzatarciowe.

Odporny na korozje i utlenianie, zapewnia dtugotrwatg
ochrong i trwatos¢ w trudnych warunkach.
Wymagane: deklaracja zgodnosci producenta oraz
karta charakterystyki. Zastosowanie: do napedow
Simens

10.

Smar Liten Lt -43

opak.9 kg

Smar stosowany do zabezpieczenia wielu elementéw
samochodu. Wymagane: deklaracja zgodnosci
producenta oraz karta charakterystyki. Zastosowanie
uniwersalne do smarowania

10

22

1.

Smar grafitowy

opak.9 kg

Smar grafitowy uniwersalny Wymagane: deklaracja
zgodnosci producenta oraz karta charakterystyki.
Zastosowanie: do wszelkich potgczen elektrycznych
wysokopradowych,

20

27

12.

Smar STP Orlen Oil Greasen

opak. 800g

Do smarowania piér resoréw, geintdéw, srub oraz
otwartych przekfadni zgbatych i slimakowych,
fancuchow oraz innych silnie obcigzonych weztéw
tarcia w zakresie temperatur od -20 °C do +50°C.
Wymagane: deklaracja zgodnosci producenta oraz
karta charakterystyki. Do konserwacji podwozia drezyn
kolejowych i sprzetu specjalnego pociagu ratunkowego

20

20

40

13.

WD-40 (aerozol)

opak. 450
ml

Srodek do zapobiegania zawilgoceniu i
korozji oraz czyszczenia i smarowania. Wymagane:
deklaracja zgodnos$ci producenta oraz karta
charakterystyki. Zastosowanie: do uszczelek
samochodowych, zawiaséw, drzwi, tozysk, zamkow,
przegubodw itp.

25

20

20

60

20

145

14.

Smar Molub-Alloy 243 Arktik

opak. 18
kg

Smar niskotemperaturowy

15.

NC 123 EXTRA AEROSOL

opak. 400g

preparat wypierajacy wilgo¢ z uktadéw elelktrycznych i
elektronicznych

50

50

16.

Smar molibdonowy

op. 5kg

do powierzchni slizgowych prowadnic, fozysk,
przektadni
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