Nr sprawy: PZ.294.13583.2025
Nr postepowania: 0771/1216 GM/03392/03026/25/P

- rii

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
(SW2)

dla postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego otwartego, pn.:

»,Wykonanie robét budowlanych w budynkach usytuowanych na
terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu” — budynek nastawni

dysponujgcej GnC i akumulatorowni w Gnieznie

ZATWIERDZAM

(Petnomocnik Kierownika Zamawiajacego)

POZNAN, LIPIEC 2025 .

Elektronicznie
TOMASZ podpisany preez Signature Not Verjfi
Qnasz Klesza Dokument podpisany/ zez Barttomiej
Data: 2025.07.03 ,
KI eSZka 14:00:02 +02'00" Mazur
Data: 2025.07.03 1344:05 CEST



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: ,Wykonanie rob6t budowlanych w budynkach usytuowanych na terenie Zaktadu Linii

Kolejowych w Poznaniu” — budynek nastawni dysponujgcej GnC i akumulatorowni w Gnieznie

p—ri—
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Spis tresci

ROZDZIAL | — INFORMACUJE OGOLNE...............cooviuiiiiiiieiieiieeeie e 3
ROZDZIAL. Il - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | TERMIN WYKONANIA...................... 4

ROZDZIAL lll - WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | INFORMACJA O
WYMAGANYCH DOKUMENTACH ..ot 4

ROZDZIAL IV —- SPOSOB SPORZADZENIA | ZLOZENIA OFERTY ORAZ DOKUMENTOW

WYMAGANYCH W POSTEPOWANIU ... 8
ROZDZIAL V = WADIUM ... ..ttt e s a e e e s 11
ROZDZIAL VI — TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ..... ..o 11
ROZDZIAL VIl — OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ...ooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 13
ROZDZIAL VIII — OPIS KRYTERIOW | SPOSOB OCENY OFERT ..........c.coccoeviiiirinne. 15
ROZDZIAL IX — MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT ................. 16
ROZDZIAL. X — ODWROCONA OCENA OFERT .........cccooiiiiiieicieieieeieeeees e, 16

ROZDZIAL XI - INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU NEGOCJACJI HANDLOWYCH 17
ROZDZIAL Xl - INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ...17

ROZDZIAL XIll - INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY ZAKUPOWEJ...18

ROZDZIAL XIV - WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY ... 18

ROZDZIAL XV — POUCZENIE O SRODKACH ODWOLAWCZYCH ...........cccocoovvrrnne, 20

ROZDZIAL XVI — ZMIANY W TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA ....... 21

ROZDZIAL XVII - ZAMKNIECIE | UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA ................c.coo....... 21
ROZDZIAL XVIIl - KLAUZULA INFORMACYJINA RODO ......coooiiiiiiiiiiiieeeeiiiieeeeee e 22
ZALACZNIKIL. ...t e e e e e a e e e 24

Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia — Regulamin logistyczny 4.7
Strona 2 z 24




Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: ,Wykonanie rob6t budowlanych w budynkach usytuowanych na terenie Zaktadu Linii

Kolejowych w Poznaniu” — budynek nastawni dysponujgcej GnC i akumulatorowni w Gnieznie

p—ri—
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Rozdziat | — Informacje ogdlne

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zaklad
Linii Kolejowych w Poznaniu, 61-875 Poznan, al. Niepodlegtosci 8, zwana dalej
~Zamawiajgcym” zaprasza do sktadania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego otwartego.

2. Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami okreslonymi
w ,Regulaminie udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A.” (dalej: ,Regulamin”) dostepnego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

3. Postepowanie zakupowe prowadzone jest w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty i
oswiadczenia sktadane w Postepowaniu zakupowym, ktére zostaty sporzgdzone w jezyku
obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

4. Postepowanie prowadzone jest za pomocg Platformy Zakupowej Zamawiajgcego (dalej:
,Platforma” lub ,Platforma Zakupowa”) dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

5. Na Platformie Zakupowej w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego
dostepny jest Podrecznik dla Wykonawcow wersja 1.4 (dalej: ,Podrecznik”)
zawierajgcy opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Podreczniku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia oraz innych Dokumentéw zamowienia i uznaje sie zwigzanym okreslonymi w
niej postanowieniami i zasadami Postepowania, co potwierdza poprzez ztozenie
podpisanego osSwiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SWZ.

7. Zamawiajgcy dopuszcza udziat w Postepowaniu zakupowym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie Zamoéwienia (konsorcjum). Wykonawcy wystepujacy
wspdlnie w Postepowaniu zobligowani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania
ich w Postepowaniu zakupowym. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie
chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

9. Jezeli koniec terminu do wykonania danej czynno$ci przypada na dzieh ustawowo wolny
od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktory nie jest dniem wolnym od

pracy ani sobota.
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Rozdziat Il — Opis Przedmiotu Zamoéwienia i termin wykonania

1. Przedmiot niniejszego Zamdwienia stanowig: wykonanie robét budowlanych w
budynkach usytuowanych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu” —
budynek nastawni dysponujacej GnC i akumulatorowni w Gnieznie w podziale na
pozycje wykonania prac:

1) Pozycja nr 1 — Termomodernizacja budynku; wymiana instalacji elektrycznej wraz z
oswietleniem, wymiana instalacji c.0. wraz ze zmiang zrédta ciepta na pompe ciepia,
roboty remontowe, instalacyjne i montazowe;

2) Pozycja nr 2 — Pozostate roboty budowlane remontowe, instalacyjne i montazowe;

(dalej: Zamowienie”).
2. Termin realizacji Zamowienia: od dnia podpisania umowy do dnia 12.12.2025 .
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (dalej: ,OPZ”) stanowi Zatagcznik nr 1 do SWZ.
3. Przedmiot Zamdwienia nie jest podzielony na czesci.
4. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w §19 ust. 2 pkt 7
Regulaminu polegajgcych na powtorzeniu tego samego rodzaju zaméwien.
5. Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce w o$wiadczeniu o akceptacji SWZ
i zapisdw umowy czesci Zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé

podwykonawcom.

Rozdziat Il — Warunki udzialu w postepowaniu i informacja o wymaganych

dokumentach

1. O udzielenie Zamowienia moze ubiegaé¢ sie Wykonawca, ktéry:

1) posiada zdolnos¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2) posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia;

4) posiada zdolnosc¢ techniczng lub zawodowg do wykonania Zamoéwienia;

5) ktorego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu;

5a) ktorego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 2 Regulaminu w
odniesieniu do nastepujgcych przestanek:
a) oferta zostata ztozona przez Wykonawce, ktory z przyczyn lezgcych po jego

stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wczesniejszg
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umowe zawartg z Zamawiajgcym, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasgdzenia odszkodowania;

b) Wykonawca, ktory w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania
zakupowego nie wykonat Zamowienia udzielonego mu przez Zamawiajgcego lub
wykonat je z nienalezytg starannoscia lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy/Zamdwienia lub sg w sporze z Zamawiajgcym;

c) Wykonawca, ktory w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania
zakupowego odmowit podpisania Umowy zakupowej lub ramowej lub
zrealizowania wystawionego Zamowienia na warunkach okreslonych w ztozonej
ofercie;

6) ktory nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

2. Zamawiajacy ustala nastepujgce szczegotowe warunki udziatu w Postepowaniu:

1) w zakresie posiadania zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowych warunkéw udziatu w Postepowaniu;

2) w zakresie posiadania uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowych warunkéw
udziatu w Postepowaniu;

3) w zakresie znajdowania sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowych warunkéw udziatu w Postepowaniu;

4) w zakresie posiadanej zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy uzna
warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje minimum jedng
osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane (wykonawcze) do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci:

= konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczen),
» instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych (bez ograniczen),
= instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (bez ograniczen).
Kazda z os6b posiadajgca uprawnienia powinna przynaleze¢ do wiasciwej Izby
Samorzgdu Zawodowego.
3. Ocena spetniania wskazanych wyzej warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym
bedzie dokonana w oparciu o wymagane oswiadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 4

metodg spetnia (1) — nie spetnia (0).
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4. Na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym, Wykonawcy

zobowigzani sg ztozy¢ wraz z ofertg nastepujace dokumenty:

1)

na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 4:

a) wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w realizacji Zaméwienia, w szczegdélnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania Zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami (wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 8 do SW2).

Do wykazu osdéb nalezy dotgczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych posiadane

ww. uprawnien oraz przynalezno$¢ do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

5. Na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5a , Wykonawcy zobowigzani

sg ztozy¢ wraz z oferta:

a) oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w Postepowaniu zakupowym i braku
podstaw do odrzucenia oferty (wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do
SW2).

6. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 i 5 Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ wraz z

ofertg skltadang na Platformie Zakupowej nastepujgce dokumenty:

1)

2)

3)

4)

5)

aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralne;j
Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem, jezeli przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca
w imieniu Wykonawcy, sktadajgca oferte oraz inne oswiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
Zakupowym oraz;

Petnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w
imieniu Wykonawcy, sktadajgca oferte oraz inne oswiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
zakupowym, jezeli umocowanie tych os6b do sktadania oswiadczeh w imieniu
Wykonawcy nie wynika z dokumentéw wymienionych w pkt 1;

oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy (wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 3 do SW2);

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6
(wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 6 do SWZ);

zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do

dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego Zaméwienia (wedtug
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wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 7 do SW2)* (Dotyczy Wykonawcy ktéry polega na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu)

6) wypetnione kosztorysy ofertowe (dla pozycji nr 1i 2), wraz z tabelg elementow
scalonych, tabelg wartosci elementéw scalonych, zestawieniem robocizny,
zestawieniem materialéw oraz zestawieniem sprzetu, sporzadzone na
podstawie Zatacznika nr 1.7 i 1.9 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ);

7) gwarancje wadialng sporzadzong zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdz. V ust. 7
SWZ, a w przypadku wadium wniesionego w formie pienieznej — potwierdzenie

wykonania przelewu.

. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentu

wymaganego przez Zamawiajgcego, stosuje sie odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu.

. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie Zamdwienia,

spetnianie warunkow udziatu w Postepowaniu moze zosta¢ wykazane wspolnie przez
Wykonawcow. (spetnienie poszczegdlnych warunku/éw moze zosta¢ wykazane poprzez
taczne spetnianie wymagan okreslonych dla warunku/ow przez kilku Wykonawcéw)
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1, 2,3 i 4 oraz ust. 5 sktada sie w zakresie
kazdego z Wykonawcow wystepujgcych wspolnie.

Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zaméwienia lub jego czesci, polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dosdwiadczenia, Wykonawca moze polegac na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonaweca polegajgcy na zasobach innych podmiotéw musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc Zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji Zaméwienia.
Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa powyzej, potwierdza,
ze stosunek tgczgcy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby;
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2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu Zamowienia;

3) czy iw jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w Postepowaniu,
dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi Zatgcznik nr 7 do SWZ.

Rozdziat IV - Sposéb sporzadzenia i zlozenia oferty oraz dokumentéw

wymaganych w postepowaniu

1. Oferte nalezy przygotowac i ztozy¢ Scisle wedtug wymagan okreslonych w SWZ, za
posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego, dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Integralng czescia oferty sg wypelnione kosztorysy ofertowe, wraz z tabelg
elementéw scalonych, tabelg wartosci elementéw scalonych, zestawieniem
robocizny, zestawieniem materiatéw oraz zestawieniem sprzetu, o ktérych mowa w
rozdz. lll ust. 6 pkt 6 SWZ. W przypadku niezalgczenia przez Wykonawce do oferty
wyzej wymienionych dokumentéw jego oferta podlegaé bedzie odrzuceniu na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

2. Szczego6towy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawcow zawarty jest
w Podreczniku. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze sposobem dziatania
Platformy Zakupowej oraz z Podrecznikiem i postepowania zgodnie z jego wytycznymi.

3. Zamawiajgcy informuje, ze Pomoc techniczna w zakresie obstugi Platformy Zakupowe;j
dostepna jest w dni robocze, w godz. 8:00 — 16:00, pod nr tel.: +48 22 576 87 56 lub

adresem e-mail; pomoc-pz2 @marketplanet.pl

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

5. Wykonawca zamierzajgcy ztozy¢ oferte w Postepowaniu musi posiadaé konto na
Platformie Zakupowej. Szczegdtowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest
w Podreczniku. W przypadku, gdy Wykonawca chce mie¢ wiecej niz jednego
uzytkownika przypisanego do swojego konta w Platformie Zakupowej, to w takim
przypadku nalezy ztozy¢ oddzielny wniosek rejestracyjny — odpowiednio dla kazdego
nowego uzytkownika.

6. Majgc na uwadze czas potrzebny na aktywacje konta (3 dni robocze), Zamawiajgcy

zaleca, aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej zostat uzupetniony i wystany
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przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy
sg nieodptatne.
7. Wykonawca skfada oferte po zalogowaniu sie na Platformie, poprzez:
1) uzycie, w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu, akcji Przystgp do
etapu skfadania ofert,
2) uzupetnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza ztozenia oferty;
3) zataczenie do Formularza ztozenia oferty wymaganych oswiadczen i dokumentow;
4) ustanowienie hasta do szyfrowania i zmiany oferty;
5) wykonanie akcji Zt6z oferte.
8. Dokumenty i oswiadczenia, w tym petnomocnictwa, o ktéorych mowa w roz. 11l ust. 4 — 6
nalezy ztozyé w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporzgdzonego
w formie pisemnej z zastrzezeniem ust. 9, lub w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym zgodnie z reprezentacjg podmiotu, ktérego dokument dotyczy lub —
w przypadku petnomocnictw — przez wystawce petnomocnictwa, jako zatgczniki do
Formularza ztozenia oferty poprzez uzycie opcji Dodaj dokument.
UWAGA!
W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, przekazuije sie ten
dokument i nie wymaga on podpisu ze strony podmiotéw, o ktérych mowa powyzej
9. Os$wiadczenia, dokumenty, wyjasnienia lub zawiadomienia przekazane Drogag
elektroniczng uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed
uptywem terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy ztozone elektroniczne odwzorowanie dokumentu jest nieczytelne
lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwo$ci.

11. Potwierdzeniem prawidiowego ztozenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawce
stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, ktéry Wykonawca moze
wygenerowac na Platformie po prawidtowym ztozeniu oferty za pomocg akcji Wygeneruj
raport:

1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca moze zweryfikowa¢ poprawnos¢ danych
wprowadzonych na Formularzu ztozenia oferty, w tym cene oferty;
2) w przypadku proby wygenerowania raportu w nowej sesji przegladarki internetowej,

niezbednym jest podanie hasta, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 4.
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UWAGA! Zamawiajgcy zaleca weryfikacje danych ztozonej oferty w sposéb podany
wyzej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie wystepujg w niej btedy.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zamierzajgcy ztozy¢ oferte w Postepowaniu
przystgpit do jej przygotowania i ztozenia, uwzgledniajgc czas niezbedny do prawidtowego
wykonania wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej SWZ.
Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac¢ oferte.
Szczegdbtowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty zostat przedstawiony
w Podreczniku.
Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ z form komunikacji dostepnych na Platformie
Zakupowej w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu. Dostepne sg dwie
akcje:

1) akcja Zadaj pytanie, ktora jest aktywna wytgcznie do momentu zakonczenia
postepowania zakupowego i umozliwia wysytanie korespondencji do
Zamawiajgcego (np.: wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, srodkéw ochrony prawnej)
bez koniecznoéci posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego
logowania sie na utworzone konto,

UWAGA! Wskazana akcja nie umozliwia sktadnia ofert w niniejszym Postepowaniu.

2) Przystap do etapu skiadania ofert, ktéra posiada szersza funkcjonalnos¢
korespondencji z Zamawiajgcym niz akcja wskazana w pkt 1 i umozliwia m.in.
przygotowanie i sktadnie oferty, w sposéb opisany w ust. 1 — 12 oraz prowadzenie
korespondencji z Zamawiajgcym (za pomocg modutu Korespondencja), jednakze
wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania sie.

UWAGA! Wskazana akcja, jako jedyna umozliwia sktadnie ofert w niniejszym
Postepowaniu.

Korespondencja kierowana od Zamawiajgcego do Wykonawcy réwniez przekazywana

bedzie za pomocg Platformy Zakupowej i dostepna bedzie w module Korespondencija.

Wykonawca moze zastrzec, nie pézniej niz do uptywu terminu skfadania ofert, ze
Zamawiajgcy nie bedzie mégt ujawnié informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest ztozyé stosowne
uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzajgce, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
W przypadku zastrzezenia, o ktérym mowa w ust. 15, Wykonawca zobowigzany jest
wydzieli¢ dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa do odrebnego

pliku w taki sposob, aby fragmenty objete tajemnicg przedsiebiorstwa byty odtgczone od
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pozostatej czesci oferty. Zamawiajgcy zaleca nazwacé plik zawierajgcy tajemnice nazwa
»lajemnica przedsiebiorstwa’. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsigbiorstwa w polu Typ
dokumentu na etapie zatgczania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastosuje sie do zapiséw niniejszego ustepu w zakresie wydzielenia
czesci objetych tajemnicg przedsiebiorstwa od pozostatej czesci oferty, Zamawiajacy nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np.
podczas dokonywania wgladu do ofert przez osoby trzecie.

Wykonawca nie moze zastrzec jako tajemnicy przedsiebiorstwa nastepujgcych informac;ji:
nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamowienia, okresu gwarancji

i warunkow ptfatnosci zawartych w ofercie.

Zapisy ust. 16 oraz ust. 17 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa stosuje sie odpowiednio do dokumentéw przekazywanych

zgodnie z ust. 14.

Rozdziat V — Wadium

. Zamawiajacy zgda od Wykonawcéw zabezpieczenia oferty wadium.

. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert, na caty okres zwigzania oferta.

Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci:

15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych 00/100).

. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;
2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

. Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego nr:
PKO BP: 45 1020 1026 0000 1902 0287 4469
SWIFT: BPKOPLPW

. Wykonawca jest zobowigzany podac w tresci przelewu bankowego numer referencyjny

Postepowania zakupowego.

. W przypadku wyboru przez Wykonawce gwarancji jako formy wniesienia wadium,

gwarancja ma by¢ co najmniej gwarancjg bezwarunkowa, nieodwotalng i ptatng na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, przy czym gwarancja powinna umozliwi¢ ztozenie tego
zadania wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej albo oswiadczenia woli

ztozonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym, na wskazany w tym celu w tre$ci gwarancji adres poczty elektroniczne;.
Do gwarancji zastosowanie bedzie miato prawo polskie. Zamawiajgcy wskazuje, ze
sposob wnoszenia zgdania wyptaty z gwarancji musi umozliwia¢ wniesienie takiego
zadania do uptywu terminu zwigzania oferta.

6a. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen, ktérego
dziatalnos¢ jest prowadzona w sposob prawidtowy, ostrozny oraz stabilny. Pochodzace z
obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. traktuje jako istothg watpliwosé, co do tego, ze dziatalnosé tych podmiotow
spetnia ww. wymdg. W konsekwencji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uznaje, ze w
postepowaniach o udzielenie zamdwienia publicznego, wystawienie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej dotyczgcej wadium przez bank lub zaktad ubezpieczeh pochodzgcy
Z ww. obszaru, hie stanowi wniesienia wadium.

6b. Zamawiajgcy wymaga, aby Beneficjentem gwarancji wadialnej byta PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

7. Wadium w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, w zaleznosci od
formy, w jakiej dokument zostat sporzadzony, nalezy ztozy¢ w nastepujgcy sposob:

1) w przypadku dokumentu sporzgdzonego w formie elektronicznej — podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu nalezy ztozy¢
wraz z ofertg;

2) w przypadku dokumentu sporzagdzonego w formie pisemnej — nalezy przekazac go
Zamawiajagcemu na adres: Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, 61-875 Poznan, al.
Niepodlegtosci 8, w kopercie oznaczonej ,,Oryginat wadium w Postepowaniu
zakupowym , Wykonanie robot budowlanych w budynkach usytuowanych na terenie
Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu” — budynek nastawni dysponujgcej GnC i
akumulatorowni w Gnieznie”, nr postepowania: 0771/1Z16GM/03392/03026/25/P, znak
sprawy PZ.294.13583.2025”, przed terminem sktadania ofert. Jednoczesnie wraz z
ofertg nalezy ztozy¢ elektroniczne odwzorowanie (skan) dokumentu.

8. Jesli wadium jest wnoszone w pienigdzu, do oferty nalezy dotgczy¢ dokument
potwierdzajgcy wniesienie wadium przez Wykonawce, zgodnie z roz. 1l ust. 6 pkt 7.

9. Wadium wniesione w pienigdzu bedzie skutecznie wniesione tylko wéwczas, gdy bank
prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed
uptywem terminu sktadania ofert.

10. Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, jezeli:
1) uptynat termin zwigzania oferta;
2) uniewazniono Postepowanie zakupowe lub zamknieto Postepowanie zakupowe bez

dokonania wyboru oferty;
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3) zawarto Umowe zakupowa.
Zamawiajgcy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
1) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;
2) ktérego oferta zostata odrzucona.
Ztozenie przez Wykonawce, ktérego oferta zostata odrzucona, wniosku o zwrot wadium
jest réwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia skargi.
Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:
1) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmowit podpisania Umowy zakupowej na warunkach okre$lonych w ofercie;
b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zakupowej;
2) zawarcie Umowy zakupowej lub ramowej stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy.

Rozdziat VI — Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 60 dni liczgc od terminu otwarcia ofert, przy

czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert.

Przed uptywem terminu zwigzania ofertg okreslonego w Dokumentach zamoéwienia,
Zamawiajgcy moze jednokrotnie zwroci¢ sie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta co najmniej na 2 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferta, na oznaczony okres nie diuzszy niz 30 dni. Wraz z przedtuzeniem
terminu zwigzania ofertg, Wykonawca przedtuza okres waznosci wadium.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat VII — Opis sposobu obliczenia ceny

. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN, z doktadnoscig do dwdch miejsc po

przecinku.

. Ceng oferty jest kwota catkowita za realizacje Zamdwienia wymieniona w Formularzu

ztozenia oferty.

. Cene oferty nalezy wyliczy¢ na podstawie kalkulacji kosztorysowej rob6t budowlanych,

sporzadzonej na podstawie przedmiaru robdt, jako sumy iloczynow ilosci jednostek
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przedmiarowych robot podstawowych i ich cen podstawowych, z uwzglednieniem podatku

od towarow i ustug.

. Podstawg obliczenia ceny jest Opis Przedmiotu Zamoéwienia, ktéry stanowi dokumentacja

projektowa, przedmiar robét oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych.

. Wykonawca ma prawo do samodzielnego decydowania o przyjeciu okreslonych podstaw

do ustalenia nakladéw rzeczowych dla poszczegdlnych pozycji przedmiarowych robét.

. Podstawy cenowe kalkulacji dla wyliczenia cen jednostkowych robét ustalane sg przez

Wykonawce na podstawie kalkulacji wlasnych i/lub danych rynkowych.

. Ceny winny obejmowacé koszty bezposrednie robét budowlanych, koszty ogélne budowy

oraz koszty ogdlne prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce.

. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie nalezy traktowac jako ostatecznie

definiujgcych wymagania dla danych robot. Wykonawca winien przyjmowac, ze roboty
ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug specyfikacji technicznych i odbioru
robét budowlanych, obowigzujgcych przepisow technicznych i wiedzy technicznej oraz

WZOoru umowy.

. Ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru rob6t musza obejmowac

koszty wszystkich czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowg i wymaganiami podanymi w szczegdélnosci w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlana.
Jezeli w opisie pozycji przedmiaru robot nie uwzgledniono pewnych czynnosci czy robot
tymczasowych, zwigzanych z wykonaniem danej roboty budowlanej, koszty tych
czynnosci i robét winny by¢é uwzglednione w cenie okreslonej dla danej pozycji lub
roztozone na wszystkie pozycje poprzez ujecie ich w kosztach ogoinych budowy.
Wykonawca - bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci oferty - nie moze dodawac pozycji do przedmiaru robét, zmieniaé kolejnosci
pozycji lub ich opisu. Jezeli w przedmiarze robét nie uwzgledniono pewnych robot
uwidocznionych w przekazanej Wykonawcy dokumentac;ji projektowej, to wycena kosztow
tych robot w kosztorysie ofertowym moze nastgpi¢ jedynie za zgodg Zamawiajgcego

i W miejscu przez niego wskazanym.

Wykonawca nie moze samodzielnie zmienia¢ ilosci robét okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robaét.

Pozycje przedmiaru robaét, ktére nie zostang wycenione w kosztorysie ofertowym nie beda
odrebnie optacane przez Zamawiajgcego po ich wykonaniu. Przyjmuje sie, ze stawki

I ceny dla tych pozycji sg pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach

przedmiaru robot.
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14. W kosztorysie nalezy wpisa¢ stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robaot.

15. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek wptacic¢

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdziat VIII — Opis kryteriéw i sposéb oceny ofert

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére nie beda podlegac odrzuceniu.

2. O Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone z Postepowania, Zamawiajgcy
informuje jednoczesnie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujace kryteria:

Lp.| Kryterium: Opis: Waga:

Najwyzszg liczbe punktow otrzyma
1. | Cena Wykonawca, ktory zaoferuje najnizszg 100%

cene za realizacje Zamowienia.

4. Oferta moze otrzymaé¢ maksymalnie 100 pkt. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ust. 6 i 7,
udzieli Zamowienia temu Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg liczbe punktow,
zgodnie z przyjetymi kryteriami oceny.

5. Zamawiajgcy obliczy punktacje oferty zgodnie z ponizszym wzorem:
Cn
Cp

gdzie:
Py — liczba punktow oferty badanej
Cb — cena oferty badanej

Cn — cena oferty najkorzystniejszej

6. Jezeli Zamawiajgcy nie moze dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do ztozenia — w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego — ofert

dodatkowych. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku aukcji elektronicznej.

Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia — Regulamin logistyczny 4.7
Strona 15 z 24



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: ,Wykonanie rob6t budowlanych w budynkach usytuowanych na terenie Zaktadu Linii

Kolejowych w Poznaniu” — budynek nastawni dysponujgcej GnC i akumulatorowni w Gnieznie

p—ri—
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

7. Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé¢ warunkéw mnie;j

10.

korzystnych niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.

. Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ kolejng Runde zapytania ofertowego

otwartego/zamknietego w przypadku:

1) gdy do uptywu terminu skfadania ofert nie wptyneta zadna oferta;

2) wszystkie ztozone oferty podlegajg odrzuceniu;

3) wartos¢ oferty najkorzystniejszej przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamodwienia;

4) niemozliwe byto ztozenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

5) wystgpita istotha zmiana SWZ lub OPZ;

6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika

Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany Dokumentéw zamowienia réwniez przed

uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego.

O uruchomieniu kolejnej Rundy zapytania ofertowego Zamawiajgcy powiadomi wszystkich
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem informacji
odnosnie mozliwosci ponownego ztozenia oferty w celu dalszego ubiegania sie o
udzielenie tego zamowienia lub modyfikacji lub wycofania oferty ztozonej w poprzednie;j
rundzie oraz informacji o zmianach w Dokumentach zamowienia, jezeli zostaty
wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji lub wycofania

pierwotnie ztozonej oferty, oferta ta pozostaje wigzgca w nowej rundzie.

Rozdziat IX — Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie Zakupowej do dnia:

18 lipca 2025 r., do godziny: 9:00.

. Adres strony internetowej, na ktérej nalezy ztozy¢ oferte: https://platformazakupowa.plk-

sa.pl

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 18 lipca 2025 r., o godzinie: 9:30.

4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z trescig ztozonych ofert Wykonawcy mogg zapoznac sie na

zasadach okres$lonych w § 38 Regulaminu.

Rozdziat X — Odwrécona ocena ofert

Zamawiajacy informuje, ze do wyboru oferty Wykonawcy nie zostanie zastosowana

odwrécona ocena ofert, zgodnie z §28 Regulaminu.
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Rozdziat Xl — Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych

1. Zamawiajacy po ztozeniu ofert moze przeprowadzi¢ dodatkowo Negocjacje handlowe, do
ktorych zaproszeni zostang Wykonawcy, ktérych oferty nie podlegajg odrzuceniu na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu.

2. Negocjacje handlowe mogg dotyczy¢ ceny lub kosztu oraz parametréw odnoszgcych sie
do przedmiotu i warunkow realizacji Zamowienia.

3. Dopuszcza sie prowadzenie negocjacji handlowych poprzez mozliwe dostepne srodki
elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie.

4. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy zaprasza Wykonawcow
biorgcych udziat w negocjacjach do ztozenia oferty po negocjacjach, a takze przekaze im
aktualne brzmienie Dokumentoéw zamowienia w przypadku, gdy ulegty one zmianom w
wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednoczesnie informujgc o zakresie
wprowadzonych zmian. Gdy przeprowadzone negocjacje handlowe nie przyniosty
zaktadanych przez Zamawiajgcego rezultatdw Zamawiajgcy zastrzega, ze moze podjgc
decyzje o przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych.

Wykonawca sktadajgc oferte po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany
wprowadzone do przedmiotu lub warunkéw realizacji Zamdwienia/Umowy zakupowej
przekazanych przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do ztozenia oferty po negocjacjach.
Ztozenie oferty po negocjacjach handlowych nie wptywa na bieg terminu zwigzania oferta.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadzit zmian
w przedmiocie lub warunkach realizacji Zaméwienia, Wykonawce, ktéry nie przystgpit

do negocjacji handlowych lub nie ztozyt oferty ostatecznej, obowigzuje oferta sprzed
negocjacji handlowych.

Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 4, nie moze by¢ mniej
korzystna dla Zamawiajgcego od tej, ktorg ztozyt przed negocjacjami handlowymi.

W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunkdéw realizacji Zamowienia po
przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy odrzuca oferte Wykonawcy, ktory
nie ztozyt oferty po negocjacjach.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie

chronionych uzyskanych w trakcie negocjaciji.

Rozdziat XII — Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie zamierza dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektroniczne.
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Rozdziat Xlll - Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej

1. Zamawiajgcy zawrze umowe zakupowg nie pdzniej niz przed uptywem terminu zwigzania
ofertg. Umowa zakupowa moze zostac¢ zawarta po uptywie terminu zwigzania ofertg, jezeli
Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie umowy na warunkach okreslonych w ztozonej
ofercie.

2. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krétszym niz 4 dni kalendarzowe od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma
zastosowania w przypadku wptywu tylko jednej oferty.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w roz. XIV SWZ.

4. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki
uniewaznienia Postepowania zakupowego, o ktérych mowa w §32 Regulaminu.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie Zamdwienia, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed zawarciem umowy zakupowej zobowigzani sg
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe, o ktérej mowa w §8 ust. 4 Regulaminu.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) odpis z KRS lub wypis z ewidencji dziatalnosci gospodarczej (jezeli dane w nim
zawarte ulegty zmianie po dacie skfadania ofert);

2) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w oryginale.

Rozdziat XIV — Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % Ceny catkowitej podanej
w ofercie w formie przewidzianej w §35 ust. 6 Regulaminu.

2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji, gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjg bezwarunkowa,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, dokonane w formie pisemne;j
lub oswiadczenia woli ztozonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, do ktérej zastosowanie bedzie miato prawo polskie. W tresci
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gwarancji nie mogg by¢ wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniajgce
roszczenie. Tres¢ gwarancji powinna by¢ zasadniczo zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do SWZ. Przed ztozeniem gwarancji Wykonawca uzyska od
Zamawiajgcego akceptacje jej tresci.

3. Gwarancja wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen nienadzorowanych przez
Komisje Nadzoru Finansowego (dalej: ,KNF”) albo wystawiona przez zagraniczng
instytucje kredytowg lub ubezpieczeniowg nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania
regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytuciji
kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zaktadka podmioty sektora

bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF

https://www.knf.gov.pl). Gwarancja nie moze by¢ wystawiona przez banki lub zaktady

ubezpieczen objete postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadtosciowym

lub likwidacyjnym.

3.1. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen, ktérego
dziatalnos$c jest prowadzona w sposéb prawidtowy, ostrozny oraz stabilny.
Pochodzgce z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotng watpliwos¢, co do tego, ze
dziatalnosc¢ tych podmiotow spetnia ww. wymadg. W konsekwencji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. uznaje, ze w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego,
wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezytego wykonania
umowy przez bank lub zaktad ubezpieczen pochodzacy z ww. obszaru, nie stanowi
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Gwarancje muszg zawiera¢ (oprécz elementéw witasciwych dla kazdej formy,
okreslonych przepisami prawa) nazwe i adres Zamawiajgcego i oznaczenie (numer
i nazwa) umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na
nastepujgcy rachunek Zamawiajgcego:

BANK PKO BP 52 1020 1026 0000 1102 0287 4832

SWIFT: BPKOPLPW

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje sie termin zaksiegowania na rachunku
Zamawiajgcego. Na przelewie nalezy podaé nastepujgca tresc: ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (wpisa¢ wtasciwy numer umowy)”.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowane,
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku oferty wspélnej dopuszcza sie podziat zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pomiedzy Wykonawcow sktadajgcych oferte, przy czym suma jego
wszystkich czesci nie moze by¢ nizsza od wymienionej w ust. 1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej
dopuszczalnej przez Zamawiajgcego formie innej niz pienigdz, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia bezposrednio do Zamawiajgcego (osobie wyznaczonej do
kontaktéw dla przedmiotowego Zamdwienia) albo oryginatu dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci zgdanej przez Zamawiajgcego, wraz

z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia osob do reprezentowania wystawcy
zabezpieczenia (np. petnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci zgdanej przez Zamawiajgcego w formie elektronicznej
podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi uprawnienia osob do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np.

petnomocnictwo, KRS).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni

dtuzszym od dnia wykonania Zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji i

rekojmi bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin gwarancji lub
rekojmi w zaleznosci od tego, ktory z tych terminow uptynie pozniej.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady

w wykonaniu Zamowienia wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia.

Zapisy dotyczgce zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia

roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, zostaty zawarte w Warunkach Umowy.

Rozdziat XV - Pouczenie o srodkach odwotawczych

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien Regulaminu lub SWZ,

majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na wynik Postepowania zakupowego, Wykonawcy,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu Zamdwienia, przystuguje prawo do wniesienia

skargi do Kierownika Zamawiajgcego.

. Whiesienie skargi jest dopuszczalne na czynnos¢ ogtoszenia o0 Zamowieniu, zaproszenia

do sktadania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.
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. Skarga winna wskazywac zaskarzong czynno$¢ lub zaniechanie, zawiera¢ zwiezte

zarzuty i okolicznosci faktyczne uzasadniajgce wniesienie skargi oraz precyzowac

zgdanie Wykonawcy.

. O wniesieniu skargi oraz o jej tresci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawcow

uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.

. Skarge mozna wnies¢ w ciggu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia

o0 okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jej wniesienia, z zastrzezeniem § 38 ust. 3

Regulaminu. Zamawiajgcy odrzuca skarge wniesiong po terminie.

6. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.

7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnieta z dniem powziecia decyzji przez Zamawiajgcego.

10.
11.

12.

. Kierownik Zamawiajgcego rozstrzyga skarge niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni

roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygniecia skargi w tym terminie uznaje sie za

jej oddalenie.

. Skarge uwaza sie za wniesiong z chwilg, gdy dotarta do Zamawiajgcego w ten sposob, ze

mogt zapoznac sie z jej trescia.

Kierownik Zamawiajgcego oddala skarge lub jg uwzglednia.

W przypadku uwzglednienia skargi Zamawiajgcy powtarza zaskarzone czynnosci lub
uniewaznia Postepowanie zakupowe.

O fakcie rozstrzygniecia skargi Zamawiajgcy powiadamia wszystkich Wykonawcow

uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.

Rozdziat XVI — Zmiany w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert,
zmodyfikowac tres¢ niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Dokonang w ten

sposob modyfikacje Zamawiajgcy niezwtocznie zamieszcza na Platformie Zakupowej.

Rozdziat XVII — Zamknigcie i uniewaznienie Postgpowania

1.

Zamawiajacy uniewaznia Postepowanie zakupowe, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

2) nie wptyneta zadna oferta;

3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zaméwienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwigekszy¢
te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

4) dalsze prowadzenie Postepowania zakupowego lub wykonanie Zamowienia nie lezy

w interesie Zamawiajgcego;
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5) Postepowanie zakupowe obarczone jest wadg uniemozliwiajgcg udzielenie
Zamowienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad
okreslonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogag mie¢ wptyw na wynik
Postepowania;
6) w Postepowaniu ztozono jedng oferte niepodlegajacg odrzuceniu, a Wykonawca,
ktéry jg ztozyt uchyla sie od zawarcia umowy;
2. Postepowanie moze zosta¢ zamkniete na kazdym etapie, jak rowniez po wyborze oferty
najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowej.
3. O uniewaznieniu lub zamknieciu Postepowania zakupowego lub jego czesci Zamawiajgcy
zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu
lub zostali zaproszeni do udziatu w Postepowaniu, podajgc uzasadnienie prawne i

faktyczne uniewaznienia.

Rozdziat XVIII — Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiajgcy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQO”, informuje Pana/Panigl, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spdtka
Akcyjna, zwana dalej Spétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2) w Spoice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

b) wytonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamowienia poprzez zawarcie Umowy;

c) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum,

a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzgcej jednoosobowg dziatalnosé
gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, cztonka organu
zarzgdzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng lub osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamoéwienia
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w zakresie: dane zwykfe — imie, nazwisko, zajmnowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu/realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia petnomocnictwa,
oswiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit.
c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie
koniecznos$¢ przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisdéw prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego
z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopieh ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktoérych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia, realizacji Umowy oraz
przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo
z Umowa lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
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niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spotka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamowienia oraz osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek
zatgczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zaméwienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osdéb, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych,

ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatacznik nr 2 — Wzér Oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym
i braku podstaw do odrzucenia oferty

Zatacznik nr 3 — Wzér Oswiadczenia o akceptacji SWZ i zapisow umowy

Zatacznik nr 4 — Wzér umowy

Zatacznik nr 5 — Wzér gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zatacznik nr 6 — Wzér Oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczego6lnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507)

Zatacznik nr 7 — Wzér zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zatacznik nr 8 — Wzér wykaz oséb
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
Dziat Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska
al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan
tel. + 48 61 633 25 72
fax + 48 61 633 17 96
iz.poznan@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Poznan, dnia 24.06.2025 r.

Nr PZ.294.13583.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamdwienia: ,,WWykonanie robo6t budowlanych w budynkach usytuowanych na terenie
Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu” — budynek nastawni dysponujgcej GnC i akumulatorowni
w Gnieznie

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu

Rodzaj zaméwienia: Robota budowlana

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

AKCEPTUJE
Elektroniczni dpi
Tomasz. przez Tomass Sobkomiak
Sobkowiak (PLK080458)

Data: 2025.06.24 10:18:09

(PLKO80458) o200

Data, podpis Kierujgcego Organizacjg merytoryczng

Opracowat:
Adrian taczkowski
tel. +48 61 633 13 46

H Elektronicznie podpisany
Ad ran przez Adrian taczkowski

taczkowski (PLK046750)
Data: 2025.06.24 10:08:34

(PLK046750) +0200°

Data, podpis

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 34 755 260 000,00 zt
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Wykaz uzytych pojeé¢

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng.

Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu al.

Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.

Ogdlne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia stanowi wykonanie robét budowlanych w zakresie remontu i
termomodernizacji budynku nastawni dysponujgcej GnC Gniezno i akumulatorowni, stacja
kolejowa Gniezno, 62-200 Gniezno w podziale na ,Pozycje” wykonania prac.

Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowi zatgcznik do Specyfikacji Warunkow Zaméwienia i jest
podstawg do wyceny oferty i wykonania zaméwienia.

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest wyjasni¢ wszelkie niejasnosci z
Inwestorem.

Zalecane jest zapoznanie sie przez Wykonawce w terenie z obiektem podlegajgcym robotom

budowlanym.

Rodzaj zamawianych robét budowlanych

Wykonawca robét zobowigzany jest wykonac prace okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamdwienia oraz roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg (projektami, rysunkami,
przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
decyzjg pozwolenia na budowe nr 13/Z/25, warunkami, itp.).

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy m.in. wykonanie zakresu prac i dopetnienie wszelkich
formalnosci jakie zostaty szczegdtowo okreslone w dokumentach stanowigcych zatgczniki do
OPZnr1.1.,12,13.,14.,15,16,1.7,1.8i1.9.

Pozycja nr 1 — Termomodernizacja budynku; wymiana instalacji elektrycznej wraz z
oswietleniem, wymiana instalacji c.0. wraz ze zmiang zrédta ciepta na pompe ciepta, roboty
remontowe, instalacyjne i montazowe;

Pozycja nr 2 — Pozostate roboty budowlane remontowe, instalacyjne i montazowe;

a takze wszystkich robot przygotowawczych niezbednych do wykonania powierzonego
zamowienia.

Wykonawca sktadajgc oferte zobowigzany jest do wypetnienia i przedtozenia Kosztorysu
ofertowego (Slepego) stanowigcego zatgczniki do OPZ:

- dla pozyciji nr 1 — zatgcznik do OPZ nr 1.7.

- dla pozyciji nr 2 — zatgcznik do OPZ nr 1.9.



Do Wykonawcy robot nalezy réwniez:

1) dopetnienie w imieniu Zamawiajgcego (PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w
Poznaniu) na podstawie udzielonego petnomocnictwa, wszelkich formalnosci, zgtoszen
zgodnie z otrzymanymi dokumentami oraz wykonanie prac zgodnie z warunkami i
uzgodnieniami okreslonymi w dokumentacji technicznej oraz w Decyzji Pozwolenie na
Budowe a takze dokonanie zawiadomienia do wtasciwego organu nadzoru budowlanego o
rozpoczeciu robot budowlanych i zakonczeniu budowy, wystgpienie o wydanie dziennika
budowy oraz jego prowadzenie oraz zawiadomienie wtasciwego inspektora pracy (jezeli
wymagane).

Wykonawca w ztozonej przez siebie ofercie uwzgledni koszty w zakresie dopetnienia ww.
formalnosci oraz robot.

2) Sporzadzenie dokumentacji technicznej powykonawczej. Wykonawca w ztozonej przez

siebie ofercie uwzgledni koszty wykonania ww. dokumentacji technicznej powykonawczej.

Ogodlny zakres robét obejmuje m.in. renowacje elewacji, wymiane pokrycia i orynnowania,
wymianeg stolarki otworowej, remont i wymiane okfadzin wewnetrznych oraz wymiane instalacji
wewnetrznych, zmiane zrédta ciepta a takze czesciowa, wewnetrzng termomodernizacje
obiektu.

Dokumentacje fotograficzng budynku stanowi zatgcznik nr 1.10. do OPZ.

Miejsce realizacji zamowienia

Budynek nastawni dysponujgcej GnC Gniezno i akumulatorowni, usytuowany w miejscowosci
Gniezno na stacji kolejowej Gniezno, 62-200 Gniezno (dojazd od ul. Pod Trzema Mostami), na
obszarze dziatania Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu, w administrowaniu Sekcji Eksploatacji
Gniezno na nieruchomosci gruntowej nr 55/1 ark. 131, obreb Gniezno, gmina Miasto Gniezno,
woj. Wielkopolskie przy linii kolejowej nr 353 Poznan Wschéd - Skandawa. Identyfikator dziatki:
300301_1.0001.AR_131.55/1.

Harmonogram realizacji zamoéwienia

Termin realizacji robét: pozycja nr 1i 2 — od dnia podpisania umowy do dnia 12.12.2025 .

Parametry swiadczonych ustug

Nie dotyczy

Specyfikacja techniczna

Wymagania i wytyczne zwigzane z wykonaniem ww. robot:
e zakup materiatu przez Wykonawce,

e transport materiatu do ww. lokalizacji,

e przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w przypadku koniecznosci kierowania ruchem,
zapewnienie uprawnionych sygnalistow,

przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ usunigcia
zanieczyszczen takich jak gatezie, kamienie, warstwy btota itp. (zagospodarowanie opadow
lezy w gestii Wykonawcy),

przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych, Wykonawca robét wraz z danym
przedstawicielem Sekcji Eksploatacji sporzgdzi protokét przewidywanych odzyskow.
Urzadzenia i materiaty zakwalifikowane jako odzysk, Wykonawca robét przekaze —
przetransportuje wtasnym staraniem i na wtasny koszt do Sekcji Eksploatacji Gniezno, ul.
Konikowo 14a, 62-200 Gniezno lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i dostarczonych materiatow
oraz gotowych elementéw, zgodnos¢ z OPZ i poleceniami osoby wyznaczonej z ramienia
Inwestora do nadzoru prowadzonych prac,

wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa oraz
normami i standardami technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury
kolejowej, z wykorzystaniem wspoétczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw BHP,

przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem lokalizacji
tras kablowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Prace nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem pracownika wiasciwej Sekcji Eksploatacji. Wykonawca zobowigzany bedzie
pokry¢ koszty ewentualnych szkdd powstatych w czasie wykonywania robét oraz awarii,
przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest
odcig¢ doptyw energii elektrycznej, wod-kan, instalacji teletechnicznej wraz z ich
zabezpieczeniem. Koszty odtgczenia oraz podtgczenia mediow (w tym takze uzgodnienia) z
wiasciwymi gestorami, witascicielami, lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie pokry¢ koszty ewentualnych szkdéd powstatych w czasie wykonywania robét oraz
awarii,

kolorystyka i oznakowanie obiektéw powinno by¢ zgodne z Ksiegg Identyfikacji Wizualne;j
PKP PLK S.A.,

w przypadku, kiedy prace bedg wykonywane przy torach kolejowych, Wykonawca
odpowiedzialny jest za zabezpieczenie torowiska (ttucznia) przed zanieczyszczeniem
materiatami rozbiorkowymi oraz uzywanymi do wykonania prac budowlanych,

prowadzone roboty nie mogg powodowac szkdd, ograniczen oraz ucigzliwosci dla oséb
stacjonujagcych w obiekcie,

organizacja pracy podczas realizacji rob6t musi uwzglednia¢ zabezpieczenie terenu robét
tak, by podczas wykonywania prac mégt odbywac sie normalny ruch pociggéw i pojazdéw
drogowych. Po stronie Wykonawcy leze¢ bedzie wyposazenie placu budowy we wszelkie

oznaczenie informacyjne i ostrzegawcze, tymczasowe bariery ochronne oraz ewentualne



pomosty robocze,

¢ realizacja robot remontowych moze wymaga¢ od Wykonawcy prace przy czynnych torach,
tym samym wszyscy pracownicy bezwzglednie bedg musieli przej$¢ szkolenie na
okolicznos¢ pracy przy czynnych torach oraz pracowac¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
Inwestor zobowigzuje Wykonawce do ustanowienia i przeszkolenia sygnalisty
wyposazonego w sprzet umozliwiajgcy ciagly kontakt z osobami kierujgcymi ruchem
pociggow,

¢ realizacja robot moze wymagaé ustanowienia REGULAMINU prowadzenia ruchu pociggow,
zamknie¢ torow i wytgczenia sieci, ktérego przestrzeganie bedzie od Wykonawcy
bezwzglednie wymagane i w odniesieniu, do ktérego Wykonawca sporzadzi i przedtozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram robét. Koszt sporzadzenia regulaminu,
zamknie¢ oraz wytgczenia sieci trakcyjnej bedzie po stronie Zamawiajgcego,

o za wszystkie szkody powstate na skutek dziatan lub zaniechah (powstrzymania sie od
okreslonych dziatan, ktore pozwolityby unikngé¢ szkody) Wykonawcy odpowiada¢ bedzie
Wykonawca,

¢ nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robét,

e pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej, takie jak:
kaski, okulary, maski przeciwpytowe i rekawice,

¢ inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone na skutek kradziezy lub zniszczone przez
akty wandalizmu materialy, narzedzia i sprzet pozostawiony przez Wykonawce w trakcie
realizacji robét,

¢ po wykonaniu ww. prac nalezy uporzgdkowac teren zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego
(zagospodarowanie opaddw lezy w gestii Wykonawcy),

¢ uszkodzenia stanowigce zagrozenie dla bezpieczehstwa ruchu na drogach, chodnikach
usytuowanych w poblizu miejsca robodt bedg likwidowane w ciggu 6 godzin od czasu ich
pisemnego lub telefonicznego zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e w przypadku gdy roboty budowlane mogtyby wptywaé na ograniczenia lub stwarzac
zagrozenie dla pieszych lub uzytkownikéw drog, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
oraz uzgodni¢ wykonywane roboty z wtasciwym zarzgdca drég a w przypadku gdy jest
wymagane — uzyskac¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt pozwolenia zwigzane z

tymczasowg organizacjg ruchu kotowego na czas prowadzenia przedmiotowych prac.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu nie bedzie ponosit
odpowiedzialno$ci za ewentualne wypadki, uszkodzenia i straty powstate w trakcie prowadzenia
robét a takze nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte z okolicznosci

nieprzewidzianych.



Przed przystgpieniem do ww. robét, wymagane jest przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia i godziny przekazania przystuguje

Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.

Materiaty i sprzet :
o Jakosc i certyfikaty bezpieczenstwa

Zgodnie z Prawem Budowlanym wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ certyfikaty i znak
bezpieczenstwa wskazujgcy zgodnosé z polskimi normami i aprobatami technicznymi. Powinny
by¢ zaakceptowane przez osobe nadzorujgcg z ramienia Inwestora.

W dniu odbioru Wykonawca przedtozy komplet: deklaracji zgodnosci i aprobat technicznych

wbudowanych elementéw.

e Materiaty rozbiorkowe

Materiaty (odpady) powstate podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany
wywiez¢ i zutylizowa¢ na wlasny koszt do najblizszego koncesjonowanego zaktadu utylizacji
materiatéw budowlanych. Wykonawca po zakonczeniu prac jest zobowigzany uprzatngc¢ teren
budowy wedtug zalecen osoby nadzorujgcej z ramienia Inwestora.

Sktadowanie materiatéw przez Wykonawce — w miejscu niezaktdcajgcym komunikacje
pracownikom oraz osobom i pojazdom postronnym.

W miejscu robot nalezy prowadzic¢ selekcje odpadéw zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ) ustawy o
odpadach wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbidrki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji
i naprawy jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba ze umowa o swiadczenie ustugi stanowi
inaczej. W zwigzku z powyzszym zapisem po stronie Wykonawcy lezy wiasciwe
zagospodarowanie odpadéw.

e Materiaty z odzysku

Przed rozpoczeciem robdt wiasciwa Sekcja Eksploataciji wspdlnie z Wykonawcg i
przedstawicielem Zamawiajgcego (inspektorem diagnostg lub nadzoru) przeprowadzg przeglad

obiektu i dokonajg kwalifikacji materiatéw z odzysku oraz sporzgdzg protokdt z tych czynnosci.

o Sktadowanie materiatéw i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw dostarczonych do
wbudowania w miejscu niezakidcajgcym komunikacje pracownikom oraz osobom i pojazdom
postronnym. Materiaty z rozbiorki Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ w mozliwie
najszybszym czasie od momentu zdemontowania danych elementéw tak by nie doprowadzi¢ do
ich sktadowania. Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci za utracone na skutek kradziezy lub
zniszczone przez akty wandalizmu materiaty, narzedzia i sprzet pozostawiony przez

Wykonawce w trakcie realizacji robot.

e Transport materiatow



Uzyte srodki transportu, umieszczone na nich tadunki oraz proces zatadunku oraz wytadunku
nie mogg zagrazac bezpieczenstwu.

Wszelkie uszkodzenia wynikajgce z dziatania Wykonawcy zaréwno na placu budowy jaki i poza
obszarem placu budowy takie jak: uszkodzenia drég komunikacji, chodnikow, zielencéw,
sgsiednich budynkow, ogrodzen, matej architektury itp. Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢

(zrekonstruowac, odtworzy¢) na wiasny koszt.

o Sprzet

Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Umowie powinien gwarantowaé wysokg
jakos$¢ robét oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie

wykonywania robét objetych Umowa.

e Dokumenty budowy

W okresie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw:

- certyfikatow zgodnosci, atestéw higienicznych, deklaracji zgodnosci i aprobat technicznych na
uzyte materiaty,

- zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia robot,

- zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o rozpoczeciu robét budowlanych i
zakonczeniu budowy,

- dziennika budowy,

- protokotow odbioréw czesciowych wraz z ewentualnymi protokotami usuniecia usterek,

- protokotow przekazania materiatéw rozbiérkowych,

- karty odpadu,

- protokoty przekazania materiatow staro-uzytecznych,

- protokotow z odbiorow robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- dokumentacje techniczng powykonawczg,

Odbidr robot:

Odbidr robét to ocena roboét wykonanych przez Wykonawce.

Ostateczny odbiér prac dokonywany jest po wykonaniu catkowitego zakresu robdét.
Przewiduje sie:

- odbior koncowy,

- odbidr czesciowy,

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbiér pogwarancyjny,

Szczegobtowy zakres odbioru robét okresla wzér umowy.

Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje techniczng powykonawcza,



b) kosztorysy powykonawcze

c) dokumenty budowy

Wymagania prawne

Wykonanie przedmiotu zaméwienia nastgpi zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi aktami

prawnymi, normami, standardami i innymi dokumentami obowigzujgcymi w Polsce, a takze

instrukcjami i innymi dokumentami obowigzujgcymi w PKP PLK S.A., w tym m.in.:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 418) wraz z
aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2024 poz. 697) wraz z
aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawag z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2024 poz.
1292) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawg z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
(Dz.U.2020 poz. 1680) wraz z aktami z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz.U.2001 nr 71 poz. 649).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1834).

Zatgcznikiem Nr 1 do Uchwaty nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 maja 2014 r. (Ksiega ldentyfikacji Wizualnej).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U.1998 nr 151 poz. 987) wraz z aktami zmieniajgcymi.

Instrukcja Ibh-105 ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych

wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych”

Lista powyzszych aktow prawnym nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany

do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jesli okaze sie to konieczne w trakcie

realizacji niniejszego zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w

przypadku ich nowelizacji jest zobowigzany uwzgledni¢ wynikajgce z nich zmiany.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Termin i warunki gwarancji

Zgodnie ze wzorem umowy.

Sposob platnosci
Zgodnie ze wzorem umowy.

Rozliczenie prac nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Kary umowne

Zgodnie ze wzorem umowy.

Prawo opcji
Nie dotyczy.

Podwykonawcy

Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie podwykonawcom realizacje Umowy.

Zamowienia podobne
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w §19 ust. 2 pkt 7

Regulaminu polegajgcych na powtérzeniu tego samego rodzaju zamowien.

Uwagi koncowe

Zamawiajgcy hie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe.

Zalacznik

Zatgcznik nr 1.1 do OPZ — Projekt budowlany,

Zatgcznik nr 1.2 do OPZ — Decyzja pozwolenie na budowe nr 13/Z/25,
Zatgcznik nr 1.3 do OPZ — Postanowienie Konserwatora Zabytkow,
Zatgcznik nr 1.4 do OPZ — Projekt techniczny,

Zatgcznik nr 1.5 do OPZ — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Zatgcznik nr 1.6 do OPZ — Przedmiar robot — Pozycja nr 1,

Zatgcznik nr 1.7 do OPZ — Kosztorys ofertowy — Pozycja nr 1,
Zatgcznik nr 1.8 do OPZ — Przedmiar robot — Pozycja nr 2,

Zatgcznik nr 1.9 do OPZ — Kosztorys ofertowy — Pozycja nr 2,
Zatgcznik nr 1.10 do OPZ — Dokumentacja fotograficzna budynku,
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1. OSWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KONSTRUKCJA
. uprawm:en.ia b UdOWI".me o . mgr inz. Jan Cigsielski
Projektowal: projektowania 1.k1erowama! rob’otamj U RAANIENIA BUDOWLATE BOAREKTOMAIA
budowlanymi bez ograniczen w I KuEROWANlA_E_;aS TAR U?A &ag\;q r]”IMl
inz iesi i H L3 . . E ol
mgr inz. Jan Ciesielski specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej B O KO BUDOWLANE
WKP/0016/PWOK/17 NR. EXNID. WKP/0016/PWOK/17
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2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

!«.—— WIELKOPOLSKA
i OKREGOWA
S 1ZBA
[7TF INZYNIEROW
] BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-198/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 1725) jart. 12ust. 1 pkt 1i2,art.12 ust. 2,3,
4 i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z po#n, zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1] wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jan Krystian Ciesielski

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 lipca 1986 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0016/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowe] lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

TR
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jan Krystian Ciesielski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projekiowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... m .........
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhski: / ﬂ/‘

Cazlonek Komisi ~ dr inz. Daniel Pawlicki:......@.wn ...... ]I .............

Otrzymuja:
1. Pan Jan Krystian Ciesielski

62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 66a/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NWI-UPT-5EK *

Pan Jan Krystian Ciesielski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0310/17

adres zamieszkania ul. Roosevelta 66a/7, 62-200 Gniezno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-11-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-10-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa.

(2godnie z art. 78! K.c.

& 1, Do zach | formy czy
kwallftkowanym podplsem elektronicznym.
§ 2, Déwiadczenie woll 2ioione w formie

Ewriad

ia woli w postacl elektroniczne] | opatrzenie go

lek nef jest rd ine z odwiadk

woli ztoionym w formle pisemnej.)

* Weryfikacle paprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.pilb.orgpl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej by Intynierdw
Budownictwa.
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3. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest projekt  architektoniczno-budowlany  remontu i
termomodernizacji budynku nastawni wykonawczej Gn-C i akumulatorowni Gniezno,
polozonego przy ul. Pod Trzema Mostami, 62-200 Gniezno, na dzialce nr 55/1, obreb
Gniezno, w powiecie gnieznienskim, gminie Miasto Gniezno, wojewddztwie wielkopolskim.

Zamawiajacy projekt: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
Dzial Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska
al. Niepodleglosci 8, 61-875 Poznan

Wykonawca projektu: TAIKA Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo

Podstawa opracowania

3.1.1. Podstawa formalna

Podstawa opracowania jest umowa nr 71/208/0029/24/Z/0 z dnia 22.07.2024 r., zawarta
pomigdzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu, Dziat
Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska, z siedziba przy al. Niepodleglosci 8 w Poznaniu,
a TAIKA Jan Ciesielski, z siedzibg przy ul. Brzozowa 21 w Cielimowie

3.1.2. Obowigzujace przepisy prawne
W szczegblnoscei:
[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[P2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

[P3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego

[P4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
Zmianami),

[P5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(tj.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

[P6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
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[P7]

[P8]

[P9]

[P10]

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 667
z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r,, poz. 452 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698 z
pOZniejszymi zmianami).

3.1.3. Obowigzujgce normy budowlane

W szczegolnoscei:

IN1]
[N2]
[N3]

[N4]

[N5]

[N6]

[N7]
[N8]

[N9]
[N10]
[N11]

[N12]

PN-B-02000:1982 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-B-02001:1982 — Obciazenia budowli. Obciazenia stale

PN-B-02003:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02010:1980 + Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
sniegiem.

PN-B-02011:1977 + Az1: 2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem.

PN-B-02015:1986 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia
budowli.

PN-B-03200:1990 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02015:1986 — Obciazenia budowli - Obciazenia zmienne $rodowiskowe -
Obcigzenie temperaturg.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Rys historyczny obiektu - zZrédlo - Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i
budownictwa (karta biata)

Podjeta w 1941 r. rozbudowa stacji w ramach programu budowlanego ,,Otto” oznaczala nie
tylko modernizacje i rozbudowe parowozowni, ale takze istotne powickszenie i
przeksztatcenie ukladu torowego, w celu stworzenia olbrzymiej stacji towarowo -
rozrzadowej, zdolnej do odcigzenia Poznania. Prace torowe rozpoczeto od zachodu stacji, a w
miar¢ ich realizacji postepowata rowniez budowa systemu zdalnego sterownia ruchem
kolejowym wraz z nastawniami.

Wschodnia czes$¢ stacji, z uwagi na niestabilny i bagnisty grunt przeznaczony pod budowe
nowych torowisk, byla realizowana w latach 1942-1943. Z tego okresu pochodzg rowniez
znajdujgce si¢ tam nastawnie: dysponujgca "Gn-B", dysponujaca "Gn-C" (dawniej
wykonawcza "Gn-13", podporzadkowana "Gn-B") oraz "Gn-12" (wykonawcza rozrzadowa).
Sposréd nich w eksploatacji zachowaly sie "Gn-B" i1 "Gn-C", natomiast "Gn-12" po
wylgczeniu z uzytkowania w latach 90. XX wieku zostata zdewastowana. W przeciwienstwie
do nastawni "Gn-1", "Gn-2" i "Gn-11" wszystkie wyzej wspomniane zostaly wyposazone w
nowoczesne kilkurzedowe nastawnice elektromechaniczne oraz autonomiczne niezalezne
zrodla zasilania, usytuowane w zwartych z nastawniami elektrowniach z akumulatorniami.

Nastawnia dysponujgca "Gn-C" zostala zlokalizowana na km 47,0 stacji, w sasiedztwie
budynku stuzbowego personelu Odcinak Drogowego, magazynu wojskowego oraz rampy
Wermachtu. Jej projekt zostal opracowany przez urzednikéw Dyrekcji Kolei Rzeszy Poznan
(RBD Posen) ok. 1942 r. Wyposazono ja w nowoczesng nastawnice elektromechaniczna 2-
rzedows, rzadko spotykang dzi§ w PKP, firmy Vereinigte Eisenbahn Signalwerke G.m.b.H. w
Berlin — Siemensstadt (Zjednoczone Zaktady Sygnalizacji Kolejowej Sp. z 0.0.). Urzadzenie
bylo bardzo nowoczesne, ale w latach 90. XX wieku zostalo czg$ciowo zmodernizowane w
zwigzku z przeksztalceniem nastawni z wykonawczej na dysponujaca.

Nastawnia utrzymana jest w konwencji neoklasycyzujacego modernizmu, z wplywami
tradycyjnymi, reprezentowanymi stromymi dachami czterospadowymi. Sklada sie z
wlasciwego korpusu nastawni oraz elektrowni z akumulatornig, pelnigcych zadanie
rezerwowego zasilania energia elektryczng.

4.2. Dane informacyjne - na podstawie karty ewidencyjnej zabytkow architektury i
budownictwa (karta biata)

Sytuacja: Budynek nastawni dysponujacej stanowi jeden z elementéw zespolu stacji
kolejowej Gniezno, funkcjonuje we wschodniej czedci stacji, w strefie towarowo-
rozrzadowej, w jej podstrefie o funkcjach militarnych, jako samodzielny w sensie
funkcjonalnym obiekt (niegdy$ powiazany zaleznoscia wykonawcza z nastawnig dysponujaca
"Gn-B"). Przestrzennie nastawnia znajduje si¢ w podstrefie militarnej stacji o jest otoczona
obiektami o przeznaczeniu wojskowym: rampa Wehrmachtu oraz magazyn wojskowy,
ponadto w jej sgsiedztwie znajduje si¢ parterowy budynek stuzbowy Odcinka Drogowego
oraz barak z ceramicznych pustakéw i prefabrykatow dla rewidentdéw wagondéw. Budynek

10/28



Projekt architektoniczno-budowlany "Remont i termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej Gn-C i akumulatorowni
Gniezno, przy ul. Pod Trzema Mostami, 62-200 Gniezno”

polozony diuzsza osia w linii wschod - zachéd, po potnocnej stronie otoczony jest
torowiskami, od potudnia otacza go droga dojazdowa do nastawni, tory:-oraz rampa
wojskowa, po zachodniej stronie niewielki teren podjazdu do nastawni, a dalej tory stacyjne,
po wschodniej stronie wznosi si¢ budynek stuzbowy Odcinka Drogowego, barak
manewrowych i rewidentéw wagonéw, powojenny magazyn oraz magazyn wyposazenia
wojskowego.

Material, konstrukcja, technika: Obiekt wzniesiony przy uzyciu konwencjonalnych dla I
potowy XX w. metod budowlanych. Podstawowy budulec to cegla, zelbet oraz dachowka
ceramiczna. Sciany z cegly ceramicznej, wyniesione na fundamentach ceglanych, stropy
zelbetowe, wiezba dachowa drewniana, dach kryty dachowka ceramiczng, posadzki
betonowe, podlogi kryte wyktadzinami PCV i plytkami ceramicznymi, stolarka okienna z
PVC, drzwiowa drewniana i stalowa.

Sciany: Obwodowe i dzialowe oparte na fundamentach ceglanych, powyzej wyniesione z
cegly ceramicznej kopciatki na zaprawie cementowo-wapiennej, od zewnatrz spoinowane w
watku wendyjskim, od wewnatrz tynkowane, kryte powlokami malarskimi olejnymi i
emulsyjnymi (olejne lamperie), na parterze czgsciowo cegla bielona mlekiem wapiennym, tu
tez ceramiczna $ciana parawanowa z przeswitem gornym (kottownia z magazynem wegla).

Sklepienia i stropy: Stropy miedzykondygnacyjne w postaci ptyty zelbetowe;.

Wiezba dachowa: Drewniana, w konstrukcji ciesielskiej, jetkowa, krycie dachowka
ceramiczna; kalenica w osi wschéd-zachdd, dach czterospadowy z wydatnymi okapami.

Pokrycie dachu: Dachéwka ceramiczna karpiowka, krycie pojedyncze w luskg; na
zalamaniach polaci ceramiczne gasiory, wokot okapéw rynny dachowe wraz z rurami
spustowymi z blachy stalowej ocynkowane;.

Posadzki, podlogi: Na parterze wylewka betonowa i posadzka z plytek ceramicznych, na
pietrze wykladziny PCV, a w hali nastawnicy posadzka z ptytek ceramicznych.

Schody: Wewnetrzne, jednobiegowe proste, wykonane z betonu, na $cianie przytwierdzona
prosta drewniana porecz.

Otwory:

Drzwiowe: w elewacji pélnocnej i zachodniej przesklepione plasko, stolarka drewniana i
stalowa plytowa jednoskrzydtowa, (wspoiczesna); otwory wewnatrz budynku z nadprozem
ptaskim, drzwi drewniane, jednoskrzydlowe, proste ptytowe w drewnianych i stalowych
o$cieznicach.
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Okienne: o nadprozach plaskich; rozmieszczone regularnie wyznaczajg osie elewacji, w
mniejszych otworach okiennych stolarka pojedyncza 1-skrzydtowa z PVC; ponadto stolarka z
PVC 1- i 3-skrzydtowa (hala nastawnicy, tu duze otwory rozmieszczone na elewacji
péinocnej, wschodniej, zachodniej oraz skrajnie w elewacji potudniowe;j).

Rzut: Budynek oparty na planie dwoch zwartych ze soba prostokatow - nastawni o
wymiarach ok. 4,8x8,6 m i sitowni z akumulatornia o wymiarach 7,0x8,5 m, ustawionych
wzgledem siebie na planie litery "L", wejscia od poludnia i zachodu. Na parterze nastawni
mieszcza si¢: przestronna kotlownia z duzym szybem kablowym (zachodnia czg$¢ rzutu),
ponadto dwie niewielkie skrytki oraz przedsionek z klatkag schodowag. W silowni z
akumulatornia wydzielono niewielki przedsionek, z przedsionka wejscia do dwoch
mniejszych akumulatorni oraz do duzej polozonej po pdinocnej stronie sitowni spalinowej
wraz z rozdzielnig elektryczng. Ukltad nastawni i silowni z akumulatornig 2-traktowy, klatka
schodowa w poludniowo-wschodnim narozu nastawni.

Bryla: Dwumodulowa, zbudowana z prostopadloscianéw przykrytych dachami 4-
spadowymi z duzym okapem (nastawnia) oraz symbolicznym okapem (silownia z
akumulatornig). Budynek nastawni 4-kondygnacyjny (parter, polpietro, pigtro, poddasze),
prostopadtoscian o charakterze wertykalnym, przykryty dachem 4-spadowym (wysoko$¢ ok.
10,0m), budynek silowni 2z akumulatornia 2-kondygnacyjny (parter i poddasze),
prostopadtoécian o charakterze horyzontalnym, przykryty dachem 4-spadowym, wysokos¢
budynku ok. 4,8 m.

Elewacje: Licowane cegla kopcialka o zréznicowanej kolorystyce, pozbawione dekoracji
architektoniczne;,

Elewacja polnocna: horyzontalna, kilkuosiowa, urozmaicona rozmieszczonymi regularnie
prostokgtnymi otworami okiennymi w przyziemiu, na pélpietrze i na pietrze, czgs¢ otworéw
wtérnie przemurowana, otwory okienne silowni z akumulatornig zabezpieczone stalowymi
okiennicami ze wzgl¢déw zaciemniania,

Elewacja poludniowa: horyzontalna, kilkuosiowa, uklad otwordw zblizony do elewacji
pénocnej, aczkolwiek tutaj takze otwér drzwiowy do nastawni,

Elewacia wschodnia: wertykalna, kilkuosiowa, urozmaicona prostokgtnymi otworami
okiennymi o zréznicowanych gabarytach,

Elewacja zachodnia: wertykalna, kilkuosiowa, urozmaicona prostokatnymi otworami
okiennymi o zréznicowanych gabarytach, ponadto drzwi do sitowni z akumulatornia.
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Fot.1. Fotografia obiektu objg¢tego opracowaniem.

Fot.2. Fotografia obiektu objetego opracowaniem.

4.3.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Zaprojektowano remont i termomodernizacje budynku nastawni i akumulatorowni w Gn-C w
Gnieznie. Obiekt kategorii XVIII — budynki przemyslowe (budynki produkcyjne, stuzgce
energetyce, montownie, wytwornie, rzeznie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki
sktadowe, chlodnie, hangary, wiaty, a takze budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje
trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego).
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4.4. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek nastawni jest obiektem infrastruktury kolejowej, stuzagcym do sterowania ruchem
kolejowym. Projektowanie zamierzenie nie wplywa na obecny sposéb uzytkowania
istniejgcego obiektu.

4.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy: 98,46 m2
Powierzchnia uzytkowa: 135,97 m2
Kubatura: 624,06 m3
Wymiary zewnetrzne: 15,11x9,11 m
Wysokos¢: 10,00 m
Nachylenie potaci dachowych: 47%

Ilo$¢ kondygnacji: 3

4.6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Projektowanie zamierzenie nie ma wptywu na istniejgce warunki posadowienia budynku.

4.7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Projektowany budynek stanowi funkcjonalng calos¢, jeden lokal o charakterze technicznym,
zwigzanym z utrzymaniem ruchu kolejowego - bez zmian w tym zakresie.

4.8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, opis korzystania z
budynku przez osoby niepelnosprawne.

Ze wzgledu na przeznaczenie i kategori¢ budynkow dostgpnos¢ taka nie jest wymagana. Z
uwagi na polozenie budynku w stosunku do ukladu torowego, dostep w poblize budynku
przez osoby niepelnosprawne jest technicznie niemozliwy.

4.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych.

Zapotrzebowanie wody pitnej dla budynku - bez zmian w tym zakresie.

Odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej - bez zmian w tym zakresie.
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Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewidziano instalacji i urzadzeri mogacych stanowi¢ zrédlo zanieczyszezen gazowych i
pylowych i ptynnych.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Odbiér odpadéw na zasadach dotychczasowych, wedtug regulaminu utrzymania czystosei i
porzadku na terenie Miasta Gniezna - bez zmian w tym zakresie.

Wlasciwosei akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elekiromagnetycznego i innych zakldécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig.

W budynkach nie przewidziano instalacji i urzadzef moggcych generowa¢ hatas, wibracje
oraz promieniowanie, w szczeg6lnoci jonizujagce oraz powodujace zaklocenia
elektromagnetyczne. Zrodlem emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz wibracji
beda typowe elementy wyposazenia budynku. Ewentualne ucigzliwosci zwiazane z ich
eksploatacjg zamkng sie granicach dziatki nr 55/1.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjgte w projekcie budowlanym
rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
eliminacje wpltywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Inwestycja nie ma negatywnego wpltywu na glebg, wody podziemne i powierzchniowe. W
zwiazku z inwestycjg nie planuje si¢ wycinki drzew. Przyjete rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminuja wplyw obiektéw budowlanych na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, projektowana inwestycja nie stanowi
zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow i ich otoczenia.
Oddzialywanie na $rodowisko zamknie si¢ w granicach wiasnej dziatki.

4.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo.

Istnieje techniczna mozliwo$¢ podlaczenia budynkéw do wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w cieplo 1 energi¢. Zaprojektowano ogrzewanie z
wykorzystaniem wysokowydajnej powietrznej pompy ciepla.
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4.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608)

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki z automatyczng regulacja na podstawie
odczytéw temperatury w pomieszczeniu, dodatkowo projektowane zrodio ciepla ma
mozliwo$¢ dodatkowej regulacji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, a takze dni
tygodnia (mozliwos¢ wprowadzenia przerw w ogrzewaniu w dni wolne od pracy).

4.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje: wodociagowo-kanalizacyjna,
wentylacji, elektroenergetyczng, kanalizacji sanitarnej, centralnego-ogrzewania 1 klimatyzacji.
Szczegoly zwigzane z wyposazeniem budowlano-instalacyjnym przedstawiono w projekcie
technicznym.

4.13. Ocena stanu technicznego elementéw objetych opracowaniem

Budynek w $rednim stanie technicznym, z elementami w stanie niezadowalajgcym i ztym.
Cechy i whasciwosci materiatéw wykonczeniowych maja trwale obnizong funkcjonalnos¢ i
klasg.

Elementy konstrukcyjne w  zadowalajacym 1 $rednim  stanie  technicznym.

Sciany fundamentowe w zadowalajacym stanie technicznym.

Sciany konstrukcyjne i zewnetrzne - drobne pekniecia i ubytki $cian w réznych miejscach,
niewielkie zniszczenia.

Konstrukcja i pokrycie dachowe - konstrukcja w zadowalajagcym stanie technicznym,
pokrycie w wielu miejscach nieszczelne, lokalne braki w pokryciu.

Orynnowanie - uszkodzenia i braki na calych odcinkach rynien i brak rur spustowych. System
orynnowania nieszczelny, nie spelniajacy swojej roli.

Stolarka - stolarka okienna wykazuje zuzycie techniczne - miejscowo Wwypaczona,
nieszczelna. Stolarka drzwiowa w $rednim stanie technicznym, nieszczelna, wykazujaca
zuzycie techniczne, o niespdjnej charakterystyce materiatowej i kolorystyczne;.

Tynki - liczne drobne spekania, odparzenia, wybrzuszenia, zawilgocenia i lokalne braki
tynkow.
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Okladziny wewnetrzne - zabrudzenia, zuzycie techniczne okladzin ‘i, elementow
wykonczeniowych. Obnizony standard pomieszczen z uwagi na stan techniczny oktadzin.

Instalacje sanitarne - urzadzenia i armatura zuzyte pod wzgledem technicznym i
funkcjonalnym.

Instalacje elektryczne - rozdzielnice i okablowanie w zadowalajacym stanie technicznym.
Osprzet zuzyty pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

Budynek w $rednim stanie technicznym, z elementami w stanie niezadowalajacym i zitym.
Cechy i wiasciwosci materialéw wykonczeniowych majg trwale obnizong funkcjonalnos¢ i
klase. Ponizej przedstawiono zalecenia dotyczace poszczegolnych elementow:

elewacje — ze wzgledu na silne zabrudzenie, miejscowe porazenie biologiczne, drobne
spekania, zarysowania oraz lokalne korozje i braki konstrukcji murowej wystepuje
konieczno$¢ wykonania oczyszczenia, ewentualnej reprofilacji spoin oraz impregnacji
elewacji,

stolarka otworowa - z uwagi na uszkodzenia, niejednorodnos¢ oraz zuzycie
technicznie i funkcjonalne stolarki wystepuje konieczno$é¢ wykonania catkowicie
nowej stolarki otworowej w pelnym zakresie, wraz z dostosowaniem wspoélczynnikéw
przenikania ciepta nowej stolarki do obowigzujgcych przepisow,

pokrycie dachowe - z uwagi na liczne uszkodzenia pokrycia dachowego, wystgpujace
nieszczelnoséci oraz brak termoizolacji konieczna jest wymiana pokrycia dachowego
wraz z termomodernizacja stropu nad I pigtrem,

obrobki blacharskie i orynnowanie - ze wzgledu na calkowite zuzycie, korozje,
nieszczelnosci i wystepujace uszkodzenia konieczna jest wymiana obrébek oraz
wykonanie nowego systemu orynnowania,

instalacje, wykonfczenie i wyposazenie wewnetrzne - z uwagi na zuzycie, uszkodzenia
i braki wystepuje konieczno$¢ wykonania catkowicie nowych instalacji i wykonczen
w pelnym zakresie.

Podsumowanie.

Stan techniczny obiektu ocenia si¢ na $redni, z elementami w stanie niezadowalajacym i
ztym. Zalecany jest remont Kkapitalny, z wymiana wszystkich elementéw w stanie
niezadowalajgcym 1 ztym. W ramach remontu nalezy przewidzie¢ kompleksowa renowacje
elewacji, wymiane pokrycia i orynnowania, wymiang stolarki otworowej, remont i wymiane
okladzin wewnetrznych oraz wymiang instalacji wewngtrznych, a takze czesciows,
wewnetrzng termomodernizacje obiektu.
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6.ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA PRAC REMONTOWO-
BUDOWLANYCH

6.1. Informacje ogodlne.

Zakres rob6t obejmuje remont kapitalny, z wymiana wszystkich elementéw w stanie
niezadowalajgcym i ztym. W ramach remontu zaprojektowano kompleksowa renowacje
elewacji, wymiane pokrycia i orynnowania, wymiang stolarki otworowej, remont i wymiang
okladzin wewnetrznych oraz wymiang instalacji wewnetrznych, a takze czgsciows,
wewnetrzng termomodernizacje obiektu. Szczegélowe rozwigzania materiatowe, parametry
materialow wskazano w projekcie technicznym.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych robot
remontowo-budowlanych:

e Kompleksowa renowacja elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
Oczyszczenie, reprofilacja konstrukcji murowe] wraz z impregnacjg. Wymiana
stolarki okiennej i drzwiowe], nawigzujacej do historycznej stolarki otworowej w
budynku. Dostawa i montaz zadaszen nad drzwiami wejsciowymi,

e Renowacja elementéw stalowych elewacji - krat, okiennic, elementéw
wentylacyjnych. Usuniecie starych powlok malarskich 1 ognisk korozji,
zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonanie zabezpieczajacych powlok malarskich
w kolorze ciemny brgz

¢ Ostrozny demontaz i ponowny montaz po renowacji elewacji oznakowania budynku,

e Renowacja podestow przed drzwiami z kostki brukowe;,

e Renowacja klatki schodowej, balustrad i odnowienie warstwy wykonczeniowej
schodéw (powloka zywiczna) wraz z oznakowaniem ostrzegawczym stopni,
wykonanie remontu $cian i sufitbw poprzez naprawy tynkoéw, wykonanie wypraw
gipsowych oraz malarskich.

e Wymiana pokrycia dachowego na nowe pokrycie z dachowki karpiowki rustykalne;,
uktadanej pojedynczo w tuske (z zachowaniem historycznego sposobu ukladania
pokrycia oraz rozmieszczenia dachéwek), wraz wymiana opierzef oraz orynnowania,

e Wykonanie termomodernizacji stropu nad akumulatorownig i nastawnig z welny
mineralnej wraz z wymiana wylazu na wylaz strychowy zintegrowany ze schodami
strychowymi,

e Wykonanie termomodernizacji wewngtrznej $cian budynku w pomieszczeniach 0.1,
0.2,0.3,04,0.7,0.8,09,1.1,1.2, 2.1,

e Calkowitg wymiane¢ drzwi wewnatrz budynku wraz z o$cieznicami,

e Na parterze budynku: ocieplenie $cian od wewnatrz zgodnie z czgécig rysunkowa,
remont $cian i sufitéw poprzez naprawy tynkow, wykonanie wypraw gipsowych oraz
malarskich. Posadzki na parterze budynku: przewidziano oczyszczenie istniejacej
posadzki (w pomieszczeniu 0.4 skucie istniejacych okladzin), wykonanie warstwy
wyrownujgce] oraz warstwy wykonczeniowej z plytek ceramicznych. W
pomieszczeniu 0.7 wymiana wylazu dachowego na nowy zintegrowany ze schodami

strychowymi
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Na I pigtrze budynku:

o w pomieszczeniach 1.1 i 1.3 ocieplenie $cian od wewnatrz zgodnie z czgscig
rysunkowg, remont $cian i sufitow poprzez naprawy tynkéw, wykonanie
wypraw gipsowych oraz malarskich. Wymiana posadzek.

o w sanitariacie (1.2) - ocieplenie $cian od wewnatrz zgodnie z czgscia
rysunkowg, do 2,0m wysokosci wymiana oblicowania $cian z plytek
ceramicznych, powyzej wyprawy gipsowe oraz malarskie. Remont sufitow
poprzez naprawy tynkéw, wykonanie wypraw gipsowych oraz malarskich.
Wymiana posadzki: skucie istniejacych okladzin, wykonanie warstwy
wyréwnujgcej oraz warstwy wykonczeniowej z plytek ceramicznych

o Wykonanie przebudowy istniejagcej  $cianki  dzialowej  pomiedzy
pomieszczeniami 1.2 oraz 1.3 - likwidacja wneki w pomieszczeniu 1.3,
powigkszenie pomieszczeniu 1.2 - zgodnie z czgécig rysunkows.

Na II pietrze budynku w pomieszczeniu nastawni (2.1): ocieplenie $cian od wewnatrz
zgodnie z czeScig rysunkowa, wykonanie wypraw gipsowych oraz malarskich.
Wymiana sufitu podwieszanego na nowy z piyt g/k, posadzki pozostawi¢ jako
istniejagce. Wymiana wylazu dachowego na nowy zintegrowany ze schodami
strychowymi, wraz ze zmiang lokalizacji.

Wymiana instalacji C.0. wraz z montazem pompy ciepta, montaz jednostki
zewngtrzne] w poblizu zachodniej elewacji budynku, w oddaleniu 50-100 cm od
budynku, bez mocowan i ingerencji w budynek,

Wymiana wewng¢trznej instalacji wod.-kan.,

Wymiana wszystkich urzadzen sanitarnych,

Wymiana wewnetrznej instalacji elektryczne;.
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6.2. Informacje szczegbétowe
6.2.1. Elewacje.

Elewacje nalezy w calosci oczysci¢, np. metodg hydrodynamiczng, hydropiaskowania,
sodowania lub inna, w celu usunigcia zabrudzen, uszkodzonych elementéw murowych oraz
usuniecia zniszczonych powlok malarskich. Ostatecznego doboru metody oraz w przypadku
metod hydrodynamicznych dobru ci$nienia oraz temperatury dokona¢ po wykonaniu préb.
Nalezy zwrocié szczegblna uwage na to. zeby w trakcie prowadzenia prac nie doprowadzié¢ do
degradacii lica cegly oraz spoin.

Elewacje umy¢ preparatem czyszczacym (np. Remmers Clean SL firmy Remmers lub
réwnowaznym), majac na uwadze aby mechanicznie nie uszkodzi¢ powierzchni cegiel.

W przypadku uporczywych zabrudzen nalezy dodatkowo zastosowal preparat czyszczacy
(np. paste Arte Mundit firmy Remmers lub rownowazny), ktory nie wymaga splukiwania i nie
zostawia $ladu na czyszczonej powierzchni.

W razie potrzeb wykona¢ niezbedne przemurowania: poluzowane cegly nalezy usuna¢ z muru
i po oczyszczeniu wmurowa¢ ponownie. Fragmenty uszkodzone i z ubytkami nalezy
uzupelnia¢ ceglami o identycznym formacie, maksymalnie zblizonym kolorze i
wlasciwos$ciach fizycznych, jak w materiale oryginalnym.

W razie potrzeb nalezy dokonaé reprofilacji spoin - usung¢ stare spoiny na glebokos¢ ok. 1,5-
2,0 cm a nastepnie, po zakonczeniu czyszczenia elewacji wyspoinowaé za pomoca zaprawy
przeznaczonej do renowacji starych muréw.

Gzymsy i elementy zelbetowe i betonowe nalezy uzupelni¢ mineralna zaprawa sztukatorska.
Powierzchnie ceglane po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizacyjnym
(np. Funcosil SN firmy Remmers lub réwnowaznym). Elementy zelbetowe i betonowe
pomalowaé w kolorze zblizonym do betonu naturalnego

6.2.2. Izolacje

Projektuje si¢ wykonanie termoizolacji wewnetrznych.

I.  Wykonanie termoizolacji wewnetrznej w pomieszczeniach 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.1, 1.2, w
systemie wybranego producenta przeznaczonym do stosowania od wewnatrz budynkow.
Plyty izolacyjne o maksymalnym wspolczynniku przenikania ciepla A = 0,031 W/m*K
oraz grubosci min.:

- 80 mm - dla pomieszczen 0.3, 0.4,
- 120 mm - dla pomieszczen 0.1, 0.2, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 1.1, 1.2, 2.1
-30 mm - oscieza (wszystkie pomieszczenia).

1. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych cata powierzchnia bezspoinowo, z uniknigciem
stykow krzyzowych, z naniesieniem systemowej zaprawy zaréwno na plyte, jak i na
Sciane.

2. Naniesienie na plyty termoizolacyjne przewodzacej kapilarnie szpachléwki specjalnej z
przektadka z widkniny.

3. Wykonanie powloki wykanczajacej - do drobnoziarnistych, zamknig¢tych powierzchni z
otwartej kapilarnie szpachlowki.

4. Wykonanie powloki koncowej z farby otwartej kapilarnie.
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6.2.3. Stolarka otworowa zewnetrzna.

Projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej oraz drzwiowej, z uwagi na zuzycie techniczne, a
takze z uwagi na niespdjnosci materialowe. Nowg stolarke okienng wykona¢ z drewna, z
uzyciem pakietbw co najmniej 2 szybowych wypelnionych gazem szlachetnym, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta U=0,90W/(m2*K), lub nizszym.
Drzwi zewnetrzne drewniane lub stalowe, o wspdlczynniku przewodzenia U=1,3W/(m2*K),
lub nizszym. Wyglad zewngtrzny, kolor, wymiary oraz forma stolarki powinny by¢
identyczne z oryginalnym.

Wymiane prowadzi¢ nastepujaco :

1. Zdemontowa¢ skrzydta poprzez zdjecie z zawiasow.

2. Zdemontowaé oScieza i podokienniki, poprzez wykucie z muru oraz wykonanie
ewentualnych przecig¢.

3. Osadzi¢ nowa stolarke — oscieza zamocowa¢ w otworach w murze za pomoca

typowych lacznikow stalowych (w ilosci 2 szt. na jeden metr biezacy oScieza),
pozostaly szczeling wypelni¢ dokladnie pianka poliuretanowa, po utwardzeniu

nadmiar $ciac.

4. W oknach wykona¢ nowe podokienniki (zewnetrzne stalowe dopasowane
kolorystycznie do stolarki okiennej, wewnatrz z konglomeratéw), dokonacd
obrobki osciezy od strony  zewngtrznej —  podczas  wykonywania  prac

renowacyjnych elewacji

6.2.4. Dach

Projektuje si¢ calkowita wymiang¢ pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi i
orynnowaniem. Prace nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacym zakresie:

e demontaz i utylizacja instalacji odgromowe;j,

e demontaz i utylizacja obrébek blacharskich i orynnowania,

e demontaz i utylizacja pokrycia z dachéwek ceramicznych,

e demontaz i utylizacja otacenia i deskowania

e wykonanie impregnacji istniejacej konstrukcji - konstrukcja nie podlega wymianie.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie trwania prac rozbiérkowych pokrycia,
elementéw konstrukcji. ktorych stan wskazywalby na ostabienie, zawilgocenie.
korozie biologiczna lub jakiekolwiek inne uszkodzenie nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ Projektanta. ktéry wspolne z Kierownikiem Budowy podejmie decyzje w
sprawie dalszego postepowania.

e wykonanie nowego deskowania z desek ukladanych na styk - z zachowaniem
dotychczasowego ukladu i geometrii dachu

e wykonanie warstwy hydroizolacji z papy mocowanej mechanicznie do deskowania,

e wykonanie otacenia z drewna impregnowanego,

e wymiana wylazow dachowych - z zachowaniem dotychczasowej lokalizacji,
wymiarow, podzialow i geometrii wytazu
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¢ wykonanie obrobek blacharskich komina, pasa nadrynnowego,_z blachy tytanowo-
cynkowej,

e renowacja komina - rozbidérka komindéw do poziomu stropu i ich przemurowanie,
zabezpieczenie przemurowanej cegly zgodnie z opisem elewaci,

e wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachoéwki ceramicznej uktadanej
pojedynczo w tuske - z zachowaniem dotychczasowego uktadu i geometrii dachu oraz
z zachowaniem historycznego sposobu ukladania pokrycia oraz rozmieszczenia
dachowek,

e wykonanie systemu orynnowania - rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej, sposéb odprowadzania wody opadowej bez zmian - na teren zielony wokoét

budynku

* wykonanie instalacji odgromowej oraz badan skutecznosci ochrony odgromowej,
e montaz nowej termoizolacji stropu z welny mineralnej gr. 25 cm.

6.2.5. Roboty malarskie wewngtrzne.

Roboty malarskie na elementach ocieplanych wykona¢ farba krzemianows, stanowigca
element systemu docieplen wewnetrznych zgodnie z pkt. 6.2.2. Uwaga: stosowa¢ kompletny
system wybranego, jednego producenta.

Na pozostalych s$cianach i sufitach wewnatrz budynku nalezy wykonaé roboty malarskie w
nastepujgcym zakresie (nie dotyczy pomieszczen mokrych):

1. Oczyszczenie, zmycie, powierzchni, z poszpachlowaniem nierdwnosci

2. Gruntowanie preparatem systemowym

3. Wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne malowanie farba lateksowa.

4. W korytarzach oraz na klatce schodowej wykona¢ lamperie lakierem bezbarwnym
wys. 200 cm.

6.2.6. Okladziny Scienne ceramiczne
W pomieszczeniach mokrych (lazienkach) nalezy wykona¢ okladziny $cian z plytek
ceramicznych.

Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uklada¢ na zaprawie klejowe] nanoszonej
zabkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

Kolorystyke oraz rozmieszczenie ptytek w okladzinach uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6.2.7. Posadzki

Powierzchnie schodow na klatce schodowej podda¢ renowacji:

e Oczyszczenie istniejacych posadzek spocznikéw,
e Oczyszczenie stopnic i podstopnic,
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e Wykonanie warstwy wyrownujacej i sczepnej

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej schodéw (powloka zywiczna z posypka
kwarcowg antyposlizgowa),

e Wykonanie oznakowania ostrzegawczego stopni.

Kolorystyke posadzek uzgodni¢ z Zamawiajacym.
W pomieszczeniu 1.1 nalezy dokonaé¢ wymiany wykladziny PVC na nowa, zgrzewana.
W pozostalych pomieszczeniach nalezy wykona¢ oktadziny posadzek z plytek ceramicznych.

Piytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uklada¢ na =zaprawie klejowej nanoszonej
zabkowang szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

Kolorystyke oraz rozmieszczenie plytek uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6.2.8. Sufity podwieszane

Projektuje sie sufity podwieszane pelne z plyt gipsowo kartonowych na podwdjnej
konstrukcji krzyzowej - stalowej ocynkowanej. Sufity wykonczy¢ warstwg gladzi gipsowej
oraz wykona¢ na ich powierzchni wyprawe malarska.

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg wytycznych producenta
systemu.

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny byc
ocynkowane lub w inny sposob zabezpieczone przed korozja.

Dane techniczne:

. ptyty GKBI

J grubosé: 12,5 mm,

. szerokos¢: 120 cm,

. dhugos¢: 200 lub 260 cm

. masa (Im2): 9 kg

. klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny

6.2.9. Stolarka drzwiowa wewngtrzna.

Projektuje sie wymiang stolarki drzwiowej

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne ptytowe, o nastepujacych parametrach:

e drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe o podwyzszonej wytrzymatosci,
e izolacyjnos¢ akustyczna Rw >=27dB
e ramiak drewniany,

e wypelnienie plyta wiérowa o gestym zgniocie lub MDF,
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e okleinowanie laminatem o strukturze i kolorze dopasowanym do okladzin
$ciennych - kolorystyka zostanie zaproponowana przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed zamowieniem stolarki,

o drzwi trzyzawiasowe,

e zamek z wktadka patentowa.

Wymiang prowadzi¢ nast¢pujaco :

1. Zdemontowa¢ skrzydia poprzez zdjgcie z zawiasow.

2. Zdemontowac oScieza, poprzez wykucie z muru oraz wykonanie ewentualnych
przecieg.

3. Osadzi¢ nowg stolarke — o$cieza zamocowaé¢ w otworach w murze za pomocy

typowych lacznikow stalowych (w ilosci 2 szt. na jeden metr biezacy oscieza),
pozostalg szczeling wypelni¢ dokladnie pianka poliuretanowa, po utwardzeniu
nadmiar $cig€.

4. Dokona¢ obrobki oéciezy od strony zewngtrznej i wewnetrznej

6.2.10. Instalacje

Instalacje wykonaé wg opracowan branzowych w Projekcie Technicznym.

24/28



Projekt architektoniczno-budowlany "Remont i termomodernizacja budynku nastawni dysponyjqcej Gn-C i akumulatorowni
Ghiezno, przy ul. Pod Trzema Mostami, 62-200 Gniezno”

7.OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI 1
MIENIA

e Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét remontowych jest obowigzany
opracowaé instrukcje ich bezpiecznego wykonania (IBWR) i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych robot,

e teren na ktdrym prowadzone beda roboty remontowe nalezy oznakowal
zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej

e strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym
od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10m

o strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz mowi o
tym jej dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), w przypadku jej braku niz
najwiekszy mozliwy zasigg danej maszyny lub urzadzenia

e pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci co
najmniej 1m od poziomu terenu lub powierzchni na ktorej pracuja, powinni byé
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci. Za dobor srodkéw ochrony zbiorowe;j i
indywidualnej odpowiada Kierownik Budowy/Robot

e rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane, montowane,
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem
indywidualnym sporzadzonym na zlecenie Wykonawcy

e Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowafi oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane uprawnienia
wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci

e Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy/rob6t lub uprawniong osobg

Zabrania si¢:
e prowadzenia rob6t rozbidrkowych oraz budowlanych w przypadku, gdy predkosé
wiatru przekracza 10 m/s,
e prowadzenia robét przy zlej widocznosci, o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej,
jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego odrebnymi przepisami oswietlenia,
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8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

8.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy: 98,46 m2
Powierzchnia uzytkowa: 135,97 m2
Ilo$¢ kondygnacji: 3

8.2. Odlegltos¢ od obiektow sasiednich

Budynek objety zakresem opracowania potozony jest z uwzglednieniem wymaganych
odleglosci od granic z dziatkami sgsiednimi. Odleglos¢ do najblizszych budynkéw na dzialce
55/1 wynosi odpowiednio: od budynku silowni ok. 6,00 m, od magazynéw 26,00 i 46,00 m.
Odleglos¢ do najblizszych budynkéw na dziatkach sasiednich wynosi ok. 40,00 m.

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych.
W budynku wystepowacé beda typowe elementy wyposazenia wnetrz.

8.4. Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL III.

8.5. Strefy zagrozone wybuchem.
W budynku nie przewidziano stref zagrozonych wybuchem.

8.6. Obciazenie ogniowe

W budynkach, zakwalifikowanych do kategorii ZL parametru gestosci obcigzenia ogniowego
nie okresla si¢.

8.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci D

8.8. Odpornos¢ ogniowa elementdw budynku.

Istniejagca gléwna konstrukcja nosna - R 30, stropy w budynku REI 30, $ciany zewn¢trzne EI
30 - bez zmian w tym zakresie. Elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy impregnowaé
do drugiego stopnia niepalnosci /material trudno zapalny/. Pozostale elementy budynku
powinny spelnia¢ wymagania NRO.

8.9. Strefy pozarowe.
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Budynek stanowi jedng strefe pozarowa /laczna powierzchnia catkowita 135,97 m2..tj.
ponizej 8000,0 m2/.

8.10. Dojazd pozarowy do budynku.

Dzialka nr 55/1, na ktorej jest planowana inwestycja znajduje na zamkni¢tym terenie
kolejowym, do ktérego dojazd odbywa si¢ droga publiczng - ulica Pod Trzema Mostami,
stanowigca dojazd przeciwpozarowy.

8.11. Warunki ewakuacji.

Dhugo$é przejscia ewakuacyjnego z dowolnego pomieszczenia w budynku nie przekracza
40 m.

8.12. Podreczny sprzet gasniczy — bez zmian w tym zakresie.

8.13. Wentylacja pozarowa, klapy dymowe — nie sa wymagane.

8.14. Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa — nie jest wymagana.

8.15. Stale urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane.
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Okno 0—4 Okno 0-5 Okno 0-6 Okno 0-7 Okno 0-8 Okno 0-9
4 1 1 2 1 1

550 550 1010 550 1050 300

550 1050 1050 450 1000 550
Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

o
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Schemat stolarki

=

—
Nazwa (symbol) | Okno 0-1 Okno 0-2 Okno 0-3 Okno 0—4 Okno 0-5
lose (szt.) 8 2 7 4 1
Szerokos¢ (mm) | 1350 1750 1150 550 550
Wysokos¢ (mm) | 1550 1550 1050 550 1050
ROdZGj Drewno Crewno Drewno Drewno Drewno

Wyposazenie

Okucia standardowe,

Okucia standardowe,

Okucia standardowe,

Okucia standardowe,

Okucia stanc

klamka, roleta wewnetrzna klamka, roleta wewnetrzna klamka klamka klamka
Dodatkowe Umax=0,90 W/m2*K Umax=0,90 W/m2*K Umax=0,90 W/m2*K Umax=0,90 W/m2*K Umax=0,90 V
informocje Podokiennik zewn. tytan—cynk Podokiennik zewn. tytan—cynk Podokiennik zewn. tytan—cynk Podokiennik zewn. tytan—cynk | Podokiennik z
Podokiennik wewn. konglomerat | Podokiennik w

Podokiennik wewn. konglomerat

Podokiennik wewn. konglomerat

Podokiennik wewn. konglomerat

t ,‘-;‘S’




ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Schemat Slusarki T
=l i

Nazwa (symbol) Drzwi Dz—1 Drzwi Dz—2
llosé (szt.) 1 1
Wysokos¢ (mm) 2050 2050
Szerokos¢ (mm) 1000 1050
Rodzaj Stal Stal
Wporosie |l | e S
Dodatkowe Umax=1,30 W/m2*K Umax=1,30 W/m2*K
informacje
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Whytyczne do daszkéw:

- Odciggi:
Systemowe odciggi ze stali nierdzwnej AISI316 o srednicy preta 12mm
Marka montaZzowa ze stali nierdzewnej A1SI304 o grubosci 6mm
Dystans profil nierdzewny AISI304 40x40x2mm
Montaz na 2 kotwy M12 A-70, wklejane na zywice

- Szido:
Szkio bezpiecznie laminowane i hartowane VSG/ESG 66.4 FLOAT

Przekréj przez daszek szklany

/‘éciana murowana

Uchwyt systemowy Sciana-Odciap

Odcigg ze stali nierdzewnej AlSI316 o Srednicy preta fi12m ‘-\-‘-\\N-\.pret nierdzewny AIS1304 i12mm

whkiejany na glgboko$¢ 150mm

Crcieplenie 190mm

farka ni AlSI304

Uchwyt systemowy Odcigg-Szybs

Uchwyt systemowy Sciana-Szyb:

7 12
o ————"" Stalnierdzewna AISI30
Podktadka powigkszana M12,
podkiadka sprezynowa M12
nakretka kotpakowa M12

Szkto it
VSG/ESG 66.4 float
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ZALACZNIKI

"Remont i termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej
Gn-C i akumulatorowni Gniezno, przy ul. Pod Trzema Mostami,

62-200 Gniezno"
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT Projekt budowlany remontu i termomodernizacji budynku nastawni dysponujacej Gn-C

i akumulatorowni Gniezno, przy ul. Pod Trzema Mostami, 62-200 Gniezno

NAZWA BUDYNKU, | Budynek nastawni dysponujacej Gn-C i akumulatorowni Gniezno
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woj. wielkopolskie
Identyfikator dziatki: 300301_1.0001.AR _131.55/1
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OBIEKTU montownie, wytwornie, rzeznie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki skladowe,
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trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe, myjnie taboru
kolejowego)

INWESTOR PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Zatgezniki "Remont i termomodernizacja budynku nastawni dysponujgeej Gn-C i akumulatorowni Gniezno, przy ul. Pod
Trzema Mostami, 62-200 Gniezno”

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. Informacja BIOZ 3
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Zalqgczniki "Remont i termomodernizacja budynku nastawni dysponujgeej Gn-C i akumulatorowni Gniezno, przy ul. Pod
Trzema Mostami, 62-200 Gniezno"

1. INFORMACJA BIOZ

Kierownik robét Wykonawcy przed rozpoczgciem robot zobowiazany jest sporzadzié Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét. Szczegblowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz szczegblowy zakres rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) [P5]

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacii poszezegélnyvch
obiektow:

Zakres rob6t obejmuje remont kapitalny, z wymiana wszystkich elementéw w stanie
niezadowalajgcym i ztym. W ramach remontu zaprojektowano kompleksowa renowacje
elewacji, wymiane pokrycia i orynnowania, wymiang stolarki otworowej, remont i wymiane
okladzin wewnetrznych oraz wymiang instalacji wewnetrznych, a takze czeéciows,
wewnetrzng termomodernizacje obiektu

Zakres 1 sposob prowadzenia robdt opisano w pkt.6.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dzialce nr 55/1 znajdujg sie:

e budynek nastawni dvsponujacej Gn-C - objety zakresem niniejszego opracowania.

e budynek silowni - poza zakresem opracowania,
e budynki magazynéw - poza zakresem opracowania,
e czynna linia kolejowa - poza zakresem opracowania.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu. ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce, gdzie usytuowany jest budynek objety niniejszym opracowaniem wystepuja
obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- czynne linie kolejowe

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanvch. okre$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wvstepowania:

W trakcie realizacji robét remontowo budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia
wymienione w Rozporzadzeniu [P5]:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
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Zatqczniki "Remont i termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej Gn-C i akumulatorowni Gniezno, przy ul. Pod
Trzema Mostami, 62-200 Gniezno"

roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego.

roboty przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

- w trakcie realizacji robét remontowo-budowlanych wyst¢puje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 10m

W trakcie realizacji rob6t wystepujg rowniez inne mozliwe zagrozenia, tj. :
- uszkodzenie ciala elementem uszkodzonego narzedzia,

- porazenie pradem elektrycznym,

- skaleczenie ostrym przedmiotem, narz¢dziem, materialem z rozbiorki,

- oparzenie ciata podczas wykonywania pokrycia

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace
pracownikéw przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Dodatkowo
nalezy zwréci¢é uwage na zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z wysokosci
ludzi oraz elementéw demontowanego i nowego pokrycia dachowego, narzedzi
budowlanych oraz wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni  by¢
zaopatrzeni ~w odpowiednia odziez robocza i obuwie oraz w rekawice 1 sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do
realizacii robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzony powinien by¢ przez
kierownika budowy. Potwierdzenia szkolen winny by¢ dokonywane w ksigzce szkolen
przechowywanej u kierownika budowy. Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o
postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy,
zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie miejsca
wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadkow).
Pracownicy winni byé wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej: r¢kawice robocze, kaski,
okulary ochronne i inne, w zaleznosci od obstugiwanych maszyn i urzadzen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie. w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie. umozliwiajacg
szybka ewakuacie na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen:

Na placu budowy nie ma istotnych przeszkéd przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej.
Nalezy wyznaczy¢ i utrzymywaé w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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Zalacznik nr 1.2 do OPZ

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznai, zgodnie z datg w podpisie
IR-V.7840.3.10.2025.5

DECYZJA NR 13/Z/25

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) - zwanej dalej ustawg
Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz.572) - zwanej dalej k.p.a.,
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z 19 marca 2025 r., uzupetnionego
25 marca 2025 r. {daty wptywu do WUW w Poznaniu)

zatwierdzam projekt architektoniczno - budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe
dla:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

obejmujgce:

inwestycje pn. ,Remont i termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej Gn—-C
i akumulatorowni Gniezno, przy ul. Pod Trzema Mostami, 62-200 Gniezno”

zlokalizowang na kolejowym terenie zamknigtym, na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji
gruntow i budynkéw jako dziatka nr: 55/1, ark. mapy 131, obreb 0001 Gniezno, jedn. ewid.
300301_1 Gniezno ~ gmina miejska,

w zakresie obejmujgcym: remont i termomodernizacje budynku nastawni dysponujacej Gn —
C i akumulatorowni Gniezno,

zgodnie z projektem budowlanym pn.: ,Remont i termomodernizacja budynku nastawni
dysponujgcej Gn — C i akumulatorowni Gniezno, przy ul. Pod Trzema Mostami, 62-200
Gniezno”, opracowanym w grudniu 2024 r., ktérego autorem jest mgr inz. Jan Ciesielski,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0016/PWOK/17 do projektowania
ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej, cztonek Wielkopolskiej OlIB nr ewid. WKP/BO/0310/17;

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1. Szczegdblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

- budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia, zatwierdzonym projektem
budowlanym i obowigzujacymi przepisami, w sposéb nie zagrazajacy bezpieczeristwu

al. Niepodlegtoéci 16/18, 61-713 Poznar,
tel. 61 854 1708, fax 61 854 1539
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl
www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117




ludzi i mienia oraz zapewni¢ dojécie i dojazd do dziatek, budynkdéw i urzadzen z nimi
zwigzanych w trakcie wykonywania robdét,

- przed przystapieniem do rob6t oraz w trakcie ich wykonywania naleiy przestrzegaé
i spetnia¢ warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach idecyzjach
organdw i instytucji opiniujacych i uzgadniajacych projekt budowlany;

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: obiekty tymczasowe postawione
na czas budowy moga by¢ uzytkowane nie diuiej niz30 dni od daty zawiadomienia
o zakoniczeniu budowy;

3. Terminy rozbiérek:
- istniejacych obiektow budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania —
nie dotyczy,
- tymczasowych obiektéw budowlanych - 30 dni od daty zawiadomienia
o zakonczeniu roboét;

4, Szczeg6towe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie — nie dotyczy;

5. Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢c dziennik budowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 22 grudnia 2022r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45),
a takze umieéci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na ktérej
przewiduje sie prowadzenie robdt budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw lub przewidywany zakres robdt
budowlanych przekracza 500 osobodni;

6. Szczegotowe warunki w zakresie ochrony srodowiska:
w trakcie prac budowlanych inwestor jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych, poprzez wykorzystywanie i przeksztatcanie
wymienionych elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to
objete zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnien i decyzji organow,
instytucji opiniujacych i uzgadniajgcych projekt budowlany;

wynikajgcych z tresci art. 36 ust. 1 oraz art. 45 i art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego

oraz art. 75 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r.

poz. 54 z pézn. zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2025 r. inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowany przez
petnomocnika pana Jana Ciesielskiego, ztozyt wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe dla inwestycji pn. ,Remont i termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej Gn
— C i akumulatorowni Gniezno, przy ul. Pod Trzema Mostami, 62-200 Gniezno”, uzupetniony
25 marca 2025 r. (data wptywu do WUW w Poznaniu).



Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane ztozony wniosek wraz z uzupetnieniem
zawierat:
- projekt architektoniczno - budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
aktualnymi na dzierh opracowania projektu,
- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
Stronami niniejszego postepowania w sprawie pozwolenia na budowe, zgodnie z art. 28
ust. 2 ustawy Prawo budowlane s3: inwestor oraz wtiasciciele, uzytkownicy wieczysci
lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze oddziatywania obiektu. Obszar
oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, miesci sie
w granicach nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja.
Pismem z 28 marca 2024r., na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., Wojewoda Wielkopolski
zawiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania, oraz zgodnie z art. 10 K.p.a,
poinformowat o mozliwosci zapoznania sig¢ z aktami sprawy i wypowiedzenia si¢ co do
zebranych w sprawie dowoddw i materialtébw w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia. Skutecznie zawiadomione strony postepowania nie wnioslty uwag
i zastrzezen.
Przedmiotowa nastawnia dysponujgca GN — C z akumulatorownia ujeta jest w gminnej
ewidencji zabytkow i jednoczesénie znajduje sie ona na obszarze zespotu stacji towarowo —
rozrzadowej ujetej w gminnej ewidencji zabytkéw.
W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane 28 marca
2025 r. Wojewoda Wielkopolski wystapit o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji do
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Gnieznie.
Postanowieniem z 1 kwietnia 2025 r. (znak: MKZ.4120.90.2025)} Miejski Konserwator
Zabytkéw w Gnieinie uzgodnit zakres robot budowlanych przedstawionych w projekcie
architektoniczno — budowlanym.
Zakres niniejszej decyzji, zgodnie z wtasciwosciag Wojewody jako organu | instancji okreslong
w art. 82 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane oraz zfozonym wnioskiem wraz
z uzupetnieniem obejmuje remont i termomodernizacje budynku nastawni dysponujacej Gn
— C i akumulatorowni Gniezno, zlokalizowanego na dziatce wyszczegélnionej w sentencji
decyzji, ktéra zgodnie z decyzjg nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
w sprawie ustalenia terenow zamknietych, przez ktére przebiegaja linie kolejowe (Dz. Urz.
Ml z 2020 r. poz. 38 z pbZn. zm.), zostata uznana za teren zamknigty (zatacznik nr 15, [p. 348).
Roboty budowlane objete niniejsza decyzjg polegajg na remoncie budynku i nie spowodujg
zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmienig jego formy architektonicznej, nie sg zaliczone do przedsigwzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko. Zgodnie
z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z pdin. zm.) nie wymagaja wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.



Planowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pdin. zm.), w zwigzku
zczym nie podlega szczegblnym uwarunkowaniom wynikajagcym z ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22024 r. poz. 1112 z pdin. zm.) - zwanej dalej: ustawg 00s.
Na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy o00$, uwzgledniajac zakres inwestycji oraz jej
usytuowanie poza obszarami Natura 2000 uznano, ie przedsiewziecie objete wnioskiem,
realizowane naterenie przeksztatconym antropogenicznie i na obszarze czynnej linii
kolejowej nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywac na obszary Natura 2000.
Majac powyisze na uwadze nalezy wskaza¢, iz inwestor spetnit wymogi formalne okreslone
w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Ponadto zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane stwierdzono, ze spetnione zostaly wszystkie warunki wydania pozwolenia
na budowe okreslone w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 34 ust. 1-3 tej ustawy. W zwigzku
z powyzszym, dziatajac zgodnie z art. 4 i 28 ww. ustawy, na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34
ust. 4 ustawy Prawo budowlane nalezato orzec jak w sentencji.
Od decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem organu, ktéry wydal niniejsza decyzje, w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strony moga zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia Wojewodzie
Wielkopolskiemu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie sie prawa do whniesienia odwotania skutkuje brakiem moiliwosci odwotania
od decyzji oraz jej zaskarzenia do wojewddzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jezeli
wszystkie strony zrzekly sie prawa do whniesienia odwotania niniejsza decyzja podlega
wykonaniu przed terminem do wniesienia odwotania.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Zastepca Kierownika Oddziatu
Wrydziat Infrastruktury
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Opfate skarbowa pobrano w wysokosci 102 zt zgodnie z zalacznikiem (Cz. lll, ust. 9, pkt 2
oraz Cz. IV) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o optacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz.
2111z pdin. zm.).

Otrzymuja:

1.

Petnomocnik inwestora

2.

3.

+ projekt budowlany,

PKP S.A. —ePUAP

dziafajacy przez Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu
aa

+ projekt budowlany,

Do wiadomosci:

1.

1.

Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
al. Niepodiegtosci 16/18, 61-713 Poznan
+ projekt budowlany,

POUCZENIE:
Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét

budowlanych wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér
nad zgodno$cig realizacji budowy z projektem, dotaczajac:

2.

1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska oséb, ktére bedg sprawowac funkcje:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat ustanowiony,
- oraz w odniesieniu do tych oséb dotacza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12
ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci;
2) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie

na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakohczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do
kategorii: V, IX-XVI, XVl (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw,
myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow



magazynowych: budynki skfadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takie budynkéw
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych,
postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawoéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow,
watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowdw melioracyjnych),
XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moie przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem
wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapic
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy
zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej
kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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Zalacznik nr 1.3 do OPZ
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MKZ.4120. 90.2025 Gniezno, dnia 1 kwietnia 2025 roku
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CENTRALA | POSTANOWIENIE

rancelarla Glawna J
No podstawie.art..39.ust. 1 i 2 art./8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. © samorzqdzie
migaym {t]. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 96 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
ochronie ZaBYtkeW i ‘é:ﬁ"leée nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.), w zwiqzku
'ongumiemlmiqwg.riyﬁ w dniy 8 grudnia 2017r. pomigdzy Wojewodq Wielkopolskim
&'@ﬁéﬁf&ﬂﬁgg&w sprawie povaierzenia Miastu Gniezno prowadzenia spraw z zakresu
_ﬁgSgwggprWojéwrg;q'gq Wielkopolskiego,  realizowanych  przez ~ Wielkopolskiego
ojewodzkiego cndsenpjgramby kéw (Dz. Urzed. Woj. Wielkopolskiego z 2017r. poz. 8678),
takze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢, Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabyTkow T oplece nad-zabytkemi-{t,. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.), art. 39 ust. 3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze Zm.) oraz na
podstawie art. 106 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 527) w zwiqzku z wystgpieniem Wojewody
Wielkopolskiego w Poznaniv z dnia 31.03.2025r., znak IR-V.7840.3.10.2025.5 w sprawie
uzgodnienia prac w zakresie wykonania robét budowlanych polegajgcych na remoncie
i termomodernizacji budynku nastawni dysponujgcej Gn-C z akumulatorowniq
zlokalizowanych w granicach dziatki nr 55/1 KM 131 w rejonie ul. Pod Trzema Mostami/

ul. Kolejowej w Gnieznie.
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Postanawiam

uzgodni¢ prace w zakresie wykonania robot budowlanych polegajgcych na remoncie
i termomoderizacji budynku nastawni dysponujgcej Gn-C z akumulatorowniq
zZlokalizowanych w granicach dziatki nr 55/1 KM 131 w rejonie ul. Pod Trzema Mostami/
ul. Kolejowej w Gniefnie w oparciu o przedtozong dokumentacje: PROJEKT BUDOWLANY
LREMONT | TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU NASTAWNI  DYSPONUJACEJ GN-C
| AKUMULATOROWNI GNIEINO, PRZY UL. POD TRZEMA MOSTAMI 62-200 GNIEZNO", OPRAC.
MGR INZ JAN CIESIELSKI, CIELIMOWO 2024R.

Uzasadnienie

Do Urzedu Miejskiego w Gnieinie Miejskiego Konserwatora Labytkéw  wptyneto
w dniu 31. 03. 2025r. wystgpienie Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie
uzgodnienia prac w zakresie wykonania robét budowlanych polegajgcych na remoncie
i termomodemizacji budynku nastawni _dysponujgcej Gn-C z akumulatorownig
zZlokalizowanych w granicach dziatki nr 55/1 KM 131 w rejonie ul. Pod Trzema Mostami/ul.
Kolejowej w Gnieinie.

Przedmiotowa nastawnia dysponujgca Gn-C z akumulatorowniq z lat 1942-43 z uwagi
na zachowane swoje wartosci historyczno-architektoniczne ujgta jest w gminnej ewidenciji
zabytkéw i jednoczesnie znajduje sie ona na obszarze zespotu stacji towarowo-rozrzgdowej
ujetym w gminnej ewidencji zabytkdw, w zwiqzku z czym podlega ona ochronie prawnej na
mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢ Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).

Wraz z wystgpieniem przedtozono wymieniong w sentencii niniejszego postanowienia
dokumentacije projektowq. Po przeanalizowaniu tej dokumentacii stwierdzono, Ze okreslony
tamze zakres prac jest mozliwy do zaakceptowania ze stanowiska konserwatorskiego,
bowiem nie wptyng te prace negatywnie na zachowane historyczne wartosci
architektoniczne przedmiotowych obiektow.

Majgc powyisze na uwadze oraz w oparciu artf. 6 ust. | pkt 1 lit. ¢ Ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, a takze art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego postanawiam

jak w sentencji.




Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Ministra Kultury Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

(art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w zwigzku z art. 129 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego). a

Otrzymuja:

1. Wojewoda Wielkopolski
Al. Niepodlegtosci 16/18
61-713 Poznan

2. a/a

BRI A MIASTA GNIEZNA

5 hmgb\tlf(*\ﬂ fncz
serwator ZObyTKOW

o wiadomosci:
(1) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa




Zalacznik nr 1.4 do OPZ

TAIKA

PROJEKT TECHNICZNY

" Remont i termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej
Gn-C i akumulatorowni Gniezno, przy ul. Pod Trzema Mostami,
62-200 Gniezno **

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT Projekt techniczny remontu i termomodernizacji budynku nastawni dysponujacej Gn-C
i akumulatorowni Gniezno, przy ul. Pod Trzema Mostami, 62-200 Gniezno

NAZWA BUDYNKU, | Budynek nastawni dysponujacej Gn-C i akumulatorowni Gniezno
ADRES ul. Pod Trzema Mostami, 62-200 Gniezno

dz. nr 55/1, obreb Gniezno, powiat gnieZnienski gmina Miasto Gniezno,
woj. wielkopolskie

Identyfikator dziatki: 300301_1.0001.AR_131.55/1

KATEGORIA Kategoria XVIII — budynki przemystowe (budynki produkcyjne, stuzace energetyce,
OBIEKTU montownie, wytwornie, rzeznie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki sktadowe,
chlodnie, hangary, wiaty, a takze budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje
trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe, myjnie taboru
kolejowego)

INWESTOR PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu

Dziat Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska
al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

WYKONAWCA TAIKA Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo

Cielimowo, grudzien 2024

TAIKA Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo
NIP 7842303124

tel. 669 497 597
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AUTORZY OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

KONSTRUKCJA

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
] o budowlanymi bez ograniczen w
mgr inz. Jan Ciesielski specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

WKP/0016/PWOK/17
INSTALACJE SANITARNE

Projektowal:

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
mgr inz. Pawel Buluk wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

WKP/0417/POOS/19
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat:

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Jacek Skaczko sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

WKP/0225/PWOE/19

Projektowat:
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1. OSWIADCZENIE AUTOROW OPRACOWANIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA

Projektowal:

mgr inz. Jan Ciesielski

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

WKP/0016/PWOK/17

INSTALACJE SANITARNE

Projektowat:

mgr inz. Pawet Buluk

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

WKP/0417/POOS/19

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowatl:

mgr inz. Jacek Skaczko

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

WKP/0225/PWOE/19
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2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-198/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 1. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jan Krystian Ciesielski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 lipca 1986 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0016/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
y o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jan Krystian Ciesielski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jan Krystian Ciesielski

62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 66a/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

v/
b

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NWI-UPT-5EK *

Pan Jan Krystian Ciesielski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0310/17

adres zamieszkania ul. Roosevelta 66a/7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-11-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-10-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-162/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan
Pawel Patryk Buluk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 wrzesnia 1990 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
nr ewidencyjny WKP/0417/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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@ POLSKA
| 2 B A
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YME-2X2-KDT *

Pan Pawet Patryk Buluk o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0231/20

adres zamieszkania ul. tgkowa 24, 62-510 Rudzica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

. 1ZBA

-~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-226/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2,art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan
Jacek Lukasz Skaczko

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 stycznia 1981 r. Poznafi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0225/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y (3

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jacek Eukasz Skaczko jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 7 obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skitad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski........£%. “"Z .........
Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬁs%l ................. { v\ ..........
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... 4 ¥ L. LL L 7 ..................

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Lukasz Skaczko
61-493 Poznan, ul. Saperska 42¢/34
2. Okregowa Rada T7hy
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

b

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TNG-LDK-96X *

Pan Jacek tukasz Skaczko o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/19
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-17 10:37:12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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3. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu i termomodernizacji budynku
nastawni wykonawczej Gn-C i akumulatorowni Gniezno, pofozonego przy ul. Pod Trzema
Mostami, 62-200 Gniezno, na dzialce nr 55/1, obreb Gniezno, w powiecie gnieznienskim,
gminie Miasto Gniezno, wojewddztwie wielkopolskim.

Zamawiajgcy projekt: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
DziaZ Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska
al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

Wykonawca projektu: TAIKA Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo

Podstawa opracowania
3.1.1. Podstawa formalna

Podstawg opracowania jest umowa nr 71/208/0029/24/Z/0 z dnia 22.07.2024 r., zawarta
pomigdzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, Dziat
Drog Kolejowych, Ochrony Srodowiska, z siedziba przy al. Niepodlegtosci 8 w Poznaniu,
a TAIKA Jan Ciesielski, z siedzibg przy ul. Brzozowa 21 w Cielimowie

3.1.2. Obowiazujace przepisy prawne
W szczegolnosci:
[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[P2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[P3]  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

[P4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

[P5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(4.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami)

[P6]  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. - w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

[P7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami)
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[P8]

[P9]

[P10]

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 667
z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 452 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698 z
p6zniejszymi zmianami).

3.1.3. Obowiazujace normy budowlane

W szczegolnoscei:

[N1]
[N2]
[N3]

[N4]

[N5]

[N6]

[N7]
[N8]

[N9]
[N10]
[N11]

[N12]

PN-B-02000:1982 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN-B-02001:1982 — Obciazenia budowli. Obcigzenia stale

PN-B-02003:1982 — Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02010:1980 + Az1:2006 — Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem.

PN-B-02011:1977 + Az1: 2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia
wiatrem.

PN-B-02015:1986 — Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia
budowli.

PN-B-03200:1990 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02015:1986 — Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne $rodowiskowe -
Obcigzenie temperaturg.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Rys historyczny obiektu - zrodlo - Karta ewidencyjna zabytkow architektury i
budownictwa (karta biata)

Podjeta w 1941 r. rozbudowa stacji w ramach programu budowlanego ,,0tto” oznaczata nie
tylko modernizacje 1 rozbudowe parowozowni, ale takze istotne powigkszenie i
przeksztatcenie uktadu torowego, w celu stworzenia olbrzymiej stacji towarowo -
rozrzadowej, zdolnej do odcigzenia Poznania. Prace torowe rozpoczeto od zachodu stacji, a w
miare ich realizacji postepowata réwniez budowa systemu zdalnego sterownia ruchem
kolejowym wraz z nastawniami.

Wschodnia cze$¢ stacji, z uwagi na niestabilny i bagnisty grunt przeznaczony pod budowe
nowych torowisk, byla realizowana w latach 1942-1943. Z tego okresu pochodza rowniez
znajdujgce si¢ tam nastawnie: dysponujaca "Gn-B", dysponujagca "Gn-C" (dawniej
wykonawcza "Gn-13", podporzadkowana "Gn-B") oraz "Gn-12" (wykonawcza rozrzadowa).
Sposréd nich w eksploatacji zachowaty si¢ "Gn-B" i "Gn-C", natomiast "Gn-12" po
wylaczeniu z uzytkowania w latach 90. XX wieku zostala zdewastowana. W przeciwienstwie
do nastawni "Gn-1", "Gn-2" i "Gn-11" wszystkie wyzej wspomniane zostaly wyposazone w
nowoczesne kilkurzedowe nastawnice elektromechaniczne oraz autonomiczne niezalezne
zrodta zasilania, usytuowane w zwartych z nastawniami elektrowniach z akumulatorniami.

Nastawnia dysponujaca "Gn-C" zostata zlokalizowana na km 47,0 stacji, w sasiedztwie
budynku stuzbowego personelu Odcinak Drogowego, magazynu wojskowego oraz rampy
Wermachtu. Jej projekt zostat opracowany przez urzednikéw Dyrekcji Kolei Rzeszy Poznan
(RBD Posen) ok. 1942 r. Wyposazono ja w nowoczesng nastawnice elektromechaniczng 2-
rzgdowa, rzadko spotykang dzi§ w PKP, firmy Vereinigte Eisenbahn Signalwerke G.m.b.H. w
Berlin — Siemensstadt (Zjednoczone Zaktady Sygnalizacji Kolejowej Sp. z 0.0.). Urzadzenie
byto bardzo nowoczesne, ale w latach 90. XX wieku zostalo czgsciowo zmodernizowane w
zwigzku z przeksztalceniem nastawni z wykonawczej na dysponujaca.

Nastawnia utrzymana jest w konwencji neoklasycyzujacego modernizmu, z wplywami
tradycyjnymi, reprezentowanymi stromymi dachami czterospadowymi. Skfada si¢ z
wlasciwego korpusu nastawni oraz elektrowni z akumulatornig, petnigcych zadanie
rezerwowego zasilania energig elektryczng.

4.2. Dane informacyjne - na podstawie karty ewidencyjnej zabytkow architektury i
budownictwa (karta biata)

Sytuacja: Budynek nastawni dysponujacej stanowi jeden z elementéw zespolu stacji
kolejowej Gniezno, funkcjonuje we wschodniej czesSci stacji, w strefie towarowo-
rozrzadowej, w jej podstrefie o funkcjach militarnych, jako samodzielny w sensie
funkcjonalnym obiekt (niegdy$ powigzany zalezno$ciag wykonawcza z nastawnig dysponujaca
"Gn-B"). Przestrzennie nastawnia znajduje si¢ w podstrefie militarnej stacji o jest otoczona
obiektami 0 przeznaczeniu wojskowym: rampa Wehrmachtu oraz magazyn wojskowy,
ponadto w jej sgsiedztwie znajduje si¢ parterowy budynek stuzbowy Odcinka Drogowego
oraz barak z ceramicznych pustakow i prefabrykatow dla rewidentdéw wagondéw. Budynek
potozony dluzsza osig w linii wschod - zachdd, po podinocnej stronie otoczony jest
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torowiskami, od poludnia otacza go droga dojazdowa do nastawni, tory oraz rampa
wojskowa, po zachodniej stronie niewielki teren podjazdu do nastawni, a dalej tory stacyjne,
po wschodniej stronie wznosi si¢ budynek stuzbowy Odcinka Drogowego, barak
manewrowych 1 rewidentdéw wagondw, powojenny magazyn oraz magazyn wyposazenia
wojskowego.

Material, konstrukcja, technika: Obiekt wzniesiony przy uzyciu konwencjonalnych dla |
potowy XX w. metod budowlanych. Podstawowy budulec to cegta, zelbet oraz dachowka
ceramiczna. Sciany z cegly ceramicznej, wyniesione na fundamentach ceglanych, stropy
zelbetowe, wigzba dachowa drewniana, dach kryty dachowka ceramiczng, posadzki
betonowe, podlogi kryte wyktadzinami PCV i ptytkami ceramicznymi, stolarka okienna z
PVC, drzwiowa drewniana i stalowa.

Sciany: Obwodowe i dzialowe oparte na fundamentach ceglanych, powyzej wyniesione z
cegly ceramicznej kopciatki na zaprawie cementowo-wapiennej, od zewnatrz spoinowane w
watku wendyjskim, od wewnatrz tynkowane, kryte powtokami malarskimi olejnymi i
emulsyjnymi (olejne lamperie), na parterze czesciowo cegta bielona mlekiem wapiennym, tu
tez ceramiczna $ciana parawanowa z przeswitem goérnym (kotlownia z magazynem wegla).

Sklepienia i stropy: Stropy miedzykondygnacyjne w postaci ptyty zelbetowe;j.

Wiezba dachowa: Drewniana, w konstrukcji ciesielskiej, jetkowa, krycie dachoéwka
ceramiczng; kKalenica w osi wschod-zachod, dach czterospadowy z wydatnymi okapami.

Pokrycie dachu: Dachowka ceramiczna karpiowka, krycie pojedyncze w tuskg; na
zatlamaniach potaci ceramiczne gasiory, wokot okapoéw rynny dachowe wraz z rurami
spustowymi z blachy stalowej ocynkowanej.

Posadzki, podlogi: Na parterze wylewka betonowa i posadzka z ptytek ceramicznych, na
pietrze wyktadziny PCV, a w hali nastawnicy posadzka z ptytek ceramicznych.

Schody: Wewnetrzne, jednobiegowe proste, wykonane z betonu, na scianie przytwierdzona
prosta drewniana porecz.

Otwory:

Drzwiowe: w elewacji poétnocnej i zachodniej przesklepione ptasko, stolarka drewniana i
stalowa plytowa jednoskrzydlowa, (wspotczesna); otwory wewnatrz budynku z nadprozem
ptaskim, drzwi drewniane, jednoskrzydtowe, proste ptytowe w drewnianych i stalowych
oscieznicach.

Okienne: o nadprozach ptaskich; rozmieszczone regularnie wyznaczaja osie elewacji, w
mniejszych otworach okiennych stolarka pojedyncza 1-skrzydtowa z PVC; ponadto stolarka z
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PVC 1- i 3-skrzydtlowa (hala nastawnicy, tu duze otwory rozmieszczone na elewacji
poinocnej, wschodniej, zachodniej oraz skrajnie w elewacji potudniowe;).

Rzut: Budynek oparty na planiec dwoch zwartych ze sobg prostokatow - nastawni o
wymiarach ok. 4,8x8,6 m i sitowni z akumulatorniag o wymiarach 7,0x8,5 m, ustawionych
wzgledem siebie na planie litery "L", wejscia od potudnia i zachodu. Na parterze nastawni
mieszczg si¢: przestronna kottownia z duzym szybem kablowym (zachodnia cze$¢ rzutu),
ponadto dwie niewielkie skrytki oraz przedsionek z klatkg schodowa. W sitowni z
akumulatornia wydzielono niewielki przedsionek, z przedsionka wejscia do dwoch
mnigjszych akumulatorni oraz do duzej potozonej po poinocnej stronie sitowni spalinowej
wraz z rozdzielnig elektryczng. Uktad nastawni i sitowni z akumulatornig 2-traktowy, klatka
schodowa w potudniowo-wschodnim narozu nastawni.

Bryla:  Dwumodulowa, zbudowana z prostopadto$cianow przykrytych dachami 4-
spadowymi z duzym okapem (nastawnia) oraz symbolicznym okapem (silownia z
akumulatornig). Budynek nastawni 4-kondygnacyjny (parter, polpictro, pigtro, poddasze),
prostopadioscian o charakterze wertykalnym, przykryty dachem 4-spadowym (wysoko$¢ ok.
10,0m), budynek sitowni z akumulatornig 2-kondygnacyjny (parter i poddasze),
prostopadtoscian o charakterze horyzontalnym, przykryty dachem 4-spadowym, wysokos¢
budynku ok. 4,8 m.

Elewacje: Licowane cegla kopciatka 0 zroznicowanej kolorystyce, pozbawione dekoracji
architektonicznej,

Elewacja péinocna: horyzontalna, kilkuosiowa, urozmaicona rozmieszczonymi regularnie
prostokatnymi otworami okiennymi w przyziemiu, na polpigtrze i na pigtrze, cze$¢ otworow
wtornie przemurowana, otwory okienne sitowni z akumulatornig zabezpieczone stalowymi
okiennicami ze wzgledow zaciemniania,

Elewacja potudniowa: horyzontalna, kilkuosiowa, uktad otworéw zblizony do elewacji
poéinocnej, aczkolwiek tutaj takze otwor drzwiowy do nastawni,

Elewacja wschodnia: wertykalna, kilkuosiowa, urozmaicona prostokatnymi otworami
okiennymi o zréznicowanych gabarytach,

Elewacja zachodnia: wertykalna, kilkuosiowa, urozmaicona prostokatnymi otworami
okiennymi o zr6znicowanych gabarytach, ponadto drzwi do silowni z akumulatornia.
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Fot.1. Fotografia obiektu objetego opracowaniem.

Fot.2. Fotografia obiektu objetego opracowaniem.

4.3. Podstawowe parametry obiektu:
Powierzchnia zabudowy - 98,46 m2
Powierzchnia uzytkowa - 135,97 m2
Kubatura - 624,06 m3

Wysokos¢ - 10,00 m
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4.4. Ocena stanu technicznego elementoéw objetych opracowaniem

Szczegdtowe] oceny stanu technicznego budynku dokonano w projekcie architektoniczno-
budowlanym. Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia z dokonanej oceny.

Budynek w $rednim stanie technicznym, z elementami w stanie niezadowalajgcym i ztym.
Cechy 1 wilasciwosci materiatow wykonczeniowych majg trwale obnizong funkcjonalnos$¢ i
klase. Ponizej przedstawiono zalecenia dotyczace poszczegolnych elementow:

e elewacje — ze wzgledu na silne zabrudzenie, miejscowe porazenie biologiczne, drobne
spekania, zarysowania oraz lokalne korozje i braki konstrukcji murowej wystepuje
konieczno$¢ wykonania oczyszczenia, ewentualnej reprofilacji spoin oraz impregnacji
elewaciji,

e stolarka otworowa - z uwagi na uszkodzenia, niejednorodno$¢ oraz zuzycie
technicznie i funkcjonalne stolarki wystepuje konieczno$¢ wykonania catkowicie
nowej stolarki otworowej w petnym zakresie, wraz z dostosowaniem wspotczynnikow
przenikania ciepta nowej stolarki do obowigzujacych przepisow,

e pokrycie dachowe - z uwagi na liczne uszkodzenia pokrycia dachowego, wystepujace
nieszczelno$ci oraz brak termoizolacji konieczna jest wymiana pokrycia dachowego
wraz z termomodernizacja stropu nad I pietrem,

e obrobki blacharskie i orynnowanie - ze wzgledu na catkowite zuzycie, korozje,
nieszczelno$ci 1 wystepujace uszkodzenia konieczna jest wymiana obrobek oraz
wykonanie nowego systemu orynnowania,

e instalacje, wykonczenie i wyposazenie wewngtrzne - z uwagi na zuzycie, uszkodzenia
1 braki wystepuje koniecznos¢ wykonania catkowicie nowych instalacji 1 wykonczen
w pelnym zakresie.

Stan techniczny obiektu ocenia si¢ na $redni, z elementami w stanie niezadowalajacym i
ztym. Zalecany jest remont kapitalny, z wymiana wszystkich elementow w stanie
niezadowalajagcym 1 ztym. W ramach remontu nalezy przewidzie¢ kompleksowa renowacje
elewacji, wymian¢ pokrycia i orynnowania, wymiang¢ stolarki otworowej, remont 1 wymiane
okladzin wewnetrznych oraz wymiane instalacji wewngtrznych, a takze cze$ciowa,
wewnetrzng termomodernizacje obiektu.
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5.ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA PRAC REMONTOWO-
BUDOWLANYCH

5.1. Informacje ogolne.

Zakres robot obejmuje remont kapitalny, z wymiana wszystkich elementow w stanie
niezadowalajagcym i zlym. W ramach remontu zaprojektowano kompleksowa renowacje
elewacji, wymiang pokrycia i orynnowania, wymiang stolarki otworowej, remont i wymiang
oktadzin wewnetrznych oraz wymiane instalacji wewngetrznych, a takze czeg$ciowa,
wewnetrzng termomodernizacje obiektu.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych robodt
remontowo-budowlanych:

e Kompleksowa renowacja elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
Oczyszczenie, reprofilacja konstrukcji murowej wraz z impregnacja, usunigcie
skorodowanych elementéw nieuzytkowanych instalacji (np. elementy dawnego zlacza
napowietrznego). Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nawigzujacej do
historycznej stolarki otworowej w budynku. Dostawa i montaz zadaszehn nad drzwiami
wejsciowymi,

e Ostrozny demontaz i ponowny montaz po renowacji elewacji oznakowania budynku,

e Renowacja podestow przed drzwiami z kostki brukoweyj,

e Renowacja klatki schodowej, balustrad i odnowienie warstwy wykonczeniowej
schodow (powloka zywiczna) wraz z oznakowaniem ostrzegawczym stopni,
wykonanie remontu $cian 1 sufitObw poprzez naprawy tynkow, wykonanie wypraw
gipsowych oraz malarskich.

e Wymiana pokrycia dachowego na nowe pokrycie z dachéwki karpidéwki rustykalne;,
uktadanej pojedynczo w tuske (z zachowaniem historycznego sposobu ukladania
pokrycia oraz rozmieszczenia dachowek), wraz wymiana opierzen oraz orynnowania,

e Wykonanie termomodernizacji stropu nad akumulatorownig i nastawnig z welny
mineralnej wraz z wymiana wytazu na wylaz strychowy zintegrowany ze schodami
strychowymi,

e Wykonanie termomodernizacji wewngtrznej $cian budynku w pomieszczeniach 0.1,
0.2,0.3,04,0.7,08,09,1.1,1.2, 2.1,

e (Catkowita wymiane drzwi wewnatrz budynku wraz z o$cieznicami,

e Na parterze budynku:

o ocieplenie $cian od wewnatrz zgodnie z cze$cig rysunkowsq, remont $cian i
sufitow poprzez naprawy tynkow, wykonanie wypraw gipsowych oraz
malarskich. Posadzki na parterze budynku: przewidziano oczyszczenie
istniejgcej posadzki (w pomieszczeniu 0.4 skucie istniejacych oktadzin),
wykonanie warstwy wyrownujacej oraz warstwy wykonczeniowej z plytek
ceramicznych. W pomieszczeniu 0.7 wymiana wylazu dachowego na nowy
zintegrowany ze schodami strychowymi

o Wykonanie przebudowy istniejacego zasieku - $cianki dzialowe] w
pomieszczeniu 0.1 - wydzielenie pomieszczenia na pompe ciepla - zgodnie z
czescig rysunkowa.
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e Na I pietrze budynku:

o w pomieszczeniach 1.1 i 1.3 ocieplenie $cian od wewnatrz zgodnie z czgécig
rysunkowg, remont $cian 1 sufitow poprzez naprawy tynkéw, wykonanie
wypraw gipsowych oraz malarskich. Wymiana posadzek.

o W sanitariacie (1.2) - ocieplenie $cian od wewnatrz zgodnie z czgscia
rysunkowa, do 2,0m wysoko$ci wymiana oblicowania $cian z plytek
ceramicznych, powyzej wyprawy gipsowe oraz malarskie. Remont sufitow
poprzez naprawy tynkoéw, wykonanie wypraw gipsowych oraz malarskich.
Wymiana posadzki: skucie istniejagcych oktadzin, wykonanie warstwy
wyroéwnujacej oraz warstwy wykonczeniowej z ptytek ceramicznych

o Wykonanie przebudowy istniejacej  Scianki  dzialowej  pomigdzy
pomieszczeniami 1.2 oraz 1.3 - likwidacja wnegki w pomieszczeniu 1.3,
powickszenie pomieszczeniu 1.2 - zgodnie z czg$cig rysunkowa.

e Na II pigtrze budynku w pomieszczeniu nastawni (2.1): ocieplenie $cian od wewnatrz
zgodnie z cze$cig rysunkowa, wykonanie wypraw gipsowych oraz malarskich.
Wymiana sufitu podwieszanego na nowy z ptyt g/k, posadzki pozostawi¢ jako
istnicjgce. Wymiana wyltazu dachowego na nowy zintegrowany ze schodami
strychowymi, wraz ze zmiang lokalizacji.

e Wymiana instalacji C.O. wraz z montazem pompy ciepla,

e Wymiana wewngtrznej instalacji wod.-kan.,

e  Wymiana wszystkich urzadzen sanitarnych,

e Wymiana wewngtrznej instalacji elektryczne;.

5.2. Informacje szczegdtowe
5.2.1. Elewacje.

Elewacje nalezy w cato$ci oczy$ci¢, np. metoda hydrodynamiczng, hydropiaskowania,
sodowania lub inna, w celu usunigcia zabrudzen, uszkodzonych elementow murowych oraz
usunigcia zniszczonych powlok malarskich. Ostatecznego doboru metody oraz w przypadku
metod hydrodynamicznych dobru ci$nienia oraz temperatury dokona¢ po wykonaniu prob.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, zeby w trakcie prowadzenia prac nie doprowadzi¢ do
degradaciji lica cegly oraz spoin.

Elewacj¢ umy¢ preparatem czyszczacym (np. Remmers Clean SL firmy Remmers lub
rOwnowaznym), majac na uwadze aby mechanicznie nie uszkodzi¢ powierzchni cegiet. W
przypadku uporczywych zabrudzen nalezy dodatkowo zastosowal preparat czyszczacy (np.
paste Arte Mundit firmy Remmers lub réwnowazny), ktéry nie wymaga splukiwania 1 nie
zostawia Sladu na czyszczonej powierzchni.

W razie potrzeb wykonaé niezbedne przemurowania: poluzowane cegly nalezy usung¢ z muru
1 po oczyszczeniu wmurowa¢ ponownie. Fragmenty uszkodzone i z ubytkami nalezy
uzupeilnia¢ cegtami o identycznym formacie, maksymalnie zblizonym kolorze i
wilasciwosciach fizycznych, jak w materiale oryginalnym.

W razie potrzeb nalezy dokona¢ reprofilacji spoin - usung¢ stare spoiny na gtebokos¢ ok. 1,5-
2,0 cm a nastegpnie, po zakonczeniu czyszczenia elewacji wyspoinowaé za pomocg zaprawy
przeznaczonej do renowacji starych murow.
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Gzymsy i elementy zelbetowe i betonowe nalezy uzupetni¢ mineralng zaprawg sztukatorska.
Powierzchnie ceglane po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizacyjnym
(np. Funcosil SN firmy Remmers lub rownowaznym). Elementy zelbetowe i betonowe
pomalowa¢ w kolorze zblizonym do betonu naturalnego

5.2.2. 1zolacje

Projektuje si¢ wykonanie termoizolacji wewngtrznych.

Wykonanie termoizolacji wewnetrznej w pomieszczeniach 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.1, 1.2, w
systemie wybranego producenta przeznaczonym do stosowania od wewnatrz budynkow.
Plyty izolacyjne o maksymalnym wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,031 W/m*K
oraz grubosci min.:

- 80 mm - dla pomieszczen 0.3, 0.4,

- 120 mm - dla pomieszczen 0.1, 0.2, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 1.1, 1.2, 2.1

- 30 mm - oscieza (wszystkie pomieszczenia).

1. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych cala powierzchnia bezspoinowo, z uniknigciem
stykow krzyzowych, z naniesieniem systemowej zaprawy zardwno na plyte, jak i na
sciang.

2. Naniesienie na plyty termoizolacyjne przewodzacej kapilarnie szpachloéwki specjalnej z
przektadka z widkniny.

3. Wykonanie powloki wykafczajacej - do drobnoziarnistych, zamknigtych powierzchni z
otwartej kapilarnie szpachlowki.

4. Wykonanie powltoki koncowej z farby otwartej kapilarnie.

5.2.3. Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ciSnieniowej

W obrgbie wykonywanej linii (siatki) otworéw iniekcyjnych tj. pas ok. 30-50 cm uszczelnié
zaprawg mineralng w celu ograniczenia wyptywu preparatu iniekcyjnego poza obszar
iniektowanej przegrody budowlanej. Srednice wiertel do wykonania otwordéw iniekcyjnych
dobra¢ w zakresie od ¥12-16 mm. Wejscie otworu iniekcyjnego pogrubi¢ wierttem @20 na
glebokos¢ ok. 100 mm w celu montazu pakera. Jako zasade nalezy przyjaé, ze odleglosci
miedzy otworami sgsiadujgcymi ze sobg nie moga by¢ wicksze niz 12,5cm, pod katem ok.
30°-45°.

Z otwordw nalezy usung¢ zwierciny przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Jezeli
podczas wiercenia stwierdzone zostang nieciaglosci, spekania lub puste przestrzenie
wewnatrz muru, przez ktére mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow
podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypeklni¢ zaprawa, a po 24
godzinach ponownie wykona¢ nawiert. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki
iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomoca pompy cisnieniowej do otworéw pod
ci$nieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy wtlacza¢ preparat iniekcyjny tak, aby uzyska¢ petne
nasycenie przegrody budowlanej w obrebie wykonywanej iniekcji, co objawia si¢ uzyskaniem
statego ci$nienia na manometrach pompy iniekcyjnej, bez widocznego spadku.
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Po catkowitym wchtonigciu preparatu iniekcyjnego w konstrukcj¢ otwory wypeti¢ ptynng
zaprawa. W czesci rysunkowej przedstawiono sposdb wykonywania przepony poziomej $cian
zewnetrznych. W czesci rysunkowej pokazano technikg wiercenia otworé6w w naroznikach
murow.

5.2.4. Stolarka otworowa zewngtrzna.

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej, z uwagi na zuzycie techniczne, a
takze z uwagi na niespojnosci materiatowe. Nowga stolarke okienng wykona¢ z drewna, z
uzyciem pakietbw co najmniej 2 szybowych wypelionych gazem szlachetnym, o
wspotczynniku przewodzenia ciepla U=0,90W/(m2*K), lub nizszym.
Drzwi zewnetrzne drewniane lub stalowe, o wspdtczynniku przewodzenia U=1,3W/(m2*K),
lub nizszym. Wyglad zewnetrzny, kolor, wymiary oraz forma stolarki powinny by¢
identyczne z oryginalnym.

Wymiang prowadzi¢ nastgpujgco :

1. Zdemontowac¢ skrzydta poprzez zdjecie z zawiasow.

2. Zdemontowa¢ o$cieza 1 podokienniki, poprzez wykucie z muru oraz wykonanie
ewentualnych przecigc.

3. Osadzi¢ nowa stolarke — o$cieza zamocowa¢ w otworach w murze za pomoca

typowych tacznikow stalowych (w ilosci 2 szt. na jeden metr biezacy o$cieza),
pozostala szczeling wypeli¢ doktadnie piankg poliuretanowa, po utwardzeniu
nNadmiar $cigc.

4. W  oknach wykona¢ nowe podokienniki (zewnetrzne stalowe dopasowane
kolorystycznie do stolarki okiennej, wewnatrz z konglomeratow), dokonac
obrobki osciezy od strony  zewnetrznej  —  podczas  wykonywania  prac

renowacyjnych elewacji

5.2.5. Dach

Projektuje si¢ calkowita wymiane pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i
orynnowaniem. Prace nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacym zakresie:

e demontaz i utylizacja instalacji odgromowej,

e demontaz i utylizacja obrobek blacharskich i orynnowania,

e demontaz i utylizacja pokrycia z dachéwek ceramicznych,

e demontaz i utylizacja olacenia i deskowania

e wykonanie impregnacji istniejacej konstrukcji - konstrukcja nie podlega wymianie.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie trwania prac rozbiérkowych pokrycia,
elementow konstrukcji, ktorych stan wskazywalby na ostabienie, zawilgocenie,
korozje biologiczna lub jakiekolwiek inne uszkodzenie nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ Projektanta, ktory wspolne z Kierownikiem Budowy podejmie decyzje w
sprawie dalszego postepowania.

e wykonanie nowego deskowania z desek uktadanych na styk - z zachowaniem
dotychczasowego uktadu i geometrii dachu

e wykonanie warstwy hydroizolacji z papy mocowanej mechanicznie do deskowania,
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e wykonanie otacenia z drewna impregnowanego,

e wymiana wylazow dachowych - z zachowaniem dotychczasowej lokalizacji,
wymiaréw, podzialéw i geometrii wytazu

e wykonanie obrobek blacharskich komina, pasa nadrynnowego, z blachy tytanowo-
cynkoweyj,

e renowacja komina - rozbidrka kominéw do poziomu stropu i ich przemurowanie,
zabezpieczenie przemurowanej cegly zgodnie z opisem elewacji,

e wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej uktadanej
pojedynczo w tuske - z zachowaniem dotychczasowego uktadu i geometrii dachu oraz
z zachowaniem historycznego sposobu uktadania pokrycia oraz rozmieszczenia
dachowek,

e wykonanie systemu orynnowania - rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej, sposob odprowadzania wody opadowej bez zmian - na teren zielony wokot
budynku

e wykonanie instalacji odgromowej oraz badan skutecznosci ochrony odgromowe;j,

e montaz nowej termoizolacji stropu z welny mineralnej gr. 25 cm.

5.2.6. Roboty malarskie wewngtrzne.

Na $cianach i sufitach wewnatrz budynku nalezy wykona¢ roboty malarskie w nast¢pujacym
zakresie (nie dotyczy pomieszczen mokrych):

1. Oczyszczenie, zmycie, powierzchni, z poszpachlowaniem nieréwnosci

2. Gruntowanie preparatem systemowym

3. Wykonanie powloki malarskiej - dwukrotne malowanie farbg lateksowa.

4. W korytarzach oraz na klatce schodowej wykona¢ lamperie lakierem bezbarwnym
wys. 200 cm

5.2.7. Okladziny $cienne ceramiczne

W pomieszczeniach mokrych (lazienkach) nalezy wykona¢ okladziny $cian z plytek
ceramicznych.

Piytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujac wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uklada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej
zagbkowang szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

Kolorystyke oraz rozmieszczenie ptytek w oktadzinach uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.2.8. Posadzki

Powierzchnie schodow na klatce schodowej podda¢ renowacji:

e Oczyszczenie istniejacych posadzek spocznikdéw,
e Oczyszczenie stopnic i podstopnic,
e Wykonanie warstwy wyrdwnujacej 1 sczepnej
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e Wykonanie warstwy wykonczeniowej schodow (powloka zywiczna z posypka
kwarcowg antyposlizgowq),
e \Wykonanie oznakowania ostrzegawczego stopni.

Kolorystyke posadzek uzgodni¢ z Zamawiajacym.
W pomieszczeniu 1.1 nalezy dokona¢ wymiany wyktadziny PVC na nowa, zgrzewana.
W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ okladziny posadzek z ptytek ceramicznych.

Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujac wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uklada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej
zabkowang szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

Kolorystyke oraz rozmieszczenie ptytek uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.2.9. Sufity podwieszane

Projektuje si¢ sufity podwieszane peilne z plyt gipsowo kartonowych na podwdjnej
konstrukcji krzyzowej - stalowej ocynkowanej. Sufity wykonczy¢ warstwa gladzi gipsowej
oraz wykona¢ na ich powierzchni wyprawe malarska.

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg wytycznych producenta
systemu.

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny by¢
ocynkowane lub w inny sposob zabezpieczone przed korozja.

Dane techniczne:

. ptyty GKBI

. grubo$¢: 12,5 mm,

. szerokos¢: 120 cm,

. dhugos¢: 200 lub 260 cm

. masa (1m2): 9 kg

. klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny

5.2.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Projektuje si¢ wymiang stolarki drzwiowe;j

Zaprojektowano drzwi wewngetrzne ptytowe, o nastepujgcych parametrach:

e drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe o podwyzszonej wytrzymatosci,
e izolacyjnos$¢ akustyczna Rw >=27dB
e ramiak drewniany,

e wypehnienie ptyta widrowa o gestym zgniocie lub MDF,
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e okleinowanie laminatem o strukturze i kolorze dopasowanym do oktadzin
sciennych - kolorystyka zostanie zaproponowana przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed zamowieniem stolarki,

e drzwi trzyzawiasowe,

e zamek z wktadka patentowa.

Wymiang prowadzi¢ nastgpujgco :

1. Zdemontowa¢ skrzydta poprzez zdjecie z zawiasow.

2. Zdemontowac¢ o$cieza, poprzez wykucie z muru oraz wykonanie ewentualnych
przecigc.

3. Osadzi¢ nowag stolark¢ — o$cieza zamocowa¢ w otworach w murze za pomocg

typowych tacznikow stalowych (w ilosci 2 szt. na jeden metr biezacy o$cieza),
pozostalg szczeling wypeli¢ doktadnie pianka poliuretanowa, po utwardzeniu
nadmiar $cig¢.

4. Dokonac¢ obrébki osciezy od strony zewnetrznej i wewnetrznej

5.2.11. Zagospodarowanie terenu

Przy budynku nalezy wykona¢ chodniki stanowigce doj$cia do budynku, z kostki brukowe;j
betonowej gr. 6 cm, wraz z obrzezami min. szerokosci 8 cm. Chodniki na podbudowie z
kruszywa tamanego lub gruntu stabilizowanego cementem, grubosci 15 cm, oraz na podsypce
cementowo piaskowej grubosci 5 cm.

Przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowa¢ wycieraczki stalowe, w prefabrykowanych
skrzynkach (ramach) z mozliwoscig demontazu do czyszczenia.
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6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1.  Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

. wewngtrzng lini¢ zasilajaca,

. rozdzielnice gtowng RG

. instalacje¢ o$wietlenia podstawowego,

. instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego,
. instalacje sity 1 gniazd wtykowych,

6.2.  Podstawa opracowania

Podstawg¢ opracowania dokumentacji stanowi:

. zlecenie Inwestora,

. projekt budowlany branzy architektonicznej oraz instalacji sanitarnych,
. przepisy, normy oraz wytyczne branzowe,

. obliczenia techniczne,

6.3.  Czg$¢ opisowa

6.3.1. Uktad zasilania obiektu

Modernizowany budynek zostanie zasilony z istniejagcego przylacza. WLZ budynku
zaprojektowana jest w uktadzie zasilania TN-S.

Nalezy wymieni¢ ztacze TG/II znajdujgce si¢ w budynku GN-11 zgodnie z rys. IE2. Nowe
zlacze zasilane bedzie z istniejgcego przytacza kablem 2xYAKY4x70mm?2 . Ze ztacza nalezy
zasili¢ rozdzielnice RG kablem YKXS 5x16mm2. Wszystkie pozostate kable ze starego
ztgcza nalezy zabezpieczy¢ 1 umozliwi€ ich pozniejsze wykorzystanie

6.3.2. Rozdzielnica gtowna RG

Z rozdzielnicy gléwnej RG zasilane sg wszystkie obwody w budynku. W rozdzielnicy
zostanie zamocowana na szynach TH35 aparatura modutowa:

. ograniczniki przepig¢,
. wytaczniki nadmiarowo-pradowe,
. wylaczniki ré6znicowo-pradowe z cztonem nadpragdowym,

6.3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrong
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku
zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu
ochronno-neutralnego PEN w rozdzielnicy gldownej RG. Przewodow PE nie nalezy przerywac
lacznikami 1 zabezpieczeniami.
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Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacj¢ podstawowsa, obudowy
urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy
wylacznik ochronny réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania,
ktére zapewniaja zastosowane wylaczniki nadmiarowo-pradowe. Ochronie podlegaja
wszystkie dostepne czesci przewodzace niebedace pod napigciem w czasie normalnej pracy.
Od szyn PE rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ potaczenia do szyn polaczen wyréwnawczych
budynku, do ktérych nalezy dotgczy¢ wszystkie metalowe rury i kanaty budynku.

Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1. Stosowa¢ prawidtowg kolorystyke przewodow:

a) przewody neutralny — kolor jasnoniebieski,

b) przewody ochronne — kolor zo6tto-zielony;

2. Przewdd neutralny musi by¢ izolowany w taki sposob jak przewody robocze,

3. Zyt o izolacji w kolorze niebieskim lub kombinacji kolorow zottego i zielonego nie wolno
stosowacd, jako zyly roboczej.

2.4. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych i sity

W lokalach najemcoéw przewidziano obwody gniazd wtykowych, jednofazowych 230 V AC.
Obwody gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodem YDYp zo 3x2,5 mm2 oraz
zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-pradowym B16. Gniazda wtykowe nalezy
montowa¢ zgodnie z wytycznymi najemcow, a w ciggach komunikacyjnych gniazda
porzadkowe nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3 m. W pomieszczeniach wilgotnych t;.
fazienka, toaleta, pomieszczenie techniczne nalezy stosowal osprzgt hermetyczny
dostosowany do strefy ochronnej, w ktorej jest instalowany o klasie ochronnos$ci nie nizszej
jak IP44. Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej
0,6 m. Gniazda w pomieszczeniach tych nalezy instalowa¢ nad podtoga na wysokosci 1,2 m.
Gniazda wtykowe instalowane na zewnatrz budynku nalezy lokalizowaé¢ 50 cm powyzej
poziomu gruntu oraz stosowac osprzet zewnetrzny IP5S5.

2.5. Instalacja elektryczna o$wietlenia

W pomieszczeniach przewidziano instalacje elektryczng oswietlenia. Obwody oswietleniowe
nalezy wykona¢ przewodem YDYp zo 3x1,5 mm2 oraz YDYp zo 4x1,5 mm2 oraz
zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-pradowym B10. Wylaczniki oswietlenia montowaé
na wys. ok 1,2m. Laczniki o$wietlenia montowaé poza strefami ochronnymi. Przewody
nalezy uktada¢ w liniach prostych réwnolegle do krawedzi $cian 1 stropow. Wszystkie
wypusty oswietleniowe musza mie¢ przewody ochronne PE. Projektuje sie instalacje
podtynkowa, przewody nalezy uklada¢ na §cianach we wczesniej przygotowanych bruzdach
lub bezposrednio na $cianach, ktore nalezy przykry¢ zaprawa tynkarska o grubosci co
najmniej Smm. Osprzgt podtynkowy w pomieszczeniach sanitariatdow i pomieszczeniach
technicznych nalezy stosowac¢ hermetyczny o stopniu ochrony IP 44. Odlegtos$¢ tacznikow od
grzejnikow 1 rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ oprawy szczelne 1P44.

Przyjeto nastgpujace poziomy Sredniego natgzenia o$wietlenia:
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Pomieszczenia biurowe - Esr=500 Ix
Magazyny - E$r=200 Ix
Strefy komunikacyjne - Esr=100 Ix
Pomieszczenia sanitarne, techniczne - Esr= 200 Ix
Klatka schodowa - Eér= 150 IxI

6.3.4. Instalacja elektryczna o$wietlenia awaryjnego

W budynku projektuje si¢ oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838
Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Dla drogi ewakuacyjnej zapewnione jest $rednie natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego na podilodze wzdluz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
wynoszace nie mniej niz 1,0 Ix. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie
mniej niz polowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, nat¢zenie o$wietlenia stanowi, co
najmniej potowe wspomnianej wartosci.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natgezenia o$wietlenia
ewakuacyjnego wzdhuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej jest nie wigkszy niz 40:1. Na
drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego zostanie wytworzone w ciggu do 5 s, a pelny poziom nat¢zenia oswietlenia
ewakuacyjnego zostanie osiagni¢ty w czasie ponizej 60 s. Instalacja o§wietlenia awaryjnego
zaprojektowana zostata w oparciu o system opraw indywidualnych wyposazonych w funkcje
autotestu.

Oswietlenie realizuje roéwniez funkcj¢ oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe
podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,,na jasno”, jako $wiecace
podczas uzytkowania obiektu.

Czas dzialania o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wynosi min l1h. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ beda swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

6.3.5. Potaczenia wyrownawcze glowne i dodatkowe (miejscowe)

Zastosowanie potaczen wyrownawczych ma na celu ograniczenie do wartosci dopuszczalnych
dlugotrwale w danych warunkach $rodowiskowych napig¢ wystepujacych pomiedzy roznymi
czesciami przewodzacymi. Kazdy budynek powinien mie¢ polaczenia wyrownawcze gtdéwne.
Potaczenia wyrownawcze gtowne realizuje si¢ przez umieszczenie w najnizszej (przyziemne;)
kondygnacji budynku gtownej szyny uziemiajacej (zacisku), do ktorej sg przytaczone:

. przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,

. przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

. przewody funkcjonalnych potaczen wyréwnawczych, w przypadku ich stosowania,

. metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewngtrznych instalacji wody zimnej, wody

goracej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, metalowe powloki i1
pancerze kabli elektroenergetycznych itp.,

30/47



Projekt techniczny "Remont i termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej Gn-C i akumulatorowni Gniezno,
przy ul. Pod Trzema Mostami, 62-200 Gniezno"

. metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp. Elementy
przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) powinny by¢ przytaczone do
gtownej szyny uziemiajacej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

W  pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniem, jak np. w tazienkach
wyposazonych w wanne lub/i basen natryskowy, pomieszczeniach wymiennikow ciepla,
kottowniach, pralniach, kanatach rewizyjnych, oraz przestrzeniach, w ktéorych nie ma
mozliwo$ci zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie
zasilania po przekroczeniu wartosci napig¢cia dotykowego dopuszczalnego dlugotrwale na
czesSciach przewodzacych dostepnych, powinny by¢ wykonane potaczenia wyréwnawcze
dodatkowe (miejscowe). Potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) powinny
obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostgpne, takie jak:

. czesci przewodzace dostepne,
. czesci przewodzace obcee,
. przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym roéwniez gniazd wtyczkowych i

wypustow o$wietleniowych,
. metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewodow bioragcych wudziat w  ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaly w czasie, chronigcy
przed korozja. Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu,
przekroju oraz ilosci taczonych przewodow, a takze Srodowiska, w ktorym polaczenie to ma
pracowac.

6.3.6. Ochrona przeciwprzepigciowa

W celu ochrony urzadzen elektronicznych przed skutkami przepi¢¢ zastosowano II stopien
ochrony przeciwprzepigciowe] realizowany przez ogranicznik przepig¢ kombinowany
iskiernik-warystor typu 1+2 zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej. Ogranicznik potaczyc
przewodem LgY 16 mm2 z glowng szyng uziemiajagcag GSU, ktéra jest potaczona z
uziemieniem budynku. Opornos¢ uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q.

6.3.7. Instalacja odgromowa i uziom fundamentowy
Poza zakresem opracowania

6.4. Uwagi

Wprowadzenie instalacji tj. kabli oraz przewodow ponizej poziomu gruntu do budynku nalezy
wykona¢ w sposdb wodo oraz gazoszczelny. Instalacje w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-IEC 60364. Przewodu neutralnego za wytacznikami ochronnymi
réznicowo-pradowymi nie uziemia¢. Wszystkie metalowe czgsci 1 urzadzenia, ktére na skutek
uszkodzenia izolacji moga znalez¢ si¢ pod napigciem i stanowi¢ zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym nalezy podlaczy¢ do przewodu ochronnego instalacji. Cato$¢ robdt zwigzanych
z ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pod posadzka w
pomieszczeniu technicznym nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku rury ostonowe dla
wprowadzen kabli zasilajacych od zlacza kablowego oraz wyprowadzonych do zasilania
oswietlenia zewnetrznego, wideofonu itp.. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzic
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badania obejmujace ogledziny, pomiary i proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,,Sprawdzanie
odbiorcze”. Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

a) pomiar cigglosci przewodéw ochronnych w tym glownych 1 dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych.
Pomiar ciaglosci przewoddéw ochronnych oraz przewodoéw gtownych i1 dodatkowych
(miejscowych) polaczen wyrownawczych nalezy wykona¢ metoda techniczng lub miernikiem
rezystancji. Pomiar rezystancji przewodoéw ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru
rezystancji migdzy kazda czescig przewodzaca dostepng a najblizszym punktem gléwnego
potaczenia wyrownawczego (gldéwnej szyny uziemiajacej),

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji i1 linii kablowych, ktéry nalezy wykona¢ dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania. Rezystancj¢ izolacji nalezy zmierzy¢:

. migdzy przewodami roboczymi (fazowymi) branymi kolejno po dwa (w praktyce
pomiar ten mozna wykona¢ tylko w czasie montazu instalacji przed przylaczeniem
odbiornikow),

. migdzy kazdym przewodem roboczym (fazowym) a ziemig. Rezystancja izolacji
zmierzona przy napigciu probierczym pradu statego 500 V jest zadowalajaca, jezeli jej
warto$¢ dla kazdego obwodu przy wytaczonych odbiornikach nie jest mniejsza niz 0,5 MQ.
Jezeli w obwdd sa wlaczone urzadzenia elektroniczne, nalezy jedynie wykona¢ pomiar
miedzy przewodami fazowymi potagczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemig.
Stosowanie tych $rodkdéw ostroznosci jest konieczne, poniewaz wykonanie pomiaru bez
potaczenia ze soba przewodow roboczych mogtoby spowodowa¢ uszkodzenie przyrzadow
elektronicznych.

C) sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych rdéznicowopradowych. Sprawdzenie
powinno dokonywac si¢ testerem lub metodami technicznymi,

d) sprawdzenie skutecznosSci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wylaczenie zasilania za pomocg wylacznikow nadmiarowo-pragdowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokdét oraz opracowaé¢ dokumentacje
powykonawcza, ktéra powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:

. zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
. protokoty badan.
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7. INSTALACJE SANITARNE

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,,Remont i termomodernizacja budynku
nastawni dysponujacej Gn-C i akumualtorowni Gniezno, przy ul. Pod Trzema Mostami, 62-
200 Gniezno”.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych.

Budynek bedzie zasilany w wode na cele sanitarno-bytowe z istniejacego przytacza
wodociggowego z sieci miejskiej.

Zrzut sciekéw odbywac si¢ bedzie poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzone beda do zewnetrznej sieci.

Wszystkie instalacje beda spetniaty wymogi jakie wynikaja z potrzeb uzytkowych i
przepisow.

W sktad niniejszego opracowania wchodzi projekt:

. instalacji zw, cw,
. instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;j,
. instalacji centralnego ogrzewania.

7.1. Instalacja zimnej, cieptej wody

Woda do budynku doprowadzona jest z istniejacego przytacza z zewnetrznej Sieci
wodociggowe;.

Woda w budynku wykorzystywana bedzie do celow sanitarno-higienicznych. Przytacze
wyposazone bedzie

w wodomierz gtéwny, filtr mechaniczny z wktadem sznurkowym i zawor antyskazeniowy EA
oraz komplet zaworé6w odcinajagcych. We¢zel pomiarowy zlokalizowano w budynku w
pomieszczeniu kottowni.

Wodg doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow. Szczegotowa lokalizacja poszczegodlnych
elementow instalacji wg czesci rysunkoweyj.
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. Bilans wody
zimna woda ciepta woda
oL ilos¢ suma . . ilos¢ suma : .
normatyw sred[l’lc? normatyw sred|_1’|c_a
[szt.] [1/s] podejscia [szt.] [1/s] podejscia
umywalka 0,07 1 0,07 DN15 0,07 1 0,07 DN15
natrysk 0,15 0 0 DN15 0,15 0 0 DN15
miska
0,13 1 0,13 DN15 - - - -
ustepowa
pisuar 0,3 0 0 DN15 - - - -
zmywarka 0,15 0 0 ) ) ) )
pralka 0,25 0 0 DN15 - - - -
zlewozmywak 0,07 0 0 DN15 0,07 0 0 DN15
zawor
czerpalny z 0,15 0 0 DN15 - - - -
perlatorem
bidet 0,07 0 0 DN15 0,07 0 0 DN15
z 0,2 z 0,07
goblzw = 0,19 [ dm3/s] 0,69 [ m3/h]
g oblcw = 0,07 [ dm3/s] 0,24 [ m3/h]
g obl zw+cw = 0,24 [ dm3/s] 0,86 [ m3/h]
gppoz = 20,00 [ dm3/s] 72,00 [ m3/h]
. Ciepta woda

Woda ciepta (CW) dla jednej umywalki przygotowana bedzie przez elektryczny
pojemno$ciowy podgrzewacz cwu 0 pojemnosci 15L. Wewnatrz budynku instalacja bedzie
rozprowadzana podtynkowo.

. Armatura i baterie

W pomieszczeniach projektuje si¢ baterie Stojace mieszajgce. PodejScia do punktow
czerpalnych

z posadzek wyprowadzi¢ na $cianach dla podltaczenia armatury za posrednictwem zaworéw
katowych,

W obrebie potki utworzonej przez zabudoweg podtynkowa. Na podejsciach do armatury
instalowa¢ zawory katowe 1/2x3/8”.
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. Montaz przewodow instalacji wody zimnej, cieptej
Instalacj¢ wody uzytkowej zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur
wielowarstwowych

typ PEX poprowadzone podtynkowo. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w
Scianach

I podtogach nalezy uktada¢ w izolacji. Przej$cia przez $ciany konstrukcyjne wykonaé w
tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm wickszych od grubosci $cian, przestrzen
wypelniona materiatlem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure.

Podtaczenia do armatury nalezy wykona¢ przy pomocy zlacz rozbieralnych np. poprzez
$rubunki do rur. Po wykonaniu robot montazowych, wykonang instalacje nalezy poddaé
probie ci$nieniowej zgodnie z wytycznymi producenta. Na diugich poziomych odcinkach
cieptej wody stosowac¢ kompensacje u-ksztattowe. Calg instalacje nalezy wykonac, zgodnie ze
wskazowkami | wytycznymi montazu instalacji producenta .

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przy montazu pionéw na
kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ punkt staty, bezposrednio pod odgalezieniem
instalacji np. pod trojnikiem. Rury powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby uniemozliwié
ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenie.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice itp.
rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposob. Rury skladowane w temperaturze ponizej -
10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi
przecigzeniami.

. Izolacja przewodow wodociggowych

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej nalezy izolowaé termicznie. Wode zimng
izolowa¢ przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowaé nalezy dla instalacji
nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne dla instalacji pod posadzkowych i dla
instalacji prowadzonych

w $cianach szczytowych budynkéw - otuling dostosowang do montazu w przegrodach
budowlanych; grubosci przyjmowac¢ zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z po6zniejszymi
zmianami.

Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
materiat 0,035 W/(mK)-1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
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Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez Sciany lub stropy ,|1/2 wymagan z poz 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
komponentach ~ budowlanych  mig¢dzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roéznych
uzytkownikow

1/2 wymagan z poz 1-4

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

. Proba szczelnosci instalacji

Prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd. Izolacj¢ cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W
przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy
odstoni¢ wszystkie ztacza.

Do prob szczelnosci nalezy stosowa¢ wod filtrowang. Armatur¢ czerpalng montowaé po
przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy zaslepi¢ ja korkami. Badang
instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie odpowietrzajac W najwyzszych
punktach, a nast¢pnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé¢ probie podwyzszonego Cisnienia.
Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejsza ni 10 baréw. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciggu 30 min. trwania proby
manometr kontrolny nie wykazanie spadku cisnienia 0 wigcej niz 2%.

. Ptukanie instalacji

Phukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w
szczegolno$ci pozostatosci po materiatach uszczelniajacych w  miejscach  potaczen.
Jednocze$nie ptlukanie w duzej mierze przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich
warunkow higienicznych wody pitnej. Plukanie nalezy prowadzi¢ silnym strumieniem wody
filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe
instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Po przeprowadzeniu
plukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypelniong wode na catym przekroju rur. Czesciowe
wypetnienie przewodow wodg w okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi
by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje
zagrozenie Kkorozyjne. W przypadku koniecznos$ci oproznienia instalacji zaleca si¢
przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.
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7.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Scieki bytowe z obiektu odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Poprzez podigczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej do
istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej.

. Bilans $ciekow
Przyje¢to ilo$¢ $ciekow dla budynku zgodnie z bilansem zamieszczonym ponizej:

Bilans odptywow wedtug PN-EN 12056-2:2000

system II
kanalizacja
przybor ilos¢ suma Gl
normatyw -

[szt.] | [I/s] | Podeiscia
umywalka 0,5 1 0,5 DN15
natrysk 0,8 0 0 DN15
miska 1,8 1 18 -
ustepowa
zmywarka 0,8 0 0 -
pisuar 0,5 0 0 -
zlewozmywak 0,8 0 0 DN15
wpust 1,5 0 0
podiogowy

s 2,3
qs= 0,76 | [ dm3/s]

Umywalki, miski ustgpowe w zaleznosci od rodzaju konstrukcji $ciany: na $cianach
murowanych na wspornikach z podejsciami w bruzdach, w $ciankach lekkich na stelazach do
montazu podtynkowego Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:

. kanalizacyjnych typu PVC typu S taczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi -
przewody podposadzkowe,

. kanalizacyjnych typu PVC laczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi -
przewody nadposadzkowe,

Srednice podejsé do przyboréw wykonaé, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyborow
sanitarnych. Przewody grawitacyjne uktadac ze spadkiem zgodnie cze$cig rysunkows.
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. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnos¢ podejsé | pionow odprowadzajgcych Scieki bytowe bada si¢ obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow sanitarnych. Przewody
odplywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z
pionem i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac
przeciekow.

. Badania odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomem hatasu

Badanie nat¢zenia hatasu wywolanego przez instalacj¢ polega na sprawdzeniu czy poziom
hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem przewodow. W ramach odbiorow
czg¢sciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia
budowy. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane woda.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania

. Parametry powietrza zewn¢trznego
tz =-18 °C; ©=100%

. Parametry powietrza w pomieszczeniach (Zima)

Pomieszczenia biurowe tp=+200C

Magazyny tp=+150C

. Parametry przegrod zewngtrznych
o $ciana zewngtrzna parter U sz.= 0,42 Wim2K
o $ciana zewnetrzna pigtro U sz.= 0,20 W/m2K
o okna U 0= 0,85 W/m2K
o drzwi U drz= 1,3 W/m2K
o dach U d= 0,15 W/m2K
o podloga na gruncie U pg= 0,87 W/m2K
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7.4. Zrodlo ciepta

Zrédlem ciepta bedzie projektowana pompa ciepta powietrze/woda o mocy znamionowej 15,0
kKW, sktadajgca sie¢ z jednostki wewnetrznej, zbiornika buforowego o pojemnosci 200L oraz
jednostki zewnetrznej. Temperatura zasilania instalacji zalezna od temperatury powietrza
zewnetrznego W funkcji krzywej grzewczej wg regulatora realizowana przez mieszacze na
obiegach. Zaktada si¢ nastepujace parametry pracy:

- zasilanie / powr6t instalacji centralnego ogrzewania 45/35°C
Obieg obejmuje zasilenie w ciepto projektowanych powierzchni uzytkowych od pompy ciepta
znajdujacej si¢ W kotlowni do odbiornikow jakimi sg grzejniki ptytowe-stalowe, powigkszone
0 projektowang rozbudoweg budynku. Temperatura projektowa zasilania zostata ustalona na
45/35 °C. Rurociaggi prowadzone sg pod stropem, w bruzdach $ciennych i dalej do
poszczegolnych grzejnikow. W pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki ptytowe firmy
Radson.
Podlaczenia grzejnikow montowanych na S$cianie poprzez zawory katowe rurociggami
wyprowadzonymi bezposrednio ze $ciany. Nie dopuszcza si¢ podigczenia grzejnikow
montowanych na $cianach rurociggami bezposrednio z posadzki. Zasilenie grzejnika
drabinkowego wymaga wykonania podej$cia W bruzdzie $ciennej i podiaczenia przez zawor
katowy lub kolanowo — katowy oraz katowy srubunek odcinajacy.

Podlaczenia do armatury nalezy wykonaé przy pomocy ztacz rozbieralnych np. poprzez
$rubunki do rur. Po wykonaniu robot montazowych, wykonang instalacje nalezy poddac
probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi producenta. Na diugich poziomych odcinkach
cieptej wody i cyrkulacji stosowa¢ kompensacje u-ksztaltowe. Calg instalacj¢ nalezy
wykona¢, zgodnie ze wskazowkami i wytycznymi montazu instalacji producenta . Rurociagi
prowadzone beda w strefie styropianu izolacyjnego podtogi w izolacji termicznej Thermaflex
taczonej na klej naktadanej bezposrednio na rure. 1zolacja termiczna dodatkowo petni funkcje
ochronng dla rur.

. Zabezpieczenie instalacji grzewczych obiegu

Zaprojektowano instalacje grzewcza W systemie zamknietym. Pompe ciepta wyposazy¢ w
zawor bezpieczenstwa. Maksymalne ci$nienie W uktadzie to 3 bar. Cisnienie Statyczne ztadu
0,5 bara.

. Montaz przewodow instalacji centralnego ogrzewania

Glowne poziomy rozprowadzajgce zasilania i powrotu instalacji c.o0. zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typ PEX np. firmy TECE poprowadzone pod stropem oraz w bruzdach
podtynkowo. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe konwektorowe firmy
Radson lub réwnorzedne z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Przy grzejnikach
zaprojektowano gtowice termostatyczne Oventrop typ UNI HX lub rownorzedny. Grzejniki
typu Integra beda zasilane od spodu przy pomocy elementu przylaczeniowego Oventrop
Multiflex
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Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w $cianach i podtogach nalezy uktada¢ w
izolacji. Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci, co
najmniej 1 cm wigkszych od grubosci $cian, przestrzen wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg.

Rurociggi nalezy uktada¢ tak aby kazdy odcinek rury moégt byé w prawidtowy sposob
oprézniany, a W razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we
wszelkie niezbedne spusty i odpowietrzenia. Rurociggi powinny by¢ podparte w regularnych
odstepach, przy czym odstgp pomiedzy podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy
pelnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato przerwanie spadku przewodu spowodowane
przegigciami poszczegdlnych odcinkow. Swobodnie lezace przewody rurowe nalezy utozy¢ w
sposob rowny, W linii prostej oraz rownolegle w stosunku do ptaszczyzny Scian. Odstep
pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposob, aby mozliwe byto dokonanie
pojedynczej izolacji kazdej z rur. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposob
staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokosci |1 ulozone z jednakowym
odpowiednim odstepem. Do mocowania rurociggdw mozna stosowa¢ dwoch typow
uchwytow — podpodr. Podpory stale mocujg rur¢ W sposob sztywny, natomiast podpory
przesuwne pozwalaja na ruch osiowy rury w uchwycie w zwigzku z wydlizeniem
termicznym. Na prostych odcinkach rurociagéw, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze
by¢ zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na wydluzenie
odcinka w obydwu kierunkach. Uchwytow nie nalezy montowa¢ na ztaczkach oraz w
miejscach, gdzie nie beda pozwalaly odgat¢zieniem rurociggu na swobodny ruch przy
wydtuzeniach termicznych. Nalezy odizolowac¢ rurociag akustycznie, nalezy montowac go za
pomoca uchwytéw z wkladka gumowa.

. Armatura i urzadzenia
Grzejniki stalowe wyposazone bedg w:

o glowice termostatyczne wraz z grzejnikami bezposrednio przy grzejnikach
o zestaw zaworow odcinajacych typ Multiflex prod. Oventrop lub rownowazny.

. Izolacje przewodow

Wszystkie rurociggi centralnego ogrzewania nalezy izolowaé termicznie. Jako izolacje
termiczng

w kotlowni zastosowaé nalezy izolacje z ptaszczem PVC np. Steinorm, dla instalacji
nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne np. Therma Smart Pro prod. Thermaflex
dla instalacji pod posadzkowych i dla instalacji prowadzonych w $cianach szczytowych
budynkéw np. Thermacompact IS - otuling dostosowang do montazu W przegrodach
budowlanych. Wszystkie izolacje musza spetnia¢ warunek NRO grubosci przyjmowac
zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z p6zniejszymi zmianami.
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Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp. | Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
material 0,035 W/(mk)-1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
Pr I armatur .14 h
5 zewody i armatura wg poz przechodzace 172 wymagaf z poz 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 ulozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi | 1/2 wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

. Proba instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy doktadnie wypluka¢. Plukanie polega na
trzykrotnym napetnieniu instalacji woda oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢
jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

. rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz

. instalacje napelnia¢ wodg wczesniej 0 24 godziny

. wode spuszcza¢ z instalacji rownoczesnie przez krocce na zasilaniu i powrocie
. instalacje pluka¢ przed montazem zaworow i ich regulacja

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykona¢ probe szczelno$ci na zimno. Wszelkie
znalezione nieszczelno$ci nalezy usung¢ i ponowié probe szczelnosci. Po uzyskaniu
catkowitej szczelnosSci catej instalacji nalezy wykona¢ probe na gorgco. Instalacji poddaé
probie szczelnosci na zimno i goraco Pp = 0.45 MPa. Do zalania

I uzupehlienia ztadu stosowa¢ wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Proby
ci$nieniowe, roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI.
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7.5. Wytyczne migdzybranzowe

Wytyczne budowalne:

o Wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetianiem, wykonywaniem otworéw na
przewody i urzadzenia W S$cianach, podlogach, stropach nalezy wykonaé przed
ostatecznymi pracami wykonczeniowymi.

Wykonanie otworow pod wywiewki kanalizacyjne, kominy wentylacyjne.

o Woytyczne elektryczne:

- Nalezy zasili¢ urzadzenia instalacji centralnego ogrzewania — pompy, zawory
Z sitownikami.
- Nalezy zasili¢ urzadzenie pompy ciepta, podgrzewacz cieptej wody.

7.6. Uwagi ogodlne

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét poszczego6lnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktoérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich
opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej.

5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Zaistniale niezgodno$ci pomigdzy projektem nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z glownym
projektantem.

6. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one
cechy identyczne i niezwickszajace kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i
glownego projektanta.

7.Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta w ramach Nadzoru
Autorskiego.

8. Wszystkie materialty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i1 bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do
stosowania w budownictwie.
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8. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI |
MIENIA

e Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t remontowych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania (IBWR) i1 zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych robét,

e teren na ktorym prowadzone begda roboty remontowe nalezy oznakowaé
zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej

e stref¢ niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym
od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10m

e strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i1 urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz méwi o
tym jej dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), w przypadku jej braku niz
najwigkszy mozliwy zasi¢g danej maszyny lub urzadzenia

e pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci co
najmniej 1m od poziomu terenu lub powierzchni na ktdrej pracuja, powinni by¢
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci. Za dobdr srodkéw ochrony zbiorowej i
indywidualnej odpowiada Kierownik Budowy/Robdt

e rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane, montowane,
eksploatowane 1 demontowane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem
indywidualnym sporzadzonym na zlecenie Wykonawcy

e Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia
wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci

e Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy/robot lub uprawniong osobg

Zabrania sie:
e prowadzenia robot rozbidorkowych oraz budowlanych w przypadku, gdy predkose
wiatru przekracza 10 m/s,
e prowadzenia robdt przy ztej widocznosci, o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej,
jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego odrgbnymi przepisami o§wietlenia,
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9. INFORMACJA BIOZ

Kierownik robot Wykonawcy przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot. Szczegdtowy zakres 1 forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz szczegOtowy zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) [P5]

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:

Zakres robot obejmuje remont kapitalny, z wymiana wszystkich elementow w stanie
niezadowalajagcym 1 zlym. W ramach remontu zaprojektowano kompleksowa renowacje
elewacji, wymiang pokrycia i orynnowania, wymiang stolarki otworowej, remont i wymiang
oktadzin wewngtrznych oraz wymiang instalacji wewnetrznych, a takze czeSciowa,
wewnetrzng termomodernizacje obiektu

Zakres i sposob prowadzenia robot opisano w pkt.6.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na dzialce nr 55/1 znajduja sig¢:

e budynek nastawni dysponujgcej Gn-C - objety zakresem niniejszego opracowania,
e budynek sitowni - poza zakresem opracowania,

e budynki magazyndéw - poza zakresem opracowania,

e czynna linia kolejowa - poza zakresem opracowania.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce, gdzie usytuowany jest budynek objety niniejszym opracowaniem wystepuja
obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- czynne linie kolejowe

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okre§lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

W trakcie realizacji robdt remontowo budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia
wymienione w Rozporzadzeniu [P5]:

roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
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roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego.

roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

- w trakcie realizacji robot remontowo-budowlanych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 10m

W trakcie realizacji robot wystepujg rowniez inne mozliwe zagrozenia, tj.
- uszkodzenie ciata elementem uszkodzonego narzedzia,

- porazenie pradem elektrycznym,

- skaleczenie ostrym przedmiotem, narzedziem, materiatem z rozbiorki,

- oparzenie ciata podczas wykonywania pokrycia

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace
pracownikow przy pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Dodatkowo
nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z wysokosci
ludzi oraz  elementow demontowanego 1 nowego pokrycia dachowego, narze¢dzi
budowlanych oraz wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza 1 obuwie oraz w rgkawice 1 sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikdOw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz z zakresu bezpieczefstwa 1 higieny pracy prowadzony powinien byC przez
kierownika budowy. Potwierdzenia szkolen winny by¢ dokonywane w ksigzce szkolen
przechowywanej u kierownika budowy. Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o
postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i1 zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy,
zawiadomienie stuzb ratowniczych 1 kierownika budowy, zabezpieczenie miejsca
wypadku 1 niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadkow).
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rg¢kawice robocze, kaski,
okulary ochronne i inne, w zaleznosci od obstugiwanych maszyn i urzadzen.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na placu budowy nie ma istotnych przeszkod przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjne;.
Nalezy wyznaczy¢ 1 utrzymywa¢ w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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10. INFORMACJA DOTYCZACA SPRZETU
Szczegotowe informacje dotyczace sprzetu zawarto w Specyfikacji Technicznej.

11. INFORMACJA O ODPADACH
Szczegotowe informacje dotyczace odpadoéw zawarto w Specyfikacji Technicznej.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

12.1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy: 98,46 m2
Powierzchnia uzytkowa: 135,97 m2
Ilo$¢ kondygnacji: 3

12.2. Odlegto$¢ od obiektow sasiednich

Budynek objety zakresem opracowania potozony jest z uwzglednieniem wymaganych
odleglosci od granic z dziatkami sgsiednimi. Odlegtos¢ do najblizszych budynkéw na dziatce
55/1 wynosi odpowiednio: od budynku sitowni ok. 6,00 m, od magazynow 26,00 i 46,00 m.
Odleglos¢ do najblizszych budynkow na dziatkach sgsiednich wynosi ok. 40,00 m.

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow palnych.

W budynku wystepowac beda typowe elementy wyposazenia wngtrz.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL I1I.

12.5. Strefy zagrozone wybuchem.

W budynku nie przewidziano stref zagrozonych wybuchem.

12.6. Obcigzenie ogniowe

W budynkach, zakwalifikowanych do kategorii ZL parametru gestosci obcigzenia ogniowego
nie okresla sig.

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci D
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12.8. Odporno$¢ ogniowa elementéw budynku.

Istniejgca gldwna konstrukcja nosna - R 30, stropy w budynku REI 30, Sciany zewngtrzne El
30 - bez zmian w tym zakresie. Elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy impregnowac
do drugiego stopnia niepalnosci /materiat trudno zapalny/. Pozostate elementy budynku
powinny spetnia¢ wymagania NRO.

12.9. Strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa /laczna powierzchnia catkowita 135,97 m2 tj.
ponizej 8000,0 m2/.

12.10. Dojazd pozarowy do budynku.

Dziatka nr 55/1, na ktorej jest planowana inwestycja znajduje na zamknigtym terenie
kolejowym, do ktérego dojazd odbywa si¢ droga publiczng - ulica Pod Trzema Mostami,
stanowigca dojazd przeciwpozarowy.

12.11. Warunki ewakuacji.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego z dowolnego pomieszczenia w budynku nie przekracza
40 m.

12.12. Podreczny sprzgt gasniczy — bez zmian w tym zakresie.

12.13. Wentylacja pozarowa, klapy dymowe — nie s3 wymagane.

12.14. Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa — nie jest wymagana.

12.15. Stale urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Schemat stolarki

Nazwa (symbol) | Okno 0-1 Okno 0-2 Okno 0-3 Okno 0—4 Okno 0-5 Okno 0-6 Okno 0-7 Okno 0-8 Okno 0-9
los¢ (szt.) 8 2 7 4 1 1 2 1 1
Szerokosc (mm) | 1350 1450 1150 550 550 1010 550 1000 1000
Wysokosé (mm) | 1550 2400 1050 550 1050 1050 450 1200 1200
Rodzoj Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno

Wyposazenie

Okucia standardowe,
klamka, roleta wewnetrzna

Okucia standardowe,
klamka, roleta wewnetrzna

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Okucia standardowe,
klamka

Dodatkowe
informacje

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Umax=0,90 W/m2*K
Podokiennik zewn. tytan—cynk
Podokiennik wewn. konglomerat

Nazwa i adres projektu:

Remont i termomodernizacja budynku nastawni
dysponujgcej Gn—C i akumulatorowni Gniezno
ul. Pod Trzema Mostami, 62—200 Gniezno

Opracowaf Podpis:

mqr inz. Jan Ciesielski

Nazwa rysunku : Skala:
Zestawienie stolarki 1:100
Nr rysunku: Faza: Branza:
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ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Schemat Slusarki
| i

Nazwa (symbol) Drzwi Dz-1 Drzwi Dz—2
lose (szt.) 1 1
Wysokosé (mm) 2050 2050
Szerokos¢ (mm) 1000 1050
Rodzaj Stal Stal
Wyposazenie amka, zomid patentowe | Kamka, zomi potentoe
Dodatkowe Umax=1,30 W/m2*K Umax=1,30 W/m2*K
informacje

Nazwa i adres projektu:

Remont i termomodernizacja budynku nastawni
dysponujgcej Gn—C i akumulatorowni Gniezno
ul. Pod Trzema Mostami, 62—200 Gniezno

Opracowat Podpis:
mgr inz. Jan Ciesielski

Nazwa rysunku : Skala:

Zestawienie Slusarki drzwiowej zewnetrznej 1:100

Nr rysunku: Faza: Branza:
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNE TRZNEJ

Schemat stolarki

= i iy iy in = iy
Nazwa (symbol) | Drzwi Dw—1 Drzwi Dw—2 Drzwi Dw—3 Drzwi Dw—4 Drzwi Dw—=>5 Drzwi Dw—6 EI60 Drzwi Dw—7/
llose (szt.) 1 1 4 1 1 1 1
Wysokos¢ (mm) | 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Szerokosé (mm) | 600 700 750 800 800 800 850
Rodza] Stal Drewno Stal Drewno Stal Stal Stal

Wyposazenie

Okucia standardowe,
klamka, zamki patentowe

Okucia standardowe,
klamka, zamki patentowe

Okucia standardowe,
klamka, zamki patentowe

Okucia standardowe,
klamka, zamki patentowe

Okucia standardowe,
klamka, zamki patentowe

Okucia standardowe,
klamka, zamki patentowe

Okucia standardowe,
klamka, zamki patentowe

Dodatkowe
informacije

Drzwi warsztatowe
0 podwyzszonej
wytrzymafosci

Drzwi warsztatowe
0 podwyzszonej
wytrzymafosci

Drzwi do pomieszczeh
mokrych wyposazone w
otwory wentylacyjne

Drzwi warsztatowe
0 podwyzszonej
wytrzymafosci

Drzwi EIBO warsztatowe
0 podwyzszonej
wytrzymafosci

Drzwi warsztatowe
0 podwyzszonej
wytrzymafosci

Nazwa i adres projektu:
Remont i termomodernizacja budynku nastawni
dysponujqcej Gn—C i akumulatorowni Gniezno
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Remont i termomodernizacja budynku nastawni
dysponujgcej Gn—C i akumulatorowni Gniezno
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1:100
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Detal obrobki komina C
przemurowanie i renowacja komina wg czesci opisowej—\
——

obrébka z blachy tytan—cynk, wcieta w komi
obrébka papowa min. 10cm ponad pokryci’?%

Detal kalenicy

Schemat utozenia ° . ° | e

gqsior stozkowy

ata kalenicowa 40/60mm
papa mocowana mechanicznie
deskowanie gr.25mm
istniejgca konstrukcja dachowa
ata 40/60mm

pokrycie pojedynczo w fuske
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ul. Pod Trzema Mostami, 62—200 Gniezno

Opracowat Podpis:
mqr inz. Jan Ciesielski

Nazwa rysunku : Skala:
Zagodpodarowanie terenu 1:100
Nr rysunku: Faza: Branza:
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Wytyczne do daszkow:
- Odciagi:
Systemowe odciagi ze stali nierdzwnej AISI316 o $rednicy preta 12mm
Marka montazowa ze stali nierdzewnej AISI304 o grubosci 6mm
Dystans profil nierdzewny AlSI304 40x40x2mm
Montaz na 2 kotwy M12 A-70, wklejane na zywice Scell-it X-PRO
- Szkto:
Szkto bezpiecznie laminowane i hartowane VSG/ESG 66.4 FLOAT -
Uchwyt systemowy Sciana-Odciag ____——Sciana murowana

\Pret nierdzewny AISI304 fi12mm

wklejany na gteboko$¢ 150mm

/Ocieplenie 190mm

Przekroj przez daszek szklany

Odciag ze stali nierdzewnej AISI316 o $rednicy preta fi12mm:.

larka nierdzewna AISI304 100x80x6mm

Uchwyt systemowy Odcigg-Szyba

Szkio bezpieczne laminowane i hartowane- Uchwyt systemowy Sciana-Szyb
VSG/ESG 66.4 float

Stal nierdzewna AISI304
Podktadka powigkszana M12,

podkiadka sprezynowa M12
nakretka kotpakowa M12

rofil nierdzewny AISI304 40x40x2mm
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UWAGA!
1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektryczne]
i sfaboprqdowe] stanowig odrebne opracowania.
Wszystkie projekty rozpatrywac fqcznie. - -
3. Stosowa¢ materiaty wyszcezegblnione Nazwa i adres projektu:
X dwokumeﬂtgiﬂ ‘ubbromowﬂe» » o Remont | termomodernizacja budynku nastawni
. W przypadku rozbieznosci pomiedzy czescig opisowg . . A . .
i rysunkowq, wszelkie wgtpliwoSci wyjasni¢ z projektanem. dySpOHUJQCGJ Gn—C 1 akumulatorowni Gniezno
5. Przejscia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztukq ul. Pod Trzema Mostami, 67—200 Gniezno
budowlang.
Projektowat: Podpis:
mar inz. Pawet Buluk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi
L EG E N DA w specjalnosci instalacyjnej WKP /0417 /P00S/19
—————————————— Projektowane przewody Opracowat: Podpis:
cieptej wody - Rura PEX o
mgr inz. Mateusz Welenc
Projektowane przewody
zimnej wody - Rura PEX
Nazwa rysunku Skalg:
o Zawor odcinajgcy Rzut parteru — Instalacja zw, cw 1:100
Nr rysunku: Faza: Branza:
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1. Wymiary sprawdzit na budowie.

2. Projekty architektury, konstrukeji, inst. elektrycznej
i stabopradowej stanowia odrebne opracowania.
Wszystkie projekty rozpatrywat tacznie.

3. Stosowat materiaty wyszczegolnione

w dokumentacji lub rownowazne.

k. W przypadku rozbieznosci pomiedzy czescig opisowa

i rysunkowa, wszelkie watpliwosci wyjasnic z projektanem.

5. PrzejScia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka
budowlana.

LEGENDA

————————————————— Projektowane przewody
cieptej wody - Rura PEX

Projektowane przewody
zimnej wody - Rura PEX

o Zawor odcinajacy
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1. Wymiary sprawdzit na budowie.

2. Projekty architektury, konstrukeji, inst. elektrycznej
i stabopradowej stanowia odrebne opracowania.
Wszystkie projekty rozpatrywat tacznie.

3. Stosowat materiaty wyszczegolnione

w dokumentacji lub rownowazne.

k. W przypadku rozbieznosci pomiedzy czescig opisowa

i rysunkowa, wszelkie watpliwosci wyjasnic z projektanem.

5. PrzejScia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka
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i rysunkowa, wszelkie watpliwosci wyjasnic z projektanem.
5. PrzejScia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka
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Rozdzielnica gtéwna
Szafka IT
() Oprawa awaryjna uniwersalna
AW-U
) OpI’GWG GWGrano korytarzowa Strumien Wspéiczynnik Moc
e Indeks Producent Nazwa artykutu Swietiny konserwacji przytqczowa
15|  Piktogram 1 LEDVANCE | DAMP R o ipas 200 4800 Im 0.80 40w
Oprawa doswietlajgca z grzatkg DAMP PROOF VALUE 1500
e 2 LEDVANCE e Aoook hes 3000 Im 0.80 25 W
DOWNLIGHT IP44 DN 215
{ GONIAZDO 230V 16A 3 LEDVANCE 24W 840 WT 2400 Im 0.80 24 W
TruSys®FLEX VERY NARROW
4 LEDVANCE 6000 | 0.80 3B W
{Zx PODWGOJNE GNIAZDO 230V 16A 35W 840 W CL WT "

GNIAZDO IP44 230V 16A

GNIAZDO P44 400V 16A

GNIAZDO 24V
GNIAZDO LAN RJ45

WYPUST 3-FAZOWY

WYPUST 1-FAZOWY

tqcznik pojedynczy — IP20 p/t

tqcznik podwsjny — 1P20 p/t
tgcznik schodowy — IP20 p/t

— PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

— NASWIETLACZ LED (min. 40W)
- CZUJKA RUCHU

— Kaseta sterowania o$wietleniem zewn.

Uwaga: Model produktu zostaf wskazany jedynie w celu przyjecia danych do obliczef

Dopuszcza si¢ stosowanie urzqdzefi o parametrach nie nizszych niz wskazany produkt
Parametry réwnowaznosSci: strumiefi $wietlny, moc przytqczowa

Nazwa i adres

projektu:

Remont i termomodernizacja budynku nastawni
dysponujgcej Gn—C i akumulatorowni Gniezno
ul. Pod Trzema Mostami, 62—200 Gniezno

Opracowat Podpis:

mqr inz. Jacek Skaczko

Nazwa rysunku : Skala:
Rzut parteru — instalacje elektryczne 1:100
Nr rysunku: Faza: Branza:
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Rozdzielnica gtéwna

Szafka IT

Oprawa awaryjna uniwersalna

AW-U

Oprawa awaryjna korytarzowa Strumien Ws i
p6tczynnik Moc
e Indeks Producent Nazwa artykutu Swietiny konserwacji przytqczowa
15|  Piktogram 1 LEDVANCE | DAMP R o ipas 200 4800 Im 0.80 40w
cx ] Oprawa doswietlajgca z grzatkg 5 LEDVANCE DAMP2 SPV?%%FO OY<A|I’L31551500 2000 Im 0.580 o5 W
DOWNLIGHT IP44 DN 215
{ GONIAZDO 230V 16A 3 LEDVANCE 24W 840 WT 2400 Im 0.80 24 W
TruSys®FLEX VERY NARROW

2x PODWOINE GNIAZDO 230V 16A ‘ HepvANeE 35W 840 W CL WT eooeim 080 o

GNIAZDO IP44 230V 16A

GNIAZDO P44 400V 16A

GNIAZDO 24V
GNIAZDO LAN RJ45

WYPUST 3-FAZOWY

WYPUST 1-FAZOWY

tqcznik pojedynczy — IP20 p/t

tqcznik podwsjny — 1P20 p/t
tgcznik schodowy — IP20 p/t

PWP

O — PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
C5— - NASWIETLACZ LED (min. 40W)

— CZUJKA RUCHU
KSO — Kaseta sterowania oswietleniem zewn.

Uwaga: Model produktu zostaf wskazany jedynie w celu przyjecia danych do obliczef

Dopuszcza si¢ stosowanie urzqdzefi o parametrach nie nizszych niz wskazany produkt
Parametry réwnowaznosSci: strumiefi $wietlny, moc przytqczowa

Nazwa i adres

projektu:

Remont i termomodernizacja budynku nastawni
dysponujgcej Gn—C i akumulatorowni Gniezno
ul. Pod Trzema Mostami, 62—200 Gniezno

Opracowat Podpis:

mqr inz. Jacek Skaczko

Nazwa rysunku : Skala:
Rzut | pietra — instalacje elektryczne 1:100
Nr rysunku: Faza: Branza:

IE 2 PT IE
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LEGENDA
Rozdzielnica gtéwna
Szafka IT
Oprawa awaryjna uniwersalna
AW-U
Qr  Oprova vy ntarzone e | st | towwo s e
15|  Piktogram 1 LEDVANCE | DAMP R o ipas 200 4800 Im 0.80 40w
Oprawa dosSwietlajgca z grzatk DAMP PROOF VALUE 1500
£ P 19 grzatkq 2 LEDVANCE e o e 3000 Im 0.80 25 W
DOWNLIGHT IP44 DN 215
{ GONIAZDO 230V 16A 3 LEDVANCE 24W 840 WT 2400 Im 0.80 24 W
TruSys®FLEX VERY NARROW
2x PODWOINE GNIAZDO 230V 16A ‘ HepvANeE 35W 840 W CL WT eooeim 080 o
{ GNIAZDO IP44 230V 16A Uwaga: Model produktu zostat wskazany jedynie w celu przyjecia danych do obliczen
Dopuszcza si¢ stosowanie urzqdzefi o parametrach nie nizszych niz wskazany produkt
‘% GNIAZDO P44 400V 16A Parametry réwnowaznoSci: strumiefi Swietlny, moc przytqgczowa

{24V GNIAZDO 24V
RJ45  GNIAZDO LAN RU45

WYPUST 3-FAZOWY

Nazwa i adres projektu:

WYPUST 1-FAZOWY . o :
Remont i termomodernizacja budynku nastawni

d tqeznik pojedynczy — IP20 p/t dysponujgcej Gn—C i akumulatorowni Gniezno
S tgemnik podwsiny — IP20 p/t ul. Pod Trzema Mostami, 62—200 Gniezno
Jf\ tqcznik schodowy — IP20 p/t

Opracowat Podpis:
mqr inz. Jacek Skaczko

— NASWIETLACZ LED (min. 40W) Nazwa rysunku : Skala:

PWP

O ~ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
=

— CZUJKA RUCHU Rzut Il pietra — instalacje elektryczne 1:100

KSO — Kaseta sterowania oswietleniem zewn.

Nr rysunku: Faza: Branza:
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LEGENDA:

ZWOD POZIOMY FeZn 8

IGLICA/MASZT ODGROMOWY FeZn ¢8

LY el KOLOROWYMI OKREGAMI ZAZNACZONO
\a / H=xxx STREFY ZAKRESU OCHRONY PRZEZ

X IGLICE. ODGROMOWA. URZADZENIA
1] BEDA CHRONIONE DO OPISANEJ WYSOKOSCI

Ors 150 < ] POLACZENIE SKRECANE
ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA

1,0
i EEZI%’WSC,)PY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWEJ.

s 150 % ALOWY FeZn #8mm
ZWOD_PIONOWY, PROWADZONY PO ELEWACU
H NA DEDYKOWANYCH UCHWYTACH

INSTALACJA PIORNUCHRONNA — IV KLASA
DO SIATKI ZWODOW POZIOMYCH LACZYC STALOWE OPIERZENE DACHU, DRABINY
ORAZ INNE ELEMENTY METALOWE NIE POSIADAJACE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA NALEZY CHRONIC WSZYSTKIE URZADZENIA

DACHOWE TAKIE JAK WENTYLATORY, KLIMATYZATORY, CENTRALE, KOMINKI GAZOWE ITP.

Nazwa i adres projektu:

Remont i termomodernizacja budynku nastawni
dysponujqcej Gn—C i akumulatorowni Gniezno
ul. Pod Trzema Mostami, 62—200 Gniezno

Opracowat Podpis:
mqr inz. Jacek Skaczko

Nazwa rysunku : Skala:
Instalacja odgromowa — rzut dachu 1:100
Nr rysunku: Faza: Branza:
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INSTALACJA UZIEMIENIA
UWAGI:

1.Uziom:

Uziom otokowy — bednarka Fe/Zn 30x4mm
2. Przewody odprowadzajqce instalacji odgromowej wykona¢ zwodem |
pionowym o $rednicy #8mm

3. Instalacje odgromowg (zwody poziome) prowadzi¢ na wspornikach | 7K |
dachowych dostosowanych do rodzaju dachu.

4. Wszelkie zewnetrzne przewodzqce elementy konstrukcji budowlanych,
pokrycia metalowe attyk, parapetdw, bariery, przegrody i osfony,
drabinki metalowe, schody stalowe, itp. fqczy¢ z instalacjq
odgromowg.

O. Lokalizacje chronionych urzadzefi na dachu skorygowaé na etapie
projektu wykonawczego. Zachowa¢ odstep izolacyjny min. 1.0 m.

6. W pomieszczeniach sanitariatdw, kuchni, pomieszczeri technicznych,
itp. wykonaé lokalne szyny uziemiajgce.
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Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm

Zfqcze kontrolne

Nazwa i adres projektu:

Remont i termomodernizacja budynku nastawni
dysponujqcej Gn—C i akumulatorowni Gniezno
ul. Pod Trzema Mostami, 62—200 Gniezno

Opracowat Podpis:
mqr inz. Jacek Skaczko

Nazwa rysunku : Skala:
Instalacja odgromowa — uziemienie 1:100
Nr rysunku: Faza: Branza:
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Opracowat Podpis:
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Nazwa rysunku : Skala:
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Nr rysunku: Faza: Branza:
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Zalacznik nr 1.5 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robét remontowo - budowlanych, w ramach zamodwienia dotyczagcego wykonania robdt
remontowych w budynku posterunku nastawni wykonawczej Gn-C i akumulatorowni przy ul. Pod
Trzema Mostami w GnieZnie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Przyjete w przedmiarach robdt pozycje katalogowe stanowig
podstawe do wykonania i przedmiarowania prac budowlanych.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Zakres roboét objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. W zakres prac wchodzg roboty ujete w
opisie i przedmiarze robot.

Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci nastepujace roboty:

e Kompleksowa renowacja elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
Oczyszczenie, reprofilacja konstrukcji murowej wraz z impregnacja. Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, nawigzujgcej do historycznej stolarki otworowej w budynku. Dostawa i
montaz zadaszen nad drzwiami wejsciowymi,

e Renowacja elementow stalowych elewacji - krat, okiennic, elementéw wentylacyjnych.
Usuniecie starych powtok malarskich i ognisk korozji, zabezpieczenie antykorozyjne oraz
wykonanie zabezpieczajgcych powtok malarskich w kolorze ciemny bragz

e Ostrozny demontaz i ponowny montaz po renowacji elewacji oznakowania budynku,

e Renowacja podestéw przed drzwiami z kostki brukowej,

e Renowacja klatki schodowej, balustrad i odnowienie warstwy wykonczeniowej schodéw
(powtoka zywiczna) wraz z oznakowaniem ostrzegawczym stopni, wykonanie remontu $cian i
sufitdw poprzez naprawy tynkéw, wykonanie wypraw gipsowych oraz malarskich.



e Wymiana pokrycia dachowego na nowe pokrycie z dachowki karpidwki rustykalnej, uktadanej
pojedynczo w tuske (z zachowaniem historycznego sposobu uktadania pokrycia oraz
rozmieszczenia dachdwek), wraz wymiana opierzen oraz orynnowania,

e Wykonanie termomodernizacji stropu nad akumulatorownig i nastawnig z wetny mineralne;j
wraz z wymiang wytazu na wytaz strychowy zintegrowany ze schodami strychowymi,

e Wykonanie termomodernizacji wewnetrznej $cian budynku w pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.3,
0.4,0.7,0.8,0.9,1.1,1.2,2.1,

o Catkowitg wymiane drzwi wewnatrz budynku wraz z oScieznicami,

e Na parterze budynku: ocieplenie $cian od wewnatrz zgodnie z czescig rysunkowg, remont
$cian i sufitdw poprzez naprawy tynkéw, wykonanie wypraw gipsowych oraz malarskich.
Posadzki na parterze budynku: przewidziano oczyszczenie istniejgcej posadzki (w
pomieszczeniu 0.4 skucie istniejgcych okfadzin), wykonanie warstwy wyréwnujgcej oraz
warstwy wykonczeniowe] z ptytek ceramicznych. W pomieszczeniu 0.7 wymiana wytazu
dachowego na nowy zintegrowany ze schodami strychowymi

e Nal pietrze budynku:

o w pomieszczeniach 1.1 i 1.3 ocieplenie $cian od wewnatrz zgodnie z czescia
rysunkowg, remont $cian i sufitdw poprzez naprawy tynkéw, wykonanie wypraw
gipsowych oraz malarskich. Wymiana posadzek.

o W sanitariacie (1.2) - ocieplenie Scian od wewnatrz zgodnie z czescig rysunkows, do
2,0m wysokosci wymiana oblicowania Scian z ptytek ceramicznych, powyzej wyprawy
gipsowe oraz malarskie. Remont sufitéw poprzez naprawy tynkéw, wykonanie
wypraw gipsowych oraz malarskich. Wymiana posadzki: skucie istniejgcych okfadzin,
wykonanie warstwy wyréwnujacej oraz warstwy wykonczeniowej z ptytek
ceramicznych

o Wykonanie przebudowy istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 1.2
oraz 1.3 - likwidacja wneki w pomieszczeniu 1.3, powiekszenie pomieszczeniu 1.2 -
zgodnie z czescig rysunkowa.

e Na ll pietrze budynku w pomieszczeniu nastawni (2.1): ocieplenie $cian od wewnatrz zgodnie
z czescig rysunkowg, wykonanie wypraw gipsowych oraz malarskich. Wymiana sufitu
podwieszanego na nowy z ptyt g/k, posadzki pozostawié jako istniejgce. Wymiana wytazu
dachowego na nowy zintegrowany ze schodami strychowymi, wraz ze zmiang lokalizacji.

e Wymiana instalacji C.0. wraz z montazem pompy ciepta, montaz jednostki zewnetrznej w
poblizu zachodniej elewacji budynku, w oddaleniu 50-100 cm od budynku, bez mocowan i
ingerencji w budynek,

o Wymiana wewnetrznej instalacji wod.-kan.,

e Wymiana wszystkich urzadzen sanitarnych,

e Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej, wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej
w sgsiedztwie budynku o mocy <50 kWP (instalacja wolnostojgca na gruncie, bez ingerencji w
budynek)

Roboty remontowo - budowlane wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) obejmuja:
45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne



45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wszystkie nazwy witasne urzgdzen, materiatdw i sprzetu uzyte w przedmiarze robédt i specyfikacji
technicznej nalezy traktowad jako okreslenie standardéw parametréw technicznych, funkcjonalnych i
estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy witasne wprowadzone do przedmiaru robdt i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materiatdw, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowac w okresleniu: ,,i rownowazne”.

Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robdét, do
ktorych odnosi sie Specyfikacja Techniczna okreslaja:

e zasady sporzadzania przedmiaru (zatozenia szczegétowe zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR,
KNNR),

e wykaz czynnosci ktére nalezy wykonaé dla poszczegdlnych rodzajow robét (zatozenia
szczeg6towe zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR i opis czynnosci przy poszczegdlnych
tabelach),

e zasady dokonywania obmiaru robét wykonanych

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej



konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym,

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inwestora/Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inwestora/Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwien
(Dz. Urz.L340216.12.2002 r., z pdzn. zm.).

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.



Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia  akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inwestora/Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej, w tym jeden komplet ST.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Z uwagi na to, ze przedmiot zamdwienia stanowi roboty budowlane, dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sktada sie w szczegdlnosci z:

e przedmiaru robét,
e plandw, rysunkéw lub innych dokumentdéw: szkicow pomieszczen objetych remontem,
e niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z w/w dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora/Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsy i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i



elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt remontowo-wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i dréog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp, znajdujace sie w obrebie prowadzonych prac.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora/Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora/Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone do transportu w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora/Inspektora nadzoru.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Wykonawca, na zadanie przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora/Inspektora
nadzoru.

Osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane
w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych nie nizszym niz IP44.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robédt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora/Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inwestora/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem/Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inwestora/Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora/Inspektora
nadzoru.



3 SPRZET

Do wykonania robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetnia¢é wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepisdow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rdéwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Podczas
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytwoércéw. Urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone
przed przesunieciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywaé sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢
transportowanych materiatéw. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora/Inspektora
nadzoru.

e Decyzje Inwestora/Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inwestora/Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora/Inspektora nadzoru.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora/Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora/Inspektora nadzoru.

Inwestor/Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inwestor/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, w takim przypadku, catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdét podane s3 w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych i/lub w katalogach naktadéw uzytych w przedmiarze

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, w tym w przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:



a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inwestor/Inspektor nadzoru.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor/Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce poprzez zawiadomienie Inwestora.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST
i dokumentacjg projektowg,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 695 ze zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266
ze zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
620 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 667 ze

zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 452 ze
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698 ze zm.).
10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze

zm.).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. —
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r., poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. —w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r., poz. 953 ze zm.).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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11 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegélnosci:

- demontaz oktadzin sciennych,

- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich,

- demontaz stolarki podlegajgcej wymianie lub przeniesieniu.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysows, SST i poleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST.

2 MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;



3 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdziniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3 SST, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, ST lub wskazaniami
Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inwestora. Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny byé usuniete z
terenu budowy.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robét rozbiérkowych Wykonawca musi
wykonac na witasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych oktadzin, posadzek z ptytek ceramicznych, zdemontowane;j
stolarki, itp.

- 1 m3 rozebranych elementdéw Scian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetos¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.



8 ODBIORY ROBOT
Zasady odbioréw robét podano w ST.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementdéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.
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Il ROBOTY ZIEMNE | NAWIERZCHNIOWE
1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ziemnych i nawierzchniowych zwigzanych z izolacjg pionowg scian fundamentowych
budynku zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robdt objetych SST:

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W zakres tych robét wchodza:
- demontaz i montaz opaski,

- rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej, kraweznikdw oraz obrzezy,

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej,

- wbudowanie kraweznikéw i obrzezy,

-wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 2,5 m,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST i poleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w ST.



2 MATERIALY

2.1 Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie
aprobaty technicznej w zakresie:

a) wygladu zewnetrznego:
- struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw,

- powierzchnia gérna kostek powinna by¢ szorstka i réwna, krawedzie kostek rowniez powinny by¢
proste i rowne,

- wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
b) ksztattéw, wymiardw i koloru:

- tolerancje wymiarowe wynosza: na dtugosci +/- 3 mm, na szerokos$ci +/- 3 mm, na grubosci +/- 5
mm.

c) cech fizykochemicznych

e wytrzymatosé na Sciskanie (Srednia z 6-ciu kostek) po 28 dniachl@ 60 Mpa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

¢ nasigkliwos$é wg PN-88/B-06250 - max. 5%,

e odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250 :
¢ pekniecia prébki - brak,

e strata masy - max. 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie - max. 20%

e Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max.4 mm

Ksztatt kostki Wykonawca, przed ztozeniem zamdwienia, powinien uzgodnié z Inwestorem

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inwestora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych
kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazinej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inwestora.



Inwestor moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokdt obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegaé¢ na
ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, oraz umieszczeniu napisdw informacyjnych
0 grozacym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych
przy robotach rozbidrkowych.

Prace izolacyjne wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych przy zastosowaniu szalunkéw
rozporowych.

W przypadku koniecznosci poszerzenia wykopdw dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

—w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

—w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
—w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10cm

Kazdemu z pracownikédw nalezy s$cisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

a)roboty wstepne obejmujg gtéwnie prace rozbiérkowe, demontazowe i porzagdkowe pozwalajgce na
przystgpienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne. Ze wzgledu na czynny obiekt zachodzi
koniecznosé wywozu materiatu uzyskanego z rozbiérek elementéw betonowych bez zbednego
magazynowania go w strefie prowadzenia prac. Dotyczy to gtéwnie rozbidrki elementéw
betonowych.

b)roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegétowych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzié
recznie przewozac taczkami w miejsce sktadowania pozwalajgce na mechaniczny zatadunek i wywoz.

c)roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci wykonanej izolacji.
Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajg szczegdlnej starannosci a przed wykonaniem
kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikajgce czy tez
ulegajace zakryciu.



5.2 Roboty nawierzchniowe

Podtoze

Podtoze pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowi¢ bedzie warstwa podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Podsypka pod nawierzchnie z kostki betonowej

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki
cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.

Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystgpié¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST.

8 ODBIORY ROBOT

Zasady odbioréow robdt podano w ST.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru kornicowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I RENOWACIJA ELEWACII
1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
11 Przedmiot SST:
1.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z renowacja elewacji ceglane;.
1.1.2. Zakres robot

- Oczyszczenie wstepne powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej (max 110 Bar, o
temperaturze do 90 C)

- Naniesienie srodka czyszczacego na podtoza z cegly

- Zmycie powierzchni porowatej pokrytej srodkiem do usuwania zanieczyszczen zmywarkg
cisnieniowg wodg goraca

- W razie potrzeb - wykucie starych spoin

- Wykonanie wzmocnienia strukturalnego scian ceglanych - preparatem do podfoza z cegly drobno
porowatej

- Wykonanie wzmocnienia strukturalnego Scian ceglanych - preparatem do podtoza z cegly szeroko
porowatej

- Dezynfekcja biologiczna $cian ceglanych - preparatem do usuwania zarodnikéw glonéw i mchéw

- Odsolenie cegiet metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska oktadami z waty
celulozowej

- Rekonstrukcja ubytkdw cegiet gotowymi mieszankami uzupetniajgcymi - zaprawy mineralne na
bazie hydraulicznego wapna trasowego i konfekcjonowanym kruszywem kwarcowym, duze ubytki
cegiet zrekonstruowad flekami ceramicznymi - przyjeto 5% powierzchni

- Scalenie kolorystyczne po wykonaniu uzupetnied poprzez zastosowanie farb krzemianowych,
laserunkowych

- Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na bazie
wapna trasowego i konfekcjonowanych kruszyw

- Wykonanie impregnacji scian ceglanych - preparat hydrofobizujacy



2 MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania prac muszg posiadac¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci
publicznej.

- wata celulozowa 150g

- farba laserunkowa

- rozcienczalnik, utrwalacz farb laserunkowych
- preparat do czyszczenia elewacji

- Srodek do dezynfekc;ji biologicznej

- zaprawa trasowa cementowa - zalewowa

- cegta zabytkowa

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN- 88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wad
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mtotki, przecinaki, mfoty
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane,

- urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym

- mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,
pojemniki na zaprawe,

4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.



5 WYKONANIE ROBOT

e QOczyszczenie powierzchni watku ceglanego z zanieczyszczen i czarnych nawarstwien wodg
pod cisnieniem (max 110 Bar, o temperaturze do 90 2C) wspomagane metodg chemiczna
preparatami lub roztworami odpowiednio przygotowanymi (kwasny fluorek amonu).

e Ustalenie wyboru preparatu poprzedzi¢ prébami na elewacjach i ocenie jego skutecznosci
oraz ewentualnych skutkdw ubocznych reakcji chemicznych (np. zabielenia). Preparat
zmiekczajacy nawarstwienia pozostawi¢ na czas nie dtuzszy niz 15 min, a nastepnie sptukaé
woda. Bezwzglednie stosowac sie do zalecen producentéw preparatow.

e Usuniecie cementowych spoin oraz wtérnych uzupetnien cegiet metodg mechaniczng

e |Impregnacja wzmacniajgca strukturalnie lico ceglane w czesciowej degradacji materiatowe;j
preparatami przy cegtach drobnoporowatych i przy cegtach szerokoporowatych (do oceny
konserwatora). Preparaty nie mogg powodowac jakichkolwiek zmian estetycznych.

e Dezynfekcja oczyszczonych partii metodg chemiczng preparatami (usuniecie glondw,
zazielenien)

e (QOdsolenie cegiet metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska oktadami z
waty celulozowej

e Rekonstrukcja uzupetnien ubytkéw cegiet gotowymi mieszankami uzupetniajgcymi (zaprawy
mineralne na bazie hydraulicznego wapna trasowego z konfekcjonowanym kruszywem
kwarcowym. Duze ubytki cegiet zrekonstruowac flekami ceramicznymi na mrozoodpornym
kleju mineralnym)

e Scalenie kolorystyczne uzupetnien poprzez zastosowanie farb krzemianowych,
laserunkowych

e Spoinowanie lica ceglanego zaprawag na bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych
kruszyw. Parametry oraz kolor spoin nalezy dobrac¢ do oryginatu.

e Wykonanie hydrofobizacji powierzchniowej lica preparatami gotowymi stosowanymi do
obiektow zabytkowych.

5.1 Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale
jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegac na
usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw budowlanych. Optymalna pod wzgledem
technicznym metoda czyszczenia elewacji jest czyszczenie przy uzyciu specjalnych preparatéw i
urzadzenia do mycia woda (najlepiej gorgca) pod cisnieniem. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktore nie maja by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac
je folig polietylenowa. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacji konieczne jest
wykonanie préb. Dozowanie i aplikacja preparatu wedtug instrukcji dostawcy. Poza oczyszczeniem
elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usungé¢ odspojone fragmenty tynkéw oraz wydtutowac
wypetnienia spoin na gteboko$¢ co najmniej 2cm. Przed czyszczeniem zabytkowe] elewacji o
ostabionej strukturalnie cegle lub kamieniu, wykonac¢ wstepnie zabieg wzmocnienia catej powierzchni



5.2 Renowacja cegly i kamienia

Przed uzupetnieniem ubytkédw w cegle i kamieniu, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem
opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrdéci¢ materiatowi pierwotny
profil wytrzymatosci - nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowej. Naprawa ubytkéw cegty powinna przywrdcié obiektowi jego pierwotny wyglad.
W razie potrzeby nalezy stosowac kilka kolorow zaprawy dopasowanych wg. wzornika lub
zamowionych zgodnie z probkami. W razie koniecznosci uzupetnienia spoin nowa spoina powinna
by¢ wykonana z fabrycznie przygotowanej zaprawy przygotowanej na placu budowy do aplikacji,
ktérej wtasciwosci sg dostosowane do witasciwosci starych muréw.

Cata elewacja powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody — nalezy wykona¢ impregnacje
hydrofobizujacg preparatem dostosowanym do renowacji starych murow.

5.3. Naprawa ubytkéw w cegle.

Po oczyszczeniu muru w razie potrzeb wykué stare naprawy i odspojone fragmenty materiatu.
Wzmocni¢ podtoze preparatem wzmacniajgcym, ze wzgledu na czas reakcji wytrgcania nowego
spoiwa, po nasgczeniu materiatu budowlanego preparatem wzmacniajgcym, przed realizacjg dalszych
prac nalezy odczeka¢ odpowiedni okres czasu, zgodnie z instrukcjg producenta.

Nastepnie wykona¢ warstwe szczepng i preparat o konsystencji plastycznej. Natozona warstwa
zaprawy powinna wystawac 1-2mm powyzej otaczajgce cegly a jej grubos¢ nie powinna przekraczac
3cm. Lekko $ciggnietg zaprawe przetrzeé pacg pokryta porowatg guma.

Wykonaé¢ obrébke kamieniarskg po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do
otaczajacej powierzchni.

Kolor zaprawy nalezy dobrac¢ do koloru istniejgcej spoiny. Usungé wszystkie spoiny na gtebokos¢ min.
2cm. Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasgczy¢ woda. Wymiesza¢ zaprawe wg programu
konserwatorskiego. Aplikacja zaprawy wedtug instrukcji dostawcy.

5.4 Scalenie kolorystyczne cegty lub kamienia technika laserunkowa

W razie potrzeb, w celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktdore tego
wymagajg z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z
farby silikonowej o minimalnej zawartosci pigmentéw i wypetniaczy. Faktura cegty jest w petni
zachowana a natozony laserunek nie tuszczy sie i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne.
Kolor powinien by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbe w odpowiednim kolorze miesza sie z
wodnym impregnatem i nanosi wg instrukcji dostawcy.

5.5 Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, catg elewacje nalezy zaimpregnowa¢ odpowiednim
$rodkiem hydrofobizujgcym przeznaczonym do renowacji starych murdw.



6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST.

8 ODBIORY ROBOT

Zasady odbioréw robdt podano w ST.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9 PODSTAWA PLATNOSC

Zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koricowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
Inwestora
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
11 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét hydroizolacyjnych zwigzanych z izolacjg pionowg Scian fundamentowych budynku
zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robdt objetych SST:

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac izolacyjnych. W zakres tych robét wchodza:

- wykonanie niezbednych napraw konstrukcji murowych, w przypadku stwierdzenia
wystepowania spekan,

- wykonanie powtokowej hydroizolacji pionowej z zaprawy wodoszczelnej polimerowo-
cementowej,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysows, SST i poleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST.



2 MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania hydroizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publiczne;.

2.1. Preparat gruntujacy:

Ptynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli.
Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie. Mocno chtongce podtoza nalezy zwilzy¢é wodg zgodnie z dokumentacjg techniczna.

DANE TECHNICZNE:

- gestosé: ok. 1,15 g/cm3

- odczyn pH: ok. 11.

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

- przepuszczalnosé pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci),
- nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0Q'5,

- wzmochienie: do 5 N/mm2 (Mpa),

- czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czystg wodg,

- preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.

2.2 Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna):

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odpornoéci na siarczany,
normalnie wigzacy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej naktadanej pedzlem.
Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odpornos¢ mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania
Nasigkliwos¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymatos$é na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa



2.3 Elastyczny szlam uszczelniajgcy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy szczepnej na starych nie do konca usunietych
powtokach bitumicznych. Naktadany metodg szpachlowania, cienkg warstwe na catej powierzchni.
Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniajaca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca spoiwa
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1,5 mm

Gestos$¢ swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji
Szczelno$¢ w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m?2

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

2.6 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wad
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.



5 WYKONANIE ROBOT

1.1.1.51 Prace przygotowawcze

Podtoze (w zaleznosci od stanu powierzchni) nalezy wyszpachlowac zaprawg cementowg z dodatkiem
polimerowej emulsji modyfikujace;.

Rysy o ustabilizowanej szerokosci, wiekszej niz 2 mm, nalezy poszerzy¢ i dokonac naprawy w
nastepujacy sposéb:

1. Odku¢ tynk na powierzchni otaczajgcej ryse, w odlegtosci 1 m w kazdym kierunku od rysy.

2. W spoinach poziomych, co 6 spoine wykona¢ bruzde o gtebokosci 35-40mm, szerokosci min.
500 mm w kazdg strone od miejsca zarysowania.

3. Bruzdy oczyscic¢ za pomocg odkurzacza przemystowego lub sprezonego powietrza, nastepnie
zwilzy¢ woda.

4. W bruzdy wprowadzi¢ zaprawe systemowg cementowg, na gtebokos¢ ok. 10 mm.

5. Wprowadzi¢ w bruzdy prety zbrojeniowe srednicy 4,5 mm.

6. Po wprowadzeniu pretéw wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy systemowej cementowej,
tak, aby bruzdy po jej wprowadzeniu miaty gtebokos¢ ok 10 mm.

7. Po zwigzaniu zaprawy naprawczej wyréwnaé powierzchnie spoiny zaprawg cementowo -

wapienng marki M5.

Rysy o szerokosci 0,5 + 2 mm nalezy przeszpachlowad zaprawg systemowa, przed natozeniem izolacji.
Przy rysach o szerokosci rozwarcia nie wiekszej niz 0,5 mm zazwyczaj nie s3 wymagane zadne
szczegblne czynnosci przygotowawcze.

Podtoze pod warstwe hydroizolacji musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd
zwirowych, spekan i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, srodkéw i warstw mogacych
zmniejszy¢ przyczepnosc (np. pozostatosci po Srodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe) — te
nalezy usung¢ mechanicznie, podobnie jak mocno zwigzane z podtozem zanieczyszczenia. Bardzo
istotne jest usuniecie wszelkiego rodzaju zanieczyszczen pytowych. Ich obecnos$é ustali¢ mozna np.
pocierajgc podtoze rekg (tzw. préba przecierania). Obecnosé na reku odspojonych czgstek podtoza
wskazuje na nieodpowiednie jego oczyszczenie. Préba zarysowania podfoza ostrym narzedziem
pozwala na ocenienie podtoza pod wzgledem stabilnosci. Jezeli powstaje tylko powierzchniowa rysa,
nie wystepuje silne pylenie lub wykruszenie sie podtoza, mozemy uznaé ze jego stabilnos¢ jest
wystarczajgca. W przeciwnym razie zbyt stabg warstwe podtoza nalezy albo usung¢.

Bezwzglednie nalezy usungc¢ wystajace fragmenty podfoza oraz wszelkiego rodzaju inne nieréwnosci,
szczegolnie o ostrych krawedziach. Podobnie wszelkiego rodzaju ubytki (zwtaszcza spoiny), wytomy
oraz pustki nalezy uzupetni¢ zaprawami odpowiednimi dla rodzaju podtoza, aby zapobiec tworzeniu
sie pecherzy w warstwie swiezej izolacji. Wypukte, ostre narozniki nalezy sfazowa¢. Wewnetrzne
naroza nalezy wyobli¢, wykonujac fasete o promieniu 4 + 6 cm z zaprawy.



Kolejnosé czynnosci podczas prac przygotowawczych:

Czyszczenie powierzchni z luznych elementéw, kurzu
Wyrdéwnanie powierzchni - usuniecie wystajacych resztek zapraw, uzupetnienie ubytkéw i
wgtebien przy spoinach

3. Narozniki wewnetrzne i potgczenia scian z podtogg wyobli¢ robigc fasete z zaprawy o
promieniu 4-6 cm

4. Podtoze nalezy zagruntowac odpowiednim preparatem gruntujgcym

1.1.2. Wykonanie hydroizolacji pionowych

Hydroizolacje nalezy wykonaé¢ w kompletnym systemie wybranego producenta, w nastepujacy

sposob :

1. Doktadnie oczyscic¢ odstoniete powierzchnie.

2. Wykonaé prace przygotowawcze wg technologii opisanej powyzej.

3. Dokonac oceny réwnosci powierzchni odkrytej Sciany. W przypadku stwierdzenia

duzych nieréwnosci wykonaé na powierzchni sciany tynk wyréwnujacy systemowy na
podktadzie tynkarskim.

4. Po wyschnieciu tynku wykonac izolacje z elastycznej mikrozaprawy cementowe],
grubosci tacznej minimum 3 mm, naktadanej w kilku warstwach. Kolejne procesy
technologiczne powinny byé wykonywane dopiero wtedy, gdy poprzednia warstwa
zZwigze juz na tyle, ze nie bedzie mozna jej uszkodzi¢ naktadaniem kolejnej warstwy.

5. Wykonaé termoizolacje zgodnie z opisem wg punktu 5.5.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w ST.

8 ODBIORY ROBOT

Zasady odbioréow robot podano w ST.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.



Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i po
dokonaniu odbioru koricowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

\Y, ROBOTY IZOLACYIJNE - INIEKCJE
1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt izolacyjnych zwigzanych z izolacjg poziomga oraz strukturalng scian fundamentowych
budynku zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robdt objetych SST:
Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac izolacyjnych wykonywanych metodg iniekcji ciSnieniowej.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysows, SST i poleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w ST.
2 MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materialy do wykonania termoizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

2.1. Preparat do wykonywania iniekcji

Do mocowania wykonywania iniekcji nalezy wykorzystywac uszczelniajgcg, miekko-elastyczng, zywice
iniekcyjng o nastepujgcych parametrach:

Nisko lepka zywica hydrostrukturalna na bazie akrylu o krétkim czas reakcji z mozliwoscia regulacji

Kolor: bezbarwny



Ciezar wtasciwy: 1,1 g/cm?

Wartos¢ pH: 8,1

Temp. podtoza/obrébki: +1°C do +45°C

Czyszczenie: wodg w Swiezym stanie (w trakcie obrdbki), po przereagowaniu mechanicznie
Zuzycie: W zaleznosci od chtonnosci muru (Srednia warto$é ok. 15 kg/mb muru w jednym rzedzie)
Parametry:

- nisko lepka zywica hydrostrukturalna na bazie akrylu o krétkim czas reakcji z mozliwoscia regulacji,
- po zwigzaniu zachowuje forme miekko-elastyczng, w kontakcie z wodg peczniejaca,

- wodoodporna,

- odporna na cykle zamrazania i rozmrazania,

- dobra przyczepnosc¢ do suchego i wilgotnego podtoza,

- spetnia wymagania instrukcji WTA 4-4-04 (Certyfikat WTA).

2.2. Zaprawy

Do wypetniania pustek w murach, szczegdlnie w trakcie wykonywania przepony poziomej a takze do
wypetniania odwiertdow po wykonaniu przepony poziomej preparatami krzemianowymi nalezy
stosowac zaprawy cementowo-trasowe o nastepujgcych parametrach:

Baza: zaprawa cementowo-trasowa
Kolor: szary
Gestos$¢ nasypowa: 1,2 g/cm3
Zapotrzebowanie na wode: 33% = 8 litréw/worek 25 kg
Gestos$¢ gotowej zaprawy: ok. 2 kg/dm3
Czas obrébki: 1 godzina
Wytrzymatos$é: 4 N/mm2 po 1 dniu
10 N/mm2 po 7 dniach
15 N/mm?2 po 28 dniach
2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.



4 TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie przepony poziomej metodg iniekc;ji cisSnieniowej

W obrebie wykonywanej linii (siatki) otwordéw iniekcyjnych tj. pas ok. 30-50 cm uszczelni¢ zaprawg
mineralng w celu ograniczenia wyptywu preparatu iniekcyjnego poza obszar iniektowanej przegrody
budowlanej. Srednice wiertet do wykonania otworéw iniekcyjnych dobraé w zakresie od @#12-16 mm.
Wejscie otworu iniekcyjnego pogrubié wierttem (320 na gteboko$é ok. 100 mm w celu montazu
pakera. Jako zasade nalezy przyja¢, ze odlegtosci miedzy otworami sgsiadujgcymi ze sobg nie mogg
by¢ wieksze niz 12,5cm, pod katem ok. 30°-45°.

Z otwordw nalezy usungé zwierciny przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzone zostang nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie wewngtrz muru, przez
ktdre mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekdw podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawg, a po 24 godzinach ponownie wykonaé nawiert. W
oczyszczonych otworach osadzi¢ koncéwki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomoca
pompy cisnieniowej do otwordw pod cisnieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy wttaczaé preparat iniekcyjny
tak, aby uzyskac petne nasycenie przegrody budowlanej w obrebie wykonywanej iniekcji, co objawia
sie uzyskaniem statego cisnienia na manometrach pompy iniekcyjnej, bez widocznego spadku.

Po catkowitym wchtonieciu preparatu iniekcyjnego w konstrukcje otwory wypetnié ptynng zaprawa.

Na rysunku AK1 przedstawiono sposéb wykonywania przepony poziomej $cian zewnetrznych.
Na rysunku AK1 pokazano technike wiercenia otworéw w naroznikach muréw.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST.

8 ODBIORY ROBOT

Zasady odbioréow robot podano w ST.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

VI ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét termoizolacyjnych zwigzanych z izolacjg $cian budynku zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Specyfikacja dotyczy prowadzenia wewnetrznych prac termoizolacyjnych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

1.5 Wymagania dotyczgce prowadzenia roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST i poleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST.
2 MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materialy do wykonania termoizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

2.1.Masy (zaprawy) klejace.

Do mocowania pyt do podfoza sciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogg by¢ stosowane
nastepujgce masy(zaprawy) klejgce:

Wspdtczynnik AW 0,3074 kg/(m?h®?)
Najwieksze ziarno 0,5 mm

Gestos$¢ nasypowa okoto 1,5 kg/dm?

w80 0,0725 m3/m3

Zapotrzebowanie wody okoto 6,5-7,5 | / 25 kg



Opor dyfuzji pary wodnej u 18,7
wsat 0,5044 m3/m?3
Przewodno$é cieplna A 0,497 W/(meK)

2.2. Ptyty termoizolacyjne

Ptyty termoizolacyjne do stosowania wewnagtrz budynkdw, spetniajgce nastepujgce kryteria:
Przewodnos¢ cieplna (A 10 dry) 0,033 W/(meK)

Dyfuzja pary wodnej u= okoto 27

Klasa materiatu budowlanego B2 normalnie palne wg DIN 4102 - 1

Gesto$é objetosciowa rzeczywista Okoto 45 kg/m3

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozina stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.
5 WYKONANIE ROBOT

Ptyty muszg opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra bedzie
zabezpiecza¢ ptyty przed obsuwaniem sie w doét. Ptyty izolacyjne mozna cigé standardowymi
narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia goracym drutem).
Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposdb, aby ptyty zachodzity na
siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania mostkéw termicznych.

Mocujac ptyty na Scianie, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzér cegiet. Ztgcza ptyt powinny
by¢ $cisle dopasowane.



Termoizolacje nalezy wykonywac w systemie wybranego producenta, w nastepujgcy sposéb:

1. Po wstepnej obrdbce podtoza naniesienie zaprawy krzyzowym ruchem na catg powierzchnie
- zaréwno na plyte, jak i na $ciane.

2. Natozenie i wyrdwnanie ptyt termoizolacyjnych, natychmiast po natozeniu zaprawy,
bezspoinowo, z uniknieciem stykéw krzyzowych.

3. Naniesienie na ptyty termoizolacyjne przewodzacej kapilarnie
szpachléwki specjalnej z przektadkg z wtdkniny.

4. Wykonanie powtoki wykanczajgcej - do drobnoziarnistych, zamknietych powierzchni - z
otwartej kapilarnie szpachlowki.

5. Wykonanie powtoki koricowej z farby otwartej kapilarnie.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST.

8 ODBIORY ROBOT

Zasady odbioréw robdt podano w ST.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koricowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
Inwestora
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VII STOLARKA WEWNETRZNA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu dokonanie wymiany drzwi wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdw, i
montazem drzwi i oscieznic.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wg lokalizacji na rzucie
- obrébka koncowa wraz z malowaniem i wszelkimi robotami towarzyszgcymi,
- drobne prace wykonczeniowe.



2. MATERIALY

e Drzwi ptytowe wewnetrzne wraz z o$cieznicami:
- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o podwyzszonej wytrzymatosci,
- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw >=27dB,
- ramiak drewniany,
- wypetnienie ptytg widrowa o gestym zgniocie lub MDF,
- okleinowanie laminatem o strukturze i kolorze dopasowanym do oktadziny sciennej,
- drzwi trzyzawiasowe,
- zamek z wktadka patentowa.
e materiaty pomocnicze : kotwy mechaniczne, silikon, pianka,
e drzwi zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,
- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s wyrwane, zanieczyszczone),
- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.2 Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci
wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg miec zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i
odbicia muszg by¢ uzupetnione. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé usuniete
wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
53 Montaz stolarki

e do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,



e przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiescic¢
w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac¢ mechanicznie do
osciezy,

e szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetnié piankg poliuretanowg, ktérej nadmiar
po wyschnieciu nalezy usungc lub kitem trwale plastycznym,

e oscieznice drzwiowg mocowad za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu,

e po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usung¢ po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych,

e w celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do
czasu zakonczenia prac budowlanych,

e dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wiecej niz3 mm

e rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
e osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé i sprawdzi¢ luzy.
e dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw:

- luzy miedzy skrzydtami +/-2 mm

- miedzy skrzydtami a o$cieznicg +/-1mm

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inwestora/Inspektora nadzoru
na biezgco, w miare postepu robédt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych roboét z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatéw,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementdw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

7. OBMIAR ROBOT



7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST.

Podstawga dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest m2 montowanej stolarki.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w ST.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w ST.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementdw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.
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STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA ZEWNETRZNA
PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdét wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi zewnetrzne

B.13.02.00. Okna i naswietla.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péffabrykaty tarte

odpowiadajgce normom panistwowym.



Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé sie w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze

niz podano ponize;j.

Rdéznice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roéznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢do1m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
rdznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostafa

ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewns.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich



2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oScieznic.

Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-
kéow ochrony drewna podanymi w sSwiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00

p. 2.2.6.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmo-
sferycznych — nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.5.

241

2.4.2

. Do gruntowania wyrobdow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

.Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka

uzytego do gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

2.6. Szkto

2.7.

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe

ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Kity

Do uszczelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw



Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktéw
iy L2 zamocowan w nadprozu i .
wysokos¢ szerokos¢ na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2




powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1501200 8 pol po 3

powyzej 200 100 po 2 0o 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnié¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc
listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz3 mm.

Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a osScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

e (Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00.

e (Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.




e Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu Swiadectwem ITB.

e Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.

e Pozmontowaniu bramy doktadnie zamknac i sprawdzic¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.



Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robdét jest:

Dla pozycji B.13.01.00i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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IX SUFITY PODWIESZANE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitdw podwieszanych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie sufitdw podwieszanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- przygotowania podtoza pod wykonanie sufitdw podwieszanych,

- wykonania sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, mocowanych na
niewidocznych systemowych rusztach stalowych,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.



2 MATERIALY
2.1 Ptyty gipsowo-kartonowe

e plyty GKBI
e grubosc: 12,5 mm,
e szerokosé: 120 cm,
e dtugosé: 200 lub 260 cm
e ciezar ptyty [kg/m2]: 10,8.
e wchtanianie wody wg EN 15283-1 GM-H1:
- catkowite wchtanianie wody: < 3% po 2 godzinach,
- powierzchniowe wchtanianie wody: < 100 g/m?2.
e przepuszczalnos$¢ pary wodnej wg EN 15283-1 [u]: 11.

2.2 Ruszt stalowy do mocowania ptyt:

e  profil gtdwny,

e profile poprzeczne,

e wieszaki regulowane,
e katowniki przyscienne,
e listwy przyscienne,

Przyjmuje sie ruszt stalowy niewidoczny sktadajacy sie z profili gtéwnych, profili dystansowych i listew
przysciennych. Potaczenia wzdtuzne i poprzeczne powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na
rozerwanie i $ciskanie.

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg wytycznych producenta systemu.

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny byé ocynkowane lub
inaczej zabezpieczone przed korozjg

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robdét podano w ST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje sie sufity podwieszane nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania sufitdw podwieszanych mozna przystapi¢ dopiero po:

e obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
e zatozeniu instalacji i orurowan,



e zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

Sufity powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanych pracownikéw w zakresie montazu sufitéw
podwieszanych. Kontakt pracownika z ptytg sufitowa mozliwy wytgcznie przy stosowaniu
odpowiednich czystych rekawic. Panele sufitowe powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych od
chemikaliéw, grzybdéw i plesni oraz innego rodzaju zanieczyszczen.

W czasie montazu temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza od 5°C i nie wyzsza od 45°C
przy wilgotnosci wzglednej do 99%RH.

Poziom sufitu podwieszonego powinien byé wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzadzen (np.
poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg ustalen z Inwestorem w zakresie aranzacji
wnetrz i wytycznych producenta systemu.

Przyciete ptyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farbg w kolorze ptyt
sufitowych. Wszelkie urzgdzenia zamontowane w suficie powinny posiadaé niezalezne podwieszenie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu na biezgco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja
kosztorysowg i wymaganiami ST i SST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wygladu powierzchni sufitu,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST.

Jednostka obmiaru wszystkich robot objetych niniejszg SST jest metr kwadratowy [m2].



8 ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST

9.2 Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

obstuge sprzetu (nieposiadajgcego etatowej obstugi),

wykonanie sufitéw,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego;- ewentualne badania na budowie i laboratoryjne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

X POSADZKI CERAMICZNE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i oktadzin podtogowych wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek i oktadzin podtogowych wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem posadzek i oktadzin podtogowych
wewnetrznych wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- przygotowania podtoza pod oktadziny podfogowe,
- obtozenia posadzek ptytkami gresowymi,

- wykonanie cokotdw przy schodach (cokoty tréjkatne z ptytek gresowych, szlifowane) - doktadna
forma oraz ksztatt do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Powyiszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.



2 MATERIALY
2.1 Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Ptytki ceramiczne podfogowe — gres

- barwa —wg wzorca producenta - kolorystyka dostosowana do kolorystyki istniejgcej na gtdwnej
klatce schodowej w budynku biurowym - do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- odpornos¢ na scieranie (klasa min. 3)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,

- wytrzymatosé na zginanie min 27 N/mm?2

- ptytki barwione w masie,

- ptytki zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

2.4 Klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzujaca sie
dobrg przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnosé¢ poczatkowa 20,5 N/mm?2

2.5 Fuga elastyczna

Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z
CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka dopasowana do ptytek)

3 SPRZET
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,



- ggbki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktdérych
wykonuje sie oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

e obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
e zatozeniu instalacji i orurowan,
e zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.1 Ogodlne zasady wykonywania oktadzin.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é przygotowania
podtoza. Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Pofgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawe cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

Ptytki podtogowe uktadaé podobnie jak $cienne. Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych
na podfogach przeznaczone sg zaprawy klejowe, ktdre nalezy dobra¢ do rodzaju oktadziny oraz
podtoza. Uktadanie terakoty Ilub innych ptyt podtogowych nalezy zaczag¢é od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju uktadamy ptytki, dociskajac i
dobijajgc je gumowym mtotkiem (jest to szczegdlnie waine w przypadku uktadania ptyt duzego
formatu).

Szerokos¢ spoiny dobraé w zaleznosci od wielkosci ptytek (im wieksze ptytki, tym szersza spoina) oraz
od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu (im wieksze wahania tych parametrow, tym szersze
spoiny). Kolejne rzedy ptytek uktadaé w sposéb analogiczny. Nalezy pamietaé, aby pionowe linie
spoin uktadaty sie doktadnie pionowo.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu na biezgco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
kosztorysowg i wymaganiami ST i SST.

W szczegdlnosci obejmuja:



- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- wygladu powierzchni oktadzin

- wykonczenia tynkédw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST.

Jednostkag obmiaru wszystkich robét objetych niniejszg SST jest metr kwadratowy [m2].
8 ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST

9.2 Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- ewentualne badania na budowie i laboratoryjne.
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Xl POSADZKI Z WYKLADZIN PCV
1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i oktadzin podtogowych wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek i oktadzin podtogowych wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem posadzek i oktadzin podtogowych
wewnetrznych wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- przygotowania podtoza pod oktadziny podtogowe,

- wykonania posadzek z wyktadzin winylowych przyklejanych spawanych (na powierzchni
podtdg oraz z wywinieciem na $ciany poprzez wyoblenie na wysokos¢ 10cm) - kolorystyke
posadzek nalezy dostosowaé do kolorystyki istniejgcych posadzek z wyktadzin w budynku.
Kolorystyka zostanie zaproponowana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego

Powyiszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.



2 MATERIALY

2.1 Wyktadzina podtogowa PCV:

Typ wykfadziny: homogeniczna wyktadzina podtogowa z winylu
Zabezpieczenie powierzchni: wzmocnienie poliuretanowe
Grubos$¢ min. 2,0 mm

Warstwa uzytkowa min. 2,0 mm

Catkowita masa powierzchni min. 800 g/m2

Scieralno$¢ (ubytek grubosci) wg EN 660 </= 0,15 mm
Wgniecenie resztkowe </= 0,03 mm

Stabilno$¢ wymiaréw </= 0,4%

Witasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna Klasa ogniotrwatosci PN-B-02854 Bfl S1
Trwatos¢ koloréw EN 20105-B02 Minimum 6

Odpornosé chemiczna EN 423 Dobra odpornosé

Przyktadowa kolorystyka wyktadziny z PCV:




2.2 Klej do wykfadzin

klej systemowy stuzacy do klejenia na mokro i na sucho jedno- i wielowarstwowych wykfadzin PCW
(rolowanych lub w postaci ptytek, wyktadzin PCW na spodach piankowych) na podtogach,

Scianach i sufitach, korka kaszerowanego PCW, wyktadzin tekstylnych na spodach
piankowych.
3 SPRZET

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptyt,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

4 TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje sie oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

e zakonczeniu prac zwigzanych ze stolarkg, przy czym powinna by¢ ona nalezycie
zabezpieczona,

e zatozeniu instalacji i orurowan,

e zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.1 Ogdlne zasady wykonywania oktadzin.

Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania
podtoza. Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkédw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkédw. Pofaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawe cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.



Do wykonania posadzki z wyktadziny rulonowej mozina przystagpi¢ po zakorczeniu
wszystkich robdt budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po
zakoiczeniu robdt instalacyjnych, tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.
Temperatura, w ktdrej wykonuje sie posadzki z wyktadzin rulonowych PCW nie powinna by¢ nizsza
niz 10°C. W obrebie jednego pomieszczenia, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego rodzaju
wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadzin, podioze
betonowe nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym, zgodnie z zaleceniami
producenta wykfadzin. Wyktadzine nalezy na co najmniej 24 godziny przed utozeniem roztozyé
na podktadzie. Uktad spoin nalezy tak rozplanowaé¢, aby nie wypadly one w miejscach
intensywnego ruchu i w miare mozliwosci przebiegaty prostopadle lub réwnolegle do $cian.
Wyktadziny uktada sie cata powierzchnig na podktadzie przy uzyciu emulsji antyposlizgowej zalecanej
przez producenta wyktadziny. Powierzchnia ufozonej wykfadziny nie moze mieé sfatdowan i
pecherzy, brzegi arkuszy powinny scisle do siebie przylegaé. Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
nastepuje po przyklejeniu wyktadzin do podktadu oraz catkowitym wyschnieciu kleju. Kolor
pretow z nieplastyfikowanego PCW dobiera sie zgodnie z istniejgcg kolorystykg obiektu oraz
zaleceniami Inwestora. Wystajgce  zaokraglenia spawdéw nalezy Scinaé ostrym  nozem
przystosowanym do tego rodzaju robodt. Jako wykonczenie posadzek nalezy zastosowac wywiniecie
na Sciany poprzez wyoblenie na wysokos¢ 10cm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu na biezgco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
kosztorysowa i wymaganiami ST i SST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- wygladu powierzchni oktadzin

- wykonczenia w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych roboét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST.



Jednostka obmiaru wszystkich robét objetych niniejszg SST jest metr kwadratowy [m2].
8 ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST

9.2 Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

- przyklejenie wykfadzin,

- wykonanie wywiniecia na sciany na wysoko$¢ 10cm,

- spawanie wyktadzin pretami z nieplastyfikowanego PVC

- ewentualne badania na budowie i laboratoryjne.
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Xl ROBOTY MALARSKIE
1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC)I
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykoriczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- przygotowanie podtoza — Sciany, sufity (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkéw - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- roboty zabezpieczajgce np. zabezpieczenie folig malarska

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w ST.



2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do celéw technologicznych stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac rozciericzalniki wg wskazan producenta:
—wode,

— terpentyne i benzyne,

—inne rozcieAczalniki,

o cechach techniczne zgodnych z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe

2.5.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby wytwarzane fabrycznie

Na uprzednio wykonczonych i przygotowanych tynkach stosowa¢ farby lateksowe, odpowiadajace co
najmniej parametrom ponizej (np. Dekoral Professional Akrotix 3000):

Lepkosc¢ Brookfield 20+20C, min. [mPas]
Gestos$¢ 20+0,50C, [g/cm3]

Czas schniecia powtoki w 23+20C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Zawartos¢ czesci statych, min. [%wag]
Odczyn pH

Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego)
Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [pum]
Odpornosé na szorowanie

Potysk

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um]
Wspdtczynnik kontrastu

Wydajnos¢

9000 + 14000
1,500 - 1,600
2h

po2h

59,0

8+8,7

86

90

Klasa 1
Matowy
Drobna do 100
Klasa 2 przy 7 m2/I

Do 15 m2/l przy
jednej warstwie



2.6 Srodki gruntujace
Srodki gruntujgce dobraé wg zalecer wybranego producenta powtoki malarskie;j.
2.7 Folia malarska

Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr. 0,12-0,20 mm.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

Wykonawca powinien stosowac sprzet malarski: pedzle, watki, pace oraz szpachle.
4 TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdot podano w ST.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi bhp przy wykonywaniu
robdét budowlanych.

Zakres prac malarskich obejmuje :
- przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu,
- wykonanie powtok malarskich w ilosci okreslonej w dokumentacji

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug, uszkodzen, plam i sladéw pedzla.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac :

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,



Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.1 BADANIA POWLOK

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardow robodt

Jednostka obmiarowa robdt jest 1 m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Malowanie scian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w swietle Scian surowych. Wysoko$é mierzy sie od
wierzchu podtogi do spodu sufitu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowky. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.



8.2 Odbidr robot malarskich
Przy odbiorze powtok malarskich nalezy przeprowadzié :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajagce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodga polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni
$cian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w
naturze
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X OKtADZINY WEWNETRZNE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
tynkdéw i oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- przygotowania podtoza pod oktadziny scienne,

- wykonania recznie gtadzi gipsowych zwyktych na $cianach i osciezach otwordéw,
- obtozenia scian ptytkami ceramicznymi,

Powyiszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.



2 MATERIALY
2.1 Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Gtadz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi i ewentualnych napraw powierzchni $cian i
sufitdw oraz obrébki osciezy. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywaé sie na podtozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza gipsowe.
Nalezy mie¢ na uwadze dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal - nie nalezy stosowaé gtadzi
bezposrednio na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem elementy nalezy zabezpieczy¢
srodkiem antykorozyjnym.

2.3 Ptytki ceramiczne $cienne — glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

- barwa — wg wzorca producenta,

- nasigkliwos¢ po wypaleniu <=24 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

2.4 Klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzujgca sie
dobrg przyczepnoscia do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos¢ poczatkowa 20,5 N/mm?2

2.5 Fuga elastyczna

Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z
CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka dopasowana do ptytek)

3 SPRZET
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowa elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,



- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne warunki wykonania robot podano w ST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

e obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
e zatozeniu instalacji i orurowan,
e zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.1 Ogodlne zasady wykonywania oktadzin.
Podtozem pod oktadziny mogg by¢:

- $ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkédw. Pofaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny byé pfaskie i rdwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawe cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé
nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm
na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz4 mm na
wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm na 1m



- nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2 Wykonanie okfadzin ceramicznych :

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie
przeprowadzac¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej
fugi.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Po odpowiednim przygotowaniu podtoza
uktadanie glazury nalezy zacza¢ od zamocowania na $cianie prostej, gtadkiej taty drewnianej lub
aluminiowej. Do zamocowania taty nalezy uzy¢ poziomicy i wyznaczy¢ poziom, od ktérego zaczniemy
uktadanie ptytek, pamietajac o powiekszeniu wymiaru ptytki o podwdjny wymiar spoiny.

Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi sie ja rownomiernie na Sciane stalowg pacg zebata.
Zaprawe nakfada sie wstepnie gtadkg strong pacy, a nastepnie rozprowadza po powierzchni sciany
czescig zebaty. Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek i stopnia perforacji ich spodniej
ptaszczyzny. Zaprawe rozprowadzi¢ na catej szerokosci sciany, tak aby mozna byto utozy¢ okoto
dwoch rzedow ptytek. Zaleca sie wykonanie testu aby sprawdzi¢, czy natozona na sSciane zaprawa
klejowa posiada jeszcze whasciwosci klejgce.

Szerokos¢ spoiny dobrac¢ w zaleznosci od wielkosci ptytek (im wieksze ptytki, tym szersza spoina) oraz
od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu (im wieksze wahania tych parametrow, tym szersze
spoiny). Kolejne rzedy ptytek uktada¢ w sposdb analogiczny. Nalezy pamietaé, aby pionowe linie
spoin uktadaty sie doktadnie pionowo.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m.

53 Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt koricowy oraz trwatos$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy
zagruntowac odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzyc.
Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac siatke z wtékna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane
podtoze mozemy szpachlowac wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany
uzywamy siatek S$ciernych lub specjalnego papieru $ciernego o gradacji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. S3g to gotowe
masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu na biezgco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja
kosztorysowg i wymaganiami ST i SST.

W szczegdblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- wygladu powierzchni oktadzin

- wykonczenia tynkdw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST.

Jednostka obmiaru wszystkich robét objetych niniejszg SST jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST



9.2 Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie gtadzi gipsowych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- ewentualne badania na budowie i laboratoryjne.
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XIV  POKRYCIE DACHOWE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachowych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- wykonania pokry¢ dachowych,

- wykonania obrébek blacharskich,

- wykonania orynnowania.

Powyiszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.



2

2.1

MATERIALY.

Wymagania ogélne

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty
zgodnosci bagdZ dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich
stosowania.

2.2 Elementy drewniane

2.3.

Do wykonania elementdw konstrukcji drewnianej (taty i deskowanie) nalezy uzy¢ drewna klasy
C24 o wilgotnosci ponizej 15 %. Potgczenia wykonac nalezy za pomocg gwozdzi oraz Srub.

Impregnacje ogniochronng nalezy przeprowadzi¢ preparatami do uzyskania stopnia trudno
zapalnego/ Wiezbe dostarczy¢ zaimpregnowang lub impregnacje wykona¢ na elementach
oczyszczonych, osuszonych w dzien bez opaddéw.

Impregnacje grzybobdjcza nalezy wykonac preparatem zawierajgcym biocydy, niezawierajgcym
metali ciezkich oraz chloru. Wiezbe dostarczy¢ zaimpregnowang lub impregnacje wykonaé na
elementach oczyszczonych, osuszonych w dzien bez opaddow

Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha tytanowo cynkowa do wykonania obrébek blacharskich powinna mie¢ grubos$¢ 0,55 mm,
oraz spetniac ponizsze parametry:

e Gestosé blachy (ciezar whasciwy): 7,2 g/cm3.

e Temperatura topnienia: 418°C.

e Granica rekrystalizacji: >300°C.

e Wspodtczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.



2.4. Papa podktadowa

Papa podkfadowa typu membrana, grubosci min. 3,0 mm, do mocowania mechanicznego, na
osnowie ze stabilnej, kompozytowej wtdkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia jest
profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia pokryta jest
drobnoziarnistg posypka mineralng

Papa odpowiadajgca ponizszym kryteriom:

Wady widoczne wyréb pozbawiony wad widocznych
Dtugosé rolki (m) >10,0

Szerokosé rolki (m) >0,99 (1,00+0,01)

Prostoliniowos¢ maksymalna odchytka: <20 mm/10 m lub

proporcjonalnie dla innych dtugosci

Grubosé 3,0+2,0%

Wodoszczelnos¢ wg EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu 100 kPa
Metoda B

Reakcja na ogien eg EN 13501-1 Klasa E

Witasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
rozciggajaca (N/50 mm)

-kierunek wzdtuz

-kierunek w poprzek 750£250
550+ 200
Wtasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie (%)
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek
45+ 15

45 £ 15




Gietkos¢ w niskiej temperaturze -5°C /P30 mm

Odpornos¢ na sptywanie (°C) > 100

Przenikanie pary wodnej pu=20 000

2.5. Orynnowanie
Orynnowanie projektuje sie jako tytanowo-cynkowe o grubosci min. 0,55 mm,
Rynny szerokosci 180 mm
Rury spustowe $rednicy 150 mm

Odprowadzenie wody opadowej nalezy wykona¢ z zachowaniem istniejgcych lokalizacji.

2.6. Wetna mineralna

Wetna mineralna, w postaci ptyt lub mat tgcznej grubosci 25 cm.

Wymagania:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta AD [W/Km]: 0,036 lub lepszy (nizszy)

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny miec na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosé.

Ptyty i maty powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowe]j grubosci,

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy




2.7. Dachéwka
Dachéwka ceramiczna karpiéwka o podstawowych wymiarach 38x18cm
Zapotrzebowanie [szt./m 2] 36,0
Dtugos¢ krycia [cm] 14,5 - 16,5
Szerokos¢ krycia [cm] 18,0
Wymiary [cm] 38,0 x 18,0
Orientacyjny ciezar dachdéwki [kg] 1,6

Kolor: czerwien/czerwien naturalna/ceglasty

Do dachéwki podstawowej stosowad elementy dodatkowe (gasiory stozkowe zwykte, ggsiory
poczatkowe, tréjniki ggsiora) jednego producenta. Ksztatt ggsioréw stozkowy.

gasior poczatkowy gasior nr 2 tréjnik poczatkowy
kalenicy nr 2 (stozkowy) m gasiora nr 2/3
192 11,2
22 , 95
78 80 78 80
System komunikacji Elementy wentylacyjne okapu
dachowej
/—' = —_—

Rys. 1. Elementy projektowanego pokrycia.



3. ODBIOR MATERIAtOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé
stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikow.

Sprzet bedacy do wykonania robét nalezy utrzymywac w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowac¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie
drogowym i kolejowym.



6. WYKONANIE ROBOT.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych catodobowa srednia
temperatura zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Roboty ciesielskie - otacenie i deskowanie
Do ztgczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie okragte lub kwadratowe o $rednicach od

1/6 do 1/11 grubosci fgczonych elementéw. Gwozdzie nalezy wbija¢ z dwdch stron elementu,
tak aby konce nie wychodzity na zewnatrz oraz co najmniej w 2 rzedach i 2 szeregach. Jako
taczniki nalezy stosowac elementy ze stali nierdzewnej. Elementy wiezby majace kontakt z
murem lub wieicem betonowym w miejscach styku nalezy izolowac¢ co najmniej 1 warstwa papy
asfaltowe].

Przyjmuje sie dopuszczenie nastepujgcych odchytek w wymiarach elementéw i ich rozmieszczen:
¢ grubos¢ tarcicy +1mm
e grubosc tat +1mm e szerokos$é fat +2mm/-1mm
* potozenie taty 22mm/1mb < £3mm
¢ odchylenie ptaszczyzny deskowania.
tacenia lub ptatwi od 3 metrowej taty kontrolnej w kierunku prostopadtym do spadku potaci -
5mm/3mb
¢ j.w. w kierunku réwnolegtym -10/3mb
e ugiecie fat 1/150 rozpietosci elementéw

Obrdbki blacharskie
Obrdbki blacharskie - obrébki okapdéw oraz ogniomurkéw wykonac z blachy tytanowo-cynkowej

grubosci 0.55mm,

Szczegdty rozwigzan technicznych przedstawiono w projekcie technicznym, na detalach
rysunkowych.

Orynnowanie
Orynnowanie wykonywac jako kompletny system jednego producenta. Przy montazu stosowac

wymagania producenta dotyczgce montazu orynnowania dla dachéw ptaskich.

Uchwyty rynnowe mocowaé w odlegtosciach nie wiekszych niz 50cm, za pomocg kotkéw do
betonu i wkretéw stalowych ocynkowanych do ptyt OSB.

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Szczegdty rozwigzan technicznych przedstawiono w projekcie technicznym, na detalach
rysunkowych.



6.5. Pokrycie z papy podkfadowej
Szczegbty rozwigzan technicznych przedstawiono w projekcie technicznym, na detalach

rysunkowych.

6.5.1. Roboty przygotowawcze

Powierzchnie deskowania nalezy oczyscic z kurzu i innych zanieczyszczen. Nie nalezy prowadzi¢
prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

6.5.2. Pokrycie z papy

Pokrycie nalezy w catosci realizowac jako jednowarstwowe, z zastosowaniem papy podktadowe;j
przeznaczonej do mocowania mechanicznego. Szczegdty rozwigzan technicznych przedstawiono w
projekcie wykonawczym, na detalach rysunkowych.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia rynhakow i innego oprzyrzgdowania, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdéw, komindw, swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy podktadowe;j.

Pape mocuje sie do nosnego podtoza za pomocg tgcznikdéw mechanicznych, taczniki nalezy
rozmieszcza¢ rownomiernie wzdtuz zaktadu papy.

6.6. Pokrycie z dachéwki

Pokrycie z dachéwki wykona¢ w catosci pojedynczo w tuske, zgodnie z opisem w projekcie, ponizszym
opisem oraz czescig rysunkowa.

Wykonanie okapu

Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadajg specjalne elementy do wykonywania okapéw.
Niektdre sg jednoczesnie elementem wentylacyjnym.

Dopuszcza sie tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachdwek potaciowych, lecz jest ono drozsze i
technicznie mniej sprawne. Na etapie projektowania i wykonania wiezby dachowej nalezy
skoordynowac wysokosci elementdw tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata
zatamania. Elementy okapowe mogg stanowi¢ bezposredni wlew do rynny (wysuniete) lub by¢
zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku wymagany jest klasyczny pas
nadrynnowy.



Detal wykonczenia okapu dachu
przy utozeniu w tuske.
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Rys.2. Detal wykonania okapu projektowanego pokrycia dachowego. Dlugos$¢ Pmin  stosowac wg.
tabel wybranego producenta, w zaleznosci od kata nachylenia potaci. Rozstaw tat Rt dobrac na
budowie w trakcie realizacji prac. L=180mm.

Wykonanie kalenicy

Montaz gasiordw zalecany jest przy pomocy specjalnie dostosowanych do danego modelu
aluminiowych klamer. Kalenice tworzy fata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu
wspornikow taty kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory
uktada sie na tacie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gérne krawedzie dachéwek musza
by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora. Gasiory stozkowe nalezy nasung¢ na siebie na ok. 40
mm, a nastepnie umocowac klamre antykorozyjnymi gwozdziami lub wkretami do taty lub deski
kalenicowej. Ponadto, w celu zapewnienia wtasciwych warunkdéw dla potaci dachowej, stosuje sie
tasmy wentylacyjno-uszczelniajgce kalenice i grzbiet, wyprowadzone spod gasioréw i przyklejone do
najwyzszego rzedu dachdwek. Zakornczenia kalenicy tworzg elementy specjalne, takie jak gasiory
poczatkowe i koricowe lub ptytki zamykajgce kalenice i grzbiet (ptytki mozna tez docig¢ na budowie
wykorzystujgc do tego celu dachowke podstawowsg).



Detal wykonczenia kalenicy dachu
przy utozeniu w tuske.

Rys.3. Detal wykonania kalenicy projektowanego pokrycia dachowego. Dtugosci OWK, KWD, Min
stosowac g. tabel wybranego producenta, w zaleznosci od kata nachylenia potaci. Rozstaw fat Rt
dobrac¢ na budowie w trakcie realizacji prac.

Wykonanie krawedzi grzbietowej

Dachdwki utozone wzdtuz krawedzi grzbietowej muszg by¢ tak dociete i dopasowane, aby rownolegle
do tej krawedzi powstata tylko jedna waska szczelina oraz tak, by pod krawedz nie dostawata sie
woda. Na grzbiecie montowana jest tata przy pomocy metalowych wspornikéw. Gasiory mocuje sie
do niej przy pomocy aluminiowych klamer, tak jak na kalenicy. Analogicznie stosuje sie réwniez tasmy
wentylacyjno-uszczelniajgce



KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobow budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek a na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete.

Koszty dodatkowych badad pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobierac probki materiatdow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét. W
takim przypadku koszty dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.



7.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej

procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez Komisje Europejska w
wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa

e posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub
krajowg aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

e osSwiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i

obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w

konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.

Podstawg odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowic
nastepujace dokumenty :

¢ Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robot),
¢ Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

¢ Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru



Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbior koricowy robét

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem Inwestora. Odbioru korncowego robdt
dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg przetargows i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. W toku odbioru koricowego robdt Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug
Inwestora konieczne bedzie przeprowadzenie robét poprawkowych, Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadku stwierdzenia przez
Inwestora, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Inwestor ma prawo dokonac potracen, oceniajac
pomniejszong wartos$é¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru koicowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa
budowlanego:

o Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

o Atest PZH,
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,



W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru czesciowego i koncowego robét moze zosta¢ powotany zespét do dokonania odbioru,
ktdry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Inwestora.

Przy odbiorze kohcowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
przetargowg lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowg jednostkg obmiarowa robdét budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok
dekarskich jest 1 m* powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan (jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robot okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).

10. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawa pfatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowigce cene ryczattowa kontraktu ustalong
miedzy Wykonawcg i Inwestorem.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

XV INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej SPECYFIKACJI s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
instalacji elektrycznej. Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie wykonania

instalacji zasilajacej gniazda wtykowe w budynku.
1.3. Definicja roboét

Prace objete zakresem robdét dotyczg wykonania instalacji elektrycznych. Cato$é prac bedzie
wykonana zgodnie z opisem, wymogami przepiséw, norm i regulacji prawnych obowigzujgcymi w

tym zakresie.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos$¢ wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke

badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujacy),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesc czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktdry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie

spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow

elektrycznych w wybrane miejsce.



Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy

przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewododw itp.

Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,
kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

systemy mocujace,

koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
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pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w

inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na

jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potfaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem  energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio pofaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z

danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i

przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

> wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych, kucie bruzd i wnek,
» osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

» montazu uchwytéw do rur i przewodow,



» montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewododw,
» montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

» oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

2. URZADZENIA | MATERIALY
UWAGA

WSZELKIE NAZWY WtASNE URZADZEN | MATERIALOW PRZYWOANE W SPECYFIKACII StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACII TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW)
POD WARUNKIEM:

e SPEENIENIA TYCH SAMYCH WtASCIWOSCI TECHNICZNYCH

e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

e UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INZYNIERA BUDOWY

2.1. Urzadzenia

Urzadzenia uzyte do wykonania instalacji zasilajgcej muszg sScisle spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne z projektem. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej
jakosci. Zamiana urzadzen na inne musi by¢ uzgodniona z Inwestorem i wykonana na koszt

wykonawcy.
2.2. Materiaty instalacyjne

Wszelkie nazwy witasne produktédw i materiatdw stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i
okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

» spetniania tych samych witasciwosci technicznych,
> przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).



Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i

stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

» dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

> wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

» oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

» wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa,

> wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowsg, sporzagdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym

projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla

rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV, a przekroje zyt: 16 do 1000mm?2. Przewody

instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w



ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg powinny wynosi¢ 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewoddéw moga wynosié¢ (0,35) 0,4 do 240mm?2, przy czym

zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5mm?.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy

podtogowe).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg byé Scienne,
przypodfogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +
602C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réinych rodzajow
instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego
roznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i zalecert normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepujg w
odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajagcy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i

stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasada jest uzywanie materiatdow o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 609C, a

ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw

sztucznych lekkich i srednich. Jednoczes$nie podtaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia

mechaniczne nalezy wykonywac¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy



od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub
sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach
zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg byé¢ gtadkie lub karbowane — srednice
typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¢ 13 do @ 42 mm, sSrednice typowych rur karbowanych
gietkich: od ¢ 7 do @ 48 mm i sztywnych od ¢ 16 do @ 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewoddéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z

tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byc

wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury

instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych Ilub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP
2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowe wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @
60 mm, sufitowa lub konncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub
75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6mm?2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do

mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkdéw” i / lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;

ich zastosowanie ufatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewoddéw



do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia

systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup

materiatéw: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dobrane tak, aby
sprawdzi¢, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z zaktadang wysokg jakoscig, zatozeniami
inwestora, uzgodnieniami, Unifikacjg i adekwatnymi normami. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz
poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inwestora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.1. Zestawienie rodzaju robdt

> wykonanie tras kablowych,

» uktadanie przewoddw w gotowych trasach kablowych,



montaz rozdzielni zasilajacej,

montaz gniazd zasilajacych,
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pomiary,
» ochrona przeciwprzepieciowa.

4.1.1. Uktadanie przewoddéw w gotowych trasach kablowych

» stosowad przewody z zytg ochronna PE w kolorze z6tto - zielonym i na napiecie znamionowe
450/750V

» przewody uktadaé z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli;

> kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

> przejscia przewodow przez sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej;

» ukfadajac przewody nalezy wyréwnaé trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen,
narazajacych izolacje przewoddéw na uszkodzenie;

» przy domierzaniu przewoddéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncéw przewoddw o diugosci niezbednej
do wykonania potaczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

» kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

4.1.2. Rozdzielnice zasilajgce

Rozdzielnice zasilajgcg montowac jako wtynkowg w miejscu zgodnie z projektem. Rozdzielnice
wyposazy¢ zgodnie z projektem wykonawczym w zamki, roztgczniki izolacyjne, wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe, wytaczniki rdznicowo-prgdowe z cztonem nadmiarowym, ochronniki

przeciwprzepieciowe.
4.1.3. Pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzadzié
protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy
uzywacé miernikdw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary

instalacji elektrycznej:

> pomiar rezystancji izolacji,
» pomiar skutecznosci dziatania zastosowanego zabezpieczenia przed zwarciem i porazeniem

prgdem elektrycznym,



sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych,
badanie wytgcznikéw réznicowo - prgdowych,

pomiar rezystancji uziemien,

V V V V

pomiar natezenia o$wietlenia.

4.1.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zt3cze kablowe zostanie wyposazone w ochronniki przepieé typu T1. Rozdzielnice w budynku zostang
wyposazone w ochronniki przeciwprzepieciowe klasy ,T2” (zawarte w czesci ogdlnych instalacji

elektrycznych).

4.2. Dokumentacja projektowa

Jakiekolwiek zmiany w wykonaniu robdt wymagajg zmiany dokumentacji. Koszty wprowadzenia

zmian sg po stronie Wykonawcy.

4.3. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ atesty zastosowanych

urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiarow.

5. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci oraz odbidér robdt powinny by¢ przeprowadzona zgodnie z dokumentacja techniczng
oraz normg PN-IEC 60364. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw oraz robdt.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po
ich zakonczeniu powinno podlegaé¢ posiadanie odpowiednich uprawnien przez pracownikéw, w

szczegoblnosci odpowiednie uprawnienia elektryczne.



6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

vV V V

odbiorowi ostatecznemu,
> odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robét o odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.
6.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.
6.4. Odbidr ostateczny robot

Podstawag do dokonania odbioru ostatecznego jest poprawne dziatanie instalacji, ktéra zostata
wykonana zgodnie z projektem, uzgodnieniami Inwestora i z umowa. Odbidr ostateczny robodt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny iloSciowej, jakosciowej i funkcjonalnej na podstawie:
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw wykonanych przez Wykonawce, oceny
wizualnej, zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg oraz pomiardw i testéw instalacji

wykonanych w trakcie odbioru. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego



bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaid i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.
6.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza,

> certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

> instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu

» wyniki pomiaréw i testow,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét

poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
6.6. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
7. ROZLICZENIE ROBOT

Sposdb rozliczenia robét zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca robot.



8. DOKUMENTY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania prac sg elementy dokumentacji projektowej, wszelkie wymagania i
uzgodnienia z Inwestorem, adekwatne normy, aprobaty techniczne, przepisy oraz inne dokumenty,

jak réwniez ustalenia techniczne, instrukcje stanowiskowe, w szczegdlnosci nizej wyspecyfikowane:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢é: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.



PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$é¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czeéé 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

e Przepisy branzowe,

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

XVI INSTALACJE SANITARNE
1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC)I
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sanitarnych okresla wymagania w zakresie:

— witasciwosci materiatow
— sposobu i jakosci wykonania roboét
— oceny prawidtowosci robdt oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:

— projektu budowlanego
— przedmiaru robét

Wykonanie robét budowlanych winno odpowiadaé przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robét zwracajgc uwage na przepisy ochrony
ppoz. bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony sSrodowiska i ochrony sanitarnej.

Wykonawca ma obowigzek na koszt wtasny przestrzegania przepisdw oraz spetniania ewentualnych
wymogoéw wtadz administracyjnych w trakcie budowy.

WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
w szczegolnosci:

— zatrudnienie kierownika budowy i kierownika robét w danej specjalnosci

— realizacje zadan wynikajgcg z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art. 22 i art. 42
pkt. 2 Prawa Budowlanego.

DOKUMENTACIA BUDOWLANA

Dokumentacja budowlana dostarczona przez zamawiajgcego przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
przepisami BHP, rodzajem materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy
dysponuje dokumentacja techniczng opracowang w zakresie:

— wewnetrzna kanalizacja sanitarna

— wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody
— klimatyzacja

— kosztoryséw inwestorskich jw



ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIAtOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektédw, a zmiany rozwigzan projektowych, rozwigzan
materiatowych i urzadzen nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia

kosztow eksploatacji.

W trakcie realizacji robdt zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujgcymi
przypadkami:

— wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

— producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne

— zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady ( typ przypadku Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wprowadzenie rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych ).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru znaki towarowe, nazwy
producentéw i dystrybutorow zostaty wskazane w celu wtasciwego opisania przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wyrobdw réwnowaznych o parametrach technicznych
poréwnywalnych z materiatami wskazanymi w specyfikacji.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY | INNE WYMAGANIA

Projektowany obiekt ma spetnia¢ wymogi okreslone w :
a) dokumentacji projektowe;j

b) przepisach techniczno — budowlanych ( wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego )

c) Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
(Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Polskich
Norm )

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobu do
obrotu i stosowania w budownictwie.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca
2002 z pdzniejszymi zmianami).

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Podstawa odbioru robdt budowlanych

Podstawe odbioru robét budowlanych bedg stanowity nastepujgce dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i sprawdzen
3) projekt budowlany

4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy

5) zapisy w dzienniku budowy.



Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych materiatéw z
dokumentami wymienionymi w pkt. "podstawa odbioru robdét budowlanych" jako podstawowg
zasade przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z
wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztéw
eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

— ocena jako$ci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 10 %

— wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone 0 10 %

— okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z
tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata

— zostanie wniesione zabezpieczenie wfasciwego wykonania robét w kwocie réwnej 10 %
wartosci elementdw lub obiektéw, na ktére zostat wydtuzony okres gwarancji.

Potwierdzenie odbioru wykonania elementéw lub robét

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadzi protokdt, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

W skfadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wifasciwy kierownik robét.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego zagospodarowania placu budowy obejmujacego:

1) zaopatrzenie w wode

2) punkt poboru energii elektrycznej.
Projekt zagospodarowania placu budowy zatwierdza inwestor. Koszt przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego ponosi wykonawca. Warunkiem dopuszczenia wykonawcy do robét jest wiasciwe
zorganizowanie i przygotowanie placu budowy wraz z zapleczem socjalnym dla pracownikéw oraz
zapewnienie wiasciwych warunkéw pracy pod wzgledem BHP. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene umowna.

WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie
przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych,
specyfikacjg techniczng (szczegdtows) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlana.

MATERIALY
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z



pdzZniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,
powinny mieé¢ odpowiednie oznakowanie
Oznakowanie powinno umozliwié identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkgji.
Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania kanalizacji sanitarnej wewnetrznej powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich braku posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— piony i podejscia do przybordw z rur PVC dla kanalizacji wewnetrznej

— kanalizacja pod posadzkg z rur PVC-U typ sSredni o potagczeniach na uszczelki gumowe

— miska ustepowa z ptuczka

— umywalki

— wpusty podtogowe

—  wywiewki & 110 mm systemowe

Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetniaé wymagania
okreslone w odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B
12635:1981, PN-EN 14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-
75704.01.1986.

Materiaty pomocnicze:

—sznur konopny surowy i smotowany,

— wtdkno konopne i pasta uszczelniajaca,

— kleje do wykonania potgczen klejonych,

— papier scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

Kanalizacje sanitarng podposadzkowg w budynku projektuje sie z rur PVC@160mm i PVC@110 jak dla
kanalizacji zewnetrznej typ lekki zgodnie z PN-EN-1401 : 1999 o potaczeniach na uszczelki gumowe.
Piony i podejscia do przyboréw wykonac z rur i ksztattek PVC jak dla kanalizacji wewnetrznej o
potaczeniach na uszczelki gumowe.

Rury pod posadzkg uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypke piaskowg wykonaé na
wysokos¢ 10 cm ponad gorng krawedz rury.

Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe:

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja
nastepujace warunki:

—s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej ST,

— sg wihasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
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Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,
— wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.



Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i
zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewoddéw wynosi 0,1m).
Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy
np. przez owiniecie tektura falista.

Instalacje kanalizacyjng pod posadzka wykonac z rur PVC-U) o pofaczeniach na uszczelki gumowe.
Piony i podejscia do przybordéw z rur PVC kolor szary o potgczeniach na uszczelki gumowe. Przejscia
przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ostonowych, w ktérych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg wypetnic szczeliwem elastycznym.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO
yInstalacji  kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez

producentéw okreslonych przyboréw i urzgdzen.

Piony mocowac za pomocg uchwytéw systemowych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod
kielichem. Pomiedzy obejmg a rurg stosowad podktadki elastyczne.

Odpowietrzenia piondw wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ wywiewkami systemowymi dla
przyjetego typu dachowki. W dolnej czesci piondw zamontowac czyszczaki z PVC.

Piony i podejscia prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowac.

Odgatezienia pozioméw wykonaé za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.
Dopuszczalne odchylenie spadkéw przewodu do 10 %.

Rury kanalizacyjne PVC-U uktada¢ w gotowym wykopie, wyréwnanym i oczyszczonym z kamieni na
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypke piaskowa wykonac na wysokos¢ 30 cm ponad gorna krawedz

rury.
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w normie PN-B-10736.
ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow
Odbioru materiatéw dokona¢ po ich bezposrednim dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obejmowac ich sprawdzenie co do wtasciwosci technicznych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa

— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentami odniesienia ( PN, aprobata

techniczna ).

Materiaty powinny by¢ wiasciwie oznakowane odpowiednim znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub zgodnosci z PN.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowaé swoim zakresem instalacje kanalizacyjng
prowadzong pod posadzkg, w bruzdach sciennych i pod stropem. Odbidr przeprowadzié przed
zakryciem instalacji.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym
— sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw
— badanie szczelnosci instalacji
sposéb prowadzenia przewoddow poziomych i pionowych
prawidtowos¢ zamocowan
lokalizacja podejs¢ pod przybory.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3 % potaczen, ktére do kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku



stwierdzenia choéby jednego wadliwego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3 % potaczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawa do podjecia decyzji
powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sanitarne pod posadzkg poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robodt i elementéw do prawidtowego wykonania montazu. Protokét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe
Przed przystgpieniem do odbioru korncowego nalezy instalacje poddac¢ badaniu na szczelnosc:
— podejscia i przewody spustowe ( piony ) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
— kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu
wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robdt montazowych, przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora
oraz uzytkownika.
W odbiorach kocowych nalezy sprawdzic:
— czy uzyto whasciwych materiatow i elementéw instalacji
prawidtowosci wykonania potgczen
— jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych
— spadkéw przewodow
— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodéw
— prawidtowosci wykonania podpdr przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami
— prawidtowosci ustawienia podejs$é pod przybory sanitarne
— prawidtowos$¢ zamontowania przyborow
— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

— dziennik budowy o ksigzke obmiaréw

— protokdt odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajgce”

— protokét wykonania préb i badan

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

— instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokodt, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.
Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréow czesciowych
elementow ,zanikajgcych” oraz prob.

WEWNETRZNA INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY

WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zawigzanych z wykonaniem instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej.



MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej
oraz instalacji ppoz. powinny odpowiadac Polski Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich
braku posiadac¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Przewody instalacji zimnej i cieptej wody

Instalacje wody uzytkowej zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych typ PEX firmy
TECE poprowadzonych pod posadzka, z atestem dla c.w. i atestem Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajgcym je do wody pitnej.

Rury i ksztattki winny posiadaé atest COBRTI INSTAL oraz PZH dopuszczajacy je do stosowania w
instalacjach wody pitnej.

Zawory przelotowe
Zawory kulowe przelotowe, mosiezne do zimnej wody p = 1,0 MPa, do cieptej wody p=1,0 MPait =
+120°C.

Zawory czerpalne
— zawory czerpalne
— baterie umywalkowe ogdlnego stosowania
— baterie natryskowe
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Instalacje wody uzytkowej zimnej i cieptej wykonac z rur wielowarstwowych typ PEX firmy TECE
poprowadzonych pod posadzka

Przejscia przez sciany i stropy wykonaé w tulejach ostonowych, stalowych.

ODBIOR ROBOT
Odbiér materiatow
Odbioru materiatéw dokona¢ po ich bezposrednim dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obejmowac ich sprawdzenie, co do wtasciwosci technicznych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi byé potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa

— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentami odniesienia ( PN, aprobata

techniczna ).

Rury i ksztattki winny posiadac atest COBRTI INSTAL oraz PZH dopuszczajacy je do stosowania w
instalacjach wody pitne;.
Materiaty powinny by¢ wiasciwie oznakowane odpowiednim znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub zgodnosci z PN.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowad swoim zakresem instalacje wodociggowg
prowadzong w bruzdach sciennych i obudowang ptytami gipsowo-kartonowymi.
Powinien by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym

— sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw

— badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdéci¢ uwage na:



sposéb prowadzenia przewodéw

prawidtowos$¢ zamocowan

elementy kompensacji

lokalizacje armatury.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego wykonania montazu. Protokdt podpisuje kierownik
robdt instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Badanie szczelnosci instalacji
Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastepnych préb
nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw przeprowadzone
zostang préby cisnieniowe.
Badania szczelnosci instalacji nalezy wykonaé¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Przed przystgpieniem do préby cisnieniowe]j nalezy odtgczy¢ podgrzewacze elektryczne,
pojemnosciowe i armature, ktére przy wyzszym cisnieniu od ci$nienia pracy mogtyby ulec
uszkodzeniu lub zaktdci¢ prébe. Do instalacji w miejscu najnizszego ci$nienia nalezy przytaczyc
manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji
nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe wstepng oraz
probe gtéwna.
1) Préoba wstepna
Podczas proby wstepnej nalezy instalacje podda¢ dziataniu cisnienia prébnego réwnego
1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji tj. 0,9
MPa. Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby ci$nienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,6
bar.
Uwaga:
Ze wzgledu na duze wahania cisnienia powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy
podczas préby utrzymywac statg temperature wody w instalacji. Zmiana temperatury o 10
K prowadzi do odchylenia cisnienia prébnego w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.
2) Préba gtdwna
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 min. prébe gtdwng. W tym
czasie ci$nienie po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy
je usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Regulacja

Przed przystapieniem do whasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy instalacje kilkakrotnie
przeptukac czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczgcej. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ regulacje.

Instalacje wodociggowaq uwaza sie za wyregulowang, jezeli woda wyptywa z najnizej potozonych
punktéw czerpalnych w ilo$ciach normatywnych, a czas napetniania zbiornikdw sptukujacych nie
przekracza 2 min.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowgq nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.



Odbiory koncowe.
W odbiorach koricowych nalezy sprawdzi¢:
czy uzyto whasciwych materiatow i elementéw instalacji
prawidtowosci wykonania potgczen
— jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych
— spadkéw przewodow
— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodéw
— prawidtowosci wykonania podpdr przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami
— prawidtowosci ustawienia armatury
— prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji
— izolacji cieplnej
— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koicowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
— dziennik budowy o ksigzke obmiaréw
— protokdt odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajgce”
— protokét wykonania préb i badan
— S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
— instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma byé sporzgdzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.
Odbidr kornicowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw czesciowych
elementow
»zanikajacych” oraz prob.

KLIMATYZACIA

WSTEP
Do klimatyzacji pomieszczen stuzy¢ bedzie klimatyzacja freonowa typu multisplit
Uktad sktadac sie bedzie z:

o 1 x jednostki wewnetrznej typ scienny - istniejgcej,

o 1 x jednostki zewnetrznej typ Scienny - istniejacej

o 1 x jednostki wewnetrznej typ scienny - projektowane;j,
o 1 x jednostki zewnetrznej typ scienny - projektowanej,

Czynnikiem chtodniczym jest freon R32. Instalacje freonowg projektuje sie z rur miedzianych

w izolacji kauczukowej.

Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej poprzez uktad
rurociggdbw PP o $rednicy @32 . Instalacje skroplin wprowadzi¢ do projektowanych pionéw
kanalizacyjnych lub innych przyboréw sanitarnych. Podtgczone zostang poprzez syfon do skroplin.

MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiadac
Polski Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich braku posiadac decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.
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Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i osprzetem. Przy
zamawianiu urzadzen nalezy uzgodnic¢ z ich dostawcg zakres wyposazenia, szczegétowe parametry
oraz sposob (wytyczne) montazu. Urzadzenia powinny mie¢ Swiadectwa kontroli techniczne;j
producentéw, stwierdzajgce zgodnosé z podanymi charakterystykami technicznymi. Urzadzenia
powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz
urzgdzen oraz préby i rozruch instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Przy montazu nalezy stosowa¢ wytgcznie
czesci dostarczone wraz z urzgdzeniem. Przed wykonaniem montazu nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
dostarczone z

kompletnym wyposazeniem i z osprzetem oraz z wszystkimi niezbednymi akcesoriami. Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wytaczniki serwisowe. Urzgdzenia powinny by¢ dostarczone
na plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzgdzen oraz préby i rozruch
instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe,
eksploatacyjne itp.). W ramach prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy przewidziec ich
roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy a nastepnie montaz na miejscu przewidzianej
lokalizacji.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy sprawdzié, czy nie wystepujg wycieki czynnika
chtodniczego. W razie

stwierdzenia nieszczelnosci nalezy natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie.

Rury chtodnicze nalezy prowadzi¢ w korytarzu w przestrzeni sufitu podwieszanego (pomiedzy
stropem a sufitem podwieszanym projektowana jest przestrzen ok. 20 cm), a w pomieszczeniu
biurowym nr 2 mozliwie blisko taczenia sciany i

sufitu, tak, aby zabudowa rur byta mozliwie najmniejsza. Wykonanie zabudowy rur nie wchodzi w
zakres prac objetych niniejszg specyfikacja.

W przypadku zetkniecia czynnika chtodniczego z ptomieniem powstaje toksyczny gaz.

Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prézniowego przewody nalezy zaizolowac.

ODBIOR ROBOT
Odbiér materiatéw i elementéw
Odbioru materiatéw dokonac po ich bezposrednim dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obejmowac ich sprawdzenie co do wtasciwosci technicznych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa

— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentami odniesienia ( PN, aprobata

techniczna ).

Materiaty powinny by¢ wiasciwie oznakowane odpowiednim znakiem bezpieczenstwa.
Przy odbiorze urzgdzen i elementéw nalezy:

— dokonac ogledzin zewnetrznych

— sprawdzié recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera o korpus obudowy

— sprawdzié¢ gtéwne wymiary

— sprawdzi¢ czy centrale wentylacyjne sg wtasciwego typu.



Badania

Przed przystapieniem do badan urzadzen klimatyzacyjnych nalezy dokonac przegladu
zamontowanych urzadzen i

stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

Pozytywna ocena préb i uruchomienie stanowg podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym
lokalizacje urzadzen

sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw

badanie szczelnos$ci instalacji

sprawdzenie prawidtowosci zamocowan

otwory w $cianach i stropach.

Odbiér koricowy
W odbiorach koicowych nalezy sprawdzi¢:

czy uzyto wlasciwych materiatow i elementéw instalacji
prawidtowosci wykonania potgczen

jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

odlegtosci przewodow od przegrdd budowlanych i innych przewodoéow
prawidtowosci przeprowadzenia regulacji

zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

dziennik budowy o ksigzke obmiaréw

protokdt odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”

protokdt wykonania préb i badan

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.
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Gn-C K kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty zewnetrzne
111 Rusztowania
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.1|1604-01
A
272.71*1.1 m?2 299.981
RAZEM 299.981
2|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.1202 1622a-01
A
poz.1 m? 299.981
RAZEM 299.981
3/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|r.16 z.sz.5.15|(poz.:22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 48,
A 49,50,51,52,53,54,55,56,57)
11.2 Roboty zewnetrzne
1.1.2 Roboty ziemne i przygotowawcze
A
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.1|0217-02 w gruncie kat. [l
2.1
48.44*1.0*1.0*0.7 m3 33.908
RAZEM 33.908
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe przy odkrywaniu istniejgcych fundamen- téw w gruntach suchych |m?3
d.1.1/0317-0502 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m
2.1
48.44*1.0*1.0*0.3 m3 14.532
RAZEM 14.532
6|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1.1/0322-02 w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. 1.5 m)
.2.1/0322-08
48.44*1.0 m?2 48.440
RAZEM 48.440
7|KNR 2-22 Balustrady drewniane zabezpieczajgce z poreczami m
d.1.1/0603-03
2.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR 2-25 Kitadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.1|0416-02
2.1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o po- wierzchni ponad 5m2 z  |m?2
d.1.1/0619-03 cegty przy uzyciu szczotek sta- lowych
2.1
48.44*1.0 m?2 48.440
RAZEM 48.440
10| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gtebokos¢ |msc
d.1.1/107 kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu
2.1
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
11| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - glebokosé |msc
d.1.1/108 kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegty w jednym miejscu
2.1
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
12|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gtebokos¢ |msc
d.1.1/109 kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegty w jednym miejscu
2.1
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
13|/KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.1/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2.1
poz.4+poz.5 m3 48.440
RAZEM 48.440
14|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km grunt.kat. Il |m?3
d.1.1/0108-06
.2.1/0108-08
poz.4+poz.5 m3 48.440
RAZEM 48.440
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Gn-C K kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|Analiza indy- |Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.1|widualna
2.1
poz.4+poz.5 m3 48.440
RAZEM 48.440
16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I; gtebo- |m3
d.1.1|0320-0401  |ko$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
2.1
poz.4+poz.5 m3 48.440
RAZEM 48.440
17 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.1|0236-01
2.1
poz.4+poz.5 m3 48.440
RAZEM 48.440
1.1.2 Hydroizolacje
.2
18/KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m?2
d.1.1|0104-01
22
48.44*1.0 m?2 48.440
RAZEM 48.440
19/KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.1.1|0104-07
22
poz.18 m? 48.440
RAZEM 48.440
20/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych naktada- |m?2
d.1.1/0201-02 nych recznie na wyréwnanym podtozu
22
poz.18 m? 48.440
RAZEM 48.440
1.1.2 Iniekcje
.3
21/KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - sto- |m
d.1.1/0105-03 pien przesigknigcia wilgocig 60-95%
2.3
48.44 m 48.440
RAZEM 48.440
113 Remont dachu
113 Rozbiorki
A
22|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m?2
d.1.1/0508-03
.3.1
229.56 m?2 229.560
RAZEM 229.560
23 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérki - dachowki m?3
d.1.1|wlasna
.3.1
poz.22*0.05 m3 11.478
RAZEM 11.478
24| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm m?2
d.1.1|0430-03
.3.1
poz.22 m? 229.560
RAZEM 229.560
25|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki - taty m3
d.1.1|wlasna
.3.1
poz.22*0.02 m3 4.591
RAZEM 4.591
26|KNR 4-01 Demontaz wylazu dachowego szt.
d.1.1|0432-01
.3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
.3.1
(12.24+12.24+8.48+8.48+9.33+7.8+7.8+4.7)*2*0.3 m?2 42.642
RAZEM 42.642
28|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1|0535-04
.3.1
(12.24+12.24+8.48+8.48+7.8+7.8+9.33+4.76) m 71.130
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Gn-C K kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 71.130
29|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1|0535-06
.3.1
3+3+3+8 m 17.000
RAZEM 17.000
30 Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatow pochodzgcych z rozbiorki - obrobki i orynnowanie  |m3
d.1.1|wlasna
.3.1
(poz.27+p0z.28+p0z.29)*0.05 m3 6.539
RAZEM 6.539
31/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - m?3
d.1.1/0310-02 z.sz. |materiaty z rozbiérki - akumulatorownia
.3.1/2.5. 9907-01
0.48%0.52*2.5 m3 0.624
RAZEM 0.624
32|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - m3
d.1.1/0310-02 z.sz. |materiaty z rozbidrki - nastawnia
.3.1/2.5. 9907-01
0.98%0.52*4.0 m3 2.038
RAZEM 2.038
113 Termoizolacja stropu
.2
33|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.1.1/0613-03 na sucho - rozebranie
.3.2|analogia
40.42+59.62 m?2 100.040
RAZEM 100.040
34 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatow pochodzgcych z rozbiorki - izolacja z wetny mineral- |m3
d.1.1|wtasna nej
3.2
poz.33*0.1 m3 10.004
RAZEM 10.004
35/KNR AT-09 |Paroizolacja poddasza m?2
d.1.1/0201-01
.3.2|analogia
poz.33 m?2 100.040
RAZEM 100.040
36| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.1.1/0613-03 na sucho - jedna warstwa
3.2
poz.33 m?2 100.040
RAZEM 100.040
37/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 22mm - doj$cia do wytazéw m?2
d.1.1|4007-01
3.2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
113 Roboty dekarskie
.3
38|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.1|0410-01
3.3
poz.22 m? 229.560
RAZEM 229.560
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.1.1|0501-01
3.3
poz.22 m? 229.560
RAZEM 229.560
40|KNR 0-22 Obrabki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.1/0529-06 wodu
3.3
0.5+1.2+0.5+1.2+0.6+0.5+0.6+0.5 mb ob- 5.600
wodu
RAZEM 5.600
41|KNR K-05 Obrébka kominéw m
d.1.1|0402-03
3.3
poz.40 m 5.600
RAZEM 5.600
42|NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.1.1|202 0541-02
3.3
(0.5+0.5+1.2+1.2+0.6+0.5+0.6+0.5)*1.5 m?2 8.400
RAZEM 8.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

43|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasy- |m?2
d.1.1/0410-02 conej
3.3
poz.22 m? 229.560

RAZEM 229.560

44 |KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki m?2
d.1.1/0302-06

3.3
poz.22 m? 229.560
RAZEM 229.560
45|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng karpidowkag m
d.1.1|0304-02
3.3
3.75+3.05 m 6.800
RAZEM 6.800
46 |KNR K-05 Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka ceramiczng karpidowkag m
d.1.1|0304-04
3.3
5.75*4+4.7*3 m 37.100
RAZEM 37.100

47 |KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - gasior po- szt.
d.1.1|0304-05 czatkowy
3.3
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

48|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - facznik gg-  |szt.
d.1.1|0304-07 sioréw

3.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrobke okapéw dachéwkg karpidwka m
d.1.1/0306-02
3.3
71.10 m 71.100
RAZEM 71.100
50|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke kalenic dachéwka karpiowka m
d.1.1/0306-04
3.3
poz.45 m 6.800
RAZEM 6.800
51/KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjnej m
d.1.1|0401-02
3.3
poz.49 m 71.100
RAZEM 71.100
52|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.1.1|0405-01
3.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt.
d.1.1|0405-03
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki kpl.
d.1.1|0406-01
3.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1.1|0506-02
3.3
poz.27 m? 42.642
RAZEM 42.642
56| KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.1|0508-05
3.3
poz.28 m 71.130
RAZEM 71.130
57|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.1|0510-04
3.3
poz.29 m 17.000
RAZEM 17.000
_5.-
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58/ KNR 13-22 |Oczyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianych - podbitka m?2
d.1.1|0402-02
.3.3|analogia
(12.24+8.48)*2*1.8 m?2 74.592
RAZEM 74.592
1.2 Roboty wewnetrzne
1.21 Parter
1.21 Pomieszczenie 0.1
A
59|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istnigjgcymi.
.1.1|analogia
0.55%0.55*3+1.05*1.0 m?2 1.958
RAZEM 1.958
60 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz. szt.
d.1.2|1016-05
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne wzmacniane EI60 m?2
d.1.2|1203-01
1.1|analogia
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
1.21 Pomieszczenie 0.2
.2
62|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.2|analogia
0.55%0.45 m?2 0.248
RAZEM 0.248
1.21 Pomieszczenie 0.3
.3
63| KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.3|analogia
0.55%0.55 m?2 0.303
RAZEM 0.303
1.21 Pomieszczenie 0.4
4
64 KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.4|analogia
0.30%0.55 m?2 0.165
RAZEM 0.165
1.21 Pomieszczenie 0.6
.5
65/ NNRNKB Montaz drzwi zewnetrznych - kolor ciemny braz. m?2
d.1.2|202 1025-05
.1.5|analogia
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
66 KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istnigjgcymi.
1.5|analogia
0.55%0.45 m?2 0.248
RAZEM 0.248
1.21 Pomieszczenie 0.7
.6
67 NNRNKB Montaz drzwi zewnetrznych - kolor ciemny braz. m?2
d.1.2|202 1025-05
.1.6|analogia
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
1.21 Pomieszczenie 0.8
7
68 KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.7|analogia
1.15%1.05*3 m?2 3.623
RAZEM 3.623
1.21 Pomieszczenie 0.9
.8
69| KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.8|analogia

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC




Gn-C K.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.15%1.05*3 m?2 3.623
RAZEM 3.623
1.21 Pomieszczenie 0.10
.9
70|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.9|analogia
1.15*1.05 m?2 1.208
RAZEM 1.208
1.2.2 | Pietro
1.2.2 Pomieszczenie 1.2
A
71|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.2.1|analogia
0.5*1.05 m?2 0.525
RAZEM 0.525
1.2.2 Pomieszczenie 1.3
.2
72|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.2.2|analogia
1.01*1.05 m?2 1.061
RAZEM 1.061
1.2.3 Il pietro
1.23 Pomieszczenie 2.1
A
73|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-03 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istnigjgcymi.
.3.1|analogia
(1.35%1.55*4)+(1.65*1.55*4)+(1.75*1.55*2) m?2 24.025
RAZEM 24.025
2 Instalacje elektryczne
21 Demontaze
74 Demontaz osprzetu instalacyjnego kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75 Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Ztacze TG/
76 Wymiana ztacza TG/II kpl.
d.2.2 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Przycisk P. POZ.
77|KNNR 005 |Montaz przycisku P.POZ. szt
d.2.3|0406-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 005- |Montaz PWP szt
d.2.3|0406-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle m
d.2.3|1207-0100
5 m 5.000
RAZEM 5.000
80/KNNR 005 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podtozu betonowym m
d.2.3|0204-0100
5 m 5.000
RAZEM 5.000
81/KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3
d.2.3|1208-0500
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
82/KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowa zaprawg cement.-wapienng, o szerokosci: do25 mm |m
d.2.3|1208-0100
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24 Montaz rozdzielni RG
83|/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2.4/0102-01 czych o masie do 300 kg
1 szt. 1.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC




Gn-C K.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
84 /KNNR 005 |Ukfadanie kabli w budynkach YDYZo 5x16mm2 m
d.2.4|0715-0200
20 m 20.000
RAZEM 20.000
85/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: roztgcznikéw 3-bie- |szt
d.2.4|0407-0400 |gunowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: czujnik zaniku fazy |szt
d.2.4|0407-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: przetgcznik faz szt
d.2.4|0407-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88/KNNR 005 |Montaz ogranicznikéw przepie¢ szt
d.2.4|0407-0400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: roztgcznik bez- szt
d.2.4|0407-0100 |piecznikowy
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
90/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wktadki bezpieczni- |szt
d.2.4|0407-0100  |kowe
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
91/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wktadki bezpieczni- |szt
d.2.4|0407-0100  |kowe
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
92/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: przetacznik szt
d.2.4|0407-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki nad-  |szt
d.2.4/0407-0100  |pradowe 1-biegunowe
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
94 /KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: stycznik szt
d.2.4|0407-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 005 |Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego: - pierwsza préba  |préba
d.2.4/1305-0100
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
96/ KNNR 005 |Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego: - nastepna préba |préba
d.2.4|1305-0200
5 préba 5.000
RAZEM 5.000
2.5 Rozdzielnica przytagczeniowa PV
97|/KNNR 5 Rozdzielnica przytaczeniowa IP66 inwertera z ogranicznikiem przepie¢ DC 25kA  |kpl.
d.2.5|0404-02 1000V typu 1+2, 2x wejécie 2x wyscie, PV, 1x MPPT, zab. przet. 12x15A // Ogr.
analogia AC typ 1+2, 100A 3F, FR 100A, syg.faz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98 Wykonanie potgczenia pomiedzy rozdzielnicg PV a kanalizacjg kablowg - przejscie |szt
d.2.5 szczelne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Oswietlenie
99|/KSNR 005 |Montaz opraw o$wietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
100 KSNR 005 |Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
101|KSNR 005 |Montaz opraw os$wietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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102|KSNR 005 |Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KSNR 005 |Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
104 KSNR 005 |Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
105/KSNR 005 |Montaz opraw ewakuacyjnych kpl.
d.2.6|0502-0301
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
106 KSNR 005 |Montaz opraw awaryjnych kpl.
d.2.6|0502-0301
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
107|KSNR 005 |Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach szt
d.2.6/0404-0110  |mieszkalnych, na podtozu z betonu - na wytacznik 1-bieg.n/t-w/t
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
108 KSNR 005 |Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach szt
d.2.6/0404-0110  |mieszkalnych, na podtozu z betonu - na wytgcznik 2-bieg.n/t-w/t
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
109|KSNR 005 |Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach szt
d.2.6/0404-0110  |mieszkalnych, na podtozu z betonu - na wytacznik schodowy.n/t-w/t
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
110|KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych: w cegle m
d.2.6/1207-0100
70 m 70.000
RAZEM 70.000
111|KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3
d.2.6|1208-0500
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
112|KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowg zaprawa cement.-wapienng, o szerokosci: do 25 mm |m
d.2.6/1208-0100
70 m 70.000
RAZEM 70.000
113|KSNR 005 |Linie zasilajace prowadzone przewodami wtynkowymi w powtoce polwinitowej, na |m
d.2.6/0301-0215  |podtozu ceglanym - taczny przekrdj zyt: do 24 mm2 Cu - YDYt 3x1,5 mm2 500V
340 m 340.000
RAZEM 340.000
114|KSNR 005 |Linie zasilajace prowadzone przewodami wtynkowymi w powtoce polwinitowej, na |m
d.2.6/0301-0215 |podtozu ceglanym - taczny przekrdj zyt: do 24 mm2 Cu - YDYt 4x1,5 mm2 500V
60 m 60.000
RAZEM 60.000
115/KNNR 005 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 1-fazowego pomiar
d.2.6/1301-0100
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2.7 Zasilanie gniazd wtykowych
116|KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach, |szt
d.2.7|/0404-0320  |na podiozu z cegly - na gniazdo 1-fazowe
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
117|KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach, |szt
d.2.7|/0404-0320 |na podiozu z cegly - na gniazdo 1-fazowe
szt 2.000
RAZEM 2.000
118/ KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach, |szt
d.2.7|/0404-0320  |na podiozu z cegly - na gniazdo 1-fazowe
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
119|KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych: w cegle m
d.2.7|1207-0100
100 m 100.000
RAZEM 100.000
120|KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3
d.2.7|1208-0500
0.40 m3 0.400
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RAZEM 0.400
121|KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowg zaprawa cement.-wapienng, o szerokosci: do 25 mm |m
d.2.7|1208-0100
100 m 100.000
RAZEM 100.000
122|KSNR 005 |Linie zasilajagce prowadzone przewodami kabelkowymi okragtymi pod tynkiem, w |m
d.2.7|/0301-0515  |bruzdzie, na podtozu ceglanym - fgczny przekrdj zyt: do 24 mm2 Cu - YDY 3x2,5
mm2 750V
480 m 480.000
RAZEM 480.000
123|KSNR 005 |Linie zasilajagce prowadzone przewodami kabelkowymi okragtymi pod tynkiem, w |m
d.2.7|/0301-0515  |bruzdzie, na podtozu ceglanym - fgczny przekrdj zyt: do 24 mm2 Cu - YDY 5x2,5
mm2 750V
50 m 50.000
RAZEM 50.000
124 KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m kab-
d.2.7/0102-01 dziany do 8 mm. Kabel U/UTP 250 MHz kat.6, 4 pary la
200 m kab- 200.000
la
RAZEM 200.000
125|KNNR 005 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 1-fazowego pomiar
d.2.7|1301-0100
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
126/ KNNR 005 |Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pierwszy pomiar szt
d.2.7|1304-0500
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127|KNNR 005 |Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - kazdy nastepny pomiar szt
d.2.7|1304-0600
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
128/ KNNR 005 |Wykonanie proby zadziatania wylgcznika réznicowopradowego: - pierwsza préba |préba
d.2.7|1305-0100
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 005 |Wykonanie proby zadziatania wylgcznika réznicowopradowego: - nastepna préba | préba
d.2.7|1305-0200
15 préba 15.000
RAZEM 15.000
2.8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
130|KNNR 005 |Montaz uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2,z m
d.2.8/0605-0500 |recznym wykonaniem wykopu o gtebokosci od 0,6 m do 0,8 m, w gruncie kat: 11|
50 m 50.000
RAZEM 50.000
131|KNNR 005 |Montaz zwodéw naprezanych instalacji odgromowej wykonanych z preta stalowe- |m
d.2.8/0601-0500 |go ocynkowanego: poziomych i pionowych
100 m 100.000
RAZEM 100.000
132|KNNR 005 |Montaz w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych ztgcza kontrolne-| szt
d.2.8/0612-0600 |go: pret-ptaskownik
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
133|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy po- |szt
d.2.8/1304-0100 |miar
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastep- |szt
d.2.8/1304-0200  |[ny pomiar
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
135/KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar szt
d.2.8|1304-0300
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji odgromowej: - kazdy nastepny pomiar szt
d.2.8|1304-0400
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3 Instalacje sanitarne
3.1/45331100-7 |Instalacja C.O.
3141 Roboty montazowe
137|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/400 szt.
d.3.1|0418-07
A
1 szt. 1.000

-10 -
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RAZEM 1.000
138|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/520 szt.
d.3.1|0418-07
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/600 szt.
d.3.1|0418-07
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/720 szt.
d.3.1|0418-07
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/800 szt.
d.3.1|0418-07
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
142|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/1200 szt.
d.3.1|0418-07
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-400/1400 szt.
d.3.1|0418-07
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
144|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-900/600 szt.
d.3.1|0418-11
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.3.1/0203-01 murowanych o grub. 1/2 ceg.
A
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
146|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.3.1/0203-03 murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
A
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
147 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.1/0338-03 towo-wapiennej
A
119 m 119.000
RAZEM 119.000
148 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.3.1/0328-01 w $cianach z cegiet
A
poz.147 m 119.000
RAZEM 119.000
149/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.3.1/0404-01 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
A
94 m 94.000
RAZEM 94.000
150 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.3.1/0404-02 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
A
42 m 42.000
RAZEM 42.000
151|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.3.1/0404-03 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
A
14 m 14.000
RAZEM 14.000
152|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o po- |m
d.3.1/0404-04 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
A
18 m 18.000
RAZEM 18.000

-1 -
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153|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg wstepng o $r.nom. 15 mm, szt.
d.3.1|0412-01
A
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
154 KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotne o $r.nom. 15 mm, szt.
d.3.1|0412-01
A
poz.153 szt. 18.000
RAZEM 18.000
155|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej do 16 °C, szt.
d.3.1|0215-04
A
poz.153 szt. 18.000
RAZEM 18.000
156| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
d.3.1/0406-03 (pulsacyjna)
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |m
d.3.1/0406-05 budynkach niemieszkalnych
A
46.4+p0oz.149+poz.150+poz.151 m 196.400
RAZEM 196.400
3.1.2 Roboty izolacyjne
158 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.1|0101-14 gr. 25 mm (P)
2
94 m 94.000
RAZEM 94.000
159|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3.1/0101-19 gr. 40 mm (S)
2
42+14+18 m 74.000
RAZEM 74.000
3.1.3 Technologia kotlowni
160 KNNR 4 Zawor tréjdrogowy mieszajgcy DN50 z napedem sitownikiem elektrycznym szt
d.3.1|0411-06
.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
161/ KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN25 szt.
d.3.1|0411-03
.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 4 Zawor zwrotny DN25 szt.
d.3.1|0411-03
.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 4 Filtr siatkowy 1" szt
d.3.1|0411-02
.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
164 KNNR 4 Zawor réwnowazacy gwintowany DN32 szt.
d.3.1|0411-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/ KNNR 4 Pompa ciepta typu powietrze woda szt
d.3.1/0501-05 Zasilanie: 400V/3/50Hz
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
166|CEN Automatyka kottowni kmpl
d.3.1
.3
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNNR 4 Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. stojgcy 200dm3 szt
d.3.1|0508-01
.3
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
168/ KNNR 4 Zasobnik buforowy V=100 dm3 szt
d.3.1|0508-01
.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
169/ KNNR 4 Naczynie wzbiorcze dla c.w.u. typ DD 25/6 szt
d.3.1|0511-01
.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170/ KNNR 4 Naczynie wzbiorcze c.o. typ Reflex N80 szt
d.3.1/0511-03
.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
171/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 1" szt
d.3.1/0524-03
.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
172|KNR 0-35 Pompa obiegowa P-1 EC WILO: szt
d.3.1/0208-01 H=35 kPa, V=1,2 m3/h
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173|KNNR 4 Zawor samoodpowietrzajgcy DN15 szt
d.3.1|0412-06
.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
174|KNR 0-31 Manometry techniczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/0209-06
.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175/KNR 0-31 Termometry techniczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/0209-05
.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176 KNNR 4 Zawor spustowy DN15 szt
d.3.1|0135-01
.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
177/ KNNR 4 Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdlnej powierzchni szt
d.3.1/0528-01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178 KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt
d.3.1/0529-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Instalacja klimatyzacji
179 Demontaz i ponowny montaz jednostek klimatyzacji po zakofczeniu robét budo-  |kpl.
d.3.2 wlanych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-13-
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Gn-C K kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty zewnetrzne
111 Rusztowania
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.1|1604-01
A
272.71*1.1 m?2 299.981
RAZEM 299.981
2|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.1202 1622a-01
A
poz.1 m? 299.981
RAZEM 299.981
3/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|r.16 z.sz.5.15|(poz.:22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 48,
A 49,50,51,52,53,54,55,56,57)
11.2 Roboty zewnetrzne
1.1.2 Roboty ziemne i przygotowawcze
A
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.1|0217-02 w gruncie kat. [l
2.1
48.44*1.0*1.0*0.7 m3 33.908
RAZEM 33.908
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe przy odkrywaniu istniejgcych fundamen- téw w gruntach suchych |m?3
d.1.1/0317-0502 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m
2.1
48.44*1.0*1.0*0.3 m3 14.532
RAZEM 14.532
6|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1.1/0322-02 w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. 1.5 m)
.2.1/0322-08
48.44*1.0 m?2 48.440
RAZEM 48.440
7|KNR 2-22 Balustrady drewniane zabezpieczajgce z poreczami m
d.1.1/0603-03
2.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR 2-25 Kitadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.1|0416-02
2.1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o po- wierzchni ponad 5m2 z  |m?2
d.1.1/0619-03 cegty przy uzyciu szczotek sta- lowych
2.1
48.44*1.0 m?2 48.440
RAZEM 48.440
10| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gtebokos¢ |msc
d.1.1/107 kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu
2.1
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
11| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - glebokosé |msc
d.1.1/108 kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegty w jednym miejscu
2.1
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
12|TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gtebokos¢ |msc
d.1.1/109 kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegty w jednym miejscu
2.1
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
13|/KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1.1/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2.1
poz.4+poz.5 m3 48.440
RAZEM 48.440
14|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km grunt.kat. Il |m?3
d.1.1/0108-06
.2.1/0108-08
poz.4+poz.5 m3 48.440
RAZEM 48.440
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Gn-C K kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|Analiza indy- |Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.1|widualna
2.1
poz.4+poz.5 m3 48.440
RAZEM 48.440
16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I; gtebo- |m3
d.1.1|0320-0401  |ko$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
2.1
poz.4+poz.5 m3 48.440
RAZEM 48.440
17 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.1|0236-01
2.1
poz.4+poz.5 m3 48.440
RAZEM 48.440
1.1.2 Hydroizolacje
.2
18/KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m?2
d.1.1|0104-01
22
48.44*1.0 m?2 48.440
RAZEM 48.440
19/KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.1.1|0104-07
22
poz.18 m? 48.440
RAZEM 48.440
20/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych naktada- |m?2
d.1.1/0201-02 nych recznie na wyréwnanym podtozu
22
poz.18 m? 48.440
RAZEM 48.440
1.1.2 Iniekcje
.3
21/KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - sto- |m
d.1.1/0105-03 pien przesigknigcia wilgocig 60-95%
2.3
48.44 m 48.440
RAZEM 48.440
113 Remont dachu
113 Rozbiorki
A
22|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m?2
d.1.1/0508-03
.3.1
229.56 m?2 229.560
RAZEM 229.560
23 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérki - dachowki m?3
d.1.1|wlasna
.3.1
poz.22*0.05 m3 11.478
RAZEM 11.478
24| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm m?2
d.1.1|0430-03
.3.1
poz.22 m? 229.560
RAZEM 229.560
25|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki - taty m3
d.1.1|wlasna
.3.1
poz.22*0.02 m3 4.591
RAZEM 4.591
26|KNR 4-01 Demontaz wylazu dachowego szt.
d.1.1|0432-01
.3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
.3.1
(12.24+12.24+8.48+8.48+9.33+7.8+7.8+4.7)*2*0.3 m?2 42.642
RAZEM 42.642
28|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1|0535-04
.3.1
(12.24+12.24+8.48+8.48+7.8+7.8+9.33+4.76) m 71.130
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Gn-C K kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 71.130
29|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1|0535-06
.3.1
3+3+3+8 m 17.000
RAZEM 17.000
30 Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatow pochodzgcych z rozbiorki - obrobki i orynnowanie  |m3
d.1.1|wlasna
.3.1
(poz.27+p0z.28+p0z.29)*0.05 m3 6.539
RAZEM 6.539
31/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - m?3
d.1.1/0310-02 z.sz. |materiaty z rozbiérki - akumulatorownia
.3.1/2.5. 9907-01
0.48%0.52*2.5 m3 0.624
RAZEM 0.624
32|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - m3
d.1.1/0310-02 z.sz. |materiaty z rozbidrki - nastawnia
.3.1/2.5. 9907-01
0.98%0.52*4.0 m3 2.038
RAZEM 2.038
113 Termoizolacja stropu
.2
33|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.1.1/0613-03 na sucho - rozebranie
.3.2|analogia
40.42+59.62 m?2 100.040
RAZEM 100.040
34 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatow pochodzgcych z rozbiorki - izolacja z wetny mineral- |m3
d.1.1|wtasna nej
3.2
poz.33*0.1 m3 10.004
RAZEM 10.004
35/KNR AT-09 |Paroizolacja poddasza m?2
d.1.1/0201-01
.3.2|analogia
poz.33 m?2 100.040
RAZEM 100.040
36| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.1.1/0613-03 na sucho - jedna warstwa
3.2
poz.33 m?2 100.040
RAZEM 100.040
37/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 22mm - doj$cia do wytazéw m?2
d.1.1|4007-01
3.2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
113 Roboty dekarskie
.3
38|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.1|0410-01
3.3
poz.22 m? 229.560
RAZEM 229.560
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.1.1|0501-01
3.3
poz.22 m? 229.560
RAZEM 229.560
40|KNR 0-22 Obrabki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.1/0529-06 wodu
3.3
0.5+1.2+0.5+1.2+0.6+0.5+0.6+0.5 mb ob- 5.600
wodu
RAZEM 5.600
41|KNR K-05 Obrébka kominéw m
d.1.1|0402-03
3.3
poz.40 m 5.600
RAZEM 5.600
42|NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.1.1|202 0541-02
3.3
(0.5+0.5+1.2+1.2+0.6+0.5+0.6+0.5)*1.5 m?2 8.400
RAZEM 8.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

43|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasy- |m?2
d.1.1/0410-02 conej
3.3
poz.22 m? 229.560

RAZEM 229.560

44 |KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki m?2
d.1.1/0302-06

3.3
poz.22 m? 229.560
RAZEM 229.560
45|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng karpidowkag m
d.1.1|0304-02
3.3
3.75+3.05 m 6.800
RAZEM 6.800
46 |KNR K-05 Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka ceramiczng karpidowkag m
d.1.1|0304-04
3.3
5.75*4+4.7*3 m 37.100
RAZEM 37.100

47 |KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - gasior po- szt.
d.1.1|0304-05 czatkowy
3.3
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

48|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - facznik gg-  |szt.
d.1.1|0304-07 sioréw

3.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrobke okapéw dachéwkg karpidwka m
d.1.1/0306-02
3.3
71.10 m 71.100
RAZEM 71.100
50|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke kalenic dachéwka karpiowka m
d.1.1/0306-04
3.3
poz.45 m 6.800
RAZEM 6.800
51/KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjnej m
d.1.1|0401-02
3.3
poz.49 m 71.100
RAZEM 71.100
52|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.1.1|0405-01
3.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt.
d.1.1|0405-03
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki kpl.
d.1.1|0406-01
3.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1.1|0506-02
3.3
poz.27 m? 42.642
RAZEM 42.642
56| KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.1|0508-05
3.3
poz.28 m 71.130
RAZEM 71.130
57|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.1|0510-04
3.3
poz.29 m 17.000
RAZEM 17.000
_5.-
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58/ KNR 13-22 |Oczyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianych - podbitka m?2
d.1.1|0402-02
.3.3|analogia
(12.24+8.48)*2*1.8 m?2 74.592
RAZEM 74.592
1.2 Roboty wewnetrzne
1.21 Parter
1.21 Pomieszczenie 0.1
A
59|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istnigjgcymi.
.1.1|analogia
0.55%0.55*3+1.05*1.0 m?2 1.958
RAZEM 1.958
60 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz. szt.
d.1.2|1016-05
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne wzmacniane EI60 m?2
d.1.2|1203-01
1.1|analogia
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
1.21 Pomieszczenie 0.2
.2
62|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.2|analogia
0.55%0.45 m?2 0.248
RAZEM 0.248
1.21 Pomieszczenie 0.3
.3
63| KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.3|analogia
0.55%0.55 m?2 0.303
RAZEM 0.303
1.21 Pomieszczenie 0.4
4
64 KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.4|analogia
0.30%0.55 m?2 0.165
RAZEM 0.165
1.21 Pomieszczenie 0.6
.5
65/ NNRNKB Montaz drzwi zewnetrznych - kolor ciemny braz. m?2
d.1.2|202 1025-05
.1.5|analogia
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
66 KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istnigjgcymi.
1.5|analogia
0.55%0.45 m?2 0.248
RAZEM 0.248
1.21 Pomieszczenie 0.7
.6
67 NNRNKB Montaz drzwi zewnetrznych - kolor ciemny braz. m?2
d.1.2|202 1025-05
.1.6|analogia
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
1.21 Pomieszczenie 0.8
7
68 KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.7|analogia
1.15%1.05*3 m?2 3.623
RAZEM 3.623
1.21 Pomieszczenie 0.9
.8
69| KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.8|analogia
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1.15%1.05*3 m?2 3.623
RAZEM 3.623
1.21 Pomieszczenie 0.10
.9
70|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.1.9|analogia
1.15*1.05 m?2 1.208
RAZEM 1.208
1.2.2 | Pietro
1.2.2 Pomieszczenie 1.2
A
71|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.2.1|analogia
0.5*1.05 m?2 0.525
RAZEM 0.525
1.2.2 Pomieszczenie 1.3
.2
72|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-02 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
.2.2|analogia
1.01*1.05 m?2 1.061
RAZEM 1.061
1.2.3 Il pietro
1.23 Pomieszczenie 2.1
A
73|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2. m?2
d.1.2/1009-03 Ksztalt i podziaty okien zgodne z istnigjgcymi.
.3.1|analogia
(1.35%1.55*4)+(1.65*1.55*4)+(1.75*1.55*2) m?2 24.025
RAZEM 24.025
2 Instalacje elektryczne
21 Demontaze
74 Demontaz osprzetu instalacyjnego kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75 Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Ztacze TG/
76 Wymiana ztacza TG/II kpl.
d.2.2 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Przycisk P. POZ.
77|KNNR 005 |Montaz przycisku P.POZ. szt
d.2.3|0406-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 005- |Montaz PWP szt
d.2.3|0406-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle m
d.2.3|1207-0100
5 m 5.000
RAZEM 5.000
80/KNNR 005 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podtozu betonowym m
d.2.3|0204-0100
5 m 5.000
RAZEM 5.000
81/KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3
d.2.3|1208-0500
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
82/KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowa zaprawg cement.-wapienng, o szerokosci: do25 mm |m
d.2.3|1208-0100
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24 Montaz rozdzielni RG
83|/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2.4/0102-01 czych o masie do 300 kg
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
84 /KNNR 005 |Ukfadanie kabli w budynkach YDYZo 5x16mm2 m
d.2.4|0715-0200
20 m 20.000
RAZEM 20.000
85/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: roztgcznikéw 3-bie- |szt
d.2.4|0407-0400 |gunowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: czujnik zaniku fazy |szt
d.2.4|0407-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: przetgcznik faz szt
d.2.4|0407-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88/KNNR 005 |Montaz ogranicznikéw przepie¢ szt
d.2.4|0407-0400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: roztgcznik bez- szt
d.2.4|0407-0100 |piecznikowy
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
90/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wktadki bezpieczni- |szt
d.2.4|0407-0100  |kowe
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
91/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wktadki bezpieczni- |szt
d.2.4|0407-0100  |kowe
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
92/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: przetacznik szt
d.2.4|0407-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93/KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki nad-  |szt
d.2.4/0407-0100  |pradowe 1-biegunowe
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
94 /KNNR 005 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: stycznik szt
d.2.4|0407-0100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 005 |Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego: - pierwsza préba  |préba
d.2.4/1305-0100
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
96/ KNNR 005 |Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego: - nastepna préba |préba
d.2.4|1305-0200
5 préba 5.000
RAZEM 5.000
2.5 Rozdzielnica przytagczeniowa PV
97|/KNNR 5 Rozdzielnica przytaczeniowa IP66 inwertera z ogranicznikiem przepie¢ DC 25kA  |kpl.
d.2.5|0404-02 1000V typu 1+2, 2x wejécie 2x wyscie, PV, 1x MPPT, zab. przet. 12x15A // Ogr.
analogia AC typ 1+2, 100A 3F, FR 100A, syg.faz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98 Wykonanie potgczenia pomiedzy rozdzielnicg PV a kanalizacjg kablowg - przejscie |szt
d.2.5 szczelne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Oswietlenie
99|/KSNR 005 |Montaz opraw o$wietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
100 KSNR 005 |Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
101|KSNR 005 |Montaz opraw os$wietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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102|KSNR 005 |Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KSNR 005 |Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
104 KSNR 005 |Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.2.6|0502-0301
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
105/KSNR 005 |Montaz opraw ewakuacyjnych kpl.
d.2.6|0502-0301
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
106 KSNR 005 |Montaz opraw awaryjnych kpl.
d.2.6|0502-0301
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
107|KSNR 005 |Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach szt
d.2.6/0404-0110  |mieszkalnych, na podtozu z betonu - na wytacznik 1-bieg.n/t-w/t
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
108 KSNR 005 |Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach szt
d.2.6/0404-0110  |mieszkalnych, na podtozu z betonu - na wytgcznik 2-bieg.n/t-w/t
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
109|KSNR 005 |Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach szt
d.2.6/0404-0110  |mieszkalnych, na podtozu z betonu - na wytacznik schodowy.n/t-w/t
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
110|KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych: w cegle m
d.2.6/1207-0100
70 m 70.000
RAZEM 70.000
111|KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3
d.2.6|1208-0500
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
112|KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowg zaprawa cement.-wapienng, o szerokosci: do 25 mm |m
d.2.6/1208-0100
70 m 70.000
RAZEM 70.000
113|KSNR 005 |Linie zasilajace prowadzone przewodami wtynkowymi w powtoce polwinitowej, na |m
d.2.6/0301-0215  |podtozu ceglanym - taczny przekrdj zyt: do 24 mm2 Cu - YDYt 3x1,5 mm2 500V
340 m 340.000
RAZEM 340.000
114|KSNR 005 |Linie zasilajace prowadzone przewodami wtynkowymi w powtoce polwinitowej, na |m
d.2.6/0301-0215 |podtozu ceglanym - taczny przekrdj zyt: do 24 mm2 Cu - YDYt 4x1,5 mm2 500V
60 m 60.000
RAZEM 60.000
115/KNNR 005 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 1-fazowego pomiar
d.2.6/1301-0100
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2.7 Zasilanie gniazd wtykowych
116|KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach, |szt
d.2.7|/0404-0320  |na podiozu z cegly - na gniazdo 1-fazowe
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
117|KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach, |szt
d.2.7|/0404-0320 |na podiozu z cegly - na gniazdo 1-fazowe
szt 2.000
RAZEM 2.000
118/ KSNR 005 |Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach, |szt
d.2.7|/0404-0320  |na podiozu z cegly - na gniazdo 1-fazowe
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
119|KNNR 005 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych: w cegle m
d.2.7|1207-0100
100 m 100.000
RAZEM 100.000
120|KNNR 005 |Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3
d.2.7|1208-0500
0.40 m3 0.400
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RAZEM 0.400
121|KNNR 005 |Zaprawianie bruzd gotowg zaprawa cement.-wapienng, o szerokosci: do 25 mm |m
d.2.7|1208-0100
100 m 100.000
RAZEM 100.000
122|KSNR 005 |Linie zasilajagce prowadzone przewodami kabelkowymi okragtymi pod tynkiem, w |m
d.2.7|/0301-0515  |bruzdzie, na podtozu ceglanym - fgczny przekrdj zyt: do 24 mm2 Cu - YDY 3x2,5
mm2 750V
480 m 480.000
RAZEM 480.000
123|KSNR 005 |Linie zasilajagce prowadzone przewodami kabelkowymi okragtymi pod tynkiem, w |m
d.2.7|/0301-0515  |bruzdzie, na podtozu ceglanym - fgczny przekrdj zyt: do 24 mm2 Cu - YDY 5x2,5
mm2 750V
50 m 50.000
RAZEM 50.000
124 KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m kab-
d.2.7/0102-01 dziany do 8 mm. Kabel U/UTP 250 MHz kat.6, 4 pary la
200 m kab- 200.000
la
RAZEM 200.000
125|KNNR 005 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 1-fazowego pomiar
d.2.7|1301-0100
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
126/ KNNR 005 |Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pierwszy pomiar szt
d.2.7|1304-0500
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127|KNNR 005 |Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - kazdy nastepny pomiar szt
d.2.7|1304-0600
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
128/ KNNR 005 |Wykonanie proby zadziatania wylgcznika réznicowopradowego: - pierwsza préba |préba
d.2.7|1305-0100
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 005 |Wykonanie proby zadziatania wylgcznika réznicowopradowego: - nastepna préba | préba
d.2.7|1305-0200
15 préba 15.000
RAZEM 15.000
2.8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
130|KNNR 005 |Montaz uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2,z m
d.2.8/0605-0500 |recznym wykonaniem wykopu o gtebokosci od 0,6 m do 0,8 m, w gruncie kat: 11|
50 m 50.000
RAZEM 50.000
131|KNNR 005 |Montaz zwodéw naprezanych instalacji odgromowej wykonanych z preta stalowe- |m
d.2.8/0601-0500 |go ocynkowanego: poziomych i pionowych
100 m 100.000
RAZEM 100.000
132|KNNR 005 |Montaz w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych ztgcza kontrolne-| szt
d.2.8/0612-0600 |go: pret-ptaskownik
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
133|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy po- |szt
d.2.8/1304-0100 |miar
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastep- |szt
d.2.8/1304-0200  |[ny pomiar
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
135/KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar szt
d.2.8|1304-0300
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 005 |Badania i pomiary instalacji odgromowej: - kazdy nastepny pomiar szt
d.2.8|1304-0400
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3 Instalacje sanitarne
3.1/45331100-7 |Instalacja C.O.
3141 Roboty montazowe
137|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/400 szt.
d.3.1|0418-07
A
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
138|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/520 szt.
d.3.1|0418-07
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/600 szt.
d.3.1|0418-07
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/720 szt.
d.3.1|0418-07
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/800 szt.
d.3.1|0418-07
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
142|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/1200 szt.
d.3.1|0418-07
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-400/1400 szt.
d.3.1|0418-07
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
144|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-900/600 szt.
d.3.1|0418-11
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.3.1/0203-01 murowanych o grub. 1/2 ceg.
A
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
146|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.3.1/0203-03 murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
A
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
147 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.1/0338-03 towo-wapiennej
A
119 m 119.000
RAZEM 119.000
148 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.3.1/0328-01 w $cianach z cegiet
A
poz.147 m 119.000
RAZEM 119.000
149/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.3.1/0404-01 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
A
94 m 94.000
RAZEM 94.000
150 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.3.1/0404-02 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
A
42 m 42.000
RAZEM 42.000
151|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.3.1/0404-03 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
A
14 m 14.000
RAZEM 14.000
152|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o po- |m
d.3.1/0404-04 taczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
A
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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153|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg wstepng o $r.nom. 15 mm, szt.
d.3.1|0412-01
A
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
154 KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotne o $r.nom. 15 mm, szt.
d.3.1|0412-01
A
poz.153 szt. 18.000
RAZEM 18.000
155|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej do 16 °C, szt.
d.3.1|0215-04
A
poz.153 szt. 18.000
RAZEM 18.000
156| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
d.3.1/0406-03 (pulsacyjna)
A
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |m
d.3.1/0406-05 budynkach niemieszkalnych
A
46.4+p0oz.149+poz.150+poz.151 m 196.400
RAZEM 196.400
3.1.2 Roboty izolacyjne
158 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.1|0101-14 gr. 25 mm (P)
2
94 m 94.000
RAZEM 94.000
159|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3.1/0101-19 gr. 40 mm (S)
2
42+14+18 m 74.000
RAZEM 74.000
3.1.3 Technologia kotlowni
160 KNNR 4 Zawor tréjdrogowy mieszajgcy DN50 z napedem sitownikiem elektrycznym szt
d.3.1|0411-06
.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
161/ KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN25 szt.
d.3.1|0411-03
.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 4 Zawor zwrotny DN25 szt.
d.3.1|0411-03
.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 4 Filtr siatkowy 1" szt
d.3.1|0411-02
.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
164 KNNR 4 Zawor réwnowazacy gwintowany DN32 szt.
d.3.1|0411-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/ KNNR 4 Pompa ciepta typu powietrze woda szt
d.3.1/0501-05 Zasilanie: 400V/3/50Hz
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
166|CEN Automatyka kottowni kmpl
d.3.1
.3
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNNR 4 Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. stojgcy 200dm3 szt
d.3.1|0508-01
.3
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
168/ KNNR 4 Zasobnik buforowy V=100 dm3 szt
d.3.1|0508-01
.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
169/ KNNR 4 Naczynie wzbiorcze dla c.w.u. typ DD 25/6 szt
d.3.1|0511-01
.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170/ KNNR 4 Naczynie wzbiorcze c.o. typ Reflex N80 szt
d.3.1/0511-03
.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
171/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 1" szt
d.3.1/0524-03
.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
172|KNR 0-35 Pompa obiegowa P-1 EC WILO: szt
d.3.1/0208-01 H=35 kPa, V=1,2 m3/h
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173|KNNR 4 Zawor samoodpowietrzajgcy DN15 szt
d.3.1|0412-06
.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
174|KNR 0-31 Manometry techniczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/0209-06
.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175/KNR 0-31 Termometry techniczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/0209-05
.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176 KNNR 4 Zawor spustowy DN15 szt
d.3.1|0135-01
.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
177/ KNNR 4 Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdlnej powierzchni szt
d.3.1/0528-01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178 KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt
d.3.1/0529-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Instalacja klimatyzacji
179 Demontaz i ponowny montaz jednostek klimatyzacji po zakofczeniu robét budo-  |kpl.
d.3.2 wlanych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty zewnetrzne
111 Rusztowania
1/KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2 299.981
d.1.101
A
2/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 299.981
d.1.1|1622a-01
A
3/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|z.sz.5.15 (poz.:22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,38,39,40,
A 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57)
1.1.2 Roboty zewnetrzne
1.1.2 Roboty ziemne i przygotowawcze
A
4|/KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3 33.908
d.1.1/02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
2.1
5|KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe przy odkrywaniu istniejgcych fundamen-  |m?3 14.532
d.1.1/0502 téw w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fo-
2.1 patg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
6|KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o |m?2 48.440
d.1.1/02 0322-08 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. 1lI-IV
2.1 wraz z rozbiérkg(szer. 1.5 m)
7|KNR 2-22 0603- |Balustrady drewniane zabezpieczajgce z porgczami m 15.000
d.1.1|03
2.1
8|/KNR 2-25 0416- |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3 2.000
d.1.1|02
2.1
9|KNR 4-01 0619- |Oczyszczenie powierzchni scian fatwo dostgpnych o po-  |m? 48.440
d.1.1/03 wierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek sta- lo-
2.1 wych
10| TZKNBK IV - Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawie- |msc 15.000
d.1.1107 nie nowych - gteboko$¢ kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jednym
2.1 miejscu
11| TZKNBK IV - Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawie- |msc 15.000
d.1.1/108 nie nowych - gteboko$¢ kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegly w jed-
2.1 nym miejscu
12|TZKNBK IV - Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawie- |msc 15.000
d.1.1/109 nie nowych - gteboko$¢ kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed-
2.1 nym miejscu
13|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3 48.440
d.1.1/04 wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i
2.1 ziemi
14|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3 48.440
d.1.1|06 0108-08 tos¢ 15 km grunt.kat. Ill
2.1
15|Analiza indywi- |Opfata za skltadowanie ziemi m3 48.440
d.1.1|dualna
2.1
16|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w |m?3 48.440
d.1.1/0401 gruntach kat. I-Il; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
2.1
17 |KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty |m?3 48.440
d.1.101 sypkie kat. |-l
2.1
1.1.2 Hydroizolacje
.2
18/KNR AT-27 Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm  |m?2 48.440
d.1.1|0104-01
2.2
19/KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej m?2 48.440
d.1.1|0104-07
2.2
20/KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m?2 48.440
d.1.1/0201-02 uszczelniajgcych nakiadanych recznie na wyréwnanym
2.2 podiozu
1.1.2 Iniekcje
.3
21/KNR AT-25 Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie 0 |m 48.440
d.1.1/0105-03 grubosci 51 cm - stopien przesigknigcia wilgocig 60-95%
2.3
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113 Remont dachu
113 Rozbiorki
A
22|KNR 4-01 0508- |Rozbidrka pokrycia z dachowki m2 229.560
d.1.1|03
.3.1
23 |Kalkulacja wias- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki -  |m?3 11.478
d.1.1|na dachoéwki
.3.1
24|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu |m?2 229.560
d.1.1/03 o odstepie tat 16 cm
.3.1
25|Kalkulacja wias- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki -  |m?3 4.591
d.1.1|na taty
.3.1
26|KNR 4-01 0432- | Demontaz wytazu dachowego szt. 1.000
d.1.101
.3.1]analogia
27 |KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2 42.642
d.1.1/08 pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
.3.1 uzytku
28|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 71.130
d.1.1|04
.3.1
29|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej siedo |m 17.000
d.1.1|06 uzytku
.3.1
30|Kalkulacja wias- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki -  |m?3 6.539
d.1.1|na obrébki i orynnowanie
.3.1
31/KNR 4-01 0310- | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3 0.624
d.1.1|/02 z.sz. 2.5. miejscu ponad 0.5 m3 - materiaty z rozbidrki - akumulato-
.3.119907-01 rownia
32|KNR 4-01 0310- | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3 2.038
d.1.1|/02 z.sz. 2.5. miejscu ponad 0.5 m3 - materiaty z rozbidrki - nastawnia
.3.1/9907-01
113 Termoizolacja stropu
.2
33|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- |m?2 100.040
d.1.1/03 ziome z plyt uktadanych na sucho - rozebranie
.3.2]analogia
34 |Kalkulacja wias- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki -  |m?3 10.004
d.1.1|na izolacja z wetny mineralnej
3.2
35/KNR AT-09 Paroizolacja poddasza m?2 100.040
d.1.1/0201-01
.3.2]analogia
36|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- |m?2 100.040
d.1.1/03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
3.2
37|KNR 0-21 4007- |Slepa podioga z ptyt OSB gr. 22mm - dojécia do wytazéw  |m2 20.000
d.1.101
3.2
113 Roboty dekarskie
.3
38| KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 229.560
d.1.101
3.3
39|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg na podtozu drewnianym jednowarst- | m?2 229.560
d.1.1|0501-01 WOWO
3.3
40|KNR 0-22 0529- |Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy ter- mb obwodu 5.600
d.1.1/06 mozgrzewalnej
3.3
41|KNR K-05 0402- |Obrébka kominéw m 5.600
d.1.1|03
3.3
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?2 8.400
d.1.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
3.3
43|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie |m? 229.560

02

do 16 cm z tarcicy nasyconej
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44|KNR K-05 0302- |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki ce- |m? 229.560
d.1.1/06 ramicznej karpiowki
3.3
45|KNR K-05 0304- |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdéwka ceramiczng |m 6.800
d.1.1|02 karpiowka
3.3
46 |KNR K-05 0304- |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachdéwka ceramiczng |m 37.100
d.1.1/04 karpiéwka
3.3
47 |KNR K-05 0304- |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupel- |szt. 6.000
d.1.1/05 niajgcych - gasior poczatkowy
3.3
48 |KNR K-05 0304- |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupel- |szt. 3.000
d.1.1|07 niajgcych - fgcznik ggsioréw
3.3
49|KNR K-05 0306- | Dodatkowe naktady na obrébke okapéw dachoéwka karpiow-|m 71.100
d.1.1|02 ka
3.3
50| KNR K-05 0306- | Dodatkowe naktady na obrébke kalenic dachéwka karpiéw- |m 6.800
d.1.1|04 ka
3.3
51| KNR K-05 0401-|Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng |m 71.100
d.1.1/02 i kratki wentylacyjnej
3.3
52|KNR K-05 0405- | Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopieh komi-  |szt. 6.000
d.1.101 niarski
3.3
53|KNR K-05 0405- | Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiars- |szt. 2.000
d.1.1|03 ka duza
3.3
54| KNR K-05 0406- | Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu da-  |kpl. 2.000
d.1.101 choéwki
3.3
55/KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla- |m?2 42.642
d.1.1/02 chy ocynkowanej
3.3
56| KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowa- |m 71.130
d.1.1/05 nej
3.3
57|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej |m 17.000
d.1.1|04
3.3
58/ KNR 13-22 Oczyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianych - m?2 74.592
d.1.1|0402-02 podbitka
.3.3|analogia
1.2 Roboty wewnetrzne
1.21 Parter
1.21 Pomieszczenie 0.1
A
59|KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykoriczone o powierzchni do |m?2 1.958
d.1.2/1009-02 2.0 m2.
.1.1]analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
60|KNR 2-02 1016- | Oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmoc-  |szt. 1.000
d.1.2|05 nionych i ppoz.
1.1
61/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne wzmacniane EI60 m?2 1.845
d.1.2|1203-01
.1.1]analogia
1.21 Pomieszczenie 0.2
.2
62| KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykornczone o powierzchni do |m?2 0.248
d.1.2/1009-02 2.0 m2.
.1.2]analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
1.21 Pomieszczenie 0.3
.3
63| KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykornczone o powierzchni do |m?2 0.303
d.1.2/1009-02 2.0 m2.
.1.3|analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
1.21 Pomieszczenie 0.4
4
64 KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykornczone o powierzchni do |m?2 0.165
d.1.2/1009-02 2.0 m2.
.1.4|analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.

-16 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.21 Pomieszczenie 0.6
.5
65/NNRNKB 202 |Montaz drzwi zewnetrznych - kolor ciemny braz. m?2 2.050
d.1.2/1025-05
.1.5]analogia
66| KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykornczone o powierzchni do |m?2 0.248
d.1.2/1009-02 2.0 m2.
.1.5]analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
1.21 Pomieszczenie 0.7
.6
67 /NNRNKB 202 |Montaz drzwi zewnetrznych - kolor ciemny braz. m?2 2.050
d.1.2/1025-05
.1.6|analogia
1.21 Pomieszczenie 0.8
7
68 KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykoriczone o powierzchni do |m?2 3.623
d.1.2/1009-02 2.0 m2.
.1.7 |analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
1.21 Pomieszczenie 0.9
.8
69| KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykoriczone o powierzchni do |m?2 3.623
d.1.2/1009-02 2.0 m2.
.1.8|analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
1.21 Pomieszczenie 0.10
.9
70| KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykoriczone o powierzchni do |m?2 1.208
d.1.2/1009-02 2.0 m2.
.1.9]analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
1.2.2 | Pietro
1.2.2 Pomieszczenie 1.2
A
71|KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykoriczone o powierzchni do |m?2 0.525
d.1.2/1009-02 2.0 m2.
.2.1]analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
1.2.2 Pomieszczenie 1.3
.2
72|KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykorczone o powierzchni do |m?2 1.061
d.1.2/1009-02 2.0 m2.
.2.2|analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
1.2.3 Il pietro
1.23 Pomieszczenie 2.1
A
73|KNR-W 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykoriczone o powierzchni po- |m?2 24.025
d.1.2/1009-03 nad 2.0 m2.
.3.1]analogia Ksztatt i podziaty okien zgodne z istniejgcymi.
2 Instalacje elektryczne
21 Demontaze
74 Demontaz osprzetu instalacyjnego kpl. 1.000
d.2.1
75 Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki kpl. 1.000
d.2.1
2.2 Ztacze TG/
76 Wymiana ztacza TG/l kpl. 1.000
d.2.2|kalk. wtasna
23 Przycisk P. POZ.
77|KNNR 005 Montaz przycisku P.POZ. szt 1.000
d.2.3|0406-0100
78/ KNNR 005- Montaz PWP szt 1.000
d.2.3|0406-0100
79|KNNR 005 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle m 5.000
d.2.3|1207-0100
80/KNNR 005 Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podtozu betono- |m 5.000
d.2.3|0204-0100 wym
81/KNNR 005 Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3 0.050
d.2.3/1208-0500
82/KNNR 005 Zaprawianie bruzd gotowg zaprawg cement.-wapienng, 0 |m 5.000
d.2.3|1208-0100 szerokos$ci: do 25 mm
24 Montaz rozdzielni RG
83|KNR 5-14 0102- | Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic prze- |szt. 1.000
d.2.4/01 kaznikowych i nastawczych o masie do 300 kg
84/KNNR 005 Uktadanie kabli w budynkach YDYzo 5x16mm2 m 20.000
d.2.4/0715-0200
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85/KNNR 005 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu moduto- |szt 1.000
d.2.4|0407-0400 wego: roztgcznikéw 3-biegunowych
86/KNNR 005 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu moduto- |szt 1.000
d.2.4|0407-0100 wego: czujnik zaniku fazy
87/KNNR 005 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu moduto- |szt 1.000
d.2.4|0407-0100 wego: przetgcznik faz
88/ KNNR 005 Montaz ogranicznikéw przepie¢ szt 1.000
d.2.4|0407-0400
89/KNNR 005 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu moduto- |szt 3.000
d.2.4|0407-0100 wego: roztgcznik bezpiecznikowy
90/ KNNR 005 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu moduto- |szt 5.000
d.2.4|0407-0100 wego: wktadki bezpiecznikowe
91/ KNNR 005 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu moduto- |szt 12.000
d.2.4|0407-0100 wego: wktadki bezpiecznikowe
92/ KNNR 005 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu moduto- |szt 1.000
d.2.4|0407-0100 wego: przetgcznik
93/KNNR 005 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu moduto- |szt 16.000
d.2.4|0407-0100 wego: - wytgczniki nadprgdowe 1-biegunowe
94 KNNR 005 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu moduto- |szt 1.000
d.2.4|0407-0100 wego: stycznik
95/KNNR 005 Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowoprado- |préba 1.000
d.2.4{1305-0100 wego: - pierwsza préba
96 KNNR 005 Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowoprgdo- |préba 5.000
d.2.4/1305-0200 wego: - nastepna préba
2.5 Rozdzielnica przytagczeniowa PV
97|/KNNR 5 0404- |Rozdzielnica przytgczeniowa IP66 inwertera z ograniczni- |kpl. 1.000
d.2.5/02 kiem przepie¢ DC 25kA 1000V typu 1+2, 2x wejscie 2x wy-
analogia Scie, PV, 1x MPPT, zab. przet. 12x15A // Ogr. AC typ 1+2,
100A 3F, FR 100A, syg.faz
98 Wykonanie potgczenia pomiedzy rozdzielnicg PV a kanali- |szt 1.000
d.2.5 zacjg kablowg - przej$cie szczelne
2.6 Oswietlenie
99|KSNR 005 Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 6.000
d.2.6/0502-0301
100 KSNR 005 Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 11.000
d.2.6/0502-0301
101|KSNR 005 Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 8.000
d.2.6/0502-0301
102|KSNR 005 Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 1.000
d.2.6/0502-0301
103|KSNR 005 Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 2.000
d.2.6/0502-0301
104 KSNR 005 Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 2.000
d.2.6/0502-0301
105/KSNR 005 Montaz opraw ewakuacyjnych kpl. 5.000
d.2.6/0502-0301
106 KSNR 005 Montaz opraw awaryjnych kpl. 10.000
d.2.6/0502-0301
107|KSNR 005 Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynko- |szt 10.000
d.2.6/0404-0110 wymi w budynkach mieszkalnych, na podtozu z betonu - na
wytgcznik 1-bieg.n/t-w/t
108 KSNR 005 Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynko- |szt 3.000
d.2.6/0404-0110 wymi w budynkach mieszkalnych, na podtozu z betonu - na
wytgcznik 2-bieg.n/t-w/t
109|KSNR 005 Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynko- |szt 3.000
d.2.6/0404-0110 wymi w budynkach mieszkalnych, na podtozu z betonu - na
wytgcznik schodowy.n/t-wi/t
110|KNNR 005 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle m 70.000
d.2.6/1207-0100
111|KNNR 005 Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3 0.200
d.2.6|1208-0500
112|KNNR 005 Zaprawianie bruzd gotowg zaprawg cement.-wapienng, 0 |m 70.000
d.2.6/1208-0100 szerokosci: do 25 mm
113|KSNR 005 Linie zasilajgce prowadzone przewodami wtynkowymi w m 340.000
d.2.6/0301-0215 powtoce polwinitowej, na podtozu ceglanym - taczny prze-
kréj zyt: do 24 mm2 Cu - YDYt 3x1,5 mm2 500V
114|KSNR 005 Linie zasilajgce prowadzone przewodami wtynkowymi w m 60.000
d.2.6/0301-0215 powtoce polwinitowej, na podtozu ceglanym - taczny prze-
kréj zyt: do 24 mm2 Cu - YDYt 4x1,5 mm2 500V
115|KNNR 005 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego na- | pomiar 1.000
d.2.6/1301-0100 piecia: 1-fazowego
2.7 Zasilanie gniazd wtykowych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
116|KSNR 005 Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami szt 18.000
d.2.7|0404-0320 wtynkowymi w budynkach, na podtozu z cegly - na gniazdo
1-fazowe
117|KSNR 005 Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami szt 2.000
d.2.7|0404-0320 wtynkowymi w budynkach, na podtozu z cegly - na gniazdo
1-fazowe
118 KSNR 005 Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami szt 5.000
d.2.7|0404-0320 wtynkowymi w budynkach, na podtozu z cegly - na gniazdo
1-fazowe
119|KNNR 005 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych: w cegle m 100.000
d.2.7/1207-0100
120|KNNR 005 Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej m3 0.400
d.2.7|1208-0500
121|KNNR 005 Zaprawianie bruzd gotowg zaprawg cement.-wapienng, 0 |m 100.000
d.2.7/1208-0100 szerokosci: do 25 mm
122|KSNR 005 Linie zasilajgce prowadzone przewodami kabelkowymi m 480.000
d.2.7|/0301-0515 okragtymi pod tynkiem, w bruzdzie, na podtozu ceglanym -
taczny przekréj zyt: do 24 mm2 Cu - YDY 3x2,5 mm2 750V
123|KSNR 005 Linie zasilajgce prowadzone przewodami kabelkowymi m 50.000
d.2.7|/0301-0515 okragtymi pod tynkiem, w bruzdzie, na podtozu ceglanym -
taczny przekréj zyt: do 24 mm2 Cu - YDY 5x2,5 mm2 750V
124 KNR AT-28 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek |m kabla 200.000
d.2.7/0102-01 poziomy, kabel miedziany do 8 mm. Kabel U/UTP 250
MHz kat.6, 4 pary
125|KNNR 005 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego na- | pomiar 16.000
d.2.7/1301-0100 piecia: 1-fazowego
126 KNNR 005 Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pierwszy po- |szt 1.000
d.2.7|1304-0500 miar
127|KNNR 005 Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - kazdy nastep- |szt 15.000
d.2.7{1304-0600 ny pomiar
128 KNNR 005 Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowopragdo- |préba 1.000
d.2.7/1305-0100 wego: - pierwsza préba
129|KNNR 005 Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowopragdo- |préba 15.000
d.2.7{1305-0200 wego: - nastepna préba
2.8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
130|KNNR 005 Montaz uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o prze- |m 50.000
d.2.8/0605-0500 kroju do 120 mm2,z recznym wykonaniem wykopu o gtebo-
kosci od 0,6 m do 0,8 m, w gruncie kat: Ill
131|KNNR 005 Montaz zwoddéw naprezanych instalacji odgromowej wyko- |m 100.000
d.2.8/0601-0500 nanych z preta stalowego ocynkowanego: poziomych i pio-
nowych
132|KNNR 005 Montaz w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- szt 4.000
d.2.8/0612-0600 nawczych ztgcza kontrolnego: pret-ptaskownik
133|KNNR 005 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub ro- |szt 1.000
d.2.8/1304-0100 boczego: - pierwszy pomiar
134 KNNR 005 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub ro- |szt 3.000
d.2.8]/1304-0200 boczego: - kazdy nastepny pomiar
135/KNNR 005 Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar |szt 1.000
d.2.8/1304-0300
136|KNNR 005 Badania i pomiary instalacji odgromowej: - kazdy nastepny |szt 5.000
d.2.8]1304-0400 pomiar
3 Instalacje sanitarne
3.1/45331100-7 Instalacja C.O.
3141 Roboty montazowe
137|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/400 szt. 1.000
d.3.1|0418-07
A
138|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/520 szt. 1.000
d.3.1|0418-07
A
139|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/600 szt. 2.000
d.3.1|0418-07
A
140|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/720 szt. 1.000
d.3.1|0418-07
A
141|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/800 szt. 5.000
d.3.1|0418-07
A
142|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/1200 szt. 1.000
d.3.1|0418-07
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
143|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-400/1400 szt. 5.000
d.3.1|0418-07
A
144|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-900/600 szt. 1.000
d.3.1|0418-11
A
145|KNR 7-28 0203- |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $redni- |otw. 20.000
d.3.1/01 cy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
A
146|KNR 7-28 0203- |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $redni- | otw. 10.000
d.3.1/03 cy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
A
147 | KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 119.000
d.3.1/0338-03 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
A
148 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z m 119.000
d.3.1/0328-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
A
149 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér.  |m 94.000
d.3.1/0404-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cia-
A nach w budynkach
150 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznycho ér.  |m 42.000
d.3.1/0404-02 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cia-
A nach w budynkach
151|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér.  |m 14.000
d.3.1/0404-03 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cia-
A nach w budynkach
152|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér.  |m 18.000
d.3.1/0404-04 zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cia-
A nach w budynkach
153|KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg wstepng o |szt. 18.000
d.3.101 $r.nom. 15 mm,
A
154 KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe powrotne o $r.nom. 15 mm, szt. 18.000
d.3.101
A
155|KNR 0-35 0215- |Glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury mini- |szt. 18.000
d.3.1/04 malnej do 16 °C,
A
156 KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- préba 1.000
d.3.1/0406-03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
A
157|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- m 196.400
d.3.1/0406-05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
A
3.1.2 Roboty izolacyjne
158 KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdéw $r. 12-25 mm otulinami Thermaflex m 94.000
d.3.1/14 FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
2
159|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex m 74.000
d.3.1/19 FRZ - jednowarstwowymi gr. 40 mm (S)
2
3.1.3 Technologia kotlowni
160 KNNR 4 0411- |Zawdr tréjdrogowy mieszajagcy DN50 z napedem sitowni-  |szt 1.000
d.3.1/06 kiem elektrycznym
.3
161|KNNR 4 0411- |Zawdr odcinajgcy DN25 szt. 1.000
d.3.1|03
.3
162|KNNR 4 0411- |Zawdr zwrotny DN25 szt. 1.000
d.3.1|03
3
163|KNNR 4 0411- |Filtr siatkowy 1" szt 1.000
d.3.1|02
.3
164 KNNR 4 0411- |Zawdr réwnowazgcy gwintowany DN32 szt. 1.000
d.3.1|/04
.3
165/KNNR 4 0501- |Pompa ciepta typu powietrze woda szt 1.000
d.3.1|05 Zasilanie: 400V/3/50Hz
.3
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena

Wartosé
zt
(5 x6)

1

2

7

166
d.3.1
3

CEN

Automatyka kottowni

kmpl

1.000

167
4.3
3

KNNR 4 0508-
01

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. stojgcy 200dm3

szt

1.000

168
d.3.1
3

KNNR 4 0508-
01

Zasobnik buforowy V=100 dm3

szt

2.000

169
d.3.1
3

KNNR 4 0511-
01

Naczynie wzbiorcze dla c.w.u. typ DD 25/6

szt

1.000

170
d.3.1
3

KNNR 4 0511-
03

Naczynie wzbiorcze c.o. typ Reflex N80

szt

1.000

171
d.3.1
3

KNNR 4 0524-
03

Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 1"

szt

3.000

172
d.3.1
3

KNR 0-35 0208-
01

Pompa obiegowa P-1 EC WILO:
H=35 kPa, V=1,2 m3/h

szt

1.000

173
d.3.1
3

KNNR 4 0412-
06

Zawor samoodpowietrzajagcy DN15

szt

2.000

174
d.3.1
3

KNR 0-31 0209-
06

Manometry techniczne o $r. nominalnej 15 mm

szt.

2.000

175
d.3.1
3

KNR 0-31 0209-
05

Termometry techniczne o $r. nominalnej 15 mm

szt.

2.000

176
d.3.1
3

KNNR 4 0135-
01

Zawor spustowy DN15

szt

2.000

177
4.3
3

KNNR 4 0528-
01

Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o
ogdlnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2

szt

1.000

178
d.3.1
3

KNNR 4 0529-
01

Uruchomienie weztéw cieplnych

szt

1.000

3.2

Instalacja klimatyzacji

179
d.3.2

Demontaz i ponowny montaz jednostek klimatyzacji po za-
konczeniu robét budowlanych

kpl.

1.000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Gn-C K kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

Roboty budowlane

Roboty zewnetrzne

Rusztowania

Roboty zewnetrzne

.|Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

.|Hydroizolacje

.|Iniekcje

.|Rozbidrki

.| Termoizolacja stropu

.|Roboty dekarskie

Roboty wewnetrzne

Parter

1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
1.1.3|Remont dachu
3
1
3
2
3
3
2
1
1.|Pomieszczenie 0.1
1

1.2.1.|Pomieszczenie 0.2

1.2.1.|Pomieszczenie 0.3

1.2.1.|Pomieszczenie 0.4

1.2.1.|Pomieszczenie 0.6

1.2.1.|Pomieszczenie 0.7

1.2.1.|Pomieszczenie 0.8

1.2.1.|Pomieszczenie 0.9

1.2.1.|Pomieszczenie 0.10

1.2.2|| Pietro

1.2.2.|Pomieszczenie 1.2

1.2.2.|Pomieszczenie 1.3

1.2.3]ll pietro

1.2.3.|Pomieszczenie 2.1

2|Instalacje elektryczne

2.1|Demontaze

2.2\ Ztgcze TG/

2.3|Przycisk P. POZ.

2.4|Montaz rozdzielni RG

2.5|Rozdzielnica przytgczeniowa
PV

2.6|Oswietlenie

2.7 |Zasilanie gniazd wtykowych

2.8|Instalacja odgromowa i uzie-
miajgca

3|Instalacje sanitarne

3.1|Instalacja C.O.

3.1.1|Roboty montazowe

3.1.2|Roboty izolacyjne

3.1.3| Technologia kottowni

3.2|Instalacja klimatyzaciji

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Gn-C K.kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llo$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-73 Roboty budowlane
1.1 1-58 Roboty zewnetrzne
1.1.1 1-3 Rusztowania
1.1.2 4-21 Roboty zewnetrzne
1.1.2.1 4-17 Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1.2.2 18-20 Hydroizolacje
1.1.2.3 21-21 Iniekcje
1.1.3 22-58 Remont dachu
1.1.3.1 22-32 Rozbiorki
1.1.3.2 33-37 Termoizolacja stropu
1.1.3.3 38 -58 Roboty dekarskie
1.2 59-73 Roboty wewnetrzne
1.2.1 59-70 Parter
1.2.11 59 - 61 Pomieszczenie 0.1
1.21.2 62 - 62 Pomieszczenie 0.2
1.21.3 63 - 63 Pomieszczenie 0.3
1.214 64 - 64 Pomieszczenie 0.4
1.21.5 65 - 66 Pomieszczenie 0.6
1.2.1.6 67 - 67 Pomieszczenie 0.7
1.21.7 68 - 68 Pomieszczenie 0.8
1.2.1.8 69 - 69 Pomieszczenie 0.9
1.21.9 70-70 Pomieszczenie 0.10
1.2.2 71-72 | Pietro
1.2.2.1 71-71 Pomieszczenie 1.2
1222 72-72 Pomieszczenie 1.3
1.2.3 73-73 Il pietro
1.2.3.1 73-73 Pomieszczenie 2.1
2 74 - 136 Instalacje elektryczne
2.1 74-75 Demontaze
2.2 76-76 Ztacze TG/l
2.3 77-82 Przycisk P. POZ.
24 83 - 96 Montaz rozdzielni RG
2.5 97 - 98 Rozdzielnica przytgczeniowa PV
2.6 99 - 115 Oswietlenie
2.7 116 - 129  |Zasilanie gniazd wtykowych
2.8 130 - 136 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
3 137 -179 Instalacje sanitarne
3.1 137 -178 Instalacja C.O.
3.1.1 137 - 157 Roboty montazowe
3.1.2 158 - 159 Roboty izolacyjne
3.1.3 160 - 178 | Technologia kottowni
3.2 179 - 179 Instalacja klimatyzaciji
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Gn-C K.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 2502.8833
2.|Robocizna r-g 560.3128
3.|Robocizna r-g 224.3700
4.|Robocizna' r-g 0.6300
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC
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Gn-C K.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0.0513 0.0513
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0090 0.0090
3. |bale iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.8400 0.8400
4.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasy- |m3 0.9200 0.9200
cone 50-75 mm kl.II
5.|Bednarka stalowa ocynkowana m 52.0000 52.0000
6.|blacha powlekana ptaska m?2 10.3320 10.3320 PLAN
NJA
7.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 |kg |183.6326 183.6326
mm'
8.|blacha stalowa tytanowo-cynkowa ptas- |kg |236.6631 236.6631
ka 0,55 mm'
9.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15  |szt |476.0000 476.0000
10.|cegta budowlana licowa szt. [1043.504 1043.504 HEBO
0 0
11.|cegta petna szt. | 135.0000 135.0000
12.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5- |t 0.0464 0.0464
work
13.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.1211 0.1211
14.|Cement portlandzki zwykly 35 bez do-  |kg 0.1242 0.1242
datkéw
15.|czujnik zaniku fazy szt 1.0000 1.0000
16.|dachowka ceramiczna karpiéwka szt. |8264.160 8264.160
0 0
17.|dachéwka kalenicowa szt. | 38.0800 38.0800
18.|dachéwka okapowa szt. | 398.1600 398.1600
19.|dachéwka wsporcza pod stopien z na- |szt. | 10.0000 10.0000
ktadkg aluminiowg
20.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mmKklIl  |m3 0.0540 0.0540
21.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl |m3 0.0060 0.0060
22.|deski iglaste obrzynane wymiarowe na- |m?3 7.8050 7.8050
sycone gr. 25 mm kLIl
23.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0727 0.0727
24.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 1.3800 1.3800
25. |drut stalowy okrgglty 3 mm kg 2.6998 2.6998
26.|drzwi stalowe peine rozwierane m? 1.8450 1.8450
27.|drzwi zewnetrzne m? 4.1000 4.1000
28.|farba ftalowa do gruntowania ogélnego |dm?3 0.0760 0.0760
stosowania
29, |farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego |dm?3 0.0860 0.0860 PFL
stosowania
30.|farba olejna do gruntowania’ dm3 0.4059 0.4059
31.|farba olejna nawierzchniowa' dm3 0.3875 0.3875
32.|Filtr siatkowy 1" szt 1.0000 1.0000
33. |folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m?2 | 130.0520 130.0520
34.|gaz propan-butan kg 0.2688 0.2688
35.|gagsior ceramiczny szt. 1 109.7500 109.7500
36.|gasior poczatkowy szt. 6.0000 6.0000
37.|Glowice termostatyczne RAW 5116 szt. | 18.0000 18.0000
38.|gniazdo wtyczkowe hermetyczne poje- |szt 2.0000 2.0000
dyncze 2P+Z
39. |gniazdo wtyczkowe podwdjne 2P+Z szt 18.0000 18.0000
40. |gniazdo wtyczkowe podwdjne 2P+Z DA- |szt 5.0000 5.0000
TA
41.|grzebien okapu m 72.5220 72.5220
42.|Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/ |szt. 1.0000 1.0000
1200
43.|Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/ |szt. 5.0000 5.0000
1400
44.|Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/ |szt. 1.0000 1.0000
400
45.|Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/ |szt. 1.0000 1.0000
520
46.|Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/ |szt. 2.0000 2.0000
600
47.|Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/ |szt. 1.0000 1.0000
720
48.|Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/ |szt. 5.0000 5.0000
800
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Gn-C K kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
49.|Grzejniki stalowe dwuptytowe C33-900/ |szt. 1.0000 1.0000
600
50.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 45.9120 45.9120
51.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3589 1.3589
52.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowa- |kg 2.6000 2.6000
ne
53.|gwozdzie budowlane papowe zwykie kg 11.4780 11.4780
54.haki do muru kg 3.5998 3.5998
55.|kabel okablowania strukturalnego mie- |m | 220.0000 220.0000 HURT
dziany TE TEL
56. |klamra do ggsioréw ceramicznych szt. 1109.7500 109.7500
57. |klamry ciesielskie kg 9.9403 9.9403
58.|klamry ciesielskie o ksztatcie litery Uz |kg 1.1562 1.1562
pretow stalowych z koncami zaostrzony-
mi 18-20x350 mm
59. | klej dm3 3.7832 3.7832
60. | Klipsy montazowe szt |564.0000 564.0000
61. klipsy montazowe szt. |444.0000 444.0000
62. |kotki rozporowe plastykowe z wkretami  |szt. | 17.9200 17.9200
63. | kotwy elastyczne kpl. szt 27.9620 27.9620
64. kratka wentylacyjna szt. | 72.5220 72.5220
65. | krawedziaki iglaste nasycone kl.| m3 0.1800 0.1800
66.|ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej |szt. | 54.5200 54.5200
20 mm
67.|ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrznej |szt. | 36.1800 36.1800
25 mm
68.|ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej |szt. 8.5400 8.5400
32 mm
69. |listwa do taSmy m 6.7200 6.7200
70. taty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 4.1321 4.1321
71.taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.0880 0.0880
72. |faty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.0878 0.0878
24x48 mm
73. fawa kominiarska duza szt. 2.0000 2.0000
74.|tacznik dwubiegunowy szt 3.0600 3.0600
75.|tacznik ggsioréw ceramicznych szt. 9.0000 9.0000
76.|tacznik jednobiegunowy szt 10.2000 10.2000
77.|tacznik schodowy szt 3.0600 3.0600
78.|tuk wsporczy do taw kominiarskich szt. 4.0000 4.0000
79.manometry techniczne od 0-0,6 MPa 15 |szt. 2.0000 2.0000
mm
80./masa uszczelniajgca dm3 0.5600 0.5600
81.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m? 2.0999 2.0999
82.|mikroemulsja silikonowa dm3 | 63.4564 63.4564
83.|Naczynie wzbiorcze c.o. szt 1.0000 1.0000
84.|Naczynie wzbiorcze dla c.w.u. typ DD |szt 1.0000 1.0000
25/6
85.|obudowa wolnostojgca przyscienna kpl. 1.0000 1.0000
86. |ograniczniki przepie¢ szt 1.0000 1.0000
87.|okna drewniane m?2 36.4620 36.4620
88.|okna drewniane' m? 0.5250 0.5250
89.|Opaski kablowe instalacyjne (OKI) szt 1.0000 1.0000
90. |oprawa o$wietleniowa awaryjna szt 10.0000 10.0000
91.|oprawa os$wietleniowa ewakuacyjna szt 5.0000 5.0000
92.|oprawa oswietleniowa typu 1 szt 6.0000 6.0000
93. |oprawa oswietleniowa typu 2 szt 11.0000 11.0000
94.|oprawa oswietleniowa typu 3 szt 8.0000 8.0000
95. |oprawa oswietleniowa typu 4 szt 1.0000 1.0000
96. | oprawa oswietleniowa zewnetrzna szt 2.0000 2.0000
97.|oprawa o$wietleniowa zewnetrzna z szt 2.0000 2.0000
grzatkg
98.|Ostony przewoddw uziemiajgcych z bla- | szt 3.0000 3.0000
chy
99.|0scieznice drzwiowe stalowe szt. 1.0000 1.0000
100|otuliny gr. 25 mm m | 103.4000 103.4000
101|otuliny gr. 30 mm m 81.4000 81.4000

-26 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC



Gn-C K.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
102 | paker iniekcyjny szt. 5.8128 5.8128
103 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 14.2898 14.2898
104 papa podktadowa - mocowanie mecha- |m?2 |268.5852 268.5852
.|niczne
105 |papa zgrzewalna dkd wierzchniego kry- |m?2 1.9376 1.9376
.|cia
106 | papier $cierny m?2 0.0500 0.0500
107. papier $cierny m?2 0.1476 0.1476
108 pianka poliuretanowa kg 1.2392 1.2392
109 pianka poliuretanowa-opakowanie cis-  |dm3 1.1890 1.1890
.|nieniowe
110|piasek do zapraw m3 0.6336 0.6336
111. Piasek uziar.0-2mm m3 0.2380 0.2380
1 1é Piaski do betonéw zwyktych m3 0.7150 0.7150
1 13 ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.1200 0.1200
1 14 ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.0600 0.0600
115 ptyty OSB 22 m2 | 21.0000 21.0000
116| plyty pomostowe robocze mZ | 42297 42207
1 17. ptyty z wetny mineralnej m3 25.0100 25.0100
118 Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. sto-|szt 1.0000 1.0000
.liacy 200dm3
119|Pompa ciepta typu powietrze woda szt 1.0000 1.0000
.|o mocy znamionowej Qg=8,0kW
Zasilanie: 400V/3/50Hz
Moc elektryczna: 18kW
120|Pompa obiegowa szt 1.0000 1.0000
121. pospodtka m3 50.8620 50.8620
12é Prety stalowe okragte ocynkowane m 104.0000 104.0000
123 przetacznik 0-1-2 16A szt 1.0000 1.0000
124 przetacznik faz szt 1.0000 1.0000
125 przewod NHXH 2x2,5mm2 m 5.2000 5.2000
1Zé przewdd YDYzo 3x1,5mm2 m | 353.6000 353.6000
127. przewdd YDYzo 3x2,5mm2 m  |499.2000 499.2000
128 przewdd YDYzo 4x1,5mm2 m 62.4000 62.4000
129 przewdd YDYzo 5x2,5mm2 m 52.0000 52.0000
136 przycisk P.POZ. szt 1.0000 1.0000
131. puszka podtynkowa szt 5.0000 5.0000
13é PWP szt 1.0000 1.0000
133 rozcienczalnik dm?3 0.0380 0.0380
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Gn-C K kst ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
134|Rozdzielnica przytgczeniowa IP66 inwer-|szt. 1.0000 1.0000
.|tera z ogranicznikiem przepie¢ DC 25kA
1000V typu 1+2, 6x wejscie 6x wyscie,
PV, 2x MPPT, zab. przet. 12x15A //
Ogr. AC typ 1+2, 100A 3F, FR 100A,
syg.faz
135|roztacznik szt 1.0000 1.0000
13é roztacznik bezpiecznikowy szt 3.0000 3.0000
137. Rura PP-R 1,0 MPa fi 20/1,9 mm m 2.0000 2.0000
138 rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 |m 103.4000 103.4000
. mm
139|rury z polietylenu o $r. zewnetrzngj 25 |m 45.3600 45.3600
. mm
140|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 32 |m 15.1200 15.1200
. mm
141|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 |m 19.4400 19.4400
. mm
142|siatka m2 | 421473 421473 TECH
. NID
143|spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60' kg 2.1151 2.1151
144 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60' kg 1.2366 1.2366
145 stopien kominiarski szt. 6.0000 6.0000
146 szlam uszczelniajgcy elastyczny kg [254.3100 254.3100
147. szybkozlaczka szt |123.0000 123.0000
148 tasma m 8.1200 8.1200
149 tasma 3x50 mm m | 12.5578 12,5578
156 Tasma FR 3x50mm m 10.8382 10.8382
151. tasma uszczelniajgco-wentylacyjna m 46.0950 46.0950
15é termometry techniczne, temperatura 0- |szt. 2.0000 2.0000
.|1100 st.C 15 mm
153|uchwyty do rur spustowych ocynkowane |szt. 5.6100 5.6100
154 uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. |134.4200 134.4200
.|sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
155|uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. | 70.5000 70.5000
.|sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
156 | uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. | 15.5400 15.5400
.|sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
157 |uchwyty do rynien dachowych ocynko- |szt. |142.2600 142.2600
.|wane
158|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.1040 0.1040
159 Wapno hydratyzowane workowane t 0.0262 0.0262
166 wapno suchogaszone t 0.0681 0.0681
161. Wazeliny techniczne kg 0.1400 0.1400
162 wkiadki bezpiecznikowe D02 10A szt 5.0000 5.0000
163 wkiadki bezpiecznikowe D02 16A szt | 12.0000 12.0000
164 wkrety do drewna 5x50 mm kg 17.9057 17.9057
165 wkrety samogwintujgce typu SW do 100 1.4448 1.4448 WKR
.|blach szt. ET-
MET
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Gn-C K kst ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
166|woda m3 0.6346 0.6346
167|woda z rurociagu m3 | 0.3887 0.3887
168 wspornik tat kalenicowych/grzbietowych [szt. | 72.5900 72.5900
169 Wsporniki instalacji naprezanej, nacig- |szt 13.0000 13.0000
.|gowe
170|Wsporniki instalacji naprezanej,przeloto- | szt 15.0000 15.0000
lwe
171|wytaz dachowy szt. 2.0000 2.0000
17é wytgcznik nadpragdowy szt 16.0000 16.0000
173 Xylamit popularny kg 46.2470 46.2470
174 YDYZzo 5x16mm2 m 20.8000 20.8000
175 Zaciski do potaczen przewod-rynna szt 6.0000 6.0000
176 Zaciski kontrolne instalacji odgromowej |szt 3.5000 3.5000
177. zaczep klamrowy uniwersalny do daché- |szt. | 117.3000 117.3000
.|wek cietych
178|zaprawa cementowa M 12' m3 0.0185 0.0185
179 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0084 0.0084
186 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0426 0.0426
181. zaprawa cementowo-wapienna m3 0.1350 0.1350
18é Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0400 0.0400
183 zaprawa do wykonania warstwy sczep- |kg |147.2576 147.2576
.|nej
184 |zaprawa do zasklepiania otworéw kg 91.5516 91.5516
185 zaprawa naprawczo-renowacyjna kg |848.1844 848.1844
1Bé Zasobnik buforowy 100dm3 szt 2.0000 2.0000
187. Zawory grzejnikowe powrotne o $r.nom. |szt. | 18.0000 18.0000
.115 mm RLV-S
188|Zawory grzejnikowe termostatyczneo  |szt. | 18.0000 18.0000
.|$r.nom. 15 mm RA-N
189|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. |szt. 3.0000 3.0000
.|nominalnej 32 mm
190|Zawér bezpieczenstwa SYR 2115 1" szt 3.0000 3.0000
191. Zawor kul. ze spust. i odpowietrz.fi szt 0.2000 0.2000
.115mm
192|Zawdr samoodpowietrzajgcy DN15 szt 2.0000 2.0000
193 Zawor spustowy DN15 szt 2.0000 2.0000
194 Zawor tréjdrogowy mieszajgcy DN50z  |szt 1.0000 1.0000
.|napedem sitownikiem elektrycznym
195|Zawdr zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi szt 0.2000 0.2000
.115mm
196|zegar astronomiczny szt 1.0000 1.0000
197. Ztaczka PP-R (GZ) fi 20mm/1/2" szt 0.6000 0.6000
198 Ztaczka przelotowa kabtgkowa naprez.K-|szt 17.0000 17.0000
.|1426
199| Ztgczka przelotowa kontrolna K-422 szt 10.0000 10.0000
206 materiaty pomocnicze zt
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Gn-C K.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
201|Materiaty pomocnicze zt
20é Materiat pomocniczy zt
RAZEM
Stownie:
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Gn-C K kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 | m-g 0.3000
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.0685
3. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2.3668
4. mieszarka do zapraw m-g 5.8128
5. |pita tarczowa m-g 1.5600
6. pompa do iniekcji m-g 4.8440
7.|rusztowanie m-g 237.8940
8. rusztowanie rurowe m-g 46.7970
9.|rusztowanie wiszgce segmentowe nieprzejezdne wys. H-35.0 m obcig- |m-g 4.6993

zenie 300 kG - 2 m2
10.|samochéd dostawczy m-g 18.2142
11./Samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1100
12.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 51.5620
13.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5800
14.|sprezarka powietrza m-g 6.2972
15.|$rodek transportowy m-g 13.9499
16.|$rodek transportowy m-g 3.6530
17.|$rodek transportowy m-g 1.3676
18.|$rodek transportowy m-g 2.9064
19.|$rodek transportowy’ m-g 0.2596
20.|$rodek transportowy” m-g 0.2460
21.|$rodek transportowy" m-g 0.0554
22.|$rodek transportowy™ m-g 0.0100
23.|Srodek transportowy (1) m-g 0.1340
24.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.4102
25. |urzadzenie do wiercenia otworéw m-g 240.2624
26.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t m-g 4.6993
27.|wyciag m-g 8.8078
28.|wyciag m-g 14.1561
29.|wyciag m-g 0.3000
30.|wyciag' m-g 0.4000
31.|wycigg" m-g 0.2050
32.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 12.2215
33.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' m-g 0.0300
34.| zuraw okienny 0.5 t m-g 29.8428
35.]|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.5800
RAZEM
Stownie:
-31-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC
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PRZEDMIAR - pozycja nr 2
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Gn-C NK kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty zewnetrzne
111 Elewacje
1/KNR BC-02 |Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metoda sturmieniowo-$cierng (przy zastoso- |m?2
d.1.1/0202-05 waniu pudru oraz kabiny ssacej) lub metodg hyrodynamiczng parg wodng z uzy-
.1|analogia ciem preparatu czyszczacego
89.21+89.21+42.67+51.62 m?2 272.710
RAZEM 272.710
2|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
d.1.1/0103-03
A
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
3|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg sma- |m?2
d.1.1/0621-05 rowania
A
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
4/KNR 0-40 Wykonanie jednego cyklu krzemiankowania m?2
d.1.1|0208-01
A
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cemento- |m
d.1.1/0336-01 wo-wapiennej - bruzdy do montazu pretéw wzmacniajgcych
A
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6 Osadzenie pretow wzmacniajgcych systemowych - wg systemu wybranego produ- |m
d.1.1 kalk. wlasna |centa
A
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiel, m
d.1.1/0326-01 przy uzyciu zaprawy systemowej - wg systemu wybranego producenta
.1|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8/KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie wapiennej m?2
d.1.1/0101-08
A
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
9/KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m?2
d.1.1|0101-11
A
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
10| TZKNBK VIII |Patynowanie i licowanie kolorystyczne $cian o powierzchni ponad 5 m2 m?2
d.1.1/05-158
.1|analogia
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
11/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami o konsystencji kremu m?2
d.1.1/0305-02
1
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
12 Demontaz i ponowny montaz tablic na budynku kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Dostawa i montaz systemowego daszka szklanego przed wejsciami do budynku  |kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 Zagospodarowanie terenu
14|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet-  |m?2
d.1.1/0811-02 nieniem spoin piaskiem
2
3*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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Gn-C NK kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| TZKNBK Il - |Wywiezienie materiatéw z robiérek samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ |m?3
d.1.1/202 1 km /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym/ - na sktadowisko Inwestora lub
2 Wykonawcy wraz z utylizacjg (do decyzji Zamawiajgcego)
poz.14*0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
16| TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za kazde rozpoczete |m3
d.1.1/203 0,5 km ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 18
poz.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
17 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. 11I-IV gtebokosci 20 cm m?2
d.1.1/0101-07
2
35.27 m?2 35.270
RAZEM 35.270
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
poz.17 m? 35.270
RAZEM 35.270
19/KNR 2-31 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem,o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1]0111-03 niu: 15 cm (chodnik)
2
poz.18 m? 35.270
RAZEM 35.270
20/KNCK-1 tawy pod obrzeze betonowe C12/15 z oporem m3
d.1.1/0501-06
poz.21*0.2*0.3 m3 3.194
RAZEM 3.194
21/KSNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej m
d.1.1|0404-04
53.24 m 53.240
RAZEM 53.240
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.1/0511-02 wo-piaskowej
poz.18 m? 35.270
RAZEM 35.270
23 Dostawa i montaz wycieraczek stalowych przed drzwiami do budynku szt
d.1.1
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
113 Dokumentacja powykonawcza
24 Dokumentacja powykonawcza - wersja papierowa i elektroniczna kpl.
d.1.1 kalk. wtasna
.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty wewnetrzne
1.21 Parter
1.21 Pomieszczenie 0.1
A
25/KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.1
14.95 m?2 14.950
RAZEM 14.950
26NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1
poz.25 m? 14.950
RAZEM 14.950
27/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- |m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.1|analogia
poz.25 m? 14.950
RAZEM 14.950
28|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.1
poz.33*0.1 m?2 6.135
RAZEM 6.135
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Gn-C NK kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.1
(poz.29+p0z.30)*0.2 m3 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2|/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
141 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.28 m? 6.135
RAZEM 6.135
33|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.1
(22.02*2.90)-(0.8*2.0)-(0.55*0.55*3) m?2 61.351
RAZEM 61.351
34 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
A1 Krotnos¢ = 2
poz.33-poz.37 m? 27.566
RAZEM 27.566
35/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.1
poz.25 m? 14.950
RAZEM 14.950
36| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
A1 Krotnos¢ = 2
poz.35 m? 14.950
RAZEM 14.950
37/KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.1
33.785 m?2 33.785
RAZEM 33.785
38/KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.1
poz.37 m? 33.785
RAZEM 33.785
39/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.1
poz.37 m? 33.785
RAZEM 33.785
40|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.1|analogia
poz.37 m? 33.785
RAZEM 33.785
41|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?2
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.1|analogia
poz.37 m? 33.785
RAZEM 33.785
42 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.1
(poz.30*(1.0*1.0))*0.1 m3 0.400
RAZEM 0.400
43|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
1.1
0.85*2.05 m?2 1.743
RAZEM 1.743
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44|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
1.1
poz.43 m? 1.743
RAZEM 1.743
45/NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.1
0.65*3+1.15 m 3.100
RAZEM 3.100
46 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.1
poz.45 mb 3.100
RAZEM 3.100
47|KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.1|analogia
poz.30 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.1
poz.33 m? 61.351
RAZEM 61.351
49|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.1
poz.33 m? 61.351
RAZEM 61.351
50 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1
poz.35 m? 14.950
RAZEM 14.950
51/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.1
poz.35 m? 14.950
RAZEM 14.950
52|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komdrkowego, gru- |m?2
d.1.2|0116-01 bosci 24 cm
1.1
0.9*2.45 m?2 2.205
RAZEM 2.205
1.21 Pomieszczenie 0.2
.2
53/KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.2
4.68 m?2 4.680
RAZEM 4.680
54 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
poz.53 m? 4.680
RAZEM 4.680
55/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.2|analogia
poz.53 m? 4.680
RAZEM 4.680
56| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.2
poz.61*0.1 m?2 2.396
RAZEM 2.396
57|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.2
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
59 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.2
(poz.57+p0z.58)*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
60| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.2 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.56 m? 2.396
RAZEM 2.396
61/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.2
(8.90*2.90)-(0.8*2.0)-(0.55*0.45) m?2 23.963
RAZEM 23.963
62| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.2 Krotnos¢ = 2
poz.61-poz.65 m? 16.858
RAZEM 16.858
63/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.2
poz.53 m? 4.680
RAZEM 4.680
64 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.2 Krotnos$¢ = 2
poz.63 m? 4.680
RAZEM 4.680
65/KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.2
7.105 m?2 7.105
RAZEM 7.105
66 KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgcej i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.2
poz.65 m? 7.105
RAZEM 7.105
67 KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.2
poz.65 m? 7.105
RAZEM 7.105
68 KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.2|analogia
poz.65 m? 7.105
RAZEM 7.105
69/KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?2
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.2|analogia
poz.65 m? 7.105
RAZEM 7.105
70|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.2
(poz.58*(1.0*1.0))*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
71|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
1.2
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
72|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2|1022-01 czone
1.2
poz.71 m? 1.640
RAZEM 1.640
73|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.2
0.65 m 0.650
RAZEM 0.650
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74|kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.2
poz.73 mb 0.650
RAZEM 0.650
75|KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.2|analogia
poz.58 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
poz.61 m? 23.963
RAZEM 23.963
77|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.2
poz.61 m? 23.963
RAZEM 23.963
78 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
poz.63 m? 4.680
RAZEM 4.680
79|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.2
poz.63 m? 4.680
RAZEM 4.680
1.21 Pomieszczenie 0.3
.3
80|/KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.3
0.78 m?2 0.780
RAZEM 0.780
81|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
poz.80 m? 0.780
RAZEM 0.780
82/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.3|analogia
poz.80 m? 0.780
RAZEM 0.780
83|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.3
poz.88*0.1 m?2 0.899
RAZEM 0.899
84| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.3
(p0z.84+p0z.85)*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
87|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.3 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.83 m? 0.899
RAZEM 0.899
88|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.3
(3.60*2.90)-(0.6*2.0)-(0.55*0.45) m?2 8.993

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC




Gn-C NK kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.993
89|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3 Krotnos¢ = 2
poz.88-poz.92 m? 6.238
RAZEM 6.238
90|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.3
poz.80 m? 0.780
RAZEM 0.780
91/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.3 Krotnos¢ = 2
poz.90 m? 0.780
RAZEM 0.780
92| KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.3
2.755 m?2 2.755
RAZEM 2.755
93|KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.3
poz.92 m? 2.755
RAZEM 2.755
94 KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.3
poz.92 m? 2.755
RAZEM 2.755
95/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.3|analogia
poz.92 m? 2.755
RAZEM 2.755
96/ KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?2
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.3|analogia
poz.92 m? 2.755
RAZEM 2.755
97 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m?3
d.1.2|wlasna
1.3
(poz.85*(1.0*1.0))*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
98| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
1.3
0.60*2.05 m?2 1.230
RAZEM 1.230
99/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
1.3
poz.98 m? 1.230
RAZEM 1.230
100|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.3
0.65 m 0.650
RAZEM 0.650
101 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.3
poz.100 mb 0.650
RAZEM 0.650
102|KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.3|analogia
poz.85 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.3
poz.88 m? 8.993
RAZEM 8.993
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104 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.3
poz.88 m? 8.993
RAZEM 8.993
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
poz.90 m? 0.780
RAZEM 0.780
106 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.3
poz.90 m? 0.780
RAZEM 0.780
1.21 Pomieszczenie 0.4
4
107 KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.4
2.36 m?2 2.360
RAZEM 2.360
108 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.4
poz.107 m? 2.360
RAZEM 2.360
109|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- |m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.4|analogia
poz.107 m? 2.360
RAZEM 2.360
110|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.4
poz.115*0.1 m?2 1.626
RAZEM 1.626
111|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.4
(poz.111+p0z.112)*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
114|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.4 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.110 m? 1.626
RAZEM 1.626
115|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.4
(6.18*2.90)-(0.75*2.0)-(0.30*0.55) m?2 16.257
RAZEM 16.257
116|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.4 Krotnos¢ = 2
poz.115 m? 16.257
RAZEM 16.257
117|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.4
poz.107 m? 2.360
RAZEM 2.360
118|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.4 Krotnos¢ = 2
poz.117 m? 2.360
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RAZEM 2.360
119|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
1.4
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
120 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
1.4
poz.119 m? 1.640
RAZEM 1.640
121|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.4
0.40 m 0.400
RAZEM 0.400
122|kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.4
poz.121 mb 0.400
RAZEM 0.400
123|KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.4|analogia
poz.112 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.4
poz.115 m? 16.257
RAZEM 16.257
125/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.4
poz.115 m? 16.257
RAZEM 16.257
126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.4
poz.117 m? 2.360
RAZEM 2.360
127|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.4
poz.117 m? 2.360
RAZEM 2.360
1.21 Pomieszczenie 0.6
.5
128 KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.5
4.14 m?2 4.140
RAZEM 4.140
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.5
poz.128 m? 4.140
RAZEM 4.140
130|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.5|analogia
poz.128 m? 4.140
RAZEM 4.140
131|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.5
poz.136*0.1 m?2 2.361
RAZEM 2.361
132|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.5
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.5
(poz.132+p0z.133)*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
135/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.5 cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.131 m? 2.361
RAZEM 2.361
136|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.5
(10.9%2.90)-(0.6*2.0)-(0.75*2.0)-(0.85*2.0)-(0.8*2.0)~(1.0*2.0) m?2 23.610
RAZEM 23.610
137|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.5 Krotnos¢ = 2
poz.136 m?2 23.610
RAZEM 23.610
138/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.5
poz.128 m? 4.140
RAZEM 4.140
139|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.5 Krotnos¢ = 2
poz.138 m? 4.140
RAZEM 4.140
140/ NNRNKB (z.IV) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.5
0.65 m 0.650
RAZEM 0.650
141 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.5
poz.140 mb 0.650
RAZEM 0.650
142|KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.5|analogia
poz.133 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.5
poz.136 m?2 23.610
RAZEM 23.610
144 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.5
poz.136 m?2 23.610
RAZEM 23.610
145/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.5
poz.138 m? 4.140
RAZEM 4.140
146 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.5
poz.138 m? 4.140
RAZEM 4.140
1.21 Pomieszczenie 0.7
.6
147 KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.6
4.01 m?2 4.010
RAZEM 4.010
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148 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.6
poz.147 m? 4.010
RAZEM 4.010
149|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.6|analogia
poz.147 m? 4.010
RAZEM 4.010
150/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.6
poz.154*0.1 m?2 1.829
RAZEM 1.829
151|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.6
(poz.151)*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
153|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.6 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.150 m? 1.829
RAZEM 1.829
154|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.6
(8.60*2.90)-(0.75*2.0*3)-(1.05*2.05) m?2 18.288
RAZEM 18.288
155|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.6 Krotnos¢ = 2
poz.154-poz.159 m? 16.183
RAZEM 16.183
156 KNR-W 2-02 | W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wytaz strychowy zintegrowany z drabi- |szt
d.1.2/1016-07 ng sktadang
1.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
157 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.6
poz.147 m? 4.010
RAZEM 4.010
158 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.6 Krotnos¢ = 2
poz.157 m? 4.010
RAZEM 4.010
159|KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.6
2.105 m?2 2.105
RAZEM 2.105
160|KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$¢ za-  |m?
d.1.2/2620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.6
poz.159 m? 2.105
RAZEM 2.105
161|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.6
poz.159 m? 2.105
RAZEM 2.105
162|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.6|analogia
poz.159 m? 2.105
RAZEM 2.105
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163|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?2
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.6|analogia
poz.159 m? 2.105
RAZEM 2.105
164 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.6
poz.154 m? 18.288
RAZEM 18.288
165/ KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.6
poz.154 m? 18.288
RAZEM 18.288
166 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.6
poz.157 m? 4.010
RAZEM 4.010
167 |KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.6
poz.157 m? 4.010
RAZEM 4.010
1.21 Pomieszczenie 0.8
7
168 KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.7
21.59 m?2 21.590
RAZEM 21.590
169 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.7
poz.168 m? 21.590
RAZEM 21.590
170|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|1202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.7|analogia
poz.168 m? 21.590
RAZEM 21.590
171|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.7
poz.176*0.1 m?2 5.221
RAZEM 5.221
172|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
174 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.7
(poz.172+p0z.173)*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
175/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.7 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.171 m? 5.221
RAZEM 5.221
176|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.7
(19.77*2.90)-(0.75*2.0)-(1.15*1.05*3) m?2 52.211
RAZEM 52.211
177|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.7 Krotnos¢ = 2
poz.176-poz.180 m? 24.226
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RAZEM 24.226
178 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
A7
poz.168 m? 21.590
RAZEM 21.590
179|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
A7 Krotnos¢ = 2
poz.178 m? 21.590
RAZEM 21.590
180|KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
A7
27.985 m?2 27.985
RAZEM 27.985
181|KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnosé za-  |m?
d.1.2|2620-03 prawy klejgcej i ptyt termoizolacyjnych do podioza
A7
poz.180 m? 27.985
RAZEM 27.985
182|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2/12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
A7
poz.180 m? 27.985
RAZEM 27.985
183|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.7|analogia
poz.180 m? 27.985
RAZEM 27.985
184|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.7|analogia
poz.180 m? 27.985
RAZEM 27.985
185|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
A7
0.75*2.05 m?2 1.538
RAZEM 1.538
186 |KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
A7
poz.185 m? 1.538
RAZEM 1.538
187|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i ptki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
A7
1.25*3 m 3.750
RAZEM 3.750
188|kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
A7
poz.187 mb 3.750
RAZEM 3.750
189|KNR 2-05 Montaz parapetoéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.7|analogia
poz.173 szt. 3.000
RAZEM 3.000
190/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
A7
poz.176 m? 52.211
RAZEM 52.211
191/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
A7
poz.176 m? 52.211
RAZEM 52.211
192|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A7
poz.178 m? 21.590
RAZEM 21.590
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193|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
A7
poz.178 m? 21.590
RAZEM 21.590
1.21 Pomieszczenie 0.9
.8
194 KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.8
14.51 m?2 14.510
RAZEM 14.510
195/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.8
poz.194 m? 14.510
RAZEM 14.510
196 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.8|analogia
poz.194 m? 14.510
RAZEM 14.510
197 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.8
poz.202*0.1 m?2 4.003
RAZEM 4.003
198 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
200 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.8
(poz.198+p0z.199)*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
201|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.8 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.197 m? 4.003
RAZEM 4.003
202|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.8
(15.57*2.90)-(0.75*2.0)-(1.15*1.05*3) m?2 40.031
RAZEM 40.031
203 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.8 Krotnos¢ = 2
poz.202-poz.206 m? 18.020
RAZEM 18.020
204 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.8
poz.194 m? 14.510
RAZEM 14.510
205|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.8 Krotnos¢ = 2
poz.204 m? 14.510
RAZEM 14.510
206 KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.8
22.011 m?2 22.011
RAZEM 22.011
207 |KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2/12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.8
poz.206 m?2 22.011
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RAZEM 22.011
208 KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.8
poz.206 m?2 22.011
RAZEM 22.011
209/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.8|analogia
poz.206 m?2 22.011
RAZEM 22.011
210/KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.8|analogia
poz.206 m?2 22.011
RAZEM 22.011
211|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
1.8
0.75*2.05 m?2 1.538
RAZEM 1.538
212|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
1.8
poz.211 m? 1.538
RAZEM 1.538
213|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.8
1.25*3 m 3.750
RAZEM 3.750
214 kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.8
poz.213 mb 3.750
RAZEM 3.750
215/KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.8|analogia
poz.199 szt. 3.000
RAZEM 3.000
216 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.8
poz.202 m?2 40.031
RAZEM 40.031
217|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.8
poz.202 m?2 40.031
RAZEM 40.031
218|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.8
poz.204 m? 14.510
RAZEM 14.510
219/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.8
poz.204 m? 14.510
RAZEM 14.510
1.21 Pomieszczenie 0.10
.9
220|KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.9
5.96 m?2 5.960
RAZEM 5.960
221/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.9
poz.220 m? 5.960
RAZEM 5.960
222/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.9|analogia
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poz.220 m? 5.960
RAZEM 5.960
223 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.9
poz.228*0.1 m?2 2.653
RAZEM 2.653
224 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
225/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m?3
d.1.2|wlasna
1.9
(poz.224+p0z.225)*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
227 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.9 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.223 m? 2.653
RAZEM 2.653
228 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.9
(10.08*2.90)-(0.75*2.0)-(1.15*1.05) m?2 26.525
RAZEM 26.525
229/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.9 Krotnos$¢ = 2
poz.228-poz.232 m? 12.605
RAZEM 12.605
230|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.9
poz.220 m? 5.960
RAZEM 5.960
231/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.9 Krotnos¢ = 2
poz.230 m? 5.960
RAZEM 5.960
232|KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.9
13.92 m?2 13.920
RAZEM 13.920
233|KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2/2620-03 prawy klejgcej i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.9
poz.232 m?2 13.920
RAZEM 13.920
234/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.9
poz.232 m?2 13.920
RAZEM 13.920
235/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.9|analogia
poz.232 m?2 13.920
RAZEM 13.920
236|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.9|analogia
poz.232 m?2 13.920
RAZEM 13.920
237 |KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m?2
d.1.2|1026-01
1.9
0.75*2.05 m?2 1.538
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RAZEM 1.538
238 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
1.9
poz.237 m? 1.538
RAZEM 1.538
239|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i ptki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.9
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
240 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.9
poz.239 mb 1.250
RAZEM 1.250
241/KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.9|analogia
poz.225 szt. 1.000
RAZEM 1.000
242/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.9
poz.228 m? 26.525
RAZEM 26.525
243|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.9
poz.228 m? 26.525
RAZEM 26.525
244 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.9
poz.230 m? 5.960
RAZEM 5.960
245/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.9
poz.230 m? 5.960
RAZEM 5.960
1.2.2 Klatka schodowa
1.2.2 Klatka schodowa 0.5, 1.4
A
246|KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
2.1
8.20 m?2 8.200
RAZEM 8.200
247/KNR W-01 | Samopoziomujacy podktad uktadany recznie - warstwa sczepna m?2
d.1.2|0215-01
2.1
poz.246 m? 8.200
RAZEM 8.200
248 KNR W-01 |Samopoziomujacy podktad o grubos$ci 4 mm uktadany recznie m?2
d.1.2|0215-03
2.1
poz.246 m? 8.200
RAZEM 8.200
249/KNR W-01 | Samopoziomujacy podktad uktadany recznie - dodatek za zmiane grubosci o 1 mm|m?
d.1.2|0215-04 - do 6 mm
2.1 Krotnos¢ = 2
poz.246 m? 8.200
RAZEM 8.200
250 KNR AT-33 |Posadzki antyelektrostatyczne i kwasoodporne z zywicy z posypkag kwarcowg m?2
d.1.2|0406-01
2.1
poz.246 m? 8.200
RAZEM 8.200
251 Wykonanie oznakowania ostrzegawczego stopni kpl.
d.1.2
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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252 Renowacja balustrady stalowo-drewnianej kpl.
d.1.2
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
253 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
2.1
(1.20+1.80+1.20)*2.9*2 m?2 24.360
RAZEM 24.360
254/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.1 Krotnos¢ = 2
poz.253 m? 24.360
RAZEM 24.360
255/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
2.1
6.15 m?2 6.150
RAZEM 6.150
256 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
21 Krotnos$¢ = 2
poz.255 m? 6.150
RAZEM 6.150
257/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1
poz.253 m? 24.360
RAZEM 24.360
258 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - $ciany
2.1
poz.257 m? 24.360
RAZEM 24.360
259NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1
poz.255 m? 6.150
RAZEM 6.150
260|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
2.1
poz.259 m? 6.150
RAZEM 6.150
1.23 | Pietro
1.23 Pomieszczenie 1.1
A
261/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.2|0504-06
.3.1
20.78 m?2 20.780
RAZEM 20.780
262 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
.3.1
poz.261*0.02 m3 0.416
RAZEM 0.416
263 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
.3.1
poz.267*0.1 m?2 3.800
RAZEM 3.800
264 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
.3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
.3.1
(poz.264)*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
266 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
3.1 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
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poz.263 m? 3.800
RAZEM 3.800
267 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
.3.1
(18.42*2.15)-(0.8*2.0) m?2 38.003
RAZEM 38.003
268 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.1 Krotnos¢ = 2
p0z.267-p0z.271 m? 18.201
RAZEM 18.201
269|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
.3.1
14.95 m?2 14.950
RAZEM 14.950
270/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
3.1 Krotnos¢ = 2
poz.269 m? 14.950
RAZEM 14.950
271/KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
.3.1
19.802 m?2 19.802
RAZEM 19.802
272/KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$¢ za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
.3.1
poz.271 m? 19.802
RAZEM 19.802
273|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
.3.1
poz.271 m? 19.802
RAZEM 19.802
274 /KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.3.1|analogia
poz.271 m? 19.802
RAZEM 19.802
275|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.3.1|analogia
poz.271 m? 19.802
RAZEM 19.802
276 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m?2
d.1.2|1026-01
.3.1
0.70*2.05 m?2 1.435
RAZEM 1.435
277 |KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
.3.1
poz.276 m? 1.435
RAZEM 1.435
278|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
.3.1
poz.267 m? 38.003
RAZEM 38.003
279/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
.3.1
poz.267 m? 38.003
RAZEM 38.003
280NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
.3.1
poz.269 m? 14.950
RAZEM 14.950
281/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
.3.1
poz.269 m? 14.950
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RAZEM 14.950
282|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - Srodek gruntujacy m?2
d.1.2|1130-01
.3.1
poz.261 m? 20.780
RAZEM 20.780
283 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce do wyktadzin z PCW m?2
d.1.2|1130-02
.3.1
poz.261 m? 20.780
RAZEM 20.780
284 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - PVC |m2
d.1.2|1112-02
.3.1
poz.261 m? 20.780
RAZEM 20.780
285/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.1.2|1112-09
.3.1
poz.261 m? 20.780
RAZEM 20.780
1.23 Pomieszczenie 1.2
.2
286 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.2|0504-03
3.2
1.16 m?2 1.160
RAZEM 1.160
287 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m?3
d.1.2|wlasna
3.2
poz.286*0.02 m3 0.023
RAZEM 0.023
288 KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1.2|0614-05
3.2
(4.32*2.15)-poz.302 m?2 8.058
RAZEM 8.058
289 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
3.2
poz.288*0.03 m3 0.242
RAZEM 0.242
290 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1.2/0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
3.2
((1.23*2.15)+(0.90*2.15))*0.18 m3 0.824
RAZEM 0.824
291 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
3.2
poz.290 m3 0.824
RAZEM 0.824
292|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
293 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m?3
d.1.2|wlasna
3.2
poz.292*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
294 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
295 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
3.2
poz.294*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
296/ KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukgji |m2
d.1.2/0106-05 nos$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3.2
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1.05*2.15 m?2 2.258
RAZEM 2.258
297 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
3.2 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.288*0.1 m?2 0.806
RAZEM 0.806
298| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
3.2
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
299 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
3.2 Krotnos¢ = 2
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
300 KNR 9-13 Wykonanie podktadu pod posadzki - wyréwnanie ubytkow zaprawg wyréwnujgcg | m?2
d.1.2|0302-02
3.2
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
301 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2/202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.3.2|analogia
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
302|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
3.2
0.6*2.05 m?2 1.230
RAZEM 1.230
303 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
3.2
poz.302 m? 1.230
RAZEM 1.230
304 NNRNKB (z.IV) Podokienniki i ptki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
3.2
0.70 m 0.700
RAZEM 0.700
305 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
3.2
poz.304 mb 0.700
RAZEM 0.700
306 KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307 |[KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
3.2
8.449 m?2 8.449
RAZEM 8.449
308 KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
3.2
poz.307 m? 8.449
RAZEM 8.449
309/ KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
3.2
poz.307 m? 8.449
RAZEM 8.449
310/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.3.2|analogia
poz.307 m? 8.449
RAZEM 8.449
311NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2
poz.288 m? 8.058
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RAZEM 8.058
312|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
313|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
3.2
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
314/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m?2
d.1.2|0822-06
3.2
poz.288+(2.2+0.96+0.93)*2.15 m?2 16.852
RAZEM 16.852
1.23 Pomieszczenie 1.3
.3
315/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.2|0504-03
3.3
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
316|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
3.3
poz.315*0.02 m3 0.092
RAZEM 0.092
317 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
3.3
poz.321*0.1 m?2 2.201
RAZEM 2.201
318/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
319|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
3.3
(poz.318)*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
320|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2|/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
3.3 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.317 m? 2.201
RAZEM 2.201
321/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
3.3
(11.94*2.15)-(0.6*2.0)-(0.7*2.0)-(1.01*1.05) m?2 22.011
RAZEM 22.011
322|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.3 Krotnos¢ = 2
poz.321 m?2 22.011
RAZEM 22.011
323|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
3.3
14.95 m?2 14.950
RAZEM 14.950
324 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
3.3 Krotnos¢ = 2
poz.323 m? 14.950
RAZEM 14.950
325/KNR 9-13 W ykonanie podktadu pod posadzki - wyréwnanie ubytkow zaprawg wyréwnujgcg | m?
d.1.2|0302-02
3.3
poz.315 m? 4.600
RAZEM 4.600
326 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.3.3|analogia
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poz.315 m? 4.600
RAZEM 4.600
327/NNRNKB (z.IV) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
3.3
1.10 m 1.100
RAZEM 1.100
328 kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
3.3
poz.327 mb 1.100
RAZEM 1.100
329/ KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.3.3|analogia
poz.318 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.3
poz.321 m?2 22.011
RAZEM 22.011
331/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
3.3
poz.321 m?2 22.011
RAZEM 22.011
332|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.3
poz.323 m? 14.950
RAZEM 14.950
333|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
3.3
poz.323 m? 14.950
RAZEM 14.950
1.24 Il pietro
1.24 Pomieszczenie 2.1
A
334|KNR 13-23 | Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.1.2|1001-10
4.1
30.78 m?2 30.780
RAZEM 30.780
335/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
4.1
p0z.339*0.1 m?2 4.200
RAZEM 4.200
336 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.2|0354-05
4.1
(4*1.35%1.55)+(4*1.65%1.55)+(2*1.75*1.55) m?2 24.025
RAZEM 24.025
337 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
4.1
(p0z.336)*0.2 m3 4.805
RAZEM 4.805
338/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2|/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
41 cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.335 m? 4.200
RAZEM 4.200
339/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
4.1
(25.20*2.62)-(1.35*1.55*4)~(1.65%1.55*4)-(1.75*1.55*2) m?2 41.999
RAZEM 41.999
340 KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
4.1
poz.339 m?2 41.999
RAZEM 41.999
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341/KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
4.1
poz.340 m?2 41.999
RAZEM 41.999
342/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
4.1
poz.340 m?2 41.999
RAZEM 41.999
343/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.4.1|analogia
poz.340 m?2 41.999
RAZEM 41.999
344|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.4.1|analogia
poz.340 m?2 41.999
RAZEM 41.999
345/NNRNKB (z.IV) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
4.1
1.45*4+1.75*4+1.85*2 m 16.500
RAZEM 16.500
346 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
4.1
poz.345 mb 16.500
RAZEM 16.500
347 |KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.4.1|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
348|KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukgiji krzyzowej dwupozio- |m?2
d.1.2/0210-02 mowej; pokrycie dwuwarstwowe
4.1
poz.334 m? 30.780
RAZEM 30.780
349 KNR-W 2-02 |W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wytaz strychowy zintegrowany z drabi- |szt
d.1.2/1016-07 ng sktadang
4.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
350 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.1
poz.339 m?2 41.999
RAZEM 41.999
351/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
4.1
poz.339 m?2 41.999
RAZEM 41.999
352|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.1
30.78 m?2 30.780
RAZEM 30.780
353|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
4.1
30.78 m?2 30.780
RAZEM 30.780
2 Instalacje sanitarne
21 Demontaze
354 Demontaz elementéw instalaciji kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
355 Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|145332300-6 |Kanalizacja sanitarna
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356 KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw  |otw.
d.2.2|/0207-13 instalacyjnych o $r. do 50 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
357 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.2|/0207-01 nych o potaczeniach wciskowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
358 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.2|/0207-03 nych o potaczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
359|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |pode;j.
d.2.2|0211-01 wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
360|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |pode;j.
d.2.2|0211-03 wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
361|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.2|0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
362|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.2|0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
363 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2.2|/0203-03 dynkéw o potgczeniach weiskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
364 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2.2|/0203-04 dynkéw o potgczeniach weiskowych
m 5.000
RAZEM 5.000
365/KNR 2-15/  |Rurociggi kanalizacyjny z PP 25x3,5 - odprowadzenie skroplin m
d.2.2|GEBERIT
0303-01
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45332200-5 |Instalacja wody zimnej i cieptej
366 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.2.3/0203-03 murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
367 |[KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.3/0338-01 towo-wapiennej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
368 | KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2.3|0326-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
369 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o polgcze- |m
d.2.3/0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
17 m 17.000
RAZEM 17.000
370 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm o potgcze- |m
d.2.3/0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
371/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.2.3/0111-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
372|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o polgcze- |m
d.2.3/0111-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
373|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.3|0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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374 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu WC o $r. 15 mm bez korkowania podejscia szt.
d.2.3|0140-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
375/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2.3/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000
376 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.3/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
p0z.369+p0z.370+p0oz.371+5 m 45.000
RAZEM 45.000
377 |KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2.3/0130-02 nalnej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
378 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2.3/0130-03 nalnej 25 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.4/45321000-3 |Roboty izolacyjne
379/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2.4/0101-01 mm (C)
22 m 22.000
RAZEM 22.000
380/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2.4/0101-14 25 mm (P)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
381/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2.4/0101-01 mm (C)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
382/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2.4/0101-04 9 mm (E)
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2.5 Armatura i wyposazenie
383|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.2.5|GEBERIT
0102-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
384|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.5|GEBERIT
0104-01
poz.383 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
385|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.5/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
386 KNR 2-02 Szafki kuchenne zlewozmywakowe m?2
d.2.5/1021-07
0.8*0.8 m?2 0.640
RAZEM 0.640
387 |KNR 2-15 Montaz zlewozmywakdw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2.5|0220-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
388 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6 Instalacja wentylacji grawitacyjnej
389 Czyszczenie i udroznienie istniejacych kanatéw wentylacyjnych kpl.
d.2.6 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
390 KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej - odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm |szt.
d.2.6|40203-04
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
391KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych  |szt.
d.2.6/0137-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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1 Roboty budowlane
1.1 Roboty zewnetrzne
111 Elewacje
1/KNR BC-02 |Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metoda sturmieniowo-$cierng (przy zastoso- |m?2
d.1.1/0202-05 waniu pudru oraz kabiny ssacej) lub metodg hyrodynamiczng parg wodng z uzy-
.1|analogia ciem preparatu czyszczacego
89.21+89.21+42.67+51.62 m?2 272.710
RAZEM 272.710
2|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
d.1.1/0103-03
A
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
3|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg sma- |m?2
d.1.1/0621-05 rowania
A
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
4/KNR 0-40 Wykonanie jednego cyklu krzemiankowania m?2
d.1.1|0208-01
A
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cemento- |m
d.1.1/0336-01 wo-wapiennej - bruzdy do montazu pretéw wzmacniajgcych
A
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6 Osadzenie pretow wzmacniajgcych systemowych - wg systemu wybranego produ- |m
d.1.1 kalk. wlasna |centa
A
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiel, m
d.1.1/0326-01 przy uzyciu zaprawy systemowej - wg systemu wybranego producenta
.1|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8/KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie wapiennej m?2
d.1.1/0101-08
A
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
9/KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m?2
d.1.1|0101-11
A
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
10| TZKNBK VIII |Patynowanie i licowanie kolorystyczne $cian o powierzchni ponad 5 m2 m?2
d.1.1/05-158
.1|analogia
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
11/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami o konsystencji kremu m?2
d.1.1/0305-02
1
poz.1 m? 272.710
RAZEM 272.710
12 Demontaz i ponowny montaz tablic na budynku kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Dostawa i montaz systemowego daszka szklanego przed wejsciami do budynku  |kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 Zagospodarowanie terenu
14|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet-  |m?2
d.1.1/0811-02 nieniem spoin piaskiem
2
3*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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15| TZKNBK Il - |Wywiezienie materiatéw z robiérek samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ |m?3
d.1.1/202 1 km /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym/ - na sktadowisko Inwestora lub
2 Wykonawcy wraz z utylizacjg (do decyzji Zamawiajgcego)
poz.14*0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
16| TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za kazde rozpoczete |m3
d.1.1/203 0,5 km ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 18
poz.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
17 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. 11I-IV gtebokosci 20 cm m?2
d.1.1/0101-07
2
35.27 m?2 35.270
RAZEM 35.270
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
poz.17 m? 35.270
RAZEM 35.270
19/KNR 2-31 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem,o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1]0111-03 niu: 15 cm (chodnik)
2
poz.18 m? 35.270
RAZEM 35.270
20/KNCK-1 tawy pod obrzeze betonowe C12/15 z oporem m3
d.1.1/0501-06
poz.21*0.2*0.3 m3 3.194
RAZEM 3.194
21/KSNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej m
d.1.1|0404-04
53.24 m 53.240
RAZEM 53.240
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.1/0511-02 wo-piaskowej
poz.18 m? 35.270
RAZEM 35.270
23 Dostawa i montaz wycieraczek stalowych przed drzwiami do budynku szt
d.1.1
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
113 Dokumentacja powykonawcza
24 Dokumentacja powykonawcza - wersja papierowa i elektroniczna kpl.
d.1.1 kalk. wtasna
.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty wewnetrzne
1.21 Parter
1.21 Pomieszczenie 0.1
A
25/KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.1
14.95 m?2 14.950
RAZEM 14.950
26NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1
poz.25 m? 14.950
RAZEM 14.950
27/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- |m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.1|analogia
poz.25 m? 14.950
RAZEM 14.950
28|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.1
poz.33*0.1 m?2 6.135
RAZEM 6.135
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29|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.1
(poz.29+p0z.30)*0.2 m3 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2|/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
141 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.28 m? 6.135
RAZEM 6.135
33|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.1
(22.02*2.90)-(0.8*2.0)-(0.55*0.55*3) m?2 61.351
RAZEM 61.351
34 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
A1 Krotnos¢ = 2
poz.33-poz.37 m? 27.566
RAZEM 27.566
35/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.1
poz.25 m? 14.950
RAZEM 14.950
36| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
A1 Krotnos¢ = 2
poz.35 m? 14.950
RAZEM 14.950
37/KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.1
33.785 m?2 33.785
RAZEM 33.785
38/KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.1
poz.37 m? 33.785
RAZEM 33.785
39/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.1
poz.37 m? 33.785
RAZEM 33.785
40|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.1|analogia
poz.37 m? 33.785
RAZEM 33.785
41|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?2
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.1|analogia
poz.37 m? 33.785
RAZEM 33.785
42 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.1
(poz.30*(1.0*1.0))*0.1 m3 0.400
RAZEM 0.400
43|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
1.1
0.85*2.05 m?2 1.743
RAZEM 1.743
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44|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
1.1
poz.43 m? 1.743
RAZEM 1.743
45/NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.1
0.65*3+1.15 m 3.100
RAZEM 3.100
46 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.1
poz.45 mb 3.100
RAZEM 3.100
47|KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.1|analogia
poz.30 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.1
poz.33 m? 61.351
RAZEM 61.351
49|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.1
poz.33 m? 61.351
RAZEM 61.351
50 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1
poz.35 m? 14.950
RAZEM 14.950
51/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.1
poz.35 m? 14.950
RAZEM 14.950
52|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komdrkowego, gru- |m?2
d.1.2|0116-01 bosci 24 cm
1.1
0.9*2.45 m?2 2.205
RAZEM 2.205
1.21 Pomieszczenie 0.2
.2
53/KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.2
4.68 m?2 4.680
RAZEM 4.680
54 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
poz.53 m? 4.680
RAZEM 4.680
55/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.2|analogia
poz.53 m? 4.680
RAZEM 4.680
56| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.2
poz.61*0.1 m?2 2.396
RAZEM 2.396
57|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.2
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
59 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.2
(poz.57+p0z.58)*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
60| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.2 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.56 m? 2.396
RAZEM 2.396
61/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.2
(8.90*2.90)-(0.8*2.0)-(0.55*0.45) m?2 23.963
RAZEM 23.963
62| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.2 Krotnos¢ = 2
poz.61-poz.65 m? 16.858
RAZEM 16.858
63/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.2
poz.53 m? 4.680
RAZEM 4.680
64 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.2 Krotnos$¢ = 2
poz.63 m? 4.680
RAZEM 4.680
65/KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.2
7.105 m?2 7.105
RAZEM 7.105
66 KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgcej i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.2
poz.65 m? 7.105
RAZEM 7.105
67 KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.2
poz.65 m? 7.105
RAZEM 7.105
68 KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.2|analogia
poz.65 m? 7.105
RAZEM 7.105
69/KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?2
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.2|analogia
poz.65 m? 7.105
RAZEM 7.105
70|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.2
(poz.58*(1.0*1.0))*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
71|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
1.2
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
72|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2|1022-01 czone
1.2
poz.71 m? 1.640
RAZEM 1.640
73|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.2
0.65 m 0.650
RAZEM 0.650
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74|kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.2
poz.73 mb 0.650
RAZEM 0.650
75|KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.2|analogia
poz.58 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
poz.61 m? 23.963
RAZEM 23.963
77|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.2
poz.61 m? 23.963
RAZEM 23.963
78 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
poz.63 m? 4.680
RAZEM 4.680
79|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.2
poz.63 m? 4.680
RAZEM 4.680
1.21 Pomieszczenie 0.3
.3
80|/KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.3
0.78 m?2 0.780
RAZEM 0.780
81|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
poz.80 m? 0.780
RAZEM 0.780
82/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.3|analogia
poz.80 m? 0.780
RAZEM 0.780
83|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.3
poz.88*0.1 m?2 0.899
RAZEM 0.899
84| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.3
(p0z.84+p0z.85)*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
87|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.3 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.83 m? 0.899
RAZEM 0.899
88|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.3
(3.60*2.90)-(0.6*2.0)-(0.55*0.45) m?2 8.993
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RAZEM 8.993
89|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3 Krotnos¢ = 2
poz.88-poz.92 m? 6.238
RAZEM 6.238
90|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.3
poz.80 m? 0.780
RAZEM 0.780
91/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.3 Krotnos¢ = 2
poz.90 m? 0.780
RAZEM 0.780
92| KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.3
2.755 m?2 2.755
RAZEM 2.755
93|KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.3
poz.92 m? 2.755
RAZEM 2.755
94 KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.3
poz.92 m? 2.755
RAZEM 2.755
95/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.3|analogia
poz.92 m? 2.755
RAZEM 2.755
96/ KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?2
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.3|analogia
poz.92 m? 2.755
RAZEM 2.755
97 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m?3
d.1.2|wlasna
1.3
(poz.85*(1.0*1.0))*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
98| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
1.3
0.60*2.05 m?2 1.230
RAZEM 1.230
99/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
1.3
poz.98 m? 1.230
RAZEM 1.230
100|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.3
0.65 m 0.650
RAZEM 0.650
101 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.3
poz.100 mb 0.650
RAZEM 0.650
102|KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.3|analogia
poz.85 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.3
poz.88 m? 8.993
RAZEM 8.993
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104 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.3
poz.88 m? 8.993
RAZEM 8.993
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
poz.90 m? 0.780
RAZEM 0.780
106 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.3
poz.90 m? 0.780
RAZEM 0.780
1.21 Pomieszczenie 0.4
4
107 KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.4
2.36 m?2 2.360
RAZEM 2.360
108 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.4
poz.107 m? 2.360
RAZEM 2.360
109|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- |m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.4|analogia
poz.107 m? 2.360
RAZEM 2.360
110|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.4
poz.115*0.1 m?2 1.626
RAZEM 1.626
111|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.4
(poz.111+p0z.112)*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
114|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.4 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.110 m? 1.626
RAZEM 1.626
115|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.4
(6.18*2.90)-(0.75*2.0)-(0.30*0.55) m?2 16.257
RAZEM 16.257
116|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.4 Krotnos¢ = 2
poz.115 m? 16.257
RAZEM 16.257
117|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.4
poz.107 m? 2.360
RAZEM 2.360
118|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.4 Krotnos¢ = 2
poz.117 m? 2.360
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RAZEM 2.360
119|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
1.4
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
120 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
1.4
poz.119 m? 1.640
RAZEM 1.640
121|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.4
0.40 m 0.400
RAZEM 0.400
122|kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.4
poz.121 mb 0.400
RAZEM 0.400
123|KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.4|analogia
poz.112 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.4
poz.115 m? 16.257
RAZEM 16.257
125/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.4
poz.115 m? 16.257
RAZEM 16.257
126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.4
poz.117 m? 2.360
RAZEM 2.360
127|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.4
poz.117 m? 2.360
RAZEM 2.360
1.21 Pomieszczenie 0.6
.5
128 KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.5
4.14 m?2 4.140
RAZEM 4.140
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.5
poz.128 m? 4.140
RAZEM 4.140
130|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.5|analogia
poz.128 m? 4.140
RAZEM 4.140
131|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.5
poz.136*0.1 m?2 2.361
RAZEM 2.361
132|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.5
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.5
(poz.132+p0z.133)*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
135/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.5 cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.131 m? 2.361
RAZEM 2.361
136|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.5
(10.9%2.90)-(0.6*2.0)-(0.75*2.0)-(0.85*2.0)-(0.8*2.0)~(1.0*2.0) m?2 23.610
RAZEM 23.610
137|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.5 Krotnos¢ = 2
poz.136 m?2 23.610
RAZEM 23.610
138/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.5
poz.128 m? 4.140
RAZEM 4.140
139|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.5 Krotnos¢ = 2
poz.138 m? 4.140
RAZEM 4.140
140/ NNRNKB (z.IV) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.5
0.65 m 0.650
RAZEM 0.650
141 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.5
poz.140 mb 0.650
RAZEM 0.650
142|KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.5|analogia
poz.133 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.5
poz.136 m?2 23.610
RAZEM 23.610
144 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.5
poz.136 m?2 23.610
RAZEM 23.610
145/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.5
poz.138 m? 4.140
RAZEM 4.140
146 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.5
poz.138 m? 4.140
RAZEM 4.140
1.21 Pomieszczenie 0.7
.6
147 KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.6
4.01 m?2 4.010
RAZEM 4.010
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148 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.6
poz.147 m? 4.010
RAZEM 4.010
149|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.6|analogia
poz.147 m? 4.010
RAZEM 4.010
150/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.6
poz.154*0.1 m?2 1.829
RAZEM 1.829
151|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.6
(poz.151)*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
153|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.6 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.150 m? 1.829
RAZEM 1.829
154|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.6
(8.60*2.90)-(0.75*2.0*3)-(1.05*2.05) m?2 18.288
RAZEM 18.288
155|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.6 Krotnos¢ = 2
poz.154-poz.159 m? 16.183
RAZEM 16.183
156 KNR-W 2-02 | W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wytaz strychowy zintegrowany z drabi- |szt
d.1.2/1016-07 ng sktadang
1.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
157 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.6
poz.147 m? 4.010
RAZEM 4.010
158 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.6 Krotnos¢ = 2
poz.157 m? 4.010
RAZEM 4.010
159|KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.6
2.105 m?2 2.105
RAZEM 2.105
160|KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$¢ za-  |m?
d.1.2/2620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.6
poz.159 m? 2.105
RAZEM 2.105
161|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.6
poz.159 m? 2.105
RAZEM 2.105
162|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.6|analogia
poz.159 m? 2.105
RAZEM 2.105
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163|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?2
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.6|analogia
poz.159 m? 2.105
RAZEM 2.105
164 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.6
poz.154 m? 18.288
RAZEM 18.288
165/ KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.6
poz.154 m? 18.288
RAZEM 18.288
166 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.6
poz.157 m? 4.010
RAZEM 4.010
167 |KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.6
poz.157 m? 4.010
RAZEM 4.010
1.21 Pomieszczenie 0.8
7
168 KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.7
21.59 m?2 21.590
RAZEM 21.590
169 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.7
poz.168 m? 21.590
RAZEM 21.590
170|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|1202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.7|analogia
poz.168 m? 21.590
RAZEM 21.590
171|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.7
poz.176*0.1 m?2 5.221
RAZEM 5.221
172|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
174 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.7
(poz.172+p0z.173)*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
175/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.7 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.171 m? 5.221
RAZEM 5.221
176|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.7
(19.77*2.90)-(0.75*2.0)-(1.15*1.05*3) m?2 52.211
RAZEM 52.211
177|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.7 Krotnos¢ = 2
poz.176-poz.180 m? 24.226
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RAZEM 24.226
178 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
A7
poz.168 m? 21.590
RAZEM 21.590
179|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
A7 Krotnos¢ = 2
poz.178 m? 21.590
RAZEM 21.590
180|KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
A7
27.985 m?2 27.985
RAZEM 27.985
181|KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnosé za-  |m?
d.1.2|2620-03 prawy klejgcej i ptyt termoizolacyjnych do podioza
A7
poz.180 m? 27.985
RAZEM 27.985
182|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2/12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
A7
poz.180 m? 27.985
RAZEM 27.985
183|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.7|analogia
poz.180 m? 27.985
RAZEM 27.985
184|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.7|analogia
poz.180 m? 27.985
RAZEM 27.985
185|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
A7
0.75*2.05 m?2 1.538
RAZEM 1.538
186 |KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
A7
poz.185 m? 1.538
RAZEM 1.538
187|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i ptki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
A7
1.25*3 m 3.750
RAZEM 3.750
188|kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
A7
poz.187 mb 3.750
RAZEM 3.750
189|KNR 2-05 Montaz parapetoéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.7|analogia
poz.173 szt. 3.000
RAZEM 3.000
190/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
A7
poz.176 m? 52.211
RAZEM 52.211
191/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
A7
poz.176 m? 52.211
RAZEM 52.211
192|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A7
poz.178 m? 21.590
RAZEM 21.590
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193|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
A7
poz.178 m? 21.590
RAZEM 21.590
1.21 Pomieszczenie 0.9
.8
194 KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.8
14.51 m?2 14.510
RAZEM 14.510
195/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.8
poz.194 m? 14.510
RAZEM 14.510
196 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.8|analogia
poz.194 m? 14.510
RAZEM 14.510
197 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.8
poz.202*0.1 m?2 4.003
RAZEM 4.003
198 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
200 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
1.8
(poz.198+p0z.199)*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
201|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.8 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.197 m? 4.003
RAZEM 4.003
202|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.8
(15.57*2.90)-(0.75*2.0)-(1.15*1.05*3) m?2 40.031
RAZEM 40.031
203 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.8 Krotnos¢ = 2
poz.202-poz.206 m? 18.020
RAZEM 18.020
204 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.8
poz.194 m? 14.510
RAZEM 14.510
205|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.8 Krotnos¢ = 2
poz.204 m? 14.510
RAZEM 14.510
206 KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.8
22.011 m?2 22.011
RAZEM 22.011
207 |KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2/12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.8
poz.206 m?2 22.011
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RAZEM 22.011
208 KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.8
poz.206 m?2 22.011
RAZEM 22.011
209/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.8|analogia
poz.206 m?2 22.011
RAZEM 22.011
210/KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.8|analogia
poz.206 m?2 22.011
RAZEM 22.011
211|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
1.8
0.75*2.05 m?2 1.538
RAZEM 1.538
212|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
1.8
poz.211 m? 1.538
RAZEM 1.538
213|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.8
1.25*3 m 3.750
RAZEM 3.750
214 kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.8
poz.213 mb 3.750
RAZEM 3.750
215/KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.8|analogia
poz.199 szt. 3.000
RAZEM 3.000
216 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.8
poz.202 m?2 40.031
RAZEM 40.031
217|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.8
poz.202 m?2 40.031
RAZEM 40.031
218|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.8
poz.204 m? 14.510
RAZEM 14.510
219/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.8
poz.204 m? 14.510
RAZEM 14.510
1.21 Pomieszczenie 0.10
.9
220|KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
1.9
5.96 m?2 5.960
RAZEM 5.960
221/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.9
poz.220 m? 5.960
RAZEM 5.960
222/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.9|analogia
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poz.220 m? 5.960
RAZEM 5.960
223 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
1.9
poz.228*0.1 m?2 2.653
RAZEM 2.653
224 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
1.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
225/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
1.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m?3
d.1.2|wlasna
1.9
(poz.224+p0z.225)*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
227 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
1.9 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.223 m? 2.653
RAZEM 2.653
228 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
1.9
(10.08*2.90)-(0.75*2.0)-(1.15*1.05) m?2 26.525
RAZEM 26.525
229/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.9 Krotnos$¢ = 2
poz.228-poz.232 m? 12.605
RAZEM 12.605
230|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
1.9
poz.220 m? 5.960
RAZEM 5.960
231/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1.9 Krotnos¢ = 2
poz.230 m? 5.960
RAZEM 5.960
232|KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
1.9
13.92 m?2 13.920
RAZEM 13.920
233|KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2/2620-03 prawy klejgcej i ptyt termoizolacyjnych do podioza
1.9
poz.232 m?2 13.920
RAZEM 13.920
234/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.9
poz.232 m?2 13.920
RAZEM 13.920
235/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.1.9|analogia
poz.232 m?2 13.920
RAZEM 13.920
236|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.1.9|analogia
poz.232 m?2 13.920
RAZEM 13.920
237 |KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m?2
d.1.2|1026-01
1.9
0.75*2.05 m?2 1.538
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RAZEM 1.538
238 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
1.9
poz.237 m? 1.538
RAZEM 1.538
239|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i ptki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
1.9
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
240 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
1.9
poz.239 mb 1.250
RAZEM 1.250
241/KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.1.9|analogia
poz.225 szt. 1.000
RAZEM 1.000
242/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.9
poz.228 m? 26.525
RAZEM 26.525
243|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
1.9
poz.228 m? 26.525
RAZEM 26.525
244 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.9
poz.230 m? 5.960
RAZEM 5.960
245/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
1.9
poz.230 m? 5.960
RAZEM 5.960
1.2.2 Klatka schodowa
1.2.2 Klatka schodowa 0.5, 1.4
A
246|KNR AT-33 |Zmycie podtoza - posadzka m?2
d.1.2|0101-01
2.1
8.20 m?2 8.200
RAZEM 8.200
247/KNR W-01 | Samopoziomujacy podktad uktadany recznie - warstwa sczepna m?2
d.1.2|0215-01
2.1
poz.246 m? 8.200
RAZEM 8.200
248 KNR W-01 |Samopoziomujacy podktad o grubos$ci 4 mm uktadany recznie m?2
d.1.2|0215-03
2.1
poz.246 m? 8.200
RAZEM 8.200
249/KNR W-01 | Samopoziomujacy podktad uktadany recznie - dodatek za zmiane grubosci o 1 mm|m?
d.1.2|0215-04 - do 6 mm
2.1 Krotnos¢ = 2
poz.246 m? 8.200
RAZEM 8.200
250 KNR AT-33 |Posadzki antyelektrostatyczne i kwasoodporne z zywicy z posypkag kwarcowg m?2
d.1.2|0406-01
2.1
poz.246 m? 8.200
RAZEM 8.200
251 Wykonanie oznakowania ostrzegawczego stopni kpl.
d.1.2
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-18 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC




Gn-C NK kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
252 Renowacja balustrady stalowo-drewnianej kpl.
d.1.2
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
253 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
2.1
(1.20+1.80+1.20)*2.9*2 m?2 24.360
RAZEM 24.360
254/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.1 Krotnos¢ = 2
poz.253 m? 24.360
RAZEM 24.360
255/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
2.1
6.15 m?2 6.150
RAZEM 6.150
256 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
21 Krotnos$¢ = 2
poz.255 m? 6.150
RAZEM 6.150
257/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1
poz.253 m? 24.360
RAZEM 24.360
258 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - $ciany
2.1
poz.257 m? 24.360
RAZEM 24.360
259NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1
poz.255 m? 6.150
RAZEM 6.150
260|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
2.1
poz.259 m? 6.150
RAZEM 6.150
1.23 | Pietro
1.23 Pomieszczenie 1.1
A
261/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.2|0504-06
.3.1
20.78 m?2 20.780
RAZEM 20.780
262 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
.3.1
poz.261*0.02 m3 0.416
RAZEM 0.416
263 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
.3.1
poz.267*0.1 m?2 3.800
RAZEM 3.800
264 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
.3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
.3.1
(poz.264)*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
266 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
3.1 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
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poz.263 m? 3.800
RAZEM 3.800
267 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
.3.1
(18.42*2.15)-(0.8*2.0) m?2 38.003
RAZEM 38.003
268 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.1 Krotnos¢ = 2
p0z.267-p0z.271 m? 18.201
RAZEM 18.201
269|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
.3.1
14.95 m?2 14.950
RAZEM 14.950
270/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
3.1 Krotnos¢ = 2
poz.269 m? 14.950
RAZEM 14.950
271/KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
.3.1
19.802 m?2 19.802
RAZEM 19.802
272/KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$¢ za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
.3.1
poz.271 m? 19.802
RAZEM 19.802
273|KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
.3.1
poz.271 m? 19.802
RAZEM 19.802
274 /KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.3.1|analogia
poz.271 m? 19.802
RAZEM 19.802
275|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.3.1|analogia
poz.271 m? 19.802
RAZEM 19.802
276 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle m?2
d.1.2|1026-01
.3.1
0.70*2.05 m?2 1.435
RAZEM 1.435
277 |KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
.3.1
poz.276 m? 1.435
RAZEM 1.435
278|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
.3.1
poz.267 m? 38.003
RAZEM 38.003
279/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
.3.1
poz.267 m? 38.003
RAZEM 38.003
280NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
.3.1
poz.269 m? 14.950
RAZEM 14.950
281/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
.3.1
poz.269 m? 14.950
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RAZEM 14.950
282|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - Srodek gruntujacy m?2
d.1.2|1130-01
.3.1
poz.261 m? 20.780
RAZEM 20.780
283 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce do wyktadzin z PCW m?2
d.1.2|1130-02
.3.1
poz.261 m? 20.780
RAZEM 20.780
284 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - PVC |m2
d.1.2|1112-02
.3.1
poz.261 m? 20.780
RAZEM 20.780
285/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.1.2|1112-09
.3.1
poz.261 m? 20.780
RAZEM 20.780
1.23 Pomieszczenie 1.2
.2
286 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.2|0504-03
3.2
1.16 m?2 1.160
RAZEM 1.160
287 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m?3
d.1.2|wlasna
3.2
poz.286*0.02 m3 0.023
RAZEM 0.023
288 KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1.2|0614-05
3.2
(4.32*2.15)-poz.302 m?2 8.058
RAZEM 8.058
289 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
3.2
poz.288*0.03 m3 0.242
RAZEM 0.242
290 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1.2/0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
3.2
((1.23*2.15)+(0.90*2.15))*0.18 m3 0.824
RAZEM 0.824
291 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
3.2
poz.290 m3 0.824
RAZEM 0.824
292|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2|0354-09
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
293 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m?3
d.1.2|wlasna
3.2
poz.292*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
294 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
295 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
3.2
poz.294*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
296/ KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukgji |m2
d.1.2/0106-05 nos$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3.2
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1.05*2.15 m?2 2.258
RAZEM 2.258
297 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
3.2 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.288*0.1 m?2 0.806
RAZEM 0.806
298| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
3.2
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
299 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
3.2 Krotnos¢ = 2
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
300 KNR 9-13 Wykonanie podktadu pod posadzki - wyréwnanie ubytkow zaprawg wyréwnujgcg | m?2
d.1.2|0302-02
3.2
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
301 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2/202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.3.2|analogia
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
302|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2|1026-01
3.2
0.6*2.05 m?2 1.230
RAZEM 1.230
303 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone
3.2
poz.302 m? 1.230
RAZEM 1.230
304 NNRNKB (z.IV) Podokienniki i ptki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
3.2
0.70 m 0.700
RAZEM 0.700
305 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
3.2
poz.304 mb 0.700
RAZEM 0.700
306 KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307 |[KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
3.2
8.449 m?2 8.449
RAZEM 8.449
308 KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
3.2
poz.307 m? 8.449
RAZEM 8.449
309/ KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
3.2
poz.307 m? 8.449
RAZEM 8.449
310/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.3.2|analogia
poz.307 m? 8.449
RAZEM 8.449
311NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2
poz.288 m? 8.058
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RAZEM 8.058
312|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.2
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
313|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
3.2
poz.286 m? 1.160
RAZEM 1.160
314/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m?2
d.1.2|0822-06
3.2
poz.288+(2.2+0.96+0.93)*2.15 m?2 16.852
RAZEM 16.852
1.23 Pomieszczenie 1.3
.3
315/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.2|0504-03
3.3
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
316|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
3.3
poz.315*0.02 m3 0.092
RAZEM 0.092
317 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
3.3
poz.321*0.1 m?2 2.201
RAZEM 2.201
318/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|0354-04
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
319|Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
3.3
(poz.318)*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
320|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2|/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
3.3 cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.317 m? 2.201
RAZEM 2.201
321/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
3.3
(11.94*2.15)-(0.6*2.0)-(0.7*2.0)-(1.01*1.05) m?2 22.011
RAZEM 22.011
322|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.3 Krotnos¢ = 2
poz.321 m?2 22.011
RAZEM 22.011
323|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
3.3
14.95 m?2 14.950
RAZEM 14.950
324 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2/2009-04 nywane recznie na stropach na podiozu z tynku
3.3 Krotnos¢ = 2
poz.323 m? 14.950
RAZEM 14.950
325/KNR 9-13 W ykonanie podktadu pod posadzki - wyréwnanie ubytkow zaprawg wyréwnujgcg | m?
d.1.2|0302-02
3.3
poz.315 m? 4.600
RAZEM 4.600
326 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej w po- | m?2
d.1.2|202 1119-11 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.3.3|analogia
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poz.315 m? 4.600
RAZEM 4.600
327/NNRNKB (z.IV) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
3.3
1.10 m 1.100
RAZEM 1.100
328 kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
3.3
poz.327 mb 1.100
RAZEM 1.100
329/ KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.3.3|analogia
poz.318 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.3
poz.321 m?2 22.011
RAZEM 22.011
331/KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
3.3
poz.321 m?2 22.011
RAZEM 22.011
332|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.3
poz.323 m? 14.950
RAZEM 14.950
333|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
3.3
poz.323 m? 14.950
RAZEM 14.950
1.24 Il pietro
1.24 Pomieszczenie 2.1
A
334|KNR 13-23 | Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.1.2|1001-10
4.1
30.78 m?2 30.780
RAZEM 30.780
335/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
4.1
p0z.339*0.1 m?2 4.200
RAZEM 4.200
336 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.2|0354-05
4.1
(4*1.35%1.55)+(4*1.65%1.55)+(2*1.75*1.55) m?2 24.025
RAZEM 24.025
337 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki m3
d.1.2|wlasna
4.1
(p0z.336)*0.2 m3 4.805
RAZEM 4.805
338/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2|/0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
41 cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.335 m? 4.200
RAZEM 4.200
339/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - $ciany
4.1
(25.20*2.62)-(1.35*1.55*4)~(1.65%1.55*4)-(1.75*1.55*2) m?2 41.999
RAZEM 41.999
340 KNR 0-28 ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - zagruntowanie po- |m?
d.1.2|2620-02 wierzchni
4.1
poz.339 m?2 41.999
RAZEM 41.999
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341/KNR 0-28 ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie - przyczepnos$é za-  |m?
d.1.2|12620-03 prawy klejgce;j i ptyt termoizolacyjnych do podioza
4.1
poz.340 m?2 41.999
RAZEM 41.999
342/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami termoizolacyjnymi - przy- |m?
d.1.2|12621-02 klejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
4.1
poz.340 m?2 41.999
RAZEM 41.999
343/KNR 0-28 ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjnymi - przyklejenie jednej  |m?
d.1.2|12621-06 warstwy siatki na $cianach
.4.1|analogia
poz.340 m?2 41.999
RAZEM 41.999
344|KNR AT-32 |Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 mm wykonywane sposo- |m?
d.1.2/0603-01 bem recznym bez siatki zbrojeniowej
.4.1|analogia
poz.340 m?2 41.999
RAZEM 41.999
345/NNRNKB (z.IV) Podokienniki i p&tki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.1.2|1202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
4.1
1.45*4+1.75*4+1.85*2 m 16.500
RAZEM 16.500
346 |kalkulacja w. |Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, szero- |mb
d.1.2 kosci 380 mm
4.1
poz.345 mb 16.500
RAZEM 16.500
347 |KNR 2-05 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szer. do 0,4 m szt.
d.1.2|0904-03
.4.1|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
348|KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukgiji krzyzowej dwupozio- |m?2
d.1.2/0210-02 mowej; pokrycie dwuwarstwowe
4.1
poz.334 m? 30.780
RAZEM 30.780
349 KNR-W 2-02 |W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wytaz strychowy zintegrowany z drabi- |szt
d.1.2/1016-07 ng sktadang
4.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
350 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.1
poz.339 m?2 41.999
RAZEM 41.999
351/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2/1401-05 wania - $ciany
4.1
poz.339 m?2 41.999
RAZEM 41.999
352|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.1
30.78 m?2 30.780
RAZEM 30.780
353|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.1.2|1401-05 wania - sufity
4.1
30.78 m?2 30.780
RAZEM 30.780
2 Instalacje sanitarne
21 Demontaze
354 Demontaz elementéw instalaciji kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
355 Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki kpl.
d.2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|145332300-6 |Kanalizacja sanitarna

-25-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC




Gn-C NK kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
356 KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw  |otw.
d.2.2|/0207-13 instalacyjnych o $r. do 50 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
357 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.2|/0207-01 nych o potaczeniach wciskowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
358 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.2|/0207-03 nych o potaczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
359|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |pode;j.
d.2.2|0211-01 wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
360|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |pode;j.
d.2.2|0211-03 wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
361|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.2|0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
362|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.2|0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
363 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2.2|/0203-03 dynkéw o potgczeniach weiskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
364 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2.2|/0203-04 dynkéw o potgczeniach weiskowych
m 5.000
RAZEM 5.000
365/KNR 2-15/  |Rurociggi kanalizacyjny z PP 25x3,5 - odprowadzenie skroplin m
d.2.2|GEBERIT
0303-01
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45332200-5 |Instalacja wody zimnej i cieptej
366 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.2.3/0203-03 murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
367 |[KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.3/0338-01 towo-wapiennej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
368 | KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2.3|0326-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
369 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o polgcze- |m
d.2.3/0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
17 m 17.000
RAZEM 17.000
370 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm o potgcze- |m
d.2.3/0111-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
371/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.2.3/0111-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
372|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o polgcze- |m
d.2.3/0111-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
373|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.3|0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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374 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu WC o $r. 15 mm bez korkowania podejscia szt.
d.2.3|0140-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
375/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2.3/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000
376 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.3/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
p0z.369+p0z.370+p0oz.371+5 m 45.000
RAZEM 45.000
377 |KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2.3/0130-02 nalnej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
378 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2.3/0130-03 nalnej 25 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.4/45321000-3 |Roboty izolacyjne
379/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2.4/0101-01 mm (C)
22 m 22.000
RAZEM 22.000
380/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2.4/0101-14 25 mm (P)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
381/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2.4/0101-01 mm (C)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
382/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2.4/0101-04 9 mm (E)
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2.5 Armatura i wyposazenie
383|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.2.5|GEBERIT
0102-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
384|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.5|GEBERIT
0104-01
poz.383 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
385|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.5/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
386 KNR 2-02 Szafki kuchenne zlewozmywakowe m?2
d.2.5/1021-07
0.8*0.8 m?2 0.640
RAZEM 0.640
387 |KNR 2-15 Montaz zlewozmywakdw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2.5|0220-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
388 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6 Instalacja wentylacji grawitacyjnej
389 Czyszczenie i udroznienie istniejacych kanatéw wentylacyjnych kpl.
d.2.6 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
390 KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej - odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm |szt.
d.2.6|40203-04
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
391KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych  |szt.
d.2.6/0137-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Roboty budowlane

Roboty zewnetrzne

Elewacije

Zagospodarowanie terenu

Dokumentacja powykonawcza

Roboty wewnetrzne

Parter

.|Pomieszczenie 0.1

Pomieszczenie 0.2

Pomieszczenie 0.3

Pomieszczenie 0.4

Pomieszczenie 0.6

Pomieszczenie 0.7

Pomieszczenie 0.8

Pomieszczenie 0.9

Pomieszczenie 0.10

Klatka schodowa

.|Klatka schodowa 0.5, 1.4

| Pietro

Pomieszczenie 1.1

Pomieszczenie 1.2

Pomieszczenie 1.3

Il pietro

Pomieszczenie 2.1

Instalacje sanitarne

Demontaze

Kanalizacja sanitarna

Instalacja wody zimnej i cieptej

Roboty izolacyjne

Armatura i wyposazenie

26

Instalacja wentylacji grawita-
cyjnej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llo$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-353 Roboty budowlane
1.1 1-24 Roboty zewnetrzne
1.1.1 1-13 Elewacije
1.1.2 14-23 Zagospodarowanie terenu
1.1.3 24-24 Dokumentacja powykonawcza
1.2 25-353 Roboty wewnetrzne
1.2.1 25 - 245 Parter
1.2.11 25-52 Pomieszczenie 0.1
1.2.1.2 53-79 Pomieszczenie 0.2
1.2.1.3 80-106 Pomieszczenie 0.3
1.2.14 107 - 127 Pomieszczenie 0.4
1.2.15 128 - 146 Pomieszczenie 0.6
1.2.1.6 147 - 167 Pomieszczenie 0.7
1.2.1.7 168 - 193 Pomieszczenie 0.8
1.2.1.8 194 - 219 Pomieszczenie 0.9
1.2.1.9| 220-245 Pomieszczenie 0.10
1.2.2| 246 -260 Klatka schodowa
1.2.2.1 246 - 260 | Klatka schodowa 0.5, 1.4
1.2.3] 261-333 |l Pietro
1.2.31 261 - 285 Pomieszczenie 1.1
1.2.3.2| 286-314 Pomieszczenie 1.2
1.2.3.3] 315-333 Pomieszczenie 1.3
1.24| 334-353 |l pietro
1.2.41 334 - 353 Pomieszczenie 2.1
2| 354-391 Instalacje sanitarne
2.1 354 - 355 Demontaze
2.2| 356-365 |Kanalizacja sanitarna
2.3] 366-378 Instalacja wody zimnej i cieptej
24| 379-382 Roboty izolacyjne
2.5 383-388 |Armaturaiwyposazenie
2.6/ 389-391 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

2989.8303

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36164 Uzytkownik: JC
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bateria umywalkowa i zlewozmywakowa |szt. 2.0000 2.0000
stojagca mosiezna standardowa $r.15
mm'
2.|benzyna do ekstrakgji kg 1.0314 1.0314
3.|beton marki 90 kl. B75 m3 3.3537 3.3537 PRE-
FA-
BET-
GDA
4.|bloczki z betonu komérkowego szt. | 18.0810 18.0810
49x24x24
5.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15  |szt | 80.0000 80.0000
6.|cegta budowlana petna szt. | 150.0000 150.0000
7.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- |t 0.0060 0.0060
work
8.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.7139 0.7139
9.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- |t 0.0053 0.0053
kéw
10.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1983 0.1983 AT-
TIC
11.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw |t 0.4127 0.4127
nggn
12.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1830 0.1830
13.|czes¢ gérna wieszaka noniuszowego szt. | 49.2480 49.2480 SlI-
NIAT
14.|Czyszczak kan.PVC fi 110mm szt 1.0000 1.0000
15.|drewno ustugowe m3 0.2172 0.2172
16.|Element montazowy do miski ustepowej |kpl. 1.0000 1.0000
17.|farba emulsyjna dm3 | 155.7012 155.7012
18.|farba olejna do gruntowania dm3 0.9472 0.9472
19. |farba olejna nawierzchniowa dm3 0.9472 0.9472
20. |farba sucha kg [109.0840 109.0840 HEBO
21.|folia polietylenowa m?2 5.6327 5.6327 UPO-
NOR
22.|gips budowlany szpachlowy t 0.8998 0.8998
23.|gips budowlany szpachlowy powierzch- |t 1.3196 1.3196
niowy
24.|gwozdzie budowlane kg 0.2216 0.2216
25. |Kit trwale plastyczny kg 5.6834 5.6834
26.|klamra zabezpieczajgca do wieszakéw |szt. | 96.9570 96.9570 RI-
noniuszowych GIPS
27. |klej dmd| 0.2288 0.2288
28. |Klej Thermaglue (puszka - 1 litr) dm3 0.1770 0.1770
29. |klej winylowy kg 16.6240 16.6240
30. |kliny z drewna m3 0.0033 0.0033
31.|Klipsy montazowe szt | 258.0000 258.0000
32.|Kolano z wieszakiem PP-R fi 20mm /1/ |szt 2.0000 2.0000
on
33. |kotki rozporowe szt. 3.6128 3.6128
34.|Korek z Zel. ciggliwego ocynk. fi 15mm_|szt 2.0000 2.0000
35. | kostka brukowa 6 cm szara m?2 36.1518 36.1518
36.| kotwy metalowe szt. | 93.5712 93.5712 DRO-
MET
37.|kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do |szt. 4.0000 4.0000
1000 mm
38. |krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0176 0.0176
309. |ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 |szt. | 18.9000 18.9000
mm
40. |ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 |[szt. 2.2500 2.2500
mm
41. |ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 50 |[szt. | 15.0000 15.0000
mm
42.|ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej [szt. | 19.0400 19.0400
20 mm
43. |ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej |[szt. | 18.9000 18.9000
25 mm
44 |ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej |[szt. 2.4900 2.4900
32 mm
45. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrz- |szt. 8.2400 8.2400
nej 20 mm
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L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
46. |lakier przewodzgcy Harz EP 25 W kg 1.0660 1.0660
47.|listwy z drewna 1x2 cm m 12.3120 12.3120
48.|tgcznik krzyzowy szt. | 80.9514 80.9514 RI-
GIPS
49.|tgcznik wzdtuzny do CD 60 szt. | 22.7772 22.7772 RI-
GIPS
50.|masa szpachlowa kg 16.3134 16.3134 SlI-
NIAT
51.|masa szpachlowa kg 2.3709 2.3709
52.|masa szpachlowa wykonczeniowa kg 3.3858 3.3858 SlI-
NIAT
53.|masa szpachlowa wykorczeniowa kg 0.4968 0.4968
54.|miski ustepowe porcelanowe zawiesza- |szt. 1.0000 1.0000
ne
55.|mydto techniczne maziste (szare) 65% |kg 11.1714 11.1714
56.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 54.3048 54.3048
57.|0scieznice drewniane m? 13.5320 13.5320
58. |otuliny gr. 25 mm m 11.0000 11.0000
59. |otuliny gr. 6 mm i $r. 22 mm m 33.0000 33.0000
60. |otuliny gr. 9 mm m 3.3000 3.3000
61.|pasta podtogowa bezbarwna kg 2.0780 2.0780
62. |pianka poliuretanowa kg 0.9613 0.9613
63. | piasek m3 2.7793 2.7793
64. |piasek m3 0.3194 0.3194
65. | piasek do zapraw m3 1.5221 1.5221
66.|piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji |kg [18189.75 18189.75
0,8-2,0 mm 70 70
67.|piasek kwarcowy suszony do zywic 0,1- |kg 12.6280 12.6280
0,4 mm
68. |piasek miejscowy m3 0.8624 0.8624
69.|Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0.0400 0.0400
70.|ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe | m?2 81.1022 81.1022
71.|ptytki i ksztattki kamionkowe szkliwione |m?2 17.6946 17.6946
Scienne
72.|ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m? 63.4068 63.4068
73. |ptyty gipsowo-kartonowe typ A gr. 12,5 |m?2 9.3030 9.3030
mm
74.|ptyty lub maty z wetny mineralnej m? 2.3709 2.3709
75. | ptyty termoizolacyjne m3 22.3096 22.3096
76.| ptyty termoizolacyjne m3 0.0900 0.0900
77.|ptyty z konglomeratéw kamiennych m? 10.0750 10.0750
78.|pradoprzewodzacy klej dyspersyjny kg 6.2340 6.2340
79.|preparat gruntujgcy dm3 | 44.9295 44.9295 HEBO
80.|preparat gruntujacy dmd | 89.2452 89.2452 BIE-
GO-
NICE
81.|preparat gruntujacy kg 1.6400 1.6400 TOR
GGLE
R
82.|preparat hydrofobizujgcy o konsystencji |dm3 | 51.8149 51.8149 MER-
kremu CuUSs-
BIS
83. |preparat krzemionkujgcy kg 54.5420 54.5420
84. |preparat neutralizujgcy sole dm3 | 125.4466 125.4466
85.|prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzew- | kg 6.5000 6.5000
nej 3H13(grupa stali 94)
86.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfiko- |kg 0.6234 0.6234
wanego
87.|profil CD 60 m |122.8122 122.8122 RI-
GIPS
88. |profil CD 60 m 4.6966 4.6966
89. |profil UD 30 m 38.7828 38.7828 RI-
GIPS
90. |profil UW 75 m 1.8967 1.8967
91.|Rura PP-R 1,0 MPa fi 20/1,9 mm m 2.0000 2.0000
92.|Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/ |szt 1.0000 1.0000
160mm
93.|Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi m 12.1200 12.1200
110mm
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L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
94.|Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm |m 8.0800 8.0800
95.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. |m 4.8000 4.8000
110 mm
96.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. |m 4.6500 4.6500
160 mm
97.|rury polietylenowe m 1.0700 1.0700
98.|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 |m 18.7000 18.7000
mm
99.|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 |m 22.6800 22.6800
mm
100|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 32 |m 3.2400 3.2400
.lmm
101 |rury z polipropylenu o $ér. zewnetrznej 20 |m 2.2000 2.2000
.lmm
102|siatka z wtékna szklanego m2 | 212.3009 212.3009
103 silikon kg 0.6200 0.6200
104 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne' |m? 1.2300 1.2300
105 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne" |m?2 12.3020 12.3020
106 syfony umywalkowe mosiezne ze spus- |szt. 1.0000 1.0000
.|tem
107 |szafki kuchenne m2 0.6400 0.6400
108 szlam uszczelniajgcy kg |545.4200 545.4200
109 szpachla zbrojona kg [514.4010 514.4010
116 szpachléwka celulozowa dm3 1.3532 1.3532
111. $rodek gruntujacy kg 35.9832 35.9832
1 1é $rodek gruntujgcy do tworzenia warstwy kg 2.5975 2.5975 KNA
.|przewodzacej, bez zawartosci rozpusz-
czalnikow
113|8rodki impregnacyjne i grzybobdjcze -  |kg 38.9975 38.9975
.|preparaty solowe
114|$ruby kotwigce szt. | 10.0000 10.0000 HEBO
115 Tasma FR 3x50mm m 2.9326 2.9326
116|tasma spoinowa m | 66385 6.6385
117. tasma spoinowa RIGIPS m 45.2466 45.2466 DRO-
. MET
118|tasma uszczelniajgca piankowa m 2.6193 2.6193
119 Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi |szt 2.0000 2.0000
.120mm
120|Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm szt | 10.6000 10.6000
121. Uchwyt do rur PVC/PP fi 50mm szt | 10.0000 10.0000
12é uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. | 27.1700 27.1700
.|sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
123|uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. | 26.2500 26.2500
.|sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
124 |uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 3.3300 3.3300
.|sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
125|uchwyty rurowe szt. 0.8300 0.8300
126 umywalki porcelanowe szt. 1.0000 1.0000 MAT-
. BUD
127 |uszczelki gumowe do przewoddw wenty- |szt. 4.1600 4.1600
.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm
128|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0044 0.0044
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L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
129|wapno suchogaszone t 0.4469 0.4469
136 wieszak obrotowy noniuszowy szt. | 49.2480 49.2480 SlI-
. NIAT
131|wkret RIGIPS TN 25 szt. | 79.0300 79.0300
13é wkret TN 25 szt. |338.5800 338.5800 TECH
. NID
133|wkret TN 35 szt. |800.2800 800.2800 TECH
. NID
134 |wkrety stalowe samogwintujgce do blach|kg 0.0040 0.0040
.|z tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do
45 mm
135|woda m3 2.7498 2.7498
136|woda mé | 0.7346 0.7346
137|woda mé | 01372 01372
138 woda m3 0.0213 0.0213
139|woda z rurociagu m3 | 1.1150 11150
146 wsporniki do umywalek szt. 1.0000 1.0000
141. wyktadzina podtogowa m?2 22.6502 22.6502
14é wytaz dachowy m2 2.0000 2.0000 1Z2O-
. LA-
CJA
143|zamek antywtamaniowy szt. 2.0000 2.0000 POR-
TA
KMI
144|zaprawa m3 0.0485 0.0485 CED
145 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0090 0.0090
146 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.2275 0.2275
147. zaprawa cementowa na bialym cemen- |m3 0.0087 0.0087
..ciem 80
148|zaprawa cementowa samopoziomujgca |kg 54.0380 54.0380 DEI
149 zaprawa cementowa samopoziomujgca (kg 41.3280 41.3280 DEI
156 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0060 0.0060
151. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.4179 0.4179
15é zaprawa klejgca kg [721.0134 721.0134
153 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg [526.7259 526.7259 HEBO
154 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 41.5722 41.5722 HEBO
155 zaprawa naprawczo-renowacyjna' kg |2448.935 2448.935
. 8 8
156 |zaprawa systemowa kg 29.5000 29.5000
157. zaprawa wyréwnujgca kg 32.0256 32.0256 CE-
. DAT
158|zaprawa zbrojona kg |1079.496 1079.496
. 0 0
159|zawory wodne przelotowe proste o $r.  |szt. 3.0000 3.0000
.|nominalnej 20 mm
160|zawory wodne przelotowe proste o $r.  |szt. 3.0000 3.0000
.|nominalnej 25 mm
161|Zawdr kul. ze spust. i odpowietrz.fi szt 0.2000 0.2000
.115mm
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L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
162|Zawdr zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi szt 0.2000 0.2000
.115mm
163 |zlewozmywaki z blachy stalowej szt. 1.0000 1.0000
164 Ztgczka PP-R (GZ) fi 20mm/1/2" szt 0.6000 0.6000
165 zywica epoksydowa do gruntowania pod-|kg 2.9520 2.9520
.[toza Harz EP 10
166 | zywica poliuretanowa przewodzaca Harz | kg 21.0740 21.0740
.|PU 26 AS
167 | materiaty pomocnicze zt
168 materiaty pomocnicze zt
169 materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Gn-C NK kst ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.7252
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0.5000
3.|ciaggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.7971
4.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 6.2723
5./ mieszarka do zapraw m-g 1.0764
6./ mieszarka do zapraw' m-g 1.9571
7.|mieszarka do zapraw" m-g 19.0897
8. mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika m-g 0.7971
9. |piaskarnia m-g 76.3588
10. |pita do ciecia kostki m-g 0.8818
11. |pita tarczowa 300 mm m-g 7.4790
12.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 5.7815
13.|samochéd dostawczy m-g 1.0092
14.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 0.0031
15.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.4850
16.|samochdéd wywrotka 3,5Mg m-g 3.3660
17.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4 -5 m3/min m-g 76.3588
18.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1376
19.|$rodek transportowy m-g 5.8997
20.|$rodek transportowy m-g 1.0446
21.|$rodek transportowy m-g 0.0318
22.|$rodek transportowy m-g 0.8003
23.|$rodek transportowy m-g 0.4630
24.|$rodek transportowy’ m-g 2.7271
25.|$rodek transportowy’ m-g 0.2757
26.|$rodek transportowy’ m-g 0.1174
27.|$rodek transportowy’ m-g 0.0686
28.|$rodek transportowy” m-g 2.7887
29.|$rodek transportowy™""" m-g 0.9750
30.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.4550
31.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.7971
32.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1270
33.|wibrator powierzchniowy m-g 4.5851
34.|wyciag m-g 20.5146
35.|wyciag' m-g 0.6234
36.|wycigg" m-g 0.1513
37.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.5449
38.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' m-g 1.0000
39.|zgrzewarka "Media" m-g 0.3500
40.|zuraw okienny m-g 3.6883
41.|sprzet pomocniczy zt
RAZEM
Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty zewnetrzne
111 Elewacje
1/KNR BC-02 Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo- | m?2 272.710
d.1.1/0202-05 Scierng (przy zastosowaniu pudru oraz kabiny ssacej) lub
.1|analogia metodg hyrodynamiczng parg wodng z uzyciem preparatu
czyszczacego
2|KNR AT-27 Impregnacja przeciwsolna reczna m?2 272.710
d.1.1/0103-03
A
3|KNR 4-01 0621- | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni po-|m?2 272.710
d.1.1/05 nad 5 m2 metodg smarowania
A
4/KNR 0-40 0208- | Wykonanie jednego cyklu krzemiankowania m?2 272.710
d.1.101
A
5/KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 50.000
d.1.1/01 giel na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy do monta-
A zu pretéw wzmachniajgcych
6 Osadzenie pretow wzmacniajacych systemowych - wg sys-|m 50.000
d.1.1|kalk. wtasna temu wybranego producenta
A
7|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. |m 50.000
d.1.1/0326-01 w $cianach z cegiel, przy uzyciu zaprawy systemowej - wg
.1]analogia systemu wybranego producenta
8/ KNR AT-27 Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie wapien- | m?2 272.710
d.1.1/0101-08 nej
A
9/KNR AT-27 Reprofilacja spoin w murach ceglanych m?2 272.710
d.1.1|0101-11
A
10| TZKNBK VI Patynowanie i licowanie kolorystyczne $cian o powierzchni |m? 272.710
d.1.1/05-158 ponad 5 m2
.1]analogia
11/KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami o konsysten-|m? 272.710
d.1.1/0305-02 cji kremu
A
12 Demontaz i ponowny montaz tablic na budynku kpl. 1.000
d.1.1
A
13 Dostawa i montaz systemowego daszka szklanego przed |kpl. 1.000
d.1.1 wejsciami do budynku
A
1.1.2 Zagospodarowanie terenu
14|KNR 2-31 0811- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m?2 15.000
d.1.1/02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2
15| TZKNBK |1 -202 |Wywiezienie materiatow z robiorek samochodem samowy- |m?3 2.250
d.1.1 tadowczym na odlegtos$¢ 1 km /przy zatadunku i roztadunku
2 mechanicznym/ - na sktadowisko Inwestora lub Wykonaw-
cy wraz z utylizacjg (do decyzji Zamawiajgcego)
16| TZKNBK Il -203 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - doda- |m?3 2.250
d.1.1 tek za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
2 Krotno$¢ = 18
17 |KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. llI-IV gtebokosci  |m? 35.270
d.1.1|07 20 cm
2
18|/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-|m?2 35.270
d.1.1/04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
19|KNR 2-31 0111- |Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,o |m? 35.270
d.1.1/03 grubosci po zageszczeniu: 15 cm (chodnik)
2
20|/KNCK-1 0501- |Lawy pod obrzeze betonowe C12/15 z oporem m3 3.194
d.1.1|06
2
21/KSNR 6 0404- |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej m 53.240
d.1.1|04
2
22|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m?2 35.270
d.1.1/02 na podsypce cementowo-piaskowej
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23 Dostawa i montaz wycieraczek stalowych przed drzwiami  |szt 2.000
d.1.1 do budynku
2
113 Dokumentacja powykonawcza
24 Dokumentacja powykonawcza - wersja papierowa i elektro- |kpl. 1.000
d.1.1 kalk. wtasna niczna
.3
1.2 Roboty wewnetrzne
1.21 Parter
1.21 Pomieszczenie 0.1
A
25/KNR AT-33 Zmycie podioza - posadzka m?2 14.950
d.1.2|0101-01
1.1
26|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2 14.950
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1
27/NNRNKB 202  |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m?2 14.950
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.1]analogia
28|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m? 6.135
d.1.2|02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
1.1 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
29|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi  |szt. 1.000
d.1.2|09
1.1
30|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 4.000
d.1.2|04 m2
1.1
31|Kalkulacja whas- |Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbioérki m3 1.000
d.1.2|na
1.1
32|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z za- |m?2 6.135
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcig-
141 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakéw

(do 2 m2 w 1 miejscu)

33|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 61.351
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
1.1
34|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m?2 27.566
d.1.2|/02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
141 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
35/KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 14.950
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
1.1
36|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m?2 14.950
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
141 tozu z tynku
Krotnos$¢ = 2
37|KNR 0-28 2620- |ANALOGIA. Przygotowanie starego podioza pod docieple- |m?2 33.785
d.1.2|02 nie - zagruntowanie powierzchni
1.1
38|KNR 0-28 2620- |ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieple- |m?2 33.785
d.1.2|03 nie - przyczepno$¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyj-
1.1 nych do poditoza
39|KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami ter- |m?2 33.785
d.1.2|/02 moizolacyjnymi - przyklejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.1
40|KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjny- |m?2 33.785
d.1.2|06 mi - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
.1.1]analogia
41|KNR AT-32 Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 |m? 33.785
d.1.2/0603-01 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojenio-
.1.1]analogia wej
42 |Kalkulacja wtas- |Wywdz i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbidrki m3 0.400
d.1.2|na
1.1
43|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykle m?2 1.743
d.1.2|1026-01
1.1
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44 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m?2 1.743
d.1.2/1022-01 towe fabrycznie wykonczone
1.1
45/NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglo- |m 3.100
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.1
46 |kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 3.100
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szeroko$ci 380 mm
1.1
47 |KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 4.000
d.1.2/03 szer.do 0,4 m
.1.1]analogia
48/NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 61.351
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.1
49|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 61.351
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
1.1
50/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 14.950
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1
51/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 14.950
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity
1.1
52|KNR 2-02 0116- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be- |m2 2.205
d.1.2|01 tonu komoérkowego, grubosci 24 cm
1.1
1.21 Pomieszczenie 0.2
.2
53|/KNR AT-33 Zmycie podioza - posadzka m?2 4.680
d.1.2|0101-01
1.2
54 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 4.680
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
55/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m?2 4.680
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.2]analogia
56|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m? 2.396
d.1.2|02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
1.2 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
57|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi  |szt. 1.000
d.1.2|09
1.2
58| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1.000
d.1.2|04 m2
1.2
59|Kalkulacja whas- |Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbioérki m3 0.400
d.1.2|na
1.2
60|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z za- |m?2 2.396
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
1.2 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
61/KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 23.963
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
1.2
62|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m?2 16.858
d.1.2|/02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
1.2 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
63|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 4.680
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
1.2
64 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m?2 4.680
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
1.2 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
65 KNR 0-28 2620- |ANALOGIA. Przygotowanie starego poditoza pod docieple- |m?2 7.105
d.1.2|02 nie - zagruntowanie powierzchni
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66| KNR 0-28 2620- |ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieple- |m?2 7.105
d.1.2|03 nie - przyczepno$¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyj-
1.2 nych do podtoza
67 |KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami ter- |m2 7.105
d.1.2|/02 moizolacyjnymi - przyklejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.2
68|KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkow ptytami termoziolacyjny- |m?2 7.105
d.1.2|06 mi - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
.1.2]analogia
69 KNR AT-32 Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 |m? 7.105
d.1.2/0603-01 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojenio-
.1.2]analogia wej
70|Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.100
d.1.2|na
1.2
71|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte m?2 1.640
d.1.2|1026-01
1.2
72|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m?2 1.640
d.1.2/1022-01 towe fabrycznie wykonczone
1.2
73|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglo- |m 0.650
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.2
74|kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 0.650
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szeroko$ci 380 mm
1.2
75|KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 1.000
d.1.2/03 szer.do 0,4 m
.1.2]analogia
76 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 23.963
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
77|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 23.963
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
1.2
78/NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 4.680
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
79|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 4.680
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity
1.2
1.21 Pomieszczenie 0.3
.3
80/KNR AT-33 Zmycie podioza - posadzka m?2 0.780
d.1.2|0101-01
1.3
81/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 0.780
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
82/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m?2 0.780
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.3]analogia
83|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m? 0.899
d.1.2|/02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
1.3 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
84 |KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi  |szt. 1.000
d.1.2|09
1.3
85/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1.000
d.1.2|04 m2
1.3
86| Kalkulacja whas- |Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbioérki m?3 0.400
d.1.2|na
1.3
87|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z za- |m?2 0.899
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
1.3 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegtly i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
88|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 8.993
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
1.3
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89|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m?2 6.238
d.1.2|02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
1.3 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
90|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 0.780
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
1.3
91/KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m?2 0.780
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
1.3 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
92|KNR 0-28 2620- |ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieple- |m?2 2.755
d.1.2|/02 nie - zagruntowanie powierzchni
1.3
93|KNR 0-28 2620- |ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieple- |m?2 2.755
d.1.2|03 nie - przyczepno$¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyj-
1.3 nych do podtoza
94 |KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami ter- |m?2 2.755
d.1.2|02 moizolacyjnymi - przyklejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.3
95/KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkow ptytami termoziolacyjny- |m?2 2.755
d.1.2|06 mi - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
.1.3]analogia
96 KNR AT-32 Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 |m? 2.755
d.1.2/0603-01 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojenio-
.1.3]analogia wej
97 |Kalkulacja wias- |Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérki m3 0.100
d.1.2|na
1.3
98| KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte m?2 1.230
d.1.2|1026-01
1.3
99| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m?2 1.230
d.1.2/1022-01 towe fabrycznie wykonczone
1.3
100{NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z konglo- |m 0.650
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.3
101 |kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 0.650
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szeroko$ci 380 mm
1.3
102|KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 1.000
d.1.2/03 szer.do 0,4 m
.1.3]analogia
103|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 8.993
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.3
104|KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 8.993
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
1.3
105|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 0.780
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
106 KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 0.780
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity
1.3
1.21 Pomieszczenie 0.4
4
107|KNR AT-33 Zmycie podioza - posadzka m?2 2.360
d.1.2|0101-01
1.4
108/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 2.360
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.4
109|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m? 2.360
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.4|analogia
110|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-  |m? 1.626
d.1.2|/02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
1.4 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
111|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi |szt. 1.000
d.1.2|09
1.4
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112|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1.000
d.1.2|04 m2
1.4
113|Kalkulacja wtas- |Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.400
d.1.2|na
1.4
114|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- |m? 1.626
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
1.4 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegtly i pustakéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
115|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 16.257
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
1.4
116|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 16.257
d.1.2|/02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
1.4 tozu z tynku
Krotnos$¢ = 2
117 |KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 2.360
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
1.4
118|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 2.360
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
1.4 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
119|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte m?2 1.640
d.1.2|1026-01
1.4
120 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m?2 1.640
d.1.2/1022-01 towe fabrycznie wykonczone
1.4
121|NNRNKB 202  |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z konglo- |m 0.400
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.4
122 |kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 0.400
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szeroko$ci 380 mm
1.4
123|KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 1.000
d.1.2|03 szer.do 0,4 m
.1.4|analogia
124|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 16.257
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.4
125|KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 16.257
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
1.4
126|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 2.360
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.4
127 |KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 2.360
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity
1.4
1.21 Pomieszczenie 0.6
.5
128 KNR AT-33 Zmycie podioza - posadzka m?2 4.140
d.1.2|0101-01
1.5
129|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 4.140
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.5
130|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m? 4.140
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.5]analogia
131|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-  |m? 2.361
d.1.2|02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
1.5 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
132|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi  |szt. 1.000
d.1.2|09
1.5
133|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1.000
d.1.2|04 m2
1.5
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134 |Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.400
d.1.2|na
1.5
135|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- |m? 2.361
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
1.5 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegtly i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
136|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 23.610
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
1.5
137 ||KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 23.610
d.1.2|02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
1.5 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
138|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 4.140
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
1.5
139|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 4.140
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
1.5 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
140|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z konglo- |m 0.650
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.5
141 |kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 0.650
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szeroko$ci 380 mm
1.5
142|KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 1.000
d.1.2/03 szer.do 0,4 m
.1.5]analogia
143|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 23.610
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.5
144|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 23.610
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
1.5
145|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 4.140
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.5
146|KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 4.140
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity
1.5
1.21 Pomieszczenie 0.7
.6
147|KNR AT-33 Zmycie podioza - posadzka m?2 4.010
d.1.2|0101-01
1.6
148 NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 4.010
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.6
149|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m? 4.010
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.6|analogia
150|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-  |m? 1.829
d.1.2|/02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
1.6 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
151|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi |szt. 1.000
d.1.2|09
1.6
152|Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.200
d.1.2|na
1.6
153|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- |m? 1.829
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcig-
1.6 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegtly i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
154 |KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 18.288
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
1.6
155|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 16.183
d.1.2|02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
1.6 tozu z tynku

Krotnos$¢ = 2
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156 KNR-W 2-02 W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wytaz strychowy |szt 1.000
d.1.2/1016-07 zintegrowany z drabing sktadang

1.6

157 |KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 4.010
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity

1.6

158|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 4.010
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-

1.6 tozu z tynku

Krotnos¢ = 2

159|KNR 0-28 2620- |ANALOGIA. Przygotowanie starego podioza pod docieple- |m? 2.105
d.1.2|02 nie - zagruntowanie powierzchni

1.6

160 |KNR 0-28 2620- |ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieple- |m? 2.105
d.1.2|03 nie - przyczepno$¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyj-

1.6 nych do poditoza

161|KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami ter- |m?2 2.105
d.1.2|/02 moizolacyjnymi - przyklejenie ptyt gr. 120mm na $cianach

1.6

162|KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjny- |m?2 2.105
d.1.2|06 mi - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

.1.6|analogia

163|KNR AT-32 Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 |m? 2.105
d.1.2/0603-01 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojenio-

.1.6|analogia wej

164|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 18.288
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

1.6

165|KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 18.288
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany

1.6

166|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 4.010
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

1.6

167 |KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 4.010
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity

1.6
1.21 Pomieszczenie 0.8

7

168 KNR AT-33 Zmycie poditoza - posadzka m?2 21.590
d.1.2|0101-01

A7

169|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 21.590
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

A7

170|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m? 21.590
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

.1.7 |analogia

171|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-  |m? 5.221
d.1.2|02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-

A7 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni

172|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi |szt. 1.000
d.1.2|09

A7

173|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 3.000
d.1.2|04 m2

A7

174|Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.800
d.1.2|na

A7

175|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- |m? 5.221
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-

1.7 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegtly i pustakow

(do 2 m2 w 1 miejscu)

176 |KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 52.211
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany

A7

177 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 24.226
d.1.2|/02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-

A7 tozu z tynku

Krotnos$¢ = 2
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178|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 21.590
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity

A7

179|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 21.590
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-

A7 tozu z tynku

Krotnos$¢ = 2

180|KNR 0-28 2620- |ANALOGIA. Przygotowanie starego podioza pod docieple- |m? 27.985
d.1.2|02 nie - zagruntowanie powierzchni

A7

181|KNR 0-28 2620- |ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieple- |m? 27.985
d.1.2|03 nie - przyczepno$¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyj-

A7 nych do poditoza

182|KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami ter- |m?2 27.985
d.1.2|/02 moizolacyjnymi - przyklejenie ptyt gr. 120mm na $cianach

A7

183|KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjny- |m?2 27.985
d.1.2|06 mi - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

.1.7 |analogia

184|KNR AT-32 Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 |m? 27.985
d.1.2/0603-01 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojenio-

.1.7 |analogia wej

185|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykle m?2 1.538
d.1.2|1026-01

A7

186| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m?2 1.538
d.1.2/1022-01 towe fabrycznie wykonczone

A7

187|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z konglo- |m 3.750
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym

A7

188 | kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 3.750
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szeroko$ci 380 mm

A7

189|KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 3.000
d.1.2/03 szer.do 0,4 m

.1.7 |analogia

190|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 52.211
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

A7

191|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 52.211
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany

A7

192|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 21.590
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

A7

193|KNNR 2 1401- | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m? 21.590
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity

A7
1.21 Pomieszczenie 0.9

.8

194 KNR AT-33 Zmycie podioza - posadzka m?2 14.510
d.1.2|0101-01

1.8

195/NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 14.510
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

1.8

196|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m? 14.510
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

.1.8|analogia

197 |KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-  |m? 4.003
d.1.2|/02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-

1.8 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni

198 KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi |szt. 1.000
d.1.2|09

1.8

199|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 3.000
d.1.2|04 m2

1.8

200|Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.800
d.1.2|na

1.8
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1 2 3 4 5 6 7
201 |KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [l zza-  |m? 4.003
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcig-
1.8 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegtly i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
202 |KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 40.031
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
1.8
203 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 18.020
d.1.2|02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
1.8 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
204 |KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 14.510
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
1.8
205|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 14.510
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
1.8 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
206 |KNR 0-28 2620- |ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieple- |m?2 22.011
d.1.2|02 nie - zagruntowanie powierzchni
1.8
207 |KNR 0-28 2620- |ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieple- |m? 22.011
d.1.2|03 nie - przyczepno$¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyj-
1.8 nych do poditoza
208 |KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami ter- |m?2 22.011
d.1.2|02 moizolacyjnymi - przyklejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.8
209 |KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjny- |m?2 22.011
d.1.2|06 mi - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
.1.8|analogia
210|KNR AT-32 Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 |m? 22.011
d.1.2/0603-01 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojenio-
.1.8|analogia wej
211|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte m?2 1.538
d.1.2|1026-01
1.8
212|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m?2 1.538
d.1.2/1022-01 towe fabrycznie wykonczone
1.8
213|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z konglo- |m 3.750
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.8
214 |kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 3.750
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szeroko$ci 380 mm
1.8
215/KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 3.000
d.1.2/03 szer.do 0,4 m
.1.8|analogia
216/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 40.031
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.8
217|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 40.031
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
1.8
218/NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 14.510
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.8
219/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 14.510
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity
1.8
1.21 Pomieszczenie 0.10
.9
220 KNR AT-33 Zmycie poditoza - posadzka m?2 5.960
d.1.2|0101-01
1.9
221/NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 5.960
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.9
222|NNRNKB 202  |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m? 5.960
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.1.9]analogia
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223|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m? 2.653
d.1.2|02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
1.9 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
224 KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi  |szt. 1.000
d.1.2|09
1.9
225|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1.000
d.1.2|04 m2
1.9
226 |Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.400
d.1.2|na
1.9
227 |KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il zza-  |m? 2.653
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
1.9 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
228 |KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 26.525
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
1.9
229|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 12.605
d.1.2|/02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
1.9 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
230|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 5.960
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
1.9
231|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 5.960
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
1.9 tozu z tynku
Krotnos$¢ = 2
232|KNR 0-28 2620- |ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieple- |m?2 13.920
d.1.2|02 nie - zagruntowanie powierzchni
1.9
233 |KNR 0-28 2620- |ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieple- |m? 13.920
d.1.2|03 nie - przyczepno$¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyj-
1.9 nych do poditoza
234 |KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami ter- |m?2 13.920
d.1.2|/02 moizolacyjnymi - przyklejenie ptyt gr. 120mm na $cianach
1.9
235|KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjny- |m?2 13.920
d.1.2|06 mi - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
.1.9]analogia
236 KNR AT-32 Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 |m? 13.920
d.1.2/0603-01 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojenio-
.1.9]analogia wej
237 |KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykle m?2 1.538
d.1.2|1026-01
1.9
238 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m?2 1.538
d.1.2/1022-01 towe fabrycznie wykonczone
1.9
239/NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z konglo- |m 1.250
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.9
240 |kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 1.250
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szeroko$ci 380 mm
1.9
241/KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 1.000
d.1.2/03 szer.do 0,4 m
.1.9]analogia
242|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 26.525
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.9
243|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 26.525
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
1.9
244/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 5.960
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.9
245|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 5.960
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity
1.9
1.2.2 Klatka schodowa
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2.2 Klatka schodowa 0.5, 1.4
A
246 KNR AT-33 Zmycie podioza - posadzka m?2 8.200
d.1.2|0101-01
2.1
247 KNR W-01 Samopoziomujacy podktad uktadany recznie - warstwa m?2 8.200
d.1.2/0215-01 sczepna
2.1
248 KNR W-01 Samopoziomujacy podkiad o grubosci 4 mm uktadany m?2 8.200
d.1.2/0215-03 recznie
2.1
249/ KNR W-01 Samopoziomujacy podktad uktadany recznie - dodatek za | m?2 8.200
d.1.2|/0215-04 zmiane grubosci 0 1 mm - do 6 mm
2.1 Krotnos¢ = 2
250 KNR AT-33 Posadzki antyelektrostatyczne i kwasoodporne z zywicy z  |m? 8.200
d.1.2/0406-01 posypka kwarcowg
2.1
251 Wykonanie oznakowania ostrzegawczego stopni kpl. 1.000
d.1.2
2.1
252 Renowacja balustrady stalowo-drewnianej kpl. 1.000
d.1.2
2.1
253 |KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 24.360
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
2.1
254 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 24.360
d.1.2|02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
21 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
255|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 6.150
d.1.2|/09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
2.1
256 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 6.150
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
21 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
257|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 24.360
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1
258 KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 24.360
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
2.1
259|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 6.150
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1
260|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 6.150
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity
2.1
1.2.3 | Pietro
1.23 Pomieszczenie 1.1
A
261 |KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - |m? 20.780
d.1.2|06 rulony
.3.1
262 |Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.416
d.1.2|na
.3.1
263 |KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m? 3.800
d.1.2|02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
3.1 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
264 |KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi  |szt. 1.000
d.1.2|09
.3.1
265|Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.200
d.1.2|na
.3.1
266 |KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [l zza-  |m? 3.800
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
3.1 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegtly i pustakéw

(do 2 m2 w 1 miejscu)
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267 |KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 38.003
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany

.3.1

268 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 18.201
d.1.2|/02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-

3.1 tozu z tynku

Krotnos$¢ = 2

269 |KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 14.950
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity

.3.1

270|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 14.950
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-

3.1 tozu z tynku

Krotnos¢ = 2

271|KNR 0-28 2620- |ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieple- |m?2 19.802
d.1.2|02 nie - zagruntowanie powierzchni

.3.1

272 |KNR 0-28 2620- |ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieple- |m? 19.802
d.1.2|03 nie - przyczepno$¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyj-

3.1 nych do poditoza

273 |KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami ter- |m?2 19.802
d.1.2|02 moizolacyjnymi - przyklejenie ptyt gr. 120mm na $cianach

.3.1

274 |KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjny- |m?2 19.802
d.1.2|06 mi - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

.3.1]analogia

275/KNR AT-32 Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 |m? 19.802
d.1.2/0603-01 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojenio-

.3.1]analogia wej

276 KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte m?2 1.435
d.1.2|1026-01

.3.1

277 | KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m?2 1.435
d.1.2/1022-01 towe fabrycznie wykonczone

.3.1

278/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 38.003
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

.3.1

279|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 38.003
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany

.3.1

280|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 14.950
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

.3.1

281/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 14.950
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity

.3.1

282|KNR-W 2-02 W arstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy |m?2 20.780
d.1.2|1130-01

.3.1

283 |KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace do wyktadzin z m?2 20.780
d.1.2|1130-02 PCW

.3.1

284 |KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izo- |m?2 20.780
d.1.2|/02 lacyjng rulonowe - PVC

.3.1

285|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m? 20.780
d.1.2|09 wyktadzin rulonowych

.3.1
1.23 Pomieszczenie 1.2

.2

286 |KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 1.160
d.1.2|03

3.2

287 |Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.023
d.1.2|na

3.2

288 KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej m?2 8.058
d.1.2|0614-05

3.2

289|Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.242
d.1.2|na

3.2
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290 |KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9|m3 0.824
d.1.2|02 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

3.2

291 |Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.824
d.1.2|na

3.2

292|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi  |szt. 1.000
d.1.2|09

3.2

293 |Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.200
d.1.2|na

3.2

294 |KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt. 1.000
d.1.2|04

3.2

295|Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.200
d.1.2|na

3.2

296 |[KNR AT-43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn-  |m? 2.258
d.1.2/0106-05 czej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 75 mm, z po-

3.2 kryciem obustronnym dwuwarstwowym

297 |KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [l zza-  |m? 0.806
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-

3.2 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegtly i pustakow

(do 2 m2 w 1 miejscu)

298 |KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 1.160
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity

3.2

299|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 1.160
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-

3.2 tozu z tynku

Krotnos¢ = 2

300|KNR 9-13 0302- |Wykonanie podktadu pod posadzki - wyréwnanie ubytkéw | m?2 1.160
d.1.2|02 Zaprawa wyrownujaca

3.2

301|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m? 1.160
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

.3.2]analogia

302|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte m?2 1.230
d.1.2|1026-01

3.2

303 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m?2 1.230
d.1.2/1022-01 towe fabrycznie wykonczone

3.2

304 NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z konglo- |m 0.700
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym

3.2

305 | kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 0.700
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szeroko$ci 380 mm

3.2

306 | KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 1.000
d.1.2/03 szer.do 0,4 m

.3.2]analogia

307 |KNR 0-28 2620- |ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieple- |m?2 8.449
d.1.2|/02 nie - zagruntowanie powierzchni

3.2

308 |KNR 0-28 2620- |ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieple- |m? 8.449
d.1.2|03 nie - przyczepno$¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyj-

3.2 nych do podtoza

309 |KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami ter- |m?2 8.449
d.1.2|02 moizolacyjnymi - przyklejenie ptyt gr. 120mm na $cianach

3.2

310|KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjny- |m?2 8.449
d.1.2|06 mi - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

.3.2]analogia

311|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 8.058
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

3.2

312|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 1.160
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

3.2
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313|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 1.160
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity
3.2
314|KNR 2-02 0822- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m?2 16.852
d.1.2|06
3.2
1.23 Pomieszczenie 1.3
.3
315/KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 4.600
d.1.2|03
3.3
316 |Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.092
d.1.2|na
3.3
317 |KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m? 2.201
d.1.2|02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
3.3 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
318|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1.000
d.1.2|04 m2
3.3
319|Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 0.200
d.1.2|na
3.3
320|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [l zza-  |m? 2.201
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
3.3 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegtly i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
321|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 22.011
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
3.3
322|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 22.011
d.1.2|02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
3.3 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
323|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 14.950
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
3.3
324 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m? 14.950
d.1.2|04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
3.3 tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
325|KNR 9-13 0302- |Wykonanie podktadu pod posadzki - wyréwnanie ubytkéw | m?2 4.600
d.1.2|/02 Zaprawa wyrownujaca
3.3
326|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na |m? 4.600
d.1.2/1119-11 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
.3.3|analogia
327/NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z konglo- |m 1.100
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
3.3
328 |kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 1.100
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szeroko$ci 380 mm
3.3
329/KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 1.000
d.1.2/03 szer.do 0,4 m
.3.3|analogia
330|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 22.011
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.3
331/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 22.011
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
3.3
332|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 14.950
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.3
333|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 14.950
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity
3.3
1.24 Il pietro
1.24 Pomieszczenie 2.1
A
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334 KNR 13-23 Zabezpieczenie podiog folig m?2 30.780
d.1.2/1001-10

4.1

335|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m? 4.200
d.1.2|/02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-

4.1 bicia do 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni

336 |KNR 4-01 0354~ |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- |m? 24.025
d.1.2/05 nad 2 m2

4.1

337 |Kalkulacja wtas- |Wywoz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki m3 4.805
d.1.2|na

4.1

338|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [l z za-  |m? 4.200
d.1.2|14 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-

41 gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakéw

(do 2 m2 w 1 miejscu)

339|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 41.999
d.1.2|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany

4.1

340|KNR 0-28 2620- |ANALOGIA. Przygotowanie starego podtoza pod docieple- |m?2 41.999
d.1.2|/02 nie - zagruntowanie powierzchni

4.1

341 |KNR 0-28 2620- |ANALOGIA Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieple- |m? 41.999
d.1.2|03 nie - przyczepno$¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyj-

4.1 nych do podtoza

342|KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw od wewnatrz ptytami ter- |m?2 41.999
d.1.2|02 moizolacyjnymi - przyklejenie ptyt gr. 120mm na $cianach

4.1

343 |KNR 0-28 2621- |ANALOGIA Ocieplenie budynkéw ptytami termoziolacyjny- |m?2 41.999
d.1.2|06 mi - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

.4.1|analogia

344 KNR AT-32 Wyprawy z zaprawy szpachlowej systemowej grubosci 2 |m? 41.999
d.1.2/0603-01 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojenio-

.4.1]analogia wej

345/NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z konglo- |m 16.500
d.1.2|12143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym

4.1

346 | kalkulacja w. Dostawa parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cyn- |mb 16.500
d.1.2 kowej gr. 0,7 mm, szerokos$ci 380 mm

4.1

347 |[KNR 2-05 0904- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy tytan-cynk o szt. 10.000
d.1.2/03 szer.do 0,4 m

.4.1]analogia

348 KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na kons- m?2 30.780
d.1.2/0210-02 trukcji krzyzowej dwupoziomowej; pokrycie dwuwarstwowe

4.1

349 KNR-W 2-02 W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wytaz strychowy |szt 1.000
d.1.2/1016-07 zintegrowany z drabing sktadang

4.1

350|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 41.999
d.1.2|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

4.1

351/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 41.999
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - $ciany

4.1

352|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2 30.780
d.1.2|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

4.1

353|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng |m?2 30.780
d.1.2|05 dwukrotnie bez gruntowania - sufity

4.1

2 Instalacje sanitarne

21 Demontaze

354 Demontaz elementéw instalaciji kpl. 1.000
d.21

355 Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki kpl. 1.000
d.21

2.2|145332300-6 Kanalizacja sanitarna

356 | KNR 7-28 0207- |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do |otw. 3.000
d.2.2|13 20 cm dla przewodéw instalacyjnych o $r. do 50 mm

357 | KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w |m 8.000
d.2.2/0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
358 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach |m 12.000
d.2.2|0207-03 w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
359|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r.  |podej. 2.000
d.2.2|0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
360 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode;j. 1.000
d.2.2|0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
361|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 |szt. 1.000
d.2.2|0213-05 mm
362|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgcze- |szt. 1.000
d.2.2|0222-02 niach wciskowych
363|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych |m 5.000
d.2.2/0203-03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
wych
364 | KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |m 5.000
d.2.2|/0203-04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
wych
365|KNR 2-15/GE- |Rurociagi kanalizacyjny z PP 25x3,5 - odprowadzenie m 1.000
d.2.2|BERIT 0303-01 |skroplin
analogia
2.3/45332200-5 Instalacja wody zimnej i cieptej
366 KNR 7-28 0203- |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $redni- | otw. 3.000
d.2.3|03 cy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
367 |[KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 20.000
d.2.3|0338-01 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
368 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. |m 20.000
d.2.3|0326-02 w $cianach z cegiet
369 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 17.000
d.2.3/0111-01 wnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych
370 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 2.000
d.2.3/0111-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych
371/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 21.000
d.2.3/0111-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych
372|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 3.000
d.2.3/0111-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych
373|KNR-W 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt. 1.000
d.2.3|0141-01
374 KNR-W 4-02 Demontaz zaworu WC o $r. 15 mm bez korkowania podej- |szt. 1.000
d.2.3|0140-03 $cia
375/ KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 2.000
d.2.3/0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
376 KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- m 45.000
d.2.3/0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociagg o
$r. do 63 mm)
377 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur |szt. 3.000
d.2.3]0130-02 stalowych o $r. nominalnej 20 mm
378 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur |szt. 3.000
d.2.3|0130-03 stalowych o $r. nominalnej 25 mm
2.4/45321000-3 Roboty izolacyjne
379/KNR 0-34 0101- |lIzolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m 22.000
d.2.4/01 jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
380|KNR 0-34 0101- |lIzolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m 10.000
d.2.4(14 jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
381/KNR 0-34 0101- |lIzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m 8.000
d.2.4|01 jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
382|KNR 0-34 0101- |lIzolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m 3.000
d.2.4|04 jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
2.5 Armatura i wyposazenie
383|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w kpl. 1.000
d.2.5|BERIT 0102-05 |$ciance lekkiej
384 |KNR 2-15/GE- |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl. 1.000
d.2.5|BERIT 0104-01
385/ KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |kpl. 1.000
d.2.5|0230-02
386 |KNR 2-02 1021- |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m?2 0.640
d.2.5/07
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
387 |KNR 2-15 0220- |Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szaf- |szt. 1.000
d.2.5/05 ce
388 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominal- |szt. 2.000
d.2.5/0137-02 nej 15 mm
2.6 Instalacja wentylacji grawitacyjnej
389 Czyszczenie i udroznienie istniejgcych kanatéw wentylacyj- |kpl. 1.000
d.2.6|kalk. wlasna nych
390 KNR-W 4-02 Demontaz kratek ze stali profilowanej - odkrecenie kratki o |szt. 4.000
d.2.6/40203-04 obwodzie do 1000 mm
391|KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt. 4.000
d.2.6/01 przewodéw murowanych

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Zatacznik nr 1.10 do OPZ

Dokumentacja fotograficzna budynku nastawni dysponujgcej GnC Gniezno i akumulatorowni,

stacja kolejowa Gniezno, 62-200 Gniezno (dojazd od ul. Pod Trzema Mostami),










Zafgcznik nr 2 do SWZ — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu zakupowym / braku podstaw do odrzucenia oferty

= =
\—“” \4'_’

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.13583.2025
Nr postepowania: 0771/1216 GM/03392/03026/25/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8

61-875 Poznan

OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ZAKUPOWYM /| BRAKU PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY

Przystepujac do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia na: ,,Wykonanie robét
budowlanych w budynkach usytuowanych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu”
— budynek nastawni dysponujacej GnC i akumulatorowni w Gnieznie, prowadzonego zgodnie
z ,Regulaminem udzielania zamdwien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (dalej:
Regulamin),

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspolinie

ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia)

Oswiadczamly, ze spetniamy warunki udziatu w Postepowaniu zakupowym, uszczegétowione w
Rozdziale 11l ust. 2 pkt 4 SWZ.
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Zafgcznik nr 2 do SWZ — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu zakupowym / braku podstaw do odrzucenia oferty

Oswiadczaml/y, Ze nie zachodzg wobec naszej oferty przestanki odrzucenia, okreslone w
Rozdziale Il ust. 1 pkt 5a lit. a-c SWZ.

(podpisly zgodnie

Z reprezentacjg wykonawcy)
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Zafgcznik nr 3 do SWZ — Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy

_— 7
- PLK-~4

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.13583.2025
Nr postepowania: 0771/12Z16GM/03392/03026/25/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

OSWIADCZENIE O AKCEPTACJI SWZ
| ZAPISOW UMOWY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia na: ,,Wykonanie roboét
budowlanych w budynkach usytuowanych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu”
— budynek nastawni dysponujacej GnC i akumulatorowni w Gnieznie, prowadzonego zgodnie
z ,Regulaminem udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”,

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia)

Oswiadczamly, ze

1. ZapoznaliSmy sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

2. Oferujemy wykonanie zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia oraz zapisach Umowy.

3. Zamierzamy powierzy¢ do podwykonania nastepujgce elementy zamdwienia:

4. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

5. Akceptujemy bez zastrzezen wzor umowy, stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnej z ofertg, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy — Regulamin 3.2
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Zafgcznik nr 3 do SWZ — Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy

Zamawiajgcego.

6. ZapoznaliSmy sie z klauzulg informacyjng zawartg w roz. XVIlIl SWZ oraz
zrealizowatem/zrealizowalisSmy obowigzek, o ktorym mowa w roz. XVIIl ust. 2 i 3 SWZ
w zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamdwienia w niniejszym postepowaniu.*

7. Jako osobe uprawniong do kontaktow z Zamawiajgcym wskazujemy:

8. Oswiadczamy, ze informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o nazwie:
B et et areiaean ” stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie
obowigzujgcych przepisdw prawa. Pozostate dokumenty/strony niniejszej oferty oraz
zalgcznikow do niej sg jawne. (W przypadku zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy
dofgczy¢ uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniajgce, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa).

9. Jednoczesnie dziatajgc w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy/ Wykonawcow* niniejszym

udzielam petnomocnictwa Panu/ Pani* .........ccooooeeeiiieeiiieiiiieieeenn. (ti. osobie posiadajacej login

na Platformie Zakupowej) do zioZzenia oferty za pomoca Platformy Zakupowej (tj. uzupetnienia

wszystkich wymaganych pozycji Formularza ziozenia oferty wraz z zatgczeniem wymaganych

oswiadczen i dokumentdw oraz podpisywania wszelkich dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien*),

*niepotrzebne skreslic.

UWAGA: petnomocnictwo dla oséb sktadajacych w imieniu Wykonawcy oferte za pomoca

Platformy Zakupowej moze byé odrebnym dokumentem (lub moze wynikaé¢ z dokumentéw

rejestrowych itp.) i wtedy nie ma koniecznosci wypetniania punktu 9 — mozna go usung¢).

10. Zatgcznikami do oferty sa:
L) s

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie
Z reprezentacjg wykonawcy)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do zapiséw art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie
sktada (usuniecie tresci oswiadczenia przez jego przekreslenie).

Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy — Regulamin 3.2
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Zatacznik nr 5 do SWZ — Wzér gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady
lub gwarancji nr [e]

GWARANT: [e]. z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer NIP [e],

BENEFICJENT:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000037568, posiadajgca numer NIP 113-23-16-427, o kapitale
zaktadowym w wysokosci zt PLN w catosci wptaconym,

WYKONAWCA: [e] z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer NIP [e],
[Konsorcjum w skladzie:]

[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancjg") zostata wystawiona na zlecenie [nazwa podmiotul],
w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Wykonawce umowy numer [e], ktéra ma byc¢
zawarta pomiedzy Wykonawcg a Beneficjentem na: ,[przedmiot umowy]”, [realizowanego w ramach
projektu pod nazwg ,[nazwa projektu]’] (zwanej dalej ,Umowg”).

Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i skutkdow
prawnych Umowy, do zapfaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze zgdanie skierowane do
Gwaranta, kazdej kwoty do tgcznej maksymalnej wysokosci [kwota] [waluta] (stownie: [e]), w tym:

1) do kwoty [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w zakresie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy (w tym z tytutu kar umownych) na zgdanie ztozone w okresie
od dnia [wystawienia Gwarancji lub data] do dnia [e] wtgcznie,

2) oraz do kwoty [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji (w tym z tytutu kar umownych) oraz roszczen z tytutu niezapewnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zgdanie ztozone w okresie od dnia [e] do dnia [e] wigcznie.

Gwarant dokona zapfaty z tytutu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w terminie
7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego zgdania zapfaty w formie
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zawierajgcego oswiadczenie Beneficjenta, ze
zgdana kwota jest nalezna z tytutu Gwarancji ze wzgledu na niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy albo nieusuniecie wad albo niezapewnienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z Umowa.

Nasza Gwarancja wchodzi w zycie z dniem wystawienia i pozostaje wazna do dnia [e] (,Termin
waznosci”).

Pisemne Zzadanie zaptaty Beneficjenta powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania Beneficjenta i doreczone Gwarantowi, najpdzniej w ostatnim dniu Terminu

wazno$ci niniejszej Gwarancji, na adres: [e]:

1) za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem tego
banku, ze podpisy ziozone na Zzadaniu zaptaty nalezg do oso6b uprawnionych do
reprezentowania Beneficjenta, lub



2) bezposrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzacy rachunek Beneficjenta, ze podpisy
ztozone na zgdaniu zaptaty nalezg do osob uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub

3) bezposrednio wraz z dotgczonym poswiadczeniem notarialnym wzoréw podpiséw, przy czym
zgdanie zaptaty musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta
zgodnie z Krajowym Rejestrem Sgdowym

Zadanie zaptaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno byé opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z
Krajowym Rejestrem Sgdowym i przestane najpdzniej w ostatnim dniu Terminu waznosSci niniejsze;j
Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [e].

Zobowigzanie Gwaranta wynikajgce z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej ptatnosci dokonanej
w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) gdyby zadanie zaptaty i oswiadczenie Beneficjenta nie zostaty doreczone Gwarantowi w Terminie
waznosci Gwaranciji,

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranc;ji,
przed uptywem Terminu jej waznosci, w formie oswiadczenia podpisanego przez osoby
uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doreczonego Gwarantowi w sposéb przewidziany
dla skladania zgdania zapfaty,

3) gdy swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej Gwarancji osiggng kwote Gwarancji,

4) zwrocenia Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej wazno$ci poprzez
ztozenie oswiadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i
doreczonego Gwarantowi w sposob przewidziany dla sktadania zgdania zaptaty.

Gwarant sie zgadza, ze zadna zmiana lub uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunkéw
Umowy lub robédt, ktére majg zostaC wykonane zgodnie z wymieniong powyzej Umowag, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
Beneficjentem a Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej Gwarancji, z wytgczeniem zmian Umowy skutkujgcych zwolnieniem
Wykonawcy przez Beneficjenta z obowigzkow, zabezpieczonych niniejszg gwarancja o czym
Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposéb przewidziany dla sktadania zgdania
zaptaty.

Wierzytelnosci Beneficjenta wynikajgce z Gwarancji nie mogg by¢ przeniesione na osobe trzecig
bez zgody Gwaranta. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykcji sgdéw polskich.

Wszelkie spory powstajgce w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania
Gwaranta.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.13583.2025

Nr postepowania: 0771/1Z16GM/03392/03026/25/P

NAZWA POSTEPOWANIA: ,Wykonanie robét budowlanych w budynkach usytuowanych na terenie
Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu” — budynek nastawni dysponujacej GnC i akumulatorowni w

Gnieznie

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych

sie o udzielenie zamowienia)

OSWIADCZAM / -MY, Ze:
nie zachodzg w stosunku do mnie / nas* przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa

narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

(miejscowo$c¢, data i podpis/y zgodnie

Z reprezentacjg wykonawcy)

Oswiadczenie dot. sankcji 1.0
Strona|1z2



Zatacznik nr 6 do SWZ — Oswiadczenie dot. sankcji

* niepotrzebne skresli¢

! Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3

Oswiadczenie dot. sankcji 1.0
Strona|2z2



Zatgcznik nr 7 do SWZ — Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby

e =
\_‘h, "’.I

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.13583.2025
Nr postepowania: 0771/12Z16GM/03392/03026/25/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

w imieniu:

(nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

1. Oswiadczamly’, ze:
Zobowigzuje/my sie do oddania nizej wskazanych zasobow:

1)

do dyspozycji Wykonawcy:

1)

(nazwa i adres Wykonawcy)

(nazwa i adres Wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢

Stronalz2



Zatgcznik nr 7 do SWZ — Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby

w celu realizacji zaméwienia pod nazwg: ,,Wykonanie robét budowlanych w budynkach
usytuowanych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu” — budynek nastawni
dysponujacej GnC i akumulatorowni w Gnieznie i potwierdzam/y, ze stosunek tgczacy

nas z Wykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw.
2. Oswiadczamly, ze:

1) zakres zasobow dostepnych Wykonawcy bedzie nastepujgcy:

2) sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow bedzie
NastepUjaCy: .o,

3) okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw bedzie
NAStEPUJACY: ...vieiiii i

4) zrealizuje/zrealizujemy* roboty budowlane lub ustugi bedgce przedmiotem

zamowienia w nastepujacym zakresie: ..........c.coviiiiiiiiii

3. Oswiadczamly, ze*:

jestedmy swiadomi, iz w przypadku szkody Zamawiajgcego powstatej wskutek
nieudostepnienia zasobdw dotyczgcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej
odpowiadamy wobec Zamawiajgcego solidarnie z Wykonawcg realizujgcym Zamowienie.
Nasza odpowiedzialnos¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobdw

nastgpito na skutek okolicznosci, za ktore nie ponosimy winy.

*w przypadku gdy podmiot nie udostepnia zasobdw dotyczgcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej —
o$wiadczenie nalezy wykresli¢

(podpis/y zgodnie z reprezentacjg podmiotu

udostepniajgcego zasoéb)

Strona 2z 2



Zatacznik nr 8 do SWZ — Wykaz oséb
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.13583.2025
Nr postepowania: 0771/1216 GM/03392/03026/25/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8

61-875 Poznan

(oznaczenie Wykonawcy/

Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie)

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIU

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia pn.
»Wykonanie robét budowlanych w budynkach usytuowanych na terenie Zaktadu Linii
Kolejowych w Poznaniu” — budynek nastawni dysponujacej GnC i akumulatorowni

w Gnieznie

prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamowien logistycznych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.”, zwanym dalej Regulaminem,

W imieniu:

petna nazwa (firma) Wykonawcy/ Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie

Oswiadczamly, Ze dysponujemy nastepujgcymi osobami zdolnymi do wykonania

Zamowienia, ktore uczestniczy¢ bedag w jego realizacji:

Stronalz 3



Zatacznik nr 8 do SWZ — Wykaz oséb

Lp.

Zadane
kwalifikacje/uprawnienia

Imie i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe
(nr uprawnien)

Doswiadczenie
i wyksztatcenie

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Informacja

0 podstawie do

dysponowania
tymi osobami (np.
umowa zlecenia,
umowa o dzielo,

pisemne

zobowigzania itp.)

Minimum jedna osoba
posiadajgca uprawnienia
budowlane (wykonawcze) do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
(bez ograniczen).

Minimum jedna osoba
posiadajgca uprawnienia
budowlane (wykonawcze) do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

(bez ograniczen).

Minimum jedna osoba
posiadajgca uprawnienia
budowlane (wykonawcze) do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

(bez ograniczen).

Kazda z os6b posiadajaca ww. uprawnienia powinna przynaleze¢ do wiasciwej

Izby Samorzadu Zawodoweqgo.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadane

uprawnienia oraz przynaleznos¢ do wiasciwej lzby Samorzadu Zawodoweqo.

Strona2z 3




Zatacznik nr 8 do SWZ — Wykaz oséb

miejscowos¢, data imie i nazwisko oraz podpis
upowaznionego/ych przedstawiciela/li
wykonawcy/ wykonawcow wystepujgcych
wspOllnie

(*) — niepotrzebne skresli¢

Strona 3z 3
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