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1) Wykaz uzytych pojeé
OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralna.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu

ul. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznanh

2) 0Ogolne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest montaz zabezpieczen przeciwko gotebiom i innym ptakom na
stacji Poznan Gtowny na peronach 1, 2, 10, 11 i na starym budynku dworca oraz na peronach
1 i 2 na stacji Wagrowiec celem wyeliminowania problemu zagniezdzania si¢ tam ptactwa.
Zadaniem Wykonawcy jest peine, szczelne pokrycie wszystkich miejsc, w ktérych moga

zagniezdzac sie ptaki, ktére to sytuacje majg wplyw na biezgcg eksploatacje obiektu.

3) Rodzaj zamawianych ustug

Przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:

a) Wykonanie (dostawa i montaz) siatki oraz kolcow zabezpieczajgcych przed gotebiami
i innymi ptakami na stacji Poznan Gtéwny na peronach: 1, 2, 10 i 11 oraz wymiana/uzupetnienie
siatki na elewacji budynku starego dworca; montaz kolcéw zabezpieczajgcych elementéw na

peronach 1i 2 na stacji Wagrowiec.

b) Usuniecie istniejgcych zanieczyszczeh z miejsc zabezpieczanych przed przystgpieniem do

wykonywania prac.

c) Uporzadkowanie terenu po wykonanej ustudze i naprawa ewentualnych szkéd powstatych

w trakcie prowadzonych prac.

4) Miejsce realizacji zamowienia

ISE Poznan Gtéwny: stacja Poznan Gtowny; ISE Gniezno: stacja Wagrowiec.

5) Harmonogram realizacji zamoéwienia

Termin wykonania zamowienia — od dnia podpisania zamoéwienia do 30.12.2024 r.

Opis Przedmiotu Zamdéwienia



6) Parametry swiadczonych ustug

1. Kolce:

a
b.
c
d

e.

. Podstawa: bezbarwny poliweglan odporny na UV i zmiany temperatury;

Kolce: drut sprezynowy — stal kwasoodporna, korce tepo zakoriczone;

. Dlugos¢ 1 elementu: 500 mm;

. Wysoko$é¢ kolcow: 115 mm;

Szerokosc¢ rozstawu: 20 cm, chronionego obszaru 25-30 cm;

Montaz kolcow:

a.

2.

Mocowanie — zastosowana technika montazu musi zapewnié¢ trwate przymocowanie
kolcow do powierzchni elementow infrastruktury tak, aby zapobiec odpadaniu;

Miejsce montazu kolcow zostanie wyczyszczone oraz odttuszczone;

Wszystkie prace wykonywane powinny by¢ zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekciji
Ochrony Srodowiska:;

Odpowiedni montaz tepo zakonczonych kolcéw, ktory nie powinien czyni¢ krzywdy

ptakom a zmusza¢ je do zmiany miejsca bytowania.

Siatka:
Siatka ochronna polietylenowa;
Minimalna $rednica splotu 1 mm. Splot przy odpowiedniej wytrzymatosci, na tyle cienki,
aby ptak nie miat mozliwosci chwycenia sie siatki, ani przeczepienia gniazda;
Siatka powinna by¢ naciggnieta w sposéb zgodny z zaleceniami Generalnej Dyrekciji
Ochrony Srodowiska, wykonany w taki sposéb, by ptak nie zaplatat sie w siatke.
Kolor piaskowy, czarny (do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych
prébek) — wymagana zbiezno$¢ kolorystyczna z kolorystykg obiektu.
Siatka powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.
Oczka siatki o wymiarach nie wiekszych niz 50 mm na 50 mm.
Oczka siatki powinny by¢ tak dobrane, aby ptak przez nie, nie przeleciat oraz nie miat
powierzchni do przyczepienia gniazda.
Gramatura siatki nie wieksza niz 30 g/m3.
Siatka trudnozapalna, nierozprzestrzeniajgca ognia.

Sugerowany rozmiar stosowanych arkuszy siatek co najmniej 10 m x 10 m.

Mocowanie siatek:

a.

Wszelkie prace zwigzane z realizacja zamowienia muszg by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane i wszelkie uwarunkowania
techniczne dotyczgce sztuki budowlane;.

Wykonawca odpowiada za dostosowanie montazu.

Zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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d. Mocowanie za pomocg specjalnych pierscieni do linki stalowej nacigganej Srubami
rzymski.

e. Zastosowanie linki stalowej ze stali nierdzewnej o srednicy minimum 2 mm.

f.  Rozpieto$¢ linek maksymalnie co ok. 5 m (doktadna ilos¢ linek zalezna od sposobu
montazu i wielkosci zastosowanych arkuszy).

Naciggi nalezy wykonaé¢ srubami rzymskim ze stali nierdzewnej.

h. Wszystkie pozostate elementy majg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

i. kaczenia siatek wykonaé¢ zszywkami ze stali nierdzewnej, stali ocynkowane;.

j.  Wszelkie miejsca gdzie wymagane bedzie kotwienie nalezy wykonaé ze szczegdlng
starannoscig, szczegodlnie w zakresie uszczelnienia w celu uniemozliwienia wnikania
wody w konstrukcje montazu.

k. Niedopuszczalne jest nawiercanie konstrukcji, a jedynie stosowanie odpowiednich
obejm/uchwytow.

|.  Jezeli zaistnieje konieczno$¢, zaleca sie montaz do stupéw z zastosowaniem
standardowych kotkéw rozporowych na gtebokosé 30 mm, nie mozna stosowac tulei
stalowych.

m. Wszelkie inne ingerencje w elementy nie uwzglednione w niniejszym OPZ nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym przez realizacjg zamowienia.

n. Podczas realizacji prac nie wolno uszkodzi¢ powtoki przeciwpozarowej konstrukciji.

Pozostate Obowigzki Wykonawcy zgodnie z Ogolnymi Warunkami Umowy.

Prace powinny by¢é wykonywane w porze dziennej oraz nocnej. Wykonawca powinien wybrac
najbardziej dogodng forme wykonywania pracy. Prace mogg by¢é wykonywane przy uzyciu
stosownych podnosnikdow jak i metod alpinistycznych. Wykonawca przedstawi w ofercie

informacje dotyczace planowanego sposobu montazu.

3. Zakres prac:
Kolce — okoto 756 mb:

e Poznan Giéwny:
Peron 1:

- uzupetnienie kolcéw na rurach — 120 mb

Peron 10:

- montaz kolcow wraz z oczyszczeniem powierzchni — 300 mb

Peron 11:

- montaz kolcow wraz z oczyszczeniem powierzchni — 280 mb
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e Wagrowiec — peron 1i 2:
- czyszczenie zabrudzonych elementéw (wyswietlacze, tablice informacyjne, zegary, gtosniki,
tablice itp.)

- instalacja kolcow — 56 mb

Siatka — okoto 368 m*:

¢ Poznan Gtéwny
Budynek dworca:
- wymianka siatki poziomej (maskujgcej) od strony wschodniej — 145 m?
- wymiana i przeglad siatek poziomych od strony zachodniej i potudniowej
- przeglad i serwis siatek pionowych catej bryty budynku, uzupetnienie ew. ubytkow — 5 m?

- usuniecie zalegajgcych odchodoéw i zanieczyszczeh

Peron 1:
- uzupetnienie siatki pionowej przy schodach — 2 m?

- montaz siatki pomiedzy 1 a 2 peronem — 90 m?

Peron 2:
- siatka pod $wietlikiem, zabezpieczajgca odkryte konstrukcje stalowe — 120 m?

- przedtuzenie siatki na belkg stalowg — 6 m?

7) Specyfikacja techniczna

1. Przed zilozeniem oferty Zamawiajgcy zaleca aby Wykonawca ubiegajgcy sie
o wykonanie zamoOwienia publicznego przeprowadzit wizje lokalng na obiekcie, na
ktorym bedzie wykonywane zlecenie. Kazdy z chetnych Wykonawcow winien zgtosi¢
che¢ dokonania wizji lokalnej na jeden dzieh przed terminem wizji lokalnej pisemnie na

adres e-mail jakub.gorzkowski@plk-sa.pl.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania ustugi Wykonawca winien dokona¢ wizji lokalnej

na obiektach, ktére objete sg przedmiotem zamodwienia, w szczegdlnosci nalezy zwrdcic

uwage na specyfike obiektu.

3. Zakres robot obejmuje wyeliminowanie problemu zagniezdzania sie gotebi i innych
ptakéw na peronie 1, 2, 10 i 11 stacji Poznan Gtéwny oraz na peronach 1 i 2 na stacji
Wagrowiec poprzez zabezpieczenie elementéw infrastruktury. Zadaniem Wykonawcy
jest petne, szczelne pokrycie wszystkich miejsc, w ktérych mogg zagniezdzac sie ptaki
i ktéore majg wptyw na biezacg eksploatacje obiektéw. Szacowany metraz kolcow to
okoto 756 mb. Szacowany catkowity metraz siatki koniecznej do realizacji niniejszego

zlecenia wynosi okoto 368 m>.
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4. Wykonawca oczysci miejsca, obszar zabezpieczany, obszar montazu zabezpieczen,
z uzyciem srodkow bezinwazyjnych srodkéw myjgco-dezynfekujgcych dla betonu i stali,

zgodnymi z obowigzujgcymi przepisami.

5. Jako prace towarzyszgce i tymczasowe nalezy uwzgledni¢: - wszelkie prace
towarzyszgce wynikajgce z zatozen ogolnych i szczegotowych, — wszelkie prace
i czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem terenu prac przed mozliwoscig wstepu osob
nieupowaznionych, kradziezg lub dewastacjg, a takze niezbedne do prowadzenia robot
zgodnie z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy, — uporzgdkowanie
terenu budowy po jej zakonczeniu, — usuniecie wszelkich usterek i uszkodzen

spowodowanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla materiatow i urzgdzen,
ktore zamierza zastosowaé. Wszelkie problemy wynikte w trakcie realizacji, a wczes$niej
nieprzewidziane powinny by¢é natychmiast zgtaszane Zamawiajgcemu, aby

zminimalizowaé ryzyko niedotrzymania przyjetego terminu zakoriczenia robét.

7. Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy dokona¢ zabezpieczenia
terenu prac zgodnie z przepisami (wygrodzenie terenu pod miejscem prowadzonych
prac tasmami ostrzegawczymi oraz tabliczki praca na wysokosci), a po zakonczeniu

prac uprzatnac teren prac i usunagé zabezpieczenia.

8. Technologia wykonywanej pracy musi umozliwiaé ciggte i bezpieczne korzystanie

z perondéw przez podréznych.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zabezpieczenia i oznakowania miejsca

prowadzenia prac.

10. Odpowiedzialnos¢ za szkody i straty powstate w wyniku wykonywanych robot ponosit
bedzie Wykonawca. Wykonawca podejmie wszelkie starania aby unikng¢ szkdd i strat.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne wypadki lub zranienia
Wykonawcy i jego pracownikéw zaistniatych podczas wykonywania prac. Wykonawca
poniesie konsekwencje finansowe ewentualnych roszczeh wobec Zamawiajgcego,

zwigzanych z realizowang inwestycjg i wynikajgcych z wykonywanych robaét.

11.W przypadku wystgpienia w trakcie prac sytuacji stwarzajgcych zagrozenie dla
Srodowiska, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym
Zamawiajgcego. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy regularne usuwanie z terenu pod
miejscem kolcéw odpaddéw bedacych efektem prowadzonych prac. Po zakonczeniu prac
Wykonawca powinien uporzgdkowacC miejsce, w ktorym wykonywana byta ustuga
w mozliwie najkrotszym czasie i przekazac¢ obiekt w stanie umozliwiajagcym korzystanie

Z niego zgodnie z przeznaczeniem. Usuwanie odpadow z terenu wykonywanych prac
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

moze sie odbywac tylko w miejsca specjalnie do tego przeznaczone, a transport
i sktadowanie odbywa sie na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie
wymagania przepisow ochrony srodowiska, dba¢ o porzgdek w miejscu prowadzenia
prac i minimalizowa¢ wszelkie niedogodnosci wynikajgce z prowadzonych prac, takich

jak rozprzestrzenianie sie kurzu, hatasu, itp.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracownikom
zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Strefy niebezpieczne powinny zostaé
zabezpieczone (miejsca na terenie budowy w ktérych wystepujg zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzi, w tym teren pod miejscem montazu siatek) ogrodzeniem i odpowiednim
oznakowaniem, tak aby uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym, a wszelkie przejscia
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami ochronnymi.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

i wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;.

Wykonawca zobowigzany jest minimalizowa¢ utrudnienia w ruchu pieszym

w bezposrednim sgsiedztwie miejsca robot, wynikajgce z dostaw urzgdzen i materiatéw.

Wykonawca ogrodzi miejsca, w ktérych prowadzone bedg prace w sposéb
uniemozliwiajgcy dostanie sie do nich osobom postronnym zapewniajgc jednoczesnie

dostep do krawedzi peronowych podréznym.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Utylizacja odpadow powstatych w trakcie prac lezy po stronie Wykonawcy.

Realizacja ustugi wymagac¢ bedzie ustanowienia REGULAMINU prowadzenia ruchu
pociggéw, zamknie¢ toréw i wylgczenia sieci, ktérego przestrzeganie bedzie od
Wykonawcy bezwzglednie wymagane i w odniesieniu do ktérego Wykonawca sporzgdzi
i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram robo6t. Koszt sporzadzenia
regulaminu, zamknie¢ oraz wylgczenia sieci trakcyjnej bedzie po stronie

Zamawiajgcego.

8) Wymagania prawne

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

wraz z aktami wykonawczymi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).
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3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pozn.
zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

5. Lista ww. aktow niej jest zbiorem zamknietym. Wykonawca zobowigzanych jest do
uwzglednienia innych niz wymienione powyzej (réwniez w przypadku ich nowelizaciji) jesli
okaze sie to niezbedne do realizacji niniejszego zamoéwienia.

6. IBH 105 - Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych

wykonywanych przez pracownikéw podmiotow zewnetrznych.

9) Termin i warunki gwarancji
Termin zwigzania gwarancjg to 36 miesiecy od podpisania protokotu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia bez uwag.

10) Sposéb ptatnosci
Ptatnos¢ jednorazowa. Wynagrodzenie dokonane jest po odbiorze koncowym przedmiotu

zamowienia.

11) Kary umowne

Zgodnie z Ogolnymi Warunkami Umowy.

12) Prawo opcji
Nie dotyczy.

13) Podwykonawcy
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji jakichkolwiek

elementéw zamodwienia.

14) Zamowienia podobne

Nie dotyczy.

15) Uwagi koncowe

Brak uwag.

16) Zataczniki
1) Zatgcznik nr 1 — dokumentacja zdjeciowa.

2) Zatgcznik nr 2 — wzor protokotu odbioru korcowego.
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