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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu

Dzial Eksploataciji i Infrastruktury Pasazerskiej
Al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

tel. +48 61 633 13 00
iz.poznan@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr PZ.294.21889.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Poznan, 07.11.2024

Nazwa zaméwienia: Dostawa i montaz tawek peronowych na terenie Zaktadu Linii

Kolejowych w Poznaniu

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,;

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu

al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

Rodzaj zamoéwienia: Ustuga

Kod CPV:

Opracowata:
Joanna Witczak
tel. +48 61 633 16 29

Elektronicznie

Joanna podpisany przez
. Joanna Witczak
Wltczak (PLK065878)

(PLK065878) Data: 2024.11.07
................... 159310100

Data, podpis

AKCEPTUJE

Jakub
Gorzkowski

Elektronicznie podpisany
przez Jakub Gorzkowski
(PLK029922)

Data: 2024.11.07 12:22:19

(PLK029922) +01'00

(Data, podpis Kierujgcego organizacjg merytoryczng)

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 33.335.532.000,00 zt


http://www.plk-sa.pl/

1. Wykaz uzytych pojeé:

OPZ — Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ziozyla oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralnag.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu

ul. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznanh

2. Cel zaméwienia:
Poprawa obstugi podréznych, uzupetnienie elementéw infrastruktury pasazerskie;.

3. Kod CPV

4. Rodzaj zamawianej ustugi

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac majgcych na celu montaz nowych tawek
peronowych. Parametry tawek muszg spetniaé wymogi m.in. zawarte w ,Wytycznych
architektonicznych  dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1” (zwane dalej: Wytyczne
Ipi-1), dostepnych na stronie internetowej PLK S.A.

4.1 Miejsce wykonania ustugi — stacje pasazerskie Poznan Gtowny, Poznan Wschod, Poznan
Antoninek, Swarzedz (liczba elementéw do demontazu i montazu w poszczegdlnych
lokalizacjach zostata wskazana w Zafgczniku nr 1 do OPZ).

4.2 Zakres robo6t do wykonania, specyfikacja

e Dostawa oraz montaz 54 sztuk tawek, w tym:
- 38 fawek jednostronnych;
- 16 tawek dwustronnych.
Demontaz fawek istniejgcych: 40 szt. tawek jednostronnych z drewnianym siedziskiem;
19 sztuk fawek stalowych, jednostronnych.

e Parametry nowych tawek (docelowy wyglad tawek — Zdjecie nr 1i 2 w Zatgczniku nr 2):
- tawki powinny by¢ przytwierdzone na state do podtoza, w sposob niewidoczny z poziomu
uzytkownika, uniemozliwiajgcy ich usuniecie przez osoby do tego nieupowaznione;
- do prawidtowego uzytkowania tawki potrzebne jest min. 40 cm wolnej przestrzeni od
frontu tawki;
- tawki powinny by¢ wyposazone w podtokietniki;
- podtokietniki powinny znajdowac sie na wysokosci 0,15 — 0,2 m od gérnej powierzchni
siedziska; szerokos¢ podtokietnika — 4 cm;
- siedzisko powinno znajdowac sie na wysokosci 0,42 m; dtugos¢ tawki: 1,79 m; szerokos$é
tawki: 0,45 m;



- kat pomiedzy oparciem a siedziskiem powinien by¢ ergonomiczny tj. ok. 100 stopni;
wysokosc¢ oparcia od podtoza: 0,75 m; wysokos¢ oparcia: 0,33 m.

- wymiary desek: w oparciu montaz desek o wym. 0,14 x 0,48 m jedna; w siedzisku montaz
desek o wym. 0,14 x 0,48 m jedna;

- zalecanym materiatem do zastosowania na siedziska i oparcia tawek jest twarde drewno;
powinno byé ono odporne na warunki wynikajgce z normalnego uzytkowania; ponadto,
rozwigzania materialowe powinny spetnia¢ wymagania § 6 Materiaty Wytycznych Ipi-1;

- wszystkie elementy muszg by¢ zamontowane w sposob trwalty i stabilny;

- zalecana kolorystyka — konstrukcja fawek: PANTONE 446/RAL 9017; elementy drewna:
PANTONE 4705/RAL 8002.

e Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedstawi projekt w ciggu 3 dni roboczych od dnia
podpisania zamowienia, do akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie.

e Przed rozpoczeciem prac konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej, z udziatem
wyznaczonego pracownika Sekcji Eksploatacji Poznan Gfowny w celu okreslenia
dokfadnych miejsc montazu tawek.

e Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia;
odpowiada za zapewnienie powierzchni magazynowej do przechowywania oraz za
odpowiednie zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniami do czasu zamontowania.

o Za wszelkie uszkodzenia powstate w czasie transportu do miejsc montazu odpowiada
Wykonawca.

¢ Po demontazu wskazanych tawek w ramach zamowienia, materiat odzyskany przekazany
zostanie Zamawiajgcemu: Sekcja Eksploatacji Poznah Gtéwny — ul. Poziomkowa 72,
62-002 Suchy Las.

o Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w Instrukcji
postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-3” oraz ,Instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-3-
dostepnych na stronie internetowej www.plk-sa.pl;

e Po wykonaniu ustugi konieczne jest uporzgdkowanie terenu i naprawa ewentualnych
szkéd powstatych w trakcie prowadzonej ustugi.

e Ustuga realizowana bedzie w dni robocze, bgdz w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

o W czasie prac montazowych dostep do peronow nie bedzie, zamkniety dla podréznych.
W przypadku, gdy zakres prac uniemozliwia prowadzenie ruchu lub wygodne poruszanie
sie podroznych po peronie, prace powinny by¢ wykonywane w porze najmniejszego ruchu
pociggow (nocnej), a mozliwosc, tryb i termin ewentualnego zamknigcia lub ograniczenia
ruchu pociggéw po torze lub torach przy okre$lonym peronie musi byé uzgodniona
z Zamawiajgcym. Wykonawca powinien, na wiasny koszt, wygrodzi¢ plac celem
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym. Wszelkie prace wymagajgce fragmentu
nawierzchni peronu - nalezy wykona¢ w taki sposob, aby przejscie po peronie nie byto
utrudnione przez czas dtuzszy niz niezbedny, a odtworzona nawierzchnia nie zawierata
uskokéw lub nieréwnosci wiekszych niz 0,5 cm.

5. Odbiory

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustug w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.


http://www.plk-sa.pl/

Wady, usterki i braki w wykonanym zamowieniu, stwierdzone podczas odbioru Wykonawca
usunie na wiasny koszt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Dopiero po ich usunieciu
moze nastgpi¢ odbior kohcowy przez Zamawiajgcego. Wady i usterki w wykonanym zamowieniu,
stwierdzone po odbiorze Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
w ramach gwaranciji.

6. Ptatnos¢
Wynagrodzenie bedzie ptatne jednorazowo po zakohczeniu czynnosci objetych zamowieniem.

7. Termin realizacji zaméwienia: Wykonawca zrealizuje zaméwienie w terminie od dnia
podpisania zaméwienia do dnia 30.12.2024 r.

8. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zadnej czesci
zamowienia.

10. Kary umowne - mogg by¢ naliczane zgodnie z warunkami okreslonymi w Ogdélnych
Warunkach Umowy.

11. Wymagania:

e |IBH 105 - Zasady bezpieczenhstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych;

o Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1;

e Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla
Wykonawcéw Is-3;

e Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3.

12. Gwarancja zostanie udzielona na okres nie krétszy niz 36 miesiecy. Okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady Ustugi z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia dokonania
odbioru koncowego Ustugi wydania karty gwarancyjnej. Szczegoéty, dot. odbioréw, terminu
i warunkow gwarancji zgodnie z zapisami w Ogolnych Warunkach Umowy.

13. Wplyw inwestycji na srodowisko - powyzsza inwestycja ma znikomy wptyw na srodowisko,
realizowana jest poza obszarami chronionymi przyrodniczo.

14. Zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — rodzaj, ilos¢ tawek do demontazu i montazu.
2) Zatgcznik nr 2 — dokumentacja zdjeciowa.
3) Zatagcznik nr 3 — wzor protokotu odbioru kohcowego.
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