PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostrow Wikp.
Ostrowie Wielkopolskim

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1
ADRES INWESTYCJI  :  Kobylin
INWESTOR :  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
ADRES INWESTORA  :  ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostréw Wikp.
DATA OPRACOWANIA : Sierpien 2024
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
NARZUTY
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 z

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiajgcy podaje podstawe norm naktadow rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR, KNR) je
dynie w celu petniejszego opisu robot. Podana podstawa nie stanowi obowigzujgcej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podstawg
wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa i jego wtasna oparta na doswiadczeniu i
na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowac¢ jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrécie Pzp.

Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno - uzytkowym

Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodg uproszczong wg cen czynnikoéw produkcji okreslonych zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Mlin. Infras
truktury

Katalogi i cenniki
Kosztorys opracowano na podstawie katalogéw KNNR i KNR oraz analizy wtasnej (okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury-

z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegétowej)
Pozoiom cen wg. Intercenbud i cen lokalnych - I kwartat 2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Sierpien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty &b 1- przedmiar. KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 10 m m2
1604-01/02
11,30*7,0+6,20*7,80+11,30*7,0+6,20*7,80 m?2 254,920
RAZEM 254,920
2|KNR 4-01 Demontaz wytazu dachowego szt.
0354-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
13,30*2 m 26,600
RAZEM 26,600
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
8,50*2 m 17,000
RAZEM 17,000
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(13,30*3)*0,30+3,60*4*0,30 m?2 16,290
RAZEM 16,290
6/|KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki m2
0507-02
3,60*13,30*2 m?2 95,760
RAZEM 95,760
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
0403-03
3,60*13,30*2 m?2 95,760
RAZEM 95,760
8|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
0350-01
0,60*0,80*2,50 m3 1,200
RAZEM 1,200
9|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu m
0412-02
24 m 24,000
RAZEM 24,000
10|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie i zabezpieczenie ogniochronne krawedziakéw metodg |m?2
0615-11 opryskania ciggtego
3,60%13,30*2 m?2 95,760
RAZEM 95,760
11|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy = |m?2
0410-03 nasycone;j
3,60*13,30*2 m?2 95,760
RAZEM 95,760
12|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia |m2
0606-01 ana- |wiatroizolacyjna
logia
3,60*13,30*2 m?2 95,760
RAZEM 95,760
13|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m2
0104-04
3,60*13,30*2 m?2 95,760
RAZEM 95,760
14| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachéwkg - karpiowka ceramiczna w koronke m2
0513-04
3,60*13,30*2 m?2 95,760
RAZEM 95,760
15/KNR 4-01 Wymiana pojedynczych dachowek karpidwek - dachéwka wentylacyjna szt.
0507-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
0414-11
13,30*2 m 26,600
RAZEM 26,600
18|KNR 2-02 Montaz oktadzin na $cianach z ptyt OSB gr. 22 mm m2
0410-01 ana-
logia
(13,30*3)*0,60+3,60*4*0,60 m?2 32,580
RAZEM 32,580
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty &b 1- przedmiar. KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
0514-02 kowanej
(13,30*3)*0,70+3,60*4*0,70 m?2 38,010
RAZEM 38,010
20|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
0519-04
13,30*2 m 26,600
RAZEM 26,600
21|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
0526-02
8,50*2 m 17,000
RAZEM 17,000
22|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - podbitka da- |m?2
0414-02 chowa
(13,30*2)*0,95 m?2 25,270
RAZEM 25,270
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podbitki dachowej wraz z drobnymi miejsco-|m2
1209-10 z.sz.|wymi pracami naprawczymi - praca na wysokosci 5-10 m
2.2 9912-01
(13,30*2)*0,95 m?2 25,270
RAZEM 25,270
24|KNR-W 2-02 |Montaz kominkéw wentylacyjnych szt.
0533-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz dwdch masztéw antenowych wraz z wykonaniem |kpl.
wiasna obrébek blacharskich
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 4-04 Transport gruzu i odpadéw z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyta- |ms3
1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 20 km
1101-06
0,60*0,80*2,50+3,60%13,30*2*0,02 m3 3,115
RAZEM 3,115
27|Kalkulacja Utylizacja gruzu i odpadéw na wysypisku m3
witasna
0,60*0,80*2,50+3,60%13,30*2*0,02 m3 3,115
RAZEM 3,115
28|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w i na budynkach mocowane na kotkach|m
0602-03 wstrzeliwanych - z uwaglednienim réwniez instalacji fotowoltaicznej
39,0 m 39,000
RAZEM 39,000
29|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
0605-08
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
30(KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il m
0605-05
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
31|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
33|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
34/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
1303-01 pierwszy)
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
35|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
1305-01
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1,000
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty &b 1- przedmiar. KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,000
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1- przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1|KNR 2-02|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m?2
1604-01/ {10 m
02 obmiar = 254,920 m2
~R -
1* robocizna r-g | 136,6371 0,0000 0,00
0,536 r-g/m?2
M-
2 ptyty pomostowe robocze m2 3,5026| 0,0000 0,00
0,01374 m2/m?2
3 ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,1020, 0,0000 0,00
0,0004 m2/m2
4* ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,0510/ 0,0000 0,00
0,0002 m2/m2
5% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,0087| 0,0000 0,00
0,000034 m3/m2
6 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0459| 0,0000 0,00
0,00018 m3/m2
7 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI m3 0,0051 0,0000 0,00
0,00002 m3/m?2
8* haki do muru kg 3,0590( 0,0000 0,00
0,012 kg/m?2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 2,2943| 0,0000 0,00
0,009 kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
11* rusztowanie rurowe m-g 38,9518/ 00,0000 0,00
0,1528 m-g/m2
12* praca rusztowan' kpl. 1,0000 0,0000 0,00
1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR 4-01 |Demontaz wytazu dachowego szt.
0354-03 |obmiar = 1,000 szt.
analogia
~R -
1* robocizna r-g 0,8500/ 0,0000 0,00
0,85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 4-01|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
0535-04 |do uzytku
obmiar = 26,600 m
~R -
1* robocizna r-g 3,9900/ 0,0000 0,00
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
0535-06 |jacej sie do uzytku
obmiar = 17,000 m
~R -
1* robocizna r-g 1,8700| 0,0000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5|KNR 4-01|Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
0535-08 |ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar = 16,290 m2
R -
1* robocizna r-g 4,8870 0,0000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1- przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
6|KNR 4-04 |Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego | m2
0507-02 |z dachowki karpiowki
obmiar = 95,760 m2
R -
1* robocizna r-g 67,9896 0,0000 0,00
0,71 r-g/m2
M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,1915 0,0000 0,00
0,002 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
7|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ota-| m2
0403-03 |cenie dachu
obmiar = 95,760 m2
R -
1* robocizna r-g 10,5336 0,0000 0,00
0,11 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8|KNR 4-01|Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
0350-01 |obmiar = 1,200 m3
~R -
1* robocizna r-g 8,8200/ 0,0000 0,00
7,35 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu m
0412-02 |obmiar =24,000 m
R -
1* robocizna r-g 34,0800 0,0000 0,00
1,42 r-g/m
M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. m3 0,3840 0,0000 0,00
28-45 mm kl.II
0,016 m3/m
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,6000, 0,0000 0,00
0,025 m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.l m3 0,1200, 0,0000 0,00
0,005 m3/m
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI m3 0,0720, 0,0000 0,00
0,003 m3/m
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,1600| 0,0000 0,00
0,34 kg/m
7 klamry ciesielskie kg | 273,6000| 0,0000 0,00
11,4 kg/m
8 materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10/KNR 4-01|Dwukrotne odgrzybianie i zabezpieczenie m2
0615-11 |ogniochronne krawedziakéw metodg opryska-
nia ciggtego
obmiar = 95,760 m2
R -
1* robocizna r-g 24,8976 0,0000 0,00
0,26 r-g/m2
M -
2* srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara-| kg 10,5336 0,0000 0,00
ty solowe
0,11 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1- przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR-W  |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm | m?2
2-02 o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
0410-03 |obmiar = 95,760 m2
~R -
1* robocizna r-g 28,7280 0,0000 0,00
0,3 r-g/m2
M-
2 deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0,5746| 0,0000 0,00
kl11
0,006 m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38x50 mm kLIl m3 0,9576 0,0000 0,00
0,01 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,6184 0,0000 0,00
0,09 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,9576| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1,9152 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
2-02 folii polietylenowej szerokiej - folia wiatroizola-
0606-01 |cyjna
analogia |obmiar = 95,760 m2
~R -
1* robocizna r-g 34,4736/ 0,0000 0,00
0,36 r-g/m2
M-
2" Folia dachowa EURONIT 180 (180g/m2, m2 | 114,9120| 0,0000 0,00
75m2)
1,2 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 1,0725|  0,0000 0,00
0,0112 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0,6512 0,0000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR K-  |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, m2
05 0104- |rozstaw krokwi do 70 cm
04 obmiar = 95,760 m2
R -
1* robocizna r-g 13,4064 0,0000 0,00
0,14 r-g/m2
M -
2* taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 m3 0,2011 0,0000 0,00
mm
0,0021 m3/m2
3 gwozdzie budowlane gote kg 3,8304| 0,0000 0,00
0,04 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,5000f 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
5% wyciag m-g 1,1491 0,0000 0,00
0,012 m-g/m?2
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,1491 0,0000 0,00
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1- przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14|KNR-W  |Pokrycie dachéw dachéwka - karpidwka cera- | m2
2-02 miczna w koronke
0513-04 |obmiar = 95,760 m2
R -
1* robocizna r-g 81,5875 0,0000 0,00
0,852 r-g/m2
M -
2* dachoéwka ceramiczna karpiéwka DK 15.3x36. | szt. |4 711,392 0,0000 0,00
5cm 0
49,2 szt./m2
3 gasiory dachowe ceramiczne GBI 36.5x22. szt. 35,8142|  0,0000 0,00
4x11.2 cm
0,374 szt./m2
4* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,3227 0,0000 0,00
0,00337 m3/m?2
5* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0,1063 0,0000 0,00
kL11
0,00111 m3/m2
6 wsporniki stalowe do faw kominiarskich kg 3,3516/ 0,0000 0,00
0,035 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
8* wyciag m-g 6,0999| 0,0000 0,00
0,0637 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0,0670| 0,0000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
15/KNR 4-01|Wymiana pojedynczych dachowek karpidowek -| szt.
0507-01 |dachéwka wentylacyjna
analogia |obmiar = 8,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,8000f 0,0000 0,00
0,1 r-g/szt.
M-
2 dachoéwka ceramiczna - wentylacyjna szt. 8,0000f 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3 wapno suchogaszone t 0,0012|  0,0000 0,00
0,00015 t/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S--
5% zuraw okienny przenos$ny m-g 0,1600, 0,0000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16| KNR-W |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
2-02 obmiar = 1,000 szt
1016-07
~R -
1* robocizna r-g 6,9300, 0,0000 0,00
6,93 r-g/szt
M-
2 wytaz dachowy m2 1,0000{ 0,0000 0,00
1 m2/szt
3* silikon kg 0,3100{ 0,0000 0,00
0,31 kg/szt
4* pianka poliuretanowa kg 0,2100 0,0000 0,00
0,21 kg/szt
5% materiaty pomocnicze % 15,0000, 0,0000 0,00
15 %(od M3+M4)
~S--
6 wyciag m-g 0,0700| 0,0000 0,00
0,07 m-g/szt
-8-
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1- przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
7 $rodek transportowy m-g 0,1000| 0,0000 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17|KNR 4-01|Wymiana desek czotowych m
0414-11 |obmiar = 26,600 m
R -
1* robocizna r-g 6,9160 0,0000 0,00
0,26 r-g/m
M -
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm m3 0,1596 0,0000 0,00
kL1l
0,006 m3/m
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9576| 0,0000 0,00
0,036 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18|KNR 2-02 |Montaz oktadzin na $cianach z ptyt OSB gr. 22| m?2
0410-01 |mm
analogia |obmiar = 32,580 m2
~R -
1* robocizna r-g 10,0998, 0,0000 0,00
0,31 r-g/m2
M-
2" ptyta OSB gr. 22 mm m?2 37,4670/ 0,0000 0,00
1,15 m2/m2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,6064| 0,0000 0,00
0,08 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
5% wyciag m-g 0,3258| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 0,9774| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19|KNR-W  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad m2
2-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j
0514-02 |obmiar = 38,010 m2
~R -
1* robocizna r-g 59,6757| 0,0000 0,00
1,57 r-g/m2
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 191,1903| 0,0000 0,00
5,03 kg/m?2
3 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 1,1023|  0,0000 0,00
0,029 kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. | 254,6670 0,0000 0,00
6,7 szt./m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6 $rodek transportowy m-g 0,2623| 0,0000 0,00
0,0069 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20|KNR-W |Rynny dachowe potokragte o $r. 15cm -z bla-| m
2-02 chy stalowej ocynkowanej
0519-04 |obmiar = 26,600 m

~R-

-9-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1- przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 17,3166/ 0,0000 0,00
0,651 r-g/m
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 57,4560/ 0,0000 0,00
2,16 kg/m
3 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,5586| 0,0000 0,00
0,021 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 53,2000/ 0,0000 0,00
2 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,0931 0,0000 0,00
0,0035 m-g/m
7 wyciag m-g 0,0532|  0,0000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
21|KNR-W  |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy m
2-02 stalowej ocynkowanej
0526-02 |obmiar =17,000 m
~R -
1* robocizna r-g 13,1240, 0,0000 0,00
0,772 r-g/m
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 26,6900/ 0,0000 0,00
1,57 kg/m
3 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,3570| 0,0000 0,00
0,021 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5,6100, 0,0000 0,00
0,33 szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,0408| 0,0000 0,00
0,0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR 4-01|Wymiana deskowania dachu z desek o gru- m2
0414-02 |bosci 25 mm na styk - podbitka dachowa
obmiar = 25,270 m2
~R -
1* robocizna r-g 14,1512|  0,0000 0,00
0,56 r-g/m2
M-
2 deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm | m3 0,6823| 0,0000 0,00
kL1l
0,027 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,0216 0,0000 0,00
0,08 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podbitki m2
1209-10 |dachowej wraz z drobnymi miejscowymi pra-
z.sz. 2.2 |cami naprawczymi - praca na wysokosci 5-10
9912-01 |m
obmiar = 25,270 m2
R -
1* robocizna r-g 17,2341 0,0000 0,00
0,62*1,1=0,682 r-g/m2
M -
2* szpachléwka celulozowa na tynki dm3 1,8953 0,0000 0,00
0,075 dm3/m?2
-10 -
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1- przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
3* papier Scierny w arkuszach ark. 12,3823 0,0000 0,00
0,49 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- | dms3 2,0469| 0,0000 0,00
wania'
0,081 dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- | dm3 2,1985 0,0000 0,00
wania'
0,087 dm3/m2
6 benzyna do lakierow' dm3 0,9603| 0,0000 0,00
0,038 dm3/m2
7 materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNR-W |Montaz kominkéw wentylacyjnych szt.
2-02 obmiar =4,000 szt.
0533-01
~R -
1* robocizna r-g 19,1600, 0,0000 0,00
4,79 r-g/szt.
M-
2 kominki wentylacyjne szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0412|  0,0000 0,00
0,0103 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25|Kalkula- |Demontaz i ponowny montaz dwoch masztéow | kpl.
cja wlas- |antenowych wraz z wykonaniem obrébek bla-
na charskich
obmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 6,0000 0,0000 0,00
6 r-g/kpl.
M -
2* materiat do montazu masztéw antenowych kpl. 1,0000 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26|KNR 4-04 | Transport gruzu i odpadéw z terenu rozbiorki m3
1101-03 |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1101-06 |mochodem dostawczym na odlegto$¢ 20 km
obmiar =3,115 m3
~R -
1* robocizna r-g 3,9249| 0,0000 0,00
1,26 r-g/m3
~S--
2 samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 12,9958, 0,0000 0,00
1,112+15*0,204=4,172 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
27|Kalkula- |Utylizacja gruzu i odpadéw na wysypisku m3
cja wlas- |obmiar = 3,115 m3
na
M-
1* koszt utylizacji odpadéw na wysypisku m3 3,1150| 0,0000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

-11 -
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1- przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
28|/KNNR 5 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w i na m
0602-03 |budynkach mocowane na kotkach wstrzeliwa-
nych - z uwaglednienim réwniez instalacji foto-
woltaicznej
obmiar =39,000 m
R -
1* Robocizna - instalacje elektryczne r-g 11,3100 0,0000 0,00
0,29 r-g/m
M -
2* Przewdd Cu jednodrutowy w izolacji PCV DY m 40,5600 0,0000 0,00
HO7V-U 450/750V 1G10 mm2 zielono-zétty
1,04 m/m
3* kotki rozporowe plastikowe szt. 43,2900 0,0000 0,00
1,11 szt./m
4* Wspornik odgrom do wbij. w mur L=150- szt 0,7800| 0,0000 0,00
250mm
0,02 szt/m
5% Sruby stal. zgrubne M 12 dt. do 80mm kg 0,2340 0,0000 0,00
0,006 kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
7 Spawarka elektr.prostown.250A m-g 1,1466 0,0000 0,00
0,0294 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29|KNNR 5 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych | m
0605-08 |pretowych w gruncie kat.lll
obmiar =4,000 m
R -
1* robocizna r-g 1,7880 0,0000 0,00
0,447 r-g/m
M -
2* Pret uziemienia miedziowany 1,5m 14,2 mm - | szt 2,6800 0,0000 0,00
Galmar-G 100 12
0,67 szt/m
3* Ztgczka 14,2 mm -GALMAR -G 104 02 szt 2,6800( 0,0000 0,00
0,67 szt/m
4 Grot 14,2 mm -GALMAR- G 106 02 szt 0,6000{ 0,0000 0,00
0,15 szt/m
5* Gtowica 14,2 mm -GALMAR-G 108 02 szt 0,6000{ 0,0000 0,00
0,15 szt/m
6* Uchwyt krzyzowy 142 mm -GALMAR- G 103 szt 0,6000{ 0,0000 0,00
32N
0,15 szt/m
7 pasta antykorozyjna przewodzaca smarujgca kg 1,0000 0,0000 0,00
1kg
8* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
9* Wibromtot elektryczny 4,5 kW m-g 0,8200 0,0000 0,00
0,205 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
30{KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gte- | m
0605-05 |bokosci do 0.8 m; kat.gruntu 11l
obmiar =4,000 m
R -
1* robocizna r-g 5,8000 0,0000 0,00
1,45 r-g/m
M -
2* Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm | kg 3,1240 0,0000 0,00
0,781 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
12 -
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1- przedmiar.KST

1304-01 |wszy pomiar)
obmiar = 1,000 szt.

~R-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31|KNNR 5 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub| szt.
0611-05 |przewoddw wyrownawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukc;ji
zbrojenia
obmiar =4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,0760 0,0000 0,00
0,269 r-g/szt.
M -
2* uchwyt krzyzowy drut St/Zn-drut St/Zn, M10 szt 4,0000| 0,0000 0,00
103 42'
1 szt/szt.
~S -
3* Spawarka elektr.prostown.250A m-g 0,5360 0,0000 0,00
0,134 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32|KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
1301-02 |elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 2,000 pomiar
~R -
1* robocizna r-g 3,5200/ 0,0000 0,00
1,76 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
33|KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
1301-01 |elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 10,000 pomiar
~R -
1* robocizna r-g 13,0000, 0,0000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34|KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycz- | po-
1303-01 |nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar = 10,000 pomiar
~R -
1* robocizna r-g 6,3000, 0,0000 0,00
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
35|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero-| szt.
1304-05 |wania (pierwszy pomiar)
obmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,5000/ 0,0000 0,00
0,5 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
36|KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasi- | prob.
1305-01 |lania (pierwsza préba)
obmiar = 1,000 préb.
~R -
1* robocizna r-g 0,3300, 0,0000 0,00
0,33 r-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
37|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.




Termomodernizacja nastawni wykonawczej w Kobylinie - roboty dachowe 1- przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 1,2400| 0,0000 0,00
1,24 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




Termomodernizacja nastawni wykonawczej w KobylinEES®Bo ENEEIN@BIO GiZddivniar KST

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 650,8898 0,00 0,00
2.|robocizna r-g 10,7470 0,00 0,00
3.|Robocizna - instalacje elektryczne r-g 11,3100 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Termomodernizacja nastawni wykonawczej w KobylifiE S TOMESHENAME BERptedviiar KST

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.Il 24x48 mm |m3 0,2011 0,2011 0,00 0,00
2. |kotki rozporowe plastikowe szt. 297,9570 297,9570 0,00 0,00
3.|Przewod Cu jednodrutowy w izolacji PCV DY m 40,5600 40,5600 0,00 0,00
HO7V-U 450/750V 1G10 mm2 zielono-zotty
4.|Uchwyt krzyzowy 142 mm -GALMAR- G 103 32N |szt 0,6000 0,6000 0,00 0,00
5.|Gtowica 14,2 mm -GALMAR-G 108 02 szt 0,6000 0,6000 0,00 0,00
6.|Ztaczka 14,2 mm -GALMAR -G 104 02 szt 2,6800 2,6800 0,00 0,00
7.|Grot 14,2 mm -GALMAR- G 106 02 szt 0,6000 0,6000 0,00 0,00
8.|Pret uziemienia miedziowany 1,5m 14,2 mm - szt 2,6800 2,6800 0,00 0,00
Galmar-G 100 12
9.|Wspornik odgrom do wbij. w mur L=150-250mm _|szt 0,7800 0,7800 0,00 0,00
10.|uchwyt krzyzowy drut St/Zn-drut St/Zn, M10 103 |szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
42'
11.|Sruby stal. zgrubne M 12 dt. do 80mm kg 0,2340 0,2340 0,00 0,00
12.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,6000 0,6000 0,00 0,00
13. |papier $cierny w arkuszach ark. 12,3823 12,3823 0,00 0,00
14. |ptyty pomostowe robocze m2 3,5026 3,5026 0,00 0,00
15. |ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,1020 0,1020 0,00 0,00
16. |ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,0510 0,0510 0,00 0,00
17.|wytaz dachowy m2 1,0000 1,0000 0,00 0,00
18. |taty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II m3 0,9576 0,9576 0,00 0,00
19.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28- |m3 0,3840 0,3840 0,00 0,00
45 mm kLI
20.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl. |m3 0,8419 0,8419 0,00 0,00
Il
21.|ptyta OSB gr. 22 mm m?2 37,4670 37,4670 0,00 0,00
22.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm Kl.Il |m3 0,5746 0,5746 0,00 0,00
23.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.Il |m3 0,1063 0,1063 0,00 0,00
24.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0,0771 0,0771 0,00 0,00
25.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0,0459 0,0459 0,00 0,00
26.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,2002 0,2002 0,00 0,00
27.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III m3 0,1200 0,1200 0,00 0,00
28.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,3227 0,3227 0,00 0,00
29.|gasiory dachowe ceramiczne GBI 36.5x22.4x11. |szt. 35,8142 35,8142 0,00 0,00
2cm
30.|dachéwka ceramiczna - wentylacyjna szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
31.|dachéwka ceramiczna karpiéwka DK 15.3x36.5 |szt. |4 711,3920 4711,3920 0,00 0,00
cm
32.|wapno suchogaszone t 0,0012 0,0012 0,00 0,00
33.|Folia dachowa EURONIT 180 (180g/m2, m?2 114,9120 114,9120 0,00 0,00
75m2)
34.|szpachléwka celulozowa na tynki dm3 1,8953 1,8953 0,00 0,00
35. |farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- |dm3 2,0469 2,0469 0,00 0,00
nia'
36.|farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 2,1985 2,1985 0,00 0,00
nia'
37.|pianka poliuretanowa kg 0,2100 0,2100 0,00 0,00
38.|silikon kg 0,3100 0,3100 0,00 0,00
39.|8rodki impregnacyjne i grzybobodjcze - preparaty |kg 10,5336 10,5336 0,00 0,00
solowe
40.|wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 3,3516 3,3516 0,00 0,00
41.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5,6100 5,6100 0,00 0,00
42.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 53,2000 53,2000 0,00 0,00
43.kominki wentylacyjne szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
44.|klamry ciesielskie kg 273,6000 273,6000 0,00 0,00
45.|haki do muru kg 3,0590 3,0590 0,00 0,00
46.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,6184 8,6184 0,00 0,00
47.|gwozdzie budowlane gote kg 3,8304 3,8304 0,00 0,00
48.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 13,7456 13,7456 0,00 0,00
49.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,0179 2,0179 0,00 0,00
50.|drut stalowy okrggty 3 mm kg 2,2943 2,2943 0,00 0,00
51.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 57,4560 57,4560 0,00 0,00
52.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 217,8803 217,8803 0,00 0,00
53.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 3,1240 3,1240 0,00 0,00
54.|benzyna do lakieréw' dm3 0,9603 0,9603 0,00 0,00
55.|koszt utylizacji odpadéw na wysypisku m3 3,1150 3,1150 0,00 0,00
56.|materiat do montazu masztéw antenowych kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
57.|pasta antykorozyjna przewodzgca smarujaca kg 1,0000 1,0000 0,00 0,00
58.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 16 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




Termomodernizacja nastawni wykonawczej w KobylinieZE8BétydabhBvePRAEdddimiar KST

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Spawarka elektr.prostown.250A m-g 1,6826 0,00 0,00
2.|rusztowanie rurowe m-g 38,9518 0,00 0,00
3.|$rodek transportowy m-g 1,0186 0,00 0,00
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,1491 0,00 0,00
5.|samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 12,9958 0,00 0,00
6.|$rodek transportowy m-g 3,1296 0,00 0,00
7.|zuraw okienny przenosny m-g 0,1600 0,00 0,00
8.|wyciag m-g 1,1491 0,00 0,00
9.|wyciag m-g 8,5090 0,00 0,00

10.|wycigg m-g 0,0700 0,00 0,00

11.|Wibromiot elektryczny 4,5 kW m-g 0,8200 0,00 0,00

12.|praca rusztowan' kpl. 1,0000 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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