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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w (BBIWEWIkp. - przedmiar. KST

Lp. Podstawa ) Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. | Razem
1 Termomodernizacja budynku -
1.1 Prace przygotowawcze i demontazowe
1/KNR 2-25 |Zadaszenia drewniane zabezpieczajgce wejscie do budynku - budowa m2 | '
d.1./0206-01
1
L ~ |2,80*1,50*3 m?2 12,600
| |RAZEM 12,600
2 KNR 2-25 |Zadaszenia drewniane zabezpieczajace wejscie do budynku - rozebranie m?2
d.1./0206-02
1
2,80*1,50*3 m2 12,600 _
y _— RAZEM 12,600
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ilf) - odko- |m3
d.1./0310-02 panie budynku pod ocieplenie ponizej poziomu gruntu
1
12,10*0,30*0,30+(7,70+0,67*2)*0,30*0,30+13,90*0,30*0,30+4,60*0,30*0,30 < |m?3 3,568
nastawnia >
7,80*0,30*0,30+13,0*0,30*0,30+10,50*0,30*0,30+9,87*0,30*0,30+(1,95*2+ |m3 4,406
3,88)*0,30*0,30 < przekaznikownia >
F . - | RAZEM 7,974
4 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. HI-IV |m3
d.1./0320-0201
1
12,10*0,30*0,30+(7,70+0,67*2)*0,30*0,30+13,90*0,30*0,30+4,60%0,30*0,30 < |m3 3,568
nastawnia >
7,80*0,30*0,30+13,0*0,30*0,30+10,50*0,30*0,30+9,87*0,30*0,30+(1,95*2+ |m3 4,406
3,88)*0,30*0,30 < przekaZnikownia > B
- . | RAZEM 7,974
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1./0354-11
1 [
| ~10,62*11+0,60+0,95*5+0,63*6+1,53"2+3,12*2+2,46™5 m 37,550 |
) - |RAZEM | 37,550
6/KNR 4-01 Wykucie z muru kominka wentylacyjnego szt. |
d.1./0354-13
1
3+2+1 . ~ szt. 6,000 ,
RAZEM 6,000
7 KNR 4-01 Wykucie hakéw , wystajacych ptaskownikéw szt.
d.1./0354-13 |
1
= 7 B szt. 7,000 o
o P | |RAZEM | 7,000
8/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
1
4 szt. 4,000
1 B RAZEM 4,000
9/KSNR 9 Demontaz zwodéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.1.|0601-08
1
. 132 'm 32,000 ]
B | RAZEM 32,000
10|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy zieleni na elewacji m2
d.1./0118-02
1
7,80*8,40+13,0*7,78+4,30*10,50 m?2 211,810 |
RAZEM 211,810
11 KNR 4-01 Naprawa cokotu betonowego studni technologicznej m3
d.1./0203-02
1
03 m3 0,300
RAZEM 0,300
1.2 - Stolarka budowlana okienna i drzwiowa ]
12 KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.|/0354-03
2
4 szt. 4,000
| | | RAZEM 4,000
13 KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 mz2
d.1./0354-05
2
1,20*2,15+1,20*2,15 m2 5,160
B 2,45*2,54+2,20*1,02 B m?2 8,467 ]
| - | RAZEM 13,627
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w CBI@WRWIKp. - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
14/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych zPCVz [m2 | '
d.1./1023-05 obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 |
2
0,80%0,95*4 m2 3,040 |
| RAZEM 3,040
15/KNR 0-19 Drzwi zewngtrzne metalowe wraz z o$cieznica ocieplone petne bez naswietli |m2
d.1./11023-12 z wizjerem o powierzchni ponad 2 m2 - z obrobieniem na gotowo
2|analogia
1,20*2,15+1,20*2,15 m2 5,160
2,45%2 54+2,20*1,02 m?2 8,467 I
| | RAZEM 13,627/
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat okiennych m?2
d.1./1212-08
2
0,80*0,92*7 m2 5,152 |
. RAZEM 5,152
13 Ocieplenie $cian zewnetrznych
17|KNR-W 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1./1605-01
3
12,1077,50+(7,70+0,67*2)*7,50+13,90*7,80+4,60*7,80 < nastawnia > m?2 302,850
7,80"8,40+8,40"0,90+8,40*0,20+0,50*2*4,0+13,0*7,80+13,0*2,60+10,50* m2 351,325
,4,30+9,87"6,86+(1,95*2+3,88)*3,15 < przekaznikownia >
RAZEM 654,175
18/KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1./0925-01
3
L 34,0< nastawnia , przekaznikownia> m?2 34,000
- RAZEM 34,000
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podbitki dachowej wraz z drobnymi miejs- |m?2
d.1./1209-10z. |cowymi pracami naprawczymi - praca na wysokosci 5-10 m
3/sz. 2.2 9912-
01
| (16,0"2+9,60*2)*1,30 \m2 66,560 .
. RAZEM 66,560
20 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rynien - praca na wysokosci 5-10 m m
d.1./1212-25 z.
3/sz. 2.2 9912-
01
(16,0+9,60)*2< nastawnia > m 51,200
19,87 < przekaZnikownia > m 9,870 1
RAZEM 61,070
21/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej si¢ do uzytku m |
d.1./0535-05
3
9,20*2 < nastawnia > m 18,400
10,20 < przekaznikownia > m 10,200
| RAZEM 28,600
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur spustowych m
d.1.1212-25
3
‘ ‘9,20*2 < nastawnia > m 18,400
10,20 < przekaZnikownia > m 10,200
| RAZEM 28,600
23|KNR-W 2-02 |Montaz - rury spustowe okragie o §r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.1.|0526-04 ana-|( rury spustowe z odzysku )
3|logia
9,20*2 < nastawnia > m 18,400
10.20 < przekaznikownia > m 10,200
| RAZEM 28,600
24|Kalkulacja |Przebudowa elementow zamocowanych na elewacjach budynku: kpl.
d.1.|wiasna - skrzynka gazowa
3 |- jednostka zewnetrzna klimatyzacji - 4 szt.
- lampa ( szperacz ) - 1 szt.
- rura kablowa - 19 mb
- rury spustowe
- maszty
- anteny DGT
| 1 kpl. 1,000
| - | RAZEM 1,000
25 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych w §cianach szt.
d.1./0321-01
3
| 33 |szt. 33.000
| RAZEM 33,000
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w CxBIMARWIkp. - przedmiar.KST

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. | Razem
26|KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m?2
d.1./12611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian
3
12,10*7,50+(7,70+0,67*2)*7,50+13,90*7,80+4,60*7,80 < nastawnia > m2 302,850
7,80%8,40+8,40*0,90+8,40*0,20+0,50*2*4,0+13,0*7,80+13,0*2,60+10,50* m2 351,325
_ |4,30+9,8776,86+(1,95*2+3,88)*3,15 < przekaznikownia > |
B RAZEM | 654,175|
27|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.1./1202 1134-02
3
12,10%7,50+(7,70+0,67*2)*7,50+13,90*7,80+4,60*7,80 < nastawnia > m?2 302,850
7,80*8,40+8,40*0,90+8,40*0,20+0,50%2*4,0+13,0*7,80+13,0"2,60+10,50" m?2 351,325
4.30+9,87%6,86+(1,95*2+3,88)*3,15 < przekaznikownia > |
! RAZEM 654,175
28/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- m2
d.1./2612-01 pianowych wodoodpornych grubosci 12 cm do $cian - ponizej poziomu terenu
3
12,10*0,50+(7,70+0,67*2)*0,50+13,90*0,50+4,60*0,50 < nastawnia > m?2 19,820
7,80*0,50+13,0*0,50+10,50*0,50+9,87*0,50+(1,95*2+3,88)*0,50 < przekazni- |m2 24,475
| _kownia > o
B ) RAZEM i 44,295
29 KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro- m2
d.1.|2612-01 pianowych grubosci 12 cm do $cian
3
12,10%7,50+(7,70+0,67*2)*7,50+13,90*7,80+4,60*7,80 < nastawnia > m?2 302,850
7,80%8,40+8,40%0,90+8,40*0,20+0,50*2*4,0+13,0*7,80+13,02,60+10,50* m?2 351,325
4,30+9,876,86+(1,95*2+3,88)*3,15 < przekaznikownia >
RAZEM ! 654,175
30 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- szt.
d.1.|2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian
3
302,85%6 < nastawnia > 'szt. | 1817,100
- _|351,325*6< przekaznikownia > szt. | 2107,950
L7l i B | RAZEM 3 925,050
31/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
3
12,10%7,50+(7,70+0,67*2)*7,50+13,90*7,80+4,60*7,80 < nastawnia > m2 302,850
7.80*8,40+8,40%0,90+8,40*0,20+0,50*2*4,0+13,0*7,80+13,0*2,60+10,50* m2 351,325
4,30+9,87*6,86+(1,95*2+3,88)*3,15 < przekaznikownia > |
RAZEM 654,175
32 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa - ponizej
3 gruntu
12,10%0,50+(7,70+0,67*2)*0,50+13,90*0,50+4,60"0,50 < nastawnia > m?2 19,820
7,80%0,50+13,0*0,50+10,50*0,50+9,87*0,50+(1,95*2+3,88)"0,50 < przekazni- |m2 24,475
kownia > o - |
| RAZEM 44,295
33][KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastgpna warstwa -
3 ponizej gruntu
12,10*0,50+(7,70+0,67*2)*0,50+13,90*0,50+4,60*0,50 < nastawnia > m?2 19,820
7,80*0,50+13,0*0,50+10,50*0,50+9,87*0,50+(1,95*2+3,88)*0,50 < przekazni- m2 24,475
L kownia > e
_—® - RAZEM 44,295
34|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy-|m
d.1.2612-08  |puktych katownikiem metalowym ‘ ‘ ‘
3
7,80*3+33,50< nastawnia > m 56,900‘
7,80*2+8,40*3+4,30%2+22 50< przekaznikownia > |m ~71,900! ]
RAZEM | 128,800
35 KNR 0-23  |Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 |
d.1.‘0931-01
3
12,10*7,50+(7,70+0,67*2)*7,50+13,90*7,80+4,60*7,80 < nastawnia > m?2 302,850
7,80*8,40+8,40*0,90+8,40*0,20+0,50*2*4,0+13,0*7,80+13,02,60+10,50" m?2 351,325
[ ‘ 4,30+9,87*6,86+(1,95*2+3,88)*3,15 < przekaznikownia > N N |
] ) | RAZEM 654,175
36|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej , grubosci 2.5 |m2 |
d.1./0929-03 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineraingj wyk. recznie na uprzed- ‘
3‘ nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |
mych
6,90*0,50+2,60*0,50+8,30%0,50+6,80*0,50+8,30*0,50 < nastawnia > m2 16,450
7.80*0,50+13,0*0,50+10,50*0,50+9,87*0,50+(1,95*2+3,88)*0,50 < przekazni- m2 24,475

|kownia >
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w QEBI@ARWIkp. - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
- B RAZEM 40,925
37|KNR 0-23  |\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1. 0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
3 wierzchnie poziome
12,10*7,50+(7,70+0,67*2)*7,50+13,90*7,80+4,60*7,80 < nastawnia > m2 302,850
7,8078,40+8,40"0,90+8,40*0,20+0,50*2*4,0+13,0*7,80+13,0*2,60+10,50* m2 351,325
| 4,30+9,87*6,86+(1,95%2+3,88)*3,15 < przekaznikownia >
RAZEM 654 175
38|KNR 2-02  |Montaz daszkéw jednospadowych nad drzwiami wejsciowymi szt
d.1./1220-04 ana-
3 logia
5< nastawnia i przekaznikownia > szt 5,000
| 3 i | RAZEM 5,000/
39 KNR 4-01 Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych szt. |
d.1./0322-02
3
| 3+2+1< nastawnia i przekaznikownia > szt. 6,000
| | RAZEM 6,000
40 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
3
| 4< nastawnia i przekaznikownia > szt. 4,000
] RAZEM | 4,000
41 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng lampy zewnetrznej - szperacz szt.
d.1./1212-45
3
1< nastawnia > szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNR 2-02 | Drabiny zewngtrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4 m 'm
d.1./1213-04
3
5,50< przekaznikownia > m_ | 5,500
| RAZEM 5,500
43 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng pochwytéw przy oknach nastawni - praca |m |
d.1./1212-28 z.  |na wysokos$ci 5-10 m
3/sz. 2.2 9912-
01
3.12*2+2,46"5 < nastawnia > m 18,540,
RAZEM 18,540
44 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych - skrzyn- |m2
d.1./1212-02 ki technologiczne
3
L 1,75+0,50*0,50*2+0,50*0,70 < nastawnia i przekaZnikownia > m?2 2,600
RAZEM 2600
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzchni metalowych - zaluzja wentyla- ' m2
d.1./1212-02 cyjna
3
| 10,57%0,57 <przekaznikownia > Im2 0,325 |
RAZEM 0,325
46|Kalkulacja |Montaz tablic informacyjnychj na elewacji budynku - nazwa stacji, symbol lite- kpl.
d.1. 'wlasna rowy i oznaczenia zgodne z wytycznymi PKP PLK S.A.
3 |
1 kpl. 1,000| |
I | = | RAZEM 1,000,
47|Kalkulacja |Wymiana lamp na elewaciji kpl.
d.1. wiasna
3
5 kpl. 5,000
[ - RAZEM | 5,000
48/KNR 5-08  Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zigczkg przelotowa naprezajgcg na |szt.
d.1./0601-01 $cianie z cegty
3
26 szt. 26!000| -
RAZEM 26,000
49 KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.1./0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
3
42 ) m 42,000
' | RAZEM 42,000/
50 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy po-
d.1./0902-03 mia
3 r
1 po- 1,000
mia
| i |
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
LIl - RAZEM 1,000
| 51|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny po-
d.1./0902-04 mia |
3 r
3 po- 3,000
mia
| r
B RAZEM 3,000
14 Ocieplenie poddasza
52/KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt ukta- 'm2
d.1./0613-03 danych na sucho - jedna warstwa 15 cm
4
7,30*14,0 m2 102,200 ]
RAZEM 102,200
53 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt ukfa- |m2
d.1./0613-03 danych na sucho - druga warstwa 15 cm
4
17,30*14,0 m2 102,200
_ f | | RAZEM 102,200
54 KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej - poziome m2
d.1.|0604-02
4 |
| 7,30"14,0 m?2 102,200
RAZEM 102,200
2 Prace remontowe wewnetrzne =
21, Agregatorownia
55|KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2./0103-02 ana-
1|logia
- 3,90*5,50 m?2 21,450 |
| RAZEM 21,450
56|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt. |
d.2.|0354-04
1
| 1 B szt. 1,000 B
] B ~ |RAZEM 1,000
57 KNR 0-19  |Drzwi wewnetrzne metalowe wraz z os$cieznica petne bez naswietli o powierz- | m2
d.2./1023-12 chni ponad 2 m2 - z obrobieniem na gotowo
1/analogia
] 1,0"2,10 m2 | 2,100
o RAZEM 2,100,
58 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.2./1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity )
1
! (3,90+5,50)*2*3,11+3,90*5,50 'm?2 79918
RAZEM 79,918
59|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m?2
d.2./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci { $ciany, sufity )
1
| (3,90+5,50)*2*3,11+3,90*5,50 m?2 79,918
—— RAZEM 79,918
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian z| m2 '
d.2.{1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem ( $ciany, sufity )
1
(3,90+5,50)*2*3,11+3,90*5,50 m2 | 79,918
B RAZEM 79,918
61 NNRNKB Naniesienie folii w plynie - pod ptytki m?2
d.2.1202 1134-01
1
N 1,50*1,50 = - m2 | 27250
- RAZEM 2,250
62 KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej [m2
d.2.|0829-02
1
1,50*1,50 — B m2 | 2,250
. - B _RAZEM 2,250
63 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - cokét pod agre- |m3
d.2./0212-03 gat
1
1,0*4.0%0,35 m3 1,400 ]
| = RAZEM 1,400
64|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek [m3
d.2.|0106-04
1
| 1,0*4,0*0,35 m3 1,400




Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w @BIMARWIKp. - przedmiar. KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem |
B RAZEM | 1,400
65 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miej- \m?2 |
d.2./0803-02 scu z zatarciem na gtadko
1
1,0*4,0 B m2 4,000
I RAZEM | 4,000
22 ‘Sitownia
66|KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2./0103-02 ana-
2|logia
5,08*2,70 m?2 13,716
[ RAZEM 13,716
67|KNR 4-01  \Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0354-04
2 [
1 |szt. | 1,000 |
- RAZEM 1,000/
68 KNR 0-19  Drzwi wewngtrzne metalowe wraz z oscieznica petne bez naswietli o powierz- |m2 |
d.2./1023-12 chni ponad 2 m2 - z obrobieniem na gotowo
2|analogia
- 1,0*2,10 m2 2,100 |
| RAZEM 2,100
69 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m2
d.2. 1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity ) |
2
|(5.08+2,70)*2*2,96+5,08*2,70 |m2 59,774,
[ | RAZEM 59,774
70 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m?2
d.2./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
2
| (5,08+2,70)*2*2,96+5,08*2,70 B m2 59,774
RAZEM 59,774
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z|m2
d.2./1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem ( $ciany, sufity )
2
| (5,08+2,70)*2*2,96+5,08*2,70 m?2 59,774
; RAZEM 59,774|
| 72|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |m2
d.2./0818-05 |
2
5,08*2,70 m?2 13,716 |
— | |RAZEM 13.716
73| KNR-W 4-01 Demontaz listew przysciennych m
d.2./0817-05 ana-
2|logia
| 5,08*2+2,70*2 Im | 15,560
I RAZEM 15,560
74 KNR 2-02  |Posadzki z ptyt OSB gr. 22 mm m?2
d.2./0410-01 ana- |
2/logia
5,08*2.70 m2 13,716
| |RAZEM 13,716
75 KNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.2./1112-03
2I
5,08*2.70 m2 | 13,716
L[ RAZEM 13,716
76|KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.2./{1113-06
2
5.08*2+2,70*2 m 15,560 |
RAZEM 15,560
77/KNR 2-15  |Montaz pompy plywakowej szt.
d.2./0221-02
2 analogia
|- 1 |szt. 1,000/ |
| | | RAZEM | 1,000
23 |Nastawnia
78 KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2 | |
d.2./0103-02 ana- '
3|logia : '
4,30%13,0+1,70*2,60 m2 60,320_| |
| | RAZEM 60,320

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w (BaARWIkp. - przedmiar. KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
79|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|/0354-04
3
" _ |szt. 1,000 |
| RAZEM 1,000
80/KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic drzwiowych szt.
d.2./0318-02
3
1 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
81 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 'm2
d.2./1017-01 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
3 |
12,0*0,80 m2 1,600
e | - | RAZEM ~ 1,600
82|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  'm2
d.2./1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity )
3
- (4,30+13,0)*2*2,70+13,0%4,30 m2 149,320|
[ — N RAZEM 149,320
83 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
3
(4,30+13,0)*2*2,70+4,30*13,0+(1,70+2,60)*2,65 m?2 160,715
B RAZEM 160,715
84 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, sufity ) m2
d.2.|2611-02 ana-
3|logia
| (4,30+13,0)*2*2,70+4,30%13,0+(1,70+2,60)*2,65 m2_| 160,715
| RAZEM 160,715
| 85/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych (  |m2
d.2./1204-02 sciany, sufity )
3
| (4,30+13,0)*2*2,70+4,30%13,0+(1,70+2,60)*2,65 m?2 160,715
- RAZEM 160,715
86 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
3
_ 14,30%13,0+1,70%2,60 B m2 | 60,320 |
1 . | RAZEM 60,320
87 |KNR-W 4-01 Demontaz listew przysciennych m
d.2.|/0817-05 ana-
3|logia [
| 4,30*2+13,0*2+1,70*2+2,60*2 m | 43,200,
: [ | RAZEM | 43,200
88/KNR 2-02  |Posadzki z piyt OSB gr. 22 mm m2
d.2./0410-01 ana-
3/logia
4,30*13,0+1,70*2,60 m2 60320{
RAZEM 60,320|
89/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.2./1112-03
3
4,30"13,0+1,70"2,60 m2 | 60,320|
- RAZEM 60,320,
90|KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.2.[1113-06
3| ‘
4,30*2+13,0*2+1,70*2+2,60*2 m 43,200
| RAZEM 43,200
91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetow [m2 [
d.2.{1206-02
3
B 1(3,12*2+2,46*5)*0,45 . m? 8.343 |
RAZEM 8,343
92|KNR 0-19  |Montaz moskitier okiennych m?2
d.2./1023-06
3
0,80*1,50"6 m2 7,200
| RAZEM 7,200
93 KNR 2-02 |Maty antystatyczne m2
d.2./1112-03
3 |
0.90*1,85%4 - m2_ 6,660/ |
B | RAZEM | 6.660
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom.| Poszcz. Razem |
"94/KNR 4-03 | Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2./0606-05
3
6 szt. 6,000,
RAZEM 6,000
95|Kalkulacja |Przebudowa elementéw zamocowanych w pomieszczeniu: kpl.
d.2.|wlasna - jednostka wewnetrzna klimatyzacji - 2 szt.
3
1 B kpl. 1,000
[ B RAZEM 1,000
96 |Kalkulacja |Zabudowa mebli w pomieszczeniu socjalnym - 1 szt. stét, 4 krzesta, 2 szt.  |kpl.
d.2.|wlasna szafek podwoéjnych
3
1 kpl. | 1,000/ |
| B RAZEM 1,000
24 Aneks kuchenny
97 KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2./0103-02 ana-
4/logia
_— 1,73*2,43 m?2 4,204
0 B RAZEM 4,204
98/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  [m?2
d.2.11202-08 do 5 m2 ( sciany, sufity )
4
L | (1,73+2,43)*2,74 m?2 11,398
| RAZEM 11,398
99 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
4
(1,73+2,43)*2,74 m?2 11.398| _
| |RAZEM 11,398
100/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, sufity ) |m?2
d.2./2611-02 ana-
4|logia
1(1,7342.43)*2,74 m?2 11,398 |
) RAZEM 11,398
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych ( |m2
d.2.|1204—02 Sciany, sufity )
4
I 1(1.73+2,43)*2,74 m?2 11,398
RAZEM 11,398
102 KNR 2-15  |Montaz plyty grzewczej indukcyjnej szt.
d.2./0221-02
| 4 analogia
1 szt. 1.000
| RAZEM 1,000
103|KNR 4-03  |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2./0606-05
4 |
2 szt 2,000 |
, | RAZEM 2,000
| 25 Pomieszczenie megafonéw
i 104|KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2 ‘
d.2./0103-02 ana-|
5|logia
IL_ 2,94*2,42 m2 7,115 o
' | [RAZEM 7.115
105 KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi |m?2
d.2.11202-08 do 5 m2 ( sciany, sufity )
5
(2,94+2 42)*2*2,14+2,94*2,42 m2 30.056I
[ RAZEM | 30,056
106|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2. 1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
5
[ (2,94+2 42)*2*2 14+2,94*2,42 m2 30,056 |
| - RAZEM 30.056
107|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, sufity ) m2
d.2.|2611-02 ana-
5|logia
(2,94+2 42)*2*2 14+2,94*2 42 m2 30.056
| RAZEM 30,056
108 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych ( |m2
d.2. 1204-02 $ciany, sufity )
5
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem |
1(2,94+2 42)*2*2,14+2,94*2,42 L m?2 30,056
| B RAZEM 30,056
109|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
5
L 2.94%2,42 ) . m? 7,115
RAZEM | 7,115
110 KNR-W 4-01 |Demontaz listew przy$ciennych m |
d.2./0817-05 ana-
5|logia
1(2,94+2 42)*2 - m 10,720
! | B RAZEM 10,720
| 111|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych m2
d.2./1112-03
5
294242 m?2 7,115 |
_ RAZEM 7,115
112|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.2.|1113-06
5 | |
| 1(2,94+2,42)*2 B m 10,720, |
—— | | RAZEM 10,720
2.6 Toaleta
113/KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2./0103-02 ana-
6|logia
2,40*1,60 m?2 3,840 |
_ Slsi | [RAZEM 3,840
114 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
6
1 szt. 1,000/
| RAZEM 1,000
115 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drzwiowych szt.
d.2./0318-02
6
1 szt. 1,000 ]
| RAZEM 1,000,
116|/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do |m2
d.2./11017-01 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
6
— 2,0*0,70 m2 | 1,400| .
- | RAZEM 1,400
117 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  [m2 |
d.2.|1202-08 do 5 m2 ( &ciany, sufity )
6
(2,40+1,60)*0,71+2,40*1,60 \m2 6.680 |
| . RAZEM 6,680/
118/ KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbam starych tynkéw z po- m2
d.2.{1204-08 |szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
6
(2,40+1,60)*0,71+2,40*1,60 |m2 | 6,680| l
RAZEM 6,680
119 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, sufity ) m2
d.2./2611-02 ana-
6|logia
(2,40+1,60)*0,71+2,40*1,60 m?2 6,680/ ]
RAZEM 6,680,
120 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ( |m?2
d.2.|1204-02 $ciany, sufity )
6
_ | (2.40+1,60)*0,71+2,40%1,60 B m2 | 6,680
| — RAZEM | 6,680
121 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.|0354-13
6
1 |szt. 1.000] B
[ | RAZEM 1,000
| 122|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
6
1 szt. 1,000 —
L 7§ RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
123|/KNR 4-02  |Demontaz grzejnika ptytowego kpl.
d.2. 0521-01
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR 2-15  Grzejniki stalowe tloczone kpl.
d.2.|0417-01
6
1 kpl. 1,000
- RAZEM 1,000
125/KNR 4-03  Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2.|0606-05
6
. 12 szt. 2,000
| l RAZEM 2,000|
| 27 |Szatnia .
126/ KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2./0103-02 ana-
7|logia
13,56"4,30 m2 | 15,308
| RAZEM 15,308
127 /KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2
d.2./1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity )
7
1(3,56+4,30)*2*2,40+3,56*4,30 m2 | 53036
- | RAZEM 53,036
128 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m2
d.2./1204-08 szpachlowaniem nierdwnosci ( $ciany, sufity )
7
(3,56+4,30)*2*2,40+3,56*4,30 m?2 53,036
| RAZEM | 53,036
129 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, sufity ) m?2
d.2./2611-02 ana-
7 logia
| (3.56+4,30)*2*1,0+3,56*4,30 m2 31,028
; RAZEM 31,028
130 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ( |m2
d.2.1204-02 Sciany, sufity )
7
(3,56+4,30)*2*1,0+3,56*4,30 m2 | 31.028
L RAZEM 31,028
131/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z|m2 |
d.2./{1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia ) | ' |
7 |
| (5,08+2,70)*2*1,40 - m2 | 21,784 B
[ T | RAZEM | 21,784
132|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng o$cieznic m |
d.2.[1212-21
7|analogia '
2,0*2+0.90 B m | 4,900/ =
| RAZEM 4,900
133|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2./0818-05
7
B 13,56*4,30 m2 15,308
B RAZEM 15,308
134 KNR-W 4-01 Demontaz listew przy$ciennych m
d.2.|0817-05 ana-
7 |logia
| 3,56*2+4,30*2 m_| 15,720
N RAZEM 15,720
135 KNR 2-02  |Posadzki z piyt OSB gr. 22 mm m2
d.2. 0410-01 ana-
7 logia
- 3,56*4,30 m2 15,308
] RAZEM 15,308
136 KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 |
d.2./1112-03
7
3,56%4,30 m?2 15,308 =
RAZEM 15,308
137 KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.2./1113-06
7
| 3.56*2+4,30*2 m 15,720
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ;j.m.f Poszcz. Razem
. |RAZEM 15,720
138 Kalkulacja |Zabudowa z mebli - szafki BHP kpl.
d.2.\wtasna
7|
£ = 10 kpl. | 10,000
RAZEM 10,000
139/KNR 4-03  |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2./0606-05
7
3 szt. | 3,000
| = | | RAZEM 3,000
2.8 Toaleta
140/ KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2./0103-02 ana-
8 logia
2,40*1,0 . m2 2,400
| RAZEM 2,400
141 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
8
1 szt. 1,000 |
= | RAZEM 1,000,
142|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drzwiowych lszt. |
d.2.|/0318-02 |
8
1 szt. 1,000
| | RAZEM 1,000
143 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni do |m2
d.2./11017-01 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
8
12,00,70 ] m2 1,400
B RAZEM 1,400
144 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2
d.2.{1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity )
8
!_(2,40+1_,60_}_*2*0,71+2,40*1_,_60 m?2 9,520
RAZEM 9,520
| 145|KNR-W 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbam starych tynkéw z po- m?2 '
d.2.{1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
8 |
[ (2,0+1,0)*2*1,0+1,0*2,60 m?2 8,600
| 1 RAZEM 8,600/
| 146 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( Sciany, sufity ) m?2 '
d.2./2611-02 ana-
8 logia |
(2,0+1,0)*2*1,0+1,0*2,60 m2 | 8,600
RAZEM 8.600
147 /KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulisyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych ( |m2
d.2./1204-02 $ciany, sufity )
8
i 1(2,0+1,0)*2*1,0+1,0*2,60 m?2 8,600,
| RAZEM 8.600
148/ KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.|0354-13
8 |
1 S szt. 1,000
RAZEM 1,000
149/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. |
d.2./0322-02
8
1 szt. 1,000
| | |RAZEM 1,000
150 KNR 4-02  |Demontaz grzejnika piytowego kpl.
d.2./0521-01 |
8
1 kpl. 1,000
| B RAZEM | 1.000|
151|KNR 2-15  |Grzejniki stalowe Hoczone kpl.
d.2.|0417-01
8
1 kpl. | 1,000
RAZEM 1,000
152 KNR 4-03  |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2.|0606-05
8
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_Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jom.| Poszcz. Razem
Ik szt. 1,000
| B RAZEM 1,000
2.9 Korytarz przy przekaznikowni
153|KNR AT-26 Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2./0103-02 ana-
9llogia
2,36%4,62 m2 | 10,903 .
- 1 RAZEM 10,903
154 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m?2
d.2.(1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity )
9
|(2,36+4,62)*2*2,36+2,36%4,62 m?2 43,849,
| RAZEM 43,849
155 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m2
d.2./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
9
(2,36+4,62)*2*2,36+2,36%4,62 m2 43,849
| | |RAZEM 43,849
156 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, sufity ) m2
d.2./2611-02 ana-
9 logia
| (2,36+4,62)*2*0,96+2,36*4 62 m2 | 24,305
L - | RAZEM 24 305
| 157 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ( |m2
d.2.|1204-02 $ciany, sufity )
9
(2,36+4,62)2*0,96+2,36*4 62 m2 24305 |
RAZEM 24,305
158/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewnetrznych $cian z |m2
d.2./1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia )
9
| (2,36+4,62)*2*1,40 m?2 19,544
RAZEM 19,544
159|KNR 2-02 Listwa progowa posadzkowa m
d.2./1102-04
9
10,90 m 0,900
| | RAZEM 0,900
160 KNR 4-03  |\Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2. |0606-05
9
2 szt. 2,000 1
(I RAZEM 2,000!
210 Pomieszczenie DGT -
' 161|KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m?2 '
d.2./0103-02 ana-
10|logia
237*4.0 m?2 9,480
| RAZEM 9,480
162|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  [m2
d.2.{1202-08 do 5 m2 ( sciany, sufity )
10
| 1(2,37+4,0)2*2,36+2,37*4,0 B m?2 39,546
L | RAZEM 39,546
163 KNR-W 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m2
d.2.1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
10
! (2,37+4,0)*2*2,36+2,37*4,0 m?2 39,546 |
| [ | | RAZEM | 39,546
164 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsja ( $ciany, sufity ) m2
d.2./2611-02 ana-
10/logia
1(2,37+4,0)*2*0,46+2,37*4,0 m?2 15,340
| RAZEM | 15,340
|- 165 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ( 'm?2
d.2.1204-02 $ciany, sufity )
10
L 1(2,37+4,0)*2*0,46+2,37*4,0 m2 15,340 |
| RAZEM 15,340
166|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych écian z |m2
d.2./12086-05 dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia )
10
‘ (2,37+4,0)*2*0,46+2,37*4,0 m2 | 15,340,
RAZEM 15,340
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

|' Lp. | Podstawa . - Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
167|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w2
d.2./0818-05
10
2,37%4,0 m2 | 9.480
B RAZEM 9,480
168 KNR-W 4-01 Demontaz listew przysciennych m
d.2.|/0817-05 ana-
10|logia
2,37*2+4,02 = m 12,740 -
RAZEM 12,740
169 KNR 2-02  |Posadzki z ptyt OSB gr. 22 mm m2 [
d.2./0410-01 ana-
10 logia
12,37%4,0 5N m?2 9480,
| B | RAZEM 9,480
170/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 o
d.2.{1112-03
10
237*40 m2 9,480
e RAZEM 9480
171/KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winylu m
d.2.|1113-06
10
2,37*2+4,0*2 m 12,740
= B RAZEM 12,740
172/KNR 2-02  |Listwa progowa posadzkowa m
d.2.{1102-04
10
0,90 m 0,900
RAZEM 0,900
173/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic m
d.2.|1212-21
10|analogia
N 2,0*2+0,90 m 4_,900‘_
RAZEM 4,900
174 KNR 4-03  |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2./0606-05
10
| 3 - szt. 3,000
| B RAZEM 3,000
2.1 Przekaznikownia -
175/KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2./0103-02 ana-
11|logia
13,0*7,20 m2 | 93,600 |
B B B | RAZEM 93,600
176 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.2.{1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity )
11
— 1(13,0+7,20)*2*3,0+13,0*7,20 m2 214,800
— _ |RAZEM 214,800
177| KNR-W 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m?2
d.2./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
1"
(13.0+7,20)*2*3,0+13,0*7,20 m? 214800,
- B — RAZEM 214,800
178 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m2
d.2.|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia )
11
| | (13.0+7,20)*2*3,0+13,0*7,20 - m?2 214,800 |
& RAZEM 214,800,
179/KNR 2-02  |Maty antystatyczne m2
d.2.{1112-03
11
0,90*1.85*4 = - _|m2 6,660!
. RAZEM 6,660
180|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyinych szt.
d.2./0354-13
11
8 szt 8,000
| e RAZEM | 8,000
181 |/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
1
|8 Iszt. | 8,000|




Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w @HBIMARWIKp. - przedmiar.KST

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
[ B RAZEM 8,000
182|kalkulacja  |Wymiana masztow antenowych wraz z antenami i instalacjg antenowg oraz  kpli.
d.2.|wlasna modernizacjg instalacji teletechnicznej
11
1 ~ kpl. 1,000 |
I | RAZEM 1,000/
2.12 Pomieszczenie SSP1
183|/KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig Im2 |
d.2./0103-02 ana-
12|logia
4,0*5,30 - m?2 21,200|
1 RAZEM ~ 21,200
184/ KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng oscieznic m
d.2.|1212-21
12|analogia |
12,0%2+0,90 m 4,900
| B — RAZEM 4,900
185/KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni poditogi  |m2
d.2./1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity ) |
12
1(4,0+5,30)*2*2,30+4,0*5,30 m?2 63,980
| B RAZEM 63,980
186 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m2
d.2./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci ( §ciany, sufity )
12
(4,0+5,30)*2*2,30+4,0*5,30 m?2 63,980
| RAZEM 63,980
187/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsja ( $ciany, sufity ) m?2
d.2./2611-02 ana-
12|logia
(4,0+5,30)*2*2,30+4,0*5,30 m2 | 63,980
| B | |RAZEM 63,980
188|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ( |m2
d.2./1204-02 $ciany, sufity )
12
L |(4,0+5,30)*2*0,90+4,0*5,30 B m2 | 37,940 B
- | | RAZEM 37,940
189/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z|m2 |
d.2.{1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia )
12
] 1(4,0+5,30)*2*1,40 m2 26,040
| RAZEM 26,040
190 KNR 4-01 |Zen~anie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
12| |
4,0*5,30 m?2 21,200 -
RAZEM 21,200
191/ KNR-W 4-01 |Demontaz listew przysciennych m
d.2./0817-05 ana-
| 12|logia
4,02+5,30*2 m 18.600
| RAZEM | 18,600
192|KNR 2-02  |Posadzki z plyt OSB gr. 22 mm m2 | '
d.2./0410-01 ana-
12|logia
4,0"5,30 m2 | 21200
) RAZEM 21,200
193|/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2./1112-03
12
L 4,0*5,30 m?2 21,200 |
RAZEM 21,200
194/KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyécienne z polichlorku winylu m
d.2./1113-06
12|
4,072+5,30*2 m 18,600
I RAZEM 18,600
195 KNR 2-02 Listwa progowa posadzkowa m
d.2./1102-04
12
| __|0.90 m 0.900, |
| RAZEM 0,900
196|Kalkulacja |Zabudowa z mebli - szafki BHP kpl.
d.2.\wlasna
12
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'Lp.'

Podstawa

Opis i wyliczenia lj.m.| Poszcz. Razem
5 |kpl. 5,000
f | RAZEM 5,000
213 Pomieszczenie SSP2 - u :
197 KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2 |
d.2./0103-02 ana-
13|logia
4,0*4,0 B m?2 16,000
- | RAZEM 16,000
198 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng o$cieznic 'm
d.2.[1212-21
13|analogia
2,0*2+0,90 m 4,900
RAZEM 4.900|
199 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m?2 |
d.2./1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity )
13
(4,0+4,0)"2*2,30+4,0*4,0 m2 | 52,800 ol
RAZEM 52,800
200|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbam starych tynkéw z po- m?2
d.2./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
13
(4,0+4,0)*2*2,30+4,0*4,0 m2 | 52,800|
_ = | RAZEM 52,800
201 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, sufity ) m2
d.2./2611-02 ana-
13|logia
(4,0+4,0)2*0,90+4,0*4,0 m2 30,400
| ) RAZEM 30,400/
202|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ( |m2
d.2./1204-02 $ciany, sufity )
13
- (4,0+4,0)*2*0,90+4,0*4,0 m2 | 30,400
I .. ___|RAZEM 30,400
203 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
13
4,0%40 m2 16,000
| RAZEM 16,000,
204 KNR-W 4-01 | Demontaz listew przys$ciennych m
d.2./0817-05 ana-
13|logia
| 4,02+4,0*2 m 16,000,
- RAZEM | 16,000
205/KNR 2-02  |Posadzki z ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.2./0410-01 ana-
13|logia
14,0"4,0 m?2 16,000
| B RAZEM 16,000/
| 206|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2./11112-03
13
| 4,0%4.0 m2 | 16,000
: — i RAZEM 16,000
207 /KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.2./{1113-06
13
4,0*4.0 m 16,000
B RAZEM 16,000
208|KNR 2-02 Listwa progowa posadzkowa m
d.2.{1102-04
13
0.90 m 0,900 -
| i . |RAZEM 0,900
209|Kalkulacja |Zabudowa z mebli - szafki BHP kpl.
d.2./wlasna
13
6 B kpl. 6,000
) RAZEM 6,000
2.14 Toaleta )
210|/KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folia [m2 |
d.2./0103-02 ana-
14| logia
2,60*1,0 m2 2,600 __|
| - B RAZEM 2,600
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. | Razem
' 211|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic m
d.2.|1212-21 |
14|analogia
2,0*2+0,90 m 4,900 |
| 1 RAZEM 4,900
212|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m?2
| d.2.[1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity )
14
(2,0+1,0)*1,0+1,0*2 60 m2 5,600
RAZEM 5,600
213 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbam starych tynkéw z po- m?2
d.2./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
14
(2,0+1,0)*1,0+1,0*2,60 - m2 | 5,600/ _ |
- | | RAZEM 5.600
| 214|KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg { $ciany, sufity ) m?2
d.2./2611-02 ana-
14|logia
(2,0+1,0)*1,0+1,0*2,60 m2 | 5,600/
) B RAZEM 5,600
215 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ( m2 | '
d.2./1204-02 $ciany, sufity )
14
(2,0+1,0)*1,0+1,0*2,60 m?2 5,600
- RAZEM | 5,600
216/ KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2./0354-13
14
| 0 1 - szt. 1.000
| RAZEM 1,000
217 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
| d.2./0322-02
14
N 1 szt. 1,000
- 1 RAZEM 1,000
218/KNR 4-02 | Demontaz grzejnika ptytowego kpl.
d.2./0521-01
14
1 kpl. 1,000
B RAZEM 1,000
219/KNR 2-15 | Grzejniki stalowe ttoczone kpl.
d.2./0417-01
14
1 kpl. 1.000
| | — RAZEM 1.000
220 KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.2./0235-08
14
1 B kpl. 1.000 i
: RAZEM 1,000
221 KNR 2-15  |Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porce- |kpl.
d.2.0224-03 lany '’kompakt'
14
11 B B kpl. 1,000 |
RAZEM 1,000,
222|KNR 4-03  |Wymiana lamp elektrycznych szt.
| d.2./0606-05
| 14
i 2 szt. 2,000
: | B RAZEM 2,000
12.15 Kotlownia
| 223|KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2./0103-02 ana-
15|logia |
! 4040 ~Im2 | 16,000
|_ ] | RAZEM 16,000
224 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng o$cieznic m
d.2.[1212-21 [
15|analogia
12,02+0,90 m | 4,900
| ] | RAZEM 4.900
225/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi | m2
d.2. | 1202-08 do 5 m2 ( Sciany, sufity )
15
1(4,70+3,60)*2*2,30+4.20%4,20 m2 | 55,820/
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Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. | Razem |
| B RAZEM 55,820
| 226/ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbam starych tynkéw z po- m2
d.2./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci  $ciany, sufity )
15
(4,70+3,60)*2*2,30+4,20*4,20 m2 55,820
| RAZEM 55,820
227 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, sufity ) m?2
d.2./2611-02 ana-
15|logia
(4,70+3,60)*2*2,30+4,20*4,20 m?2 55,820
- = | | RAZEM 55,820
[ 228|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych (' m2
d.2.{1204-02 Sciany, sufity )
15
(4,0+4,0)2*0,90+4,0*4,0 m?2 30,400
RAZEM 30,400
229|Kalkulacja |Zabudowa z mebii - szafki kpl.
d.2. wlasna
15
1 - kpl. 1,000
RAZEM 1,000
230|KNR 2-15 Montaz pompy ptywakowej szt.
d.2./0221-02
15|analogia |
1 B szt. 1,000 |
RAZEM 1.000|
2.16 Klatka schodowa . o _ _ '
231|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2
d.2./1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity )
16
3,95*3,80*2+2,05%1,45*4+1,0*2,0"4+2,05*2,06*3+3,80*2,03 m2 70,293
RAZEM 70,293
232|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2 |
d.2.|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ( Sciany, sufity )
16
3,95*3,80*2+2,05%1 45"4+1,0*2,0*4+2,05*2,06*3+3,80*2,03 m2 70,293
1] - B RAZEM 70,293
233|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emuisjg ( Sciany, sufity ) m?2
d.2.|2611-02 ana-
16 logia |
I 3,95*3,80*2+2,05*1,45"4+1,0*2,0*4+2,05*2,06*3+3,80*2,03 m?2 70,293
| | RAZEM 70,293
234|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ( 'm2 |
d.2.{1204-02 $ciany, sufity )
16
i B 3,95*3,80*2+2,05*1,45"4+1,0*2,0"4+2,05*2,06*3+3,80*2,03 m2 70,293
| i B RAZEM 70,293
235 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z|m?2
d.2.|1206-05z. |dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe ( lamperia)
16(sz2.2.3.
~13,95%1,40*2+2,05*1,40*3 m?2 19,670
| | RAZEM 19,670
I 236|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m?
d.2.|1212-05
16 |
112,0*1,0 — . m? 12,000
i . |RAZEM 12,000
237|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetéw wewnetrznych m?2
d.2./1206-02
16
3,50 m?2 3,500 _ |
- | RAZEM 3,500
238 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peinych - skrzyn- | m2
d.2.|1212-02 ki technologiczne
16
0.,40*0,40*2 m?2 0,320
- RAZEM 0,320
239|KNR 4-03  |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2./0606-05
16
3 szt. 3,000
- | |RAZEM 3,000
217, Korytarz przy kiatce schodowej
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |i-m.| Poszcz. Razem
| 240|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m?2
d.2./1202-08 do 5 m2 ( $ciany, sufity )
17
4,802 15*2+1,20*2,15 m2 | 23,220
RAZEM 23,220
| 241/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
17
= 4,80%2,15*2+1,20*2,15 |m2 23,220
| B | | RAZEM 23,220
242|/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, sufity ) m2 i
d.2./2611-02 ana-
17 |logia
4,80*2,15*2+1,20*2,15 N im2 | 123,220
_ B | RAZEM | 23,220
243 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ( |m2
d.2.(1204-02 $ciany, sufity )
17
| 4,80*2,15*2+1,20*2,15 m2 | 23220, |
! RAZEM 23,220
244/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z|m2
d.2./1206-05z. | dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe ( lamperia)
17|s2.2.3.
| 4,80*2*1,40 m2 13,440 |
- | | |RAZEM 13,440
245 KNR 4-03  |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2./0606-05
17
| 1 szt. 1,000/
__ | RAZEM 1,000
246|/KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-/m?2
d.2.|2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
17
1,0*2,10+1,80*1,40 m2 4,620
' RAZEM 4,620
247 |[KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drzwiowych szt.
d.2./0318-02
17
1 szt. 1,000 |
L M| il | |RAZEM 1.000
248 KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido 'm?2
d.2.11017-01 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
17
2,00,70 m?2 1.400
- B | . RAZEM 1,400
249 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emuisja ( éciany, sufity ) m2 |
d.2./2611-02 ana-
17|logia
11,0*2,10+1,80%1,40 [m2 4,620
| I RAZEM 4,620
250 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych ( §ciany, |m2
d.2./1204-02 sufity )
17
! 1,0*2,10+1,80*1,40 m?2 4,620 B
] - RAZEM 4,620
3 Obudowy rur kanalizacyjnych i malowanie rur ¢.o i wody A
251 KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- |m2
d.3/2004-01 jedynczych jednowarstwowo 50-01
1(3,0%6)*0,30*2*0,25*2*3,0 m2 | 16,200
- RAZEM 16.200
252 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociaggowych i centralnego ogrze- |m
d.3/1212-31 wania
45 m 45,000 B
| | RAZEM 45,000
. 4 |Remont schodéw zewnetrznych
253 KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - schody m3
d.4/0212-03
1,10*6,0*0.40 m3 | 2,640
| | RAZEM | 2,640
254 KNR 2-31 Schody z ptyt azurowych na podsypce cementowo - piaskowej m2 |
d.4 0509-03
[ 1.10*6.0 m?2 6,600
[ RAZEM 6,600
255/KNR 2-31 Przetozenie i poprawienie ptyt azurowych na podsypce cementowo - piasko- |m2
d.4/0509-03 wej (plyty z odzysku )
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Lp. | Podstawa | — Opis i wyliczenia |jm. Poszcz. | Razem
5,0%1,20 m?2 6,000 .
[ __ ) =N RAZEM | 6,000
256|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad m2 |
d.4{1212-05
(1,65+4,30)*1,18+6,0*1,18 - m2 14,101|
L RAZEM 14,101
. 5| Remont dachu przekaznikowni T
257 KNR 4-01 Rozszklenie swietlikow dachowych m2
d.51111-02
0,80*0,80%*24 B m2 15,360
- - i RAZEM 15,360
258 KNR 4-01 Szklenie ram $wietlikow plytami z poliweglanu m2 |
d.5/1105-06
~10.80*0.80*24 m2 | 15360, |
B RAZEM 15,360
259 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.5/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(10,60+7,80)*0,43 < przekaznikownia > |m2 7,912
(10,60+7,80)*0,15 < przekaznikownia > m?2 2,760
(0,53*2+1,70*2+0,53*2+0,95*2+0,50*2*2+0,85*2*2)*0,30 < kominy przekazni- 'm2 3,846
I N kowni > | _ |
. — RAZEM 14,518
260|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw , czapek ko-  |m2
d.5/0530-02 minowych i okapdéw z blachy ocynkowane;j
(10,60+7,80)*0,65 < przekaznikownia > m?2 11,960
(10,60+7,80)*0,37 < przekaznikownia > m2 6,808
(0,53*2+1,70*2+0,53*2+0,95*2+0,50*2*2+0,85*2*2)*0,40 < kominy przekazni- |m?2 5,128
- kowni > | ]
1 | RAZEM | 23,896
261 KNR 4-01 Pokrycie w naktadke na dachach dawniej krytych papg na termozgrzewalng 'm2
d.5/0514-08
10,60%7,80< przekaznikownia> m?2 82,680/ |
| | B —— - RAZEM 82,680
262|KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 5 cm -- przy uzyciu go- |m?2
d.5/2614-02 towych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki |
| (0,53*2+1,70*2+0,53*2+0,95*2+0,50*2*2+0,85*2*2)*1,22 < kominy przekazni- m?2 15,640
| kowni > | I
- —_ | RAZEM 15,640
263 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.5/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
0,94*4*0,30%24 m2 | 27,072 |
- - | IRAZEM 27,072
6 Powierzchnie zewnetrzne utwardzone
264 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej m2
d.6|0805-01
L I9.60*15._65+1‘90"3,90+10,40*12,70+15,70"5,70+1,80’*4,80+14,0_ m2 401,860
- ) RAZEM 401,860
265/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. m3
d.6/0304-02 gruntu Ill) - pod utozenie kostki brukowej
(9,60*15.65+1.90*3,90+10,40*12,70+15,70*5,70+1,80*4,80+14,0)*0,15 m3 | 60,279
B RAZEM 60,279|
266|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm gru- m2
d.6/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
| | 19,60*15,65+1,90*3,90+10,40*12,70+15,70*5,70+1,80*4,80+14,0 m?2 401,860,
RAZEM 401,860
267 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lil m3
d.6/0228-01
| 9,60*15,65+1,90*3,90+10,40%12,70+15,70*5,70+1,80%4,80+14.0 m3 401,860 i
| - | RAZEM | 401,860
268 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-IV m
d.6/0401-02
i 38,50+9,0+32,0+12,0+16.0 m 107,500!
| ) RAZEM | 107,500
269|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-05 towo-piaskowej
38,50+9,0+32,0+12,0+16,0 - m 107,500
| B | RAZEM 107,500
270|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka |m2 |
d.6/0317-04 z odzysku
| 9,60*15,65+1,90*3,90+10,40%12,70+15,70*5,70+1,80%4,80+14,0 m2 | 401,860, o
[ | RAZEM 1 401,860
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. | Razem
271|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m2 i
d.6/231 0511-03 cm
|6,90*0,50+2,60*0,50+8,30"0,50+6,80"0,50+8,30*0,50+(1 ,27+0,30+0,40+ m2 32,985
| 11,40)*0,50+6,80%0,50+12,90%0,50 ||
! | B ! | RAZEM 32,985
7| |utylizacja i wyw6z odpadow S
272|/KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu i ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- m3
d.7/1103-01 czg przez samochody samowyladowcze
1,10*6.0*0,40+0,50 B im3 | 3,140
| |RAZEM | 3,140
273|/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu m3
d.7/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 8 km
1103-05
— 1,10*6,0*0,40+0,50 B |m3 3,140 ]
| RAZEM | 3,140
274 |Kalkulacja  |Utylizacja gruzu , ziemi i odpadéw na wysypisku m3 [ |
d.7 wiasna '
B 1,10*6,0%0,40+0,50 m3 3,140
_ | RAZEM | 3,140
8 Wymiana wkiadu kominowego
275 Wymiana wikiadu kominowego - rozkucie istniejacego komina , wywuz gruzu kpl.
d.8 z utylizacja, demontaz istnirjacego wkiadu kominowego, montaz nowego
wkiadu kominowego dwuptaszczowego, montaz i demontaz rusztowania
1 _ kpl. 1,000 B
| RAZEM 1,000
9 Wymiana kotta gazowego
276|Kalkulacja |Demontaz kotta gazowego dwufunkcyjnego firmy Buderus typ Logomax plus [kpl.
d.9|wlasna GB 162-100 0 mocy 100 kW
[ | |1 kpl. 1,000
' ] B . |RAZEM 1.000!
277|Kalkulacja  Demontaz osprzetu w kottowni gazowej kotta gazowego dwufunkeyjny firmy |kpl.
d.9|wilasna Buderus typ Logomax plus GB 162-100 o mocy 100 kW (zawordw, zbednej
| |armatury, rurociggow)
1 kpl. 1,000
_ RAZEM | 1,000
278 kalkulacja  |Montaz kotla gazowego Viessmann Vitodens 200 - 80 kW z regulatorem po- kpl
d.9|wilasna godowym Vitotronic 200 H01Bi wymiennikiem ciepta i palnikiem ze stali szla-
chetnej wraz z niezbednym osprzetem (materiat inwestora) wraz z plukaniem
instalacji i prubami szczelnosci:
1)Zestaw przylgczeniowy obiegu grzewczego z pompa oraz zintegrowanym
sprzegiem hydraulicznym 80 kW - materiat inwestora
2)Rama montazowa - materiat inwestora
'3)Zestaw przytgczeniowy cwu
4)Zanurzeniowy czujnik temperatury sprzegia.
5)Czujnik temperatury cwu.
6)Zestaw uzupeiniajacy mieszacza szt 2.
7)Stacja uzdatniania wody Aquaset 500.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000,
279|Kalkulacja | Dopasowanie potaczen (wodnych i gazowych) do nowego kotla gazowego kpl.
d.9 wtasna Viessmann Vitodens 200 - 80 kW
| 1 kpl. 10000 |
— B RAZEM 1,000|
280 kalkulacja  |Malowanie kottowni gazowej po robotach instalacyjnych kpl. |
d.9|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM | 1,000
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Lp. Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa j jedn.
1 Termomodernizacja budynku
11, _|Prace przygotowawcze i demontazowe
1 KNR 2-25 |Zadaszenia drewniane zabezpieczajgce wejs- | m?2 |
d.1.1/0206-01 cie do budynku - budowa
obmiar = 12,600 m?
~-R--
1* robocizna r-g 9,4500/ 0,0000 0,00
0,75 r-g/m?
—M --
2| drewno okragte iglaste korowane do 20 cm m3 0,2394| 0,0000 0,00
0,019 m3/m2 |
3* deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19 mm | m3 0,4284| 10,0000 0,00
kLIt |
0,034 m3/m?2
4* klamry ciesielskie kg 1,2600| 0,0000 0,00
0,1 kg/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7560( 0,0000 0,00
0,06 kg/m2
6* gwozdzie papowe zwykle kg 0,7560| 0,0000 0,00|
0,06 kg/m2 | |
7 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 14,8680, 10,0000 | 0,00
1,18 m2/m2 [
8* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S -
9* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,2520| 0,0000 0,00
A 0,02 m-g/m? _
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | | _ 0,0000 0,0000 0,0000
2 KNR 2-25 |Zadaszenia drewniane zabezpieczajgce wej$- | m2 |
d.1.1/0206-02 cie do budynku - rozebranie
obmiar = 12,600 m?2
~-R--
1* Irobocizna r-g 3,9060| 0,0000 0,00 |
0,31 r-g/m2 |
-8
2 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,1260 0,0000 0,00
| 0,01 m-g/m2 R N
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 ~ 0,0000 0,0000 0,0000
3|/KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte ze ziozeniem urobku na| m3
d.1.1|/0310-02 odkiad (kat. gruntu 11} - odkopanie budynku
pod ocieplenie ponizej poziomu gruntu
obmiar =7,974 m3
~R--
1* robocizna r-g 18,3526/ 0,0000 0,00
) 2,41*0,955=2,30155 r-a/m3 B | | B
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000| 0,0000
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o écianach | m3
d.1.1/0320-0201 |pionowych w gruntach kat. li-IV
obmiar =7,974 m3
~R-
1* robocizna r-g 9,7474| 0,0000 0,00
11,2224 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 - 0,0000 0,0000 0.0000;
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.1|0354-11 obmiar = 37,550 m
~-R--
1* robocizna r-g 25,5340, 10,0000 0,00 ‘
- 0,68 r-g/m B )
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 1 0,0000 0,0000 0,0000
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru kominka wentylacyjnego szt. ‘
d.1.1/0354-13 Iobmiar = 6,000 szt.
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~-R--
1* robocizna r-g 0,7200| 0,0000 0,00
. 0,12 r-g/szt. !
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00/ | 0,0000 0,0000 0,0000
| 7ﬂKNR 4-01 |Wykucie hakow , wystajgcych ptaskownikéw | szt. |
d1.1 I0354-13 obmiar = 7,000 szt.
~-R--
1* | robocizna r-g 0,8400 0,0000 0,00
. 10,12 r-g/szt. |
Razem z narzutami: 0,0000 |
|Cena jednostkowa: - 0,00 0,0000,  0,0000 0,0000
8/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- | szt. | |
d.1.1|0354-13  czek
obmiar = 4,000 szt.
I R -
1* robocizna r-g 0,4800 0,0000 0,00
| 0,12 r-g/szt. ]
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 ~0,0000| 0,0000 0,0000
9 KSNR 9 Demontaz zwodéw pionowych naprezanych m |
d.1.1 0601-08 instalacji odgromowe;j
obmiar = 32,000 m '
~-R -
1* robocizna r-g 3,1424| 0,0000| 0,00
| | 0,0982 r-g/m —
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0.00 0,0000 0,0000|  0,0000
10| KNR-W 2- |Reczne usuniecie warstwy zieleni na elewacji | m2
d.1.1/01 0118-02 obmiar =211,810 m2
-R--
1* robocizna r-g 53,1643  0,0000 0,00
0,251 r-g/m? _ |
Razem z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: - 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR 4-01 |Naprawa cokotu betonowego studni technolo- | m3
d.1.1/0203-02 gicznej
obmiar = 0,300 m3
-R -
1* robocizna r-g 1,8930| 0,0000 0,00
6,31 r-g/m3 |
M- | |
2* beton zwykly z kruszywa naturainego m3 0,3045| 0,0000 0,00
1,015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M)
~-S-
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,6210, 0,0000 0,00
nym 0,5t
|2.07 m-g/m3 B
Razem z narzutami: | 0,0000
'Cena jednostkowa: - ) 0,000 0.0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Prace przygotowawcze i demontazowe
~ RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet |
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2 Stolarka budowlana okienna i drzwiowa
12 KNR 4-01 |Wykucie z muru okien o powierzchnido 1 m2 |szt.
d.1.2/0354-03  |obmiar = 4,000 szt.
[-R -
1" [robocizna r-g 3,4000/ 0,0000 0,00
| 10,85 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000|
13/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 | m2
d.1.2/0354-05 m2
obmiar = 13,627 m2
~-R-
1* robocizna r-g 7,0860| 0,0000 0,00
— 0,52 r-g/m2 o
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000| 0,0000| 0,0000
14/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-| m2 [
d.1.2/1023-05 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa-
dzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar = 3,040 m2
R -
1* robocizna r-g 17,5104 0,0000 0,00|
5,76 r-g/m2
M -
2* okna z PCV m?2 3,0400| 0,0000 0,00
1 m2/m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1,2464| 0,0000 0,00
0,41 dm3/m2
4* kotwy stalowe szt. 30,9472/ 0,0000 0,00
10,18 szt./m2 [
5* silikon dm3 0,2736| 0,0000 0,00
0,09 dm3/m?2
6 gips szpachlowy kg 10,3360 0,0000 0,00
3,4 kg/m2
7* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 18,6048, 0,0000 0,00/
nych |
6,12 kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
1,5 %(od M3+M4+M5+M6+M7)
~-S-
9* wyciag m-g 0,1520, 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2 .
10 $rodek transportowy m-g 0,1824| 0,0000 0,00
_— 0,06 m-g/m? . — ! _ |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: = 0,00 0,0000, 0,0000 0,0000
15/KNR 0-1¢ |Drzwi zewnetrzne metalowe wraz z oscieznicg | m2
d.1.2/1023-12 ocieplone peine bez naswietli z wizjerem o po-
analogia |wierzchni ponad 2 m2 - z obrobieniem na go-
towo
obmiar = 13,627 m2
-R -
1* robocizna r-g 51,3738| 0,0000 0,00
3,77 r-g/m2
M -
2* drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone peine m2 13,6270  0,0000 0,00
bez naswietli z wizjerem'
1 m2/m2
3* Farba do gruntowania $cian i tynkéw gruntuja- |dm3 2,9979| 0,0000 0,00
ca, biata, opak. 5 dm3
0,22 dm3/m?2
4* kotwy stalowe szt. 71,9506/ 0,0000 0,00
5,28 szt./m2
5* pianka poliuretanowa dm3I 4,4969 0,0000 0,00
0,33 dm3/m2 |
6* silikon dm3‘ 0,8176‘ 0,0000 0,00
‘ 0,06 dm3/m2




Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie WIkp. - przedmiar. KST

| Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa - | _jedn. |
7* gips szpachlowy kg 32,9773, 0,0000 0,00
2,42 kg/m?2
8 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 59,4137 0,0000 0,00
nych
4,36 kg/m2
9 materiaty pomocnicze | % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
10* wyciag m-g 0,6814| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
11* $rodek transportowy m-g 0,8176/ 0,0000 0,00
0,06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000,  0,0000 0,0000,
16|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat okien- | m2 |
d.1.2{1212-08  nych
obmiar =5,152 m2
~R-- |
1* robocizna r-g 7,8826/ 10,0000 0,00
1,53 r-g/m2
M- |
2% farba olejna nawierzchniowa ogdinego stoso- |dm3 0,3967| 0,0000 0,00
|wania | |
0,077 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |[dms3 0,3967| 0,0000 0,00 ‘
wania |
0,077 dm3/mz2
4* benzyna do lakieréw dm3 0,1752| 0,0000 0,00
0,034 dm3/m2 |
5* papier $cierny w arkuszach ark. 2,8851 0,0000| 0,00
0,56 ark./m2
6* materialy pomocnicze % 2,0000 0,0000| 0,00
| 2 %(od M) =
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000,  0,0000

PODSUMOWANIE

| RAZEM Robocizna I[ B

RAZEM|

Stolarka budowlana okienna i drzwiowa

Materialy

Stownie: zero i 00/100 zt
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie Wikp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- | Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa | jedn. |
13 |Ocieplenie $cian zewnetrznych . ] i
17|KNR-W 2- |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do| m2 ' [
d.1.3/02 1605-01 20 m | -
obmiar =654,175 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 430,4472 0,0000 0,00
0,658 r-g/m2
|
—-M -
2* ptyty pomostowe robocze m?2 8,7659| 0,0000 0,00
0,0134 m2/m?2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,0131| 0,0000 0,00
0,00002 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.Il m3 0,1047| 0,0000 0,00
0,00016 m3/m?2
5* haki do muru kg 16,3544, 0,0000 0,00
0,025 kg/m2
6* drut stalowy okragty 3 mm kg 11,7752, 0,0000 0,00
0,018 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
8* rusztowanie rurowe m-g| 130,1808| 0,0000 0,00
0,199 m-g/m2
9* praca rusztowan kp! 1,0000| 0,0000 0,00
kel
Razem z narzutami: 0,0000 |
\Cena jednostkowa: 0,00 0,0000/  0,0000,  0,0000
18 KNR 2-02 |Oslony okien i drzwi folig polietylenowag m?2 |
d.1.3/0925-01 obmiar = 34,000 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 7,2318| 10,0000 0,00
0,2127 r-g/m2 |
M-
2* deski iglaste obrzynane k.l m3 0,0112| 0,0000 0,00
0,00033 m3/m?2
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego | m2 |  13,0322| 10,0000 0,00
0,3833 m2/m?2 |
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,2448| 0,0000 0,00
0,0072 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
l.g_-
6* zuraw okienny przenosny m-g 0,4590| 0,0000 0,00
| 10,0135 m-g/m? B | N
Razem z narzutami: | 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00, | | 0,0000 0,0000 0,0000
19 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna podbitki m2
d.1.3/1209-10 z. |dachowej wraz z drobnymi miejscowymi pra- |
sz.2.2 cami naprawczymi - praca na wysokosci 5-10 |
9912-01 m
|obmiar = 66,560 m2
~-R-
1* [robocizna r-g 45,3939 0,0000 0,00
0,62*1,1=0,682 r-g/m2 |
M-
2* szpachléwka celulozowa na tynki dm3 4,9920, 0,0000 0,00
0,075 dm3/m?2
3 papier $cierny w arkuszach ark. 32,6144, 0,0000 0,00
0,49 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- | dm3 5,3914.  0,0000 0,00
wania
0,081 dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- |dm?3 5,7907| 0,0000 0,00
wania
0,087 dm3/m?2
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie Wikp. - przedmiar.KST

| Lp. | Podsta- | Opis jm | Naklady = Koszt R M S |
| wa | | jedn. |
6* benzyna do lakierow dm3 2,5293 0,0000 0,00
0,038 dm3/m?2 [ '
7* materialy pomocnicze % 2,00000 0,0000 0,00
2 %(od M) ] L
Razem z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: 0,00, | 0,0000! 0,0000 0,0000
20|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien - m |
d.1.3/1212-25 z. |praca na wysokosci 5-10 m |
sz.2.2 obmiar =61,070 m
9912-01
~-R -
1* robocizna r-g 20,1531, 0,0000 0,00
0,3*1,1=0,33 r-g/m
—M --
2* |farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 2,9924| 0,0000 0,00
| wania |
0,049 dm3/m
|3 farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- |dm3 3,1756| 0,0000 0,00
wania
| 0,052 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 1,3435| 0,0000 0,00
| 0,022 dm3/m
5* papier Scierny w arkuszach ark. 17,0996/ 0,0000 0,00
0,28 ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
| 2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000/  0,0000
21/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej| m
d.1.3|0535-05 si¢ do uzytku
obmiar = 28,600 m |
~R--
1* robocizna r-g 6,0060, 0,0000 0,00
| 0.21 r-g/m | ]
Razem z narzutami: ' 0,0000
Cena jednostkowa: 0.00 | | 0.0000 0,0000 0,0000
22 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur spusto-| m '
d.1.3/1212-25  |wych
lobmiar = 28,600 m
-R - |
1* robocizna r-g 8,5800| 0,0000 0,00
0,3 r-g/m
—M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso- |dms3 1,4014| 0,0000 0,00
wania
0,049 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- | dm3 1,4872| 0,0000 0,00
wania
0,052 dm3/m |
4*| |benzyna do lakierow dm3 0,6292 0,0000 0,00
0,022 dm3/m
5% papier $cierny w arkuszach ark. 8,0080| 0,0000 0,00
0,28 ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| 2 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: N 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|KNR-W 2- |Montaz - rury spustowe okragte o ér. 15¢m- | m
d.1.3/02 0526-04 |z blachy stalowej ocynkowanej ( rury spustowe
|analogia |z odzysku )
obmiar = 28,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 26,6266  0,0000 0,00
0,931 r-g/m
-M--
2* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 9,4380, 0,0000 0,00
0,33 kpl./m | | |
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie Wikp. - przedmiar.KST

| Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt ‘ R m ]
|| wa ‘ — — jedn. |
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000| 0,00
1,5 %(od M) | |
~-S-
4* $rodek transportowy m-g 0,1001| 0,0000 0,00
10,0035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: - B 000 | 1 0,0000| 0,0000] 0,0000
24 Kalkulacja |Przebudowa elementéw zamocowanych na | kpl.
d.1.3 wiasna elewacjach budynku:
- skrzynka gazowa
- jednostka zewnetrzna klimatyzacji - 4 szt.
- lampa ( szperacz ) - 1 szt.
- rura kablowa - 19 mb
- rury spustowe
- maszty
- anteny DGT
obmiar = 1,000 kpl. [
|
—-—R -
1* robocizna r-g | 20,0000/ 0,0000 0,00
20 r-g/kpl.
M --
2* materiaty pomocnicze niezbedne do przerobek | kpl. 1,0000| 0,0000 0,00
urzadzen na elewacjach budynku |
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: ) 0,00 | b 0,0000 0,0000/  0,0000|
25/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych w $cia- | szt. |
d.1.3/0321-01 nach
\obmiar = 33,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 58,4100, 0,0000 0,00
1,77 r-giszt. [
M-
27 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,2277| 0,0000 0,00
0,0069 t/szt.
3 piasek do zapraw m3 0,5940, 0,0000 0,00
0,018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0,2640| 0,0000 0,00
0,008 m?3/szt.
5* podokiennniki z blachy powlekanej szt 33,0000, 0,0000 0,00
1 szt/szt.
6* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
11,5 %(od M)
—-S -
7™ betoniarka wolnospadowa elektryczna’ m-g 0,9900, 0,0000 0,00
0,03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2,9700| 0,0000 0,00
nym 0,5t
10,09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: . ~ 0,00 | = 0,0000/ 0,0000; 0,0000
26/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieple- | m2
d.1.3|12611-01 nie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
Ichaniczne i zmycie $cian
obmiar = 654,175 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 177,9356| 0,0000 0,00
{0,272 r-g/m2 = o
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 B | 0,0000 0,0000 0,0000!
27/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacy- | m2 | | |
d.1.3/202 1134- |mi
02 obmiar = 654,175 m2
-R--
1* robocizna r-9 52,3340  0,0000 0,00‘
| 0,08 r-g/m2 ‘ | |
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie WIkp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfady | Koszt R m | s
wa 3 | jedn. |
M -
2% |preparat gruntujgcy kg ‘ 143,9185  0,0000 0,00
0,22 kg/m2
3*| materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
| 1,5 %(od M)
| -S-
4* wyciag m-g 0,1308| 0,0000| 0,00
0,0002 m-g/m2
&% srodek transportowy' m-g 0,1963| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2 |
Razem z narzutami: ' | | 10,0000
Cena jednostkowa: . 000 | | 0,0000 0,0000/ 0,0000|
28/ KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropia- | m2 | i |
d.1.3(2612-01 nowymi - przyklejenie ptyt styropianowych wo-
doodpornych grubosci 12 cm do $cian - poni-
zej poziomu terenu
obmiar = 44,295 m2 |
R -
1* robocizna r-g 58,8681| 0,0000 0,00
1,329 r-g/m?2
—-M--
2* piyty styropianowe wodoodporne gr. 12 ¢cm m?2 50,9393, 0,0000 0,00
1,15 m2/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 265,7700| 0,0000 0,00
nowych
6 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M) '
-8 -
5% zuraw okienny przenosny m-g 0,5980| 0,0000 0,00
0,0135 m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,4430| 0,0000 0,00
| 10,01 m-g/m2 | B
Razem z narzutami: i 0,0000
Cena jednostkowa: 000 | 0,0000 0,0000 0.0000
29/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropia- | m2
d.1.3/2612-01 nowymi - przyklejenie plyt styropianowych gru-
bosci 12 cm do §cian
obmiar = 654,175 m2
~-R--
1* robocizna r-g| 869,3986 0,0000 0,00
1,329 r-g/m?2 |
|
—-M -
2* piyty styropianowe gr. 12 cm ‘ m2 | 752,3013| 0,0000 0,00
1,15 m2/m?2 |
3% uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg |3 925,0500| 0,0000| 0,00
| nowych |
6 kg/mz2
4* 'materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny m-g 8,8314| 0,0000 0,00
0,0135 m-g/m2
‘ 6* Srodek transportowy m-g 6,5418| 0,0000 0,00
10,01 m-g/m?
Razem z narzutami: | | 0,0000 '
|Cena jednostkowa: 0.00/ | | 0,0000 0,0000 0.0000
| 30|KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia- | szt.
d.1.3|2612-04 nowymi - przymocowanie plyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian
obmiar = 3 925,050 szt.
|
1* robocizna 251,5957| 0,0000 0,00

0,0641 r-g/szt. |

-9
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie Wlkp. - przedmiar. KST

Lp. | Podsta- Opis [ jm | Naklady | Koszt R M s |
wa - jedn.
|
—-M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |4 082,0520 0,0000 0,00/
1,04 szt./szt. |
3* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* zuraw okienny przenosny m-g 0,7850| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/szt. |
5* $rodek transportowy m-g 0,7850| 0,0000 0,00
L 0,0002 m-g/szt. :
Razem z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0.0000| 0,0000
31|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m2 | [
d.1.3/2612-06 Inowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach
obmiar = 654,175 m?2
—-R--
1* robocizna r-g | 399,8318 0,0000 0,00
0,6112 r-g/m2 |
—-M- |
2* Iuniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 2 616,7000  0,0000 0,00
nowych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 | 742,4886| 0,0000 0,00
1,135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M) |
~S-
5* zuraw okienny przenosny m-g 4,5792  0,0000 0,00
0,007 m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 3,4017| 0,0000 0,00
10,0052 m-g/m?2 B B B
|Razem z narzutami; 0,0000
'Cena jednostkowa: — ] 0,00 | — 0,0000 0,0000| 0,0000
32 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2 |
d.1.3|0603-05 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierw-
\sza warstwa - ponizej gruntu
obmiar = 44,295 m2
-R -
1* robocizna r-g 5,6609| 0,0000 0,00
0,1278 r-g/m2
—M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 62,0130 0,0000 0,00
wilgociowej
1,4 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-- .
4* $rodek transportowy' m-g 0,0886| 0,0000 0,00
_ {0,002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 '0,0000 0,0000|
33 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.1.3/0603-06 miczne pionowe - wykonywane nha zimno z |
past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga
i nastepna warstwa - ponizej gruntu
obmiar = 44,295 m2
~-R--
1* robocizna rg| 43985 0,0000 0,00 '
0,0993 r-g/m2
. M- | |
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie Wikp. - przedmiar. KST

| Lp. | Podsta- | Opis | jm | Naktady @ Koszt R M S
wa | | jedn. 1
2* [pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 53,1540  0,0000 0,00
wilgociowej
1,2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M) |
~-S -
4* $rodek transportowy' m-g 0,0753| 0,0000 0,00
0,0017 m-g/m? |
Razem z narzutami: ' 0,0000 .
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 9,0000_[
34/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropia- | m
d.1.3 2612-08 nowymi - ochrona naroznikoéw wypuklych ka-
townikiem metalowym
obmiar = 128,800 m
~R -
1 robocizna r-g 28,3360, 0,0000 0,00
0,22 r-g/m
| - M - . . |
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 115,9200| 0,0000 0,00
nowych
| 0,9 kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny m | 151,4688| 0,0000 0,00
1,176 m/m | |
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
5* zuraw okienny przenosny m-g 0,0902/ 0,0000 0,00
0,0007 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0,0644 0,0000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 = 0,0000 0,0000 10,0000
35 KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.3/0931-01 obmiar = 654,175 m2
R --
1* robocizna r-g 68,6884, 0,0000 0,00
0,105 r-g/m2
| -M-- [
2* podktadowa masa tynkarska kg | 196,2525| 0,0000/ 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00 |
1,5 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0,2617| 0,0000 0,00
| 10,0004 m-g/m2 _ B I
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0.0000 0.0000 0.0000
36 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak- | m2
d.1.3 0929-03 turze rustykalnej , grubosci 2.5 mm z gotowe;j
suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
| recznie na uprzednio przygotowanym podiozu
na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
obmiar = 40,925 m2
-R -
1* robocizna r-g 20,9782 0,0000 0,00
0,5126 r-g/m?2
- M-
2 sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineral- kg &= 130,9600 0,0000| 0,00
na o grubosci ziarna do 2,5 mm
3,2 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -

-31-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie Wlkp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa 0 | | jedn. B
4*| zuraw okienny przeno$ny m-g 0,2783| 0,0000 | 0,00
0,0068 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,3888 0,0000 0,00|
; 10,0095 m-g/m?2 |
Razem z narzutami: ‘ 0,0000 |
Cena H’ed nostkowa: 0,00, 0,0000 0,0000 0,0000
37|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m?2 |
d.1.3/0931-02 ku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
obmiar =654,175 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 321,3962| 0,0000 0,00
0,4913 r-g/m?2 I
M-
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg (1 962,5250| 0,0000 0,00
3 kg/m2 |
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,0000| 0,00
1,5 %(od M)
I
4* zuraw okienny przenosny m-g 4,1867| 0,0000 0,00
0,0064 m-g/m?2
5* srodek transportowy m-g 5,8876| 0,0000 0,00
| 10,009 m-g/m? | .
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00| 0.0000 0,0000 0,0000
| 38/KNR 2-02 |Montaz daszkéw jednospadowych nad drzwia-| szt
d.1.3/1220-04  |mi wejsciowymi |
analogia |obmiar = 5,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 10,0000/ 0,0000 0,00
2 r-g/szt
| - M-
2* daszki jednospadowe szt 5,0000( 0,0000 0,00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00I
| 1,5 %(od M)
~S -
4* érodek transportowy’' m-g 0,0480, 0,0000 0,00
10,0096 m-g/szt B
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 . 0,0000 0,0000| 0,0000
39/KNR 4-01 |Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych szt.
d.1.3/0322-02 obmiar = 6,000 szt.
—-R-
1* robocizna r-g 4,0800/ 0,0000 0,00
0,68 r-g/szt.
M-
2 cegta budowlana petna szt. 12,0000, 0,0000 0,00
2 szt./szt.
3 cement portiandzki 35 bez dodatkéw kg 12,4200/ 0,0000 0,00
2,07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0300| 0,0000 0,00
0,005 m3/szt.
5* kominki wentylacyjne | szt. 6,0000, 0,0000 0,00
1 szt./szt.
6* |woda z rurociggu m3 0,0120| 0,0000 0,00
0,002 m3/szt.
7* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
|| 1.5 %(od M) B -
Razem z narzutami: I 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000|  0,0000 0,0000
40|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.1.3/0322-02 |z cegiet |
| obmiar = 4,000 szt. |
.32-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R [ M S
wa - jedn. | -
[
~R-- |
1* robocizna r-g 2,7200| 0,0000| 0,00
0,68 r-g/szt.
M-
2* cegta budowlana petna szt. 8,0000| 0,0000 0,00
2 szt./szt. |
34 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 8,2800| 0,0000 0,00
2,07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0200| 0,0000 0,00
0,005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 4,0000/ 0,0000 0,00
| surowe 14x14 cm
| 1 szt./szt.
6* woda z rurociagu m3 0,0080| 0,0000 0,00
0,002 m?3/szt.
7* materialy pomocnicze | % 1,5000/ 0,0000 0,00
L 15 %dM) |
Razem z narzutami: | 10,0000
Cena jednostkowa: —_ 0,000 | 0,0000 0,0000|  0,0000
41]KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejng lampy ze- | szt. '
d.1.3/1212-45 | wnetrznej - szperacz
obmiar = 1,000 szt.
| ~R-
1* robocizna r-g 0,4500, 0,0000 0,00
0,45 r-g/szt.
—-M--
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0,0840 0,0000 0,00
wania
0,084 dm3/szt.
3* farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- |dm? 0,0890, 0,0000 | 0,00
wania
0,089 dm3/szt. |
4* benzyna do lakieréw dms3 0,0320 0,0000 | 0,00
0,039 dm3/szt.
5* papier $cierny w arkuszach ark. 0,4200/ 0,0000 0,00
0,42 ark./szt.
6* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
12 %(od M)
|Razem z narzutami: 0,0000 | |
Cena jednostkowa: - 0,00 | 00000/ 00000/ 00000
42|KNR 2-02 | Drabiny zewngtrzne z kabtgkami o dtugosci m |
d.1.3/1213-04 ponad4 m
obmiar = 5,500 m
-R -
1* robocizna ~g 12,5318 0,0000 0,00
12,2785 1-g/m |
=M --
2* drabiny stalowe kg 96,0850 0,0000 0,00
17,47 kg/m [
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0,4098/ 0,0000 0,00
wania
0,0745 dm3/m
| 4* farba olejna nawierzchniowa ogoéinego stoso- ' dm3 0,3839, 0,0000 0,00
wania
' 0,0698 dm3/m
5* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0165  0,0000 0,00
0,003 m3/m
6* papier $cierny w arkuszach ark. 1,7402| 0,0000 0,00
0,3164 ark./m
7*| elekirody kg 0,1359  0,0000 0,00
| 0,0247 kg/m
8% materiaty pomocnicze % 1,56000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
[_s-
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,7909, 0,0000 0,00
0,1438 m-g/m
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt ’7 R ‘ M S
| wa jedn. |
10* srodek transportowy' m-g 0,0715| 0,0000 5 0,00
| 0,013 m-g/m 1
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 0,0000
43|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng pochwytéw | m
d.1.3/1212-28 z. |przy oknach nastawni - praca na wysokosci 5-
sz. 2.2 10m
9912-01 obmiar = 18,540 m
~R-
1* robocizna r-g 4,4867, 0,0000 0,00
0,22*1,1=0,242 r-g/m
—M -
2 farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso- |dm?3 0,2410/ 0,0000 0,00
wania
0,013 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0,2596| 0,0000 0,00
wania |
0,014 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dms3 0,1112| 0,0000 0,00
0,006 dm3/m
5* papier $cierny w arkuszach ark. 3,7080| 0,0000 0,00
0,2 ark./m
| 6* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
_ | 2 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000
'Cena jednostkowa: 0,00 0.0000 0,0000| 0,0000
44 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzch- | m2
d.1.3/1212-02 ni metalowych petnych - skrzynki technolo-
giczne
obmiar = 2,600 m2
~R--
1* robocizna r-g 1,5340| 0,0000 0,00
0,59 r-g/m?2
—-M -
2* kit szpachlowy olejno-zywiczny ogélnego sto- | kg 0,2158| 0,0000 0,00
sowania
0,083 kg/m?2
34 farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm?3 0,2106| 0,0000 0,00
wania
0,081 dm3/m?2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0,2158| 0,0000 0,00
wania
0,083 dm3/m?2
5* benzyna do lakierow dm3 0,0936| 0,0000 0,00
0,036 dm3/m?2
6* papier $cierny w arkuszach ark. 1,4560| 0,0000 0,00
0,56 ark./m?2 [
7 materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00/
| 2 %(od M)
Razem z narzutami: [ 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 | L 0.0000 0,0000| 0,0000|
45|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzch- | m2 |
d.1.3|1212-02 ni metalowych - zaluzja wentylacyjna
obmiar = 0,325 m2
-R -
1* robocizna r-g 0,1918| 0,0000 0,00
0,59 r-g/m2 |
[ -~M--
2* kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdinego sto- | kg 0,0270| 0,0000 0,00
sowania
0,083 kg/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 0,0263| 0,0000 0,00
wania
0,081 dm3/m?2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0,0270| 0,0000 0,00
wania
0,083 dm3/m?2 |
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[ Lp. | Podsta- | Opis ‘ jm | Naklady | Koszt R M S
wa | | jedn. I
5| benzyna do lakieréw ldm3| 0,017 0,0000 0,00 |
| 0,036 dm3/m?2
6* papier $cierny w arkuszach ark. 0,1820 0,0000 0,00
0,56 ark./m2 |
7 materiaty pomochnicze % 2,0000 0,0000 0,00
I 12 %(od M) | |
Razem z narzutami: ‘ ‘ 0,0000
Cena jednostkowa: 000 | 0,0000 0,0000 0,0000
46 Kalkulacja |Montaz tablic informacyjnychj na elewacii bu- | kpl. |
d.1.3|wlasna dynku - nazwa stacji, symbol literowy i ozna-
czenia zgodne z wytycznymi PKP PLK S.A.
obmiar = 1,000 kpl.
|
1* robocizna r-g 4,0000| 0,0000 0,00
4 r-g/kpl.
-M-- |
2* Tablice informacyjne ‘ kpi 1,0000, 0,0000 0,00
11 kpl/kpl. | -
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000| 0,0000 0,0000
47|Kalkulacja 'Wymiana lamp na elewagji kpl. |
d.1.3|witasna obmiar = 5,000 kpi.
e |
1* robocizna | r-g 20,0000/ 0,0000 0,00
| 4 r-g/kpl.
-M - |
2¢ materiat do przebudowy lamp na elewagiji kpl. 56,0000, 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
3* lampy ledowe kpl. 5,0000/ 0,0000 0,00
!_ | 1 kpl./kpl.
|Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00/ 0.0000 0.0000 0,0000|
48 KNR 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng szt.
d.1.3/0601-01 Zlaczky przelotowg naprezajaca na scianie z '
cegly
‘ obmiar = 26,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 21,3041, 0,0000 0,00
0,858*0,955=0,81939 r-g/szt.
| .
2% wsporniki naciagowe szt. 26,2600 0,0000 0,00
1,01 szt./szt.
3+ materialy pomocnicze % 2,5000| 0,0000 0,00
] 2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0.00 | 0,0000 0,0000 0,0000
49 KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych naprezanych z m
d.1.3/0606-03 preta o $r.do 10 mm na uprzednio zainstalo-
wanych wspornikach na $cianie
obmiar =42,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 12,9114, 0,0000 0,00
0,3219*0,955=0,307415 r-g/m
-M -
2* materiaty pomocnicze % 2,5000 10,0000 0,00
Ll [25%(0d M) I
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: o 0,00 0,0000 0,0000 0,0000|
50|KNR-W 5- | Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy po-
d.1.3/08 0902-03 obmiar = 1,000 pomiar mia
r |
-
1* robocizna r-g 1,2600| 0,0000 0,00
— 1,26 r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0,0000|
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[ Lp. | Podsta-
wa

Opis

'Cena jednostkowa:

1*

51 KNR-W 5- |Pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastep- | po-
d.1.3/08 0902-04

3
-

obmiar = 3,000 pomiar

~-R--
robocizna
0,56 r-g/pomiar

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie: zero i 00/100 zt

| jm | Naktady | Koszt R M s
jedn.
0,00 0,0000/ 0,0000 0,0000
mia
r
r-g 1,6800, 0,0000 0,00
0,0000
0,00 0,0000 0,0000| 0,0000
PODSUMOWANIE
Ocieplenie $cian zewngtrznych
_ RAZEM Robocizna Materialy | Sprzet _‘
RAZEM| |
OGOLEM
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M ‘ s
wa | jedn. ‘

4 Ocieplenie poddasza ) ) .
52 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny | m2 | |
d.1.4 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa 15 cm
obmiar = 102,200 m2

~-R--
1* robocizna r-g 9,2695 0,0000 0,00
0,0907 r-g/m2
- M --
2 ptyty z weiny mineralnej gr. 15 cm m2 | 107,3100, 0,0000 0,00
1,05 m2/m?2
3* materialy pomocnicze | % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M) |
-8 - |
4* wyciag m-g 0,7869| 0,0000 0,00
0,0077 m-g/m?2 ‘
5* $rodek transportowy' m-g 0,9096, 0,0000 0,00
| 0,0089 m-g/m?2 | _ |
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 0,0000|
53 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z weiny m2
d.1 .4|0613—03 mineralnej poziome z plyt ukiadanych na su-
cho - druga warstwa 15 cm
obmiar = 102,200 m2
—-R-
1* robocizna r-g 9,2695 0,0000 0,00
0,0907 r-g/m?2
-M -
2 plyty z wetny minerainej gr. 15 cm m2 | 107,3100| 0,0000 0,00
1,05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 0,7869| 0,0000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0,9096 0,0000| 0,00
| 0,0089 m-g/m2 |
Razem z narzutami: 0,0000 [
Cena jednostkowa: 0,00 ‘ 0,0000,  0,0000 0,0000|
! {

54 KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej - poziome | m2
d.1.4 0604-02 obmiar = 102,200 m2

-R--
1* Robotnicy r-g 6,6430| 0,0000 0,00
0,065 r-g/m2
- M--
2% Folia paroprzepuszczalna m2 | 112,4200| 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3 |Materia{y inne (Materiaty) % 2,0000/ 0,0000 0,00
( 2 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 0,4088| 0,0000| 0,00
10,004 m-g/m?2 L |
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0.0000 0 .0000|

PODSUMOWANIE

Ocieplenie poddasza
| RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM| |

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Termomodernizacja budynku
| RAZEM | Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa | | jedn.
2 Prace remontowe wewnetrzne
| 21| 'Agregatorownia
55|KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig m?2
d.2.1 0103-02 obmiar = 21,450 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 2,5740| 0,0000 0,00
0,12 r-g/m2 ‘
|
M - ‘
2 folia ochronna m2 23,5950 0,0000 0,00
1,1 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M) . |
Razem z narzutami: 0,0000/ [
'Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000,  0,0000 0,0000
56/KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 | szt. |
d.2.1/0354-04 m2
obmiar = 1,000 szt. ‘
~R -
1* robocizna r-g 1,1600, 0,0000 0,00
| 11,16 r-g/szt. | ===
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0.00 0,0000 0,0000 0,0000
57/ KNR 0-19 |Drzwi wewnetrzne metalowe wraz z oscieznicg| m2
d.2.1(1023-12 petne bez naswietli o powierzchni ponad 2 m2
analogia |- z obrobieniem na gotowo ‘
| obmiar = 2,100 m2
| ~R--
1| robocizna ‘ r-g 7,9170| 0,0000 0,00
3,77 r-g/m2
|
-—M -
2* drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone petne | m?2 2,1000, 0,0000 0,00
bez naswietli z wizjerem
1 m2/m2
3 Farba do gruntowania $cian i tynkéw gruntuja- |dm3 0,4620/ 0,0000 0,00
ca, biata, opak. 5 dm3
0,22 dm3/m2
4* kotwy stalowe szt. 11,0880/ 0,0000 0,00
5,28 szt./m2 '
5* pianka poliuretanowa dm3 0,6930, 0,0000 0,00
0,33 dm3/m2
6* silikon ‘dm3 0,1260| 0,0000 0,00
0,06 dm3/m2
7* gips szpachlowy kg 5,0820 0,0000 0,00
2,42 kg/m?2
8* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 9,1560| 0,0000 0,00
nych
4,36 kg/m2 | [
9* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
10* wyciag m-g 0,1050| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
11* $rodek transportowy m-g 0,1260| 0,0000 | 0,00
| 0.06 m-g/m2 ‘ | | o
Razem z narzutami: | 0,0000 |
|Cena jednostkowa: - 0,00 | 0.0000/ 0,0000 0,0000
| 58/KNR 4-01 [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.1 1202-08 czeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 (
$ciany, sufity )
‘ ‘ obmiar = 79,918 m2
~R-
‘ 1* robocizna ‘ rg ‘ 8,1516‘ 0,0000 0,00
‘ 0,102 r-g/m?2
I [~ M -- | |

Norma PRO Wersja 4.80
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Lp. | Podsta- | Opis jm | Naktady | Koszt R m [ s
= wa___| | jedn. I
2* mydto techniczne maziste (szare) 65%' kg 1,7582I 0,0000 i 0,00 l
0,022 kg/m?
3* ‘wapno suchogaszone' t 0,0703, 0,0000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,0799| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materialy pomochicze % 2,0000, 0,0000 0,00
| 2 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 10,0000 0,0000
59 KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m?2
d.2.1/01 1204-08 |farbami starych tynkoéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci ( $ciany, sufity )
obmiar =79,918 m2
~-R-—
1* robocizna r-g 7,6922, 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
—M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 23,9754 00,0000 0,00
0,3 kg/m2
3* |materialy pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
12 %(od M) | _
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
60 ﬂKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- m?2
d.2.1/1206-05 rych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot-
| nym szpachlowaniem ( $ciany, sufity )
obmiar =79,918 m?2
|
~-R--
1* robocizna r-g 50,7479 0,0000 0,00
0,635 r-g/m2
M - |
2* grunt pokostowy dm3| 14,3852| 0,0000 0,00
0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso- |dm3 6,7930, 0,0000 0,00
wania
0,085 dm3/m?2
4* rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 3,4365/ 0,0000| . 0,00
0,043 dm&m?2
5* farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso-  (dm3 7,9119, 0,0000 0,00
wania
0,099 dm3/m2
6* szpachlowka olejno-zywiczna na tynki biata ~ |dm3|  41,3176]  0,0000 0,00
0,517 dm3/m?2
7* |gips budowlany t 0,0003| 0,0000 0,00
0,000004 t/m2 |
8* papier §cierny w arkuszach ark. 38,6004/ 0,0000 0,00
10,483 ark./m2
9* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| 2 %(od M) - _‘
Razem z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000, 0,0000!
61/NNRNKB |Naniesienie folii w ptynie - pod plytki ‘ m2 | ‘
d.2.1/202 1134- ‘obmiar = 2,250 m2 | ‘
" |
| | o
1* robocizna r-g 0,1350/ 0,0000 0,00
0,06 r-g/m2 |
—M- | ‘ ‘
2* folia w ptynie dm3 0,4725 o,oooo‘ ‘ 0,00
0,21 dm3/m?2 [ |
3* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00/ ‘
1,5 %(od M) |
e I
4* wyciag m-g 0,0045 o,oooo‘ 0,00
_ 0,002 m-g/m2 | | |
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Lp. | Podsta- | Opis | jm [ Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
5 |érodek transportowy m-g|  0,0068| 0,0000 0,00
| - 10,003 m-g/m?2 |
Razem z narzutami: ' 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00, | 0,0000| 0,0000 0,0000
62 KNR 0-12 |Licowanie $cian plytkami ceramicznymi na klej| m2 '
d.2.1/0829-02  |obmiar = 2,250 m2 ‘
-R--
1* robocizna rg 5,2164| 0,0000 0,00
2,3184 r-g/m2 |
=M~
2* plytki Scienne' m?2 2,2950 0,0000 0,00
1,02 m2/m?2 ‘
3* zaprawa klejgca kg 11,7000, 0,0000 0,00
5,2 kg/m2 [
4* zaprawa spoinujgca kg 1,4625| 0,0000 0,00
0,65 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
[1,5 %(od M)
~-S-
6 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0833| 0,0000 0,00
nym 0,5t |
0,037 m-g/mz2
7 $rodek transportowy m-g 0,0540/ 0,0000 0,00
| 0,024 m-g/m? B
Razem z narzutami: 0,0000
Cena Jednostkowa_:_ 0,00| 0,0000 0,0000 0,0000
63 KNR 4-01  Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.2.10212-03  |zbrojonych - cokét pod agregat
obmiar = 1,400 m3
|
~-R--
1* robocizna r-g 34,6640, 0,0000 0,00
L 24,76 r-g/m3 |
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00| 0,0000 0,0000 0,0000
64|KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu z rozbiérek [ m3
d.2.1/0106-04 obmiar = 1,400 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6,3560, 0,0000 0,00
i 4,54 r-g/m3 | |
Razem z narzutami: ‘ 0,0000
'Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000! 0,0000
65 KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierz- | m2 i
d.2.1/0803-02  |chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na gtadko
obmiar = 4,000 m2
|
R |
1* robocizna r-g 6,0800| 0,0000 0,00
| | 1,52 r-g/m2 |
|
| - |
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0560( 0,0000 0,00
0,014 t/m2
3t piasek do zapraw m3 0,1320| 10,0000/ 0,00
0,033 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
| 2 %(od M) . L
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000| 0,0000| 0,0000
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) . Agregatorownia
RAZEM | Robocizna Materialy |  Sprzet

RAZEM| |

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.  Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2.2 |Sitownia
66 KNR AT-26 Zabezpieczenie mebli folig m?2
d.2.2|/0103-02  |obmiar = 13,716 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,6458| 0,0000 0,00
| 0,12 r-g/m2
| - M-
2* folia ochronna m?2 15,0876 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze Y% 2,0000| 0,0000 0,00
2 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000]
'Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
67 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 | szt.
d.2.2/0354-04 |m2
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,1600 0,0000 0,00
1,16 r-g/szt. - L _
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: - 000 | 0,0000|  0,0000|  0,0000
68|KNR 0-19 |Drzwi wewnetrzne metalowe wraz z oscieznicg| m2
d.2.2(1023-12 petne bez naswietli o powierzchni ponad 2 m2
analogia | - z obrobieniem na gotowo
obmiar = 2,100 m2
~-R--
1* robocizna | r-g 7,9170| 0,0000 0,00
3,77 r-g/m2 |
M -
2* drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone peine | m2 2,1000 0,0000 0,00
bez naswietli z wizjerem |
1 m2/m?2 |
3* Farba do gruntowania $cian i tynkéw gruntuja- |dms3 0,4620/ 0,0000 0,00
ca, biata, opak. 5 dm3 |
0,22 dm3/m2
4* kotwy stalowe szt. 11,0880  0,0000 0,00
5,28 szt./m2
5* pianka poliuretanowa Idm3I 0,6930| 0,0000 0,00
0,33 dm3/m2 | |
6 silikon dm3 0,1260| 0,0000 0,00
0,06 dm3/m2
7* gips szpachlowy kg 5,0820 0,0000 0,00
2,42 kg/m2
8 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 9,1560 0,0000 0,00
nych
4,36 kg/m?2
9* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
1,5 %(od M) |
~-S-
10* wyciag m-g 0,1050,  0,0000 0,00
0,05 m-g/m?2
11* $rodek transportowy m-g 0,1260 0,0000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 000 | 0,0000 0.0000 0,0000
69|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2(1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 (
$ciany, sufity )
obmiar =59,774 m2
~R--
1* robocizna r-g 6,0969 0,0000 0,00
0,102 r-g/m?2
- M -
2% mydto techniczne maziste (szare) 65%' kg 1,3150  0,0000 0,00
0,022 kg/m?2
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[ Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R | ™ 3
wa _|_Jedn. ‘ ‘
3* |wapno suchogaszone' t 0,0526/ 0,0000] | 0,00 [
0,00088 t/m2 | |
4* piasek do zapraw' m3 0,0598| 0,0000 0,00
0,001 m3/m?2 | |
5* |materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 ‘ 0,00 |
_12%(od M) I ', | !
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: T - 0,000 0,0000| 0,0000 0,0000
70/ KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.2.2/01 1204-08 |farbami starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci ( $ciany, sufity )
obmiar = 59,774 m2
—-R-
1* robocizna r-g 5,6785 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
M - |
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 17,9322,  0,0000 0,00
0,3 kg/m?2
3% |materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
_ - |2 %(od M) | B
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 I I | 0,0000| 0,0000 0,0000
71|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- m2
d.2.2/1206-05 |rych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot-
nym szpachlowaniem ( $ciany, sufity )
obmiar = 59,774 m2
~R--
1* robocizna r-g 37,9565  0,0000 0,00 |
0,635 r-g/m2 |
M-
2% grunt pokostowy dm3| 10,7593 0,0000 0,00
0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 5,0808| 0,0000 0,00
wania
0,085 dm3/m?2
4* |rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 2,5703| 0,0000 0,00
10,043 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 5,176 0,0000 0,00
wania
0,099 dm3/m?2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3| 30,9032 0,0000 0,00
0,517 dm3/m?2
7* |gips budowlany t 0,0002| 0,0000 0,00
0,000004 t/m2
8* papier écierny w arkuszach ark. 28,8708 0,0000 0,00
0,483 ark./m?
9* materialy pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M) — —
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000! 0.0000|
72|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 '
d.2.2|0818-05 |obmiar = 13,716 m2 [
-R -
1* robocizna r-g 2,4689| 0,0000 0,00
| | 0,18 r-g/m2 - | N
Razem z narzutami: ' 0,0000
Cena jednostkowa: B - 0,00 _0,0000! 0.0000 0,0000
73|/ KNR-W 4- |Demontaz listew przysciennych m
d.2.2|01 0817-05 |obmiar = 15,560 m
analogia
~-R -
1* robocizna | r-g 2,9564| 0,0000 0,00
0,19 r-g/m
-M- |
2* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 | 0,00
12 %(od M). i1 4‘
Razem z narzutami: 0,0000]
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M 3
wa jedn.
[Cena jednostkowa: - 0,00 0,0000  0,0000]  ©0,0000
| 74 KNR2-02 |Posadzkiz ptyt OSB gr. 22 mm m2
| d.2.2 0410-01 obmiar = 13,716 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 4,2520| 0,0000 0,00
0,31 r-g/m2
—-M--
2 ptyta OSB gr. 22 mm m2 | 15,7734 0,0000 0,00
1,15 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0973| 0,0000 0,00
0,08 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M) [
|
~-S- [ |
5* wyciag m-g 0,1372| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy' m-g 0,41 15‘ 0,0000 0,00
— 0,03 m-g/m?2 1
Razem z narzutami: 0,0000 :
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000| 0,0000/  0,0000
75/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych | m2 |
d.2.2/1112-03 | obmiar = 13,716 m2
|
1* robocizna r-g 5,5399| 0,0000 0,00
0,4039 r-g/m?2
- M-
2" wyktadzina podiogowa m2 14,9504 0,0000 0,00
‘ 1,09 m2/m2
3* klej Butapren B kg 6,8580| 0,0000 0,00
0,5 kg/m?
4*| pasta podiogowa bezbarwna kg 1,0973| 0,0000 0,00
| 0,08 kg/m?2
5% materialty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S - |
6* wyciag |m-g 0,1015| 0,0000 0,00
| 0,0074 m-g/m?2
7 Srodek transportowy' m-g 0,0645 0,0000 0,00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: B 000 | 0.0000 0,0000 0,0000
76/KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- | m |
d.2.2/1113-06  |$cienne z polichlorku winylu |
obmiar = 15,560 m
~R-- |
1* robocizna rg | 2,5534| 0,0000 0,00
0,1641 r-g/m
- M-
2* listwy przy$cienne z PCW m 16,6492, 0,0000 0,00
1,07 m/m |
3* klej Butapren B kg 0,6224, 0,0000 0,00
0,04 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
| 1,5 %(od M) ‘
| s |
5* wyciag m-g 0,0031/ 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
6* $rodek transportowy' m-g 0,0047  0,0000 0,00/
| | 0,0003 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 1 0,0000| 0.0000,  0.0000
77 KNR 2-15 | Montaz pompy plywakowe;j szt.
d.2.2/0221-02 | obmiar = 1,000 szt.
analogia |
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R [ M S
wa B | | jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 1,8718, 0,0000 0,00
1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
- M --
2* /pompa plywakowa szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* wsporniki szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt. |
4~ materialy pomocnicze % 0,2000| 0,0000 0,00
0,2 %({od M)
-5
5%| samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0600 0,0000‘ 0,00
| 0,06 m-g/szt. | | | | |
Razem z narzutami: 0,0000‘ ‘ '
|Cena jednostkowa: o 0,00 | 00000/  0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
- _ Sitownia
RAZEM | Robocizna ‘ Materialy Sprzet |
RAZEM| |

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie Wikp. - przedmiar. KST

' Lp. | Podsta- Opis ’ jm ‘ Naktady | Koszt R M 3
wa jedn.
23 Nastawnia _ I
78 KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig ‘ m2 ‘ |
d.2.3/0103-02  |obmiar = 60,320 m2
|analogia | |
| -R-- I
1* robocizna r-g 7,2384/ 0,0000| 0,00
0,12 r-g/m2
—-M-
2 folia ochronna m?2 66,3520,  0,0000 0,00
1,1 m2/im2 '
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| 12 %(od M) |
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00| 00000 00000 00000
79 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 | szt.
d.2.3/0354-04 |m2
obmiar = 1,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1,1600| 0,0000 0,00
i [1,16 r-g/szt. -
Razem z narzutami: ‘ 0,0000
Cena jednostkowa; 0,00 B 0,0000 0,0000 0,0000!
80 KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drzwiowych szt. |
d.2.3/0318-02 obmiar = 1,000 szt.
L.
1* robocizna r-g 2,1500| 0,0000 0,00
2,15 r-g/szt.
M |
2 woda z rurociggu m3 0,0080 0,0000 0,00
0,008 m?3/szt.
|3 kotki rozporowe stalowe ocynk. gwintowane | szt 2,0000, 0,0000 0,00
Dn 10 mm, o di. do 160 mm
2 szt/szt.
4* oscieznice drzwiowe szt 1,0000/ 0,0000 0,00
‘ 1 szt/szt.
5* Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnienio- | szt 1,0000 0,0000 0,00
we
1 szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
|
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- 'm-g 0,1900, 0,0000 0,00
nym 0,5 t
0,19 m-g/szt.
Razem z narzutami: ' 0,0000
|Cena jednostkowa: ~ 0,00 0,0000 0.0000 0,0000
81/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.2.3|1017-01 dzielne peine o powierzchni do 1,6 m2 fa-
brycznie wykorczone
obmiar = 1,600 m2 |
| -R-- |
1* robocizna r-g 0,7520/ 0,0000 0,00
0,47 r-g/m?2
M-
2* skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 1,6000| 0,0000 0,00
1 m2/m2
~-S-
3 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- 'm-g 0,0320/ 0,0000 0,00
nym 0,5 t |
0,02 m-g/m2
4 $rodek transportowy’ [m-g 0,0480| 0,0000 0,00
| | 0,03 m-g/m2
IRazem z narzutami: 0,0000/
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000| 0,0000 0.0000
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| Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady @ Koszt R M S
wa jedn.
82 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2 |
d.2.3|1202-08 czeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 (
Sciany, sufity )
obmiar = 149,320 m2
~-R--
1* robocizna ~g 15,2306 0,0000 0,00
0,102 r-g/m2
—M -
2* mydio techniczne maziste (szare) 65%' kg 3,2850| 0,0000 0,00
0,022 kg/m?2
3% wapno suchogaszone' t 0,1314| 0,0000 0,00
0,00088 t/m?2 |
4* piasek do zapraw' m3 0,1493| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2 '
5* materialy pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 ' 0,0000 0,0000 0,0000
83 KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.2.3/01 1204-08 |farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci ( Sciany, sufity )
obmiar = 160,715 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,2679 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
M-
2* |gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 48,2145  0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
|2 %(od M) . -
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: — 0,00/ L) 0,0000! 0,0000/  0,0000
84 KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, su-| m2
d.2.3/12611-02  [fity )
analogia |obmiar = 160,715 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,6393 0,0000 0,00
0,0662 r-g/m?
—M--
2% emulsja gruntujaca kg 32,1430, 0,0000 0,00
0,2 kg/m2 |
3 materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0161| 0,0000 0,00
10,0001 m-g/m? | R |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00| 0,0000| 0,0000| 0,0000
85/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.3]1204-02  starych tynkow wewnetrznych ( $ciany, sufity )
obmiar = 160,715 m2
-—R--
1* robocizna r-g 19,1251| 10,0000 0,00|
0,119 r-g/m?
M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3| 45,9645 0,0000 0,00
0,286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000{ 0,0000 0,00
| 2 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000|
Cena jednostkowa: ) 0,00 0.0000! 0,0000  0,0000
86 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.3/0818-05 |obmiar =60,320 m?2
R~ |
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| Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M ] .
[ wa jedn.
Y robocizna rg| 10,8576 0,0000 0,00
_ 10,18 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000| 0,0000 0,0000/
87|KNR-W 4- |Demontaz listew przysciennych m
d.2.3|01 0817-05 obmiar =43,200 m
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 8,2080| 0,0000 0,00
0,19 r-g/m
M-
2* materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000 [
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
88 KNR 2-02 |Posadzki z plyt OSB gr. 22 mm I ' m2
d.2.3/0410-01 obmiar =60,320 m2
analogia
~R- ‘
1* robocizna r-g 18,6992/ 0,0000 0,00
0,31 r-g/m2
M-
2 ptyta OSB gr. 22 mm m2 69,3680‘ 0,0000/ 0,00
1,15 m2/m?2 ‘
3* gwozdzie budowlane okragte gofe kg 4,8256 0,0000 0,00
0,08 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M) ‘
S - |
5* wyciag m-g 0,6032, 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy' m-g 1,8096| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2 !
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 0,0000
89 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 |
d.2.3/1112-03  obmiar = 60,320 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24,3632/ 0,0000 0,00
0,4039 r-g/m2
M --
2* wyktadzina podiogowa m?2 65,7488, 10,0000 0,00
1,09 m2/mz2
3* kiej Butapren B kg 30,1600, 0,0000 0,00
0,5 kg/m2 ‘
4 pasta podiogowa bezbarwna kg 4,8256 0,0000 0,00
0,08 kg/m2 |
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 |
6% wyciag m-g 0,4464) 0,0000 0,00
0,0074 m-g/m2 ‘
7 $rodek transportowy' m-g 0,2835| 0,0000 0,00
‘ | 0,0047 m-g/m2 ]
Razem z narzutami: 0,0000
'Cena jednostkowa: 000 | 0,0000 0,0000,  0,0000|
90|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- | m |
d.2.3(1113-06  |$cienne z polichlorku winylu
‘ |obmiar = 43,200 m
~R-
1* robocizna r-g 7,0891 0,0000 0,00
‘ 0,1641 r-g/m ‘
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~-R-—-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa — - | | Jedn.
2* listwy przyscienne z PCW m 46,2240, 0,0000 0,00
1,07 m/m
3% klej Butapren B kg 1,7280| 0,0000 0,00
0,04 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
|
—-S -
5* wyciag m-g 0,0086| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
6* srodek transportowy' m-g 0,0130,  0,0000 0,00
10,0003 m-g/m |
Razem z narzutami: 0,0000
'Cena jednostkowa: 000 N 0,0000/ 0,0000] 0,0000
" 91/KNR 4-01 |[Dwukrotne malowanie farbami olejnymi para- | m2
d.2.3|1206-02 petéw
obmiar = 8,343 m?2
~—R-
1* robocizna r-g 3,2037| 0,0000 0,00
0,384 r-g/m2
M-
2* grunt pokostowy dm?3 1,5017| 0,0000 0,00
0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stoso- |dm3 0,9261| 0,0000 0,00
wania
0,111 drm3/m2
4* rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0,5006| 0,0000 0,00
0,06 dm3/m2
5% farba olejna do gruntowania ogdinego stoso- |dm3 1,2431| 0,0000 0,00
wania
0,149 dm3/m?2
6* gips budowlany t 0,0000| 0,0000 0,00
0,000004 t/m2
7* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000!
92/ KNR 0-19 |Montaz moskitier okiennych m2
d.2.3/1023-06  |obmiar = 7,200 m2
-R-
1* robocizna r-g 29,3040, 0,0000 0,00
4,07 r-g/m2
—-M -
2* moskitiery okienne m2 7,2000 00,0000 0,00
1 m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 45,0720, 0,0000 0,00
6,26 szt./m2 .
4* pianka poliuretanowa dm3 2,4480| 0,0000 0,00
0,34 dm3/m2
5* silikon dm3 0,5040| 0,0000 0,00
0,07 dm3/m2
6* gips szpachlowy kg 19,4400 0,0000 0,00
2,7 kg/m?2
7* |mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 34,9920/ 0,0000] 0,00
nych
4,86 kg/m?2
8* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
1,5 %(od M3+M4+M5+M6+M7)
~-S-
9 wyciag m-g 0,3600| 0,0000 0,00
0,05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0,4320, 0,0000 0,00
| 10,06 m-g/m2 | !
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: . 0,00 0,0000 0,0000 0.0000|
93|/KNR 2-02 |Maty antystatyczne m2 |
d.2.3{1112-03 obmiar = 6,660 m2




Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie WIikp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
| wa B jedn.
1| robocizna r-g 2,6900/ 0,0000 0,00
0,4039 r-g/m?2
- M-
2% maty antystatyczne szt 4,0000/ 0,0000 0,00
4 szt
3*| klej Butapren B kg 3,3300| 0,0000 0,00
[ 0,5 kg/m2
4* pasta podiogowa bezbarwna kg 0,5328| 0,0000 0,00
| 0,08 kg/m2 |
5* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S- |
6* wyciag Im-g 0,0493| 0,0000 0,00
0,0074 m-g/m?2 |
7 $rodek transportowy' m-g 0,0313| 0,0000 0,00
| | 10,0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: B 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
94 KNR 4-03 |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2.3/0606-05 obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna | r-g 7,3200/ 0,0000 0,00
1,22 r-g/szt.
|
| -M--
2* |oprawy $wietlowkowe szt. 6,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* klosze szt. 6,2400| 0,0000 0,00
1,04 szt./szt.
4* Swietlowki szt. 12,4800 0,0000 0,00
2,08 szt./szt.
5% zaptonniki szt. 12,0000, 0,0000 0,00
2 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,0000 0,00
r _ 4 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000
'Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000| 0,0000|
95|Kalkulacja |Przebudowa elementéw zamocowanych w po- | kpl.
d.2.3|wiasna mieszczeniu: |
| - jednostka wewnetrzna klimatyzacji - 2 szt.
| obmiar = 1,000 kpl. ‘
| ~R--
1* robocizna r-g 20,0000 0,0000 0,00
20 r-g/kpl. |
M --
2* materiaty pomocnicze niezbedne do przerébek kpl. 1,0000, 0,0000 0,00
urzadzen w pomieszczeniu'
1 kpl./kpl. B
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | | 0.0000 0.0000 0,0000
96|Kalkulacja |Zabudowa mebli w pomieszczeniu socjalnym - | kpl. |
d.2.3|wlasna 1 szt. stdt, 4 krzesta , 2 szt. szafek podwdj-
nych
obmiar = 1,000 kpl.
\
1* robocizna r-g 6,5000| 0,0000 0,00
| 6,5 r-g/kpl. |
| —-M--
2 1 szt. stét, 4 krzesta , 2 szt. szafek podwdj- | kpl. 1,0000, 0,0000 0,00
nych
1 kpl. 1 ! _
Razem z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: 0.00 | | 0,0000/  0,0000,  0,0000
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Nastawnia

RAZEM

Robocizna

RAZEM|

_ Materialy

Sprzet

Stownie: zero i 00/100 zt
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‘ Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn.
| 24 Aneks kuchenny
97|KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig [ m2
d.2.4/0103-02  obmiar = 4,204 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 0,5045| 0,0000 0,00
0,12 r-g/im2
M-
2" folia ochronna m2 | 4,6244 0,0000 0,00
1,1 m2/m2 |
3* |materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000/ 0,00
_ 12 %(od M) _ |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
98/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.4/1202-08  czeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 (
$ciany, sufity )
obmiar = 11,398 m2 ‘
-R--
1* robocizna r-g 1,1626/ 0,0000 0,00
0,102 r-g/m2 i
- M- |
2* mydio techniczne maziste (szare) 65%' kg 0,2508 0,0000 0,00
0,022 kg/m2
3* wapno suchogaszone' t 0,0100| 0,0000 0,00
0,00088 t/m2 ‘
4* piasek do zapraw' | m3 0,0114/ 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
| | |2 %(od M) |
Razem z narzutami: | 0,0000/ ,
|Cena jednostkowa: - 0.00 | 0.0000 0,0000/ 0,0000
99|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2 |
d.2.4/01 1204-08 |farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
obmiar = 11,398 m2 |
-R - |
1* robocizna r-g 1,0828 0,0000 0,00
0,095 r-g/mz2 ‘
M -
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg 3,4194| 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M) |
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00/ | 0,0000 0,0000 0,0000
100|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsja ( $ciany, su-| m2
d.2.4/12611-02  [fity )
analogia | obmiar = 11,398 m2 ‘
~R-—
1% robocizna r-g 0,7545 0,0000 0,00
| 10,0662 r-g/m2
|
2* emulsja gruntujgca kg 2,2796 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-5
4* $rodek transportowy m-g 0,0011  0,0000 0,00
| 10,0001 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
101 fKNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2

obmiar = 11,398 m2

d.2.4 1204-02 ‘starych tynkéw wewnetrznych ( Sciany, sufity )
| |
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[ Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R 7] S
wa | | jedn.
—-R--
1* robocizna r-g 1,3564| 0,0000 0,00
0,119 r-g/m?
—-M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3 3,2598| 0,0000 0,00
0,286 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000| 0,00
|2 %(od M) | |
|Razem z narzutami: 0,0000
\Cena jednostkowa: 0,00, ] 0,0000| 0,0000| 0,0000
102|KNR 2-15 |Monta2 ptyty grzewczej indukcyjnej szt. |
d.2.4/0221-02  obmiar = 1,000 szt.
analogia
-R-
1* robocizna r-g 1,8718| 0,0000 0,00
1,96*0,955=1,8718 r-g/szt. |
M-
2% plyta indukcyjna szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* wsporniki szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
—-S - [
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0600, 0,0000 0,00
10,06 m-g/szt. B
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
103/KNR 4-03 [Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2.4/0606-05  obmiar = 2,000 szt.
~-R-- |
1* robocizna r-g 2,4400| 0,0000 0,00
1,22 r-g/szt.
- M --
2* oprawy Swietlowkowe szt. 2,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* klosze szt. 2,0800/ 0,0000 0,00
1,04 szt./szt.
4* Swietiowki szt. 4,1600, 0,0000 0,00
2,08 szt./szt.
5* zapfonniki szt. 4,0000| 0,0000 0,00
2 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,0000 0,00
_ |4 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 1 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

. - _Aneks kuchenny
| RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM | |

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podsta- Opis | jm | Naktady | Koszt R | ™M s
wa | jedn. |
25 Pomieszczenie megafonéw
104 |KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig m?2
d.2.5/0103-02 |obmiar =7,115 m?
analogia
~R--
1* robocizna r-g 0,8538/ 0,0000 0,00
0,12 r-g/m2 ‘
—-M--
2* folia ochronna m?2 7,8265/ 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
[Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
i 105|KNR 4-01 [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.5[1202-08  czeniach o powierzchni podfogi do 5 m2 (
$ciany, sufity ) ‘
obmiar = 30,056 m? |
| |
1* robocizna r-g 3,0657| 0,0000 0,00
0,102 r-g/m2 ‘
M-
‘ 2* mydto techniczne maziste (szare) 65%' kg 0,6612| 0,0000 0,00
0,022 kg/m2 |
3* wapno suchogaszone' t 0,0264‘ 0,0000 0,00
0,00088 t/m2
‘ 4* piasek do zapraw' m3 0,0301, 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
12 %(od M) | |
Razem z narzutami: [ [ 0,0000
Cena jednostkowa: o 0,00 | | 0,0000 0.0000 0,0000
106 [ KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m?
d.2.5 01 1204-08 |farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- | ‘
szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
obmiar = 30,056 m2
~-R--
1* robocizna rg 2,8553| 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
M-
2* ‘gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 9,0168| 0,0000 0,00
‘ 0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
12 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: o 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
107|KNR 0-23 [Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( Sciany, su-| m2
d.2.5/2611-02  fity )
analogia |obmiar = 30,056 m2
| -R--
| 1= robocizna r-g 1,9897, 0,0000 0,00
0,0662 r-g/m?2
-M--
2* emulsja gruntujgca kg 6,0112] 0,0000 0,00 |
| 0,2 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00 ‘
‘ 1,5 %(od M) ‘ I
-5
4* |$rodek transportowy m-g 0,0030, 0,0000 0,00
10,0001 m-g/? | | | ‘
‘Razem Z narzutami: ' | 70,0000 :
\Cena jednostkowa: 0,00 1 0,0000 0,0000 0,0000
108/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
‘ d.2.5/1204-02 starych tynkdw wewnetrznych ( $ciany, sufity ) ‘
| obmiar = 30,056 m2 . | |
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa | jedn.
-R -
1* robocizna r-g 3,5767, 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
—-M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3 8,5960| 0,0000 0,00
0,286 dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M) | |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: B 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
109 fKNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.5/0818-05 obmiar =7,115 m?
—-R--
1* robocizna r-g 1,2807' 0,0000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 ! 0,0000 0,0000 0,0000
110|KNR-W 4- |Demontaz listew przysciennych m
d.2.5/01 0817-05 obmiar = 10,720 m
analogia
~R--
1* robocizna r-g 2,0368| 0,0000 0,00
0,19 r-g/m
M -
2* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| 2 %(od M) ]
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
111/KNR 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2.5(1112-03  |obmiar =7,115 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,8737| 0,0000 0,00
0,4039 r-g/m2
-M -
2* wyktadzina podtogowa m2 7,7554| 0,0000 0,00
1,09 m2/m?2
3* klej Butapren B kg 3,5575 0,0000 0,00
0,5 kg/m?
4* pasta podiogowa bezbarwna kg 0,5692| 0,0000 0,00
0,08 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-5 - ‘
6* wyciag m-g 0,0527| 0,0000 0,00
0,0074 m-g/m2 |
7 $rodek transportowy' m-g 0,0334| 0,0000 0,00
| 10,0047 m-g/m2 - | B |
Razem z narzutami: ‘ 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00! 0,0000 0,0000| 0,0000
112|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
d.2.5(1113-06 $cienne z polichlorku winylu
obmiar =10,720 m ‘ ‘ ‘
|
| | e
1* robocizna | rg 1,7592| 0,0000 0,00 ‘
0,1641 r-g/m ‘
|
‘ 2* listwy przyécienne z PCW ‘ m 11,4704 0,0000 0,00
1,07 m/m ‘
3* klej Butapren B kg 0,4288 0,0000‘ 0,00
0,04 kg/m ‘
4* materialy pomaochicze % 1,5000 0,0000 0,00 ‘
1,5 %(od M)

| -s-
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Lp. ‘ Podsta- Opis
wa i
5* wyciag
0,0002 m-g/m
6* $rodek transportowy'
0,0003 m-g/m

'Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

jm [ Nakiady | Koszt R M s
jedn. |
m-g 0,0021| 0,0000 0,00
m-g 0,0032| 0,0000 0,00
0,0000
0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
s Pomieszczenie megafonéw
| RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM|
OGOLEM
-57-



Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie Wikp. - przedmiar.KST

Podsta-

Lp. Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa | jedn.
2.6 Toaleta
113|KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folia m2
d.2.6/0103-02 |obmiar = 3,840 m2
‘analogia
-R--
1* robocizna r-g 0,4608, 0,0000 0,00
0,12 r-g/m?2
-M -
2* |folia ochronna m2 4,2240/ 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3 materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M) - |
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | ~0,0000 0,0000 0.0000
114 KNR 4-01 |(Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 | szt. | [
d.2.6/0354-04 |m2
obmiar = 1,000 szt.
~-R-
1* robocizna r-g 1,1600 0,0000 0,00
|1,16 r-g/szt. |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 0.0000
115/KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic drzwiowych szt.
d.2.6/0318-02 |obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,1500| 0,0000 0,00
2,15 r-g/szt.
| M-
2 woda z rurociggu m3 0,0080| 0,0000 0,00
0,008 m3/szt. )
3* kotki rozporowe stalowe ocynk. gwintowane | szt 2,0000 0,0000 0,00
Dn 10 mm, o dt. do 160 mm
2 szt/szt.
4* |oscieznice drzwiowe szt 1,0000/ 0,0000 0,00
1 szt/szt.
5* Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nienio- | szt 1,0000| 0,0000 0,00
we
1 szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M) |
~-S-
7 wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycz- |m-g| 0,1900 0,0000 0,00
nym 0,5t
10,19 m-g/szt. -
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0.0000 0.0000,
116 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2 '
d.2.6 1017-01 dzielne peine o powierzchni do 1,6 m2 fa-
brycznie wykoriczone '
obmiar = 1,400 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0,6580, 0,0000 0,00
0,47 r-g/m?2
M-
2" skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 1,4000| 0,0000 0,00
1 m2/m2
-S -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elekirycz- |m-g 0,0280 0,0000 0,00
nym 0,5t
|0,02 m-g/m?2
4* $rodek transportowy' m-g 0,0420| 0,0000 0,00
- 0,03 m-g/m2 I E— ! | —
Razem z narzutami: | | 0,0000 '
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000| 0,0000,  0.0000|
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Lp. | Podsta- Opis | jm | Naktady | Koszt R ‘ M S
| wa | | jedn.
117|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2 | ‘
d.2.6/1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 (
$ciany, sufity )
obmiar = 6,680 m2
|
-~ R -
1| robocizna r-g 0,6814, 10,0000 0,00
0,102 r-g/m2 |
|
| M-
2* mydio techniczne maziste (szare) 65%' kg 0,1470| 0,0000 0,00
0,022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone' t 0,0059| 0,0000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,0067| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
L 12 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: - 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
118|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m?2
d.2.6/01 1204-08 farbam starych tynkdw z poszpachlowaniem
nieréwnosci ( Sciany, sufity )
obmiar = 6,680 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,6346/ 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
—-M -
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg 2,0040| 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
| 12 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00, ! 0,0000 0,0000 0,0000
119|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, su-| m2
d.2.6/2611-02  [fity )
analogia  obmiar = 6,680 m2
|
~R--
1* robocizna r-g 0,4422 0,0000 0,00
I0,0662 r-g/m?2
M-
2 emulsja gruntujgca kg 1,3360, 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy \m-g 0,0007| 0,0000 0,00
| 0,0001 m-g/m2 |
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0.00 | | 0,0000| 0,0000| 0,0000
120/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 |
d.2.6/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych ( $ciany, sufity )
obmiar = 6,680 m2
| ~R-
1* robocizna r-g 0,7949| 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dms3 1,9105| 0,0000 0,00
0,286 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
. 12 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000| 0,0000 0,0000
121/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.6/0354-13  |obmiar = 1,000 szt.
| ~R--
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| Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
L wa | jedn.
1* robocizna r-g 0,1200/ 0,0000 0,00
I 0,12 r-g/szt. | -
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
122|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach | szt. [
d.2.6/0322-02 |z cegiet
obmiar = 1,000 szt. :
~-R--
1* robocizna r-g 0,6800, 0,0000 0,00
0,68 r-g/szt.
M -
2* cegta budowlana petna szt. 2,0000/ 0,0000 0,00
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 2,0700| 0,0000 0,00 .
2,07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0050, 0,0000 0,00
0,005 m3/szt.
5* Ikratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 1,0000| 0,0000 0,00
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6* |woda Z rurociagu m3 0,0020| 0,0000 0,00
0,002 m3/szt.
7* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
| | 1,5 %{od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00, 0,0000 0,0000 0,0000
| 123/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika ptytowego kpl.
d.2.6/0521-01 obmiar = 1,000 kpl.
~-R- |
1* robocizna r-g 0,4200, 0,0000 0,00
0,42 r-g/kpl.
M - I
2* materialy pomocnicze % 10,0000 0,0000| 0,00
| 10 %(od R)
Razem z narzutami: | 0,0000 i
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000, 0,0000 0,0000
124 KNR 2-15 |Grzejniki stalowe ttoczone I kpl.
d.2.6/0417-01 obmiar = 1,000 kpl.
—-R -
1* robocizna r-g 1,0123  0,0000 0,00
1,06*0,955=1,0123 r-g/kpl.
M -
2* grzejniki stalowe ttoczone spawane kpl. 1,0000| 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
3* uchwyty do grzejnikéw c.o. szt. 2,0000| 0,0000 0,00
2 szt./kpl.
4* wsporniki do grzejnikéw c.o. szt. 1 ,0000I 0,0000 0,00|
1 szt./kpl.
5% materialy pomocnicze % 0,9000/ 0,0000 0,00
0,9 %(od M)
o2
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1200, 0,0000 0,00
S 0,12 m-g/kpl. |
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0.0000/  0,0000
| 125|KNR 4-03 |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2.6/0606-05 |obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* [robocizna r-g 2,4400| 0,0000 0,00
1,22 r-g/szt.
- M -
2* oprawy $wietldwkowe szt. 2,0000/ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* klosze szt. 2,0800, 0,0000 0,00‘
1,04 szt./szt. |
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M | s
| wa | | jedn.
4* Swietlowki szt. ‘ 4,1600| 0,0000 0,00
2,08 szt./szt.
5* zaptonniki szt. 4,0000, 0,0000 0,00
2 szt./szt.
6* materialy pomocnicze % 4,00000 0,0000 0,00
- 4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00| 0,0000 0,0000 0,0000/
PODSUMOWANIE
— Toaleta
| RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM| | |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podsta-

Opis jm | Naklady | Koszt R M S
[ wa jedn. |
27 Szatnia
126|KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2.7/0103-02  |obmiar = 15,308 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 1,8370, 0,0000 0,00
0,12 r-g/m2
M-
2 folia ochronna m2 16,8388  0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| 2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000|
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
127/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.7|1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 (
‘ $ciany, sufity )
obmiar = 53,036 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,4097 0,0000 0,00
0,102 r-g/m2
- |
2* mydto techniczne maziste (szare) 65%' kg 1,1668  0,0000 ' 0,00
0,022 kg/m?2 ‘
3* wapno suchogaszone' t 0,0467| 0,0000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,0530| 0,0000 ‘ 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
5 2 %(od M) - e - ‘
Razem z narzutami: 0,0000
'Cena jednostkowa: ] 0,00 0,0000 0,0000 0,0000]
128/ KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod maiowanie m2
d.2.7/01 1204-08 |farbami starych tynkow z poszpachlowaniem ‘
nieréwnosci ( $ciany, sufity )
obmiar = 53,036 m2
~-R-
1* robocizna r-g 5,0384| 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
—-M - ‘
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg 15,9108‘ 0,0000 0,00‘
0,3 kg/m2 ‘
3* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
. _ |2%(od M) o | | )
Razem z narzutami: ' 0,0000 |
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000! 0,0000
129/KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsja { ciany, su-| m2 ‘ |
d.2.7/2611-02  |[fity) ‘
analogia |obmiar = 31,028 m2 ‘ ‘
e . o
‘ 1* robocizna r-g 2,0541) 0,000 0,00 ‘
‘0,0662 r-g/m?2 ‘ ‘ ‘ . |
|
2* emulsja gruntujaca ‘ kg 6,2056 0,0000‘ ‘ 0,00
0,2 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M) | ‘ |
- | I
4* srodek transportowy m-g 0,0031 o,oooo‘ ‘ 0,00
B 10,0001 m-g/m2 - ] |
Razem z narzutami: | 0,0000 | A‘
|Cena jednostkowa: - 000 | | 0,0000]  0,0000| 0,000,
| 130/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2 | : '

d.2.7 1204-02
| |

starych tynkéw wewnetrznych ( Sciany, sufity )
obmiar = 31,028 m2 |

- 62

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie Wikp. - przedmiar.KST

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. = Podsta- Opis jm| Naklady | Koszt | R M ‘ s |
wa jedn. | |
|
1% robocizna rg|  3,6923 0,0000 o,oo‘
0,119 r-g/m2 ‘
—-M--
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3 8,8740, 0,0000 0,00
0,286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000‘ 0,0000 0,00
2 %(od M) .
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 0,0000|
131/KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- | m2 |
d.2.7/1206-05  |rych tynkéw wewnetrznych scian z dwukrot-
nym szpachlowaniem ( lamperia ) ‘
‘ obmiar = 21,784 m2
-
1*| robocizna r-g 13,8328/ 10,0000 0,00
0,635 r-g/m2 |
I i |
2 grunt pokostowy dms3 3,9211| 0,0000 0,00
0,18 dm3/m2 ‘
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1,8516| 0,0000 0,00
wania |
0,085 dm3/m2
‘ 4* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0,9367, 0,0000 0,00
0,043 dm3/mz2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 2,1566| 0,0000 [ 0,00
‘ wania
0,099 dm3/m2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata de‘ 11,2623 0,0000 0,00
0,517 dm/m? ‘
‘ 7+ gips budowlany t 0,0001, 0,0000 0,00 ‘
0,000004 t/m2
8* papier $cierny w arkuszach ‘ ark. ‘ 10,5217 0,0000 0,00
0,483 ark./m2
9‘1 materialy pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00 ‘
L |2%(od M) . |
Razem z narzutami: ‘ | ‘ 0,0000
Cena jednostkowa: — 0,00| R 0,0000 0,0000 0,0000
132/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic | m ‘ ‘
d.2.7/1212-21 obmiar =4,900 m |
analogia ‘ ‘ ‘
~-R--
1* robocizna r-g 1,5190| 0,0000 0,00
0,31 r-g/m
-M --
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0,0784, 0,0000 0,00
wania | ‘
0,016 dm3/m |
3+ farba olejna do gruntowania ogéinego stoso- dms3 0,0882  0,0000 0,00
wania
0,018 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0,0392| 0,0000 0,00
0,008 dm3/m
5* papier $cierny w arkuszach ark. 1,3720| 0,0000 0,00
0,28 ark./m |
| 6* materialy pomocnicze Y% 2,0000| 0,0000 0,00
L 2%dm) e
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: — 0,00 0.0000 0,0000 0,0000
133|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.7‘0818-05 obmiar = 15,308 m2
&
‘ 1* robocizna r-g 2,7554| 0,0000 0,00
. . 018rgm2 -
Razem z narzutami: 0,0000 |
| Cena jednostkowa: S 0,00| | 0.0000‘ 0,0000 0,0000
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“Lp. | Podsta- |

Opis jm| Naktady | Kosz2t | R | M
8 wa jedn.
134 KNR-W 4- |Demontaz listew przy$ciennych m
d.2.7|01 0817-05 |obmiar = 15,720 m
analogia
-R -
1* robocizna r-g 2,9868| 0,0000 0,00
0,19 r-g/m
M-
2" materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
12 %(od M) .
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00! 0,0000,  0,0000 10,0000
135/KNR 2-02 |Posadzki z ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.2.7/0410-01 obmiar = 15,308 m2
analogia
- R -
1* robocizna r-g 4,7455| 0,0000 0,00
0,31 r-g/m2
M -
2 ptyta OSB gr. 22 mm m2 17,6042 10,0000 0,00
1,15 m2/m?2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,2246| 0,0000 0,00
0,08 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
LG —
5* wyciag m-g 0,1531 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy' m-g 0,4592| 0,0000 0,00
] 0,03 m-g/m?2
Razem z narzutami: ' 0,0000
'Cena jednostkowa: 0,00 0,0000!  0,0000 0,0000
136/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2.7‘1112—03 obmiar = 15,308 m2
~R - .
1* robocizna r-g 6,1829| 0,0000 0,00
‘ 0,4039 r-g/m2 ‘ ‘
|
2 wyktadzina podiogowa m?2 16,6857  0,0000 0,00
1,09 m2/m?2
3* klej Butapren B kg 7.6540| 0,0000 0,00
0,5 kg/m2
4* pasta podiogowa bezbarwna kg 1,2246/ 0,0000 0,00
0,08 kg/m2 ‘
5* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M) ‘
N \
6* wyciag m-g 0,1133| 0,0000 0,00
0,0074 m-g/m?2
7* $rodek transportowy' ‘m-g ‘ 0,0719| 0,0000 | 0,00
| 10,0047 m-g/m?2 I Il __ | |
Razem z narzutami: ' 0,0000 | |
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000,  0,0000, 0,0000/
137]KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- | m ‘ '
d.2.7/1113-06  |écienne z polichlorku winylu ‘
‘ obmiar =15,720 m ‘ ‘ ‘ ‘
bR | | |
1* robocizna r-g 2,5797 0,0000‘ 0,00
0,1641 r-g/m | ‘ | ‘
|
‘ 2* listwy przyscienne z PCW ‘ m ‘ 16,8204, 10,0000 0,00‘
1,07 m/m ‘ ‘
3 kiej Butapren B kg 0,6288 o,oooo‘ | 0,00
| 7 0,04 kg/m || | | |
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Lp. | Podsta- Opis | jm | Nakiady | Koszt R M S
| wa | jedn.
4* imateriaiy pomocnicze | % 1,5000/ 0,0000 0,00/
1,5 %(od M)
~-S-
5* wyciag m-g 0,0031| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m ‘
6* $rodek transportowy’ m-g 0,0047| 0,0000 0,00
| 0,0003 m-g/m
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
138|Kalkulacja |Zabudowa z mebli - szafki BHP kpl.
d.2.7 wilasna obmiar = 10,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 65,0000/ 0,0000 0,00
6,5 r-g/kpl.
|
2 szafka BHP" kpl.| 10,0000/ 0,0000 0,00
| ! 1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
| 139|KNR 4-03 |Wymiana lamp elektrycznych szt. |
d.2.7 0606-05 obmiar = 3,000 szt.
| -R-
1* robocizna ‘ r-g ‘ 3,6600 0,0000 0,00
‘ 1,22 r-gfszt.
‘ L M == | ‘
2| oprawy $wietlowkowe |szt. 3,0000‘ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* klosze szt. 3,1200 0,0000 0,00
‘ 1,04 szt./szt.
4* Swietlowki szt. 6,2400| 0,0000 0,00
12,08 szt./szt. ‘ ‘
5* zaplonniki szt. 6,0000 0,0000 0,00
‘ 2 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 4,0000, 0,0000 0,00
4 %(od M) | | J
Razem z narzutami: [ 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 | | 00000 00000 00000
PODSUMOWANIE
Szatnia
| RAZEM Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM| | |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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| Lp.

Podsta- Opis |jm | Naktady | Koszt R M s ‘
| wa jedn. l ‘
| 28 Toaleta . 3
140/KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig | m2 ‘ | ‘ '
d.2.8/0103-02  |obmiar = 2,400 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 0,2880| 0,0000 0,00
0,12 r-g/m2
M-
2* folia ochronna m?2 2,6400| 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| 2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: - 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
141]KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchnido 2 | szt.
d.2.8/0354-04 m2
obmiar = 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,1600, 0,0000 0,00
| |1,16 r-a/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
'Cena jednostkowa: 0,00 0,0000! 0,0000 0,0000
142 rKNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drzwiowych szt.
d.2.8/0318-02 obmiar = 1,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,1500, 0,0000 0,00
2,15 r-g/szt.
M-
2% woda z rurociggu m3 0,0080, 0,0000 0,00
0,008 m3/szt.
3* kotki rozporowe stalowe ocynk. gwintowane szt 2,0000| 0,0000 0,00
Dn 10 mm, o dt. do 160 mm
2 szt/szt.
4* osécieznice drzwiowe szt 1,0000/ 0,0000 ‘ 0,00
1 szt/szt.
5* Pianka poliuretanowa, opakowanie ciénienio- | szt 1,0000| 0,0000 0,00
we
1 szt/szt.
6* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7* wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycz- |m-g 0,1900| 0,0000 ‘ 0,00
nym 0,5t
J__ 10,19 m-g/szt. | 11 [ N
Razem z narzutami: 0,0000‘ ‘
Cena jednostkowa. 0,00 0,0000! 0,0000 0,0000|
143]KNR 2-02 [Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m?
d.2.8/1017-01 dzielne peine o powierzchni do 1,6 m2 fa-
brycznie wykonczone ‘
obmiar = 1,400 m2
L R— ‘
1* robocizna ‘ r-g 0,6580| 0,0000 0,00‘
0,47 r-g/m2 ‘
2* skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne m?2 1,4000 0,0000 0,00
1 m2/m2
|
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- 'm-g 0,0280| 0,0000 ‘ 0,00
nym 0,5t
0,02 m-g/m? | | |
4* $rodek transportowy' m-g| 0,0420‘ 0,0000 ‘ 0,00
| 10,03 m-gm2 o {7 —
Razem z narzutami: ‘ 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 L ~ | 0,0000 0,0000 0,00@
-66 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe SA



Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie Wikp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis | jm | Nakiady ‘ Koszt R M S
wa B jedn.
"~ 144|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.8(1202-08 czeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 (
Sciany, sufity )
obmiar = 9,520 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0,9710| 0,0000 0,00
0,102 r-g/m2
—-M -
2* mydio techniczne maziste (szare) 65%' kg 0,2094| 0,0000 0,00
0,022 kg/m2
3* wapno suchogaszone' t 0,0084, 0,0000 0,00
0,00088 t/m2
4 piasek do zapraw' m3 0,0095 0,0000 0,00
0,001 m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
! 2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
'Cena jednostkowa: 0.00 0,0000 0,0000 0,0000
145/KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2 |
d.2.8/01 1204-08 |farbam starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdwnosci ( $ciany, sufity ) ‘
obmiar = 8,600 m2
~R-
1* robocizna ‘ r-g 0,8170| 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2 [ |
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg 2,5800 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
2 %(od M) | o
Razem z narzutami: ' [ 0,0000]
Cena jednostkowa: 0.00| 0,0000 0.0000 0,0000
146|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( Sciany, su- m2
d.2.8/12611-02  (fity)
analogia obmiar = 8,600 m2
-R-- [
o1 robocizna r-g 0,5693| 0,0000 0,00
‘ 0,0662 r-g/m?2
|
M-
2* |emuisja gruntujgca kg 1,7200| 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-S- |
4* $rodek transportowy m-g 0,0009, 0,0000 0,00
10,0001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00‘ 0,0000 0,0000 0,0000|
147|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m?2 |
d.2.8 1204-02 starych tynkéw wewnetrznych ( $ciany, sufity )
obmiar = 8,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,0234| 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2 ‘
|
M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dms3 2,4596| 0,0000 0,00
0,286 dm3/m?2 |
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
S— |2 %(od M) . 155 —
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0.0000 0,0000 0,0000|
148 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych lszt. ‘
d.2.8/0354-13 obmiar = 1,000 szt.

Norma PRO Wersja 4.8

~R--
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| Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S |
wa | jedn.
1* |robocizna r-g 0,1200, 0,0000 0,00
0,12 r-g/szt. -
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: B B 0,00 0,0000 0,0000 0,0000/
149 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach | szt.
d.2.8/0322-02 |z cegiet
obmiar = 1,000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0,6800 0,0000 0,00
0,68 r-g/szt.
M-
2* cegta budowlana petna szt. 2,0000/ 0,0000 0,00
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 2,0700| 0,0000 0,00
2,07 kg/szt.
4% piasek do zapraw m3 0,0050, 0,0000 0,00
0,005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzja | szt. 1,0000| 0,0000 0,00
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu m3 0,0020| 0,0000 0,00
0,002 m3/szt.
7* materiaty pomochicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
|1,5 %(od M) L
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: B 0,00 | 0,0000 0,0000|  0,0000
150/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika plytowego kpl. |
d.2.8/0521-01 obmiar = 1,000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 0,4200| 0,0000 0,00
0,42 r-g/kpl. [
—-M -
2* materialy pomocnicze % 10,0000 0,0000 0,00
| 10 %(od R) o B
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000|
151 KNR 2-15 |Grzejniki stalowe tloczone kpl.
d.2.8 0417-01 obmiar = 1,000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 1,0123, 0,0000 0,00
1,06*0,955=1,0123 r-g/kpl.
M-
2* grzejniki stalowe ttoczone spawane kpl. 1,0000| 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
3* uchwyty do grzejnikéw c.o. szt. 2,0000/ 0,0000 0,00
2 szt./kpl.
4* wsporniki do grzejnikéw c.o. szt. 1,0000, 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
5* materialy pomocnicze % 0,9000| 0,0000 0,00
0,9 %{od M)
-G
6% samochoéd dostawczy 0.9t m-g 0,1200, 0,0000 0,00
0.12 m-g/kpl. .
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: B 0,00 0,0000,  0,0000 0,0000
152|KNR 4-03 |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2.8/0606-05 |obmiar = 1,000 szt.
~-R-
1* robocizna r-g 1,2200| 0,0000 0,00
1,22 r-g/szt.
—-M -
2* oprawy Swietlowkowe szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* klosze szt. 1,0400 0,0000‘ 0,00
1,04 szt./szt. |
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| Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt | R M S
wa | | | jedn. | | a L |
4* Swietlowki szt. 2,0800, 0,0000 0,00
2,08 szt./szt.
5 zaplonniki szt. 2,0000| 0,0000 0,00
2 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,0000 0,00
| 4 %(od M) . _
|Razem z narzutami: | 0,0000J J
Cena jednostkowa: 0,00| 0,0000/ 0,0000/  0,0000

PODSUMOWANIE

Toaleta
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet |

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt ‘ R | m s
o e | "
2.9 Korytarz przy przekaznikowni - -
153|KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folia m2 ' ‘
d.2.9/0103-02  obmiar = 10,903 m2
analogia
~R--
1* robocizna r-g 1,3084| 0,0000 0,00
0,12 r-g/m2
—-M -
2* folia ochronna m?2 11,9933 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000{ 0,0000 0,00
a 2 %(od M) | |
Razem z narzutami: 0,0000 '
Cena jednostkowa: 0,00 q 0,0000{ 0,0000‘ 0,0000
154/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.9/1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 (
$ciany, sufity )
obmiar = 43,849 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,4726, 0,0000 0,00
0,102 r-g/m2
M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65%' kg 0,9647, 0,0000 0,00
0,022 kg/m2 |
3* wapno suchogaszone' t 0,0386| 0,0000 0,00
0,00088 t/m2 |
4* piasek do zapraw' m3 0,0438| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,0000{ 0,0000 0,00
2 Y%(od M) -
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 1 0,0000 0,0000|  0,0000
155|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m?2
d.2.9|01 1204-08 |farbami starych tynkéw z poszpachlowaniem
I nieréwnosci ( $ciany, sufity )
obmiar = 43,849 m2
-~ R -
1* robocizna g 4,1657 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
M - [
2* gips budowlany szpachiowy powierzchniowy kg 13,1547, 0,0000 0,00
0,3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| B 2 %(od M)
Razem z narzutami: | | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | B 0,0000, 0,0000 0,0000
156|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsja ( $ciany, su-| m2 | |
d.2.9/2611-02  [fity) |
analogia |obmiar = 24,305 m2
|
1* robocizna r-g 1,6090| 0,0000 0,00I
0,0662 r-g/m2
M-
2* emulsja gruntujgca | kg 4,8610 0,0000 ‘ 0,00
0,2 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0,0024, 0,0000| 0,00
l__ 10,0001 m-a/m2 = |
Razem z narzutami: 0,0000 ‘
Cena jednostkowa: - 0,00 0,0000| 0,0000 0,0000
157|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.9(1204-02 starych tynkéw wewnetrznych ( Sciany, sufity )
lobmiar = 24,305 m2
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| Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt | R ‘ M S |
wa jedn. |
~-R--
1* ! robocizna r-g 2,8923 0,0000 0,00 ‘
| 0,119 r-g/m2
- M-
2% farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3 6,9512 0,0000 0,00
0,286 dm3/mz2
| 3 materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| 12 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000| 0,0000 0,0000
158 [‘KNR 4-01 'Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- ‘ m2 |
d.2.9/1206-05 rych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot-
nym szpachlowaniem ( lamperia ) |
obmiar = 19,544 m2
I
1* robocizna r-g 12,4104 0,0000I 0,00
‘ 0,635 r-g/m2
M- |
2 \grunt pokostowy ‘dm3‘ 3,5179| 0,0000 0,00
‘ 0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa og6inego stoso- Idm3 1,6612| 0,0000 0,00
wania
0,085 dm¥/m2 | ‘ ‘
4* rozcieficzalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0,8404/ 0,0000 0,00
‘ 0,043 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- |dm3 1,9349, 0,0000 0,00
wania | ‘
0,099 dm3/m2 '
‘ 6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 10,1042 0,0000‘ 0,00
0,517 dm3mz2
7 ‘gips budowlany i 0,0001 ‘ 0,0000 0,00
0,000004 t/m2
8* papier $cierny w arkuszach ark. 9,4398 0,0000‘ 0,00
0,483 ark./m2
9% materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
L 2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena Jednostkowa: - 0,00| | ‘ 0,0000 0.0000 0,0000
159|KNR 2-02 |Listwa progowa posadzkowa m
d.2.9/1102-04  |obmiar = 0,900 m
|
1* robocizna r-g 0,1084| 0,0000 0,00
0,1204 r-g/m |
L | |
2* Listwa progowa posadzkowa ‘ m ‘ 0,9720| 0,0000 ‘ 0,00‘
1,08 m/m
‘ 3*| materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000‘ 0,00
1,5 %(od M) | | | |
|
4* wyciag m-g 0,0003| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
5% $rodek transportowy’ ‘m-g 0,0011 ‘ 0,0000 0,00
__ 10,0012 m-g/m | il |
|Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: — 0,00| | . ‘ 0,0000 0.0000| 0,0000!
160 KNR 4-03 |Wymiana lamp elektrycznych [szt. | | ' '
d.2.9‘0606-05 obmiar = 2,000 szt. ‘
= | o \
1* robocizna r-g 2,4400/ 0,0000 0,00
‘ 1,22 r-g/szt.
M-
‘ 2* ‘oprawy Swietlowkowe | szt. 2,0000‘ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* kiosze ‘ szt. | 2,0800, 0,0000 0,00
‘ | 1,04 szt /szt. | ‘ |
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[Lp. | Podsta- Opis | jm‘ Nakiady | Koszt R M [ s
| wa N | jedn.
4* Swietlowki szt. 4,1600 0,0000 0,00
2,08 szt./szt.
5* zaptonniki szt. ‘ 4,0000| 0,0000 0,00
2 szt./szt. |
6* materialy pomocnicze % 4,0000 0,0000‘ 0,00
L a%(odM) || |
Razem z narzutami: | ‘ 0,0000 |
|Cena jednostkowa: - 0,00] | 0,0000| 0,0000! 0,0000

PODSUMOWANIE

Korytarz przylprzekainikowni

[ RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzgt |
RAZEM | ]

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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I Lp. | Podsta- Opis | jm | Naktady ‘ Koszt ‘ R 7] S
wa ‘ ‘ | _jedn. I
| 210 Pomieszczenie DGT ) _
161 KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig [m2] |
d.2./0103-02  |obmiar = 9,480 m2
10|analogia
~-R -
1* robocizna r-g 1,1376/ 0,0000 0,00
‘ 0,12 r-g/m? ‘
|
2* folia ochronna m?2 10,4280 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
‘ 3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
, 2 %(od M) | | [ —
'Razem z narzutami: : |
‘Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 0,0000/
162|KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m?2 ‘ |
d.2./11202-08  |czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 (
10 $ciany, sufity )
‘ obmiar = 39,546 m2 ‘
~R -
1* robocizna r-g 4,0337/ 00,0000 0,00
‘ 0,102 r-g/m2 ‘
M --
2* ‘myd{o techniczne maziste (szare) 65%' kg 0,8700, 0,0000 0,00
0,022 kg/m2
3 wapno suchogaszone' ‘ t 0,0348| 0,0000| 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,0395| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5*| materialy pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
'Razer 2 e M) i | 0,0000
azem z narzutami: ,00
\Cena jednostkowa: - 0,00 | 0.0000| 00000/  0,0000
163 KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2 |
d.2./01 1204-08 |farbami starych tynkéw z poszpachlowaniem
10 nieréwnosci ( $ciany, sufity ) ‘ ‘ ‘
obmiar = 39,546 m2
|
1* robocizna r-g 3,7569| 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2 ‘
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg ‘ 11,8638| 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3“| materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
| | 12 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: _0_.00‘ 0,0000 0,0000 0,0000
164|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, su-| m2
d.2.12611-02  (fity ) |
10 analogia ‘obmiar = 15,340 m2
~-R--
1* robocizna | r-g 1,0155 0,0000 0,00
0,0662 r-g/m2
M-
2" emulsja gruntujgca ‘ kg 3,0680| 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M) |
. \
‘ 4* $rodek transportowy m-g 0,0015 0,0000 0,00
| o 10,0001 m-g/m2 | ‘ ]
Razem z narzutami: [ 0,0000
|Cena Jednostkowa: 0,00 | 10,0000 0,0000, 0,0000
165'KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.1204-02 starych tynkéw wewnetrznych ( $ciany, sufity ) ‘
10| obmiar = 15,340 m2 ‘
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt | R M s
wa jedn. |
- |
1* robocizna r-g 1,8255| 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
—M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywailne dm3 4,3872| 0,0000 0,00
0,286 dm®m?2
3* materialy pomocnicze 2,0000| 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000|
166/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- m?2
d.2.11206-05 |rych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot-
10 nym szpachlowaniem ( lamperia )
‘ obmiar = 15,340 m2
~—R--
1* robocizna r-g 9,7409| 0,0000 0,00
‘ 0,635 r-g/m2
M-
2* grunt pokostowy dm3 2,7612| 0,0000 0,00
0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1,3039, 0,0000 0,00
wania
0,085 dm3/m?2
4* rozciericzalnik do wyrobdw lakierowych dm3 0,6596| 0,0000 0,00
0,043 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogolnego stoso-  |dm3 1,5187| 0,0000 0,00
wania
0,099 dm3/m2
6 szpachlowka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 7,9308| 0,0000 0,00
0,517 dm3/m?2
i7= gips budowlany 0,0001! 0,0000 0,00
0,000004 t/m2
8* papier §cierny w arkuszach ark. 7,4092| 0,0000 0,00
0,483 ark./m2
9* |materiaty pomocnicze 2,0000/ 10,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
'Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
167 rKNR 4-01 [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2
d.2.10818-05 |obmiar = 9,480 m2
10
-R-
1* robocizna r-g 1,7064| 0,0000 0,00
| 0,18 r-g/m2 |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000|  0,0000
168 KNR-W 4- |Demontai listew przys$ciennych
‘ d.2.|01 0817-05 obmiar = 12,740 m
10{analogia ‘
-R--
1* robocizna r-g 2,4206, 0,0000 0,00
‘0,19 r-g/m ‘
—M -
2 |materialy pomochicze 2,0000| 0,0000 ‘ 0,00
| 2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000! 0,0000 0,0000]
169/KNR 2-02 |Posadzki z ptyt OSB gr. 22 mm m2 '
d.2./0410-01 obmiar = 9,480 m?2 ‘
10|analogia ‘ ‘ ‘
‘-— R- ‘
‘ 1* robocizna ‘ r-g ‘ 2,9388 0,0000 o,oo‘
‘0,31 r-g/m?2 |
. | I
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa | Jedn. I B
2 ptyta OSB gr. 22 mm m?2 10,9020, 0,0000| 0,00
1,15 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7584| 0,0000 0,00I
0,08 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
| 1,5 %(od M)
-8 -
5% \wyciag m-g 0,0948| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy' m-g 0,2844| 0,0000 0,00
. . 10,03 m-g/m2 | |
Razem z narzutami: 0,0000| [
Cena jednostkowa: - B 0,00 - 0.0000 0.0000/ 0.0000
| 170|KNR 2-02 [Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych m2 [
d.2./1112-03  |obmiar = 9,480 m2
10
-R--
1* robocizna r-g 3,8280, 0,0000 0,00
0,4039 r-g/m2
M-
2* wykfadzina podiogowa m?2 10,3332| 0,0000 0,00
1,09 m2/m2
3* klej Butapren B kg 4,7400/ 10,0000 0,00
0,5 kg/m2
4* pasta podiogowa bezbarwna kg 0,7584, 0,0000 0,00
0,08 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
l_g—
6 wycigg m-g 0,0702| 0,0000 0,00
0,0074 m-g/m2 |
7 srodek transportowy' m-g 0,0446/ 0,0000 0,00|
0,0047 m-g/m2 |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00| | ~___0,0000 0.0000 0.0000
171|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- | m
d.2./11113-06  s$cienne z polichlorku winylu
10 obmiar = 12,740 m |
~R- |
1* robocizna r-g 2,0906| 0,0000 0,00
0,1641 r-g/m
—-M -
2% listwy przy$cienne z PCW m 13,6318  0,0000 0,00
1,07 m/m
3* klej Butapren B kg 0,5096 0,0000 0,00
0,04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
5% wyciag m-g 0,0025 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m
6* $rodek transportowy' m-g 0,0038/ 0,0000 0,00
10,0003 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
172|/KNR 2-02 | Listwa progowa posadzkowa m ‘ |
d.2./{1102-04 |obmiar = 0,900 m
10 | |
—R--
1* robocizna r-g 0,1084/ 0,0000 0,00
0,1204 r-g/m
-—M -
2| Listwa progowa posadzkowa m 0,9720 0,0000 0,00
| 1,08 m/m
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa | jedn. B _ |
3* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 0,0003| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
5* Srodek transportowy’' ‘ m-g 0,0011  0,0000 0,00
0,0012 m-g/m ‘
Razem z narzutami: ' | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
173 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic | m
d.2./1212-21 obmiar =4,900 m
10 analogia
~-R-
1* robocizna r-g 1,5190| 0,0000 0,00
0,31 r-g/m |
—-M--
2 |farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0,0784| 0,0000 0,00
wania
0,016 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0,0882| 0,0000 0,00
wania |
0,018 dm3/m |
4* benzyna do lakierow dms3 0,0392| 0,0000 0,00
0,008 dm3/m
5% papier $cierny w arkuszach ark. 1,3720| 0,0000 0,00
0,28 ark./m
6* materialty pomocnicze % | 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M) ]
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0.0000, 0,0000|
174/ KNR 4-03 |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2./0606-05 obmiar = 3,000 szt.
10
~-R--
1* robocizna r-g 3,6600 0,0000| 0,00
1,22 r-g/szt. |
M --
2" oprawy Swietléwkowe szt. 3,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* klosze szt. 3,1200, 0,0000 0,00
| 1,04 szt./szt.
4* Swietlowki szt. 6,2400| 0,0000 0,00
2,08 szt./szt.
5* zaptonniki szt. 6,0000| 0,0000 0,00|
2 szt./szt. : |
6* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,0000 | 0,00
14 %(od M) : | =
Razem z narzutami: 0,0000 ‘
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000| 0.0000

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM ‘ Robocizna | Materialy

RAZEM‘

OGOLEM
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' Lp. | Podsta- | Opis jm ‘ Naktady ‘ Koszt R M s
| wa | jedn.
211/ Przekaznikownia
' 175 KNR AT-26|Zabezpieczenie mebli folig | m2 | [
d.2./0103-02 obmiar = 93,600 m2
11|analogia
~-R--
1* robocizna ‘ r-g 11,2320/ 0,0000 0,00
‘ 0,12 r-g/m2 ‘
| -M--
ol folia ochronna ‘ m2 | 102,9600| 0,0000 0,00
1,1 m2/mz2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,0000‘ 0,00
| 12 %(od M) |
Razem z narzutami: ‘ 0,0000
Cena jednostkowa: - 0,00 | | 0,0000 0,0000 0,0000|
176|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2 ‘
d.2.1202-08 czeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 (
11 $ciany, sufity ) ‘
‘obmiar = 214,800 m2 ‘
-R--
1* robocizna r-g 21,9096/ 0,0000 0,00
‘0,102 r-g/m2
—-M -
2* mydto techniczne maziste (szare) 65%' ‘ kg 4,7256| 0,0000 0,00
0,022 kg/m2
3% wapno suchogaszone' t 0,1890/ 0,0000 0,00
0,00088 t/m2 | -
4* piasek do zapraw' m3 ‘ 0,2148| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2 '
5% materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
] 12 %(od M) _ §
|Razem z narzutami: | | 0,0000
Cena jednostkowa: o o 0,00| 0,0000 0,0000 0,0000
177 | KNR-W 4- ‘Przygotowanie powierzchni pod malowanie ' m2 |
‘ d.2. |01 1204-08 /farbami starych tynkéw z poszpachlowaniem
11 nieréwnosci ( Sciany, sufity ) ‘
' obmiar = 214,800 m?2
~-R--
1* robocizna ‘ rg 20,4060‘ 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
—-M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy ‘ kg 64,4400, 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3 materialy pomocnicze % 2,0000 0,0000 | 0,00
| 2 %(od M) o . | _
Razem z narzutami: ‘ 0,0000|
'Cena jednostkowa: — 0.00| 0,0000 0.0000 0,0000
178 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- | m2
d.2. ‘ 1206-05 rych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot- ‘
11 nym szpachlowaniem ( lamperia ) | ‘
obmiar = 214,800 m2 l
~-R--
1* robocizna r-g ‘ 136,3980| 0,0000 0,00
0,635 r-g/m2
—-M--
2 grunt pokostowy ‘dm3‘ 38,6640 0,0000 0,00
0,18 dm3/m2
‘ 3*‘ farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso-  dm3 18,2580/ 0,0000 0,00
wania
0,085 dm3/m?2 ' ‘
| 4* rozciericzalnik do wyrobow lakierowych |dm3 9,2364| 0,0000 0,00
| 0,043 dm3/m?2
5% farba olejna do gruntowania ogéinego stoso- |dm3 21,2652 0,0000 0,00
wania
‘ 0,099 dm¥/m2 |
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3| 111,0516| 0,0000 0,00
0,517 dm3/mz2
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Lp. ‘ Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M [
8 wa | _ jedn. |
7 gips budowlany t 0,0009| 0,0000 0,00
0,000004 t/m2
8* papier scierny w arkuszach ark.| 103,7484 0,0000 0,00
0,483 ark./m2
9* materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000|
179 KNR 2-02 |Maty antystatyczne m?2
d.2.[1112-03  |obmiar = 6,660 m2
1
-R--
1* robocizna r-g 2,6900/ 0,0000 0,00
| 0,4039 r-g/m2
—M -
2* maty antystatyczne szt 4,0000 0,0000 0,00
4 szt
3* klej Butapren B kg 3,3300| 0,0000 0,00
0,5 kg/m?
4* pasta podiogowa bezbarwna kg 0,5328| 0,0000 0,00
0,08 kg/m? ‘
5 materialy pomocnicze ‘ % | 15000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
S |

6* ‘wyciqg ‘ m-g 0,0493| 0,0000 l 0,00

|0,0074 m-g/m2

7* $rodek transportowy' m-g 0,0313| 0,0000 0,00‘
. 10,0047 m-g/m2 S | |
Razem z narzutami: | 0,0000 |
'Cena jednostkowa: = 0,00 | 0,0000  0,0000 010@{

180/KNR 4-01 |[Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. '
d.2./0354-13  |obmiar = 8,000 szt.

11

Lk |
1* robocizna r-g 0,9600| 0,0000 0,00 '
| 0,12 r-g/szt. -
Razem z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: - 0,00 » 0,0000 0,0000 0,0000!
181/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.2.|0322-02 z cegief
1" obmiar = 8,000 szt. ‘
—-R -
1* robocizna r-g 5,4400| 0,0000 0,00
0,68 r-g/szt. | ‘
—M -
2* cegta budowlana petna szt. 16,0000/ 0,0000 0,00
2 szt./szt. ‘ ‘
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow ‘ kg 16,5600/ 0,0000| ‘ 0,00
2,07 kg/szt. ‘
4* piasek do zapraw m?3 0,0400 0,0000‘ 0,00| ‘
0,005 m3/szt. |
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 8,0000‘ 0,0000 ‘ 0,00
surowe 14x14 cm | ‘
1 szt./szt. ‘ . ‘
6 woda z rurociagu ‘ m3 ‘ 0,0160‘ 0,0000 | 0,00
0,002 m3/szt. ‘

7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,0000 | 0,00 ‘
i1 11,5 %(od M) S B I |
Razem z narzutami: | 0,0000 |
Cena jednostkowa: ] 0,00/ 0.0000| 0,0000| 0,000Q!

182 fkalkulacja Wymiana masztéw antenowych wraz z ante- | kpl.
d.2. \wlasna ‘nami i instalacjg antenowg oraz modernizacjg ‘ ‘
11 instalacji teletechnicznej ‘
‘ obmiar = 1,000 kpl. ‘ ‘ ‘
I ‘-— M -- ‘ | ‘ |
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Lp. | Podsta- ‘ Opis ‘jm ‘ Naktady | Koszt R | M s |
v | jedn. _ i
‘ 1* |Wymiana masztéw antenowych wraz z ante- | kpl. 1,0000/ 0,0000 0,00

nami i instalacjg antenowg oraz modernizacjg
| (instalacji teletechnicznej ‘ |
| 11 kpl./kpl. | |
Razem z narzutami: [ | 0,0000
|__Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 0!0@
PODSUMOWANIE
- Przekaznikownia
| RAZEM | Robocizna Materialy |  Sprzet |
RAZEM| !
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. ‘ Podsta- Opis jm | Nakltady | Koszt | R ‘ M S
wa | = ‘ jedn.
212 |Pomieszczenie SSP1 i
183|KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2./0103-02  |obmiar =21,200 m2 ‘
12 analogia ‘ |
-R -
1* robocizna r-g 2,5440/ 10,0000 0,00
‘0,12 r-g/m2
—M - ‘
2* folia ochronna m2 23,3200, 0,0000| 0,00
1,1 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000( 0,0000 0,00I
2 %(od M) | -

Razem z narzutami: ' 0,0000

| Cena jednostkowa: - 0,00/ 0,0000 0,0000/  0,0000

| 184|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna oscieznic | m |
d.2.[1212-21 obmiar =4,900 m

12/ analogia ‘
—-R -
1* robocizna r-g 1,510 0,0000 0,00
0,31 r-g/m
—M -
2% farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- |dm3 0,0784, 0,0000 ‘ 0,00
wania
0,016 dm3/m |
3* farba olejna do gruntowania ogolnego stoso-  dm3 0,0882! 0,0000 0,00 ‘
wania ‘
0,018 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0,0392| 0,0000 0,00
0,008 dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 1,3720, 0,0000 ‘ 0,00
0,28 ark./m |
6* materialy pomocnicze % 2,0000( 0,0000 0,00 ‘
N 2 %(od M) ] | —

Razem z narzutami: | 0,0000‘ ‘

'Cena jednostkowa: 0,00 | | 0,0000] 0,0000| 0,0000
185 rKNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomiesz- | m?2 ' ‘
d.2.{1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 ( ‘

12 $ciany, sufity )
‘ obmiar = 63,980 m2 ‘
|
|
1* robocizna r-g 6,5260| 0,0000 0,00| ‘

‘ ‘ 0,102 r-g/m2 ‘

—M - ‘ ‘
2* mydto techniczne maziste (szare) 65%' kg 1,4076| 0,0000| 0,00

‘ 0,022 kg/m2 ‘

3% wapno suchogaszone' t 0,0563, 10,0000 ‘ 0,00
0,00088 t/m2 ‘

4* piasek do zapraw' m3 0,0640| 0,0000 0,00/
0,001 m3m?2 ‘ ‘

5* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 . 0,00‘

| __ 2 %(od M) - e — -

Razem z narzutami: 0,0000‘ ‘ | ‘

|Cena jednostkowa: — - 0,00 1 0,0000 0,0000 0,0000!
186 KNR-W 4- ]Wzygotowanie powierzchni pod malowanie m?2 ‘ ‘
d.2.|01 1204-08 farbami starych tynkéw z poszpachlowaniem

12 nieréwnoséci ( $ciany, sufity ) ‘ ‘
obmiar = 63,980 m2 ‘ ‘
|

‘ 1* robocizna r-g 6,0781 ‘ 0,0000| 0,00‘

‘0,095 r-g/m2 ‘ ‘

| | I

2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg 19,1940‘ 0,0000 0,00 ‘
0,3 kg/m? ‘ |

‘ 3* materialy pomocnicze ‘ % 2,0000| 0,0000 o,oo‘

L 2%edM) I L I
|Razem z narzutami: 5 0,0000| |



Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie WIkp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt | R M S
wa ‘ jedn. | ] |
Cena jednostkowa: - 0,00 0,0000| 0,0000 0,0000
187|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, su-| m2 [
d.2./2611-02  [fity )
12 analogia |obmiar = 63,980 m2
-R - I
1* robocizna lr-g 4,2355| 0,0000 0,00
0,0662 r-g/m2 |
M-
2F emulsja gruntujgca kg 12,7960 0,0000 0,00
0,2 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S - |
4* Srodek transportowy m-g 0,0064| 0,0000 0,00
_ 0,0001 m-g/m2 g
|Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 | | 0,0000 0,0000 0,0000
188 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 '
d.2./1204-02 starych tynkéw wewnetrznych ( Sciany, sufity ) |
12 obmiar = 37,940 m2
-R -
1* robocizna r-g 4,5149, 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2 |
—-M--
2 farby emuisyjne nawierzchniowe zmywalne dm3 10,8508 0,0000 0,00
0,286 dm3/m2 |
3* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
12 %(od M) B
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0.00 0,0000 0,0000 0,0000
189|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- m2
d.2./1206-05 rych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot-
12I |nym szpachlowaniem ( lamperia )
|obmiar = 26,040 m2
-R-
1* |robocizna r-g 16,5354 0,0000 0,00
0,635 r-g/m2
M -
2" grunt pokostowy Idm3 4,6872| 0,0000 0,00
0,18 dm3/m2
3*| farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso- |dm3 2,2134| 0,0000 0,00
wania
' 0,085 dmd3/m2
4*| rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych |dm3 1,1197, 0,0000 0,00
0,043 dm3/mz2
5* farba olejna do gruntowania og6lnego stoso- |dm3 2,5780, 0,0000 0,00
wania
0,099 dm3/m?2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3| 13,4627, 0,0000 0,00
0,517 dm3/m2
7* gips budowlany t 0,0001| 0,0000 0,00
0,000004 t/m2 |
8* papier scierny w arkuszach ark. 12,5773, 0,0000 0,00
0,483 ark./m2
| o materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
. 12 %(od M) —
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0.0000 0.0000
190 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05 obmiar =21,200 m2
12 |
| -R- I
1*| robocizna r-g 3,8160| 0,0000 0,00
| 0,18 r-g/m? |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-81-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
| wa jedn.
191 KNR-W 4- |Demontaz listew przy$ciennych m
d.2.|01 0817-05 |obmiar = 18,600 m
12|analogia
-R- |
1* robocizna r-g 3,5340, 0,0000 0,00
0,19 r-g/m
M-
2* materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
. | 2 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000 B
Cena jednostkowa: - 0,00 0,0000 0,0000! 0,0000
192|KNR 2-02 |Posadzki z ptyt OSB gr. 22 mm m?2
d.2./0410-01 obmiar =21,200 m2
12|analogia
-R--
1* robocizna r-g 6,5720| 0,0000 0,00
0,31 r-g/m2 |
—-M -
2* ptyta OSB gr. 22 mm m2 24,3800, 0,0000 0,00
1,15 m2/m?
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,6960 0,0000 0,00
0,08 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S -
5* wyciag m-g 0,2120| 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy' m-g 0,6360| 0,0000 0,00
[0,03 m-g/m?2 _ [
Razem z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: e 0,00 = 0,0000 0,0000 0.0000
193|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.2./1112-03  |obmiar = 21,200 m2
12
~-R--
1* robocizna r-g 8,5627| 0,0000 0,00
0,4039 r-g/m2
—M -
2 wykiadzina podiogowa m?2 23,1080 0,0000 0,00
1,09 m2/m2
3* klej Butapren B kg 10,6000 0,0000| 0,00
0,5 kg/m?2
4* pasta podiogowa bezbarwna kg 1,6960| 0,0000 0,00
0,08 kg/m?
5 materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,1569| 0,0000 0,00
0,0074 m-g/m?2
7* $rodek transportowy’ m-g 0,0996| 0,0000 0,00
| 0,0047 m-g/m?2 -
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 0.0000
194‘JKNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- | m
d.2./1113-06  |$cienne z polichlorku winylu
12 obmiar = 18,600 m
—R- |
1* robocizna r-g 3,0523 0,0000 0,00
0,1641 r-g/m
—M --
2* |listwy przyscienne z PCW m 19,9020 0,0000 0,00
1,07 m/m
3* klej Butapren B kg 0,7440 o,oooo‘ 0,00
10,04 kg/m



Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie Wlkp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis [jm | Naktady | Koszt R | m | s
wa | | | jedn.
4* materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
5* wyciag m-g 0,0037| 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m |
6* $rodek transportowy' m-g 0,0056| 0,0000 0,00
| 0,0003 m-g/m .
Razem z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: 0.00. | 00000 00000 00000
195|KNR 2-02 |Listwa progowa posadzkowa m |
d.2./1102-04 |obmiar = 0,900 m
12
~R--
1* robocizna r-g 0,1084| 0,0000 0,00
0,1204 r-g/m
| ~M--
2" Listwa progowa posadzkowa m 0,9720 0,0000 0,00
1,08 m/m
3* |materia%y pomochnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 Y%(od M)
|8 --
4* 'wyciag m-g 0,0003| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m
5% $rodek transportowy' m-g 0,0011| 0,0000 0,00
| 0,0012 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0.0000 0,0000
196 Kalkulacja |Zabudowa z mebli - szafki BHP kpl.
d.2. \wlasna obmiar = 5,000 kpl.
12
-R -
1* robocizna r-g 32,5000, 0,0000 0,00
6,5 r-g/kpl.
M-
2 szafka BHP' kpl. | 5,0000/ 0,0000 0,00
L | 1kpl/kpl. | = |
Razem z narzutami: | 0,0000 |
'Cena jednostkowa: 0,00| 0,0000 0,0000] 0,0000/
PODSUMOWANIE
) Pomieszczenie SSP1.
| RAZEM Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM| i |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podsta- | Opis ‘ jm | Naktady | Koszt R M ]
| wa _ ___mhem jedn.
213 Pomieszczenie SSP2
197 KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig ‘ m2 ]
d.2./0103-02  |obmiar = 16,000 m2
13 analogia |
~-R-
1* robocizna r-g 1,9200| 0,0000 0,00
0,12 r-g/m2 '
- M -
2* folia ochronna m2 17,6000, 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
_ | 2 %(od M) - | |
Razem z narzutami: 0,0000 '
Cena jednostkowa: . 0,00, | . 0,0000 0,0000 0,0000
198|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng o$cieznic | m
d.2.[1212-21 obmiar =4,900 m
13|analogia
-R -
1* robocizna r-g 1,5190| 0,0000 0,00
0,31 r-g/m
-M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0,0784| 0,0000 0,00
wania [
0,016 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm?3 0,0882 0,0000 0,00
wania
0,018 dm3/m
4* benzyna do lakierdw dm3 0,0392| 0,0000 0,00
0,008 dm3/m
5* papier $cierny w arkuszach ark. 1,3720| 0,0000 0,00
0,28 ark./m
6* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
12 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | | 0.0000/  0,0000] 0,0000
199|KNR 4-01 |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2./1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 (
13 $ciany, sufity )
obmiar = 52,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,3856| 0,0000 0,00
0,102 r-g/m2
M --
2* mydio techniczne maziste (szare) 65%' kg 1,1616, 0,0000| 0,00
0,022 kg/m2
3* wapno suchogaszone' t 0,0465 0,0000 0,00
0,00088 t/m2 ‘
4* piasek do zapraw' m3 0,0528| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
2 %(od M) | S SR
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00/ [ 0,0000| 0,0000 0,0000/
200 KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.2. 01 1204-08 |farbam starych tynkéw z poszpachlowaniem
13 nieréwnosci ( $ciany, sufity )
obmiar = 52,800 m2
—-R--
1* robocizna r-g 5,0160 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2 ‘ | ‘
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg 15,8400, 0,0000 0,00
0,3 kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00‘
- 12 %(od M) | 1
Razem z narzutami: 0,0000| |
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"Lp. ‘ Podsta- Opis jm | Naktady ‘ Ifo:zt R [T} s
wa Jjean. _
Cena jednostkowa: 0,00 ' 0,0000 0.0000 0,0000
201|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( Sciany, su-| m2 ‘
d.2.(2611-02 (fity) .
13|analogia |obmiar = 30,400 m2
| -R--
1* robocizna -g 2,0125 0,0000 0,00
0,0662 r-g/m2 |
M-
2* ‘emulsja gruntujgca kg 6,0800 0,0000| 0,00
0,2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze | % 1,5000‘ 0,0000 0,00
‘1,5 %(od M) ‘
~-S--
4* $rodek transportowy ‘ m-g 0,0030| 0,0000 0,00
1 0,0001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: o 0,00| 0,0000| 0,0000,  0,0000
202|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.2. 1204-02 ‘starych tynkow wewnetrznych ( $ciany, sufity ) ‘ |
13| obmiar = 30,400 m2 ‘ ‘
~R-
11 robocizna g | 36176 0,0000 o,oo‘
‘ 0,119 r-g/m?2 ‘
M-
‘ 2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3 8,6944| 0,0000 0,00
0,286 dm3/mz2 |
3* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
}_ 2%0dM) | | |
Razem z narzutami: | ‘ 0,0000 | |
Cena jednostkowa: . op0 0,000 0,0000,  0,0000
203 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 ‘
d.2./0818-05  obmiar = 16,000 m2
13 ‘ ‘
. |
1* robocizna r-g 2,8800| 0,0000 ‘ 0,00 ‘
L loAsrgm2 il I Mty -
Razem z narzutami: [ 0,0000| g‘
Cena jednostkowa: . 0.00| | 0.0000| 0,0000 0.0000]
204/KNR-W 4- |Demontaz fistew przy$ciennych [m | '
d.2. 01 0817-05 |obmiar = 16,000 m
13‘analogia ‘ ‘
| |
1* robocizna r-g 3,0400, 0,0000 0,00
‘ | 0,19 r-g/m | ‘ ‘
-
‘ 2* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
L 2 %(dm) o o ]
|Razem z narzutami: [ 0,0000
‘Cﬁjedrﬁtkm& — 0,00 L _0.0000|  0,0000/  0,0000
205|KNR 2-02 |Posadzki z plyt OSB gr. 22 mm m?2
d.2. 0410-01 obmiar = 16,000 m2 ‘ ‘
‘ 13‘analogia
~-R-
1* robocizna ‘ r-g 4,9600‘ 0,0000 0,00
| ‘ 0,31 r-g/m2
-M--
2* |pMa OSB gr. 22 mm ‘ m2 18,4000‘ 0,0000 0,00
1,15 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragle gote kg 1,2800 0,0000‘ 0,00
‘0,08 kg/m2 | ‘
‘ 4* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00

1,5 %(od M)
| . | ‘
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| Lp. | Podsta- ‘ Opis jm| Naktady [ Koszt | R | M )
5 wa | | jedn. ‘
5* |wyciag m-g 0,1600/ 0,0000 0,00‘
0,01 m-g/m?2
6* srodek transportowy' m-g 0,4800| 0,0000 0,00
| | _ 0,03 m-g/m? B |
Razem z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000/
206/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.2.(1112-03 obmiar = 16,000 m2
13‘ |
-R--
1* robocizna r-g 6,4624| 0,0000 0,00
10,4039 r-g/m2
—M -
2* wykiadzina podiogowa m?2 17,4400/ 0,0000 0,00‘
1,09 m2/m?2
3* klej Butapren B kg 8,0000| 0,0000 0,00
0,5 kg/m2
4* pasta podiogowa bezbarwna kg 1,2800/ 0,0000 0,00
0,08 kg/m? |
5* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-S-
6* wyciag ‘ m-g 0,1184| 0,0000 ‘ 0,00
0,0074 m-g/m2
7* $rodek transportowy’ m-g 0,0752| 0,0000 0,00
| 10,0047 m-g/m? | | T
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena Hednostkowa 0,00 0,0000| 0,0000 0,0000
~207/KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- ‘ m |
d.2./1113-06  |cienne z polichlorku winylu
13 obmiar = 16,000 m
-R - ‘ | ‘
1* robocizna r-g 2,6256| 0,0000 0,00
0,1641 r-g/m ‘ ‘
M- |
2* listwy przyscienne z PCW m 17,1200/ 0,0000 0,00
1,07 m/m
3 klej Butapren B ka 0,6400| 0,0000 0,00
0,04 kg/m .
4* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
1,5 %(od M) | | |
—-S -
5* wyciag ‘ m-9 0,0032| 10,0000 ‘ 0,00
0,0002 m-g/m ‘
6* $rodek transportowy' m-g 0,0048| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m | ] i L -
Razem n z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: ~0,00! 0,0000/  0,0000/  0,0000
208|KNR 2-02 | Listwa progowa va posadzkowa m ‘
d.2.1102-04 ‘obmlar = 0,900 m | ‘ . |
e | I .
o \ e
1* robocizna r-g 0,1084| 0,0000 0,00 |
0,1204 r-g/m ‘ ‘ ‘
- | |
2* Listwa progowa posadzkowa m 0,9720 0,0000‘ 0,00‘ ‘
1,08 m/m | | |
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00| ‘
1,5 %(od M) ‘ ‘ |
. | -
4 wyciag m-g|  0,0003 o,oooo‘ ‘ 0,00
0,0003 m-g/m ‘ ‘ |
5% §rodek transportowy’ m-g 0,0011| 0,0000 0,00|
L1 10,0012 m-g/m ] S et I A S
|[Razem z narzutami: T | 0,0000 | |
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"Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt | R M ‘ S T
wa _ jedn. |
Cena jednostkowa: B 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
209 |Kalkulacja :Zabudowa zmebli - szafki BHP kpl. '
d.2.|\wlasna obmiar = 6,000 kpl.
13
~-R--
1* robocizna r-g 39,0000 0,0000 0,00
6,5 r-g/kpl. |
M-
2* ‘szafka BHP' kpl. 6,0000, 0,0000 0,00
! |1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00/ 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Pomigszczenie SSP2
RAZEM Robocizna Materialy | Sprzet |
RAZEM| [ |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S

L wa - || | jedn. |
214 Toaleta
210 KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig m2 | |
d.2./0103-02  |obmiar =2,600 m2

14|analogia
~-R--
1* robocizna r-g 0,3120| 0,0000 0,00
0,12 r-g/m?
—M - ‘
2* folia ochronna m2 2,8600| 0,0000 0,00
1,1 m2/m2 ‘
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| 2 %(od M)

Razem z narzutami: 0,0000

Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
211 fKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng oscieznic | m
d.2.[1212-21 obmiar =4,900 m

14|analogia
|

1* robocizna r-g 1,5190| 0,0000 0,00
0,31 r-g/m
M -

2% farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0,0784| 0,0000 0,00
wania
0,016 dm¥m ‘

3* farba olejna do gruntowania ogoéinego stoso- |dm?3 0,0882) 0,0000] 0,00
wania
0,018 dm3m

4* benzyna do lakieréw dm3 0,0392 0,0000 0,00
0,008 dm3/m ‘

5* papier $cierny w arkuszach ark. 1,3720| 0,0000 0,00
0,28 ark./m

6* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M) - | |

Razem z narzutami: | 0,0000 '

Cena jednostkowa: = 0,00 _ 0,0000 0,0000 0,0000
212(KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2 | ‘
d.2./1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 ( |

14 Sciany, sufity ) | ‘
obmiar = 5,600 m2
~R -

1* robocizna r-g 0,5712‘ 0,0000 0,00
0,102 r-g/m2 | |
M- ‘

2* mydto techniczne maziste (szare) 65%' kg 0,1 232‘ 0,0000 0,00
0,022 kg/m?2

3* wapno suchogaszone' |t 0,0049 0,0000‘ 0,00
0,00088 t/m2 |

4* |piasek do zapraw' m3 0,0056| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2 ‘

5* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000] 0,00

L 2 %(od M) L= = ‘ N B

Razem z narzutami: | 0,0000

Cena jednostkowa: - 0,00 | ‘ 0,0000/  0,0000 0,0000/
213]KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m?2 | |
d.2.|01 1204-08 |farbam starych tynkéw z poszpachlowaniem | ‘ ‘

14 nieréwnosci ( $ciany, sufity )

obmiar = 5,600 m2 ‘

~R- . ‘ ‘
1* robocizna r-g 0,5320/ 0,0000 ‘ 0,00

0,095 r-g/m?2 ‘ ‘

|
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy ‘ kg ‘ 1,6800, 0,0000 0,00‘

0,3 kg/m2 \ |
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,0000‘ 0,00

| 2 %(od M) - ‘ L L ‘ ‘
'Razem z narzutami: [ 0,0000
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady @ Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
214|KNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, su-| m?2
d.2.12611-02  (fity)
14|analogia Iobmiar = 5,600 m2
~-R-
1* robocizna r-g 0,3707| 0,0000 0,00/
0,0662 r-g/m2
M-
2* emuisja gruntujgca kg 1,1200,  0,0000 0,00
0,2 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
|-- S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0006| 0,0000 0,00
_ 10,0001 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 000 | 0,0000 0.0000 0,0000
215/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.(1204-02 starych tynkow wewnetrznych ( $ciany, sufity )
14 obmiar = 5600 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,6664| 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
- M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3 1,6016| 0,0000 0,00
0,286 dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
| _ [2%(0d M) = L
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000|
216 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2./0354-13  |obmiar = 1,000 szt.
14|
-
1*| robocizna r-g 0,1200| 0,0000 0,00
10,12 r-g/szt. | 1
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: B 0,00 | 0,0000 0,0000 0,0000
217|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt. '
d.2./0322-02 |z cegiet
14 obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6800 0,0000 0,00
| 0,68 r-g/szt.
-~M--
2* cegta budowlana petna szt. | 2,0000| 0,0000 0,00
2 szt./szt. |
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 2,0700, 0,0000 0,00
2,07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0050, 0,0000 0,00
0,005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 1,0000/ 0,0000 0,00
surowe 14x14 ¢cm
1 szt./szt. |
6* woda z rurociggu m3 0,0020| 0,0000 0,00
0,002 m3/szt.
7* \materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
| 11,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: ) 0.00 0.0000 0,0000 0,0000
218 KNR 4-02 |Demontaz grzejnika piytowego kpl.
d.2./0521-01 obmiar = 1,000 kpl.
14
| R~
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn. |
1* robocizna r-g 0,4200| 0,0000 0,00
0,42 r-g/kpl.
—-M -
2* materiaty pomocnicze % 10,0000, 0,0000 0,00
' 110 %(od R)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000,  0,0000| 0,0000
219|KNR 2-15 |Grzejniki stalowe tloczone kpl.
d.2./0417-01 obmiar = 1,000 kpl.
14| |
| -R--
1* robocizna r-g 1,0123| 0,0000 0,00
1,06*0,955=1,0123 r-g/kpl.
M --
2* grzejniki stalowe ttoczone spawane kpl. 1,0000, 0,0000] 0,00
1 kpl./kpl. [
3* uchwyty do grzejnikéw c.o. szt. 2,0000( 0,0000 0,00
2 szt./kpl.
4 wsporniki do grzejnikéw c.o. szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0,9000, 0,0000 0,00
0,9 %(od M)
—-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1200| 0,0000 0,00
| | - 0,12 m-a/kpl. | |
Razem z narzutami: | 0,0000 '
Cena jednostkowa: 00, | 0,0000 0.0000 0.0000
220|KNR 4-02 |Demontaz ustepu kpl. [
d.2./0235-08  |obmiar = 1,000 kpl.
14
~-R-
1* [robocizna r-g 3,4400, 0,0000 0,00
3,44 r-g/kpl.
M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane ér. 15 | szt. 1,0000| 0,0000 0,00
mm
1 szt./kpl.
3* sznur konopny smotowany kg 0,0900| 0,0000 0,00
0,09 kg/kp!. |
4* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych sr. 100 szt. 41,0000 0,0000 0,00
mm
1 szt./kpl.
5* materialy pomocnicze % 4,0000/ 0,0000 0,00
| 4 %(od M) !
Razem z narzutami: | 0,0000
'Cena jednostkowa: 0,00 0,0000| 0,0000 0,0000
221 KNR 2-15 |Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkamiz | kpl.
d.2./0224-03  |tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
14 obmiar = 1,000 kpl.
-R -
1* [robocizna r-g 3,6863 0,0000 0,00
3,86*0,955=3,6863 r-g/kpl.
M -
2" urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe | szt. 1,0000| 0,0000 0,00
biate
1 szt./kpl.
3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu | szt 1,00000 0,0000 0,00
1 szt/kpl.
4* materialy pomocnicze % 0,2000| 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t |m-g 0,0100, 0,0000 0,00
| | 0,01 m-g/kpl. —d
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0.0000 0,0000
-90 -
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Lp. | Podsta- Opis [jm | Naktady | Koszt R M S
. ‘ wa | jedn.
222|KNR 4-03 |Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2./0606-05 |obmiar = 2,000 szt.
14
| R |
1* robocizna | r-g 2,4400/ 0,0000 0,00
1,22 r-g/szt.
M-
2 oprawy Swietlowkowe szt. 2,0000/ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* kiosze [ szt. 2,0800I 0,0000 0,00
1,04 szt./szt.
4* Swietlowki szt. 4,1600| 0,0000 0,00
2,08 szt./szt.
5* zaptonniki szt. 4,0000 0,0000 0,00
2 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 4,00000 0,0000 0,00
] 4 %(od M)
Razem z narzutami: ' 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00I 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Toaleta
___RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet |
RAZEM| !
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Podsta- i

-92 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. Opis ‘ jm | Nakiady | Koszt R M S
wa | ‘ | Jedn. |
215 |Kottownia [
223 KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebili folig ‘ m2 ] | I
d.2./0103-02  |obmiar = 16,000 m2
15|analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,9200 0,0000 0,00
0,12 r-g/m2
- M-
2 folia ochronna m?2 17,6000/ 0,0000 0,00
1,1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
12 %(od M) | |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000|
224 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng oscieznic | m
d.2.{1212-21 obmiar =4,900 m |
15|analogia
—-R -
1* robocizna r-g 1,510/ 00,0000 0,00
0,31 r-g/m
—M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3| 0,0784| 0,0000 0,00
wania
0,016 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stoso- |dm3 0,0882| 0,0000 0,00
wania
0,018 dm3/m
4* benzyna do lakierow dm3 0,0392| 0,0000 0,00
0,008 dm3/m
5* papier $cierny w arkuszach ark. 1,3720/ 0,0000 0,00
0,28 ark./m
6*| materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
| l 12 %(od M) - _ =
Razem z narzutami: 0,0000|
'Cena jednostkowa: 0,00, | | 0,0000/ 00,0000/  0,0000!
225/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.|1202-08 czeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 (
15 $ciany, sufity )
obmiar = 55,820 m2
—R-
1* robocizna r-g 5,6936| 0,0000 0,00
0,102 r-g/m2
-M -
2* mydto techniczne maziste (szare) 65%' kg 1,2280| 0,0000 0,00
0,022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone' t 0,0491| 0,0000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,0558 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| 2 %(od M) s
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 0,0000
226 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.2.|01 1204-08 |farbam starych tynkéw z poszpachlowaniem
15 nieréwnosci ( Sciany, sufity )
obmiar = 55,820 m2
-R - ‘
1* robocizna r-g | 5,3029| 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 16,7460, 0,0000 | 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
N 12 %(od M) _
Razem z narzutami: 0,0000] [



Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie WIkp. - przedmiar.KST

| Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa jedn. 3 |
'Cena jednostkowa: 0,00 0,0000/  0,0000/  0,0000
" 227/KNR 0-23 [Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, su-| m2 |
d.2./2611-02  (fity)
15|analogia  |obmiar = 55,820 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,6953| 0,0000 0,00
0,0662 r-g/m2
—-M - |
2* emulsja gruntujgca kg 11,1640  0,0000 | 0,00
0,2 kg/m? |
3* materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 | 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0056| 0,0000| 0,00
. | 0,0001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
228 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2./1204-02  |starych tynkéw wewnetrznych ( $ciany, sufity )
15 obmiar = 30,400 m2
-R -
1* robocizna r-g 3,6176/ 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3 8,6944| 10,0000 0,00
0,286 dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
L 2 %(od M)
|Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 _ 0,0000|  0,0000 0,0000
229 |Kalkulacja |Zabudowa z mebli - szafki kpl.
d.2.|wlasna obmiar = 1,000 kpl.
15
-R -
1* robocizna r-g 6,5000| 0,0000 0,00
6,5 r-g/kpl.
- M --
2* szafka BHP' kpl. 1,0000, 0,0000 0,00
1 kpl./kpl. -
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
230 KNR 2-15 |Montaz pompy ptywakowej szt. |
d.2.0221-02  |obmiar = 1,000 szt.
15 analogia
~R--
1* robocizna r-g 1,8718| 0,0000 0,00
1,96%0,955=1,8718 r-g/szt. '
—-M -
2* pompa ptywakowa szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* wsporniki szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 0,2000| 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
~-S -
5* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0600, 0,0000 0,00
[ 0,06 m-g/szt. .
Razem z narzutami: 0,0000
'Cena jednostkowa: 0,000 | 0,0000/  0,0000 0.0000
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_ B Kottownia
| RAZEM | Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM| |
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podsta- Opis | jm ‘ Naktady ‘ Koszt R | M S
wa 3 | jedn.
2.16 Klatka schodowa :
231 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2 | |
d.2.11202-08 | czeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 (
16 Sciany, sufity )
obmiar = 70,293 m2
| ~R-
1* robocizna r-g 7,1699| 0,0000| 0,00
0,102 r-g/m2
—-M -
2 mydio techniczne maziste (szare) 65%' kg 1,5464| 0,0000 0,00
0,022 kg/m?2
3* wapno suchogaszone' t 0,0619 0,0000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,0703| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2
5* |materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
12 %(od M) | |
Razem z narzutami: 0,0000 |
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000| 0,0000
232 KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m?2
d.2./01 1204-08 |farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
16 szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
obmiar =70,293 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,6778| 0,0000 0,00
0,095 r-g/m2
Y .
2 Igips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg 21,0879  0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3 materialy pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
L | 12 %(od M) | | |
Razem z narzutami: ' | 0,0000 I
|Cena jednostkowa: 0.00! | | 0,0000 0,0000| 0,0000
233|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany, su-| m2 ! |
d.2./2611-02  |fity ) |
16|analogia  |obmiar = 70,293 m2
~R--
1* [robocizna r-g 4,6534| 0,0000 0,00
0,0662 r-g/m2
- M-
2* emulsja gruntujgca kg 14,0586, 0,0000 0,00
0,2 kg/m2 '
3* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
| 1,5 %(od M)
|
~-S-
4* $rodek transportowy Im-g 0,0070| 0,0000 0,00
| ) 10,0001 m-g/m?2 |
Razem z narzutami: 0,0000 |
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000|
234'KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi m?2
[ d.2.1204-02  |starych tynkéw wewnetrznych ( $ciany, sufity )
16 obmiar = 70,293 m2
~-R -
1* robocizna r-g 8,3649  0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
~M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne  |dm3 20,1038, 0,0000 0,00
0,286 dm3/mz2
3* materiaty pomochnicze % 2,0000 0,0000| 0,00
I |2 %(od M) | |
Razem z narzutami: 0,0000 |
Cena jednostkowa: - 0.00 0,0000,  0,0000  0,0000
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady
! wa
235 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- m2
d.2./1206-05 z. |rych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot-
16(s2.2.3. nym szpachlowaniem - klatki schodowe ( lam-
peria)
obmiar = 19,670 m2
-R -
1* robocizna r-g 14,3640
0,635*1,15=0,73025 r-g/m2
M-
2* grunt pokostowy dm3 3,5406
0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- |dm3 1,6720
wania
0,085 dm3/m2
4* rozcieficzalnik do wyrobéw lakierowych dms3 0,8458
0,043 dm3/m?2 |
5% farba olejna do gruntowania ogolnego stoso- Idm3 1,9473
wania
0,099 dm3m?2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3| 10,1694
0,517 dm3/m2
7* gips budowlany t 0,0001
0,000004 t/m2
8* papier $cierny w arkuszach ark. 9,5006
0,483 ark./m2
9* materiaty pomocnicze % 2,0000
| 2 %(od M) B -
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
236/KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad | m2
d.2.[1212-05 |obmiar = 12,000 m2
16
~-R-
1* robocizna r-g 11,2800
0,94 r-g/m2
—-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso- | dm3 0,9240
wania
0,077 dm3/m?2
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0,9240
wania
0,077 dm3/m2
4 benzyna do lakierow dm3 0,4080
0,034 dm3/m?2
5% papier Scierny w arkuszach ark. 68,7200/
0,56 ark./m2
6* materialy pomocnicze % 2,0000
| 12 %(0d M) _ _
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 |
237/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi para- | m2
d.2./1206-02 petéw wewnetrznych
16 obmiar = 3,500 m2
~R--
1* [robocizna r-g 1,3440
0,384 r-g/m2
M-
2 grunt pokostowy dm3 0,6300
0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dms3 0,3885
wania
0,111 dnm¥/m2
4* rozcieficzalnik do wyrobéw lakierowych dm? 0,2100
0,06 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogéinego stoso- |dm3 0,5215
|wania
0,149 dm3/m?2

Koszt | R M
jedn.

0,0000 0,00
|
0,0000 0,00
0,0000 0,00|
0,0000 0,00,
0,0000 0,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00|
0,0000 0,00
0,0000 0,00|

0,0000

0,0000  0,0000

0,0000 0,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00

" 0,0000

0,0000,  0,0000

|

0,0000 0,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00
0,0000 0,00

0,0000

0,0000|
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Lp. | Podsta- Opis jm| Nakiady | Koszt | R M s
| wa | jedn. |
6* gips budowlany t 0,0000| 0,0000 | 0,00‘
0,000004 t/m2
7 materialy pomocnicze | % 2,0000/ 0,0000 0,00
| 2 %(od M) | ——
[Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000/ 0,0000 0,0000|
238 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzch- | m2 |
d.2.{1212-02 ni metalowych petnych - skrzynki technolo-
16 giczne
| obmiar = 0,320 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0,1888| 0,0000 0,00
0,59 r-g/m?2
M- |
2* kit szpachlowy olejno-zywiczny ogoélnego sto- | kg 0,0266| 0,0000 0,00
sowania
0,083 kg/m2
3% farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 0,0259| 0,0000 0,00
wania
0,081 dm3/mz2
4* farba olejna do gruntowania ogoélnego stoso- |dm?3 0,0266| 0,0000 0,00
wania
0,083 dm3/m?2
5* benzyna do iakieréw dms3 0,0115 0,0000 0,00
0,036 dm3/m2
6* papier $cierny w arkuszach ark. 0,1792 0,0000 0,00
0,56 ark./m2
7 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: ) 0.00 0.0000 0.0000 0,0000
239|KNR 4-03 \Wymiana lamp elektrycznych szt.
d.2./0606-05 |obmiar = 3,000 szt.
16|
~-R--
1% robocizna r-g 3,6600, 0,0000 0,00 |
1,22 r-g/szt. |
—M -
2* oprawy $wietiéwkowe szt. 3,0000 0,0000 | 0,00
| 1 szt./szt.
3* klosze szt. 3,1200| 0,0000 0,00
1,04 szt./szt. |
4*| Swietlowki szt. 6,2400/ 0,0000 0,00
2,08 szt./szt.
5* zaptonniki szt. 6,0000/ 0,0000 0,00
2 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze | % 4,0000| 0,0000 0,00
4 %(od M) | I I
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 I | 0,0000/ 0,0000/ 0,0000
PODSUMOWANIE
Klatka schodowa
| RAZEM | Robocizna | Materialy ‘ Sprzet
RAZEM )
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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‘ Lp. | Podsta- Opis jm ‘ Naktady | Koszt R ] S
i L[ I [ — R | jedn. |
| 217 __|Korytarz przy klatce schodowej
| 240 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2./11202-08  |czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 (
17 $ciany, sufity )
obmiar =23,220 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,3684| 0,0000 0,00
0,102 r-g/m2
—-M--
2* |mydto techniczne maziste (szare) 65%' kg 0,5108| 0,0000 0,00
0,022 kg/m2
3* wapno suchogaszone' t 0,0204| 0,0000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw' m3 0,0232| 0,0000 0,00
0,001 m3/m2 |
5* materialy pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
(- 12 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 — 0,0000| 0,0000! 0,0000
241 KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m?2 |
d.2.|01 1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- ,
17 szpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany, sufity )
obmiar = 23,220 m2
~-R-
1* robocizna r-g 2,2059, 0,0000 0,00
0,095 r-g/m?2
M-
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 6,9660| 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
| |2 %(od M) B
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 ~0,0000]| 0,0000 0,0000
242|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsja ( $ciany, su-| m2 |
d.2.[2611-02  |fity)
17|analogia  |obmiar = 23,220 m2 |
—-R--
1* robocizna r-g 1,5372| 0,0000 0,00
0,0662 r-g/m2 |
-—M -
2* emulsja gruntujgca kg 4,6440, 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Lg-- [ |
4* $rodek transportowy m-g 0,0023| 0,0000 0,00
| 0,0001 m-g/m2 | | _
Razem z narzutami: | 0,0000 |
'Cena jednostkowa: 0,00 0,0000| 0,0000/  0,0000
243/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.2.|1204-02 starych tynkdw wewnetrznych ( $ciany, sufity )
17 obmiar =23,220 m?2
-R-
1* robocizna r-g 2,7632, 0,0000 0,00
0,119 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywaine dm3 6,6409| 0,0000 0,00
0,286 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
12 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 — = 0,0000! 0,0000| 0.0000
.08 -
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[ Lp. | Podsta- | Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
| wa _ jedn.
" 244/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- | m2
d.2./1206-05 z. |rych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot-
17(sz2.2.3. nym szpachlowaniem - klatki schodowe ( lam-
' peria)
[ obmiar = 13,440 m2
~-R -
T robocizna r-g 9,8146| 0,0000 0,00
0,635*1,15=0,73025 r-g/m2
- M -
2* grunt pokostowy dm3 2,4192| 0,0000 0,00
0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogdinego stoso- |dms3 1,1424| 0,0000 0,00
wania
0,085 dm3/m?2 | |
4 rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0,5779, 0,0000 0,00
0,043 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogéinego stoso- | dm3 1,3306/ 0,0000 0,00
‘ wania
0,099 dm3/m?2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 6,9485 0,0000 0,00
0,517 dm3/m2
7 gips budowlany t 0,0001| 0,0000 0,00
0,000004 t/m2
8* papier $cierny w arkuszach ark. 6,4915| 0,0000 0,00
0,483 ark./m2
9" materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
_ 2 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000| |
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000| 0.0000/  0,0000
245 KNR 4-03 [Wymiana lamp elektrycznych szt. [
d.2./0606-05 obmiar = 1,000 szt.
17
-R-- |
1* robocizna r-g 1,2200, 0,0000 0,00
1,22 r-g/szt.
M -
2 oprawy $wietiowkowe szt. 1,0000/ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3 klosze szt. 1,0400| 0,0000 0,00
| 1,04 szt./szt. ' ‘
4 Swietlowki szt. 2,0800 0,0000 0,00
| |2,08 szt./szt. ‘
5* zaplonniki szt. 2,0000, 0,0000 0,00
2 szt./szt.
| 6% materiaty pomocnicze % 4,0000| 10,0000 0,00 |
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0.00 o 0.0000] 0,0000 0.0000|
246 KNR 2-02 [Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartono- | m2 '
d.2./12003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z ‘
17 pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100- [
02
| obmiar = 4,620 m2
|
~R -
1* robocizna r-g 14,9480, 0,0000 0,00
3,2355 r-g/m2
—M -
2* piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm ‘ m2 19,0344 0,0000 0,00
4,12 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 | kg 4,6662| 0,0000 0,00
‘ 1,01 kg/m2 |
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 | kg 15,3846/ 0,0000 0,00
3,33 kg/m2
57 kotki do wstrzeliwania kg 18,7572,  0,0000 0,00
4,06 kg/m2 |
6 wkrety do plyt gipsowych | kg 0,5230, 0,0000 0,00
| 0,1132 kg/m2 |
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie WIkp. - przedmiar. KST

Lp. @ Podsta- Opis | jm | Naklady | Koszt R M S
wa | jedn.
7* gips budowlany szpachiowy |t 0,0130, 0,0000 0,00
0,00282 t/m2 ‘
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. | m | 16,7521 0,0000 0,00
0.2 mm
3,626 m/mz2 |
9* filc bituminizowany z weiny minerainej gr. 5 m?2 0,4417| 0,0000 0,00
mm
0,0956 m2/m?2
10* woda z rurociagu m3|  0,0085 0,0000 0,00,
0,00183 m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 | 0,00
1,5 %{od M)
-8 -
12* wyciag m-g 0,3234| 0,0000 0,00
0,07 m-g/m?2
13* $rodek transportowy’ m-g 0,2416| 0,0000 0,00
| 0,0523 m-g/m2 - | |
Razem z narzutami: 0,0000 |
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0.0000 0.,0000|
247 |KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drzwiowych szt. '
d.2./0318-02 obmiar = 1,000 szt.
17
~-R -
1* robocizna r-g 2,1500, 0,0000 0,00
2,15 r-g/szt.
M-
2% woda z rurociggu m3 0,0080| 0,0000 0,00
0,008 m3/szt.
3* kotki rozporowe stalowe ocynk. gwintowane szt | 2,0000( 0,0000 0,00
Dn 10 mm, o dt. do 160 mm
2 szt/szt.
4* oscieznice drzwiowe szt 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt/szt.
5* Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nienio- | szt ' 1,0000, 0,0000 0,00
we
1 szt/szt.
6* materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M) |
-8 -
7 wycigg jednomasztowy z napgdem elekirycz- 'm-g 0,1900| 0,0000 0,00
nym 0,5t
0.19 m-g/szt. i B
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: B = — 0,00 | 0,0000 0.0000 0,0000
248 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.2.| 1017-01 dzielne petne o powierzchni do 1,6 m2 fa-
17 brycznie wykonczone
obmiar = 1,400 m2
~-R -
1* robocizna r-g 0,6580, 0,0000 0,00
0,47 r-g/m2
- M -
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 1,4000 0,0000 0,00
1 m2/m2
-8
3* wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- 'm-g 0,0280| 0,0000 0,00
nym 0,5 t |
0,02 m-g/m2
4* $rodek transportowy' m-g 0,0420, 0,0000 0,00
10.03 m-g/m2 | |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 000 | 0,0000| 0,0000/  0,0000
249 KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsja ( $ciany, su-| m2
d.2./2611-02  [fity)
17 analogia |obmiar = 4,620 m2 |

~R-
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie Wikp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis [ jm | Nakiady | Koszt R M s
| wa | jedn.
1 robocizna rg 0,3058] 0,0000 0,00
0,0662 r-g/m2
M-
2* emuisja gruntujgca kg 0,9240  0,0000 0,00
0,2 kg/m2
3+ materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4 $rodek transportowy Im-g 0,0005 0,0000 0,00
. ~ 0,0001 m-g/m2 |
'Razem z narzutami: ‘ 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
250 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2./1204-02  tynkéw wewnetrznych ( Sciany, sufity )
17 obmiar = 4,620 m2 ‘
~-R--
1* robocizna r-g 0,5498, 0,0000 0,00
‘ 0,119 r-g/m2
—-M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3 1,3213 0,0000 0,00
0,286 dm3/m?2 ‘
3" materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0000 0,00
A |2 %(od M) |
Razem z narzutami: 0,0000 ‘
Cena jednostkowa: 000 | | 0,0000/  0,0000,  0,0000
PODSUMOWANIE
o Korytarz przy klatce schodowej
| RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM| I |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
o ) Prace remontowe wewnetrzne
| RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM | . j
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie WIkp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- | Opis jm | Nakiady | Koszt R M S |
wa | | jedn. :
3 Obudowy rur kanalizacyjnych i malowanie rur c.o i wody
251 KNR-W 2- |Obudowa stupéw piytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.3/02 2004-01 \mi na rusztach metalowych pojedynczych jed-
nowarstwowo 50-01
obmiar = 16,200 m2
[
~R-- ‘
1* robocizna r-g 29,8080, 0,0000 0,00 ‘
1,84 r-g/m2
M-
2* piyty gipsowo-kartonowe m2 17,0100 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 12,3120, 0,0000 0,00
0,76 m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 33,2100, 0,0000 0,00 |
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 65,7720 0,0000 0,00 ‘
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt.| 224,8560| 0,0000 0,00
13,88 szt./m?
7* gips budowlany szpachiowy kg 21,3840 0,0000 0,00
1,32 kg/m2
8 piyty z weiny mineralnej m2 16,6860 0,0000 0,00
1,03 m2/m2
9* taséma m 36,6768 10,0000 0,00
2,264 m/m?2
10* woda m3 0,0139| 0,0000 0,00
0,00086 m3/m?2
11* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
|
~-S-
12* wyciag m-g 0,3321| 0,0000 0,00
0,0205 m-g/m?2
13* $rodek transportowy m-g 0,2592| 0,0000 0,00
I | 0,016 m-g/m? | }
Razem z narzutami: | 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000| 0,0000
252/ KNR 4-01 |[Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodo- | m
d.3/1212-31 ciggowych i centrainego ogrzewania
obmiar = 45,000 m
-R--
1* robocizna r-g 11,7000 0,0000 0,00
0,26 r-g/m
M - |
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 1,1250| 0,0000 0,00
wania
0,025 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- dm3 1,2150| 0,0000 0,00
wania
0,027 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0,5400 0,0000 0,00
0,012 dm3/m ‘ ‘
5* papier $cierny w arkuszach ark. 9,0000| 0,0000 0,00
0,2 ark./m |
6 materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
|| 2%(0d M) | | | | |
Razem z narzutami: ' ‘ 0,0000 ‘
|Cena jednostkowa: 0,00| | 00000 0,0000  0,0000

PODSUMOWANIE

Obudowy rur kanalizacyjnych i malowanie rur ¢.o i wody
RAZEM

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

[
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujgcej OW w Ostrowie WIkp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa _ | jedn.
| & Remont schod6éw zewnetrznych _
| 253]KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych | m3 | '
d.4/0212-03  |zbrojonych - schody
obmiar = 2,640 m3
—-R -
1* robocizna r-g 65,3664 0,0000 0,00
] 124,76 r-g/m3 . |
Razem z narzutami: 0,0000
'Cena jednostkowa: 0,00 | e 0,0000 0,0000 0,0000
254 KNR 2-31 [Schody z piyt azurowych na podsypce cemen- | m2
d.4/0509-03 |towo - piaskowej ‘
‘ obmiar = 6,600 m2 | |
|
~-R--
‘ 1* robocizna r-g 4,7824, 0,0000 0,00
0,7246 r-g/m2 ‘ ‘
M-
‘ 2 plyty drogowe azurowe 12 cm |szt.| 69,6960 0,0000 0,00
10,56 szt./m2
3 piasek ‘mé| 05907 0,0000 0,00
0,0895 m3/mz2 ‘
‘ 4* cement portlandzki 35 bez dodatkow t ‘ 0,0277| 0,0000 0,00‘
0,0042 t/m2 | ‘
5% ‘woda Z rurociggu m3 0,3168 0,0000 0,00
| 0,048 m3/m?2 ‘ ‘
6* materialy pomocnicze % 0,5000/ 0,0000 0,00
. |0,5%(od M) | N
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: B 000 _ ‘ 0,0000 0,0000 0,0000
255/KNR 2-31 [Przelozenie i poprawienie ptyt azurowych na | m2 '
d.4/0509-03 podsypce cementowo - piaskowej (piyty z ‘
odzysku )
‘ obmiar = 6,000 m2 ‘ ‘ ‘ ‘
~-R-
1* ‘robocizna r-g 4,3476  0,0000 0,00
0,7246 r-g/m2
—-M --
2* ‘piasek ' m3 0,5370' 0,0000 0,00
| 0,0895 m3/m2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw ‘ t ‘ 0,0252| 0,0000 0,00
‘ 0,0042 t/m2
4* woda z rurociggu m3 0,2880, 0,0000 0,00
0,048 ma3/mz | | ‘
5* materialy pomocnicze % 0,5000/ 0,0000 0,00
‘ 0,5 %(od M) - - |
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: - 0,00 ‘_ | 0.0000|  0,0000/  ©0,0000)
‘ 256|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad | m2 | '
d.4(1212-05 obmiar = 14,101 m2 | ‘
‘ ‘ R- | ‘ ‘ ‘
1* robocizna r-g 13,2549/ 0,0000 0,00
‘0,94 r-g/m?2 | ‘ ‘
M-
‘ 2% farba olejna nawierzchniowa ogoinego stoso- |dms3 1,0858 0,0000 0,00
wania ‘
‘ 0,077 dm3/m2 ‘
3 farba olejna do gruntowania ogdinego stoso- |dm3 1,0858| 0,0000 0,00
wania
0,077 dm3/mz2 | ‘ ‘
‘ 4*| benzyna do lakieréw dms3 0,4794| 0,0000 0,00
0,034 dm3/m2 |
5* papier $cierny w arkuszach ark. 7,8966| 0,0000 0,00
| 0,56 ark./m2 ‘ |
6* materialy pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00 |
s n— L L) R S == |
|Razem z narzutami: ’ 0,0000
|Cena jednostkowa: = 0,00 | | 0,0000| 0.0000| 0.0000
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Remont schoddw zewnetrznych
| RAZEM | Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM! | |

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie WIkp. - przedmiar.KST

| Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfady ‘ Koszt R M S
L wa | jedn. | |
5 Remont dachu przekaznikowni -
257 KNR 4-01 |Rozszklenie $wietlikéw dachowych m2
d.5/1111-02  |obmiar = 15,360 m2 |
~-R--
1* robocizna r-g 10,7520, 0,0000 0,00
|07 r-gm2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 000 | 0,0000 0,0000  0,0000
258/KNR 4-01 [Szklenie ram $wietlikéw ptytami z poliweglanu | m2
d.51105-06 |obmiar = 15,360 m2
-R -
1* robocizna r-g 11,0592  0,0000 0,00
0,72 r-g/m?2
M- |
2 plyty z poliweglanu wielokomorowego m?2 18,1248  0,0000 | 0,00
1,18 m2/m?2
3* kit szklarski miniowy | kg 56,8320, 0,0000 0,00
3,7 kg/m?2
4* materialy pomocnicze % 0,2000| 0,0000 0,00
| 0,2 %(od M) |
Razem z narzutami: [ | 0,0000
Cena jednostkowa: 0.00 0,0000 0,0000 0,0000
259|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.5/0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku |
obmiar = 14,518 m2 |
~-R-
1* robocizna r-g | 4,3554| 0,0000 0,00
0,3 r-g/m2 o
Razem z narzutami: | | 10,0000
Cena jednostkowa: - - 0,00 | 0,000 00000  0,0000
260 KNR 4-01 |Uzupeinienie obrobek blacharskich murow m2 |
d.5|0530-02 ogniowych, koszéw , czapek kominowych i
okapow z blachy ocynkowanej
obmiar = 23,896 m2 | |
~R- | ‘
1* robocizna r-g 38,2336/ 0,0000 0,00
1,6 r-g/m?2 | |
|
|
M-
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0. | kg | 119,7190 0,0000 0,00
55 mm
I5,01 kg/m2
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0,6691/ 0,0000 0,00
0,028 kg/m2 |
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,4338| 0,0000 0,00
0,06 kg/m2
5* 'kwas solny techniczny kg 0,3106| 0,0000 0,00
0,013 kg/m2
6* drut stalowy okragly migkki (Na) ocynkowany | kg 0,2868 0,0000 0,00
0.5-0.55 mm
0,012 kg/m?2
7 materialy pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
| B 2 %(od M) . | | | —
Razem z narzutami: | 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000/  0,0000 0,0000
261 |KNR 4-01 |Pokrycie w nakiadke na dachach dawniej kry- | m2
d.5/0514-08 |tych papa na termozgrzewalng
obmiar = 82,680 m?2
~-R-
1* robocizna r-g 20,6700 0,0000 0,00
0,25 r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalng m2 97,5624, 0,0000 0,00
1,18 m2/m2
3* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 27,2844 0,0000 0,00
0,33 kg/m2 |
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie WIkp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa B jedn. |
4* lepik asfaltowy na zimno kg | 175,2816| 0,0000 0,00
2,12 kg/m2 |
5* drewno opatowe m3 92,6016/ 0,0000 0,00
1,12 m3/m2
6" materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M) |
|
-~S - [
7* zuraw okienny 0.5 t m-g 1,6536| 0,0000 0,00
_ L 10,02 m-g/m2 B
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 000 | | 0,0000 0,0000| 0,0000
262|KNR 0-23 | Docieplenie Scian z cegly plytami styropiano- | m2 | '
d.5(2614-02 wymi gr. 5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podioza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z go-
towej suchej mieszanki
obmiar = 15,640 m2
~-R-
1* robocizna r-g 49,4599 0,0000| 0,00
3,1624 r-g/m?2
—M -
2* emulsja gruntujaca kg 3,1280| 0,0000 0,00
0,2 kg/m2
3* piyty styropianowe gr. 5,0 cm m2 17,9860, 0,0000 0,00
1,15 m2/m?2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg = 156,8692) 0,0000 ‘ 0,00
nowych
10,03 kg/m2 |
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 65,0624| 0,0000 0,00
4,16 szt./m2 |
6* siatka z wtékna szklanego m?2 17,7514 10,0000 0,00
1,135 m2/m2
7* podktadowa masa tynkarska' kg 4,6920| 0,0000 0,00
0,3 kg/m2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 62,5600 0,0000 0,00
4 kg/m2
o materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
|
-S -
10* zuraw okienny przeno$ny m-g 0,4661| 0,0000 0,00
0,0298 m-g/m2
11* $rodek transportowy m-g 0,4317| 0,0000 0,00
10,0276 m-g/m2 | |
Razem z narzutami: ‘ 0,0000 ‘
Cena H'_ednostkowa: 0,00 o 0.0000 0,0000, 0,0000|
263|KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.5 0603-05 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emuisyjnych asfaltowych gestych - pierw-
sza warstwa
obmiar = 27,072 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,4598 0,0000 0,00
0,1278 r-g/m2
M -
2* |pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 37,9008/ 0,0000 0,00
wilgociowej' K
1,4 kg/m2
3 materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
-
4* Srodek transportowy’ m-g 0,0541| 0,0000 0,00
/| 0.002 m-g/m?2 | l e .
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00! | | | 0,0000 0,0000 0,0000|
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S — Remont dachu przekaznikowni
! RAZEM Robocizna | Materiaty T Sprzet
RAZEM|

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie WIkp. - przedmiar. KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakfady | Koszt R | '] S
| - wa jedn.
. 6 | Powierzchnie zewnetrzne utwardzone —
264|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko-| m?2 ' o
d.6|0805-01 wej na podsypce piaskowej
obmiar = 401,860 m2
~-R--
1* robocizna r-g 81,8589| 0,0000 0,00
0,2037 r-g/m2 L
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
265/ KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.6/01 0304-02 |na odlegto$é do 10 m (kat. gruntu 111} - pod
utozenie kostki brukowej
‘ obmiar = 60,279 m3
—-R--
1* robocizna r-g | 142,8612| 0,0000 0,00
2,37 r-g/m3 B
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: B 0,00 i ] 0,0000 0,0000 0,0000
266|KNR 2-31 [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.6/0105-07 niem mechanicznym - 6 cm grubosci warstwy
0105-08 |po zageszczeniu
obmiar = 401,860 m2
-R~-
1* robocizna r-g | 104,1621| 0,0000 0,00
0,2592 r-g/m2
—-M -
2% piasek m3 31,1843| 0,0000 0,00
0,0389+3*0,0129=0,0776 m3/m2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 7,0326/ 0,0000 0,00
0,0088+3*0,0029=0,0175 t/m2
4* woda z rurociagu m3 3,6167| 0,0000 0,00
0,0045+3*0,0015=0,009 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
—-S -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,0047| 0,0000 0,00
L 0,0013+3*0,0004=0,0025 m-g/m? |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: . 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
267 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicz- | m3
d.6/01 0228-01 |nymi; grunty sypkie kat. I-1l]
obmiar = 401,860 m3
—-R--
1* robocizna r-g 53,8492 0,0000 0,00
0,134 r-g/m3
~-S-
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 28,2909 0,0000 0,00
10,0704 m-g/m3 e
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00| - 0,0000 0,0000 0,0000
268/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe w | m
d.6/0401-02 gruncie kat.|lI-lV
obmiar = 107,500 m
-R-
1* robocizna r-g 16,0068 0,0000 0,00
10,1489 r-g/m B _
Razem z narzutami: 0,0000 |
'Cena jednostkowa: 0,00 0,0000/ 0,0000 0,0000
269/KNR 2-31 |[Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach | m
d.6|0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 107,500 m
| |
1* robocizna ‘ r-g | 34,9913 0,0000 0,00|
| 0,3255 r-g/m . ‘ ‘
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa | jedn. |
M - .
2 krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m | 109,6500, 0,0000 0,00
1,02 m/m [
3* piasek' t 1,7899| 0,0000 0,00
0,01665 t/m
4* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,3440| 0,0000| 0,00
' 0,0032 t/m
5* woda z rurociggu m3 0,4408, 0,0000 0,00
0,0041 m3/m
6 materialy pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
| 0.5 %(od M) ]
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
270|KNR 0-11  Nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce | m2
d.6/0317-04 cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
obmiar =401,860 m2
~-R--
1* robocizna r-g  502,5661 0,0000 0,00
1,2506 r-g/m2
—-M--
2 piasek m3 58,2697 0,0000 0,00
0,145 m3/m?2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 8,5998| 0,0000 0,00
0,0214 t/m2 [
4 woda z rurociggu m3 12,0558 0,0000 0,00
0,03 m3/m2
~-S -
5* ubijak spalinowy m-g| 21,2986 0,0000 0,00
0,053 m-g/m2
6* pita do ciecia ptytek m-g 10,0465| 0,0000 0,00
— 0,025 m-g/m2 . .
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0.0000 0,0000
| 271 fNNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placowz | m2 |
d.6/231 0511- |betonowej kostki brukowej gr.6 cm ‘
03 obmiar = 32,985 m2
| .
1* robocizna r-g 28,6442 0,0000 0,00
0,8684 r-g/m2 ‘
- M-
2* betonowa kostka brukowa mz2 33,6447  0,0000 0,00
1,02 m2/m2 |
3* piasek t 0,1237  0,0000 0,00
| 0,00375 t/m2
4* materialy pomocnicze Y% 0,5000| 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
-S -
5 zageszczarka spalinowa m-g 2,7279| 0,0000 0,00
| 0,0827 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000/

Stownie: zero i 00/100 z¢

PODSUMOWANIE

Powierzchnie zewnetrzne utwardzone

. RAZEM |
RAZEM|
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt | R M S
wa jedn.
7 Utylizacja i wyw6z odpadéw —— : B ) i
272|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu i ziemi koparko-adowarkg | m3 |

d.7|1103-01 przy obstudze na zmiang roboczg przez samo-
chody samowytadowcze
obmiar = 3,140 m3

-S -
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o |m-g 0,4490| 0,0000 0,00
pojemnosci tyzki 0.6 m3
10,143 m-g/m3 |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00, | 0,0000 0,0000 0,0000

273|KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki m3
d.7/1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-
1103-05 niu samochodem samowyladowczym na od-
legtosé 8 km
obmiar = 3,140 m3

~S-
1* samochéd samowytadowczy do 5t m-g 1,3690 0,0000 0,00
| 10,177+7*0,037=0,436 m-g/m3 - |
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00! 0,0000 0,0000 0,0000
274]Kalkulacja |Utylizacja gruzu , ziemi i odpad6w na wysypis- | m3
d.7|wtasna ku

obmiar = 3,140 m3

—-M --
1* koszt utylizacji odpadéw na wysypisku m3 3,1400| 0,0000 0,00
1 m3/m3 - = | — 1 —
Razem z narzutami: 0,0000
|Cena jednostkowa: B 0,00 | 0,0000 0.0000| 0,0000/

PODSUMOWANIE

. Utylizacja i wywéz odpadow
RAZEM | Robocizna ‘ Materialy | Sprzet |
RAZEM| | | i

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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‘Lp. | Podsta- Opis [ jm | Nakiady
wa 1

Koszt ‘ R ‘ M ‘ [

8 |Wymiana wktadu kominowego B
275 Wymiana wkiadu kominowego - rozkucie ist- | kpl.
d.g niejgcego komina , wywuz gruzu z utylizacja,
demontaz istnirjgcego wktadu kominowego,
montaz nowego wkiadu kominowego dwu-
ptaszczowego, montaz i demontaz rusztowa-
nia
obmiar = 1,000 kpl.

—-M -

jedn.
| | ‘

1* Wymiana wkiadu kominowego - rozkucie ist- | kpl. 1,0000| 0,0000 0,00

niejacego komina , wywuz gruzu z utylizacjg,
demontaz istnirjgcego wkiadu kominowego,
montaz nowego wkiadu kominowego dwu-
ptaszczowego, montaz i demontaz rusztowa-
nia

1 kpl./kpl.

1
Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000 o,oooo‘ ~0,0000

PODSUMOWANIE

Wymiana wkiadu kominowego

~ RAZEM |

RAZEM

Robocizna | Materialy Sprzet
|

Stownie: zero i 00/100 zt

-111 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

OGOLEM




Termomodernizacja budynku nastawni dysponujacej OW w Ostrowie Wikp. - przedmiar.KST

Lp. | Podsta-
wa

i Opis

jm

Naktady
|

276|Kalkulacja
d.9|wlasna

1*

2%
|

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

Wymiana kotta gazowego

Demontaz kotta gazowego dwufunkcyjnego fir-

|my Buderus typ Logomax plus GB 162-100 o
mocy 100 kW
obmiar = 1,000 kpl.

~-R -
robocizna
20 r-g/kpl.

M -
materiaty pomocnicze

110 %(0d R)

277|Kalkuiacja
d.9/wiasna

1%

o*

Demontaz osprzetu w kottowni gazowej kotta
gazowego dwufunkcyjny firmy Buderus typ Lo-
gomax plus GB 162-100 o mocy 100 kW (za-
woréw, zbednej armatury, rurociagéw)

obmiar = 1,000 kpl.

-R--
robocizna
20 r-g/kpl.

M -
materialy pomocnicze
10 %(od R}

| 278 kalkulacja
d.9|wlasna

1*

2%

3*
4*

AR

%

20,0000

10,0000

Koszt
jedn.

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,00

0,0000

kpl.

r-g

%

20,0000

10,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

Montaz kotta gazowego Viessmann Vitodens
200 - 80 kW z regulatorem pogodowym Vito-
tronic 200 HO1Bi wymiennikiem ciepta i palni-
kiem ze stali szlachetnej wraz z niezbgdnym
osprzetem (materiat inwestora) wraz z ptuka-
niem instalacji i prubami szczelnosci:
1)Zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego
z pompa oraz zintegrowanym sprzegiem hy-
draulicznym 80 kW - materiat inwestora
2)Rama montazowa - materiat inwestora
3)Zestaw przylaczeniowy cwu
4)Zanurzeniowy czujnik temperatury sprzegta.
5)Czujnik temperatury cwu.

6)Zestaw uzupetniajacy mieszacza szt 2.
7)Stacja uzdatniania wody Aquaset 500.
obmiar = 1,000 kpl

—-R-
robocizna
50*0,955=47,75 r-g/kpl

M -

brakujacy osprzet do podigczenia kotta gazo-
wego

1 kpl./kpl

~-S -
samochod skrzyniowy do 5t
2,06 m-g/kpl

zuraw samochodowy 4 t
1,96 m-a/kpi

kpl

47,7500

1,0000

2,0600
1,9600

0.0000

0,0000

0,0000,

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,00

0,0000

0,00

0,0000

0,0000,

0,0000

0,00|

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,0000

0,0000

0,0000!

0,00

0,00

0,0000

279 |Kalkulacja
d.9|wlasna

1*

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

|Dopasowanie potaczen (wodnych i gazowych)
do nowego kotta gazowego Viessmann Vito-
dens 200 - 80 kW

obmiar = 1,000 kpl.

—-R--
robocizna
‘40 r-g/kpl.

M -

kpl.

-112-
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[Lp. | Podsta- | Opis jm | Naklady | Koszt R M S
! ‘ wa jedn. [
2 rury, zawory i niezbedne materiaty kpl 1,0000 0,0000 0,00
instalacyjne.
1 kpl/kpl.
3* materialy pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
. 1,5 %(od R) _ _
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: - 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
280 kalkulacja |Malowanie kottowni gazowej po robotach ins- | kpl.
d.9 wiasna talacyjnych
obmiar = 1,000 kpl.

~R--

1* robocizna | r-g 20,0000
‘ 20 r-g/kpl.

- M-

farby, gtadzie - niezbedne materiaty kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:

|Cena jednostkowa: 0,00/

o*

0,0000 0,00
0,0000 0,00
0,0000
0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wymiana kotta gazowego

| RAZEM | Robocizna ‘ Materiaty Sprzet
RAZEM ,
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
- CALY KOSZTORYS
| RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM| ’ |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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[ Lp. Nazwa Jm HNo&é Cena jedn. Wartosé
i 1./robocizna r-g 94,2648 0,00 0.00
| 2./robocizna r-g 5 681,0905 0,00 0,00
3. Robotnicy r-g 6,6430 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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‘ Lp. ‘ Nazwa Jm | llogé ILinw. | ll.wyk. | Cena | Wartoéé | Grupa
| jedn.
‘ 1.[lepik asfaltowy na zimno kg 175,2816 | 1752816 0,00 0,00
2.|benzyna do lakieréw dm3 6,6069 6,6069 0,00 0,00
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0. |kg 119,7190 119,7190 0,00 0,00
155 mm
| 4. drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany |kg 0,2868 0,2868 0,00 0,00
0.5-0.55 mm ) S
5. drut stalowy okragty 3 mm kg 11,7752 11,7752 0,00/ 0,00
| 6./spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 06691 0,6691 0,00 0,00
_ 7. katownik aluminiowy ochronny m 151,4688 161 4688__. 0,00 0,00
8.|drabiny stalowe kg 96,0850 96,0850 0,00 0,00
9. drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone pelne  |m2 13,6270 13,6270 0,00 0,00
‘bez naswietli z wizjerem' |
10.|drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone pelne  |m2 4,2000 4,2000 0,00 0,00
bez naswietli z wizjerem |
11, |ksztattowniki stalowe profilowane U m 12,3120 12,3120 0,00 0,00
12. | ksztaltowniki stalowe profilowane C m 33,2100 33,2100 0,00 0,00
13. |ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075  |kg 46662 4,6662 0,00 0,00
14. ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 |kg 15,3846 15,3846 0,00 0,00
15. |elektrody ka 0,1359 0,1359| 0,00 0,00
16. gwozdzie budowlane okragte gote kg 11,6379 11,6379 0,00 0,00
17.. gwozdzie budowlane okragte gote’ kg 0,2448 0.2448| 0,00 0,00
18. gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,4338 1,4338 0,00 0,00
19. gwozdzie papowe zwykie kg 0,7560 0,7560 0,00, 0,00
20. |klamry ciesielskie kg 1,2600| 1,2600 0,00 0,00
21./haki do muru kg 16,3544 16,3544 0,00 0,00
22.|wkrety do piyt gipsowych kg 0,5230 0,5230 0,00 0,00
23. |kotwy stalowe szt. | 170,1458 170,1458 0,00 0,00
24.|blachowkrety szt. | 224 8560 224 8560 0,00 0,00
25. kominki wentylacyjne szt. 6_0000_ ~6,0000 0,00| 0.00
26. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg |szt. 15,0000 15,0000/ 0,00 0,00
L ‘surowe 14x14 cm - |
| 27. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 9,4380 9,4380| 0,00 0,00
| 28./kwas solny techniczny kg 0,3106 0,3106| 0,00 0,00
29. pianka poliuretanowa dm3 95773 95773, 000/ 0,00
| 30. silikon dm3 1,8472] 1,8472 0,00 0,00
31.|Farba do gruntowania $cian i tynkéw gruntujg- |dm3 3 9219 3,9219 0,00 0,00
ca , biata, opak. 5 dm3 |
32.|farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne |dm3 140,3102 140,3102, 0,00| 0,00
33.|farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- dm3 63,9572 63,9572 0,00 0,00
wania
34.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dms3 56,0498 56,0498 0,00 0,00
wania
35. |kit szpachlowy olejno-zywiczny ogélnego sto- kg 0,2693 0,2693 0,00 0,00
sowania |
36.|szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata | dm3 | 243,1503 243,1503 0,00 0,00
37.|szpachléwka celulozowa na tynki dm3 4,9920 4,9920 0,00 0,00
38.|grunt pokostowy |dm3 86,7875 86,7875 0,00 0.00
39. \mydto techniczne maziste (szare) 65%' ka 21,3314 21,3314| 0,00 0,00
| _40. pasta podiogowa bezbarwna kg 12,5167 12,5167 0,00 0,00!
| 41.Irozcienczalnik do wyrobdw lakierowych dm3 20,9339 20,9339 0,00 0,00
| 42. kit szklarski miniowy ka 56,8320 56,8320/ 0,00 0.00
|_43. klej Butapren B kg 83,5311 83,5311 0,00 0,00/
|_44. zaprawa klejaca kg 11,7000 11,7000 0,00 0, 00_
|_45. zaprawa spoinujaca kg 1,4625 14625 0,00 0,00]
|_46. emulsja gruntujaca kg 108,4110| 108,4110 0,00 0,00
|_47. emulsja gruntujaca kg 3,1280 3,1280 0,00 0,00
|_48. podkiadowa masa tynkarska kg 196,2525 196,2525 0,00 0,00
| 49.!podkiadowa masa tynkarska' kg 4,6920/ 4,6920 0,00 0,00|
50. uniwersalna zaprawa klejowa do pilyt styropia- |kg 7 080,309 7 080,3092 0,00 0,00
L |nowych 2 | |
| 51. IFol|a paroprzepuszczalna m2 112,4200 112,4200| 0,00 0,00|
|_52./folia kalandrowana z PCW uplastycznionego |m2 13,0322 13,0322 0,00 0,00
| 53.listwy przy$cienne z PCW m 141,8178 141,8178 0,00 0,00
| 54. piyty styropianowe gr. 12 cm m2 | 752,3013 752,3013 0,00/ 0,00
| S_Ey{y styropianowe wodoodporne gr. 12 cm m2 | 50,9393 50,9393 0,00 0,00
6. ptyty styropianowe gr. 5,0 cm m2 | 17,9860 17,9860/ 0,00 0,00
_57 okna z PCV m2 | 3,0400] 3,0400 0,00 0.00 |
58. moskitiery okienne m2 7.2000 7,2000 0,00 0,00 !
59.|maty antystatyczne szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00 [
60. |wykiadzina podtogowa m2 156,0215 156,0215| 0,00 0,00 ]
61.|piasek’ t 1,7899 1.7899 0,00/ 0,00 '
62. |piasek t 0,1237 0,1237 0,00 0,00 |
| 63. piasek m3 | 90,5817 90,5817/ 0,00 0,00 |
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw, H.wyk. | Cena | Wartosé | Grupa |
jedn.
| 64.|piasek do zapraw' m3 0,9696 0,9696 0,00 0,00,
|_85.|piasek do zapraw m3 0,8310 0,8310| 0,00 0,00
| 66./cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 43,4700 43,4700 0,00 0,00
|_67. cement portlandzki 35 bez dodatkow t 16,2570 16,2570 0,00 0,00
68. cement portlandzki z dodatkami 25 t _0,0560, . 0,0560| 0,00 0,00
69. wapno suchogaszone' t | 085833 = 0,8533| 0,00 0,00,
~70.|gips szpachlowy kg 72,9173| 72,9173 0,00 0,00/
71.|gips budowlany t 0,0019| ~0,0019 0,00 0,00
72.|gips budowlany szpachlowy t 0,0130 - 0,0130 0,00 0,00
73.|gips budowlany szpachlowy kg 21,3840 21,3840 0.00 0,00 ]
74.|ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 19,0344 19,0344 0,00 0,00 -
75.|plyty gipsowo-kartonowe |m?2 17,0100 17,0100 0,00 0,00 '
76. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy  |kg 2940255 294,0255 0,00 0,00
|_77.|cegta budowlana petna szt. 42,0000 42,0000 0,00/ 0,00
| 78.|preparat gruntujacy kg 143,9185 1439185 0,00 0,00
_79. folia w ptynie dm3 0,4725 0,4725 0,00 0,00
80. ptyty drogowe azurowe 12 cm szt. 69,6960 69,6960 0,00 0,00
81. krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 109,6500 109,6500 0,00 0,00
82.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 27,2844 27,2844 0,00 0,00, B
83. papa termozgrzewalng m2 | 975624 97,5624 0,00 0,00
84.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 14,8680 14,8680 0,00 0,00
85.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- |kg 115,1670 115,1670 0,00 0,00
wilgociowej | |
86.|pasta emu|syjna asfaltowa do izolacji przeciw- kg 37,9008 | 37,9008 0,00 0,00
| wilgociowej' i
87. plyty z wetny mineralnej m2 16,6860 16,6860, 0,00 0,00
88 \plyty z wetny mineralnej gr. 15 cm m2 214,6200| 214 6200 0,00 0,00
9. [filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m2 0,4417 0,4417 0,00 0,00
mm
90. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 2 025,085 2 025,0850 0,00 0,00
0
91.|sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineral- |kg 130,9600 130,9600 0,00 0,00
na o grubosci ziarna do 2,5 mm _| | |
92.|mineralna szpachiéwka do tynkow zewnetrz-  |kg 131,3225 131,3225 0,00 0,00
___Inych | |
 93.|beton zwykly z kruszywa naturainego ‘m3 0,3045 - 0,3045 0,00 0,00
94.|zaprawa cementowa m. 80 m3 | 00165 0,0165, 0,00 0,00
95. pyty z poliwgglanu wielokomorowego 'm2 18.1248 18,1248 0,00 0,00
96. |plytki $cienne' m2 2,2950 - 2,2950/ 0,00 0,00
97.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL m3 0,0131 10,0131 0.00 0,00
98.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl m3 0,1047 0,1047 0,00 0,00
99.|deski iglaste obrzynane KL.I1I m3 | 00112 0,0112 0,00! 0,00
100.|Listwa progowa posadzkowa m 3,8880| 3,8880 0,00 0,00
101.|deski iglaste obrzynane nasycone gr. 199 mm |m3 0,4284) 0,4284 0,00 0,00
kil
102. plyta OSB gr. 22 mm m?2 156.4276| 156,4276 0,000 000
103.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m?2 ~ 5,8000 5,8000 0,00 0,00
104. | ptyty pomostowe robocze B m2 8,7659 8,7659 0,00| 0,00/
105.|siatka z wiékna szklanego m?2 760,2400] 760,2400 0,00| 0,00
106.|tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. |m 16,7521 16,7521 0,00 0,00
0.2 mm
1107.[tasma i Tl m 36,6768 36,6768 0,00 0,00
| 108. papier $cierny w arkuszach ark. 327,3008 327, 3008 0,00 0,00| [
109./woda z rurociagu m3 | 17,0645 17,0645| 0,00 0,00
110. woda = m3 | 00139 0,0139 0,00 0,00/ I
111. drewno okragte iglaste korowane do20em ~ m3 10,2394 0,2394 0,00 0,00
112.|drewno opatowe m3 92,6016 92,6016 0,00 0,00
113. |korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane ér. 15 |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm
114.|korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm
'115.'_grze'|niki stalowe tloczone spawane ~|kpl. | 3.0000 3,0000! 000 000 |
116. uchwyty do grzejnikéw c.o. |szt. 6,0000 - 6.0000 0,00 0,00 i
117.|wsporniki do grzejnikéw c.o. szt. ~3,0000 3,0000 0,00 0,00 ]
118. |piyta indukcyjna _|szt. 1,0000! - 1,0000 0,00 0,00 ]
119.|pompa plywakowa szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00 o
120.|urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
biate =—=1
1121.|sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 1,0000 1.0000 0,00, 0,00 -
122.\wsporniki szt. 3,0000 3,0000 0,000 0,00
123. kotki do wstrzeliwania kg 18,7572 18,7572 0,00 0.00
124.|sznur konopny smotowany kg 0,0900 0,0900 0,00 oo0 |
125. | oprawy $wietléwkowe |szt. 25,0000/ 25,0000 0000, 000 |
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Lp. Nazwa Jm llosé IL inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn. -
126. klosze |szt. 26,0000 26,0000, 0,00] 0,00
127.|zaplonniki |szt. 50,0000 50,0000 0,00 0,00
128. | $wietlowki szt. | 52,0000 520000 0,00 0,00
129.|wsporniki naciagowe szt 26,2600 | 26,2600 0,00 0,00
130.|dyble plastikowe "z grzybkami” szt. |4 147,114 4 147,1144 0,00 0,00
4
131. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 65,7720 65,7720 0,00 0.00
132. folia ochronna m2 3279496 327,9496| 0,00 0,00
133.|betonowa kostka brukowa m2 33,6447 33,6447 0,00 0.00
134.|szafka BHP' kpl. 22,0000 22,0000 0.00 000
135. | Tablice informacyjne |kpi 1,0000 1,0000 0,00 0,00
136. |daszki jednospadowe |szt 5,0000 5,0000 000, 0,00
137.|podokiennniki z blachy powlekanej szt 33,0000 33,0000 0,00 0,00
138. | materialy pomocnicze niezbedne do przerdbek |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
|urzadzen na elewacjach budynku
|139./1 szt. stét, 4 krzesia , 2 szt. szafek podwdj-  [kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
nych - | o
140. materiaty pomocnicze niezbedne do przerébek |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
urzadzen w pomieszczeniu' | | )
1 141. lampy ledowe kpl. 5,0000 5,0000! 0,00, 0,00
| 142. oscieznice drzwiowe o szt 4,0000, 4,0000/ 0,00| 0.00]
143. | koszt utylizacji odpadéw na wysypisku m3 3,1400 3,1400 0.00 0,00
| 144.|materiat do przebudowy lamp na elewacji kpl. 5,0000 5,0000 0,00 0.00
145.|Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nienio- Iszt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
we
146. kotki rozporowe stalowe ocynk. gwintowane  |szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00
Dn 10 mm, o df. do 160 mm |
147. \Wymiana wktadu kominowego - rozkucie ist-  kpl. 1,0000 1,0000| 0,00 0,00
niejgcego komina , wywuz gruzu z utylizacja,
demontaz istnirjagcego wkiadu kominowego,
montaz nowego wkiadu kominowego dwu-
ptaszczowego, montaz i demontaz rusztowa- |
nia
148. brakujgcy osprzet do podigczenia kotta gazo-  |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
. wego !
149. rury, zawory i niezbgdne materiaty kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
| instalacyjne. |
1560. farby, gtadzie - niezbedne materialy ] kpl. 1.0000 | 1,00000 0,00 0,00
151.|Wymiana masztéw antenowych wraz z ante-  |kpl. 1,0000| 1,0000 0,00 0,00
nami i instalacjg antenowa oraz modernizacja
instalac]i teletechnicznej |
| 152.|materialy pomocnicze zt | 0,00
| 153. |materiaty pomochicze zt B | 0.00
154.|Materiaty inne (Materiaty) zt | 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
__1.|praca rusztowan kpl 1,0000 0,00| 0,00/
2. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki |m-g 0,4490 0,00 0, 001

0.6 m3
3.|walec statyczny samojezdny 4-6 m-g 1,0047 0,00 0,00/
__4.|zageszczarka spalinowa m-g 2,7279 0,00 0,00
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g 28,2909 0,00 0,00
6. ubijak spalinowy m-g 21,2986 0,00 0,00
7. 8rodek transportowy - m-g 0,0068 0,00 0,00
8.|zuraw samochodowy 4 t im-g 1,9600 0,00 0,00
~ 9.\wyciag B m-g 6,3137| 0,00 0,00
10.|wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 4,5503 0.00 0,00
11. Wyciag m-g 0,4088 0.00, 0.00
12.|zuraw okienny przenosny m-q 20,2738 0,00 0,00
13.|zuraw okienny 0.5 t m-g 1,6536 0,00 0,00
14.|$rodek transportowy _— m-g 2,0433 0,00 0,00
15.|$rodek transportowy B |m-g ~0,0542 0,00| 0,00
16.|$rodek transportowy _|m-g 17,8167 0,00 0,00
17.|samochéd dostawczy 0.9 t m-q 0.5500 0,00 0,00
| 18.samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,4380 0,00 0,00
19. $rodek transportowy’ m-g 7.6287 0,00 0,00
20./samochod samowytadowczy do 5 t ~|m-g 1.3690 0,00 0.00
" 21. betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,9900 0,00 0,00
. 22._-rusztowan_ie rurowe m-g 130,1808 ~ 0,00 0,00
| 23.!spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,7909 0,00 0,00
|_24.|pita do ciecia piytek Im-g 10,0465 0,00 0,00
25.|$rodek transportowy m-g 0,4428 0,00 0,00
‘ RAZEM|




